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Colocar caños Ø2 1/2" HºGº
Con Platinas, amurados al muro existente

Nota:

0,00
Nivel de borde de pileta

400w
+4m nivel de borde de pileta

400w
+4m de nivel de borde de pileta

4x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

4x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado

4x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado

2x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado

3x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

3x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado
2x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

400w
+4m

4x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado 4x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado

Sala de Filtro Nº1
3HP

T.2.1

Pileta Nº1 Pileta Nº2

R2

C4
400w
+4m

4x6+T4
Ø1" HºGº engrampado

4x6+T4
Ø1" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado

4x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado

LE

400w
+4m

Espacio Verde Pileta

LE

Vestuario y duchas
Sector Pileta

400w
+4m

LE

4x6+T4
Ø1" HºGº engrampado

4x6+T4
Ø1" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

C2

4x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

T.2 CS.1x(3x35+1x16)+1x(4x6)+25
-0,60m Bajo piso 1xPVC Ø60+1xPVC Ø110

CS.1x(3x35+1x16)+25
-0,60m bajo piso PVCØ110

Cª 1
400w

C1

T.2.2

C1 LE

CS.1x(3x35+1x16)+1x(5x4)+25
-0,60m bajo piso 2xPVCØ110

Cª 2
400w

C1

C1T.2

Cª 3
400w

C2

CS.1x(4x10)+1x(3x35+16)+1x(5x4)+25
-0,60m bajo piso 2xPVC Ø110

T.3 T.4

15 w

C11

15 w

C11

Cª 4
400w

C2

CS.1x(4x10)+1x(3x35+16)+25
-0,60m bajo piso 2xPVC Ø110

T.3 T.4

T.3
15 w C11

4x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

C11 C13

4x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado

C12
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15 w C11 15 w C11 15 w C11

2x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado

15 w C11 15 w C11

2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

Quincho

CS. 1x(4x2,5)
-0,60m bajo piso PVC Ø60

C11 C13

15 w
C11

Va a instalaciones existentes
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C13 C13

Churrasquera

c

100w 100w

C12

C.S. 1x(4x6)
-0,60m bajo piso PVC Ø60

T.2.2

T.2.2

3HP

Sala de filtro Nº2

Pista de Hockey sobre patines 

C.S. 2x(3x35+1x16)+2x(4x10)+25
-0,60m bajo piso 3xPVC Ø110

T4 T3T2

2

LE

T.G.

2x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

T25
-0,60m bajo piso PVC Ø60

4x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado

C21 LE

kW-h

C.S. 1x(4x25)+25 T
-0,60m bajo piso 1xPVC Ø110

400w2x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado
2x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado

2x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

2x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

T.1.1

4x6+T4
Ø1" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

2x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

LE LE LE

4x2,5+T2,5
Ø3

4 HºGº engrampado

400w 400w 400w4x6+T4
Ø1" HºGº engrampado

4x2,5+T2,5

Ø3
4 HºGº engrampado

LEC5

T.1

C.S. LSZH 1x(4x25) + 6x(4x2,5)+T10
BPC 300x50 con tapa

C.S. LSZH 3x(4x2,5)+T10
BPC 200x50 con tapa

LELE

1
400w

2 3 4 5 6 7 8

Estadio Cubierto

2019181716151413

LELE

C.S. LSZH 1x(4x25) + 3x(4x2,5)+T10
BPC 200x50 con tapa

T.1.2

4x25+T10
Ø2" HºGº engrampado

T.1.2

Escenario

Escenario

T.2.3

4x25
Ø2" HºGº engrampado

LE

LE

V

Administración Planta Alta

C4

C2

Cancha de Bochas

Cª 7
400w

Cª 6
400w

Vestuario de Fútbol
y Hockey

Cª8

400w

Cª9

400wT.4.2.1

2x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado
2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado

C.S. 1x(3x4)
-0,60m bajo piso PVC Ø60

Casilla de Transmisión
 y Periodismo

Fútbol Césped Sintético

Cª10

400w

C.S. 1x(5x4)+1x(3x4)
-0,60m bajo piso 1xPVC Ø110

C.S. 1x(5x4)+1x(3x4)
-0,60m bajo piso 1xPVC Ø110

T.4.2.1C15

LE

AA

Delegación

T.4.8

Depósito Delegación

T.4.7

LE

15 w 15 w 15 w 15 w 15 w 15 w 15 w

2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

C.S. 1x(3x35+16)+25
-0,60m bajo piso 1xPVC Ø110

T.4

LE

T.4.6

Biblioteca

2x4+T4
Ø3

4"HºGº engrampado

2x6+T6
Ø3

4" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado

Escuela de Fútbol y FM

2x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

C23

2x4+T6
Ø3

4" HºGº engrampado

2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

C22

2x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engrampado

3x2,5+T2,5
Ø3

4" HºGº engram.

T.4.5

2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

LE

Mantenimiento
T.4.1

T.4

2x2,5+T2,5

Ø3
4" HºGº engrampado

15 w

Administración

LE

T.4.2

C.S. 1x(3x35+16)
Ø 2" HºGº engrampado

Baños
Vestuarios
Caballeros

Baños
Vestuarios
Damas

LE

LE

C.S. 1x(5x4)
-0,60m bajo piso PVC Ø60

C14

Cª 5
400w

T.4.3

C.S. 1x(3x4)+1x(4x6)
-0,60m bajo piso 1xPVC Ø110

C.S. 1x(3x4)
-0,60m bajo piso 1xPVC Ø60

T.4.3
T.4.3
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C.S. 1x(4x6)
-0,60m bajo piso 1xPVC Ø60

T.4.4

C.S. LSZH + 2x(4x2,5)+T6
BPC 200x50 con tapa

T.4.4

15 w

15 w

15 w15 w15 w15 w15 w

15 w

T.2

T.2

C.S. LSZH 2x(4x2,5)+T10
BPC 200x50 con tapa

T.5

C.S. LSZH 2x(4x2,5)+T10
BPC 200x50 con tapa

T.D.

C2

T5

CS.1x(4x10)+2x(5x4)
-0,60m bajo piso 2xPVCØ110

C1
T.2

C2

C.S. LSZH + 3x(4x2,5)+T6
BPC 200x50 con tapa

T.4.4

ta
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ra colum
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 2
00x50 con tapa T.1

CS.1x(4x10)+25
-0,60m bajo piso 1xPVC Ø110

T.3

4x2.5+T2.5
Ø1" HºGº engrampado

C.S. LSZH 1x(4x2,5)+T6
BPC 200x50

C.S. LSZH 3x(4x2,5)+T10
BPC 200x50 con tapa
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