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MEMORIA DESCRIPTIVA

' REPAVIMENTACION DE CALZADAS

ALLE NIERS ENTRE CARRIL GOMEZ Y BRUNO MORON - CALLE M.T. DE SAN
MART: l ENTRE J.B. MARTINES Y J.B JUSTO- CALLE LAVALLE DE OZAMIS A
MAZA DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD - MAIPU -

(@)

i

f | | JUSTIFICACION DEL PROYECTO
| i
I

-_ pavimenio de estas calles ha sido afectado por reparacion de redes de cloacas vy se
enguentran |‘ n|la actualidad en un estado de deterioro Importante. Es necesario realizar un bacheo
metanizadd|fle los baches y sectores deteriorados, recuperar la carpeta existente y corregir el galibo para
asegurar ef! .'I currimiento del agua hacla los desaglies. Posteriormente ejecutar riego de ligay colocar una
carpeta de l creto asfaltico de 3 cm de espesor. Finalizada la colocacién de la carpeta asfaltica realizar la
derparcaciofiihorizontal, se considera que el tiempo de ejecuciéon temporario que produciran las obras
' tendra una implicancia positiva en el confort de transitabilidad por parte de los usuarios ya

mencionada ‘.\
qug la artenfd mencionada tiene un tréfico muy intenso de particulares y de transporte publico.

ifie esta forma de ejecucion son las siguientes:

lLas ver';tajaE

Redluce los figmpos de ejecucion

Se Hisminuys| la produccion de escombros

Se disminuyg| el retiro y aporte de materiales pétreos

Se |reducen||filog conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deferian reafizar las tareas desde y hacia la obra.

Se feduce !' grado extremo la necesidad de desvios.

Se ncreme: kan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante fa ejecucién de la obra.

Se reduce fforiamente la contaminacidn sonora y del aire.

FORMA DE|EJECUCION

il ]
1. |i“~ de calzada y banquinas, retiro de lo producido.
2. Lim; i zI profunda de baches y fisuras.
3. Lig gl: Bacheo mecanizado de superficie tratada y restitucion de galibo
4. Ni m acion de bocas, Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de
espggor

il

5. De rcac:lén vial
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REPAVIMENTACION DE CALZADAS

CALLE LINIERS, ENTRE CARRIL GOMEZ Y BRUNO MORON, Y CALLE

M.T. DE SAN/MARTIN ENTRE J.B. MARTINES Y J.B JUSTO: LAVALLE DE
| | MAZA A OZAMIS

DI:STRITO GUTIERREZ Y CIUDAD - MAIPU - MENDOZA

& | COSTO %
DE RIPCION UNIDAD | CANTIDAD COSTO TOTAL |INCIDENCI
; UNITARIO A

™ [1 ]BACHEO MECANIZABO

Provisién de nateriales, idno g; cbra y equipos para reslizar bacheo

mecanizado ¥ rectificacidl [He Gallbe. Incluye sellado y geotextil en pav de m2 8.711,458{ % 280,00 | $ 1.879.214,40| 15,00%
Hormigon :

| 2 ICARPETAEN CONRRETO ASFALTICO

Provisién dg materialegiinarc de obra y equipos parala
sjecucion dg nivelacio bocas, riego de liga y carpeta de m2 16.931,60 | $ 540,00 [ § 9.143.064,00 | 73,41%
concrefo en|caliente deé|iflcm| de espesor
{ 3 |DEMARCACION viz ]
Provision dd materialed|ffirant de obra ¥ equipos para ia o
demarcacion vial, pintufid|de sendas y lineas de detencién m2 4320018 198125 | 3 855.900,00 6.87%
| 4 [sENALIZACION HORFONTAL,
Provision dg materialesy ffanb de obra y 2quipos para la 9,
demarcaciéy vial, lineas l e borde vy gje de calzada m2 465,00 | § 981,25 1 § 456.281,25 366%
L5 _|SENALIZALION Y BRIIZAMIENTO
-iMaterizles, dquipos v m de obraipara la sefializacién y o,
N 1
: balizamientc|de obra, | Gl 1,001 8§ 120,000,001 $ 120.000,00 0,86%
COSTO TOTAL DE OBRA $ 12.454.459,65 100%

SON PESGS V.4 INCLUID )
DOCE|MILLONESICUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRC MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 65/100
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HLAINLLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE LINIER®

lll“

ll\

MARTIN EN RE

ENTRE CARRIL GOMEZ Y BRUNO MORON, Y CALLE M.T. DE SAN
= J.B. MARTINES Y J.B JUSTO; LAVALLE DE MAZA A OZAMIS

DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD - MAIPU - MENDOZA

il
1 |
D ”‘ CRIPCION UNIDAD | CANTIDAD U;?rsﬁ\;?o COSTO TOTAL | % INCIDENCIA
: 11N ki
I
1 |BACHED MECAN]ZA 'w \
Provision dj materialdy mano de obra y equipos para realizar
bacheo medanizado y ctzf cacion de Galibo. Incluye selladoy| m2 | 671148
geotextil en pav de Hg I igon |
il :
2 |[CARPETA EN CONC .1 ASFALTICO
Provision dg materialg ii\ |mgno de obra y equipos para la
gjecucion dg mvelamé He bocas, riego de liga y carpeta de m2 | 16931,6
concreto enlcatiente dill \- cin de espesor
il
3 |DEMARCAZION VIAL | i]|\ !
Provision dg materiale no de obra y equipos para la m2 432
demarcacion vial, pant & sendas vy lineas de detencion
4 |SERALIZAGION HOR NTAL :
Provisién dg materiale ~u mano de obra y equipos para la m2 465
demarcacion vial, lme de|borde v eje de calzada
Al "
5 |SENALIZACION Y BA “i" AMIENTO
Materiales, £quipos y ffano|de obra para la sefializacién y al 1
balizamientd de obra.: |[|‘ )
il
I 4 COSTO TOTAL DE OBRA | l
|
[son pesos Lv.A iNcLuno: Il I
Propietario/Gerente Prefesional. D. Técnico
Dornicilio legal Domicifio legal
Doc. Tipo y N° Pec. Tipo y N°
Matricuta:

ng.
niactor 62

pfunt

o MPALJAR i

Qhras il ilcas
il \ga“i de ‘\' a pL‘-
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°:

= CONDICIONES PARTICULARES DE CARAGTER LEGAL

i| |
osrd: REBAVIMENTACION DE CALZADAS

FINANCIACIG " MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION l‘ E LINIERS ENTRE CARRIL GOMEZ Y BRUNO MORON, CALLE M.T. DE SAN MARTIN
ENTRE J.B. ii}w RTINES Y J.B JUSTO Y CALLE LAVALLE DE OZAMIS A MAZA - DISTRITOS GUTIERREZ
Y CIUDAD - M

1 |
ARTICULO 1: ! lﬂ JETO DEL LLAMADO
il
Liamase a: ” itacion Publica para la ejecucion de la obra: REPAVIMENTACION DE CALZADA $egun

detalle| de pla s tecnicos, segln croguis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Publicg N° 4416 I ton sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: BfC MENTACION:

i

|
I
|
\

La 3omprai ll 3 dobumentacién se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maip(,|Mendozg
|
Al |
En g¢sa opo: m nidad debera fijar domicitio en el Departamento de Maipii a los fines de la notificacién de

gtorias.-

!

ARTICYLO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

|l

circulares acla=

Fijese la psentacfén de las propuestas para el dia......... de.niiiicieeeeee, de 2Q21, a las
.......... I |!§“'~ en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndo. i

e ningq dbcumentacion pasada la hora establecida.-
I

ARTICULO 4: CHINDICIONES PARTICULARES

a) | ‘ resupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de
I

($ 12.454.459,65).-

b} i lazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucioén de la obra:

e ————

e B

a partin a de la firma del contrato.-
lalor de la documentacion: El valor de Ia documentacion licitatoria es de Pesos:
1 P SRS £ S ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
esentada.
ih odalidad dei Proyecto licitatorio: En la_pre & la DCCUMENTACION LICITATORIA
Hel iye un proyecto licitatorio de la medalidad: l
; SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

T e Rev. 01/2018
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icas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

stema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es

Rconbcimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

previsto en el

congcimiento de MAYORES COSTOS: S|

variaciones de precios de acuerdo a Anexo adjunto.

se reconoceran mayores costos ylo

|
!
i) ‘ Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
i ateriales.
il | .
1) |lIREGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
j i erente debera adjuntar Constancia de Inscripcién y habiiitacién vigente de Ia firma en el
JIRACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubrofs especificados para la
: ! esente contratacion emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de
i presente contratacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).
k)? ‘ pecificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
: . iculo 1, segln codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
{{lIEspecialidad 200 Vial y Subespecialidad 230 { Pavimentos flexibles)
)] | RTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferent deberan acreditar amplia experiencia y conwpetencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente “ﬂi itacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan
contar |con Ios' ighientes antecedentes; Tener experiencia en los Gltimos 3 (tres}) ahos de obras de
pavimentacion ! fraestructura vial :
mi
. Pav§ ento flexible con superficie mayor a los 15.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.
*En el caso de ﬂ:m tes én UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.
Bt |
Esta agreditacigh gonsistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutaras por | | empresa. )
Alo efectdde la CUmpIimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares ide empl amiento de las obras.-
Se debera reai I ul ar| 1a visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimiento del
emplazgmiento ¢ ‘ la misma
ARTICULO 6: P [”’I DE TRABAJO
Antes de la hl aldel éontrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista Wlh' ra obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera gontemp _}ﬁ‘ n forma detailada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante|la realici n de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan|por la zg i 121
ARTICULO 7: P FUESTAS f
i\ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
bl Rev. 0112018
Al
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El plazo deé
a partir de la
definitjva.-

ARTICULO 10:

De pecuerdg q
la no gresentat)

0

TAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

r mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
edentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.~

|
9: |BLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

ntia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
I, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion

USAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

loindicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
i‘ de ios analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo

costo de la ma Ili‘ de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-
Al |
ARTICULO 11: li-J' ANTIA DE OFERTAS
A |
I
La garantia .! fertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del

Pliego de cond
adjudi acién.-;

La garantia
indicada en el !
constitjirse el d

n

Il

tlones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse ia garantia de

ARTICULO 12: (SARANTIA DE ADJUDICACION

|

M
or el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma

:m - [26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de

fita|de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: fi ONDO DE REPARO

El porcentaj

deposifado en T

luego de consti

sma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
e el acta de recepcién definitiva.-

a|aplicar para et fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
G

ARTICULO 14: (I | RTIFICACIONES

Pa
salariog, del fo
diera cabal cu
contratjsta com

=

ARTICULO 15: Ml

El contratista deljs

capacidad 5 pers
modelo P019 o s

[ jJI

Q-ﬂ- e desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
‘? limiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
«i anico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

%Ia aprg I'EJ acion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los

ILIDAD PARA LA INSPECCION

proveer, a la firma de Acta de Inicio de Obra, una camioneta mediana Doble cabina o utilitario
as, potencia minima 100 HP, y /o superior destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer,

‘.‘ or. La misma estard a disposicién durante el plazo de obra, con la documentacién propia del
il

vehiculo| seguro 5 ol a tomovitl y del personal a transportar et que estara en vigencia y cargo de la contratista, como asi
también |el combj ible y el mantenimiento (lubricantes lavado y servis completo) general del vehiculo. Noventa dias

posterio['es a la rgnepcion Provisoria de Obra, la movilidad sera devuelta a la Empresa.

O 16: El

ARTICUL

|l

EMENTOS A ENTREGAR

El contratista d herd proveer, a la firma de acta de inicio un grupo generador de 7500 W, 4T, 15 HP 220V,

un Vibroapisona
en freclencia u

ARTICULQ 17: SE

dor VP78 Motor 4 Hp y un juego ( dos unidades) de Walkie Talke Radio de 30 Km de alcance

] de 12V con sus respectivas baterias y cargadores. Esto quedara a cargo de la direccion.

-

(i

qE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018

Director de
Municipalids

URO DE RESPONSABILIDAD CIV
|
de Maipd




racion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
4 contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
{pesos quince millones con 00/100).-

iblicas
Directhr da Obras pablicas
Munk ipalidad de watpd

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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ARTICULO 1:(#BJETO DEL LLAMADO

i El presente lamado a Licitacion tisne por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Congliciones Hdrticltares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras

Pdblicas N° 44 ;-‘ 0, Fuye detalle se acomparia en planilia de presupuesto adjunta, ¥ segun las especificaci ones técnicas
contenidas enlgl respectivo pliego.

1l
ART|CULD 2: ||

: ! La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo

conacimiento i»é: lg documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplpzamientglfi Ia obra.

CEPTACION DE LAS CONDICIONES

CiHA Y HORA DE LICITACION

ARTICULO 3: ki
5 ” : Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
fle Ua Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en présencia de los Funcionarios oo rrespendientes,

de Li:itacione

il

asi cpmo de "l‘: Interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran :‘m dferfas que se presenter hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
madificaciones|Reldraciones y/o explicaciones subre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

P prop q

Al finglizar el M9 Y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaracicnes

vio in{pugnaci s felativas a la formalidad del acte, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas

presantadas, 1”1 dfa filado para fa apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas ¥ no hiciera posible la
reatiz

iAlito, este fendrd lugar el primer dia habil inmediato slguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

1l
ARTICULO 4: I 'mi CUMENTACION
: ! La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LIGITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliegd de condigignes, pliago de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planilla oficial dgibropuestas, planilla de andiisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de [a obra, que
podrajestar desgfrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

1 i

a} Dg PROYE(Q i| EJECUTIVO (planos generales y de detalle de |a obra completa, con un cardcter definitivo).

Al
b) D ANTEP REYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, stc.}

gl

im En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Cantratista, Ejuellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.- | i
B! Como complemento al proyecto preparado por e! Municipio, e Contratista debera
confedeionar, cUgd ‘ dq asf sea requerido por Pliegos o per la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordipacién enitbs |que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierigs, espe ando los tipos de tendido, con Ia precision de los planos de replantes, a fin de faciitar las tareas de
control por part He la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la

ejecugon de las Hregs especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
S y/o planos generales..-

croquig preliming

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

|
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compatibles
proyecto y el

las Biguiente

progedera a lbreparac on, confeccion Y preseritacion de la dosumentacicn com
elo

hte| La Municipalidad y

del Jroyecto,; Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
i EBPECTIVA.-

APROBACIO

positiones y gdlidades fijados en el Proyecto licitatorio, en a docum
agiones oporiunamente emitidas por la Inspeccién de Obra

menjorias o EE
prim}fpales Y dtiges ries o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mej

com
fines

Contratista g

montaje o elery

Chpio FOLIC
bt

stino dela obra a construir.-

una mays

il e iciencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadoss
perseguigs

skgun la mermoria descriptivaylas especificaciones del pliego.-

I

| Duran

cucién de planos
tola inst_alarsem

| MUNICIFALI GAD
CE MaEg

En ellos se han fiado posician, dimensiones y materiales de los elementos constructivos

as condiciones de funcionamiento, estética ¥ condiciones de servicios minimos requeridos por el

as ¥ condiciones:

" En este caso, ¢l Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
Prau]
|
il

Previo a la iniciacion de los frabajos v en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista

pleta de planos generalesy de detalles

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran g materiales, dimensiones,

peccidn podra en cualquier momento solicitar al

te la marcha de Ig obra, la Ins
a eciar mejor o decidir sobre cualquier problema de

parciales de detalle, afin de apr

Pliega de Condjibnies Particulares de Caracter Lega l.

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del

CUALQUIERA i ‘
La Muficipalidag

ARTICULO 6 :P|

escritas a maqui

cerradgs, en la [:‘ﬂ‘ reccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera|destacarsd

Y totales para

indicade en el apiy
ARTICULO 7: GA)
Presupiesto Ofic |
segun su valor ng

empresgs del Estg
condiciopes basigs

someterse en for

ARTIQULO 5 Eff

Se deja expresa
3 LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, debers
Hon|una anticipacién de por o menos DOS (2) DIAS HABILES a fa fecha q

DPUESTA

5 0 letra de |

u
adp d) sobre 2 articulo 8.
N

ngl, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluida
D, fianza bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 4
j dgterminadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

RORES DE LA DOCUMENTACION

constancia que cualquier error o duda que advirliesen los proponentes en

n comunicario por escrito a
€ apertura de la licitacion.-

La propuesta ge precios serd redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,

mprenta bien legible , firmadags por el oferente v representante técnico, selladas v en sobres

fgmero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
no de ellos. Las cotizasiones para el sector deberdn acompanarse ineludiblemente con el detalle

TiA DE OFERTA

El oferente acompanara a sy propuesta un depésito de garantia del 1,00 % dgl
¢gmo minimo, que podra ser en of ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,

s las reparticiones auts rquicas y las
seguros de caucion deberan reunir las

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento ofigial en Mendoza, deberg

glexpresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
2
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icipio FOLID
0Z8

: En caso de optarse por segurcs de caucion o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
onginales allr documentacion ficitatoria), éstas rani a nombre de Lg MUNICIPALIDAD DE MAIPY y deberan inc luir la
siguiente clggbuta obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADOIEN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLizA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS {o
BANCO) AGEPTA EN'UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETC 313/81, REGLAMENTARIO
DELA LEY 4dvsDEL GOBIERNO DE MENDOZA" :

; La omisién de esta clausula en Ig péliza o fianza bancaria, serd caysa) de rechazo de |a
prapuesta

ARIMCULO ORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se e

fectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando 4 la obra como
ung unidad (n@lpof sect ores o partes).-

esclita & méac

cerrados, en eflDebartamento de Licitaciones o enviadag
debera destaddpse nimero de licitacion, expe

y totales paraé'- dalitem que I constituya,-

pliegb, en sob
ostentara [a in

Con
dev;
La d
Tribt
conp
La :
La fi E

Cons?
Sobr

Antec
Detalf

Baland
acepte

Acta G
cada ¢
def firm

Nota dd
Certifich
Empres
acepta :

Consta:
(se ace

La propuesta de precios sera redactada UNICAMEN

| TE en | a planilla oficial de propuestas,
o letra imprenta bien legible, fi rmadas per el oferents

Y representante técnico, selladas y en sobres
POr piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
diente , dia v hora de apertura,.-

Y

La cotizacién se efeciuars en forma individual con ta determinacidn de log precios unitarios

[}

fi 9 Us se indica en el Art. 3 del presente
errados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que n i j

0 pueda abrirse sin violarse, y que solo
idyalizacién de la licitacion y contendra:

cualquier otro fuero que
terioridad al acto flicitatorio se creara..

tancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

o

#l proponente Y répresentante técnico en toda la documentacién, -

cig del pago de Selladg Municipal segiin Orden anza

Municipal vigente bor cada hoja incluida en ef
4 , de Oferta Basica Y Variantes. -

en

el lequipb con que se cuenta para sjecutar la obra, con e) domicilio donde pueda verificarse. -

CON NC Mas de seis meses de antigliedad, ¢o n informe fi
Presentacion de original o copia certificada).-

il
oF:
te|-

rmado por Contador Plblico Nacional (se

ttiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directoria, o cuaiquier otra documentacion, conforme en
‘a naturaleza socjgl del proponente, en copia debidaments certificada, que acredits |as facultades

repentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

¢xpedido por Entidad Frofesional correspondiente
como del Representante Téc j

ge Inscripoidn en el instituto de Estadistica ¥

Registro de Ia Industria de la Construceion {IERIC)
ré |presentacion de original o copia certificada). .
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el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 Jornales del Pesn de Lg Administracion Ptblica, se
erg adjuntar constancia emitida por e| Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica
CDP), seglin se eéspecifique en el articylo N° 4 de ! Pliege de Condiciones Particulares.

stancias de inscripcio

n vigentes en los distintos organismos nacionales ¥ provinciales de caracter
0sitivo y previsional,

financiero donde ef Proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes d
‘r las obras durante e Periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trab
0 de los respectivos certificados de obra,

Q.

2 SUS recursos para
QjOs ¥ espera para el

¢bn caracter de declaraci
© peran validas todas lag
ge la presente licitacian.

On jurada en Ia cyal

se fije un domicilio especial en el Departamento ge Maipa
notificaciones y dili

gencias administrativag que se practiquen con motivo vy en

i

rio OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
dol se formulase "variante"

ulg

» 8sta deberg ser pre sentada en las mismag condiciones de la propuests
P&l en sobre separade con iguales inscripciones Que la anterior, pero con g agregade del término

.
aran ademds los siguientes datos por cada propuesta en Jog sobres indicados en a) 6 b):

Numero de personal permanente ¥ transitorio del eon tratista de obra.

Plazo de ejecucién de la obra,-

Plan de trabajos ¢ inversign ¥y tionograma general de obra,

“Anexo Costo de | g

, los valores vigentes
nte para cada categoria serd el q ue Rrego trastadaran a
lis{s de Precios ge cada ftems.,

prir
"valligint
c Sef re
d) Ané? s g
En 1} elativo
Mangide Dbra” utilizande com
&l mexlanterior g [a fecha de ap
los A
ARTIULD 9

HAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas,

b anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes

¥ porio tanto d evueltas en el acto el
causales:

2 las Garantr’as de Oferts, 6 su importe sea inferor af 1% del Presy
pstablecidos en el artioyl

o 7, a menos que el inconveniente
Bpositando la diferencia en tesoreria muricipai,

Puesto Oficial, o no retina los
se subsane en ef momento de Ia

bidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

a o indicado en e inciso 2° de

:SENTACION DE 105 ANALISIS DE PRECIOS de
ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, |

& las planilias oficiales y siguiendo Ia metodo|

ntacion de lag constancias estipuladas en el Articulo N©

[ Art. 22 de Ig ley 4416, sers caysal de rechazo de Ig propu esta

cada uno de fos items que ia componen Y LA
08 gue debersn confeccionarse conforme a los
logia indicada para Su determinacion.

|

8, inciso m).
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: L Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser curnplimentados dentro de
s DOS (2)IAS HABILES g la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar I oferta yel
olerente penfirda ja garantia,

dq cumentaf n y/o aciaraciones 0 ampliaciones que a juicio del municiplo sean necesarios para la corrects evaluacion de
I3 oferta. Enflese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
ngtificacion}ign caso contrario of municipio podra rechazar la oferta y el oferente perders la ga rantia.-

ARTICULO i HROPUESTA VARIANTE

: Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
Proyectado phiciaimente, tas mismas seran considera das sélo en e caso de que el mismo proponente haya presentado

también promilesta de acuerdo al pliego oficial. La nyeva Propuesta serd considerada por la comision de Preadjudicacion
dela Licitacis -

ARTICULO il NORMAS QUE REGIRAN

: Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente filadas o previstas
enjel prese; iego, se regiran suplstoriamente P or lo dispuesto en ia Ley de Obras Pubiicas N° 4416, Decreto -
Aclierdo 70¢ y modificatorios 1163/75, 2594781, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracidn Financiera
della Provingd de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad ¥ 3909 de Procedimientos de Mendoza. -

~T

ARTICULO . MANTENIMIENTC DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) Dias
HABILES, desie ¢ dia siguiente de la apertura det acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automét icamente
profrogado if Mo no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

o

ARTICULO 1 DOMICILIO DEL PROPONENTE

: Déjase expresamente establecido que el propenente debe constituir en el momento de la
adquisicion della documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde serdn

vélidas todas|ls notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.- ;

ARTICULO ‘lE QMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de ia licitacion, a los efectos de Ia celebracién del contrato respectivo,
debgra constitiir domicilio especial en la Ciudad d e Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones|itiencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 1 FECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

: Con la sola aceptacion de [a Propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatdie, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
conifatos espediples.- |

ARTICULO 1 ESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

pliegp v no sefilbisra dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Eptradas p su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada |a
adjudicacion, ]

provaedor se Hiara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documj_ 0 dle garantia.-

Q
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ARTICULO 17;_ EJORA DE OFERTAS

i Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, pdidira Jamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hailen en esas condiciones, a cuyo efecto
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irficial.-

Al

incumplimi
Licitacién, |
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carg

> fijara dig|

ag]faccig’m de La Municipalidad de Maipy,

ghrantias previstas en el articulo pertinente.-

diciones B

hara en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura

: PBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

i Si en &l momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
He alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
onentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
rtura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

9 ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Munigipalidad de Maipu, El
eserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas

omo asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
i s

2 la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para fa decision. Se tendra valido

'h rio|cuande hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se harg por el
dirjg de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por

if's BN cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

OMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados

por escrito, por intermedio del La
Licitaciones, debiéndose cumplimentar a

partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y

41l TIPO DE CONTRATO

i El sistema de contratacién para Ia presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
Particulares de Caracter l.egal de la presente documentasion licitatoria.-

4| FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. E| Gltimo certificado de pago tendra el cardcter de
[ de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Gly sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
riculares de Cardcter Legal.

2 CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
ifi¢acion de la adjudicacion al adjudicatario.

: 4:ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion

1]
[=3

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
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: PEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA
Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes

gron adjudicatarios.

A

) ‘ : GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

[l

; En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debers afianzar el cumplimiento del
aIsmo conipl depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL que puede
sar dinero : ‘ ctivo, tiulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacitn o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 p ” izl de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
ddterminad & en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81y 2094/04. Sila institucidn bancaria que otorga la fianza, no
tigne asienty }'T” al en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esfa proving al La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara &) realizarse la recepcion provisoria de la obra.

: Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
dekcontarg H % % (cinco por ciento) en concepto ¢ e FONDO DE REPARQO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en '!T ragter de garantia.

| : Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
migmo proce n| ignto de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

|| En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pa ‘- la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otoFgado en. '| pn pto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo, La ‘i' i oIcién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la regepcion provisoria de fa obra o al finalizar fa
totgdlidad de i ~‘ deisacopios.

; ‘ ‘ En todos los casos, de optarse por segures de caucion ¢ fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de LS MUNICIPALIDAD DE MAIPU ¥ deberdn incluir [ a siguiente clausula obligatoria:

Al ! "SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIQA CCN
LO [ESTIPUL |l| PO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS ;»’IM NCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81
REGLAMEN H lc DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 2 i ‘ RANSFERENCIA DE CONTRATOQ

i Si el confrafista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deberd contar
con |la autoriién expresa del municipio mediante dictado de decreto de! poder ejecutivo, debiendo ef cesionario
cum Jlimenf:arf »;ui lp estipulado en el articuio N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

il ‘

ARTICULD 28 [PEGURO OBRERO

Al :

: H | De conformidad con lo dispuesto por ia Ley 24557 o Contratista estars obligado a tener
perrranentem [ _gsegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Suparintenden lesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipii de toda
respq nsabilida’ respecio, de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma totaf y completa toda
respc»nsabilida Rl Iespecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas pqli el Contratista antes de suscribir el contratc de obra.-

Il
ARTICULO 20 ‘ IGIACION DE LAS OBRAS

A ;

‘ El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base p lo previ_ fim en el articulo 23 del presente.

‘ Previo a la inicizcion de la obra, el oferente deberd presentar copia de los cerfificados,
expedidos por; iis entes. Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten €l conocimiento de Ia
ubica¢ién de lag hsthlaciones subterraneas de teléfono, gas, energla eléctrica, agua, eto,

1 |
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne fa toma de posesion, replanteo v

lomienzo H las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccion no

g
Huede ent I! la posesién integral del terrenc donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
geonsejen: ?T|° efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se filard en
gl acta el t ;!ii po de ejecucion de esa parte.-

1=

RTICULQ|BO: PLAZOS DE EJECUCION

i El plazo de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
Uegal.- |

ARTICULOIE1: MULTAS

‘ Las multas se establecen en ¢l pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-

gRTlCUL. 2: RECEPCION PROVISORIA

' ‘ \ Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
gs misma_ [v¢ lpbrara acta de recepeién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-
ﬁRTICUL 3: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Il |

|| Después de la recepeion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante €l iia' de UN (1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su usc normal, de la mala
calidad o dillla deficiente ejecucion de la obra.

|| ‘ Al no estar e} contratista en posesion de ia obra desde la recepcion provisoria, no estard a
$U cargo refigrar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe,

' Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara I3 :poion definitiva de la obra.-
ARTICUi_ B4: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartade 3) del articulo 8 del presente

pliego.- .
ARTJCUL cb: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

‘ Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
sgran tratag !ﬁ n forma identica al plazo de ejecuc in de la obra, pero tomande sélo en consideracionta parte de obra
que debid i- i‘ utarse y la sancion pecuniaria serd proporcionat a ella.-

|
] b: FISCALIZACION DE OBRA

ARTICULO

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en

estricta con i midad a lo contratado.
: El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
decumentag(iin de la obra, ademds del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULOJ3V: SUBCONTRATISTAS
BN

: Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contrati_ . Bl Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una ndmina de los subcontratistas que
infervendra I a obra. La existencia de subcontra tus, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de fos trabajos
qye le corregoridan,

: La falta de cumplimiento de las obligaciones def subcontratista, no exime de modo alguno
aljcontratisizide |a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo respongable arnte el Estado.-
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RTICULAH8: PERSONAL Y ENSERES

I

: El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
peesarios|i Ara) el normal desarrollo de los trabajos.-

il i
[
RTICULCHEY: PERMANENCIA DEL PERSONAL

pus

b=

: ‘ i ‘ El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién le exija, en
rtud de ng m- umir, & su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;

Vi
ap falta de: sp to a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dpfios a la gitra;| e} incumplirmiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
opras.

Al
ARTICULQIAD: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

: ‘ | Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
chenta del g ”z tratista, quien deberda preverlo al pr esentarse a licitacion. -
ARTJCUL : PESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
cohductos e tiquidos, efc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
sgrvicic pro i! ‘ orje y restablecerlo al servicio primitivo.-
Al RTICULO | j' GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

il

‘ Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
cgnstrucciopy ide| un depésitc seguro para el guardado de matetiales acopiados ¥ elementos de pertenencia de La
Municipalidg |a gpe pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
el

ementos.:

H | En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contraftista contars durante la
efecucion '""I\ cofitrato, con un centro de acopic para los materiales a utilizar en fa obra el cual podra ser inspeccionado
p¢r La Mudikipalidad. |El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la

saguridad v | mantenimiento de estas instalaciones estaran & cargo del Contratista.

ARTICULO £3: GOMPOSICION DEL HORMIGON
Bill ;

: En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado en
5 pliegos g m copdiciones particulares de carécter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

_AWRTICULO; !‘J; : GONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

=3

En el caso de ser aplicable, para Ia consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
de condiciones particulares de cardc ter técnico que se adjuntars a la documentacion licitatoria.

er| los pliegg

ARTICULO k- MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
es [técnicas que aseguren una correcta concrecion de ias mismas. En el casc que estuviera previsto, se

r ppra los materiales, con lo especifi cade en el del Pliego de Bases Particulares de Cardcte r Técnico gue
taldocumentacion licitatoria.-

especiﬁcacif ;
deberd cum
sejadjuntars IF
&.TICULO?: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule fa inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad que se
regaracio de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que su giera la inspeccion.-

(=%

a

ppten, se:

Al |
ARTICULO 45: IRDENES DE SERVICIO

V.08/2015
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| Toda comunicacicn entre el contratista y La Municipalidad se efectuarg por infermedio de
i estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del

#8: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los frabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3}
uientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
10) dias’ hébiles del mes siguiente a | que se ejecutaron log trabajos.-

49 1{MPIEZA DE OBRA

El Contratista debers mantener constantemente fa obra &h perfectas condiciones de orden
erdo con la naturalera del t

y i ‘ el trabajo que se gjecuta, Y cumplird de inmediato las ordenes que en este
ser la inspeccién..-
AR ATOS

Et Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
ving Pra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese. -
ART fFJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA

f RELACION TECNICA

El contratista no obedecers orden alguna, refere nte a Ia obra en ejecucién, que no
prov bnte del inspector acreditado en Ig misma, o el representante de dste debidamente autorizado. No se
reco trabajo ejecutado sin 14 correspo ndiente orden en Ig forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que ontratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-
AR RTEL DE OBRA

E! contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo v en el lugar donde Io indique la
Inspg el con las caracteristicas y detalles indicados en ef croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias ues de haberse firmado ef acta de replanteo u orden de iniciacién. Habigéndose vencido el plazo
meng [atista se hara pasible de una mu ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) de! ronto de obra
contratada

El cartel debers ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de ig obra, Pasados los
treintg de &sta sin haberse cumplido lo indicado, el cartal pasara a ser propiedad de La Municipalidad. -
ARTI UMENTACION CONFORME A OBRA

obra aprobada i‘fli uestei por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra due la Ding

:w cign Teécnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccion ¥
h ertificacién fina).
1

En caso de que Ia confratista sea una empresa que se ha presentado al

fll seleccion con la constancia de inicio det tramite de inscripcion y habifitacion en el RACOP, solo se
cion final de obra cuando la empresa presente [a constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el

;!lﬂ‘“ ntes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

MEOPIO DE MATERIALES

A

Certificacion queigs materiales acopiados respondan a las exigengcias de aprobacion y recepcion establecidos enla
documentacién rileetti -

abonadas por eskd
respectvos y por b
presentar jos conil

V.09/2015
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establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado

ago. La INSPECCION, en los Certificados
A el desacopio, conforme a la incor poracion

que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

REFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

las ofertas, a los efectos de aplicar ef articulo 19

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5%
del presente pliego, a condicién de priorizar la manc

estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

enta 1o esfiflulgdo en la Ley de Obras Publicas NO 4416 en su articulo 20 BIS.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en

Tng. DAMIAN GALDAME
!Si.re or de Qbras Péb!i_cas‘
sunicipalidad de Maipu
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UBICAL

ARTICU!

Contratis
instrucci
iniciacior

ARTICUI

La Emp:
presenta
a calidag

Ei trabaj:
NSPeccio

mezcla
eliminang
Bi hubier

ontratist
Existente:
Con un g

ARTicUL

Para la ¢

Beccién :

ARTiCUL}

Este trabs

Caliente e

Agreg
Agre

Aren: |

1-

2.

3_ 4]
demas, |
erea), po
sféltica. |

|
R

Expte. N°:
BRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS

N: CALLE LINIERS ENTRE CARRIL GOMEZ Y BRUNO MORON - CALLE M.T. DE SAN
IN ENTRE J.B. MARTINES Y J.B JUSTO- CALLE LAVALLE DE OZAMIS A MAZA -
DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD - MAIPY -

Licitacion Publica

1! DIRECCION TECNICA

=

[~

e |bs trabajos ejecutados.

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas, de 1a Municipalidad de Maipq. EI

debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicade, donde se asentaran las

de la Direccidn Técnica), Todas las tareas serén aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando Ia

ortinuadén y finalizacién de los de los trabajos, en un fibro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la
fe la constancia correspondiente, gue debers estar permanentemente en obra, verificar y controlar

31 NIVELES, BACHEO MECANIZADO

jitonsiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por la Inspeccién, donde la
equiera hacer bachec mecanizado se debera considerar para cotizar el m2 el equivalente a 36 kg de
concreto en caliente. L2 superficie a bachear debera limpiarse y sopletear
oda suciedad de las juntas y grietas, realizar ef riego de figa y colocar el concreto en caliente de bacheo,

con aire a presion

arfes flojas o suelta deberan removerse antes de realizar el bacheo y cubrir con concreto en caliente. El

O

4

berd considerar en el precio por m2 que en calle Lavalle de Maza Ozamis, las juntas del Pav.

ran limpiadas con aire a presion y rellenadas con mezcla de concreto en frio para posteriormente cubrir

Ite ftin de 0,50 , de ancho centrado en la junta y ligado para finaimente realizar el bacheo. Esto se
Fealizara g1 totla la superficie a repavimentar.

ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

u¢ién de bases y carpetas bituminosas tipe concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

N94-1 - DESCRIPGION

consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfélticas formadas por una 0 mas capas preparadas en
legndo cemento asfaltico CA 30 y los agregados siguientes:

o grueso

[o]

(=]

no
a

Rellep mineral

Para el baited mecanizado y la carpeta de 3 cm debera contener la mezcla:

rial triturado en toda la mezcla: min. 80%
gterial triturado en la fraccion retenida por el tamiz 3/8” :min. 15%
dterial friturada en la fraccion pasante por el tamiz 3/8" :min. 20%

mezclas deberan contener la incorporacién de minimo 1% y hasta un 3% méximo de filler comercial {cal
enfaje éste que sera fjado en funcién de iograr la optimizacién de las caracteristicas de la mezcla

T IAN GALDAME
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:stc[s materiales pueden obtenerse por Zarandeo de gravas y por trituracién de rocas.-
ilas perficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
b medi

damente reparados, iante bacheo o sellado, siempre que su estado general o permita, previo
€on asfaltos homologados.-

existenteé 2
nego de | i=

°4-2 - METODOQ CONSTRUCTIVO:

It

RTICUL

il

ige lo disiliesto en la Seccidn N-J, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones

Afio 187 1HHe la Direccion Nacional de Vialidad en Jo referente a la gjecu
sfaitico.- |

¥ Especificaciones Téenicas més usuales
cion de bases y carpetas del tipo concreto

I

Y]

[z

RTICULAN® 43 - MATERIALES

0

ge lo espktlifidado en &l Titulo N-I-2, saivo Jag siguientes modificaciones:

30-1) Se aniia 14 primera parte del parrafo 4 del apartado N--2-1 y se reemplaza por o siguiente:

il tos agregados para mezclas asflticas, excepto el suelo calcdres se deben cumplir-las siguientes
exigencias:|

Plisticidad

Sopre la fragglon|que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad Serd menor o igual al 4% -
1f! er sayo;de plasticidad debers ser realizadc de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
Fomprengida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material €n seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
t4miz se lagl sdbre e misme cen Ja menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N°40, tantd [Hor la vfa seca, corne por via himeda en una misma bandeja enlozada, B agua se debe eliminar por
secado enigstufa a upa temperatura menor de 50°¢, no debiendo ser eliminada por ningdn otro medio, cuando la
mupstra se hella ¢on una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera pracederse al ensayo
: segun los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/85,

_Rélacisn vil eca /Mia Himeda del paso Tamiz N°200:

Si €l materia;_ Jue pasa el tamiz N°200 por vig himeda es mayor dej 5% respecto al peso total de |a muestra, la
canfidad de maferial fibrado por el tamiz N°200 en seco, debers ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada

por lavado.- 4
Equivalente di arena;

El material Jiki ifc por el famiz N°4, previp mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensgyando lugdb de acuerdo a la Norma VN-E-10-87 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50% .-

30-148) El incumptimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivars la
inacgptabilidadige |a arena de trituracion como cemponente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos d a regados locales:

Queda anuladgfie) partado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: Jos agregados pétreos locales y los suelos seran
extraldos de ySmimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, Ia ubicacion, estudios, derechos
de pgso y explitac n, destapes, Zarandeos, frituracion, excavacion, carga, fransporte y descarga en log lugares de
acopip o utilizagion ho recibiendo por eflo pago directo alguno.-

Acopjo de Ma: iales:

El apartado Ni |2— 3 “Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente en igual designacién.

Los agfkgatios depositados en log acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias establecidas para
cada material spllas respectivas especificaciones,

AN GALDAME
diz Qhras Publicas
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silugares de emplazamientos bara acopios presentardn una base limpia, libre de malezas y residuos, y
ompactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacién de los
llos misrmos se depositarén en ¢apas uniformes de altura inferior de 1,50mits.-

firmemen; ;
fgregados|

|

: ;ﬁi Igs acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las

distintas f !E iones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira ef
mpleo dg greegadofs que s¢ hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga e acopio de todo material se

calizara silbrella base preparada sienda [uego acomodado mediante topadera. En ninglin caso se admitira la

g

r B

descarga ; ra de labase antes mencionada, Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre [a bask cJ

oo gy M

oma vy remisibn de Muestras,

Il

|

apartadp ¢) Agregados pétreos dsl N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente;

AgregadosiPétreos:

i .

l}::- destinados a la obrag y obtenides de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
e por el Confratista, se designaran como ‘Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados
prtarlas al lugar de colocacion o acopic en obra.

UB lipios: deberan ser separados en fracciones y acopiados en fias separadas, a tal efecto se
oMo tamiz de corte el 3/87 o el N°4.-

ry Cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si a

ingpeccién: K bnsidera necesario para efectuar los ensaycs de granulometria. El ensaye de desgaste “Los
Angeles” se ﬂ' eafizara cada vez que o solicite |2 inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
par dupiica; uha por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. E| peso de cada muestra no serd menor del
indlicado en d siguiente cuadro.
‘ Tamario méximo dei agregado Peso de cada muestra
‘ 85 mm (3/8M 0 menosT,O Kg.
1 9,5 M (3/8") & 19MM (3/4)....o. ..o 2,5 K,
19mm (3/4" a 38mm (L) 100 Kg.
| 38 mm (1.972") & 76mm (3)...... . e 25,0 Ky,

C nd D se frata de materiales destinagos a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
parg las ve ciones‘ se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
mirjimo, un efsayio por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn & jornada de trabajo. En ef caso de que las

pro, Jorcione sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadares siguiendo las
inditaciones i lal inspeccion.-

J!r Ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién
uestos por el Contratista al presentar fa * Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla
especificada, ‘:AH Material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademds por cada 1.000tn de
mezcla o jorfiEta j 3 i

pasién y prdde‘ al control de rutina de [a granuiometria de la mezcla. Se extraerdn probetas testigos con un
extractor de “ﬂ‘ esfras i i

P
material, i‘ repultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el

oferente y sy f”. estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose sy estudio a consideracion de la empresa y con
la aprobaciani}

de |g inspeccion.

Si
admisibles p

=

ARTICULO Nfjat-4l- FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

] e N
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_ Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El tfiulo N-I-3 *
Formulas] ;ﬂ: ra las mezclas asfélficas” queda anulado Yy se reemplaza por Jo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
08 mate l!' equue entrardn en la preparacién de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida
anticipac; |, la aprobacion de la *“Férmula de la Mezcla® elaborada de acuerde a las especificaciones
Correspoidlentes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada,-

No daré derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demera originada por incumplimiento de
£sa oblig ] 6n|del Contratista.
Al somstaila gonsideracion la formula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
:{emuestr. elimejor uso de los materiales propuestos. En dicha ‘Férmula” se consignara la granulometria de cada
agregados pétreos v los percentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si

ino de lo
pe requiensly el ligantes bituminoso.

: onsignara ademds |z granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: ¢ & ste de Los Angeles, Clasificacién Mineralégica, peso especifico seco ¥ peso especifico de agregados
saturados dj ntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccidn verifique los resuftados
ge los engayds. Sila formula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estard obligado a

uministra 1 mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
lbs siguiefifes {olerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; ¢ mas o menos 4% para las cribas y
tamices =||H= mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive » mas 0 menos 3% para los tamices 2 4mm ( N°8) & 14%u
{N°100) a_ i os|incluidos , mas o menos 2% para el tamiz T413( N°200).~
il Hstas tolerancias definen los limites granulometricos a emplear en ef trabajo los cuales se hallarén a
§u vez enffie|log limites establecidos en la especificacién correspondiente.

A Bi Cohtratista deberd someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos
agregados|ilie formaran parte de la mezcla.

= e e—

L faja !I'F\ rigcion asi establecida sera considerada come definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
calquier Hfatetial que no cumpla esta condicién debers ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulome bor cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medird, ni certificara los
cprespond ntes acopios.

Ci ;:ui db se frate de materizles preparados en caliente, iz formula debera asegurar la obtencién de un
producto "ii responda a [as siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla degitra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria.-

il
Segin o edtablecido en Ia norma de ensayo VN-E-G-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:.
a] Noimer 5'“‘- golpes por cada cara de la probeta:

- J: B cdoncreto asfaltico: 75.-
Fluenci 2,0 mm & 4,5mm
Vagciod|
ara base gk conereto asféiico:  entre 4% y 7%.-

now

Para carpef de\concrefo asféltica: entre 3% y 5%.-

Calculado ii bage al peso especifico de la mezcla de ridos (Método Rice).-
d)| Relacidiplbettin- Vacios:

- Para baselHle doncrefo asfaltico: entre 50% y 70%.-

- Fara Ca -; 'i a [de concreto asfaitico: entre 70% y 80%.-
e)Relaciondics
Pdra base ylfargeta: Menor o igual a 1.-
Signdo: (| -
CH Cancentfation en volurnen de filler en ef sistemna filler- batin, considerandose filler a la fraccién de la mezcia que

pasa el tamAIRAM N°200.-

C8- Concer T: ci bn critica del filler.- ‘
) [EstabilidAdl |

]

i \
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7} Relacidiile

complemefiia
i} La mez
S$eccion
aurmple e:

1 Cam
4y Agre :
3 Incorpk
L
Gontratistd

MAQUINA

terial er
agopiado e:j

MAQUINA |

El
dg material
dg la misny
presente |ag
sejrepare [a)

ARTicuLO

C4lidad de
ademas se
eslos mater_::

a) uestrasf'
9.86 aparta

El fdmero d

b) Muestras.

L Para baskl dd concreto asfaltico: minimo 600Kg.-
- Para caifietalde concreto asfaltico: minimo 750Kg.-

stabilidad-fluencia:

Para bagdl del concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-

1Para carpta de concreto asfaltico: minimo 2, 100Kg/em.-

Debera eWitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-

1 El enzayo| Marshall se efectuars de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 ¥ su

rig.-

bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en Ia
Ensayo de compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cobndicidn, el Contratista estara obligado a adoptar unz de las siguientes medidas para obtener el

resultado exgido

el agregado pétreo.-

uh clerto porcentaje de cal hidratada -

1| mejorador de adherencia.-

gzstos que demanden a adopcidn de cualquiera de estas tres medidas, correrén por cuenta del

Clidiquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de

IE: mezcla.f in gstos casos el Contratista debera someter nuevarmente a la aprobacién de la Inspeccion la formula de
cbra, en laifffirm

antes descripta.-

LADORA FlJA

El | Jartafo “C" del apartado N-I-4-10 queda complementario eon lo siguiente: en los dosificadores de

io| se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
0g 0 mas fracciones granulomeétricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-

RMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

rrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de Que se utilizard para la colocacion de las capas
uminoso ina maquina terminadora con control electrénico de espesor ¥ direccién.- En caso de rotura
dgberad proveerse una méquina similar y en ningln caso podré realizarse con una maquina que

cterfsticas de la misma. En caso de no disponer de ia misma se paralizarén los trabajos hasta que
ista para lo cuél la empresa dara aviso de inmediato z Ia inspeccisn.

415: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El Bpartado N-I-5-11 queda anulado ¥y reemplazado por el siguiente: el control de

mezcla se realizard tomando material distribuido per la terminadora, por cada 500 ton. o fraccitn,
ardn muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una par 500 ton. Sobre
S se realizaran los siguientes ensayos.-

material sobre camién; Se ejecutard de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
.8 contral de produccidn.-

ofpes por cara seré el que se indica en esta especificacién general.-

aterial distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de

extiaccion deletdn y granulometria de agregados.

Si | ' resultados de log ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciol S 0 No  respondieran a la "Fémula de Mezcla®, el Contratista estara obligado a corregir los
progedimients de incorporacién y/o mezclado de los materfales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, 1a
Inspeccién pddra suspender los trabajos hasta que se efectiien las correcciones,

No sgicertificara ninguna Superficie construida con mezela cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
infefior al esparificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta &l material rechazado. El descuento
del |drea recfiiizafla se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-[-7-2 y se calculara
mul Iplicandojdicha drea por el espesor tedrico de |a Capa rechazada y por el pesossnecifico que le corresponda de
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baf hidrat;

{3

llp De acu
| dridos: :

fo)

O

fibas y T¢
Qe pasa ||

38 mm- 11
33mm -1.;
28 mm- 17
19mm - 3/j
12, 7mm -1/?
9,4 mm - 3/?
4,8mm - N°
24mm- N
1,2mm - N
0,5p mrn-N"?
0.2 J?mm—N"é
0,140mm-N°é
0,07 Amm-N°;
La fg

de 1.1/4", 1"
en N-1-3.-

a tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad

S¢ suspendera la preparacién de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula 0

ento de trabajo, segun carrespenda.-

oRlio ir_édicado en el apartado N-XiI-1 Descripcion”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

se|de concreto asfaltico:

eada: 83%
|, méximo. 15%
: 2%
0 2 lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacien los limites granulométricos de [as mezclas
CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
ices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa
3 100
90-100
80-95 100
70-90
3045 40-55
|
0 _— —
' 2-8 4-10

=

1) Bl apartadaiN-X11-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado ¥ reemplazado por el siguiente:

Materiales Bif inbsos: para la mezcla se utilizarg cemento asféitico tipo C.A 70-160.-

IV) i titulo N-

-4t Maguina Mezciadora se complementa con lo siguiente:

Wunicipal

v Pib
irector de OrEs
e iided de M

ficas
aipll

ula de mezcla aprobada se controlara &1 Su proceso constructivo considerando las cripas y tamices
|172°, 3/87, N°4, N°8, N°40, N*100 y N°200, debiends cumplir con las folerancias que se establecen
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mezclas

gtro juege

S
gbtenidos!

logaritmi

El aparta i

densidad i

théxima sé|

i

6n.-

NSAYO VN-E.32-67

5 dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.~
I Un mismo agregado estuviera acopiado en dos o méas fracciones granulométricas se exigird una tolva

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL. AGUA

I

:i
f

' raza la recta que une los dos
2 al B8% de la densidad maxima.-

HIENSAYO VN-E.68-75

ayo VN-E-1-65
ayo VN-E-2-65
ayo VN-E-3-65
ayo VN-E-4-65
ayo VN-E-5-67

*INarma d ayo VN-E-6-68
**INorma d ayo VN-E-7-65
**INorma d yo VVN-E-8-66
**INorma d yo VN-E-9-67
**INorma ¢ yo VN-E-10-67
*INorma dé[ensayo VN-E-11-67
**Norma dg Bnsayo VN-E-12-67
**Norma d gnsayo VN-E-13-67

d ns yo VN-E-14-567
' yo VN-E-15-67
ayo VN-E-16-67

efectos de determinar el numero de
or'npactarén 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el
30N el nimero maxime de golpes especificado en &! Pliego.

culan las densidades promedios de caja
Gmero de golpes y densidades) a un grafico
ara el ndmero de golpes y ef de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Probetas” queda complementando por lo siguiente:

hdice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
axima obtenida con la dosificacion Optima de laboratario en &l caso de estudio de las mezclas y con las
lticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

golpes por cara necesaric para obtener el 98% de la densidad
juego de probetas y se llevan los dos pares de valores

semitogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala

puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de gofpes que

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

41 queda complementado con lo siguiente:
bs valores son validos también
sfalticas en caliente” -

para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 ufilizados

igen las Normas de Ensayo que se indican a continuacién:

Tamizado de suelos por via himeda.-

Limite liquido.-

Limite pléstico-indice de plasticidad -

Clasificacién de suelos.-

Compactacién de suelos.-
Determinacién dei valor soporte o hinchamiente de suelos.-

Andlisis mecénico de materiales granulares -

Caontrol de compactacién por le método de |a arena.-

Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

Equivalente de arena.-
Determinacién de la concentracién critica rellencs material -
Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas,
Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos gruesos.-
Peso especfifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

Peso especifico aparente de reflleno ¥ minerales.-

Ensayo de cubicidad.-
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** Normajge e

nsayo VN-E-17-67

Determinacién del contenido de asfalto de

mezcias en caliente por el
método Abson.-

** Normajde ensayo VN-E-18-67 Método de campafa para la determinacién de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares -

" Normaitie ensayo VN-E-25-68  Peso especifico aparente de suelos finos.-

™ Norma| i efsayo VN-E-26-66 Determinacidn del contenido de humedad de agregados pétrecs.-

™ Norma e ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de
: ‘ agregados pétrecs para mezclas asfalticas en caliente.-

™ Norma: e ensayo VN-E-20-68  Control de uniformidad de riego.-

* Normaijtie ensayo VN-E-32.567 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
: ‘ debido a los efectos del agua scbre mezclas asfalticas.-

" Norma i ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

* Norma i ensayo VN-E-66-75 Andlisis def tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
: exigencias.-

1" Norma [l ensayo VN-E-87-75 Analisis de! tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
i ! exigencias.-

5l Contrafjata
lormas p

lg

feberd adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

ARTICUL@IN® 4-6- BACHEO MECANIZADO

f Este item consiste en ia ejecucion de limpieza profunda de los baches existentes, la remaocian v
Ilnpieza dexjas! partes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asfaltica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaltosinomologados y gjecutar el bacheo con concreto asfaitico en caliente. La distribucién y compactacién se
realizarg 0S NMiSMOS equipos utilizados para colocar la carpeta, o sea distribucidh con ferminadora ¥
compactadign don rodillos liso de acero y neuméticos.

: ‘ La superficie quedara al mismo nivel de la carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
segdn la d; | ripcion del articulo 4-7..
GQARPETA|HIE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO
ARTICULOIN® 4.7- DESCRIPCION:

Este itern consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0.03mis
de espesofizobire la base estabilizada imprimada existente.

efectuara I lim

ga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
& & pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora

Antes de realizar &! riego de i

pieza de toda la zona de caizad

sopladora fiiecs nica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas
impurezas fitluyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de |a caja. Debera contar en
tados los z0S| con la aprobacién de la inspeccion, En ningln caso se podra regar sin la autorizacion previa por
parte de laipepeccion. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y
fransportadgien|camiones, se entregara en los depésitos que posee la Municipalidad de Maipd en carril Urquiza de
Coquimbitall lina vez finalizada la colocacidn de |a carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material
sdbrante delfizs esquinas dejando el sector completamente limpio.

§ Se deberd colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se
reglizaran | rrecciones que ha juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que ef espesor
minimo a c docar en cualquier punto de la calzada no podré ser inferior a 0,03 mts, En ningun caso se podra
cdlocar car =ta te concreto después de una Yuvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
cgn contenifh de humedad o que existan zonas can presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.
Ancho a pajfinentar en cada calle ser4 el establecido en ptanos o lo que indique la inspeccion -

: El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
prppio o dlflifado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afo de

ricacion,;
equipos

fa
io‘{
e

tatlo general, disponibilidad y to
ifre
presa es a

da ofra infarmacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente
idos. En caso que la inspeccidn solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a gjecutar la

bbligado a dar cumplimiento.
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ARTICU I% NP4-8- ESPESOR:

a}  La carpeta bituminosa tipo concrete asfaltico tendra un espesor minimo de 0.03 m,_seran
rechazad los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibira
pago adid) bna alguno.-

: b} Sibien la medicién v la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
I aprobaj ql a|los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estars obligado a entregar a la
nspeccié } g copia de fos vales de pesada de [os camiones Volcadores que descargan en la terminadara. Este
alemento: ﬁ rv ra, conjuntamente con la medicién de espesor en ferminadora durante el trabajo, para comprobar el
pspesar Iil ocado. En ningtin caso ta temperatura de la mezela podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se
Hebe a gt mleop esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacion de los &ridos y les permite acomodarse
BN el es of|de la carpeta disminuyendo asi los vacios, gumentando la densidad de Ia mezcla, mejorando la
Histribucidpily la compactacion de la misma.

[i cugnto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ninglin caso cualquier tipo de solvente para
z| Iimpiez’ de|los neumaticos porque este produce la dilucion del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos »’r lventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un acek e de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegte ¢l material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ningln casoc permitiré que

1 P = .. .
esto ocur h} Lgs depositos de agua acompafiaran al fren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
)

provisién Iﬁ la misma. La aplanadora vy rodillo neumdtico trabajarén simulténeamente y en todos los caso la
aplanadorgl fra ajard detrds de la terminadora. Para el cierre de la junta longiudinal |a aplanadora ocupara el 75%

del ancho i1 rbdillo sobre el costado anterior {frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
ge rematarg

I A
fh ¢on un perfil de madera rectangular CUyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en

daliente, ';‘ permitiendo en ningdin caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue de! sobrante
lu[a:notc_;ts ﬂ\- en [as tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintarZ con liga fanto la junta transversal como
a [ongitudital.
—‘iL I riego deberd contar con la aprobacién de Ia inspeccién y no podré regarse en ningtin caso con el
aterial F;h a femperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completa f[; te| impios para que puedan producir un riego de figa homogénes en todos los puntos de la cancha. E
stema deperd ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a postericres
baches, cash que esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de colocacidn de carpeta hasta tanto de

splucién a ﬁ problemas mencionados.

f c) | E! céleulo del espesor promedio caloulado segln lo especificado en el punto [I-b} , no
reemplaza

fie ninguna manera lo especificado en el punto [I-a), respecto del control de espesor permanente durante
13 ejecucia | el carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

A TiCUL ° 2-9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Iu Lts certificaciones se realizardn por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra,
{aprobado! o [B inspeccion de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensualmé ﬁ e, dentro de los 5 (cince) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
fg aglo de los trabajos certificados respendera en un todo a lo establecido en el pliego de carécter legal.-

Al °4-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
exi gua, cloacas, gas, energia eléetrica, teléfones, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
samaforos, rt%es indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cy iva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reciamo alguno. Para poder efectuar las
re ; e| Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramiles necesarios ante el
0 € ¢orresponda, de acuerde al tipo de instalacién del que se trate.-

ARTICULOIS| BALIZAMIENTO

1 ; L
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SINVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a los conductores,
de algiin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan g fransito,.
mentar, pere no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacién. Algunos dispositivos de
gomo las barreras ¢ tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solas,
les coloca una luz intermitente en ia parte superior. . Sefiales de precaucidn Montadas sobre
ortatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una iuz intermitente, o pueden incorporarse a
0s dispositivos de control. Se usan especialmente er carreteras urbanas de alta densidad de tréansito,
egidenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
mitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estdn
S terca de la corriente del trénsito, o cuando algun traslado de dispositivos requieran provisoriarmente
lias Paneles luminesos orientatives Son paneles normaimente rectangulares | pintados con pintura
tiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
ncia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podréan ser izquierda, derecha,
Itaneamente o cierre precautorio (no indican direceion). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
r pemo minima 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m ¥
ara 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
ser montades sobre vehiculos, trailer u ofro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades ¢ en operaciones
re el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por Ia Direccién Nacional

aptobadas por |a inspeccién de Obra.
: [HORARIO DE TRABAJO.

(-TQ.

Sooc®

n gstara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de Octubre & Marzo inclusive de 7,30
18|hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

horarios habilitados para colocar carpeta de conereto asfaitico, fuera de este horario solo se podran
omplementarias que no exigen la presencia de la inspeccion. Los dias sébados solo podra colocarse

creto asfalico como excepcion y solicitar autorizacién con 48 horas de anticipacion para ver
e inspeccion

a®

=}

DEMARCACION VIAL

emarcacion Vial carresponde a la pintura de sendas peatonales y lineas de detencién de acuerdo a
to| Para la demarcacion se utilizara pintura vial blanca de primera calidad (Tipo Cristacol) v se le
esferillas que pueden ser incorporadas z [a pintura o por sembrado una vez pintado, en fresco.

LIMPIEZA

eflerse un estade de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la
eltodas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
ehicular por_cuenta vy cargo de la Empresa Confratista, Debera balizarse las zonas de trabajo

Iquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de Ia Inspeccién, por cuenta y
mpresa Contratista.

Ing. DML Dt
Director da Obras Puh-a;a§
st ieinalidad de Maipy
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COPIA CONTRO|

L '3.NORMAS-PARA'CONTRATISTASH;... i
INTRODUCCION

Es | Pdsito de fa Municipalidad de Maipli asegurar que en todas las dependencias de Municipio cuando se
efeptien los i

Higfene Labx
porjla Ley d _
La g

Seguridad en ¢l Trabajo (LHST) Ne 19'.587/72 art. 3°.

sente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades Y lineamientos generales Y minimos

on, que deben observar ¥ cumplimentar los Contratistas de Ia Municipalidad de Maipa y todo &l
baje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

ettos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin dependiendo en
sftuacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis de riesgos. Se pretenden

ligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de
mmedades vy dafios g I3 propiedad,

REQUISITOS Y CONDICIONES

edtos de que [as empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estiputado en
tifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24,557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en e trabgjo), su decreto Reglamentaric 351/79 y
complementarios,

4]

Leves Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en e trabajo, y Medio Ambiente segun
correspondan a la actividad que el contratista desarroliara,

Leyes y decretos de Sajud ¥ Seguridad en la Construccicon,

Ley de Transite Transporte.

Cualquier otra disposicién, Resolucidn, ete., vigentes.

NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas segln pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.
Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

tigta es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal ¢
lodispuesto por [a municipalidad y por Ia Legisiacién vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

ﬁs}:l, en.cumplimiento de los requerimientos que establecs |a iey de Higiene y Seguridad en el Trabajo
lamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debers contar €on un servicio encargade del trastado y
4 accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

Servicio Médico Propio.

=

Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pblicas o privadas.

Sisterha de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién yla
némina campleta de prestadores médicos.
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llg se debera presentar un Plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al fugar
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C I8 Uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral {pre ocupacional actualizado),

qke deternjfiie la aptitug psicofisica del mismo para fa tarea propuesta segun lo determina Ia legislacién vigente,
fesentar | vig ala iniciacién de los trabajos propios del contrato.

Enligasp de accidente se debers presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maip

ellparte mégiico de ingreso Y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

o

Bl

itbntratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiere Industrial encargado de cumplir con los
requerimief | el decreto 351/79 regtamentario de |2 Ley Nacional 19587 ¥ la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo,
Sellest

1 blece {a obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Injustriai, PRimanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el seguimiento de [as tareas
digrias. E ofeto|del servicio debe ser Ja salvaguarda integrai de su patrimonio y del personal que en ella labora,

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a 2 obra, adjuntando
ntregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral ¥ consignando:

e

i Cantidad del personal.
] Nombres y Apellidos.
¥

¥

Ant
copia para

Dornicilio.

Funcion,

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de identidad.
Certificado de aptitud médica,

Asiismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, at municipio

todd cambioleh su planta de personal, anfes de que el o jos operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requieriré de gz empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El itratista tendrd ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Mbnitipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentitl de tos temas se incluiran;

Secuencias a seguir antes una emergencia en fa dependencia.
Servicios de ART

Prévencién de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales.
Prevencion de incendics ¥ lucha contra ef fusgo.
Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El C atista ptoveeré a su personal, de todos los elementos de proteccicn necesarics, a fin de desarrollar tas
tareas en congiyones de Seguridad e Higiene Industrial,

El personal del Contratista qué no cumpia con el uso.de los elementos de
protefcion persiina provistos, seré separado inmediatamente {a zona de trabajo. Se responsabilizarg directamente al
Contratista, pafiies demoras ¢ interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mi . uniformara a st personal y colccard distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificagion.

Las pl itlgs de entrega de Elementos de Proteceion Personal de cada operario deberdn estar a disposicién de
la inspeccion, cuanto estas sean requeridas.

Prepand NERIN, VAS Autorizé: RICARDO BLANCO Vigencia: 01/02/2017
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ACCIDENTES;

El tratista £8s responsable de todos [os accidentes de trabajo que ocurran @ Su personal, con motivo de tas
obhEaciones: € RSume en cada contratacion y de sys consecuencias, como asi también de conmunicacion, confecsién

de fa documenltadian ¥ presentacian ante Jos entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a |
Org nizacién| demas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personai, Internacion, rehabilitacion e
ind&sn'mizaciéE segun corresponda,

El cpiftratista bresentaré mensualmente g Seguridad e Higiene Labora
acciffentes déllira ajo derivados de sys tareas especificas, En esta Presentacion se
horas hornbry slira ajadas, la cantidad de accidentes ¥ con ello los indices frecuencia y

DEL EQUIPAMIENTO

. Las aguinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de fluminacién, herramientas Y demas
elementos Qugipe |utilizan deberan estar en perfectas condiciones de usg ¥ de conservacian, Los mismos deberan
rif

contar con un i cado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditagos por la Muricipalidad
de Mgipd. :

los valores estadisticos de los
tendra en cuenta la cantidad ge
gravedad.

Los t 2jos de soldaduras, esmeritado
M

establecidos e; & Municipalidad, debisnde tomar los recaudos para establecer metados Yy sistemas ge trabajo que
propendan a laBeguridad,
Los tralazios

5 (L |
¥ mow'mientos; | objetos pesados; Excavaciones; limpieza ge equipos
produgios quim i i

S, ‘
existentes en ella taso Y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualguier
arganiracion debera
‘ DOCUMENTACION

Con el debrdto de adjudicaci

on, la empresa debe notificarse Y proceder a I presentacién de las polizas. (2 dfas
a partfiride {a fechs del decreto),

Con lasj | lizas se confecciona ef Contrato de obra

Una veziitmados Jos confratos de
a partir He la feg 1d|de|contrato.

¥ s& envia al Municipio Para las firmas,
ben ser sellados por la empresa adjudicataria. Parg esto tiene 10 dias habiles

Entre [a: heI del decreto de adjudicacién Y la fecha del

Con conf 4t0 sellado se realiza of Actg de inicio
del LEGAJO DE QERA, [a contratista debe presentar:

Contrato sellads no debe pasar més de un mes,
de obra y apertura de los libros. Ademas ¥ para la confeccion

* Hipgrama de Higiene ¥ Seguridad ORIGINAL { aprobado y con ] domiciio de |a obra)

*  Aisolde Obra aprobado ORIGINAL

. ina de personal en ART

s | ylario 931 con ticket de presentacion y ticket de bago. Debe acompanarse con las néminas de fag

sofas que brestan servicio en Ja obra.

Il compras con detalig.

*  Chia de depdsito de fon

do de cese laporal y Copias de boletag de depésite de cuota sindical y de
apgries sindjoales.

Lds certificifins se realizaran solo en periodos mensuales con cierres en e ditimo dia habil del mes,

Prepard NERINA NIEJMAS Autorizé: RICARDO BLANCO Vigencia: 01/02/2017
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certificado debe estar firmado por los responsables de Iz obra (Inspeccitn), el director o sub-director yel
g segun propuesta.

ntratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBERA, el que debers estar
| Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méximo de Ja Obra o
TEcnico. Se habilitard un fibro de 6rdenes de servicics (que puede ser el de Ia inspeccion) donde se
Q.8, referidas a Seguridad & Higiene Laboral, Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrard
& la Seguridad e Higiene de la empresa.

T
Higiena.
E

obligatorio.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

pmara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,

uso de los elementos de Proteccitn Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera

Deberé usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el forso desnudo.

Ell personal del Contrafista mantendrd en fodo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con [a comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

Egté prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se
almacenen, manipuler, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualguier otro lugar considerado de riesga o no autorizados,

Nq ests permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente autorizados por la
fngpeccion del contrato o SHL,

E

@ =

o ®

personal del Contratista debers tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
la Municipalidad.

& prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
$& permite desarmrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

sicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de frabajo. Sers responsabilidad del Contratista,
etirarlo del lugar de trabajo, y avisar al munigipio.

O

efendencia.

m3.<

e vehiculos.

te|de la obra.

VAS
A

Vo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
bndiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de armas.

st& prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
ug no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de Ia

sti prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
epartamente de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

| personal se apegara a lo normado en el decretc 596/98 de la Muricipalidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

la limpieza serén factores breponderantes en los obradores ¥ lugares de trabajo, y una condicion
evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad

brestacion de obra a efectuar ¥ tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién
bjetos, de personas, maquinas, etc.

ceion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara registro
nacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, méquinas y

urna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién {més abajo).
¥ todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo

Autorizé: RICARDO BLANCO Vigencia; 01/02/2017
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Aalizaciofigs gventuales para advertir tal situasicn

Ct | dq exista luz diurna, se utilizardn barreras
pgligro, siefifo bonveniente estudiar su ubicacién para
sgfalamien

Logiigarieles de sefialamiento podran ser confeccionados en m
fomdo blancmilbahdas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fando negro.

Pa? la efializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En ras nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amariila.

Lag|Baii as de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas
en|cuenta &)

El geitratist
digs mientra| dure Ia
coftractuale |

Eip

[*]

hal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amarilto en forma permanente.
_ ZANJEO
Si ra \necesaric ejecutar zanjas, y en especial si fueran de

consecuencigilas prevenciones correspondientes,

Las | njgs serdn correspandientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se dbers consultar a los organismos por ta zona

" i . . . P . .
eiégtricos, caftrias, etc., con et objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En tggo momento se Mmantendra libre el espacio para |
5 ' DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Todi j aquina que utilice El Contratista al realizar trabajcs «in situs para la
aditamentos dg|s

disppner de la|¥arjata de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se d Heran utilizar, en los trabajos, herramientas e
aqugllos que fal of ©zcan garantias a la seguridad.

Previgiia ponerse en funcichamiento los e
interpa, los mistnos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento a
Higigne Labordll dal contratista, copia de la cual se debers hacer entr
Maipti segin garesponda ¥y remitida a SHL,

Paratiabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en ef Ju
presgnte ordenado] no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. E|
cumglimentar | g di posiciones de seguridad correspendientes.

Cuan |
posibles accid
generador se Hdlle alejade como minimo 5 o 7 m. (en direccién de I proyeccion horizontal
se realice el traftaio) colocando ademés, en algln tipo de cobertura que impida la proyecci

Cuanf se utilicen efementos de caracter peligroso,
corregpondientes a cada caso. Se utilizarén los elementos de p
riesgds que im: a.
El resy
informjando a | urjicipalidad de Maipu.

Preparfs NERINANIEVAS Autorizé: RICARDO BLANCO
COPI4 CONTRG#IADA

S¢ frabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en

a circulacion del personal en case de emergencia.

Vigencia: 01/02/2017
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SENALIZACION
C opra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ia presencia de obstacuio
qgue pudie] beasionar accidentes. Para ello El Confratista proveera, montara y posteriormente retiraré fas
S

0 carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de

etel de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en

y utilizadas como ultimo recurso, teniendo
sgo incendio o de lesiones a personas, ademés de su ineficiencia en dias de viento o lluvia,

a sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante Jas 24 Horas todos los
obra. Los elementos de sefializacion deberdn presentarse previo a comenzar las actividades

i profundidad apreciable, se tendra preferente
cujiado en ghnsiderar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en

para verificar para determinar Ia presencia de cables

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

sociedad, deberd poseer los
uridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y

n perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios

quipe cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustidn
probada por el departamento de Seguridad e
€ga previa al inspector de la Municipalidad de

gar de trabajo en forma tal que se
equipamiento y accesorios deberan

altura con el fin contrarrestar
eg producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener |a precaucidn de que el equipo

) ¥ en contra viento del donde
on de chispas, escorias, ete.

imitantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
roteccion personal y se instruira al personal sobre los

Tng, DAMIAN GALDANME
[ Director de Ohras Pﬂbﬁca§
dad de Maipl
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E | st de producirse derrames Cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderén de
innediato ‘ e|dard aviso al superviser o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
nautralizaci I !
BOTIQUiNg ARIMEROS AUXILIOS

Estall elem dispondré en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo

enfo se
suficiente caitidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia, El listado de los elementos de

primeros au | 08 serd referide por el servicio de medicina faboral dei contratista.( Articulo 10-Ley N° 1 9.587).
LoglHoti (juines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANfIAMIOS |

Cugfito lel andamio supere los dos metros de altura o durante sU armade se debe utilizar en forma obligatoria y
pemmanents &l arhés de seguridad.

Losilandamios deben curnplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia

necesarias,? mpatibles con ia prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
profeccitén rajcaidas de objetos y de perscnas.

No: u

ran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los|@hd mios: deben estar siempre despejados de obstacuios y éxentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia quetbueda originar caidas por resbalamiento.

Los ES U otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin

{tebldn
rasgaduras, | lle aduras, empalmes, etc.: su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar bien solidarizado al
andemio.

DE | A TUACléN EN EMERGENCIAS
Antf fualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y titabjorara, a peticion, en la solucién de Ia emergencia,

En ¢ | 0 |de contingencia el personal del contratista debers operar en el siniestro en forma efectiva y a
disppsicién deliMunicipio.

El pgitonal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con qiig sé cuenta.

Fueri el area de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaoracion enltaneas de apoyo solamente a pedido,

DE L | ISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

los iqulos deberan cumplir con las Reglamentacionas Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan @llas| Condiciones de seguridad para transito y transporte.
No sd|pbd

4 transportar personal en magquinas pesatlas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, ete.
Esta gihiido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En cges de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debers tener una habilitacién psicotécnica
émanada de aifridad competente.

Los v culos deben poseer, para circular, ef certificado de revision técnica, emitido por un talter habilitado por
la Segretaria d ‘ rapsporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si pof lgina razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debers estar perfectamente

seﬁalifado dur. & Bu elecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejargistro grafice de la ubicacion,

En Ios? | bajos de perforacién Y terminacién de pozos de cuaiguier tipo, como asi también cualquier operacién
que se lleve a 0 en [as instalaciones del pozo, el contratista debers gjustarse, ademés de las clausulas contractuales
de rigar, al cum | iento de las Normas de SHL vigentes,

DE LA|INSPECCION

Prepar¢ NERIN, YAS Autorizé: RICARDO BLANCO Vigencia: 01/02/2017
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eb la respiisa
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Jntractua: |in<
Cafla
presente, qlikde

L {ihst
Contratista)inon
E| Confratiga, i
clridados elfferg

Esil n

Canst
Sobie |

eccion del contrato por parte de |a Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
tle del cumpiimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacién
» también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Dependencia debers instrumentar y/0 adecuar sus procedimientos a efectos que las cobligaciones de la
n explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

beccién del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
untamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la relacién contractual, interiorizar a

hcluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
entes y generados por la actividad.

brma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser

cansideradgl pdr el Contratista y formar parte de la planificacian Y programacién de los {rabajos.

DERACIONES FINALES

D expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las

ndrmas de | | guridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.
N | rdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
en la depenpancia por falta de conocimiento de la presente norma o de ofra disposicion que pudiera regir su actitud.
Et j ntratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerde a lo
esoeciﬁcadg i n ¢ada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente at respecto.
VIGENCIA
Laé_ esente Norma ftiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
Cartificade Hetal He Ia misma.
i GALDAME
Ing DAMIAN JA}Eticas
Inrag FU
Ditecior de ST
wigricipalided de M2
Prepars NE NIEVAS Autorizé: RICARDO BLANCO Vigencia: 01/02/2017
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS | o ae i
|OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : | (um}
[RUBRO : '
ITEM :
. Cantidad {Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
!
4
3 I [
4 I l I
-
5 [ |
g
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB.-TOTAL A $lum
. Cantidad |Precio
MANO DE G8RA Unidad por um Unitario Monto
1]] hora
2 hora
3 hora
4 heora
S hora
COSTO DE MANG DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
EQUIPOS Monto
: |Repar . _ .
Poten |Valor [Amork Combusti [Lubri Costo Rendi
TIPO cia Actual lzacion fo?“es e cantes |diario miento
HP $ $idia $/dia $rdia $idia $1dia um/dia
! l
) [ I [
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $/um
TRANSPORTE A OBRA Monto
l
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-ToTar D $um |
H|SUB - TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
GASTOS GENERALES = 1% de E $/um
SUB - TOTAL 2 = |E+F $fum
BENEFICIO = [% de G $fum
GASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
SUB - TOTAL 3 = |G+H+ $/um
['va = 1% de J $lum
TOTAL = IJHK $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um
: En los items mano de obra debers respetarse como minimo los valores establacidos en escala salariaf emitidos por
A u organismo de gremio correspondiente), méas fos aportes patronales correspondie "
s
Director dedd e
nivnicinyitiad de Maiod
ot Departamento de
Estudio y proyecto




MUNICIP: iDAD DE | LICITACIGN
MAIRL TIPO N
DiRE HION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
. Expta N"
OBRAS RUBLICAS | Hoja1 de 1 Hojas

OBRA: n UNIDAD DE MEDIDA

OFERENTE : ﬂ ] (un)

RUBRQ 1 il Jmano DE OBRA

ITEM : [ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A ] ‘ | MATERIALES ESPEa ADO OFICIAL o | avuoanTe
1 | |satarifilEASico POR HORA

il

2 | JINCIDEN@A ASISTENCIA PERFEGTA (17% de 1) (2)
3 | IsusTOTA ‘
4 comii WICIDNES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 | INCIDENEIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO ()
5 il | coSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

| PRECIO[UNITARIO ADOPTADO | I | | |

Nota: el PRECIO UN] ‘

{a)- Parckntaje detefiffinato en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado :

RIQ ADOPRTADG no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en ef punto N2 6.

{b)- Los pnrcentajes? e )mponien el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items quelo
conforman, no pudigitio gtilizar un poreentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCICINES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribufjiined Patronales Seguridad Social 22,00%]
2 Contribulliined Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo dé|fiese|Laboral 8,00%
4 Fo.De.Coll|| 0,08%
5 Régimen|iycional de |a [nd. De las Construccion 0,08%|
[ Fondo dd|#fjvestigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados:» s (el 5,93%
3 Ley de Rigsgos el Trebajo 11,46%]
9 Vacaciongg|Pagas 6,38%
10 | {Enfermedddes |nculpables 2,28%
11 Licencias|ipedales 0,91%
12 | {Vestime Utiles dé Labor 2,31%|
13 Sueldo Atfgtal Complementario 10,94%
Total Pargentual de ddsto de la mano de obra - 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVOQ

Cuando eh el céiculoﬁ ' | Casto de Manc de Obra corresponda Ja inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cu; | 8, don el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizendo un
total de 1}6 horas/m
Si el Acuetdo homol o para dicho adicional preveé Ia forma de pago en cuotas, en la determin acidn de [z incidencia en el costo
unitario ppr hora se deberd tenerien cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas el Acuerdo, inddBeadientemente de la forma de

pago adogtada porl;' l prlesa.

‘[ng_ DAN“ i -
Directo? de'O '
Municipalide
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MUNICIPALIDAD DE MAIP() FOLIO
MENDQCZA L
Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos . o -f S

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

OBRA:E EPAV[MENTACION DE CALZADA CALLES LINIERS ENTRE CARRIL GOMEZ Y
BRUN; MORON Y CALLE M.T. DE SAN MARTIN ENTRE J.B. MARTINES Y J.B JUSTO
A Y LAVALLE ENTRE MAZA Y OZAMIS

1 DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

1l
i UBICACION: DISTRITOS GUTIERREZ Y CIUDAD - MAIPU,
FORMU? !
il
!

P= ’lﬂ {0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo0 +0. 05 AD/ADo+0.30 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).

: 'il ‘- brecio de la oferta reajustada.
Ro: egiel precio de la oferta basica.

tsto| de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de

N :
(ostos d Inisterio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
de [ps trabajos.

anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

gFio| final-al publico del Gas- Ol YPF, ftem N° 22002, de la publicacion del Area de Costos

1] . . . .
flo de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
\de la licitacién,

lﬂ io|final.al publico del Gas- Qijl YPF , item N°® 22002 de Ia publicacién del Area de Costos

Hiio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucién e ids trabajos.

--H final al publico del Asfaito Diluido , ftem N 8400, de la publicacién del Area de Costos

del Ministe Ip ge Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
Ainella licitacion.

E final al publico del Asfalto Diluido , ftem N° 8400 de [a publicacion del Area de Costos

o de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
¢l fos trabajos.

CAso: Pr ‘ final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacién del Area de Costos

del Ministe |m de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior ai
de aperturgte la licitacion..

CAs: Pre hc final del Cemento Asfaltico por tn, ftern N® 8430, de la publicacién del Area de Costos

de Minist e Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion dgllos trabajos.
|
;

Arg:  Pregib final al publico del m3 de &rido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, dela
publicacion l» el Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspond] : tel al mes anterior af de apertura de la licitacion.,

Ar -5» final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, ftem N° 2001, de Ia

publicacionig ‘- Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
cor espondi te|al mes de ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DEEIBRAS PUBLICAS




MUNICIRALICA,
DOE maray 2

Correspa
adjudica
solameny

ANEXO Hl

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro d sdbre N°1 debera agregar:

RATIOS FINANCIEROS

D) Debgi presentar Evaluacion Econémica ~ Financiera (planilla Anexc Il Ratios Financieros-
Patrimonjidles) firmado por Contador publico nacional. Los valores gue figuran en el Anexo I
ientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anuat aprobado seran requisito excluyente para la

n|de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
informativo.

Las pro stas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
buando skobservara la no presentacion del presente anexao,

AN XO 1I- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pentltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
. Aprobado *(2)
SOLVENCIA | | Activo total / Pasivo total >=al,l
il | Activo Corriente [ Pasivo
HQUIDEZ 1l | dorriente >=all
PATRIMONIO ! ‘ Activo total - Pasivo total
NETO >=a 5.000.000,00

* (1) Correspomte pl Balance solicitado en art. 8° in. hl} del Pliego de Condiciones Particulares, para la

presentacién dglla pferta.
*(2) Al solici d¢ la Administracion, debers ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

Ing. DAMIAN GALDAM:
Directoride Obras Piblicas
Municinalidad de Maipi



|
) Mailfl

Menalra

é&é"’“

L0-NdGO-04

- CONSTANCIA DE VISITA REV 00

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

' 1edj de la presente se certifica que el Sr
..... : .. R R - representacion de la Empresa

L TR ha realizado en forma conjunta
cor fifesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

MATIN ENTRE J.B. MARTINES Y J.B. JUSTO Y
'ALLE LAVALLE DESDE OZAMIS A MAZA

ambién ha realizado todas las consuitas necesarias para poder
los requerimientos del presente llamado a licitacion y su

COITL
cu i

pro

Matrjcula
D.N.|.

1l

i

i

| ! Municialidad de Maipg
] Representante de la Administracién
Il

il

Il

|

|

Firma y Sel ;ﬂi‘
Representanite Técnico
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