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ainiento de la trama urbana a través de las ob

eHiculos particulares, los de carga y de transporte ptblico

minuir la velocidad es la construccion de fimi
sdr cruzados sin grandes impactos cuan
séfializados y pintados su eficacia esta garantizada.

amente ser liberado al trénsito. La superficie

TRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

_ DISTRITOS Y CIUDAD DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

ras de pavimentacion y repavimentacion
ha generado que la velocidad con la que
haya generado preocupacion

Municipio de Maipt en todo i Departamento

hidad y soficita de alguna forma que la velocidad sea controlada.

én se ha generado un importante plan de semaforizacion de intersecciones que genera
5n de velocidad, existen lugares donde no es posible llegar con esta sefializacion activa
tadores de velocidad, que tengan una forma
do la velocidad es reducida Y si estan

faltico en caliente lo que permite una vez

botado su construccién en concreto as
del mismo sera pintada con pintura vial y

eria de alerta.

| forma de ejecucion son las siguientes:

de ejecucién

réduccién de escombros

iro y aporte de materiales pétreos

nflictos viales, originados  por el transito
L tareas desde y hacia la obra.

b extremo la necesidad de desvios.

forma evidente los parametros de segurida
ente la contaminacion sonora y del aire.

pesados de los camiones y colectivos que

d vial durante la ejecucion de la obra.

JCION

de calzada y del sector donde se construira el limitador banguinas, retiro de lo producido.

hel Limitador respetando las dimensiones del croquis adjunto.
de carteles de alerta

la sﬂperﬁcie




MCIPALDAD
Muge MmeiPy

SONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

CIUDAD Y DISTRITOS
Maiptl.

CONSTRUCCIONREPUCTOR

. VELOCIDAD |
Wateriales: equipgaymanode | | 400,00 | $6.772,00 | §2.308.800,00
$ 2.308.800,00
PINTURA :
2 :
Materialgs, equiggia y mano de m2 650.00 $ 748,00 $ 486.200,00
obra | | ! ! e
I | $ 486.200,00 |
o [CARTELES SENAIIZACION
Provision y coloi. cipn unidad 90,00 |$14.200,00 $1.278.000,00
$1.278.000,00
PRECIO TOTAL DE OBRA $ 407300000 o

Son pesds IVA inchlfda:
1l CUATRO MILLONES SETENTA Y TRES MIL CON 00/100 A
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"MAIPU, Marzo 2021

'RUCGION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

CIUDAD Y DISTRITOS
MaipQ.

Q

CONSTRUCCIONRE

DUCTOR
VELOCIDAD i

‘Materialels, equipga y mano de

m! 400,00
obra

PINTURA

>

Materialégs, equi
obra

3a iy mano de m2 650,00

5 |CARTELES SERALIZACION

Provisiop y co!qf cion unidad 90,00

PRECIO TOTAL DE OBRA $

Son pesgs VAN licio:

Propie’rorio/f efent

e Profesional. D. Técnico
Domi¢ilio legit! Domicilio legal
Doc. Tipo y Iy Doc. Tipo y N°
Matricula:
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Licit. Pablica N°;
Expte. N°:
PLIEGO Df CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL
osra; CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

FINANCIACION
UBICAGION SiU

ARTICULO 1: O

Llamase a L
VELOCIDAD se
la Ley de Obras |

biéndoge ninguf
ARTICULO 4: C}

a)|

UNICIPALIDAD DE MAIPU
HAD Y DISTRITOS DE MAIPU

ETO DEL LLAMADO

Ititakion Publica para la ejecucion de la obra CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE

n [detalle de planos técnicos, segin croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a
blica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

UMENTACION:

la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maip(, Calle Pablo Pescara 180

idad debera fiiar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de
orias.-

HA Y HORA DEL CONCURSO

ehtacion de las propuestas para el dia........ L L= S de 2021, a las

.lenla SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
dbcumentacion pasada la hora establecida.-

DICIONES PARTICULARES

resupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 4.073.000,00).-

Il Plbzo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de 1a obra:

ha de 1a firma del contrato.-

Valor de la documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
IO TR A SO ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesia

presentada.

Mbdalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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stidas dé esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

|Bistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es

K):

eonoéimientos de adicionales de obra; Se debera tener en cuenta lo previsto en el
rticulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

iF -
Ji

i 1 | LA
|| IiReconocimiento de MAYORES COSTOS: \§l se reconoceran mayores costos ylo
AMar aciones de precios de acuerdo a anexo adjunto.-

-H 1
ik

niici d de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

ACO pio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
Iinateriales.

CISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
ferente debera adjuntar Constancia de Inscripcion y habilitacién vigente de la firma en el
COP en lals_especialidad/es, subespecialidadies y rubrofs _especificados_para la
sente contratacion emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de
\resente contratacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

checificacion del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
culo 1, segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
pecialidad 200 Vial y Subespecialidad 230 { Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

b

Los oferent deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la prlesente iﬁ itacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan
contar con los ig jentes antecedentes; Tener experiencia en los (ltimos 5 (cinco) afos de obras de
infraesfructura H 1
Pavimepto flexibje superficie mayor a los 50.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras
*En el claso de dferentes %en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.
Esta aéreditacigh tonsistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas

Ant
yelC
deber:
durant
circulal

ARTICULO 6: Pl

s de la;
ntratis
contem
la rea

h por la z

empresa.

| de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
azamiento de las obras.-

1;'1'. la visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimiento del
‘ A misma

|” N|DE TRABAJO
A |‘ del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
E\ ra obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan

ar|en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
lacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que

M P =
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efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no

O )__
AlILTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

I

Las jmultas -]!w‘n moi'a de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determipados pf W edentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: ‘]

tHtantia c(e la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
twal, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion

Las propues] i
por seclores o [id

ARTICULO 8:

0S DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

10: l A SAL?DE RECHAZO DE PROPUESTA

De cuerdof tlo ndicédo en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta

la no presenta -ﬂla e los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
la mangldel obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

fle o eﬁa$ sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
es generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de

ARANTIA DE ADJUDICACION

ia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el fat. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
Lta de recepceion provisoria.-

FONDO DE REPARO

E! gorcen ajél a apii¢ar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,

depositado en| 4 isma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto

luego de cons |r e el acta de recepcion definitiva.-
ARTICULO 14: GERTIFICACIONES
Parala apr: hadion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los

salarios, del fo o de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se

diera dabal cu il bliiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al

contratista col H anico responsable de los daiios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

sta debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) camioneta doble cabina,
i adelante, con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad
) perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de
) reparaciones ligeras, Ei combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y
T‘ ro|y pago del chofer seran a exclusive cargo de la Contratista. El vehiculo contara con
\Segliro para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la ejecucion de las

oliga de la més amplia cobertura emitida por Compaiiia de reconocido prestigio y solvencia.

H

Encaso de|f

averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazaria
por otta moviliflad de caracteristicas similares a las especificadas.

El yehicul o
de ia gbra has]

etallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion
5 90 dias después de la Recepcién Provisoria.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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La fajta de p ision de la camioneta hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a
cien (100) Iitrosfg ¢ gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultaré a la
Municipalidad aj¢pntratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y

1e sera descontadp del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION|DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Tod
inscrip

dentro de los sigg

AL $SERVICIf

lilidades que fueran afectadas al uso de! personal de Inspeccion de la obra, deberan Hevar

i perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
entes términos:

s las mg
s en lug

p—— " e, w
| M bbbl s WM. Y, il - il ok

DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designadjfin de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

QBR

Cad

;

ENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS

A: MANT

una de

as ietrés estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) em. por cinco (5) cm. con un

espesor de trazg Jo de medio (0,5} centimetro.-

ME

Esta

integran la obrd

ARTICU

Des
contrat]
de$15

ICION Y, --]. RMA DE PAGO

provisig 1 no recibira pago directo alguno por o que su costo debera prorratearse en los ltem que

LO 16: § GURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

He la cel ‘ raciér{ del Acta de Inicio de Obra y hasta la enirega del Acta de Recepcidén Provisoria, la
sta deb -5 4 bontar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto

il
000.00 A 0 {pesos quince millones con 00/100}.-
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P;IEGO DE CONDICIONES GENERALES 4
FERREE ‘Ei‘i, T e e D e P R AR RS R R e S %‘;
ARTICULD 1: OBJ =TODEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en ¢l Art. 1° del Pliego de
Condiciongs Parti¢ es, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 44186, 1 Ii\ detfalle se acompafa en planilla de presupuesto adjunta, y segin [as especificaci ones técnicas
contenidas en el re ec.ivo pliege.

ARTICULD 2: ACER

8l

ACION DE LAS CONDICIONES

la presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un completo
iHogumentacién, de los trebaios a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
obra.

conocimiento de i
emplazamliento de i

h ¥ HORA DE LICITACION

ARTICULD 3: FEC}

e Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de 3ig Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios ¢o rrespondientes,
asi como [de los in_ e ados! que concurran, labrando se un acta que serd firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideralan las mi- s que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificacipones, acl c nes y/o explicaciones sobre las propuesias presentadas, que interrumpan el acto.-

_mm
ey i

|
Al finalizalr el mis EI‘ v antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugpacionesiglativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si e |'a flado para la apertura fuera declarado feriado por causas foriuitas y no hiciera posible la

realizacion del act st iendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULD 4: DOGUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
il pliegoide especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de pif uestas. planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIOQ de la obra, que
podra estar desarrgilade, fotal o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

pliego de tondicio i,

a) De PR OYECT JECUTIVO (plancs generales y de detzlle de |la obra completa, con un cardcter definitivo).

b} De ANTEPRO ! TIO {crogquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

i

i [ - En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, agylgllog desarrollos y documentacién que las condiciones ¢ especificaciones particulares de cada cbra le
impusierep.- £l 3

. Como complemento al proyecto preparado por el Municipic, el Contratista deberd
confecciohar, cua "ili‘”' api sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares vy los planos de
coordinagdn en 'f; que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, esfructura, recorrido de redes yfo
cafierfas, lespecificeindd los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
coatrol pgr parte dgilajinspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucidn|de las tafzps pspecificas.-

r—

En el segundo case, la documeniacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de

croquis prieliminaresly/d planos generales - T

V.09/2015
1
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compatiblés con »:;
proyecto ¥ el desting

tas siguierites pauta

procedara| a la preg

E—-f

e
E MUMNICIPALIDAD
1=

DE MALPU

FOLIC

En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos

cgndiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
tHella ob

ra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con

3|y gondicicnes:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dfas, ef Contratista

agidn, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles

del proyegto, ante’ !;: Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA

APROBACION RES

posicioneyg y calidades fiiados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,

memorias

como una

L
I

HECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materigles, dimensiones,

0 indicagifines opartunamente emitidas por fa Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos

giencia y rendimiento, pero siempre respetande, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los

principales y accesos 0 trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuclones de los recorridos, asi
i

fines perseguidos

Contratista la ejec'

mayor ﬁl

=40 la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, [a Inspeccion podra en cualquier momento solicitar ai

i!i de planos parciales de detaile, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de

montaje ojelementgH instalarse.-
: La MODALIDAD adopiada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en ef Art. 4 del
Pliege de Condicion ] Rarticutares de Caracter Lega |.
ARTICULD 5: ER R -!!j " ES DE!LA DOCUMENTACION
‘ Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE{iaS IPIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a

La Municipalidad cd

ARTICULO 6 :PROH

escritas a
cerrados,

y totales para cad?

I

maquina ;
.

:i,‘ letra de
en la Supfiireccion

debera deptacarse!|nimero d

anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a |a fecha de apertura de !a licitacion. -

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficlal de propusstas,

imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
e licitacion, expe diente, dia v hora de apertura.-

L.a cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios

de ¢llos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompanarse ineludiblemente con el detalle

indicado €n el apa o d) sobre 2 artfculo 8.

ARTICUL

Presupue
segin su
empresas
cendicions

sometersq

D 7: GARA

valor no i hal

ito Oficialftomo mi

en formajexpresa

TiA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
nimo, gue pedra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,

emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auté rquicas v las
del Estagll fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
s basicagideterminadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si Ja institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera

a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.0%/2015
2

AN GALDAR.
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: , En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales{a la doc i entacion licitatoria), éstas réni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc Iuir la

siguiente clausula ab igatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
CDNDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURCS (o

N UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la

ESTIPULADO EN L
BANCO) ACEPTA|H
DE LA LEJY 4416 Bl

propuestal

ARTICULD 8: FO A DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

il Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidafl (no porjsectores o partes).-

it | La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | 2 planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina 5"3 etra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Depéirtamento de Licitacionss o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera degtacarse:|inero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

1! La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada jfem|que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
rados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo

pliego, en|sobres :3
dlizacion de la licitacion y contendra:

ostentara ja individia

EE S T SOBREN°1.
a) Constan_ de fa constitueion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta@h gaso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

i8n que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
5 Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa ai Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
|‘ oridad al acto licitatorio se creara.-

b} La decla
Tribunal_
€on poste

I

c) La cons: cia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

I
d) La firma !4‘ groponente y representante técnico en toda la documentacion. -
e) Constah 2 del page de Sellado Municipal seglin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluids en el
Sobre Nj . de Oferta Basica y Variantes.-
f) Anteced' ed de obras ejecutadas, domicifio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle dgl equipo con que se cuenta para ejecutar 1a obra, con el domicilic donde pueda verificarse. -

h) Ba{ancef :-sin ho mas de seis meses de antiguedad,-co n informe firmada por Contador Piblico Nacional {se
aceptaralpregentacion de original o copia certificada).-

i} Acta corlgh

5 tufiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada }fl a la naturaleza social del propenente, en copia debidamente certificada, qgue acredite las facultades
del firmaj le.- 1

B Nota !H es antac@én y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificag] e<ped|'do por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La
Empresajgomo del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptard I‘i egentacion de criginal o copia certificada).-

)] Constanj f"\“ de Inscripeion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)

é presentacion de original o copia certificada).

(se acepjs
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m} Para e} cd ~ h que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Pblica, se
hebera adlintar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
RACOP eg Gn se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) ~onstandigls de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales Y provinciales de caracter
impositivel previsional.

o) blan finahitiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar|/ffs ¢bras durante el periodo que media entre la gjecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro deligs fespectivos certificados de obra.

P} Nota corig racter de declaracién jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde séan [validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén delita presente licitacién.

SSOBRENS2 o

a) Formul GEICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuand formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principaljlen sobre separado con iguales inscripciones que 1a anterior, pero con el agregado del {érmino
"varianie

c) Se agr: rdn ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Namero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. | Hiazo de ejecucion de la obra.-
3. | Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
d) Anélis': | e precibs de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo ativo al costo de fa Mano de Obra, los Oferentes deberén presentar a Planilla “Anexo Costo de 1 a
Manoy Obra” utilizando camo minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al meggnterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Anlisis de Precios de cada ifems.
ARTICULO 92 R CHAZO DE LAS PROPUESTAS
; Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto ¢ evuelias en el acto el
sobre N° 2 de! ulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Oomi de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no reana los
requippos establecidos en el articulo 7, a menos gue g} inconveniente se subsane en el mamento de fa
ape a, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar Hebidamente salvada 0 aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De aiiertio a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, seré causa) de rechazo de la propu esta
LA 1-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno gde los items que fa componen Y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esqiamas de las lanillas oficiales y si uiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4 La |pr Leentacien de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

V.09/2015
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de tendra lugar la apertur a de ias nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura

ARTICULQ 18; OBSHRYACIONES Y/O IMPUGNACIONES

' Si en el momento de examinarse ias propuestas durante el acto de apertura se advirtiera ef

incumplimiento defalguho de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la

Licitacion, |podra regpiverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado yfo persona con poder

suficiente & satisfaié

n de La Municipalidad de Maipti, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso

contrario 10s propof Bntes podran efectuar las obser vacionss y/o impugnaciones gque consideren conveniente, una vez

terminadalia apertug “

ARTICULD 19: AD? D

adjudicadgr se reg
convenierfte, como|ia
obligaciones a carg
adjudicacipn si se I

el precio tnitario cli
importe qye surja dg

e T —

ciento) log items e:

ARTICULD 20: CQ
i1

Subdirscgion de .|ta

constituir |las gararias

ARTICULIO 21; TIRG

de Conditiones P3

ARTICULO 22: FORMA

indican gn los pliegos
liquidacidn final diflia
Plbiicas [N° 4416 lflsu
Condiciohes Partigliar

ARTICU

efectuada la notif u--j: cid

ARTICULO 24 -A

de la Municipalid.

caracterjsticas.

de scbres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. E!

va el derecho de encomendar ia realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
i fambién el rechazarlas todas, sin que elio signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
deé ella. La circunstancia de nio haberse presentado més de una oferta por sector n 0 impedira la
sonsidera conveniente.

El precio serd solo uno de los factores a iener en cuenta para la decision. Se tendra valido

lrdo hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y 1a adjudicacién se hara por el
myltiplicar |las unidades ofrecidas por e} precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {(veinte por

dualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudict.-

NUNICACION DE LA ADJUDICACION

j La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Liones, debiendose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
brevistas en &l articulo pertinente.-

DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego

kiculares de Caracter Legal de la presente dacumentacion licitatoria. -

\ DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en ef tiempo y forma que se
Particulares que se adjuntan a la presente. El Gitimo certificado de page tendra el caracter de
obra contraiada. El pago de 'as certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
s modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
bs de Caracter Legal.

EE!RACI()N DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado denir o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
n de |a adjudicacion al adjudicatario.

ECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad &cnic a, operativa y financiera a safisfaccién

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ompetencia en obras de similares

V.09/2015
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ICION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
di¢atarios.

NTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del conirato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento del
quivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que pueds
ulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
cidn. Las fianzas bancariasé pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas

ilo 8° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la instifucién bancaria que otorga la flanza, no
endoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
cion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
o por ciento) en concepto d ¢ FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcién
garantia.

'Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicaré ol
depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentements. -

En el caso de estar previsto & acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
ficacidn, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
g acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérra fo de éste
e la Garantia, se efectivizard al realizarse !a recepcién provisoria de [a obra o al finalizar la
os.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
ALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
ACEPTA EN UN TODC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
A LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDGZA"

ERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar

resa del municipio mediante dictado de decreto de! poder sjecutivo, debiendo el cesionario

ipulade en el articuic N° 8, Sobre N° 1 det presente pliego

> OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por fa Ley 24557 ef Contratista estara obligado a tener
urado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
05 de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
b de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
gcto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser

]atista antes de suscribir el contrato de obra.-

ON DE LAS OBRAS

'El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del confrato, en
0 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, ef oferente debera presentar copia de los certificados,
vados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conccimiento de la

ones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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j Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienze e las obfgs, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccidn no
puede entfegar la fsesion integral del terrenc donde se realicen las obras, © cuando circunstancias especiales lo
aconsejen| podra ".. udrse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo deldjecucién de esa parte.-

ARTICULQ 30; PLAZDS DE EJECUCION

El plazo de gjecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICUED 31: MURBAS

l.as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULQ 32: REGHPGION PROVISORIA
Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a

las mismas, se labr 1 acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULD 33: P AZIO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el confratista esta obligade a mantenerla
1) ANO reparando fos desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala

durante el jplazo de by
gnte ejecucién de la obra.

calidad ode la deﬁ

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, ne estard a
sU cargo reparar dafigs ¢casionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.
Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese chjeciones que formular, se

efectuara la recepci definitiva de la obra.-

ARTICULQ® 34: PLA N DE TRABAJO, DE INVERSION
| Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente

pliego.- ‘

ARTICULQD 35: PEI LIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

i Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedents,

elidén ica al piazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideracidnla parte de obra
la sancidn pecuniaria serd proporcional a ella.-

seran fratddos en w

que debié gjecutarse

ARTICUL® 36: FIS BALIZACION DE OBRA
Hh La inspeccién fiscalizaré la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en

estricta copformidadi@ Ig contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la

Fobra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULD 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal
: |;‘ niratista presentara para apro bacion de La Municipa'lidad una némina de los sp’bcontratistas que
intervendrén en la 1[9 1 La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de |a vigilancia y atencién de los trabajos
que le cor esponda |

del contratista. El mn

Lz falta de cumplimiento de |as obligaciones del subcontratisia, no exime de modo alguno

al contratigta de la _: pansabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICUL® 38: PERHONAL Y ENSERES

f ‘ El contratista tendra en la obra los enseres y & | personal que, en cantidad y calidad sean
necesariog para el _ i) mal desarrollo de los trabajos.-
ARTICUL® 39: PER i NENCIA DEL PERSONAL

' Ei contratista est4 obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de nb reunir, aibu Bxclusivo juicio, aplitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta dg respeto ‘ la| inspeccion; b) desobediencia & la inspeccion; ¢ incitar a la descbediencia a la inspeccion; d)
dafios a g obra; e}jbumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras. '
ARTICUL®D 40: GAf O DE BOMBEO Y DRENAJE

: Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, qlien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-
ARTICULD 41 DE_ ias PROVISORIOS

: Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de ios cursos de agua, caminos,
conductos de quuis, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del coniratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio s;tblecer]o al servicio primitivo.-
ARTICULD 42: GURRDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, 1a
construccion de ufiidepésite seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de ta
Municipalidad, que|udieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por |la seguridad de tales
elementog. | |

: . En casc de estar previsto el scopic de materiales, el contratista contara durante la
ejecucién del con i bon un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La M Jnicipalid_. Bl contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. Ei costo, la
seguridad|y el mar}E imiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.
ARTICULD 43: CORIPGSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la compaosicién del hormigén vale tode lo especificado en
los pliegos de cong ‘n onles particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacidn licitatoria.
ARTICULD 44: C USISTENCIA Y TRABAJARBILIDAD

e En el case de ser aplicable, para ia consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliggos de c_d%c jones particulares de carac ter técnico que se adiuntard a la documentacion licitatoria.
ARTICULD 485: E R‘tALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificgciones tegnicas que aseguren una correcta concrecian de las mismas. En el case que estuviera previsto, se
debera cumplir pa I lor{ materiales, con io especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caréacte r Técnico que
se adjuntard a la {m‘ entacion licitatoria.-
ARTICULIO 45; PREVISIONES DE SEGURIDAD

il Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera repargdol de inmediato por e! contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccién.-
ARTICUUO 47: O ' HENES DE SERVICIO
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: Toda comunicacion entre el contratista v La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estanidp gbligado el primero a acatar las ordenes que se le imparfieran tendientes &l cumplimiento del
contrato.- :
ARTICULG 48: MEINDA| DE |.AS OBRAS REALIZADAS

E‘ La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébilgs siguien iy dl mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primerecs diez (10) -q H Habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-
ARTICUL® 49: LIMH{EZA DE OBRA

: I El Contratista debera mantener constantemente fa obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza| de acuejio ¢on la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le [mparia I 1 speccion.-
ARTICULO 50. DATDS

i El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado fon ia ob’ al ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICUL®D 51: E EC JCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
RELACION TECNICA

: ‘ E] contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucidn, qué no
provenga directam e el inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerg ningun; i ajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba fratar el gghtratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-
ARTICULD 52: C El. BE OBRA

‘ £l contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo v en el lugar donde lo indique la
Ingpeccién, un carig| cpn las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corrifos -§5|‘- de haberse fimado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionato el conffatista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente at uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratadg.

Ei cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la cbra. Pasados los
freinta digs corridogifle gsta sin haberse cumplido o indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-
ARTICULD 53: DQ UMENTACION CONFORME A OBRA

| Una vez finalizada la obra, la Empresa deberé presen tar la documentacion conforme a
cbra aprgbada col | uesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra quella Direc_n Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condicién necesaria para la confeccidn y
aprobaciqn de la cgftifigacion final.

: m En caso de que la contratista sea una empresa gque se ha presentado al
procedimjento de! i le¢cidn con la constancia de inicio del trémite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certiﬁc c’)n final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacién definitiva en el
Registro de Antec i,i es de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: AGEIPIO DE MATERIALES

: } El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el agopio de l teriales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Seréa condicion previa a la
Certificagién que i' i#\ miteriales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion resfiectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadak por estd doncepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivios y por Iii antidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comfypbantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar

. V.09/2015
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Ltablece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
do. La INSPECCION, en los Ceriificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
sacopio, conforme a la incor poracién de los materiales ylo elementos acopiados en la obra

depositadds conforie
previo a apiorizar e "
acopio, efectuarg €
ejecutada :

JENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

ARTICULO 55: PREH

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
Lrias, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar ia mano
stipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

de los mohtos de I8
de obra logal, segUl

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en

cuenia lo estipulad: kn | Ley de Obras Publicas N® 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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ARTIC

Contratista de

Licitacion Puablica Expte. N°

RA: CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE
VELOCIDAD

UBICACION: CIUDAD Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO
Maipu.

: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maiptz. El

ti&ra [tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las

instrucciones H la Direccion Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccion de Obra, autorizando la

iniciacion, contil

ARTIQULO 2: |

La Erhpresa
presentacion d

la calidad de lo

ARTICULO 3: N

inspegcién ind

concr

ARTICULO 4

Para la ejecu |

Pliegg de Cond

ARTICULO N°

Este frabajo c

caliente empleg

adion y finalizacién de los de los frabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

|

e I:

RESENTANTE TECNICO

P
dré representante t6cnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la

i la ¢onstancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar
siirabajos ejecutados.

ELES

Hue | realizar el reductor de velocidad de acuerdo a detalle adjunto. El reductor se ejecutara con

El tra{cajo cong Lie|en una vez especificadas las lineas y niveles otorgados en obra por la Inspeccion, donde la
1

fignte compactado y alisado con medios mecanicos.

RECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR
CAPA BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

de la capa bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N, Seccién N-| del
itiomes y Especificaciones Técnicas més usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

3‘ iste en la ejecucion de bases y carpetas asfélticas formadas por una o mas capas preparadas en
da cemento asfaltico y los agregados siguientes:

1+ DESCRIPCICN

- Agregadogfugso
- Agregado F'I o)
- Arenasilig ﬁ:
- Relleno m @
Ested mpteriales pueden obtenerse por zarandeo de gravas ¢ por trituracién de rocas.-
Las|8uperficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o fratamientos bituminosos

existentes delfig amente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riegolde liga cj asfaltos homologados.-
I

ARTICULO N9

4-2/- METODO CONSTRUCTIVO:




Rige lo
- Afio 1
asfalticp.

ARTIC

la Seccion N-1, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
ireccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del fipo concreto

MATERIALES

Rige lo

30-1) §

exigengi

en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
mera parte del parrafo 4 del apartado N-1-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

dregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes

""" e NP oLE
g
v g8/
T
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Sobre

comprendida
tamizj se lava §
N°40} tanto pg i

Seca

muestra se hallaje

Reladidn Via Sg

a fraccicnlhue pas
yo de
un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
fbre et mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
a Via seca, como por via hiimeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por

i 4 una temperatura menor de 50°¢, no debiendo ser eliminada por ningan otro medio, cuando la
una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liguido debera procederse al ensayo
gun los procedimientos cortientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/85.

a el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-
plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra

/Via Himeda del paso Tamiz N°200;

Si ei material q' %
cantidgd de mafe
por lavado.- |

Equivadlente dé

darena:

El mat

ensayando lueg

inacep

Yacim

brial librag

y

labilidad

asa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que ef 50% de la cantidad fibrada

or el tamiz N°4, previo mortereade del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual at 50%.-

ncumplimiento de uno solo de los tres pardmetros considerados anteriormente, motivara la
arena de frituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

gregados locales:

Queda anulado|é
extraidos de .:-H
de pado y explgta
acopio|o utiliza

Acopi

ienfos deja

pios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las

apartado N-1-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados pétreos locales y los suelos serdn
ientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacion, estudios, derechos
ion, destapes, zarandeos, trifuracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de
N no recibiendo por ello pago directo alguno.-

13 “Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente en igual designacion.
dos depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias establecidas para
respectivas especificaciones.

es de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
tada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
nos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-
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i

empled de agre i‘: gue se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizang sobre \szlf! base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ninglin caso se admitira la
descarga fuera ifi la| base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad

sobre & base d: Acdpio.

Toma ¥ remisid J de Muestras.

El -i’\ ado ¢} Agregados pétreos del N-1-2-14 gueda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétrfos:

los naten‘al destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indireclamente '{Iﬁ‘ ¢l Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados

antes ge tranSp: arfas al lugar de colocacion o acopio en obra.

|

I|'d”\‘ deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
i tamiz de corte el 3/8" o el N°4.-

Los -
considerara co

Hal|una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
qehsidera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angelds” ser reafizara cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomardn muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, i fla por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no sera menor del
indicago en el siguignte cuadro.

inspectién lo a

Taméﬁo maximo del agregado Peso de cada muestra
9.5 MM { 3/87) 0 MENOS. ...t e 1,0 Kg.
9,5 mm { 3/8™ a 19mm (/4. 2,5 Kg.
19 mm  (3/47) a 38mm (127 L 10.0 Kg.
:%';8 mm (1.1/27a 76mm (3. oo, 25.0 Kg.

Cuantlo se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfélticas en plantas, las muestras
para las verifigd¢iones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minim$, un engdyo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn ¢ jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones n‘“ ean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaq 2 inspeccidn.-

iel ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion
admisiles prof estos por ef Contratista al presentar la * Formula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla
especificada, e ‘;;‘ aterial o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezcla o jorn de trabajo, serdn extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
pastor y procéder ial controf de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un
extracior de m_stnas provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
materigl, esto s;ltados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el
oferertte y su cfistolestara a cargo det adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con

L. | L s
la aprgbacion dilia nspeccion.

ARTIGULO N° L 1 FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

R ¥

Férmulas para:
los materiales "ki‘ﬂ
anticipacion, Isi;
corregpondien .L.

e lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N--3 *
s mezclas asfalticas” queda anulado v se reemplaza par lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
& entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida
aprobacién de la “Férmula de la Mezcla® elaborada de acuerdo a las especificaciones

.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula ¢ sla no sea aprobada.-
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| En dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de

esa obligaciénde! Contratista.
Al somneter a EH sideracion la formula para obra, ef Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demugstren el M gjor uso de los materiales propuestos. En dicha “Formula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y E igantes bituminoso.

{%ih”\' ignaré ademés la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, l0s que
incluinan: desgte de Los Angeles, Clasificacion Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturgdos, adj !Fl 4 las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccidn verifique los resultados
de log ensay@s $i la formula presentada fuera aprobada por la inspeccién, el Confratista estara obligado a
sumiristrar unglimdzcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes: [‘I'\ ncias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tarnices de fa glaygr abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm { N°8) a 14%u
(N°100) ambo incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

étas tolefancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallarén a
su veg entre Iggllimites establecidos en la especificacion correspondiente.

Bl Contratista debera someter a consideracién [os limites de variacién admisibles de los distintos

agregados qu_rrnarén parte de la mezcla.
La faja de vari ion as! establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualguier rna’e_ai gue no cumpla esta condicion debera ser rechazado, a tal efecio se realizaran ensayos de
granlometrialgor| cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medira, ni certificara los
cofre spondien m gcopios.

Cuangip se trate de materiales preparados en caliente, la formula debera asegurar la obtencién de un
proddcto que |=!‘. onda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obrildescripta en N-1-5-11 y especificacion complementaria.-

Segth lo estdilecido en la norma de ensayc VN-E-9-67 v su complementaria, se deberdn cumplir los siguientes
requigitos:

a} Nuamero d aolpes por cada cara de la probeta:

- Parajlforicreto asfaltico: 75.-

b} Fluencia:2{ih mm a 4,5mm

c) Vacios: ;

Para pase de pancreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Faralcarpeta «E W cancreto asféltica: entre 3% y 5%.-

Calcylado en brse al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-

d) HRelacidn Betin- Vacios:

- Parp base ':i Fomcreto asfaltico: entre 50% y 70%.-

- Paja Carpeld| de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e} Relacién C/BE ‘

Paralpase y é.‘.'m: ta; Menor o igual a 1.-

Siendo: '

C-C )ncentra: pn en volumen de filler en el sistema filler- betin, considerandose filler a la fraccion de la mezcla que
pasalel tamiz JHAM N°200.-

CS- 30ncent(iér critica del filler.-

) Estabilidad! |

- Parh base dg porcreto asfaltico:  minimo 500Kg.-

- Parb carpetd [de concreto asfaltico: minimo 650Kg .~

g) Relacion estabilidad-fluencia: '

- Parh base ;—5! Foncreto asféltico: minimo 1.900Kg/cm.-

- Parp carpet ge concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-

Debera evitar;  tendencias a lograr estabilidades méximas coincidentes con fluencias minimg

I

il
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h) El ensayo girs hall 'se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-8-67 y su
complementaria I
i) La mezcla | ihosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccioh E-f ::l salyo de compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumplg esta cicc‘m, el Confratista estard obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resuitao exigid{i 1
1) Cambiar el e gado péireo.-
2)  Apregar u'

3)  Ifcorporar

|e to porcentaje de cal hidratada.-
| gjorador de adherencia.-

Los g' Jog que demanden !a adopcidn de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contrafista. | ﬂ |

Cualqifigralque sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezdia.- En cktos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la férmula de

obra, én la form@a|antes descripta.-

MAQUINA MEZ] ALADORA FIJA

El parfdtfo |“C" del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frigll|se| exigira por 1o menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopigdo en ddfle mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-

MAQUINA TER] ENADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parfafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bty i inpso una maquina terminadora con control electronico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la |misma débela proveerse una maquina simitar y en ningdn caso podra realizarse con una maquina gue
presente las cafacteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los frabajos hasta que
se repare la mi alpara lo cudl la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

l 5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

ARTICULO Nti
: P partado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
erCla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccion,
Lram muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 ton. Sobre
sise realizaran los siguientes ensayos.-

K-

=0

erial sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
ontrol de produccidn.-

Hlpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general -

7ima erial distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de

e an y granulometria de agregados.

Si !tﬂ rebultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las

espe iﬁcacion’ no | respondieran a la “Férmula de Mezcla", el Contratista estara obligado a corregir los
imientci He incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la

ion pog : spender los trabajos hasta que se efectien las correcciones.

No s¢ e ificara ninguna superficie construida con mezgla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
\

inferigr al espgfificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
drea rec i:I ada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calculara
iplicando e ha 4rea por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuefdo con Z tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
espegificada g :ﬂ suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la farmula o
el prqcedimienit de trabajo, seglin corresponda.-

1) De acuerdf 2 lolindicado en ef apartado N-X!1-1 “ Descripcion”, se dan a conti?ae%é gados a utilizar:

‘1 e
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ra base @

nereto asfaltico:

A) Pa = Ree
Grava :arande : 83%
Arena natural, n .\» imo. 15%
Cal hidratada: Ik 2%
1) Qg deuerdo dllp indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las mezclas
R CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
Cribas iy Tamac porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
gue paga que pasa
38 mmt 1.1/2” —_— -
32 mm| -1.1/4 100 o
25 mmp 1" 90-100 _
19 mm|- 3/4" | 80-95 100
12,7mth 172" | . 70-90
9,5 mm - 3/8” | - o
4,8 mm - N°4 . -
24 mm-N8 | 3045 40-55
1.2m —N°16 - -
0,59 mm-N°30 | . —_
0,297 m-N“SO?; i - —
0,140 m-N“‘lOzE S _—
0,074n m—N°20: ' 2-8 4-10
de 11k ”L?"fé:;;I? g? rgje.zcl;oiprﬁ%adﬁoig ca?;tg)éaré ?n Su proceso constru_ctivo considerandf) las cribas y tamices
S0, 17, . , . , , y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen
en N-43.- ; |
1 El 4 partado NiIX1|-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Jgls}

Materiales Bitur

IV) El fitulo N-X{f

En los| psi
Sin en| Ih
Ha fraccid

(15

por ca

NORMA DE ENHA)

50s: para la mezcla se ulilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

4-Maguina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

ficadores de material en frio se exigird por o menos una tolva por cad
hismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones g

QO VN-E.32-67
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El apan

densidad maxin
mezciak asfélt:c &

méxima se comg
otro juggo con e

]
obtenidos (name
logaritrpica para

corresgonda al 94

NORM

E! parr

en las
NORM

Para es

** Norr
** Norr
** Nor
** Norr
** Norf
** Nor
** Norr
** Norr
** Norr
** Norr
** Norr
** Norr

** Nor
** Nor

Se traz

ADEE

**Nor
** Nor
** Nor!

** Nor

** Nor
** Nor

de

=falticas

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

tas” queda complementando por lo siguiente:

Estabilidad Residual se determinard compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
3| obitenida con la dosificacion éptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
elgboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

ctcus de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
actaran 2{dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el
dmero maximo de golpes especificado en e Pliego.

ar las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores

o de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utiizando al eje de ordenadas en escala

recta
de la

YO

VN-E-1-65
VN-E-2-85
VN-E-3-65
VN-E-4-65
VN-E-5-67
VN-E-6-68
VN-E-7-65
VN-E-8-66
VN-E-9-67
VN-E-10-67
VN-E-11-67
VN-E-12-67

VN-E-13-67
VN-E-14-67
VN-E-15-67
VN-E-16-67
VN-E-17-67

VN-E-18-67

VN-E-25-68
VN-E-26-66

O VN-E.68-75

el nlimere de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el ndmero de golpes que
densidad maxima.-

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

'ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

8 complementado con {o siguiente:
res son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en caliente’.-

las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

Tamizado de suelos por via himeda.-

Limite liquido.-

Limite plastico-indice de plasticidad -

Clasificacion de suelos.-

Compactacion de suelos.-
Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.-

Analisis mecanico de materiales granulares.-

Control de compactacion por le método de la arena.-

Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

Equivalente de arena.-
Determinacion de la concentracion critica rellenos material -
Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfélticas
compaciadas.
Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos gruesos.-
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-

Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

Ensayo de cubicidad.-
Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
Método de campana para la determinacién de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

Peso especifico aparente de suelos finos.-
Determinacion del contenido de humedad

g agregadgs petreos.-

; muNlcxPA
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ade en:OVN—E—27—67 Determinacion del peso especifico efectivo y absorcion de asfaito de

| agregados pétreos para mezclas asfélticas en caliente.-
yoVN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

yo [VN-E=-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
‘ debido a los efectos del agua sobre mezclas asfilticas .-

ayvo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

yo VN-E-66-75 Anélisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

oVN-E—67—75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)

exigencias.-

fratista 'flE' ad(j]uirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
CJciénde los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

5 para le g

jrg=—it;

- ESPESOR:

=) La carpeta bituminosa tipo concreio asfaltico se colocard de acuerdo a detalle adjunto
pesores del croquis. .-
b) | Si bien la medicion y la forma de pago se efectuara por metro lineal de reductor construido y

aprobada, a los fe stos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspecgion unaigepia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemerito servird|c niuntamente con la medicion de espesor en terminadora durante el frabajo, para comprobar &l
espesdr coloca 3 ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,{ esto se
debe alque cont temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacion de los aridos vy les permite acomodarse
en €l gspesor ..:-‘ carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribycion y la fpm actacion de la misma.

En cua o los rodillos de compactacion no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de sclvente para
la limpieza de @% rleumaticos porgue este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillds con salyentes deniro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un jaceite dgltorte (emulsionable) y agua o bien deberd preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
gue se|pegue e haterial a las misma. La inspeccién controlaré los derrames de agua y en ningln caso permitira que
esto ogurra. Logldepdsitos de agua acompafiaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provision de [a misma. La aplanadora y rodillo neumético trabajaran simultaneamente y en todos los caso la
aplanafiora trabjgfara detras de la terminadora. Para el clerre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%

del ang
se rem
calient
cuandd

K : . : :
ho del rlio sobre el costado anteror (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
ataran m un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
B, N0 pe :iti ndo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante

la longitudinal. :

materi iauna'

se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como

Para &§ ie o debera contar con la aprobacion de la inspeccién y no podra regarse en ningin caso con el

ratura inferior de 70° (previa verificacién de la inspeccién), los picos de la barra deberan estar

complgtamente|impios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en fodos los punios de la cancha. El
sistema debers ger completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
bacheg, caso q u— esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de
solucidn a los pigblgmas mencionados.
ARTICULO N° 415 -IMEDICION y FORMA DE PAGO:

Lag dertificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
{aprobado por " inspeccion de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensugimente; i ;~ ro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
forma gle pago gg lop trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliegarde-caracter legal -
ARTICULIO N° j 10 - INSTALACIONES EXISTENTES:
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Sijcomo consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existerjtes de |ggua, cloacas, gas, energia eléclrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semafgros, carlgles ind[cadores y cualquser ofra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por
cuenta exclusiys
reparagiones,

Organismo que|d

C ntratista, deberé realizar a su exclusivo costo y cuenta, los trémiies necesarios ante el
prresponda, de acuerdo al tipe de instalacion del que se trate.-

"':.—“““'—'—_'EL-E-E

ARTICULIO N°lar PINTURA DE LA SUPERFICIE DEL REDUCTOR Y CARTELES DE SENALIZACION

Un ﬂ que el reductor quedd terminado y la superficie perfectamente nivelada y alisada se precedera
a dar dos mangs d pintura vial amarilla y blanca formando franjas de acuerdo a indicaciones de la inspeccidn. La
pinturd a utilizafsera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utilizada para
tareas| similaresilien) otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también los
diluyentes o fijgtloreés e imprimadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura que
posea |resistengia a la abrasion, al transito de personas v bicicletas. Se controlard que sea una pintura vial tipo:
Cristadol en sulffersion LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92,
IRAM 110 métiio B4.- Tendra incorporado el valor necesario de microesferas y debera ser reforzado al momento
de la colocacion tor un sembrado aparte de microesferas.

E! espesor finaldebera superar los 200 micrones.

ARTIULO &

=]

SPOSIT ! 0% DE PRECAUCION Manual de Sefalizacién Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad d ~% algan riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan el transito,.

Pueden suplen nt r, pero no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacién. Algunos dispositivos de
canaliZacion, cg o las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,

o cuaphdo se | oloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucién Montadas sobre
dispositivos -! t:l s, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando fres banderas
cuadradas de Im c¢m de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otrg3 dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de trénsito,
o en zeas resitlendiales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de

baliza amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sdlo cuando estén
estac
hacer uso de ¢
negra jno reﬂe
con una secue

ya sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativaments,
mia kal que indica el sentido que debe seguir ef transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambag simuita ﬂ* ente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener ¢ :‘ minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 my
1,20 2,40m ,!, a [1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minufo para todos los casos. Los
paneles podra I e montados sobre vehiculos, tréiler u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remotd. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
mavilgs, sobre :‘ vahiculo awxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional
de Viglidad_apicbadas por la inspeccion de Obra.

Ademas se so titara dos carteles informativos de 2.20 de ancho por 1.50 de afto el cual contendra informacion
municlpal a Eo W ecinos y su detalle serd indicado por la inspeccion. Estos dos carteles serén colocados en cada
ke leste trabajando y debera ser responsabilidad de la empresa contratista el cuidado y traslado de

B WL__
5114

reductor en qu
los migmos.

ARTICULO 7 IIMPIEZA

Debeta mante! prge un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la
finaliZacién -I‘ odas [as tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y ve lar por_cuenta y carqo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cua H ier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeacidn, por_cuenta y
cargode la E lpresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUGCCION

ES propgy
Municipig cuan'
cumplimenten }J

de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
se efectlen los Ilamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la

materia. |Fundagientado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el {rabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.
[La presente; tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos

generales y mijjflimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los

Contratistas de_ Municipalidad de Maipt y todo el personal que trabaje en relacion de
dependecia coflellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspegtos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependigiido en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y il anallgs |de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean pugstas erjibractica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios
a la propledad

: REQUISITOS Y CONDICIONES
Allos efelglos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipuladg la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente
; y de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
y nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
glamentario 351/79 y complementarios.
yes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
biente segn correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
lleyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
kd jlley de Transito Transporte.
L alquier otra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes.
1 NORMATIVA
rmas Generales del Municipio establecidas seg(n pliego.
& JNormas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
|idie| Maipq.
rmas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea
lidispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contri ta es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o su tratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.
Preparé: Ing| GALDA] Autorizéd: Ing GALDAME
COPIA CONTROLA n A
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DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E ista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridg ibajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
€ON un s iargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias

médicas onal. Tal servicio podra ser:
ervicio Médico Propio.

ervicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
vadas. :

'stema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

E médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficient iCercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencién| médicaldg urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan ¢ ncias 0 procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

g je sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupaciq alizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun Id la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del conty |

= accidente se debera presentar ante las auforidades de competencia de la
Municipa aipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

= a debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir ¢ uerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 d del Trabajo.

(=

g e la obligatoriedad, por parte del coniratista, de contar con un servicio de
Seguridg e Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, fa coordinacion, ia
supervisio seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda

integral -.= rionio y del personal que en ella labora.
| DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

iciar los trabajos, El Coniratista presentara, la némina del Personal afectado a la
lopia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y

A
obra, adj

antidad del personal.
pmbres y Apellidos.
omicilio,

ncion.

dad.
imero de Legajo Personal - Documento de [dentidad.
ertificado de aptitud médica.

Prepard: I
COPIA C(

Autorizd: Ing GALDAME
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Asi misr] | el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al n N cipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a pré Htal servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

i CAPACITACION

E| Contr I|sta tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal debien o comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimignto. |

Dentro dellos temas se incluiran:

* Jlipscuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ |IBervicios de ART
! ! e -
+ Prevencion de Accidentes.
+ revencion de riesgos laborales.
+ | revencion de incendios y lucha contra el fuego.
+ {iTotlo ello con relacion a la tarea a realizar.

| ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El| Contraljsta proveera a su ersonal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollaas| tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

i El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de pr¢ | geion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsapilizarajfirgctamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demandep. |

Asi mis‘i , uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios| para lagrar una rapida identificacion.

Las planiflas ide entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicigf) de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

i ACCIDENTES:

Elf contra Pta  es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal,| con | io’t vo de las obligaciones que asume en cada coniratacion y de sus
consecuencias, | orno asi también de comunicacién, confeccién de la documentacién y
presentagion antgl los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organiza¢ién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e i ie nizacion, segdn corresponda.

El{ contr. ta presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de jllbs; accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentadion se|(lerjdra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y conigliq los indices frecuencia y gravedad.

Al

T DEL EQUIPAMIENTO

. Las m imas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramierltas y dgmas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y

n

il
Preparé: Ing GALDAN | Autorizé: Ing GALDAME
COPIA CONTROLADA
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de consgrvacion

Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos ¢

ificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.
DE LA REALIZACION DE TRABAJOS
s| de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los

-

ablecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
s|de trabajo que propendan a la seguridad.

4ips| que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como sef: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques p recipightes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de| los opgrarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las

instruccignes qu al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién

debera ser notifigada.

|
] .
1t DOCUMENTACION

El Contrgtista deflerd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricadogg: r el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo vy por el
responsaple magmo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de
servicios {(que pl sde ser el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene LaboraljiCabe destacar que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la
Seguridag e Higi | de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el Ultirno dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacion:

Los trabs
procedimientos
métodos jy sisten

Los trabs

+ g g)rama de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicilio de la
Inbra
laviso de Obra aprobado ORIGINAL
e miné de personal en ART
+ mulario 931 con ticket de presentacién y ticket de pago. Debe acompariarse
| las ndéminas de las personas que prestan servicio en la obra.
mulario 2002 con ticket de presentacion y ticket de pago.
+ bia de deposito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depdsito de
ta sindical y de aportes sindicales.
+ NC

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Ton : rg4 conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Labfral| Seguridad, Higiene.

+ El Usp de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tareg|que realice sera obligatorio.

Debigra|usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El pgrsonal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de tfigbajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

Prepard: Ing GALD

Autorizd: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
COPIA CONTROL | 4
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugdres donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi i mblen donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
congid srado de riesgo o no autorizados.

X No|gsta permitido preparar comidas, salvo que se efectlde en lugares expresamente
aufprizados por la inspeccién del contrato o SHL.

pe EI'; rsonal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica

geniral de alcoholismo de la Municipalidad.
Estd prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
Nde permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
infllencia de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
resp orisabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x|  Sal¥b el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
segliridad y de acuerdo a condiciocnes que establezcan leyes y/o reglamento, esta
profabida fa portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incgihdjos para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
dellfesponsable de SHL de la dependencia.

x Es: prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ampito del Departamento de Maipd, salve que el mismo fuera solicitado en el
conirato.

X El :-‘ rsonal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Majna.

DE LAS OBRAS

E} orde a limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, |y undj| condicién indispensable para evitar accidentes. Ademés, se apostaran
absolutamente fatlos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instaladas los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personag, maquipias, etc.

La inspeficidn de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara [ggistro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materialgs, herr’ ) i<=ntas maquinas y estacionamiento de vehiculos.

S} por algunia razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforac|én (ma abajo).

Las callgs y|todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obfm debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente
presencia de ofgstdculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El @éntratista prov
montaraly postefibrmente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Prepar6: Ing GALDA] Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/202 N
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Cuando; Lista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamgnte de I ligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculog por fa 3 decuada de sefialamiento.

Los cart: s de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas|minima | n fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro. | l

Para la sf : lizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.

En hora | ogturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las baliza 's e las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
ultimo recurso, | =niendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiengia en d s e viento o lluvia.

E| contra) | ta serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas t'; dos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse preyip a comenzar las actividades contractuales.

E persfi || debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente. |l

I | ZANJEO

S fueraf | cesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra p'efere:njf| idado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, ia proximidad de
rutas y calles, e, doptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

il .

Las zanjj' eran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomés. i

Se deb : onsultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cz iE eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes persgmales.

Ep todo 1 | mento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergengia. ||

Al
il DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda m ;uha que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera goseer lgs aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones ja sus ¢ ' efadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio gle Segifidad.

Se debeé | utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los seyvicios 3 | ugellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a onerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de comilstion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por elldlepartamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer efifrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipi segun correspon i
remitida a SHL. |

Al
Preparé: Ind GALDAR Autoriz6: Ing GALDAME
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Para tra jos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que sq W- resente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones.
El equipamienft] |y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes

Cuando El“ trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrgstar POy bles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaycion d five el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {(en direccion de
la proyegcion hzc ntal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipp de EiH‘ lura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando B¢ utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precaucipnes cgfres pondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y
se instrujra al —iH- al sobre los riesgos que implica.

Ef respo =|m«- de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha|normal ‘ a jnformando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan d nrediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas ten' entes a su neutralizacion.

BOTIQU{N DE l EROS AUXILIOS

te ele e to se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suf ie te cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los e SMe ntos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Artiglila 10-Ley N° 19.587). ‘

Ls botighings estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitaga. ‘E ‘

ANDAM|DS

Quando g} gndamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligari y permanente el arnés de seguridad.

Lios and' i0s deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia _csarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los
dispositivos de [m ridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se urn tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Lios and- ips deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualqdier otrg ustanc;ia gue pueda originar caidas por resbalamiento.

Hos tabnes u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectag cond ones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etfc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 5. m‘ y|estar bien solidarizado al andamio.

DE LA *El"i TUACION EN EMERGENCIAS

Ante cu' quier emergencia declarada en el area gue labora El Contratista, dara aviso
inmediatamentg i- lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

Bn cas; e contingencia el personal de! contratista debera operar en el siniestro ¢
efectivaly a dissicién del Municipio.

Propart: Ijg GALD lg‘u ) Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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Q.

Bl persafia! |debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado col

los equipos con que se cuenia.
area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista

E |

prestara|colabofdcion en tareas de apoyo solamente a pedido.

[w)

Lios veh
Municipales qug

No se pd
guinches, etc. :

Hsta pr

mn

i
E LAS IS POSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

tulos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
ofrespondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

drd transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,

bitdo ascender o descender de los vehiculos en marcha.

n caso He transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion

psicotécnica em@nada de autoridad competente.

Los veh ag los deben poseer, para circular, €l certificado de revision técnica, emitido por un

i

taller hapilitado 'kn or{la Secretaria de Transporte de la Nacion.

RABAE DS DE PERFORACION

1

i por 4 juna razon se realizara un pozo séptico, o de cuaiquier tipo, este debera estar

perfecta ente Sefinlizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado

para evitar acciflentes de terceros, debiendo de;'ar registro gréafico de la ubicacion.

Trabajos
las obl
obligaci

obligaci
respect

delare
segurid

actividagl.

En los ti
cualquigr operg
ajustarsg, ade
vigentes.

DE LA INSPECCION

La ool

Cada Dg

i 1994
il

dion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratzsta debera
as [de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL

a lnsp cion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
5 0 actldes es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
gacmn emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones,

sonsabilidades que fija la presente Norma.

henhdencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los confratos

bnes y I

|
bnes dg

VOS,

La Inspgtcion de! Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del 4mbito donde
debe adtuar los

i Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
acién I tractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
hd indusiirial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la

3 se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que

deben ger congjlerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y program ¢ion de los

trabajos.

Preparé: Thg GAL :
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Sopbre io;= ‘~ presamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas lagindrmas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareag que degarrolle.

aceptadas las excusas que pudieran presentar los coniratistas a raiz de
agionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
N que pudiera regir su actitud.

No seré:
inconvenjentes
de ofra disposicia

El contrafjsta se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo fa lo esgecificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecio, '

VIGENCI}

La presep

| Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
obtencion del Adf

de recepcidn provisoria de la misma.

Prepard: Ingl GALDA Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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MUNIGIPALIDAD DE LICITACION
WMAIPO ANALISIS TIPO N
DIHECCION DE
| DE JExpte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS | Hoia__de__Hojas
OBRA: i ‘ UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO : ||
ITEM il
il - -
A i MATERIALES Unidad |Cantidad  [Precio Monto
: por um Unitario
1 Al
2 (1]
3 4l
4 I
5 |
6 .
7 i
8 |
Il COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $um
E |i 'MANO DE OBRA Unidag |C3ntidad  |Precio Monto
il ‘ por um Unitario
]| |
1 |i hora
2 ' hora
3 | hora
4 i hora
5 | hora
| | COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
g : EQUIPOS Monto
Tﬁ# | Poten |Valor [amorti |RPST Ylgompusti fLubri  |Costo Rendi
5' i cia Actual Jzacién GPUSS  thies cantes ldiario miento
gl
Al HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1 i
2 Al
3 i
4 al :
il COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $fum
D I  TRANSPORTE A OBRA Monto
i |
] ‘
! COSTO DEL TRANSPORTE |sus-toraL D $fum |
H|sus -ForAL 1 = | A*+B+C+D $fum
F |GASTHS GENERALES = 1% de E $/um
d|suB {forAaL 2 = |E+F $/um
H BENE ACIO = % de G $/um
|| |GASTHIS FINANCIEROS = % de G $/um
J]suB {toraL 3 = |G+H+I $ium
K|iva || | = 1% de J $/um
L TOTAL | = |J+K $/um
PRE(}10 UNITARIO ADOPTADO Stum
i
NQTA: En Io I eths mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial e tldos
pol UOCRA: It organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondaentes s
. S
Departamanto de
Estudio y proyecio




IExpte N*

TR
FOLIO
i A e
MUNJCIPALIDABIDE LICITACION
MAlPl}E ﬂ‘ TIFO N
>IRE°CIC’3 ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRAS PUBLICAS

i
|

{a)- Porcenta

a3l indicado

[k)- Los porcs
conforman, rj

dSmponen
tilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items gue fo

CONTIBUCIONEB]Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciorky Pakronaies Seguridad Sacial 22,00%
2 Chntribucionld Pakronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Celifl Latoral 8,00%)
4 |rd.neco |l 0,08%
5 Regimen Nadiflnallde la Ind. D las Construccion 0,08%
6 Fbndo de [n :tig hcidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%:
7 |Fériados Paghy | 5,93%
8 Ley de Riesghdel Trabajo 11,46%
g Vhcaciones Hagas 6,38%
10 E 1fermedad’ inculpables 2,28%
11 |Ukencias Esflsbiales 0,91%
12 |Vestimenta {Hlilids de Labor 2,31%
13 Slieldo Anu':ﬂ E ommplementstio 10,94%
Total Porcengual de cogtl delia mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO RENJ ERATIVO

L T . ' . - .
Cuando en e| célculo de osto de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
er en cuentailicon el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

deberan ten
total de 176

unitario por

horas/mes I

hora se dely 'é t

Il

ner en cuenta fa mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

Si el Acuerdd homolog3) e p}ra dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en la determinacién de la incidencia en ei costo

pago adoptaga por la e:E

a.

[pre:

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE]: iﬂﬂ (un)
RUBRO : [hAl0 DE OBRA
ITEM : w NALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A m MATERIALES s aano | OFcIAL . | AvupanTe
1 |shLario BA3lcd POR HORA
2 |iNcioEnciAlBsisTENCIA PERFECTA (17% do 1) ()
3 |sterorac|ll
4 JebNTRIBUGIBNES Y GARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  |iNciDENCIAIDIGIONAL NO REMUNERATIVO ()
5 Il cosTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
Il
| F IUNITARIO ADOPTADO | | |
Nota: el PREG L ADOPTADRO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

340 gn base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor

RESERE
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por med de la presente se certifica que el Sr.
................... e s s8N representacion de  la  Empresa
(0203554 TTo Lo - T T ST ha realizado en forma conjunta
con I pro'ional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

STRUCCION DE REUCTORES DE
VELOCIDAD

comq asi también ha realizado todas las consultas necesarias para poder
cumplir cafl los requerimientos del presente llamado a licitacién y su
propuesta. i

Representante de la Administracion

Firma y Sellgy
Representan
Matrigula N
D.N.1| i

Técnico
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Secretarfa de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
)NOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
I- CION. CIUDAD Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO- MAIPU.
1A F'LiCACIC)N PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
P= Po (0. ‘E MO/MOo + 0.10 GO/GOo + 0,20 CAs/ CAso + 0.10 ArfAro+0.10CH/CHO+ 0.10ES/ESo).
P: es el cic de la oferta reajustada.
Po: es el pEcio de la oferta basica.
MO: Costolde nhano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de H n:)mia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabaijgs. :
MOo:| idem #fiterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.
GOo: Preci 1ne! al publico del Gas- Oii YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Btondmia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.
GO: Preciglfffinal al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de lRcopomia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajps.
CAso Precif inal del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos del
Minisferio de Eigbnomia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién..
CAs: Preciz inal del Cemento Asfaltico por tn, ftem N® 8430, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de [Htoniomia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de fos
trabajos. :
Aro: Precigifinal al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
de! Area de .'l to del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterjor al de .!_.w ura de la licitacion..
Ar Prec_! inl al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, ftern N° 2001, de la publicacin
de! Area de Clistos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejectcion de ii\ trabajos.
CHo Pred fingl al publico de la Chapa negra lisa N°® 16 por Kg, ftem N° 3102, de la publicacién del Area de
Costps del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
aperlura de la|licitacion..
CH: Prec i final al publico de la Chapa negra lisa N° 16 por Kg, item N° 3102, de la publicacion del Area de
Costps del M sterio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion
de Igs trabajos
ESo Pre ¢ ﬁlal del Esmalte sintético blanco por 4 litros, item N° 19040, de la publicacion del Area de
Cosfos del Migisterio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apeftura de lgjlicitacién..
ES: Pre i final del Esmalte sintético blanco por 4 litros, ftem N° 19040, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerigide Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, eoffespoy e.al mes de ejecucion de los
trabgjos. I S
i
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ANEXO Ii
RTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentrq del sobife N°1 debera agregar:

sentar Evaluacion Economica — Financiera (planilla Anexo il Ratios Financieros-
irmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
s kbl gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran

ativo.

Q) Dgbera {
Patrironiales)
correspondier
adjudicacion
solamente infg

las p'opuest'; nb seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N°® 2 del articulo anterior,
cuando se obggrvara la no presentacion del presente anexo.

il
il RATIOS FINANCIEROS
il

ANEXQ Ii- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS l FORMULA ADMITIDOS | Ultimo Balance Penuitimo
1 PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
1l Aprobado *(2)
SOLVENCIA Hetivo total / Pasivo total >=ai,l
Betiyo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ 1) szatl
PATRIMONJO ctivo total - Pasivo total
NETO 1l | »>=za 2.000.000,00

* (1) Corrgspond Balance solicitado en art. 4° inc. 1) del Pliego de Condiciones Particulares, para la

presentaciqn de lajdiferta.
* (2) A solficitud ¢ ' 1al Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hbiles.




