‘jﬁ moapy
b MUngZCEIPIO

MENE

N

[ ————r———
MUNIC!PALIDAD
DE MAIPO

FOLIO

MEMORIA DESCRIPTIVA

004,
Bt tTioties
—MM

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

BARRIO VILLA HORTENSIA )
- DISTRITO GUTIERREZ - MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

; pavimento de las calies del Barrio Villa Hortensia ha sido afectado por reparacion de redes de

clogcas, se?nenc;entran en la actualidad en un estado de deterioro importante. Se ha previsto realizar la
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[eparacion de los radios curvos, cordones ¥y rampas peatonales en las esquinas, por el alto
2rigro que tiene, también se ha previsto el ensanche de calle Reconquista, para lo cual se
lanquina y cordon existente Yy 8e reconstruira pegado a la cuneta, lo que generard el ensanche
dbmente dos metros de la calzada sobre esta calle que es una de las principales vias de
Hicon el este del distrito porgue tiene continuidad, el resto de las calle se truncan en Miguel
sario realizar un bacheo mecanizado de los baches y sectores deteriorados, recuperar la
nte y porregir el galibo para asegurar el escurrimiento del agua hacia ios desagiies.

'jecuﬁar rfego de liga y colocar una carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor.

olocacﬁc’m de la carpeta asfaltica realizar la demarcacion horizontal. Se considera que el

Q

on tefmporario que produciran las obras mencionadas, tendra una implicancia positiva en el
itabilidad por parte de los usuarios ya que la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso

Yy de transporte piiblico.

sta forma de ejecucién son Jas siguientes:

iNpos de ejecucion

oduccién de escombros

[ retiro y aporte de materiales pétreos

onflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que

ar fas tajreas desde y hacia la obra.
igrado extremo la necesidad de desvios.

2H eh forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucion de la obra.
[iamente la contaminacion sonora y del aire,

HIEGUCION

de c%alzada y banquinas, retiro de o producido.

lifion de E}anquina, corddn y rampas peatonales
Siru :cic’mide banquina cordén, rampas peatonales y radios curvos
iega profunda de baches y fisuras.

Liga y;;cueo rhecanizado de superficie tratada y restitucién de galibo

te liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor
Pinturgls

& pendas peatonales y cordones en esquinas

pirector @ Lgad de Maipd
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REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO VILLA HORTENSIA
DISTRITO GUTIERREZ -MAIPU. MENDOZA

COSTO €OSTO TOTAL

: %
3] ES CRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO INGIDENGIA

pHEQ MECANIZADC

siah de materiales, mano de obra y equipos
izar bacho mecanizade y rectificacién de m2 13.200,00 | $ 238,00 $ 3.141.600,00 12,24%

fT Vi
F:
-

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

P ioh de materiales, mane de obrs y equipos
parg ia dj i6n de riego de liga y carpefa de m2 32.900,00 | $ 454,00 { §  14.936.,660,00 58,21%

candretd en de 3 cm de espesor

D'mou CION Y REPARACION DE ESQUINAS

isidhn de materiales, mano de obra ¥ equipos
emolicién y reparacion de esquinas segin| Unid £2,00 $ 97.812,00 | § 5.086.224,00 | 19,82%

especificaciones

CION DE BANQUINA Y CORDON

Eﬁ?”“ de mano de obra y equipos para fa m | 74000 |§ 63300 8§ 46842000 [ 1,83%
licjén de banguina y cordén ' ! ’ ’

c :m,smuccacu DE BANQUINA

41

P isidn de matetiales, mano de obra y equipos
paM la ¢onstruccicn de banquina segin defalle m 740,00 | $ 133400 | $ 987.160,00 [ 3,85%
affjnto

g GHSTRUCCION DE GORDON

F isidn de materiales, mano de obra y equipos

o
Pk a fonstruccion de corddn segun detalle m 600,00 | § 765,00 1 $ 458.000,00 1,79%

OEMARCACION HORIZONTAL

Fitdisidn de materiales, mano de obra y equipos
pai‘ la giecucion de la pintura de sendas m2 850,00 $ 530,00 | $ 459.000,00 1,79%
patongles y lipeas de detencién

ALIZACION Y BALIZAMIENTO

n de materiales, mano de obra y equipos
seffalizasion y balizamiento de 1a obra

Gi 1 $ 120.000,00 | § 120.000,00 0,47%

TOTAL $ 25.658.004,00 | 100,00%

S:(UH PE$OS IVA INCLUIDO: VENTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHOMIL CUATRC CON 00/100
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PLANILLA DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO VILLA HORTENSIA
DISTRITO GUTIERREZ -MAIPU. MENDOZA

%

DESCRIPGION UNIDAD | CANTIDAD |COSTO UNITARID! COSTO TOTAL INGIDENCIA

1 |machED MECANIZADO

pa lizdr bacho, mecanizado y rectificacién de m2 13.200,00

Pr:%ﬁn de materizles, mano de obra y equipos
Gali

2 |CARFHTA BN CONCRETO ASFALTICO

pal jedutién de riege de jiga y carpeta de m2 32.90G,00
congipto en caliente de 3 om de espesor

?r% |ﬂ$n de materiales, mano de obra y equipes

3 DEI\PHIFCIC N Y RE =ARAc1c'>N DE ESQUINAS

Proy %lﬁn de matenales, mano de obra y equipes
par: ‘m y reparaclén de esquinas segin{ Unic 52,00

B

4 DE.. 4 1|.|CI¢'N DE BANQUINA Y CORDON

Pro | N de mano de obra y equipes para la o
idn de banquina y corddn m 740,00

RU CCION DE SANGUINA

Pro i 6n de materiales, mano de obra y equipos
3 corjstruccion de banquina segin detalle n 740,00

6 |CONSTRUECION DE CORDON

Pr 6n de materiales, mano de obra y equipes

! " N 600,00
pard I4 construccitn de corddn segun detalle m !

T DE_rm} RCAGION HORIZONTAL

4 ejebucidn de la pintura de sendas m2 850,00

Prﬁ& 6n de mateﬁales, mano de obra y equipos
aleg y lineas de detencion

8 SE.NAEHIJZA:]GN Y BALIZAMIENTO

Prg r&én He materiales, mano de obra y equipes al 1
pan sefializacion y balizamiento de la cbra
TOTAL
NCLUIDO:
2 Profesional. . Téenice
Bl Domicllo fegat
i Dae. Tipo y N°

Matricula:

DIRECEICN DE QBRAS PUBLICAS

v
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Licit. Pablica N%:
Expte. N°

J CONDICIONES PARTIGULARES DE CARACTER LEGAL

IMENTACION DE CALZADA

UNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICU

Llarhase a .
BARRIO VILLA
todo de acuerd
Municigios N°® 1[

ARTICULO 2: Di

La ¢ompra 4g
Mendoza. :

En ésa oporl
aclaratgrias. -

ARTICULO 3: FE

icitacion Publica para la ejecucién de la obra: REPAVIMENTACION DE CALZADAS EN
\HORTENSIA, segun detalie de planos técnicos, segin croquis de ubicacion adjuntos, en un

ala Léy de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
9.

ia| documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,

idad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacién de circulares

Fijege la pre
horas, |en la St
documentacion pd

ARTICULO 4: cil

Spn ciér{ de las propuestas para el dia......... Lo 1= MUV de 2021, alas .................
EDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna

ICIONES PARTICULARES

Presup uesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

($25.658.004,00).-

firma del contrato.-

Valor de la documentacidn: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

e (Bt Y, sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

Modalidad del Proyecto licitaterio: En Ia presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

oyecto licitatorio de la modalidad:
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ARTICULO 5: A

Los| oferent
presente Licitag
caracteyisticas

A los efecto
emplazamiento |

Se debkra real;

misma

ARTICUIL

Antes de Ia: il

Contrra;Ista esta

en fo

trabajos$ el libre:

ARTIQULO 72

precedentement

ARTICULO 9:

El plazo de
de la cyial, de n

ARTICULO 10:

De jacuerde

presentacion d

mano de obra, o

Raconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y

uientes de la ley de obras pdblicas. -

et

Recongcimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones

flide precios, segln anexo adjunto. -

Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

Adopic |de _materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
mzteria es.

REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA _PUBLICA (RACOP): EI
oferente debera adjuntar constancia de inscripcion y habilitacion vigente de a firma en el RACOP
en la/s especialidad/es y/o rubrofs especificado/s y con referencia expresa a la obra objeto de la
presente contratacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

E neciﬁcacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
selgtin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos fiexibles)

()i

H{E EDEjNTES DE LOS OFERENTES

d beréh acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
pn. Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de simitares
ecutadas por la empresa.

del la cbmplimen’cacién del requisito, e! oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
las obras. -

k 14 visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimiento del emplazamiento de la

DE TRABAJO

5 del| contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el

3l oljligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

revisiones adecuadas a efectos de maniener dentro de lo posible durante la realizacién de los

PUESTAS

se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por

TAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
| sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

M AZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

htia tie la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
ediar qbservaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

JSALﬁ DE RECHAZO DE PROPUESTA

indicédo en e! inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta fa no '
llanéﬁsis de precios de cada ung_de-es-items que la componen y la planilia anexo costo de la
e deberan efectuarse conforr as de las planillas oficiales. -
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ARTICU

La garantia

de condiciones
ARTiCULO 12:

| 0 11: G

-

Py
O

NTiA DE OFERTAS

ofertas éeré del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego

ddl
Herbles de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

RANTfA DE ADJUDICACION

l.a ghrantia p incurhplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pli de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcidn provisg -

ARTICULO 13 O DE REPARO

El porcentaje licar bara el fondo de reparo sera de! 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la mismia forma gile |o indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. E! mismo sera devuelto iuego de constituirse el
acta de recepcio initiva. -

ARTICULO 14: QERTIFICACIONES

Pard la aprob bicin del}segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fonrzo de degempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplinfiento a f&stos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
{inico rgsponsab los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: it VILIID/j\D PARA LA INSPECCION

E! Contrati ebejré proveer, a la firna del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sir o alguno para la Municipalidad de Maip( lo siguiente, Una camioneta cabina doble 4X2
mecanica diésgl| potencia minima 170 HP, destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer, modelo
2018 o superidfi|La misma estaré a disposicion durante el plazo de obra, con la documentacion propia del
vehiculo, segu el automavil y del personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la
contrafista, cofijp asi también el combustible y el mantenimiento {lubricantes) general del vehiculo. La
movilidad sera|te elta@ a la empresa en el momento de la firma det acta de recepcion DEFINITIVA de la
cbra. |
ARTICULO 15: HIIE ENﬁOS A ENTREGAR

1 Contr: i t debéré proveer, a la firma del acta de inicio de la obra, dos pc de escritorio con un procesador
intel Core 13-9108. Velocidad 3.6 GHz Quad Core / 6MB Cache. Almacenamienio 2Tb / RAM 8 Gb y un SSD de 540
Gb . Sistema opérativo Windows 10. USB 3.1 x 2 /2.0 x 4. HDML. DVI-D. Placa Video no menor a 4GB de memoria,
Proceshdores dalfiujo 512 Velocidad de memoria 6000 MHz interfaz de memoria 128 bits Resolucion maxima digital
5120 x|2880. Teglado / Mouse Optico /Parlantes, y sus monitores de 25" LED. Ademas, una impresora multifuncion
B/N lader formattl A4, dos escritorios de 1,50 m de largo minimo con cajones y sus dos silias con respaldo, apoya
brazos| montadasobre ruedas y regutabie en altura. También debera entregar un oddmeiro profesional 4 digitos con
bolso, lina cinta|métrica de 25 metros plastica y una cinta métrica de 10 mefros metalica que guedara a cargo de la
direcci¢n una ved finalizada la obra. Para la comunicacién interna, la contratista dispondra de dos equipos celutares

modernos con ¢d

el plazo de obra y entregado a la confratista con el

ra de fotos y whatsapp que sera utilizado por
er una idea de las

acta de recepd rovi$oria. Las marcas mencionadas son de caracter indicativo para ten
caractgristicas |E- elemento
ARTICLLO 16:? URO?DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la cejgpracion jdel Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista
deberd contar { un seguro de responsabilidad civil por dafios contra ferceros por un mento de $ 15.000.000,00
(pesos| quince mylfones con 00/100).-

: 2 GALDF:ME
Direor. e Qhras publicas
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ARTICULO 1: C

contepidas en

I

Condiciones P
Pbligas N° 443
espectivo pliego.

HJETO DEL LLAMADO

| El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en ef Art. 1° del Pliego de
cujares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
cliyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segdn las especificaci ones técnicas

TERTACION DE LAS CONDICIONES

ARTICULO 2:

conogimiento ¢
empiT;zamient

ARTIEULO 3: F

de Lifitaciones]

asf cpmo de
consideraran K

Al finlizar el M
y/o impugnacic
prese _
realigacion del

ARTICULO 4:}

ie la obra,

inaﬁresados que concurran, labréndo

i&s relativas a la formalidad del acto,

La presentacién de las propusstas implica per parte del proponente un completo
documentacitn, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de

CHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dla y hora, previsto por el Departamento
a Municipalidad. Las propuesias seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
ertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
raciones y/o explicaciones sobre ias propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones

como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
dia fijado parz la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y ne hiciera posible la
éste Fendré lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

HOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo

pliegp de cond|g
planilla oficial ¢
podrii estar def

a) Oe PROYE

b) e ANTEFF

TQ

ones, plijego de especificaciones generales y parficulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
prppuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIC de fa obra, que
rrallado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

EJ E¢UTIVO {planas generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

DYECTd (croquis preliminares, pianos gensrales, esquemas, etc.)

del Gontratists
impysieren.- |

confeccionar,
coordinacion g
cafigrias, espl
confrol por paj
ejeclicion de Ias

aquellos

ficando

ta

En el primer caso, la respensabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
desarrollos y documnentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le

Como complemento al proyecto preparado por €l Municipio, el Contratista debera

antio asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos prefiminares y los planos de

los que se describan la ubicacion de los elementos funcicnales, estructura, recorrido de redes y/o
os tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
de 1a Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualgquier momento, antes o durante la
cas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
pianos generales.-

croduis prelimipares y/o

V.07/2015
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Mendozs P

: En elios se han fiado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructives
compatibles ccgﬂi!as condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos regueridos por el
proyecto y el deslinojde la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO confomme con
tag y condiciones:

las siguientes pg

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
eparacion, confeccién y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
e La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
FSPECTIVA.-

procedera a la5
del prpyecto, a
APROBACION

: i Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posicipnes y cd dades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memarias o indigaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
princigales y a tHsolios o trasladandolos a fin de que en la obra sz fogren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una maydr Bfidiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidd$|segin la memoria descriptiva v 1a s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquifer momento solicitar al
Wucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
0 a instalarse.-

Contratista la e
montge ¢ eleme

: La MODALIDAD adoptada para el presente Pliege Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Plieggde Condiglbngs Particulares de Caracter Lega 1.

M

ARTIGULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
t LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
cor] una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la ficitacion.-

CUALRUIERA |
La Municipalidaj

i

ARTIGULO B : DPUESTA

La propuesta de precios serd redaciada (nicamen te en la planilla oficial de propuestas,
o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
b fireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
riimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.~

escritds a méqu
cerrados, en la
debera destacaj

lLa cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
da uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
rtade d) sobre 2 articulo 8.

y totales para
indicaglo enel g
ARTIGULO 7: GlA R NTiADE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
&l como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
gminal, emitidos por ka Naclon o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
ada, fianza bancaria é péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberdn reunir las
determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Presupuesto Of

Si ta ins#itucion bancaria que otorga la flanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera

someterse en f ta expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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MalpE

Munigipio
= Mendoze

: En casc de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la ‘mr’:umenta cién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiepte cldusulal obigatoria;

: "SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPLULADO E_A CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o

BANCO) ACEPIIR EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 441 DE] GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la

ST

propugsta :
ARTIGQULO 8: F RMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

: Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, fomando & la obra como
una uidad (no pgr sectores o partes).-

_ l.a propuesta de precios seré redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escritd a maquip o fletra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante téenico, selladas v en sobres
cerrados, en el: HEPa rtamento de Licitaciones o enviadas por piezas cerfificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacaize: Alimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

: | La cotizacidn se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totalgs para cada item que ta constituya.-

: i Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego] en scbre licetrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentpra la indijadudlizacion de la licitacién y contendra:

a) ancia de Ié constitucién de la garantiz de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
&n caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-
b} racién due para cualgquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptaré la jurisdiccion de
il [e Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
te ioridad &l acto licitatorio se creara.-

c) fstancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) 5 del probonente y representante técnico en toda la documentacion.-

€) Hahcia del ﬁago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en ¢l

* 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) tentes dtja obras sjecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) e lde equi;}o con que se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) de Cen No jmés de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Piblico Nacional (se

ié presentacion de orfginat o copia certificada).-

i) Acta f-Hins ﬂutivaj, Contrato Social, Estatuios, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada izgsoja la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite tas facultades
del fiffhante. -

b)) Nota gl Plesentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certi: dc expedido por Enfidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La
Emprgga ¢ome del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptana presentacion de original o copia certificada).-

] Consfancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)

{se aggbtara presentacidn de original o copia certificada).
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m} Para'g cago que el monto de la Obra supere Jos 5.000 jornales del Peén de La Administracién Publica, se
P adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piiblica
).|segiin s& especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

\ cias de inscripcibn vigentes en los distintos organtsmos nacionaies y provinciales de caracter

n) Cong
i y previsicnal.

0) Plan‘fnanciero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
dr las obras durante el perfodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
e 1ps respectivos certificados de obra.

P) Nota jgen .arécter de declaracién Jurada en la cual se fij fe un domicilio especial en el Departamento de Maipu
e s véhdas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
e la presente licitacion.

' SOBREN®2 -

a) Form Lkarig OF]CIAL de Propugstas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuangls se formu!ase “variarde", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
i, en sobre separado con iguales inscripciones que la anteriar, pero con el agregado del término

c) Se af ran acjiemés los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
NL’lrntjero de perscnal permanente y transitorio del con tratista de obra.

Ptazoj de ejecucién de la obra.-

Plan he trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analidi de prec;os de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

ielativo all costo de |z Mano de Cbra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mang|de Gbra” utilizarde como minime fa escaEa salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mesianterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré el q ue luego trasladarén a
nalisis de Precios de cada ftems,

ECHAZO I?E LAS PROPUESTAS

_ ‘ Las propuestas no seran admitidas, y por o tanto d evueltas en et acto el
u:ula antenor cuando se observa ran cualguiera de las siguientes causales:

1. Omis': de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requigitps lestablecidos en el articulo 7, a menos que el inconvenlente se subsane en el momento de la
1ka, depositando la diferencia en tesoraria municipal.

g d =bidarhente salvada o aclarada toeda enmienda y/6 raspadura en su texto.

Herdp a lo mdu:ado en elinciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta
PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la companen y LA

LA NEh
AlLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
as|de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacidn,

4, g esentacfén de tas constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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1 Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimentados dentro de
fos DGS (2) DfAmlHA BILES!  a la clausura del acto ficitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd I garantia

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacién de la
gclaraciones o ampliaciones que & juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
aso, las|presentaciones deberd n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
o contr&rio el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderé la ga rantia.-

docummentacion b
la ofesta. En es¢
notificacion, en 'y
ARTIGULO 10:: OF’UES?TA VARIANTE

. Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo

mente, lés mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
g de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacién

proyegtado oficig
tambien propuess
de fa | icitacién.__

ARTIQULO 11: NDRMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente filadas o previstas
egp, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la l.ey de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
wy odificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

en el prezseente’:;=
Acuerdo 7061/6]
de la Frovincia g

ARTIQULO 12 MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. ; El oferente se obliga a mantener |z propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desdgie! dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automét icamente

prorrogado intenfdhtol no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTIQULD 13: : (OMICILIO DEL PROPONENTE

: Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de lﬂrﬂocumen acion de la obra, domicilio especial en e Dpto. de Maipti, Provincia de Mendo za, donde seran
validag todas lagi nofificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion .-

ARTIQULO 14: BIDMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
Homicilio] especial en [a Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
gencias administrativas que se pracliguen con motivo y en razén de la presente Licitacién. -

debera constituj
notificaciones y 4l

ARTIQULG 15: =': YEGTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

: Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecio el convenio entre La Municipalidad
En todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
S, 1

y el adiudicatari
contrafos especis |
ARTICULO 16: 7S] T[M!ENTO DE LAS OFERTAS

| Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
iera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témmino o después de efectuada la
tlcuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el

7 pasible @ lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
de garantia.-

pliego y no se hi
de Enjradas paja
adjudigacion, atj
proveedor se h
caso ef documet

ARTICULO 17: Wi-JORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

signifigacion, podid llamarse a mejora de precios entre Jas propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijaja dia y h en que

inicialf

tendra lugar la apertur a de [as nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura

ARTIGULO 18:; IBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

incum ollrmento e

Licitadién, podrg
suficignte a safig

iguno

conirario los prgponentes

terminiada fa apg

ARTIGULO 19: A

adjudicador se
conve 1iente, co

cbligationes a § 4

adjuditacion si 5¢

el pregio unitaré
importe que surj

ciento) los items

ARTIGULO 20:8

Subdifeccion dé
constifuir tas gafd

ARTIQULO 21:

de Copdiciones K

ARTIGULO 22:é K

indican en los pli
liquidi:ién final
Plblicas N 441
Conditiones Payti

ARTIGULO 23: 16

efectugda la noflf

ARTICULO 24 A
de La Municipai

caracteristicas.

cuando h

aN gualqui

DMUNIC,

Licltacion

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
de los reqmsntos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la

aceion de La Municipalidad de Maipd, y hayan aseniido la mayoria simple de concumre ntes, caso

podrén efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez

ura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

bJYDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. El

serva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
b asi también el rechazarlas todas, sin que elfo signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
gg de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedira fa
la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra vélido
ubiera errores de muitiplicacion reflgjados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por ¢l

de|multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptdndose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
iera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudics.-

ACION DE LA ADJUDICACION

La adiudicacién se comunicard & los interesados por escrito, por intermedio del La
es, debiéndose cumplimentar a parfir de ese momento la firna del contrato respectivo, v

tigs previstas en el articulo pertinente.-

O DE CONTRATO

E! sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego

rticulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

E PAGO

Los pagos se haran a través de cerlificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
ticulares que se adjunian a la presente. El dltimo cerfificado de pago tendré el caracter de
a contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

obr:
fjs modificatorias. Se podra autor izar anticipe de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de

res cge Caracter Legal,

ELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de [a contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de

agion dé la adjudicacion al adjudicatario.

TECEDENTES DE L.OS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad tcnic a, operativa y financiera a satisfaccién

Deberdn los oferenies acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
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EVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se proceders a la devolucién de las garantias de los oferentes
adjudicatarios.

ARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento del

migmo con uliidepssito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
seadmero er| gfectivo, titulos o valores seguin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pgliza de caucion, Las fianzas bancariasé pbliza de caucién, deberdn reunir las condiciones bésicas
determinadagien ¢l articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 ¥y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no

tierle asiento

cigl en Mendoza, debera someterse en forma expresa a [a jurisdiccion y competencia de los tibunales de
estd provinci

I a devolpcion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

: | Del importe total de cada cerfificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
degcontara élls % (cinco por ciento) en concepto d e FONDQ DE REPARQ, y que se retendrd hasta la recepcion
deflnitiva en garécter de garantia.

; | Para toda ampliacion de obra, adicionales ¢ imprevistos que se autoricen, se aplicara el
migie procediniento de depésitos, descuentos y devoluciones sefizlados precedentemente. -

: | En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
preyio al pagiitle Ja certificacion, el contratista debers afianzar el misme con un depdsito equivalente al 100% del monto
otofgade en goncepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérra fo de éste
artigulo. La ggyolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias, éstas irdn a
UNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPUG EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
( BF

A

r—

SEGUROS NCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDOZA™

ARTICULO 2 TRANSI%ERENC!A DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
cioh expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
o lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

con|la autori
cumjplimentar)

31 BEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener

pernanente fite aseg}urado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Suparintende’ Ha Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
resgonsabilidad respecto de los accidentes gue pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda

onsabilidad

alrespecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
el|Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

NICIACION DE LAS OBRAS

: 1 E| inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la fima def contrato, en
basg a lo previsto en el articulo 23 del presente.

: | Previo a la Iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expgdidos poliflios| entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de iz
ubicacion de laklinstalaciones subterraneas de teléfone, gas, energia eléclrica, agua, etc.
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Legal.-
ARTICULO 31

ARTICULO 33

las mismas, s

ARTICULO 33

caligad o de |

U chrgo repalla

iciy
ti

durgnte el plaj ?
pefi

RE

b

PL

de

efedtuara fa rédepc

ARTICULO 34

pliego.-

ARTICULO 34

serdn tratados ﬁn

que debid gje

ARTICULO 38

PL.

PE

ar!

=18

estricta confogiida

doclimentacidi

ARTICULO 3i

del poniratista);
intefvendran &
quelle correspd

al contratista -

fe

MULTAS

o)

Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la forna de posesidn, replanteo v
bras, por parte del coniratista, entregéandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccién no
posesion integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
ectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
: ejecucion de esa parte.-

AZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliege de condiciones particulares de Caracter

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

CEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si fa inspeccién no tuviese objeciones que formular a
ara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Confratista,-

AZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
ciente ejecucion de la obra.

Al no estar el coniratista en posesion de |a obra desde la recepcion provisoria, no estara a

I dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catéstrofe.

| Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no fuviese objeciones que formular, se
ion definitiva de la obra.-

AN DE TRABA.O, DE INVERSION

Se confeccionard considerando 1o previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente

NALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes & que se refiere el articulo precedente,
orma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, perc tomando sélo en consideracionla parte de obra
be ¥ la sancién pecuniaria sera proparcional a ella.-

CALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucién de las obras y exigird que ellas se realicen en
d a lo contratado.

El contratista esta obligado a tenar en la obra una copia completa y autenticada de la
la obqa, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedide, por triplicado.

BCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
Contratista presentaré para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
n.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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CULO 44

congtruccion dﬁ
Lt

cipalidad,
entos.

icion del;
L2 Munici

CULO 43

ridad y el|

[

1

i0

RSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
normal desarrollo de ios trabajos.-

RMANENCIA DEL PERSONAL
El contrafista estd obligado & expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
a su exclusivo;'uicio aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los sngmentes hechos;

a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier ofra causa que atente confra la buena marcha de las

ETOS DE EOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese nacesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por

tigta, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion. -

5ViOS PROVISORIOS

Cuando la efecucion de las obras exfja el desvio de los cursos de agua, camines,

iHos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese

restablecerlo al servicio primitivo.-

UH\RDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

| Estara a cuenta y cargo del confratists y a juic io y directiva de la inspeccién, la
1 deposite seguro para el guardado de materiales acopiados y eiementos de pertenencia de La
pudieran existir en el obrador. Asimismo el confratista esta obligado a velar por la seguridad de tales

En caso de estar previsto ef scopio de materiales, el contratista contard durante la

ILI
lids
an

los pliegos dei sl

ART

en Igs pliegos

ART

espegci
debdra
se adlj

ART

ART

adopten, seré?fﬁanado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

CULO 47

R

ato, con un centro de acopio para les materiales a utilizar en [a obra el cual podrd ser inspeccionado
1d. El contratista debera comunica r a La Municipatidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
enimiento de estas instalaciones estardn a cargo de! Contratista.

OMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en

ndecnones particulares de caracter técnico que se adjuntaré a la documentacién licitatoria.

CULO 44lj¢0

I

CULO 45

\ISISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para ta consistencia y trabajabilided vale todo lo especificado
ndlcmnes particulares de cardc ter {écnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

TERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
ynlcas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
a los materzales con lo especifi cade en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
cume;ntacién licitatoria.-

EVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad que se

DENES DE SERVICIO

V.09/2015
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_ Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la ;speccioniestando jobligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
cofftrato.-

ARITICULO 48] MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

: La medicion de los trabajos efectuados se reafizara mensualmente, dentro de los tres (3)
diap habiles zkuientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diezlffl 0} dias hablles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTIICULO 48] LIMPIEZA DE OERA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden

y lilnpieza

& acuerdo t:on la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le impartala lnspecczén -
ARTMCULO 5 i.!

DATOS

| El Contratista gueda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
ving il opra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-
AR :JECUCIGN DE TRABAJOS NO ORDENADG POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA

Y RELACION TECNICA

: i El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
proyenga dirgdtamente del inspector acreditado en la misma, o el representants de éste debidamente autorizado. No se
recpnocers nhgun trabajo ejecutade sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
qug deba tratgh el contransta con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante [a insp eccion de la obra.-

ARTICULO 58} CARTEI?. DE OBRA

: i El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique fa
inspeccion, i cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5}
diag corridosl Hespués de haberse firmado el acta de replanteo U orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado glicon tratlsta se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
confratada. |

: | E! cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcidn definitiva de la obra. Pasados los
treipta dias c]rdos de esta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de L.a Municipalidad. -
i

ARTICULO 58

DOCUM?NTACION CONFORME A OBRA

| Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presen tar ta documentacién conforme a
3 puesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualgquier
Le ibn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
o rufcacmn final.

aprebacion d

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
de eleccnon con la constancia de inicio del trdmite de inscripcién y habilltacién en el RACOP, solo se
ficgcion final de obra cuando la empresa presente |a constancia de inscripcién y habilitacidn defi nitiva en el

bc dentes de Constructores de Obra Pablica (RACCP).
11A OPIQ DE MATERIALES

procedimientg
otorpara la ce
Redistro de Aj

ARTY

| El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
atenales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la

Igs materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la

e pectlva Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas

te|concepto serdn deducida s de los certificades que se expidan a medida que se ejecuten los items

ria cantidad de material empleadec en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera

myrobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar

o nq el acopid|§

doc Jmentaci
abopadas potiek
respectivos y ¢
pregentar [os

V.0P/2015

10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




ipio

ositados grinfg

def :
prelio a autgpzar
acdpio, efecillara
gjegutada
ARTICULO 58 PF
de los montosite
de bbra localsle

cue

nta [o estiprlad

rme e

stablece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado

el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

REFEF

RENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferenciz en su favor de hastaun 5 %

las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano

o en

gdin o estipulado en el Articulo 2C de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
a Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS,

V09/2015
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lIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES

TECNICAS

GENERAL

C ontratisté

ifstrucciongs de la Direccidn Técnica), Todas las tareas sera

Licitaciéon Puablica

UBICACION: BARRIO VILLA HORTENSIA
Distrito GUTIERREZ - Maipu.

ADES: DIRECCION TECNICA

Estaré a cargo de la Direccion
Hebera tener en obra un Libro de Ordenes d

iniciacion, :

Hnti

IEPRES
L

Empre;
esentaci:=
calidad _

T

trabajo ¢
paccion
zcla de:
Ha sucied;
pdrtes fiojas

TicuLo!

{aprohado g
mensualmep
forma de pay
ceftificara y

ARTICULO !

a la ejeq
cion N-1 ¢

Pa
Se

ARTICULO A

Estg trabajo §
calignte empy

-~ |Agregady
- |Agregad
- |Arena silj
- |Relleno n

Es}

ARTICULG }:

1

NTE TECNICO

tendra, representante técnico Profesional Categoria "A" o "B",
de la constancia cerrespondiente, que deberi estar permanenteme

Expte. No:

BRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS

de Obras Pablicas, de la Municipalidad de Maipu, E?
e Servicios por Triplicado, donde se asentaran las

n aprobadas por la Inspeccion de Obra, autorizando la
uacion y finalizacién de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

debidamente habilitade con Ia

og trabajos ejecutados.
ACHEO MECANIZADO

siste en una vez especificadas las |ineas
uiera hacer bacheo mecanizado se debera conside
nareto en caliente. La superficie a bachear debera |
de las juntas y grietas, realizar el riego de liga y coi

P 141 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

5 certificaciones se realizaran por medicion
[ inspeccidn de Obra), respecto del fotal. Las
» gentro de {os 5 (cinco) primeros dias hébiles d
de los trabajos certificados respondera en un t
gara por la unidad contratada y ejecutada,

]

ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS

ion de bases y carpetas bituminosas
Pliego

1)

2-1- DESCRIPCION

nsiste eh la gjecucion de bases Y carpetas asfélticas formadas
ngo cemento asfaltico ¥ los agregados siguisntes:

rueso
ing
a
enal

> rrjateriales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracién de

nte en obra, verificar y controlar

¥ niveles oforgadas en obra por la Inspeccién, donde Ia
rar para cotizar el m2 el equivalente a 38 kg de
impiarse y sopletear con aire a presién efiminando

ocar el concreto en caliente de bacheo, si hubiera
syelta deberan removerse antes de realizar e| bacheo ¥ cubrir con conereto en caliente.

y estableciendo porcenfajes de avance de obra,
mediciones de los trabajos gjecutados se realizaran
el mes siguiente al que se ejecutaron los frabajes. La
odo a lo establecido en el pliego de caracter legal. Se

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

tipo concreto asféltico, rige lo establecido en el Capftulo N,
de Candiciones y Especificaciones Técnicas més usuales de 1a D.N.V,, edicién 1971.-

per una o mas capas preparadas en
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: Htas supemcies a recubrir podrén ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
Existentegifiebidamente reparados, mediants bacheo o sellado, siempre gue su estado general o permita, previo

Fiego de |la con asfaltos homologados.-

ARTICULIDIN{ 2-2 - METODO CONSTRUCTIVO:

5t en la Seccion N-I, Titulo N-1-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales
la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto

!\RTI'CUL.: 1 2-3 - MATERIALES
Rige lo le ciffcadolen el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:

mera parte del parrafo £ del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

Se anulaf3
1lBn los agregados para mezclas asfélticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes

exigencias

ion que pasa el tamiz N°420 {N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

ensayo de plasticidad debers ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
idg en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
ppr la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por
estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningtin otro medio, cuando la
alla cen una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido deberd procederse al ensayo
seg tn los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

(12 Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

f que pajlsa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, ia
antidad dgtmaterial librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada

or lavado

arena:

o pdr el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y

HI material
' o de ?ouerdo a la Norma VN-E-10-87 debera tener un *Equivalente de Arena” mayor ¢ igual al 50%.-

ensayandd

umplimientc de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la
de [a arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Y 5 agrégados locales:

. Jlgdo el ap%zrtado N-1-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados pétreos locales y los suelos serédn
ektraidos timientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacion, estudios, derechos
de paso y: felatacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de
atopio o uffiradién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

ariales:

-2—13 * Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente en igual designacidn.
[egados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con fes exigencias establecidas para
cada materla las respectivas especificaciones.

gares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
pactada. Los acopios terminados deberar tener una forma regular, si se prevé segregacién de los
Is mismas se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.- —

fimemente]
agregados;)

Iag AN ALD b
d

i.rec‘:o fda Obras pablicas

i RAZI
pupicipatidad de aK
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[ealizara

empleo d

Hescargalft
sobre la B

=) apartaci'lc ¢} Agregados pétrecs del N-1
3| Péd

ol los acépios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las

bnes de agregados deberan accpiarse en forma tai que no se produzcan mezclas. No se permitira el

a Efgados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se

la base preparada siendo luege ecomodado mediante topadora. En ningdn caso se admitird la
de Ig base antes mencionada. Las rusdas

de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
le acopio.

6n de Muestras.

~2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

4 treos:
Los malgriales déstinados @ la obra y obtenides de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirecta te

S realizara cada vez que Jo solicite [a inspeccién. Se tomaran muestras de materizles para ser ensayadas

ST 3T

oferente y 5i
aprobacity

la

inimo, un|#
[OPOTCiOnges
dicacione

par e} Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados
oﬂarias al lugar de colocacidn o acopio en obra.

ripiosj, deberdn ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
Mo tamiz de corte el 3/8" 0 &l N°4.-

tada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o més frecuentemente si la
considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los

Lina por cada jornada de trabsjo, antes de ser utilizada. El pesc de cada muestra no sera menor del
iguiente cuadro.

Tamaﬁo meaximo del agregado Peso de cada muestra

9.5 mm {3/8"y o menos................ vivmeenn 1,0 Kg.

8,5 mm ( 3/8") a 19mm (3/4")............ e 2,5 Kg

19mm (34" & 38mm (192" .. oo cerrerennen. 100 Kg,

38 mm (1A72") @ 78mm (3" s e 250 Kg.
do se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
aciones se tomardn a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como

ayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000th & jornada de trabajo. En el caso de que las
sean [as correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
la inspeccién.-

5 ensfayos granulométricos de una o varigs fracciones no cumplen con los limites de variacion
uestos por el Contratista al presentar la * Formula de Mezcla" no permitiendo obtener fa mezcla
material o los materiales afectados deberan ser retirados de [a Obra.- Ademéas por cada 1.000tn de

ada de|trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del

der al contrel de rutina de la granulometria de |z mezcla, Se extraeran prebetas testigos con un

timuestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del

result;ados deberén estar un todo de acuerdo con los datos presentados oporiunamente por el
sto estara a cargo del adjudicatarie, disponiéndose su estudio a consideracian de {a empresa y con

de la ingpeccion,

4 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

R
I
g

la
teg.- No podra iniciarse

ge lo dispuesto en el Capituio N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1} E] titulo N-1-3 °
#s mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
e entraran en la preparacién de la mezela bituminosa, el Contratista deberd solicitar, con la debida
aprobacion de la “Formula de la Mezcla® elaborada de acuerdo a las especificaciones
el acopio de los materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

ng D GAYDAML
Di;'ec’tor dk Obras Pﬂb!‘lFa§
s funicipalidad de Maipu
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a

No dajré derecho a ampliacion del
del Contratisia,

plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de

onsideracion la fsrmula para obra, el Contratista deber
mejoq uso de los materiales propuestos. En dicha “Férm
z0ados pétreos y los porcentajes en que intervendran en |
ligantes bituminoso.

presentar dosajes Marshall completos, que
ula” se consignara la granulometria de cada
a mezcla los agregados, el relleno mineral si

B

7
|

i

uministra

digntara las muestras de los materiales a utilizar a e
yos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la insp
ng mezcla bituminosa que cumpla exactamente las

Consignara ademas la granulometria de la mezcla

] I y el resultado de los ensayos realizados, los que
ste de Los Angeles, Clasificacion Mineralégica, pe

50 especifico seco y peso especifico de agregados
fectos de que la inspeccién verifique los resultados
eccion, el Contratista estard obligado a
proporciones y granulometria en ellas flladas , con

las siguie_ s olerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; 0 més o menos 4% para las cribas y
tamices d “ ayorabertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm { N°8) a 149u
{N°100) amiiosiincluidos , més o menos 2% para el tamiz 74uf{ N°200).-

Estas folerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
Su vez entiigllog Iimites establecidos en la especificacién corespondiente.

Bl Conjtratista debera someter & consideracién los limites de variacion admisibles de los distintos
agregadosigue formafrén parte de la mezcla.
Lia faja deiri ion ési establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
dualquier j te ial que no cumpla esta condicién deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granu[ome or cada 200m3 de material acopiado, en tal case [a inspeccién no medira, ni certificara los
cprrespon nt S acopics.

C Hndb se jtrate de materiales preparados en caliente, la férmula debera asegurar la obtencidn de un
pfeducto gkle résponda a las siguientes caracter(sticas cuande se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezola de'titra /descripta en N-I-5-11 y especificacion complementaria. -

Segln lo gstab ecidd en la norma de ensayo VN-E-§-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos::

al Nime aolpes por cada cara de la probeta:

toncreto asféltica: 75.-

b mm & 4,5mm

c

Ppgra base? cancreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-Para carpeta de concreto asféltica: entre 3% y 5%.-

C ' base al peso especifico de la mezcla de aridos (Metodo Rice).-

d idnbetin- Viacios:

- Hlle concréto asfattico: entre 50% v 70%.-

- de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) 2

p peta: Menor o igual a 1.-

s

c feion en volumen de filler e el sistema filler- betin, considerandose filler a la fraceién de la mezcla que
p : AM N°200.-

CE- Conca 6n critica del filler.-

T) | Estabilid 3

oncrejto asfaltico: minimo 500Kg.-
e congreto asfaltico: minimo 650Kg.-
bilidad-fluencia:

oncreto asfaitico: minimo 1.900Kg/cm.-

e concreto asféltico: minimo 2.100Kg/em.-

tendencias a lograr estabilidades méximas coincidentes con fluencias minimas.-

Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Nomma VN-E-9-87 v su
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la mezcla;
gbra, en Iz

(LY e)

resultado gHi

IEn estos casos el Contratista debera someter nu

T d berd proveerse una maquina similar ¥ en ningdn

praran muestras de camién inmediatamente des
Hiales se realizaran los siguientes ensayos. -

La medgh bituminosa tipo concrato asféltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Beccion | [V {Ensayo de compactacién - Inmersién para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
tumple exds cpndicion, el Contratista estard obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el

do: |

agregado pétreo.-

n cierto porcentaje de cal hidratada.-

I. mejorador de adherencia.-

astos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correrén por cuenta del

Liera que sea la solucion que el Contratista elija, deberédn cumplirse siempre las demas exigencias de
evamente a la aprobacién de la Inspeccién la formula de
1a antes descripta.-

VIEZCLADORA FlUA

Arrafo "C’ det apartade N-1-4-10 queda compiementario con o siguiente: en los dosificadores de
ig, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
s 0 mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién. -

MINAjDORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

arsafo Nj—i-4—13 queda cormnplementado en el sentido de
ftuminoso una magquina terminadora con control electrd

que se utilizara para la colocacién de las capas
nico de espesor y direccion. - En caso de rotura
caso podra realizarse con una maquina que
la misma se paralizaran los trabajos hasta que
la inspeccion.

ca acteﬁisticas de la misma. En caso de ne disponer de
migma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a

2-5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:
E aparjtado N-I-5-11 queda anulade y reemplazado por el siguiente: el control de

mezcla se realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccion,
pues de mezclado, a razén de una por 500 ton. Sobre

I ©n

o o

egpecificaciy
procadimiel
In
N

G

islHe mateéial sobre camién; Se e

speccion pedra suspender los trabajos hasta que se efectien las ¢
Le gertificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
fec

q azada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 v se calculara

uerdo cdrs

ecutara de acuerdo con lo especificado en ta Norma de Ensayo VN-E-
918 control de produceicn. -

:} galpes por cara seré el que se indica en esta especificacién general. -

|
& aterfal distribuide por la terminadora: Sobre cada
! betiin y granulometria de agregados.

ps resultados de los ensayos descriptos en a) y b)

les o no respondieran a la “Farmula de Mezcla”,
s fe incorporacién yfo mezclado de los materiales, e

juego de tres muestras se realizaré el ensayo de

fueron distintes a los previstos por las
el Contratista estara obligado a corregir fos
n el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
orrecciones,

ficado y el Contratista estars obligado a remover por su cuenta el material rechazado. E! descuento

icha area por el espesor tedrice de la capa rechazada
tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.
suspendera la preparacion de mezcla hasta
de trabajo, segiin corresponda.-

y por el peso especifico que le corresponda de

-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad

que el Contratista corrija convenientemente la formula o

lo indicado en el apartado N-XI-1 * Descripcién”, se dan a continuacién los agregados a utilizar:

df concreto asfaltico:
a

iea 83%

 pirecto 0TS
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5, maximo. 15%
| 2%

h\rena nat
Cal hidratak

I De aot,f Ho @ lo |r dicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las mezclas
de aridos;
: CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y 'fr1ioes porcentaje en Peso Porcentaje en Peso

que pasa que pasa

38 mm- 1 P — _

2 mm 1 n" 100 -

25 mm- 1’ 90-100 -

B mm - 3E 80-95 100

1R, 7mm -13 R 70-90

85 mm - 3 g - R

48 mm - —_— —_—

24 mm - 30-45 40-55

12 mm - NI} ___ .

0,59 mm-NI3 . _

0,B97mm- F . -

0,40mm-N . —

o pramm-N 2-8 4-10

La Ula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructive considerando las cribas y famices

g: ;\l -1|1,3- 1’ ", 1727 3/8", N°4, N°8, N°40, N*100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen
Y El apar‘tf -X11-3-2 Materiales Bifuminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
Materiales z WMinosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

I 4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:
ok dpsificadores de material en frio se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

' un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciches granulométricas se exigird una tolva
onj-

NGRMA DE[ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

‘mirector 4e;CB
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i3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

ndice dé Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
pxima obtenida con [a dosificacion 6ptima de Jaboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
fticas elaboradas regularmente en (a planta durante el proceso de control de obra.-

densidad
mezclas agf

DS efectés de determinar el numero de golpes por cara necesario para cbtener el 98% de la densidad
ompactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juege con 15(guince) golpes por cara y el
bn Bf nimero méximo de golpes especificado en el Pliego.

maxima sg
atro juego
Selca cu[anf las densidades promedios de c¢aja juego de probetas y s& llevan los dos pares de valores
cbtenidosiﬁwrr ero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
lbgaritmicaipara el ndmero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

SHtraza la r}ecta que une fos dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
al|98% de la densidad maxima.-

ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

Bl parrafo #P) queda complementado con lo siguiente:
“Bjosivalores son vélidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mez@ps psfalticas en caliente” -
NORMAS NSAYO
Para esta ghta figen las Normas de Ensayo que se indican a continuacién:
*I Norma gellensayo VN-E-1-65  Tamizado de suelos por via humeda.~
] Norma gglensayo VN-E-2-685  Limite liquido.-
*1 Norma dd lensayo YN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad.-
" Norma dgtensayo VN-E-4-85  Clasificacion de suelos.-
1 Norma deiensayo VN-E-5-67  Compactacion de suelos.-
*1 Norma d ayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
*1 Norma i engayo YVN-E-7-85  Andlisis mecénico de materiales granulares -
*1 Norma !l engayo VN-E-8-66  Control de compactacion por le método de la arena.-
*1 Norma dglengayo VN-E-2-67  Ensayo de estabilidad y fluencias por el métedo Marghall.-
*TNorma ll ensayo VN-E-10-87  Equivalente de arena.-
| Norma dpfensayo VN-E-11-87 Determinacion de la concentracion critica rellenos material.-
*1Norma diglensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especificc aparente de merclas asflticas
compactadas,
*INorma d ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos.-
*1Norma j engayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos fines.-

ayo VN-E-15.-87 Peso especifice aparenie de relleno ¥ minerales.-
ayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

*Norma dellznsayo VjN—E—‘l?-G? Determinacién del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
**INorma delensayo VN-E-18-67 Métode de campafia para la determinacién de sales solubles y sulfatos

1 de suelos estabilizados y suelos granulares.-
yo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-

yo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-

yo VN-E-27-67 Determinacién del peso especifico efectivo y absorcidn de asfalto de
agregados pétrecs para mezcias asflticas en caliente.-

yo VIN-E-29-68  Control de uniformidad de riego.-

2 Q!
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T Norma W ensayc VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
5 ﬂ debido a los efectcs del agua sobre mezclas asfalticas.-
T Norma g ﬁ ernsayo VN-E-36-67 Determinacidn de terrones en los agregados naturaies.-
* Norma _ersayo VN-E-56-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
Ii exigencias.-
 Norma ge ensayo VN-E-67-75 Anglisis del tipe y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
: exigencias.-
El Contra: la gebera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos Juegos de los folletos que establecen las
Normas pzta le ejechcidn de los ensayos, un juego para el Municipio y ofro para uso del Contratista.-
ARTICULGIN® 2-6. BACHEO MECANIZADO
: Esj&e ftern consiste en la ejecucion de limpieza profunda de los baches existentes, la remocién y
limpieza dellasipartes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asfaitica existente, realizar riego de liga adecuado con

los asfaltoglhomologados y ejecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente, La distribucién y compactacion se
palizard o los mismos equipos utilizados para colocar [a carpeta, o sea distribucién con terminadora v
priipactadign don rodilios liso de acero y neumaticos.
g‘ -a superficie quedara al mismo nivel de la carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
egln la degeripeion def articulo 4-7..

UARPETA(RE RODAMEENTO DE CONCRETO ASFALTICO

o =

w

ARTICULGIN® 2.7- DESCRIPCION:

Este item consiste en la gjecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0,03mts
de espesalizohre la base estabilizada imprimada existente.

: Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuars lajlimpieza jde toda la zona de calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora

sppladora Fhecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demés
impurezas’ li‘ luyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Deberd contar en
tgdos los -lg con |a aprobacién de la inspeccidn. En ninglin caso se podra regar sin la autorizacion previa por
parte de la | sp bccion. La arena que pudiese recupeararse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y

trpnsportadglen camijones, se entregard en los depositos que posee la Municipalidad de Maipt en carril Urquiza de
oquimbitall Lina vez finalizada la colocacion de la carpeta de concreto inmediatamente se debera refirar el material

bbrante 5 bs gsquinas dejande el sector completamente limpic.

- 1 Se deberd colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se
rgalizaran ‘ correcciones que ha juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
inimo a g wl ccpr en cualquier punto de la calzada no podré ser inferior a 0,03 mts. En ningln caso se podrs
locar ca: ilaw de cancreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
¢¢n contenjdo de humedad ¢ que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.
Ahcho a pay ; tar en cada caile sera el establecido en planos o lo que indique la inspeccién.-

El oferente debera presentar er: su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es

propio o g DJ igdo, detaliando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afg de

2]

23

fapricacion]|gstado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utilidad para evaluar correctamente
lob equipog| -!u» cidos, En caso que la inspeccién solicitara equipamiento alguno a favor de fa obra a ejecutar la
empresa esira bI%ge?do a dar cumplimiento.

1\

ARTICULOIN°2{8- ESPESOR:

: a) | La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,03 m,_seran
rechazadosg|liibs framos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibirég
pggo adiciongl alguno)-

: b) Sibien la medicién y la forma de pago se efectuard por metro cuadrado de carpeta construida
y gprobadal|ld los efectos de contrelar ¢l espesor promedio resultante, el Coniratista estara obligado a entregar a la
ingpeccion fiia copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento sgfyird, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el

Ing. U
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g Mocado. En ningln caso la temperafura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se
debe a quiibon esta temperatura el cemento asféltico produce [a ubricacion de log 4ridos y les permite acomodarse
én el espgyor ide la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la

distribuciontl 14 compactacion de la misma.
Hlcuznto a los rodilles de compactacion no se podré usar en ningdn caso cualgquier tipo de solvente para
la limpiezgife los nsumaticos porque este produce la ditucion del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
strillos s¢lventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
or un a de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neuméaticos para evitar
ue se pef | material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ningln caso permitira que
sto ocuri@lllos depésitos de agua acompafiaran al tren de compactacidn para evitar Se produzcan demoras en |a
rovision gk 1§ misma. La aplanadora y rodiilo neumético trabajaran simultaneamente y en todos los caso la
planadorgitrabajara detras de la terminadora. Para el cierre de fa junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
el ancho kgl rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre &l posterior. En cuanto a las juntas transversales
rematay on un perfil de madera rectangular cuyo espescr sea equivalente al de |la carpeta de concreto en
liente, ntpermitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
ando se|fetomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como

I3 fongitudiftzl.

P riego deberé contar con la aprobacion de la inspeccién y no podré regarse en ningtn casa con el
aterial a:l#ta temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
mpletamgnte fimpios para que puedan producir un riego de liga horogéneo en todos los puntos de la cancha. El

sistema deblrd ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
beches, cdsn que esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de

[£2]

plucion ailgk problemas mencionadas.

' ¢) | El célculo del espesor promedio calculado segln lo especificado en el punto II-b) , no

[

reemplazaide n ngunja manera lo especificado en el punto 1-a), respecto del control de espesor permanente durante
g ejecucipftiel carpeta v el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesecr minimo especificado.-
ARTICULQ{}® 2.9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

riificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
(aprobado: ingpeccidon de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensualméite, dentrp de los & {cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los frabajos. La
fama de prbo de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal. Se
certificara Yinagara por la unidad contratada y ejecutada.

ARTICULIOIN® 210 = INSTALACIONES EXISTENTES:

_ Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes | guz,| cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantariilas, cunetas, banquinas, cordones,
s¢maforos,|tarteles indicadores y cualquier ofra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacion seré por
cuenta ex del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
rgparacion | Contratista, debera realizar 2 su exclusivo costo y cuenta, los tramifes necesarios ante el
Ofganismo corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se trate.-

ARTICULI

3- DEMOLICION Y REPARACION DE ESQUINAS

elementos

lajobra a ¢

La demolicién estara a cargo de la empresa contratista Y & ajustaran a los planos de detalles

5
adjuntos, y,gemprende la demolicién de a banquina, el cordon, las rampas ¢ puentes peatonales, losa cubre cuneta
y fodo elem
sijla mismajge ehcuentra en coincidencia con esta linea, el metro se toma hacia el interior de la cuadra.

i
e
1
it

oique forme la esquina y tomado un metro para cada lado de la linea de edificagion o rampa peatonai
: La ejecucion de este ftem consiste en la demolicidn acarreo y traslado de escombros, de los
detallados existentes y esquinas, segln detalles adjuntos,

. Respectc de Ia limpieza del terreno significa eliminar malezas, escombros y tode elemento ajenc a
gristrdir, dejando la superficie lista para ser intervenida con las tareas que le correspondan a cada sector.

Director 424
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Los materiales y escombros de demolicion y la fimpieza del terreno deberan refirarse de
br la Empresa Contratista vy llevados a los lugares que fa fnspeccion Municipal haya fijado para tal fin.
e carga, descarga, acarreo, efc., serdn por cuenta del Contratista.

Qna vez efectuada ta demolicién de los elementos detallados se procedera a reparar ¢ rehacer

dei la cuneta gue estén deterioradas en toda la longitud intervenido, para io cual se usaran los moldes
s usar? hormigén H17 (300 Kg de cemento por m3 de hormigén)

La banquina y cordén se ejecutaran segln croquis adjunto y en las ubicaciones que establezca la
ierpre teniendo en cuenta un adecuado funcionamiento del desagle de las calles hacia los lugares
banquina tendra con una pendiente del 2% hacia la cuneta. La terminacién de la superficie serd
Ibs bordes tratados con matacantos.

En ﬁlos encuentros de las cunetas v a confinuacion de las losas de alcantarillas, se realizara una
flineta alimismo nivel de las banquinas, de forma tal que permita contener &l cordén que forma el radio
minacion de la superficie también seré fratasada y los bordes tratados con matacantos.

o3 cordones demolidos se construirdr a nuevos en los lugares indicados en fa documentacién técnica
& banquina y losa se colocaran estribos de hierro @ 6mm cada 30 cm ¥ se colocaran dos @ 6mm
4l Las dimensiones responderan a las medidas de los detalles y la terminacion seré hormigén visto, no
alisperos y reparaciones parciales. S¢ colocaran los moldes o encofrados correspondientes y se
Una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro cibico de hormigon, teniendo
ado en el curado de la banguina y cordsn. LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL
O|(Tipo| SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigdn, posteriores al llenade, cuidando en
S0 due dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro

En los sectores indicados en la planimetria se gjecutaran las rampas peatonales segin detalle

ihmediato 4
los gastog.;

las pareded
3 decuadoj \

inspeccién
Arevistos, :
fatasada

afjunto, lagllarmaduras y espesores responderan a los croquis. La técnica constructiva de los mismos abarca
dl_stintas efgpas, comenzando por la c¢olocacion de moldes y encofrados perfectamente nivelados y zlineados,
afmado y ¢fifocacion de armadura, preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara con una
dpsificaciégide hormigon H17 de 300 kg de cemento por metro clbico de hormigén, teniendo especial cuidado en e
chirado delisnto, para lo cual se utilizars el mismo procedimiento expuesto en el parrafo anterior.

: Finalizada la obra y una vez que haya fraguado el hormigén se proceders a la pintura del cordén
ejecutado 4l ompdne la esquina con el radio curvo con pintura para pisos color amarilla, presentara muestra a la
inspeccion (fiodid usarse esmalte sintético de primera marca, a criterio de Ia inspeccién)

ARTIiCUL

° 3-1 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

5 s certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra,

{dprobado 8 inspeccién de Obra), respecto del fotal. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizardn

mensualmétlle, Hentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La

forma de pago de los trabajos certificados respandera en un todo a lo establecido en el pliego de cardcter legal.- Se
\Bagara por la unidad contratada v ejecutada.

4~ DEMOLICIGN DE BANQUINA Y CORDON

La demolicion se ejecutara en calle Reconquista entre calle Maza y Miguel Cané y estars a cargo
@ contratista y se ajustaran a |os planos de detalles adjuntos, y comprende la demolicién de la hanquina
h ambos laterales de las cuadras, que no esta contemplado en la demolicién de las esquinas. En este
se| contempla la demolicidn de los tramos de puentes vehiculares o peatonales domiciliarios hasta la
Aneta existente, teniendo especial cuidade en realizar el aserrado correspondiente para no afectar la
Hentes desde la cuneta hasta la vereda.

la ejecucién de este [tem consiste en la demolicién acarreo y traslado de escombros, de los

dg la emp!
y el cordén
ftem tambi
linea de la
loga de los

elémentos d

etailados.
: Respecto de la limpieza del terreno sigrifica eliminar malezas, escombros y todo elemento ajenc a
la bra a conitrdir, dejanda Iz superficie lista para ser intervenida con las tareas que le correspondan a cada sector.
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- Los materiales y escombros de demolicidn y la limpieza del terreno deberan retirarse de
ipmediato|gpbr la Empresa Contratista y llevados a los lugares que la Inspeccion Municipal haya filado para tal fin.
flos gastc_; Je ¢arga, descarga, acarreo, efc., seran por cuenta del Contratista.

ARTICULD N9 4-1 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

illl Las certificaciones’ se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
aprobadoiligor |a inspeceion de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
te, dentro de los 5 (cinco) primeros dias héabiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
0 [de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en &l pliego de caracter legal.- Se
3 Yibagara por la unidad contratada y ejecutada.

1ra

RTICULIO|NY6- CONSTRUCCION DE BANQUINA

La banguina se gjecutard segun croguis adjunto pegada a la pared externa de la cuneta existente y
de acuerdglh instrucciones de la inspeccidn, se realizard el movimiento de suelos correspondiente, el perfilado y
compactac el terreno para la conmstruccién de la nueva banquina, siempre teniendo en cuenta un adecuado
fincionam{gmto|del desagiie de las calles hacia los iugares previstos, Ia banquina tendrd con una pendiente del 2%
hecia ia clfetal La terminacion de la superficie sera fratasada y los bordes iratados con matacantos. La superficie
s
C
c
1

era curadd| can anti sol solventado de primera marca y cubriéndola con nilén si fuese necesaric. Se dejaran
blocados| tribos de hierrc @ 6 mm cada 30 cm para anclar ef corddn, cuyas dimensiones estan detalladas en
foquis adjiintas. En el encuentro de la banquina con los puentes vehiculares o peatonales existentes se
aterializafd la junta con el tratamiento correspondiente.

ARTICULQIN° 5-1 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Il Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra,
robado’lder Iz inspeccién de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensuaimditte, ldentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los frabajos. La
fdrma de pio de los trabajos certificados respandera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.- Se
prtificard Y iHagera por fa unidad contratada y ejecutada. '

o]

|x

RTICULIOIN® - CONSTRUCCION DE CORDON

Los cordones demolidos se construirén a nuevos en la banquina construida y de acuerdo a detalle
aiiunto. Epillog estribos colocados en la banquina se colocaran dos @ 6mm horizontales. Las dimensiones

ponder a las medidas de los detalles v la terminacién sera hormigdn viste, no acepténdose avisperos y
reparaciongs| parciales. Se colocaran los moldes o encofrados correspondientes y se trabajard con una dosificacion

de hormigdff H1F de 300 kg de cemento por metro cubico de hormigén, teniendo especial cuidado en el curado de la
banquina yjgordén. LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®. Se
re@lizaran § Arbacanas correspondientes de largo no inferior a 30 cm, con corte a 45 ° en el sentido de Ja
pgndiente. | |

ARTICULO) -1 - MEDEC[ON y FORMA DE PAGOQ:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,

{abrobado 1

: inspeccién de Obra). respecto del total, Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensugimerie, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los frabajos. La
fofrma de p: e los frabajos certificados responderz en un tode a lo establecido en el pliego de carécter legal.- Se

cerificara y|@pgara pojr la unidad contratada y ejecutada.

ARTICULIGIN® 7 DéMARCACiON HORIZONTAL

Terminada la carpeta de concreto asfaltico se procedera a realizar [a demarcacion Horizontal en

frig, que esiaiué gompuesta por las sendas peatonales de 2,5 m de lardo por 0,50m de ancho dejane pacio entre

-
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0,50 m, lineas de detencion continua de 20 cm de ancho por la longitud de media calzada
¢ a la direccion de circulacion. Previc a la colocacion de la pintura se limpiara la zona a pintar y se
anc de sellador filador, el mismo seré ei homologado o recornendado por la marca de pintura que se
emarcacion. Se usara solo pintura de primera marca Cristacol o Similar y se presentard la muestra la
la aprobacién, se incorporaran esferitlas a la pintura, las mismas pueden ser agregadas 2 la pintura
locacién o incorporadas posteriormente antes de que la pintura endurezca por sembrado, debe
espesor minimo de 200 micrones de espesor de la capa de pintura colocada.

7-1 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

e

o

L

ns certificaciones se realizaran
a_inspeccién de Obra

por medicién y estableciendo porceniajes de avance de obra,
respecto del total. Las mediciones de los frabajos sjecutados se realizaran
primeros dies habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de carécter legal. Se

: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

TIVOS %DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transit
de algun riesgo. Nunca deben usarse como e!
entar, pero no reemplazar ia accién de los

oria. Son Jos que indican a los conductares,
ementos de canalizacion, pues no orientan e! transito,
dispositivos de canalizacién. Algunos dispositivos de
mo dispositivos de precaucién, cuando se usan solos,
les coloca una luz intermitente en ia parte superior. . Sefiales de precaucion Montadas sobre
oftatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portande tres banderas
40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,

olen éreas|fesidenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarez en la ruta deberan estar provistos de
balizas intemhitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar s6lo cuando estan
egtacionad ?% cerca de la corriente del transito, o cuando algtin traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso i’iii elas Paneles luminosos orientativas Son paneies normalmente rectangulares , pintados con pintura
nggra no rc’uiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
cgn una ,._! enpia tal que indica el sentido que debe sequir el transito. Las mismas podréan ser izquierda, derecha,
ambas sim’ H: ramente o cierre precautoric (no indican direccion). Respecto al dimensicnado de los paneles, estos
deberan te g como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y
1,20 x 2,4 para 1.600 m. La frecuencia minima seré de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles po aniser monfados sobre vehiculos, téiler u otro soporte adecuado, pudiende ser manejado a control
remoto. Sca_specialmente efectivos en carreteras con alto volumen de trénsito, altas velocidades o en operaciones
mipviles, Sofp Ii &l vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccion Naciona!
de VialidaE probadas por [a inspeccion de Obra,
A TiCUL:° &1 - MEDICION y FORMA DE PAGO:
\
‘I Las ceﬁtiﬁcaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
or [a inspeccidn de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
: 4 ; fentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
fosma de pado de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTiCULO /4|

I

Déberd ma

IMPIEZA

iftenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma yala
fifalizacionlde todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y | bhicular) por_cuenta v cargo de la Empresa Contratista. Deber balizarse las zonas de trabajo
evitando ciialquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por_cuenta y
c3 mpresa Contratista.

qo de la B
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S]] NORMAS PARA CONTRATISTAS . .~
: INTRODUCCION

Es phondsito dé la Municipatidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se

efectien los |l mados Trabajos u Obras por confrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e

Higigne i_abo: (BHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
giens y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

gserite, tiéne por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos

Hrevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de |la Municipalidad de Maipd y todo el

baje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

perspnal que

Los

nedios pfarticulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin dependiendo en
cadg caso delfs

|l situacion particular generada por el ambiente de frabajo, el tipe y el analisis de riesgos. Se pretenden
trangmitir lasigbligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A |OSjZ['ECtOS dé que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estiputado en
la legislacion espedifica, deberan considerar Legislacién Vigente '

.11 i_eyz de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

b | Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentaric 351/79 vy
[ cor@uplementarios.

Ley;es Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segin
correspondan a la actividad que [ contratista desarrollara,

Leyés y decretos de Salud y Sequridad en la Construccion.

j Ley de Tréansito Transporte.

: i} Cuaiquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA

Normas Generaies del Municipio establecidas s2gun pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.
Nor?nas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por ofras vias.
*NOTA:

fratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiertto, por parte de fodo el personal o
e la dispuesto por Ia municipalidad y por la Legislacion vigente,

: DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL
El Co' 3

fetista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su [Decreto Beglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio encargado del fraslado y
atenddn medic

subcontratista,

para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:
Servicio Médico Propio.

Ser\@icio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

Sistema de Segurc (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y ia
nomina completa de prestadores médicos.

io médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
at al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de

formal tal de b'
ello se|debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar

emerdencia. Para
de trapajo.

de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral {pre ocupacional actualizado),
aptitud psicofisica del mismo para [a tarea propuesta segun lo determina la fegislacién vigente.

que ceterminé
1a inictacién de los trabajos propios del contrato,

Presentar previg|a
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En ot

el parte médic

o ¢
lde

El C

e acéidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipt
ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

fralista aebe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
decreto 351/79 reglamentario de ta Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

ece Ié obligateriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
nte que se encargue del planeamiente, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas

reqwrimientc_: fel
Se egtabl
Induptrial, pergjane
diarigs. El objeid d
Ante ﬁLe
copia para ser|entr

todo
requerira

1
3

1

El Coff
tareas en cond

prote
Contritista, poy
Asi

répida identifi

obligaciones g :
de la documentd

comynicar al% i
Dentrijde

danal

2l ser\f.fioio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora,
‘ DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

niciaﬁ los frabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
pgada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Carbtidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

F un?cién.

Edad. _

Nﬂrjnero de Legajo Perscnal - Documento de Identidad.
Cerjﬂﬁcado de aptitud médica.

el céntratista tiere la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
presas subcontratistas.

CAPACITACION

sta tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacidn para su personal, debiendo
pio acerca del programa, su contenido v el Cronograma de cumplimiento.

0s temas se incluiran:
Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
icios de ART

encion de Accidentes.

Sen
Pre
Pre
Pre

encion de riesgos laborales.

encion de incendios y lucha contra el fuego.

Todo ello con relacidn a |a tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

ista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar las

ps de Seguridad e Higiene Industrial,

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al

's demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

uniformara a su personal y colocara distintivos er la indumentaria de sus operarios para lograr una

de éntrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a disposicién de
nto e;stas sean requeridas.

ACCIDENTES:

ista es§ responsable de tedes los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motive de las
asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion

h y presentacion ante ios entes de regulacion, sin gque puedan trasiadarse estas oblig
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Orggnizacian {ilemas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacién e
indemnizacién)lsegin corresponda.

El cofffratista ﬁresentaré mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
acciqentes dejfiabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de
horag hombregitrabajadas, la cantidad de accidentes y con elfo los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO
. Las'.\]Laq lings, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositives de Huminacion, herramientas y demas

elementos qugise [utilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan
contdr con un pErtificade de su Servicio de Seguridad e Higiens. Estos certificados serdn auditados por la Municipalidad
de Maipu, -

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

bs dg soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
bridad.

estalllecidos en|
propgndan a lal

glajds que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos pbjetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o recipientes que hayan contenido
prodyctos quil iFos, U ctros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL

fradal caso v [as instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacién dgilera ser notificada.

: DOCUMENTACION
E| C liratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberéd estar
rubrigade por & sponsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o

Representante]lléchico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se
notifi¢caran las{S, referidas 2 Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara
comoj Auditor dgla Beguridad e Higiene de |la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+  |llfortara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
HiHigiene.

+ Bl uso de ios elementos de Proteccién Perscnal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
Hibligatorio.

+  JBebera usar Ja vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

| ;ersoda% del Confratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
ilsespetando las normas de convivencia para con la comunidad,

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X  |Hsts proHibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se
{l@imacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
gases en ef ambiente ¢ cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X o esta pjermitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente autorizados por la
{linspeccion del contrato o SHL.

x B parsonjal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
e 13 Mun:cipalidad.

X 4 prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se pejrmite desarrcllar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
[ppicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del Contratista,
Ietirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x alvo el cjaso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
|condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esté prohibida la portacion de armas.
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x lEsia prdhibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de Ia

i|l Pependencia.
x HiEsta prdhib%da ta tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
il Pepartamento de Maipd, salvo que ! mismoe fuera solicitade en el contrato,
X Il{E Jersohal s apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipd.
: DE LAS OBRAS
El ord nyla linﬁpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condician
indispensable: jar evitar accidentes. Ademas, se apostaran absoclutamente todos los elementos de seguridad

compatibles ceff

la prestécién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
contre caidas @

objetos, de personas, maquinas, etc.

La ingfiecdian de la Municipalidad, estimarg el lugar para la instalacion def obrador. Asi también dejara registro

sobrg [a deté inacion | del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estagionamienid

Sipo

% gurna ra#én se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, ver Trabajos de Perforacidn (mas abajo).

glles |y todo sector involucrade a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
iEnte de 1a obra.

Las ¢
mategial prover

SENALIZACION

nhira debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ia presencia de obstaculo
II casionar accidentes. Para ello E Contratista proveera, montara Y posteriormente retirard las
RYentuales para advertir tai situacion,

Cada:
que pudieran:
sefializaciones

Cuandg
peligrp, siendo
sefialamiento. |

! exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
onveniente estudiar su ubicacién para evitar ef retfroceso de los vehiculos por falta adecuada de

de seflalamiento podréan ser confeccicnados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
rojas cruzadas a 45° de Sem de espesor y letras de fondo negro.

fondoblanco, b
" Para lalgef lizacion nocturna con carteles, se utilizard material refroreflectivo,
En horgs ngcturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizhs de las denominadas de fuego abierto, serén minimizadas y utilizadas como ditimo recurso, teniendo

en cugnta el rie I’- incendjo o de lesiones a personas, ademss de su ineficiencia en dias de viento o ltuvia.

sera responsable de tener correspondientemente balizada la zonz durante las 24 Horas todos los
@ obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades

dias rpientras
contrattuales.

debe jutilizar bandclera o chaleco indicativo ¥ casco amarillo en forma permanente.
i ZANJEO

ne! :esarib gjecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
Ketar el tipo de terreno, su coempactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
revenciones correspondientes.

cuidadp en cor
conseduencia |44

serén correspondientermente entibadas y cantenidas sus muros para evitar desplomes.

consuttar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables

eléctridos, cafierfas, atc., con el objeto de evitar darios z los mismos, y accidentes personales.

yimomento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

=l e N BENERALES IE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1Hauina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para Ia sociedad, debera posger los
aditamentos de sequfidad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/v lesiones a sus operadores y ayudantes y
dispenar de la taf He habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.
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o s trabaja con soldadura o corte oxiacetilenc en una instalacién en altura con el fin contrarrestar

il

sustagcia que [

E_

DE LASDISPOS CIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

erén ut]lizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
offezcan garantias a la seguridad.

a ponerjse en funcionamiento los equipo cuya fuerza rmotriz sea provista per un motor de combustion
deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e

H del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipatidad de

grresponda y remitida a SHL.

I‘= fos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que se
doj no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. E| equipamiento y accesorios deberan
disposiciones de seguridad correspondientes.

tes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener [a precaucién de que el equipo
dle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccion de la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde
jajd, colacande ademds, en algiin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

s B utilicen elementos de carécter peligroso, iritantes toxicos, etc. se tomarsn las precauciones
a cada case. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruird al personal sobre los

SHensable ée Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa

unicipalidad de Maipa.

d producirse derrames cuando se estuvieran efectuzndo trabajos, los mismos se suspenderan de
dard avisc al! supervisor o responsable del &rea para que adopte las medidas tendientes a su

EROS AUXILIOS

mento $e dispendra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
dide vendsjes y demés elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
sara refgrido por &l servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19,587).

glihuines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenienternente capacitada,

ndanﬁ]o supere los dos metros de altura o durante su armade se debe utilizar en forma obligatoria y

ios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
patibles icon la prestacion a efectuar vy tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
idas de objetos y de persanas.

laran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

h
i

: ios dében estar siempre despejados de obstdculos y exentos de grasas, aceites ¢ cualquier otra
Ibd originar caldas por resbalamiento.

pipnes u ofros materiales que se utilicen como plataferma, deberdn estar en perfectas condiciones, sin
il adluras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al

de con’cingencia el personal del confratista deber4 operar en el siniestro en forma efectiva y a
icipio.
all debera estar instruido para combatir cualguier principic de incendio y estar familiarizado con los
suenta,

el Brea de trabaje, motive de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestarz
areas de apoye solamente a pedide.
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1§\TORMAS PARA EL CONTRATISTA

Los ahi

a

ulos deberan cumplir con ias Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que

corrgspondan g lasi Condiciones de seguridad para transito y transporte.

sefializado duge
debigndo dejar] s

que se lleve a

. Il
de rigor, al cu !

Epd

es la|respons

Cada;

presehte, quedis

Coeniratista, cotjj
El Contratis’za,; :
cuidagios emer

considerados p

i [

normgs de Segil
en la dependen

especificado en

Certifigado Fing

Hodra trahspor‘tar personal en maquinas pesadas, traciores, grias, motoniveladoras, guinches, ete,

ibidc éscender o descender de los vehiculos en marcha,
de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera fener una habilitacion psicotécnica

prigad competente.

eficylos dujeben poseer, para circuiar, el certificado de revisién técnica, emitido por un taller habilitado por

nsporte de la Nacion,
S DE PERFORACION

lguna fazén se realizara un pozo séptico, o de cualquier fipo, este deberd estar perfectamente
tejsu ejecucion, su uso y luego deberz ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
gistro gréfico de la ubicacién.

abajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacién

gbolen las instalaciones del pozo, ef contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
imento de las Normas de SHL vigentes.

i'i 6n dél contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
bie el cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergenies de relacién

armbién de fas disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

pendencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
explicitamente sefialadas, come tal, en los contratos respectivos,

ion djef Municipio, los responsables de las areas de trabajc o del ambito donde debe actuar los
ntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual, interiorizar a
luyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y

seida a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
ontratista y formar parte de ta planificacién Yy programacion de los trabajos.

ERACIONES FINALES

| & presémente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las
dad e Higiene en el trabajo y que pueden ser apiicables al tipo de tareas que desarrolle.

a eptacﬂas las excusas que pudieran presentar los contratistas a rajz de inconvenientes ocasionados
@ por falta de conocimiento de la presente norma o de ofra disposicién que pudiera regir su actitud,

stigta se hard pasibie de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
ada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
e la misma,
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S rsee ]
FOLIO
LT |
| E‘E
MUNICIPALIDAD DE i
| MAIPL ANALISIS TIPD Ne
DIRECCION DE
i DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__. da.Hoias
BPBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
|BFERENTE : (um)
RUHRO :|
NTEM :
| Cantidad  {Precio
h MATERIALES Unidag I_por um Unitario Monto
It
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad |Precio
i MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monte
hora
i hora
fIES hora
LA hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $/um
) EQUIPOS Monto
Tili'o Poton |valor famorti [R°P2"  Y)compusti I!..ubri Costo Rendi
cia Actual |zacien b‘:’"es bles cantes  {diario miento
HP $ $idia $idia $/dia $idia $idia umidia
J&i
COSTO DE LOS EQUIPOS sSuB-ToTAL C $fum
n TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE fsus-TotaL D $um |
SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
GASTOS GENERALES = % de E $/um
SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
BENEFICIO = % de G $/um
ASTOS FINANCIEROS = %deG $/um
UB-TOTAL 3 = |GH+H+I Slum
IA = % de J $fum
OTAL = [J+K $/um
RECIO UNITARIO ADOPTADO $/um
NETA:|En Ios? items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UGERA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
Cepartamento da
Estudio y proyecto
A




MUNICIPALIDAD
e

DIR

mumcmLmAD DE

CION

ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

LICITACION

TIPO

N

ASICO POR HORA

\nE [etant
OBRAS|PUBLICAS | Hoja 1 de1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
DFETENTE H | (un}
RUBRO ; : MANO DE OBRA
ITEM : AN#’\?LISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

OFICIAL MEDIO

A 1 MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
SALAl#}p Bi

A ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

CIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de

3 b

b ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

{a}- P
al indi

{b}- Lds porcentaf
confofman, no py

TAH

rmi

qus
*nd

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTIBU W’NES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contrift¥lioes Patronales Seguridad Social 22,00%)
2| |contriliflFiones Patronales Obra Social 6,00%
3| |Fondolda Cese Laboral 8,00%)
4] Iro.nelH 0,08%)
5| |RégimBh Nafional de |a Ind. De Tas Construccién 0.08%
6| Fondoliqu {nvestigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7| |Ferladik[Pados | 5,93%
8| [Ley dellfiesghs del Trabajo 11,46%
8|  [vacacities Bagas | 6,38%
1q  |Enferm@bads Inculpables 2,28%
1] {LicenclHH Especiales 0,91%
13 vestirjEhita y Utiles de Labor 2,31%
3 Sueldcﬂuaﬂ Complementario 10,94%
Total Porcentual §¢costo de Ia mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NOR

Cuandp en el calct)

debergn tener en ity

Siel Afuerdo hom

unitarfo por hora %

pago gdoptada pg

bga

I8 en

tebers ten

npresa

10 AD@PTADO no podra ser infertor al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de [os ftems que lo
b utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

Costode Mano de Obra correspenda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
b, con el fin de determinar la incidencia unitariz por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

tio para dicho adicional preveé ia formz de pago en cuotas, en la determinacian de la incidencia en el casto
er en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

i
hado en base a una media estadistica entre Jas empresas constructoras, no pudiendo utilizar un parcentaje menor
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

‘ 0 de la presente se cortifica QUE ©f ST. ... en

acion de la Empresa Constructora.........ccorveceenvevrvnneres s enssnsssssicsssvanns

igado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
lkerreno en el que se llevaran a cabo las

IMENTACION DE CALZADAS

BARRIO VILLA HORTENCIA

- DISTRITO GUTIERREZ — MAIPU.-

Representante de ia Administracién

Ing, DAMLS
pirector/de
N‘.Uﬁlc. E\".\d

Qhras ?fjb\'tcaS:
ad de Maﬁm
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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1 1800

200 | 3.00 ]

ESQUINAS TIPO ' |
| |
|

Linea Municipal

Vereta

Eje de Calle

Linea Munjdipa

Rampa P

Ve‘Jeda Max. 8 % P

1.50 | 1.00

5,00

3,00
Rampa
| Max. 8 %

Cﬂeta A Il -——é{’—:_
1 Gt g T e o> S
C;%or g 0 120 |
il | Eececale ]
! 150: 1
—_ : CORTE A-A
c 0o lh b
il [ | P:max. 10% “"E' 1.8 !
= = slgf %eoa i@e C/30cm
A fE 1 A
g 1E =
o
= =] (8 /10 cm
- <P | 26 Cf300m DETALLE RAMPAS
1 F T i

T

ALIDAD DE MAIPU |estubiosy provecTos

MUNIC

T

Dibujo: RAUL VADO

A"

OBRA ESQUINAS

Dir. Obras Pub.: DAMIAN GALDAME
Fecha:

CIUDAD DE M@IFPU MENDOZA Interdente: MATIAS STEVANATO 02/2021

Al
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DETALLE DE CUNETAS el

llos 1 N povieone o s/

] 19 0.60 | 0.0
cornon| sanaulih 015 ‘
EXISTENTE
0.1
015
T i T
o.|17 bl
| 0.60 206
{ 0.02
g
: c 0
: 0.40 P
Q 0.58
| 0.58 Nz T
| 1m/
DETALLE F_'EI \WIPA PEATONAL
! A
BARBACANA

’ 0.40 |

borde cuneta
X
: ea%c’\)< N
1.50 \, Jjunta de hormigon

7

L

W,

NI

bl 1.50 ]
0.16 | o
- \ HORMIGON DE 300 Kg/m3
m| \\\\\ para banquinc y cordon
1 ' 4
|96 C/15 CM ?/15 CM_ \ sscriocM '

CORITE A-A

MUNIG|PALIDAD DE MAIPU | SSIRETNENETS s |

ESIUDIOS y PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MAIPU MZA.




LOSA CUBRE CUNETA Y PUENTE

variable

T

0.17

L

REP. 96 c/20cm.

//(/’ //' //' //' //'/// = -
v y i 4 /'// » 7 J/( q} s =
188C/10cm.
H'17 300kg. DE
~ |cEMENTO/m3 DE H

VOWNICIPALIDAD DE VINEIVEE

o8RA: JIETALLE DE LOSA DE CUNETAS

m

<

UBICACIT)
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PERFIL TRANSVERSAL TIPO =iz

VER DETALLE

3 ¢m. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE. CON ASFALTO
MODIFICADO.

0.00

.

51

-

mend. 2% - Pend. 2% |

\_/ L ESTRUCTURA
EXISTENTE

ancho variable |

-

DETALLE

3cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO

EN CALIENTE. CON ASFALTO
MODIFICADO

ESTRUCTURA
EXISTENTE

L+ o7 6 ODras pablicas
pinniicad de Maipv

i
¥

IPALIDAD DE MAIPU| estubiosyPROYECTOS

RTENCIA

ACION Dibujo RAUL VADO

Dir. Obras Pub.  Ing. Damian Galdame
Fecha

PU MENDOZA | intendente  MATIAS STEVANTTO 11/2020
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ANEXQ: VARIACION DE PRECIOS

2ECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

oBra: REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO VILLA HORTENCIA
DISTRITO GUTIERREZ - MAIPU

A DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

(0[40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0,20 CAs/ CAsc +0.10HE/HEo + 0.10 ArfAro}.

precicj> de ia oferta reajustada.
precio de la oferta basica.

g de nﬁano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Economia, Infragstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los

b |anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

cio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del

Economia, Infrasstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de

Alecio final al publica del Gas- Ofl YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del

Economia, Infragstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los

ecio final al publico del Asfalto Diluido , flem N°® 8400, de la publicacién del Area de Costos del

Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de aperiura de

AD: ‘Hreclo final al publico del Asfalto Diluide , item N° 8400 de la publicacién def Area de Costos del

Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los

redo ﬁnél del Cemento Asfalfico per &n, ftem N° 8430, de la publicacion del Area de Costos del

Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de

Precio ﬁnjal del Cemento Asfaltico por tn, item N® 8430, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerif|de| Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los

{Frecio ﬁrﬁal del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
I4 publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de

brrespondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién..

sio finj’!al dei Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item N°
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
brrespondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

: rec:io ﬁnél al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, ftem N° 2001, de la publicacién

Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
apertura de la licitacion,

tio ﬁnfal al publico del m3 de &rido tipo arenas medianas y gruesas, item N°® 2001, de la publicacién

Fostos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
los trabajos.

E OBRAS PUBLICAS

g DAMIE
oirector de 0B7es

Mun@dni\“

dad de Maipd
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ANEXO 1i ,_"‘“’552--__1

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

(il sobre N°1 debera agregar:

ra| presentar Evaluacién Econémica - Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-

les} firmado por Contador piblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I

: ‘ '=ntes al altimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la

geion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
: 'mform‘atwo

: legtas rjo seran admitidas, y por lo tanto devuelias en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

O Il- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
' PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
; Aprobado *(2)
SOLVEENCIA Activo total / Pasivo total >=all
: Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ ) | corriente >=all
PATRIMONIO|I] ActiVo total - Pasivo total
NETJ : >=a 15.000.000,00

preseptacion g la oferta.

*(1) Corresp_%\d b al BaIance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de COHdlClOIleS Particulares, para la
*A solicifid de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.




