+ Arliculo 1°) - Las presentes especificaciones tienen por objeto ﬁjdf. I‘t;ﬁ"”t
caracteristicas fisicas quimicas y métodos de andlisis de sulfato de aluminio
para tratamiento de agua.-

CARACTERISTICAS FiSICAS

+ Arliculo 2°) - Se deberd proveer sulfato de aluminio de terrones cuyo famano
no se exceda los 5(cinco) centimetfros. Envasado convenientemente para !
gue pueda liegar a destino en perfectas condiciones, con indicacion del j
contenido neto que no deberd exceder los 50 kilogramos, lote del producto '
y la marca comercial en el envase .-

<+ Ariculo 3°) - RIQUEZA: El producto responderd a la siguiente composicion
quimica:

e 1 -Residuo insoluble méximo 0,5% ;
e 2-Oxido Utiles: (% Al203 + % 0,6 Fe203) = 16 % (como
e minimo).-

3 - Oxido Ferroso: no deberd exceder del 1% (une
mil) de oxidos Utiles.-
4 - Manganeso: idem anterior
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MUESTRA: Para efectuar los andlisis se exira
de la entrega de cada parfida. Las misn '
' del adjudicatario o su representante debidamente ©
ras se fomardn por duplicado y se colocaran en
‘ ctamente cerrados, ambas muestras seran rotuladas. Una mt
mbara el andilisis y la segunda se conservard por 10 dias conta:
~ partir de la fecha en que se informe el resultado del andlisis. i el proveedor
(o su representante) asistiera a la extraccion de las muestras, deberd firmar "
los rétulos. Si el Proveedor lo solicitara y para su uso particular, se le entregara i
una muestra sin rotular.-

L

I

4+ Arliculo 5°) - ANALISIS: Los andlisis seran practicados por el Laboratorio de la
Municipalidad de Maipy o de la Reparticion que la misma designase, de b
acuerdo a las técnicas de andlisis consignadas en las presentes |
especificaciones técnicas. Si el adjudicatario no estuviese conforme con el
resultado obtenido en el andlisis, podré pedir dentro de los 3(ires) dias de
comunicado el resultado, la repeticidn, que se hard sobre la muestra
reservada, por el laboratorio de la Municipalidad de MaipU o la Reparticion
que esta designase. El resulfado del segundo andlisis serd considerado como
definitivo. Si se procede al rechazo del material, se hard cargo el proveedor

del costo de las pruebas.-

Articulo 6°) - En los andlisis se practicaran las siguientes determinaciones:

| - Residuo insoluble,

2 - Residuo ferroso,

3 - Oxido ferroso,

4 - Oxido aluminio,

5 - Manganeso,

6 - Acidez libre,

7 - Ph de la solucién al 10 %.
8- Granulometria
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Potabiizadora de Agua CRUZ DE PIEDRA : Callejon ZAPATA S/N° -
CRUZ DE PIEDRA -

CIUDAD.-
#* Planta Potabilizadora de Agua LA PEQUENA: Calles MALLEA y SOBERANIA
NACIONAL - Distrito GRAL. GUTIERREZ -
%+ Planta Potabilizadora de Agua LUNLUNTA : Calles TERRADA y PUBLICA -
Distrito LUNLUNTA - '

En forma parcial o total, de acuerdo a lo que la DIRECCION DE OBRAS Y
SERVICIOS SANITARIOS de Ia Municipalidad crea conveniente, debiendo el
adjudicatario asumir la responsabilidad de Ia descarga del producto
quimico.-

= Arliculo 8°) - Si el sulfato de aluminio no cumple con el contenido de pureza
reguerido, la Municipalidad se reserva el derecho de rechazar la partida, en
tal caso, el proveedor deberd retirarla POr su cuenta y cargo en un plazo no
superior a los 7 (siete) dias.-

% Afticulo 9°) - El proveedor deberd presentar como antecedentes
documentacién que detalle, el origen o procedencia, permiso para su
fabricacién y comercializacién por el ANMAT y Direccidén de Higiene de los
Alimentos del Ministerio de la Provincia. En Caso de no cumplir con la
documentacién la Municipalidad se reserva el derecho a rechazar la oferta.

4 Planta Potabilzadora de Agua PALMA : Calle PALMA y VIEYTES  Distrifo .
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