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— PLAFON ESTANCO CON DOBLE TUBO LED ﬂ
COLUMNA CON 4 PROYECTORES LED

3 COMANDO DE ALUMBRADO PUBLICO
© LUMINARIA LED TIPO GALPONERA

COLUMNA RECTA CON FAROLA CONICA

TABLERO METALICO GTIT3025—1
= TP TABLERO METALICO TIPO GABEXEL GEE 11060 P

=—0O COLUMNA MN—-591 CON LUMINARIA LED 25000 LUMENES
—— LUMINARIA LED CON BRAZO 150 W

PROYECTOR LED 400 W

CONDUCTOR PROTO 4X4 mm DE SECCION
CONDUCTOR PROTO 4X6 mm DE SECCION

CONDUCTOR PROTO 4X10 mm DE SECCION
CONDUCTOR PROTO 3X35+50 mm DE SECCION

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

P LAN TA G E N E RAL INTERVENCION URBANA

OBRA ESTACION DE GUTIERREZ Y SU ENTORNO

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE VER'F'CARAN EN OBRA UBICACION CALLE OZAMIS IRIGOYEN ENTRE CALLES G. GIOL Y BOEDO - GRAL.GUTIERREZ - Dpto de MAIPU.
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