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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

MEZCLA BITUMINOSA PARA BACHEO PREPARADA A BASE DE ASFALTO
ADICIONADO CON POLIMEROS.

ARTICULO 1: AGREGADO PETREQ

La mezcla bituminosa se compondra de agregado pétreo triturado o zarandeado, ¢ mezcla

de ambos, a fin de lograr una granulometria que se ubigue dentro de los siguientes limites:

3/8”

2 70-85

1" 40 - 50
N° 10 28 -38
N® 40 18 -26
N° 100 11-19
N°® 200 0-7

El agregado pétreo estard formado por particulas sanas, duras y su contenido de
particulas blandas, terrones, polve, sales y cualquier ofra sustzancia extrafa ,no excedera del 3 % en
peso.-

El contratista debera suministrar ia mezcia en cualquiera de las dos granulometrias
especificadas anteriormente, a tal efecto la Municipalidad de Maiput, informara con un plazo de 20 dias
de anticipacion a la fecha de entrega, qué tipo de granulometria utilizara.

ARTICULO 2: MATERIAL BITUMINOSO

El material bituminoso a utilizar sera cemento asfaltico en caliente que cumpla con Io
especificado por el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la Direccién Nacional de
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Vialidad, mejorado con polimeros tensioactivos y aditivos, para otorgar mayor ductilidad, disminuir la
susceptibilidad térmica, aumentar la resistencia a las deformaciones permanentes y a la rotura, mejorar
la adherencia de los aridos.-

ARTICULQ 3; FORMULA DE LA MEZCLA

El oferente propondré la férmula de la mezcla a utilizar que debera cumplir con lo
especificado en el articulo 5° de estas especificaciones técnicas, indicando composicién y porcentajes de
ligante y tipo de material pétreo componente de la mezcla, la cual debera ser aprobada por la
Municipalidad de Maipdi, en este caso el contratista tendra la obligacién de mantener dicha mezcla
aprobada dentro de los [imites establecidos, durante todo el periodo del contrato.-

ARTICULO 4: PREPARACION DE LA MEZCLA

La preparacién de la mezcla debera efectuarse en una planta de elaboracién montada
para tal fin, donde se podra dosificar correctamente los agregados pétreos y el material bituminoso a
utilizar, de acuerdo a la formula de mezcla aprobada.-

La mezcla se preparara en caliente y en planta asfaltica PROPIA. Esta mezcla'para
bacheo sera unicamente con cemento asfaltico. No se permiten muestras que utilicen otra
metodologia de fabricacion { aditivos, ete)

Ademas, debera ser susceptible de acopiar y mantener intacta sus propiedades por un tiempo
prolongado (minimo 120 dias), para ser utilizada en frio.-

ARTICULO 5. CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA

La mezcla bituminosa debera poseer las siguientes caracteristicas:
a) Capacidad para ser distribuida con facilidad a mano, utilizando rastrillo y/o cepillos.
b) Baja susceptibilidad a las temperaturas extremas (bajas y altas) y demas agentes climaticos, para
poder utilizarla en cualquier época del ario.
c) Excelente ductilidad, resistencia a las deformaciones permanentes y a la rotura, a fin de poder
gjecutar con, elia un trabajo de reparacidon de pavimento de cualquier tipo ( bituminosoe o de
hormigén) y de larga duracion.
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d) No requerira compactacion con equipo especial de ningdn tipo, sera suficiente la accidn de! transito
normal de automoéviles para que se produzca su densificacién sin pérdida de material en la zona
reparada. En caso de reparaciones profundas ( mas de 6cm de espesor), la mezcla se compactara
de manera que permitird su compactacion por capas con la sola accién de pisones de mano o de
neumaticos de camién.-

e) No requerird la aplicacién previa de riego de liga entre la superficie a recubrir y la mezcla a colocar.-

f) Deberd poder ser aplicada sobre cualquier tipe de superficie subrasante, bases o sub-bases de
materiales granulares, pavimentos bituminosos, pavimentos de hormigén, cuidande que la zona a
recubrir no posea humedad y esté libre de materiales finas sueltos -

ARTICULO 6: ENTREGA DE LA MEZCLA

La Municipalidad de Maipu refirard la mezcla asfaltica de planta elaboradora segdn sus
hecesidades en un plazo de seis meses.
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: PROVISION DE MATERIAL ASFALTICO PARA BACHEO

UBICACION: DISTRITO CIUDAD MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.10 MO/MOo + 0.20 GO/GOo +0.50 CAs/ CAso + 0.20 Ar/Aro).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta bésica.

MO:  Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes posterior al de apertura de [a ficitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes posterior
al de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item N® 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de FEconomia, Infraestructura v Energfa de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos. '

CAsa: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes posterior
al de apertura de la licitacién..

CAs: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infragstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucién de los trabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, dela
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes posterior al de apertura de Ia licitacion..

Ar: Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.
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