CAMARA DE VALVULAS
VISTA EN PLANTA

Cano PVC K6 D=110 MM
A pozo de infiltracion

BULON CABEZA EXAGONAL GALVANIZADA @1/2"x1"
REFUERZO TAPA HIERRO L 1"1/2 x3/16"
PADA 3.2mm

DETALLE DE BISAGRAS

DETALLES DE TAPA
CAMARA DE VALVULAS

-TAPA CHAPA ESTAM,
BURLETE DE GOMA CEME

AL L DE LA TAPA

TADO

HIERRO RECT. 8x8mm

UELA 1 1/4"x1/8"

HIERRO 8x8mm
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MARCO HIERRO L 1"3/8 x3/1p"

CON GRAPAS SOLDADAS

2a) &

HIERRO L 3/4"x1/8"

GRAPAS

ORMIGON TIPO IV

300kg/m3

HIERRO L 3/4"x1/8"

PERSPECTIVA ESQUEMATICA

DETALLE BISAGRA

PLANCHUELA RECTANG. 1/2"x1/8"

o

BISAGRA REFORZADA

CANO HIERRO|
GALVANIZAD @1 1/2"

DETALLE 1

45mm
5mm

4.76mm

TUERCA SOLDADA
A PLANCHUELA
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TAPA CHAPA

ESTAMPADA 3.2mm
T
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HIERRQZ110mm

«.% 7] BURLETE DE GOMA

HIERRO L 1 3/8"x3/16"
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MARCOS Y TAPAS PARA CAMARA
DE PERFORACION Y VALVULAS

o

Ver Detalle Bisagras
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DIMENSIONES 1.50 x 100 Y 1.75 x 1.00m

ABRE HACIA AFUERA 2 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO
COLOR DEFINITIVO A DEFINIR POR LA INSPECCION
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Cano PVC K6 D=90 MM
A CANO DE 110 MM
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CAMARA P/MEDIDOR DE AGUA

TIPO PROPORCIONAL
PLANTA
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CORTE A-A
CAMARA DE MEDICION
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.| MATERIAL GRANULAR

REFERENCIAS

@ CANERIA ELEVACION DIAMETRO 6"

(2) CURVA 90° - 6"

@ NIPLE DE ACERO SAE 1010

@ VALVULA DE RETENCION A CLAPETA (s/ Especificaciones Técnicas)
@ JUNTA DE EXPANSION DE CAUCHO MARCA DINATECNICA, MOD. JECS
@ VALVULA DE AIRE @ 2" (s/ Especificaciones Técnicas)

(7) CANCAMO DE IZAJE

CABALLETE SOPORTE

(9) CONEXION DE AGUA - VALVULA ESFERICA DE ACERO @/1/2"
(139 RAMAL TEE

CANO PEAD D=3/4" PARA SONDA DE NIVEL

@ VALVULA MARIPOSA DIAM. 6" (s/ Especificaciones Técnicas)
@ VALVULA MARIPOSA IDEM ANTERIOR

CANERIA DE IMPULSION ACERO SAE 1010

@ MARCO Y TAPAS S/DETALLE

CONDUCTO DE VENTILACION @4 CON REJILLA VENTILACION
LOSA DE FUNDACION H°A° #1@6 c/15cm

(20) TABIQUE DE H°A°

@ DRENAJE @ 4" c/REJILLA

@ CAJA DE CONEXION ESTANCA (FUNDICION ALUMINIO):10x10
@ CAJA DE CONEXION ESTANCA (FUNDICION ALUMINIO) : 30x30

CANERIA DE DESAGUE

MARCO Y TAPA PARA INGRESO
A CAMARA P/MEDIDOR DE AGUA
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Ver Detalle Bisagras
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DIMENSIONES 0.70 x 0.60 C/U
ABRE HACIA AFUERA 2 MANOS DE PINTURA ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO

COLOR DEFINITIVO A DEFINIR POR LA INSPECCION

CROQUIS DE UBICACION
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PLANO DE PROYECTO VERSION N°1
REFERENCIAS |
————— RED EXISTENTE P.T. PAVIMENTO DE TIERRA - =  EMPALME
RED A INSTALAR P.A. PAVIMENTO ASFALTICO =1 TAPON
—— VALVULA ESCLUSA CONEXION DOMICILIARIA 4_1 HIDRANTE
RESUMEN DE OBRA
Recinto Deposito y Cloracion 12 m2
Casilla de Valvulas y Electrobomba 5m2
Casilla de medicién 1m2
Perforacion 300 m
/3 Maipt
AGUA | MUNICIPALIDAD DE MAIPU MMugucuOlo
=~~~ Mendoza

Oficina Técnica O.S.S.

Director O.S.S.

Mes: Mayo 2021

Esc. varias

2/2

OBRA: "PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE"

UBICACION: Calle Mallea, esquina Juan B. Justo
- Distrito Ciudad- Depto Maipu - MENDOZA

PROYECTO
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DIBUJO
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DIRECTOR OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

Tec. GABRIEL MARTIN

SECRETARIO INFRAESTRUCT. y SERVICIOS

Ing. EDUARDO MEZZABOTTA
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