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CONTRATACION: ALQUILER DE MOTONIVELADORA Y RODILLO LISO
VIBRADOR DE UN TAMBOR.

UBICACION: DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, MENDOZA.

¢ ARTICULO 1° CARACTERISTICAS DEL EQUIPQ

Los equipos deberan ser los modelos cotizados y poseer toda la documentacién necesaria
para la realizacion de los trabajos (titulo, tarjeta verde, seguros, patente, luces
reglamentarias, frenos, carnet habilitante del chofer, etc.). Debera contar con los seguros
correspondientes .Las unidades se presentard a cada jornada en perfectas condiciones de
higiene.

La MOTONIVELADORA a contratar, deberd tener como minimo:
Potencia neta (SAE) minima 160 HP o su equivalencia en ¢v.

Nimero de cilindros en linea: minimo 6

Articulado, de accionamiento hidraulico.

Angulo de articulacion: minimo 20° (izquierda-derecha)

Radio de giro: minimo 6800 mm.

Peso del equipo: Peso en condiciones de trabajo: min. 14.000 kg.
Direccién Hidrostatica con sistema tipo “load sensing” (sensible a la carga), nimero de
cilindros 2, angulo de giro de las ruedas 40°.

Transmisién Preferentemente con acople mando directo

Marchas minimas: § velocidades en avance y 4 velocidades en retroceso.-

Sistema hidraulico Preferentemente la presion y caudal del sistema serd provisto por bomba
de pistones axiales de caudal variable y presion constante.

Rodados de 13.00 0 14.00 x 24,

Frenos Servicio: multidiscos bafiados e, aceite, autoajustables, localizados en las 4 ruedas
traseras (tandem).
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Sistema eléctrico De minima: baterias para una tension de 12V, | LT
Sefiales aclsticas de retroceso. ~—ﬂ =
Deslizante hidraulico

Con desplazamiento angular y lateral (1zquierda/derecha)

Inclinacidn hacia adelante y hacia atras.

Sistema de Corte a Talud a 90°.

Circulo: de 360° de rotacién.

Cabina Cerrada Tipo ROPS

Luces /Faros reglamentarios ciudad/ruta (De posicidn, stop, giro y balizas)

El estado de conservacion serd fundamental al decidir la adjudicacidn, pues se necesita una
méaguina cn buenas condiciones en movimientos, planta motriz y transmision para realizar
los trabaios previstos por lo que serd exigido que el equipo tenga como méximo una vida de
5500 hs segiin horémetro interno del mismo.

EI RODILLO LISO VIBRADOR DE UN TAMBOR. a contratar, debera tener como
minimo:

Potencia : 130 hp

Peso Cperativo : 12.000 kg

Frecuencia de Vibracidn Vertical - Alta: 33 HZ
Frecuencia de Vibracién Vertical - Baja : 33 HZ
Amplitud Nominal - Frecuencia Alta : 1.8 mm
Amplitus Nominal - Frecuencia Baja : 0.9 mm
Potencia Centrifuga - Frecuencia Alta : 290 kN
Potencia Centrifuga - Frecuencia Baja : 180 kN
Radio de Ciro Minimo : 6.800 mm

Ramna [idxima : 45%

Angulo de Oscilacion : + - 10°

Angulo de Direccidn : + - 33°
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o Total  5.970 mm
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Ancho Total : 2.300 mm

Alto Total : 3.150 mm
Distancia Entre Ejes : 3.010 mm

Ancho del Cilindro : 2.130 mm

El estado de conservacion serd fundamental al decidir la adjudicacién, pues se necesita una
méquina en buenas condiciones en movimientos, planta motriz y transmisién para realizar
los trabaios previstos por lo que serd exigido que el equipo tenga como maximo una vida de
8500 hs seglin horometro interno del mismo.

El oferente debera especificar claramente las caracteristicas, estado y horas del equipo
ofrecido, el valor cotizado serd solo uno de los factores a tener en cuenta en la adjudicacién
del alovier del equipo.

e ARTICULO 2°- TRABAJOS A REALIZAR - RENDIMIENTOS

! alquiler de! equipo se realizard con la inclusién del maquinista, por lo cual solo
se annlizard el desempefio del equipo contratado, reservandose ¢l derecho de pedir a su
exciusivo juicio el reemplazo del equipo/maquinista o bien dejar sin efecto el contrato,
si 1 se cumple con los trabajos y rendimientos especificados.

»  ARTICULO 3° - ZONA DE TRABAJO:

1 zona a efectuar los trabajos son los Distritos del DEPARTAMENTO DE
1i41PU, MENDOZA.

- TICULO 4° - REEMPLAZO POR ROTURA:

- e] caso de suftir algin desperfecto que impida realizar los trabajos en la forma
(esc " precedentemente, el contratista deberd reemplazar en un plazo de 24 hs. El
cqu’ o en cuestion, a fin de poder seguir prestando el servicio contratado en el tiempo y
forr » requeridos.

=+ RTICULO 5° - FORMA DE MEDICION

Ser nmediante certificaciones mensuales, computando el total de horas ejecutadas en el
mes con-iderado para lo cual, el equipo deberd tener en perfectas condiciones el horometro
originui. .. iravés de remitos internos triplicados de la maquina se realizara el control

:TICULO 6° - SEGUROS Y ESTADO DEL VEHICULO

1 viunicipio realizard una revisién técnica, de cobertura de seguros y elementos de
e Lad de los equipos ofrecidos, a través de la Direccién de Obras Publicas. Se deja
v que se rechazaran las ofertas donde los equipos propuestos no cumplan con lo
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recacrido tanto en el aspecto téenico y estado de conservacion, como de cumplimie
de I normativa vigente. (Ley de trénstto, higiene y seguridad laboral, etc.)

s ARTICULO 7° - ELEMENTOS DE SEGURIDAD

1 equipo debera dispones de conos con bandas reflectiva y carteleria para sefializar
i drea de trabajo. Asi mismo el personal de la Empresa contratista debera contar
con cobertura de ART. o seguro personal contra accidentes que contemple las
~ lxnas caracterfsticas de la Ley 24.557. Se deberd acreditar el pago de los mismos
srediante F-931 y recibo de pago. Matafuegos y botiquin de primeros auxilios.
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