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MEMORIA DESCRIPTIVA

PINTURA VIAL PARA MANTENIMIENTOS
EN CALLES DEL DEPARTAMENTO.

DEPARTAMENTO MAIPU.
MENDOZA

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la compra de pintura Vial para
asi poder definir nuevamente las lineas de sefalizacion horizontal en distintas
calles del departamento, ya que estas con el paso del tiempo y las marcas de los
neumatico se vuelven poco visibles como asi también la demarcacién de
cordones y bulevares.

Esto puede ocasionar que el peatén o conductor no
distinga con claridad la demarcacion y esto produzca algin accidente, siendo
necesario el mantenimiento y pintado de la demarcacion existente,

La especificacion técnica del tipo de pintura se encuentran

adjuntas en el pliego de especificaciones técnica.
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PLIEGO PARTICULAR DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Liciacion Pablica N°
Expte N°
COMPRA DE PINTURA VIAL
OBRA:
MANTENIMIENTO DE CALLES DEL DEPARTAMENTO
UBICACION:
DEPARTAMENTO DE MAIPU
MENDOZA.

ARTICULO N° 1 ALCANCE

El presente describe las caracteristicas de una pintura especial a base de resinas acrilicas para
demarcacion horizontal para ser aplicada a temperatura ambiente en pavimentos asfalticos y de
hormigén, la cual debe cumplir estrictamente con la norma IRAM 1221/92 para la Pintura Blanca y
Amarilia la Norma IRAM 1210/92 para la Pintura Azul (Celeste Bandera), debiendo esto estar
certificado por el CIDEPINT (Centro de Investigacion y Desarrollo en Tecnologias de Pintura).

La forma de aplicacién sera por proyeccidén neumdtica en frio, con o sin sembrado posterior de micro
esferas y debe estar lista para su uso, no siendo necesario el agregado de aceleradores,
endurecedores u otros componentes salvo el agregado de solventes para diluir el asentamiento
normal que se produce en sus envases y para la limpieza de mangueras y equipo aplicador.

A fin de evitar inconvenientes en su aplicacién e incompatibilidades entre los productos, la pintura y
el correspondiente diluyente que se adjudique seran de la misma marca.

ARTICULO N° 2 CARACTERISTICAS DE LA PINTURA
2.1 — Elaborada totalmente con vehiculo acrilico, segin se detalla en el punto siguiente y en un todo
conforme a lo estipulado en la norma IRAM 1221/92, estando indicado en dicha norma todo io
referente a su envasado.

2.2 — Secado al tacto en 5 minutos (medido a 25°C y 50% de HRA) debiendo perder rapidamente su
caracteristica pegajosa inicial para evitar la adhesion de suciedad al mismo.

2.3 — Liberacion al transito en 30 minutos.

2.4 — Cubritivo total con un maximo de 150 micrones.

2.5 — Debera mantener condiciones de aplicabilidad con temperatura ambiente de entre 10° C y 35°
C.

2.6 — No debe producir migraciones, ampollados, descascarados o cualquier otra alteracion que se
pueda observar a simple vista.

2.7 - Resistencia quimica al agua, aceites y gasoil.

2.8 - Resistencia a la abrasién 110 dm3 ¢ mas de abrasivo caido.
2.9~ Color Amarillo seguin IRAM DEF D 1054, cédigo 05-3-040 mate.
2.10 — Color Blanco segin IRAM DEF D 1054, cédigo 11-3-010 mate.
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2.11 — El reductor de viscosidad debera ser provisto por el mismo fabricante y su composicién debe
ser totalmente compatible con la pintura cotizada

2.12 —Grado de dispersién, cufia IRAM Maximo 7, seguin norma IRAM 1221/92

2.13 - Viscosidad Stormer, (UK) Maximo 90, segin norma IRAM 1221/92

2.14 — Brillo a 80° Minimo 10 Maximo 30, segtin norma IRAM 1221/92

ARTICULO N° 3 DOCUMENTACION TECNICA REQUERIDA

El oferente debera incluir en la propuesta la siguiente documentacién:

3.1 = CERTIFICADO DE ENVEJECIMIENTO ACELERADO DE LA PINTURA: Otorgado por el
CIDEPINT de los afios 2016, 2017 y 2018.

3.2 - CERTIFICADOS DEL CIDEPINT: Para las Pinturas Blanca y Amarilla se solicitaran tres
Certificados, uno por afio, ( afio 2016, 2017 y 2018) donde cada uno de los certificados sean de
muestras distintas y asi poder verificar que los valores alcanzados en dichos certificados son
similares y garantizar la calidad del producto y la no variacién de los valores a través de los afios, asi
también para comprobar que cumple todas las caracteristicas requeridas por la norma IRAM
1221/92, 1107 y 1109,

Para la Pintura color Azul (Celeste Bandera) se solicitara solo un Certificado donde los valores
alcanzados cumplan con los solicitados en el pliego

Se aclara que se solicitan los certificados de dichos afios a sabiendas que en el afio 2018 la Norma
IRAM 1221 se modifica y el resultado de esta accién resulto incompleto e insuficiente para garantizar
la calidad del producto analizado porgue los valores que se indican en esta Norma (1221/18) no
establecen Minimos y/o Maximos en la mayoria de los parametros indicados en “ Requisito “ de la
tabla 4 del articulo 5 de la Norma ( hecho reconocido por IRAN quien esta trabajando para completar
la informacién de dicha tabla)

3.3 — CERTIFICACION IRAM - ISO 9001:2015: Se debera presentar dicho certificado ya que da
trazabilidad de gestion y su alcance es: Disefio, manufactura y venta de productos de sefialamiento
vial horizontal '

Dicho certificado debera estar vigente y su fecha de vencimiento debera ser posterior a Ia del acto de
apertura de la Licitacion

Nota: Todos los certificados deberan estar certificados por escribano puiblico, en caso de pertenecer
a otra provincia su firma debera ser legalizada por el colegio de Profesionales respectivo, o ser
originales.

Nota: Todos los certificados deberan estar certificados por escribano pablico, en caso de perienecer
a otra provincia su firma debera ser legalizada por ef colegio de Profesionales respectivo, o ser
originales.

*ARTICULO N° 4 GARANTIA _
El oferente que resulte adjudicatario ser4 garante por la calidad de la pintura entregada por un plazo
de doce (12) meses computados desde la fecha de entrega del producto.
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ARTICULO N° 5 RECHAZO DE LAS OFERTAS

El incumplimiento de lo solicitado en los puntos 2, 3, 4 del presente pliego sera causal de rechazo de
la propuesta.

ARTICULO N° 6 : PROVISION.

En caso de adjudicarse alglin item, el material adjudicado debe ser entregado en Maestranza de
Obras Publicas, ubicado en Calle Urquiza esquina Callejon Zanichelli, Coquimbito. Esta entrega se
debe realizar en tiempo y forma solicitado.
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