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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

“ADOUISICION DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIOS AL AIRE
LIBRE”

El Municipio de Maipu viene trabajando desde hace tiempo en la
puesta en valor vy el cuidado de espacios plblicos, es por eso que se ha
encarado en esta oportunidad el proyecto de poner en valor plazas
principales de distintos distritos, los sitios mas concurridos por Jlos mas
pequefios que no encuentran en algunas oportunidades un espacio
recreativo con juegos acorde a las distintas edades. \

En esta oportunidad se colocaré’h 10 mangrulios de
diferentes tamafios, de los cuales 2 de ellos son integradores, para nifios con
discapacidades fisicas. Los mangrullos a colocar tienen en su disefio la
posibilidad de ser utilizados por nifios de distintas edades, siempre bajo la
mirada de un adulto. Esto permite que puedan interactuar en un espacio
plublico y aduefiarse del mismo tanto los nifios como los adultos
acompafiantes.

Se colocardn 6 bicicletas de spinning que con la
energia generada se pueden cargar celulares mientras se hace deporte, las
mismas seran antivanddlicas especialmente disefiadas para espacios
publicos. También se realizardn postas deportivas, combinando distintos
aparatos segun los grupos musculares.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

MANGRULLO TIPO IMPERIAL CHICO

tipo “crucijuegos” o similar
Medidas generales: 7.75m x 4.9m x 5.3m
Especificaciones Generales: Mangrullo de dos torres, con techos imperiales, unidas
mediante puente inclinado. Se sube por escalera o palestra con tomas de escalar. Posee
un tobogén ruio, un tobogan doble y un tobogan simple para descender. Con panel Ta-
Te-Ti
Descripcion Técnica:
Estructura; - Patas: cafio de @4 1/2" x2mm -
Piso v escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante
tecnologia laser, con terminacion antideslizante. - Buloneria antivanddlica, con
protectores plasticos.
Barandas: Conformadas por cafios de @1*x2mmy @1 1/2" x 2mm
Tohoganes, techos y palesira: Piezas individuales conformadas mediante Polietileno de
alta densidad rotomoldeado, con proteccién UV.
panel Ta-Te-Ti: Marco conformado por una pieza de Polietileno de alta densidad
rotomoldeada que encuadra 9 cilindros con cruces y circulos los cuales rotan
Caracteristicas de pintura:

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150
micrones de espesor.

Temperatura de adicion al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.
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MANGRULLO TIPO IMPERIAL MEDIANO

tipo “crucijuegos” o similar
Dimensiones: 5.5m x 5m x 10m

Especificaciones Generales: Mangruilo con 2 Torres de variada altura con techos
Imperiales, donde los nifios pueden jugar en el Panel Ta-Te-Ti, trepar por la palestra y
descender de manera divertida por el Tobogan Rulo, el Tobogan Doble y los toboganes
de 1.8m mixtos, con un tramo cerrado y otro abierto.

Estructura: Patas: cafio de @4 1/2” x2mm

Piso v escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante
tecnologia ldser, con terminacion antidesiizante. :
Buloneria antivanddlica: con protectores plasticos.

Barandas v cafios secundarios: Conformado por cafios de @1"x2mm, @1 1/2" x 2mm y
@2*x2mm

Toboganes, Techos y Steps: Piezas individuales conformadas mediante Polietileno de
media densidad rotomoldeado, con proteccién UV.

Panel Ta-Te-Ti: Marco conformado por una pieza de Polietileno de media densidad
rotomoldeada que encuadra 9 cilindros con Cruces y Circulos los cuales rotan sobre su -
propio eje, formado asi distintas variables para jugar al “Ta-Te-Ti"

Palestra: Unica pieza con tomas de agarre conformada mediante Polietileno de media
densidad rotomoldeado, con proteccidén UV.

Caracteristicas de pintura;

r

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150
micrones de espeasor.

Temperatura de adicién al material 2000 C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Nota: imagenes ilustrativas
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MANGRULLO INTEGRADOR
tipo Selva Integrador de “crucijuegos” o similar

Dimensiones: 4m x 8m x 7.5m

Especificaciones Generales: Mangrulio con tematica Selva. Se accede mediante la
palestra o a través de una rampa. El juego presenta un panel musical con tambores y
un Ta-Te-Ti. Se puede descender de la torre deslizandose por un tobogéan doble. Acceso
a personas en sillas de ruedas.
Estructura: - Patas: cafio de @4 1/2” x2mm
Piso v escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante
tecnologia laser, con terminacion antideslizante.
Buloneria antivandalica: con protectores plasticos.
Barandas v cafios secundarios: Conformado por cafios de @1*x2mm, @1 1/2” x 2mm y
@2" x2mm
Tobogan, Palestra, Palmeras y Hojas de LlLoto: Piezas individuales conformadas
mediante polietileno de media densidad rotomoldeado, con proteccidén UV. :
panel Ta-Te-Ti: Marco conformado por una pieza de polietileno de media densidad -
rotomoldeada que encuadra 9 cilindros con cruces y circulos los cuales rotan sobre su
propio eje, formado asi distintas variables para jugar al “Ta-Te-Ti".
Panel Musical: Dos tambores conformados por polietileno de media densidad.
Caracteristicas de pintura:

Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una capa de 80 a 150
micrones de espesor.

Temperatura de adicién al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.
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GIMNASIOS AL AIRE LIBRE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS GENERALES:

e Todos los aparatos deben estar desarrollados segin normas IRAM, asegurando
calidad, durabilidad y seguridad de los mismos.

e No deben poseer bordes filosos.

e Buloneria antibandalica

e Deberan poseer todos los elementos de sujecién, listos para ser colocados

e Terminacién: mediante pintura epoxi electrostatica en polvo, temperatura de adicién al

material 200°C. Resistente a una temperatura hasta 700°C.

Se deberan adjuntar a la cotizacion especificaciones técnicas, dimensiones, propuestas de
colores y fotos de los productos.

A CONTINUACION SE PRESENTAN NOMBRES E IMAGENES A MODO ILUSTRATIVO

DE LOS ELEMENTOS SOLICITADOS

BANCO ABDOMINAL - DOBLE
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PENDULO - BAMBOLEO DE CINTURA - DOBLE
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BARRA TRIANGULAR
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PESAS - INTEGRADOR

CIRCUITO CALISTENIA CHICO
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BICICLETA DE SPINNING PARA CARGAR CELULARES - tipo Crucijuego

Porta cglulares

Ma%go

Puerto USB/ ) :
Luces LED Respaldo de
rotoneidec

Eief Sistema
de giro

Base para amurar—————-.--—l

Especificaciones Generales: Equipo de entrenamiento fisico cardiovascular para
ejercitar el tren inferior (piernas y gluteos) que transforma la energia realizada
mediante el ejercicio (cinética) en energia electrica, permitiendo asi cargar 10s
teléfonos y dispositives moviles de los usuarios. Genera electricidad de forma
sustentable mediante la potencia humana. Mejora la resistencia muscular y las
capacidades aerébicas de los usuarios. Mejora la funcion cardiaca y pulmonar durante
un periodo de tiempo. Disefiado para la via plblica y poder ser utilizado de forma
gratuita por los usuarios. Debe soportar inclemencias climaticas y vandalismo.
Funcionamienta: La energia cinética entregada a través de los pedales es transportada
a un generador de corriente alterna que transforma la energia del movimiento a
energia eléctrica. La placa electronica realiza la conversion de corriente alterna a
corriente continua, acumulacién de energia excedente y regulacién de tensién
necesarias para la carga USB. La energia eléctrica en forma de corriente continua es
entregada a las luces y al conector USB previo proceso de regulacién.
Caracteristicas técnicas:

Capacidad: Capacidad méxima de generacion de 8 vatios

Puerto USB: Conector USB anti vandalico para carga de energia
Alimentacion: 5vDC

Caorriente maxima de carga: 500mA

Luces: Luces compuestas de LED blanco frio de 5mm tipo bombin sobre

forma de aro fabricado en APM blanco izado con router CNC
Alimentacion: 12v DC fé \5 -
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Consumo: 100mA cada unidad
Estructura:
Chasis: Piezas de chapa metdlica conformadas mediante plegado y corte laser.
Buloneria antivandalica.
Cafios: 40 x80x 2mm, @1” x1.6mm, @1 1/2” x2mm.
Sistema de giro; El pedal estd compuesto internamente por ejes de doble rosca donde
se alojan los Rodamientos. Vinculadas se encuentran las poleas y una correa dentada,
elementos que trabajan junto con un motor paso a paso y el generador de corriente
alterna.
Pedal: Pieza Unica maciza de fundicién de aluminio, con superficie antideslizante para
apoyar comodamente el pie. :
Asiento: Pieza de Polietileno de alta densidad romoldeado, con proteccion UV.
Cartel indicative: Cartel de chapa de aluminio, impreso mediante serigrafia en el cual
se inscriben las indicaciones de uso. -
Caracteristicas de pintura:

Pintura epoxi electrostética en polvo poliureténica con una capa de 80 a 150
rmicrones de espesor.

Temperatura de adicion al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 7000 C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.
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