PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBJETO DE LA PROVISION DE HORMIGON ELABORADO:

El siguiente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto definir los criterios
técnicos y legales para lograr la seleccion y contratacion de una empresa proveedora
de Hormigén Elaborado, en adelante “la Proveedora”, que realice la provision de los
materiales, la elaboracion y el transporte de Hormigon Elaborado desde su Planta
hasta el pie de diversas Obras que serdn ejecutadas por Empresas Constructoras
contratadas por el Municipio, en adelante “Municipio”.

ARTICULO 1°- CALIDAD Y CANTIDAD DE H°E® A PROVEER

Los requisitos de calidad y cantidad de hormigén requerido a proveer por la
Proveedora, son los que se muestran en la Tabla N° 1.

Contenido T. Max. Relacion Asentamient
o]
Tipo Resistencia Unitario de agua/cemento
H17 17 MPa 300 kg/m3 H° | 34" (19mm) | Menor o igual | 7cm +/-2cm
Tabla N°1

Los camiones motohormigoneros (mixers), deberan incluir en su trasiado el aditivo
- fluidificante en cantidad necesaria y suficiente para corregir la consistencia de los
hormigones en Obra cuando fuera necesario; éste debera ser coincidente con el
utilizado en planta como reductor de agua. El costo de su utilizacién se considera
incluido en el costo de la provision del Hormigén Elaborado y no se pagara adicional
alguno.

Se debera garantizar que la calidad y cantidad de Hormigén Elaborado sea
conservada desde la salida de la Planta Elaboradora hasta el pié de obra, a través de
la colocacién de precintos numerados en la palanca de descarga o canaletas de los
camiones motohormigoneros. El nimero de precinto debera estar indicado en el
remito o guia de despacho, el cual seré retirado en la obra previa autorizacién de ia
Inspeccion de Obra.

ARTICULO 2°-PUNTOS DE ENTREGA:

La ubicacién de ias Obras donde debera proveerse el Hormigén Elaborado serd
detallada por la inspeccion segin la necesidad del momento dentro del departamento

de Maipu.

La Contratista debera deciarar, en caracter de declaracion jurada, que conoce el
lugar y las condiciones de la zona dénde realizara la provision, los accesos y las
condiciones en las que se colocara el hormigén.

ARTICULO 3°- PERIODO DE EROV[SION:

El periodo de tiempo durante el cual se prevé la provisién de hormigén elaborado
sera de ciento veinte (120) dias corridos a partir del momento de su adjudicacion.

ARTICULO 4° MODALIDAD DE ENTREGA:
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E! Municipio realizara los pedidos de hormigén por intermedio del Inspector de Obra
designado, el dia anterior a la fecha de provision, para lo cual la Empresa Proveedora
informara los canales de comunicacién y/o responsables que tomaran los pedidos,
en los que indicard tipo de hormigén, cantidad, fecha, hora y lugar de destino,
aceptandose que la provision pueda adelantarse o retrasarse en un tiempo no mayor
a TREINTA (30) minutos. E! horario de recepcion del hormigén en Obra sera pactado
entre las 09:00 y Jas 14:00 hs en una jornada de trabajo de lunes a sabado.

El suministro del hormigén se llevara a cabo dentro de los sitios informados por el
Municipio seglin Art. 2°, en las condiciones que se indique previamente. Cualquier
cambio a realizar en los pedidos, ya sea por razones climaticas u operativas, se
solicitara por la misma via por la que se formalizaron los pedidos, con una
anticipacion no menor a DOS (2) horas. Eventualmente, podra requerirse material en
dias y horarios no especificados en el presente Art., con la previa comunicacion del
Municipio y aceptacion de la Empresa Proveedora. La cantidad de material solicitado
sera entregado a pie de obra con un minimo de DOS (2) metros cubicos por viaje,
teniendo en consideracién que hay dias en los que no se solicitard provision de
Hormigon.

ARTICULO 5% EQUIPO MINIMO A VERIFICAR DE PROPIEDAD DE LA
PROVEEDORA:

Sin especificar.
ARTICULO 6° CALIFICACION TECNICA

Los siguientes criterios técnicos seran considerados para la evaluacion Técnica
de las Empresa Oferentes.

Capacidad Instalada para provisién de Hormigén: una capacidad minima de
produccién para 60 m3/h.

Planta Calibrada - Informes de calibracién de celdas de pesaje: debera estar calibrada
por un Ente Oficial o SAC a patrones Nacionales trazables certificados por el INTI,
cumpliendo con los requisitos y limites exigidos por la Norma IRAM 1666. Debe poseer
ademas, registros de control periédico de las celdas de pesaje para el cemento, aridos
y aditivos.

Laboratorio de planta: La planta debe poseer un sistema de correccion de
dosajes considerando el control de humedad de &ridos e Instrumental para el control
de hormigones. Sistema de Gestién de Calidad: La planta debe poseer un Sistema de
Gestién de la Calidad 1SO 9001 implementado y certificado.

Poseer estudios previos de los Avridos: realizados por Laboratorios Especializados o
Entes Oficiales. ‘

Poseer dosificaciones con valores estadisticos de control de resistencia a 7 y 28 dias.

Lavado de aridos: Se valorara la empresa que posea un sistema de lavador de éridos
y/o utilice aridos lavados en la produccién de hormigon.

Asesoramiento de un Técnico Especializado: Se valorara si la Empresa Proveedora
cuenta con el asesoramiento de un especialista en tecnologia del hormigén, cuya
funcién consistird en dirigir y supervisar las tareas de elaboracién del hormigdn y
realizar los ensayos necesarios para determinar  sys caracteristicas
independientemente de los controles que efectie la Inspee anta y Obra.
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Debe poseer la capacidad necesaria - para proyectar mezclas, controlar las™ =
caracteristicas y granulometrias de los aridos, determinar asentamientos, tiempos de
fraguado, resistencia del hormigén y controlar las operaciones de ia planta a fin de que
el hormigén elaborado cumpla todos los requisitos establecidos en esta especificacion.

Informar Sistema de Mezclado (mezclado completamente en planta, planta y
motohormigonera o motohormigonera exclusivamente).

Sistema de pesaje (Bascula)

ARTICULO 7° PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO:

a) Resistencia Especificada (ver Art. 12.2 y 12.3)

b) Entrega fuera de horarios: por entregas fuera del horario pactado como inicio
de la

Provision, se aplicara un DESCUENTO PORCENTUAL aplicado sobre [a cantidad
diaria solicitada a pie de Obra, de acuerdo a la siguiente Tabla:

Penalidad en %
Tiempo de retraso | 4o yolumen diario
(minutos) a proveer
hasta 30 Sin descuento
31a60 40 %
61a80 6,0%
91a120 8,0%

Si la demora en el inicio de la provisién es superior a los CIENTO VEINTE (120)
minutos, se aplicara la multa por Suspensioén de provision sin causa justificada, Art. 7°
inciso ¢).

c) Suspensién de provision parcial sin causa justificada: Si la empresa suspende
la provisién parcialmente sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) sobre Monto resultante de muitiplicar el precio unitario
del hormigén por el volumen de hormigén que se dejare de entregar, mas ios
costos derivados de la contratacion de los servicios de otro proveedor.

d) La reincidencia de cualquiera de los incumplimientos mencionados producird
la recision del contrato.

ARTICULO 8°: REGLAMENTO Y NORMAS APLICABLES:

La ejecucién de los trabajos involucrados en esta Especificacién debera regirse por
las Normas y Codigos siguientes:

- Pliego de Condiciones Generales de Orden Técnico — Capitulo Il

- CIRSOC 201:2005: Regfamehto Argentino de Estructuras de Ho?migén.

- Normas IRAM Aplicables “vigentes”

8.1-Cemento:
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- IRAM  50000-Cemento. Cemento para uso general. Composicion,
caracteristicas, evaluacién de la conformidad y condiciones de recepcién.

- IRAM 50001-Cemento. Cemenios con propiedades especiales.
8.2-Aridos/Agregados:
IRAM 1505-Anélisis Granulométrico.

]

IRAM 1509-Agregados para Hormigones. Muestreo

IRAM 1512-Agregado fino para hormigén de cemento.

- IRAM 1520-Agregados finos. Método de laboratorio para la determinacion de la
densidad relativa real, de la densidad relativa aparente y de la Absorcion de agua.

- 'IRAM 1533-Agregados gruesos. Método de laboratorio para determinacion
de la densidad relativa real, de la densidad reiativa aparente y de la Absorcion de
agua.

- IRAM 1525-Agregados Método de ensayo de durabilidad por ataque con Sulfato de
Sodio.

- IRAM 1627-Agregados. Granulometria de los agregados para hormigones.
- IRAM 1531-Agregado grueso para hormigén de cemento.

- IRAM 15632-Agregados gruesos. Método de ensayo de resistencia al desgaste
con la Maquina de Los Angeles.

- IRAM 1647-Agregados para hormigén de cemento Portland. Métodos y Ensayos.
- IRAM 1649-Agregados para hormigones. Examen Petrografico.

- IRAM 1674-Agregados. Determinacién de Ia reactividad alcalina potencial. Método
acelerado de la barra de mortero.

8.3-Hormigén:

- IRAM 1536 Hormigén fresco de cemento Pértland. Método de ensayo de
la consistencia utilizando el método del Tronco de Cono.

- IRAM 1541 Hormigén de cemento Pértland. Hormigén Fresco. Muestreo.
- IRAM 1546 Hormigones de cemento Pértland. Método de ensayo de compresion.

- IRAM 1562 Hormigén fresco de cemento Pértland. Método de determinacion de
la densidad, el rendimiento y el contenido de aire.

- IRAM  1666-1 Hormigén de cemento Pértland. Hormigén elaborado.
Requisitos, inspeccién, recepcion y método de ensayo.

- IRAM 1666-2 Hormigén de cemento Pértland. Hormigén elaborado. Elaboracién y
transporte.

- IRAM  1666-3 Hormigén de cemento Pértiand. Hormigén elaborado.
Uniformidad del hormigén dei pastén. ;

- IRAM 1601 Agua para morteros y hormigones de cemefito Pértian

AT
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- IRAM 1663 Hormigén de cemento. Aditivos quimicos.

ARTICULO 9°- MATERIALES

Todos los materiales deben cumplir los requerimientos establecidos en el
Reglamento CIRSOC

201:2005 y Normas Aplicables.

9.1-Cemento: Tipo de cemento: se utilizard cemento portland puzolanico segin IRAM
50.000 y 50.001. Categoria CPP40.

9.2-Agua de amasado: E! agua a emplear en la elaboracién del hormigdn debera
cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 1601.

9.3-Aditivos: Los aditivos a utilizar, deberan estar certificados por el fabricante y
deben demostrar un adecuado comportamiento y compatibilidad con el cemento
utilizado. Cuando esto no suceda se debe informar.

La Empresa Proveedora debera solicitar ef protocolo def fabricante y verificar fechas
de vencimiento. No obstante esto, se debe evaluar en forma permanente ia
homogeneidad entre partidas (asentamiento, tiempo de fraglie, etc.)

La dosificacion de los aditivos asi como su modo de empleo sera establecido de
acuerdo a las instrucciones del fabricante (protocolo).

9.4-Agregados: Los agregados deben cumplir con todos los Requisitos especificados
en el Reglamento CIRSOC 201:2005 Capitulo 3.2 Agregados.

Se debera contar con TODA LA EVALUACION PREVIA de los aridos a utilizar. La
Empresa Proveedora, debera presentar junto con las dosificaciones propuestas todos
los estudios previos sobre las determinaciones de la reactividad y durabilidad de los
agregados. El control granulométrico y demas caracteristicas se deben mantener
durante toda la provision a través de controles periédicos realizados en el Laboratorio

e informados al Inspector de Obra.

Tendran validez todos aquelios ensayos que sean realizados por un Laboratorio
Especializado aceptado por el Municipio.

- Acopio de aridos en la planta: El almacenamiento de agregados se debe
realizar de tal manera de impedir la segregacién y contaminacién del material.

- Muestreo de los agregados: La muestra que se analice en Laboratorio debe ser
representativa.

- Granulometria del agregado fino (Tabla 3.3 CIRSCO 201):

|
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Tamices de mallas Porcentaje méximo que pasa, en
cuadrada IRAM masa
1501-2/NM-ISO 565
Granulometria Granulometria
A B
9.5 mm 100 160
4,75 mm 21 100
‘2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 85
600 yum 25 60
300 um 10 30
150 um 2 10

- Agregado fino: se considera conforme si cumple los requerimientos de los
limites A y B que se establecen en el reglamento CIRSOC 201-2005 y norma IRAM
1627. El médule de finura debe ser igual © mayor que 2,3 € igual o menor que 3,1.

- Los finos que pasan el Tamiz IRAM 75 um no deberan ser mayor al 3% (Tabla 3.4
CIRSOC 201:2005).

- Agregado grueso: se considera conforme si cumple con los limites
granulométricos establecidos en el CIRSOC 201-2005 y la norma IRAM 1627 segun
el Tamafo maximo establecido.

Granulometria del agregado grueso (Tabla 3.5 CIRSOC 201):

Tamafio 63,0 53.0 375 26,5 19,0 132 9.5 475 236
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
3752475 | — 100 95 2 100 352 - 10230 0as
I
26,52 4,75 — — 100 952 100 < 25a goh — 0ald 0as
/
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19,0 a4,75 — - e 100 90 a -— 20a55 Ga1d 0ab
1322475 — = s — 100 90 a 106 40a70 tails Dab
53,0a26,5 100 902100 35a70 0ails - 0as — - —_

37,52 19,0 - 100 .| 902100 20a55 0ais - 0ab —

- El agregado grueso, al ser sometido al ensayo de desgaste, debe arrojar una
pérdida igual o menor al 30 % (Desgaste de Los Angeles).

- Pasa tamiz #200 — contenido de material fino: Se considera que el agregado
cumple si satisface los limites establecidos en el CIRSOC 201-2005.

- Densidad y absorcion: En planta se deben realizar sobre el agregado grueso,
ensayos para determinar la densidad y absorcidn del agregado de acuerdo con la
norma IRAM 1533 y la determinacion de sustancias nocivas tabia 3.6 CIRSOC 201.
En el caso del agregado fino, se realizaran ensayos de densidad y absorcion segun
norma [RAM 1520 y determinacion de sustancias nocivas Tabla 3.4 CIRSOC 201.

- Reaccion alcali-silice: el conjunto de agregados a emplear debera clasificarse como
no reactivo frente a la reaccion alcali-silice segin la forma de evaluacion que
establece el Reglamento CIRSOC 201-2005 en su Capitulo 2. En el caso del empleo
del ensayo de la barra de mortero para la evaluacion de la reactividad (IRAM 1674),
el ensayo se realizara sobre el agregado fino y grueso de manera separada, y con la
combinacion de agregados propuesta en la férmula de Obra que se presente.

La Empresa Proveedora, debera controlar la humedad de los aridos en forma
periédica, medida antes de que se comience con la elaboracion del hormigdn, a fin de
poder ajustar el agua de amasado. Debera realizarse siempre que se provea
hormigones para Municipio.

ARTICULO 10°- DOSIFICACIONES DE HORMIGON

Las dosificaciones propuestas, debe cumplir con la trabajabilidad, resistencia y
durabilidad requeridas en esta Especificacion. La Empresa Proveedora debe
presentar la dosificacion propuesta antes de iniciar cualquier tipo de provision,
ademas de adjuntar los comrespondientes ensayos de control en planta
correspondientes a 7 y 28 dias y los estudios previos correspondientes.

En caso de ser necesario, Municipio solicitara las muesiras de los materiales que
crea conveniente para su ensayo y verificacién.

La presentacion de las dosificaciones propuestas, deben contener como minimo
la siguiente informacion:

- Contenido de agua de la mezcla, en Kg/m3 ( no mayor a 0.65)

- Cantidad de agua neta a.ingresar a la hormigonera, en funcion de los distintos
valores de humedad que presenten los agregados.

- Tipo, marca y procedencia del cemento, adiciones y aditives.




- Analisis de laboratorio de los agregados demostrando cumplimiento con estas
Especificaciones y el CIRSOC 201:2005.

- Andlisis de laboratoric o protocoio de calidad del cemento, demostrando
cumplimiento con estas

Especificaciones.

Cantidad de cemento y adiciones (si las hubiera) por m3 de hormigén.

Razdén agua / cemento (a/c).

4

Tamario maximo de agregado.

Dosificacion de agregados.

Asentamiento de cono obienido.

Masa de ia unidad de volumen del hormigén fresco, expresada en kg/m3

Cualquier otra informacion que sea requerida por Municipio.

!

En caso de que la empresa proveedora requiera realizar un ajuste de dosaje, lo
debera comunicar con anticipacion a Municipio para efectuar las verificaciones que se
considere necesarias.

ARTICULO 11°-INSTRUCCIONES PARA LA PROVISION

11.1-REQUISITOS GENERALES: En caso de que la planta posea un Sistema de
Control de Calidad certificado, las condiciones de operacién serdan de acuerdo al
Modo 1 de control segin CIRSOC 201:2005 4.2.3.1/2. En caso de que no se
cumpla algunos de los criterios de conformidad para el Modo de Conirol 1, la
verificacion de la Resistencia especificada, se realizard por el Modo de Control 2
segun CIRSOC 201:2005 4.2.4.

La Empresa Proveedora, debera mantener los registros de trazabilidad
correspondientes, a fin de poder identificar claramente las provisiones que sean
realizadas a las Obras de Municipio, incluyendo como minimo: el N° de remito, fecha
de provision, tipo de hormigbén y ndmero e identificacién de probetas de muestreo
interno.

11.2-CONDICIONES DE ELABORACION DEL HORMIGON

La Planta de Hormigén, debera operar de acuerdo con las prescripciones que se
detallan mas adelante. Municipio supervisara directamente el sistema de control de
produccién cuando asi lo requiera:

- El hormigén se debe elaborar en forma continua y conforme al Plan de muestreo
que informe Ia

Proveedora.

- Control de recepcidén de los materiales y la verificacion periédica de sus
caracteristicas de empleo.

- El acopio de los materiales debera asegurar la produccién continua del
hormigén y garantizar que se mantengan las caracteristicas originales de todos los
materiales ingresados a la Planta, evitando su segregacién yjco taminacion o




deterioro. Las cantidades de materiales acopiados deben ser suficientes para una
produccion minima de DOS (2) dias.

- La medicién de todos los materiales se realizara por peso y se debera mantener un
registro continuo de pesadas y verificacion periddica de los equipos de pesado y de
las mezcladoras.

- Mezcla dosificada racionalmente, con correccion de materiales por humedad.

- Muestreo periédico del hormigén y seguimiento de sus propiedades en estado
fresco y de la resistencia a la edad de disefio, y a una edad anterior que se pueda
correlacionar con la de disefio.

- Control de produccion con el seguimiento de la resistencia utilizando andlisis
estadistico y cartas de control.

- Determinacién de la resistencia media, media mévil, desviacidn normal y
resistencia caracteristica con un minimo de 30 resultados de ensayos.

- Calculo periddico de [a resistencia caracteristica y de la desviacion estandar de
los hormigones a proveer.

11.3-TRANSPORTE EN CAMIONES MOTOHORMIGONEROS (Mixers).

El transporte se debe realizar con el tambor de la motohormigonera en velocidad de
agitacion. Cuando el mezclado se efectile en la motchormigonera en transito, el
fransporte se debe efectuar a velocidad de mezclado hasta que se completen de 70 a
100 revoluciones del tambor, manteniendo luego al tambor en velocidad de agitacion.

Cuando la motohormigonera llegue a pie de obra, antes de proceder a su descarga,
se debe realizar un remezclado del hormigén con velocidad de giro del tambor
correspondiente a mezclado. El nimero necesario de revoluciones del tambor se
debe determinar de acuerdo con el criterio de cumplimiento de la uniformidad de
composicién del hormigon producido, establecido en la norma IRAM 1666-3, pero en
ningdn caso debe ser menor a 20 revoluciones x minuto.

La descarga total de las motohormigoneras se debe producir con tiempo suficiente
para que el hormigén se pueda colocar, compactar y terminar con los medios
disponibles en la obra antes de haber alcanzado su tiempo de fraguado inicial.

El tiempo maximo de transporte no debe exceder una hora y media (20 min.).
Durante el transporte el material no debe disgregarse y tampoco se deben aiterar sus
propiedades.

El remito o guia de despacho debera contener la siguiente informacién minima: Datos
de la Obra, Numero de precinto, resistencia especificada, tamafio maximo, datos
aditivo, control de horarios (hora de carga, llegada a obra, comienzo de descarga,
terminacién de descarga, salida de obra, llegada a planta), Chofer, N° interno de
camion y patente.

11.4-CONDICIONES GENERALES DE ACEPTACION EN OBRA

El Hormigdn provisto en Obra, NO serd aceptado y tampoco autorizada su
descarga, cuando se verificare alguno de los siguientes casos:
I legada a Obra.

a) Si transcurrieren mas de 90 min. desde la salida de Pla




b) Si presentare asentamiento fuera del rango establecido (7cm +/-2 cm): Los
pastones que no cumplan con los requisitos especificados seran rechazados. No se
permitira adiciones de agua o cemento para corregir hormigones defectuosos.

c) Cuando se constatara que el precinto del camiéon haya sido adulterado, roto
o sea inexistente: se debera colocar en planta, un precinto numerado en la manija
de descarga o ias canaletas de descarga, cuyo numero se dejara asentado en remito
de entrega o guia de despacho. En Obra, el Inspector sera quien verifique la
integridad del precinto vy la coincidencia de su nimero con la del remito. En caso de
gue este precinto haya sido adulterado se rechazara el material provisto.

d) Cuando se presentaren Temperaturas de entrega fuera de las especificadas:
Incumplimiento de los requisitos 11.3y 11.4.

e) Los pastones con resultados no conformes en la masa por unidad de volumen
(PUV) del hormigén fresco: Incumplimiento del requisito 11.7 apartado a).

Se debera dejar debidamente registrado en los remitos oficiales los datos de
asentamiento medido, cantidad de aditivos o agua incorporada, conformidad de la
recepcion de acuerdo a lo solicitado, o alguno de los casos (a, b, ¢, d 0 ) en que se
produjo el rechazo.

El remito debera ser firmado por el Resposable del Proveedor de Hormigon, de
Responsable de la Empresa Contratista y el Inspector de Obra designado para
controlar las tareas.

11.5-CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DEL HORMIGON ENTREGADO

Independiente de los controles que se realicen en Obra y los propios que ejecute el
proveedor en la Planta de Hormigén, El Municipio realizara periédicamente en Planta
todos los ensayos de control que considere necesarios, en caso que los resultados
de los mismos no cumplan con los requisitos especificados, se comunicara al
Proveedor, quién debera dar la solucién aceptable al problema, sin suspender la
provisién de hormigén.

a) Plan y Frecuencia de Muestreos en Planta a realizar por el Municipio: La toma de
muestras se realizaré siguiendo las recomendaciones establecidas en el Reglamento
CIRSOC 201-2005 y Norma IRAM 1541 Hormigén Fresco Muestreo.

Se tomaran como minimo CUATRO (4) probetas: para romper 2 (dos) a 7 dias y 2
(dos) a 28

dias; esta disposicién y nimero podra variar segun los requerimientos de Ia mezcla
entregada y los controles que resulten necesarios, siempre considerando que la
muestra debe corresponder al promedio de dos (2) probetas.

Las probetas se moldearan y curaran en las condiciones establecidas en la norma
IRAM 1524, seran debidamente identificadas permaneciendo en custodia en fa planta
las primeras 24 hs y posteriormente seran curadas en piletas propias de [a Planta o
seran trasladadas y curadas en Laboratorio de Municipio. Lo que el Inspector decida
y crea conveniente.

La Empresa Proveedora o quien lo represente, debera presenciar todos los ensayos
de rotura gue se realicen en el Laboratorio de Municipio o Laboratorio externo si fuera
necesario, la ausencia del mismo no dara derecho a reclamg algunas

B DAl GALDAME
Directer de~Qbyras Pubiicas
Municipalidad de Maipi



o~

DESCRIPCIPCION DEL ENSAYO FRECUENCIA

PUV* Cuando se considere necesario o con

una frecuencia de 1 cada

Para verificar PU de fémula respecto del
entregado a Obra. IRAM 1562 3 camiones motohommigoneros.

Criterio de aceptacién 2% de la masa

Tedrica propuesta (CIRSOC 201:2005

apartado 4.6.6.3)
Resistencia a la Compresion 1 (una) muestra por visita.
IRAM 1546 Muestra = 4 probetas.
Control de temperatura de las piletas de . Cada vez.
curado.

El Municipio realizara controles de Volumen de Hormigén en planta cuando lo
considere necesario o con una frecuencia no mayor a 1 (un) control cada 3 (ires)
camiones motohormigoneros (mixers) por jornada de trabajo. El peso del material en
el mixer se determinara restando el peso total del camién menos la tara; el volumen
de hormigén en el mixer se determinara dividiendo el peso del material calculado por
el PUV determinado (peso por unidad de volumen)

Volumen de Hormigén = Peso total mixer-Tara / PUV
El Municipio solicitara los tickets de pesada de los materiales en la planta.

b) Plan y Frecuencia de Muestreos en Planta a realizar por la Empresa Proveedora:
La empresa Proveedora deberd presentar a Municipio, el Plan de Muestreo que se
esté implementando en Planta, que indique la frecuencia de controles de calidad y
tipos de ensayos a realizar. Controles minimos solicitados: controles granulométricos,
contenido pasante #200, control de humedad de los aridos, control de temperatura de
los materiales y del hormigén, controles de asentamiento y moldeo de probetas para
ser sometidas a ensayos de compresién simple.

El curado de las probetas a ensayar debera cumplimentar lo establecido en la norma
IRAM

1524. Esta norma establece que las mismas deben sumergirse en una solucion
saturada de hidroxido de calcio a una temperatura de 23 °C + 2 °C.

¢) Plan y Frecuencia de Muestreos en Obra: Los controles y frecuencia de
muestreos del hormigén en obra, se realizaran de acuerdo a lo que se determine en
los Pliegos de Condiciones

Particulares de Caracter Técnico. Como minimao:




DESCRIPCIPCION DEL ENSAYO Frecuencia
Temperatura del Hormigon Fresco En cada paston (mixer)
ASTM C 1064
Asentamiento En cada pastdn (mixer)
IRAM 1536
Resistencia a ia Compresidn 2 {(dos} muestras por jornada de
IRAM 1546 trabajo. Pastones aleatorios
Muestra = 4 probetas

Los ensayos de compresién simple se realizaran de acuerdo a lo especificado en la
norma IRAM

1546, en un laboratorio aprobado por Municipio. El costo de estos ensayos sera por
cuenta del Proveedor y no recibira pago directo alguno.

Los ensayos de compresidn especificados anteriormente, en Planta y Obra, serviran
para determinar el grado de conformidad de la Resistencia Especificada.

ARTICULO 12°-CONTROL DE ‘CONFORIVIIDAD DEL HORMIGON ENDURECIDO

12.1- Conformidad de la Resistencia Especificada.

Se controlara la resistencia media especificada para 7 y 28 dias, la cual debera
cumplir el siguiente requisito: fcm 28 >= f'¢28 + 1,28 x Sn28.

La edad de aceptacién o rechazo corresponde a los resultados de resistencias
medidos a 28 dias. Cumplida la condicién establecida anteriormente, Ia recepcidn del
lote se debe hacer exclusivamente con los resultados de los ensayos indicados. Se
considera que el hormigén evaluado posee la resistencia especificada cuando:

La resistencia media movil de todas las series posibles de tres (3) ensayos
consecutivos cualesquiera, es igual o mayor que la resistencia especificada: f'cm3 2
fc.

El resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia
especificada menos

3,5 MPa: fcizfc—-3,5MPa.
Ref. Articuio 79°Pliego de Condiciones Generales de Orden Técnico.

En caso de que las condiciones de operacién de la Planta no verifiquen para
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- fem3 z=fc+ 5 MPa

- fcizfe

12.2- Penalidades

En caso de no cumplir con las especificaciones exigidas en 12.1-Conformidad

de la Resistencia Especificada, EI Municipio aplicara las penalidades
contempladas en el presente inciso.

Las penalidades seran aplicadas como una retencion (en porcentaje) en la
certificacion del volumen de hormigén del tramo considerado que no cumple con las
exigencias de resistencia a los 28 dias. Estas penalidades tendran los siguientes
valores:

fem 5 >= ey + 1,28 % Snyg Penalidad
% item
< 0,80 f'cmayg No se certifica
>= (0,80 f'cmgs y < 0,85 f'emy Penalidad 20%
>=0,85Tcmzs y < 0,90 femy Penalidad 15%
>= 0,90 cmzy < 0,95 cmy Penalidad 10%
>= 0,95 ¢may <fomy Penalidad 5%
>= fomyg -

12.3- Verificaciones

Cuando alguno de los valores individuales, o de las medias moviles, no
cumpla los criterios de conformidad correspondientes a 28 dias, se debera acotar el
volumen de hormigon representado por las muestras defectuosa y se debera
proceder de acuerdo a lo solicitado en el CIRSOC 201 Cap. 4.4

Verificaciones a realizar cuando un lote no posee la resistencia potencial
especificada, esto implica la extraccion de testigos a cargo de la empresa
proveedora.

ARTICULO 13° AGENTES DE CONTROL POR MUNICIPIO

l.a tarea de Inspeccién estara realizada por el propio Inspector de Obra o personal
Técnico del Municipio.

ARTICULO 14° PROVISION DE INSTRUMENTAL DE MEDICION

La Empresa Proveedora entregara a la Inspeccién los siguientes elementos que a
continuacion se detallan. Los mismos deberan estar en perfecto estado durante toda
la provicion y quedaran a cargo de la Municipalidad al finalizar el plazo de provision.

- 4 {cuatro) moldes de 15x30 .

- 1 (un) cono de Abrams, con platina y varilla normalizados

- 1 (un) termémetro tipo pinchacarne para control de teptberatura eNhormigon.

ARTICULO 15° SISTEMA DE CONTRATACION \

fisrde Oftras Plblicas
Mupicipalidad de Maipa



Se establece que la obra se contratara por la modalidad de PRECIOS UNITARI&SY
(Unidad de Medida). La Planilla de Propuesta y |la Propuesta deberan ser llenadas y
presentadas por el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra
indicadas en dicha Planilla, obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta o
Presupuesto.

ARTICULO 16° MEDICION Y FORMA DE PAGO

El precio unitario serd compensacién total por la provision al pie de obra del
hormigén; por la provisién de todos los materiales componentes del hormigén de
cemento Portland, su elaboracién y transporte; por la provisién y mantenimiento de
los equipos para la elaboracién y transporte del hormigén: por la mano de obra
necesaria para la ejecucidn de la mezcla y su transporte; por ia ejecucién de
ensayos de control y por todo otro material, equipo, herramienta o mano de obra
necesaria para proveer el material en la forma especificada. Las cantidades
medidas surgiran de la sumatoria de los volimenes declarados en los remitos y
corroborados por la Inspeccion de Obra.

Una vez convenidas las cantidades entre Municipio y la Proveedora, se procedera a
confeccionar un Acta de Medicion. Sélo seran medidos y certificados los volimenes
de Hormigon que posean comprobadas sus resistencias por los ensayos
especificados anteriormente, esto requiere que la empresa presente con el
certificado todos los informes de ensayos de acuerdo al plan de muestreo aprobado
e implementado en Planta.

El Departamento Certificaciones de la Direccién de Obras Publicas , junto con
el Representante de la Proveedora confeccionara el Certificado de Liquidacion
Mensual resultante de la multiplicacion de las cantidades detalladas en el Acta de
Medicién por los Precios Unitarios aceptados en la oferta, menos los descuentos de
las muitas aplicadas. El certificado una vez confeccionado por el Departamento
Certificaciones, firmado por el Responsable de la Proveedora y facturado, sera
emitido (Fecha de emisién a partir de la cual comenzara a correr el plazo de pago),
y luego remitido al Dpto. Controi de Obras para su cancelacién.

Una vez finalizada la provisién, La Proveedora debera proporcionar a Municipio un
Cuadro Comparativo detallando las cantidades y el monto total que el Contratista
considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. EI Municipio emitira un Certificado Final
y certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista siempre que
éste estuviere de acuerdo con la liquidacion final presentada.

La Proveedora, a través de su Representante, estd obligada a asistir a todas las
mediciones para certificar las cantidades entregadas, debiendo constar en Ia
planilla de medicion la conformidad de las partes.

Se computara por metro clibico y la medicién se hara teniendo en cuenta las
secciones netas. No se computaran dimensiones mayores que las indicadas en los
planos, salvo que hubiere mediado orden escrita de la Inspeccién.

Medicién y forma de pago: Se computard y pagara por metrg cubico (m®) segln

Planilla de Oferta. _ i

Municipalidad e Maipa



ARTICULO 17°: CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS Y PAGO

Los certificados correspondientes a los trabajos contractuales, como asimismo
los certificados de trabajos adicionales y/o complementarios debidamente
autorizados, si los hubiere, seran mensuales Yy se confeccionaran en base a las
mediciones correspondientes al mes inmediato anterior.

Los certificados mensuales tendran el caracter de documentos provisorios como
pagos a cuenta, sujetos a las variaciones o rectificaciones que resulten de la
medicién y liquidacién final.

El monto de cada certificado resuitara de la aplicacién de los precios de contrato
convenido, por las cantidades de la medicién de los trabajos realizados.

En caso de divergencia en las mediciones se aplicaran al efecto los
resultados obtenidos por la Inspeccién, dejando para la liquidacion final la solucion
de las diferencias que se produzcan.

El Contratista firmara de conformidad los certificados o formulard reservas que
estime corresponder que deberan ser claras y precisas, dentro de los diez (10) dias
de su notificacion. :




