MU NG,
Sf e g o
FOLIO

IORIA

ESCRIPTIVA ]

LONZTRUCCION Y REPARACION DE CUNETAS,
HES- BANQUINAS- ALCANTARILLAS, RAMPAS
PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES

UBICACION CALLES VARIAS

— Distrito CIUDAD - Denartamento MAIPY -
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA )
CORDON, RAMPAS PEATONALES , PUENTES VEHICULARES Y
ALCANTARILLAS

CALLES VARIAS - CIUDAD - MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

Costo Materiales

COSTO TOTAL

% INCIDENCIA

[ 1 DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBRAS

Materiales y/o equipos para la demolicion de

cunetas, banquinas, cordén ¥

. m 3.000,00

53500 ) 8

1.605.000,00

8.06% ‘l

2 DEMOLICIONES PUENTES VEHICULARES

Materiales yfo equipos para la demclicién de

1.000,60 | §

-]

260,00 1 8

260.000,00

1,31%

puentes vehiculares

LS REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Materiales & para Ia ejecucidn de cunetas
normalizadas 0,60X0,40X0,60m. Incluye m
demulicién y conexiones sanitarias

3.000,00 |

2.530,00 $

7.550.000,00

38,13%

L4 BANQUINAS

m 3.000,00 | &

Materiales para Iz ejecucién de hanquinas
noremalizadas 0,20 x 0,50 m. inciuye demolicitn

1.200,00 [ $

3.600.000,00

18,09%

5 CORDONES

Materiales para Ia ejecucion de cordones

normatizados 0,20 x 0,20m. Incluye demolicion m 300000 1 ¢

750,00 %

2.250.000,00

11,30% ‘

l & RAMPAS PEATONALES

Materiales para la sjecucidn de rampas

normalizadas 1,50 x 2,00m. Inciuye demolicidn 300,00 ! $

unid ‘

3.505,00 | &

1.051.500,00

5,28% "

L? ALCANTARILLAS

segin modelo adjunto. Incluye demolicidn y reja m 80,00 %
de limpieza s/det. Inciuye demolicion

LMaten‘aIes para [a ejecucién de alcantarillas

9.600,00 | §

768.000,00

3,86%

8 LOSAS DE PUENTE VEHICULARES

Materiales para la ejecucion de losas de puentes

vehiculares segin modelo adjunto ¥

m2 ’ 1.000,00

2.780,00 | &

2.780.000,00

13,97% ]

SON PESOS IVA INCILLUIDO ;
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL GUINIENTOS 00/100

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

$ 19.904.500,00

100%
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON,
RAMPAS PEATONALES , PUENTES VEHICULARES Y ALCANTARILLAS

CALLES VARIAS - CIUDAD - MAIPU

COSTO

UNITARIO COSTO TOTAL % INGIDENCLA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

-

DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBRAS
Materiales y/o equipos pera la demolicién de cunetas,
banquinas, corddn

m 3000

N

DEMGLICIONES PUENTES VEHICULARES

Materiales y/o equipos para la demolicién de puentes

; mz2 1600
vehiculares

[#]

REVESTIMIENTC DE CUNETAS

Materizles a para la glecucion de cunetas normalizadas

0,60X0,40X0,60m. Incluye demoligion " 3000

o~

BANOQUINAS

Materiales para la gjecucion de banquinas normalizadas
0,20 % 4,50 m. Induye demolicidn

m 3000

Ll

CORDONES

Materiales para la ejecucion de cerdones normalizados

0,20 x 0,20m. Incluye demolicion m 3000

2]

RAMPAS PEATOMALES

Materizles para la ejecucién de rampas normalizadas 1,50 .
o unid 300
¥ 2,00m. incluye demolicion

~3

ALCANTARILLAS

WaTerEse PArE 18 Bjecucion Je arcaniarias segun modelo
adjunto. incluye demolicién y rela de limpieza s/det m 80
Linck e demalicicin

[=:]

LOSAS DE PUENTE VEHICULARES

Mareriaies para la gjecucion de lesas de puenies

] . . 1000
vehiculares seglin modelo adjunto w2

COSTO TOTAL DE OBRAS

SON FESOS IVA INCLUIDO :

Propietaric/Gerente Profesional. D. Técnico
Domicilic legal Domicilio legal

Doc. Tinoy N° Doc. Tipo y N°

Matricuta:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Licit. Publica N°®:
Expte. N°:

OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINAS,
CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES

UBICACION CALLES VARIAS

— DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacion Publica para ia ejecucion de Ia obra: CONSTRUCCION Y REPARACION DE
CUNETAS, BANQUINAS ~ CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES segtin
detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en ia Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipq,
Mendoza,

En esa oportunidad debers fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......... de......... e de 2020, alas ......coooee.ne.
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida.- '

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 19.904.500,00)

b) Plazo de ejecucion; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de ia fecha de la firma del contrato.-

13




El valor de la documentaciéon licitatoria es de Pesos:
), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

dy Modaugea del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
pravadio licitatorio de la modalidad:

Cas carsceqsisas de es'a modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

. & de Coairatecitn: B sicterma de contratacion establecido para 12 presente obra es por:

LEGEN
“fnaia 4%y sigukznios de la ley de obras pablicas.-

fents de MAVORES COSTCS: St se reconoceran mayores costos y/o

o Bt oo ety

varisciones de nrecios de acuerdo a anexo adjunto.-

N BESISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP):

= = dahera adiunter Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por le
s rtscedenies ae Consiruciores de Obras Pablicas (RACOPY), para la especialidad y/o
Lod- 4 de la Gora, son Capacicad Técnica de Contratacion individual y Capacidad de

cidn Anual, suficientes { Segun Decreto N° 840/17) con referencia expresa a la obra

rhigio deja presente eontetacian

L da Ruomn, sspesislidad v yhesrecialidad de la Cbra especificada en el articulo 1,
- Cadiiceoion de ia Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especiatidad 100,
- 5. besnedialidzd 170,Reparacion, refaccion v remodelacién de obras exteriores y de

wlsiica

~aniaie de 's obre cue nodra ser cubjerio con_Lineas de crédito para cubrir_las
13 CCA: No aolicable a esta licitacidn

imar zmplis sxostienciz y eompstencie téonica para rezlizar la obra objeto de la
canzstrd en la oresentacién de referencias de obras de simifares

preserte Liclizd STETEG
caracisristicas ejsct $Ur A empresa.

=

A los efectss ov 3 ovmntratiacian def requisite, ol oferante debard indicar con toda claridad lo§ lugares de

emplazamiento de 5s TLIES.
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1t 8 Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
aade a someter los cambios gue se soliciten para dicha aprobacion. El plan deberé contemplar
- iriones acacuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante [a realizacion de los
trabajos el librs irénsito de los vehiculos de fransporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTIZULO 7: PROPLESTAS

Les prop ks yes e ¥ actuarsm con los vaiores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por

Rad Vhn PUR BORA DE TERWMINACION GE OBRA

Las mullas por more de enega de ia obra termireda de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sara del 0.5 % (cinco por ril) del monto de Ia obra actualizada por dia.-

ARTICULO & PLAaZ7MS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

=i pizzo 2 zarantia d2 la obra se establece en UN (1) ARO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
dela oyl deo s medtar oaservaciones, se procederd a confaccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULD 1D DAL DI RECHAZS DE PROPUESTA

» el incise 2° del Art. 22 ds la ley 4415, sera causal de rechazo de la propuesta la no
ri= precics de cada uno de los items que la componen y la planiila anexo costo de la
efrciLa 36 ONTNNE 8 los ssgusmas de las planilias oficiales.-

Te aousrdo g o nd
preseiacion de o snais]
raanc de obra, Toe e deberd

3

- CARANT/ADE OFERTASR

pe

| £ % unc por ciente), deposilada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
oL s G sard Sevuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICUE T 42: mARANTIA DE Al UDCATICN

i cel songat sera del 3 °5 {cinco por ciento), depesitada en la forma indicada en
nciciones generales de licitacion. La misma seré devuelta luego de constifuirse el acta de

112

el Ar. 267 de

“=ndo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
A ¢ s iae Rases de Licitasién. El mismo serd devuelfo luego de constituirse el

y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,

“hites nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal

rardide =l page de los certificados, considerandose al contratista como
aue tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

. destine & la Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipo Pick Up,
& potencia minima 120 HP y capacidad para 5 personas. La
ado da funcionamiento, equipada con rueda dejau Hio, radio

3
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recegtor y caiz de harrarnienias para reparaciones ligeras. Ei combustible, lubricantes, mantenimiento,
reparacion

nes v repuesias, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo

iofal y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la

=3, con ooliza de ia mas amplia cobertura emitida por Compaftia de reconocido

v Hurarte 2l iempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla por otra
5 simiaras a las especificadas.

de 1= nczmionate hard pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
L sidaraco al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad
vehizuie simiar T imperie de la contratacién estaré a cargo del Contratista y le sera descontado de!
dn el 3¢ emita con posterioridad al hecho.

Lieran afectzdas al uso del personal de Inspeccion de [a obra, deberan llevar
s=mente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de

v iz desinaecife Soow Obrs ar la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

QBRA b ANTENIMIENTO VIAL

nnoriptag en un restEnguic de siete (7) om. por cinco (5) em. con un espesor de

HTOE A ENTREGAR

o LA e PR L

En 'z coabrausn del Acta de wicio de Obra la empresa debera entregar un Generador Eléctrico
Tritheior 85U Exva ~Bits 16 Hp También un rodillo compactador vibrador simple tambor con motor tipo
horga de £ S4p mirima, meadida rodillo: ¢ 500/600 minimo, peso 260 Kg minimo con tanque de agua y
avenes nidraulice (21 anerador caming detras). Ademas, una impresora Multifuncion, Tecnologia de
imeregidn U2 e mmramdticn Walanidad méxima da impresitn en blanco y negro 42 ppm, formato A4
Soin o aldes i 4 orcheta para ensayo de hormigén y el Cono de Abrams con sus accesorios.
la contratista dispondra de dos equipos celulares modernos con camara de
.13 o 2 plazo de obra y entregado a la contratista con el acta de

It selitre
R PYEH

s iarEn & cerno del municipio una ver terminada la obra.
IR D RESPOMNEARILIDAD CIMIL
Seade tnoainmesian det Aeta de inigio de Obra, v hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contatists ar oo e £ =sponsatilidad Civil por dafios contra 3° in monio de $
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULD 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamade a Licitacién tiene por objeto io establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en &l respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de [as propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y iugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios ¢o rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
considerarén las oferftas que se presenten hasta el instante de (a apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar ef acta labrada; los interesados podrén efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad cbservada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la aperura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hisiera posible la
realizacidn del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado. -

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

ta Municipalidad proveeré la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condicicnes, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planifia de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTOQ LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de fa cbra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por e Municipic, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido per Pliegas o por fa Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recomrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replantec, a fin de facifitar las tareas de
control per parte de la Inspeccién . Tal decumentacidn podra ser requerida en cuslquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas -

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2615
1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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En ellos se han fiado posicién, dimensicnes y materiales de los elementos constructivos
compatibies con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTOQO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Confratista
procedera a Ia preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y &i o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se gjustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memeyias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando Ia ubicacion de os! elementos
principales y accesorios ¢ trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva ¥ la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento golicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art, 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 5. ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 8 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por ei oferente y representante técnico, selladas y en sobras
cerrados, en la Subdireccidn de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nlimero de licitacién, expe disnte, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada unc de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8. :

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

E| oferenfe acompafiara a su propuesta un depdsito de garantiz del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendeza, incluidas las reparticiones auté rquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias & seguros de caucion deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 de 1 Decreto Provincial N° 313/81.

Sila institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someierse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia,
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir iz
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODG LC QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en ia pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de Ia
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl cbales, es decir, tomando a |z obra como
una unidad (no por sectores o partes).- ’

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planillz oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante tcnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacidn, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con Ja determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dfa y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ gque solo
ostentara |z individualizacion de la ficitacion y contendra:

LY SOBREN® 1

a) Constancia de ia constitucién de [a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliago, Ia que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adiudicada ia obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccian de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad a! acte licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién. -

d) La firma del proponente y representants técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

q) Detalle del equipo con que se cuenta para efecutar la obra, con ef domicilio donde pueda verificarse. -

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co i informe firmade por Contador Plblico Nacional (se
aceptard presentacion de original o copia certificada).- -

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, 0 cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

I} Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondients, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacién de originat o copia certificada).-

] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccian (IERIC)
(se aceptard presentacion de original o copia cerfificada).
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m) Para el caso que el monto de fa Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), segun se especifique en el articuio N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organiemos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periode que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domiicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificacionss y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

: SOBREN®2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta deberd ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”,

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Ndmero de personal permanente vy transitorio del con fratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
d) Anzlisis de precios de cada une de los items que com ponen |a prepuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Qbra, los Oferentes deberan presentar la Planitla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minime la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. Ei valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO ¢: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas ne seran admitidas, vy por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualguiera de las siguientes causales:
G

1. Omisién de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo & lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de |las planillas oficiales y siguiendo fa metodologia indicada para su determinacion.

4, La no presentacion de {as constancias estipuladas en el Articulo N® 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura de! acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previste, se podrd requerir a los oferentes la presentacién de |a
documentacién y/o aclaraciones ¢ ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para (a correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debers n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de [a real
notificacion, en caso contrario el municipio podrad rechazar ia oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en &l caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/0, 8.706 Ley de Administracién Finarciera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener a propuesta por et término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde ef dia siguiente de la apertura del acto licitaterio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado interianto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y difigencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacitn, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de converios o
confratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE L.AS OFERTAS

Si el propanente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicaré por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En casc de desistimiento zntes de vencido dichc término o después de efectuada la
adjudicacién, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo carrespondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE QOFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
3
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se fijaré dia y hora en que tendr4 lugar la apertur 2 de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momanto de examinarse |as propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacidn, podrd resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentide la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponantes podrdn efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones gue consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. E|
adjudicador se reserva el dereche de encomendar la realizacién de |a obra al licitants cuya oferta considere mas
conveniente, come asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mds de una oferta por sector n o impedira |z
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera séle uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
&l precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hars por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptédndose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACGION

La adjudicacidn se cemunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a parfir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera ¢l especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El {limo certificado de pago tendrd el caracter de
liquidacion finai de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E! Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

Etinstrumento de fa contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada |a nofificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia v ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacidn, se procedera a Ia devolucion de las garantfas de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segan su valor nominal, emitidos por a Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucion, Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo $° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si fa institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiceion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La develucion de La Garantla Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificade de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARQ, ¥y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en carécter de garantia,

Para foda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicarz &l
mismo procedimiento de depoésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucidn o flanzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIFULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODOQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, deberd contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictade de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURC OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurade el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera suffir su personal, asumiendo en fomma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto Ia péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Condratista antes de suscribir ef contrato de obra.-

ARTICULO 20: INICIACION DE LAS OBRAS

E! inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a o previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el cferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provincigles y/o Nacicnales, que acrediten el conocimiento de ia
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que ¢o nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a este Gltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijaré en
el acta el tiempo de gjecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliega de condiciches particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la ingpeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de [a recepcion provisoria de la obra, el contratista est4 obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su usc normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucitén de [a obra.

Al no estar el contrafista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazc de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuars la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articuio 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiers el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideraciénia parte de obra
que debié ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a efla.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

- La inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a fener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la cbra, ademas del libre de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. E] Contratista presentard para apro pacién de La Municipalidad una nomina de los subcontratistas gue
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de ios trabajos
gue le correspondan,.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
&l contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sinc que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

‘ El contratista tendra en |a obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarics para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39 PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esté obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, apfitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a [a desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f} cualquier ofra causa que atente confra la buena marcha de las
cbras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEOQO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que ello ocasicne serd por cuenta del contrafista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

- ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista v a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depdsito seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el confratista estd obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopiv de materiales, el contratista contardz durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por ta Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y frabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condicicnes particulares de caréc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULQO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caréacte r Técnico que
se adjuntaré a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de ias medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47. ORDENES DE SERVICIO

V.G9/2015
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. Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la inspeccion, estando obligade el primerc 2 acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabgjos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los ceriificados se efectuara dentro de los
primeres diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 4¢: LIMPIEZA DE CBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a L.a Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO §1:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en lg misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba fratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el jugar donde lo indique la
inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
freinta dias corridos de ésta sin haberse cumplidoe |o indicado, el cartel pasara a ser propiedad de l.a Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada [z obra, la Empresa deberd presen tar la documentaciéon conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccion y
aprobacién de la certificacién final.

En caso de que la confrafista sea una empresa que se ha presentado al
procedimientc de seleccidén con la constancia de inicio del framite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuandoe la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Censtructores de Obra Pliblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardeter Legal establecerd si corresponde
0 no el acepio de materiales y en ¢l caso de que corresponds, el porcentaje del mismo. Serd condicion previa a la
Certificacion que [os materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcidn establecidos en [a
documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales serén provisicnales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de ia Certificacién el Proponente debera
presentar tos comprebantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberg n estar
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depositados conforme establece el articuio 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se estabiece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de apiicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segiin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A ios efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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Licitacién PUBLICA N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCIION Y REPARACION DE CUNETAS,
BANQUINAS, CORDONES, ALCANTARILLAS, RAMPAS
PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES

UBICACION: CALLES VARIAS

Distritos. CIUDAD - Departamento MAIPU

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipu. E!
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por fripiicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B",
debidamente habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, gue debera estar
permanentemente en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en
obra por la Inspeccién, (punto de Salida) Nivelacion previa por cuenta v cargo de la empresa
contratista.

ARTICULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los mate-
riales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y
aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por Ia
inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO: ,
El material ligantes sera cemento portland CPP40 de marca aprobada y debera
satisfacer las especificaciones técnicas, normas ¥ ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser
usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente Ia necesidad de su empleo, y siempre que
lo mismos rednan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de
acuerdo con las normas especificas. Atn asi, sera la inspeccién quien autorizara su uso por escrito.-

E! cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragie total
0 parcial, 0 que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata.
No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento;de una misma clase,
procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas-$us ré \pectivas muestras.

iy
.

b) AGREGADO FINO: :
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El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales
© Una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante
procesos mecanicos, éstas deberan fener igual caracteristicas de durabitidad, resistencia a desgaste,
tenacidad, dureza y absorcion que las de! agregado grueso especificado en o punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder
ios siguientes limites: :

Terrones de arcilla ... 0,5% en peso
CarbOn ..o e 0.5% en peso
Material que pasa el Tamiz n°® 200 {vianumeda)...........ooooii 2,0% en peso
Oftras sustancias perjudiciales (Gicaiis, sales, micaetc.). o 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciaies no debe de exceder el 4% en peso.

Toda ia arena sometiga ai ensayo coiorimeéirico para determinar ias impurezas
organicas, que produzcan un coior mas ascure que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de gnieso a fino Y sU composicion
granulomeétrica deberés responder z ias siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

L= SR s GOrcentaje en peso que pasa 100
SN - POrCentaje en peso gua pesa 90-100
- N°8 I s POITENtR]E €N pes Gue pasa 65-00
= NC1G e OO PR porcentaje en peso que pasa 45-80
= NSO B OO TPTUOTN porcentaje en peso que pasa  5-30

=N°1O0 s DOMCEREG[E BN peso gue pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya
gradacion durante toda la ejecucidn de ios trabajos sea razonablemsnie uniforme ¥y no sujela a los
porcentajes exiremos o limites especificados.

El médulo de fineza gz agregado fino podra oscilar en +/- 5.2 respecte del fijado por la
inspeccién.-

El agregado firic qus no setisfaga los requisitos dispuesios precedentemente para su
granulometria podra utilizarse sclanierite sn e case Yue mezciado con ei grusse y el cemento a usarse en
obra, en las proporciones que sz indiguen, se oblenga un hormigsn con fa resstancia cilindriza da rotura a
compresion establecida en las especificacicnes. Fn asie Casu &1 agregado fino debera conformar el
requisito de uniformidad ( variacién suave de e curva granulomeétrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas 10 seran almacenados en ia
misma pila, ni usado alternadamenie 2n ia misma c'ase de obra ¢ mezoiado sin autorizacin previa y
escrita de ia inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso serd rova triurade O grava. se compandra de paniculas
duras, resistentes, durables sin excesc de forma alargadas y iibres de cuakpiier cantidad perjudicial de
particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El percerizje oe sustanciag pefjudiciales gue se encueniran en el agregado
grueso no excedera de los siguiznizs valorss:

= CabON Y GNIO...vv. oo oo oo 1 % &n pesoc
S ATCHIA e e e BT 1% en pazo
- Fragmento blandos..............ooocoecoecoeer e 3 % en pesn

... 1% en pesc
w15 % 2ripeas

- Otras sustancias (4lcalis, trozos friz: E3, GHIGOIOS, SIC.0

La suma de los porcentajes de zcile ¥ HEZIEN0S biandos, ne exceders dal 5 % en peso.

afiare:

serdida de peso luego de cince cicios 1o sxcedera el 12 %.

1)_Burabifidad al sulfato de sodio: |2 |
2) Resistencia al desgaste: admitira uns nérdida maxima de! 8 % en peso para gravas sin friturar v del 35 %

para pedregullo de grava.
g

3) Dureza Dorry: Serd igual 0 mayor 5 45
4) Absorcidn: En 48 horas no excecera &t 25 4% an peso.
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El apregzdo grueso estars graduado (salvo indicacién en contraric de ia
inspeccion) en forma tal que responds a a siguisnte granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAM CRIBAS O TAMICES

Fraceion 2"1/2 2" 1"/2 1" 12r N?4
2"a1 100% S0-100%  35-70% 0-15% - -
1"a N4 - -- 100% 90-100% 25-50% 0-5%

No se painutid en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma
de iaja (relacién entre mayor y manor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas
alargadas se realizara sobre unz musstrs ispiesentativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamanos maximos comprenditos enire 1"y 2% 10 kg.
- Para tamafios maximos mencres de 1"........ . e 5 ka.

De 1a mussira represenistiva de pesc P se separaran mediante seleccién
visual y en forma manual todas 2guellas parficulas cuya mayor direensicn exceda § veces e espesor
medio respectivo.

Luego se determinara su peso P1. £f contenido de lajas se caicuiara en por cianto del peso de la muestra

original mediante la expresion:
% de lajas = P1/F] x 100

El resuitado a considerar sera ef promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas de! misime mataria)
d} AGUA;

Y IOOnigdn sard razonablemente itmpia, iiore de aceite,
sal, acidos aicalis, vegetales Vool 2L e perjudicial 2! fin oronuesto. Las aguas de dudosa
calidad seran controladas, conforme a' mérds de sievar g cabo ensayos de flexion, con hormigones
fabricados utilizando agregados comunas; iz rasisterciz de lag probatas enszyadas no sera menor del 90
% (noventa por ciento) de aqueilas similares hecha con agua aprobadz -

e) ACEROS:

Los =208 & ulilizar en fas estruciuras de ia oora, deberan sumplir con (as
normas IRAM correspondiente y «n pedouiar deberin tener Ios diametros segln los detalles adjuntos y
presentar un aspecto limpio de sxico ¥ gresas, resvetando las especificaciores det pliege general de 1a
presente licitacion

La Emigresz aporaid iz wtaiidad de (s materiaies, siendo por cuenia del
contratista el acopio, cuidado y acanes de ws mismes, quscande supediiado a ios controles de caiidad
que el Municipio considere necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONE =

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanfec efectuado v a ios planos que
forman el presente pliego. La VEIG 48 QCara realizar con miEguing 6 & mano a los efesios de
sifecadss, cudando la verticaligad 1ateral y nivelacisn da! fando.

8] -

@ienos of linire sobre ei i
IR0 AU negdn hasty dar 3 nive! hecesario.-

¥

NG de Zanjas por excess de
excavaciones, en estos casos s& Lrald &)

renin la Emaresa deberd verificar fag tendidos suhferraneos
i, 998, seméforos, camaras ds seguridad, teléfono, etc.
wiecsidn de fnda ia inf tide neeesaria v of confrol de
17 g fedes oe slernznlos fsicos syist

Mminariay, obray 2o e deteviorads ,
5, do c2hn o hoslodn, nrofundizacidn vio
falafinicae anaxil, st reuenta v caroo de la

En {odo mon
de redes de agua, cloacas, :ieciri
Quedando a cargo del contratiz:z
lineas, ancho y profundidad < : 24
interfieran para la ejecucion o !
puentes de todo tipo , alcants-jitac 1
reposicion de Canerias de =gz - o

empresa contratista.

3oLl
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: (de fedo tipe) en obra, v da ser necesaria fa reinstaiacion,
3.miemes, deberan reaizarss por cuenta v carno de la
tadee Ios oostos gue esras Teneren. Ldsmis toda
hra, correrd nor cuenta v _carpa de Ia emporesa

Las roturas, producidas en Iz«
adecuacién mejora y profund:
empresa contratista, haciénd
rotura de cualquier indole QL
contratista.

Ademas, coordinara con la inspercide d2' cauce, & fuese necesario  fodo lo referente & ios turnos de
riego a fin de lograr la compatibiiidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los
perjuicios a los regantes.-

En casc de ser necesario se :
construccién de la cuneta. Ests .,
aunque no figure en los analisiz. .

I

& los servicios sanitarics para e correcta

- o Y, v ek

1 JUCLIM B e s e e g HE— 3
Y GECETE BEr Lonsicersas MUl S Coidadsia

oamoticion de lesas { Puentes - Aleantarilias Y- Cunatas — Eanguinas
y Cordones de las Cunetas &xsieries nilicadss vor la inspancien, vrosediends al refire v traslado de
los escombros yala ala disposicién final de los mismos por cueniz y _cargo de fa empresa

contratista. No se permite oue Wy asoarmheos Azzesh por mas de 24 hs en lz zons dz trabaio.

Se efectuars

Rige en =
respecto a los incidentes gu:
incluyendo semaforos y came.: .
Coordinara con la inspeccion di! czice g ¢ & los Wurmes de rigge 3 fin de
lograr la compatibilidad de esics -or; < ‘ oy atrasos v 108 penuicios a
los regantes.

Cada propiedad o vecino frentista debers estar coneciada a fravés gs! desagis pluvial con la cunata. a8
0 no hecha la conexién antes o= /e cr i dernshody. Tamben d & 3 SGC
arboiado.-

e o O
A s Sy [d A =] ] CO'.'Q'_HU Fae S e

ARTICULO 7 : MATERIAL SUiisnit &

El material soliznte correspondiente al movimienio ¢e suelo y excavacion, debera
retirarse fuera del predio de la ©mis : ¢ Donlradd
los lugares indicados por la insuaceii~
previstos. Este Gltimo debers ser c-de
terceros.-

apic para .or reliznos
cezsions perivicios g

ARTICULQ 8: RELLENQS Y ~717

En fodos o =
Empresa Contratista, se re-'wm
sucesivamente, proporcionand= 'z s
escarificar las interfaces.

El grado de computiacion seid tsi que an ningidi casu 12 vensidad sea nfaricr ai 85 %
de la densidad Proctor normzi.-

En la zona ¢ b
los niveles de proyecto y se comuac
por la Inspeccion,

)]
h

2 BN mecerdnios por_suentn v oareo de g
- de ZC om de sspesct, fas que s comosetsran
ar aptimz 21 melerial de baswe ‘eniends Iz precaceidn de

o

Ui sorido de hoomigen =z serfilars 2glin

05 mecanicos le base hasta obtener el grade indicado

ARTICULO 9: PERFILADO

El perfil de ‘=z misvaccran de zar ] #noun ods oon s planos
: sdnse un foisranciz oa nasts or 10 % suoerado

del proyecto que se adjuntan s! .o-=zx g,
este limite, se debera procedar = rafiz ~sr i compaciar, dzjands ol perfil er sondiciconss oz Henado: en
caso confrario se rellenard ro- hormican aarrendn por cuenta dsl conrofista el costo de astos

excedentes.-

ARTICULO 10: HORMIGONE ™
En fa consir ;v
EN PLANTA EXTERNA, resc
elaborados en obra, para algunos iz

ELAZORADOD
2 BTrmaicongs

o

- DAl
"
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El contratistz, rinise respnsacie irente al Municipic, debera especificar correciamenie
el tipo de hormigén necesario ;:d' ¢ cady varte de iz obra - dosificacionas =, cumpliendo adamas con todo
lo referente a las caracteristicas de ios materiziss aue se detalla en ios articuios 2 v 8 del prasente pliego.
Debera garantizar el desagie ri.rail de cada nroniedad o vecino frentista.

ARTICULO 11: TIPOS DE HO
Los tipos de normig:

HORMIGON DE LifiFiE?,

N RAMPAS PEATGON A

AZ, CONDON, BAR QUEN/’X H 21
SAS OF PUENTES 3

® LOSAS DE ALCANT &1 x:‘ kg
El harmisén sonfend

ra
EREse de los an

adecuada colocacion, un perfzci .
bien terminadas -

Pzra 'a prasepte opra se aconsefa irabajar con una relacidn agua/cemento de
0.5 < alc <053 alos efecios s ovr.an Foun hormrqon tevements  fluido para el revestimianto de
cunetas y uno levemente plastic el AU, o wtie cepresenia ¥abajer con asercarmiantos
menores de 8 cm . De no cumpr: .‘n&--uo i equino dz hormigan ‘nﬂ“o*acso s&d rechazado.

CHMTL DO sOiciar la exiraccion re probetas para verficar ia caiidad
gelizando los ensayos correspondientes Dajo cosio de la Empresa
‘08 fecesarios nara dicho contre) ( Frone @s, conc sic.) Para zilo, 1a
Spor e piEEo gus dure g obra, 8 { cais probetas normalizadas con

Bt Ml
del materiai utilizado en la obye
Contratista como asf también ic:. 1
empresa debera entregar al munizoic
lo barra y un cono de Abrams

L& EIresa Coniralive Geberd oresantas & g Inspeccisn para su apicbacion,
un detalle de los métodos v tierous o cursos aal normigon & ios efecios de mejorar la cafidad v viga Gtil
de los mismos.

ARTICULO 12: ARMADURAS (1¢ £0E50

El acero a vuizer en jas
del presente pliego. Ademas iss i 1.
planillas de secciones que forran saite e

arnmaduras debe cumpiir con io cspec,mcado an el Arficuo 4
seran resizadas de ecuarde con ‘03 planos de esitolvra y

':3
A 0 (r
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NORMAS PARA CONTRATISTAS ' :
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando
se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legisiacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N°® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de Ia Municipalidad de
Mzipd y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comuin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado
en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segdn
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

BBEB B BB

NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad de Maipit.
| i\!ormas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.
*NOTA:
El Contratista es responsabie en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a}) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y

la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se debera presentar un pfan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al

lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta seglin lo determina la
legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipi el parte médico de ingreso y el de egreso.

Departamento de
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 ¥ la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiente, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de las
tareas diarias. El objeto det servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella
labora.

PDEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la ndmina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignhando:

i Cantidad del personal.

Nombres y Apelidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Niomero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que ¢! o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo
mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroiiar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

- e = o um

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ 4+ 4

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar
las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROVISTOS,
SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA, POR LAS
DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asl mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr
una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operaric deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de
las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion,
confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas
obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencian médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacion, segln corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los

accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion e, e
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes ycon ello los indic recuencl gravedad.

Departamento de
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de conservaciéon. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la
Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberén efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/lo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o recipientes que
hayan contenido productos guimicos, u otros gue puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las
normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el
procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, e} que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Sequridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra
o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se
notificaran fas 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica tamhién
obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene,

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice
sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PRORIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente autorizados por
la inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de ia Municipalidad.

b4 Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

% Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta prohibida la portacion de armas.
b4 Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

b 4 Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maip(, salvo gue el mismo fuera solicitado en el contrato.

X Ei personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostardn absolutamente todos los elemento§ de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas,-etc?

Departamento de
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. La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion de! obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.
Si por aiguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
ahajo). *
Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El Contratista proveera, montara y posteriormente retirara
las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por faita adecuada de
sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1 -0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos
los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previc a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las 2anjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cabiles
eléctricos, caherias, ete., con el objeto de evitar dafios a los mismos, ¥ accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Teda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes v/o lesiones a sus operadores y ayudantes
y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deheran utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aguelias que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion
interna, los mismos deberan contar con ia tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seqguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de Ia cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipi segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y ho afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibies accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra viento del
donde se realice el trabajo, colocando ademés, en algan tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas,
escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caricter peligroso, irritantes téxicos, ete. se toma_m?p las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion per se instruira al personal sohre
los riesgos que implica.
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El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maip{.

) En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los hotiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS
Cuando | andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el armés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.
Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones,
sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 ¢m y estar bien solidarizado al

andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

Ef personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE EAS DISPOSICIONES PARA EL. TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado
por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualqguier tipo, este dehera estar perfectamente
senalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de ja ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se leve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes
de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente
Norma.
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Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de
la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberian antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de
los riesgos y cuidados emergentes y generados por ta actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en ei trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.
VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.
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OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON,
RAMPAS PEATONALES , PUENTES VEHICULARES Y ALCANTARILLAS

CALLES VARIAS CIUDAD- MAIPU

Tiempo de Ejecucion: CINCO MESE-S (Clertfo gincuen:. Dias )

HEMED DE EIECUCION | niases)

0,00 0 0 0
1 $ 398090000 §  3.980.900,00 20,00 20,00
2 $ 3.982900.00 8 7.961.500,00 20,00 40,00
3 $3.950.305,02
4 $ 30000000
5 $ 3.220.000,00
—
J CURVA DE INVERSION ,
I 25000000 !
| 20000000 j
e |
8
215000000 |
! o |
L
| e
| 2 |
J w 10000000 !
- :
| 4
S
| S
| £ 5000000

EP#RTAMENTD GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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- OBRAS 0 PREC'OS Hoja___de__ Hojas
~UNIDAD DE MEDIDA
' ~{umy
ATERTAY G o ]Cantidad . JPracic ] -
"MATERIALES Unidad porum. - |unitarie . |- . Monte
.1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. _ .o |Cantidad - JPrecio. . | Y
 MANODEOBRA - . | unidaaf 20 RS nitario | Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
S hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $um |
- EQUIPOS ' L Monto
TIPO poten * Jvator - |amors zz”a”-_ YNcombusti JLubri - - |Costo - Rendi
L ci:a ) E o Actuai : 'Z.aciél'l: tospues bles - ) cantes “|diario miento N A
N R TN TR T T T T
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sug-totaL C $/um
. TRANSPORTEAOBRA .- . ' ‘Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE suB-ToTAL D $fum
SUB -TOTAL 1 = |A+B+C+D . $/um
GASTOS GENERALES = |%deE $/um
SUB - TOTAL 2 = IE+F . o $/um
BENEFICIO = = . %deG .. $/um
GASTOS FINANCIEROS = % deG $fum
TAL G+H+I
1% de J
JHK '

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos_en escala
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronal EIF\

salarial emitidos

rrespondiertes.
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SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N*
Y SERVICIOS { Hoja 1 da 1 Hejas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTC DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES PRI EADO OFIGIAL otiom | Avubante
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
& COSTO TOTAL UNITARIO {3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | I |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADGPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en ef punto N2 6.

(2)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Parcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado, ’

(b}- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de Ia mano de ebra determinade en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detaila a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
unc de los ftems que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tablz:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%,

2 Contribuciones Patranales Obra Social 5,00%

3 Fondc de Cese Labora! 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Nacional de la ind. de |a Construccidon 0,08%,

[ Fondo de Investigacién, Capacitacién v Seguridad 0,16%,

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%

9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberin tener en cuenta, con el fin de determinar ia incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homoiogado para dicho adicional preveé la forma de bago en cuotas, en [a determinacitn de la incidencia en el costo
unitario por hora se debers tener en cuenta ia mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de ]
pago adoptada por la empresa.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

‘| CONSTRUCCION CUNETAS

y RAMPAS

CIUDAD DE MAIPU MZA.
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variobld s/perfil de calle

PUENTE VEHICULAR - ANCHO 3.00 m
PUENTE VEHICULAR ESPECIAL- ANCHO 4.00 m

CALIDAD DEL HORMIGON

—LOSAS DE HORMIGON ARMADO

—H30 de hormigén elaborado .—

—Relocién agua / cemento (en peso) < 0.55.—

—Calidad de resistencia a I compresién en

probeta cilfndrica Tbk > 17MN/m?

—~ARIDOS: limpios y desprovistos de polve .—

—GRAVAS: tamafio méximo 17.—

—~ARENAS: negra de cantera lavada.—

—ACEROS: confirmados de alto resistencia

no torsionsdos tipo ADN 420.—

—Los hormigones se curgrén con dntisol solventado (tipo sika) antisol®
compuesto liquide con solventes para el curado det hormigdn ,posteriores
al llenado, cuidando en todo mamento que diche hormigdn se encuentre
tapado con hylen negro—

NOTA : La construccidn deberd ejecutarse de

acuerdo a normaos: CIRSOC 201— 220.—

015
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ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE DE PUENTE VEHICULAR
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Especificaciones:

Medidas: 4mx2m

NOTA: LA LEYENDA INSTALACIONES DE SEMAFORO, ES A MODO DE EJEMPLO, LA
~ INTRATISTA DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DE LA LICITACION QUE
CORRESPONDA.
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CUNETAS —BANQUINA - CORDON -
ALCANTARILLAS, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULATRES” en CALLES VARIAS

DE CIUDAD - MAIPU.
FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.40 HE/HEo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de {a oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de Ila licitacion. '

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N°® 22002 de la publicacion dei Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 11l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 1ll (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1060, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l .o J o
en representacion de la Empresa COnStructora. oo s ssisecoren e
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION Y REPARACION CUNETAS, BANQUINAS
CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES-

CALLES VARIAS - Distrito Ciudad-Maipu

Representante de la Administracion

Firma y Selio:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.IL




