ESPECIFICACIONES GENERALES

ADQUISICION DE MODULOS OFICINA

1-

3-

OBJETO: |

La presente contratacién tiene por objeto la instalacién de un médulo de 15 m?
aproximadamente, que tendrd las caracteristicas de oficina con bafio, seran
instalados en calle Necochea s/n de El Pedregal; destinado para el uso de los
profesionales de la salud para el cumplimiento adecuado de sus funciones, y para
mejorar las caracteristicas de aislamiento que deben tener segln los protocolos
del Ministerio de Salud.

CARACTERISTICAS GENERALES

Lo solicitado debera cumplir las siguientes caracteristicas: Un médulo disefiado y
equipado como oficina, con un (1) box destinado a sanitario, y 1 box destinado a
Kitchenette. Debe ser un sistema constructivo en seco, armado con paneles auto
portantes tipo friolatina o similar, de facil colocacién con adecuado aislamiento
para las altas temperaturas y Gptima resistencia al agua, utilizando estructuras y
cerramiento de acuerdo a las aplicaciones de los médulos, con revestimiento
interior y exterior, cumplimentado las normas aplicables para sistemas
constructivos aplicables para cada caso, de rapido armado y permitiendo construir

cada médulo en un periodo no mayor a 40 dias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

> Instalacién Eléctrica: totalmente embutidas o a la vista si el sistema
constructivo no lo permite teniendo las medidas de seguridad adecuada
para su utilizacién, en caso de quedar ayla vista se puede solicitar se

realicen estructuras a fin de disimularlas.\\Deben contar cofi circuitos

independientes y tablero, con disyuntor y laves termo magnéticas segtin
normas. Con puesta a tierra general mediante sist adecuado {(bornera o

jabalina). Disposicion de toma eléctrica de ingrgso con ca les listos para
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su conexién eléctrica. Tablero completo compuesto por caja de PVC, con
frente de acrilico con llave térmica y disyuntor general. Luces y plafones
con tecnologia led de 10 o 20 wats, tanto en la iluminacién interior como
en la exterior.

Instalaciones Sanitarias: Las instalaciones de agua fifa y caliente deberan
ser totalmente embutidas o a la vista si el sistema constructive no lo
permite teniendo las medidas de seguridad adecuada para su utilizacion;
en caso de quedar a la vista se puede solicitar se realicen estructuras a fin
de disimularlas. Las instalaciones deben ser realizadas en termo fusion y

las instalaciones cloacales en sistema tipo Dura-Top.

Sanitarios — Artefactos: Inodoro con mochila de apoyo de losa blanca. -
Bidet de losa blanca, Lavatorio de losa blanca todo tipo Ferrum linea
Andina. Instalacién de agua fria v caliente por termo fusion con termo
tanque eléctrico. Espejo de 0,80 x 1,00 m. Desagtie pluvial y cloacal con
cafierias de polipropileno.
Kitchenette: - Con mesada de Melamina y bacha de acero inoxidable

- Anafe Eléctrico

- Termotanque Eléctrico

Terminacién Interior y Exterior: La terminacién serd con paneles

prepintados tipo friolatina o similar. En caso del que ¢l sistema requiera seran

pintados con pintura de Primera Calidad para exterior tipo Duralba o similar

color a eleccidon del Municipio.

el

sintético.

LI

,  blanco, en panel tipo Friolatina o similar.

- Piso: Placa fenélico multilaminada de 18mm de espesor, revestida en

interior con vinilico de 1° calidad. Z6calos: de madera pintada con esmalte

- Techos v Muros: Chapa calibre BWGY N° 25 pre - pintada, color
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4- EQUIPAMIENTO MINIMO:
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» Aire Acondicionado 2.500 (frio — calor) ¢/ control remoto.
» 2 (dos) Matafuegos de 2,5 kg. tipo Polvo ABC
> 3 (tres) Luces de Emergencia (2 dentro del modulo oficina y 1 en el
exterior de la oficina)
> Aberturas:

- Puerta Exterior de Chapa N° 18, pintada color blanco, con
cerradura con llave barral

- Puerta Interior (Bafio — Kitchenette) hoja placa de madera
tratada, pintada o con revestimiento tipo color madera, con manija doble
balancin, bisagras reforzadas y cerradura embutida.

- Ventanas de Oficina cantidad 2 (dos) en aluminio de alta
prestacién, con marcos de aluminio de alta prestacion y vidrios templados.
Medidas Aproximadas 1m x 1m.-

- Ventana de Bafio cantidad 1 (uno) en aluminio de alta prestacidn,

con marcos de aluminio de alta prestacion y

idrios templados. Medidas
Aproximadas 0,60 m x 0,60 m.-
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ADOQUISICION DE MODULOS SANITARIO

5- OBJETO:
La presente contratacién tiene por objeto la adquisicién de un médulo de 15 m?
aproximadamente que tendra las caracteristicas de sanitarios, dividido por genero
(masculino — femenino), y para personas con discapacidad motriz, seran instalados
en 1) Playén Deportivo ~ Colonia Bombal; 2) Espacio Deportivo B® Reconquista —
Coquimbito. 3); Espacio Deportivo B® Juan Domingo Perén — Ciudad de Maipu;
destinados para el uso exclusivo de los usuarios que asistan a los espacios publicos a

realizar actividades.

6- CARACTERISTICAS GENERALES

Lo solicitado debera cumplir las siguientes caracteristicas: Un (1) médulo con tres
(3) boxes, 1 (uno) para género femenino, 1 (uno) para género masculino y 1 (uno)
mixto para personas con discapacidad motriz, este box deberd contar con las medidas
minimas que permitan el giro adecuado de una silla de ruedas.
Debe ser un sistema constructivo en seco, armado con paneles auto portantes tipo
friolatina o similar, de fécil colocacién con adecuado aislamiento para las altas
temperaturas y 6ptima resistencia al agua, de rapido armado, utilizando estructuras y
cerramiento de acuerdo a las aplicaciones de los médulos, con ingresos individuales
para cada bafio, permitiendo construir el médulo en un periodo no mayor a 40 dias.
> Instalacién Eléctrica: totalmente embutidas o a la vista si el sisiema
constructivo no lo permite teniendo las medidas de seguridad adecuada para
su utilizacion, en caso de quedar a la vista se puede solicitar se realicen
estructuras a fin de disimularlas. Deben contar con circuitos independientes y
tablero, con disyuntor y llaves termo magnéticas segin normas. Con puesta a

tierra general mediante sistema adecuado (borpera o jabalina). Disposicion de
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con tecnologia led de 10 o 20 wats, tanto en la iluminacién interior como
en la exterior.

» Instalaciones Sanitarias: Las instalaciones de agua fria deberan estar
totalmente embutidas o a la vista si el sistema constructivo lo permite
teniendo las medidas de seguridad adecuada para su utilizacién, en caso de
quedar a la vista se puede solicitar se realicen estructuras a fin de disimularlas.
Las cafierias deberan ser realizadas en termo fusion v las instalaciones
cloacales en sistema tipo Dura-Top, con sistema de desaglié adecuado ¢
instalado a bacha.

> Sanitarios (Masculino/ Femenino) - Artefactos: Inodoro con mochila
de apoyo de Josa blanca tipo Ferrum linea Andina - Bacha de acero inoxidable
colocadas sobre mesada de granito con monocomando marca tipo FV —linea
Alabama Cromo ~ Tapa de asiento Inodoro marca tipo Ferrum, linea Andina,
Portarollo para papel higiénico, porta papel seca manos. Espejo ubicado sobre
lavamanos. Espejo de 0,80 x 1,00 m. Dispenser para Jabon sobre lavamanos.
Box de inodoro con cerradura: Libre / Ocupado

» Sanitarios para personas con Discapacidad Motriz: Inodoro con
mochila de apoyo de losa blanca tipo Ferrum, linea Andina. Lavatorio un (1}
agujero con soporte fijo o basculante. Espejo de 0,80 x 1,00 m. Barral rebatible
de 80cm aproximadamente. Griferia monocomando marca tipo FV. Barral
rebatible con portarrollos y accionador.

» Revestimiento Interior: La terminacién serd con paneles prepintados tipo

friolatina o similar. En caso del que el sistema requiera serdn pintados con

pintura de Primera Calidad para exterjor tipo Duralba o similar color a eleccion
del Municipio.
- Piso: Placa fenolico multilaminada de 18mm de espesor, revestida en
el interior con vinilico de 1° calidad. Zécalos: de ma \~ra pintada con esmalte
sintético.

- Techos v Muros: Chapa calibre BWG. N° 25 pre - pintada,} color

blanco, en panel tipo Friolatina o similar.
/
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7- EQUIPAMIENTO MINIMO:

> 2 (dos) Matafuegos. Matafuegos de 2,5 kg. tipo Polvo ABC
» 3 (tres) Luz de Emergencia colocadas en el interior de cada sanitario

» 1 (una) Luz de Emergencia colocada en el exterior del médulo

»  Aberturas:

- Dos (2) Puertas al Exterior de Chapa N.° 18 (una para box
bafio femenino - una para box bafio masculino), ancho minimo 0,80m, pintada
color blanco, con cerradura de seguridad con llave barral anti panico tipo
marca Jaque o similar.

- Una (1) Puerta al Exterior de Chapa N.° 18 (para box bafio
discapacidad motriz), ancho minimo 1,10m, pintada color blanco, con
cerradura de seguridad con llave barral anti panico tipo marca Jaque o similar.

- Tres (3) Ventanas de Bafio (una para cada baflo) en aluminio de

milar, con marcos de aluminio

alta prestacidn tipo marca Herrero Pesado o si
s\ aminados 3+3. Medidas

de alta prestacion, pafio corredizo y vidrio

Aproximadas 0,60 m x 0,40 m. con rejas. \
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ADOQUISICION DE MODULO DEPOSITO

FOL:

8-

OBJETO:
La presente contratacién tiene por objeto la instalacién de un médulo de 15 m?
aproximadamente, que tendrd las caracteristicas de Depdsito a instalar en las
inmediaciones de Parque Metropolitano Sur ubicado en calle Emilio Civit Lateral
Norte esquina Gargantini.

CARACTERISTICAS GENERALES

Lo solicitado deberd cumplir las siguientes caracteristicas: debe ser un sistema

constructivo en seco, armado con paneles auto portantes tipo friolatina o similar,
de facil colocacién con adecuado aislamiento para las altas temperaturas y Optima
resistencia al agua, utilizando estructuras y cerramiento de acuerdo a las
aplicaciones de los modulos, con revestimiento interior y exterior, cuamplimentado
Jas normas aplicables para sisteras constructivos aplicables para cada caso, de
rapido armado y permitiendo construir cada médulo en un periodo no mayor a 40
dias.
> Instalacién Eléctrica: Con cafierfa externa no embutida de P.V.C extra
pesada con las medidas de seguridad adecuada para su utilizacién. Deben
contar con circuitos independientes y tablero, con disyuntor y llaves termo
magnéticas segiin normas. Con puesta a tierra general mediante sistema
adecuado (bornera o jabalina). Disposicién de toma eléctrica de ingreso
con cables listos para su conexion eléctrica. Tablero completo compuesto
por caja de PVC, con frente de acrilico con llave térmica y disyuntor

\
general. Luces y plafones con tecnologia led de 10 o 20 wats, tanto en la
\

luminacion interior como en la exterior.
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> Revestimiento Interior: Las terminaciones serd con paneles prepintados
tipo friolatina o similar. En caso del que el sistema requiera serdn pintados con
pintura de Primera Calidad para exterior tipo Duralba o similar color a eleccion
del Municipio. |
- Piso: Placa fenélico multilaminada de 18mm de espesor,
revestida en el interior con vinilico de 1° calidad. Zécalos: de madera pintada con esmalte
sintético.

- Techos v Muros: Chapa calibre BWG. N° 25 pre - pintada, color

blanco, en panel tipo Friolatina o similar.

EQUIPAMIENTO MINIMO:
» 2 (dos) Estanterias Metalicas de chapa laminada en frio y pintada al horno,

linea Standard, de carga minima hasta de 150Kg., medida de los estantes
de 600 x 900 mm
> 2 (dos) Matafuegos. Matafuegos de 2,5 kg. tipo Polvo ABC
> 3 (tres) Luces de Emergencia (2 dentro del modulo v 1 en el exterior )
> Aberturas:
- Puerta Exterior Doble, chapa N° 18 inyectada, con cerradura de
seguridad y traba superior e inferior, medidas de 180 x 200
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10- DISENO Y PRESENTACION: Para todos los Médulos

- Las terminaciones exteriores e interiores deben contar con un excelente

acabado, para que la presentacion visual de las mismas sea agradable a la
vista y aporten la caracteristica que se requiere para cada caso.

- El Municipio a través del drea de destino (Secretaria de Gobierno) estard a
cargo del Ploteo del Médulo con el Logo Municipal y las inscripciones

correspondientes al uso del mismo.

- 11- ENTREGA Y COLOCACION

- El adjudicatario estard a cargo del traslado para instalar el médulo oficina, en el
lugar que la Secretaria de Infraestructura y Servicios de la Municipalidad de
Maipt indique, pactando con esta dependencia dia y hora para su instalacion.

- El adjudicatario debera entregar la documentacién técnica correspondiente:
PLANO DE ARQUITECTURA -~ PLANO DE INSTALACIONES
SANITARIAS Y ELECTRICAS.

- Antes de la recepcion definitiva del moédulo se debera realizar la inspeccion
correspondiente v la prueba de funcionamiento de todas las instalaciones y del

equipamiento. -

NOTA: Se deberd acompafiar a la oferta presentada, al\momento de la licitacién el
ANTEPROYECTO del Mdédulo a ofrecer. -
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