MUNICIFIC

NOTA ACLARATORIA N2 1

Obra: INTEERVENCION URBANA ETAPA Il “CALLE OZAMIS”

Ubicacion: Calle Ozamis, comprendia entre Calles: Tropero Sosa y Rivadavia.
Expediente N2 2022015434

Licitacidn N2 13/2022

La Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios, realiza la descripcidn de las tareas a desarrollar, con la provisién
de materiales y mano de obra, en lo relativo a los Items N2 22 y N2 23. de [a Licitacion de la referencia.

item N2 22: Renovacién y Recambio de Iz Red Cloacal y conexiones externas domiciliarias.
La obra en cuestién, implica:

La renovacién de red cloacal, con la provisién y colocacién de cafio de PVC Cloacal JE P160mm. En los
empalmes a las bocas de registro se debera colocar los manguitos de empotramiento arenados. Esto se
desarrollard en una longitud de 1229,70 m.

El recambio de la red implicard provisidn y colocacién de los accesorios correspondientes a la conexion externa
domiciliaria, en su vinculacién a la citada red. Se utilizard entonces: un ramal PVC 3160 x 110 mm PVC JE, una
curva (larga) @ 110 mm a 45 PVC JE. Cafio PVC JE $110 mm {1,00 m aprox.), una reduccién @140 x 110 mm
{tipo copa, no JE) y una cupla deslizante Cloacal PVC JE 110 mm. En total, las conexiones intervenidas serén
sesenta y ocho (68). Se reitera que no se deberd recambiar la totalidad de ia cafieria de conexion, sine solo 1
m.

Se prevé la provisién materiales y mano de obra, para la construccion de ocho {8) bocas de registro, las cuzles
deberan seguir las especificaciones establecidas en el Plano Tipo correspondiente. La localizacidn de las nuevas
bocas serd a mitad de los tramos existentes, con el objeto de acortar las longitudes de los tramos finales,
mejorando asi en el futuro, las operaciones de [impieza de la red.

El presente item contendra la rotura y reposicién de pavimento en los cruces de calle, atendiendo que el
mayor tendido de red se encuentra existente en vereda. Esto implicara el traslado de los resultantes de la
rotura, e incluye la reposicién de la base estabilizada en la zona de excavacidn (debidamente compactada).

A los efectos de realizar los trabajos descriptos arriba, serd necesario la excavacidn, retapada {(con arena de
segunda) y tapada final con suelo debidamente compactado. La ultima tapada implicara la colocacién de malla
de advertencia y sefializacién ancho 0,15 m, color naranja, a una profundidad d 0.50 m, del nivel final de
vereda.

Como premisa fundamental se deberd prever que el servicio de recoleccién de Higuidos cloacales no se podra
interrumpir durante los trabajos que implican la presente licitacién (o dejar de prestar). Por esto (ltimo, y con



el fin de evitar vuelcos a la via publica, se debera utilizaran utilizar equipos de bombeo y conducciones (cafios
0 mangas) que permitan realizar conducciones tipo by-pass, sobre la zona de trabajo.

Item N¢ 23: Renovacion y Recambio de la Red de Agua y conexiones externas domiciliarias {incluye Kit de
medicidn).

El presente item contempla la provisién y colocacién de kits de medicién de acuerde al Plano Tipo
correspondiente. Se complementara, con la instalacién de cafio de polietileno de alta densidad (PEAD) @20
mm, PN16, el que debera ser empalmado a la conexidn existente en la zona del cordén — banquina. La
Contratista debera realizar este empalme con los accesorios necesarios {y aprobados por la Inspeccion de
Obra), que a tal efecto se encuentran en el mercado local.

Ademas, se deberd prever (con la provisién de accesorios) la vinculacidn de la salida del kit de medicién con la
cafieria de agua de la instalacion sanitaria de cada una de las viviendas (sesenta y ocho: 68) cualquiera sea el
tipo de materiales de la instalacion. Sin embargo, se aclara, que el retiro del niple distanciador deber4
asegurarse sin el desmontaje del kit completo.

Los kits de medicién se deberén localizar, frente a la conexién externa domiciliaria existente.

Los cafios de polietileno se deberan tapar con arena de segunda calidad, y se deberd colocar malla de
advertencia azil de 0.15 m.

Como premisa fundamental se deberd prever que el servicio de dotacién de agua potable no se podra
interrumpir. Donde se requiera, la Contratista debera proveer de agua potable al Vecino, en los casos gue asf
se exija. El transporte de agua potable, estard a cargo de la Contratista. La Direccién de Obras y Servicios
Sanitarios entregard agua potable al Contratista, en sus Plantas Palma o La Pequefia.

Direccion de Obras y Servicios Sanitarios
Calle Martinez N2 102, Ciudad de Maipu

ot.aguasmaipu@yahco.com.ar
Tel. 2614816628
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CONEXIGN DOMICILIARIA
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LOMPUTO _DE_MATERIALES

TUBQ PEAD @20mm

CINCHA METALICA SEGGN DUMETRO DE RED
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REFERENCIAS

1 Baldozas y mortero de asiento (variable).
2 Contrapiso de hormigdn.

3 Relleno de hormigsn.

4 Vilvuly de corte esférica de paso bronce
5 Niple distenciador @15 mm x 16,5¢cm

& Colch5n de ripio pelodo.

7 Caja receptéculo.

B Loseta de apoyo.

9 Cubre escotadury

10 Rocord @20mm

Noto: Se colocard vélvula de bronce del
lado de la conexitn del domicilio con espiga

Caracteristicas futuros Medidores de agua:
Chorro multipie

Cuadrante Seco

Transmisién magnética

2 15mm {1/2"), Qmax: 3 m3/h; Gnom: 1,5 m3/h
Clase Metrologica: B

Norma |IRAM 2817

Caja Receptaculo (plastico):

Dimensiones: 400mm x 200mm x 170mm
Resistencia compresién: = 3000 kg
Resistencia al impacto: = 4kg a 1 m de altura

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Oficina Técnica, D.OS.S.
Ing. Roberto Marcon
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;LICITACié'N PRIVADA N°13/2022

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA Il, CALLE OZAMIS, entre caile Rivadavia y Tropero
Sosa, distrito Ciudad, Mai

EXPEDIENTE N°15434/2022

NOTA ACLARATORIA N°2

Se realiza la siguiente aclaracion en el iTEM N°24: Reconversién semaférica a led,
temporizador, cableado subterrineo, construccién de camaras, etc. Se busca la
reconversion de tres intersecciones de dos calles ( por ejempio Ozamis y San Martin) donde se
realizara la reconstruccion de los pases a través de tritubo autorizado por VIAS Y MEDIOS DE
TRANSPORTE, el cabteado nuevo, [a construccion de las camaras (-aproximadamente tres
camaras por mterseccaon) todos los accesorios necesarios para llegas-a los tableros ( codos,
curvas, empalmes etc.), el recambio del artefacto a led segun normas de VIAS Y MEDIOS DE
TRANSPORTE y Ia colocacion del temporizados en cada direccion del transito: Debera repara
las roturas en calzadas para la instalacién del nuevo tritubo con hormigon H27. Las

intersecciones de calles seran otergadas por la inspeccion.




