MEMORIA DESCRIPTIVA DE VIVIENDA

1- SUPERFICIE

La Superficie de la vivienda se adecua a planos adjuntos doride se especifica la superficie
cubierta vy la superficie de aleros, prototipo de acuerdo a los, planos suministrados por la
MUNICIPALIDAD DE MAIPU- MENDOZA. ' ‘

2- ZAPATA CORRIDA ' :

Segun calculo de estructura, incluido el veredin perimetral, con H® H13 que alcance como
minimo una tension caracteristica a la compresién de o bk= 130 kg/cm2, conteniendo un
minimo de cemento 300 kg/m3 de He, relacién agua/cemento 0.6. Los ridos seran limpios
libres de sales y con contenido minimo de finos, segun normas IRAM 1627,1512,1531.

Se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a log sulfatos (ARS) cuando las
caracteristicas del suelo lo requieran, siempre se deberan garantizar la colocacion de
separadores para que el recubrimiento minimo sea de 5cm VER DETALLE

3- CONTRAPISO

Los contrapisos seran de un espesor uniforme minimo de 10 cm, y se dispondran de una
manera que su superficie sea regular y paralela al piso correspondiente. El hormigén debera
ser preparado fuera del lugar de aplicacion cuidando el perfecto mezclado de su material; se
compactara el terreno y se colocara una capa de ripio pelado de 3 cmy sobre esta se colocara
un H° que sera 1 parte de cemento, 4 partes de arena gruesa y 4 partes de ripic pelado.

4- VIGA DE FUNDACION

Son de dimensiones determinadas segun planos de estructura, con H® h13 que aicance como
minimo una tension caracteristica a la compresidén de o bk= 130 kg/cm2, conteniendo un
minimo de cemento 300 kg/m3 de H°, relacion agua/cemento 0.6. Los aridos seran limpios
libres de sales y con contenido minimo de finos, segin normas IRAM 1627,1512,1531.

En cimientos y vigas de fundacion, se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los
sulfatos (ARS) cuéndo las caracteristicas del suelo lo requieran. )

Curado: E! Hormigon se mantendrd continuamente humedecido durante los ocho dias
posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegeré el hormigon de las bajas temperaturas en aquellos
dias en que las mismas sean menores a 5°C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin
(coberturas, calefactores, efc..)

5- ALBANILERIA

Se utiliza ladrillones de primera calidad, que tendran siempre las mismas medidas, de 27 cm.
de largo, 17 cm. de ancho y 7 cm. de espesor con una tolerancia maxima de +/~ 1cm. seran
asentados las tres primeras hiladas con concreto y las restanies con una mezcla que tendra
una proporcién de 1 de cemento, 1 de cal y 5 de arena. Durante (como minimo) 7 dias se
mojaran los muros para el mejor fragie de la mezcla. Una vez fomada las juntas se elevara con
abundante agua pura. Las juntas no seran mayores de 1,5 em.

6- ALBANILERIA (MURC DE 10 cm)
ANULADO

7- COLUMNAS, VIGA DE DINTEL Y VIGA DE TECHO

Responderan a las dimensiones y caracteristicas segun plano de estructura aprobado por
Obras Privadas de la Municipalidad.

En todos los casos se utilizaran H® H17 que alcancen corno minime una tension caracteristica a
la compresion de o bk = 170 Kg/icm2, contenido minimo de cemento 350 Kg/m3 de He, relacion
agua / cemento 0,6. Los aridos seran limpios fibres de sales v con contenido minimo de finos,
seglin normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamafio maximo de agregado sera de hasta 3 cm.
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Curado: El Hormigén se mantendra continuamente humedecido durante los ocho
posteriores a su colado y luego se lo mojara a diario durante siete dias mas.

Durante el curado también se protegera el hormigén de las bajas temperaturas en aquelios
dias en que las mismas sean menores a 5°C, adoptando_ las medidas recomendadas
{coberturas, calefactores, etc..)

8- CARPINTERIA

Las mismas estarén de acuerdo a los planos de carpinteria.

Los marcos de puertas seran metalicos de chapa plegada BWG N°18 y las hojas de puertas
exteriores seran metalicas segun ETP, siendo las puertas interiores del tipo placa de alamo o
MDF, segun pliego ETP y ventanas de aluminio tipo herrero estarén pintadas con pintura
antioxido y luego con esmalte sintético. Las puertas de madera estaran barnizadas con 2
manos. Los herrajes de cromo niquel.

9- TECHO

Se utilizaran losas alivianada son constifuidas por viguetas y losetas mas la capa de
compresién con hierro de diametro 6 mm. En forma de malla. -

En todos los casos de capas de compresion se utilizaran H° H17 que alcancen como minimo
una tensidn caracteristica a la compresion de o bk = 170 Kg/cm2, contenido minimo de
cemento 300 Ka/m3 de H°, relacion agua / cemento 0,6. Los aridos seran limpios libres de
sales y con contenido minimo de finos, segin normas IRAM 1627, 1512, 1531. El tamario
méximo de agregado sera de hasta 3 cm.

Curado: El Hormigén de las capas de compresion se mantendra continuamente humedecido
durante los 28 dias posteriores a su colado y debidamente apuntalado. Lluego se lo mojara a
diario durante siete dias mas.

10- ESTRUCTURA DE TANQUE
Se efectuara segun planc de calculo y. proyecto armando- una losa de base con un espesor de
0.13 m. Y malla de reparticion s/calculo. H? tipo H17 de 350 Kg/m3.

11- REVOQUE _

Los revoques de bafio y murc de cocina.estaran constituidos por una parte de cemento
Pértland y 4 partes de arena mediana mas SIKA 1. El espesor fotal sera de 2,00 cm. El
enlucido en los demas muro sera a la cal y estara compuesto por 1 parte de cemento Pértland,
4 partes de cal hidratada y 12 partes de arena fina, luego se efectuara el fratazado, con un
fieltro humedecido y agua de cal. El revoque de los bafios estara preparado para la colocacion
de los ceramicos.

12- PISOS

Se colocaran ceramico de 30 x 30 cm en todas las habitaciones de la vivienda. Y en los banos
ceramico de 20 x 20 cm

La colocacion del ceramico con adhesivos especiales y el contrapiso alisado debera permitir un
espesor minimo de 5 mm. de pegamento en la cara a unir aplicado con espatula adentada.
Después de 24 hs. Se tomara la junta con la pastina correspondiente.

Si sobre el contrapiso se necesitara carpeta se aplicara una capa de mortero de 3 cm de
espesor minimo, nivelado y alisado.

13- REVESTIMIENTO DE BANO Y COCINA

El ceramico en los mures del bafio tendra una altura de 2.10 m con ceramicos de 0.15 x 0.20
mts. En Cocina y lavanderia el Cerdmico en el muro tendra una altura de 0.60 m.

La colocacion del ceramico con adhesivo especiales y espesor minimo de 5 mm. de pegamento
en la cara a unir aplicado con espatula adentada. Después de 24 hs. Se tomara la junta con la

pastina correspondiente.

14- ANTEPECHOS
Usamos goteros segun ETP y detalles correspondientes. O de hormigén, con la pendiente

correspondiente.
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15- INSTALACION SANITARIA

Se egjecutara la instalacién conforme a la documentacién aprobada.
Dichas instalacion, se ajustaran a las Normas y Graficos de la instalaciones Domiciliarias de Ia
D.S.S. e instrucciones de la Municipalidad de MAIPU.

Se ejecutara la provision e instalacion de caferias de distribucion de agua fria y caliente;
desaglies cloacales primarios, secundarios, pluviales, y conducto de ventilacion, utilizando
materiales con certificacion IRAM. Todo segln plano tipo.

a)- Desagiie Cloacal:

En bafio y lavadero: pileta de piso con sifén y rejilla de P.V.C de 15 x 15 em. En cocina: sifon
bajo pileta de cocina de cauche o P.V.C g 50 mm y boca de acceso con tapa doble de 20 x 20
cm. debidamente sellada.

En camara de inspeccidn domiciliaria, se colocard un conducto de ventilacién de pvc @ 100
mm. (3,2 mm.} hasta una altura reglamentaria, con sombrerete.

b)- Desagiie a pozo Séptico:(en caso de no contar con red de cloacas)

El desagie al pozo partira de la camara de inspeccion con cafio de 110mm aprobado hacia la
camara séptica y de ahi a un ramal "Y” de 110 x160mm.que estard en el centro del pozo, del
cual saldra un ramal “T”" de 110 x 160mm con un cafio de ventilacién de 110mm a la altura
reglamentaria. En la parte superior del ramal “T” se construira uria boca de 20 x 20 doble tapa
que servira para desagote del pozo. O algin sistema que la municipalidad proponga como
solucion dada las caracteristicas de los terrenos, sino son aptos para el pozo negro.

c)- Desaglie Pluvial:

Se ejecutara segln plano de proyecto aprobado. Los albafiales seran de pvc Las bocas de
desagie llevaran rejas de H° F° de 20 x 20 cm. Tendran una pendiente adecuada que asegure
una rapida evacuacion del agua hacia las cunetas.

d)- Instalacion de Agua Fria y Caliente:

En caso del uso generalizado cafios de polipropileno, conviene que el mismo haya sido
fabricado con una capa externa que lo proteja de accion degradante de los rayos solares.

La cafieria de agua corriente sera de 13 mm. y alimentara el tanque de reserva. A nivel de la
linea municipal tendra una llave de paso y una teé con canilla de servicio con rosca para
manguera.

El tanque de agua se ubicara de acuerdo al plano de proyecto, seré del tipo fusion Hidro 3 6
similar , tendra una capacidad de 850 Its, su tapa estara asegurada te ganchos de fijacién, y
dispondré de ofra tapa abisagrada para inspeccion, flotante de bronce para alta presion,
conducto de ventilacion @ 25 mm. galvanizado, llave paso en subida y la valvula de limpieza en
bajada. La bajada desde el tanque alimentara al calefén en g 25 mm. y a distribucion del resto
de los artefactos en @ 19 mm y su valvula de [impieza.

Desde el calefén se alimentara a todos los artefactos mediante cafieria de polipropileno de tres
capas especiales para agua caliente. Se protegerd en obra mediante una envoliura de
aislamiento térmica por gj. Carton o espuma de polietileno, etc.
e}- Prueba Hidraulica del Desagiie Cloacal y Pluvial:

Mediante su rellenado con agua hasta el nivel de piletas de piso. Los conductos de ventilacion
se probaran con humo o agua.

)- Artefactos:

inodore sifén a pedestal de loza con depos:to -automatico o mochila, con tapa de plastico,
conexiones y descarga de pvc, tomillos de fijacion de bronce y seiiado con cemento blco. en su
base. .

Lavatoric medianc de loza con juego de mezclador

Ducha con transferencia externa.

Mesada de granito reconstituido de 1.50 mts.

Pileta de Cocina de acero inoxidabie de 0.58 x 0.38 x 0.15 m..

Pileta de Lavar de hormigon de 50 x 60 cm., con dos canillas estandar y sopapa de bronce
cromo @ 38 mm. Asentada sobre dos ménsulas de hierro “T".
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PROPUESTA POR AJUSTE ALZADO o

Mendoza, de de 20....
Al Sefior Intendente de la
Municipalidad de Maipua
Sr. Matias STEVANATO -
S /I D.

Elllos que susribe/n con domicilio legal en ...
de la localidad de ..o

compenetrado/s de toda la documentacién del Pliego de llamado a LICITACION
PUBLICA para ia OBRA BARRIC ESCALONIA, del Depértamento de Maipq, ofrecen
realizarlos trabajos para la CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS ,con provision de
materiales y mano de obra, y todos los tramites que sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente este comprdmiso, en un todo de acuerdo con la documentaciéon que

integra el antes mencionado Pliego, por un Monto Total en pesos

........................................ ).con el Impuesto al Valor Agregado incluido, y que equivale a
3.329.701,70 UVIS en el plazo establecido en las Bases y Condiciones Particulares,
que representa Un............. Y% de * e, ceeennes scbre el presupuesto
estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Como garantia de la oferta se adjunta............cooooveooooeeeeeeeeeeeeeeeeeee e, ,

Por valor de
PeSOS....oiiiiee e (B )
Firma y Sello Representante Técnico Firma y Sello del Proponente
D.NA.: D.N.:

Matricuia N°:

*(aumento o reduccién)
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LICITACION PUBLICA N° © 12022

{  Municipalidad de Haipd
\ FOLIO

Ne /i&

¢ Objeto: “CONSTRUCCION DE BARRIO ESCALONIA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA “CASA PROPIA - CONSTRUIR FUTURO” EN LA CIUDAD DE MAIPU-

MENDOZA-"
e Expediente N°33346/2022
e Licitacion Publica 12022
e Fechay horade apertura: ___de __ de 2022 alas hs.

Presupuesto oficial total: $ , --

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LEGALES

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a licitacion se efectda para la "PROVISIONDEMATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CINCUENTA Y SIETE (57) VIVIENDAS DEL BARRIO
ESCALONIA. DISTRITO DE RUSSELL DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU- MENDOZA EN
EL MARCO DEL PROGRAMA CASA PROPIA A CONSTRUIR FUTURO. -, que tramlta bajo
expediente Mumcmal N°33.346/2022, con un presupuesto oficial total d PESOS fres cie
setenta’’ 'y siete. millonés tres ¢ entos: cxncuenta 'y cinco:milnoventa. y 1 sntav
($37_7"2_ 55.093, 60} segun la No Objecién Técnica otorgada por el Ministerio de \f\nenda de la
Nacion el 17-05-2022, correspondiente a Uvis: 3.329.701,70, con un valor de Uvis: 113,33 al
17/05/2022. Incluye la licitacion, adjudicacion y contratacion de la obra que aqui se describe,
fijando las normas alas que se debe ajustar la ejecucion y recepcion de la misma. Para lo cual,
debera llevarse a cabo todas y cada una de las tareas necesarias y proveer la totalidad de la
mano de obra, materiales, equipos y componentes, asi como la documentacién pertinente, en
un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente pliego y
las instrucciones que imparta la Inspeccién de obra.

Ei MONTO MAXIMO FINANCIABLE, corresponde como se menciona en el parrafo anterior a
la cantidad de Uvis: 3.329.701,70 para la construccién de 57 (cincuenta y siete) viviendas
ubicadas en el departamento de Maipu.

ARTICULO 2. NORMAS DE APLICACION

La presente obra se realiza por Licitacién Publica dentro de acuerdo a lo establecido por la Ley
de Obras Publicas N° 4416 de la Provincia de Mendoza, Decreto Acuerdo 706/67 y
modificatorios 1163/75, 2460/82, 183/83 y 1477/90, la Ley de Administracion Financiera N°
8706 de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; la ley Contabilidad 5282, la Ley 3909
de Procedimientos Administrativos, el Codigo de Edificacion y el Codigo de Construcciones
Sismorresistente vigente en el Municipio de Maip.

Antes y durante la ejecucion de la presente obra se debera observar la legislacién vigente
relativa a:Riesgos de Trabajo, Ley N° 24.557 y modificatorias (Riesgos de trabajo) — Ley N°
19.587 (Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo) — Decreto N° 911/96 (Reglamenta la
actividad constructiva) — N° 170/96 — N° 491/97. | ;

Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacion, Contratacién y Ejecucién de Obras

lLeyes 27.271 y 27.397.
Ordenanzas y Normas Municipales.

Resolucidn 16/2021 modificada por Resolucién 95/2021 y Resolucion 464/2021, d&l Ministe
de Desarrollo Territorial y Habitat de la Nacion.

Resolucion 9/2021 de la Secretaria de Habitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat
de la Nacién.

Municipalidad de Haipd
FOLIO

ARTICULO 3. OBRA A EJECUTAR.

La obra a ejecutar se compone de un total de 57 viviendas ubicadas en Calle Espejo N°1620,
Distritito de Russell, Departamento de Maipl, Provincia de Mendoza, segin memoria
descriptiva, documentacion técnica y detalles indicados en los pliegos pertinentes.

ARTICULO 4. PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA

El presupuesto oficial total asciende a la suma de PESOS fres cien tenta y siete millones
tres cientos cincuenta .y, cinco mil, noventa:: asenta centavos (3377.355.093.60),
correspondiente a Uvis: 3.329.701 70 ‘con un valor de U\ns 113 33 al 17/05/2022.—

Las obras se realizaran completas en el plazo de doce (12) meses contados a partir del Acto
de Inicio de Obra.

ARTICULO 5. VALOR DE LA DOCUMENTACION

La documentacién licitatoria es de Pesos ............... (%.....1), sin cuya adquisicién es nula toda
propuesta presentada.

ARTUCULO 6. VISITA DE OBRA

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucidn de las obras, y no se admitira reclamacion alguna en la carencia
de dichas informaciones.

La simple presentacion de la propuesta servira de declaracién de conocer el lugar fisico de la
obra y todas las condiciones en que se realizara la misma.

La visita a la Obra sera el 72hs. habiles antes de la apertura de la licitacién desde las 11hs a
las 12,30hs. y podran asistir todos aquellos que acrediten haber comprado el pliego con
anterioridad a la visita mencionada. En el horario mencionado se encontrara en el lugar donde
se desarrollara la obra un técnico designado por la Subdireccidn de Vivienda del Municipio de
Maipl, a los efectos de mostrar el terreno donde se ejecutaran las obras y evacuar cualquier
duda que se le pudieran presentar a los interesados.

ARTICULO 7. CAPACIDAD LEGAL DE LOS OFERENTES:
Los oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse.

Asimismo, deben cumplir con las condiciones formales y sustanciales del presente pliego y
contar con la capacidad civil, técnica y econdmica-financiera suficientes como para ejecutar los
trabajos requeridos. Segiin lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales

ARTICULO 8.CAPACIDAD CIVIL.

Pueden ser oferentes las personas humanas y jurldlcas legalmente constituidas, las Uniones
Transitorias de Empresas (U.T.E) deberan reunir los recaudos establemdos en el presente




b)
c)

d)
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pliego. En el caso de tratarse de Uniones Transitorias de Empresas, las mismos deben
constituidos con fecha anterior a la apertura de sobre. 'Ef,unacapai'OLlo

El plazo de constitucién de las sociedades comerciales (U. TE. ), deberan superar bn -
como minimo,al plazo de ejecucion de los trabajos que se contraten y si fuera necesario se
debera prorrogar de manera tal, que tenga vigencia hasta que se firme recepcion definitiva e
las obras contratadas.

ARTICULO 9. CAPACIDAD TECNICA.

A los efectos de acreditar su capacidad técnica, sin perjuicioc de los certificados
correspondientes solicitados en el articulo 13 inc. e) del presente pliego, el oferente debera
presentar, para que su propuesta sea admisible, una némina de obras ejecutadas de
complejidad equivalente a la cotizada, consignando el nombre del comitente, tipo de obra,
monto, plazo de ejecucién y fecha de terminacién. La Municipalidad podra exigir la ampliacion
de los datos alli consignados y otros complementarios que estime necesarios.

En caso de UT.E los informes, documentos y cifras comespondientes a cada socio se
adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion en la U.T.E

Cuando las obras presentadas como antecedentes correspondan a una U.T.E, el oferente que
las presente podra acreditar como maximo la proporcién que corresponda a su porcentaje de
participacién en dicha U.T.E.

ARTICULO 10.INHABILITADOS PARA LA PRESENTACION.

No podran concurrir como oferentes:

Los agentes y funcionarios del Municipio de Maipl (Mendoza) y las empresas en las cuales
aquéllos tuvieren una participacion suficiente para formar la voluntad social, de conformidad
con lo establecido en la Ley de Etica Publica, N°® 25.188, Y. toda otra incompatibilidad vinculada
con la funcion puablica.

Las personas que se encuentren inhabilitados por condena judicial.

Las personas que se hallen quebrados o concursados, mientras no obtengan su habilitacion
judicial.

Las personas que sean evasores 0 deudores morosos impositivos o previsionales, o deudores
morosos del Fisco por decision judicial o administrativa firme.

L.os condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de ia condena.

Las personas que se encontraren procesadas por delitos de lesa humanidad, delitos contra la
propiedad o contra la Administracién Publica Nacional, Provincial o Municipal o contra la fe
publica o por delitos comprendidos en la Convencidn Interamericana contra la Corrupcion.

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes seran también de aplicacion a
aquellas empresas cuyos directores, sindicos o representantes legales, se encontraren
comprendidos en dichas causales ¢ se hubieren desempefiado como directores, gerentes,
sindicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren
comprendidas en dichos supuestos.

De igual modo, cuando en forma individual, o las soci dades gue éstos integren, se encuentren
suspendidas por decision del Registro de Ar:tecedentes de Constructoras de Obras Publicas
(RACOP) o hubieren sido objeto de rescision por su cuipa de contratos administrativos.




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

Para Licitacion, Contratacion y Ejecucién de Obras

ARTICULO 11. SISTEMA DE CONTRATACION:
Las obras se contrataran por el sistema de “Ajuste Alzado”

ARTICULO 12. PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION

La documentacién suministrada por el Municipio tendra el caracter de anteproyecto y el Estudio
de Suelo sera de caracter ilustrativo. La empresa que resulte ser adjudicataria y Contratista de
la Obra debera Realizar su propio estudio de Suelo- El proyecto ejecutivo estara integramente
a cargo de la Contratista, el que se desarrollara a partir de la documentacién obrantes en los
pliegos de la licitacién y en el Estudio de Suelos que la misma haga.

La contratista debera realizar todas las tramitaciones y hacerse cargo de los honorarios y
gastos que demanden la aprobacién del proyecto, de manera que la documentacién obtenga la
aprobacion Municipal correspondiente, previo al inicio de las tareas.

Maipt, Mendoza.,

ARTICULO 14. PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE
PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccién de Compras y Licitaciones, sita en
Calle PescaraN®190 de Maipl-Mendoza-. Las propuestas presentadas con posterioridad a la
fecha y hora de recepcidn seran rechazadas y sin admitir objecién alguna debiendo labrarse un
Acta dende conste los oferentes que se presentaron en tiempo y forma. Los sobres se abriran
en la Direccién de Compras y Licitaciones, en presencia de los funcionarios Municipales que
correspondan y los oferentes que concurran al Acto.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de
los oferentes.

l.a presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién. La documentaciéon que se
presente estara contenida en tres sobres cerrados 0 cuatro cuando se presente una Variante a
la oferta basica.

En la cubierta de cada sobre se indicara claramente el nombre del oferente con las firmas
correspondientes exigidas, la identificacién de ia presente licitacidn.

Las raspaduras, interlineados, sobreimpresos y testados, deberan ser debidamente salvados
por el oferente o representante legal.

Las cotizaciones se formularan en pesos con el [VA incluido y corresponderan al equivalente a
3.329.701,70 UVIS (tres millones tres cientos velntsnue\fe mil setecientos uno con setenta
UVIS), de acuerdo a la Ley 27.271. En todos los casos e’n que exzstafdiferencla entre una cifra
consignada en letras y en nlimeros, sera valida la expresada en Ietras -
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En caso de duda o discrepancia, prevalecera el original sobre la copia.

En la oferta debera acreditarse en debida forma la personeria y la facultad pa
representacion legal y técnica del oferente, acompafiando-la documentacién correspondiente,
debidamente certificada y legalizada en su caso.

Las ofertas se presentaran en sobre o} paguete
denominado“LICITACIONPUBLICAN°XXXX/202 2 - _ MUNICIPALIDAD __ DE MAIPU-—
PROVICION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE
ESCALONIA- 57VIVIENDAS”,que se construiran en el marco del “Programa Casa Propia —
Construir Futuro”, sin el nombre del proponente y esta Unica inscripcién. El sobre o paquete
arriba mencionado debera contener la documentacion que se detalla en el orden a
continuacién:

En el Sobre N° 1

A.- Garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por ciento (1
%)de la Oferta presentada. La misma debera ser realizada mediante: 1) Péliza de caucion
emitida por Compafila Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros o, 2)
Depésito en efectivo en la tesoreria municipal.

B.- Constitucién de domicilio legal en el Departamento de Maipu y denuncia del domicilio real.
Constitucién de domicilio electrénico a todos los efectos legales de la licitacion, en los términos
del Articulo 125 de la ley 9.003

C.- Comprobante de la adquisicién de los pliegos y también el comprobante pago del sellado de
acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales

D.- Un ejemplar de los pliegos originales, sus anexos, aclaraciones y demas documentacion
complementaria de los mismos, firmado en todas sus fojas por el oferente o su represéntate
legal y el representante técnico, al igual que toda otra documentacion que se presente.

E.- Acreditacion de la capacidad de ejecucion de la obra del Oferente, mediante certificado
emitido por el Registro Antecedentes de Constructoras de Obras Publicas (RACOP) de Ia
Provincia de Mendoza para Obras de Arquitectura y/o por el Registro de Constructores del
Gobierno Nacional. La capacidad de contratacion otorgada por € RACOP, debera ser igual o
mayor al monto de la oferta. Especificamente para ésta obra.

Certificado que acredite que el oferente se encuentra inscripto en el IERIC y habilitado por este,
en este caso se podra aceptar copia certificada del mencionado Certificado.

F - Debera presentarse un Certificado de libre deuda del oferente con el Municipio de Maipt
emitido por la Direccion de Rentas. S

G.- Declaracion jurada en la que manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales
de inhabilidad establecidas en el presente pliego. En caso que se presenten Uniones
Transitorias, dicha declaracién jurada debera ser efectuada por cada uno de sus integrantes.

H.- Declaracion del oferente que ante cualquier controversia surgida respecto a la licitacion y/o
el Contrato respectivo, en primera instancia se someteran a las actuaciones administrativas que
correspondan de la Municipalidad de Maipy, y de corresponder una accion judicial, el oferente
se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Justicia de la provincia de Mendoza.
renunciando a recurrir al Fuero Federal o cualquier otro ngerp ya cualq}y@[;{ otra jurisdiccion.
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I- 1) -Nota de designacion del Representante Técnico, que podran ser Arquitecto, Ingeniero
Civil o Ingeniero en Construcciones. Tanto el Representante Técnico como la oferente deberan
estar inscriptos y habilitados por los correspondientes Consejos Profesionales, lo que se
acreditara con la correspondiente certificacion emitidos por los mencionados Colegios.

2) — Nota firmada por el oferente o su representante legal y el representante tecnico donde
declaran conocer y aceptar el lugar y las condiciones en que se encuentra el terreno, a los fines
de la iniciacién de la Obra.

3) — Certificado de la visita al lugar donde se realizara la obra, emitida por la Subdireccién de
Viviendas, que se realizara el dia y en la hora mencionada en el Pliego.

J.- Comprobante que acredite la inscripcién del oferente en los regimenes fiscales nacional
(AFIP), provincial (ATM) y régimen previsional.

K- En el caso de U.T.E, el acuerdo consorcial o contrato de U.T.E suscripto con las
formalidades legales vigentes.

L.- Si se trata de una persona fisica, copia certificada del documento de identidad y datos
completos de identificacion (nombres y apellido completo, tipo y nimero de documento de
identidad).

M.- Si se trata de una persona juridica, debera presentarse 1)- copia autenticada del contrato
social, o estatutos. En el caso de tratarse de una U.T.E:la documentacion que acredite su
conformacion. 2)- Copia certificada de los instrumentos que acrediten la capacidad de los
firmantes para obligarle. 3)-Nota con caracter de declaracion jurada donde se manifiesta que la
persona juridica se encuentra vigente y que los poderes de los firmantes subsisten a la fecha
de Ia presentacién de la propuesta.

N.- Declaracion jurada manifestando si el oferente tiene juicios pendientes con el Estado
nacional, provincial o municipal, sea como actor o demandado, indicando el importe
comprometido en el pleito. :

O.- 1)- Antecedentes Técnicos del Oferente.
2)- Antecedentes econdmicos — financieros de la Empresa u Oferente.

3)- Listado de Obras ejecutadas y en ejecucién, domicilio de las mismas, para que el
Municipio las pueda ir a observar si lo considera necesario. Listado de Obras adjudicada o

proximas a ser adjudicadas.

4)- Némina de Subcontratistas a utilizar, personal calificado con la correspondiente
certificacion.

5)- Detalle de los Equipos que el oferente utilizqgg’ en la obra. También se debera
consignar el domicilio donde se encuentren, para qﬁ_:e, de considerarse necesario, la
Municipalidad los pueda ir a verificar, antes de realizarse |a Fre adju '\acién.
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P.- Declaracion Jurada por parte del oferente de mantener la oferia segln el plazo estipulado
en los Pliegos.

En el Sobre N°2 1 i

1)-Formulario Oficial de Cotizacion de la propuesta. La Oferta sera realizada por AJUSTE
ALZADO y su precio sera considerado con IVA INCLUIDO. La oferta debera estar redactada en
pesos y serd un monto global, es decir tomando a la obra como una unidad (No por sectores).-
En el caso que el oferente optare por no cotizar en el formulario oficial, este igual debera ser
firmado, previo agregado de que se cotiza por separado, escrito a mano ¢ a maquina en forma
legible.

2)- Cémputo y presupuesto de la obra de cada item o rubro del presupuesto oficial, los
precios unitarios parciales y el total que se proponen, debiendo coincidir éste dltimo con el
consignado en la propuesta y el plan de frabajos, lo que es indispensable para evaluar y
comparar las distintas propuestas items por items.

3)- Analisis de Precios de todos los items que conforma Ia obra.

4)- Plan de Trabajos que incluira todos los items del Presupuesto Oficial, consignando para
cada uno de los meses, los porcentajes de avance fisico y las inversiones. El plazo final que se
hubiere fijado, debera cumplirse en la forma establecida en la documentacion.

5)- Cronograma de Inversiones de acuerdo al Plan de Trabajo presentado
8)- Curva de Inversién y Curva de Avance Fisico

Toda la documentacidén que se obre en el Sobre N°2 debera estar foliada y firmada por el
Oferente o su Representante Legal y por el Representante Técnico. La documentacion debera
ordenarse utilizandose separadores identificados con letras.

Q.- En el caso que el oferente presente una oferta variante, ésta se debera incluir dentro del
sobre General o Paquete y se presentard en un tercer sobre identificado como Sobre N° 3
Variante y también debe estar cerrado, lacrado y firmado por el Oferente o su Representante
Legal y por el Representante Técnico y debera contener la misma documentacién exigida para
la oferta basica. 3 ~
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ARTICULO 15. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS — CAUSAL\ﬁE“"d" FOLIO

RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las propuestas se evaluaran en su conjunto teniendo en cuenta lo establecido en el Articulo 34
del presente pliego. '

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Articulo N° 22 de la Ley de Obras Pdblicas 4416,
sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de los Andlisis de Precios de los
ftems que la componen, y de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, en su Art. © )

ARTICULO 16. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO:

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las ofertas no podra
ser revelada a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficiaimente en dicho proceso
hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un licitante para
influir en el procesamiento de las ofertas o decision de ia adjudicacion por parte del Contratante
podra dar lugar al rechazo de la oferta de ese Licitante.

ARTICULO 17. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista sera, en todos los casos, responsable de los dafios y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa © naturaleza, por el dolo, imprudencia,
impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante
aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.

En igual forma el contratista sera directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.

ARTICULO 18. RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El Contratista es siempre responsable de la correcta ejecucion de las obras debiendo respetar
las normas y reglas del arte de ias mismas.

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
drdenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el Contratista dentro del
plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacion aiguna.

ARTICULO 19. EQUIPAMIENTO PARA ASISTENCIA TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD
DE MATERIALES.

E| contratista debera proveer al Municipio dentro del plazo de diez (10) dias contados a partir
de suscripta el Acta de inicio de obra una movilidad para ia inspeccion de Obra. La mencionada
movilidad debera ser modelo 2018 como minimo y permanecera a nombre de la Empresa,
durante todo el plazo de ejecucion de la obra, otorgando el correspondiente permiso de manejo
a quienes designe el Subdirector de Viviendas, a los efectos de realizar e! correspondiente
control e inspeccion de la Obra. En todo el plazo que demande la ejecucion de la obra y hasta
la firma del Acta de Recepcion Provisoria la Empresa se hara cargo del combustible,
mantenimiento como cambios de Aceites, filtros y neumdticos, seguro contra terceros, contra
robo total o parcial, incendio total o parcial, granizo etc. Una vez firmada el “Acta de Recepcion
Provisoria®, el Municipio procedera a realizar la devolucion derla mencionada movilidad a ia
Contratista, en las condiciones en las que se encuentre. La empresa tambjéﬁ\,\ debera proveer
una oficina para la inspeccién de obra con un o /o
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escritorio 0 mesa de trabajo, una biblioteca, tres sillas y una estufa eléctrica. El equipamienio ——
. n - . ‘__,‘___,__-—-—"‘"—'—’- At
de la oficina volvera a la empresa una vez terminada la obra. " Municipalidad de Harpu
FOLIO
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ARTICULO 20. RECHAZO DE MATERIALES: N A

Todo material rechazado por la Inspeccion, debera ser retirado de la obra por el Contratista,
dentro de un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas.

ARTICULO 21. AMPLIACION DEL PLAZO:

Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecucion mayor plazo del
estipulado en e! Contrato, en su momento, se considerara una ampliacion del Original pactado.

Los atrasos por fuerza mayor, deberan ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de producida la causa y la Inspeccion decidira si pueden considerarse como fales, en
cuyo caso se prorrogard el plazo en igual tiempo que el pedido. Este requisito es
imprescindible para considerar prérrogas, ya que no se considerara ninguna por mas fundados
que fueran sus motivos, si el Contratista no las comunico en su oportunidad.

ARTICULO 22. CERTIFICADOS DE OBRA.

El Contratista presentara los certificados de obra, detaliando los trabajos aprobados realizados
ypresupuestados, en el periodo vencido anterior. Es el instrumento fehaciente con el cual se
acredita que el Contratista ha realizado un determinado monto de obra con valores que surgen
de la Planila de Medicién, cuya existencia el Comitente ha verificado y mensurado. L.os
certificados de obra, constituiran en todos los casos documentos provisionales sujetos a
rectificaciones.

Los certificados de pago no importan la recepcion en las obras a que ellos se refieren.

ARTICULO 23.POLIZAS DE GARANT!AS, DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE

FONDO DE REPARC

1)- Et mantenimiento de la OFERTA debera ser garantizada a través de una Pdliza de Caucion
emitida por Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, del el 1%
del monto de la Propuesta u Oferta y por un plazo minimo de 60 dias a partir de la apertura de
los sobres de la licitacién. EI mantenimiento de la Oferta se podra garantizar mediante un
deposito de dinero en efectivo realizado en Tesoreria Municipal, por el mismo monto y tiempo
mencionado para la pdliza de caucion.

2)- El Oferente al que se le adjudique fa Obra, para poder firmar el Contrato de fa misma,
debera reemplazar la garantia de mantenimiento de la oferta por una Péliza de Caucidn,
emitida por Compafiia Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros, dei 5% del
monto total del Contrato, en concepte de cumplimiento de! mismo. Esta le sera devuelta a la
Contratista una vez firmada el Acta de Recepcion Provisoria de la Obra.

3)- Fondo de Reparo. Al iniciar la Obra, el contratista debera constituir una poliza de garantia
de reparo por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del contrato con el objeto de cubrir
las responsabilidades del Contratista, por los vicios ocultos y/o redhibitorios y defectos de las
obras ejecutadas y por todas las obligaciones que este contrato impone al Contratista, hasta la
completa finalizaciéon de la obra. Al realizar la Certificacion de la Obra se confeccionara el
Certificado de Obra Bésica y otro Certificade de Redeterminacion de Precios. Al presentar la
Certificacion de Obra el Contratista debera presentar una pdliza del 5 % del monto del

Certificado de Redeterminacion correspondiente. Tanto la Péliza de Fofido, de Reparo inicial,
L ;o
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como las que se hayan constituido con cada Certificado de Redeterminacién, permaneceran en
el Municipio hasta la firma del Acta de Recepcién Definitiva. Maipt

Mumcapaéigid de
ARTICULO 24. RESCISION DEL CONTRATO: Z

El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el €d6digo Civil y
Comercial de la Nacion y/o la Ley de Obras Publicas de la Provincia de MendozalN® 4416,
como asi también cuando el Contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, los
paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los
convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en
general; cuando por dolo o culpa del Contratista se pudieran comprometer los intereses del
comitente, sin que el Contratista tuviera derecho a reclamacion alguna por ningan concepto,
perdiendo ademas los depdsitos de garantia, siendo responsable directo por todo dafio ©
perjuicio causado al comitente y/o tercercs.

Interrumpidos los trabajos se labrara un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacién, debiendo
constar:

a) Los antecedentes ymotivos de dicha paralizacion;
b) La revision de los trabajos efectuados y aceptados;
c) Un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra.

Los mencionados trabajos quedaran a carge yriesgo del Contratista, constituyendo previamente
un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y aquellos
materiales aptos para su uso posterior.

El comitente podra hacer uso de Utiles, enseres ymateriales existentes, sin que el Contratista
tenga derecho a indemnizacion. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por el
Contratista de inmediato de la obra, yen caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel.

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al
Contratista saliente en pago dei crédito anteriormente establecido, previa deduccion del importe
de los perjuicios ocasionados.

El comitente se reserva el derecho de hacer publicas las causas que motivaron la rescision y
dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

ARTICULO 25. MULTAS:
Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:
a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 %o) del monto del contrato por
cada dia de atrasc.

b) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 %) del monto del
contraio por cada dia que franscurra desde la intimacién, hasta su efectiva
regularizacion. N

ARTICULO 26.RECEPCION PROVISCRIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos provisoriamente,

labrandose el Acta respectiva, que operara como liquidacién final de obra y debera ser firmada

por el Representante Técnico de la Empresa, ¥ el lnspeggblﬁ actuante.
P /’
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ARTICULO 27. CONSERVACION: :

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de 365 dias
corridos desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones
necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si
mientras rige esa obligacion, el Contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le
fijare el comitente las reparaciones que correspondan, éste mandaréa ejecutarlas por cuenta de
aquel ya su cargo, afectando el Fondo de Reparo y todo otro crédito de que disponga, sin que
puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningtin género por el Contratista, quien
tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demas se obliga conforme a
derecho.

ARTICULO 28. RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de conservacion se procedera a la firma del Acta de Recepcion Definitiva,
previa constatacion de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accidn natural de
uso. 2

ARTICULO 29. SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El Contratista deberé adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal
y del personal dependiente de la Municipalidad, que esta a cargo de la Inspeccién como asi
también del sobre estante.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente articulo
determinara la suspension de los trabajos, sin aplicacion del piazo contractual, hasta que sean
satisfechos los requerimientos exigidos.

ARTICULO 30. COMPOSICION DE LA COMISION PREADJUDICADORA.

La Comisién de Preadjudicacion de la presente Obra de Viviendas, estard compuesta por la
“Comisién Permanente de Preadjudicacion de Obras Publicas” de la Municipalidad de Maipu, a
los que se agregaran el Director General de Intendencia de la Municipalidad de Maipu, el
Subdirector de Viviendas y un Técnico, Arquitecto u Ingeniero que cumplan funciones en la
Subdireccién de Viviendas.

ARTICULO 31. EVALUACION DE LAS OFERTAS.

Recibidas las propuestas se dara intervencion a la Comision de Preadjudicacion y la Direccion
de Compras y Licitaciones, que procederad a examinarlas, y podran requerir de los oferentes
cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho
pedido, se la declarara inadmisible.

La Comisién Pre adjudicadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por
deficiencias insalvables no permitan su comparacion emz;condicionesn\de igualdad.
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ARTICULO 32. DICTAMEN DE PREADJUDICACION.

Las obras seran pre adjudicadas, en principio, dentro de los QUINCE (1
administrativos, computados desde la apertura de los sobres.

La Comisién Pre adjudicadora verificard las propuestas presentadas, confeccionara un cuadro
comparativo de ellas y, proveyéndose de todos los elementos de juicio adicionales que
considere necesarios, emitira, dentro de los DIEZ (10) dias habiles administrativos contados
desde que toma intervencién o desde el vencimiento del plazo establecido para la subsanacidn
de defectos formales o pedidos de aclaraciones o documentacion complementaria -si lo
hubiere-, un dictamen no vinculante aconsejando sobre la pre adjudicacion de las ofertas.

ARTICULO 33. NOTIFICACION DE PREADJUDICACION.

El dictamen de preadjudicacién sera nofificado a todos los oferentes que se hubiesen
presentado.

ARTICULO 34. ADJUDICACION.

Terminada la evaluacion de las propuestas y notificada la pre adjudicacion, dentro de los DIEZ
(10) dias habiles administrativos se dictara el acto administrativo de la adjudicacién de la obra a
la empresa pre adjudicataria, la que tendra un plazo de TRES (3) dias habiles administrativos,
contados a partir de la notificacion del respectivo decreto, para que comparezca a firmar el
contrato.

La adjudicacion recaera en la propuesta méas conveniente, tomando en cuenta la oferta
econémica, la capacidad de contratacidn, los antecedentes y cualquier otra informacion
tendiente a asegurar las mejores condiciones para la ejecucion de la obra.

Si se hubieran formuiado impugnaciones contra el dictamen de pre adjudicacion, éstas seran
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

La Municipalidad podré rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en las
especificaciones técnicas., sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes.

ARTICULO 35. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El Contrato sera suscripto por el adjudicatario y por un representante de la Municipalidad,
dentro del plazo establecido en el articulo 3f§.dei presente pliego y en el numero de ejemplares
establecido por el mismo. '

Toda la documentacion que integre & Contrato, debera ser fifmada por las partes en el acto de
suscripcion. Una vez firmado el Contrato, la Municipalidad entregaré al Contratista una copia
del Contrato y de la totalidad de la decumentacion contractual.

El monto del contrato se estabiecera conforme lo eét%blgcido en la ley 27.397 tomando como

5

referencia el valor de la UVI de! dia de la apertura de ofestas.
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Si el adjudicatario no concurriese en el plazo fijado para formalizar el contrato o
hacerlo, la Municipalidad podra disponer la pérdida, a su favor, del depdsito de garantia de la
oferta y dejar sin efecto la adjudicacion, elevando el informe pertinente al RACOP, pudiendo en
tal supuesto adjudicar las obras al proponente que le siguiere en orden de conveniencia o
lamar a nueva Licitacion.

ARTICULO 37. ADICIONALES DE OBRA

Dado que el Contratista conoce el lugar y terreno donde se desarrollaran las Obras, que
ademas debe realizar, a su costa el Proyecto Ejecutivo y dado gue el Sistema de Contratacion
es por AJUSTE ALSADO, es que la Contratista no podré reclamar Adicionales de Obra, por la
Construccién de las Obras licitadas y Confratadas.

ARTICULO 38. SELLADO

Los gastos de sellado de contrato, si los hubiere, como asi también cualquier otro gasto que
sea necesario para la constitucidn de! mismo, seran satisfechos por el adjudicatario.

ARTICULO 39. TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

Firmado el contrato, el contratista no podré transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobaciéon del
comitente. '

ARTICULO 40. CERTIFICACION DEL AVANCE DE OBRA Y PAGO.

Los avances de obra se certificaran tomando como referencia el valor de la UVI
correspondiente al dltimo dia del mes a certificar, siempre que hubiese alcanzadc como minimo
el noventa por ciento (90%) del avance de obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se
tomara el valor de cotizacién de la UVI del (itimo dia del mes certificado, cuyo avance de obra
se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas en el parrafo precedente. El porcentaje
del avance de obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se certificara al valor de Ia
cotizacién de la UV! correspondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecucion.

Una vez presentado el certificado este sera revisado y conformado por la Inspeccién de Obra,
de prestar conformidad serd remitido para su aprobacién al Ministerio. Se convendra enfre la
Nacién y el Municipio que ia Nacién le deposite el dinero al Municipio y este le efectie el pago
al Contratista.

Se prevé el pago de un anticipo financiero cuyo monto serd equivalente al veinte por ciento
(20%) del monto del contrato.

El anticipo financiero, sera garantizado por una Pdliza de Caucién,emitida por Compafiia
Aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros por el 20% del monto del
Contrato, que le serda devuelta al Contratista después de firmarse el Acta de Recepcion
Provisoria. '

Iy

ARTICULO 41. REDETERMINACION DE PRECIOS i

La Redeterminacién de Precios se realizara de acuero al ANEEXO | de}@%anta Pliego

i
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ARTICULO 42. PERSONAL DOMICILIADO EN MAIPU - MZA

LA EMPRESA debera realizar la obra con por lo menos un 70% del personal obrer
en el Departamento de Maipl, exceptuandose de este requisito al personal profesional y los
magquinistas a cargo de maquinas propias de la empresa.

El incumplimiento de este requisito sera causal de rescisién contractual, lo que sera
comunicado, por el Municipio de Maip(i, al Registro de Antecedentes de las Constructoras de
Obras Publicas de la Provincia de Mendoza (RACOP).

ARTICULQ 43. JURISDICCION.

Para la resolucién de cualquier tipo de controversia que derive en accion judicial, se establece
Ia jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la Provincia de Mendoza, renunciando
la contratista al Fuero Federal y a cuaiquier otra Jurisdiccion.

ARTICULO 44. ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION.

El orden de prelacién de la documentacién seré el siguiente:

1) Detalles de Obra
2} Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales

4) Pliego de Especificaciones Particulares de Caracter Técnico
5) Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Tecnico
8) Presupuesto Oficial

7) Normas para la Empresa Contratista
8) Planos y Croquis Técnicos
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NOTA ACLARATORIA N°1 N e

Seguros de trabajo

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidn
Provisoria, la confratista debera contar con un seguro de Responsabilidad Civil por dafios
contra terceros por un monto de $30000000,00 (pesos treinta millones con 00/100)
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ARTICULQ 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segiin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

ta presentacion de ias propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a reatizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para fa presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de la Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de [os interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones yfo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible la realizacion del acto, éste tendra lugar ei primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora
para ef que fue convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y pariiculares, planos, croquis, planila de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira &l PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de ia obra completa, con un carécter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de 1a Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por [a Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
canerias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.- ‘

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares yfo planos generales.- .

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con [as condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requ’e‘ri;los por el
proyecto y el destino de la obra a construir.- o :
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En este caso, ¢l Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plaze NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccidn y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante fa Municipalidad y el ¢ los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de gue en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguides segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, Ia Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista fa ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

[ A R T

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 E
del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal. ;
]

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error ¢ duda gue advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
la Municipalidad con una anticipacién de por fo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de |a licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En
el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemenie con
el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompanara a su propuesta un deposito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, gue podra ser en efective (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga [a fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 31 3(81, REGLAMEW!O DELA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA™ o i

¢ i
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La omision de esta clausula en [a pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de Ia
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad {no por sectores ¢ partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o fetra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas
y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debida, En el sobre debera destacarse: niUmero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en ¢l Arl. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no puedsa abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBREN"1

a} Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
que sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10} dias de
adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara
la jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

<) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-
e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja

incluida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar [a obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico
Nacional (se aceptara presentacion de original o copia certificada}.-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier otra
documentacién, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, gue acredite las facultades del firmante.-

i} Nota de Presentacion y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion
tanto de la Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de ia
presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).
- s
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m) Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
(RACOP), 6 por el del Registro Voluntario de Proveedores de la Provincia de Mendoza, segin se
especifigue en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impositivo y previsional.

o) Ptan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el
Departamento de Maipi donde seran validas todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente licitacion.-

SOBREN° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Proﬁto Pago.-

b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el
agregado del término "variante”. -

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a} ¢
b):

1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Piazo de ejecucion de la obra.-
E. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. -

En lo relstivo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  Ei valor
resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Analisis de Precios de cada
items.-

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
re(ina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.-

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items
que Ja componen y LA PLANILLA ANEXQ COSTO DE i A MANO DE OBRA, los que deberan
confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodolagia
indicada para su determinacion.-

v.08/2013
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4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N* 8, inciso m), segln
corresponda.

) Los restanies recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta
y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS
HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la
garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sdlo en el caso de que el mismo proponente haya
presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de
Preadjudicacion de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese gue aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pablicas N° 4416,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de
Administracion Financiera de la Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. Ei oferente se obliga a mantener [a propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de
la adquisicion de Ja documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipa, Provincia de Mendoza, donde
serdn vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motivo v en razon de la
presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUBDICATARIO

Ei adjudicatario de ia licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en Ja Ciudad de Maipii, Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre Ia
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales gquedando a criterio de la primera Ia
formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 168: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta estabiecido en el pre-
sente pliego vy no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
efectuada la adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo corrgspondiente a penalidades y
multas, ejecutandose en este caso el documento de garantia.- i

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS ] /
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre {as propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la
apertura inicial.-

ARTICULQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momente de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales ¢ fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el interesado yl/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de la Municipalidad de Maip(, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una
vez terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDIGACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra fa Municipalidad de Maipi. E}
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes
ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira
la adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, vy fa adjudicacion se
hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte
por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gitimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Piblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fendos cuando estuviere previste en El Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmade dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de ia adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

tas empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a
satisfaccion de la municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.- Lo

A
.-/ :

ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA
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Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento
del mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratade en concepto de GARANTIA GONTRACTUAL, que
puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segan su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza,
fianza bancaria & pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucioén, deberan reunir las condiciones
basicas determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2024/04. Si la institucién bancaria que otorga la
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de jos
tribunales de esta provincia. La devolucion de la Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcidn
provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios ¢ intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autericen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece ef articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésite equivalente al 100% de}
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar
la totalidad de los desacopios.

£n todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS {o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrate, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERQ

De conformidad con lo dispuesto per la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a la Municipalidad de MaipG de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto ia pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Ei inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yfo Nacionales, gue acrediten el conccimiento de [a
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la torha de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ulltlmo. Cuando ,Ia\lnspeccson
no puede entregar |la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuandg c:rc}.lnstanmas espemates lo
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acohsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se
fijara en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de sjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULQO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legai.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeceion no tuviese objecionas que formular
a las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Bespués de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su usc nermal, de ia
mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de ia obra desde la recepcion provisoria, no estara
a su cargo reparar daftos ocasionados por el mal usg, intencion expresa o catastrofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de ia obra.-

ARTICULO 24: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.- '

ARTICULD 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la
parte de obra que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICHULQ 36: FISCALIZACIGN DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que eilas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

Et contratista esta obligado a tener en la obra una copia compieta y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del fibro de ordenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcoentratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de la Municipalidad una néminz de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y
atencidn de los trabajos que le correspondan.

La faita de cumplimienio de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
atguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el
Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES s
[

i 3 0
El contratista tendra en la obra los enseres y e personal que, gn ;ca?tldad y calidad sean
. _ en
necesarios para el normal desarrollo de ios trabajos.- [ /.ff
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ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a ia
inspeccion; d) dafios a la obra; e} incumplimiente con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 44: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las cobras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductes de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenia del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICGULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estarda a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la
Municipalidad, que pudieran existir en ef obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

En caso de estar previsio el acopio de materiales, e! contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utifizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por la Municipalidad. El contratista debera comunicar a Ia Municipalidad el domigilic de dicho depdsito.
E! costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale tedo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a fa documentacion
licitatoria.

ARTICULO 45; MATERIALES
Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico
que se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad gue
se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcidon de las medidas que sugiera la
inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por intermedio
de la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento
del contrato.- I

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS Co / ]‘{
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La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo gque se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en
este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda cobligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con ta obra, ya sea materiales, jornales, ete., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUC_}ON DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA Y
RELACION TECNICA

El contratista no obedeceré orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
técnicos que deba tratar e contratista con la Municipalidad deberdn ser planteados exclusivamente ante la
inspeccion de ia obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la cbra, sin cargo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccién, un cartel con [as caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco
(5) dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) def monto de
obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberéd presentar la documentacion conforme
a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualguier otra que la Direccidn técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la
confeccion y aprobacion de la certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se otorgara la
certificacién final de obra cuando |a empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o
no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobanies de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio
efectuadoe previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad at
reconocimiento de acopio, efectuara el desacopio, conforme a |a incorporacion de jos materiales yfo elementos
acopiados en la obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS /
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Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5
% de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la
mano de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en |la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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CASA PROPIA

CONSTRUIR FUTURO
COMPONENTE: VIVIENDA NUEVA

Ref. Solicitante: Municipalidad de Maipd

Denominacién del Proyecto: co_mendoza_ maipuescalonia_57viviendas

Provincia: Mendoza
Departamento: Maipti
Municipio: Maip(
Localidad: Russel|
Barrio: B® Escalonia

Modalidad de Gestién: Seleccién det Co-contratante.

Plazo de obra; 12 meses.
Plazo de Validez: 90 dias

Expediente: EX-2022-49089745- -APN-DGDYD#MDTYH

8r. intendente

Atento a la documentacidn remitida por el Organismo Solicitante con carécter de Declaracién
Jurada, respecto del Proyecto de referencia, y conforme al andlisis efectuado que consta en el
informe elevado por las areas pertinentes, donde se recomienda otorgar la factibilidad técnica con
ohservaciones, - fas cuales deberan ser resueltas en los plazos indicados en el informe técnico - a
fin de ajustarse a los requerimientos técnicos establecidos en los lineamientos especificos del
Programa Casa Propia — Construir Futuro aprobado por Resolucion Nro 16/2021 de este Ministerio
de Desarrollo Territorial y Habitat, se otorga la presente No Objecién Técnica (NOT).

' ‘ ) MONTO
.COMPONEFTE PRODUCTOS | CANTIDAD | soLiciTADO
Viviendas
UNIDAD DE VIVIENDA nuevas 57 $ 377.355.003,60
. e 100%
“TOTAL - - — -
R 57 $ 377.355.093,60
REFERENCIA:

Valor UVis: 113,33  Fecha:

17-05-2022  Cantidad UVis: 3.329.701,70

A fos efectos de la elaboracion de los pliegos de bases y condiciones, el mismo debers

contener [os siguientes punfos:

a) PRECIO DEL CONTRATO: El precio total del conirato se establecera tomando el
monto de la adjudicacion en pesos y su equivalents a Unidades de Vivienda {UVis —
Ley N°27.271 y 29.397). Dicho precio sera determinado en oportunidad de emitirse
la No Objecién Financiera (NOF} por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y
Mabitat de la Nacién. A tales fines se tomard ef valor de la Unidad de Vivienda que
publica el Banco Central de la Repliblica Argentina vigente a la fecha del acto de

apertura de las ofertas.

b) ACTUALIZACION DE PAGOS: Los pagos a la Contratista se actualizaran conforme
el sistema de Unidades de Vivienda, establecido por las leyes N°® 27.271 y 27.397.

Nota: A partir de la emisién de la presente, &l Ente Ejecutor queda autorizade a iniciar los
precesos de seleccion del Co-Contratante, en caso de cotresponder. ~

Sin otra particutar, saludo a Ud. muy atentamente,
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MATERIALES DE CONSTRUCCION [Ti“"fdpalidad de Maip

Articuloi®:Generalidades

Todos los materiales a emplearse en la obra seran de buena calidad, nuevos, en perfectas
condicionesde conservacidn y tendran las formas y dimensiones establecidas en los Planos y en
EspecificacionesTécnicas Particulares.

Por sus formas, dimensiones, presentacidén y composicién responderan adecuadamente al trabajo
uobraagueestandestinados.

Las especificaciones de aceros, cementos, pegamentos, cubiertas de techos, herrajes,
bronceria,artefactos sanitarios, llaves y tomas de electricidad, artefactos de iluminacion, etc. y
todos los
deméseiementosqueformanparteintegrantedeiproyecto,deberénconsiderarseenfunciénalasEspeciﬁca
cionesTécnicas Particulares establecidas.

Si la Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligada a
ofrecervariantes, éstas deberdn mantener la misma calidad o superior de las especificadas;
cumplimiento
denormas,iguaidaddedimensiones,color;semejanzaformaI;durabilidadreconocida;etc.,enuntododeac
uerdoa loespecificado.

a) Marcas:Equivalenciasdemateriales,elementosoequipos

Cuando existan en el mercado materiales fabricados bajo normas y con sello de calidad IRAM,
estacondicic’)nseréobligatoria,casocontrariolaaprobacic’)ndeIosmismosseréacriteriodelaInspeccic’m.
Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que
setratadeuntipoomodeioindicadocomoejemplodecalidadrequeridayexigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y
terminaci6n,caracteristicas fisicas, mecénicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de
calidad de fabrica-cién, comportamiento en servicio, apoyo tecnolégico o ingenieril de produccion,
servicio post-venta,provisidnderepuestos,garantias,cualidadesdeusoymantenimiento.

La Inspeccién de Obra decidird la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos
oelementosindicadosenladocumentaciéncontractualylosquepudierapresentariaContratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratistapresentarasimultdneamentelossiguienteselementos:

o Muestrasdeloselementosespecificadosydelosofrecidoscomesimilaresodeigualcalidad,losqueq
uedardndepositadosenobrayservirdancomotipodecomparacidnparalosabastecimientoscor
respondientesencbra.

» Catilogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos
productos,editadosporlosrespectivosfabricantes.

e Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de
calidadefectuadosporelproductor.

» OtroselementosdejuicioquerequieralalnspeccidndeObra, talescomocertificadosdeensayosdela
boratorios,certiﬁcadosdecontroienfébrica,visitadereconocimientoaIasinstaiacionesfabriEes,
ensayosnodestructivos,etc.

] , T A
Denohaberseespeaﬁcadomarca,tlpoodescrlpqontecntcadee[ementosquedebanlpcgorqorarsealgabra,i

aContratistapresentarétres(3)muestrasdediferentesmarcasofabricantes,acompagﬁanq‘oalamisma\l‘_?osdo

cumentosindicadoseniosapartadosprecedentes, encuantocorresponda.
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LaInspecciéndeObrapodraaceptarlasorechazarlas,decidiendoendefinitivalaquemejorcorrespondaal
destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento
yconservacion del edificio segin su criterio, los que seran aprobados o rechazados en el plazo de
10(diez)diascorridos. " '

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran
loscorrespondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a
lasespecificacionesparticularesdecadacaso. : Municlpalidad

b) Muestrasdematerialesy elementosdeconstruccion e %‘Duo
Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y efpartictia:
lasestructuras, seran nuevos y de primera calidad debiendo cumplir fas exigencias establecidas,
nopudiendoemplearsesiniaaprobaciondelalnspeccidn,
Entodos!osc:asosyaexpresasolicituddelaInspecciénIaContratistainformara’aésta]oreferenteaIaprocede
nciaycondicionesdeextraccién,provisiénoelaboraciéndelosmateriaIesyelementosautilizar,pudiéndoseo
bjetariaaceptaciéndekosmismossinpreviosensayosqueprovocarendemorasinnecesarias.

En igualdad de precios y condiciones se dara preferencia a los materiales a emplearse de
producciénnacional, especialmente a los producidos por fabricas existentes en la provincia de
Mendoza y sinexcepciénamaterialesaprobadosporNormativasvigentes(IRAM,etc.).

La Inspeccién podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o
verificar lacalidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamiento o empleo, tanto
en la obracomoenlosobradoresotalleresexternos.
LosmaterialesaemplearseenobradeberénresponderestrictamenteaestePIiegodeEspeciﬁcaciones.Todo
materialquenosatisfagaestacondiciénajuiciodelalnspeccion,seraretiradodelobradordentrodel  término
que se le indigue. Si el impedimento para usar el material ocasionara una demora en lagjecucion
de la obra, ésta no serd computada como justificativo del no cumplimiento de los plazos
delContrato.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacién de cada trabajo, conforme al Plan de
TrabajosAprobado, la Contratista presentara a consideracién de la Inspeccién para su aprobacidn,
muestras
dematerialesyelementosaemp!earseenIaobra:equipamiento,estructuraseinstataciones,losqueserénco
nservadosporlaInspecciéndeObracomopruebadecontroI,nopudiéndoseutilizarseenlaejecuciéndetraba
jos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberan ser
remitidoscomo muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan
que seanconservados como tales, podréan ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que
sea posible suinspecciénysirvacomopuntodereferencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccion lo requiera, se
describiran
enmemoriasseparadasacompaﬁadasdefolletos,prospectos,visitasafabricantesocuaEquierotromediood
atoqueseestimeconvenienteparasumejorconocimiento.

La presentacién de muestras y su aprobacion por parte de fa Inspeccién, no eximen a la
Contratista
desuresponsabilidadporlacaIidadydemésrequerimientostécnicosestablecidosexph’citaeimph’citamentee
nlasespecificacionesyplanos.

¢) Ensayosderecepcioénycontrol

Ademés de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccién requerird a la Contratista realizar todos

losensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato,

normas yreglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, par cualquier elé?mento,

material,equipooinsumode laobra. , f j‘ 3

La toma de muestras se realizard en todos los casos bajo la supervision de Ins;péccrfnrc‘;‘ Obré, con
: \
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lapresencia de la Contratista 0 su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidara
loactuado,quedandoasentadaeneldocumentoqueseemitadelacto.

Paralaaprobaciéndeelementos, materialesoequipos,laContratistapresentaralasmuestrasnecesariascon
formea lo previamenteespecificado.

Para los ensayos de control y recepcidn, las muestras de los materiales ¢ elementos se
tomarandirectamentedelosacopiadosenobra.

La toma de muestras se hara en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM o, en su
defecto,delanormadeaplicacidnrespectiva.
Laoportunidaddelosensayosdeverificacidnsera:

e Previoainiciariostrabajos;

» Durantelaejecuciondelaobra,sicambialanaturalezaofuentedeprovision;

o Silafuentedeprovisidnsufrealteracionesimportantes;

o Periddicamente, al efectuarse en obra la recepcidn de nuevas partidas;

» TodavezquelaInspeccidnioestimeconvenienteonecesario,asujuicioexclusivo.
LosensayosdeverificaciéndecalidadseefectuaranenU.T.N.-F.R.M.61.T.I.E.M.U.N.C.Afaltadeellosse
practicaran los ensayos en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados por [a Inspeccion
deobra.

Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y
especificaciones,sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista
hasta su aprobaciénporInspecciondeObra.
Elhechodequeenladocumentaciénsecitenarticulosomaterialesdedeterminadasmarcasofabricasoelnim
erodecatlogodedeterminadasmarcascomerciales, tienecomotinicoobjetodefinirloquelaD.T.deseaenca
dacaso,yelvalorquesedebepreverparalosmismos.LaContratistapodraproponerarticulos o materiales
similares o de ofras marcas siempre que retnan las condiciones de
calidad,dimensiones, caracteristicasypreciosigualesalosindicados, losqueseransometidosaaprobaciond
elalnspeccién antes de ser adquiridos. La no aceptacidén por parte de la Inspeccion equivaldra a
exigir lamarcaexpresamenteestablecidaolaequivalenteajuiciodelainspeccién.
TodoslosensayosarealizarparalaaceptaciéndematerialesexigidosporestePliegooporiaDirecciénTécnica
,correranporcuentaycargodelaContratista(arealizarseporentesoficialesouniversidadesdelaespecialida
d)yelgastoconsiguiente,sedaracomoprevistoenlospreciosdelaoferta.

d) Tolerancias

La perfeccién y calidad en la terminacién de cada trabajo seré determinada a juicio exclusivo de
laInspeccidéndeobrayelcumplimientodeestasespecificacionesseconsiderarasuperadosilasmedicionesd
econtrolquedanacotadasenlastoleranciasindicadasacontinuacion.

Obrasdealbariileriaydehormigénarmado
1) Alineacioneshorizontales(escuadras):

Lasalineacionesparalelas,diagonalesoescuadrasqueseverifiguenenformahorizontalcumplenlascondiciones

exigidasenestasespecificacionessi:
= Entrepuntosseparadoshastabmetros,severificaunadistorsionodesplazamientorelativom
enoroigualal/1000.
= Enlalongitudtotal(L)ladistorsiénesmenoral/1000610mm(laqueresultemenor).
2) Alineacionesverticales(plomadas):
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales
cumplenlascondicionesespecificadassi:
= Entrepuntosseparadoshasta3m. tad|stor5|onesmenoroagualai/SOOoﬁmm
= En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verifi cados les menor o LaI de
25mmyH/SOO(quueresuItemenor),5|endoHladlstanc;avertlcaIentreesospuntos g
3) Superficiesyparamentos(distorsionesoalabeos): .
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Lassuperficiesplanasverticalesuhorizontalesseconsideranquecumplimentanlasexigenciasexpresadassi
alverificarelplanoconunareglaapoyadasobreél,encualquierdireccionseobserva:

»  Superficiesterminadas(enlucidos,cielorrasos, revestimientos,solados, pulidos, etc. ).
Ladiferenciaesdehasta3mmen3m.
Enlatotalidaddelladoelalabeoentredospuntosnosuperalos20mm,niD/1000.Desl
adistanciaentreesospuntos.

= Superficiesdepreparacién(revogues,estructura,cielorrasos,hormigdnvisto,carpetaali-

sadabajoceramicosoparguet,solados,pisosdelajas,etc.)
Ladiferenciaesdehastabmmen3m.
Elalabeoenelplanototalnosuperalos30mm,niD/500.Desladistanciaentrelospun
tosanalizados.

» Superficiesenbruto{murosarevocar,losasdeentrepisosocubierta,contrapisos,etc.).Lad
iferenciaesdehastal5mmen3m.

El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t") de la
tablasiguiente.
4} Sobredimensionesparcialesototales:

Lasdimensionesdeloslocalesparcialesototalesresuitantesenobraconrespectoalasindicadasenplanosyplanill
asadmitirdnunatoleranciaenmasomenos,obtenidadelasiguienteexpresion:

t=2,5x(d[enmm])¥
t(mm)<=30mm.

Tolerancia
Dimension tfmm]
d[mm]} Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
— 400 18.4 18

500 19.8 20
600 21.1 21 -
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30

Mayorde1700 30.0 30(limite)

» raw Y
Construccionesmetalicasydemadera /i

- . - . .« . i s -
EnlostrabaJosvmculadosaconstrucaonesdeacero,hlerro,alumln|o,madera,seandgestructurza/carplntenaso
herreriasseadmitirénlastoleranciasdedimensionesindicadasenlasiguientetabla: | | {0
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Dimensionesconsideradas(mm) | .. . . JaHe
mayorde hasta olerancia(mm) N9

1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
50 120 1.2
120 400 - - 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0

12000 | mememe—e- D/1500

e) Obrasmalejecutadas
LaInspecciénpodréordenarlademoliciéndecualquierestructuracelementogueensuconstrucciénnoresp
onda al grado.de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentacién técnica
yreglamentosqueconformanelpresentepliego.

Articulo2°:Agua

En general, podran usarse aguas cuyas caracteristicas y limitaciones establecidas la Norma
IRAM1601 “Agua para mezclado y/o curado de morteros y hormigones” y en el Capitulo 3.3 de
ReglamentoCIRSOC201/2005.

Serd clara y de temperatura entre 5° y 40°C. No deberd contener aceites, grasas, sales ni
sustanciasquepuedanproducirefectosdesfavorablessobreelhormigénosobrelasarmaduras.

Para la elaboracién y el curado del hormigén armado, el remojado de los materiales, mamposteria
ymezclas en general, el agua sera potable, limpia, no debera contener sales que ataquen al
cemento oalhierro.Encasodenocontarcon agua entalescondicionesenlascercaniasde fa
obra,lalnspecciénpodraaceptarelusodeaguacuyoorigenseaotrafuente,exigiéndose, sifuesenecesarioel
tratamiento fisico o quimico del agua a utilizar, debiéndose hacer andlisis previos en caso de
dudasrespectodesucaracteristicas, asatisfacciéndelalnspecciondeObra.

En este caso deberd disponer de un depdsito apropiado con capacidad de almacenaje suficiente
paraalojar agua transportada. Toda la tramitacién y gastos que origine la obtencion de este
elemento,correrén por cuenta y cargo de la Contratista. El gasto consiguiente, se dara como
previsto en lospreciosdelaOferta.

Articulo3°:Arenas

En general, se cumplird con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino
parahormigdndecemento.Requisitos”yel ReglamentoCIRSOC201/2005,Capitulo3.2.3.

La arena a emplearse serd de particulas resistentes, duras y estables, limpia y libre de
peliculassuperficiales, el tamafio del grano que se especifique en cada caso, no contendra sales,
sustanciasorgénicasniarcillasadheridasasusgranosnisustanciasperjudicialesqueataquenalasarmadura
s. A ~

Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podra admi,itir‘se* siempv&;“ue se
encuentresuelta y finamente pulverizada. Solo se admitira en hormigonesi!a_ﬁ iiﬁlren/a_}é'uya curva
granulométrica seencuentre dentro de lo establecido en la tabla 3.3 y segun Eéi Capitulg’3.2.3,2 del

|/ ¥ \f\‘fb’if{j*!;
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Reglamento CIRSOC201/2005y conformealaNormaIRAM1505"Agregados.Anélisis
granulométrico”. '
Tamices de mailas Porcentaie maximo gue pasa, 2n masa
cuadradas
IRAM 1501-2/ — - :
NM-SO 565 Granulometria Granulemetria Granulometria
A B c
s . |
Somm 180 100 100
4.75 mm g5 100 100
2.36 mm 80 100 100
1.18 mm 50 85 160
600 pm 25 60 95
300 pm 10 30 50
150 pm 2 10 10

Siexistierandudasalrespectodelasimpurezasquecontienelaarena,lalnspeccionefectuaralosensayoscolorim
étricos,como seindicaacontinuacion:

a) Severterdenunabotellagraduadade250cm?® laarenahastaocupar130cm?;

b) Seagregaraunasoluciéndehidratodesodio(NaOH)al3%hastaqueelvolumendespuésdebatido
seade200cm?;

¢) Sesacudirafuertementelabotellaysedejarareposardurante24horas.Elcolorresultantedel

liquido determinarasilaarenaesutilizableono:

-Incoloro,amarilloclarooazafranado:arenautilizable:

Rojoamarillo: utilizablelinicamenteparafundaciones, hormigonessimplessinarmaryalbafileriaengeneral
aexcepcidndeleniucidoderevogues;

-Castafio,marrénclaroymarrénoscuro:arenanoutilizable.
Lasarenasdebenserdeorigenfeldespaticoocuarzoso.
No se permitirén las de origen calcareo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso de su
presenciaseprocederaalrechazodelmaterial.-

Articulo4°:Agregadogrueso
El mismo cumplird con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para .
hormigonesdecemento” y el Capitulo 3.2.4del ReglamentoCIRSOC201/2005.
Estara constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de
rocassiliceas, granito o basalto. Para las materias extrafias regiran las mismas prescripciones gque
seespecificanparalaarena.
La granulometria del agregado grueso estard comprendida dentro de las curvas limites establecidas
enelCapitulo3.2.4.2delReglamentoCIRSOC201/2005ycumplaconlaNormaIRAM 1505 Agregados.An
alisisgranulométrico”.
Eltamafiomaximonominaldelagregadogruesodebesermenorque:

1/3 del espesor en una losa, 6 1/5 de la menor dimensidn lineal en cualquier otro

elementoestructural.

3/4 de la minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de

armaduras, oentregruposdebarrasparalelasencontactodlrectoqueactuencomounaumdad

En caso que el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada una de

ellas sedebealmacenar y medirenformaseparada. '

é
» Materialestabilizado i /
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El material estabilizado consiste en la conformacién de una mezcla de dridos con cohesivo
arcillosoautilizarse en la constitucién del firme de calzadaso para el relleno de areas que deban
compactarse.Lacomposiciéngranulométricaresponderdalatablasiguiente:

CRIBA © RETENIDOG] PASADO % %RETENIDO
TAMIZ PARCIAL TOTAL [gl PASADO ACUMULADO
3" i} 0 1766 100,00 0,00
Ti/2" i} 0 1766 100,00 0,00
35" 260 260 1506 85,28 14,72
3/ 4557 715.7 1050,3 50,47 40,53
Ne4 2311 946.8 819,2 26,39 53,61
NS0 2104 1166,2 599,8 33,06 66,04
N°40 305,2 14714 264,6 16,68 83,32
Ne100 139,9 1611,3 1547 8,76 61,24
N°200 1161 1727.4 38,6 2,19 97,81
Fondo 38,6 1766 0 0,00 100,00

Articulo52:Cantorodado

Sera utilizado para la ejecucion de cimientos de hormigén cicldpeo. En cuanto a calidad, rigen
lasindicacionesparalos aridos yaespecificadas.
Enloquerespectaasumedidaméxima,nodebera’superarsudimensiénmayorlosZOcm.

Articulo6°:Cales

Lascaleshidratadas en polvo, deberan ser de marca aceptada por la Inspeccion,yse proveeran
ensus envases de papel originales de 25 6 30 kg. provisto del sello de la fabrica de procedencia.
Deberénconservarseen!ugaressecossobreentarimadosdemaderayaﬁabrigodelaintemperie.

No deberan presentar alteraciones por efectos del aire o de la humedad, de los cuales deberan
serprotegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Se regirén por los requisitos fijados por
laNormaIRAM1626.

Noseaceptaralautilizaciéndecalvivaapagada.

ArticuIo7°:Cementos,pegamentoscementiciosyplacascementicias

a) Enpolvo

Los cementos procederdn de fabricas acreditadas en plaza, serén frescos, de primera calidad y
defabricareconocidayaceptadaporlalnspeccidndeQbra.

Se proveerdn en sus envases originales de 50 kg, cerrados y provistos del sello de la fabrica
deprocedencia. Los envases protegeran al cemento de la accién del aire y de la humedad, a cuyo
efectoel estado de cierre y conservacion de los mismos debera ser perfecto. En la obra se
almacenara en
Ioslocalescerradosque!oprotejanenformaseguracontraIosagentesexterioresydelahumedad.

El aimacenamiento del cemento se dispondrd en locales cerrados, bien secos, sobre pisos
levantadosdel terreno natural y quedard constantemente sometido al examen de la Inspeccidn de
Obra, desde surecepcién o ingreso a la obra hasta la conciusién de los trabajos en los que los
cementos seranempleados.
AdemésdelasrevisionesqueIaInspecciéndeObracreaoportunorealizardirectamente,podréexigira la
Empresa que realice en un laboratorio oficial que la Inspeccién de Obra designara, a fin
dedeterminar la naturaleza y buena calidad del cemento, los ensayos o analisis mecanicos, fisicos
yquimicos pertinentes. A

En obras de carécter excepcional o de condiciones especiales de trabajo, a juicio de la Inspeccion,
sepodrd exigir efectuar pruebas previas con los cementos propuestos a fin ide compr “gr la
convenienciao no desuadopcion. L i |
Todo cemento que sea rechazado, deberéd ser retirado de la obra dentro de las 48 /horas de

1
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notificadalaEmpresaporpartedelaDirecciénTécnica.

Deberan curnplir con las caracteristicas ¥ €nsayos fijados en
NormasIRAM50000"Cemento.Cementoparausogeneral Composicidn, caracteristicas,evaluaciéndel
aconformidadycondicionesde recepcion” y 50001 “Cemento. Cementos con propiedades
especiales”, ademas de las disposicionesestablecidasenel Reglamento CIRSOC201/2005

El cemento a utilizar en la generalidad de las obras, cuando no se especifiquen cementos
especiales,seré del tipo “Portland normal” (CPN40) o alternativamente del tipo “Portland fillerizado”
(CPF40) queposeemayorcohesidn,mayortrabajabilidady menor exudacidn.
Elcementopuzolanico(CPP40)seutilizardenfundaciones, murosdecontenciénuobrasdeurbanizacion,

etc, permitiéndose ademas su uso generalizado en la obra, en los casos que las obras
seencuentrenencontactoconmediosagresivoscomosuelos y/oaguasconsulfatososales.
Sedeberatenerencuentaademdaslascondicionesdefragliecaracteristicasdeesteproducto.
LoscementosdealtaresnstencnaalossuEfatos(ARS),soIoseusarancuandoasulomd[queelPl|egodeEspecn° jcacion
es Técnicas Particulares.

Loscementosdealtaresistencia

inicial(ARI),deendurecimientorapidouotrascaracteristicasespeciales, s6loseusarénexcepcionalmentey
arequerimientodelalnspeccion.
Elcementoblanco(CPF50B)seranacionaldemarcareconocidanoteniendoaplicaciénenelementosestructurale
S.

b) Pegamentoscementicios

Se utilizaran para la fijacidn de pisos y revestimientos, ya sea sobre carpetas niveladoras o
murosenlucidos respectivamente. Deberan contar con sello de certificacién conforme aNormas
IRAM1752/3/4/5/8, 1760 y 45060/1/4/7/9. En la colocacién de pisos y revestimientos de
dreashimedas tales comobafiosyrevestimientos sobre mesadas de cocina se utilizara esta
mezclaadhesiva,detipoimpermeable.

Los pegamentos que adquieran las caracteristicas de “pegamento
impermeable”,cuyacomposicidnsea a base de cemento gris, arena de rio con granulometria
clasificada, polimero en polvo,

aditivosquimicosehidréfugoincorporado, deberdncontarconsellodecertificaciénconformeaNormasIR
AM45052(adhesivospararevestimientosceramicosenbasealiganteshidréulicosconadiciéndepolimeros
sintéticos).

¢) Placascementicias
Estaranformadasporunamezciahomogéneadecemento,cuarzoyfibrasdecelulosa.Nodeberdncontenera
sbesto.Deberanserresistentesagolpeseimpactos,impermeablespormasaeincombustibles. Se podran
utilizar en fachadas, entrepisos vy cielorrasos. Las placas deberdn  contar
consellodecertificaciénconformeaNormasIRAM11591,11661 y11910.
ElespesorylascaracteristicasautilizarseajustardnalasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Articulo89:Yesos
a) Enpolvo
Provendrédelarocaoriginal(sulfatodecalcio)ynocontendrdimpurezas.Estardexentodesalgemaode
otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica del sulfato, ya sea en secoobajo la
accion de la humedad. Deberd contar con sello de certificacion conforme a Normas
IRAM1607,1608y1611. ~

Los yesos seran suaves al tacto, se adherirdn a la mano y no tendrén gru‘mps Todo yeso que
resultareescurridizo al apretarlo con la mano o que adquiriera un color amanilenﬁo al hu;nedecerio
con agua,seradesechado. P

. ] g
Se entregard en envases a prueba de [a humedad ambiente. Su grado de m ] ?!:enda’ serd t@do lo
| k %k -
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finoposible,nodebiendodejarresiduosalVeinteporciento (20%)sobretamizde900maliascm?,

El fraglie seré completo a los 15 minutos de preparada la pasta. Después de 25 horas ofrecera
unaresistenciaml’nimaaIarupturaportracciénde6kg/cm2ypor compresidénde30kg/cm?.

Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es decir, de primer empleo, dando una pasta
uniforme yde aspecto mantecoso. No se permitira usar el yeso usado anteriormente regenerado
por algGinprocedimiento.

b) Enplacasderocadeyeso
Estarénformadasporunnﬁcleoderocadeyesobihidratado(CaSO4+2H20)conambascarasrevestidas con
papel de celulosa especial. El nicleo tendra adherido ldminas de papel de fibraresistente. Se
podran  utilizar en  tabigues y cielorrasossobre  estructuras  metdlicas o de
madera.Deberacontarconsellodecertificaciénconforme aNormaIRAM11643/4/5.

Placas especiales; en ambientes humedos (sanitarios, lavanderias, etc) deberan colocarse
placasespeciales en las que el papel multicapa de revestimiento deberd estar tratado quimicamente
y la rocade yeso deberd contar con siliconas incorporadas a la masa. Esta deberd ofrecer una
excelente basepara la aplicacién de revestimientos, ceramicas o azulejos. Este tipo de placas no se
podra utilizar encielorrasos.

En locales que pudiese existir riesgo de incendio, se colocarén placas que posean propiedades
deresistenciaalfuego.Estasp!acascontendrénﬁbradevidriointegradasaIamasadeyesoparacuidarlainteg
ridaddelaplacabajo la accidndelfuego.

Todas las placas precedentemente descritas no podrén utilizarse en exteriores. En exterior, solo
sedeberancolocar placas cementicias.
EiespesordelasplacasautiIEzarseajustaréalasEspeciﬁcacionesTécnicasParticulares.

Articulo9°:Metales

Los aceros a emplearse serdn perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas,
defracturagranuIadaﬁnaysuperﬁciesexterioreslimpiasysindefectos.Noseernplearénpiezasretorcidas.
Enestructurasdondeserequieraunaceroespecial,se[oindicaréenformaexpresaconladenominaciéndelaN
ormalRAMparacadacaso. '

Para su almacenamiento se exigird que se disponga de un lugar cubierto o bien se asegure
unacobertura a fin de mitigar la oxidacién del material. Se deberd evitar el contacto con el suelo de
tierraalmacenandolossobretarimasotravesafiosdemaderacolocadosadistanciaadecuada.

a) Barrasymallasdeacero

Cumplirdn los requisitos establecidos en la tabla 3.8 del Capitulo 3 del Reglamento CIRSOC
201/2005.ElaceroparaestructurasdehormigénarmadoserédeltipoADN-4200ADM-
420.Losaceroscumpliranios requisitosdelas normas:
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» IRAM-IASU500-502:Barrasdeacerodeseccioncircularparahormigdnarmado,laminadas
encaliente.
IRAM-IASU500-528:Barrasdeaceroconformadas,dedurezanatural, parahormigonarmado.
IRAM-IASUS00- '
207:Barrasdeaceroconformadas,dedurezanaturalsoldables,paraarmaduraenestructuras
dehormigdénarmado

e IRAM-IASU500-06:Mallasdeaceroparahormigénarmado.

No se podrdn realizar empalmes de barras por soldadura, debiéndose realizarlos segln lo
establecidoenelCapitulo 12delReglamento CIRSOC201/2005y seglnlanormaINPRES-CIRSOC103.
Lasbarrasestarénperfectamentelimpias,sindxido,enperfectoestadodeconservaciénysindefectos.Serén
demarcareconociday seproveeradnenbarras del2mdelongitud.
Lasmallasseranconformadasporbarrasdeacerodispuestasenformaortogonalyelectrosoldadasen todos
los puntos de encuentro. El acero utilizado serd de calidad T500, es decir laminado en ftrio
yconunatensiondefluenciacaracteristicade500MPa.
Lasmallasparausoestructuralestaranconformadasporalambresnervurados.Nosepermiteelusodemallad
ealambreliso.

b) Perfilesdeaceroparaestructuras
CumpliranlosrequisitosestablecidosenelReglamentoCIRSOC301/2005y302/2005.

¢) Tubos estructurales
Serandeacerolaminadoencalienteyenfrio. Sefabricara, cumpliendolosrequerimientosdelaNormalRAM
-[AS U 500-2592 para tubos con costura y Norma [RAM-IAS U 500-218 para tubos con
costura. Cumpliranlosrequisitosderesistenciaalatraccionminima,limitedefluenciaminimoyalargamient
oala rotura minimo, establecidos en el punto 1.3.5 del Capitulo 1 del Reglamento CIRSOC
301/2005 ysegdnelReglamentoCIRSOC302/2005.
Podranutilizarseenbarandas,escaleras,rejas, balcones, estructuras,aberturas,etc.

d) Chapasparaherreriaycarpinteriametdlica
Laschapasaemplearserandeltiponegra, dobledecapada, lisas, libresdeoxidaciones,golpesodefectosde
cualquier indole. Los espesores a emplear se indicardn en las Especificaciones Técnicas
Particulares,noadmitiéndosemenoralcorrespondienteachapaN©18.

Las chapas perforadas y/o decoradas estardn compuestas con acero SAE 1010 y su espesor surgira
delcélculoderesistenciaestructural.

e) Chapaslisasgalvanizadasparazingueria:

Contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa laminada en frio a través de
unproceso continuo de inmersién en caliente. No deberan presentar ningin desperfecto, como
serraspadurasoabolladuras.Lacapadezincquelascubreserauniformeysinvestigiosdeenfoliamiento.Sed
eberdevitarensucolocacidnelcontactodelmaterialcon productos de hierronegro (sin recubrir) tales
como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada serddesechada. Debera
contar con certificacién de sello IRAM. El espesor a utilizar se ajustara a lasEspecificaciones
Técnicas Particulares. Se la utilizard para la ejecucion de goteros en aleros,
canaletasdedesaglies, canosdebaJadapEuwaI(cuandodebanquedarocu!tos),condUf:tosdealreacondlcm
nado, etc. :
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f) Metaldesplegado
Serd de primera calidad del tipo mediano. Se utilizard en cielorraso con un peso no inferior a 1,63
Kgpormetrocuadrado, conformado poracero debajo carbono SAE1010.

Articulo10°:Hormigones

Es un material compuesto, formado por una mezcla de cemento, agregados y agua, y en ciertos -
casosaditivosquimicos.Seoriginapor
endurecimientodelapastacementicia.LoshormigonesdeberancumplirconioindicadoeneireglamentoCIR
S0OC201/2005.

Los materiales componentes del hormigon cumpliran con las exigencias especificadas en los
Articulos29, 39, 49, 79y9°delpresentePliego.

El hormigén a utilizar para la construccién de estructuras y de sus elementos componentes
deberacumplir con las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establezcan
en losplanos. LACALIDADMINIMADELOSHORMIGONESAUTILIZARSERATIPOH20, tantoen
hormigénsimplecomoenhormigénarmado.Lacalidaddelhormigdnestaradefinidaporloindicadoen la
tabla 2.5 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. La resistencia del hormigdn
deberarespetar lo indicado en la tabla 2.7 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005, asi
como loestablecido en el Articulo 1.2.1 del Reglamento CIRSOC 103, parte I1/2005 (no menor de
20Mpa nimayor de40Mpa).

El hormigdn serd mezclado Unicamente en formamecdnica hasta obteneruna consistencia
uniformeenelpaston. Losaditivosqufmicosseingresarénalamasaenso!ucionesacuosascomopartede[agu
ademezclado.

Loshormigonesautilizardeberancumplirconlosrequisitosdedurabilidadyderesistencia, establecidosenel
Capitulo 2delReglamento CIRSOC201/2005.

a) Contenidodecemento
e El cemento se medird en masa y separado de los agregados. el contenido unitario
minimode cemento debe ser igual a 280kg/m?3 de hormigdn y de deberd cumplirse con
lo exigidoenel Articulo 5.1.5del Reglamento CIRSOC201/2005.
» Enninglncasoelcontenidounitariodecementoexcederdde500kg/m>dehormigdn.

b) Condicionesquedebencumplirlosagregados
Los agregados podrdn medirse en volumen excepcionalmente y cuando esté
expresamenteautorizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los
agregados a utilizardeberan cumplir con lo indicado en el Articulo 3.2 del Capitulo 3 de la
Parte 2 del ReglamentoCIRSOC201/2005.

¢) Relaciénagua-cemento

El agua podra medirse en masa ¢ volumen, debiéndose tener en cuenta el agua aportada
porlosagregadosenformadehumedadsuperficial.Elcocienteentrelamasanetadeaguaylamasanetadece
mentocontenidoenelhormigéndeberacorresponderconloindicadoenlasTablas2.5y
2.8delCapitulo2delReglamentoCIRSOC201/2005.

d) Barrasymallasdeaceroparaarmaduras /]
Deberancumplirconlasespecificacionesdelatabla 3.8 y3.9 del S /\
ReglamentoCIRSOC201/2005y conel Articulo 9°del presentePliego.
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Articulo11°:Hormigonesprefabricadosypretensados
Los hormigones y aceros a utilizar en este tipo de elementos, deberan cumplir con el
ReglamentoCIRSOC201/2005. N ) C
a) Elementosprefabricados
Los elementos de hormigdn prefabricados deberan cumplir con lo indicado en el Capitulo 16
delreglamento CIRSOC201/2005. - : o —
b) Elementospretensados
Lasviguetasautilizarenentrepisosotechosdelosasalivianadasdeberéncumplirconlas
NormasIRAM11600y11633.
Laspiacashuecaspretensadasdehormigénqueseutilizarénparaconformarlosasdebera’ncumpiir
conlo estipuladoenIRAM11712.

Articulo12°:Aditivosparamezclasyhormigones
a) Hidréfugo
Para ser usado como agregado a los hormigones y mezclas creando una barrera al paso de
lahumedad. Podran ser liquidos, semiliquidos o en pasta. Debera llegar a obra en envases cerrados
ysellados, con marca de fabrica y con sello de calidad. Deberén ajustarse, en cualquiera de los
casoscitados,aloestablecidoydeberécontarconselIodecertiﬁcaciénconformeaNormaIRAM1572.
Elhidréfugoautilizardeberéposeerlassiguientescaracteristicas:
= Quenosedegradeporacciéndeltiempo
= Quenoafecteeltiempodefragle
® Quenoaltereiasotrascapasdemorteresvecinas,armadurasdeaceronihormigones
v Queelmorteropreparadoconesteproductoresulteimpermeable
= QuereaccioneconlacaIEibredelcementoenhidratacién,formandocompuestosinsolubl
es,queobturenlosporoscapilaresdelmortero.

b) Otros

Los aditivos utilizados en la preparacién de morteros y hormigones se presentaran en
estadoliquido o pulverulento y deberd contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM
1663.Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una reduccion del contenido de
agua delhormigén, se tendré en cuenta que el efecto producido desaparece en poco tiempo por lo
cual deberapreverse su colocacién y compactacién inmediatamente después del mezclado. Se
respetardn las dosisrecomendadas por el fabricante del producto. Todo aditivo a utilizar deberd
encontrarse libre decloruro.
La utilizacién de cualquier producto deberd ser autorizada por Ia Inspeccion de Obra. Los aditivos
queseutiiicendeberénsatisfacer!asexigenciasdelCapitulo3.4delRegIamentoCIRSOCZOl/ZOOS.

Articulo139:Ladrillosybloques

Los ladrillos comunes, de méquina, prensados, semi prensados, huecos, refractarios, etc,,
tendrénformasreguIares,dimensionesdeacuerdoalasespeciﬂcadas,presentarénaristasvivasybiendeﬁni
das. Serdn nuevos y de primera calidad. Se deberan descartar los ladrillos deformados o los
pocococidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos, aceptandose los de aristas vivas y
definidas,consonido®campanil“algolpe.

a) Normas (n‘g f \
Seexigirdelcumplimientodelassiguientes: / \
IRAM12.586-Métododeensayoparaladeterminaciéndelaresisten :i?ac@mp@gién. ‘3
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IRAM12.587-Métododeensayoparaladeterminaciondelaresistenciaaflexion.
IRAM12.588-Métododeensayoparaladeterminaciondelacapacidaddeabsorcidéndeagua.
IRAM12.589-Métododedeterminaciondelacapacidaddesucciéndeladrillos.
IRAM12.590-Ensayodeeflorescencia.
Ensudefecto,lasnormasIRAMequivalentesalasanteriores, referidasatipodemampuestosautilizaren

obra.

b) Valoresadeterminar
Enlosensayos,comominimosedeterminaranlossiguientesvalores:

= Resistenciamediaacompresion.

= Resistenciacaracteristicaacompresion.

= Dimensionesdelosmampuestos(largo,anchoyalto).

» Seconsideraracomodimensionesdelosmampuestosalpromediodelasdimensi
onesdelloteaensayar.

= Contenidodesulfatos(en%).Sedeterminaracomopromediodelcontenidodesul
fatosde5(cinco)piezasensayadasacompresionelegidasalazar.

¢} Tipos
Ladrilloscomunes

Serén de primera calidad, tendrdn una estructura compacta, uniformemente cocidos y
sinvitrificaciones, carecerdn de nicleos calizos u otros cuerpos extrafios y no poseeran una
absorcidénmayor del 10%desupeso, y noseranfriablesoquebradizos.
Tendran las siguientes dimensiones minimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 cm de
espesorcon una tolerancia de £0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresién en probetas
construidas pordos medio ladrillos unidos con cemento Pértland, daran, cuando menos, una
resistencia a la rotura de90kg/cm?2.
Como minimo seran de calidad LMC—B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresion de
75kg/cm?2,seginelArticulo 7.2.2.3del CodigodeConstruccionesSismo Resistente.

Ladrillonescomunes
Seran de primera, tendran las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes
enc.1), pero con una dimensién minima aceptable de27 cm de largo, 20 cm de ancho y 7 ¢cm
deespesor, con una tolerancia maxima de +0.005m. Como minimo seran de calidad LMC-B, clase
B:Resistencia media a la rotura por compresién de 75 kg/cm2, segln el Articulo 7.2.2.3 del Cddigo
deConstrucciones Sismo Resistente.

Ladrillosemiprensa
Tendran siempre las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrilios comunes en c.1),
perocon una dimension de 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia
maximade=+0.005my unaresistenciamediaalaroturapor compresiénde100kg/cmz2.

Ladrilloprensado(“demaquina”}

Tendrén una estructura firme y compacta. Estaran uniformemente cocidos y sin
vitrificacién.Careceran de nuicleos calizos u otros de cualquier indole. Tendran superf cies lisas, sin
alabeos
nihendiduras,yaristasvivas,sinmellasnirebabas,ynopodranmedirmenosde22, 5cmdelargo,10 5 em de
ancho y 6 cm de espesor y una tolerancia £0.005m. Ensayadosaiac&mpresmnen robetas
constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pértland, da;ran cua;d menos
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unaresistenciamediaalaroturapor compresionde120 kg/cm?2,

Ladrilloshuecos
Estaran constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificacion y que
nocontenga nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas. No
estaranagrietados,cascadosni vitrificados. Sucolorserarojovivoy uniforme.
Losladrillosconhuecoshorizontalesnoseranpermitidosenmamposteriaportanteosismo resistente.

Articuloi14°:Maderas

a) Maderasparaestructuras

La calidad y caracteristicas resistentes deberdn' ser verificadas mediante ensayos
normalizadospara determinar contenido de humedad, moédulo de elasticidad longitudinal,
resistencia a la flexion,médulo de Poisson, resistencia a la compresion, resistencia al corte, etc., a
cargo de la Contratista,realizadosenlaboratoriosdeEnsayosdeMateriales(ITIEMoUTN-FRM).
SerandeaplicacionlasNormasIRAMyDIN1052.

» Estacionamiento:Lamaderadeberatener,enelmomentodesuempleo,uncontenidodehu
medadmaximodel 12%,condiciénconsideradabasicayexcluyente.

e Anomalias:Nudos,seadmitirancuandoseanfirmes,conundiametromaximoinferioradcm,
siemprequeesténubicadosenzonasdeminimoesfuerzo.

s Proteccién: Se brindard a la madera proteccidn contra ataques atmosféricos y
organicosmediante la aplicacion de productos protectores funguicidas e insecticidas
y barnices. ElprocedimientosefijaraenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

e Toma de muestras: Se ejecutara al azar y en cantidad no inferior al 2% del total de
lapartida. A las muestras extraidas se les colocara en lugar visible, impreso con
caracteresindeleblesylegibles,unnimero, letrauotrareferenciaparaidentificarlaprocede
nciadelamuestra.

Vigasdemaderalaminada

No Aplica

Rollizosdeeucaliptus

No Aplica

b) Maderaparacarpinteria

Macizas
Todaslas maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de primera
calidad,bien secas, de fibras rectas y careceran de albura y samago, grietas, nudos saltadizos o
cualquier otrodefecto. ”
La madera dura sera de fibra ancha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en ias aras

n

aparentes,con tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza, siempre que

a juic /e de la
Inspeccion, el defectonoperjudiqueniladuracidnnilasolidezdelaestructura. j
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Se entenderd por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente que experimente.
Paralas torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptaran obras de madera cuyo
espesor seainferior enmas delmm. al prescrito.

La Contratista podrd abastecer bajo la designacién de “madera dura”, siempre que no se lo
determineexpresamente: algarrobo, lapacho, incienso, quina, marmelero, grapia, virapita, viraro,
urunday y/omora.

La madera de Algarrobo seré de origen nacional, del tipo indicado en Planos o Planillas. Cuando
seemplee para pisos se considerara exclusivamente el conocido por algarrobo blanco. Estard
bienestacionadoycareceradenudosyotrosdefectoscualesquiera.

La madera de Palo Blanco se empleard en aquellos trabajos que deban quedar a la vista sera de
coloruniforme y sin falso corazén. Los tirantes y alfajlas deberdn ser provistos en largos no
menores decuatro metros.

Lamaderadecaldénestaralibredenudosyserddecoloruniforme.
Deberaestacionarseysecarseenformaqueasegure,comomaximo,un5%dehumedad.

La madera de Cedro serd de origen nacional, salvo indicacién expresa en las Especificaciones
TécnicasParticulares. No se aceptardn piezas atacadas por el “taladro” o con sighos de deterioro
por ataque dehongos.

La madera de Alamo sera de primera calidad, sin nudos, ni polilla. Debera estar bien estacionado y
conuntenormaximodehumedaddel12%.
SerdatribuciéndelalnspecciéndeObraslaeleccidndeltipodemaderaalternativomasapropiadaparacada
trabajo, si el material especificado, no se encontrard en el mercado por razones justificadas
queimpidieran la provision. Para ello la Contratista suministrara las muestras correspondientes para
esaeleccion.

Planchas demadera
Tipo“Chapadur”(hardboard)osimilar.Nodeberénpresentaralabeos.Niotrotipodedeformacion,

estardexentademanchas,hongosynoatacadaporiahumedad.

Placas decarpintero
Lasplacasdecarpinteroestaranformadasporlistonesdemaderacuyasescuadriasyespesoresgqueencadac
asoseindicaneniosplanosdedetallesrespectivos.
Loslistonesdeberanserencolados,conformarénunlaminado,deformaqueladisposiciéndesusfibrasanulel
osesfuerzosindividualesdecadaunodeellos.

Terminada la estructura resistente se cepillaréd en forma conveniente a fin de uniformaria en
espesor yobtener una buena terminacion. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolardn
las chapas deterciadoolaschapasdecorativassegincorresponda.

El terciado, asi como las chapas decorativas, se encolardn en frio con cola sintética de primera
calidadpreferentementedetipoureica,incoioraalsecado,mediantelaacciéndeunaprensacapazdeproduci
runapresiénminimade350kg/m?.

Terciados
SerédeltipodemaderayespesorqueseindiquenenlosdetalIescorrespondientes,encoladoensecoydeprim
eracalidad.Elespesorminimoseraded4mm.

Chapasdecorativas iﬂ‘%
LaschapasdecorativasseréndeltipodemaderaqueseindiqueeniosdetalIescorrespoc;idi]'en;tes,deunoaocho
milimetrosdeespesor, elegidassinrajaduras,nudosuotrosdefectos, i / ( /
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Placas demaderacompuestasporfibrasdemedianadensidad(MDF)

Las placas de MDF deberédn poseer una composicién homogénea en todo su espesor,
conuniformidad y suavidad en toda su superficie y libre de deformaciones e imperfecciones. Estas
placasse utilizarén solo en interiores y en ambientes secos. La materia prima componente serd pino
elliottly/o eucalitusgrandis. Se utilizard como entablonado bajo techo, sobre tiranteria de madera,
rollizos ocorreasmetdlicas. Suespesorsedeterminaraporcélculo.
Lascaracteristicasmecanicasdeberanajustarsealosvaloresminimosde:

» Resistenciaalatraccionde0.8N/mm?

o Resistencialaflexién:40 N/mm?

o Densidadpromedio:740Kg/m>

o Absorcidndeagua en24hs:20%(Maxima).
ParalocaleshimedossolosepodrausariasplacashidrorepelentesquecumplanconNormasEMB(EuroMDFBoar
ds).Estas deberanllegaracbraconvenientementeidentificadas.
Lascaracteristicasmecanicasdeberanajustarsealosvaloresminimosde:

¢ Resistenciaalatracciénde1.15N/mm?

» Resistencialaflexion:52 N/mm?

» Densidadpromedio820Kg/m®

» Absorciondeagua en24hs:22%(Méaxima).

Panel compuestoportirasdemadera(0SB)
LospanelesOSB(OrientedStrandBoard)estarancompuestosdetirasdemaderaorientadasperpendicular
mente, en capas diferentes. Estas tiras deberdan estar unidas mediante resinas
bajopresidnytemperatura.Estasplacasseutilizaransoloeninterioresyenambientessecos.
Lascaracter;’sticasmecénicasdeestospaneles,debera’najustarsealosvaloresmfnimosde:

» Resistenciaalatraccionde0.34N/mm?

e Resistencialaflexion: 28N/mmz(medldasobreeIeJemayor)

e Densidadpromedio:640Kg/m®

o Absorcidndeagua en24hs:12%(Maxima).
NOTA:Nosepermitirdelusodemaderaaglomeradacuyadensidadnosealaexpresadaparalamader
acompuestaporfibrasdemedianadensidad(MDF).

Articulo15°:Barreradevapor

En los pliegos particulares se especificara para cada caso el tipo de elemento que conformara
labarrera de vapor en cuanto a su peso por unidad métrica. En todos los casos la Contratista
presentaramuestras del material elegido para su aprobacién previa debiendo cumplir con
certificacién de NormasIRAMoIS09001.

o En techos de madera y tejas, se empleard; 6 plastico negro de 400 micrones,
6laminaplastica “bajo techo”, subcobertura bajo teja o membrana asfaltica soldada de
espesor minimo3 mm compuesta por una lamina de aluminio, dos capas de polietileno de
alta densidad yasfalto plastico.

e En techos de madera y chapa, se empleara plastico negro de 400 micrones, 6 ldmina
plastica“bajotecho” omembrana asféltica soldada de espesor minimo3 mm compuesta por
unalaminadealuminio,doscapasdepolietilenodealtadensidadyasfalto plastico.

e En techos de losas alivianadas o macizas de hormigén armado, se aplicarduna mano
deemulsion asféltica (hidrosoluble) a razén de 1 kg/m®. Si resuftase necesario diluir el
producto seutilizaranhastaunmaximo de'zlitrodeaguapor kilogramo deemuismn

LaInspecciondeObrasupervisaraentodosloscasoslacorrectacolocacion, apllcaafonf)conss enmadelp
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roductoutilizadoseglnelcasoquecorresponda.

Articulo16°:Aislaciontérmica

Se utilizardn materiales con certificacion de calidadmediantesello IRAM y adecuados a las
solucionesconstructivas adoptadas —por- tipo— de techo. y Clasificacién-.de  zonas Biocliméticas
establecida porNormasIRAM11603.
Deberatenerunaconductividadtérmicamenoroiguala0,034Kcal/mhoC,sernocombustibieniemitir
humos téxicos, no ser atacable por la accién de insectos o roedores y estara constituida por
losmaterialesqueacontinuacionsedetaliancomo alternativas:

a) Lanamineral(vidriooroca)

Estard conformada por un fieltro liviano de lana de vidrio de 20 Ka/m?® de densidad, revestido en
unadesus caras enpapelkraft.

Se colocara en espesores de 50 mm o 75 mm segun condiciones climéticas de cada zona. Cuando
seaplique bajo tejas, se utilizard el producto hidrorepelente ya cortado a medida para esa
aplicacidnespecifica.
ParasuutiIizaciénbajocubiertadechapasedeberéutilizarﬁeltrolivianodelanadevidriohidrorepelente,
revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio ypapel Kraft que
actian como barrera de vapor. Deberd presentar una solapa de 10 cm que
permitacubrirlasjuntasparadarcontinuidadaIabarreradevapor,evitandolacondensacién.
DeberécontarconsellodecertificacionconformeaNormasIRAM1739,1740,1741,1742y

11910.

b) Poliestirenoexpandido
Estard constituido por placas macizas cuyo espesor minimo sera de 70mm y su densidad minima
deZSkg/m3.Estadensidaddeberécertiﬁcarseporeifabricantede!productooproveedbrdelproducto.

Articulo17°:Aislacionhidrdéfuga
En cubiertas de losas alivianadas o macizas de hormigdn armado o de madera, se colocara
unamembranaasfaltica confoildealuminioflexible, que cumpla como minimo  las
siguientescaracteristicas:

e Pesominimode! rollo=44 Kg.

» Composiciénminima

o Manto superior de ldmina de aluminio gofrado, temple blando de 42

micrones,minimo.
oPrimeracapadeasfaEtopiésticoobitumencatalitico,conpol|'meros.

oLéminacentraldepo!ietilenodealtadensidadovelodevidriodeSOmicrones,mn’nimo.

oSegundacapadeasfaltoplésticoobitumencatalitico,conpolimeros.

oLaminainferiordepolietilenodealta densidad.
La membrana a utilizar serd de marca reconocida. Con garantfa escrita por 10 afos y con
certificadootorgado por el fabricante. Deberé contar con sello de certificacion conforme a Normas
IRAM 1577-1/2/3/4/5,e IRAM6693,0Certificado dedisefio y fabricaciondeNormalIS09001.
En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asfaltica, deba
serpintada, se utilizard la que posea un manto superior compuesto por geotextil expuesten(fibra
depoliéster de140gr/m?),conunpeso minimode46kgpor rollo. |
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Lascintasasfalticasautoadhesivasestaranconstituidasporasfaltoselastoplasticoscubiertasporunfoil  de
aluminio y se utilizaran para sellado, proteccidon y/o aislacion de tubos de ventilacion,
sintemperatura, cafierlas de colectores de tanques de agua, zingueria, materiales plasticos,
canaletaspluviales,techosdechapa, membranas asfélticas,etc.

Articulo189:Chapasparacubiertasdetecho

Podran ser del tipo sinusoidales o trapezoidales segln las Especificaciones Técnicas Particulares.
Lalongitud de las chapas se corresponderad con el largo de cada pafio de techo, es decir que no
deberanexistirunionesenelsentidotransversalalapendientedetecho.

o Las chapas acanaladas: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor.
Lasondas tendran 18 mm de altura y 76 mm de paso. El ancho til debera tener
unpromediode1000mm(+10mm).

o Las chapas trapezoidales: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor
espesor.Las crestas tendran una altura de 28.5 mm yun paso de 253 mm. El ancho
Util deberétener unpromediode1000mm(=10mm).

e Chapas de acero galvanizadas: Contaran con un recubrimiento de zinc
puroaplicado sobre la chapa de acero laminada en frio a través de un proceso
continuo
deinmersiénencaliente.Nodeberanpresentarninglindesperfecto,comoserraspaduraso
abolladuras. La estructura del acero serd fibrosa y de grano fino. La capa de zinc
quelascubreserauniformey sin vestigios de enfoliamiento.Se debera evitar en
sucolocacion el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir)
talescomo virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada sera
desechada.DeberacontarconsellodecertificacionconformeaIRAMycumplirlasespecifica
ciones delaNormaIRAM-IASU500-43.

« Chapas de acero revestido zinc/aluminio: Seran chapas de acero
laminadas enfriorevestidasenambascarasmedianteunacapadealeaciéndealuminio-
zinc.{Composicién 55% Al- 1.6% Si -43.4% Zi)aplicadas mediante un proceso
continuodeinmersionencaliente.DeberacontarconcertificaciondeselloIRAMycumplircon
lasespecificaciones delaNormaIRAM-IASUS500-129.

o Chapas prepintadas de zinc/aluminio:
Serandeacerolaminadasenfrioygalvanizadasencalientemedianteprocesocontinuo, recibie
ndoencadacaraunmordiente (primer) de epoxi. La terminacion superficial consistird
en un esmaite determlnacson sobre una cara y una pintura de terminacion sobre la
cara no
expuesta.Deberanllegaraobraconunfilmprotectordepolietilenoadheridoalacaraconesm
altedeterminacion.(Espesordeesmaltedeterminacion: 19ua23u.)

Las chapas de acero deberdn almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por
unacobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las
chapasprepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en
aquelloslugaresenquesehubiesenmojado, verificandofrecuentementealestibarlas,quenoexistacondens
acién entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitarademas,
el contacto directo con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesanios de
madera,adistanciaadecuada, queevitenlaflexion.

Articulo19°:Tejasparacubiertadetecho ﬁ: | V)
Lastejasaemplearserdndeltipoindicadoenlosplanosyespecificacionesparacadaca of,sagmpre prlmera
/
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calidadydeberacontarconsellodecertificaciénconformeaNormaIRAM12528-1/-2,

a) Tejasceramicas
Al momento de ser colocada, debera ser mojada abundantemente en agua adicionada con un 10
% dehidrofugo inorganico debuenacalidad.

s Tejas del tipo espaifiola: tendrén aproximadamente las siguientes dimensiones
ypeso: extremos: 20 ¢cm y 16 cm por 42 cm de largo. Peso por unidad (aproximado):
1.8kg.

Piezaspormetrocuadrado: 28unidades.Pesopormetrocuadradocolocado:50kg.

» Tejas del tipo francesa: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones
ypeso: largo 42 ¢m por 24,5 cm de ancho. Peso por unidad 3 kg. Piezas por
metrocuadrado: 14unidades.Peso pormetrocuadradocolocado:44kg.

Los caballetes de cumbrerapara estas tejas tendran 46 cm de longitud por 27
cm.Tejasycaballetesseranplanos,sindeformaciones,alabeososopladurasdematerial.

e Tejas
deltiporomana:tendranaproximadamentelassiguientesdimensionesypeso:largo 42
cm por 25 cm de ancho Peso por unidad 3,2 kg. Piezas por metro cuadrado:
14unidades. Pesopormetro cuadrado colocado:46kg.

Los caballetes de cumbrera (curvos)para estas tejas tendran 42 cm de longitud por
27cm. Tejasycaballetesseranplanos,sindeformaciones,alabeoso sopladurasdematerial.

b) Tejadometalico
Las tejas galvanizadas contaran con un recubrimiento de zinc puro apllcado sobre la chapa de
acerolaminada en frio a través de un proceso continuo de inmersion en caliente. No deberan
presentarning(ndesperfecto,comoserraspadurasoabolladuras. Laestructuradelaceroserafibrosaydegr
ano fino. La capa de zinc que las cubre serd uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se
deberaevitar en su colocacion el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir)
tales comovirutasdeacerootornillos.
Las tejas prepintadas serdn de acero laminadas en fiio y galvanizadas en caliente mediante
procesocontinuo, recibiendo en cada cara un mordiente (primer) de epoxi. La terminacion
superficial consistirden un esmalte de terminacién sobre una cara y una pintura de terminacion
sobre la cara no expuesta.Deberanilegaraobraconunfilmprotectordepolietilenoadherido
alacaraconesmaltedeterminacién.(Espesordeesmaltedeterminacién: 19ua23p).
Las chapas de acero deberdn almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por
unacobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las
chapasprepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en
aquellosiugaresenquesehubleseanJado verificandofrecuentementealestibarlas,quenoexistacondens
acién entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitarademas,
el contacto con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafios de madera, adistancia
adecuada, que eviten la flexién, Deberd contar con sello de certificacién conforme a IRAM
ycumplirconlas especificaciones delaNormaIRAM-IAS U500-99.

AlticuIOZOO:Cerémicospararevestimientos

Los cerdmicos seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se espegif‘ guen en el Pliego
deEspecificaciones Técnicas Particulares. Tendran un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no
debiendoademas, presentar alabeos, manchas, sopladuras, grietas o cualqmgr otro defecte- Serédn
duras y biencocidas. Serédn perfectamente planas, lisas, suaves al tacto,; en Fu car superior,
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DeberacontarconsellodecertificacinconformeaIRAMycumplirconlasespecificacionesdela
NormaIRAM11824,

Articulo219:Calcareos,graniticosyceramicosparapisos

a) Calcareosygraniticos

Los mosaicos ya sean de cemento comprimido, comunes o graniticos, tendran un espesor minimo
de20 mm para piezas de 20 x 20 cm, y 25 mm para elementos de mayores dimensiones, con
fabricaciéncompuestade3capassuperpuestasyprensadasenlaformausual,abalancinoprensahidréulica.
La capa inferior compuesta por una parte de cemento Portland y dos partes de arena de grano
fino, lasegunda capa intermedia tendrd ocho (8) mm de espesor minimo y estaré formada por una
mezcla departesiguaIesdecementoPértIandydearenasiif’ceadegranomixtomedianoygrueso

La capa superficial o pastin, en los mosaicos comunes de cemento comprimido tendrd 3 mm y en
losgraniticos 5 mm, estard formada en los primeros por una mezcla de una parte de cemento
portland ydos partes de arena de grano fino, con los Oxidos metélicos o pigmentos que sean
necesarios paraobtener las coloraciones que correspondan, y en los graniticos, por cemento
Pértland granulado demarmolopledradelaclasequeparacadacasodemosaicoseprescribe

En los mosaicos comunes, el cemento de la pastina serd Pértland comiin que debera contar con
sellode certificacion conforme a NormaIRAM1503yotras, y en los especiales, cemento
PortlandblancoNormaIRAM 1592,

b) Ceramicos
LasplezasserandeltlpoymedldasqueselndlquenenlasplanlIlasdelocaIesy/opianosdedetalles LaInspecci
énpodraexigirlarealizaciéndeensayosdedurezasydesgastedelmaterialacolocar.Enbaficssecolocaracerd
micocuyasuperficiedeberaposeerpropiedadesantideslizantes.

Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y con las especificaciones de Ia
NormaIRAM11822.

c) Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma
deco!ocac;onseraenuntododeacuerdoaloespec;f‘ icadoenplanosy/oplanilladelocales.

Las piezas deberdn ser fabricadas a maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. E! tipo
demadera, espesorycalidadseestipulardenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Ensayos para Articulo 20° y 219: La calidad y caracteristicas resistentes deberdn ser
verificadasmedianteensayosnormalizados,acargodelaContratista, realizadosenlaboratoriosdependient
esdelaUniversidadNacionaldeCuyo(ITIEM)odelaUniversidadTecnoldgicaNacional.Serdndeaplicaciénla
sNormasIRAMcorrespondientes.

Articulo22°:Marmoleria

Los marmoles serdn de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos.
Conexcepcidn de los de tipo travertino, no podran presentar pelos, rifioneS, coqueras u otros
defectos. Tampocoseaceptardncongrietas,aexcepciéndeltipoVerdeAlpes o sm‘ulaﬁr / ,‘

La labra y el pulido de los marmoles se ejecutard con el mayor esfmer@ hast o;btener

SUBD*RECCK')N DE ‘V|VIENI}A
#MUNICIPALIDAD DE MAIPU



Huielpzligag
k de Maipg
FoLig ¢

superficiesperfectamente tersas y regulares, como asi también aristas y molduras bien definidas y
prolijas, deconform|dadconlosdetalIesemstruccnonesquelmpartaIaInspecaon

El brillo de terminacion se exigird que sea esmerado y se deberd hacer con plomo y dxido de
estafio,no permitiéndose el uso de acido oxalico. Antes de proceder al lustrado de los marmoles en
los casosquelalnspeccionlojuzguenecesario, llenarénsusporos, cavidadesygrietasconestucoapropiado.

Articulo239:Vidrios
Losvidriosserandeltipoyclasequeencadacasoseespecifiqueenplanosyplanillas; estardnbiencortados, conaris
tasvivasyseréndeespesoruniforme.,
Inspecciéndeobraelegira’dentrodecadaciasedevidriosespeciaEes,eltipoquecorresponda
Serandecarasperfectamenteparalelaseindicederefracciénconstanteentodalasuperficie,noadmitiéndosenin
gundefecto,nideformacionesenlaimagenodesviaciéndelosrayosiuminososdesde

cualquier angulo de vision.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendrén alabeos, manchas u
otrasimperfecciones;secolocardnenlaformaqueseindicaenlosplanosyconelmayoresmero,

Las medidas consignadas en planos y planilias de carpinterfa, son aproximadas; la Contratista sera
ellinico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase
deverificaciénenobra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera el especificado en planos y planillas, dentro de
losvalores” reaies"estlpuladosporiosfabncantes

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que
elarmazénquedebarecibirlos;elespaciorestantesellenaratotalmenteconsiliconatransparenteoburletea
mortiguanteyelvidriosecolocardasentandoloconrelativapresiéncontralasilicona,sinquetoquelaestructu
raquelocontiene,niloscontravidrios.

No se permitira fa colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metdlicas como
demadera,hayanrecibidounaprimeramanodepinturaosehayaconcluidotodotrabajodesoldaduraquepud
ieseafectarlosvidrios.
Todosloscristalestempladosdeberancumplirconlasnormasderesistenciamaxima,noadmitiéndose, cualq
uieraseasumedida,carasdesparejasodesviacionesensussuperficies.

Cuando se especifique algln otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se
tomaranen cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones,
usos ytexturas.

Encuantoadimensiones,defectos, fallasymétodosdeensayo,deberancumplirconiasNormasIRAM913
11eIRAM-NM293,

Articulo24°:Mediosdeoscurecimientoyseguridad

a) Cortinasdeenrollar

Las cortinas de enrollar de madera seran de construccién, funcionamiento y eficiencia perfectos,
ajuiciodelalnspeccién, comocondiciones fundamentales parasuaceptacion.
Laconstrucciéndelacortinaysuselementosseréntalesque, tantosufuncionamientocomoelmanejo de sus
diversos mecanismos se haga en forma suave, silenciosa y sin  esfuerzos,
ajustandoseenuntodoalplanodedetalles y alasespecificaciones.

En el precio del item se hallan incluidos: las guias de hierro, ya sean fijas o de proyeccic’m a
laveneciana, los engranajes de reduccién en los casos que sean necesarlosl como asi también
todos losaccesorios necesarios, herrajes y pintura. . / ;

b) Persianasopostigones

uiL d
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Las persianas de chapa se ejecutaran con chapa plegada segln planos y especificaciones
particulares.Las chapas & utilizar serén de primera calidad, negras, doble decapadas y engrasadas
previo a suplegado. -
Las persianas de madera se ejecutaran con maderas semiduras o duras aptas para intemperie
seglnArticulo 13° inciso b.1). Cuando se especifique algin otro tipo de material no descrito en el
presentepiiego,setomarénencuentaloindicadoenlasEspeciﬁcacionesTécnicasParticuIares.
En el precio del ftem se hallan incluidos: las fallebas, pasadores y bisagras o pomelas en los casos
queseannecesarios,comoasftambiéntodosiosaccesoriosespeciﬁcadosnecesariosypintura.

¢) Rejas

Se ejecutardn con varilla de hierro liso de didmetro no inferior a 10 mm, soldadas en todos
susencuentros. En carpinteria metdlica se procurara que la reja quede entre la ventana y el
espacioprevisto para la colocacion de algin medio de oscurecimiento y se encuentre soldada al
marcometdlico. En carpinterfa de madera los hierros se soldaran a una planchuela perimetral que
ser4 fijadamediantetornillosal marco.

Articulo25°:Herrajes
LasEspeciﬁcacionesTécnicasparticuiaresﬁjarénIosnivelesml’nimosdecalidad.Ademésdeestasen]os

pianosypianiIlasseestabiecerénlascaracterl’sticasprincipaies.
La aprobacién se hara, siempre sobre muestraspor parte de la Inspeccion de
obrayapresentarselasmismaseniaoportunidadenqueestalodisponga.

Articulo269°:Pinturas
Los materiales a emplear serdn en todos fos casos de la mejor calidad existente, dentro de
surespectivaclaseydemarcareconocida.
Los materiales a emplear contarén en todos los casos con sello de calidad de Normas IRAM 1020/3
ocumpliranconNormas 1S0.
Deberan llegar a obra en sus envases originales, con efiqueta que identifiqgue ia marca, el
fabricante ylas caracteristicas del producto. Se encontraran cerrados y provistos del sello de
garantia. EstosenvasesnopodrénserabiertoshastatantoIaInspecciénIoshayarevisado.
La Inspeccién de Obra podrésolicitar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que
seannecesariosparaverificarlacalidaddelos materiales.
Las pinturas formuladas para uso interior no podrén utilizarse en interiores y de igual modo no
seadmitirdnaquellas formuladas paraeldobleuso.
Sedejaespecialmenteaclaradoqueencasodecomprobarseincumplimientodeiasnormascontractuaies
debidas a causa de fabricacién del material, el Unico responsable sera la Contrafista,
nopudiendotrasladariaresponsabilidadaIfabricante,dadoquedeberéntomarIaContratistaiosrecaudos
necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las
clausulascontractuales.
En todos los casos, cuando se utilicen pinturas especiales o preparadas se seguiran estrictamente
lasinstrucciones dadas porsus fabricantes.
Las pinturas se almacenaran en depositos o locales que deberdn estar perfectamente limpios
yventilados; y se tomaran las precauciones necesarias de seguridad para evitar que se dejen
elementosimpregnadosconliquidos inflamables.
LosproductosautilizarresponderénaIascaracter:’sticassiguientes: J \ o

e Pinturaalldtex:esunadispersiéndepigmentosdecolorypigmen ao%egtendedfgfeqenun
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vehiculo formulado con resinas emulsionadas en agua (acrilicas, vinilicas,
estirénicas, etc). Todaslasmateriasprimassonseleccionadasdeacuerdoalusofinaldelapintura
tanto en interiores o exteriores como para muros o cielorrasos. Secan por evaporacion
delagua.SeEasutiIizara’ensuperﬁciesdemamposten’a.Enusointeriordeberétenerpropiedades
antihongos.Parasuperficiesdehormigdnalavistaseratransparente.

o Esmaltesintético:Esunadispersidndepigmentosenunvehiculoderesinasalquidicas. Tod
as las materias primas que intervienen en su formulacibn son seleccionadas
parasatisfacerlasexigenciasdelusoeninterioresyexterioressobresuperﬁciesde
mamposteria,maderaometal.

e Barniz:Esunacombinaciéndedistintotipoderesinas(fendlicas,alquidicas, poliuretéanicas.
etc) con aceites secantes. Seca produciendo una pelicula transparente,flexible y
resistente, especial para la proteccién de madera. Barniz marino o nautico:elaborado en
base a resinas poliéster modificadas y compuestos quimicos especiales queactlian como
filtros solares, protegiendo a la madera y a la pelicula de barniz de Ia
acciéndestructivadelaradiaciénultravioleta.

o Impregnante preservador: La madera es un material susceptible de ser atacado
poragentes biolégicos tales como hongos, que provocan que ésta se pudra o insectos
que lacomen. .
EImétododepreservaciénméseﬁcazqueseconoceeslaimpregnacién.

El preservante reacciona con los azicares de la madera para formar precipitados
insolubles,transformando asf la madera en una sustancia no alimenticia para hongos,
bicho taladro,termites y otros agentes destructores. El hecho de que se formen
precipitados
insolubleshacequeladuraciéndelamaderaasiprocesadaseaindefinidamentelarga.

La madera impregnada puede ser aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la
mismaforma que fa madera sin tratar. Ademas se puede pintar, barnizar y encolar como
cualquierotramadera.

Cuando las especificaciones técnicas particulares asi lo indiquen se utilizaran
impregnantespreservadoresdemadera.Deiguaimodoseindicaréeltipo(oleoso,oleosoluble,hi
drosolubles, etc); compuesto quimico (CCA o similar con aprobacion de SENASA
etc,)lamarcacomerciaIyIaformadeapiicacic')nyaseaporinmersién de laspiezas 0
porpincelado.

La impregnacién se hace siguiendo Normas IRAM 8600, con productos aprobados en
elSENASA.

o Tintas lustre: Consisten en barniz transparente coloreado para uso interior, elaborado
conresinassintéticas,aceitesy ~ colorantes,  adecuadospara  tefir y  barnizar
maderasenunasola operacion, confiriéndole al mismo tiempo un recubrimiento
protector. Se emplea en
elpintadodecarpinterl’aendistintostonos:natural,caoba,roble,cedroynogai.

o Tintascolor:Aditivoformuladoconanilinasparatefiirmaderaeninterioresyexteriores.Apta
s para ser incorporadas a barnices, impregnantes, selladores y lacas
poliuretanicasynitroceuldsicas. ,

e« Fondos: Son materiales destinados a acondicionar la superficie a pintar
(mamposteria,madera, metal,etc.)paralograrel mayor srendimientoy la
mejoradherenciadelasposterioresmanosdepintura. i
Fondo sellador: es un material compuesto por distintas resjinasy. con bajo’Contenido

desdlidos, que por sus propiedades de penetracion favorece el gﬁji‘ad’"o a la sGperficie del
| |
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pocopolvillo que no se haya podido pintar procedente de los materiales de terminacién
comorevogues, cementos, enduidos, etc, y el sellado de superficies porosas. Apto para
fijarsuperficiesentizadas, pulverulentas o depocaadherencia.

Fondo blanco sintético: Pintura elaborada a base de resinas sintéticas
diluiblesconaguarras que asegura un sellado efectivo la maderas nuevas o con mucha
absorcién.  Comopigmentocontienebidxidodetitanio.  Especialmenteelaborado  para
seraplicadocomobase, entrabajosdepinturasobremaderalimpiay seca.
Fondoantiéxido:Esunadispersidndepigmentosanticorrosivosypigmentos
entendedoresenvehiculosdediversasresinas.Contienepigmentosinhibidoresdelacorrosion
(cromato de znc, cromato de estroncio, etc) y vehiculos de gran penetracién
yadherencia.

Fondo convertidor de éxido: Es una dispersion en base a una mezcla de
resinassintéticasypigmentosanticorrosivosparadetenerelprocesoelectrolfticoaiqueessomet
ido el hierro en contacto con la humedad ambiente, prolongando su vida (til yevitando
la propagacién del oxido hacia la pintura de terminacion. Salvo indicacién encontrario,
por parte de la Inspeccibn de Obras el fondo convertidor de oxido se aplicara
enobraapincelsobrecadapiezametalica.Encasodeutilizarseelproductodetrescomponentes
(esmalte, convertidor y antiéxido), la (ltima mano debera aplicarse
conesmaltesintéticoaptoparaexteriorointeriorseglncorresponda.

Enduidos: Es un material en pasta formulado con resinas en dispersion acuosa,
altocontenido de inertes cuya finalidad es alisar las superficies.Se debera utilizar el
materialapropiadoyaseaparauso interior oexterior.

Diluyentes o disolventes: Son liquidos de composicién quimica variada (agua,
aguarras,thinner, etc.) empleados para diluir pinturas. Favorece la aplicacion de la
pintura, sunivelacién y la correcta formacién de la pelicula. Todo disolvente que se
utilice para
diluirunapinturadeterminada,seemplearatambiénparalalimpiezadeloselementosdetrabajo.
El agua se utilizard como diluyente de pinturas al latex e hidrosolubles y
cumplirélascondiciones detalladas enel Articulo 2°delpresentePliego.

El aguarrds deberé ser de origen mineral, de primera calidad. y se utilizara solo
parabamicesy/oesmaItesaplicadosapincel.Elthinnerseutilizaréparaesosmismosproductos,c
uandolasaplicacionesseefectiien“asoplete”.

Aceite de lino: seré del tipo “doble cocide” y no contendrd ningln otro aceite, asi
seavegetal, animal o mineral, como asi tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u
otrosproductos adulterantes. Su uso estard restringido a carpinteria de tipo rural tal
comotranqueras,postesdemadera,etc.NoseutiIizaréencarpinterl'as(marcos,puertasyventan
as). Deberan llegar a obra en sus envases originales con etiqueta que identifique
lamarca, elfabricanteylascaracteristicas del producto.
Pintura imprimadora asféltica: Debera ser elaborada a base de asfaltos oxidados
ysolventes obtenidos de la destilacién del petrdleo. Debera ser de secado rapido. Se
lautilizard como imprimacion de las cubiertas y accesorios a impermeabilizar, previo a
lacolocaciéndelas membranas asfalticas.
Se utilizard también bajo piso de madera como proteccion, sobre cafios metalicos
deelectricidad, sobre chapas de hierros y sobre aquellas superficies metalicas que deban
serenterradas o sometidas alaintemperie. i
Emulsién asféltica: Es un producto acuoso de aplicacidn en frio, elaborgdo en
base aasfaltos formulados con aditivos plastificantes y mejoradores peg\ﬂujo. %e err}p[ea
P ]
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para laformacién de una membrana impermeabilizante in situ, otorgando ala superficie
sobre Jaque se aplica una proteccién hidréfuga. Se la utilizard como imprimacién de las
cubiertas aimpermeabilizar, previoalacolocacidndelas membranas asfilticas,

e Pintura aluminizada asfaltica: Deberd ser elaborada a base de asfaltos
oxidados y solventes obtenidos de la destilacion del petréleo. Contendrd aditivos que la
provean depropiedades anticorrosivas y reflectivas, con acabado color aluminio brillante.
Se la utilizardpara proteger de la accidn de los rayos solares, el asfalto exudado de las
fajas de soldadurade las membranas asfélticas con ldminas de aluminio, para
incrementar la vida (til de lamisma.

» Techadoacrilico:Deberaserunapinturaelastoméricadebaseacuosaconpropiedadeselas
ticaseimpermeabilizantes.Selautilizaracomoterminaciénsuperficialdelasmembranasconge
otextilexpuestoparaprotegerestematerialdelaacciondelosrayos
solares.Sepodraademaésutilizarenotrotipodecubiertas, talescomohormigén,cerdmicos,
baldosas, etc, que estén sometidas al transito peatonal. Deberd formar unabarrera al
agua permeable al vapor de agua. Se recomienda su uso en color blanco
paracontribuiramayoraislaciéntérmicaporlareflexiéndelosrayos solares.

» Esmalteepoxi:Esunapinturagqueformapeliculadeelevadadureza,conresistenciaalaabra
sién, agentes fisicos y quimicos, aceites, grasas, alcalis y especialmente solventes. Esun
esmalte para superficies interiores. Se utilizard para revestimiento de tanques,
cisternas,cafierfas y accesorios de gas, etc. Ademés podra utilizarse en paredes de
bafios o cocinascuandocuenteconcertificaciénparaesteuso.

Articulo279:Cierresperimetrales

Se utilizaran postes metalicos para hincar de acero (SAE 1055), seccién en “L”, de 25mm X 25mm
osuperior, de 4 mm de espesor yuna longitud de 1,80 m. El cierre consistird en el tendido de
alambrede alta resistencia 16/14 de seccidon ovalada. Los mismos deberén contar con tarjeta
identificatoria desuresistencia.

Nosepermitirdlacolocacidndealambresrecocidosgalvanizados.

Para consideraciones suplementarias o especiales se debera cumplir las instrucciones de la
InspecciondeObra.
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