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INSTALACION SANITARIA DOMICILIARI

Articulo1°:ConsideracionesGenerales

“LostrabajosquesetratanenelpresentePliegodeberanresponderenprimerlugaralasEspecificaciones
y/o Documentacién de Pliego (considerando el orden de prelacion que establece elmismo Pliego) y
la Normativa Sanitaria Municipal Vigente; que corresponda, segtn la localizacidn delbarrio.
LascaracteristicasgeométricasexpresadasenlaspresentesEspecificacionesdeberanconsiderarsecomodi
mensionesminimas.

Articulo2°:Plancs

LosplanosprowstosporIaAdm|nlstracnontleneneicaracterdeanteproyectosquelaContratlstadeberaredlb
ujaraefectodeajustarlosalasexigenciasmunicipalescorrespondientes. PreviaconformidaddelaInspeccio
n,laContratistatramitardysometerdalaaprobaciénmunicipalladocumentaciéncorrespondienteantesded
arinicioacualquiertrabajoenacbra.

La Contratista presentar4 para su aprobacién, con suficiente antelacidn a la ejecucién de los
trabajos.Los planos que solicite la Inspeccién de Obra; como especiales, de “detalles de
instalaciones”, planosde replanteo de instalaciones y accesorios donde figuren los cruces de
cafierfas y estructuras, suubicacién y sujecién como asi también de materiales a utilizar. Ademas
presentard los planos deubicacién para la colocacién de los artefactos, queindique las posiciones
relativas de los artefactos,bocas de acceso, piletas de patio, receptdculos y de los ejes de
acometida de las cafierias en escalal:20.

Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacién oficial (planos,
pliegos, planilias,etc.)seraninformadosfehacientementeentiempoalalnspecciéndeObraycorregidospor]
aContratista.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuard, por su cuenta y cargo, la
tramitaciény aprobacion de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones
de laInspecciéndeObrayprevioalaRecepcionProvisoriadelamisma.

Articulo39: InspeccmnesypruebasdeinstaIac:onesdomlcmarlas

En todas las obras en las gue intervenga la municipalidad para aprobacién, deberdn quedar

asentadasen un libro habilitado especificamente, las inspecciones municipales, de acuerdo a la

reglamentamonwgente

Todas las cafierfas de cloacas y pluviales serén sometidas a prueba hidréulica para comprobar

suhermeticidad, prueba de pasaje de zonda para verificar la ausencia obstrucciones. y prueba

defuncmnamlentoparacomprobarquecump[econlacapacudaddedesagueproyectada

Ademéds de las Inspecciones y pruebas exigidas por los municipios, la Contratista debera practicar,

arequerimiento de la Inspeccion de Obra, en cualquier momento esas mismas y pruebas u otras

cuandoesta lo estime conveniente, aln en los casos que se hubieran realizados con anterioridad.

Estaspruebasnoloeximendelaresponsabilidadporelbuenfuncionamientoposteriordelasinstalaciones.

» Pruebahidraulicadeldesagiiecloacalypluvial:seefectuardmediantesurellenadoconagua
hasta 2 metros sobre el nivel de piso.(Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas deaguani
descenso desunivel).Losconductosdeventilaciénseprobarancon agua.

. *\

» Pruebahidraulicadelascafieriasdeagua”
iascanerlasdeaguafrlaycal|enteseransomet|dasapruebadepresmnmln1ma10Kg/cm2(1 lea)alate /
mperaturaambientedetrabajoydurante 24 horascontinuas. Para ello se las rellenara con agua, j
extrayendo todo el aire existenteen las cafierias de agua fria y caliente (conectando /s entré’s
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mediante un cafio flexible paraprovocar un * by-pass” a nivel del calefén). No deben observarse

pérdidas ni exudaciones durantela prueba. Antes de taparlas deben permanecer con agua

durante un plazo de 72 horas

adicionalesaunapresionde1Kg/cm2sinevidenciarpérdidas.LalnspecciéndeObraconelacuerdodelal

nspeccionMunicipal, autorizaréeltapadodelascafieriasunavezverificadasuestanqueidad(ausenciade

pérdidas).
LaContratistadeberacontarenobracontodosloselementosparaefectuarlasdistintaspruebasycontroldelasinst
alacionesy solicitarlas InspeccionesobligatoriasanteelMunicipio.
LaInspecciéndeObrareaIizaréunapruebadefuncionamientodelaa|imentaciénydeiadescargadecadaartefact
o,previoalarecepcionprovisoriadelasobras

Articulo4°:Colocaciondecaiierias

La Contratista realizard la apertura de canaletas para la colocacion de las caRerfas
exclusivamentemediante aserrado previo con amoladora. Serd su responsabilidad los perjuicios que
ocasionare a
otrasinstalacionesportrabajosdefectuososopordeficienciademanodeobra. Deberarepararyreemplazar
el material deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su cuenta ycargo.
Todas las cafierfas embutidas, deberdn quedar firmemente aseguradas, conforme sus
caracteristicas,mediante grampas o alojadas en canaletas y aseguradas mediante morteros de
concreto (libres de
cal)cuyoprocesoconstructivodeberasersometidoalaaprobaciéndelalnspeccidndeObra.

Todos los conductos que deban quedar a la vista, deberén ser colocados prolijamente, con las pen-
dientes, accesos, sujeciones, etc., y ser aprobados por la Inspeccién de Obra. A tales efectos,
laContratista presentard todos los planos de detalles a escala que a solicitud de la Inspeccién de
Obra,seannecesariosparasuaprobaciényrealizaralasmuestrasdemontajequelalnspecciénsolicite.
LaContratistadeberdentregarlostrabajostotaimenteterminadosyenperfectoestadodefuncionamiento.

Articulo5°:Desagiiescloacales

Se efectuaran a red colectora, pozo absorbente o lechos percoladores, conforme al plano de
proyectoaprobadoylasEspecificaciones Técnicas Particulares.

Los tendidos de cafierias piezas especiales, camaras de inspeccién y las conexiones pertinentes,
queintegran las instalaciones cloacales, se ajustaran a los tipos de material, didmetros, recorridos y
cotassefialadasenladocumentaciéngraficaylasEspecificacionesTécnicasParticulares.

La instalacion deberd estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de
gasescloacalesalos ambientes.

Las columnas de cloacas llevaran un cafio-cAmara vertical con su tapa, en su arranque a 60 cm
delnivel de piso. En general toda vez que la cafieria vertical u horizontal presente desvios, se
intercalardncurvas o cafios cdmara con tapa de inspeccidn y/o bocas de inspeccién que deben ser
absolutamenteherméticas.
Lascafieriasenterradasdeberdnapoyarsesobrelechosdearenacompactadadeunespesorminimode 10

cm; luego de verificada la estanqueidad de la red y aprobadas las inspecciones municipales,
sepodrd autorizar su tapado, con arena o tierra zarandeada libre de piedras o escombros que
puedandeteriorar la cafieria. En todos los casos se compactaré el material de re-tapado por capas
no mayoresaZ0cmusandopisonesmanualesde10Kg.

Las cafierias suspendidas se fijaran a la estructura del edificio con omegas, ménsulas de hierro T,
oanillos y planchuelas de metal galvanizado, separadas a una distancia minima de 50 cm, o I)a"\
querecomiendeelfabricantesegdneltipodematerialydidmetrodecafieriautilizada. e P
Laspendientesdecaferfasseran: =
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e Minima:1:60(l,66cm/m.)

» Maxima:1:20(5cm./m.).
Las cafierias de ventilacion rematardn a la altura reglamentaria. En cdmara de inspeccién
domiciliaria,el conducto de ventilacidn serd de P.V.C. @110 mm (je) (ver ETP VIVIENDA)hasta una
altura superiora un metro sobre el nivel maximo de techos y a dos metros de cualquier abertura de
una vivienda. Secolocaradunsombrereteensuextremo.
Todas las caferias de P.V.C. expuestas a la intemperie deberdn pintarse con dos manos de pintura
allatexparaevitarsudeterioroporlosefectosdelos rayos solares. :

a) Desagiliesprimarios
Todaslascafierias, piezasyaccesoriospodranserde:

= Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta elastica (guarnicion
elastomérica),enlos digmetros indicados en planos.Deberéd contar con sello de
certificacion decalidadconformealasNormasIRAM(N©11534-cafieriasyn®11331-
1-2-accesorios), y en su defecto con Certificacionde Calidad por
LotesegiinNormas IRAM que serén puestos a consideracién de la Inspeccidn
de Obra parasu aprobacién. Con recomendaciones de instalacion segin
Normas IRAM. (VerETPVIVIENDA).

= Polipropileno con junta elastica (guarnicidn elastomérica). Debera contar con
seliodeCertificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N© 13476/1/2)
y en sudefecto con Certificacion de Calidad por Lote segiin Normas IRAM
que seranpuestos a consideracion de ia Inspeccidn de Obra para su aprobacion
(VER ETPVIVIENDA).

La cafieria se alojara en una zanja de 0,30 m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Cuando
lascafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y
dindmicasimportantes, latapadaminimaserédde1,00 m.

Las piletas de piso abiertas (PPA) ubicadas en bafios y lavanderias contaran con sifén y
tendrancomo minimo 4 entradas @ 50 mm., con una salida @ 63 mm.; su rejilla a nivel de piso sera
de aceroinoxidable de 0.12 m x 0.12 m, con tomillos de fijacidn del mismo material. En el caso de
utilizarpiletas de piso con entradas @ 40 mm se debera utilizar cupla de reduccién @ 50 mm a @ 40
mm paraconectarlascaferias@50mmdelosdesagiiesdeduchasylavanderias.
Lasbocasdeacceso{BA)deinspecciénserande20cmx20cmdelaprofundidadindicadaenplanosytendran
tapas segln proyecto, de 20 cm x 20 cm con doble cierre hermético (diafragma) y con
tapametalicaatornillada.
Lascamarasdeinspecciénseejecutaranconmarcosy2tapasdehormigdnpremoldeado0.60mx

0.60m, conlasventilacionesejecutadasdeacuerdoreglamentacionvigente.

b) Desagiiessecundarios
Todaslascafierias, piezasyaccesoriospodranserde:

*  Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta elastica (guarnicion
eiastomérica),en[os diametros indicados en planos.Debera contar con sello de
certificacion decalidadconformealasNormasIRAM(N©11534- canerlasyn°11331-
1-2-accesorios), y en su defecto con Certificacionde Calidad por
LoteseginNormas IRAM que serdn puestos a consideracion de la E[nspeccron
de Obra parasu aprobacién. Con recomendaciones de instala |on segin
Normas IRAM. (VerETPVIVIENDA).
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= Polipropileno con junta eldstica (guarnicion elastomérica). Debera contar con
sellodeCertificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N© 13476/1/2)
y en sudefecto con Certificacion de Calidad por Lote segiin Normas IRAM
que seranpuestos a consideracion de la Inspeccién de Obra para su aprobacin
(VER ETPVIVIENDA).

Los didmetros minimos de las cafierias seran de: @ 40 mm (para desagiie de lavatorio y bidet)@
50mm (para desagilie de ducha y pileta de lavanderia): y serén instaladas a una profundidad de
0,10 mdelniveldepisoyseconectarana piletas depisoabiertas (consifén).
Laspiletasdecocinatendranundesaglieconsopapametélicade@50mmparasiféndePVCocaucho
sintético. Este a su vez se conectaréd por cafieria del mismo didmetro a boca de acceso tapada(BA)
sinsifdn.
Las piletas de lavanderfa tendran cafieria de @50 mm con desagiie a pileta de piso abierta (PPA)
consifon.
El receptaculo de ducha o bafiera, segin lo establezcan las especificaciones técnicas
Particulares,tendran desagiie a pileta de ducha@ 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12
cm. y cafio desalida @ 50 mm que se conectara mediante cafieria de @50 mm con desagiie a pileta
de piso abierta(PPA) consifon.

Articulo6°:Desagiiespluviales
Loscafiosdedesagliepluvialaemplearseseranlosindicadosenelplanodeproyectoydeberancontarconsello
deCertificaciondeCalidadconformeaNormasIRAM(idemmaterialesdeusocloacales) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote  segdn Normas
IRAMgqueseranpuestosaconsideraciondelalnspecciéndeObraparasuaprobacién.(VerETPVIVIENDA
)

En patios, los tramos horizontales tendréan una pendiente minima 1:100 (1ecm/m) que asegure
unarapidaevacuaciondelaguahacialascunetas.lL.acafieriasealojaraenunazanjadeprofundidad0,40m de
ancho con una tapada minima de 0,40 m. Las bocas de desaglies, en piso, se ejecutaran
“insitu”confondoyparedesdehormigdnsimpledeunespesorminimode8cm.Lievaranrejaymarcode

0.20 m x 0.20 m, conformadas por varillas de acero @ 6 mm # cada 2.5 cm y marco de hierro “L”
de10mmx10mm,respectivamente.

La capacidad de desaglie de los embudos, cafios y bocas se regulard de acuerdo a la
reglamentacidnvigentedeLAMUNICIPALIDAD, deiguaimodoenloconcernienteapendientes.
Comovaloresreferencialessepuedenconsiderarlossiguientes:

Superficiesmaximasdedesagiieenfunciéndeldidmetro

Diametro(m) | Superficie
maxima(m
2)
0.050 10
0.060 20
0.100 150
0.150 250
Embudos
Superficiemaximadedesagiieenfunciondelaseccion
Seccion( Superficiemaxima(m?2)
cmxcm) Hefundido(F.F.) Plastico (P.V.C.
oP.P.)
ING.'
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25x25 130 150 o ST
30x30 150 180
Condutales(tramoshorizontalesdeconductos)
Superficie maximas de desagiies para condutales de 9100
mmenfuncidndesupendiente aproximada
Pendiente Superficie
maxima(m
2)
1:100(10mm/m) 341
1:125(8mm/m) 305
1:200(5mm/m) 241
1:500(2mm/m) 152
.1:1000(1mm/m) 107
Canaletas
Superficiemaximadedesagiieenfunciondelaseccion
Seccion(cm xcm) Superficiemaxima(mz2)
i0x 100 300
seccionequival
ente
i5x150 600
secciénequival
ente
Superficiesmaximasdedesagiieenfunciéndeldiametrodelconductoylapendiente
Tipode techo Superficiemaxima{m2)
g100mm
Techo plano 300
conpendiente<5
%
Techosinclinados 220

Debe tenerse muy en cuenta la importancia del embudo en el cambio de sentido de circulacién
delagua (de horizontal a vertical) ya que si se mantiene el mismo didmetro se genera una

turbulencia queimpideelnormaldesagote.

Articulo79°:Reservadeaguaycolector

Lareservadeaguapodrahacersepormediode:tanqueelevadoindividual, tanqueelevadocomunitario, ©
con cisterna y equipo hidroneumatico, de acuerdo alasespecificacionesenplanos,paracadaobra.

A efectos del célculo de la capacidad de tanques o reservas comunitarias, se considerara un
volumende500litrosporunidadhabitacional del conjuntodeviviendas.

decapacidadminimayelmaterialdesuconstruccionpodraserde:

La capacidad minima del tanque de reserva de agua para una vivienda individual sera de;SSO litros
.

= Polietileno rotomoldeados tipo tricapa con proteccion contr
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Los tanques deberan contar con certificacién de aptitud para depésito de agua potable, con sello
decertificacién conforme a Norma de SENASA, I.N.A.L. e IRAM. En el caso de tanques de
polietilenoestos deberan ser fabricados con aditivos que le confieran resistencia a los rayos
ultravioletas de
modogqueseanaptosparaintemperie,seginNormaASTMG 26 /96paralaresinaplastica{exposicio
nminimade3000horas).
Seapoyaransobresuperficiesplanasoemparrilladosdecafiosestructuralesseginlasrecomendaciones del
fabricantey/o proyecto.

La cafierfa de alimentacién, del tanque de reserva de agua individual, contard con lave de
corteesférica (metdlica), conducto de ventilacion @25 mm de PVC (tipo periscopio), flotante de
mediapresiényvalvuladelimpiezaesférica(metélica).

El colector del tanque de reserva (de didmetro minimo de @ 32 mm). Dispondra, como minimo de
dosbajadas: una exclusiva para alimentar alcalefén con undidmetro de @25 mm y su propia
llaveesférica de corte. Mediante otra bajada se alimentara el resto de la distribucién de agua fria
con undiametromayoroiguala@19mm,queresultedelcélculodeconsumo correspondiente.

La instalacién prevista para calentadores de agua, ya sean termotanques o calefones instanténeos,
labase del tanque de reserva, debera estar 2.50 metros sobre el nivel de boca de salida de brazo
de laducha.

En cada bajada o subida al T.R.A. dispondra de uniones dobles instaladas luego de las
valvulasesféricas (segin el sentido de circulacién del agua) de modo que permitan el corte del
suministro pararealizarlos trabajos demantenimiento encaso deaverias.

La tapa del tanque sera a rosca sobre marco plastico fijado con tornillos galvanizados o con
roscamoldeadaenel propio cuerpo del tanque.

Articulo89;Provisiondeagua

Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacion grafica (planos y proyectos)
ylasEspecificacionesTécnicasParticulares.Contaracon:conexiéndomiciliariadeaguapotable,conllavede
paso, incluyendo la alimentacién de agua fria directa a tanque de reserva y pileta de cocina,
ycafierias de distribucion de fria indirecta desde tangue de reserva (incluyendo agua caliente) a
arte-factosygriferiaengeneral. _

En todos los casos, en la instalacion interna de la vivienda, se colocaran vélvulas de tipo esféricas
cuyovastagodemandoylaesferadecorteserdnmetalicas(aceroinoxidabledlaton)ydelmismodidmetroque
lascafieriasindicadas enplanos

No se admitiré ninguna cafierfa de agua fria o caliente embutidas en losas, columnas, vigas o
plateas.Todoslosmaterialesacolocarseran,deprimeracalidad, marcareconocidayconseliodeCertificaci
on de Calidad conforme a Normas IRAM vy en su defecto con Certificacion de
CalidadporloteseginNormasIRAMqueseranpuestosaconsideraciéndelainspecciéndeObraparasu
aprobacion;ycurnpliendoademasconlascaracteristicassiguientes:
Aniveldelalineamunicipal,yenelinteriordelloteseejecutaraun“caballete”conpiezasdepolipropileno@34”,
quetendrallavedepaso yunateparacanilladeservicio.

La alimentacion del tanque de reserva de agua se considerara en dos tramos. El primer tramo
serahorizontal a partir del caballete y consistird en el tendido de tuberia de polipropilenc aprobado
parafusion y debera contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM  El segundo
tramo{vertical), se instalaré embutido en el muro desde el nivel de piso (bajo el area de influencia
deltanque) hasta la base de tanque de agua. Contara con una llave esférica de corte vy la tuberia
sera depolipropilenoaprobadoparafusion. ,\
Todaslascaferiasexpuestasalaintemperiedeberanprotegersemedianteunaenvolturapar: evr’carsu Ve
deterioro por los efectos de los rayos solares (radiacion UV.) y de los e ectos de eJas
heladasmediante cobertor termo aislante autoadhesivo de espuma de poliuretano corg alurmnlp 0
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a) Aguafria
Lascafierfasdealimentaciondetanquedereservaindividualydedistribucioninterna, fabricadospara
unapresionnominalde1,0Mpa.podranserde:

= Polipropilenotricapaparafusionarportemperatura,yconaccesoriosparafusionarcon
insertosmetalicosderoscaprolongadaparaterminalesdecanilias,mezcladores o
conexiones flexibles. Deberancontar con sello de
certificacionconformeaNormalRAM13473.

= Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con
lapieza sanitaria de conexion con insertos metalicos de rosca prolongada.
Deberancontar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 13470 y
13471 paralastuberiasyparalasconexiones.

b) Aguacaliente

Alimentarédesdeelcalefénatodoslosartefactosdebafio,cocinaylavanderia.Lascafierfasdedistrib
uciéninterna,deberanestarfabricadasparaunapresionnominaldetrabajode1,0Mpayqueadmitanunatem
peraturaenserviciode0%a80°C.,

= Polipropilenotricapaparafusionarportemperatura,yconaccesoriosparafusionarcon
insertosmetalicosderoscaprolongadaparaterminalesdecanillas,mezcladores o
conexiones flexibles. Deberancontar con sello de
certificacionconformeaNormaIRAM13473.

= Polipropilenc copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con
lapieza sanitaria de conexién con insertos metalicos de rosca prolongada.
Deberdncontar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 13470 y
13471 paralastuberfasyparalasconexiones.

Lascaferiaspodranserde: (VERETPVIVIENDAS)

Las cafierfas de agua caliente llevardn aislacién térmica e irdn revestidas, para permitir la
libredilatacion,mediantecobertortermoaislantedeespumadepoliuretanooenvolturadepapelalguitranad
o en forma de venda (doble envoltura) y seran fijadas a la cafieria con precintos plasticoscada 0.50
m, que simultineamente facilite las dilataciones o contracciones de la cafieria y segln
loestablecidoentasEspecificacionesTécnicasParticulareseinstruccionesdelalnspecciéndeObra.

La instalacién sanitaria se dejard prevista para calefén instantdneo o termotanque cuando asi
loestipuleniasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Articulo9°:Artefactosyaccesorios.

Responderan en sus caracteristicas, a las determinadas en Especificaciones Técnicas Particulares
yplanos. Deberd ser de marca comercialmente reconocida y contar con sello de Certificacién
deCalidadconforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificacibn de
CahdadporLotesegunNormasIRAMqueseranpuestosacon5|deracwnde[aInspecqondeDbraparasﬁ\
aprobacidn. B }

a) Artefactos(VerETPVIVIENDAS).
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Deberanresponderalassiguientescondicionesminimas:
Lavatorios: Seréan de loza, de colgar sin pedestal y contar con sello de Certificacién de
Calidadconforme a Normas IRAM (N° 11634-11635). Contardn con dos o tres agujeros,
segln la griferfaque se especifique. Se ajustardn a los muros por medio de grapas especiales de
planchuela de hierro omedianteloselementosdefijaciénprovistosporeifabricante.

Inodoro pedestal sifonico: de loza vitrificada con depésito a mochila de 14 litros de capacidad
consello de certificacion conforme a Norma IRAM (N°© 11636-inodoro y N© 11639-depésito). Se
deberacolocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentacién del artefacto y junto al
paramentorespectivo.ContaraconasientodePVCinyectado.

Se asentarén sobrecollar de acople de PVC y se ajustaran al piso mediante fijaciones provistas por
elfabricanteobienmediantetacosplasticosytornillosdebroncecontuercascromadas.

Bidet. Se instalara bidet solo en viviendas para discapacitados. Serdn de loza de primera
calidadvitrificadaconsellodeCertificaciondeCalidadconformeaNormasIRAM(N©11637).Seajustaraa
Ipisocontornillosdebronceytarugosplésticostipo™Fischer”. Losflexiblesserancromados(corrugados).Llev
aragriferiaseginseespecifiqueparacadaobraenparticular.

Bafteras:NOCORRESPONDE.

Receptdculos: Seran ejecutados in situ segin las Especificaciones Técnicas Particulares. El
anchominimo 0til serd de 0.75 m desde el muro al cordén de confinamiento de piso. Estard
conformado porun corddn separador de 10 cm x 10 cm de altura que separara el piso del local y el
sector himedo.
Enelpisodestinadoalsectordeduchaseutilizaréconelmismomaterialqueseutiliceenelrevestimientodel
bafio y tendra un desnivel minimo de 1,5 (uno coma cinco) centimetros en el sentido longitudinal
yhaciaeldesaglie.

Piletasdecocina:Laspiletasdecocinaserandebachasimple,deaceroinoxidable, calidad ATSI3 04~
18/8.Espesorminimol,50mm.Medidasminimas0.53mx0.32mx0.18m.

Piletas delavar:LasdelavarserandeP.V.C. resistentearayosUV.Medidasminimas0.50mx0.40m x 0.25
m. Capacidad minima 15 litros. Caracteristicas especiales se establecerdn en Pliego
deEspecificacionesTécnicasParticulares.

§
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b) Accesorios
Se colocaran del tipo y calidad indicada en planillas respectivas y en los lugares fijados en planos
dedetalles,conunminimode:

= En bafio: 1 jabonera chica para lavatorio, 1 jabonera con agarradera
paraducha, 1 toallero, 2 perchas y 1 portarrolios. Un botiquin de un cuerpo
conespejo( 0.40mx0.50m)

» Encocina:1ljabonerachica

» Enlavadero:1ljabonerachica

CaracteristicasespecialesseestableceranenPliegodeEspecificacionesTécnicasParticulares.

Articulo10°:Griferia(VerETPVIVIENDA).
Los elementos que componen la griferfa responderén en sus caracteristicas, a la determinadas
enEspecificacionesTécnicasParticularesyplanos.Deberdserdemarcaycalidadcomercialmentereconocid
a, con sello de Certificaciéon de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 2570) y en sudefecto
con Certificacion de CalidadporLotesegin Normas IRAM que serdan puestos
aconsideraciéndelalnspecciéndeObraparasuaprobacion.
Contarancomominimoconlossiguienteselementos:
Lavatorio:Juegomezcladorodoscanillascromadasseglncuenteelartefactoconuno,dosotresagujeros.
Bidet:Juegomezcladorcontransferencia.CuandoseespecifiquelainclusiéndelartefactoeniasEspecificacione
sTécnicasParticulares.
Receptaculode ducha: :Cuadrocondosliavescon
osintransferenciayflorestandarcromo.Piletadecocina:Conmezcladorsobremesadadedosliavesypico
mévil;doscanillascromadasestandaravalvula
odoscanillascromadasmetalicastipoesféricas.Lapiletairaincorporadaenmesadad
egranitoreconstituidoytendrélascaracteristicasestablecidasenelPliegodeEspecificaciones Técnicas
Particulares.
Piletadelavar:condoscanillasestandarconpicoparamangueracromoobronce.
LapiIetaseﬁjaramedianteanc!ajesatorniIiadososeréasentadasobredosménsulasdehierro“'i‘”;segL’mseespeci
fique.
Enlatotalidaddelosartefactosypiletasainstalar,lassopapasseranmetélicas:de aceroinoxidable
obroncecromadoenlosdiametrosquecorrespondanyconsuscorrespondientestaponesdecierre.

Articuloi1°:Albaiileriasanitaria
a) Camaradeinspeccion
Seconstruirade0.60 mx0.60m,hastaunaprofundidadméxima del,20m;paramayoresprofundidades
seréd de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte serd de 0,15 m. de espesor de
hormigénsimplecarmado,segiinseindiqueenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Sobre el fondo de [a cdmara se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desage cloacal) de modo que
lasentradasestén50mmporencimadelosdesalidadelacafieriacloacal Loscojinetesseterminaranconenluc
ido impermeable o mediante elementos premo!deados de PVC. Sobre el cuerpo de soporte
secolocaran los marcos premoldeados de la cdmara de inspeccién, provistas de tapa y-contratapa.
Todaslas cdmaras se construirdn con cuerpos premoldeados de hormlgon’ sxmpie u
hormigdnarmado. Elespesor minimo de las de las paredes de sera de 8 cm. El sellado! de unidon dé’
las piezas premoldeadasse ejecutard con mortero de arena fina o pegamento cementlmo
impermeable para lograr una totalestanqueidad. ;
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b) Camaraséptica:

Se ejecutard de acuerdo a plano tipo en hormigén simple. La capacidad (til minima serd de1500
litos o la que corresponda segiin el proyecto y célculo. Sus dimensiones responderan a
planos,pero en general no seran inferiores alas siguientes: ancho Gtil: 1.00m; largo (til: 1.50m,
profundidaddtil (altura de liquidos): 1.00m y espesor de hormigén: 0.15m En su construccién se
utilizara
cementotipoARSparaconformarunhormigodnresistentealossulfatostipoH17.Interiormenteestardrevesti
da mediante un enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad. La cafieria de
entradaestara 5 cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La
cafieria de salidatendraunatesintapayconunparantequesesumerjaenelliquido.
LosliquidosdelacdmarasépticaconcurriranapozoabsorbenteolechopercoladorseglinseindiqueenlaEspe
cificacionesTécnicasParticulares.

c) Pozoabsorbente

Las dimensiones y profundidad responderdn a Especificaciones Técnicas Particulares, a los planos
dedetalle y a los resultados del estudio de suelos que la Contratista debera efectuar para
determinar
elcoeficientedepermeabilidadcorrespondiente,quepermitancalcularsusdimensionesdefinitivas.

Sélo se podra ejecutar en terreno granular absorbente. Caso contrario, se incrementara la
profundidadhastaalcanzarlo,estandotaltareaincluidaenelprecioofertado.

En centro donde se emplazara el pozo se realizard una excavacion de 2.20 m x 2.20 m por 1.00 m
deprofundidad. Luego siempre en su eje de simetria se procedera a ejecutar una nueva
excavacion,
enformadecilindrodel.50mdediametro.Enellaseubicaraunencofradocircularquedefinaunanillode

1.00 m de profundidad y que permita obtener un didmetrointerior libre de 1.20 m. En su base
serealizaraunensanchede0.30menelpiedelanillo.Posteriormentesecolocara,unamalliacircularde 138¢/2
Scmyseprocederaalhormigonadodelasparedesdelmismo,dejandoprolongacionesde0.7mdecadahierro
verticalparaanclarioalalosadehormigdénarmadoqueseconstruirdsobredichoanillo.Previoalcoladodelalos
asobreelanilloseexcavaraelpozoabsorbentehastaunaprofundidadvariableentre 8.00m a 10.00mde
modo de  alcanzar un manto con la permeabilidad necesaria segdn
losestudiosdesuelooportunamenterealizados.
Lalosasuperiorseconstruiraconunespesorde0.15m,provistadeunaarmaduraconformadaporunamalla
cruzada de acero @ 8 mm cada 15 cm utilizando hormigén H17 de 320 kg/m3 con cemento ARS.En
el centro de la losa (previo al llenado se dejaré colocado un tramo de 1,00 m de cafio de P.V.C.
7160 mm que sobresalga 20 cm por encima de la losa terminada sobre el cual se instalaran
sendas"Tees"@160x110mmpararecibirlascafieriasdedesagiiesydeventilacion.

Luego se construirduna camara para la boca del pozo de 40 cm x 40 cm que llevara tapa del
mismomaterialdelacafierfaycontratapadecementoeniabocadelacamara.

Para suelos arenosos o potencialmente licuables, la contratista debera considerar en su cotizacion
lanecesidad de calzar el pozo con mamposteria de 0.2 m de ancho y en nido de abeja
(épalomar)utilizando para ello ladrillones recocidos (vitrificados) con sus correspondientes vigas de
fundacion
yrefuerzosanularesminimocada3metrosdealtura(seccidnminima0.25mdeanchopor0.20matturaconar
madurade4@8mmyestribo@6cadal5cm).

d) Lechospercoladoresonitrificantes

Se ejecutara segln plano tipo del IPV. Cuando lo indiquen las Especiﬁcacionz T ecnicaﬁ\

|

{ ‘1

g
Particulares,los liquidos de la cdmara séptica arribaran a un lecho percolador con5|s#terate en el

05 @ 12m

tendido de unacaferia de PVC @ 110m, perforada en su media cafia inferior con agujers :

¥
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distribuidos enforma de tresbolilio con una separacidn entre ellos de 0.15m. El lecho se
encontrardseparado de lacdmara séptica a partir de 1.00 m. La longitud, ubicacién de cafierfas y
dimensiones de la excavaciénserdn resultado del célculo de la capacidad de absorcién que arroje el
estudio de suelo en cada
casoparticular,disponiendocomominimodedosramasindependientesyventiladas.Fllechoserarelienadoc
onpiedraboladerechazoconun@3”minimo.

Articulo129°:Pruebafinal

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizard prueba de normal funcionamiento de la
totalidadde los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas, obstrucciones ni
funcionamientodeficientepor escasez decaudal.
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INSTALACIONDEGASDOMICILIARIA

Articulo1°:Generalidades

Toda instalacion domiciliaria para el consumo de gas debera ser ejecutada por un
instaladormatriculado y habilitado por laPRESTATARIA DISTRIBUIDORA EN LA ZONA, quien firmara
ademastoda la documentacion técnica correspondiente (planos y formularios) que LA
PRESTATARIA requiera.Las obras se ejecutaran de acuerdo a los planos de proyecto y conforme a
las “Disposiciones y
NormasMinimasparalaEjecucidndelnstalacionesDomiciliariasdeGas”envigencia,normaNAG200ylasque
ensureemplazo ocomplementodictenel ENARGASOLAPRESTATARIA.

Articulo29:Documentaciontécnica

Losplanosserealizardnenescalal: 100ysuplegadoresponderdalaNormaIRAM4504(formatoA4).Tanto
la caratula, contenidocomo el disefios de los mismos se ajustaran a las normativas vigentes
deLAPRESTATARIA.
LaContratistaconfeccionaralosplanosdeobra,comoasitambiénios”conformeaobra”

Para la formacién de las carpetas técnicas de cada vivienda y pedido de inspecciones se utilizaran
losformulariosquel APRESTATARIA indique, esdecir:

» Presentaciondelproyecto:FormularioPROYECTODEINST, ALACIONDEGAS(PIG)
e SolicitudInspecciones: FormularioCOMUNICACIONDETERMINACIONDETRABAJOS(CTT).

La Contratista gestionara a través de un instalador matriculado la presentacién y aprobacién de
Iascarpetastecmcasyseharacargodetodadocumentac:onqueseemgeraparatatf n.Asimismodeberaabon
arloscargosquecorrespondanantel A PRESTATARIA.

La Contratista deberd entregar a la entidad copia de planos, formularios PIG, formularios CTT
parcialesyfinales (decorresponder),intervenidosyaprobadospor LAPRESTATARIA.

Articulo39:Gabinetes
Estaranconstruidosdehormigdnarmado,cuyasmedidasinternasserande0.30mx0.40mx0.50m.yeiconju
ntopuerta-marcoaprobadoseginNormaNAGN°237(Normadeaprobaciénparaconjuntos puerta-marco
de gabinetes o nichos que aloja al sistema de regulacién-medicidn) y deberdnestar ubicados
siempreenlineamunicipal.

En el caso de gas envasadono se construira el gabinete sobre linea municipal descripto en el
parrafoanterior; y en su iugar se construird el gabinete previsto para gas envasado en el
proyectorespectivo (seglin el Capitulo 2.1 de las Disposiciones y Normas Minimas de Instalaciones
Domiciliariasde Gas), dejando la instalacién con las correspondientes llaves, tapén embutido y
reguladordegasenvasadoenellugarqueindiquelaEntidadolasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Arl:iculo4°:Caﬁeriayaccesorios

Las cafierfas y accesorios, seran de hierro negro y con revestimiento epoxi integral de fabrica,
seglinNorma NAG N° 250 (Norma para cafios de acero para conduccidn de gas en instalaciones
internas),Norma NAG N° 207 (accesorios roscados) y NAG N° 251 (Recubrimientos de cafios de
acero para Jaconducciéndegaseninstalaciones intemnas. Condicionesgenerales) ;ﬁ'\ I
TodosiosmaterlalesyaccesorzosdeberanposeermatrtcuIadeaprobaaonotorgadaporlosOrgamsmosdeC '
ertificaciénautorizados por elENARGAS. ;j %\ i
Todos ios materiales y accesorios deberan poseer la inscripcion estampada corre pondlente a |
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lamatriculadeaprobaciénseg(inloindiquenlas normas deaplicacion.

Se podrd utilizar cafierias y accesorios,de acero-polietileno termofusionable, que deberan
certificarNormaNAGE210(Normaparatuberfascompuestasdeacero- e el |
polietileno,unidasportermofusién, paralaconducciéndegas T RoLio
naturalygaseslicuadosdepetréleoeninstalacionesinternas). o "‘Jf{i ........
Previo a su instalacion en obra debera solicitar aprobacion de la fecha de fabricaciorde 1a Caneria
porpartedelalnspecciénde la D.T. quedeberdtenerunvencimientoigualomayoral8mesescontadosa
partir de la fecha de aprobacién para su uso. Todas las cafierias se instalaran en obra con la
fechavisibleparacontroldelas inspecciones delaprestataria.

En los casos de tramos de cafieria expuestas a la intemperie se deberaproteger a las mismas

concintaautoadhesivaaluminizadaaprobadapornormas NAG.

Ubicacionyrecorrido
Fl proyecto de las cafierias responderd a las normativas vigentes de LA PRESTATARIA, debiendo
fenerencuenta:
Las cafierlas se podran proyectar enterradas, embutidas o areas evitando el cruce por:
dormitorios,bafios, chimeneas, préximas a canillas, asimismo estarén alejadas de fuentes de calor y
conductoreseléctricos.
En el caso de edificios de varias plantas los cafios que no pertenezcan a una vivienda deben
recorrerespaciosdeuso comdn.

Diametros

Las instalaciones se proyectardn y se dimensionaran previendo la instalacién de un calentador de
aguapor acumulacién del tipo termo-tanque. El dimensionamiento del didmetro de las cafierias se
efectuarateniendo en cuenta el caudal méximo a suministrar, la longitud de las mismas y los
accesorios. Ademésse debera prever en el calculo, la densidad del gas a utilizar, debiendo adjuntar la
planilla de célculocorrespondientealosplanosdelas instalaciones.

En el caso de instalaciones combinadas, es decir para ser utilizadas con gas natural o gas
envasado,deberandimensionarseparagas natural.

Protecciones
Cuando la cafierfa sea instalada bajo tierra, la profundidadminimaserd de 0.30 m. Luego
deretaparla, se la cubrird con proteccion mecanica y una malia de polietileno amarilia que advierta
supresencia.
En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente
enobra, conrevestimientosaprobadosdeaplicaciénmanualycompatiblesalrevestimientobase.

Hermeticidad
La instalacién interna de gas deberd soportar sin pérdidas como minimo una presion de 0,2 kg/cm2
olagueindiquelalnspecciénde APRESTATARIA, duranteunperiododetiempominimode15minutos
usando un mandmetro de rango de 0 a 0,5 kg/cm2 y cuadrante de didgmetro de 100 mm.
Sepodrasol|C|tara1contrat|staIarateracnonded|chapruebas;nperjuacnodelaSInspecmonesqueefectueLA
PRESTATARIA.

Ubicaciondellavesdepaso
En cada artefacto de consumo se instalard una lfave de paso de igual didmetro de la cafieria que
loalimenta, instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil mane;é (ewtand
que elcierredelallave,requierapasarlamanosobrelas llamas delartefacto). /O’\

Articulo59:Artefactos
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Todo artefacto que se instale deberd contar con la correspondiente matricula de aprobacién
otorgadapor los Organismo de Certificacién autorizados por el ENARGAS. Estos artefactos deberan
poseer lachapadeidentificacionconlosdatosy caracteristicas defabricacion.

Para la ubicacion de los artefactos se deberd tener en cuenta lo especificado en el Capitulo VI y VII
delas Disposiciones y Normas Minimas para la ejecucién de Instalaciones Domiciliarias de Gas,
haciendohincapiéenlos siguientes requisitos:

» Quenoofrezcanpeligroalgunoapersonasoalapropiedad. Hunicipzlided ds Waipd
» Quenoesténexpuestosacorrientesdeaire. ""J‘UO,E 57
» Que el ambiente posea las aberturas necesarias comunicadas con el exterior como'ée indica- &

enlas normativas mencionadas.

Los artefactos de camara abierta son aquellos que utilizan para su combustion el aire del
ambientedonde estén ubicados y los gases de esta combustién pueden ser incorporados al mismo
ambiente oevacuados al exterior si poseen conductos de ventilacién. Estos artefactos no podrén
ser ubicados enpasosadormitoriosobafios.
Losartefactosdecamaraestanca(tirobalanceado)sonaquellosqueutilizanparasucombustidnelaire  del
exterior y los gases de esta combustidn son evacuados al exterior. Estos artefactos son
aptosparaserinstaladosencualquier ambiente.

Articulo69:Ventilaciones

Deartefactos
Los conductos de evacuacién de gases deberan ser rigidos, lisos y que no contengan rebabas
queperjudiquen la libre circulacion de los gases. Deben ser estancos y no permitir la fuga de
gasesquemados.
Estos conductos se construirdn de chapa galvanizada o cualquier otro material incombustible,
aptospara temperaturas minimas de 200 °C y resistentes a la oxidacién y corrosién. No se admitira
lacolocacidéndecafiosdechapacorrugadosdeltipoflexibles.
Se dejara previsto conductos de chapa galvanizada de @ 125 mm. para futura campana de cocina y
de@100mmparalos calentadores deagua(caleféno termotanque).
Las uniones de los conductos (entre tramos y artefactos) se sellardn con productos compatibles
aptosparaaaltastemperaturasyconsiderandotemperaturassuperioresa  200°C.
El conducto de evacuacion de gases de los artefactos citados deberdn poseer a la salida del mismo
untramoverticalde0,50m. comominimo, previoacualquiercambiodedireccion.
Laterminacidndetodoconductodeevacuaciéndegasesdecombustién,debequedarexpuestazoalos
cuatro vientos, sobrepasando el nivel de cumbreras en 0.50m. Como remate del conducto
secolocaraunsombrerete, cuyodisefioresponderédalasnormativasvigentesdeL APRESTATARIA.

Deambientes
Para los ambientes que posean artefactos de camara de combustidn abierta se les deberdn
practicarlas aberturas para la alimentacidn de aire y evacuacion de gases de combustidon. Para
posibilitar lacirculacién de aire y gases se colocaran rejillas de aporte de aire en el interior y
exterior de los
muros.LasecciéndedrealibredeberaresponderaloespecificadoeniosCapitulosViyVIIdelas® Disposicione
syNormasMinimasparalaEjecuciéndelasInstalacionesDomiciliariasdeGas”.
Lasrejasdeaportedeaireseinterconectaranatravésdelmurocolocandolasa30cm.(tomadosdesde su
parte superior sobre nivel de pisos)y la de evacuacion de gases a nivel de techos,
pordebajodelavigade dintel.

Articulo79:Inspecciones
Una vezejecutadalainstalacion,elinstaladormatriculadosolicitardaLAPRESTATARIAuN

SUBDIRECCION DE VIVIENDA
MUN?CIPALIDAD DE WAIPG




UNICIPIC

“inspecciénparcialdecaferias”,medianteelformularioComunicacidndeTerminaciondeTrabajos(CTT).
Igualmentesesolicitardunainspecciéndeventilacionesdefuturosartefactosydeambientes.
Lasinspeccionesparcialessepodransolicitarportramosoportipodeventilacion,seginelavancedelaobraos
egunloindiquelaInspecciondeObradelIPV.LaContratistadeberaentregaralaAdministracion todos los
formularios CTT correspondientes a las inspecciones aprobadas por

ECOGAS. Laaprobaciondelainstalacionydelasventilacionesseconcretaracuandoseinspeccionelainstalaci

éncompletaytodas las ventilaciones. Voniorded de Haipd

S|Ia|nspecaondestacadaporLAPREST ATARIAreahzaraobservaaonesdemdo!etecn|cooadm| lstratlva,e[uo

ada,prevroalcumpl|mientodelmndlcadoporelpersonaItecnlcodeLAPREST ATARIA.

Articulo8°:Instalaciondemedidordegas

La instalacién del mismo se hard, cuando se encuentre habilitada |a futura red de gas natural. Estara
acargodecadapropietarioyatravésdeuninstaladormatriculado,quienpresentaraladocumentaciéntécnica
faltante y solicitara las inspecciones finales que correspondan de acuerdo a las normativas
deaplicaciondeLAPRESTATARIA.

La inspeccion final se solicitard mediante formulario “CTT final” y deberadn estar instalados
losartefactosautilizarylasventilaciones correspondientes.

Los artefactos que deberan estar instalados en forma obligatoria son: cocina, calefactores tipo
TiroBalanceado ubicados en pasos a dormitorios, en dormitorios o bafios y/o artefactos conectados
aconductos Unicos deventilacion.

Los artefactos que no se instalen deberdn poseer su toma con llave de paso, tapon y previstas
susventilaciones y lasdel ambiente.

Articulo9°:Consideracionesespeciales

Para aquellos predios donde no se cuente con la red de distribucién de gas natural, la
instalacidninterna debera construirse combinada y disefiada para gas natural, para ello se
confeccionard ladocumentacién pertinente, como asi también se solicitaran las inspecciones
correspondientes a LAPRESTATARIA,

En todos los casos la confeccion del formulario de pedidos de inspecciones parciales (CTT), la
pruebade hermeticidad y aprobacion, son requisitos indispensables para la conexion en el futuro
del serviciodomiciliariodegasyparaposibilitarlacontinuidaddelostramitesfinales.

La instalacion interna debera dejarse en condiciones reglamentarias para su futura habilitacién con
gasnatural o0 gas envasado, conforme a las disposiciones y normas minimas vigentes establecidas
por LAPRESTATARIA(Gabinete,llave,regulador,etc.)

Noseproveera, nicolocara:cocina,estufa, calefon, nitubodegasenvasadosalvoqueexpresamenteseindiqu
eenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.
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Articulo19:Generalidades

Las obras descriptas tienen caracter indicativo y de anteproyecto y su ejecucién
sesubordinara a las Normas vigentes y Especificaciones Técnicas vigentes establecidas por
l[aEmpresa Eléctrica prestadora del servicio en [a zona y a las Normas Municipales vigentes
enaquellas zonas que lo demanden, para lo cual La Contratista deberd ejecutar y aprobar
toda ladocumentacién técnica necesaria, designando para ello un profesional habilitado
para talestareas profesionales, el cual serd el encargado de la realizacién del proyecto
definitivo quedebera ser aprobado tanto por la empresa prestataria del servicio eléctrico
como asf
tambiénporlamunicipalidadcorrespondientequienademésseraelDirectorTécnicodurantelaejec
ucién de la obra, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados en su
totalidadpor La Contratista. Se deberd presentar certificado de habilitacion profesional,
expedido por elConsejoy/oColegiocorrespondiente, porlalabordesarrollada.

Articulo2°:Planos

LaAdministraciénconfeccionaralosplanosdebasereglamentariosconcaracterde™anteproyecto”
los que la Contratista debera redibujar con Ios ajustes correspondientes.
Todafirmadeplanosantequienselarequieradeberahacerloeldirectortécnicodelacontratista.
Previa conformidad de la Inspeccién, la Contratista tramitarda y sometera a Ia
aprobaciénmunicipalladocumentaciéncorrespondienteantesdedarinicioacualquiertrabajoeno
bra.

Si fuese necesario a juicio de la Inspeccion, la Contratista presentara para su aprobacién,
consuficiente antelacién a la ejecucion de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones”
dondefigurenloscrucesdecafieriasyestructura,suubicaciénysujecion,ymaterialesautilizar.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuard, por su cuenta y cargo,
latramitacién y aprobacion de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a
lasinstrucciones Municipales y de la Inspeccién de Obra, previo a la Recepcién Provisoria
de lamisma. Toda firma que demande esta aprobacién la deberd efectuar el director
técnico de laempresacontratista.

Articulo3°:InspeccionesyPruebas

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacién, deberan
quedarasentadas las inspecciones municipales de acuerdo a la reglamentacion vigente
registrandolasenunlibrohabilitadoparatalfin.

Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberd practicar, a requer:mlento de
lalnspeccién de Obra, en cualquier momento las pruebas o ensayos que estime
conveniente,adin en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Est?s prueban\
no 1o eximen delasresponsab||:dadporelbuenfunaonamlentoposterlordeiaSInstalaelones ]
La Contratista deberé contar en obra con todos los elementos para ef;ectu r/ias
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distintaspruebasycontroldelasinstalacionesysolicitarlasInspeccionesobligatoriasanteelmunici
pio. Cualquier elemento que resulte defectuoso serd removido, reemplazado y vuelto
aensayarporlaContratista,sincargoalgunohastaquelalnspecciéndeObraloapruebe.
LalnspecciondeObraefectuaralasinspeccionesgeneralesyparcialesqueestimeconvenienteenia
sinstalaciones,afindecomprobarquesugjecucionseajustaaloespecificado, procediendoarealizar
laspruebasdeaislacion,funcionamientoyrendimientoqueasucriterioseannecesarias.

La prueba de funcionamiento de toda la instalacion eléctrica se efectuard previo a la
recepciénprovisoriadelasobras.Encasoquesedescubriesenfallasodefectosacorregirconanterio
ridad a la recepcion definitiva, se prorrogara ésta, hasta la fecha que sean
subsanadostodoslosdefectosconlaconformidaddelalnspecciéndeObra.

Articulo4°:CalidaddeMateriales

Los materiales a utilizar en la totalidad de las instalaciones eléctricas domiciliarias
deberancontarconsellodecertificacionconformeaNormaIRAM.
EI"gradodeprotecciénmecénica”(IP),sera elestablecidoporNormalRAM2444.

4.1)Tiposdecafieriasycajasautilizar
Sélo se utilizaran cafierias y accesorios (cuplas y curvas) de acero del tipo pesado
ydeberan contar con certificacién y sello de calidad que cumpla la Norma IRAM — IAS
U500-2005. O cafios rigidos construidos en material aislante PVC, autoextinguible
clasificacion 4321conforme N Iec 61386 y norma IRAM 62386. Todas las caferias tendrd
un didmetro minimointeriorde 15,4 mm.
Lasunionesdecafierfasentresideberdnrealizarsepormediodecuplasroscadasentretramos
rectos y/o curvos en caso de usar cafios de acero tipo pesado o bien medianteconectores
de material termoplastico aislante fabricados segin la norma IEC 60670, debiendoutilizarse
exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizacionesy de
ser de la misma marca o compatibles para su uso. No estd permitido el empleo
de“cuplasrapidas”nisoldarlascanierias
No se permitird la colocacién de cafierias o cajas de PVC que no se encuentren bajo
lasnormascitadasprecedentementenidecafiosflexibles,enrollables,corrugadosolisos.
Las uniones de cafios con cajas de registro, rectangulares, octogonales o cuadradas,
chicas,serd a través de conectores sujetos con tornilios entre los conductos y las cajas,
salvo dondeexista indicacion en contrario. En caso de usar cajas de PVC estos se fijaran
medianteconectores de material termoplastico aislante fabricados segln la norma IEC
60670, debiendoutilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido
para las canalizacionesydeserdelamisma marca ocompatiblesparasuuso.
Para las cajas octogonales grandes se efectuaran mediante dos tuercas y boquilias de
hierrogalvanizado.
Estos accesorios deberan contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM 2224
02005.
LascajasserandaacerodetipopesadoydeberancontarconsellodecertificaciénconformeaNorma
IRAM2005. 5’\_
En caso de utilizar cafieria de PVC la conexidn se realizardmediante conectores de
maﬂl:erialtermopla’sticoaislantefabricaf;iossegl}rllanormaIEC60670,debiendoutiEIzarSeé‘%"'«:[usi;(/a\=
mente el correspondiente al mismo material elegido para las canalizacié r}es (yégde
/i
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serdelamismamarcaocompatiblesparasuuso. oL, .
LasunionesdecaﬁosenPVCubicadasenformahorizontaldebera’nselIarseconpegamentodelam!s’aof?

mamarca que loscafiosafindeevitarelingresode humedad

En los casos de canalizaciones subterrdneas que se indiquen en los planos y en
instalacionesdonde los conductores pasan bajo los cimientos, estos deben quedar a 4 cm -
de la paredterminada y colocados dentro de cafios de PVC del tipo para agua. Se
efectuaran en
cafiosplasticosrigidostiporeforzadoscontodaslaspiezasdeconexidnpegadasconelpegamento

adecuado.Correspondelomismocuandoelconductorseencuentrabajoveredashormigonadaspu
diendoutilizarsetambiéncafieriametalicagalvanizada.

Las cajas se colocaran para efectuar las conexiones a los artefactos de iluminacion, llaves
ytoma corrientes o practicar derivaciones a las lineas de derivacidon o circuitos. Se
colocaran encorrespondencuaconcadacentroobrazo

La caja octogonal chica serd de derivacion a llave o brazo segln lo previsto en plano, de
75mm de didmetro y 38 de profundidad de una sola pieza, construida con chapa de
aceroestampadadeunespesormm]model 5mm.esmaltada,totaimente.

La caja octogonal grande sera de 90 mm de diametro y la caja cuadrada de 100 mm X
100mm, ambas de 1,5 mm. de espesor. Las cajas tendran en sus costados y fondos,
agujerossimulados para la entrada de los cafios. Para cafierias de diametro mayores de
18,6 mm.secolocarén en los extremos de la canalizacién cajas cuadradas de 150 mm de

lado de 2 mm deespesory 70mmde profundidad, similar a
lasdemés.Lascajasqueseutilicenparaderivaciones, seran cubiertas con sus tapas respectivas
del mismo espesor de la chapa de

Iacaja,aseguranciosecondostorntI1os,deb|endosep1ntardeicolordelasu perficieadyacente.

La ubicacién para centros sera la establecida en los planos salvo indicacién en contrario,
IascajasparalosbrazossecolocaranaIaalturade2 10mdelpisoterminado,salvoindicaciénencontr
ario. Las cajas para las llaves seran colocadas a [,20 m y los tomas a 0,40 m del
pisoterminado.

En cada boca de centro se colocard un gancho galvanizado tipo omega para sujecion
deartefactodeiluminacionoparasuspension, fi ]adomedtantetornlilosaiaca]a Comoalternativa
se podrd utilizar varilla de hierro de 4 mm de didmetro que serd fijado a laestructura de la
obra y dejard& una abertura 25 mm de largo total minimo sujeto a
Eaaprobac:onde!aInspecuonde obra.

Las cafierias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tension tales
comocampanillas, portero eléctrico, teléfono, luz de emergencia, sonido y cables para
TV debenusarconduct051ndependlentesentreswdelasl|neasdeiIumlnacnony/otomacornentes

Tiposdeconductoresparainstalacionesembutidas

Losconductoreseléctricosserandetipoantiflamaconaislacidndematerialtermoplastico a
base de Policioruro de vinilo (PVC) y deberdn contar con selio de
certificaciénconformeaNormalRAM2268.
Los conductores de acometidas seran del tipo “coaxil” antifraude, de seccién minima de
4mm?,conaislaciéndePVCantiflama. A
La unién entre el tab!ero principal y el secundario sera con un conductor tlpo ,protodﬂ’\
desecciénminimade4 mm?,bifilar,condoble capade aislacién. ; % 1
E! primer tramo de conductores para la alimentacién de los distintos cnrc:wt!o? serar? de
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unaseccionminimade 2, 5mm?  multifilarantiflama,conaislaciéndePVC.

Para los toma corriente se deberd utilizar conductor de 1,5 mm? de seccidn,
multifilar,antiflama,conaislaciénde PVC.

Para los retornos de las llaves se utilizard un conductor de 1 mm? de seccidn,
muitifilar,antiflama,conaislaciénde PVC.

Los conductores de puesta a tierra (conductores de proteccion), color verde—amarillo,
seranrecubiertos, de seccion minima de 1,5 mm? de tipo antiflama con
aislacidndematerialtermoplastico a base de Policloruro de vinilo (PVC) y deberan contar con
sello de certificacionconformeaNormaIRAM21830 62267.
Losconductoresdebajatensién(timbre),serdnunifilaresdeunasecciéndelmm?,antiflama  con
aislacion de PVC y deberan contar con sello de certificacién conforme a
NormaIRAM2268.

Loscableadosserandeunsolotramoparacadatramodecanieria,nopermitiéndoseninglntipodee
mpalmequeseencuentreenelinteriordelacafieria. Eimanipuleoycolocaciénseranefectuadosenfo
rmaapropiada, pudiendoexigirlaInspeccidndeObraqueserepongatodocablequepresentesignos
deviolenciaomaltrato,yaseaporrocecontraboquillas,cafioso cajas defectuosas, o por haberse
gjercido excesiva traccion al pasarlos dentro de la caferia.Losconductoresactivos(fase
opolo)en instalacionesmonofasicasseran de color rojo.
Elneutrodecolorazulylosconductoresderetornonegros.
Encasodenoutilizarseloscoloresindicados,deberanmarcarseconvenientementelosconductores
o bien utilizar un grupo de colores previamente autorizados por la Inspeccidn
deObrayseranuniformesparatodoelbarrio.

Conductoressubterraneos

Se colocaran respetando el recorrido indicado en plano, debiéndose evitar todos
loscambiosdedireccidonnojustificadosyhaciendoeltramolomasrectoposible.
Flconductorseradecobreelectroliticorecocidoconuntenordepurezadel98%especialparausosel
ctrico.Laformacidndelosconductoresseracomominimodede4mm2deseccién.
Serdn de gran resistencia a la traccidn, al roce y a la compresidn en altas temperaturas,
deenvejecimiento minimo y deberan resistir la accién del aceite, ozono, soluciones
acuosas,acidos, bases, alcoholes, ésteres y éteres, con la excepcién del tetracloruro de
carbono puro.La aislacion eléctrica estara constituida por una vaina de policloruro de vinito
(P.V.C.) quepermitira que el conductor trabaje con temperatura de 70°C para todas las
tensiones deservicio. El material de relleno estard constituido por una mezcla taponante
"simil-goma”, perfectamente compatible con la naturaleza del aislante que conferira al cable
la mayorflexibilidadposibleyunaformaredondaperfecta.
No se admitirA empalmes ni derivaciones a lo largo del recorrido, salvo en los
lugaresexpresamenteindicadosenplanos, Eosquetamblenseharanconempaimesdeitfpotermoco
ntraible.
Los cables subterrdneos serdn colocados en la zanja de una profundidad minima de 70 cm
por40cmdeanchoconunfondoperfectamentealisadoysinaccidentesentodosurecorrido.
En el fondo de la zanja se colocara un lecho de arena lavada de 10 cm de espesor total,
sobreel cual se colocaréd el cable al que se recubrira con un minimo de 10 cm de arena.
Sobre estelecho se colocard una hilada de ladrillos comunes atravesados o0 medja cafia de
material vitreoo de cemento prensado, colocados en forma que no se tenga §eEaaracnones
entre los mismos,luego se colocara una malla plastica de seguridad a o 330 m 6\
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profundidad respecto al niveldel terreno natural que permita localizar el tendido en caso de
reapertura de la zanja y seterminard rellenando esta zanja en capas sucesivas de un
espesor no mayor de 20—
cadaunadelascualesserdasentadaantesdecolocarlasiguiente, hastallegaralnivelte refid. " roLD

Tiposdellavesytomas

Lasllavesytomasserandepldsticodeconstruccidnsdlidaycompactadeltipomodular, con
contactos de cobre electrolitico de doble interrupcién  deslizante vy
autolimpiante,deberancontarconbornesdefijaciéndeconductoresydeberancontarconsellodece
rtificacionconformeaNormaIlRAM2007,2071y2073.
L ostomascorrienteainstalarserdndetrescontactosmixtosconaislacidndeplasticoentreloscontac
tos ybornes de sujecidn.
Laspartesinternasdelasmismasdebenquedarbiensujetasalascajasmetalicaspreferentemente
con un bastidor metdlico o en su defecto con un bastidor piastico
reforzadol asllavescombinadasdepuntoytoma,deberanadecuarsealoantesdescrito.
Todaslasllavesotomasdebenquedaralineadasconlaplomadadepared.

Tiposdeprotecciones

Estardn constituidas por una llave termomagnética contra sobre intensidad y
cortocircuito en los tableros principal y secundario. En ambos casos la llave
termomagnética .
deberacortarsimultaneamentetodoslospolosofases,demaneraquelainstalaciénquedetotalmen
tesintension.
Entodaslasviviendassedeberacolocarundisyuntordiferencial, precedidodelossistemasmencionado
S.
LoselementosdeproteccidneléctricadeberancontarconsellodecertificacionconformeaNormal
RAMylamarcade"S”deSeguridadestablecidaenlasresolucionesN°®92/98y799/99d
e laSecretariade
Industria,ComercioyMineriadelaNaciénEstosdispositivosdebenservisadosyaprobadosp
orlaapoyatura técnica
delIPVantesdesuinstalaciénporpartedelaempresaconstructora,paralocualdeberanproporcion
arunamuestradelosmismos.Encasodequeseloconsiderenecesario,deberanadjuntarfolletos,ca
talogos,dentrodelaspautasquefijalapresentereglamentacion, pudiendoelIPVoelmunicipiointer
vinienteexigirloscertificadoscorrespondientesqueloavalen.
Entodosloscasosdeberarespetarselaselectividaddelasprotecciones.
Partiendo de la llave de proteccién de c/u de los circuitos, la intensidad nominal de cada
llavetermomagnética debera aumentarse en forma escalonada hasta la proteccion ubicada
en eltablero principal.

° Termomagnéticas:

En el tablero principal se colocard una llave termomagnética bipolar de potencia
deseccionamientoigualalcalculode la potenciaainstalar.
En el tablero secundario se colocardn llave general bipolar, disyuntor diferencial y
llavesbipolares de potencia de seccionamiento igual al calculo de fa potencia a instalar para
cadacircuito.

\
LaslIavesparaprotecciéndesobrecargasycortocircuitos,actuaréncomointerruptores:a%gtpmaticgnf\
lamarca |

Y

H

s y deberan contar con sello de certificacidn conforme a Norma IRAM 2169y |
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de “S” de seguridad establecida en las Resoluciones N° 92/98 y 799/99
delaSICy M.

Cada 15 bocas se deberd colocar una llave termomagnética de potencia de
seccionamientoigualalcalculodelapotenciaainstalar.Lacapacidadderupturaminimad Fé
e4.5KAentodaslas llaves térmicasautilizarseenlainstalacion.

L
[ o ()
5%

® Diferenciales

Se utilizara un Disyuntor Diferencial (DD) instalado en el tablero secundario de
lavivienda,cuyacarganominalresultaradelcalculodelainstalacidndomiciliaria.
EIDDserademarcareconocidaydeberancontarconsellodecertificaciénconformeaNorma
IRAM 2301 y la marca “S” de seguridad establecida en las resoluciones
N©92/98y 799/99delaSICy M.
No se admitiran disyuntores diferenciales con llave térmica
incluida.NoseadmitirandisyuntoresdiferencialesdeorigenAsiatico.
Deberantenerunasensibilidadde30maA.

Tableros

Seubicaranenioslugaresindicadosenplanosyaunaalturasobreelpisoterminadodel,70mhast

aelejemediohorizontal.

Deberatenerunacapacidadparacolocarcomominimoundisyuntordiferencialytresllavestermomagn

gticasbipolares.

Debiendo tener una capacidad como minimo de 10 médulos a fin de dejar 2 mddulos
dereservaparafuturasampliaciones.
Serancolocadosencajasdechapadehierrodeunespesorminimodel,5mm.reforzada,conperfiles
de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construirdn con un solo trozo
dechapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante
bisagrascolocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que permitan
facildesmontaje.

La puerta se construird con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios
derefuerzostalesquenopermitanningunadeformaciénnimovimientoenesta.

La profundidad en la caja serd tal, que se tenga una distancia mfima de 20
mm.entrecualquiera de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y
la puerta y
de50mm.entrelosbornesdeliaves,interceptores,opartesbajotensiényelfondoopanel.

Entre los elementos del tablero se dispondra de un borne para puesta a tierra que sélo
podradesmontarseutilizandounaherramienta,yotroparaneutrosconunterminalporcadacircuito
, no admitiéendose se efectien estas conexiones en bornes de llaves,
interceptores,automaticosuotroselementos.

Para la fijacidn de elementos se empleard riel DIN fijado sobre la chapa del tablero
contornillosroscamilimétrica.Lacajasecolocaraembutidaenformatalqueunavezterminadoelrev
oguesobresalgadeélinicamenteelmarcodelapuerta.

La caja previo a su colocacién sera perfectamente repasada, dandose luego dos manos
depintura anticorrosiva. Exteriormente e interiormente se terminard con dos manos de

pmturasmtetlca En caso de utilizar cajas de PVC para el tablero estas deben ser,’fabncados ~

seglin lanorma IEC 60670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente alnmlsmo
materialelegido para las canalizaciones y de ser de la misma marca o compatldles para su
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uso ydeberan tener una capacidad para colocar como minimo un disyuntor difer
seis llavestermomagnéticasunipolares. COLIC

Dunlcipainad de aipt

Puestaatierra
Elcircuitodepuestaatierradebesercontinuo, permanenteytenercapacidaddecargaparac

onducirlacorrientedefallayunaresistenciaeléctricaquerestrinjaelpotencialrespectoatierradelap
arteprotegidaaunvalornopeligroso,65V. '
En las cajas para tablero el cable de tierra debera conectarse a un tornillo fijado a la
partemetalicadelacajamedianteterminalapresion,{preferentementedebronce)
La puesta a tierra se ejecutara en la parte posterior de la pilastra y a 0.30 m de esta
seejecutara una excavaciondelassiguientesdimensiones;0.50 mdeladox1.50m
deprofundidad. Dentro de la misma se colocarael dispersor de puesta a tierra consistente
enjabalina de hincar realizada mediante una barra de cobre con alma de acero maciza,
tipo“Coperwell” que posea certificacion y sello de calidad que cumpla l2 Norma IRAM
2309 y2310. Sus dimensiones minimas seran: de 1,5 m de largo y con un didametro de
3/4", con
untornillooabrazaderadesujecidnensuextremo,alaqueseconectaraconunterminal,elcabledepr
otecciénatierradesecciénnomenorde4mm?
Esta ira recubierta de tierra mejorada preparada con elementos naturales y/o adecuados
parael mejoramiento de las condiciones de resistencia eléctrica del lecho donde se aloje
eldispersor. Compuesta portierra, turba, carbonilla y sal industrial 0 gel especifico para
estafinalidad. Cada uno de estos componentes se mezclaran, hasta cubrir el dispersor,
debiendoresultar una resistencia eléctrica menor o igual a 10 Ohms en un todo de acuerdo
a lasregulacionesMunicipales,
Sobreeldispersor,aniveldeterrenonatural, seejecutaraunacdmaraderegistrodeconcreto  con
marco y tapa tipo rejilla para inspeccidn y el humedecimiento de la puesta atierra.

Dicharejillaestaravinculadaalmarcoparaevitarsudesplazamiento.

Articulo59:Ejecuciondelostrabajos

Acometidasdemedicion
Deberaejecutarsepilastradeacometidalinicacadadosviviendas(viviendasapareadas)

con cajas de medidores superpuestas, segin CN 34 de EDEMSA y pilastra
UnicaporviviendaindividualpudiendoserprefabricadassiemprequeloapruebelaEmpresaprestad
oradelservicioeléctricode lazonaylasNormasMunicipales.
La pilastra de acometida se podré ejecutar en mamposteria de ladrillo o en hormigdn
armadopremoldeado. En caso de ser de mamposterias seran de las siguientes dimensiones
0,60m x0,60m x 2,60m. Cuando sean premoldeadas, “in situ”, serdn de las siguientes
dimensiones0,40mx0,40mx2,60m.EnamboscasosdeberancontarconiaaprobaciéndelaDistribu
idoradeEnergiaquepresteelservicioenelDepartamento.
No se permitird la instalacién de pilastras para acometidas embutidas en paredes que
formenpartedelaestructuradelavivienda.
EltendidodealimentaciéndeacometidaserénreaIizadasmediantecable“coaxil”antifraudede4m
m? de seccién desde la redde distribucidn hasta el cafio de acometida enqpllastra
ElconductorseraprovnstoporiaContrat;sta [
La cafieria de bajada serd de cafio galvanizado electrolitico de una seccnon! de 2f
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interna,provisto de pipeta de aluminio, morseto MN 708 y morseto de r téﬂ&cmﬁ]fajés.

sujecion deconductor tipo “coaxil"antifraude.

La altura del cafio de acometida estard relacionada con la ubicacién d
distribuciéndeenergiaeléctrica.

La caja para medidor sera monofésica, rectangular y normalizada por la Empresa
prestadoradel servicio eléctrico de la zona ubicandose su base una altura de 0,9 m, con
respecto al niveldepisode vereda.
Lacajaparatableroprincipaldeberasercuadradaconunacapacidadpara4(cuatro)interruptores
térmicos y estara a una distancia de 1,40 m del nivel de piso de vereda.
Deberaconteneruntornillodebronceparalapuesta atierra.

La unidn entre la caja de tablero y la caja de medicién se realizara mediante interconexién
porcafieria de una sola pieza, ejecutada por un tramo de cafo metdlico en forma de “U”,
dobladoenobrayde seccién18.6mm.(7/8")
Launiénentreeltableroprincipalysecundarioserdatravésdeunconductorcomolodescrito  enlas
presentes especificaciones en el articulo 4.3) Conductores subterraneos. Ladistanciaentre
tablero principalysecundarioserade 2m.

Tendidodecaiieriasycolocacidondecajasentechos

e Sobretechosdeentablonadodemadera:

Una vez replanteada ubicacién de las bocas, segin lo establecido en
planosaprobados, se procedera a perforar el entablonado de techos mediante taladro con
coronasierradebrocacentral,cuyodiametroseracoincidenteconeldelacajaacolocar.Seutilizaran
cajas octogonales grande con gancho tipo omega de sujecién de artefacto
deiluminacionfijadomediante tornillos alacaja.

Se procederd luego al tendido de las cafierias. La unidn entre las cajas y las cafierias
serealizard a través de 2 tuercas (una a cada lado de la caja) y 1 boquilla con rosca.
Sécolocara hasta un maximo de 6 (seis) salidas por boca de techo. Una vez montada la
cafieriaen la caja, la misma deberd fijarse al entablonado y [as bocas cubiertas mediante
un “poncho”demembranaasfaltica.Lasunionesentrecafieriasseejecutardnconcuplasroscadas.
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e Sobretechosdelosadehormigonarmado:

Una vez replanteada ubicacidn de las bocas, segin lo establecido en
planosaprobados, las cajas de electricidad en losas deberdn ubicarseniveladas sobre la
cara inferiordelalosa.

Cuandolalosaseamaciza,selasfijaraalencofrado.

Cuando se ejecute losa alivianada, se la ubicard en un espacio destinado a tal fin entre
loselementos ceramicos y fijada a una tabla, ubicada en la parte inferior de la boca par
impedirsudesplazamientoalhormigonar.

La caflerfa se unira a la caja mediante tuerca y boguilla. Se fijard a la armadura de
reparticidénde la losa, en sucesivos tramos. En las uniones de distintos tramos de cafieria se
utilizardncuplas roscadas. Esta unién se reforzara con 2 trozos de varillas de acero de @
6mm x 20cm,yuxtapuestosyfirmementeatadosalacafieria,quecubraneldreadeempalme.

Se debera controlar durante el proceso de hormigonado, que no exista desplazamiento ni
decafierias ni de cajas., como asi también evitar que se desprendan de la unién mecénica
0 elingresodehormigénalinteriordecualquiercajaocafierfa.

e Enestructurasmetdlicas
El tendido de cafierfas deberd encontrarse aislado de elementos y de
estructurasmetalicasmediantepiezasdegoma, PVComadera,seginloindiquelalnspecciéndeObra.
Nosepermitiranperforacionesdelaestructurametélicaconformadaportubosestructurales, paraatrav
esarcafierias.

Tendidodecaferiasycolocaciondecajasenmuros
Lascafieriassecolocaranentramosrectosyconunionesmediantecuplas.
Launidnconcajasderegistro, rectangularesocuadradas, cajasoctogonaleschicas, serdatravésde
conectores,sujetosconeltornilloalacanerfa.
Unavezacanaladoelmuro,nosepodranclavarlascajasalasparedesysesujetaranlascafieriasconfijacio
ntipoomegafabricadasconclavos.

Nopodrautilizarsecajasoctogonalesgrandesenpared.

Las cajas detomasse ubicarén a 0,40 m del nivel de piso terminado a la base de
estas.Lascajasdellavesseubicaran al,20mdelniveldepisoterminadoalabasedeestas.
Lascajasdetablerosecundarioseubicaranal,70mtomadohastaelejemedichorizontaldesdeelnivelde
pisoterminado.

Lacajadetablerosecundarionosepodracolocarenlosdormitorios

Dicha caja tendrd la cantidadllaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la
cantidaddecircuitosquefigurenenplanosaprobadosysudimensidéndeberapreverlaincorporacion
delas futurasllavesainstalarporlasampliacionesdelavivienda.
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ARTICULO1°:GENERALIDADES
Todas las obras se construirin sobre la base del cumplimiento riguroso de las especificaciones
deiproyectoydocumentaciéntécnica.Para ello la Administracidn proveera el Anteproyectodeviviendaque
la Contratista  deberd  aprobar  en el Departamenic  de Obras Privadas del
Municipioysegdnlosrequerimientosdelosmismos.AdemésiaContratistaconfeccionaré,tramitaré, solicitard las
inspecciones  obligatorias  por cada efapa de la obra (a requerimiento de la
DireccionTécnicadelaObra)ytramitaralasprobacién delos “PlanosConfarmeaObra’.
A la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista entregard a la Inspeccidn la totalidad de
ladocumentaciéntécnicadelaviviendayjsadaoaprobadapcriaMunicipalidad.Deberaademasentregar
alalnspecciéndeobra:
a) Planosdereplantecdeviviendaporcadatipologiaadoptada(Esc. 1:50).
b) DetallesconstructivosqueresuItennecesaﬁosycomplementeniosdeipresentePiiego(Esc.1:20).
c} PlanosypIanE]lasdedobiadodehierros,encofradosydetaliesparticularesquerequiera]alnspecci
6n deobraparasuaprobacion{Esc.1:20).
d) Planodedetallesdesanitarios:conubicacitndeartefactos, accesoriosycajasdeslectricidad(Esc.
£:20).
€) Planodedetallesdemesadadecoeina:conubicaciondeartefactos, accesoriosycajasdselectricid
ad(Esc.1:20).
Detallesdeinstalacionessanitarias,y electricidad(Esec.1:20).
Deberd zjustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas
acaracteristicas, propiedades y dimensiones de los materiales de construccion, que en todes los
casoscumplirdnconlas certificacién/esdeNermas IRAM.
La Contratista deberé verificar en obra fodas las dimensiones, cotas de nivel y/o cualquier otra medida
dela misma gue sea necesaria para la realizacion y buena terminacién de sus trabajos asumiendo todas
iasresponsabilidadesdelascorreccionesylotraba}osquesedebieranreaiizarparasubsanarlosinconvenientesques
epresenten.
Deberéveriﬂcarlosdatos’técnicosqueﬁguranenpIanosyespeciﬂcaciones,debiendoEIamarinmediatamente!aatenc
ibndelaDireccionTécnicasobrecualquiererrordeproyecto,omisiénocontradiccidn. La interpretacién o cotreccién
de estas anomalias correra por cuenta de la Inspeccién de obraysus decisiones sonterminantesyobligatorias
paraelContratista.
Dara cumplimiente 2 todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas y reglamentos nacionales
yprovinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos,
presentaciéndeplanos,pedidos deinspecciones,etc.
Seréresponsablematerialdelasmultasy/oatrasosquepcrincumplimientoyloerror.Enta!escasos,elpagodelasmutt
asresultantesporinfringir lasdisposicionesen vigencia,estardacargode laContratista.
Correra par cuenta y cargo de la Contratista, el pago de todos fos seliados, derechos, tasas, impuestoes
perogacionesgueresultenportramitaciones ante las Reparticiones Piblicas.

la Contratista tendra a su cargo la confeccion de todos Jos “Planos conforme a obra”, la

abtencfénde!aconstanciadeaprabaciéndetodaslaslnspeccianesMunicipaIesyeIrespecﬁvocerﬁﬁcadode
“Habitabilidad” en elMunicipio u otra reparticién u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Los gastos
deseliado, tramitacidnycapias deplanos correranporcuentadelContratista.

ARTICULO2°:0BJETO

E! Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter técnico es el de complementar, adaptar yfo
modificarioestablecideenelPliego deEspecificaciones Técnicas Generales.
EstePﬁegodeEspeciﬁcacionesTécnicasParﬁcuIaresprevaieoesobreelPiiegodeEspeciﬂcacionesTécnicasGener
aies.

ARTICULO3°:DESCRIPCIONDEL ASOBRAS

La presente Licitacion comprende la construccion de las unidades de viviendasindividuales, destacadasen
el resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas y terminadas, con todos los
serviciosconectados a las redes de agua, cloacas (si  corresponde), ¥ energia
eléctrica, aprobadosyhabilitadospor lesOrganismos _pertinentes, yen funcionamiento,“llave
enmano” estrictamente de acuerdo a proyecto y construidas de acuerdo a las narmas “del arte del buen
construir, listas para suinmediato uso.

- . i
ELOFERENTEDEBERAADECUARLADOCUMENTACIONTECNICA(P UANO
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ARTICULO4°; ESTUDIODESUELOS

El esfudio de suelo del presente llamado estard a carge de la Confratista
derealizar la oferta y dard cumplimiento con lo estipulado en
: El Estudio de Suelos debera poseer fecha anterior a la fecha de Apertura de
lalicitacion, como asi también las adaptaciones que resulten necesarias a los planos de calcule
deestructura, pertenecientes a la Administracién y definicién del tipo de fundaciones a adoptar
enfunciéndeaquelestudio.

De surgir aiguna variacin durante el transcurse de la obra de las condicienes del terreno, que obligardn
aefectuar cambios en el sistema de fundaciones, realizar un mejoramiento del suelo y/o calculo de
estructura,lainspacciéndecbra, podrasolicitarunestudiodesueloslacalizadoounaaclaraciondelestudiopresentad
o. Losgastos correspondientesatalescambios estardnacargodelCantratista.

La Contratista debera realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse
situacionesdistintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarlas a & Inspeccién de obra y tomar las
previsiones y/ocambios convenientes que incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta y carge, sin que
ello implique lasolicitud deadicionalesportrabajos no previstos.

serd presentade al momento

ARTICULOS®:PLANDETRABAJO

Antes de comenzar [a obra el Contratista someterd a consideracion de la Inspeccion el Plan de Trabajos
adesarrollar, ajustado a la fecha real de obra segin el Acta de Inicio y detallande la fecha de iniciacion
yterminaciéndecadaunodelositems.

Ademidsconsignaraeimontoaproximadodelacertificacidonmensual, concordantecondichoPlandeTrabajos.

ARTICULO8°% TRABAJOSPRELIMINARES

Enlacfertatécnica,|lacontratistapresentaralasiguientedocumentacion:

a) Planodecurvasde niveldelterreno

b) Planodenivelesdeproyectocumpliendoloespecificadoens.2.delpresentepliego

¢y Sihubiesemovimientodesuelo elcdlculoycostodelmismoestaraincluidoenlaofertaeconémicaeneirubroa
bras complementarias delpresupuestoresumen.

Limpiezaypreparaciondeterreno:

Antes de iniciarse cualiguier tipo de construccién, se limpiard el terreno, eliminando la capa de
rmaterizlvegetalsuperficial, dejandololibrederesiducs, ramas, cuerposextrafios,escombros,malezas, etc Atalfinla
tnspeccién de obra indicard la localizacion exacta, en el terreno, de [z silueta de vivienda a construir y
encorrespondenciaconfaplanimetriageneralrespectiva.

Si la Inspeccién lo considerara necesario, se realizardn sondeos en distintos puntos del terreno, a2 fin
deverificar que no existan materiales enterrados no deseadoes, mediante excavacién por refroexcavadora.
Elgasio de esta tarea comreré por cuenta y cargo de [a Contratista, no permitiéndose futuros adicionales
deobra.

Niveles:
Se adoptarén como niveles minimos +0,20 m para el nivel definitivode vereda (hormigonada) y
+0,40m para el nivel de contrapiso terminado en el interior de la vivienda, respecto a nivel £ 0,00 m de
ejedecalle
Los terrenos se nivelardn yfo rellenarén, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de proyecto
deniveles de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el
frente(minimot%) parapermitirelcorrecto desagliedelosmismos.
Se debera ejecutar desde el verdin de acceso y hastz la linea municipal, una rampa con pendiente
nosuperior al 10% vy en caso gque el retiro no permita utilizar rampas con esa pendiente, se realizara
escalinatadeacceso.Deigualmodo esarampaalcanzarael puente peatenal,

Desmonteyterraplén:
En caso de que el oferente en base 2 los estudios preliminares a realizar deba cotizar a) desmonte y
retirode suelo vegetal, b) relieno y compactacion bajo silusta de vivienda y c¢) relleno de fondo y
lateral
delotes, estositemsdeberanserindicadosenformaseparadaenelpresupuestoresumendeobrascomplementarias
Sedeberaconsiderarcomosiluetadelaviviendaalaproyecciéndelaplanta delamismamas
unanchode1(un}metroacadalado(respectodesuperimetrolibre).

Bajo la silueta de la vivienda se debera realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar
elmaterial organico superficial. Este material retirado y sin compactar, serd volcado scbre fondo de lotes.
Elmismo deberd estarlibrede basura, escombros,etc.Deigual forma se deberd agregarel material queresulte
necesario, sin compactar, para relleno de la superificie restante de los lotes a fin de lograr unapendiente.en
la que el nivel de fondo de lote sea superior al nivel establecidoe en el terreno sobre la Ifnela
deedificacion.Lapendientegeneralserade1%.

Paraelmejoramientodelsuelo, deresultarnecesarioyparaalcanzarlosnivelesdestacadosens.2. se
efectuaranbajolasiluetadelaviviendalostrabajosdedesmonteoderellencycompactacion.
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En el caso de realizarse trabajos de desmonte, el material resultante se podré utilizar, sin compactar,
sobrefondodelotes.

En el caso de realizarse rellenos, estos podran ser ejecutados con material proveniente de la excavacion
delas fundaciones y con el agregado de materiaigrueso que resulte necesario para lograr una correcta
mezclaestabilizada.Seejecutaran  porcapassucesivas(no  mayoresa  0.20mde espesor), teniendoun
gradodptimo de humedad por capa a compactar. Efectuadas las operaciones de compactacion, para cada
capa sedeberd lograr por Io menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la
realizacién delos ensayos, en [a cantidad solicitada por la Inspeccién, & su costo. La Contratista debera
presentar a lainspeccién de obra los resultados de los ensayos de compactacién de cada capa y sera la
Inspeccién la queautorice lacontinuaciéndelos trabajos.

Encaso de ser necesario material de aporte para la gjecucién del terraplén o de mejoramiento de suelo,
sedeberdcumplirconlasiguientecondicién granulométrica(pasa porcribadeaberturacuadrada):

TAMIZPASA

27 100%
1% 80%-90%
17 60%-80%
38 40%-70%
N4 15%-40%
N°200 0%-10%

El espesor minimo del terraplén de suelo compactado por debajo de la superficie de apoyo de
lafundacion de la vivienda, sera en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas
oplateadefundacion.

NOTA: Para impedir e} ascenso de la humedad, se deberd prateger la vivienda colocando una lamina
depolietileno

de200micronessobrelarasantedelterraplénconstruido, enunasuperficieigualaldelasiluetadelaviviendamés1,00
macadzlado.

Replanteo:
ElpianodereplanteclosjecutaralaContratistabasandoseenlosplanosgenerales
ydedetallequeobrenenladocumentacio’ndelaofertaydebera'presentarlnparasuaprobaciénalalnspecciéndeObra
. almomentodelafirmadelactadelniciodeObra.
LaContrafistaserilaresponszabledetodalainformacitnvolcadaenplanosyestardbajosuresponsabilid adiaexactitud
de las operaciones, debiendo en censecuencia rectificar cualquier error u omision gue pudierahaberse
deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Coniratista, de |a obligacion
deverificaciéndirectaenelterrenc.
Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberén encontrase estaqueados
mediantemojéndehommigénensutotalidad.
LainspecciéndeObmﬁjaréenelterrenolosniveiesﬁna!esdereferenciaparaserconsideradoscomopuntosﬁ
josparaelreplanteoaligua!que!osretirosaconsiderarparalaubicaciénde!avivienda.
Previo a la iniciacién de los trabajos de excavacién, la Contratista deberé solicitar a la Inspeccidn de Obra,
laaprobacion deltrabajodereplanteorealizado.
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia que fjara
lainspeccion de Obra en el terreno y que se materializard en el misme con un mojon que a fal efecto
deberacolocarlaContratista asuexclusivocargo, ycuyapermanenciaeinamovilidadasegureduranteel  transcurso
de laobra. Dicha cota de referencia estara vinculada a un puntofijo conocido con cotaycoordenadas.
Para el replanteo de la vivienda, se ejecutaran corralitos perimetrales confarmados por postes de rollizos
dedlamo de 2" (hincados cada 2.00m) y tablas de dlamo 3" x 1", solidamente unidas entre si yalos
postesrespectives. Los caballetes se ubicarén a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparan las
fundaciones, utilizandolos como verificacién permanente de las dimensiones de la construceion y retirados
solo al concluirlostrabajos demamposterfa.

Cierres deobrayde seguridad:

La Contratista efectuara el cierre total de la obra mediante dos cercos alambrade de seguridad conformado
portsjido rombeidal y en cuya parte superior contard con 2 lineas de zlambre de plas. Este alcanzara una
alturaminima de 2.40m y serd aprobade par la Inspeccién de Obra. Todo ello paraimpedir el acceso de
personasextrafiasa laobra. Elcierre deseguridad permanecersinstaladohastalaRecepciénProvisoria dela
obra; v cerrard por separado cada una de las 2 manzanas correspondientes al presente proyecto. Dicho
cierre no interrumpird en ningiin caso la circulacion par CALLE N°3, permitiendo su libre circulacion.

Los accesos autorizados deberan encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de
laContratista medianie personal permanente propioes decir un portero. Ademas, debera existir, la
cartelerianecesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc)
para elpersonalquetrabajaenobrayla prohibiciénde ingresoatoda personaajenaala obra.

ARTICULO8%:FUNDACIONES
Deberan adaptarse segin sistema constructivo propuesto y en un todo de acuercf&-1 con
EspecificacionesTécnicasGenerales. g /\
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ARTICULOS%; AISLACIONHIDROFUGA

Horizontales

DeberantenerseencuentaseginsistemaconstructivopropuestoyenuntododeacuerdoconEspecificacionesTécni
casGenerales.

Verticales
DeberantenerseencuentaseginsistemacaonsiructivopropuestoyenuntododeacuerdoconEspecificacionesTeécni
casGenerales.

ARTICULO10°:MUROS
DeberantenerseencuentasegunsistemaconstructivopropuestoyenuntododeacuserdoconEspecificacionesTécni
casGeneraies.

Tabiqueriadeyeso

Los tabiques se construirdn. de acuerdo con el disefio en cuantc a forma, materiales y ubicacion gque
figuranenplanosysu alturaserdvariable.Elespesorde los tabiquesterminados seréde0.095m.

L& tabiqueria interior se ejecutard con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock ¢ similar en calidad
yprecio, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre
ambassuperficies externas. Irén montadas sobre estructura metdlica de chapa galvanizada N° 24. L.a misma
estaraconformada por montantes de 68mm dispuestos verticalmente cada 40cm (distancia minima) y soleras
de70mm, fijadas mediante tornifics, al piso. Todas las aristas vivas de [a tabiqueria llevardn cantonera.
Lasjuntasentireplacas sesellarénconcintatramadaymasillacorrespondiente.

Las cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberdan atornillarse a un framo de sclera
incorporadoentremaontantes.Los tornillossecolocarandesdeelinteriordelacajz, ensucarainferior.

Las placas a colocsr en el hafo, serdn de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel
decelulosaespecial(parsambientes hiimedos),decolorverde.

Las placas se colocarin separadas a 10mm del nivel de piso terminado inferior e irdn atornilladas a la
solerainferior.

En el caso de unién de las placas de yeso con estructura de hormigén armado o muros de mamposteria,
sedeberacolocarun perfitipobufia“Z”entodoelperimetrocorrespondiente dela tabiqueria.

Cualquier modificacion que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria para
sueiecucién, deberdserconsultadayaprobadapreviamenteporinspecciéndeObra.

ARTICULO11°:ESTRUCTURADEHORMIGONARMADO
La gjecucidn de la estructura de hormigén armado de las viviendas deberd ajustarse al disefig,
céiculo planillasdeestructuraylasEspecificacionesTécnicasGenerales,alCddigodeConstruccionesSismo-

resistentes, al Reglamento vigente en el Municipio de Maipi, al Reglamento CIRSOC enlos aspectos gue
correspondiere la Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma Earte como,

Los planos, planillas, memeria de célculo y verificacion sismica, aprobados por & Depariamento de Obras
Privadas : del
Municipic,sedeberanpresentaralzinspecciéndeObraprevicaliniciodecualquiertareadehormigonado.
Las caracteristicas de los materiales, cumplimientoc de normas y las condiciones de ejecucion
deberanajustarsealoestablecidoenel Pliegode Especificaciones Técnicas Generales.
¢ Cemenfo: Se utifizard cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de
EspecificacionesTécnicasGeneralesde Materialesen la totalidadde laestructurade hormigdn armade.
e Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La seccidn

minimadeia armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la estructura de .

hormigénarmadoserade@6mm.
« Encofrados:Todoslosmoldesdeencofradoserdnplanosyrigidos,arriostradosperfectamentedemodoque

puedanresistir elhormigonadosindeformarse.
A los encofrados de vigas se Je dara una contraflecha equivalente a imm por metro de longitud de la luz
libredelaviga.
Entodosioscasosenguese usenencofradosde madera, sedeberdimpregnarla maderacon
desmoldanteymojarabundantementeprevioalhormigonado.
Seutilizaranchanflesdemadera1”,paraevitarlasaristasvivas yeldesprendimientodelhormigdn.
Paraelapuntalamiento, seutifizaranpuntalesdeunasolapieza, arriostradoslateraimenteenambossentidospara
evitarsudesplazamiento.Enningtncasoseutilizaranpuntalescon@inferiora0.10m.
DeberéncumplirconlasEspecificacionesTécnicasGenerales.

+ Cojado del hormigdn: Se ejecutara de forma tal que el hormigdn llegue al fondo de los
encofradossin disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigon cuye tiempo de elaboracién haya
superadoles30minutos.

CorreraporcuentadelContratista, !ostrabajosnecesarzosparalograrunbuencuradodelhormlgénmojando,taﬂtolos
cimientos comolas vigasy/ocolumnas.
Nosepemmitirarealizarelcoladodelhormigén,cuandolatemperaturaambienteseainferioraSgradoscentigra dqs. )
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Entodosloscoladesdehormignseutilizaravibradormecanicoconlasprestacionesadecuadasalasseccions sdelé§p= ‘‘‘‘‘ ‘;,..‘

ezas allenar.

« Proteccigndelhormigdn-Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a un
mujadopermanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberédn protegerse del calor o las heladas,
mediantela aplicacion de aditivos de proteccion superficial, coberturas de papel y polietileno u otro medio que
resulteapropiado para cada caso,y gue cuente conla aprobaciéndela Inspeccién decbra. Sialguna estructura
resultara deteriorada por curado incorrecto o por accién de los agentes antes mencionadosy se verificara su
afectacion, se deberd demoler en forma inmediata y e&jecutar nuevamente la  misma
tareaconcargoexclusivoalContratista.

s Desencofradog:Paraprocederaldesencofrado,delaspiezasdehormigénarmadoe,deberdesperarse el
fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propiopesoyoiras
cargas alas quepuedaestarsometido.

Sedeberarespetarlossiguientesplazos:

° Lateralesdevigasycolumnas:4(cuatro)dias
Retiroparcialdepuntalesdelosaalivianadayvigas:7(siete)dias
Fondosdelaslosasmacizas:15(quince)dias
Remaocigntotaldelospuntaiesdelosaalivianadayvigas: 21 (veintin)dias
Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo que la Inspeccién
deObrasconsideranecesario.
Losmoldesypuntalesseranretiradosconlamayorprecaucién,singolpeariosnisometeriasestructurasaesfuerzosque
puedanperjudicarlos hormigones.

s Terminacion superficial  del hormigdén: Todos los hormigones que recibirdn revoques
deberdncontar con un previo azotado de concrelo, aplicado inmediatamente después de ser
desmoldado:

ARTICULO12°:TECHOS
DeberanpresentarseseglnsistemaconstructivopropuestoyenuntododeacuerdoconEspecificacionesTécnicasGe
nerales.

Atodoslostechosselerealizaraunapruebahidraulicaparaverificarposiblesfiltraciones.Estaconsistirdenso
meteralacubiertaaunriegoabundanteapresidnmediantemanguerade1”de
diametroybombaqueproporcionedichapresion,desdecamidnregador.Sisedetectasenfiltraciones debera
procederse a su reparacién inmediata. La Inspeccion de obras supervisara estaprueba
ylarnismadeberahacerseensupresencia.

ARTICULO13°:REVOQUESYENLUCIDOS
Deberélogrardiferenciadeespesoresenterminacionfinal especificadasenplanosdearguitectura,seglinelsistema
constructivopresentado.

ARTICULO14°:CONTRAPISOS

Previo a la ejecucidn del conirapiso se debera efectuar el relieno de 15cm con material estabilizado,
lainspeccién de Obras, verificard la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente deberd ser
nuevamenteejecutado por La Confratista a su exclusive cargo. Luega de zprobada [a compactacion se
colocard una capadeScmderipiopeladosobrelacualse ejecutarael contrapiso.
Elconfrapisoseacondicionarapararecibirlacolocaciondepisoceramico.

En el encuentro del contrapise con los mures, perimetrales e intemos, debera interponerse una lamina
depoliestireno expandido de 1 cm de espesor y de slo igual al espesor del contrapisc a construir, todo
seglndetalleconstructivovigente.

En drea destinada a bajo mesada de cocina se construird una banguina alisadas de 6 em de altura,
respectoalnivel delcontrapisoyunaprofundidadded.55mpor unlargode1.40m.

En los bafios deberd preverse una pendiente minima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso y
delreceptéculodeduchahacia eldesagiiedelamisma, parafacilitarelcorrectoescurrimiento delagua.

En el curado del contrapiso, se preverd que cuente con humedad permanente v se extenderd en la
superficieunfilmdepolietiienoparareteneriamisma.

La composicién del hormigén responderd a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y
Hormigenesqueformapartef

ARTICULO15°:PISOSYZOCALOS

Pisoexterior

Se egjecutard un veredin perimetral de hommigén armado "in situ™ y en forma simultdnea con el
hormigenadodelafundacion. Cada0.50mseproducirduncortesuperficialbiselado,terminadoalcartabonparaconfor
mar baldosones de hormigon de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La terminacion superficial serealizara
mediante frataz con fieltro. Llevard una armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero6 mm
cada 50cmy como armadura longitudinal, 4 varillas de @6 mm.Se debera dar un desnivel minimod?’ 1.5¢m en
direccion opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua pluvial. Sobre el frentedel eredm se
ejecutard una "nariz’ que se introducira en el terreno para confinar el veredin. ! 1
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En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutardn baldosones de hormigon simple
de80cm x 80cm de idénticas caracteristicas a los especificados para el veredin y desde aquel hasta la
lineamunicipal.

Se procuraré en lo posible crear rampas en los ingresos en reemplazo de los escalones de acceso. En
estoscasos la pendiente de las rampas no debera superar el 8%. Las viviendas con desnivel mayor a
0.50mcontaran con escalones entre la vereda de accese y la linea municipal y entre la vereda y el puente
peatonalcuando esteresuite necesario yseglnlasinstruccionesdelalnspeccidn deObrasparacada caso.

Pisointerior
Para la totalidad de la vivienda, excepto el bafio, se colocaran pisos cerdmicos esmaltados (satinados)
de0.30m x 0.30m tipo monococcién, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios
tipoWeber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfuge incorporade que cumplan con la
NormasiRAM segiin las Especificaciones Técnicas Generales. Las juntas se tomardn con pastina del
colorindicado porlainspeccién deObraysu anchonoserainferiora3mm.
En bafio se colocaran cerdmicos esmaltados anfidestizanteszsentados mediante pegamentos
cementiciosimpermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precic, con hidréfugo
incorporado quecumplan o establecido precedentemente. Entre el piso del local y el receptaculo deducha,
se deberdaprovocarundesnivel de50mm.
Lasjuntasseseliarancon pastinaaltono del piso ysuanchono serdinferiora 3mm.
Elcontrapisodeberdquedarcompletamentelimpio, libredepolvoorestosderevoquesyenlucidos.
Las dimensiones, la calidad y los colores serdn aprobados por la Inspeccién de Obra. Para ello la
Contratistadeberasuministrarlaspiezas ceramicasconsuficienteantelacién a lagjecucion deftrabajo.

Zocalos
En el interior de la vivienda, los zdcalos seran ceramicos y se utilizardn sin excepcion piezas especizles
parazécalos. Se colocardn perfectamente alineados y su unién con el piso deke ser uniforme, no
admitiendosediferenciasdeseparacionentreelpisoyelzécalo.
Las juntas se tomaran con pastina del color indicado por la Inspeccién de Obra y su ancho no seré inferior
a3mm.
En bafios el revestimiento de pared conformard el zdcalo. En cocinay lavadero el zécale sera
cardmicacomorevestimientodelabanquina.
En el exterior de la vivienda se efecutard un zécale conformado por una carga de concreto con
hidréfugoincorporado de 0.03m de espesor y 0.42m de altura en todo el perimetro de |z vivienda, por encima
defrevoque y a 8cm por encima del veredin perimetral, quedando asi un rehundido entre el veredin y el
zécalohidréfuge. La terminacion superficial de loszécalosserd de enlucido a la cal y su carasuperior
deberaposeerunminimodesnivel enelsentidoopuesto almuroparaescurrimientodelagua de Huvia.
En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino se deberd ejecutar un sobrecimiento
de0.30m de altura y de igual ancho al mure por encima de la viga de fundacion. El tipo de hormigdn a
utilizarserasimilaraicorrespondientealasvigasdefundacién.

Umbrales
Cuando se coloque piso ceramico en el interior de ia vivienda, los umbrales serdn del mismo
materialceramico que se utlice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral,
contardn conun guardacanto de aluminic del color aproximade al color del pise. Se fijard mediante
pegamento y deberdquedar en la misma linea del paramento exterior. L.a aitura del guardacanto sera la
misma del ceramicoutilizadoenpisos.

ARTICULO16°:PREMARCOMETALICO
No corresponde Premarco Metalico, ira marco metdlico segtin Art.18°

ARTICULO17°:CIELORRASOS

Cielorrasosaplicado

Para su ejecucion se fomaran todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas, sin
alabeos ni depresiones. Se cuidara especiaimente el paralefismo del cielorrase con los cabezales de los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo indicacién contraria en los
planos, los angulos seran vives. Los cielorrases expuestos a la intemperie, llevardn goterones y ios dngulos
serdn vivos.

Se procedera en primera instancia a mojar en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se ejecutara
un azotado de concreto con arena entrefina, que produzea una cobertura uniforme de foda la base. El
espesor minimo sera de 4 mm. Una vez mojada la superficie, se aplicard un primer tendido de yeso negro de
un espesor minimo de 5 mm, que se ferminard perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta capa,
se aplicara el enlucido de yeso blanco de 2 mm. de espesor minimo

ARTICULO18°:REVESTIMIENTOS
Cocina ybaiio - ;

{ 3 o
Encocinaseejecutararevestimientocerdmicode0.60mdealturaportodalalongituddelm urosanitarlo,SecéI?carareva
stimientoceramicodetrasdel artefactodecocinaysobresucaralateral. ]
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En lavadero se colocard el revestimiento desde el nivel superior de [a pileta de lavar hasta 0.60 m en
tedosuanchoy0.60mdellateralizquierdodelamisma.

En bafios se colocard revestimiento ceramicossmaltado monococsién de 20cm x 20cm de primera
calidadcon color sujeto a la aprobacién de la Inspeccién de Obra. La altura del revestimiento, en todo el
perimetrodelbafioserade2.20m.

Enamboscasesseutilizardparaiafjaciéndelaspiezasceramicas, pegamentoimpermeabletipolggamflex, Klaukol
o similar en calidad y precio que cumpla con lo especificado en las EspecificacionesTécnicasGenerales.

ARTICULO18°*:CARPINTERIA
Se proveera y colocara la carpinteria especificada en los planos de obra, seg(n el prototipo utilizado, de
lassiguientescaracteristicas:

= Marcosdealuminio
Seran de aluminio blan
caracteristica delaluminiol
Todos los marcos deberdn gquedar instazlados a un misma nivel, y ser aplomados vertical y
horizontalmente.Su fijacion a los paramentos sera mediante tornillos y fijacién tipo Fisher @ 8mm, colocando
dos tornillos comominimoencoincidenciaconlos tercios delaabertura.

s PuertaP-1:
Serd de 0.85 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre
lascaras de chapa, exterior e inferior de la puerta se colocard poliuretano inyectado. La estructura de la
puertaestara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U°
conformaran
2larguerosy3travesafiostransversalesporhoja.Seubicaraneniapartesuperior, alaalturadeiacerraduray  en  la
parte inferior de [a hoja. Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los fravesafios superior e
intermedioserande0.15mpor 0.045m. Eltravesafioinferior seraded.25mpor 0.045m.
La hoja de la puerta se dimensionaré en altura previendo fa colocacion del futlro pise en la
vivienda. Herrajes:seran3pomelasdehierrode 1 40mmporhojamarcaBanfieldtipo Taladro"modeloOP 101 Sosimil
arencalidadyprecio.
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acyira modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad
yprecio. Tendrénpestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa
estampadainoxidable.
Manijén exterior de acero inoxidable: Tubo de didmetro 1 % de 40cm de largo. Manija interior biselada
debronce-platil, tipo “ministerio” N° 2 {reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio,
_ conrosetadechapaestampadainoxidable,

+ PuerfasP-2(Dormiforios yBafic):
Puertastipo“placa"demaderade0.85m deanchox2,10mdealtox0,045m deespesor.
Laspuer’casplacasserénde45mmdeespesor,enchapadasenambascaras,conpiacasdemaderaaglomeradatipoMD
FdeSmm.Contaranconrellenoconformadoporuneniistonadodealamoseco,de35mm x 35mm, dispuesto en forma
transversal al bastidor de la estructura de 2 hoja. Los listones de dlamoestarandispuestos
horzontalmenteyentresihabraunadistanciaminimade15cm.
El bastidor interno serd de 35mm de espesor vy la dimensidn en cuante al ancho, en todo el perimetro de
lahoja, estaradadaenfunciondelaprofundidaddelacajadecerradura. Eltravesafioinferiordelbastidorestaracanform
adoporunlistondedlamode35mmdeanchoydeS5mmadesliura.
Herrajes. serdn 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro”
modeloQP10150similarencalidadyprecio.
Cerradura comun (puerta interior) marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad
yprecio. Tendranpestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa
estampadainoxidable. o
Manijabiseladadebronce-
platil tipo“ministario”N°2(reforzada)mareaFunalmedelo? 1 Oconrosetadechapaestampadainoxidable.

e PuertaP-3:
Sera de 0.95 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre
lascaras de chapa, exterior e interior de fa puerta se colocara poliuretano inyectade. La estructura de la
pueriaestard conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “
conformaran
2larguerosy3travesafiostransversalesporhoja, Seubicaraneniapartesuperior,alaalturadelacerraduray  en la
parte inferior de la hoja. Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafios superior e
intermedioserande0.15mpor 0.045m.Eltravesahocinferior serade0.25mpor 0.045m.
La hoja de la puerta se dimensionaré en altura previendoe la colocacion del futuro piso en la
vivienda.Herrajes:seran3pomelasdehierrodei 40mmporhojamarcaBanfieldtipo Taladro"modeloOP101 Sasimil
arencalidadyprecio.
Cerradura de seguridad de doble paieta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad
yprecio. Tendranpestilio rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa
estampadainoxidable.
Manijan exterior de acero inoxidable: Tubo de didmetre 1 %" de 40cm de largo. Manija interior biselada
debronce-platil, tipo “ministerioc” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y/ﬁ‘:\ecio,
conrosetadechapaestampadainoxidable. ! i i

calidad. La
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+ Puerta Venfana Pv1: (Cocina Comedor)
Puertz con ventana de 0.80m de ancho x 2.10m de alto con 1/2 hoja vidriada, de chapa negra doble
decapada BWG N° 18 plegada y ventana de abrir. Entre las caras de chapa, exterior e interior de la puerta
se colocarad poliuretano inyectado. La estructura de la puerta estard conformada por netvios de refuerzo de
chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en "U”" conformaran 2 largueros y 3 travesafios transversales por
hoja. Se ubicarén en la parte superior, a la altura de la cerradura y en la parte inferior de la hoja Los
largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafios superior e intermedio serdn de 0.15m por 0.045m. E|
travesafo inferior sera de 0.25m por 0.045m.
Herrajes: seran 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro™ modelo OP1815 o
similar en calidad y precio.
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acyira modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo "ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en
calidad y precio, con roseta de chapa estampada
inoxidable. PuertaVentanade1.40mdeanchox2.10mdealiocon thojavidriadasde
abrir doblecontactoentodoelperimetro, dealuminioprepintadoblanco,paraDVH(DobleVidriadoHermétice). Perfile
riaHydroRotonda. Tapajuntaperimetralminimo3cm.
La hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacion del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: Cierre central meialico marca “Chamical’ tipo aldaba con caja y gatille en zamak Modelo 1088
osimilarencalidadyprecio.RodamientosregistrabledobletipobalancinModelo3302MDXosimilarencalidadyprecio
BurletesEPDM.

« VentanasV-1:(Living)
Ventana de 2.0m de ancho x 1.10m de alto con 1 hoja vidriada corrediza y una fija (hacia el lado delartefacto
de cocina), de aluminio prepintado bianco, para DVH (Doble Vidriade Hermético). Perfileria HydroRotenda
640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas
Aluar,FlamiaoAlcemar. Tapajuntaperimetralminimo3cm
Herrajes: Cierre central metélico marca “Chamical” fipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088
osimilarencalidadyprecio.Lievard RodamientosBurletesEPDM.

s Ventanas V-2: (en dormitorios)
Ventana de 1.50m de ancho x 1.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo
elperimetro,dealuminioprepintadeblanco,paraDVH(DobleVidriadoMermétice) PerfileriaHydroRotondag40para
hoja corrediza o similar en caracteristicas, secciones y pese por metro en Marcas Aluar, Flamia
oAlcermar. Tapajuntaperimetralminimo3cm.
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088
osimilarencalidadyprecio.Llevara rodamientos.BurletesEPDM.

= VentanasV-3:(Bafio)
Ventana fipo bandercla de 1.00m de ancho x 0.50m de afto con 1 hoja vidriada baftiente, doble confacto,
dealuminio prepintado blanco, para DVH (Dable Vidriado Hermética). Perfileria Hydro Rotondz 640 o similar
encaracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar. Tapajunta perimetral
minimo3cm.
Herrajes: Cierre central metilico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088
osimilarencalidadyprecio.Llevara rodamientos.BurietesEPDM.

La Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién, al iniciarse la misma,
lostableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a utilizar,
segiinelpresentepliego,especificandotipoymarca, respetandopeso,calibre,calidadyPlanosdeCarpinteri
a
Todaslascaracteristicas,cantidadesydimensionesdelacarpinteriaresponderanaplanosdeproyecto{vist
as ydetalles)ysus medidasfinales seranverificadasenobra porlaContratista.

La Contratista debera cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a [os
requerimientosdetallados precedentemente que se encuentran en el

ARTICULO20°:VIDRIOS

Seré entodos loscasosdecristalflotado{fioat)de un espeser minimo de 4mm(cuatro milimetros) afirmados al
bastidor en todo el perimetro mediante cordén adhesivo de siliconas tipo Silastic transparente o similar.
Enventanasdebafiosecolocaravidriosfantasiaincolorode4mmtipo“Stipoliteosimilarencalidadyprecio.

ARTICULO21°:PINTURASYBARNICES

MurosExteriores.
Luege de enduirlos y lijarios logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto,
sepracedera a la aplicacién minimade dos manas de imprimacién y dos manos de pintura al latex acrilica
usoexteriortipoColorinosimilarencalidadyprecio. Noseadmrt:ranpmturasqueprovoquendesprend|m|entoporcont
enido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la torre del tanque de
aguaentodas sus caras.

reas a realizar se ajustardn a lo indicade en los
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Murosinteriores
Luego de enduirlos y lijarlos logrande una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u ofro defecto
seprocederd a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos de pintura al l&tex acrilico
usointeriortipoColorinosimilarencalidadyprecio.Noseadmitirénpinturasqueprovoquendesprendimientoporconte
nidodetiza.
Los materiales

a utiliz tareas a realizar se ajustardn a2 lo Indicado en los

Alerosdehormigénarmado.

Nocorresponde.

Cielorrasos
Se deberan utfiizar materiales aptos para exterior. Se deberd Jograr una superficie plana y libre de
poros,ﬁsuras,grietasuotrodefectoseprocedera’aiaap]icaciénma’nimadedosrnanosdeimprimacic’:nydosmanosdepi
nturaa]IétexespeciaIparacielorrasosﬁpoColorinosimilarencalidadyprecio.Noseadmitirénpinturasquepravoquen
desprendimientoporcontenidodetiza.

Los materiales a util tareas a realizar se ajustaran a lo indicade en los

Madera

Hojasdepuertasinteriores
Previo intenso ljade de la madera, se le aplicarduna mano de fondo bianco sintético Alba o similar
encalidadyprecio. Luegose aplicardesmaltesintéticoColorinosimilarencalidadyprecio.
Lasuperﬁciedelaspuertasexpuestasalaintemperiesepintaré,exciusivamente,conesma!tesintético
briflante.
Sepintaran todaslascarasdelaspuertas.inclusiveel cantasuperioreinferiorde cadahaoja.
Se aplicaran la cantidad de manos gque resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las
hojas,siendodos manos,eintimerominimodeaplicacicnesdessmaltesintstico.

Carpinteriametalica:Marcosyhojasdepuertas.
Seaplicaraunamano deesmalie antidxidoen taller,previo a suingresoaobra. Unavez colocada seaplicard &
pincel una mane de convertidor de éxide “2 en 1” tipo “Venier" o similar en calidad y precio.Posteriormente se
pintard con esmalte sintético “Colorin” o similar, apficando la cantidad de manos queresulten necesarias para
lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manos, el nimere minimodeaplicaciones
deesmaltesintético.
Sobreelsoportede mesadadecocing,seaplicardeimism ctratamientodetaliadoprecedentemenie.

Numeraciéndelavivienda
Cada unidad de vivienda debera identificarse, pintando fa designacion de la Manzana y el N° de la casa en
latapadelmedidorde electricidada bien sobre latapadel nicho de gas,segincorrespondayde acugrdoa
lasinstrucciones de la Inspeccién. Los nidmeros y letras serén tipo molde, legibles y sobre una
superﬁciepreviamenteacondicionada.Laalturaminimaseréde?.scm.
Todosloscoloresdepinturasyesmaltesserandeterminados porfalnspecciondeObra.

ARTICULO22° INSTALACIONSANITARIA

IMPORTANTE:ELOFERENTEDEBERAADECUARLOSPLANOSDELASINSTALACIONESDOMICILIARIAS
PARASUAPROBACIONMUNICIPAL.
Sobre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionado, la Contratista tendra a su cargo la

provision de materiales, mano de obra, presentacion,
aprobaciéndePlanosyabtenciondeCertificadosfinalesdeobraen losCrganismosintervinientes.
Seejecutaréiaprovisiéneinstalaciéndecaﬁeriasdedistribuciéndeaguafn’ay caliente;desagliescloacales

primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacion, utilizande lineas de materiales deprimeras
calidad y de marcas reconocidas (similares a los de marca ACQUA SISTEM, IPS; e IndustriasSaladilic
S.A. o Tigre; entre ofras), de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia,para ladotacién de
todos los artefactes sanitarios de instalacion obligatoriz. Previo al ingreso del material a
Iaobra,lacontratistapondréadisposiciéndelalnspecciéndeDhralasmuestrasde!materialpropuestoy]afo[l
eteriadelfabricanteconespeciﬁcacionestécnicas.Comonormagenera!deaplicacién, se establece que
los materiales deberan tener certificacion IRAM de conformidad de lafabricacion bajo NORMA IRAM.
Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y
searequeridoporlaContratistasuaceptaci6nparacolocarenobra,quedarénsujetosaevaluaciéndelos

profesionales de la D.T..Aquellos materiales sin certificacionlRAM, no serdn aptos para su utilizacién

en obra. [ Y

. . : . - L3 TN
En el caso del calefén, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se . VA
preveraagua friaycaliente. P {

/
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Cafieriasde distribucion deagua,accesorios ypiezas
Lascafieriasdedistribuciéninternadeaguafriaycaliente,serealizardconcafieriadediametronominal
%", de polipropileno tricapa, o polipropileno copolimero Random 3, lostramosdecafieriarectosdeben
sello IRAM defabricacién conforme a Norma IRAM en la materia, para presiones de 1.0 Mpa (no se
aceptarén materialesque no cumplan con esta condicidn) Las tuberias, conexiones y reducciones
conformaran un
sistemalnico{unamismamarca)quepermitauniriaspiezasentresisegiinlasrecomendacionesdelfabricante
respectivo. También, en el caso de caferias y accesorios para agua fria y caliente, se exigecertificado
de vida Gtil emitido por el fabricante, no inferior a diez{10) afios. Aquellas conexionesterminales de la
instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibles para artefactos deberancontar con
inserto metalico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se unirdn a lasconexiones con
selladores con cdfiame incorperado,de primera calidady segin recomendaciones delfabricante. La
alimentacion de artefaclos se ejecutard con conexiones flexibles de latén cromado de primeracalidad
de@ls”,

No se admitird ninguna cafieria de agua fria o caliente embutidas en columnas o vigas. Una
vezejecutadas las cafierias de las instalaciones domicifiarias y previas a su “tapado” se realizardn las
prucbashidraulicasqueasegurenguencexistanpérdidas.

Caneriadirectadeaguafria
Se resalta la obligacién del constructor de seguir una secuencia l6gica en el armado de los tramos
decafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccion las propuestas de
armadodetramosdecaneriasaconstruir.
Laalimentacidndeagua alaviviendaseradediédmetronominal@3/4.
A nivel de fa linea municipal tendré caballete con flave de paso diametro hominal @ 34"y una “te” con
canillade servicio con pico para manguera.Todacaferlaenterradasealojardenunazanjade0.30 m de ancho y
a 0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, vy luego de colocada se cubrira con tierra. Luego
se tapara la zanjaconterrenonatural.
Entrada tanque de agua: Se ejecutard mediante tuberia de diametro nominal @ 34"con llave de corte
debronce(tipavalvulaesféricalcolocada sobreeltramohorizontalprevio ala
entradaaltanquedereserva.l asalidadesdeeltanquedereservaguealimentaraalcaleféndebeejecutarseconcaneri
adiametronominalen @1"y la distribucion del resto de losartefactos serd dedidgmetro nominal @ %"
.Todaslasilavesdecorte a utilizar serén de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas.
Las llaves de
corteembutidasdebentenerunlargedecuelioquepemitasucorrectoempotramientoycolocaciénderevoquesyreve
stimiento.
En general, todas las cafierias expuestas a la intemperie deberan Hevar proteccién decafocs
depoliuretano (dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecucion de
lascafierias enformaembutidas.

ProvisiondeAguaCaliente
Laprovisién deaguacalienteserdatravésdelainstalaciéndedosartefactos:
22.1.1.1 CalefénmodulanteportemperaturatipoOrbisMod.315SPQ{sinllamapiloto)osimilarencaracteristicas,f
uncionamiento,calidadyprecio.
22.1.2.2. Equipo compacto del sistema solar térmico; integrado por un colecter y un tanque acumauladorde
uso exclusivo para agua caliente sanitaria. El sistema serd atmosférico, es decir alimentade por
gravedaddesde eltanquedereservadeagua.
Sera marca Energe, Modelo TSAP1808-K; Sup. Minima= 2,00 m2; tecnologia de placa plana con sistema
deintercambio indirecto; cubierta transparente antigranizo; fabricacién nacional o similar en calidad vy precio.
EltanqueacumuladorseradetipotanquerefarzadeconstruidoenaceroinoxidableAlSI316L;conunacapacidaddeeq
uipode 180litros;aislacion de 50mmdepaoliuretano expandidodealta densidad.
La instalacién deberd ejecutarse segiin las indicaciones de planos, indicaciones del fabricantey
manualesdeinstalacion.
Elequipoen suconjuntodeberdcontarcon unagarantiaminimade5(cinco)afos.
Debera contar con vélvula by-pass y valvula mezcladora de tres vias para permitir la incorporacién de
aguafrizalsistemzenestaciénestival.
Desde caleion se alimentard a todos los artefactos, mediante cafieria de didmetro nominal de @ 34°.
Seprotegerd en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con film de aluminio, que
simuitaneamentefacilite las dilatacionesy/ocontracciones de lacaneria.
La ubicacion del equipo compacto del sistema solar térmico serd indicada por la Inspeccion de Obra.
ElOferentedeberacotizariasubestructuradondeapoyaraelequiposolar.
Sedeberanpreverunionesdobles, parapermitirelposibledesmontajedetramosdecafieriasoelreemplazo
dellavesdepaso,valvulas,bombas,etc. -
Tanquedereserva
Serd 1 tanque de PRFV (Plastico reforzado con fibra de vidrio) o polietilenc tricapa con protecmon P
contrarayosUV;tendraunacapacidad Utilde850 lifros{Cisterna)consistemaautomaticodefiotante.
Confard con una Have de paso en subida y una vaivula de impieza en colector {Llave esférica de @ “{’) ?e
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ubicara de acuerdo a plano de proyecto.

Contara con flotante de broce para media presion y conducto de ventilacion @1 de PVC (tipe periscopio)
ubicado en la tapa del tangue.

La caferia de alimentacidn del tanque como asi también la del colector, debera contar con un revestimiento
mediante una vaina de espuma de polietilenorigido con aluminie de proteccion exterior. Esta se fjard cada
30cm con precintos plasticos

Todo el proyecto ejecutivo como el correspondiente calculo estara a cargo de la Contratista, por
loqueNO sereconoceraadicionalalguno

Carieriadedesagiiecloacal -

Los desagiies cloacales primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado
yseran de Polipropilenocon junta eldstica (con guarnicién elastomérica) o de P.V.C. con junta elésfica
{conguamiciGhelastomérica) en los didmetros indicadosen planos, conpiezasreforzadasespeciales
enelmismo material, del mismo sistema, de marca y calidad reconocidas (similares a los de marca
Duratop,Awaduct o Tigre; entre otras), deberdn contar con selio de certificacién conforme a las Normas
IRAM,segiin Especificaciones Técnicas Generales y conformidad de la Inspeccion de Obra, a la
queseledeberéproponerlamarcadecaﬁeriasyaccesoriosautilizarenlaobra.Enelcasodeaceptacién de
cafierias y accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACIONIRAM. Se tendra
especial cuidado en la seleccién del material de pegamento para la union de juntas,el que debera
responder a las indicaciones del fabricante de la cafieria. (pegamentc que
permitafusionentrelassuperficiesaunir).

La cafieria se alojard en una zanja de 0,60m de ancho con una tapada minims de 0,40m. Cuando
lascaferias se instalen en zonas de alto transitc y estén expuestas a sobrecargas estaticas y
dinémicasimportantes, la tapada minima sera de 1,00m. Solo se autorizard el tapado de las zanjas cuando
se hayanefectuado y aprobado ias pruebas hidraulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se
debansuspender cafierfasdelosasseprocedera alengrampado enaluminio.

La instalacién debera estar provista de los dispesitives sifénicos que eviten el retomno de gases cloacales
alosambientes:

Enbafioylavadero:pileta depisocon sifdnyrejilla deaceroinoxidable de12x1 2cmcontornillos.

En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o PV.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble
de20cmx 20cm, debidamenteseliada.

= Primaric: @ 110mm a inodoro y boca de acceso; @ 63mm a piletas de piso, descarga y
siféndepiletadecocina@ 50mm.

e Secundario:® 50mm (para desagle de receptaculos de ducha y pilstas de lavanderiz) y
40mm (para desagiies de lavatorios y bidef) y se instzlarédn a una profundidad de 0,10m del
niveldepisoenpiletas depiso.

« Pendientes:Minima1:60(1,66cm/myMaxima?:20(5em/m).

Ventilacion

En camara de inspeccion domicifiaria, conducte de ventilacién & 110mm e=3.2mm en PVC o e=2.7mm
enpolipropileno cloacal, hasta una aliura conforme a reglamentacion municipal, sobre el nivel méaximo
detechos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacidn expuesta a la intemperie serd pintada
conpintura al latexpara exteriores, (color a definir con ia inspeccién de Obra) para evitar el deterioro
porefectodeiosrayosu!travioietas.Lascaﬁen’asdeventilaciénserénsoportadasporgrapascmegagalvanizadas y
fiadas mediante ternillos galvanizados, a los elementos rigidos que indiquen los plancs. Encaso de no
tener soporte para su fijacién, construir una columna de rollizo de madera para fijar
lacolumnadeventilacion,

Desagilepluvial
Se ejecutaran segin planc de proyecto
aprobado.Serian mediantelibredesborde.
Los albafiales serdan de @ 110mm. Las bocas de desagile (2), se gjecutaran mediante molde metdlica,
enconcreto, con un espesor de pared minimo de hormigén de Sem. Llevaran marco y reja metalica de 20cm
x20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un répido escurrimiento del agua
hacialascunetas enlaviapublica.

Pruebashidraulicas

e Pryeha bidrdulica del desagie cloacal v pluvial: se efectuard mediante el relienado con
aguahasta el nivel de piletas de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso
de sunivel). Los conductos de ventilaciénseprobarénconagua.

o Prueba hidriulica de las caferias de agua: Luego de reflenar con agua, ¥y extraer el aire de
lascafierias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass & nivel del calefdn)
seprobaran a una presién igual o mayor a 10 kg/cm®. Duranie dos horas no deben observarse perdidas
niexudaciones. :

El contratista debera contar en chra con todos los elementos para efectuar las distinta
depresionycontroldelasinstalaciones.

ARy
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LalnspecciéndeoblaconelacuerdodelainspecciénMunicipa!,autorizaréeltapadodelascaﬁeriasunavez
verificadasu estanqueidad(ausenciadepérdidas). -

Artefactosyaccesoriosdeprovisiéneinstalaciénobligatoria
Segun haya o no un integrante de la familia beneficiaria de la vivienda con capacidades diferentes
(motrices), se utilizarén para el bafio de la vivienda los artefactos sanitarios descriptos en el articulo 22.6.1 0
2282

Artefactosyaccesoriosparaviviendacomin

Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA)
(Ferrum},osimitarencalidadyprecio,detresagujeros.

Llevara griferia cromada tipo “FV", linea” Arizona” cromo (207/B1), osimilar en calidad y precio, con sopapa
metalica. Se fijaran a tos muros por medio de grampas especiales
depianchueladehierroga!vanizadoamuradascontarugosplésticesytornillusgalvanizados.

[nodoropedestalsinfénico:seran de lnza de primera calidad vifrificada modelo “Andina corfo
(Ferrurn),osimiiarencalidadypreciocondepésitoexteriora rmochila decolgardelosa,de primera calidad vitrifica de
12 at4 liros de capacidad Util y descarga de PVC (Ferrum) o similar en calidad y precio. Se deberd colocar
una llave esférica de @13mm, para el corte de agua, sobre el chicote de alimentacién del artefacto y
junto al paramentorespectivo(embutida).

£l inodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se gjustaran al piso con tornillos de bronca
ytarugospldsticos tipo"Fischer”

Bidet: sera de loza blanca de primera calidad vitrificada modelo Andina de 3 agujeros, o similar encalidad y
precio. Se ajustard al piso con fornillos de bronce y tarugos plésticos tipo “Fischer”. Los flexiblesseran
cromados  (corrugados).Llevara griferia cromada tipo “FV *, linea Arizona cromo (207/81),
osimilarencalidadyprecio,consopapametalica.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho Gtil seré de 0.75m
porelanchodeliocal.

Estaraconformadoparuncordéndehormigdnsimplede Ocmdealturapor!cmdeancho.Esteconfinamiento ¥ el
piso contaran con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pises del
bafio.Elpisotendraundesnivelde? cmeneisentidolongitudinalyhaciaeldesagElequeseej'ecutarémediantepiletade
duchaded110mmconrejilladeaceroinoxidablede 12x1 2cmycaﬁodesa!idaﬁ40mmqueseconectarémediantecaﬁ
eriade@50mmapiletadepatioabierta(PPA}consifon.

Lagriferiaconsisfirdenjuegoded uchadetresiiavescontransferenciatipo“F\linea“Arizona’cromo(103/81 },Floresta
ndarcromo.
LaaislaciénhidréfugadeéstossectoreshL'Lmedosserealizarénsegt.'mIoespeciﬁcadoenelPliegode
obreEjecuciéndelostrabajos.

. ina: La pileta de cocina serd de acero inoxidable calidad AlS! 304 (bacha simple)
de053m x 0,32m x 018m marca .Johnson modelo 752, o similar en calidad
yprecio.Estaréintegradamedianteresinaepoxi,amesadadegranitoreconstituidodegranomedianoconcoloradeﬂni
rporialnspecciéndeObras.Sulongitudserécfe1 ,40m y3.5cmdeespesor.

Larnesadaseempotrard3cm enelmuroysemontarasobredosmuros
ejecutadosconladrillosdeo.1Zmdeanchoxo.osrndealtoxo.25mdelargodispuestosenapare;’odesoga,conterminac
idnexteriorbolseada. Seprocadera al sellado mediante silicona fransparente, tipo Silastic o similar de la junta
entre la mesada y
elrevestimientocerémico,paraevitarﬂ!tracionesdeaguaquepudEesenescurrirporeirevestimiento.

E! desagiie de pileta se ejecutard con sopapa PV.C. @ 50mm con aro cromado. En todos los casos
I!evarésiféndeP.V.C.deSOmmdedia’metroﬁjadoalasopapamedianteabrazaderaﬁpo"avién”atorniIIo.

La griferia consistird en mezclador sobre mesada marca “FV" linea “Newport'(Cod. 413/B2),
osimilarencalidadyprecio.

« Pileta de lavanderia: Se colocard, una pileta premeldeada de PVC resistente a rayos UV. 0.50m
x0.40m x 25cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fijada al murc mediante fomilles con tarugos
depléstico.Eldesagﬁedepi!etaseejecutaréconcaﬁeriaP.V.C.ESDmmsegCmplano.L!evarégriferiaintegradapordo
scanillasdebroncemarcaF\(Cod.436-13B),0similarencalidad y precio con pico para manguera y sopapa
metdlica de desaglie. Se debera disponer una conexiénparalavarropaautométicoydescargadelmismo.

Seproveera’neinstalarénaccesoriosdeporce]ana(parapegar)en:

Bario:
o untoallerointegraldeporoe|anamarcaFerrum(modeloATH 8U)osimiarencalidadyprecio.
. unaperchadeporcelanamarcaFerrum(modeloAPF3U)osimilarencalldadyprecio. -
. unportarrolloscompietodeporcelanamarcaFerrum(modeloALF'l U)osimilarencalidadyprecigi.“s
° unajabonerachicadeporcelanamarcaFerrum(modeloABF1U)osimilarenczlidadyprecio. i

También se proveera de un espejo de 0.50m x 0.70m pegado convenientements, sobre el Iavatorici.
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Artefactosyaccesoriosparaviviendadiscapacitadomotriz.

Todoslosaceesoriosdebenserdemarcaycalidadreconocidas,conpresentacidnpreviaalainspecciéndeD
braparasuaprobacion.

Lavatorio: Serén de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal modelo Ferrum tipo LET 1F
osimilarencalidadyprecio.

Llevara griferia cromada fipo “F\", linea” Arizona” cromo {207/B1), fipo Decca Piazza linea 500(Cod.560)
osimilar en calidad y precio, con sopapa metdlica. Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales
deplanchuela de hierrogalvanizadoamuradas contarugosplasticosytornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sifénico: serdn de loza de primera calidad vitrificadamodelo (Ferrum) tipo IEDTD ogimilar
en calidad y precio con depésito exterior a mochila tipo DTEXF. Se debera colocar una llave de pasode @ 13
mm, para el corte de agua sobre el chicote de alimentacidn del artefacto y junto al paramentorespectivo.

Se debera instalar un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio, sobre un
fateraldelartefacto.

El inodoro, se asentard sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornilles de bronce
ytarugosplasticos tipo"Fischer"

Bidet:SedeberaproveerunaduchamanualparabidetmarcaFv, lineaAllegro,modelo0118/15.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos. El ancho 0til seré el indicado
enplanadeproyecto,nocontardconcorddnseparadorytendré todoelancho deflocal.

El piso de! recepticulo tendrd un desnivel de 1 cm en el sentido iongitudinal ytransversal hacia el
desaglieque se ejecutardmediante pileta de ducha & 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm y
cafio desalida@50mmqueseconectardmediantecafieriade@50mmapiletade piso abierta (PPA)con sifan.

La griferia consistira en juego de ducha de dos liaves sin transferencia marca “F\” linea FV20 *Y" Cromo
conduchadepareddelluviamévilyduchadommanualdeaccionamientoautomaticocromoY*(tipoFVDuchamatic
118) o marca "Piazza” linea "Village” (Cod.31408). La manguera del duchador tendréd unalongitud minima de
1,75my e! soportedel duchador manual se instzlardproximo a lasllavesy enlaposicionfinalque
indicaralainspeccidnatendiendo aladiscapacidad delfuture usuatio.

Se instalardnademés:una silla rebatible paraducha tipo Ferrummodelo VTESB o similaren calidadyprecio; un
barral fjo marca Femum tipo “L” medelo VTEP o VTEPI (seglin corresponda) bajo el muro [ateraldel
receptaculo y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio sobre un
lateraldelasillarebatible.

La aislacién hidréfuga de éstos sectores himedos se realizaran segln lo especificado en el Pliego
deEspecificacionesTécnicasGenerales de Arquitectura {6-2-2)sobreEjecucién deTrabajos.

Piletadecocina:Lapiletadecocinaseradeaceroinoxidable18/8{bachasimple)calidadAlSI304de0,52x0,32 x0,18
mmarca Johnsonmodelo Z-52 MiPileta(AcerosAlfa)Modelo 303,Ariel Linea de Lujo,Modelo 605, o similar en
calidad y precio. Estard integrada mediante resina epoxi, a mesada de granitoreconstituido de grano
mediano con color a definir por la Inspeccion de Obras. Su longitud sera de 1,40 m y0.035mdeespesor.

La mesada seempotrara 3 cmen el muro y se montard sobre una estructura metdlica consistente en
dostravesafios, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15 x 30 x 1.6 mm. Se procederd al
selladomediante  silicona transparentetipo “Silastice similarde la  junta entre lamesaday
elrevestimientoceramico,paraevitarfilraciones deagua gquepudiesenescurrirpor elrevestimiento.

El desagle de pileta se ejecutara con sopada P.V.C. @ 50 mm con aro cromado. En todos los casos
lievardsifénde P.V.C.deS0mmdediametrofjado alasoparamedianteabrazaderatipo “avién™a tomnilio.

La griferiz consistird en mezclador sobre mesadatipo “FV” linea “Newport'(413/B2) o similar en calidad
yprecio.

Pileta de lavanderia: Se colocard, una pileta premoldeada de PRFV o Polipropilena copolimero resistente
arayosl.V.0.50mx0.40mx25cmdeprofundidad,de15a18lirosdecapacidad, fijadaalmuromediante fornillos con
tarugos de plastico. El desagile de pileta se ejecutard con cafierfa P.V.C. @50 mm segun plano.Lievara
griferfa integrada por dos canillas de bronce tipa FV (436-13B) o similar en calidad y precio con
picoparamangueraysopapa metalicadedesagile.

Seproveeraneinstalaran accesoriosdeporcelana(parapegar)en:

Bano:

-unbotiquindeuncuerpodeaceroinoxidableconespejoincorporado.
-untoallercintegraldeporcetanamarcaFerrum{modeio ATH8U)osimilarencalidadyprecio.
-dosperchasdeporcelanamarcaFerrum(modeloAPF3U)osimilarencalidadyprecio.
-unportarrolioscompletodeporcelanamarcaFerrum(modeloALF1Ujosimilarencalidadyprecio.
-unajabonera chicadeporcelanamarcaFerrum({modeloABF 1U)osimilarencalidad yprecio. "
- i

unajaboneraoonagarraderadeporcetanamarcaFerrum(modeloABF3U)osimiiarencalidadyprecio(Selﬁixb\Eparéen
elmuroopuestoacuadrodeducha). 1 b
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Cocina:unajabonerachicadeporceEanamarcaFerrum(modeloABF1 Uyosimilarencalidadyprecio.
Lavanderia:unajabonera chicade porcelanamarcaFerrum {modelbABF1U)o similarencalidadyprecio.

Funic

Pruebadefuncionamiento ygarantias
Term'madasiasinstaiacionessanitarias,serealizarépruebadencnnaifuncionamientodeialota!idaddelosa
olocados,los quenodebenpresentarpérdidas ni obstrucciones.

En caso de que los elementos no redinan la calidad minima requerida, deberdn ser refirados de la
obra.Todoslosmaterialessanitariosygrifen‘aseréndeprocedencianacionalydeberéncentarcongarantiadefébrica.

ARTICULO23°INSTALACIONELECTRICA

IMPORTANTE:ELOFERENTEDEBERAADECUARLOSPLANOSDELASINSTALACIONESDOMICILIAREAS
PARASUAPROBACIONMUNICIPAL.

Sabre la base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionado, la Contratista tendré a su cargo la
presentacion y aprobacién de los planos de obra y Ia tramitaciényaprobaciénplanos
conformeaobrayceriificadosfinalesenlosorganismos intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provisidn de maieriales y mano de obra para la instalacién eléctrica
deiluminacion y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un todo de acuerdo
atpresentepiiego,planos,plani[lasyesquemas,comoasitambEéncumplimentandotodasEasreglamentacionesenvi
genciadelosorganismospertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquemdticamente la ubicacion de los
distintoselementostalescomotableros,bocasycentros.

La Contratista, debera proyectar y calcular los planos y planillas definitivos para la aprobacién municipal.
Enellosseindicarénlastomasdeaiimentacién,tableros,trazadodecaﬁeﬁasyconductores.consusrespectivascarac
teristicasysecciones.

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plana, la Contratista estard obligada
asoIicitarala!nspecciéndeobralaautorizaciéncorrespondiente.

La Contratista entregard a la Inspeccidn de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del
materialeléctrico.
Todalainstalacic‘mdeberésertotalmenteembutidayiosmaterialesseréndemarcasreconocidas,contarén
consetlolRAMconformeaNonnaypermitidosporlosreglamentosvigentes.

AcometidademediciénoPilastra
Se podré utifizar pilastra prefabricada o construidz in situ. Si es prefabricada, deberd tener aprobacion
delenteprestatario del servicio eléctrico (mediantecertiﬁcadoﬂrmadoporautoridaddelenteprestatario).
Si es construida in situ deberd cumplir con las medidas minimas gue exige el ente prestatario del
servicioeléctrico (EDEMSA).

Tableros
El tablero principal se ubicard en lugar accesible a no mas de dos metros del medidor de energia. Lz caja
deitabIeroprincipalubicadoenlapilastrapodrésermetélica(odePVCaptoparaintemperie)congradodeproteccién
P65, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro {y en caso de PVC, mecanismo apto paracierre con
candado),y el conductor de safida debe ser tipo “protodur”, en caso de ser subterranea. Lacafieria de salida
del conductor desde tablero principal y de la de entrada del mismo conductor hasta
tablerosecundariodeberétenerundiémetrominimodeZSmmypodréserdeacerosemipesado,pesado,galvanizado
ocafierfadeP.V.C rigida.
E!tablerosecundariosera’deunacapacidadminimade12(doce)elementos.
Cuando se instale el cable subterrdneo de TP a TSse colocara a 70 cmde profundidad en un lecho dearena
de 10 cm por debajo y 10 cm por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillostransversales al
cable. Bajo veredas o fundaciones se lo protegera dentro de un cafio camisa de PV.C.
dediametrominimo25mm.

Circuitos
Para alumbradonodeberantenerunaprotecciénmayorde? BAmp,nialimentarmésde15 bocas.
Duranteelcableadoparaidentiﬁcarcadacircuitoseutiﬁzaréunmismocolorparasusconductores (fase, otro para el
neutro y otro para el retorno),adoptandootros colores paradiferenciarios restantescircuitos.
Loscoloresparalaidentiﬂcaciéndeloscircuitosserénrojoparalafase,oelesteparaetneutroyverde—
amarilloparatierranodebiéndoseusarotros colores.

Cafiosycajas
Solo se utilizardn cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesado, aprobado y por ninguna causa
seaceptaracaficliviano.El cafio tendra un diametre minime interior de 15,4 mm. No se permitira baja ningn
concepto el uso y lacolocaciéndecafios flexibles. / ;

Las cafierias se colocaran con una leve inclinacion hacia las cajas, evitando contrapendiente oﬁ'sifones{ a
finde impedir la acumulacidn de agua por condensacion dentro de ella. En caso gue no éﬂe pueélen
i i

evitarsifones,seutilizarancafietias galvanizadasyconductoresespeciales. Lo %
] i
]
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Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, o bien en caso de
usarse cafierias en PVC mediante conectores de material termoplasticoaislante fabricados segiin la nerma
IEC 60670, debiendo uiilizarse exclusivamente el correspong ienfe niciy F

patiblesparasuuso.Laconexiéndentrodellosconectoresdeberaseratopeentrelos2cafios . e
nodebiéndosedejarespacioentrelos mismos.
Las caferiasbajo ningdnconceptodeberan tener un tramo mayor a5 mts en el caso que deba ser mayorpor
cuestiones de proyecto yfo de obra se deberdn colocar cajas de registro del tipo cuadrada de 10xi0
cmdedimensionas minimas afindenosuperar dichadistancia.

No se permitiran bajo ningtin concepto en un mismo tramo mas de 3 codos o curvas debiendose utilizar
encasonecesariocajasderegistrodeltipocuadradade 10x10cmdedimensiones minimas.

No estdn pemitidas bajo ningln concepto realizar uniones en un mismo tramo con canos de
giferentematerial coma ser plastico con cafio de hierro en caso de ser necesario se deberan colocar cajas de
registrodeltipocuadradade10x1Q cmdedimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicardn de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas
eliechooenlasparedessecolocardunganchodesujeciondeartefactos.Lascajassefijaransdlidamenteala pared o
estructura de forma tal que no soporien esfuerzo alguno por suspension de los artefactos.
Séprohibeelusodealambreparalarealizacionde dichos ganchos.
Sépermitecolocarhastaunmaximodeb(seis)salidasporboca depared.

Unavezmontadalacaneriaenlacaja, lamismaserasujetadaycubiertaconunpeoncho
demembranaasfalticaparaevitarfiltracionesal inferiordelavivienda.

Launidnentrecajasderegistro,rectangulares, cuadradasocajasoctogonaleschicas, serdatravésdeconectoressujeto
s conel tornillo.

Nosepodranclavarlascajasalasparedes. Sepermitirésujetarlascanerfasmedianteelusodeclavosformandounganch
ouomega.

Quedaexpresamenteprohibidalautilizaciondecajasoctogonalesgrandesenpared.
Encasodeutilizarcajasplasticasestasdeberanestarsanasguecumplanconiosstandardsdecalidadminimos,
nopermitiéndoseel

usosiseencuentranrajadasrotasoconfaltantesdepartesestasdeberdnserdescartadasensuuso.

Ubicaciondelascajas:

las cajas de fomas se ubicardn a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de

estas Lascajasdeliavesseubicarana 1,20mdesdeniveidepisoterminado ala basedeestas.

l.a caja del tomacorriente en donde se conectara la cocina bajo ningiin concepto se colocara detrds de
lamismadebiendocolocarsedebajodelbajomesadaydichaubicaciondeberaconsensuarseconlainspeccionantes
delsucolocacion.

La caja para tablero secundario, sera metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario.
Lacajadetableresecundarionosepodracolocarenlos dormiterios.

Dicha caja tendra la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos
quefigurenenplanosaprobadosysudimensiondeberdpreverlaincorporaciondelasfuturasifavesainstalarporiasam
pliacionesdela vivienda,teniendountamafiominimodeparaalojart 2modulosDIN

En ia caja de tabiero secundario se debera colocar una bornera para neutro y otra para la puesta a tierra.

Cajadetimbre:Sobremurofrontaldelaviviendayjuntoalapuertadeingresoalamismasecolocaralacajadedimensio
nesminimasde5x5(tipomifiéniquealojaraalpulsadordetimbre lacualestardvinculadaaunacajainternadedimensio
nesminimasde10x10dondesecoiocaralacampanillacorrespondienteenelinteriordelavivienda.Laalturadelpulsad
or serade1.20m.

Caja de teléfonoy television:Se colocardn en el estar comedor dos cajas de dimensiones minimas de10x5
para algjar en fomna independiente las conexiones para teléfono y television, Estalitima
deberaencontrarsepréximaauntomacorriente.La alturade ambascajasserade0.45 mdelniveldecontrapiso.

Las cafierlas de los circuitos corespondientes a instalaciones de baja tension tales como
campanillas, porteroeléctrico teléfeno, luzdeemergencia,sonidoycablesparaTV, debenusarconductosindependi
entes entre si y de las lineas de iluminacién y/o toma corrientes y Unicamente se usardn cafios deun
digmetro minimo de 154 mm y cajas metdlicas y en el techo la curva deberd ser ejecutada
tnicamentedoblando el cafic saliente en un éngule de 180° respetanda los didmetros de curvatura
correspendientesafindenoestrangulardichocario.

Conductores
Lasseccionesdelosconductores, seranlasqueresultendelcgleculoycomominimosedeberaobservarlosiguiente:
Losconductoresdeacometidasserandeltipoantihurto(4+4),conzislaciondePVCantiflamayconcertificacion
decalidadconselloiRAMconformeaNorma.
La union entre el tablero principal y el secundario serd con un conductor subterrdnec de seccién minima de
4mm?, unifitar,condoblecapadeaislacion.
Elprimertramode conductoresparalaalimentaciéndelosdistintoscircuitosseradeunaseccion minima
de2,5mm? multifilarantiflama,conaistaciéndePVC.
Paraiostomassedeberautilizarconductorde 1,5mm? deseccién,multifilar, antiflama,conaislaciéndePVC.; /\\
Paralosretornosdelzsliavesseutilizardunconductorde1,5mm? deseccion, multifi Iar antiflama,conaislacion dePVC. i
Los conductores de puesta a tierra seran revestides con aislacion de PVC de seccién minima de 1 q \
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mm’.Losconductoresdebajatensién{timbre),serénun'rﬁlaresdeunasecciénde1mmz,antiflamaconaislaciéndePV
C.

No se deberan pasar conductores para la instalacién de campanillas, teiéfonos, o para ofros usos
similaresdentro deloscaiios queseempleanparalalineadeenergla paratomaseiluminacicn.
Lospuntosdeuniényder‘rvaciéndebenconsiderérselossujetosaesfuerzosmecénicos,ydebencubrirseconcintaaisl
adoradePVCdelamejorcalidad.

Ei conductor de puesta a tierra deberd ser identificado con el color verde-amarilio y su seccién sera la
mismaqueelconductordefase.

Los colores para la identificacion de los circuitos seran rojo para la fase, celeste para el neutro y verde-
amarilie para la tierra y para los retornos se puede ufilizar cualguier color con excepcién al celeste o azul,
elverde-amarilla, €l amarillo, ef verde o marrén Se puede ufilizar el color de alguna fase por razones de
fuerzamayor pero debe estar indicado gue comesponde a conductor de retorno con algdn tipo de sistema
deidentificacionenelconductornodebiéndose usarotros colores.

Nosepermitiranbajo ningL'moonceptounionesdecablesdentrodeloscaﬁos.

Llaves ytomas
Los interruptores seran def tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de
materialaislante.
Las llaves de seccionamiento para iluminacién, seran de pléstico, del tipo modular, con contactos de cobre
ocestaiio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contarcon sello
IRAMconformeaNorma.Lostomaoorrientesainstalarseréndeltipomodulardetrescontactosmixtos,decobreoesta
fiocon aislacidndeplastico entrelos contactosytornillosdesujecian.
Las llaves combinadas de punto y toma, deberdn adecuarse a lo antes descrito. Todaslasliavesotomasdeben
quedaralineadascon la plomadadepared.
Laspartes internasdelasrmismasdebenguedarbiensujetasalascajasmetalicas.
Lostomacerrientetendranunacapacidadminimade 0A Entodaslasbocasdeiluminaciénsecolocardun receptaculo
recto E27 de baguelita (marca San Justo o similar en calidad y precio), inclusive en fas bocasexteriores
conunalamparatipoleddet4watts de potencia.

Protecciones
Lasproteccionesautilizarserdndedostipos:
a) Diferenciales:Seutiltzaréundisyuntordiferencia](DD),elcualestaréco!ocadoenettablerogeneraidela
vivienda,yserade lacarganominalqueresultedelcaleulo dela instalacion domiciliaria.
Eldisyuntordiferenciatserédemarcareconocidaquecuenteconseliodecalidadycertiﬁcaciéndecumplimientcycon
sellolRAMconformeaNorma.
QuedaexpresamentepmhibidoelusodedisyuntordiferencialconIlavetérmicaincluida.Lacorn’
entemaximadefugsaticrradeberdserde 30mA.
b) Termomagneticas: En el tablero secundario se colocara una flave térmica bipolar de corte general
yliaves bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igusl o mayor al céleulo de fa potencia
ainstalar,quecuenteconseliodecalidadycon seliolRAMconformeaNorma
Cada 15 bocas se deberd colocar una llave terme magnética de potencia de seccionamiento igual al
calculodelapotenciaainstalar.
Loselemeniosdeprotecciéndeberdnserdemarca GeneralElectric, Siemensosimilarencalidadyprecioy
conselloiRAMconformeaNorma
E.acapacidadderupturaminimadeberéserde4,5KAentodasIas!lavestérmicasauﬁ]izarseenIainstalacién.
Enninga.’xncasoseutilizara’nllavestérmicasunipo]aresciecmte.
AcadaaireacondicionadosedeberécoiocarsuIlavetérmicabipolarcorrespondientedepotenciaigualomayoralcé!cu
lodela potenciaainstaiarendichoequipo.
En todo casoc las protecciones deberdn responder a la solicitud de la seccion de Eleciromecénica,
correspondiente al Departamento de Obras Privadas encargados de la Visacidn y Aprobacion de Planos.
Previa Revisién de [a Direccién Técnica

Dispersoratierra
Encadaviviendaseinstalaréunajabaiinadepuestaaﬂerra.Eiextremode[a]aba[inatendréunbomealqueseconectara’
elconductcrdepuestaatierra.Contaréconunacajadehormigc’mcontapaparainspecciéndeZGcmeOcm.Lajaba[inas
era deltipodevaril!adecobre"tipoCopperweli”{Z’A”.

Fl pozo donde se alojara la jabalina serd de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terrenc y en los 0,40
minicialessedeberacoiocar uncanodePVCde@110 paralaproteccionyhumedecimientodelajabalina.

El mejoramiento de resistividad del suelo se realizara con tiera vegetal, carbonilla y sal industrial
mezcladoconel suelonaturaiextraidoenproporcionesiguales.

Inspecciones
LaContratistaprocederéasoiicitar,enformaobligatoria,porsucuentaycargo,Iasinspeccionesmunic:ipa!es de
instalacién eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previaaprobacién delos
trabajospor partedela InspecciandeObras. .

Lasinspeccionesobligatoriasserdnlassiguientes: 1 1
« Cafieriadetechos L. /-\\
» Caferiadebajada | i // |

« Cableadoycolocacionde llavesytomas
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=  Amadodetableros

PruebadeFuncionamiento
Se realizara una prueba final de la instalacion, tanto de aislacion de conductores, como de puestaa
tierra. Dentrodelapruebadefuncionamientosedeberaverificarqueentodoslostomasvistosdefrenteunavezeolocado
slafasedebeestarubicadadelladoderechodeltomasinexcepcion.
Otrapruebaarealizaresqueentodostosportaldmparaslafasedebeestarubicadaene terminalubicadoenelfondodelcu
lotecon latinicaexcepcidneniasiuces deltipocombinacidn.
Estas pruebas deben ser verificadas en un todo por el inspector de obra el cual debera corroborar el
correctofuncionamiento detodalainstalacion.

ARTICULO24°: INSTALACIONDEGAS
IMPORTANTE:ELOFERENTEDEBERAADECUARLOSPLANOSDELASINSTALACIONESDOMICILIARIAS
PARASUAPROBACIONMUNICIPAL.

Sobre la base de fa documnentacion del Pliego Licitatorio
confeccionado, laContratistatendrdasucargolaprovisiéndemateriales,manodeobra, presentacion,aprobacion de
Planos y obtencién de Certificados finaies de obra de Ecogas y conforme a las normastécnicasyreglamentos
deENARGASenvigencia.

Se ejecutara la distribucion de cafierias, en el interior de la vivienda, de acuerdo a planos de proyecto
(Fjecutados por la Contratista y previamente revisados por la Direccion
Técnica), ubicandolospicosdegasparalossiguientesartefactos:1{uno)paraartefactodecocinay1(uno)paracalefon
termotanque vy 1 {uno) para calefactor de 3000 kical. Las cafierias y accesorios, seran de hietro
negrofabricada con revestimiento epexi, coan certificacién y selle de calidad de Norma IRAM y aprobados
porECOGAS Noseproveeranartefactos.

Nichoparamedidor

ConexiénaRed de gas: se deberd realizar la provisién y la instalacién, sobre la linea municipal, de unnicho
reglamentaric para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista debera proveer
ereguladordegas correspondienie.

Conexién con Gas envasado (si corresponde): Se ejecutarad un contrapiso de 1.20m x 0.55m, segln
seindica en planc de instalacién para apoyar dos ciindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubos de gas no
seproveeran. Se deberd proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metdlico (Chapa DD N°®
20)segln detalleyespecificaciones delplanorespectivo.

Ubicaciondellavesdepaso
En cada arefacto de consumo se instalard una llave de paso de igual didmetro de la cafierla que lo
alimenta,instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso, de
corte delartefacto de cocina, deberd quedar fuera del drea de infiuencia del artefacto. La llave de paso de
calefactorseubicaraa3temdeniveldepisoterminado.

Ventilaciones
Se dejaran previstos los conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefdn termotanque en @ 75 mm
yfutura campana de cocina en @ 125mm. Las uniones se sellaran con siliconas de alta temperatura, No
seautorizardlacolocacidndecafierias metdlicas corrugadasdeltipoflexibles.
£n caso de ser necesaria la colocacion de rejillas de aporte de aire y/o ventilacién, las mismas se hardn
enun todo de acuerdo al proyecto de instalacién para gas, se instalardn en muros, dos rejillas de aporte de
airede20cmx 20cm,a30cmsobrenivel depisosy2rejillas anivel detechos.

Protecciones
Cuandolacafieriaseainstaladabajotierra,sealojardenunazanjaaunaprofundidadminimade30cm,sela cubrira
con una malla de deteccion polietieno amarilla que advierta su presencia y se procederd a
taparlacontierralibredeescombros.

En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal serdn recubiertos nuevamente en
obra,conesmalteepoxi, quecuenteconcertificaciénysellodecalidaddeNormalRAMy aprobadesperECOGAS.

Hermeticidad
La red interna de gas deberd sopartar sin pérdidas una presion de 0,2 kg/em? por un periodo de 2 horas
(sesugiere no superar esta presién de prueba). Se solicitard a la Contratista dicha prueba, sin perjuicio de
lasinspeccionesqueefectieECOGAS.

24.6Ariefactosde gasaproveer o

NOCORRESPONDE !!' |
I
24.7 Planosaprobados ] N ff\
La Contratista para su cotizacion tomard en cuentael anteproyecto que presentard parasurevision por flaj] . | i
Direccién Técnica qu luego debera gstar sujeta | a\ i ’g% :
i { VoA
VAL 57. /
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aprobaciéndeﬁnitivaanteECOGASyquedeberéabonartodoslosderechosquecorrespondan,entregandoala
D.T.elformularioP.1.G. correspondienteaprabade.

Nota: La Contrafista deber&dejar habilitada todas las instalaciones internas de fas viviendas y presentar
losformulatios C.T.T. parcialy definitive aprobados, con lo que se cumplimenta ta aprobacicn de las
cafierfascolocadas y la correspondiente prueba de hermeticidad quepermita la habilitacién inmediatade
laconexidn sin més tramite, en el caso de ejecutar la red de gas deberd prever la colocacidn de reguladores
ymedidoresqueexijalaempresaECOGAS.

ARTICULO25°VARIOS

Estructura de tanque de agua
La estructura de tanque de agua se ejecutara de acuerdo a plano de estructura. Estara compuesta por una
fosa de hormigén armado. Se dejara previsto mediante la colocacion de un cafic de @ 110mm, el arificio por
donde atravesara el colector del depésito de reserva de agua.

Aibaiileriasanitaria:Pozoabsorbente(sicorrespondiere)
Si comespondiere ejecutar sistema estitico de evacuacidn de efiuentes cloacales, se deberd
gjecutarsiguiendo, como minimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requeride por el municipio
respectivo.

Cémaraséptica:Seejecutarédeacuerdoaplanotipoenhcmigénsimpie.i.acapacidadatilminimasera'de‘l 500litros
olaquecorrespondasegﬂne]proyectoycéIcuIo.Susdimensicnesresponderénaplanos,peroengenera!noseréninfe
rioresalassiguientes:anchoﬂtil:1.0om;]argoﬂti!:‘l.50m,profundidad&til(aituradeliquidos): 1.00my espesorde
hormigon: 0.15mEn su construseion seutilizard cemento tipoARS
paraconformarunhormigénresistentealossuifatostipoHZO.interiomenteestarérevestidamedianteunenlucidoim
permeabledecementoqueasegurelaestanqueidad.LacaﬁeriadeentradaestaréSunporencimadeiadesalida,con“
te"contapaquepermitasulimpieza.Lacafieriadesalidatendraunatesintapa
yconunparantequesesumerjaenelliquido.

Pozo absorbente: Las dimensiones y profundidad responderdn a planos. En ningln case la
profundidadminima dtil sera menor a 8.00m, salve que las instrucciones municipales, en funcién de las
condicionesfitrantes del suelo, considere otra alternativa. Se ejecutara en terreno granular absorbente. En el
caso de noencontrar suelo granular, se incrementard la profundidad hasta fogrario, estandotal tarea incluida
en elprecioofertado.

Los trabajos minimosconsistiran en reafizar una excavacion de 2.00m x 2.00m por 1.00m de
profundidad.tuego se procederd a ejecutar una hueva excavacion, en forma de cilindro de 1.60m de
diametro interior. Enelia se ubicaréun encofrade circular que defina un anilio de 1.00m de profundidad y un
diametro minimo deinterior de 1.20m. Posteriormente se procederd al hormigonado de las paredes del anillo.
Se ejecutara luegounalosa de hormigdn armado y una camara del de 40cm x 40cm que llevara tapa y
contratapa de
ccncretc.AestacémaraarribaréIacaﬁeﬁadedesagﬁecloaca!,quemedianteramal“?’yunparanteenfmGomma
través de la losa desaguard en ef pozo, y la cafieria de ventilacién, que se ubicara 0.20m por encima
elnivel de aquefla. El hormigén a utilizar serd tipo H20 con cemento tipo ARS. En el caso de que las
napasfreaticas sean inferiores a 2.00m de profundidad se deberd realizar un estudio de suelos para
determinar lacapacidad de absorcion del mismo y de este modo dimensionar el lecho percolador
correspondiente, deacuerdo aArticuln25.3del presenteplisgo.

ARTICULO26% LIMPIEZADEQOBRA

Se procedera a la limpieza periddica de la obra y segln la terminacion de cada uno de los iterns de obra.
Lacertificacion de estos trabsjos se realizara conforme al avance del pian de trabajos. Los materiales
talescoma: bolsas vacias, restos de mezclas y hormigones, hierros, alambres, maderas y chapas serén
retiradasdelacbraydepositadosenunsitioindicado por lainspecciéndeObra.

No se permitird bajo ningun aspecto que ios residuos o elementos producto de los trabajos, sean
utilizadoscomo material de relleno o enterrados en ningln sector de drea destinada a patios de vivienda,
espaciosverdes,oespacioscomunitariosadonar.LalimpiezaﬁnaldeobraconsEstiréenconsiderartantoIosinteriores
delavivienda, cadaunodelos terrenosylascalles del lofeo.

Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente (minimo 1 %) para permitir el
correctodesagiedelos mismos.

ANEXO PLANILLA DE DOSIFICACIONES 'f
%
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TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES

Cantidadnecesariapara1,00m3

: Pmpor'{:i'én'én'\'m!'umen g 1
. . R T L depaston
Tipo | Mezcla' para 181212222 | &8 8 z §§ Z13|8
R ] - gz S 81g %3‘3 " S 185 & o g
a2 FE R 2 Z |8 o By &= . 3 =4
" F . ] [~} T S5 NS TR Y =
o] g ] IS - c - o . =1 = .
Mamposteria — = -
! engeneral 1 6 180 1.1
MamposteriaSismorresi ] ) | . S
21 | stenteTipo. .. . 14 12 125|215 - |11~
MamposteriaSismorresi
22 | stenteTipa2 1| 5 295 | 130 1.1
" | MamposteriaSismorrest E 1.
23 stenteTipo3 : 1 3 510 11
MamposteriaTabiques
3 Lad.Pand/MHueco 1 4 400 1.1
Mamposteria
4 bloguesHormigon 1 3 510 11
Mamposteria
5 hidréfugaSprimerashila 1 3 0.05| 500 1.1 25
das
Revoquesinieriores I N
6 Comunes 1 10 150 i 1A
Revoquesexteriores
7 Comunes 1 5 225 1.1
Enlucidosinteriores . . .
81 (finosalacal) - 1] 4|12 135 | 240§ 1.2
Enlucidos
8.2 extariores(finosre 23|10 310 | 210 | 11
forzados)
Revogueimparmeabie ;
8.1 Grueso 1. 3 | 0.05| 500 jut] 10
Revogueimpermeable
8.2 Fimoalfieltro 1 2 0.05] 750 1.1 37
Entucidoimpermeable 215
10 (alallana) 1 0.05| %} 110
Aislacion
" horizontal{paramentos 1 3 0.05; 500 11 23
delsuelo)
ColocacionRev ] ; ) : |
12 | estimientos 27| 3|12 12707 180 | 1.1
13 Colocaciondemaosaicosyb 1 5 8 450 | 160 | 1.1
aldosas
Confrapiso - ] _
141 IMteriorE= 1 5 b7 3 180: 0.5 Q.T
10cm. E
Contraplsoextenor
14.2 E=12 om 1 4 5 200 05107
Carpeta . | : {. .
15 as:entoCeramlcolp 1 ! : & : 2_50 L ' 11 |
arguet, : :
Soladosharmigén
16.% Capsbase ! 3 4 250 05107
Soladoshomigén : ]
16.2 | capaterminacién B 3. | 500 1.1
17.4 Hormigonsimple 1 3 4 250 0.5 | 0.7
Hormigén . ] T T ;
17.2 | simpleArmacurarmi 1 2|8 350 | 6587,
nima L o
Hormigénciclopeo, P .
18 aracimientos 1 3| 4 |a0% 190 405 03
Hormigonarmado.Resist. - ] :
19 menorH12 1 I | 350 05107
20 Homigénar::‘ﬁ%oResist Dosificacidnracionalporpeso:cemento, relacionagua/cemento(A/C), tarnanomaxlmodear
mayareigual idosyasentamientosegunespecificacionestécnicas. it |
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propoésito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectdien los lfamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.

Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N2 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la
Municipalidad de Maipti y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose
en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criterio v sentido comtin
dependiendo en cada caso de la situacidn particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacidon Vigente
e ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,
e leynacional 19587 {Higiene y Seguridad en ¢l trabajo), su decreto Reglamentario 351/79y
complementarios.
e leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente seguin
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
e leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
e Ley de Transito Transporte.
® Cualquier otra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes.
NOTA:
El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

NORMATIVA
e Normas Generales del Municipic establecidas segtn pliego.
e Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

e Normas de aplicacidn a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimientio de los requerimientos que establece Ia ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencion médica para accidentes [aborales y urgencias médicas de su personal. Tal
servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o privadas.
c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y la némina
completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de‘urgencia una
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rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar fos trabajos, El Contratista presentard, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:
¢ Cantidad del personal.
e Nombres y Apellidos.
¢ Domicilio.
e  Funcion.
e Edad.
¢ NOmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
e Certificado de aptitud médica.
Asi mismo el contratista tiene 1a obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.
Dentro de los temas se incluiran:

e Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
¢ Servicios de ART

e Prevencion de Accidentes.

e  Prevencién de riesgos laborales.

e Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

e Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementoas de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizard directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus ogerarios ﬁFzDuQ
para lograr una rapida identificacion. e

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicidn de la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacidn y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccién de la documentacién y presentacién ante los entes de regulacion, sin que
puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademds deberan hacerse cargo de la atencidn
médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segln corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las méaquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacidn,
herramientas y demds elementos que se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacién. Los mismos deberdn contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.

Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgos, Como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques 0
recipientes que hayan contenido productos quimices, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se
ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberd
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de drdenes de servicios {gue puede ser
el de la inspeccién) donde se notificaran las Q.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que
la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa. Los
certificados se realizaran solo en periodos mensuales con cierres en el tltimo dia habil del mes y sera
necesaria la siguiente documentacion:

v Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicilio de la obra}
4 Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
v Némina de personal en ART

v Formulario 931 con ticket de presentacién vy ticket de pago. Debe acompafiarse con las
néminas de las personas que prestan servicio en la obra.

v Formulario 2002 con ticket de presentacion y ticket de pago.
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v Copia de depdsito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depdsito de cuota
sindical y de aportes sindicales.

v Copias de boletas de depésito de cuota sindical y de aportes sindicales.
v IERIC

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

e Tomard conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

o Eluso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice
sera obligatorio.

e Deberd usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

e El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

e Ests prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo 0 no autorizados.

e No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato o SHL.

e El personal de! Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

e Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

e No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrépicos, la que deberéd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

e Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

¢ Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

e Estd prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el dmbito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

e Elpersonal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serdn factores preponderantes en [os obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos
de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caldas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también
dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales,
herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion
{mas abajo). :

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a [a redonda, deberan ser mantenidos iimpios de

todo material proveniente de la obra. ;
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obsticulo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montard y
posteriormente retirara fas sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. En fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amariila.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dfas
de viento o fluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a
cormenzar Jas actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por ia zona para verificar para determinar la presencia de-
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales,

En todo momento se mantendrd libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda méquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberd
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién ctorgada por su Servicio de Seguridad.

_Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de usc y retirar del
servicic aquellas que no ofrezcan garantfas a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipe cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberdn contar con ia tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral dei contratista, copia de fa cual se deberd hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt seglin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soidadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. Ei equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con €l fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por’ las chispas que se desprenden, se deberd tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7' m. (en direccion de la
proyéccion horizontal) y eft contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademds, en algan tipo
de cobertura gue impida la proyeccion de chispas, escorias, etc. ’
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Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del grea para que adopte las medidas
tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Este elemento se dispondrd en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demés elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina faboral del contratista. (Articulo
10-Ley N° 19.587).
Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOCS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivas de
seguridad referidos a proteccidn contra caidas de objetosy de personas.

No se usardn tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm vy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborar3, a peticién, en la solucidn de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS
Los vehiculos deberdn cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales
que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.
No se podréa transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.
Estd prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.
En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.
Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION
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Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, estg deberd’ e’é’f“‘h
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurt do para. evntgfé;”__’—z
accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién. o

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualguier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las cldusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION
La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades gue fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en fos contratos respectivos.

La Inspeccion. del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del dmbito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad
industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre [o expresamente sefialado en los puntos anteriores, ef Contratista estard obligado a
cumpliir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas
que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra
disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la misma.
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CRONOGRAMA DE AVANCE
DE OBRA

Distrito: RUSSELL
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CRONOGRAMA DE INVERSION |
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ESQUEMA DE ANALISIS DE
PRECIOS
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MUNICIPALIDAD DE . p LICITACION
MAIPU ANALISIS . TIPO N
SUB-DIRECCION ‘DE '
DE : “ . JExpte N° ’
VIVIENDA .PRECIOS Hoia_de_ Hojas
OBRA: BARRIO ESCALONIA UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. - Cantidad [Precio
A MATERIALES L Unidad [ 7 Unitario Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum $0,00
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | " im Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 ) hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TOTAL B $/um $0,00
C EQUIPOS Monto
TIPO IPoten valor |Amorti ;:"a: “Ylcombusti fLubri  |Costo Rendi
cia Actual Jzacion i tospu S bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TtotaL C $/um $0,00
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE sus-TotAaL D $ium
E|{sUuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $0,00
F IGASTOS GENERALES = 10 |%deE $0,00
G|suB-TOTAL 2 = |E+F $0,00
H |BENEFICIO = 10 (% deG $0,00
| |GASTOS FINANCIEROS = 45 |%deG $0,00
J|suB-TOTAL 3 = |G+H+I $0,00
K]IVA = 21 |%ded $0,00
L [ToTaL = J+K 30,00
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Departamento de
Estudio y proyacto




PLANOS Y CROQUIS
TECNICOS DE OBRA
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CARTEL DE OBRA
MODELO (3mx2m)

Distritor RUSSELL
DEPARTAMENTO DE MAIPU
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REDETERMINACIONES DE
PRECIOS

ANEXO |

Distrito: RUSSELL

DEPARTAMENTO DE MAIPU
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REDETERMINACION DE PRECIOS ™

Z
o Lo

instructive  de redeterminacion de precios para los
provectos del Programa “Casa Propia Construir Futuro”

Ef Régimen de Redeterminacién de Precios para los convenios especificos financiados
por este programa guedarén sujetos a 1o especificado por el Ministerio de Desarrollo
Territorial y Habitat de la Nacién especificamente para este programa

~~ FECHA BASE PARA REDETERMINAR

La primera actualizacion se calculara entre el mes establecido en el convenio
especifico. Para las siguientes se utilizara el mes correspondiente a ja ultima redeterminacion
aprobada.

INFORMACION PREPARADA PARA EL MOM ENTO DE LA
REDETERMINACION DEFINITIVA

o Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variacion aprobada.

e Acta de Inicio de Obra.

e Cémputo y Presupuesto: se solicitara en formato PDF y Excel.

e Los Andlisis de Precios, para cada concepto de!l Cémputo y Presupuesio con sus
indices asociados. También se solicitara en formato PDF y Excel .El modelo de andlisis de
precios se encuentra disponible aqui.

e En caso de que se hayan realizado desembaolsos en concepto de Anticipo Financiero,
presentar su documentacion respaldatoria.

e Curva de Trabajo/inversion: donde conste el plazo de obra estipulado
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" Wunicipalidad de Maipll
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RENUNCIA AL FUERO FEDERAL

DECLARACION JURADA

Declaro/amos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite
entre las partes, por la construcciéon del Barrio ESCALONIA, del Departamento de
MAIPU, se aceptara la jurisdiccion de los Tribunales, Ordinarios de la Provincia de
Mendoza, haciendo renuncia, mediante la presente, al Fuero Federal. |

A los efectos de notificaciones declaro/mos que el domicilio legal y especial del
proponente se encuentra en:

Firma y Sello: Firma y Sello del Proponente
Representante Técnico - D.N.L

Matricula N°

D.N.L

g e

S



CONSTANCIA:DE VISITA AL SITI

Por medio de la presente se certificaqueel...................o BN
Representacién de la Empresa Constructora. .. ....coooocvieeiii el GUE
Eldia.....delmesde..........cccoeveriieennee de ,ha realizado una visita al terreno

donde’ seran ejecutadas las obras del Barrio ESCALONIA, del Departamento de
MAIPU, de la Provincia de Mendoza, en forma conjunta con el profesional técnico
de la Entidad y/o del Municipio.

Firma del Profesional

Del Municipio

Firma y Sello: Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L




