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16- INSTALACION ELECTRICA
Todos los materiales a utilizar estaran aprobados por normas IRAM segln plano aprobade por,
obras privadas de la Municipalidad, y podran ser metalicos de acero pesado o del tipo palst
que se encuentre aprobado.

a)- Cajas y Cafios en pared: .

En techo: se utilizaran cajas octogonales grande con ganche. tipo omega de sujecion de
artefacto de iluminacién. La caferia serd en tramos rectos roscados unidas con tuerca y
boquilla. '

La union con cajas de registro, rectangulares o cuadradas, cajas octogonales chicas sera a
través de conectores sujetos con el tomnillo.

b)- Acometidas:
Los materiales a utilizar seran aprobados segun normas IRAM segun planos aprobados de

electromecanica por fa Municipalidad. -

¢)- Tipos de Conductores:

Los conductores de acometidas seran del tipe 7 hilos de seccion minima de 6 mm.2 con
aislamiento de pve.

La union entre el tablero principal y el secundario sera con un conductor de seccién minima de
4 mm2 tipo protodur apto para instalacion subterranea con proteccion mecénica compuesta por
un cafio de pvc de @ 63mm, unifilar con dobie capa de aislacién

El primer tamo de conductores para la alimentacion de los circuitos sera de una seccién de 2.5
mm2, multifilar con aisiacion de pve.

Para los tomas se utilizard un conductor de 1 mm2 de seccidn multifilar con aislamiento de pvc.
Para los retornos de liaves se utilizara un conductor de Tmm2 de seccion multifilar con aislacion
de pvc.

Los conductores de puesta tierra seran desnudos de seccién 2.5 mma2.

Los tramos que utilizan para conectar el conductor de puesta a tierra a los tomas, se deberan
recubrir con espagueti.

Los conductores de baja tension (timbre) sera de una seccién de 0.8 mm2 con aislacién de pve.

d) Tipos de Llaves y Tomas: :

Las llaves de seccionamiento para luminarias, seran de plastico con contactos de cobre o
estario. ,

Todas las llaves y tomas estaran alineados con la plomada de pared y las partes internas de
las mismas estaran bien sujetas a las cajas metdlicas.

e)- Tipo de Proteccion: .

Las protecciones a utilizar seran de dos tipos, Diferenciales y Termomagnéticas.

Se utilizara un disyuntor diferencial el cual estara colocado en el tablero secundario y sera de la
carga nominal que resulte del calculo de la instalacion domicilaria.

En el tablero principal se colocard una llave bipolar de seccionamiento igual calculo de
potencia.

En el tablero secundario se colocaran llaves unipolares de seccionamiento igual al calculo de
potencia.

f)- Puesta a Tierra:

Se ejecutara a 0.30 m. De la pilastra de medicion. Se realizara una excavacion de 0.5 x 1.50 x
0.50 m., en dicha excavacion se colocara el dispersor de puesta a tierra, recubierto de tierra
con carbonilla en proporciones adecuadas a juicio de fa D.T. o gel dispersor aprobado.

Sobre el dispersor se colocard una tapa de registro tipo rejilla para el humedecimiento de la
tierra. Dicha rejilla se sujetara al suelo mediante un mortero de hormigén para que no se
desplace.

17- INSTALACION DE GAS

Se sujetara de acuerdo a los planos de proyecto los que seran confeccionados y pr8esentados
debidamente aprobados por ECOGAS y conforma a las normas técnicas y reglamento de
ENARGAS en vigencia.
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Los materiales de cafierias y accesorio, seran de hierro negro fabricada con revesti
EPOXI, con certificacion IRAM, y aprobados por ECOGAS. N
El gabinete sera de H° A° cuyas de 30x40x50 cm. con puerta de chapa n® 18 protegida con
antioxido.

Se dejara previsto conductos de chapa galvanizada rigida en @ 125 mm para calefon y futura
campana de cocina.

Se instalaran en muros, dos rejillas de aperte de aire de 30x30 cm.: una a 30 cm. sobre el nivel

de piso y otra a nivel de techo.
En cada artefacto de consumo se colocara una llave de paso de igual diametro de la caferia

que lo alimenta, en lugar accesible y a la vista y de facil manejo.
18-CANTIDAD DE VIVIENDAS

Se contemplara en el Presupuesto y la Oferta Basica la construccion de 56 {cincuenta y seis)
viviendas Comunes y 1 (una) vivienda para discapacitados motores
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PROGRAMA CASA PROPIA- PLANILEA DE OFERTA BASICA \
Fecha Mayo 2022
MUNICIFALIDAL BE MAIPD
— WAIPOMENDOZA
ESCALONIA
57ECN§UENTKTS]ETE!
OBRA (CALLES): CAl -
. 3T 04 5 680 45 3 O
: 12 [MESES)
MODALIDAD DE EJECUCION: LICITACI BLICA
OBRAS DE VIVIENDA
N° RUBROS unid, cant | precio ypitario] precio total m ofal “RINCID
1__IESTRUCTURA RESISTENTE
-1 _{Preparacion y replanteg m?2 | 9518
.2 |Excavacion pere zapata m3 | 1052
-3 IHomnigon de fimpieza 150 kao/m3 eSpesor=5cm. m3 10
4 iZapata corida incluida vica fundaddni350 Kal m3 9,16
.2 Viga de HPAPMY m3 088
1.6 _|Viga Caletiie V m 0.39
.7 1Viga Caiculo V2 m 2.20
.8 |Viga Calculo V3 o 1,69
.9 __|Viga Calcuio V4 m3 44
.10 Viga Caleuio V2a ms 0,05
.11 |Losa tanque agus 350kg-espesor=12cm. 3 2
.12 lL.osa maciza de Aleros 350kg-espesor=120m. M3 21
A3 {Columna Tipo CV{18x18 cm.}—350Ka. m3 | 107
14 [Columng de Calewds C1 m3 | D039
A5 1Columna de Calculo €2 m3 | 114
2 _IMAMPOSTERIA
2,1 {Mamposteria m2 | 124 86
2,2 [tabigue roca de veso {line durocky mZ_ 3118
AISLACIONES
3.1 Polietilens 200 micrones nearo baw jundacionas.y viv. <. 1.t en siueia viv. | o 7724
3.2, [Aislacion hodzontal eon concreto hidrofuge {Fements 500 ka} m2 | 31,26
3.3 _ | Aislacion vertical azotado concrefo ext (Cemiento 500 kq) m2 | 13897
3.4 |Aisl. vertical azotads concreto bafio y cocing M=2.10 m.{cements S00ka] mZ | 22.96
4 CUBIERTA BE TECHD
4.1 |Losa Alvianada L3 tipg Predr seric 0 m2 | 764
4.2 |Losa Alvianads L1 tipo Prear sere 1a m2 | 685 |
4.3 I.osa Alivisnada L1 fibo Prear sefe za me_| 2662
44 |Alsl Terrm. e hidrofuga sobre cub. de josa alivienada m2 | B7 76
4.5 [Aislacion hidrofuga sobre aleros de HOAS mZ | 583
48 |Aislacion hidroflioa sobre Losa 1°A° mz | 287
4.7 |Gotero de chapa aalvanizada perfimetral ml 824
5__ [CONTRAPISQS
5,1 |Contrapiso interior mcluye capa de [pjo da iimpieza m2 | 6405
5.2 |Veredin serimétral-ancho 0.50 m.-espeésar 10 om. (250 ko cerentolma) ml_i 3245
53 Veredin goceso viv.an cho 1 m.-espesor 15 om. {250 kg cernento/m3) m2 | 625
PISOS, ZOCALOS ¥ REVESTIMIENTOS
$.1 {Pisg ceramico antidexlizante(bafoy m. 458
2 _[pis0 ceramico intefior vivienda m; 59,48
3 |Zocale ceramico inferor viviends ml | 5873
4| Ravastimignto ceramico en cocina, javadero ¥ bano 2492
7__|REVOQUES
7.1, |Envelvente ext. en muros m2 105,05
7.2 lrevogue Grueso con arena entrenna en mempostena TA® m2 | 11.10
7 Revoque crueso interor con hidrofugo baje revestmiento m2 i 2295
7.4 Revogue grueso interior comun m2 | 8204
7.5 |Eniucido de vesc mz | 8404
7.6 _|Guadacanto de sluminio un | 300
8 [CARPINTERIA
8,1 {P1.2 T0xD 85m [hoja Ch.N°20 vimarco ChH.INC181+pant o vidnado un 1,00
2 -{hola Ch.N%20 iny/marco Ch.N°18+vent. Ch, N¥18) sequn corresponda un | 1,00
3_1P1-2,10x0.85m.{hoja placa madera/marco Gh N°318\+pana fio superior un 3,00
4.1y 1{ho[@a vy marco aluminig finea herrera-comadiza con VF Sup,)_ un 1,00
B.5 1v2(hoia v marco aluminio [nea herrero-corrediza_con VI sug, un 2 00
B Va(hoia y marco eluminio linéa hemerol un | 1,00
9 __JINSTALACION SANITARIA
g Base de ¢loaca [canerias v accesofics) un, fli]
92 lAgua caliente yfrig {cafena y accesorios termolusion) un 00
9.3 _|Colector Tangue de Agua (T°A%) un 03
9.4_|Tangue de acuz firicapa} un 0
9,5 JlAnefsctos. griferia v eolocacion un .00
Camarg de inspeccidn un | 1.00
7_[Veantijacionas un 00
8 |Enlace conexion de cioacas un fol
$.8, _IDesague Pluvial un 1.80
9.10 |Calefon solar incuve soporte un 1,00
10 _INSTALACION ELECTRICA
0.1 |Cafenas y caias q .00
0.2 Cableado, llaves v tomas g 1
10,3 Tableros O 1,00
10,4 |Pilasira medicion vivienda gl 1
11 INSTALACION DE GAS
11,1 |Ganerias v laves de paso infemnas ] {0
11,2 |Canera exderior, gabinete v roguiador @ conectar a red de nas natural a 1.600
11.2 {Rejlla de aporte de aire q 1.00
11,4 |Ventiiacion, cocina v caiefon g 1,00
1 ANTEPECHOS
12,1 [Antepacho de Herrmioon Armado ml 560
13 CIELORRASOS
13.1 |Chicoteado sobre losa m2 | 5405
13,2 |Clelerrase aplicago de yeso mz2 | 8405
14 [PINTURA
4.1_ {Anticxido Pintura carpntena metalica m2 | 808
4.2 1Esmalte sintetico en carpinteria metalica m2 | 802
4.3 [Esmalte sintatico en campinteria maderg m2 | 117
14 Pintura [afex interior m2 | 20881
4.4 iPintura latex exterior m2_ i 138,97
4.5 jLatex cielomasos m2 | 5405
4,6 [Numeracion vivienda un ¢ 1,00
1 VARIOS fi
15,1 [Limpieza de obia il — mZ | 9565
[ 5
TOTAL EN PESOS S 7 1
f i i !
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