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DETALLE GENERAL DE GANGROS Y LONG. DE ANGLAJES Y EMPALMES

LONG. ANCLAJE LONG. EMPALME
. . Barras Barras
i i Moot | ) |Compinias 1 | Tggnates 1) | Comprmte | 0
-J ] _ nguno & < 16mm >50 & (30cm min.) | > 25@’(200m min.) | > 65@’(390m min.) | > 32.5@'(260m min.)
A §| & <16mm | > 60 30cmmin) | > 25& (20cmmin.) | > 782 (39cmmin.) | > 32.5&(26cm min.)
TipoAoB dh> 252 | Idh>25¢ | ldh> 3250 | ldh> 3259

ESPECIFICACIONES TECNICAS
1- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

HORMIGON TIPQ H-13
Resistencia Minima 130~ Kg/em?.

Br: 105 Kg/emZ. Contenido de cemento 300 Kg/cm?. Curado minimo 10 dias.
Asentamiento § cm + 2em.
Relacion Agua-Cemento mdxima = (.50

HORMIGON TIPO H-17
Resistencia Minima 170 Kg/em?,

Br: 140 Kg/emZ. Contenido de cemento 320 Kg/cm?. Curado minimo 10 dias.
Asentamiento 7 om = 2em,
Relacion Agua-Cemento mdxima = (.50

AGERO PARA HORMIGON ARMADO: ADN-420

Bs: 4200 kg/em ,

ACERO PARA ESTRUCTURA METALICA: F-24

fy: 2400 kgfom?.

HORMIGON PARA CIMIENTOS: Hormigon Cicldpeo.
Hormigan tipo H-8 con 30% de piedra bola.

Dosaje: 4.4.1, entendiéndose, 4 partes de arena, 4 partes de ripio peladoy 1 parte de cemento.

HORMIGON DE LIMPIEZA: Contenido de cement 105 ky/cm?.

DETALLE De ZAPATA

| 208

030 206
Indicado en planta gl
Estribos ZC 06 ¢/20cm
Estribos V6 ¢/15¢m

2- ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS

Remocion de encofrados laterales 60 hs.

Remacion de encofrado de fondo e losas y vigas:

Dejando puntales de sequridad 14 dias,
Remocin de puntales 21 dias.

3- ESPECIFICACIONES
FUNDACIONES

Para as fundaciones y todo elemento estruciural que quede por deajo
el nivel de terreno natural, utitizar Gemento Puzoldnico con agregado

(e Hidrdfugo al 10% del agua.

Primeras hiladas de [adrilos usar concreto con 3 partes de arena,
1 parte de cemento e hidrofugo al 10% del aqua.

En muros no estructurales de 10 em, colocar 1 []4.2 hilada por medio,

6s decir una st y unano.

En [as juntas donde ¢ alojen hierros se debe colocar mortero sin cal,
el tipo 3 (3 partes de arena, 1 parte de cemento)

DETALLES DE COLUMNAS

N.C.:

P.M.:

OBRA:

UBICACION:

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

POSEEDOR:

DOMICILIO:

FIRMA DEL PROPIETARIO

SUP. TERRENO (s/mensura)

BARRIO ESCALONIA

0.00m2

SUP. TOTAL A CONSTRUIR (planta baja al 100%)-----+----sr----=sraseemmeaecnas -0.00 m2

SUP. LIBRE

0.00 m2

SUP. CUBIERTA

0.00 m2

SUP. SEMICUBIERTA (al 100%)

0.00 m2

SUP. ALEROS (al 100%)

0.00 m2

SUP. TOTAL A CONSTRUIR

0.00 m2

PLANO DE PLANTAS Y DETALLES DE ESTRUCTURA

Esc. 1:50-1:100 |ET

CTA

14

Estribos 46 ¢/20cm
Long. estribos =70cm.

CV-CE

014 Q0L

Estribos 06 ¢/20cm
Long. estribos =70cm.

UBICACION:

N

&

PROYECTO:

Dom.:

MAT. 0

CAT. O

CALCULO, VERIF. SISMICA y DIR. ESTRUCTURAS:

Dom.:

MAT. O

CAT. O

PROYECTO:

Dom.:

MAT. 0

CAT. O

CONSTRUCCION:

VISACION PREVIA:

VISACION  CALCULO:

APROBACION:




