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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES S

Municipalidad de iaipy l

EJECUCION DE OBRAS
I) DISPOSICIONESGENERALES

1. Alcances
Estospliegosdeespecificacionestécnicasserefierenadisposicionesdecaractergeneralparalaejecucionde
diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y
especialmenteparaviviendasdelInstitutoProvincialdelaVivienda.
SecomplementanconlasEspecificacionesTécnicasGeneralessobreMateriales, EspecificacionesTécnicasPar
ticulares emitidas para cada obra, con los elementos graficos de proyecto licitatorio y
memoriasdescriptivasqueformanpartedeladocumentacidndellosPliegos. .
Encasodedudaocontradiccién, rigeelordendeprimaciadelosdocumentosdecontratoestablecidoenlosPlie
gosdeBasesyCondicionesGenerales.

2. Proyectolicitatorio
Ladocumentacidnlicitatoriaincluyeel PROYECTOLICITATORIOdelaobra,quepodrestardesarrollado, tota
loparciaimente, enalgunadelassiguientesmodalidadesoniveles:
a) dePROYECTOEIECUTIVO:(Planosgenerales,deconstruccion,deestructuras,dein
stalacionesydedetalles);
a)de ANTEPROYECTO(Croquis preliminares,planos generales,esquemas

AniveldePROYECTOEJECUTIVO

En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracion, siendo a cargo de la
Contratistaaquellosdesarrollosydocumentaciénquelascondicionesoespecificacionesparticularesdecad
aobraleimpusieren.

Como complemento al proyecto preparade por la Administracién, la Contratista debera
confeccionar,cuando asf sea requeridc por Pliegos o por Inspeccién: estudios y ensayos
preliminares y los planos decoordinacion de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones,
mobiliario, etc.) en los que sedescribiran, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicacién de
elementos funcionales,
estructuras, recorridosrealesdecafierfas,conductos,accesorios, tiposdetendido(plenos,bandejas,embutid
os,etc.),conlaprecisiéndelosplanosdereplanteo. Taldocumentacidnpodrérequerirseencualquiermomen
to,antesodurantelaejecucidndelastareasespecificas.

AniveldeANTEPROYECTO
La documentacién de licitacién incluye un anteproyecto de la obra al nivel de croquis preliminares

yplanosgenerales.
En él se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles

concondicionesarquitectdnicas, funcionales,estéticasydeserviciosminimosrequeridosporelproyectoyel

destinodelaconstruccion.
En este caso, la Contratista desarrollara el proyecto completo conforme con las sn_:;unentes pautas

ycondiciones:
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documentacidéncompletadeplanosgenerales,deconstruccidnydedetallesdelproyectocompletode
arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administracién, el Municipio y
elOrganismojurisdiccionalcorrespondiente, hastaobtenerlaaprobacionrespectiva.
Lascondicionesdeejecuciéndelproyectoseajustaranamateriales,dimensiones,posicionesycalidadesfija
dosenelproyectolicitatorio,especificacionesgeneralesyparticulares,memoriaseindicacionesque

oportunamente emitiere la Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacidn de los elementos
principales
yaccesoriosotrasladandolosbuscandoenobramejoresdistribucionesderecorrido,eficienciayrendimiento
,perosiemprerespetando,cuidadosayexhaustivamenteelanteproyectoarquitecténicoylosfinesperseguid
osseglinmemoriadescriptivayespecificaciones.
Deberanconfeccionarse,cuandoasisearequeridoporPliegosoporInspeccién,planosdecoordinaciénde
equipamiento, estructuras e instalaciones que indicardan, en planta y cortes, todos los
elementoscomponentesdelaobraysusrelaciones.

La Inspeccién de Obra podré exigir parte de esa documentacion en forma de perspectivas o planos
dedetallesespecificos, paramejorcomprensionyejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidn podré en cualquier momento solicitar a la Contratista
laejecuciéndeplanosparcialesdedetalles,afindeapreciarmejorodecidirsobrecualquierproblemademont
ajeodeelementosainstalarse.

Delapropiedadintelectualdelproyecto
Lapropiedadintelectualdelproyecto,ensusaspectosarquitectonicos,estructuralesodeinstalaciones, pertenec
eraalaAdministracion.

Porellopodrautilizariocuantasvecesioestimenecesario,enformatotaloparcial.
LosProfesionalesintervinientespodranutilizarlaresefiadeltrabajoentresusantecedentesprofesionales.

Profesionalesactuantes
Ladocumentaciéndelproyectoejecutivoseraconfeccionadayrefrendadaporprofesionaleshabilitadospor
elColegiooConsejoProfesionalrespectivoyqueacreditenantecedentesenelareaespecifica.

Previo a ejecutar la documentacién, la Contratista presentaré los antecedentes de los Profesionales
aconsideracién y aprobacién de la Administracion. En caso de considerar insuficientes los
antecedentes, presentarénuevaspropuestashastaconseguirlasatisfacciéndelaAdministracion.
Acualquierefecto,laAdministracidnconsiderardalosProfesionalescomosubcontratistasdeobra.

El Profesional se pondrd en relacién con la Administracién para lograr la mejor coordinacion
entrearquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrird a la Reparticién las veces que
fuerenecesario.

El Profesional declarard bajo juramento conocer las exigencias y limitaciones impuestas por
estasEspecificacionesylosPliegosdeBasesyCondiciones.

LaContratistaacreditardantelalnspeccion, previoacadamedicidndemensualdeobra,elcumplimientodelas
obligacioneslegalesquerigenestasactividadesprofesionales. Elincumplimientoseraconsideradofaltagrav
eymereceralassancionesdispuestasenlasBasesyCondicionesGeneralesdelcontrato.

DocumentaciondelPROYECTOEJECUTIVO

Ladocumentaciénconstarade:
a) Memotiadescriptivaarquitectdnicaytécnicadelaconcepcion,organizacidnyobjetivosdelao
bra,estructuraseinstalaciones;

b) Planimetriageneral; i
¢) Planosdeurbanizacién: planodeubacaaonde5|luetasdevrvxendas,detallesconstructlvc/msde
urbanizacion ca!culopluwoaluvzonal obrasdearteydesagies I /

d) Planos de infraestructura de servicios: planc de red de agua potabie, dg re¢cfoacal

?
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dered eléctrica, y si corresponde, de red de gas, de obras especiales (red de
riego,estacionesdebombeo, plantadetratamientodeefluentescloacales,etc.)

e) Planos generales de proyecto: planos de construccién de arquitectura, de replanteo,
defundaciones,deestructuras,deinstalaciones(agua,cloaca,electricidad,gaseinstalacio
nesespeciales) enescalal:50;

f) Planosdedetalles(Escalal:20),planillas,esquemasycroquisdeconstruccidonymontaje,pla
nosgeometralesdecocinaybafio;

g) Documentacion relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo:
casillas,tanques,etc. ); Planosdecortes, vistasyfachadas(Escalal:50),comominimodos(2
Jeorteslongitudinales,dos(2)transversales, todaslasfachadasdecadasectordelaconstruc
ciény,ademas, todoslosquefuesennecesariosajuiciodelalnspecciondeobra;

h) Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de
losprocedimientos de célculo, planos generales de construccion y de detalles,
planillas yesquemasdeelementosypiezascomponentesdelaconstruccién;

i} Planodeetapasconstructivas;

j) Estudiosyensayodesuelos,andlisiseinformesdeestudioyensayodemateriales;

k) Documentacidntécnicaquepermitaninterpretarfamaterializaciéndelaconstruccion;

) LascomunicacionesentrelalnspecciondeObraylaContratistaefectuadasalaejecuciondelo
strabajosdelproyectoqueoriginaranmodificacionesoalteracionesaimismo;

Presentacidondeladocumentaciontécnica

a) La Contratista presentard a Inspeccién de obra, la documentacién técnica del
proyectopararevisiénoaprobaciéndelaAdministracién

b) La Administracion manifestara las observaciones que estime correspondan hacerse
alcontenido o a la forma de la presentacion, debiendo la Contratista salvarlas en
cualquiercaso.

¢) SilaAdministracidnnoseexpidieraenuntérminodetiempode5(CINCO)DIAScorridos,laCo
ntratistalaintimardparaqueseexpidaenlasproximas24(VEINTICUATROYHORAS. Luegose
aplicaraelArticulo48delaley4416deObrasPublicas.

d) UnavezaprobadaladocumentaciénseentregarénalalnspecciéndeObra,tresjuegosdecopi
as de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y
laAdministracién,queserviranparalaejecucion,direccidnycontralordelostrabajos.

e) LadocumentaciénpertinenteapresentarenMunicipalidad,otrosEntesGubernamentaleso
prestatarias de Servicios, deberd tramitarse en forma contemporénea con los
pasosantedichos.

f) La documentacién aprobada por el Municipio u Organismo competente deberd
serpresentadaalalnspecciénenunplazomaximode15(QUINCE)DIAScorridosacontardelaf
irmadelActadeiniciodecbra.

Formasdepresentaciéndeladocumentaciontécnica
Laformadepresentacidndeladocumentaciéndeproyectoseajustaraalassiguientescaracteristicas:
a) Claridad,ordenyprolijidadparasatisfacersucometido.Todaladocumentaciénsepresentar
dencarpetadayencuadernadoscontapas, foliadosyrotuladosadecuadamente.
b) Losformatosdeplanosydibujostécnicossedispondréanconformeconunodelossiguientesfo

rmatos:
b1)FormatoNormaIRAM4504 1
LosgraficossedispondranentamafiosAQ,A1,A2,A30A4b2)Fo /
rmatocaratulamunicipal [ )
Enestecasolasléminasseajustaranalassiguientesdimensiones: - ; ;o
Tipo Espaciodedibujo Copiarecortada Hojasinrecoptar / |
! i H
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BT MUNICIPIO

CM4 180x300 240x320 280x360 M“"iﬁipﬁgif Cj‘@ aip
CM3 540x300 580x320 620x360 &7 ,
CM2 540x450 580x470 620x510 A O R
CM1 900x600 940x620 980x660
CMO 1260x900 1300x920 1340x960
Margenopestafadeborde:izquierdo30mm.
b3)
Seadoptarauntamafodeldminasdemodoquetodaslascorrespondientesalaobras
eaniguales.
¢) Losinformes,estudios,memorias,planillas,croquis,etc.sepresentaranenformatosIRAMA3
0A4,0CM36CM4
d) Lascopiasdeplanosserealizaranmediantecualquiersistemaqueasegurelainalterabilidadd
elcontenido.

e) Todoslosplanosdispondransobreeirétulodeespacioparaindicarmodificacionesynimero
derevision,calidaddematerialesynotas.

f) Laspresentacionesmunicipales,acargodelaContratista,seajustaranalasnormasvigentes
delmunicipiorespectivo.

Alteracionesalascondicionesdecontrato

Lasmodificacionesarguitectdnicas,estructuralesodeinstalacionesquesurjanentreelproyectolicitatorioyel -
definitivonoseranmotivodecambiosalascondicionestécnicaslegalesoecondmicasdelcontrato,salvolassit
uacionesprevistasenlaLey4416,CapituloVIIL.

Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la ejecucion de la obra o
loscambios debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptaran reclamos de este
sentido (Ley4416Art.430°).

Cumplimientodelplandetrabajos
No se iniciara ningln frabajo de obra que no cuente con la documentacion de proyecto
gjecutivoaprobadoporlaAdministracion.
LasdemorasqueporelloseoriginenseranacargodelaContratista.Sepresumeabsolutamente,quelostiemp
osimplicadosenlapresentacion, revisidnyaprobaciondeladocumentacionsehanconsideradoenelplandetr
abajos.

NormasyReglamentos
El proyecto y la construccidn se regiran por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en
elambitoNacional, ProvincialoMunicipal,losexpresamenteindicadosenlasEspecificacionesGeneralesyPa
rticulares.

RepresentanteTécnicodelaContratista
ElRepresentanteTécnicodelaContratistaseraunprofesionalcategoria”A",aceptadosporlaAdministracion,
conformeloespecificadoenelPliegodeBasesyCondicionesGenerales,siendoobligaciony  responsabilidad
de Ja Contratista efectuar todas Ias ‘tramitaciones  necesarias ante los
OrganismosJurisdiccionalescorrespondientes.

1

3. Materiales:equivalenciasdemarcas,elementosoequipos /
Todoslosmatenaies,elementosoequ1p05|ncorporadosalaobratendransei!odeaprobacmndeN?rmaIRA
M;estacondiciénesnecesaria,cuandonoexistaestaposibilidad, iaaprobaqondelosmismosestaraacargocle
lalnspeccionparasuaprobacionyaplicacidndefinitiva. L

|
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Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que
setratadeuntipoomodeloindicadocomoejemplodecalidadminimarequeridayexigida.
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y
terminacion, caracteristicasfisicas,mecanicasyquimicas, materiasprimasutilizadas, controldecalidaddefa
bricacién,comportamientoenservicio,apoyotecnoldgicooingenierildeproduccién, servicioposventa, provi
sibnderepuestos,garantias,cualidadesdeusoymantenimiento.
La Inspeccidon de Obra decidird la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos
oelementosindicadosenladocumentacidncontractualylosquepudierapresentarfaContratista.
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratistapresentarasimultaneamentelossiguienteselementos:
a) Muestrasdeloselementosespecificadosydelosofrecidoscomosimilaresodeigualcalidad.
b) Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los
productospropuestos,editadosporlosrespectivosfabricantes.
C) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de
calidadefectuadosporelproductor.
d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidén de Obra, tales como certificados
deensayosdelaboratorios,ensayosnodestructivos, etc.

e) Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de
fabricaciéndondeestasseencuentrenacargodelaContratista.

Denohaberseespecificadomarca, tipoodescripcidontécnicadeelementosquedebanincorporarsealacbra, |
aContratistapresentaratres(3)muestrasdediferentesmarcasofabricantes,acompafiandoalamismalosdo
cumentosindicadosenlosapartadosa),b),c)yd)precedentes,encuantocorresponda.
LaInspeccidndeObrapodraaceptarlasorechazarlas,decidiendoendefinitivalaquemejorcorrespondaal
destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento
yconservaciéndelaconstrucciénseglnsucriterio.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serdn
loscorrespondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio industrial, conforme a
lasespecificacionesparticularesdecadacaso.

Muestrasdematerialesyelementosdeconstruccion
Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de
lasestructuras, seran nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias establecidas, no
pudiendoemplearsesinlapreviaaprobacidondelaInspeccién.
EntodosloscasosyaexpresasolicituddelalnspeccioniaContratistainformaraaéstaloreferentealaprocede
nciaycondicionesdeextraccion, provisionoelaboraciéndelosmaterialesyelementosautilizar, pudiéndoseo
bjetarlaaceptacidondelosmismossinpreviosensayosqueprovocarendemorasinnecesarias.
La Inspeccion podra tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o
verificar
lacalidaddelosmaterialesenlaetapadesupreparacion,aimacenamientooempleo,tantoenlaobracomoenlo
sobradoresotalleresexternos.
Todos aquelios materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requeridas, seran
retiradosinmediatamentedelacbra.
Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de
TrabajosAprobado, la Contratista presentarg a consideracion de la Inspeccién para su aprobacién,
muestras
dematerialesyelementosaemplearseenlaobra:equipamiento,estructuraseinstaiaciones,losqueseranco
nservadosporlalnspecciondeObracomopruebadecontrol, nopud[endoseutlI|zareniae;|ecuc10ndetrabajo
s. g\
Loselementoscuyanaturalezanopermitaseanincluidosenelmuestrario,deberanserremi ldoscomomuét\ \
ra aparte vy en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia im tda' que sean
VT .
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conservadoscomo tales, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible
su inspeccidn ysirvacomopuntodereferencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccion lo requiera, se describirén
enmemoriasseparadasacompaﬁadasdecata’iogostécnicos,folletos,prospectos,visitaafabricaocualquier
otromedioodatoqueseestimeconvenienteparasumejorconocimiento.Encasodevisitaafébrica,iaContrati
sta costeard los gastos emergentes de viaje y estadia del personal técnico de la
Administraciéndesignadopararealizardichasverificaciones.
LapresentaciéndemuestrasysuaprobaciénporpartedelaInspeccién,noeximenalaContratistadesurespon
sabiIidadporlacalidadydemésrequerimientostécnicosestabiecidosexpll'citaeimpll’citamenteenlasespeciﬁ
cacionesyplanos.

Ensayosderecepcionycontrol
Ademds de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccién requerird a la Contratista realizar todos
losensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato,
normas
yregIamentacionesdeaplicaciénsecumplensatisfactoriamente,paracualquierelemento,material,equipoo
insumodelaobra.
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Inspeccion de Obra, con
lapresencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidard
loactuado,quedandoasentadaeneldocumentoqueseemitadelacto.
La Contratista costeara los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier
actividadrelacionadaconellos.

Paraiosensayosdecontrolyrecepci6n,Iasmuestrasdelosmateriaiesoelementossetomaréndirectamentedelos
acopiadosenobra.
LatomademuestrasseharaencadacasoconformealasinstruccionesindicadasenlasNormasIRAM
o,ensudefecto,delanormadeaplicaciénrespectiva.Lao
portunidaddelosensayosdeverificaciénsera:

a) Previoainiciarlostrabajos;

b) Durantelaejecuciéndelaobra,sicambialanaturalezaofuentedeprovisién;

c) Silafuentedeprovisidnsufrealteracionesimportantes;

d) Periédicamente,alrecepcionarenobranuevaspartidas

e) Todavezque]aInspecciénloestimeconvenienteonecesario,asujuicioexclusivo.
Losensayosdeveriﬁcaciéndecalidadseefectuara’nenIaboratoriostecnolc’:gEcoshabilitadosyaceptadospor
la Inspeccién de obra. A falta de ellos se practicardn los ensayos en la Universidad
TecnolégicaNacionaiFacuItadRegionaiMendozaée‘nlauniVersidadNaciona!deCuyoFacultaddeIngenierl'
a.
Cualguier elemento que resulfara defectuoso o no cumpliera con los requerimientos y
especificaciones,serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista
hasta su aprobaciénporInspecciéndeQObra.

4. Tolerancias

La perfeccién y calidad en la terminacién de cada trabajo serd determinada por juicio exclusivo de
faInspecciondeobra.
Elcumplimientodeestasespeciﬁcacionesseconsiderara'superadosilasmedicionesdecontrolquedanacota
dasenlastoleranciasindicadasacontinuacion.

Obrasdealbaiileriaydehormigonarmado
a) Alineacioneshorizontales:
LasaIineacionesparale[as,diagonaiesoescuadrasqueseveriﬁquenenfom
plenlascondicionesexigidasenestasespecificacionessi: ‘(

!
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= Entrepuntosseparadoshastabmetros, severificaunadistorsidonodesplazamientor
elativomenoroigualal/1000.

= En la longitud total (L) la distorsién es menor a L/1000 ¢ 25 mm (la que
resultemenor).

b) Alineacionesverticales:

Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en
planosverticalescumplenlascondicionesespecificadassi:_ .
= Entrepuntosseparadoshasta3m.,ladistorsionesmenoroiguatal/50066mm.
= Enaltura,eldesplazamientorelativoentrelospuntosverificadosesmenoroigualde?
5mmyH/500(loqueresultemenor),siendoHladistanciaverticalentreesospuntos.
Planituddesuperficiesyparamentos:
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan
lasexigencias especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él,
encualquierdireccionseobserva:
= Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados,
pulidos,etc.).
* Ladiferenciaesdehasta3mmen3m.
* Fn la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm,
niD/1000.Desladistanciaentreesospuntos.
= Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigén
visto,carpetaalisadabajoceramicosoparquet,solados, pisosdelajas, etc.)
* Ladiferenciaesdehastabmmen3m.
* E| alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/500. D es
ladistanciaentrelospuntosanalizados.
= Superficiesenbruto(murosarevocar,iosasdeentrepisosocubierta, contrapisos,et

c.).

* Ladiferenciaesdehastal5Smmen3m.

* Elalabeoenelplanototalnosuperalosvaloresdetolerancia("t")delatablas
iguiente:

d) Sobredimensionesparcialesototales:
Lasdimensionesindicadasenplanosyplanillasadmitiranunatoleranciaenmasomenos,obtenid

adelasiguienteexpresién:
t=2.5x(d[mm])**

t<=30[mm].
Tolerancia
Dimension t{mm]
d[mm] Formuia Redondeo

50 9.2 9

100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24

LA
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900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30

Mayorde1700 30.0 30(limite)

Construccionesmetalicasydemadera
Enlostrabajosvinculadosaconstruccionesdeacero, hierro,aluminio,madera,seandeestructura, carpinterfaso
herrerfasseadmitiranliastoleranciasdimensionalesindicadasenlasiguientetabla:

Dimensiones consideradas Tolerancia(mm)
{(mm)mayorde hasta
1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
50 120 1.2
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0
12000 e D/1500
Instalaciones

a) Posicionamientoenobra:
Corresponderaencadacasoaplicarlastoleranciasfijadasen01.4.1y01.4.2,seglncorresponda.

b) Equipos,conductos,conductores:
LastoleranciasadmitidasseranlasmismasqueindicanlasnormasIRAMrespectivasacadacaso.

5. Estructurasmalejecutadas
La Inspeccién ordenara la demolicidon de cualquier estructura o elemento que en su construccién
noresponda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica que

conforman elpresentepliegoyeniosReglamentosvigentes.

6. Documentacionconformeaobra
RigeloespecificadoenelPliegodeBasesyCondicionesGenerales.
EnelmomentodelaRecepcidnProvisoriadelaobra,cantessifuereaceptable laContratistaentregarda  Ia
Administracién un juego completo de planos, planillas y detalles firmados por
Profesionales,ContratistaeInspecciéndeObra,encarécterdePLANOSCONFOM’IEAOBRA.

La documentacién sera propiedad de la Administracién. Se entregaran originales en papel vegetal
altacalidad(90g/m?)ofilmpoliesterorillados, dibujadoscontinta. Ademassedeberaentregarlosarchzvosde’“
los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacion de un programa de CADf/en
soportemagnetlcodedlscocompacto(CD)enformatocompatlbieconAutoCAD(formatodearcP voDWG).
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7. Conocimientodelsitio N
Eloferenteexaminaraporsucuentaytomardconocimientodelestadoenqueseencuentraelterrenoylas
condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomard conocimiento de las
obrasexistentesenelsitio,silashubiere.

Deberd compenetrarse de las condiciones en que desarroliard sus actividades y de las
condicionesimpuestasporlasconstruccioneslinderas,silashubiere.

8. Estudiosdesuelos o
LaContratistaalafirmadelActadelniciodeObra,deberapresentarelestudiodesuelosactualizadoaesafecha

Losestudiosarealizarcontendranlasiguienteinformacion:

a) Ubicacidnycantidaddepozos(seglinlaqueindicaelDecreto3614/87,2(DOS)comomini
mo).

b} Perfilestratigréficoydescripciéndelmismo:laprofundidaddeestudioserdacordealaobr
aaconstruir(viviendaenunaplanta,diplex,edificiodedepartamentos).

¢) Granulometria.

d) Determinaciéndecontenidodehumedad,densidades,limitesdeAtterberg.

e) Analisisqguimicosdesalesagresivasy/osolubles.

f) Clasificaciénunificadadestielos.

g) Ensayodecortedirectootriaxial.

h) DeterminaciéndeCohesiényangulodefriccidninterna.

i) Ensayosdepenetracionestandar(S.P.T.).

j) Coeficientedebalastohorizontal.

k) Coeficientedeseguridadycapacidaddecargasparalosestadosdecargasverticalesycar
gasverticalesmassismo.

) Niveldenapafreaticaafechadelsondeoyporantecedentesiasposiblesfluctuacionesyca
usasquelaprovocan.

m) Profundidadsugeridacomoplanodefundaciénconlacorrespondientecapacidadportan
tedelsueloparaaccionesestaticasydinamicas.

n) Propuesta sobre el sistema de fundacion mas conveniente para el tipo de
sueloensayado y la obra a construir, o trabajos a realizar para el mejoramiento
de lacapacidadportante.

TodoslosestudioscorreranporcuentaycargodelaContratistayseincluirdnenladocumentaciond
e Obra.

II) ITEMS

Articulo1°:Demoliciones

a) Cumplimientodedisposicionesvigentesyprevisiones

Si existiesen construcciones a demoler, la Contratista efectuarad tal demolicién, cumplimentando
alefecto todas las disposiciones contenidas en el Cédigo de Edificacién de la Ciudad de Mendoza,,
oMunicipiocorrespondiente, yaseandeordenadministrativoo técnico. 4“ \
Se demoleran todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superfi :iq’ del terrfeno, “a{

o
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conexcepcidndelasqueseindiquenenplanosoespecificaciones particulares.
A tal fin la Contratista procederd a tomar todoslos recaudos necesarios para una correcta
realizacionde los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas
imprescindibles oconvenientes a juicio de Inspeccién de la Obra, y serdn de exclusiva
responsabilidad de la Contratistalosaccidentesydafiosqueseocasionenainmueblescolindantes y/o
personas.

La Contratista tomard las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de muros linderos
yestructurasvecinas, ytodoslosrecaudosparaevitarﬁltracionesodaﬁosenlaspropiedadesvecinas

La Contratista tendra a su cargola realizacion de todas averiguaciones previas y los
trémitesnecesarios ante las empresas prestatarias de servicios publicos de agua corriente,
electricidad, gas,teléfonos,etc., conobjetodeprotegeriasinstalacionesquepuedanserafectadas.

b) Retirodemateriales

MU §%@@Pﬂgﬁge Waipl:

Ry
e 51’5 ................

Salvoindicacioncontraria Eosmaterlalesrecuperablesqueprovengandelasdemohcmnes,pasaranapropledadd

el IPV.
InspeccidndeObraindicardalaContratistalosdepdsitosolugaresdondedeberéentregariosmateriales, cuyosga
stosdecarga,descarga,acarreo, etc.,seranporcuentadelaContratista.

Losdemésmateriales,seranretiradosdelaobraporiaContratistayasucargo.

Articulo29:Trabajospreliminares

a) Limpiezadelterreno

Antesdeiniciarselaconstruccién, selimpiaratodoelterrenodeescombros, residuos, malezas, etc.quehubier
e.Losérboles,incluyendosusraicesseranretiradosoconservadosenbuenestado,deacuerdo a las
indicaciones de la documentacion de obra o en su defecto de la inspeccién de la misma.La
Contratista detectarélospozosabsorbentes existentes dentrodelperimetrodel
terrenoafectadosalaobra, procediendoasucegado, previodesagoteydesinfecciénconcaiviva.Elmismoser
ealizaraconmaterialgranularuhormigénpobre,deacuerdoaindicacionesespecificasqueimpartirdInspecc
idndeObra.

En caso de encontrarse con zanjas o excavaciones se procederd, en cuanto a su relleno, de
igualmanera que se ha indicado para los pozos. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en
condi-ciones adecuadas parael replanteo.

b) ObradoryCarteles

La Contratista construira, a su costa y cargo, el obrador con locales para sereno, para depGsito
demateriales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Codigo de Edificacién vigente
encuanto a iluminacién, ventilacién, confort, etc. Las comodidades para el personal obrero se
detallan enelPiiegodeBasesyCondiciones Particulares.

La Contratista proveerd e instalard los carteles de obra, que deberdn cumplir con los
requisitosmunicipales y construido con materiales, medidas, texto, diagramacion, color, tipo y
tamano de letras,queindiquenelPliegodeBases y Condiciones Particulares

Deberan mantener el cartel en buen estado de conservacién durante todo el curso de la obra hasta
elactoderecepciéndefinitivadelamisma.

¢) Cierredeobrayvigilancia
La Contratista se hara cargo de la construccién, el cuidado y mantenimiento del crerre penmetral

defterreno y delailuminacionnecesariadel mismo. i N\
Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. JCop ese fin, \
deberanpermanecerenIaobraunacantcdaddeserenosnecesar(aenhorasydlas]aborablesynoiaborables a
cuentay cargo dela Contratista. N

1 . ;
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Cuando la obra fuese contratada por etapas y existiesen viviendas completamente te minada‘sa.%lcﬁ)
y/uofrecieran condiciones precarias de habitabilidad, las mismas tendran una vigilancia Sala
fin deevitar incursiones por parte de usurpadores. En el supuesto que las viviendas fuesen
ocupadas
enformailegal,LaContratistaseraresponsabledelaliberaciéntotaldelosinmueblesocupadosestandoasuc
uentaycargolas tares dedesalojoentodos sus aspectos.

La Contratista tomard medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocard luces de
sefializacionde peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacién
nocturna de obraparagarantizarlaseguridaddelamisma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por la Contratista;
suimportancia estara de acuerdo con la de la obra y la Inspeccién podra, si lo considera
necesario,ordenarsurefuerzo o cambio.

d) Replanteoynivelacion

El replanteo serd efectuado por la Contratista a su costo y verificado por la Inspeccién antes de
darcomienzoalostrabajos.
Losnivelesdeterminadoseniosplanossonaproximados;InspecciondeObralosratificardorectificara,
durante la construccién, mediante 6rdenes de servicio 0 nuevos planos parciales o dedetalles.
SeréobligaciéndelaContratistasolicitardirectamentedelaautoridadlalineayelnivelcorrespondiente.
Elreplanteoconstituirdlaoperaciéninauguraldelostrabajos.

Al hacer el replanteo general de la obra se fijaran puntos de referencia para lineas y niveles, en
formainalterable.Durantelaconstruccion, estospuntosseranconservadosporlaContratista.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o
excavacionesque fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, sera
por cuentaexclusiva de la Contratista, quién no podré alegar como excusa, la circunstancia de que
Inspeccion deObranohayaestadopresentemientrasseefectuabanlos trabajos.

Para el trabajo de replanteo, se construirdn los caballetes o corrales adecuados con postes
firmementehincadosymaderastransversalespiveladas, seglinloexpresanlasEspecificacionesTécnicas
Particulares, los cuales permanecerdn inamovibles hasta que se finalicen los trabajos de
emplantilladodemuros.

Las dimensiones y la escuadra de los locales serdn prolijamente verificados comprobando Ia
igualdadde las diagonales. La Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los
elementos demediciénynivelaciénnecesariosparaverificacionesarealizarseporInspecciondeObra.

Articulo39:Movimientodetierra

a) Terraplenesydesmontes
La Contratista deberd efectuar los terraplenes y rellenos necesarios para obtener una
nivelacidncorrectaconformealas cotas indicadas enelproyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando
elementosmecénicosapropiadosparacadaunadelasdistintasetapasqueconfiguranel terraplén.

Para estos trabajos, se podrén utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando
lasmismas sean limpias de escombros y residuos organicos; que sean suelos aptos para tal fin y
quecuenten con la aprobacién de Inspeccion de Obra. Estas tiemras se mezclardn con ripio de
barrancas yseapisonaran-teniendoungradodptimodehumedad-
porcapassucesivasdeunespesormaximode(20) velntecentlmetros,temendoencuentael talud
naturaldelastierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberd obtener para cada capa un peso
especificoaparenteseco, igual al95% delméximoobtenidoconelensayonormalProctor.
LaContratistaproveerdlarealizacidndelosensayos,asucosto.
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Estosensayosdeberanserrealizadosportécnicosespecializados, provistosdeloselementoseinst
uadoypodranrealizarseenobraoeniaboratorio.

En estos ensayos se debera tener en cuenta lo indicado en el punto 8 de las Disposicione
Generales.Cuandoelsueloesténaturalmentemuyhimedoselotrabajardconrastrasuotrosequi
epierdalahumedadexcesiva.Cuandoestémuysecoseprocederaaagregarelaguanecesariademaneraquel
amismaquedeincorporadauniformementeenelespesoryanchodelacapaacompactar.
Loslugaresdondenoselograralacompactaciénrequerida, seranreconstruidosacostadelaContratista.
Sera responsabilidad de la Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén que
sufraalteraciones, como también los dafios producidos por las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta elfinal del plazodelaGarantiadeObra.

En el caso que ejecutado el terraplén o relleno, este se vea afectado por la realizacién de
unaexcavacion o zanjeos, luego de finalizados los trabajos correspondientes, se procederd a
rellenar elarea intervenida siguiendo los condicionamientos expresados precedentemente utilizando
los mediosmecanicosapropiadosporsudimensiénpararealizarestatarea.

b) Excavacionesparacimientosybases

Se ejecutardn las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas,
respetandolasdimensiones fijadas enlosplanoscorrespondientes.

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., seran excavadas hasta el nivel
defundacionesindicadoenlosplanosoenel estudio desuelospresentado.

Si la Inspeccién de Obra considerara que alglin sector del terreno posee condiciones distintas a
lasindicadas en el estudio de suelos se debera variar la cota de fundacién en funcién de las
nuevascaracteristicas que presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo adecuado a las
cargas quegraviten sobre él, alin cuando los planos no indicaran dicha profundidad. La Inspeccién
de Obradeterminarael procedimiento aseguirenlacimentacion.

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especificaciones en tal sentido,
serdentodosloscasossuperioraveintecentimetros(0,20m)delespesordelosmurosquesustenten.

Todos los fondos de las excavaciones seran nivelados y compactados, siendo sus paramentos
lateralesperfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud
natural delmismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenara en
capassucesivas, de suelo granular, de espesor maximo de veinte centimetros (0,20 m), las cuales
seranapisonadasconequipo adecuado.
LaContratistadeberatenerespecialcuidadodenoexcederlascotasdefundaciénqueseadopten,por cuanto
no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por
suexclusivacuenta, hacerloconelmismohormigonprevistoparalacimentacion.

La Inspeccién podré exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efectlen
laspruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos seran
porcuentaexclusivadelaContratista.

Todas las excavaciones se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier
origen(pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro
motivo seinundaranlaszanjaslalnspecciéndeObradeterminaraelprocedimientoaseguir.

No se procedera al llenado de ningln cimiento o base sin notificar a Inspeccién de Obra la
terminaciondelas zanjas correspondientes paraqueéstalasverifique.

En los fondos de todos los cimientos se utilizara un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor
yperfectamentenivelado.

c) Excavacionesparasubsuelos

La Contratista presentara el plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento ja' Inspeccson/de
Obraparasuaprobacion. L

Se convendra con Inspeccidn los detalles para el mas adecuado emplaz

j
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excavadorasmecanicas,laubicaciondelasrampasdeaccesoalos fosos, etc..

Durante |a ejecucion de las excavaciones se dejard constancia de las distintas capas de tierra que
sevayan encontrando. Se extraeran muestras de cada una de ellas, las que quedaran a disposicién
delnspeccion.,

La Contratista debera prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo
dedesmoronamiento. La Inspeccidn de Obra esta facultada para exigir a la Contratista la ejecucién
deapuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los
gastosacargodelaContratista.

Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamientos,
sedeberédnrealizariostrabajosdeapuntalamientonecesariosparaevitarposiblesdesmoronamientos.
EntodosloscasosiaContratistaesresponsabledetodaslasconsecuenciasdeestosdesmoronamientos.
Serdn por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de precipitaciones o
filtracionesque contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contencién necesaria,
tablestacados,etc.

En caso de presencia de napa fredtica, la Contratista ejecutard la excavacién previendo todos
loselementosnecesariosparaeldesagotedelainfiltraciondeagua, hastallegaralniveldefundacion.
Siaparecieranpozos,laContratistapropondraalnspecciéndeObra,laformaderellenoyconsolidacion.
Inspeccion autorizard el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos,
leseranreconocidosalaContratista.

d) Excavacionesparasubmuraciones

Antes de iniciarse la excavacién para submurar, la Contratista deberéd presentar a Inspeccién de
Obrapara su aprobacion, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de la forma en que
seencarardn las tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamiento, proteccién de los
murosexistentesytodootrodatoquefueranecesarioparaasegurarlacorrectaejecuciéndeltrabajo.

e) Rellenosderecintoscerrados

Se tomaran los mismos recaudos previstos en Terraplenes y desmontes. El suelo de relleno serd
decalidad controlada y previamente aprobado, seré distribuido en capas horizontales de igual
espesor, deaproximadamente veinte centimetros(20 cm), se debera obtener para cada capa un
peso especificoaparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor,
hasta obtener el totaldeespesorcompactadoespecificado.
Elrellenoseraejecutadodemaneratalquesealcancelascotasindicadasenlosplanosolasqueensureemplaz
o ordenelnspecciéndeObra.

f) Rellenosenzonasdejardines

Previalimpiezadelterreno,seharalanivelacidncorrespondiente, procediendoarecubrirlosespaciosdestinados
ajardines,conunacapadesuelovegetalde0,20m.(veintecentimetros)deespesor.

La Contratista suministrard con la debida anticipacién, muestras del suelo vegetal que piensa

utilizar, alosefectosdelograrunaautorizaciénparasuempleoeniaobra,porpartedelnspeccion.
Deberatenerseespecialcuidadoenlaformaciondelostaludesyempalmesconpavimentosyveredas,enlosqueel
relleno deberaquedar al ras delosmismos.

Articulo4°:Fundaciones

Secumpliraconloespecifi cadoene]planodeestructura,elcuaIformapartedeestadocumentacién,y
ademas todos los estudios y verificaciones que deba realizar la Contratista de acuerdo~con
lasexigenciasynormativasdelMunicipio. Lk \
Seutilizaranhormigonesderesistenciacaracteristicaalacompresionespecifi cadaen[ospianosparacadacaso
Seguneltlpodefundacmnareahzar,seutzhzaralacalldaddehorm|gonesestableudaenla"l'abladg/; DosaJes
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de Mezclas y Hormigones que forma parte, como anexo, de las Especificaciones
TécnicasParticulares.Sedeberadejarprevistoelpasajedecualquiertipodeconductoindicadoe
eproyecto, antes deefectuarsullenado.

FOLIO

a) Sobrecimientos
Los sobrecimientos tendran las caracteristicas de las vigas de fundacién especificadas en Planos
deEstructura, y se hormigonaran con cemento puzolanico e hidréfugo incorporado-al mismo segiin
laTabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo, de las
EspecificacionesTécnicasParticulares.
Cuandoresultenecesarioquelaterminacionsuperficialdelsobrecimientosea“alavista”, seemplearan
encofrados realizados con placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr
uncorrectoacabado y unaadecuadaverticalidadconel muro.

b) Murosde contencion
Cuandoladiferenciadenivelesentrelotesvecinosoentreloteyveredaseamayoroiguala0.60m, se
deberan ejecutar muros de contencién de hormigon armado. La Contratista deberd presentarplano
de estructura y detalles lo que serdn aprobados por la Inspeccion de Obra. El costo de
estostrabajos debera estar incluido en el presupuesto general de la obra, no réconociéndose como
adicionaldeobraporsuimprevision.

Para la terminacién superficial de la “cara a la vista”, se debera emplear encofrados realizados
conplacademaderamultilaminada(“fendlico”),afindelograruncorrecto acabado.

Articulo5°:Hormigonarmado

a) DisposicionesGenerales
Eldisefio,calculoyejecuciéndelasestructurasdehormigénarmadorespetaranenuntodolasindicaciones
establecidas en:

e CddigodeConstruccionesSismoResistentesparalaProvinciadeMendoza.

* ReglamentoCIRSOC.

s ReglamentoINPRES-CIRSOC.

» Planosdeestructura,planillas,memoriadecalculo, verificacionsismicaydetallesdeestructura

s deladocumentacidndepliego.

¢ Normasmunicipalesvigentes.

e TabladeDosajesparaMezclasyHormigones.
Enlaconstrucciéndelasestructuras,nopodraintroducirseningunavariacionrespectoalosplanosymemorias,ni
siquieradedetalles, sinlaautorizaciénexpresadelalnspecciéndeObra.
Hormigodnvisto:todalaestructuradehormigénquequedealavista, tendrdunasuperficieperfectamenteplan
ayuniforme,sinburbujasuotrasimperfeccionesquerequieranreparaciones.Las

aristasylosangulosseranbiselados.

b) Hormigones

Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezclas para

distintotipo de hormigén, seran los que con ese destino se establecen en la Tabla de Dosajes para

Mezclas

yHormigonesqueformapartedelasEspecificacionesTécnicasParticulares. Cumpllranconlasdlsp05|C|ones

queal efecto indicael ReglamentoCIRSOC201. J

Se empleara cemento puzoldnico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS), cuando llo. especnﬁiﬁﬁe

elestudio de suelos, en: cimientos, plateas, bases, vigas de fundacién, muros de% ntencién v v
obras deurbanizacion(tanto aquellas queseejecutenconhormigdnsimplecomo armad@); 7

|
|
!
!
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Ladosiﬁcacic’)ndelaguasehara’envolumen,Ioséridosyefcementoenpesosemezclarénmecénicamente de
forma que la mezcla sea intima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado noinferior a dos (2)
minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada paston, deberd ser uniforme yla menor
posible, que a juicio de la Inspeccidn sea compatible con el tipo de estructura a hormigonar.En
general la relacién agua—cemento, en peso, debera estar comprendida entre 0,45 y 0,55. A
efectosde apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido de
agua, lalnspeccién exigird, en todas las oportunidades que lo crea conveniente, el ensayo de
asentamientomediante el Cono de Abrams. Los asentamientos deberan cumplir con lo estipulado
en Tabla 4, pagina53, Tomo I CIRSOC-201 y Norma IRAM 1536, No se admitirdn bajo ningln
concepto el empleo demanguerasparaverterelaguaeniahormigonera.

b.1)Hormigénelaborado

Cuando el hormigén sea elaborado en planta y transportado a obra mediante moto hormigoneras
oequipos agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1666. La
mediciéndelosmateriales,laproducciényeltransportedelhormigénelaboradoserealizarandeacuerdoconl
o establecido por la mencionada norma IRAM, y en todos los casos se exigird que el equipo
necesarioparasuproduccidoncumplacomo minimo conlo siguiente:

Equipo de Medicion en la Planta Hormigonera: El equipo poseerd elementos de medicion de
operacibnmanual, semiautomatica o automatica. Las balanzas serdn de brazos miltiples,
preferentemente decuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar
sobre una cinta de papella cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastdn de
hormigon. El cemento
semedirdenpesoylosagregadosporlomenosenvollimenes,debiendodeterminarenformasimulténea v
frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de wvolumen
delagregadosueltoyelcontenidodehumedadsuperficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones
delhormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo
de lasestructuras,y sera operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas
mstrucmonesestaran al alcance del operador. Las hormigoneras de una capacidad Util mayor a 1
m>estarénprovistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad gque impida
realizar la descargadel hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido. Cuando
el mezclado se realiceen camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de
la moto hormigonerabajo estrictas condiciones decontrol.

El agregado del agua se realizara cuando el camién arribe a Ia obra y nunca cuando
elcamidénestéentransito.

Una vez incorporada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado el tiempo
demezclado, no se permitira modificar bajo ningln concepto las cantidades de materiales que
integran elhormigénfrescocontenidoeneltambor,salvoindicaciénexpresadelalnspeccion.
Transportedelhormigonaobra:duranteeltransportedelhormigdnacbraseadoptaraniasdisposicionesycui
dadosnecesariosparaquellegueconlamayorrapidezposibledespuésdefinalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materiasextrafias, ni agregados de
cantidades adicionales  de agua. En general, se lo protegera contra
cualquierefectocliméticoperjudicial. Enelmomentodesudescargaencbraseverificardelasentamiento.
Paraeltransporteencamionessindispositivosmezcladoresnideagitacion,elhormigéndeasentamientoma
ximodehasta5cm.podrasertransportadodesdeellugardesuelaboraciénhastala

obra, solo mediante vehiculos con cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
yvértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga der‘hormlgon de
losmedios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones ciematmas y contra ftoda
posibilidaddecontaminaciénconsustanciasextranas. Ennmguncasolad;stanc;amammade;crahsporte rea!
izadaenestascondiciones,excederade2km. Estosvehlcuiosdebensercompietamentecies?arga_cios antes
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de que transcurran, como méximo, 30 minutos después de la ﬁnalrzacuon del
hormigén.

C) Encofradosypuntales

Los encofrados se hallardn absolutamente limpios vy libres de cuerpos extrafios. Serdn moldes
planos,rigidos, indeformables y estancos, estaran arriostrados provisionalmente de modo que
puedan resistirel trénsito sobre ellos y la colocacién del hormigén. Se armaran perfectamente a
nivel y a plomo, bienalineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para. evitar perdidas
de material durante
lasoperacionesdellenado. Deproducirsepequefiasfugasdematerialsobreparamentosyotrasestructuras,
se procederé al lavado de los excedentes, con agua y en forma inmediata. Se dispondrénlos
moldes de manera que puedan quitarse de las columnas, costados de vigas y losas, antes de
losquecorrespondanalosfondosdevigas,

En caso de ser necesario se dara a los moldes, una contraflecha para tener en cuenta el efecto
delasiento del apuntalamiento.

Se repartird la presién de los puntales por medio de tirantes que hagan las veces de base o de
capitel.Todo puntal de madera serd acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los
puntales serédnde una sola pieza, permitiéndose como méximo, sélo la tercera parte de ellos con un
empalme yestaran arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. El didmetro minimo del
puntal demaderaserade0.10m.

Sedarapreferenciaapuntalesmetalicostelescopicos.

Al construir el encofrado, se tendrd en cuenta que, al desarmar el mismo, es necesario dejar
algunospuntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizard las tablas del encofrado
que sobreelios se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderénverticalmente en los
entrepisossucesivosenconstruccionesenaltura.

La Contratista deberd verificar la cantidad de puntales de seguridad que se dejarén en funcién de
lascargas que soporte el encofrado. Nunca se retirard mas del 50% en una primera etapa y no
antes de15dias dehormigonadalapiezaestructural.
Enlaslosassecolocaranpuntalesalineadosequidistantesentresinomasde0.90m.

Los apuntalamientos vy las ataduras de los moldes se dispondran de manera de poderlos quitar
sinocasionar golpes nivibraciones.
Elencofradodemaderasemojaraconabundanciayantesdelhormigonado.
LaContratistadeberautilizarlosmediosnecesariosparalograrunacorrectaejecuciondelosencofrados, por
cuanto no se tolerara falta de piomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones enel preparado
o colocado de hormigén. Se podrédn construir de madera maciza, de paneles de
maderamultilaminada, de chapas metalicas, de plastico u otro material. Al ponerse en contacto con
elhormigdn fresco, no ablandaran, no decoloraran, no mancharén ni perjudicaran en forma alguna
lasuperficieterminadadelmismo.

Encofradosdemadera

Los encofrados de madera, se construirdn con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme.
Entodos los casos las juntas se continuardn perfectamente alineadas. No se permitiran empalmes
detablas; sdlo se admitira la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera
paraencofradosqueexistanenplaza.

TambiénpodranemplearsechapasdemaderacompensadauotrosmaterialesaprobadosporInspeccion de
Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres dedefectos.
Se cuidara especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas ]u?rtas deberdn

serperfectamentehorizontales o verticales. ¢ /\
Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiarén cuidadosamente y se le| extraeran Ios
clavos,selldndose los huecos, antes de volverlas a utilizar. Las tablas que no sean rectas}y 2y ue
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tengancurvaturas,alabeosoabarquilladonodeberédnemplearsesinantescorregirdichosdefectss. . +=........... :

En todos los angulos y aristas de los encofrados se colocaran filetes de seccién triangular de
maderadura, cepillada (“chanfles”). Para los casos corrientes, los tridngulos seran rectangulos y sus
catetosmediran2(DOS) centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante la colocacién del hormigén que los encofrados adolecen
dedefectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran las operaciones
decoladodelhormigdn.Lasmismasnoseranreiniciadashastatantonosehayancorregidolasdeficienciasobs
ervadasyseaautorizadoporlaInspecciéndeObra.
Losencofradosdemaderanoprotegidescontralaacciéndelaintemperie, nodebenquedarexpuestosalvient
oyalsolduranteuntiempo prolongado.

Antes de proceder al llenado de las estructuras y con suficiente anticipacion, dichos encofrados
seranconvenientementehumedecidos.

Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmolde, a condicién de
saturartotaimente la madera. Se evita asi toda alteracién de la hidratacién de la pieza estructural y
se ofrecealhormigén, entantoquelas tablas noseretiren, elmejordelos curados.

Encofradosmetalicos
Cuando se utilicen encofrados metalicos, para evitar que el hormigén se adhiera, ademés del uso
dedesmoldantes, deberd cuidarse especialmente la limpieza; ésta no deberd realizarse mediante
elempleodeelementosdedesgaste(cepillosmetdlicos).
Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigén), se pueden arreglar, frotando
enuna o mas aplicaciones, con una solucién liquida de parafina en kerosén. (Dejar los encofrados
limpiosy aceitados unoodosdias al sol,ayudaaevitaradherencias).

d) Desmoldantes
Losproductosdesmoldantes, nodeberdnprovocarmanchasenelhormigén, nireducirsuresistencia.Generalme
nte, sonabasede:
- acidograso
- aceitemineralligero
~ pastaograsadesiliconas
- cera
- parafina,vaselina
- emulsionantevarios
Laaplicaciéndeunouotromaterial, deberdcontarconlaaprobaciénpreviadelaInspecciéndeObra.

e) Colocaciéndearmadurasyseparadores
Antesdecolocarlasbarrasdelaarmaduraenlosmoldes,selimpiarancuidadosamentesussuperficies, elimin
ando las adherencias de tierra, sustancias grasas, Oxidos de hierro, etc, luego se
colocaranamarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las mismas al
llenado conhormigdn.
La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados sera la indicada en los planos generales y
dedetallesrespectivos.
La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas préxima de
lasestructurasterminadas,nopodrasermenorde2cmparacolumnas, vigasylosas.
Lasarmadurasdelasestructurasquesehallanencontactoconelterreno, tendrdnunrecubrimientonomenor
de4cm.NoseconsideraréelhormigéndeiimpiezadelasfundacionescomorecubrEmientodelaa{r{‘nadura.
Las barras se doblaran en frio. Toda barra sometida a esfuerzos de traccién se ferminara e
susextremosenganchoscumpliendolasespecificacionesdadasporianormaCIRSOC201. f & f\
Cuando resulte necesario podréan ejecutarse empalmes o uniones de barras prfoc‘ara‘rgo o
realizardichos empalmes en la misma seccién. Si el empalme se hace por yuxtapms}jc 5n de las E
. ?
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barras, lalongituddesuperposiciondeberaserde40veceseldidmetrodelamisma,atdndoseconalambrey

terminandosusextremosenganchos. Wuniclpzlicad 4

Las piezas utilizadas para realizar los pases en las estructuras de hormigén no podra modlf ICat;
ladistribucionasignadaalasarmaduras,ensudefectolaContratistadeberdpresentardetalleden
rmadurasymemoriadecalculo.

Todas las armaduras deberén contar con separadores que eviten el contacto de las mismas con
losencofrados, respetando los recubrimientos minimos ya especificados. Podran utilizarse
separadoresplasticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabricados “in situ”
aprobados por laInspecciéndeObra.

Luego de la colocacién de las armaduras, se colocardn separadores para mantener en posicién y
formael encofrado. Su disposicion y cantidades serédn los necesarios para que el elemento a
hormigonarsiempremantengalasdimensionesindicadasenlosplanos.Losseparadoresserandematerialre
sistenteeimputrescibie.

f) Colocaciéndehormigon

La colocacién del hormigén se hard en forma tal que el hormigdn llegue sin disgregarse, hasta el
fondode los moldes. Se procuraré colocar el hormigon inmediatamente después de la conclusion
del batido,quedando estrictamente prohibido, utilizar hormigén que haya comenzado a fraguar,
aln después
devolverloabatirconagua.Selodebeprotegercontraelsol, vientoylluviayselodeberemoverantesdeusarlo,
respetando el tiempo de amasado en funcion de los aditivos que pueda llegar a poseer.
Nuncasedeberasobrepasaruntiempomayorde30minutosdesdelaincorporaciéndelaguadeamasado.
Los moldes de las vigas y de las losas seran lienados en una sola operacion sin interrumpir, desde
elfondohastaelnivelsuperiordelaiosa.Elllenadodelas columnas seharadeunasolavez.

La Contratista tomara todas Ias precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, del viento
ydel frio sobrelas estructuras hormigonadas.

No debera procederse a la colocacién del hormigén cuando la temperatura del ambiente sea
inferior a4°C.
Cuandohayaquecontinuarunaobrainterrumpida,setendranencuentalassiguientesprescripciones.

° Sielhormigoénestuvierealnfresco,sehumedeceralasuperficiesobrelacualsevanaagre
gar nuevas capas.
° Si el hormigdn hubiese empezado el fraguado, se limpiaré la parte ya endurecida

delas partes sueltas y se la humedecerd antes de continuar, con una lechada de
cemento yarena de una proporcion de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de
arena) envolumen.
Seevitaraquelaspiezashormigonadasesténsometidasachoquesovibraciones.Quedaréestrictamentepro
hibidocolocarcargasencimadelosentrepisoshastaquelaresistenciadelhormigdnlopermita.
Las juntas de interrupcion del llenado se reducirén siempre al nimero indispensable, tratando
demantener la continuidad de la estructura y procurando el hormigonado completo del elemento.
En lascolumnasytabiquesnoseadmitirdnjuntasdeinterrupcion.
En todos los colados de hormigon se utilizara vibrador mecénico con las prestaciones adecuadas a
lassecciones de las piezas a llenar. Estas deberan ser enérgicamente vibradas de modo de
favorecer
elperfectorecubrimientodelasarmadurasevitandovaciosquedejenaldescubiertolasmismas,lograndoun
aadecuadacompactaciondetmismo,
Precaucionescuandoserealiceelhormigonado:
-entiempofrl’O'cuando[atemperaturaambienteenelIugardelaobra,alasombraylegosdetoda
fuente artificial de calor, sea menor de 4° C, no se permitira realizarg el llenado
deningunaestructura, exceptoquesecumplanngurosamentelascond|C|onesesijamecsdasen
elcapitulol1delaNormaCIRSOC201. ‘;
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eentiempocaluroso;cuandolatemperaturaambienteenellugardelacbrayalasombra,seamayor
de400°C, noserealizaraelllenadodeningunaestructura,exceptoquesecumplanrigurosament
elascondicionesestablecidasenelcapitulol1delaNormaCIRSOC201.

g) Protecciondelhormigonycurado
Elhormigoncolocadodeberaprotegerseduranteeliniciodelprocesodefraguadocontralasi ﬂuenua.s “? ¥

perjudicialesdelosrayossolares,vientos, lluvia,influenciasquimicasytrepidaciones.Asimismodeberdhum
edecersepermanentementeelhormigonduranteochodias.

Contra las heladas deberd protegerse el hormigdon fresco, cubriéndolo con algin material o
elementoque evite la formacién de hielo en la superficie. La Inspeccién de Obra establecerd el
método masadecuadodecobertura.

El hormigdn se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias posteriores a su
colado yluegoselomojardadiariodurantesietediasmas.

h) Desencofrados

La remocion de encofrados se realizard cuidadosamente y graduaimente, sin aplicacion de golpes
ni devibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en
esfuerzosestéticos. Durante la realizacidén de los trabajos no se producirén roturas de aristas ni
vértices de loselementosestructurales,nitampocoagrietamientos,cualquieraseasunaturaleza.
Seesperaraparainiciareldesencofradodelosmoldes,laautorizacidndelainspecciéndeObracuandoestaco
nsiderequeelhormigdnhaadquiridolaresistenciasuficientepararesistirsupropiopesoyeldelacargaaquep
uedaestarsometidodurantelaconstruccion.

Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubrirdn los laterales de
losmoldes de vigas y columnas. Se mantendran los puntales y deméas elementos de sostén segun
loindicadoenel ArticuloSinciso ¢). :

Tiemposminimosparadesencofrar:
Elplazominimoparainiciareldesarme,serdacontardesdelafechaenqueseprodujoelllenado.Estafechadeberas
erasentadaporlaContratistaenunregistroespecialquevisaralalnspecciéndeObra.
Lostiemposminimosseranlossiguientes:

¢ Lateralesdevigasycolumnas:4({cuatro)dias
Retiroparcialdepuntalesdelosaalivianadayvigas: 7(siete)dias
Fondosdelaslosasmacizas: 15(quince)dfas.Ver5-3-.
Remociéntotaldelospuntalesdelosaalivianadayvigas: 2 1(veintiiin)dias
Lossoportesdeseguridadquedebieranquedar,permaneceréneltiempoguelalnspecciénde
Obrasconsideranecesario.
Seaumentaraundiaporcadadiaenguelatemperaturaambientehayasido menora0°.
Todacolumna,vigaolosaquedebarecibirlaaplicacidndeunrevoque,inmediatamentealdesencofrado,sera
azotadaconconcretoparaasegurarunamejoradherenciadelamezclaaaplicar.

i) Ensayosypruebas

Ensayos
Se realizardn los ensayos sobre el hormigdn y sus materiales componentes segun lo establecido en
elCapitulo7,delReglamentoCIRSOC201.Paraloscasosqueseannecesariosseutilizaranloslaboratoriosindi
cadosen el Articulo 1°, inciso ¢) de las Especificaciones Técnicas Generales, “Matenales
deconstruccion”, LosensayossereallzaranbajototalresponsabnIldaddeiaContrattsta.
Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados seran anotados en forma c]ara \q‘preasa
enregistros especialmente destinados a este fin. Las tomas de muestras de los materiales vy,
elementos serealizardndeacuerdoalosmétodoscontenidoseniasNormasIRAM.
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LaContratistaentregaraalaInspeccionlosresultadosdelosensayosenuntiempomaximode?
(siete)diasposterioresdehaberseefectuadolosmismos.

Los materiales y elementos que al momento de la recepcion hubieran sido aprobados pero
queposteriormente han permanecido almacenados durante un tiempo prolongado o presentan

signos
dealteracidnodedegradacion, ajuiciodelalnspecciondeObra,deberanserestudiadosyensayadosconel
fin de verificar si

duranteelmencionadoperiododealmacenamientonosemodificaronsuscaracteristicasypropiedades.
LaContratistaefectuardensayosdelosmaterialesquelleguenaobraenvasados,comoelcementoylosaditiv
os para verificar que las caracteristicas que figuran en el envase concuerdan con el tipo
ycaracteristicasdelmaterialsolicitado.

LaContratistaefectuaraenlaboratorio,ensayosderesistenciaacompresionparaelhormigdnseglinloespeci
ficado en los Capitulos 7.3 y 7.4 del Reglamento CIRSOC 201, debiéndose tener en cuenta
lacantidaddeprobetasrequeridasdeacuerdoalvolumendehormigonaejecutar.

Para la elaboracion de las probetas se emplearan moldes normalizados, en los que se colocara
elhormigdn de la misma manera que se hace en la obra y se realizara el mismo proceso de curado
que alaestructuraejecutada.

Las estructuras cuyos hormigones no “hayan alcanzado en los respectlvos ensayos las tensiones
deroturaminimaespecificadasquedaransujetasademolicion.
LaContratistaefectuardenlaboratorioensayosdetraccidonyplegadoparaelaceroseglnloespecificado  en
el Capitulo 7.8 del Reglamento CIRSOC 201, para demostrar que el material
aemplearseeselespecificadoenlosplanosypliegosdeEspecificacionesTécnicasParticulares.

La prueba del plegado, que se ejecutard en frio, se considerard satisfactoria, cuando no
aparezcangrietas o rajaduras en ninguna de sus partes dobladas de la probeta, bajo un dngulo de
180° yalrededordeunmandrildediametrodobledel diametro delabarra.

Pruebas
Cuando la Inspeccién de Obra lo considere necesario para verificar obras terminadas, se
realizaranensayos de carga directa sobre la estructura siguiendo los requisitos establecidos en el
Capitulo 7.9 delReglamento CIRSOC 201. Estas pruebas se ejecutaran sobre cualquier parte de la
estructura oconjunto de la estructura, para comprobar que tanto la calidad como las caracteristicas
del hormigonutilizado eran las especificadas. Siempre se debera verificar como primera medida la
composicion
delhormigdn,suresistenciamecanicayotrascaracteristicasrelevantesquepermitaneliminarrapidamentel
asdudasquehubieransurgido.
Lascargasaaplicarenninglncasoseranmayoresquelascorrespondientesaloscalculos.
La direccidn, ejecucién de la prueba de carga, la lectura del instrumental y la interpretacion de
losresultadosqueseobtengan,seranrealizadasporunprofesionalespecializado,ajuiciodelalnspeccionde
Obra.
Cuando mediante estos ensayos se determine que no se garantizan las condiciones de seguridad
de laestructura, la Contratista procedera a realizar la demolicién y reconstruccién de las obras o
estructurasexistentesoejecutadasquelalnspeccidndeObradetermine.

Controidecalidadsobreloshormigones
Ademas de los ensayos indicados en los incisos i.1) e i.2), la Empresa Contratista tomara a su
cargo e!costodehastaS(ocho)audltorlassobrelacaI|daddeloshormlgonesque,durantetodaiaejecucmnde
fa obra, la Administracion podra encargar, a su criterio, a un Organismo oficial congpetente Enf\\
estecaso, el IPV deducird automaticamente de los certifi cados de obra correspondlentes,l el monto
de estasintervenciones,sinnecesidaddeavisoniautorizaciénalguna. ‘ /
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j) Cortesenelhormigdn
Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigén sin contar con
lacorrespondiente autorizacién escrita de la Inspeccién, ain cuando se trate de agujeros o
cortespequenos.

k) Inspeccion
Todos los trabajos deberdn tener la inspeccién y aprobacion correspondient
Contratistaajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, registrando las
autorizaciones dellenadoenunLibrohabilitadoatalfin. Endichoregistrofiguraran: .

e | afechadelhormigonado

o |Lapiezaahormigonar

o Laidentificaciondelasprobetasextraidas

« FirmadelinspectordeobraosobrestantequeautorizoL
aContratistadeberasolicitarlasinspeccionesde:

¢ Fundaciones,plateas,zapatas,basesyvigasdefundacion

» Paracadaentrepiso:columnas,vigasylosas

e Cualquierestructuranomencionadaanteriormentecuyoproyectohayasidoaprobadoporial
nspecciondeObra

Cuandolalnspecciénloestimenecesariotambiénseinspeccionaraeldesencofradodelaestructuradehormi
génarmado.
Para aquellas estructuras ejecutadas sin que la Contratista haya solicitado la inspeccién en su
debidaoportunidad y siempre que la Inspeccién de Obra lo considere necesario, se procedera de
inmediato
alensayodeesaestructuradeacuerdoconloestablecido.Silosensayosnodemuestranasatisfaccidndelalns
pecciéndeObra,laadecuadaresistenciadelasestructurasensayadas, laContratistaprocederaalademolicié
nylanuevaejecuciéndeaquellaparteporsucuentaycargo.

Articulo6°:Aislacioneshidréfugas

Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorganica,
alosefectosdequenosufranalteracionesnisedegradeneneltranscursodeitiempo.

Ademds, no deberadn disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no debe afectar
eltiempo de fraglie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con este producto debe
resultarimpermeable.

a) Incorporadosala masa

El hidréfugo se podrd incorporar en vigas de fundacién y sobrecimientos, adicionandolo a
loshormigones utilizados, debiendo poseer la caracteristica de anular la posibilidad de ascenso de
aguapor capilaridad y evitar formaciones musgosas y fungosas; impedir las eflorescencias
salitrosas y nomodificar las condiciones del hormigdn. Su dosificaci6n se efectuara de acuerdo a la
Tabla de DosajesdeMezclasyHormigones o seglnlasindicaciones del fabricante.

b) Aislacioneshorizontales

Paramurosytabiquesdemamposteria
Pararealizarlacapaaisladorahorizontal deberaprepararseunamezcladosifi cadacomoselnd;caenla Tabla
de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especzf caciones
TécnicasParticulares. Le
Esta mezcla se colocard sobre las vigas de fundacién y se asentaran con ella, adén“aés, las 5
(cinco)primerashiladasdeladrillos.Elespesordelajuntadelmorteroaislanteseracomomaxi w/jf)del.LSe !
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espesor minimo de 5 cm., a efectos de cortar la humedad ascendente por capilaridad:
Ademésdeloenunciadoprecedentemente,se  procederd a  incorporar a lamasa de
hormigdn,materialhidréfugo segin las proporciones establecidas en la Tabla de Dosajes de Mezclas
y Hormigones osegidnlas indicaciones del fabricante.
Enreceptéculodeduchaseejecutarduncontrapisoconhidréfugoinorganicoincorporado.

Conasfaltosobrecontrapiso
Previo a la colocacién de un piso de madera, se aplicard sobre el contrapiso impermeable una
soluciénde pintura imprimadora (base solvente) a razén de 1 litro cada 5 m?. La superficie debera
estar seca,limpia, libre de polvo, grasas o aceites y no deberan existir pares sueltas que puedan
afectar laadherencia del producto. Para lograr una correcta imprimacién se deberd aplicar como
minimo unamano del producto sindiluir y apincel.

c) AislacionesVerticales

Conhidrofugoyasfalto
Cuandocualquierparamentoestéencontactoconelsueloyexistadesnivelentrepisosoentreterrenoypiso
contiguo,seinterpondraunaaislaciénhidréfugaaplicadaalparamento.Este sera revocadomediante un
mortero con hidréfugo incorporado. El espesor minimo de esterevoque sera de tres 3 (tres) cm.
Posteriormente, se aplicara una solucidn de pintura imprimadora, abase de asfalto, razén de 0,50
litro/m?2. Luego se colocara, mediante soldadura,unamembranaasfalticasinaluminio de4mmdeespesor.
Estaaislaciéndeberéestarunidaalacapadeaislaciénhorizontal.
Idénticaresoluciénsedaraalcasoenquepordesniveldelterrenoresultareelpisodeunaconstruccién ~ mas
bajo que el nivel del terreno vecino. En esa circunstancia,se gjecutara del lado
delmuroencontactoconlatierrayenlaparteexteriorunacapaaisladoraverticalseginloyadescrito.

d) Aislacionesensubsuelos

Terrenosconhumedadnormalynapafreaticaprofunda
Luegodeefectuadaslasexcavaciones,seejecutaréunmurodeladrilIénrecocidodepandereteyseies
aplicard un revoque de 3 c¢m de espesor minimo. Posteriormente, se aplicard una solucién
depintura imprimadora, a razén de 0,50 litro/m? Luego se colocara una membrana asféltica sin
aluminiode4mmdeespesor.Estetratamientodeberaunirsealquesecoloquesobreel contrapiso.

Terrenoshimedosynapafreatica variable
LostrabajosquesedetalIanacontinuaciénconsistenenlasnormasml’nimasacumplirparaejecutar!asobras
de impermeabilizacién de locales ubicados bajo nivel de terreno y deberan ser realizados
porempresas de experiencia reconocida en este tipo de tareas, debiendo contar con una garantia
escritasobrelacalidaddelmismo,porunperiodominimodecinco(5)afios.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para deprimir la napa o realizar el drenaje. Luego
efectuadalaexcavacidnseestardencondicionesdecomenzarlastareasdeimpermeabilizacion.
Seejecutaréuncontrapiso,deacuerdoaiasEspeciﬁcacionesTécnicasParticulares.Luegoseejecutaréun
muro de ladrillén recocido de panderete y se les aplicard un revoque de 3 cm.,de espesor
minimo.Posteriormente, se aplicard una solucién de pintura imprimadora, a razon de(oi{SO Iitro/m;i
lLuego secolocard una membrana asfaltica sin aluminio de 4 mm de espesor. EstF itratamiento |
debera unirse alquesecoloquesobreelcontrapiso. | | /i

ir

. ; : X , | [
La unién entre los planos horizontales y verticales y los verticales entre si, como los angui’cﬂs; que |
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seoriginen por saltos de nivel de excavacion, deberén ser redondeados con un radio minimo de 15
cm.paraevitarfracturasenlaaislacion.
Terminadoslostrabajossecontrolarantodaslassoldadurasysuperficiesengeneraldelamembrana.Setend
rdespecialcuidadodenodafariaaisiacion.
Sobrelaaislacidnseconstruirdelmurootabiquedehormigdnqueseencuentreespecificadoenplanosdeestr
ucturas.

Articulo79°:Juntasdedilatacion

Deberan preverse las juntas de dilatacién e impermeabilizacidn que resulten necesarias en funcién
delassuperficies y enloslugares indicados enlos planos.

En las estructuras de hormigén y mamposteria, se preveran juntas constructivas, por diferencia
detemperaturao por sismo, seginexigenciasdeCodigosvigentes.

Las juntas se rellenardn con un material con elasticidad, gran resistencia a la abrasién e
intemperie,
alaacciéndegradantedelosrayossolaresyalataquedeécidosyalcalisdiluidos,seglinlasEspecificacionesTé
cnicasParticularesoinstruccionesdelaInspecciondeObra.

En contrapisos y pisos al exterior, se preveran juntas en todo el espesor, de 2 cm. de ancho
minimo

yenpafioscuyadimensiénmaximaserade5x5m, tratandodemantenerunacontinuidadencolorque mejore
el aspecto general. Se deberan emplear materiales que eviten el arrastre por pisada enverano y
mejorelaresistenciaal frio eninvierno.

Si los planos de detalles o las Especificaciones Particulares no llegaran a establecer con claridad
laforma de realizacién de éstas juntas, se entenderd que deben construirse de acuerdo a lo que
sedetallaacontinuacion:

a) Juntasexteriores

Juntasverticalesenestructurasdehormigén
Parasuejecuciéndeberaprepararselaarmaduradelascolumnasadyacentesalajunta.Acontinuacién
deberd fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de
PVC,enuntododeacuerdoalasnormasrecomendadasporlosfabricantes, hormigonandoseconjuntamente
conlascolumnas.Lacintapreformadadeberéposeerlassiguientescaracterl'sticas:

e  DurezaShoreA=80-85

e  Admitirunalargamientomayor del250% antesdesurotura.
Esta cinta servird de base para la colocacién del material sellador de la junta cuyas
exigenciasprincipales son:

o  Serimpermeable

e  Podercomprimirseal70%desuespesororiginalyrecuperarseun90%delmismo.
Posteriormentesecolocaraunamembranaselladora,alosfinesdelograruncierreadicionaldeproteccion.Estate
ndrélas siguientes caracteristicas:
Espesorminimodelmm
Elongaciénminima250%
Resistenciaalatracciénminima140kg/cm?
DurezaShoreA= 80-85
Resistentealosrayosultravioletas
Estamembrana deberd

sellarseenformacontinuaentodosuperimetro, medlanteelusodeunselladordelame]or

calidaddeplazayqueposeelassiguientes propiedades:

) Nofluente

® Deuncomponente

¢  Densidadminimal.5gr/cm®
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Elasticidadpermanente
Tiempodesecado altacto:18-24hs
Polimerizadominimo 0.7a0.8mm/24hs Lt
DurezaShoreA= 20-30

Deformaciontoleradaméaxima+15%

Factordejunta; 2:1

Juntashorizontalesencubiertasaccesiblesconlosasdehormigon
Para su ejecucién deberan prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de
armadoseralasiguiente:
e Antesdehormigonarialosa,secolocaranlasarmadurassuplementariasespecificad
as, con el fin de lograr - en una segunda etapa - los dos frentes de lajunta,
enhormigdnarmado.

s Conelhormigonreciéncolado,seubicaranenlugardefinitivolosmarcosmetélicosqu
eformaranlos bordes superiores delajunta. ,

° Estos marcos serén en chapa negra doble decapada N© 16, con tratamiento
degalvanizado,posterioralplegado.

° Se colocaran en posicién, previo llenado con hormigén y posteriormente
setomaran todas las previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas
desoldaduras.

. Elfinprincipaldeéstosmarcos,essuutilizacioncomopuentesentrelamembrana

aislante de un sector de la cubierta y el otro. Asimismo sirven
deproteccionyenganchededichas membranas.

® A continuacién, se colocaran los distintos elementos que forman la
cubierta:relleno con pendiente y aislacién térmica, hasta llegar a 2 cm de la
membrana PVC.Esta, se ubicard sobre el marco de chapa, rellenando el espacio
con un sellador.
Acontinuacidnseterminaracolocandolosdemaselementos,inclusivebaldosas.

° Posteriormente se procedera a colocar un material sellador de juntas,
cuyamisidn principal consiste en dar apoyo a la membrana PVC en el momento
de sucolocacion y sellado. Esta membrana debera sellarse en ambos bordes y en
formacontinuamedianteel sellador yaespecificado.

| Como terminacion se ubicara una tapa en acero inoxidable, de 130
mm.deancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillaré en un solo borde (cada 40
cm.minimo),mediantetornilloscadmiados,cabezagotadecebo,enhuecosfresados.

Juntashorizontalesencubiertasno accesibles
Encubiertasnoaccesiblesseseguiraelprocedimientodescritoen?.a.2),nocolocandolasbaldosasylatapade
acero inoxidable.

Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberan ser vulcanizadas
entresialosfinesdeasegurarunamaximaestanqueidadentrejuntashorizontalesyverticales.
LamembranadePVCpodraserreemplazadapormembranaasfalticade4mmdeespesor, siguiendoelproced
imiento detallado precedentemente.

b) Juntasinterioresenentrepisosdehormigon

Se procederd de igual forma que lo expresado en 7.a.2) con respecto a marcos metallcos con
sucorrespondiente llenado previo, relleno junta inferior, colocacion de membrana iP\«"C con (su\
selladoadecuado c1erreperlmetraIdelasbaldc:sasychapacieacemlnoxldableccnmoterm|naC|0ni i
La modificacién se producird solamente en el relleno superior de la junta, que deberé ser colecado
apresiénynopermitirdelaccesodelahumedad. B
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En los fugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procedera a construir
losmuros de mamposterfa con su estructura de encadenado, a los fines de asegurar su unién con
laestructura principal. La separacion entre la estructura principal y el encadenado del muro de
cierredebera dejarse libre en todo su perimetro y espesor. Exteriormente, se procedera a cubrir el
espacioconunatapajuntafijadosolamenteenundesusbordes.

Las terminaciones interiores de las juntas de dilatacion entre muros y cielorrasos, se realizara en
untododeacuerdoaloprevistoenlasEspecificacionesTécnicaParticularesyenlosplanosdedetalle.

Articulo82:Contrapisos

a) Sobretierra

Debajo de todos los pisos, se realizara un contrapiso de hormigdn simple, del tipo y caracteristicas
gueencadacaso particular seespecifique.
SeejecutaranunavezquesehayanterminadoyaprobadoporlalnspecciéndeObra,lastareasdepreparacion,
rellenoocompactaciéndel terreno.

Loscontrapisosserandeunespesoruniforme, minimol0cmparainterioresydel2cmparaexteriores.
Sedispondrandemaneraquesusuperficiesearegularyperfectamentehorizontal . Elhormigondeberaserprepar
adofueradellugardeaplicaciéncuidandoelperfectomezcladodesusmateriales.

Los hormigones a emplearse en contrapisos, seglin su distinto, serén los que se establecen en la
TabladeDosajesparaMezclasyHormigonesqueformapartedelasEspecificacionesTécnicasParticulares.

- Parapisosdemosaicoscalcareos
Seejecutarauncontrapisodeunespesorminimode10cm.

Parapisosceramicos,demadera
Para pisos ceramicos y de madera, se ejecutara simultaneamente con el contrapiso, en fresco,
unacarpetaalisadaconarenafinaycementode3a4mmdeespesor, perfectamenteniveladaylisa.

Parapisosdecementoalisado
Parapisosdecementoalisado,seejecutarésimulta'neamenteconelcontrapiso,enfresco,unacarpetaafisad
aalallanaconcementoypigmentoadicionado,de2a3mmdeespesor, perfectamenteniveladay lisa.

b) Sobrelosas
Loscontrapisosseejecutaranparacadatipodepisoconcarpetaniveladayalisada.
Losespesoresseranvariables,entreby8cm,deacuerdoalasdiferenciasdenivelesqueresultendelos
planoso las medidasdeterminadasdeobra.

¢) Bordesdepisosexteriores

Se ejecutard un contrapiso de un espesor minimo de 12cm. Cuando las Especificaciones
TécnicasParticulares asi lo indiquen se ejecutara corddn de confinamiento y se le incorporara
armadura deaceroafindedarmayorresistenciamecanicaal mismo.

Articulo9°:Mamposteriaytabiqueslivianos
La calidad de los materiales componentes de los mampuestos, regiréd lo estableudo;en el Plie
deEspecificaciones Técnicas Generales para los materiales, pudiendo la Inspeccién de Obra emglr a’
IaContratlstaIareaI|zac10ndelosensayosqueconsderenecesanos 3 5 !

En todos los casos la composicion de las mezclas respondera a lo establecido en§i a El'aE[a de
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Dosajepara Mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones
TécnicasParticulares. o

En lospafiosde mamposteria con vanos de ventanas,sobre la ltima hilada delvano,llevaraarmadura
longitudinal de 206 mm y armadura transversal @4.2 mm cada 15 cm, anclados a lascolumnas
extremas delmuro.

funicinglics o
Hunicinaicgg de ialp(
geiile)

a) Paramentosdeladrillosy/oladrillones ‘ ,
Los ladrillos serdn asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. Los ladrillos seran
bienmojados;selosharéresbalaramanosobrelamezc[a,apreténdolosdemaneraqueéstarebaseporlas
juntas.

El espesor de la junta de mortero no excederd de 1,5 cm. Irén alternadas de modo que no
secorrespondanverticalmente, enhiladas sucesivas.
Quedaestrictamenteprohibidoe!empleodemedIosladrii%os,salvolosimprescindiblesparaiatrabazény,
enabsoluto,el uso decascotes.

Las juntas verticales serén alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su largo,
paraconseguirunatrabazénuniformeyperfectaenelmuro.Debera’nquedaraIineadasverticalmente.
Lasparedesquedebanserrevocadas,seprepararanconsusjuntasabiertas.

Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que
éstasresultenperfectamentehorizontales, aplomoy alineados.

En los muros no se tolerard resalto o depresién con respecto al plano vertical de albafiileria que
seamayordelcm(uncenti’metro),cuandoelparamentodebarevocarse;ode0,3cm.(tresmih’metros)si los
ladrillosquedaranvistos.
Lasmezclassebatirénenméquinashormigoneras,dosiﬁcandosusproporcionesenrecipientesadecuados.

b) Deladrillosoladrillonesalavista

La ejecucién de mamposterfa con ladrillos o ladrillones a la vista se realizara considerando que
lasjuntas deberédn contar con el mismo espesor, tanto en el sentido longitudinal como transversal.
Lasverticalesserénregu!armentealternadasdeacuerdoalatrabayperfectamenteap!omo.

No se admitirdn resaltos ni depresiones en la cara vista. Las juntas, tanto horizontales como
verticalesparatodoelmurotendrén,deespesorlcmparaiadrilloy1,5cmparaladrillén.Lasjuntashorizontale
sdebenserrehundidasantesquelasverticalesutilizandounaherramientaadecuadaparaesteﬁn(hierrolisod
e@8 mm o @10 mm adherido a una madera). En todos loscasossedebera evitar queel material

sobrantedelacolocaciéndelosmampuestosmanchealosmismos.
Unaveztomadaslasjuntas,selavaraniosladrillosconunasoluciéndeécidomuriaticodiluidaal 10
%, volviendoalavarposteriormentelaparedconabundanteaguapura.

¢) Bloquesdehormigén
Sepodra’nutilizarcomomampuestoslosbioqueshuecosdehormigénprefabricados.

El bloque debe ser trabajado en seco en la ejecucidn de la mamposteria, por ello no debe ser
mojadoantesdesucolocacion.

La primera hilada del muro (emplantillado), se colocara sobre una capa de mortero de 4 cm
deespesor,sobrelavigadefundaciéndeancho igual al espesordel muro.
Lasjuntas,tantohorizontalescomoverticalesparatodoelmurotendrén1,0cmdeespesor.Lasjuntas
horizontales deben ser rehundidas antes que las verticales utilizando una herramienta
adecuadaparaestefin(hierro lisode@8mmo@10mmadherido aunamadera)
Duranteiaejecuci6ndetodoelmurosedeberéveriﬁcarenformapermanente,iaaIturadeiashi]adas,Iahorizo
ntalidadsuperior ylaverticalidaddel muro. ~ _
Si el muro se va ha dejar natural, es decir sin aplicacién de pintura, es conveni{énteﬁuna v;a‘?

fraguadoiavarlasuperﬁcieconécidomuriéticodiluidoenl:Sap[icadoconunapinceieta,iavam?]opd;sterior
ente con abundante agua. Posteriormente se podrd aplicar una pintura /‘ acriliea; o |
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siliconatransparentemateo semi mateparaprotegerlodelas manchas.

En caso de emplear este tipo de mampuesto con estructura de hormigén armado incorporada
sedeberanverificarlosarriostramientosdeacuerdoalasexigenciasdelasNormasoCddigosSismorresistent
e vigente. De sermecesario, lalnspeccion de  Obraexigird la  presentacion

delosdetallesconstructivos,analisisyverificacionesestructuralesnecesarias.

[tunicipelided de Walpd

P OLIS -

d) Murosmedianerosydivisorios gor

|0
No L s

Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado de-conservaci
oestabilidad, la Contratista deberd antes de comenzar los trabajos, dejar asentado en un acta
conjuntacon el o los Propietarios vecinos el estado de dichas paredes, acompanando fotografias de
las mismas.Si las fallas fuerandeimportancia y el o los Propietarios linderos se negaran a firmar,
deberarecurrirsealosoficiosdeunEscribanoconlaintervencidndelInstitutoProvincialdelaVivienda.

La Contratista tomard todas las precauciones para proteger y evitar deterioros en los
inmueblesvecinos, a satisfaccién de la Inspeccién de Obra. Si a pesar de elio se produjera algin
dafio, ya sea enlos muros divisorios o en €l o los inmuebles, la Contratista debera repararios a su
costa y a
enterasatisfacciéndeldamniﬁcadoydelalnspecciéndeObra,inmediatamentedeproducidoeldaﬁo.
LaContratistadeberadejarencondicionesydeacuerdoalasreglamentacionesvigentes, losconductos  de
ventilacién de los inmueble vecinos, prolongéndolos si fuera necesario, hasta la alturanecesaria.

e) Tabiquelivianodeplacaderocadeyeso

La tabiquerfa interior se ejecutard con placas de yeso de roca sobre bastidores metalicos. Los
tabiquesse construirdn de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacioén que
figuran enplanos.Lostabiquesdeberanserfijadosseguniasespecificacionesdel proveedor.
Elespesorde!apiaca,lasdimensionesdeloselementosestructuralesylosmaterialesutilizadosparalatermin
aciénautilizarseajustaranalasEspecificacionesTécnicasParticularesyalasrecomendaciones  dadas por
losfabricantes.

La altura de los tabiques sera variable segin los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, seran
deplacas de roca de yeso bihidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar
sobreambas superficies externas. Se debera preveruna separacidn entre la base de la placa y el
futuro
pisoaaplicardelOmmparaevitarlapenetraciéndeaguaporcapilaridad.Lacolocaci6ndelzécaloasegurauna
correctaterminacion.

En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y vigas se
adoptaraidénticamedidadeprevision.
Silaparedalojacaﬁen’asdeénstaEaciones,éstasdebenpreverseycolocarseantesdelempiacado.Enelcasode
tabiquesconestructurametlica, lascafierfascorrenatravésdelosorificiosestampadosen

el alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado o serrucho de punta
serealizaran los orificios para las conexiones. Se deberd cuidar que los orificios de los montantes
guedenalineados a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir el movimiento
de lascafierias.
Debenpreverserefuerzosyestructuradesosténparaapoyarocolgartosdistintosartefactos.Lascajas
deluzsesujetanala estructura.

La carpinteria metalica debe colocarse antes del emplacado. En las jambas de un marco estandar
sesueldan tres grampas de cada lado, las que se atornillan a los montantes de la estructura de
unapared.

Una vez fijadas las placas, se procederad al sellado de todas las juntas de uniﬁ@ rpediante/{a
aplicaciénde cinta de papel y masillada con el producto provisto por el mismo fabricante de’ las
placas. Lasuperficie deberd quedar lista para pintar. Para ambientes sanitarios se debera utiliiar lal

placaapropiadadecaracteristicahidrorepelente. L '\ 3
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Cualquier modificacion que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte
necesariaparasuejecucion,deberdserconsultadayaprobadapreviamenteporlalnspecciéndeObra.

ArtiCUIOIOO: EStrUCturadeteChos lunicipetided dz Ve gl
FoLs :
/?ﬂ/J
a) Delosa we LS

La losa deberd presentar una superficie uniforme libre de depresiones y oquedades, para lo cual
sefratasara adecuadamente al momento de su fraglie. Cualquier defecto que se observe
posteriormentedeberd ser corregido, asegurando la adherencia entre losa y material de arreglo. De
existir fisurascapilares en la superficie, éstas serdn limpiadas y selladas con mastic de
caracteristicas plasticas. Sedejaran previstos todos lo orificios para pasaje de cafierias, conductos
de ventilacién e instalacioneseléctricasasegurando cajas y cafierias, previo al hormigonado. Los
hormigones a emplearse en
losasseestablecenenlaTabladeDosajesparaMezclasyHormigonesqueformapartedelasEspecificaciones
Técnicas Particulares.

Maciza
Sobre el encofrado debidamente apuntalado, se procedera a distribuir la armadura resistente en
lasseccionesyladisposicidénindicadaenplanosdeestructura.Luegosecolocaranloselementosdistanciador
es entre armadura y encofrado para lograr en recubrimiento adecuado de la masa dehormigén. Se
procederd a mojar el encofrado, cuando este sea de madera, en toda la superficie.
Paralaelaboracion,curadoydesencofradoseprocederaseglnloyadescritoenestePliego.

Alivianada

Esta losa se encuentra integrada por viguetas, losetas cerdmicas y armadura de reparticion. No
sepermitirdelusodelosetasdepoliestirenoexpandido.Seprocederaamontarlasviguetas,introduciéndolas
en el interior de las vigas de techo hasta la mitad de su ancho y elevadas 3 cmrespecto a la
armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondran sobre el apuntalamientodescrito, en el
apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones de los elementoscerémicos.
Posteriormente se colocard la armadura de reparticién en las secciones y en la disposicionindicada
en planos de estructura. Luego se procederd a mojar abundantemente toda la superficie
ahormigonar. Para la elaboracién, curado y desencofrado se procedera segin lo ya descrito en
estePliego.

b) Demadera

Sobre la tiranterfa laminada o rollizos de eucaliptus se fijara un entablonado machihembrado o
placasdemadera(MDFuOSB),conelmaterialyespesordetalladoenlasEspecificacionesTécnicasParticular
es. El espesor minimo sera de 3/4" y el ancho maximo de la tabla de 4" y las placas demadera
podra contar con 18 mm de espesor minimo. El machihembrado tendrd una cara cepillada y
lamisma pendiente de la cubierta. El entablonado se considerara como cielorraso. El mismo se
fijarémedianteclavospuntaparisotornillosautoperforantescontratamientoanticorrosivo,acadaunode

elementos de soporte. Las tablas seran rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos
sueltos.Idénticocriteriosetomaraparacolocacidnyaceptaciondelasplacasdemadera.

Se procederd luego a clavar los listones (de yesero) de'~2” x 2” en el sentido de la pendiente
deltecho, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos deberd coincidir con la
distanciaentre tirantes o rollizos para permitir su correcta fijacién. La separacién entre tirantes
rollizos,respondera a planos de estructura. Posteriormente se aplicard la barrera de v%;bor descrita |

en elArticulo correspondiente, de este Pliego. El enlistonado principal para fijar | (E:uFaiertag‘ de

techo, estaraconformado por listones de alamo o pino. Esta madera deberd encontrarse %cg al

NG TEANT ES

suaémecmdu DE VIVIENDA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

i
f



[Lunicipslidad de Waipl

llegar a obra(méximo 12% de humedad). Los listones tendrén una dimensién minima de 2" x 2"y
se los dispondrd,en sentido transversal a la pendiente del techo. Se fijaran con clavos espiralados
de 6%2" como medidaminima, con tratamiento anticorrosivo. Se deberd tener especial cuidado en
lo referente a que coincidala ubicacidn del clavado del liston con la posicién del tirante o rollizo.
Seran retirados todos los clavosque atraviesen el machimbre fuera de la linea de los tirantes. Las
dimensiones de los listones y suseparaciénseestableceranenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.
Posteriormenteseprocederdacolocarelmantoolacapadeaislaciontérmica.

La estructura de techo de madera (tiranteria), ya sea esta de madera laminada o rollizos, debera
estarconvenientemente apuntalada cuando se utilice como aislante térmico “carga alivianada” con
copos depoliestireno expandido o pomeca puzolanica. Los puntales permaneceran asegurandogue
no
seproduzcanposiblesflexionesporefectodelsobrepesodelahumedadcontenidaenaquellasmasas. Lospu
ntalesseretirarancuandosehayaconcluidolacolocacidndelacubiertadetecho.

Luego se colocara la cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a
lasEspecificaciones Técnicas Particulares.
Noestapermitidoelusodepanelesdemaderaaglomeradacomoentablonado.

c) Metalica

Sobre la estructura metdlica, ya se esta correas de chapa plegada tipo “C” o tubos
estructurarlesdeacero, se fijara un entablonado machihembrado o placas de madera (MDF u OSB),
con el material yespesor detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor minimo
serd de 3/4" y elancho maximo de la tabla de 4" y las placas de madera podra contar con 18mm de
espesor minimo. Elmachihembrado tendré una cara cepillada y la misma pendiente de la cubierta.
El entablonado seconsiderard como cielorraso y las correas quedaran “a la vista”. El mismo sera
fijado mediante el usode tornillos autoperforantes, con tratamiento anticorrosivo, seglin el tipo de
estructura adoptado y encada una de las correas. Las tablas sera rectas, sin alabeos o abarquillado
y libre de nudos sueltos.Idénticocriteriosetomaraparacolocacionyaceptacidndelasplacasdemadera.
Se procederd luego a clavar los listones (de yesero) del2” x 2” en el sentido de la pendiente
deltecho, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos debera coincidir con la
distanciaentrelascorreasmetalicasparapermitirsucorrectafijacion.Laseparaciénentrecorreas, responde
réaplanosdeestructura.PosteriormenteseaplicarélabarreradevapordescritaenelArticulocorrespondient
g, deestePliego.

El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estard conformado por listones de dlamo o
pino.Estamaderadeberéencontrarsesecaal|Iegaraobra(ma’ximo12%dehumedad).Loslistonestendrén
una dimensién minima de 2”7 x 2” y se los dispondra, en sentido transversal a la pendiente
dettecho.Seﬁjaréncontornillosautoperforantesdes”comomedidamz’nima,contratamientoanticorrosivo.
Se debera tener especial cuidado en lo referente a que coincida la ubicacion delatornillado del
listén con la posicidn de la correa metdlica. Seran retirados todos los tornillos queatraviesen el
machimbre fuera de la linea de las correas. Las dimensiones de los listones vy
suseparacidnseestableceranenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Posteriormente se procederé a colocar el manto o la capa de aislacion térmica. Luego se colocara,
lacubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las Especificaciones
TécnicasParticulares.

Noestapermitidoelusodepanelesdemaderaaglomeradacomoentablonado.
Cuandoseespeciﬁquequelaestructuraprincipa!detecho,estaréconformadaporcorreasreticuladasde
hierro redondo, el entablonado se fijara por debajo de aquellas. El procedimiento sera el

siguiente: Bajoelcordéninferiordecadacorrea,seﬁjarénmedianteatadurasdealambregalvanizé‘;ig,iistonh

sde L .
| {
madera para proceder al montaje del entablonado. Sobre el corddn inferior se ejecutar-%é é&tendiﬁo

deaIambregalvanizadoN°16formandounacuadn’culade25cmx25cm.Luegoseextenderéunai taﬂ‘igfde |
1%1".‘- "
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aislacion térmica de lana mineral, con papel kraft, que ocupe las fajas entre cada correa,apoyada
sobre la reticula ya ejecutada. Se deberan sellar las uniones entre cada manto de
aislacionmediante con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio a fin de
nointerrumpitlabarreradevapor.

Luego se procedera a la colocacién de la cubierta de techo, que para este caso deberd ser de
chapaacanalada o trapezoidal. Esta se fijara mediante ganchos de hierro galvanizados gue cuenten
conarandeladeneoprene, arandelametalicaqueadoptelaformadelachapay tuerca.
Eicielorrasopodraserdemachimbreodeplacasdemadera.
LascaracteristicasdeloselementosintegrantesdeestaalternativaseestableceranenlasEspecificaciones

Técnicas Particulares, |
Funiclpelidad de kaipd
FOLIO

Articulo119:Aislacionestérmicasdetechos el 0T

a) Ejecutadasobrelosa
Lapendientedetechoaadoptarseestablecerdenplanos.

Conlanadevidrio

Séloseaplicardacubiertasconpendiente, nopudiéndoseemplearencubiertasplanasyelprocedimientodeej
ecuciéndeberaser:

Sobre la losa limpia y terminado el proceso de curado de la misma, se procedera a colocar una
manodeemulsiénasfaltica,arazénde1Kg/m2,aplicadosegiiniasrecomendacionesdelfabricante.
Luegosefijaran, mediantetarugosplasticosytornillos, listonesdemaderade2”x2"enelsentidodelapendien
temanteniendo unaseparacionlibrede60cmentreejes.

Luego se ubicaran los fieltros de lana de vidrio, en el sentido de la pendiente,con el papel
kraftplastificado hacia e! lado de la superficie caliente (interior de la construccion). La colocacion
seefectuara en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los espesores y
densidadesse fijaran en funcion de las zonas climaticas y de las Especificaciones Técnicas
Particulares, siendo losvalores minimos:50 mmy 20kg/m3respectivamente.

A continuacion se procedera a la colocacidn de las clavaderas de madera de 2”x2” que recibiran
lacubiertadetecho.Sobreestasclavaderassefijaralacubiertadetejasodechapaseglnlascaracteristicasde
scriptasenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Conplanchasdepoliestirenoexpandido
Elprocedimientodesjecuciondeberaser:
Sobrelalosalimpiayterminadoelprocesodecuradodelamisma,seprocederdacolocarunamanodeemulsién
asfaltica,arazdndelKg/mz2,aplicadoseginlasrecomendacionesdelfabricante.

Paso seguido se colocaréd una membrana asfaltica con aluminio a modo de barrera de vapor, con
unpesominimoporroliode35kg.
Luegosecolocaranplanchasdepoliestirenoexpandido.Losespesoresydensidadessefijaranenfunciénde
las zonas climéticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los minimos: 70mm vy
20kg/m®respectivamente.

Sobre las planchas de poliestireno expandido, se ejecutarda un mortero como carpeta de
pendiente(minimadel2,5%)hacialaszonasdedesaglies.Elespesorminimoserade50mm.Estamezclapara
lacarpeta de mortero estard dosificada de acuerdo a la Tabla de Dosajes para Mezclas y
Hormigones.
Lasuperﬁciedeterminaciéndeberéserterminadaconfratés,paraobtenerunasuperﬁcielibredei-rpperfec-
ciones.

Luego se ejecutara una lechada de cemento puro a modo de terminacion superficial.
seejecutara la aplicacién de emulsion asféltica, a razén de 1 Kg/m2, aplicado
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recomendacionesdel fabricante, a los fines de soldar la membrana asféltica. El mismo
procedimiento se realizara
pararevestirtantolasbabetascomoparamentosverticaIessobreiosqueseapliquelacubiertadetecho.Se

redondearaencuartacafiatodoslosencuentrosentreplanoshorizontalesyverticales.
En azoteas, tendran juntas de dilatacién de 2 cm de ancho en todo el perimetro y alrededor de
loselementos que sobresalgan sobre la superficie, subdividiendo ademas ésta en pafios de 3 mx 3

maproximadamente.Lasjuntas,luegodefraguadaEamezcia,sereiienarénconarenaﬁna. Nonicipelidad de Waipl
TOLIO
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b) Ejecutadasobreestructurademadera

Conlanamineralolanadevidrio
SéIoseapﬁcaréacub]ertasconpendiente,nopudiéndoseemplearencubiertasplanasyeiprocedimientodeej
ecuciéndeberdser:

s Sobreelentablonadoseprocederaaclavar,enelsentidodelapendientedetechos,yencoi
ncidenciaconlatiranteriaorollizosdemadera, loslistonesdeyesero  de 2" x 2%
Posteriormente se soldard en la totalidad de la superficie deltecho una
membrana asfiltica con aluminio de 35kg de peso minimo por rollo
queconformaralabarreradevapor.

o Sobre aquella se dispondran, de listones de alamo en sentido transversal a
lapendientepara recibir la cubierta de techo. Los listones se clavaran con
clavosespiralados. Se deberd tener especial cuidado en lo referente a que
coincida laubicacidndelclavadodellistdnconeltiranteorollizo.

e La aislacién térmica consistira en disponer el aislante térmico en tiras cuyo
anchoserd 1 cm mayor que la distancia libre entre alfajias. La colocacion se
efectuar & enuntododeacuerdoconiasrecomendacionesdeifabricante.

e Las escuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores
deaislacién se fijardn en funcidn de las zonas climaticas y de las
EspecificacionesTécnicasParticulares.
EIespesorml’nimode!aaislaciénserédeSOmmysudensidadml’nimadeZOkg/m?'.

Conplanchasdepoliestirenoexpandido
Elprocedimientodeejecuciondeberaser:

e Sobreelentablonadoseprocederaaclavar,enelsentidodelapendientedetechos, yencoi
ncidenciaconlatiranterfaorollizosdemadera, loslistonesdeyesero  de 2" x 27
Posteriormente se soldard en la totalidad de la superficie deltecho una
membrana asfiltica con aluminio de 35kg de peso minimo por rolio
queconformaralabarreradevapor.

o Sobre aquella se dispondran, de listones de alamo en sentido transversal a
lapendientepara recibir la cubierta de techo. Los listones se clavaran con
clavosespiralados. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que
coincida laubicaciondelclavadodellistonconeltiranteorollizo.

o La aislacion térmica consistira en disponer el aislante térmico en placas cuyo
anchocoincidaexactamenteenelespaciolibreentrealfajias.

o Las escuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de clavos y espesores
deaislacién se fijardn en funcién de las zonas climaticas y de las
EspecificacionesTécnicasParticulares.
Eiespesormi'nimodelaaislaciénserédeSOmmysudensidadml’nimade20kg/\m3.

c) Ejecutadasobreestructurametalica
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Conlanamineralolanadevidrio
Cuando se utilicen correas de chapa plegada tipo “C”, tubos estructurales o correas
reticuladasconformadas por hierro redondo, se adoptaréd este material como aislacion térmica,
siguiendo elprocedimientodescritoenelArticulo109c).
La manta aislante estard compuesta de un fieltro semirigido de lana de vidrio, revestido en una de
suscaras con foildealuminioreforzadoconhilosdevidrioyadheridoconpapelKraft.Dichorevestimiento

conformaraenunodesusbordesunasolapade50mmdeancho,quedeberasersellada,aefectosdebrindarco
ntinuidadalabarreradevapor,concintaautoadhesivadefoildealuminioreforzadoconhilosdevidrio,de75m
mdeancho.Elespesordelaaislaciénysudensidadsefijardnenfuncidndelaszonasclimaticas y de las
Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los valores minimos de 50mm vy de
20kg/m?>, respectivamente.

Articulo12°:Cubiertadetechos

Lacubiertaincluirdtodosloselementosnecesarios, parasucompletaterminacion, queesténdetalladosenio
splanosoEspecificacionesTécnicasParticulares.

Ante errores de ejecucién o de interpretacién por parte de la Contratista, que no fueran advertidos
einformadosoportunamentealaInspecciéndeObra,aquellanopodraalegarcomoexcusaqueeltrabajoseef
ectuddeacuerdoaplanos.

Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese
lascubiertasyemerjadeltecho,irdnprovistosdeunsistemadebabetas,guarniciones,etc.,queasegurenlap
erfectaestanqueidaddelacubierta.

Se observaran idénticas precauciones para todo el perimetro y encuentros de cubiertas con
mojinetes, muros, parapetos, v19assnvert|das etc.

Se tendrd especial cuidado en la unién de las capas de aislacidn hidraulica con las bocas de
desagiie, haciendopenetrarlasmismasdentrodeellasycolocandoluegosobreéstaselmarcodehierrofundi
dopararecibirlarejillacorrespondiente.

No se ejecutardn trabajos en condiciones climéticas adversas, o cuando en la obra se
desarrollenactividadesquepuedanafectarlacalidaddelosmismos.
EIpersonaiqueseutlhceparaestostrabaJosseraespeC|aImentecompetenteparasurea||zaC|on

La cubierta serd probada hidrdulicamente, una vez terminada su aislacion hidraulica. Para ello
setaponaran los desaglies y se inundara la cubierta con una altura minima de agua de ocho
(8)centimetros.Lapruebadurardnomenosdeocho(8)horas,manteniendounaguardiapermanenteparade
staparlosdesagliesencasodefiltracion.

Cuando se ejecuten cubiertas inclinadas la prueba hidraulica consistira en someterla a un
riegoabundantea presion mediante bomba y manguera de 1” de didmetro, desde camién regador.
LaInspeccidéndeobrassupervisaraestatareaylamismadeberahacerseensupresencia.
Lapendientedetechoaadoptarseestablecerdenplanos.

a) Demembranaasfaltica

Las cubiertas de membranas asfalticas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo establecido por
lanorma IRAM 12627 “Impermeabilizacién de techos. Prictica recomendada para la colocacion
demembranasasfalticaspreelaboradas”.

Ejecutadasobrelosaplana
Elprocedimientodeejecuciondeberaser:

e FEjecutada la carga aislante alivianada, con el mismo mortero se construiran
lasbabetas, redondeando todos los encuentros entre el plano de laicubierta \//‘\
loselementosverticales(muros, moynetes conductos,parapetos,etc). 3 N

o Sobre esta superficie de terminacién de la losa, se procedera a %colecar upa
mano
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deemulsidnasfalticabaseacuosaaplicadasegiinlasrecomendacionesdelfabricante.

= Luego se procederd a soldar la membrana asféltica con lamina de aluminio, en
todala superficie deltecho, inicidndose esta operacién desde el punto mas bajo
ydisponiéndoselosrollosenelsentidoperpendicularalapendiente.

e En aquellos casos en los gue se especifique que la cubierta de techo con
membranaasfaltica, sera pintada, se utilizara la que posea un manto superior
compuesto porgeotextilexpuesto.

o Posteriormente se soldard una faja de 20 cm de ancho que se aplicara sobre

lamembranacolocadaconunsolape de 10cmde
anchoenelencuentrodelacubiertaconloselementosverticalesparaformarlas
babetas.

e Las juntas de unién entre los rollos y fajas de membrana se protegeran con
pinturaaluminizadaasfalticadeacuerdoalasrecomendacionesdadasporelfabricante.

o En todos las cafierias y conductos de PVC, ¢l sellado en su encuentro con la
cubiertadetechosserérealizadoconmembranaasfalticaautoadhesiva.

° LosdesagElespodrénefectuarseporgérgoias,caﬁerl’asexterioresdechapagalvanizada
o por libre escurrimiento utilizdndose goteros de chapa galvanizadafijados
mediante tornilios y tarugos plésticos. Para ello se respetard lo expresado
enplanosydetalles constructivos.

e Lapendienteminimadecubiertanopodréserinferior aun2,5%.

Ejecutadasobrelosainclinada
Una vez cumplidos los trabajos detallados en el Articulo 11° a), en cualquiera de sus alternativas,
seprocederateniéndoseencuentalasconsideracionessiguientes:

» Cuando se utilicen tejas o chapas como terminacion final sobre losa, estas podran
irclavadas o atornilladas, segiin el caso, sobre un enlistonado previamente fijado
alalosa.Enestecaso laaislaciéntérmicaaadoptarsedetallaenArticulo11%a.1).

e Cuando se utilice membrana asfaltica como terminacion final sobre losa, esta
irdsoldada sobre la carga aislante. En este caso a aislacién térmica a adoptar se
detallaene! Articulo 11°a2).

s En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo se
ejecutardcon membrana asféltica, esta sera pintada. Se utilizara la que posea un
mantosuperior compuesto por geotextil expuesto (fibra de poliéster de 140
kg/m?) parapintarobienmembranaasfalticaconaluminio color.

» Laterminaciénsobrealerossematerializardmediantelacolocacionsobreelfilodela
josa, de un gotero de chapa galvanizada, fijado mediante tornillos y
tarugospiésticos.Paraelloserespetaré!oexpresadoenpianosydetallesconstructivos.

b) Dechapa
EstacubiertapodréserdechapaacanaladaotrapezoidaI,deacerogaIvanizado,dezinc-aluminiooprepintado.
Para su colocacion se respetarén las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de
detaIIes.CuandoseutiIicenchapasdeacerogaIvanizadosedeberéevitarensucoiocacic’:nelcontactodelrnate
rialconproductosdehierronegro(sinrecubrir)taIescomovirutasdeacerootornillosaﬁndeevitar puentes
galvanicos.

Se fijardn mediante tornillos autoperforantes a razén de 8 por metro cuadrado como minimo.
Lostornillos deberdn poseer proteccion anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con
arandeladematerial sintético nodegradableporiaacciéndelos rayos ultravioleta.

Las cenefas se ejecutardn en madera apta para la intempetie, semiduras y con lajproteccién

superficialadecuadaafindeevitardeterioroporhumedadopor rayos solares. ] \1 X [
LaterminaciénsobreaIerossemateriaIizara’permitiendoelvuelodelachapaen5cmsobreelnivei§:leélq}ce&e§qf
VAN
J\
J%"L’AE fE
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Estacubiertapodraserdetejasceramicasdeltipo™francesa”,“espafiola“o“romana”.
Entodosloscasoseciavara ny/oatarénaIosIistonesdemaderadispuestosparasuf‘ jacion,alasdistancias
correspondientes, segan las Especificaciones Técnicas Particulares y los pianos de
detalles.Lascenefasseejecutardnenmaderaaptaparalaintemperie,semidurasyconlaprotecciénsuperfici
aladecuadaafindeevitardeterioroporhumedad oporrayossolares.
Laterminacidnsobrealerossematerializarapermitiendoelvuelodelatejaen5cmsobreelniveldelacenefafro
ntal del alero.
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Articulo13°:Revoquesyenlucidos

Los distintos tipos de revoques y enlucidos se realizardn segdn se especifique en planos, planillas
delocales y de acuerdo a Planilla de Dosajes de Mezclas y Hormigones. Salvo los casos en gue
seespecifigue expresamente lo contrario, los revoques tendran un espesor minimo de 2,5 cm y
losenlucidostendranunespesor minimo entre3mmab mm.
Enlosmuros,selimpiaranesmeradamentelasjuntas, raspandolamezcladelasuperficie,quitandolaspartes
noadheridasyhumedeciendo el paramento conagua.

Los revoques y enlucidos no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas
uotrosdefectos. Tendranlas aristas rectas.
Elenlucidonopodraejecutarsehastagueelrevoquehayaendurecido.

Previamente a la ejecucién del revoque, se aplicara sobre toda la estructura de hormigdn armado y
lamamposteria,unazotadodeconcreto, conunespesor no menorde5Smm.

Para cualquier tipo de revoque y enlucido, la Contratista preparara las muestras que Inspeccién
deObrarequierahastalograrsuaprobacion.

No se permitirdn comoguias de revoques la colocacion de cafios deelectricidad.Solo se
utilizaranfajasverticalesdeconcretoperfectamenteapiomadas.

Se seguira en un todo las indicaciones de las planillas de locales, y especificaciones indicadas
enfachadas y cortes. Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques
demarca determinada), el mismo llegara a la obra envasado en bolsas cerradas y se deberan
acopiar demaneradequeseaseguresuconservacion.

a) Revoquesinteriores
Antesdecomenzarelrevocadodeunlocal,laContratistaverificardelperfectoaplomadodelosmarcosdepuer
tasyventanas,elparalelismodelasmochetasoaristasylosnivelesdelcielorraso.

También se cuidard especialmente la ejecucidén del revoque a nivel de los zécalos para que al
seraplicadoséstosseadosenperfectamentealasuperficierevocada.
Sedeberanejecutarpuntosyfajasaplomados,conunaseparacionmaximadel,50m,elmorterosera
aplicado con fuerza sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de
lamisma.

La terminacién del revoque se realizard con frataz, seran perfectamente rectas las aristas. Las
curvas
yrehundidosserancorrectamentedelineadossindepresionesnialabeos,seranhomogéneosengranosycol
or libresdemanchas, rugosidades,unionesdefectuosas,ondulaciones,fallas, etc.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningdn paramento hasta que hayan concluido
lostrabajosdeotrosgremios(sanitarios,electricidad,gas, etc. )yesténcolocadostodosloselementosqueva
nadheridosalosmuros. ;,\

b) Revoquesexteriores

!
Rigen las condiciones establecidas para la ejecucion de revoques lnterlores, con la ?c}a[aggn de
b
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quepreviamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto, con
unespesor no menor deSmm.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificara el perfecto
elparalelismodelasmochetasoaristasylosnivelesdedintelesyaleros.

Se cuidara especialmente la ejecucion del revoque exterior, desde nivel del veredin perimetral
hasta0,50mdealtura, realizado unrevoquecuyamezclacontengahidréfugo.

Para la ejecucion del revogue de muros con orientacion Sur, se deberd utilizar en la totalidad de
lasuperficieunamezclaconhidréfugo incorporado.
Lascurvasyrehundidosserancorrectamentedelineadossindepresionesnialabeos,serdnhomogéneos en
granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones,fallas, etc.

Para los revoques “simil piedra” cuya superficie se terminaran en perfecta regla de arte,
peinados,planchados, pulidos o alisados en la forma establecida por el fabricante, la Contratista
preparara
todaslasmuestrasqueconsiderenecesariohastalaaprobaciénporlalnspecciéndeObra.Estapodréadentrod
elacalidad,granoocolordelapiedra queentreenlacomposiciéndelasmezclasespecificada, introducirles
modificaciones o variaciones en proporcion que juzgue necesario a fin deobtener el tonoy acabado
final.

En estos revoques se exigird ademas de la uniformidad de tono y aspecto. No se permitirdn
larealizaciénderetoquesoreparacionesquealterenlareparacion.

¢) Enlucidosinteriores
La terminacidn se ejecutard con fratds de fieltro pasandose sobre el enlucido, ligeramente
humedecidoenaguadecal, afindeobtener superficies completamentelisas.

Alacal
Luego de efectuar el fratasado sobre el revogue grueso, se aplicard la mezcla de enlucido
trabajéndolaconfratazconfieltro,ligeramentehumedecidoconaguadecal, afindeobtenersuperficiescomp
letamente lisas. Las superficies terminadas se mojaran permanentemente por el lapso de 8
diascomo minimo.

Deyeso
Cuandoseejecutesobrejaharroalacal, seharaconyesoblancodelamejorcalidad.Cuandoseindiqueyeso
reforzado, seagregaraun30%decemento.
Cuandoseespecifiquesobreladrilloshuecos,seejecutarapreviamenteunazotadodeconcreto, seaplicardunaca
paconyeso negroyseterminaraconyeso blanco.

Decemento
Se ejecutard como enlucido impermeable, sobre el paramento himedo y se terminara efectuando
elalisado con llana. Se ejecutard en ambientes sanitarios o himedos en los que no se especifique
lacolocacionderevestimientosenlosparamentos.

d) Enlucidosexteriores

Alacal
Seejecutardenlasmismascondicionesdetalladasenenlucidosinteriores.Sedeberdademas,adicionarala
mezcla, hidréfugoinorganicoseglinlatabladeDosajesparaMezclasyHormigones.

Decemento
Se ejecutara, sobre el paramento himedo y se terminard efectuando el alisado tcon Hana cuando

[

i
seconsiderequelaaplicaciondeunabarrerahidrofuganoresultesuficiente, Sedeberaademas,ad|C|onaralc

e

SUBE))iRECCION DE VIVIENDA
ML&NICIPAUDAD DE MAIPU



g@

oncreto, hidréfugoinorgénicoseginlatabladeDosajesparaMezclasyHormigones.
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Articulo14°:Cielorrasos
Los cielorrasos deberdn ser ejecutados ajustdndose en un todo a las indicaciones de los
planoscorrespondientes y a las instrucciones que oportunamente imparta fa Inspeccidn de Obra.
Para losdistintos tipos de cielorrasos a ejecutar se empleardn las mezclas que se establecen en la
Tabla deDosajesparaMezclasyHormigonesqueformapartedelasEspecificacionesTécnicasParticulares.
Cuandoe queden vigas sobresalientes, deberan ser uniformes tanto en espesor como en altura
yterminarlas como enel cielorraso adyacente.

Se deberan proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa, a fin
deevitarsuobstruccidn,por el ingresodelmaterialutilizadoenelcielorraso.

Todos los trabajos antes especificados, asi como las armazones para sostén de los mismos, el
jaharrode las paredes que quedare cubierto, los cortes de pintura necesarios y demas detalles se
consideranincluidosdentrodelprecio unitario establecidoparaelitemcielorraso.
Lasuperficiedelenlucidoenyesoseraperfectamentepareja,decolorblancouniforme,sinmanchasni
retoques aparentes
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a) Aplicados
Para su ejecucién se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas,
sinalabeos ni depresiones. Se cuidaré especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales
de losmarcos,contramarcosytodootroelementoqueestéproximo al mismo.
Salvoindicacidncontrariaenlosplanos,losangulosserdnvivos.

Loscielorrasosexpuestosalaintemperie, llevarangoteronesylosangulosseranvivos.

Alacalbajo losa
Se procedera en primera instancia a mojaren forma abundante la superficie a trabajar. Luego
seejecutardunazotadodeconcretoconarenaentrefina,queproduzcaunacoberturauniformedetodalabas
e. El espesor minimo serade4mm.
Una vez mojada la superficie, se ejecutard un enlucido de 5mm de espesor minimo cuya superficie
seterminaraal fieltro conaguadecal.

Deyeso
Se procederd en primera instancia a mojaren forma abundante la superficie a trabajar. Luego
seejecutardunazotadodeconcretoconarenaentrefina, queproduzcaunacoberturauniformedetodalabas
e. El espesor minimo serade4mm.
Una vez mojada la superficie, se aplicard un primer tendido de yeso negro de un espesor minimo
de 5mm, que se terminaré perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicara
el enlu-cido deyesoblancode2mm. deespesorminimo.

b) Suspendidos
LaContratistaesresponsabledelacoordinaciéndelosgremiosquedebanrealizarinstalacionesdentro  del
cielorraso. En el precio de los cielorrasos estd incluido el costo de las aristas, nicho o
vaciosquesedejardnparaembutirartefactoseléctricosyotrosqueseindiqueneniosplanosrespectivos.

Se deberd tener en cuenta la estructura de soporte necesaria para sujetar los elementos a
instalar{conductos, cafierias, etc.)

Cuando los planos y planillas no especifiquen terminacion lateral, se deberd ejecutar en todo
elperimetrodelcielorrasouna“cortedepintura” delcmdeprofundidad,por 1cmdeancho.

Conestructuradesosténmetalica
Seejecutaransiguiendoelprocedimientosiguiente:
¢ A hierros de sostén de @4.2 mm, convenientemente sujetados a la losa, se
ataranbarras de hierro de @8 mm. Estas ultimas estaran dispuestas en forma
perfec-tamente horizontal y formando una cuadricula de no més de 60 ¢m de
lado.
Irdnunidosconvenientementeconatadurasdoblesdealambreencadacrucedebarras.

o Debajo de éstos se extendera el metal desplegado, el que se atard a la
estructurade sostén. Las hojas de metal desplegado se superpondran por lo
menos 5 cm entresi.

e Ensusencuentrosconlosparamentos,eimetaldesplegadodeberacolocarseconforman
do una canaleta perimetral de 2 cm de ancho y de3 a 4 cm
deprofundidadyseclavaréal muro.

e Cuando el armazdn esté plano, nivelado y tenso, se procederd a aplicar un
morterode concreto constituido por 1 parte de cemento Pértland 4 3 partes d
arenaentrefina, de manera que penetre en todos los lnterstlcm dei met
desplegado. Secuidaradecubrirconelmismotodalasuperficie 1

o Posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un %esp‘gsqr 3.
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minimode 5 mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez
seca

éstacapa,seaplicaraelenlucidodeyesoblancoguemedira2mm.deespesorminimo _—
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Conestructuradesosténdemadera
Seejecutaransiguiendoelprocedimientosiguiente:

e En la losa se dejardn previstos hierros de sostén de  @6mm. de didgmetro,
cadabOcmenambas direcciones.

e A estos hierros se atard un entramado de madera, bien estacionada, formado
poralfajias de 112" x 3"ubicadas cada 60 cm en ambas direcciones. Las uniones
entremaderas, iran clavadas con dos clavos. El entramado se mantendra
separado de
lalosamediantelistones(velas)de2”x2"cadal,20m.Enlosbordesperimetrales,sefijaré
nmediantetornillosatacosplasticosdeexpansiénempotradosenelmuroaunadistancia
maximadeun metro.

o Bajo el entramado de madera y mediante grampas de acero, se sujetard una
mallademetal desplegado.

e Cuando el armazén esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un
morteroconstituido por 1 parte de cemento Pértand y 3 partes de arena
entrefina. Secuidaradecubrirconelmismotodalasuperficie.

e Posteriormente se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor
minimode 5 mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez
seca
éstacapa,seaplicaraelenlucidodeyesoblancoguemedira2mm.deespesorminimo

Demaderamachihembrada
Estas normas son de carcter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo
deacuerdoaEspecificaciones Técnicas Particulares y planos.
e Salvoqueenlosplanosseindiquelocontrario,seutilizarantablascepilladasde3/4"x4",
machihembradas,barnizadasyconjuntasabisel.
e Se clavaran sobre un entramado de 0.60 m x 1.20m, de listones de madera
esta-cionada de 1%2" x 2", los que a su vez seran fijados o colgados de [a
estructuraprincipal. :

Deplacaderocadeyeso
Seejecutaransiguiendoelprocedimientosiguiente:

e Se fijard sobre uno de los costados del local una solera metélica guia, al nivel
decielorrasoestablecidoenplanos.Estaoperacidnserepetirasobreelmuroenfrentado,
cuidando mantener e mismo nivel. Las soleras se fijaran cada
0.40m, mediantetornillosytacosplésticosdeexpansion.

o Una vez completado el perimetro, se ubicardn dentro de las soleras, los
montantescada 0.40 m. Estos elementos se atornillarén entre si por tornillos tipo
mechaautoperforantesdelamedidapropuestaporeifabricantedelsistema.

o Por encima de los montantes se fijard una viga maestra perpendicular a
aquelloscadal.20m.

e Posteriormente se atornillaréan a cada viga maestra y en sentido vertical, cadam
1,10m, los elementos (velas) que vincularén la esta estructura del|cielorraso al '
techoexistente. Las velas se fijaran al techo mediante tornillos o tormllos mﬁas ‘
tarugosplasticos. Todaslasunionesentreperfi Iessereal[zarancontomlllosadelcua‘doés
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e Sobrelaestructuradelcielorrasoseatornillaranlasplacasderocadeyesocada
0.30 m y en coincidencia con el centro del perfil montante. Las placas se
colocaranen sentido transversal a la trama de montantes, trabdndolas entre si.
Las juntas setomanconcintaymasillaseglniasespecificacionesdelfabricante.

e Si las EspecificacionesTecnicas Particulares lorequirieran, se colocard sobre
laplaca,unmantodelanamineral como aislaciontérmica. T a0 vaiph

s Lasaberturasparalasbocaseléctricasseejecutaranconunamechati o\cowa’géi\

Articulo15°:Pisos
Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segln las pendientes, alineaciones y niveles
yterminaciones que se indican en los planos, a lo indicado en las planillas de locales, planos de
detallesy/oEspecificacionesTécnicas Particulares

La Contratista ejecutard muestras de los mismos y previo a la colocacion seran aprobados por
laInspecciéndeObras.

El pulido, el lustrado a plomo y/o el encerado, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento,
seconsideraranincluidosenlos precios.

Se deberan prever, en la colocacion de pisos, las juntas de dilatacidén necesarias. Estas juntas
deberanpenetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizard utilizando
materiales quetengangranelasticidadygranresistenciaalaabrasioneintemperie.
Antesdeiniciarlacolocacidndelospisos,laContratistadeberacumplirlossiguientesrequisitos:

. Presentarlasmuestrasdelosmaterialesconqueseejecutaraniospisosyobtenerlaco
rrespondienteaprobaciondelalnspecciondeObras.

° Solicitaralalnspeccién, porescrito, lasinstruccionesparaladistribucion,alosfines
deprocederdeacuerdoconelias.

) Encasodesernecesario,entregaraplanodedespieceparalaaprobacidondelalnspec
ciéndeCbra.

En los locales en que se deba ubicar tapas de inspeccion, éstas se construirdn expresamente
detamafio indicado enlos planos.

En los bafos, cocina y lavanderia, donde se deban colocar piletas de patio, desaglies, etc., con
rejillaso tapas, las piezas serdn cortadas a maquina. Estas rejillas o tapas llevaran un marco de
bronce oacero inoxidable colocado perfectamente a nivel de piso terminado. Se preveran las
pendientesadecuadashacialos desaglies.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas que no sean cortadas con las
herramientasadecuadasparatal fin.

Cuando lo establezcan las Especificaciones Técnicas Particulares, en todos los placares,
muebles,armarios, etc., detallados en los planos, se colocaran pisos iguales a los gue se indiguen
para loslocales.
Lasescalerasypasarelascontaranconelmismomaterialdepisoqueposeanloslocalesde
lasviviendas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocara una pieza de bronce, acero
inoxidable uotrometal,seglnseindiqueeniosplanosoporindicacidndelalnspecciondeObras.

a) Calcareos
Lasbaldosasserandeltamarioindicadoenlosplanosdedetallesoenlasplanillasdelocales; secolocaranporhilada
sparalelas y conlas juntas alineadas acordel.

Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion de la

Inspeccién deObras. .
Nopodrancolocarsehastatantonotengan40(cuarenta)diasdeestacionamiento. . rf
Previoalacolocacion,labaldosaserapintadaconunalechadadecemento. EImorterodeasmntodeberacubr| ¥
latotalidaddelasuperficieinferiordelabaldosa.
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b) Graniticos

Los trabajos de colocacién, pulido y lustrado deberan ser realizados por empresas de
experienciareconocidaenestetipodetareas.

Las piezas seran del tamafio, color y granulometria que se indique en los planos y planillas de
locales.Seutilizardelmismomorterodeasientoqueelutilizadoparapisocalcareo,ysucolocaciénserasimilar
aéste.

Sobre el piso colocado se ejecutara una aplicacion con pastina del color correspondiente, cuidando
queésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Transcurrido un plazo
minimode 15 (quince) dfas, se procederd al pulido a maquina, empleando disco de pulido de grano
grueso yiuego de empastinar nuevamente toda la superficie, con disco de pulido de grano fino. A
continuaciénseharaunprofundolavadodelospisosconabundanteagua.Comoterminacidnseejecutardellu
strado.

Elpulidoseejecutarasoloenaquellaspiezasquenoprocedandefabricaconestatareaejecutada.

¢) Ceramicos

Las piezas serén del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de
detalles.La Inspeccidn podré exigir la realizacion de ensayos de durezas y desgaste del material a
colocar. Enloslocalessanitariossecolocaranpiezasquetenganterminaciénsuperficialantideslizante.
Paralacolocacionseprocederadelasiguientemanera:

e Sifueranecesariosobreelcontrapisoseejecutardunacarpetaniveladorademorterode 3
cm de espesor minimo, nivelado y alisado a 1,5 cm 6 2 cm,  por debajo delespesor
del ceramico.

o Se colocardn las piezas una vez que la superficie de apoyo se encuentre
completamenteseca, con pegamento cementicio extendido en la superficie mediante
llana dentada,
enelespesoradecuado,seglinlasdimensionescadapiezaysiguiendolasindicaciones
del fabricante. Se las separard mediante distanciadores de 1mm aZmmentre

Si.
e Despuésde24horas,sesellaranlasjuntasconlapastinacorrespondiente(lalnspecciéndeO
bras,indicaraelcolor)yseconcluiramedianteunbarridoconarenafinay seca,

paraunaperfectalimpieza.

d) Baldosasceramicasparaazoteas
Salvoespecificacionesencontrario,secolocardnconjuntascontinuas.
Lasbaldosassemojaranabundantemente.Lamezcladeasientotendraunespesorentre
15y20mm.LaspiezasseubicaréngolpeéndoiasconelfratésydejandounaseparaciénentresfdeSa10mm.
Despuésde24hs,sesellarénlasjuntasconunaIechadadecemento,estiréndolaconescoba.Lospaﬁos
entrejuntasdedilataciénnopodransobrepasar de25m2.

e) Demadera
Se ejecutaran de acuerdo a disposicién y material especificado en los planos y planilla de locales.
Lamadera serd seleccionada, de fa mayor densidad en su tipo, sin manchas ni defectos, de tono
uni-formeybienestacionada.
Terminadoslospisos,serénlijadosmecénicamente,enceradosconunamanodecerayprotegidoscon papel
de embalar, mientras continla la obra. Se entregaran finalmente con otra mano de cera
ylustrados. n
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieranla aplicacion de plastiﬁgh@te,se Iijaga/\
elpiso, se aplicard una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y murgs,
protegiendoelplastiﬁcadomedianteunacoberturadeprotecciénadecuada,Concluidasestastai'e;?ss/e,pr;fnc
3 1
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ederédaaplicar lasegundamanodeplastificante. e T e
Enelpreciounitariodeestostrabajosseconsiderainc!uidoelcepi[ladoylustrado. Pouo
<
w A
Parquet

Las maderas a emplear serén de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma
decolocacién,serdenuntododeacuerdoaloespecificadoenplanosy/oplaniliadelocales.

Las piezas deberédn ser fabricadas en maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. Para
sucolocaciénsecuidaréqueeicontrapisoestébiensecoyperfectamentelimpio;Iuegosedaréunamanodepi

nturaimprimadoraasfalticadebasesolvente.

Al secar, se asentaran las piezas mediante asfalto en caliente o pegamento especial para pisos
demarca reconocida y que cuente con la aprobacién de la Inspeccién de Obras. Ademas para
suaplicaciénserespetaranlas indicaciones del fabricante.

En todo el perimetro del local se deberd dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos
depermitirunalibredilatacién, quedando dichajunta, cubiertaporel zocalo.

Todos los pisos se lijardn a méaquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego
serealizard la aplicacion de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras
contin(ia laobra.Seentregarénfinalmenteconotramanodeceray lustrados.

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requierania aplicacion de plastificante, se lijara
elpiso, se aplicard una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros,
protegiendoeiplastiﬁcadomedianteunacoberturadeprotecciénadecuada.Concluidasestastareasseproc
ederaaaplicarlasegundammanodeplastificante.
Enelpreciounitariodeestostrabajosseconsideraincluidoelcepilladoylustrado.

Tablasentarugadas
Las tablas serdn del tipo de madera que esté expresamente indicada en los planos, planillas o en
lasEspecificaciones Técnicas Particulares.
Las medidas minimas serdn de 1" de espesor por 15 cm de ancho y 120 cm de largo y se
colocaranmachihembradas.
Al hacer el contrapiso, se ubicardn en el mismo tirantes de madera dura de 2" x 3" los
cualesquedardn sobresaliendo 2 cm del nivel del contrapiso terminado; los tirantes se ubicaran
cada 60
cm.Sobre!ostirantessecolocarén[astab[asencoladasyﬁnaimenteseﬁjaranencadajunta,mediantedos
tornillos conlacabezarehundiday entarugados.
En todo el perimetro del local se deberd dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos
depermitirunalibredilatacién, quedando dichajunta, cubiertapore! zdcalo.
Todos los pisos se lijardn a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego
serealizard la aplicacién de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras
contindia laobra.Seentregaranfinaimenteconotramanodeceray lustrados.
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieranla aplicacion de plastificante, se lijara
elpiso, se aplicard una primera mano del producto y fuego se pintaran cielorrasos y muros,
protegiendoelp!astiﬁcadomedianteunacoberturadeprotecciénadecuada.Conchidasestastareasseproc
ederaaaplicarlasegundamanodeplastificante.
Eneipreciounitariodeestostrabajosseconsideraincluidoelcepi!ladoylustrado.

f) Decemento
Serealizaraconunmorterode30mmdeespesorminimo.
La mezcla se amasara con una cantidad minima de agua y una vez extendida sob,f‘g el contrapiso
sera’ligeramentecomprimidayalisadahastaquee!aguacomienceareﬂuirporlasuperﬁcie. i i f‘g
Cuando en la terminacién se especifique cemento coloreado, se haran previamente fas muestras
conIoscoloresqueindiquelaInspecci6ndeObras,paraobtenerlacorrespondienteaproba@iéné?critg.;‘ %}
£
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Senivelarédlasuperficiedelpisoyantesdeterminarelfraguado,secortaraenpafioscuyasdimensiones

estardn indicadas en planos de detalles. La ubicacidn de fos cortes en cada piso seraaprobada por
la Inspeccién de Obra. Luego se espolvoreard cemento y arena fina, realizando laterminacion
superficial con llana o rodillo metélico. Antes de las 6 horas de ejecutado, se cubrird
lasuperficieconaserrino arena.

La superficie terminada se deberd mantener mojada durante el tiempo que indique la Ispaegidnde Helpd

deObra. FOLIO
Ne L Wa/ ..........

g) Depiedrasnaturales, marmologranito

Los trabajos de colocacién deberan ser realizados por personal de experiencia reconocida en este
tipode tareas. Seran de la mejor calidad en su respectiva clase. Toda pieza defectuosa serd
rechazada porlaInspecciondeObra.

La Contratista presentara antes de [a adquisicidn del material, muestras de cada tipo a
emplear,terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores
que seindiquen.

La Contratista protegera convenientemente todo su trabajo, a fin de evitar deterioros por
tareasposteriores,hastael momento delarecepciénprovisoria.

Las piezas defectuosas, rotas ¢ dafiadas deberan ser reemplazadas. No se admitiré ninguna clase
deremiendos o rellenos.

La Contratista debera presentar planos de despiece o detalles, en escala 1:20, para su aprobacion
porlnspeccion de Obra.Estos planos deberdn mostrar los tamafios exactos de cada pieza a
serusada,que serédn de las mayores dimensiones para conseguir el menor nimero posible de
juntas, e indicaranlacombinacidndevetasdelasdistintasplacas.

Ningin material serd adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que Inspeccion
deObrahayaotorgadolaaprobaciénporescrito.

La arena a utilizar, se tamizard para eliminar las impurezas organicas. Se tendra especial cuidado
en lacolocacion,paraquelospisosquedenperfectamentenivelados.

Las juntas para pisos interiores seran al tope y para pisos exteriores se les dara dimensiones tales
guenoseaposibleelcontactodelaspiezasaefectosdeevitarproblemasdedilatacion.

El marmol o granito serd examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que la obra resulte lo
masperfecta posible. Se enumeraran las piezas cortadas del mismo bloque, para que al colocarlos,
resulteuniformeladisposicidndel veteado.

Las juntas se llenaran con una lechada de cemento coloreada, de cuerdo al color del material del
piso.A tal efecto se someterén a la aprobacion de Inspeccion de Obra, muestras del material a
utilizar paralas juntas.

Elmaterialdeestospisos, tendralaterminacidnindicadaenplanos, planilladelocalesy/oEspecificaciones
Técnicas Particulares.

Después de terminada la colocacidn, se deberd limpiar los pisos dejandolos libres de grasa,
mezclas uotras manchas.

Paraaquellosmaterialesqueseentreguenenobrayapulidosylustrados, unavezefectuadaterminadoslostra
bajosdecolocacionserealizaranlastareasdepulidoylustrado final.

h) Delajas

La superficie de cada piedra, no presentard oquedades ni exfoliaciones que impidan Ia
correctacirculaciénsobreella.Laspiezasserandeformairregular, deespesorminimode3cmyunadimension
delados no inferior a30cm.
LaContrat|staefectuaraunmetrocuadrado1m2dep|so,pararequerlriaaprobacaondeInspeccsphdeObra
eevitaralaalineaciéndedichasjuntas,formandoasiuntrabadoentodadireccion. ﬁ

i) DeEpoxi
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La terminacién serd de un espesor minimo de 2 mm, autonivelante y de color a eleccion de
InspecciondeObra.Elmaterialepoxi,seaplicarasobreuncontrapisoalisado,debiendoestabaseestarperfec
tamenteniveladay absolutamenteseca, antesdelaaplicaciondelmaterial.

EImaterlalautll|zardeberatenerla55|gmentescaractenstlcas-  idunicip F‘ Euo
° Dosificacion: 5kgdemater[alEpoxmomom;mmoporm s 77
o Resistenciaminimaalimpacto:1.500kg/cm? | Mo
° Resistenciaalaabrasionminima;:800ciclosASIM,sindeteriorovisual.Se

debera aplicar en pafios de no mas de 25 m?, siguiendo las indicaciones del fabricante y de
acuerdolasinstruccionesdelalnspecciéndeObra.LajuntaentrepafiosserddeacuerdoaloindicadoenlaEsp
ecificacionesTécnicasParticulares.Encasodenoserespecificadolamismaseradealuminioestruido,de5m
mx25mm.

j) Flotantedemaderasobretirantes

Seran ejecutados en un todo de acuerdo a los planos de detalle y a las Especificaciones
TécnicasParticulares.Lasmaderasseelegirdnconelmayorcuidado,lasmismasestaranbiensecasyestacion
adas, carecerdn de grietas, nudos sueltos, averias u otros defectos y tendran fibras rectas.
Lasmaderas se labrardn con el mayor esmero, las ensambladuras de machihembre se realizardn
con todaprolijidad,debiendoresultarsuavesaitactoysinvestigiosdeaserradosodepresiones.
Lassuperficiessuperioresdelospisosseranperfectamenteniveladas; atalefectolostirantesdeapoyodeber
anabsorbercualquier desnivel quepudieraexistirenlaslosas.

Una vez colocado el piso, la Contratista procederd a tapar las juntas del mismo con
pegamentosintético y aserrin de la misma madera. Los pisos se lijardn a maquina con lija de grano
grueso y luegoconlijadegranofino.Luegoserealizardlaaplicacidndedosmanosdecerao plastificante.

Articulo16°:Umbralesyantepechos

a) Umbrales

En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de locales, se colocaran umbrales
dematerial,calidad, tipo, dimensionesy color especificadosenias mismas.

La colocacidn se efectuard de manera que la alineacién y escuadria queden coincidentes y
paralelasconlosrespectivospisos.

Cuando la forma, dimensiones o disposicion de las piezas exijan el empleo de cortes, estos
seejecutardn a maquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso correspondiente,
muros omarcosdeaberturas.

La Contratista deberd presentar las muestras para su aprobacion antes de proceder a colocarlos
enobra.

Demosaicoscalcareos
SecolocaranseglinlasespecificacionesindicadasenelArticulo15a)parapisoscalcareos. Laspiezasautilizar
deberantenerelcantovistoredondeadoysuterminacidnsuperficialseraantideslizante.

Graniticosmonoliticos
Se colocaran segiin las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graniticos. Las
piezastendrén 4 cm de espesor minimo. El canto visto seréd redondeado y pulido en taller. El largo
méximopara las piezas sera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimensién, se la

repartird endosomaspiezasdelmismo tamario. t{\

La junta entre ellas, se tomara con pastina del mismo color, cuidando que esta penetfe

losuficienteparalograrunperfecto sellado. |

{ -
Gresceramicodecantosbiselados Eg! | /
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Se colocaran segiin las especificaciones indicadas en el Articulo 15 c¢) para pisos ceramicos. Las
piezasserandel tipoy medidasqueseindiquenenlasplanillasdelocalesy/oplanosdedetalles.
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b) Antepechos
En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de locales, se colocard
comorevestimiento de antepechos el material del tipo, calidad, dimensiones, forma y color
especificados enlosmismos.Elcantoanteriorsobresaldradelplomo del murocomominimo 1,5cm.
Cuando la forma, dimensidn o disposicién de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se
ejecutardnamaquinaconelfindelograrunperfecto contacto conlosmuroso marcos delosvanos. '
Las piezas se colocaran cuidando la alineacion frontal. La saliente respecto del muro terminado
seracomo minimo de 1,5 cm. El canto posterior debera penetrar por debajo del marco un minimo
de 2 em.Todaslasjuntasseranprolijamenteselladas.

El desnivel hacia elexterior, serd como minimode 1 cm. El largo méximo de las piezas
monoliticassera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en
dos 0 mas piezasdelmismotamafio.

Dehormigénpremoldeadooejecutadoinsitu
Se realizaran en un todo de acuerdo a planos de detalles y Especificaciones Técnicas Particulares.
Sepodran ejecutar in situ mediante la utilizacién de moldes metélicos. Tendran un espesor minimo
de 4cm., conlaarmaduracorrespondienteyconhormigénvibrado.

De exigir terminacién con color, se debera entender que el mismo debera incorporarse a la masa
dehormigon.

Demosaicoscalcareos

SecolocarénsegiinlasespecificacionesindicadasenelArticulo15a)parapisoscalcareos.Laspiezasautilizar
deberantener elcantovistoredondeadoysuterminacidnsuperficialseralisa.
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Graniticosmonoliticos
Se colocaran segln las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graniticos. Las
p;ezastendran 4 cm de espesor minimo. El canto visto serd redondeado y pulido en taller. El largo
maximopara las piezas serd de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimensidn, se la
repartira endosomasplezasdelmlsmo tamario.
La junta entre ellas, se tomard con pastina del mismo color, cuidando que ésta penetre lo
suficienteparalograrunperfecto sellado.

Deceramicoesmaltado
Las piezas seran del tipo y medidas que se indiguen en las planillas de locales y/o planos de
detalles.Paralacolocaciénseprocederadelasiguientemanera:

e Se ejecutara una carga de concreto que sirva de base y que tenga un
desnivelhaciael exterior delcrmcomominimo.

° Secolocaranlaspiezasunavezquelasuperficiedeapoyoseencuentrecompletamen
teseca.

. Se colocaran las piezas, con pegamento cementicio extendido en la

superficiemediante llana dentada, en el espesor adecuado, segin Ias
dimensiones cadapiezaysiguiendolas indicaciones del fabricante.

° Después de 24 hs, se sellardn las juntas con la pastina correspondiente
(laInspeccion de Obras, indicara el color) y se concluird mediante un barrido con
arenafinay seca, paraunaperfectalimpieza.

Deladrillooladrillon ,
Se utilizaran ladrillones de primera calidad. Se colocaran en aparejo de “sardinel”, a junta abierta
de 1cm, El mortero de asiento sera un concreto con hidréfugo incorporado v las juntas rehundidas
setomaran con pastina de cemento. Si en la terminacién del antepecho se utilizara revoque, este
deberédcontener hidréfugo en su dosificacién. Siempreseejecutardun desnivel haciael exterior de
1cmecomo minimo.

Articulo179:Revestimientos
Losdistintosrevestimientosseranejecutadosconlosmaterialesyenlaformaqueencadacasoseespecificaenlapl
anilladelocales.
Lassuperficiesrevestidasdeberanresultarperfectamenteplanasyuniformes,guardandolasalineacionesdelasj
untasyesquinas;elcorteseraejecutadocontodalimpiezayexactitud.
Paralosrevestimientosceramicos,antesdeefectuarsucolocaciéndeberaprepararseelrespectivoparamentoco
nrevoquegrueso interior terminado confratazadofino.
LaContratistadeberdrespetarlasespecificacionesindicadasenplanosdedetallesdeloslocalesquetenganreves
timiento.
Salvoquelosplanosdedetalleindiquenlocontrario,setendréanencuentaentodosloslocalesconrevestimiento,
lassiguientes normas:

e El revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zocalo, estaran sobre una
mismalinea vertical. En el encuentro entre el borde superior del reyestmento y el
revoqueestaranseparadospor unabunadeSmmxSmm(Cortedeplntura) |

o En caso de no existir otro detalle, los angulos salientes se protege;ra%h con %@ga
cantosplasticosodealuminioentodalaalturadel revestimiento. | ! {

o Se deberd procurar que coincida la junta del revestimiento en pared con fa]

A
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enambas direcciones.
Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a Inspeccion de Obra para su
aprobacién,muestrasdetodos los elementos especificados.
Los revestimientos adheridos se colacaran con los pegamentos o adhesivos que se especifican
paracada caso. Seran de primera calidad, marcas reconocidas y su aplicacion se realizara en un
todo deacuerdoconlas especificaciones del fabricante.

a) Ceramicos

Seran del tipo, tamafio y color que se indique en planilla de locales y/o Especificaciones
TécnicasParticulares.

La Contratista, una vez obtenida la aprobacion de las muestras, seré responsable de gue todos
loselementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando
éstas adisposiciébnde Inspeccién de Obra hasta la finalizacion de los trabajos. La Inspeccion de
Obraordenarael retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no ser los
elementos delas caracteristicas delasmuestras aprobadas.

En la planilla de locales se indicard las zonas de los locales que llevan revestimiento y la
alturarespectiva en cada local. Cuando no hay indicacion de altura, el revestimiento llegaré hasta
elcielorraso.

Lascolumnasosalientesdelosmurosycolumnasaisladas, lievaranelmismorevestimientodellocal, si no
hay indicacionencontrario.

Laspiezascolocadasdeberanestarbienadheridas.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutara una primera columna en toda la altura
dellocal,tomandocomopuntodepartidalosqueseanindicadosporinspecciéndeObra.,

El resto de las hiladas se trabajaran de abajo hacia arriba, tomando como referencia las
juntashorizontales de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el remate superior
(si no llegaacielorraso), secologuenpiezas completas, salvodetalleencontrario.

Las juntas seran uniformes, observéndose una perfecta alineacidn y coincidencia entre ellas;
estaranlimpias antes de ser selladas. Para este proceso se utilizard pastina del color que indique la
InspecciondeObra.

En aquelios lugares donde existan bocas de luz, tomas, canillas, etc. se cortard la ceramica en
formaprolijaydeacuerdoalaformaquepresentael elemento.

b) Demarmologranito

Serandelamejorcalidadensurespectivaclase, sintrozosrotosoafadidos.
Lalabrayelpulidoseejecutaranconelmayoresmero, hastaobtenersuperficiesyaristasperfectamente
suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que Inspeccién deObraimparta.
El abrillantado serd esmerado y se hard a plomo y dxido de estafio no permitiéndose el uso de
acidooxalico.

La arena se tamizard para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las
juntasse llenardn con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someterdn a
aprobacion delnspecciéndeObra.

Las piezas tendrdn las dimensiones y el espesor que se especifique en planos, se colocaran en
formatal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza
con otrapor efecto de la dilatacion. Estas deberdn colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la
continuidad delas juntas yevitarlaroturapor dilatacion.

Si no se especifica el espesor, éste no podrd ser inferior a 2 cm, para piezas de hasta un
metrocuadrado. '1 r

Todas las superficies cubiertas con marmol o granito, formaran planos perfectosico las pafrede"s

ycolumnas. f
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La Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material
aemplear,en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado, pulido, lustrado y terminado
paralaaprobaciéndelnspecciéndeObra.

La Contratista deberd presentar planos de despiece, exactos y en escala 1:20 para la aprobacion
delnspecciondeObra.

Estos planosdeberdnmostrarlostamafiosexactosdecadapiezaaserusada,queseréade
lasmayoresdimensiones, paraconseguirelmenornimerodejuntas.Ademasdeberanindicarydetallarlafor
maenquelasplacas seransujetadas.

L.os materiales seran entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final
seranefectuadosdespuésdelaterminaciéndetodoeltrabajodecolocacion.

¢) Demadera

Los listones y tablas serdn de estard estacionada, a los fines de evitar movimientos
posteriores.Se fijarén listones de madera de 3,5 cm x 5 ¢m, mediante taco pléstico y tornillo,
formando unacuadriculade50cmdelado.
Lasmaderasautilizarpararevestimiento,serancepilladas,sinalabeosodeformaciones deuncolorunlformepar
acadalocal y enperfectoestadodeconservacion.
AntesdecomenzarlostrabajoslaContratistadeberapresentarvistasenescalal:20detodoslosparamentosarev
estirydetalles enescalal:1del revestimiento.
Deberdejecutarunprototipoentodalaalturadelrevestimiento,de1,50mdeancho,quedeberécontarconlaapro
bacidndelalnspecciéndeObra,antes decomenzarlacolocacion.

r4 I 4
Articulo189:Z6calos
Los distintos zécalos serén ejecutados con la clase de material yen la forma que en cada caso
seindica en los planos o planillas de locales. Se colocaran perfectamente alineados y su unién con
el
pisodebeseruniforme,noadmitiéndosediferenciasdeseparacionentreelpisoyelzécalo.Enlaplanilladeloca
les seindicaranlos materiales aemplearysus dimensiones.

a) Calcareos,graniticos,ceramicos
Seutilizaransinexcepcidnpiezasespecialesparazocalos.Enplanilladelocalesseindicardnlosmateriales
aemplear y sus dimensiones.

Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas
lascolocacionesdepisosy revestimientos.
LasjuntassetomardnconpastinadelcolorindicadoporlaInspecciéndeObra.

b) Demadera
Serandelamaderaytipodeterminaciénqueexpresamenteseindiqueenlasplanilladelocales.
Seadosaranalosmurospormediodetacosplasticosytornillos,conunaseparacidnminimade50cm.

Se rechazardn todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas.
Lasterminaciones referidas a color y proteccién superficial deberdan cumplir con las
EspecificacionesTécnicas Particulares.

¢) Deconcreto i

Seréndeconcretoconhidrc’n‘ugoincorporadoyseemptearénlasmezclasqueseestab!eceneqlaﬂ'ablade ;’ |
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas / R |
Particulares. Tendrancomofunciéncrearunabarreraparapreservarelparamentodelaaccié !
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provocadapor lluvias.

Se ejecutardn en todo el perimetro de la vivienda desde el nivel de veredin hasta 0.40 m
dealtura y tendrén un espesor minimo de 4 cm. La superficie superior contara con una pendiente
minimadelcmafindeevitar [aacumulaciéndeagua.

d) Depiedrasnaturales

En la colocacién se seguirdn las mismas especificaciones que para los pisos indicados en el Articulo
159).

las terminaciones referidas a textura y proteccion superficial deberdn cumplir con las
EspecificacionesTécnicas Particulares.

Cuando se utilicen cantos rodados seleccionados, estos deberan contar con una cara plana,
cuyasdimensiones se encontraran entre los 10 cm y los 35¢m, para conformar un zbcalo perimetral
irregularen toda la vivienda. Su altura minima seré de 30 cm y maxima de 90 cm. Se aplicarén con
mortero deconcreto con hidréfugo incorporado y se emplearan las mezclas que se establecen en la
Tabla deDosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnicas
Particulares. Lasjuntasnosuperaran15mmdeanchonil5mmdeprofundidad.

El zécalo de piedra se ejecutard con posterioridad a la realizacién delos revoques exteriores
paraevitar manchar con mezclas estos materiales. De igual modo no se debera salpicar o ensuciar
la piedraduranteelselladodelasjuntas. Deserasideberalimpiarseesmeradamente.

Articulo199°:Carpinteria |

La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto
yespecificaciones de detalles, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las ordenes
deservicioquealrespectoseimpartan.SinembargolaContratistanoquedaraeximidaderesponsabilidad
por errores u omisiones existentes en la documentacion, dado que deberd entregar
lacarpinteriacompletaconunaperfectaterminaciényproveerdtodosloselementos, refuerzosyherrajes
necesarios, especificados o no, a efectos de lograr la rigidez, indeformabilidad y
perfectomovimientodetodaslaspiezas.

La Contratista podra ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos
deimposibilidaden lograr loproyectado.Se indicara ademasla rebaja que
talmodificacidnimplicarasobre el monto establecido en el contrato, a fin de.estudiar su oferta y
resolver su aprobacion orechazo.

Deberd dar cumplimiento a lo establecidc en norma IRAM 11591 (carpinteria de obra,
ventanasexteriores, métododeensayodeestanqueidadalagua).

a) Carpinteriametalica

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran perfectos; las uniones se ejecutaran con
todaprolijidad; la superficies y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. Laspartes méviles se colocardn de manera que giren y/o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con eljuego minimo necesario. Las grampas seran las indicadas en planos, sin
oxidaciones ni defectos. Lostravesafiosyparantesserdndeunasolapieza,noseaceptaranuniones.

Las chapas a emplear serdn lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole.
Laspiezas que se indiquen en planos como desmontables, seran de desarme practico y manuables,
aenterasatisfacciondelalnspecciéndeObra.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberdn satisfacer la condicién de un verdadero cierre a
doblecontacto. ' ! i

Los contravidrios seran de aluminio, hierro o madera, segiin lo especificado. Se asegug’aréni{
contornillostipo “parker”, de acero inoxidable o bronce segin io determinen las Especifica xiones“i
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TecnicasParticulares.

Todos los marcos de puertas se llevarén a obra con una chapa plegada de refuerzo enangulo
de20mmx 20 mm x 3 mm asegurado en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para
conservar elancho y escuadra.
Cadamarcoseenviaraaobraconcaracteresimpresosdeltipodeabertura, nimeroypiso.

En la colocacion de los marcos no se admitird en ningln caso, falsos plomos, falta de alineacién
entrejambas ni desniveles.

Todas las terminaciones, un:ones, como asi también cualquier otro elemen’co que forme parte de
lasestructuras especificadas, serdn ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los
planosoplanillasrespectivas,entendiéndosequesucostosehallaincluidoenelpreciocontractual.-

Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias
complementarias,como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o
formando cajon para alojarguias),contrapesos, tapas,zécalos, botaguas,
friccionesdebronce,cablesde acero,etc.,salvoexpresaaclaraciénencontrario,
LaContratistadeberaproveeryprevertodaslaspiezasespecialesquedebanincluirseenlasestructuras y se
hard responsable de todo trabajo de previsidn para recibir las carpinterfas que
debanejecutarseenlaobra.

Cualquier variante, que Inspeccién de Obra crea conveniente o necesario introducir a los
planosgeneraEesodedeta!lesantesdeln|C|arse[ostrabaJosrespectlvosyquesolonmporteunaadaptacmnde
los planos de licitacién, no dard derecho a la Contratista para reclamar modificacién de los
precioscontractuales.

La Contratista presentard un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que
seanaprobadospor Inspeccidn, sincuyorequisitonosepodrancomenzartostrabajos.

La Contratista deberd verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes
deejecutar los trabajos, para lo cual solicitard toda la informacién y plancs complementarios de
plantas,cortes, etc.

Controlypinturafondoantioxidoentaller
Previamente a su envio a la obra, la Contratista solicitard la inspeccion en taller de toda la
carpinteria,antesdelaaplicaciéndelfondo antidxido.
Cuando la Inspeccidn de Obra lo estime conveniente, haréd ademas controles en taller, sin previo
aviso,para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se estan ejecutando
deacuerdoalo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, se haran realizar [as pruebas
oensayos necesarios, acuentaycargodelaContratista.
Luegodelainspecciénmencionadaanteriormente, sequitaratodovestigiodeoxidacidnysedesengrasaranl
as estructuras conaguarrasmineraluotrodisolvente.
Posteriormente se dardn las manos de pintura fondo antidxido necesarias que se detallen en
lasEspecificacionesTécnicasParticulares, paraformarcapaprotectorahomogéneaydebuenaspecto.

Colocacionenobra
LaContratistaverificardenobratodaslasdimensionesycotasdenivelesy/ocualquierotramedidagquesea
necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior
colocacién,asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran
realizar parasubsanarlosinconvenientesquesepresentaran.

La colocacién se realizara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a Ta estructur

enobra. q/ \

Laoperamondeco[ocaqonserad|r|g|daporuncapatazypersona!decomprobadacompetencaaenestac!as/é '1
i
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de trabajos. Serd obligacion también de la Contratista, solicitar cada vez que corresponda,
|laverificaciénporlalnspecciéndeObra,delaexactacolocaciondelascarpinteriasydelaterminaciéndelmont
aje.

Seré por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se fomasen
lasprecaucionesnecesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccion
no seafectelasolidezyestéticadelasmismas.

La Contratista deberd tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever
losmovimientosdelacarpinteria, porcambiosdetemperaturaymovimientonaturaldelasestructuras, sinde
scuidarporellosuestanqueidad.

Con posterioridad a la colocacién de la totalidad de la carpinterfa metdlica, y cuando las
condiciones
deobralopermltandeacuerdoaIcrltertodelaInspeccnonysegune!avancedelostraba]os,seprocederaa la
aplicacién de una segunda mano de pintura para proteccién antiéxido. Esta consistirda en
aplicarfondoconvertidordeéxido,apincel,enelcolorquelalnspecciéndeobradetermine.

Pruebas

La Inspeccién de Obra podré requerir a la Contratista que realice [as pruebas en laboratorio o en
tallerque consistirdn en someter las unidades de carpinterfa en una camara de prueba, a la accion
de unventilador que impulse una corriente de aire aunavelocidadde 140 km/h comominimo,con
uncaudalde10.000m>porminuto yejerciendounapresiénno menordel ,4kg/cm?.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua
nomenor de 95 litros por m? de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas
enNormas IRAM. Estando el modelo sometido a este régimen de prueba, en forma frontal
durante 15minutos, nodeberanexistir filtraciones.

Herrajes

La Contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los planos
y/oplanillas correspondientes, para cada modelo de abertura, entendiéndose que el costo de estos
he-rrajessehallaincluidoenel precio contractual.
EntodosioscasoslaContratlstasometeraalaaprobac:ondeInspecmondeObra,untabierocontodas las
muestras de los herrajes que deberd colocar, perfectamente rotulado y con la indicacién delas
unidades en que se colocard cada uno. La aprobacién de este tablero por la Inspeccion de Obra,
esprevia a todo otro trabajo. Este tablero incluiré todos los mandos y mecanismos necesarios,
quedandoadisposiciondelnspecciéndeObra.

b) Carpinteriadealuminio
Fl total de las estructuras que constituyen la carpinterfa de aluminio se ejecutara de acuerdo con
losplanos y especificaciones, planillas de locales, las Especificaciones Técnicas Particulares y las
ordenesdeservicioquealrespectoseimpartan.
ParataeJecuaondeIasaberturassetendranencuentalasszgu:entesnormasgeneraIes
= Para el clculo resistente se tomard la presién que ejercen los vientos maximos de
lazona donde se edifica y para esa altura de edificio; de todas maneras nunca serd
menorde140kg/m
= En ningln caso el perfil sometido al viento tendrd una flecha supenor 1/350 de la
luzlibreentreapoyos.
u Paralosmowm|entospropios,provocadosporcamb;osdetemperaturaencaqaelemento@\
la fachada, se tomara como coeficiente de dilatacién lineal: 24 x 1@*” mm/PCy
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unadiferenciadetemperaturade50 °C.

. Unionesenz—’:nguio,mediantese![adoresespecialesdereconocidacalidad.

« |a Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra una muestra de los perfiles
autilizar a efectos de verificar el peso por metro lineal indicado en las
EspecificacionesTécnicas Particulares.

Materialesdeperfilesextruidos
LosperﬁIesdebera’nserproducidosenaieaciéndea!uminioAA6063tempIeT6.Laa!eaciéndeberécumplirco
niaNormaIRAMGB1,laspropiedadesmecénicasconlaNormaIRAM687paraiaaleaciénespeciﬁcada.L
aresistenciaa!atracciénmn’nimaserédeZlkg/cmZ.Lastoleranciasdimensionalesserén!asestab!ecidasenla
NormaIRAM699,IostratamientossuperﬁciaIeseniaperﬁlerl’adeberéncumplirconlasNormaIRAMGO1
15paralosperﬁlespintadosconesmaltetermoendurecibles y las Normas IRAM 60904, 60907,
60908 y 60909 para los perfiles anodizadosAdemasserandeaplicaciénlasNorma
IRAM1604yNorma IRAM1605.

Los pesos minimos admitidos para la perfilaria de ventanas corredizas seran los
siguientes:Marco:0.921Kg/m

Zdécalo y cabezal: 0.521

Kg/mParante lateral:

0.577

Kg/mParantecentral:

0.518Kg/m

Elementosde fijacion
Todos los elementos de fijacién como grampas para amurar, grampas requlables, tornillos,
buiones,tuercas,arandelas,brocas,etc.seréndeaiuminioodeaceroinoxidable,enuntododeacuerdoconia
s especificaciones ASTM, N© A 164-55 y A 165-55. Su seccion serd compatible con la funcién para
lacualvaaser utilizado.

Juntas
Enaquelloscasosqueresu]tennecesarioporlasdimensionesdeiasaberturas,sepreverénjuntasdedilatacién.
Todajuntadebeestarhechademaneraqueloselementosque!acomponensemantenganensuposiciéninicial
yconservensualineamiento. ' :

El espacio dejado debe ser ocupado por una junta elastica para permitir el movimiento por
dilataciénquepuedanecesitarelcerrarniento,porlosmovimientosprovocadosporlaacciéndelviento(presi
6no depresién) y por los movimientos propios de las estructuras por diferencia de temperatura o
portrepidaciones.NingunajuntaasellarseréinferioraSmmsienlamismahaydilatacién.
EIseiiadodeiasjuntasseefectuaréconmasticabasedesiliconasdecalidadyelasticidadpermanente,quenos
eaafectadaporirradiaciénderayos ultravioleta.

Pruebas
La Inspeccién de Obra podra requerir a la Contratista que realice los ensayos correspondientes
ainﬁttraciéndeaire,estanquidadalagua,resistenciaalascargasporviento,alalabeo,aladeformacién
diagonal y al arrancamiento de los elementos de fijacién por giro de acuerdo a lasNormasIRAM.

Protecciones AW P
las aberturas se protegerdn adecuadamente no solo para evitar su deterigro,| durante’ el
transporte,sino también para su puesta en obra, debiendo evitarse que sus sg!p} cleg sean

i
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salpicadas con cal
ocemento.Paraelloseprocederdaenvolverconunfoildepolietileno, tantolosmarcoscomobastidoreshasta
queseconcluyanlastareasderevoque,revestimiento, pintura,etc.

Controlesentalleryenobra
La Contratista controlard periddicamente ia calidad de los trabajos en taller. Ademas, la Inspeccién
deObra cuando lo estime conveniente, hara inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar
lacalidad de los materiales empleados y la mano de obra, verificando si los trabajos se ejecutan
deacuerdoalo especificado. o
En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, la Inspeccién solicitaré a
laContratistarealizarlasverificaciones, pruebasoensayosqueconsiderenecesarios.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitard anticipadamente la aprobacién de
éstos,entaller.
Ante cualquier deficiencia, ya se esta de ejecucién incorrecta o transporte constatada en obra de
unelemento terminado, éste sera devuelto a taller para su correccion, aunque hubiese sido
inspeccionadoy aceptado antes desucolocacion.

Colocacion
La Contratista debera realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metdlicos de
acuerdoa las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/otrabajosquesedebieranrealizarparasubsanarlosinconvenientesquesepresenten.
Las operaciones de colocacion en obra, serén dirigidas por un capataz de probada experiencia en
estaclasedetrabajos.LaContratistadeberasolicitarcadavezquecorresponda,laverificacidénporInspeccion
deObra, delacolocaciénexactadelacarpinteriaydelaterminacidndelmontaje.
Salvoindicaciénencontrario,ordenadaporescritoporlalnspeccidéndeObra, lacarpinteriadealurniniodeber
asercolocadaenobraunavezaplicadalaprimeramano depinturaeniosmuros.
Los herrajes se proveeran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada aberturs,
entendiéndoseque el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para
la estructura de lacual forma parte integrante. Seran de PVC, acero inoxidable, bronce platil o
aluminio anodizado, seglnse especifique en planillas y/o planos de detalles. De no especificarse el
material, se entenderéd quedeberanserdebronceplatil.
Si existiesen rodamientos, estos serdn de teflén, con dimensiones adecuadas al tamafio y peso de
lahojaamover,
Las ventanas corredizas contardn con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro
entrebastidores,nopermitiéndoselafelpaplastica.
Losburletesseproveeranenneopreno,butiloopoliclorurodevinilo.Selosfijarénenloscanalesdelosperfilesd
isefiadosatalefecto, debiendoconferircierresherméticosymullidos.

Las uniones y los angulos de los burletes, deberén ser selladas mediante mastic apropiado
nodegradableyenelcolorde las piezasaunir.

La Contratista efectuard el ajuste final de fa carpinteria al terminar la obra, entregando la totalidad
delas aberturas enperfectoestadodefuncionamiento.

c) CarpinteriadePVC

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de PVC ingresaré a la obra de/éi’*cuerdo con
losplanos y especificaciones, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las 6j(denes c}e’\
servicioqueal respecto seimpartan. b fo
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Materialesdeperfilesextruidos
La fabricacién de los perfiles se hace en base a la Norma DIN 16.830 "Perfiles de ventanas
altamenteresis’centesaIimpacto",yaIaNormaUNE53.360"PerﬁlesdePVCnopiastiﬁcadosparaiaconfeccién
depuertasyventanassusceptiblesdeserutiIizadosaiaintemperie".Estoseobtienemediantelautilizaciéndef
iItrossofaresantirayosultravioietas,agregadosalcomponenteantesdelaextrusiéndeiperﬁl.Todoslos
perfiles principales seran multicimaras, con espesor en paredes exteriores no inferiores a 3 mm
demedida nominal y con una profundidad de 58 mm o superior. Marcos, hojas y travesafios
estarénfresadosytaladrados,paradrenarlosperﬁlesdeunaformacontroladaysegura,yventiiariosgalcesd
elosperfilesafindelograrquenoseformehurmedadenloscantosdelosvidrios.
Las dimensiones y disefio de los perfiles aseguraran la suficiente resistencia e indeformabilidad de
Iacarpinterfa,demaneraquesegaranticelaestanquidadyunaatenuacic')nacflsticaenfunciéndelazonaclimé
ticacorrespondiente.

Unionesdeperfiles
Los perfiles de marco y hoja se soldarén en fabrica a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir
lacalidaddelasoldaduralosrequisitosdelanormaUNESB.360.Estasereaiizasinaportedemateriaienméquin
asquecaIientan,fundenyunen!osextremosdelosperﬁIes.Paraunionesen“T”,ademésdelasoldadura,lospe
rfilesestaranunidosmecanicamenteabasedetopes.

Montajedelacarpinteria
LaContratistadeberarealizartodaslasaberturasmedianteelempleodemoldesmetélicosdeacuerdoalasdi
mensionesdelacarpinten’a,asumiendotodaslasresponsabi[idadesdelascorreccionesy/otrabajosquesede
bieranrealizarparasubsanarlosinconvenientesguesepresenten.

Los elementos de carpinterfa se montaran atornillando los marcos de PVC a la mamposteria con
tacosexpansores, y que puedan soportar sin riesgo los cambios de temperatura, los movimientos
de laestructuraylaspresionesdeviento.
LospuntosdesujeciénaIvanoserealizarénal50mmaproximadamente,deiasesquinasotravesaﬁos,en
perfiles de color blanco, y a 250 mm aproximadamente, en perfiles de color. La distancia
maximaentredospuntosdesujecidnnoserasuperiora700mm.

Herrajes
Solamente se ofertardn herrajes de primera calidad, de acero bicromatado/cincado o acero
inoxidable,cuyas piezas tales como cremona, cerraderos, transmisiones, efc., hayan sido disefiadas
para sistemasde PVC con una cdmara de herraje de 16 mm (Eurocamara). Los herrajes se
montaran con tornillosespeciales con rosca de PVC, traspasando los tornillos dos paredes de PVC o
el refuerzo. Los bulonestienenquepermitirunaregulaciéndelapresidondecierreentrehojay marco.
Sepodrautilizar:
= Herraje oscilobatiente: El herraje oscilobatiente tiene que permitir una regulacién
dela hoja sin necesidad de desacristalar o desmontar la hoja. Por su
construccion, elherraje debe impedir que se pueda caer la hoja si se hace una
falsa maniobra a lamanilla. (Seguro decierre).
= Herraje practicable: El herraje practicable debera ser un herraje de cremona
ybisagraso“falsocompés”,conunnﬂmerodepuntosdecierreapropiadoparaIas

dimensionesdelelemento,seglninstruccionesdelfabricantedeherraje.Bisagrasde
eje de acero y camisa de nylon, lacadas en color blanco o marrén, colocadas
a100mmdelasesquinas.Distanciaméximaentrebisagras, 700mm. s ~
» Herraje deslizante y otros tipos: Se debera hacer constar la marca §y%el tipo/de|
cierredelherrajecorrespondiente. / 1‘, A
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Acristalamiento

Se utilizara fundamentalmente, vidrio aislante de 20 0 24 mm de espesor en el acristalamiento de
loselementos. Para que los cantos de los vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad
delgalce de los perfiles no deberd ser inferior a 18 mm. Los elementos se acristalardn en
fabrica,utilizando para ello calzos de PVC y juntas de EPDM. Los junquillos deberan presionar al
vidrio en todosu perimetro, cortados a medida exacta, a inglete o testa, y aclipsados a los perfiles
en toda sulongitud. En funcién del espesor del vidrio, las juntas de acristalar y los junquillos se
seleccionardnsegun indican las tablas de acristalar, montando la junta de acristalamiento mas
gruesa siempre alexterior.

Selladodeobra
l.a holgura entre marco y muro (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de elemento)
serellenara con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de
empleo dela misma. Después de la expansién de la espuma, se recortara ésta, obteniendo asi un
canal para elsellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para
PVC/ladrillo y/o
morterodecemento.LosperfilesdePVCnopuedenestarnuncaencontactoconmatetialesbituminosos

d) Carpinteriademadera

El total de los componentes que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara en un todo
deacuerdoconlosplanos, detallesyEspecificacionesTécnicasParticulares.
Durantelaejecucion,lasaberturas, podranserrevisadasentallerporlalnspecciéndeObra.
LaContratistadeberaejecutariostrabajosenformaqueresultecompletosyadecuadosasufin.

Una vez concluidas las estos trabajos y antes de su colocacidn, Ja Inspeccidn revisara cada una de
lasunidades, desechando las que no cumplan las condiciones de las especificaciones, que
presentendefectosenlamadera,quetengantorceduras,desunionesoroturasyaseaporejecuciénotranspo
rte.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, ia Inspeccion solicitard a
laContratistarealizarlasverificaciones, pruebasoensayosqueconsiderenecesarios.

No se permitird el arreglo de las piezas desechadas, salvo en el caso que estos inconvenientes,
noperjudiquen ni la solidez, duracién o estética de las mismas. Se rechazaran sin excepcion todas
lasobras en las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas. Las
partesmdviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego
maximo de 2mm.

Losherrajesseencastraranconlimpiezaenlaspartescorrespondientes.

Toda obra de carpinterfa que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse,
resecarse,apolillarse, etc.,deberaserreparadaoreemplazadaporlaContratistaporsucuentaycargo.

Marcos

Los marcos seran de madera dura. Las ensambladuras se ejecutaran a caja y espiga encoladas y
re-forzadas con2clavijas.

Puertastablero
La unién de largueros con travesafios se haré a caja y espiga. Se tendré especial cuidado en ubjcar
lostravesafios de tal manera que no coincidan con la cetradura. Se deberd tomar | grqcaucié? de'
dejarunpequefiojuegoentretableroybastidor,a  fin de permitir la libre expansi dej la’
madera.Elespesor minimo de la madera de bastidor (largueros y fravesafios) serd deiﬁ5 :g: ry el de
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los tablerosde22mm.

Puertasplacas
Cuando no se especifique la utilizacién de un tipo de madera en particular, las chapas terciadas y
losguardacantos seran de pino. Toda puerta placa deberd enchaparse en ambas caras con la
misma clasedechapaeigualespesor, lostapacantosserandelamismamaderadel revestimiento.
Nosepermitiralautilizaciondelaspuertasplacacomo®puertasexteriores”.
Para espesores de hasta 25 mm, el armazon se lienard un 100 %. Podrén ejecutarse con paneles
demadera aglomerada o paneles de MDF. Estos estaran enchapados en ambas caras con chapas
demadera terciada o chapas de MDF y tendran un espesor minimo de 4 mm para el enchapado y
de 10mmparalostapacantos.Lostapacantosdeberanquedar “alavista”.
Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor y travesafios formaran un 80 % de espacio lleno.
Elrelleno podréa ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto
transversalmente yclavado al bastidor o mediante celdillas “panal de abeja” que conformen una
trama formada
porlaminasdeMDFde4mm.Nosepermitirdlagjecuciondelrellenoutilizandovirutas,aserrin, poliestirenoex
pandidoo™panaldeabeja”conformadopormaderaaglomeradachardboard.Largueros
ytravesafiosseuniranacajay espiga.
Cuando se especifique que las puertas tendran un enchapado especial, ya sea este de madera
omelamina, primero se unira este a la chapa terciada y luego ambos se encolardn al bastidor.
Laspuertas placas tendranunespesor minimode45mmterminado.

Ventanas
Cuandonoseespecifiquelautilizacidndeuntipodemaderaenparticular,losmarcosserandemaderadura  y
las hojas de alamo, formadas por un bastidor con una escuadrfa no menor de 45 x 60 mm.
Lasensambladurasseranacajayespigareforzadacondosclavijasencoladas. Todoslosencuentrosseranad
oble contacto. Las uniones entre contravidrios serd a “inglete”. El botaguas se unird al
travesafioinferiordelashojas,mediantecolayclavossincabeza.lLosherrajes,enuntododeacuerdoasuform
adeabrir.Losmarcosyhoja,llevaranlistonesclavados,paramantenerlosangulosrectosalllegaraobrayhast
asucolocaciéndefinitiva.

Mueblesde madera _
La totalidad de los muebles de madera se ejecutaran de acuerdo con los planos de conjunto y
dedetalles, Las estructuras seran atornilladas, encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos.
LaContratista debera presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse, para
suaprobacién.  LasmaderasserandelamejorcalidadensusrespectivasclasesyaprobadasporInspeccion
de Obra. El conjunto debera ser sdlido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partesmaviles
girar o desplazarse sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los herrajes encastraran
conlimpiezaenlaspartescorrespondientesdelasestructuras.Serandesechadoslosmueblesenloscuales
se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas afiadidas en cualquierforma,
ya sean clavos, tornillos, lengletas, puntas, masilla, cola, etc. aln cuando el arreglo
estéperfectamente ejecutado. Todos los cajones lievaran tapa de madera, con rebaje, para regular
laentradayelensambleconlaspiezaslateralesseraamallete.Guiasycorrederasserandemaderaduraobien
hierroymaderadura.

-~

Cortinasde enrollar A ~
Las tablillas seran del tipo de madera, seglin se indique en las Especiﬁcacic'?n?s Técnicas
Particulares.Lascorti nasysuse!ementosdeberénasegurarunfuncionamientosuave,siIeﬁcigsoyﬁeﬁuer
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zo0;los cojinetes serdn a municién. Cuando la cortina supere los 3 m* el accionamiento se
realizaramediante engranajes de reduccién. En todos los casos las cortinas llevarén taparrollos en
un todo deacuerdo a los planos de detalles, de modo que permitan sacar y ajustar el rolio. Los
enrolladores serandeltipodefreno automatico dedoblerodillo,conresortesdeacero.

Las cortinas de madera contardn con un espesor minimo de 15 mm; irdn armadas con
alambregalvanizadoN® 13 con una separacidn horizontal maxima de 50 cm. Las cortinas tendran
zbcalos -
demaderadura,dondeiranatornilladoslosparagolpes.Eleje, carretelyambosapoyosseranmetalicos.

Estarén montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. La Contratista garantizard la calidad
detodos los materialesaemplearysuejecucion, cuidando
quelastablillasqueformaniapersianatenganunasuperficielimpiaypulida,sinelmenorrepeloysiendoasucu
entaloscambiosdetodaslastablillasquetenganalabeosoquedificultenelbuenajustedelasmismas.

Herrajes

Se ajustardn en sus caracteristicas a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.
Seranmetdlicos y de primera calidad. En ningln caso se aceptaran que sean de PVC o
polipropileno. Todoslos herrajes se ajustarén a la carpinteria mediante tornillos o remaches, de
acuerdo al material ycaracteristicasdelabasedeasiento.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista presentard un tablero completo de herrajes, con
indicaciénde su ubicacion en las aberturas. No se podréd iniciar ningdn trabajo hasta no haber
obtenido laaprobacién de este tablero por parte de la Inspeccion de Obra.la Contratista esta
obligada a sustituirtodos los herrajes que no funcionen con facilidad, en forma apropiada para un
buen cierre y volver
acolocarelqueseobservematcolocado,antesqueserecibadeﬁnitivamentelasobrasdecarpintera’a.

Escuadriaymedicionenobras

Lasescuadrfasyespesoresqueseindicanenlosplanossonlosminimosexigidos, perosilaContratista
considera necesario aumentarlos, deberd preverio en el precio e incluilos en los
pIanoscorrespondientes.LaContratistanosehalIaeximidadeiasobligacionesqueﬁjaestepfiego,porelsolo
hecho de cefiirse estrictcamente a los detalles indicados en los planos. Cualquier variante
quelnspecciéndeObracreaconvenienteonecesariointroducirantesdeiniciarselostrabajosrespectivosy
que sélo importe una adaptacién de los planos de licitacién, no dara derecho a la Contratista
parareclamarmodificaciéndelos precios contractuales.
La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier
otramedida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacion de sus trabajos
y suposterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos
que sedebieranrealizarparasubsanariosinconvenientesquesepresenten.

Colocacidonenobra
Las operaciones serdn dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajo.
Seratambién obligacién de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion de la
colocacidnexacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje a la Inspeccion de Obra. La
Contratista
seraresponsabletambiéndelasunidadesqueseinutilicenpornotomarlasprecaucionesnecesarias.

La Contratista tomard ademds todas las precauciones del caso para prever los ovimientos 6’&
lacarpinterfaporcambiosdetemperatura, sindescuidarporellosuestanqueidad. T ?
i_aInspecciéndeObra,podréexigiruncontroldeestanqueidadantesdesucolocaciénenobra%.
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Articulo20°:VidriosyCristales

a) Vidrios

Los vidrios serdn del tipo y espesor que en cada caso se especifique en planos y planillas y en
lasEspecificaciones Técnicas Particulares. En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de
ensayo,deberancumplir conlasNormasIRAM10.001,10.002,12.540y12.541.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas u
otrasimperfecciones. Estarén bien cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme y caras
paralelas.Lasmedidas(espesorydimensiones)consignadasenplanosyplanillasdecarpinteria,sonaproxim
adas. La Contratista serd el (nico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por
sucuenta, practicar la verificacion en obra de las dimensiones finales. En los casos que sea
necesario,deberarealizarlasconsultascorrespondientesanteelproveedorolafébricaparaqueestosdeterm
inenlosespesoresadecuados,cuandolasexigenciasfisicasocliméticaslorequieranyseglnlasdimensiones
delos espacios queocuparanaquellos.
Elrecortedelosvidriosserdhechodemodoquesusladostengande2a3mmmenosqueel

armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenaré totalmente con un mastic a base
desiliconasoburleteamortiguantesegincorresponda.

El vidrio se colocard asentandolo con relativa presién contra la silicona, sin que toque ni la
estructuraquelo contiene, ni los contravidrios.

Cuando se especifique vidrio multilaminado, este deberd cumplir con las exigencias fisicas o
climéticasa la que estard sometido y segdn las dimensiones de ios espacios que ocuparan aquellos.
No sepermitird la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como de
madera,hayanrecibidounaprimeramanodepintura.

Tampoco se admitird cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad & la colocacion
devidrioso cristales.

b) Cristales
Los cristales serdn del espesor y tipo indicado en los planos y planillas y en las
EspecificacionesTécnicas Particulares. Serdn de caras perfectamente paralelas e indice de
refraccién constante en todala superficie, no admitiéndose ningln defecto, ni deformaciones en
laimagen o desviacién de losrayosluminososdesdecualquier éngulo devisién.

Cuando se especifique cristal templado, deberd tenerse presente que previo al templado, se
deberanrealizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones,
etc. Todoslos cristales templados deberan cumplir con las normas de resistencia maxima, no
admitiéndose, cualquieraseasumedida, carasdesparejasodesviacionesensussuperficies.

Para el transporte, manipuleo y uso de este tipo de cristal se seguird las instrucciones generales
delfabricante.

Cuando se especifique algin otro tipo de material, se tomardn en cuenta las caracteristicas dadas
porel fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas y previo a su colocacién se
deberacontarconlaautorizacidnexpresadelalnspeccidndeObra.
Losespejosseranfabricadosconvitreasocristaldelamejorcalidadexistente, segunseespecifiqueenplanos
yplanillas.Lav;’treacomoelcristal,nopodréntenerunespesormenordeﬁ(seis)mill’metros.Elfondo 0
"hase", serd de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pintura especialpara
proteccién. Al colocarlos se tendré presente que corresponde aislarlos de la piaca;’?;pbre la cual™
seapoyara. L f"
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c) Colocacion

La colocacion deberé realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacién
deloscontravidrios, asegurandose que la silicona o el burlete que se utilice ocupe todo el espacio
dejadoen la carpinteria a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicion del vidrio
dentro de lamisma.

Los vidrios se colocaran con siliconas en ambas caras, €n espesores iguales y evitando que el
bordevitreoestéencontactoconiacarpinteria.

Las siliconas deberds ser de la mejor calidad de plaza, de elasticidad permanente y no
deberadegradarsepor efectos climaticos,ni ser afectadaporrayos ultravioletas.
Encasodeburletes,éstossecoiocarénenelperl’metrocompietodeiosvidrios,ajusta’ndoseaiaforma de la
seccion  transversal  disefiada,  debiendo presentar  estrias  para ajustes en las
superﬁciesverticalesdecontactoconIosvidriosylisosenias demas caras.

Dichos burletes seran elastémeros sintéticos, destinados a emplearse en intemperie, razon por la
cual|aresistenciaaisol,oxidaciénydeformaciénpermanentebajocarga,sondeprimordialimportancia.

En todos los casos, rellenaran perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absolutagarantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberén variar mas
de unmilimetro, en més o en menos, con respecto a las medidas exigidas. Serén cortados a inglete
yvulcanizados.

Es obligatoria la presentacion de muestras de los elementos a proveer para la aprobacion por parte
deIaInspeccic’)ndeObra.Desernecesarioseextraerénprobetas,Iasqueserénensayadasenlaboratoriosoﬁci
ales,paraveriﬁcareicump!imientode!asprescripcionesestabIecidas.

Articulo21°:Pinturas

a) Preparaciéndelasuperﬁcieyterminacit’m
Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacién de pinturas, deberan ser
prolijamentelimpiadasy preparadas
enformaconvenienteantesderecibirlassucesivasmanosdepintura,barnizadooacabadoprotector.

Los productos a emplear responderén los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que para cada
casoparticular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad
existente ytipo, respondiendo a Ias exigencias de las Especificaciones Técnicas Particulares y
ademas deberancumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el Articulo 25 del
presente PliegoreferidoaMateriales.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintarlaylostrabajosseretocarénesmeradamenteunavez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados compatibles
con elmaterial de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados
por laInspecciéndeObra.Nosepermitiréelusodepinturasespesaparasa!varestosproblemas.

La Contratista tomaré todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y
lalluvia, al efecto en caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona con un manto de tela
plasticaimpermeable hasta 1a total terminacién de secado del proceso.Esta cobertura se podra
ejecutar enforma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte
los !ocalesinterioresdeberéndejarseventiiarhastaquelapinturahayasecado compietamente.

{a Contratista debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de
enduidoplastico,pintura,barnizado, etc.

No se aplicard otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 héras desde su
aplicacionpara su secado, salvo en el caso de utilizacién de esmaltes o barnices sinté’gicos 0 fonc}os-\_
sintéticos,paralos cuales puedereducirseel periodode24horas. | 5 /
En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar ia jsiguierlg_ . La
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ultimamano, se dard después que todos los gremios gue intervienen en la construccién hayan
finalizado lastareas., especialmente la conclusién de la limpieza gruesa de obra para evitar que
movimiento demaqu|nasot|erraensuspensmnafecteias superficies pintadas.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto,
noadmitiéndosequepresentensefialesdepinceladas, pelos,etc.
Seaplicaralacantidaddemanosdepinturaqueresultennecesariasparalograrunperfecto
acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones
entodosloscasos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier ofra causa no se cumplan las
exigenciasde perfecta terminacion y acabado fijadas por [as Especificaciones Técnicas Particulares,
la

Contratistatomaralasprevisionesdelcaso,dandoademasdeloespecificado, lasmanosnecesariasparalogr
arunacabado perfecto. Ello, no constituiratrabajoadicional.

La Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
talescomo vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerfas, artefactos eléctricos o sanitarios,
etc. puesen el caso que esto ocurra, ejecutara la limpieza o reposicién de los mismos, a su cargo y
arequerimientodelalnspecciéndeQbra.
Paralaspinturasdeltipoepoxiopoliuretano,laContratistaconstruiraasucargoloslocalesdepintado
provisorios, para efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar;
dondeasegurard el tenor de humedad y calefaccion necesarios para obtener las condicione
ambientalesespecificadas. Al efecto, serd a su cargo la instalacién de extractores de aire,
calefactores a gas,depuradoresdepolvo, etc.
Todas]asetapasdepmtadosereal|zaranendlascuyatemperaturaestecomprendldaentrel5y30°C.y
lahumedadrelativaambientenosupereel 70%.

b) Muestras

La Contratista deberd realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas
ycada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccién de Obra
lerequiera.

La Contratista deberé solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, las tonalidades de los colores
autilizarse, deacuerdoacatalogooseglnaquellasmuestrasqueleindiqueInspeccidndeobra.

De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspeccidn, se harén repintar
lossectores afectados.

c) Sobreparamentosinterioresycielorrasos

Pinturaallatex
A los paramentos y cielorrasos nuevos, que sean cubiertos con pintura al latex, se les
realizarapreviamente aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, para
lograr
unasuperficiedetexturauniforme.Luegoseprocederaalijarlossobretodalasuperficieyaquitarensecoelpol
voresultantedellijado.
Posteriormenteseprocederaadarunamanodefondoselladorcomofijadordelasuperficie.Deresultarneces
ario se procederd a hacer una nueva aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar
lasimperfeccionesquerestaren, lijandoyretirandoelpolvonuevamente. ;\
Enloscielorrasosseutilizaraexclusivamentelatexformuladoparausoencielorrasos.
Se aplicardn las manos de pintura al latex que fuera necesario para lograr su correcto acag\do
Laprimeraseaplicaradiluidaal50%conaguaylasmanossiguientesserebajaran, segunabsorc ondeiassuqe
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rficies.
Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajara previamente con enduido plastico al agua
yluegodelijadoelparamentoseseguiraniasoperacionesyaindicadas.

d) Sobre paramentos

exterioresPinturaallatex

A los paramentos, aleros, y superficies nuevas expuestas a la intemperie, que deban ser cubiertos
conpintura al latex para exterior, se les realizard previamente aplicaciones de enduido plastico de
usoexterior, al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme.
Luegoseprocederaalijariossobretodalasuperficieyaquitarensecoelpolvoresultantedellijado.
Posteriormente se procederd a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.
Deresultar necesario se procedera a hacer una nueva aplicacion de enduido pléstico al agua para
eliminarlasimperfeccionesquerestaren, lijandoyretirando el polvonuevamente.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para exterior que fuera necesario para lograr su
" correctoacabado. La primera se aplicard diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se
rebajaran,  seglnabsorcidndelassuperficies,dejandosecar  aproximadamente4horasentremano
ymano.

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajara previamente conenduido plastico al
aguayluegodelijadoelparamentoseseguiraniasoperacionesyaindicadas.

e) Sobrehormigon

Allatextransparente

Se aplicara un recubrimiento que debe protegerlo de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura
nialterar su color. La pelicula debera resistir el pasaje de alquitrén, pinturas al aceite, cal, etc. y
facilitarasulimpiezasinperder sus cualidades.

La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin; debiendo
eliminarsepreviamentelos defectos.

Se aplicara una mano de pintura al Jtex transparente diluido al 50 % con agua, a pincely en caso
deser necesario y previaaprobacion.

Posteriormente se aplicara la segunda mano, habiendo transcurrido 6 (seis) horas como
minimodespuésdeaplicadalaprimera.

Conemulsionacrilicasiliconas100%transparente
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin, debiendo
eliminarsepreviamentelos defectos.
Se aplicara una mano, a modo de imprimacion, utilizando el mismo producto diluido al 20 % en
agua,manteniendo un intervalo minimo de 24 horas para las manos siguientes. Posteriormente se
aplicarandosmanossindiluir aplicadas aintervalosde2horas.
En ladrillo a la vista, se aplicara a pincel la primera mano sin diluir, sobre las juntas, y
posteriormenteseseguirdel procedimiento descrito.

f) Sobremadera

Alesmalte sintético
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Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible
manchasgrasosa con aguarras. Se eliminard ademas cualquier posible vestigio de hongos, con
hipoclorito desodio.Lamaderaapintardeberaencontrasetotalmentesecaantesderecibirelesmaite.
Luego se ejecutara un lijado esmerado de toda la superficie, en el sentido de las vetas,
evitandoralladurasqueresaltenalpintar, hastaobtenerunasuperficiesuaveal tacto.

Se aplicard luego una mano de fondo blanco sintético. De resultar necesario, se aplicard
enduidoaespatula en capas delgadas, dejandosecar la aplicacién durante 8 horas. Sobre estas
partes de lasuperficieseaplicaraunanuevamanodefondo blanco sintético.

Luego se aplicaran dos manos de esmalte sintético. La primera serd una mano diluida con aguarrés
al20% vy laotramanodeesmaltesintéticopuro.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicara si el tipo de acabado sera brillante,
satinado omate,siéstasnolocontemplaranlalnspecciéndeObradaralasinstruccionescorrespondientes.

Barnices
Se procederd a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible
manchasgrasosas con aguarras. Se eliminard ademas cualquier posible vestigio de hongos, con
hipoclorito desodio. La madera a barnizar deberd encontrase totalmente seca antes de recibir el
producto. Si fuesenecesario usar tinta color para madera, esta serd preferentemente no acuoso,
para evitar que selevantedelaveta, lapelusapropia,encuyocasoselijardnuevamente.
Luego se ejecutard un lijado esmerado de toda la superficie y en el sentido de las vetas,
evitandoralladurasqueresaltenalbarnizar, hastaobtenerunasuperficiesuaveal tacto.
Luego se aplicaran tres (3) manos de barniz sintético. La primera mano sera aplicada diluida
conaguarrasal 50%y lasdos (2) manos restantes conbarniz puro.
No se permitird la utilizacibn de barniz de uso interior en aplicaciones al exterior, sobre
maderassometidas a la influencia de rayos solares, humedad ambiente o lluvia. Se utilizara
exclusivamente elbarnizformuladoparacadaunadeesas situaciones.
EnlasEspecificacionesTécnicasParticularesseindicarasieltipodeacabadoserabrillante,semimateomate,
siéstasnolocontemplaranlainspecciéndeObradaralasinstruccionescorrespondientes.

Lacatransparente

Se procedera a preparar la superficie con lija fina y a eliminar el polvo. Si fuese necesario usar
tintacolor para madera, esta serd preferentemente no acuoso, para evitar que se levante de la
veta, la pe-lusapropia,encuyo caso selijaranuevamente.

Luego se aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros, dejéndola secar durante
20minutos. Luego se frotard, mediante un trapo humedecido con aguarrés mineral, toda la
superficie ensentido contrario a laveta, para forzar la penetracién del tapaporos y quitar el
excedente. Después de4horas sedeberalijarconlijafinaenelsentidodelavetaparanorayarlamadera.

Luegosepodraaplicarasoplete3manoscruzadasdeselladordiluidoconthinner.Selodejarasecar
4horascomominimoyselijara,luego,conpapeldelijafinahastaobtenerunasuperficiecompletamentesuav
ealtacto.

Posteriormentese aplicardn tres manos de laca transparente diluida con thinner a intervalos de
mediahoraentremanoymano.Despuésde4diasseprocederdapulir ylustrartodaslassuperficies.

El procedimiento a seguir para realizar el plastificado de piso parquet consistiré en la aplicacion de
unaprimera mano del producto diluido al 50% vy la segunda con la aplicacion del producto puro. En
amboscasosseaplicaraapincelsiguiendolasrecomendacionesdadasporel fabricante.

g) Sobreestructura metalica
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Preparaciondelasuperficie
Por abrasién mecénica, se nivelarén las imperfecciones salientes de la superficie metdlica. Se
lijaralassalientesmasfinascontelaesmerilparalograrlaaptituddeimaterialparapintado.

Pintadodelasuperficie
La superficie serd pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antiéxido, cuidando que
lapintura penetre en las itregularidades del metal. El espesor de pelicula seca que se obtenga,
oscilardentre20y25micrones.Lamismaseralisa,uniformeylibrededesniveles, chorreadurasycorrimientos
y estaraperfectamenteadherida.
De resultar necesario, se efectuard elrelleno de las oquedades o de uniones de marcos con
masillaplastica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediantesucesivas capas. Una vez
seca, selijarén las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada
y seretocardnapinceiconelfondo antidxido.
Posteriormente,enobra,seaplicaraunamanodefondoconvertidordeoxido, conunespesordepeliculaseca
de15a20micrones. Elespesortotaldelfondoantiéxidomaselfondoconvertidordeoxido, noserdinferiora45
micrones.Estamanodeconvertidordedxidoseaplicarddentrodelossietediasdepintadalaanterior, cuidand
odeeliminarpreviamenteelpolvooarenaquesehayadepositado sobre la superficie. La terminacién asi
obtenida debera ser perfectamente lisa y
uniforme.Seaplicardluegodos(2)manosdeesmaltesintéticodelcoloraelecciéndelInspecciondeObra.Sere
alizaraapincelosoplete, empleandoeldiluyenteapropiadosegiinelmétododeaplicaciéndelesmalteylaspro
porcionesindicadas porelfabricante.Elespesordeestasmanos
noserainferiora20micrones.Lasuperficieobtenidaserélisa,sindesnivelesocorrimientosynopresentaradif
erenciassensibles decolor.

Esmalteparaaltastemperaturas
Todos aquellos elementos que se encuentren somefidos a la accién de altas temperaturas,
seréntratados superficialmente con la aplicacién, previo el tratamiento de base, de dos manos de
esmalteespecial para altas temperaturas, en color aluminio o negro, segin se especifique en cada
caso enparticular. Para su terminacién se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la
pintura negra;360°Cparaladealuminic yde530°Cparaladealuminio consiliconas.

Articulo22°:Limpiezadeobra
Lacbraseraentregadacompletamentelimpiaylibredemateriales, excedentesyresiduos.

La limpieza se realizard permanentemente,a los fines de mantener la obra limpia
ytransitable.Durante la construccién estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de
los andamios y/opisos de la construccién. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y
antes de la recepciénprovisional de la misma, la Contratista estaré obligada a ejecutar ademés de
la limpieza periddicaexplicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos
que se detallan en lasespecificaciones particulares.

Se incluye en este ftem todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, 4cidos, etc., a efectos
dedejarperfectamentelimpioslospisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc..

Articulo23°:AyudadeGremios

a) Generalidades A A
Se entiende por Ayuda de Gremios, de la Contratista a los Subcontratistas, lo ue se indica
acontinuaciénparaelcasoenquelaContratistanoposeaensucontratolositemsaqueserefi ereca aayuda
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Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente nédmina, son motivo de mencion especial en
lasEspecificacionesTécnicasdelosSubcontratosrespectivos, porqueseentiendecorrespondena”Trabajos
Complementarios”, acargodelaContratista.

Para todos los ftems siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, tendremos en cuenta
quela Contratista proveerd un local (o Iocales) de uso general, con iluminacién y ventilacién, para
elpersonal de los Subcontratistas, destinado a vestuario, sanitario y comedor; quedara a cargo de
losSubcontratistas, todaotraobligacionlegalo convencional.

Por otra parte, la Contratista proveerd locales cerrados y con fluminacion, para depdsito de
materiales,enseres y herramientas delos Subcontratistas.

b) Cielorrasossuspendidosoarmados

LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

» Descargaytrasladoaidepdsitodelacbra,delosmaterialesycargadesobrantes.

= Proporcionarenellugardetrabajotodoslosmateriales,aguaymorteros.

= Provision,armadoydesarmadodeandamios.Eltrasladoenunmismopisodelosandamioslivi
anosodecaballete,seraporcuentadelSubcontratista.

= Proporcionaraunadistancianomayordeveintemetros(20m.)dellugardetrabajo,fuerzamo
trizyuntomacorrienteparailuminacion,silahubieradisponibleenobra.

= Trabajosdecortesdemurosyfijaciéndesoportes.

» Retirarresiduosyrealizarlimpiezadeobra.

c) Aislacionesycubiertas
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:
= Facilitarlosmediosmecanicosquesedispongaenobra, paraeltrasiadodelosmateriales.
=  Proporcionaraunadistancianomayorde 20m.dellugarde trabajo
untomacorriente,sihubieraenergiaeléctricadisponibleenobra.
= Todotrabajodealbafileriaengeneral.
= Limpiezadeobrapreviayposterioralagjecuciéndelostrabajos.Elretirodelmaterialsobrante
ydesechos, quedaacargo del Subcontratista.

d) Yeseria
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:
= Facilitarlosmediosmecanicosquesedispongaenobraparaeltrasladoverticaldelosmaterial
es,enseres, herramientas detrabajoy andamios.
= Colocar un toma corriente para iluminacién a una distancia no mayor de 20 m. del
lugardetrabajo,sihubieraenergiaeléctricadisponibleenobra.
= Encadapisodarlaprovisiéndeaguacorrespondiente.
= Encadapiso,ubicariacantidaddemateriaprimanecesariaparalostrabajos.
= Revocardesplomesodesnivelesmayoresdel5mm.opicarrebabasdehormigdnodeamura
do demarcos.
= Retirarlosdesechosyrealizartodotrabajodelimpieza.
ComoconceptoaclaratoriosehacenotarquequedaacargodelSubcontratista:
= Descarga,rnovimientoycargademateriaIes,andamiosyenseresdetrabajo.
= Cablesyproiongacionesapartirdeltomacorriente.
= Andamiosengeneral:tablas,tirantes, reglas,latas, bateas.
- Acumulacién de desechos en cada local.
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e) Carpinteriametalicayherreria
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista: :
= Provisién, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de
losandamioslivianosodecaballetes, quedaacargodel Subcontratista.
» Descarga, traslado y carga de todos los elementos que enviao retira el
Subcontratistaa, o dela obra.
= Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de
trabajo,fuerzamotrizsilahubieradisponibleenobra, paralasherramientasyuntomacorrien
teparailuminacion.
= F| plantilado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificaciones
demedidas en obras, seran efectuadas por el Subcontratista, con la colaboracidn de
laContratista.

f) Carpinteriade madera
~~ LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

= Proporcionar personal para descarga y traslado en obra de los elementos hasta el
lugardedepésitoodelpisocorrespondienteenelmomentoderecepcion, bajolaseventualesi
ndicaciones del Subcontratista.

= Provisién, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios
livianos odelos caballetes enunmismopisoquedaacargo del Subcontratista.

= Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de
trabajofuerzamotrizsilohubieradisponibIeenobra,yuntomacorrienteparailuminacién.

= Todotrabajodealbafiileria; amuramientodemarcos,tacos,grapas,etc.

» Colaboracién para realizar plantilados y verificacién de medidas en
obra,queseranefectuadas por el Subcontratista.

= Retirarresiduosyrealizartodotrabajodelimpiezaenobra.

g) Instalacionessanitarias
L ossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:
e Facilitar los medios mecénicos de transporte que se dispone en la obra, para el

trabajoverticaldelosmateriales y herramientas.

o e Provisién de escaleras mdviles y provisidén, armado y desarmado de andamios.
' Eltraslado en un mismopiso de andamios’ livianos o caballetes, queda a cargo
delSubcontratista.

» Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz
si lahubieradisponibleenobrayuntomacorrienteparailuminacion.

e Morteros, hormigones, ladrillos y demds materiales de albafiileria y enseres de
estarama,comocarretillas,baldes, canastos,excluidostodotipodeherramientas.

e CuandolaContratistaproveealSubcontratistalosartefactos,grapasparacolocarpiletas en
general y bronceria, los artefactosdeberdnentregarse:las bafieras enellugar de
instalacién y el resto de artefactos en el local en que estén depositados en laobra.

e Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, asi como los
tacosamuradosparaloslavatoriosloscolocaralaContratista.

¢ Tapadodecanaletas,
pasesdelosas,paredesydemasboquetesabiertosporelSubcontratista para pasos de
cafierfas y artefactos embutidos, tales como tanques deinodorosy mingjtorios.

° Basesdelasbombas,inclusosuanclaje;proveerycolocartapasherméticasdeatcesoaIo/S/\
tanquesdereserva.Basesimpermeablesparabafieras. /
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e Retirodelatierrayescombrossobrantesytodotrabajodelimpieza.

h) Instalacioneseléctricas
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:
= Provision armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de
losandamioslivianosodecaballete, quedaacargodel Subcontratista.
= Facilitar personal para descarga del material y acondicionamiento del mismo,
solamentecuando por razones de estado de obra, el Subcontratista no tuviese
personal en lamisma.
» Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra para el transporte vertical
delos materiales.
= Provisiondemorterosyhormigonesparaelarmadodecajasycafierias.
= Tapado de las caferfas, pases de losas, paredes y demas boquetes abiertos por
elinstaladorparapasosdecafierias y cajas.
= Colocacién de los gabinetes para medidores y tomas de la Compafiia suministradora
deEnergia Eléctrica, trabajos de albafiileria para la colocaciéon de tableros
principales,equipos y cajas mayores de 50 cm x 50 cm., bajo la supervisién y
responsabilidad delinstalador.
= Excavaciondezanjasparacolocaciéndecables, relienoyretirodetierrasobrante.
» Retirarlosdesechosyrealizartodotrabajodelimpieza.

i) Instalaciondegas
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

» Realizar la descarga y traslado hasta el lugar de su colocacion y carga en obra de
todoslos materiales yequiposno manuables del gremio.

= Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si
lahubiera disponible en obra, para maquinas y herramientas y un toma-corriente
parailuminacion.

= Provision,armado,trasladoydesarmedeandamios.

v Realizaciondetodoslostrabajosdealbafiilerfaconsuministrodelosmorterosnecesariospar
aunacorrectacolocaciondelos materiales.

» En caso de ser pétreos, la colocacion serd ejecutada por personal de la Contratista
bajola conduccién y asistencia del especialista provisto por el Subcontratista. El-
recorte,ajusteydemastrabajosenlaspiezas, serane}ecutadosporelpersonaldeiSubcontra
tista.

= Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado y conservacion de los
trabajosrealizadosmientrasesténafectados por eldesarrollodelaobra.

= Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan la terminacion
delloscorrespondientesdelgremio.

i) Pisosen general
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:
* Descarga,irasladoaldepdsitodelaobradelosmaterialesycargadesobrantes.
= ProporcionaraunadistancianomayordeZ()mdeIIugardetrabajo,fuerzamotrizsiiahubierad
isponible,y untomacorrienteparailuminacion.
. Reallzartodas[asproteccmnesquereqweraelcundadoyconservamondelostraba1osreal|za /Y

dosmientras esténafectados por eldesarrollodelacbra. i / 1,
» Retirariosdesechosyrealizarlostrabajosdelimpiezaquepermitaniosdeterminaciondel ., ; '
RNy
L
M
ING:LE

SUBDIRECCION DE‘V\V!ENDA
MUNICIPALIDAD DE wAIPU



k) Pintura

| lunicipaligad de Malpd
OLiO

gremio.

LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

Facilitarlosmediosmecanicosquesedispongaenobraparalostrasladosdelosmateriales.
Proporaonaraunad|stanczanomayorde20mdellugardetraba]o,fuerzamotr;zsxiahubzeray
untomacorrienteparailuminacion.

1) Vidriosycristales
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

Facilitarlosmediosmecanicosquesedispongaentaobra,paraeltrasladodelosmateriales.
Provision,armadoydesarmadodeandamios.Elmovimientoenunmismopisodeandamiosli
vianoso caballietes quedaacargodelSubcontratista.
Proporcionaraunadistancianomayorde20mdellugardetrabajountomacorriente, parailu
minacion, si hubieraenergiaeléctricaenobra.
Retirardesechosyrealizariodotrabajodelimpieza.

m) Cortinasdeenrollar
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

Provisién,armadoydesarmadodeandamios.Elmovimientoenunmismopisodelosandamio
slivianosodecaballetesserapor cuentadelSubcontratista.
Realizartodotrabajodealbafiileria.
Ladescargaytrasladoaldepdsitodelaobra,delosmaterialesycargadelossobrantes.
Proporcionaraunadistancianomayorde20mdellugardetrabajo, fuerzamotrizsilahubierad
isponibleencbra, yuntomacorrienteparailuminacion.
Retirarescombrosyrealizartodotrabajodelimpiezaenocbra.
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