PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICUARES DE MATERIALES

~“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL™

ARTICULO N°1: ARENA

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesas mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que
las def agregado grueso especificado en el punto siguiente.

£l contendide de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder 105
siguientes limites:

Terrones A8 ACHIA . .cvvevcereiimiemsress s eretenenenenes 0,5% en peso
GAIDOMN w.ooossveeeeesermesmesssecmresiesbm s g 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n° 200 (via himeda)........cccovemmvansd e eerreeeesstnssennseas 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica eIC. )i 2 ,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
orgénicas, gue produzcan un color més oscuro que e! standard, serd rechazada.
El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

Y- U URSRT RS S Ly porcentaje en peso que pasa 100

B N USROS porcentaje en peso que pasa 90-100
B L SO A porcentaje en peso que pasa 65-90
B N LI T SRR TR it porcentaje en peso que pasa 45-80
2 NP B0 ooreeeeeeeeeeeesenereaesseea g porcentaje en peso que pasa 5-30

- N®100 cireieinns <o porCENtaje €N peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya gradacion
durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos 0
limites especificados.

El madulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +- 0.2 respecto del fiiado por la
inspeccion.-

El agregade fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con &l grueso y €l cemento a usarse en obra, en
las proporcicnes que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (
varacién suave de la curva granulomeétrica ).-

£l agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma
pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la
inspeccion.

ARTICULO N° 2: RIPIO PELADO

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particuias adheridas, arcilla o materias extrafas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales gue se encuentran en e! agregado grueso no
excedera de los siguientes valores:

=~ CATDON Y NGO coveoveweremsssrmsssssresimsss s ssnsm s 1 % en peso

= AATGHER ooeoemseeeeeeaasaee s ees e 1 % en peso

= FTAgMEeNto DIANAOS ...c.siremeemssssssssermmssmmssssss st s 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz NO 200 oonoeeeeeeeeireeceesermsassossasmemestas s 1 % en peso

- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, efC..) i 1,6 % en pes%

La suma de los porcentajes de arcillay fragmentos biandos, no excedera del 3 2

El agregado grueso respondera en general & igui xige \' s en o que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:
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1) Durabilidad al sulfato de sodijo: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera iguai o mayor a 18.

4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

Ei agregado grueso estara graduado (salvo indicacion en contrario de la inspeccion)
en forma ta! que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"/2 2" 1"/2 1 1/2" N° 4
2'a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacion entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios maximos comprendido entre 1"y TS OUTOReey |0 X« &
- Para tamafios MAXimos MenOres 08 1" om0 5kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccién visual y en
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.
Luego se determinara su peso P1. E! contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra original
mediante la expresion:

% de lajas = P1/PIx 100

El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material.

ARTICULO N° 3: BASE ESTABILIZADA

COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producte final que cumpia
con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.

£l proveedor de acuerdo a las necesidades que solicite el Municipio, propondra las cantidades de los diferentes
materiales a fin de cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de célcuios de las cantidades y calidades de materiales seran remitidos al Municipio, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica.

El proveedor no esta autorizado al traslado y distribucion del material hasta tanto no obtenga el visto bueno de la
Municipalidad al respecto.

PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos fraccionadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregade local debera ser aprobado antes
de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se hard en base a los ensayos gue se establecen en el
presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suelos.
En la planta fija para base se exigira un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:
1- Material natural zarandeado para criba de tamafio maximo y retenido por criba de 9,5 mm. {3/8").
5. Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/4”). €l material para base se mezclara en las proporciones
adecuadas para:
e Lograr una mezcla uniforme cuya curva granuloméirica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-
» Evitar la segregacion: Para la ejecucion de la base, se consignaran las granulometrias de cada uno de los
agregados y los porcentajes con que intervendran en la mezcla.
El proveador adjuntara las muestiras necesarias de los materiales a utilizar a
resultados de los ensayos.- {

de que la Mfinicipa{idad verifique los
f £
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Si la formula presentada fuera aprobada por el Municipio, el proveedor, estara obligada a suministrar una mezcla
que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas.-
Las folerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la férmula son las siguientes:

Bajo la criba de 38 mm. (1 %7) y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8") inclusive: +7%.-

Bajo la criba de 8,5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. {N° 10) inclusive: -+6%

Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. {N® 40) inclusive: -+5%.

Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) ~+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear, los cuales se hallaran a su vez entre los limites
granulométricos que se fijan en esta especificacion.-

Conjuntamente con la presentacion de la formula de mezcla el proveedor sometera a consideracion de la
Municipafidad los limites de variacion admisible de los distintos agregados que formaran la mezcla.-

ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarios al lugar de colocacién o de acopio. Los ripios
y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8”, las cuales se
acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de pedreguillo la tosca que requiere
trituracion. De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de realizar los
ensayos de granulomeiria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por lo menos de
ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que ta Inspeccién lo considere conveniente. Los
suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracion y los demas tipos de suelos para bases, deberan
someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en
el yacimiento, a razon de una muestra cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el proveedor
debera instalar en el yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas, se tomaran
muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su andlisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de ufilizarios, como se indica en art.
10(alternativas del método constructivo) y artN°18 {Condicicnes de recepcion)..-

El peso de cada muestra no serd menor que o indicado en ¢l siguiente cuadro:

Tamafioc maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" no menos 1kg.

de 3/8" a %" menos 2,5kg
De 3" a1 %" menos 10 kg

De 14" a 3 menos 25kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que fa Inspeccion lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuara come se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ENSAYQ DE MEZCLAS

L as muestras de mezclas se fomaran como y en las oportunidades que se establecen en la preparacion de las
mezclas y en las condiciones para la recepcion.-

El peso de cada muestra no debera ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los agregados.-

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-
67 COMPACTACION DE SUELOS -

los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccion lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas Y
desprovistas de materiales perjudiciales o de origen organico. Podra estar formado por materiales zarandeados o
mezcla de materiales zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) sera menor
del 50%.- ;
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CRIBAS Y TAMICES PORCENTAIE QUE PASA
IRAM Y%

38 mm(1 1/2") 100

Z5 ML) st s 80-100

19 mm (3/4™) vrereeneeen 00-90

9.5 mm (3/87) . 45-75

4.8 mm (n°4) rrevevareas e nas 35-60

2.0 mm (n°10) 25-50

TEUTA0) e e 15-30

420 u (1°200) 3-10

Limite liquido % menor de 25

Limite plastico % 2-4

Valor soporte % mayor de 80

Sales totales % menor de 1.5

QUIFALOS Y eeeeeceesressrrssreeee et s menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granulometria sera segun la norma V.N.E.-7-65.-
El ensayo de valor soporte serd segdn la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método
dinamico simplificado n® 1.-

ARTICULO N° 4: GRANZA

El proveedor debera presentar muestra del material solicitado, para ser evaluado por esta Direccion
RECHAZO:

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Municipalidad ordenara al
proveedor el retiro del mismo y su remplazo por material apto.

ACLARACION:

El material debera cotizarse a retirar de acopio por lo cual debera indicarse la ubicacion del mismo.
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