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PLANTA DE FUNDACIONES

(Zapata corrida)
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PLANTA DE ESTRUCTURA
CUBIERTA LOSA ALIVIANADA

(VIGUETA PRETENSADA + LOSETA + AISLACIONES)

45
41

DETALLE ARMADURAS DE VIGAS

LOSAS CERAMICA ALIVIANADA

LOSA CERAMICA ALIVIANADA PREAR

VIGUETA SIMPLE SERIE INDICADA EN PLANTA

LOSETA CERAMICA h = 12.5cm

VI~ Losae Lal ve- ve-(2) V3 CAPA DE COMPRESION e = 5cm
T 298+1086 T 4 P8 T4 P8 T4 CPe+238
Y *—=° " . @ (4 @ s ARMADURA DE REPARTICION @6 c/20 cm
e e e e e e e e = 168+1006 SI ey
. A e LOSAS MACIZAS
o as Sl Siks “ LOSA TANQUE DE AGUA - LT
S |e—et 298 o0 |l g CP8 LOSA MACIZA ESPESOR 12 cm
498 288 ARMADURA PRINCIPAL INFERIOR @6 ¢/15 cm
3 + T ARMADURA DE REPARTICION @6 ¢/20 cm
po17 150 % _ l*—*g 1 LOSA ALERO La1 - Viga V1
1+ oo o 3210 |4 [e—s 2?8 ' oV s ;/15 - ! LOSA MACIZA ESPESOR 12 cm
13 3 EH 96 c/15 cm ARMADURA PRINCIPAL @8 ¢/15 cm
* 17 * + 17 + ARMADURA DE REPARTICION @6 ¢/15 cm
E 26 c/15 cm E 26 c/15 cm LOSA ALERO La2 - Vlga V4
LOSA MACIZA ESPESOR 12 cm
Vav. v VF1 VE o ARMADURA PRINCIPAL INFERIOR @6 ¢/15 cm
S66 4008 — ogg 539 oo 533 ARMADURA DE REPARTICION @6 ¢/15 cm
108:506 o < ‘/‘ ds @ N ) s FUNDACIONES SUPERFICIALES
506 98 | 228 7 Ppl1e 288 La viga de fundacion forma parte de la zapata. El ancho minimo
13 6 corresponde al indicado en la planta de estructura. La armadura
17 10 416 4 % longuitudinal y estribos sera @6mm ¢/20 cm para todas las fundaciones.
010 £ 6 /15 em  E 86 /15 cn +—=— = LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EL TIPO DE FUNDACION A
£ 96 /15 em UTILIZAR DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES Y A LAS
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EV 86 c/15 cm
EH 96 c/15 cm

DETALLE ARMADURAS DE COLUMNAS
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VERIFICACION SiSMICA

TENSIONES INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS.

} 7))
T
LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EL COEFICIENTE Z_EJ 1-HORMIGAN ARMADO
SISMICO ZONAL Y EL COEFICIENTE DE INFLUENCIA DEL =
TERRENO. L
Q- 2-MAMPOSTER?A
LL
DETALLE ZAPATA E
ol 2910 T ceoVE 298 T LV 298
ok ‘/‘ B6C/ B6C/
(e @ @ C (e L & C
10 SRY o [F\ 20cm & o [F\ 20cm
QU QU
13 4 CP8+06 CP8+06
417 4 4T . . c/20cm 4 . . c/20cm
E 96 c/15 cm +—— =
I\ Indicado en p[cm’co | I\ Indicado en p[cm’co |

" ESTRIBO ZC 96 c/20 cm
ESTRIBO VF 96 c/15 cm

" ESTRIBO ZC 96 c/20 cm
ESTRIBO VF 96 c/15 cm

ACERO TIPO III - ADN 42/50 fy= 420
Mpo HORMIGAN H-20 f’'c= 20 MPa
(CEMENTO @ RIPIO : ARENA GRUESA =
1:3:3>

LADRILL&BN MACIZO TIPO B (LCM - B)
MORTERO TIPO 3
(CEMENTO + ARENA = 1:3>

OBRA: CONSTRUCCION VIVIENDA
BARRIO SANTA BLANCA

UBICACION:

PROPIETARIO:

DOMICILIO:

R SUP. CUBIERTA: —— m2
SUP. ALEROS ————— 2
SUP. TOTAL ! e——m2
Plano de Estructura Esc 1:50 1
CROQUIS DE UBICACION: PROYECTO:
N DOMICILIO:
CALCULO:
DOMICILIO:

DIRECCION TECNICA Y DE ESTRUCTURA:
DOMICILIO:

CONSTRUCCION:

DOMICILIO:
NOM. CAT:
PADRON TERRITORIAL:
PADRON MUNICIPAL:
VISACION ARQUITECTURA APROBACION

VISACION CALCULO




