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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulol°:Generalidades

Todos los materiales a emplearse en la obra seran de buena calidad, nuevos, en perfectas
condicionesde conservacién y tendrén las formas y dimensiones establecidas en los Planos y en
EspecificacionesTécnicas Particulares.

Por sus formas, dimensiones, presentacién y composicién responderdn adecuadamente al trabajo
uobraaqueestandestinados.

Las especificaciones de aceros, cementos, pegamentos, cubiertas de techos, herrajes,
broncerfa,artefactos sanitarios, llaves y tomas de electricidad, artefactos de iluminacién, etc, y
todos los
deméselementosqueformanparteintegrantedeiproyecto,deberdnconsiderarseenfunciénalasEspecifica
cionesTécnicas Particulares establecidas.

Si la Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligada a
ofrecervariantes, éstas deberdn mantener la misma calidad o superior de las especificadas;
cumplimiento
denormas,igualdaddedimensiones,color;semejanzaformal;durabilidadreconocida;etc.,enuntododeac
uerdoa loespecificado.

a) Marcas:Equivalenciasdemateriales,elementosoequipos

Cuando existan en el mercado materiales fabricados bajo normas y con sello de calidad IRAM,
estacondicidnseraobligatoria,casocontrariolaaprobacidndelosmismosseraacriteriodelainspeccién.
Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que
setratadeuntipoomodeloindicadocomoejemplodecalidadrequeridayexigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y
terminacion,caracteristicas fisicas, mecanicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de
calidad de fabrica-cidn, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién,
servicio post-venta,provisidnderepuestos,garantias,cualidadesdeusoymantenimiento.

La Inspeccion de Obra decidird la procedencia o no de fa equivalencia entre materiales, equipos
oelementosindicadosenladocumentaciéncontractualylosquepudierapresentarlaContratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la
Contratistapresentarasimulténeamentelossiguienteselementos:

o Muestrasdeloselementosespecificadosydelosofrecidoscomosimilaresodeigualcalidad,losqueq
uedarandepositadosenobrayservirancomotipodecomparaciénparalosabastecimientoscor
respondientesenocbra,

o Catélogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos
productos,editadosporlosrespectivosfabricantes.

o Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de
calidadefectuadosporelproductor.

e OtroselementosdejuicioguerequieralalnspecciondeObra, talescomocertificadosdeensayosdela
boratorios, certificadosdecontrolenfabrica, visitadereconocimientoalasinstalacionesfabriles,
ensayosnodestructivos,etc. A

Y

i :
Denchaberseespecificadomarca tlpoodescrlpcsontecn|cadeeiementosquedebanmcorporarsea[aobra,!
aContratlstapresentaratres(3)rnuestrasdedlferentesmarcasofabncantes,acojmpaﬁandoalamtsmalosdo
cumentosindicadosenlosapartadosprecedentes,encuantocorresponda. LJ/ ! -
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LaInspeccidndeObrapodraaceptarlasorechazarlas,decidiendoendefi nltlvaIaquemejorcorrespondaat
destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento
yconservacion del edificio seglin su criterio, los que serdn aprobados o rechazaclos en el plazo de
10(diez)diascorridos.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos mcorporados a la obra, seran
Ioscorrespondfentes a una misma linea de produccidn, fabricacién o disefio mdustrial conforme a
lasespecificacionesparticularesdecadacaso.

b) Muestrasdematerialesy elementosdeconstruccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucién de la obra y en particular de
lasestructuras, seran nuevos y de primera calidad debiendo cumplir las eX|genCIas establecidas,
nopudzendoemplearsesmIaaprobacmndeiaInspecc&on
EntodosloscasosyaexpresasolicituddelalnspeccidnlaContratistainformaraaéstaloreferentealaprocede
nciaycondicionesdeextraccion, provisiénoelaboracidondelosmaterialesyelementosautilizar, pudiéndoseo
bJetarlaaceptacwndefosmismoss:nprevnosensayosqueprovocarendemorasmnecesarfas

En igualdad de precios y condiciones se dard preferencia a los materiales ‘a emplearse de
produccionnacional, especialmente a los producidos por fabricas existentes en la provincia de
Mendoza y S|nexcepcmnamaterlaiesaprobadosporNormatlvaswgentes(IRAM etc.).

La Inspeccion podré tener iibre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o
verificar lacalidad de los materiales en la etapa de su preparacion, almacenamlento 0 empleo, tanto
en la obracomoenlosobradoresotalleresexternos.
LosmaterialesaemplearseenobradeberanresponderestrictamenteaestePliegodeEspecificaciones. Todo
materialquenosatisfagaestacondiciénajuiciodelalnspeccion,seraretiradodelobradordentrodel término
gue se le indique. Si el impedimento para usar el material ocasionara una demora en laejecucion
de la obra, ésta no serd computada como justificativo del no cumpllmlento de los plazos
delContrato.

Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de
TrabajosAprobado, la Contratista presentara a consideracion de la Inspeccidn para su aprobacidn,
muestras
dematerialesyelementosaemplearseenlaobra:equipamiento, estructurasemstatacxones Josqueseranco
nservadosporIaInspecaondeObracomopruebadecontrol nopudlendoseutlIlzarseenIaEJecuaondetraba
jos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestras'lo deberan ser
remitidoscomo muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan
que seanconservados como tales, podrén ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que
sea posible suinspeccidnysirvacomopuntodereferencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccnon lo requiera, se
describiran

enmemoriasseparadasacompanadasdefolletos, prospectos, V|SItasafabrscantesocualqulerotromedlood
atoqueseestlmeconven|enteparasume]orconoam;ento,

La presentacion de muestras y su aprobacién por parte de la Inspeccidn, ho eximen a la
Contratista
desuresponsabllldadporlacahdadydemasrequerlmientostecnlcosestabIemdosexpl:CItaelmpllqtamentee
nlasespecificacionesyplanos.

c¢) Ensayosderecepcionycontrol N _

Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccién requerira a la Contratis;rreallzar todos
losensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, esper:liLJ caciones del contrato,
normas yreglamentaciones de aplicacion se cumplen satisfactoriamente, para 9ualqu1er< elemento,
material equipooinsumode laobra. jf u E;, . ;
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervision de Ip§pe njde Obra, con
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lapresencia de la Contratista o su Representante Tecnico o Profesional. Su ausenaa no invalidara
loactuado,quedandoasentadaeneldocumentoqueseemitadelacto.
ParalaaprobaC|ondeelementos,materlalesoeqmpos,IaContratxstapresentaraIasmuestrasnecesariascon
formea lo previamenteespecificado.

Para los ensayos de control y recepcién, las muestras de los materiales 30 elementos se
tomarandirectamentedelosacopiadosenobra.

La toma de muestras se hard en cada caso conforme a normas e mstrucc:ones IRAM o, en su
defecto,delanormadeaplicacidnrespectiva. |
Laoportunidaddelosensayosdeverificacionsera:

e Previoainiciarlostrabajos;

» Durantelaejecucidndelaobra,sicambialanaturalezaofuentedeprovisién:

. S|Iafuentedeprowsronsufreaiteracmnemmportantes

» Periddicamente, al efectuarse en obra la recepcién de nuevas partidas;

. TodavezqueIaInspecc:onloestlmeconvementeonecesano asujuicioexclusivo.
LosensayosdeverificacidndecalidadseefectuaranenU.T.N.-F.R.M.6L.T.1.E.M.U.N.C.Afaltadeellosse
practicaran los ensayos en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados por la Inspeccién
deobra.

Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los requenm;entos y
especificaciones,serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo. 'de la Contratista
hasta su aprobaciénporInspecciondeQbra.
EIhechodequeenEadocumentamonseatenartlcuIosomatenalesdedeterm|nadasmarcasofabncasoelnum
erodecatélogodedeterminadasmarcascomerciales, tienecomolinicoobjetodefinirloquelaD. T.deseaenca
dacaso,yelvalorquesedebepreverparalosmismos.LaContratistapodraproponerarticulos o materiales
simlares o de ofras marcas siempre que relnan las condiciones de
calidad,dimensiones, caracteristicasypreciosigualesalosindicados, losqueserdnsometidosaaprobaciond
elalnspeccion antes de ser adquiridos. La no aceptacién por parte de la InSpeccmn equivaldra a
exigir lamarcaexpresamenteestablecidaolaequivalenteajuiciodelainspeccion.
TodoslosensayosareaEizarparaIaaceptacmndematerla|eseX|g|dosporestePllegooporlaDlreccmnTecnlca
,correranporcuentaycargodelaContratista(arealizarseporentesoficialesouniversidadesdelaespecialida
d)yelgastoconsiguiente,sedaracomoprevistoenlospreciosdelaoferta.

d) Tolerancias

La perfeccién y calidad en la terminacién de cada trabajo serd determinada a JUIC!O exclusivo de
laInspecc&ondeobrayeIcumpI|m[entodeestasespecrﬁcamonesseconSiderarasuperadosdasmed|C|onesd
econtrolquedanacotadasenlastoleranciasindicadasacontinuacion.

Obrasdealbahileriaydehormigénarmado
1) Alineacioneshorizontales(escuadras):
Lasalineacionesparalelas,diagonalesoescuadrasqueseverifi quenenformahorlzontalcumplenlascond|C|ones
exigidasenestasespecificacionessi:
= Entrepuntosseparadoshastabmetros,severifi caunadlstorsmnodespiazam|entorelattvom
enoroigualal/1000.
= Enlalongitudtotal(b)ladistorsidénesmenoral/1000610mm(laqueresultemenor).
2) Alineacionesverticales(plomadas):
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en planos verticales
cumplenlascondicionesespecificadassi: A
= Entrepuntosseparadoshasta3m.,ladistorsidnesmencroiguala /50006mm
= En altura, el desplazamiento relativo entre los puntos verificados es menor o, lguat de
25mmyH/SOO(quueresultemenor),5|endoH]adistanaaverticaientreeséébuntos
3) Superficiesyparamentos(distorsionesoalabeos): L ;% -
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Lassuperfi c&esplanasverticalesuhorlzontalessecon5|deranquecumpl[mentaniaseXEgenc1asexpresada55t
alverificarelplanoconunareglaapoyadasobreél, encualquierdireccidnseobserva: |
» Superficiesterminadas(enlucidos,cielorrasos,revestimientos, solados,pulldos etc.).
Ladiferenciaesdehasta3mmen3m.
EnIatota[|daddeltadoela[abeoentredospuntosnosuperalosZOmm niD/1000.Desl
adistanciaentreesospuntos.
= Superficiesdepreparacion(revoques,estructura,cielorrasos hormlgonwsto carpetaali-
sadabajoceramicosoparquet, solados,p:sosdelajas efc.) _
Ladiferenciaesdehastabmmen3m.
Elalabecenelplanototalnosuperalos30mm,niD/500,Desladistanciaentrelospun
tosanalizados. '
= Superficiesenbruto(murosarevocar,losasdeentrepisosocubierta, contraplsos etc.).Lad
iferenciaesdehastal Smmen3m.
El alabeo en el plano total no supera los valores de toleranCIa ("t de la
tablasiguiente.
4) Sobredimensionesparcialesototales:

Lasdimensionesdeloslocalesparcialesototalesresulta ntesenobraconrespectoa[a5|nd!cadasenplanosypianlll
asadmitirdnunatoleranciaenmasomenos,obtenidadelasiguienteexpresion:

t=2,5x(d[enmm])}"
3t(mm)<=30mm.

Tolerancia

Dimension tfmm] -

d[mm] Formula Redondeo
50 9.2 9
100 11.6 12
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18
500 19.8 20
600 21.1 21
700 22.2 22
800 23.2 24
900 24.1 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29
1700 29.8 30

Mayorde1700 30.0 3O(E[m1te)

A

Construccionesmetalicasydemadera { ? ,/\‘

Enlostrabajosvinculadosaconstruccionesdeacero, hierro,aluminio,madera, seande;astrguctura;,carp[nterlaso
herrerfasseadmitiranlastoleranciasdedimensionesindicadasenlasiguientetabla: | A

);v\ ;
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D|nr:lzr‘!;l?:eescon5|deraﬁ:ss§:1m) Tolerancia (m:;n)

1 3 0.2 ’

3 6 0.3

6 20 0.7

20 50 1.0

50 120 1.2

120 400 2.0

400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0
12000 | mememmeee- D/1500

e) Obrasmalejecutadas
LaInspeccmnpodraordenarlademoiec;ondecualqmeresiructuraoelementoqueensuconstruccuonnoresp
onda al grado de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentacwn técnica
yreglamentosqueconformanelpresentepliego.

Articuio2°:Agua |

En general, podran usarse aguas cuyas caracteristicas y limitaciones establecidas la Norma
IRAM1601 “Agua para mezclado y/o curado de morteros y hormigones” y en ei Capitulo 3.3 de
ReglamentoCIRSOC201/2005.

Serd clara y de temperatura entre 5° y 40°C. No debera contener aceites, grasas, sales ni
sustanciasquepuedanproducirefectosdesfavorablessobreelihormigénosobrelasarmaduras.

Para la elaboracién y el curado del hormigdn armado, el remojado de los materiales, mamposteria
ymezclas en general, el agua sera potable, limpia, no deberd contener sales que ataquen al
cemento  oalhierro.Encasodenocontarcon  agua  entalescondicionesenlascercaniasde  la
obra IaInspecqonpodraaceptarelusodeaguacuyoorigenseaotrafuente,exigiéndose sifuesenecesarioel
tratamiento fisico ¢ quimico del agua a utilizar, debiéndose hacer anélisis prev:os en caso de
dudasrespectodesucaracteristicas, asatisfaccidndelalnspecciéndeObra.

En este caso deberd disponer de un depdsito apropiado con capacidad de almacena]e suficiente
paraalojar agua transportada. Toda la tramitacién y gastos que origine la obtenciéon de este
elemento,correran por cuenta y cargo de la Contratista. El gasto consngwente se dard como
previsto en lospreciosdelaOferta.

Articulo39:Arenas

En general, se cumplira con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino

parahormigéndecemento. ReqU|S|tos”yeI ReglamentoCIRSOC201/2005,Capitulo3.2.3.

La arena a emplearse seré de particulas resistentes, duras y estables, limpia y libre de

peliculassuperficiales, el tamafio del grano que se especifique en cada caso, no contendra sales,

sustanCiasorganlcasnlaruIlasadhendasasusgranosn|sustanc;asperjudiCIalesqueataquenaiasarmadura

s. : |

Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podra admlérse spmpre gue se

encuentresuelta y finamente pulverizada. Solo se admitira en hormlgones glaeafgna cuya curva

granulométrica seencuentre dentro de lo establecido en la tabla 3.3 y segun él CathquE3 2.3.2 del

g uj s s
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Reglamento CIRSOC201/2005y conformeaIaNormaIRAM1505“A§regados.Anélisis
granulométrico”,

Tamices de malias Porcentaje maximo que pasa, eh masa

cuadradas
RAM 1501-2/ — - ‘ -
NM-ISO 565 Granulometria Granulometria Granulometria
A B C
2.5 mm 100 100 100
4 75 mm ah 100 160
2.36 mim 80 100 300
1,18 mm 50 85 100
600 pm 25 60 95
306 pm 10 20 50
150 pm 2 10 16

SieX|st|erandudasaIrespectodeIaSIrnpurezasquecontlenelaarena IaInspecmonefectuaraiosensayoscoiorlm
étricos,como seindicaacontinuacion:

a) Severterdenunabotellagraduadade250cm® laarenahastaocupar130cm?;

b) SeagregaréunasoluciéndehEdratodesodio(NaOH)al3%hastaqueelvolumendespuésdebatido
seade200cm?;

c} Sesacudlrafuertementelabotellaysedejarareposardurante24horas Eicolorresultantedel

liguido determinarasilaarenaesutilizableono:

-Incoloro,amarilloclarooazafranado:arenautilizable;

Rojoamarillo: utilizabletnicamenteparafundaciones,hormigonessimplessinarmaryalbafileriaengeneral

aexcepciondelenlucidoderevoques;
-Castafio,marronclaroymarrénoscuro:arenanoutilizable.

Lasarenasdebenserdeorigenfeldespaticoocuarzoso.

No se permitiran las de origen calcareo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso de su

presenciaseprocederaalrechazodeimaterial.-

Articulo49:Agregadogrueso
El mismo cumplird con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para
hormigonesdecemento” y el Capitulo 3.2.4del ReglamentoCIRSOC201,/2005.
Estaré constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de
rocassiliceas, granito o basalto. Para las materias extrafas regiran las mismas prescripciones que
seespecificanparalaarena.
La granulometria del agregado grueso estara comprendida dentro de las curvas limites establecidas
enelCapitulo3.2.4.2delReglamentoCIRSOC201/2005ycumplaconlaNormaIRAM 1505 Agregados.An
alisisgranulométrico”.
EltamaﬁoméximonominaIdelagregadogruesodebesermenorque
1/3 del espesor en una losa, 6 1/5 de la menor dimensién lineal en cualqwer otro
elementoestructural. i a e
3/4 de la minima separacion libre horizontal o vertical entre dos barras cor itiguas de |
armaduras, oentregruposdebarrasparalelasencontactodlrectoqueactuencowounaunldad
En caso gue el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fraccmnesw cada una de
ellas sedebealmacenar y medirenformaseparada. oo
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El material estabilizado consiste en la conformacion de una mezcla de érid'os con cohesivo
arcillosoautilizarse en la constitucion del firme de calzadaso para el relleno de areas que deban
compactarse.Lacomposiciéngranulométricaresponderaalatablasiguiente:

CRIBA o RE1ENILUUIG] PASADO % %RETENIDO

TAMIZ PARCIAL TOTAL {a] FASADO |ACUMULADO :

3 1] 0 1766 100,00 0,00 -
11/2" i 0 1766 100,00 0,00
304 260 260 1508 85,28 14,72
378" 455,7 7157 1050,3 59 47 40,53
Ne4 2311 946,8 £19,2 46,39 53,61
NoTO 2164 1166,2 599,85 33,96 66,04
4D 3085,2 14714 294.6 16,68 83,32
N°1D0 1399 1611,3 154,7 8,76 91,24
N°200 116,1 1727 4 38,6 2.19 97 81
Fondo 38,6 1766 0 0,00 100,00

Articulo5%:Cantorodado

Sera utilizado para la ejecucidén de cimientos de hormigén ciclopeo. En cuanto a calidad, rigen
lasindicacionesparalos éridos yaespecificadas.
Enloguerespectaasumedidaméxima,nodeberasuperarsudimensiénmayorios20cm.

Articulo6°:Cales

Lascaleshidratadas en polvo, deberén ser de marca aceptada por [a Inspeccmn,yse proveeran
ensus envases de papel originales de 25 6 30 kg. provisto del sello de la fabrica de procedencia.
Deberénconservarseenlugaressecossobreentarimadosdemaderayalabrigodelaintemperie.

No deberédn presentar alteraciones por efectos del aire 0 de la humedad, de los cuales deberédn
serprotegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Se regiran por Ios requmtos fijados por
laNormaIRAM1626.

Noseaceptaralautilizaciéndecalvivaapagada.

Articulo70°: Cementos,pegamentoscementlc|osyplacascementrC|as

a) Enpolvo

Los cementos procederén de fabricas acreditadas en plaza, serén frescos, de pr:mera calidad y
defabrlcareconoc1dayaceptadaporIaInspeccmndeObra

Se proveerdn en sus envases originales de 50 kg, cerrados y provistos del sello de la fabrica -
deprocedencia. Los envases protegerén al cemento de la accién del aire y de la humedad, a cuyo
efectoel estado de cierre y conservacién de los mismos deberad ser perfecto. En la obra se
almacenara en
IosIocalescerradosqueloprotejanenformaseguracontra!osagentesexterloresydelahumedad

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos
levantadosdel terreno natural y quedarad constantemente sometido al examen de la Inspeccién de
Obra, desde surecepcion o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabaJos en los que los
cementos seranempleados.
Ademasdelasrev15|onesqueIaInspeccmndeObracreaoportunoreal|zardnrectamente,podraemgtra la
Empresa que realice en un laboratorio oficial que la Inspeccién de Obra de5|gnara, a fin
dedeterminar la naturaleza y buena calidad del cemento, los ensayos o anal:sns mecanicos, fisicos

yquimicos pertinentes.

En obras de caracter excepcional 0 de condiciones especiales de traba]o,{ a JLHCIO de€ Inspeccion,
sepodra exigir efectuar pruebas previas con los cementos propuestos a fin de comprobar la
convenienciao no desuadopcion. 5 |

Todo cemento que sea rechazado, deberéd ser retirado de la obra dentro ,;ie- =_N$ horas de
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notificadalaEmpresaporpartedelaDireccionTécnica. ; .

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos  fijados en
NormasIRAM50000"Cemento.Cementoparausogeneral.Composicidn,caracteristicas, evaluaciondel
aconformidadycondicionesde recepcion” y 50001 “Cemento. Cementos con propiedades
especiales” ademas de las disposicionesestablecidasenel Reglamento CIRSOC201/2005

El cemento a utilizar en la generalidad de las obras, cuando no se especifiquen cementos
especiales,sera del tipo “Portiand normal” (CPN40) o alternativamente del tipo “Portiand fillerizado”
(CPF40) queposeemayorcohesion, mayortrabajabilidady menor exudacion.
Elcementopuzolanico(CPP40)seutilizaraenfundaciones, murosdecontenaonuobrasdeurbanlzaczon

etc, permitiéndose ademds su uso generalizado en la obra, en los casos que las obras
seencuentrenencontactoconmediosagresivoscomosuelos y/oaguasconsuifatososafes.
Sedeberétenerencuentaademaslascondicionesdefragliecaracteristicasdeesteproducto.
LoscementosdeaItare5|stenC|aaIossulfatos(ARS),soioseusarancuandoasﬂmndlqueeIPImgodeEspeuﬁcac:on
es Técnicas Particulares. .
Loscementosdealtaresistencia
|n|c1al(ARI),deendurec1m|entorap|douotrascaracterlstlcasespeaales,so[oseusaranexcepcmnalmentey
arequerirnientodelaInspeccion.
Elcementoblanco(CPF50B)seranacionaldemarcareconocidanoteniendoaplicacionenelementosestructurale
s. :

b) Pegamentoscementicios

Se utilizaran para la fijacion de pisos y revestimientos, ya sea sobre carpetas niveladoras o
muroseniucidos respectivamente. Deberan contar con sello de ceriificacién conforme aNormas
IRAM1752/3/4/5/8, 1760 y 45060/1/4/7/9. En la colocacién de pisos y revestimientos de
areashimedas tales comobafiosyrevestimientos sobre mesadas de cocina se utilizara esta
mezclaadhesiva,detipoimpermeable.

Los pegamentos que adquieran las caracteristicas de § ‘pegamento
impermeable”,cuyacomposiciénsea a base de cemento gris, arena de rfo con granulometria
clasificada, polimero en polvo,

adlt:vosqLum|coseh|drofu90|ncorporado,deberancontarconselIodecert:r" cacmnconformea NormasIR
AM45052(adheszvospararevestlm|entosceram;cosenbaseaIlganteshldrauhcosconadlmondepol|meros
sintéticos).

¢) Placascementicias
Estaranformadasporunamezclahomogéneadecemento,cuarzoyfibrasdecelulosa. Nodeberancontenera
sbesto.Deberanserresistentesagolpeseimpactos,impermeablespormasaeincombustibles. Se podrén
utilizar en fachadas, entrepisos y cielorrasos. Las placas deberdn  contar
consellodecertificacidnconformeaNormasIRAM11591,11661 y11910. '
ElespesorylascaracteristicasautilizarseajustaranalasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Articulo8°:Yesos

a) Enpolvo

Provendradelarocaongmal(sulfatodecaan)ynocontendraimpurezas Estaraexentodesalgemaode
otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica del sulfato, ya sea en secoobajo la
accion de la humedad. Deberd contar con sello de certificacion conforme a Normas
IRAM1607 1608y1611 -

Los yesos seran suaves al tacto, se adherirén a la mano y no tendrén grumos. TodO/Veso que
resultareescurridizo al apretarlo con la mano o que adgquiriera un color amanllerfto al tﬂmedecerlo
con agua,seradesechado. - k/d\a

Se entregara en envases a prueba de la humedad ambiente. Su grado de To%ier? | serd todo lo
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finoposible, nodebiendodejarresiduosalVeinteporciento (20%)sobretamizde900mallascm?.

El fraglie sera completo a los 15 minutos de preparada la pasta. Después de 25 horas ofrecerd
unaresistenciaminimaalarupturaportracciénde6kg/cm?ypor compresionde30kg/em?.

Siempre se debera usar el llamado yeso vivo, es decir, de primer empleo, dando una pasta
uniforme yde aspecto mantecoso. No se permitird usar el yeso usado antertormente regenerado
por alglnprocedimiento. -

b) Enplacasderocadeyeso
Estaranformadasporunnucleoderocadeyesoblhidratado(CaSO4+2H20)conambascarasrevestsdas con
papel de celulosa especial. El nicleo tendrd adherido 1dminas de papel de fibraresistente. Se
podran  utilizar en tabiques vy cielorrasossobre  estructuras metdlicas o de
madera.Deberécontarconsellodecertificacidnconforme aNormaIRAM11643/4/5.

Placas especiales: en ambientes himedos (sanitarios, lavanderias, etc) deberdn colocarse
placasespeciales en las que el papel multicapa de revestimiento debera estar tratadc quimicamente
y la rocade yeso debera contar con siliconas mcorporadas a la masa. Esta deberd ofrecer una
excelente basepara la aplicacion de revestimientos, ceramicas o azulejos. Este tlpO de placas no se
podra utilizar encielorrasos.

En locales que pudiese existir riesgo de incendio, se colocaran placas que posean propiedades
deresistenciaalfuego.Estasplacascontendranfi bradewdrlomtegradasalamasadeyesoparacmdarlamteg
ridaddelaplacabajo la acciondelfuego.

Todas las placas precedentemente descritas no podran utilizarse en exteriores. En exterior, solo
sedeberancolocar placas cementicias.
ElespesordelasplacasautilizarseajustaraalasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Articulo99:Metales

Los aceros a emplearse seran perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas,
defracturagranuladafinaysuperficiesexterioreslimpiasysindefectos.Noseemplearanpiezasretorcidas.
Enestructurasdondeserequieraunaceroespecial, seimndlcaraenformaexpresaconiadenom|nac:ondelaN
ormalRAMparacadacaso.

Para su almacenamiento se exigira que se disponga de un lugar cubierto o b;en se asegure
unacobertura a fin de mitigar la oxidacién del material. Se debera evitar el contacto con el suelo de
tierraalmacenandolossobretarimasotravesafiosdemaderacolocadosadistanciaadecuada.

a) Barrasymallasdeacero

Cumpliran los requisitos establecidos en la tabla 3.8 del Capitulo 3 del Reglamento CIRSOC
201/2005.ElaceroparaestructurasdehormigonarmadoseradeltipoADN-4200ADM-
420.Losaceroscumpliranlos requisitosdelas normas:
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« IRAM-IASU500-502: BarrasdeacerodesecceonarcuIarparahormlgonarmacio laminadas
encaliente.
o IRAM-JASU500-528:Barrasdeaceroconformadas,dedurezanatural parahormlgonarmado
» IRAM-IASU500-
207:Barrasdeaceroconformadas dedurezanaturalsoldables,paraarmaduraenestructuras
dehormigénarmado
e IRAM- IASUSOO-OG.Mai[asdeaceroparahorrnlgonarmado
No se podrén realizar empalmes de barras por soldadura, debiéndose rea!;zarios seglin lo
establecidoenelCapitulo 12delReglamento CIRSOC201/2005y seglinlanormaINPRES-CIRSOC103.
Lasbarrasestaranperfectamentelimpias,sindxido, enperfectoestadodeconservaCIonyS|ndefectos Seran
demarcareconociday seproveeranenbarras del2mdelongitud.
LasmallasseranconformadasporbarrasdeacerodlspuestasenformaortogonaEyelectrosoldadasen todos
los puntos de encuentro. El acero utilizado sera de calidad T500, es decir Iamlnado en frio
yconunatensidndefluenciacaracteristicade500MPa.
Lasmallasparausoestructuralestaranconformadasporalambresnervurados. Nosepermlteeiusodemallad
ealambreliso.

b) Perfilesdeaceroparaestructuras
CumplirdnlosrequisitosestablecidosenelReglamentoCIRSOC301/2005y302/2005.

¢) Tubos estructurales
Serandeacerolaminadoencalienteyenfrio.Sefabricara cumpl:endolosrequenmlentosdelaNormaIRAM
-JAS U 500-2592 para tubos con costura y Norma IRAM-IAS U 500-218 para tubos con
costura.Cumpliranlosrequisitosderesistenciaalatraccionminima,limitedefluenciaminimoyalargamient
oala rotura minimo, establecidos en el puntc 1.3.5 del Capitulo 1 del Regiamento CIRSOC
301/2005 yseginelReglamentoCIRSOC302/2005. .
Podranutilizarseenbarandas, escaleras, rejas,balcones,estructuras,aberturas,etc.

d) Chapasparaherreriaycarpinteriametdlica
Laschapasaemplearserandeltiponegra,dobledecapada, lisas, libresdeoxidaciones, golpesodefectosde
cualquier indole. Los espesores a emplear se indicaran en las Espeaﬁcacmnes Técnicas
Particulares,noadmitiéndosemenoralcorrespondienteachapaN©18.

Las chapas perforadas y/o decoradas estaran compuestas con acero SAE 1010 y su espesor surgira
delcalculoderesistenciaestructural. _

e) Chapaslisasgalvanizadasparazingueria: ;

Contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa laminada en frlo a través de
unproceso continuo de inmersion en caliente. No deberdn presentar ningdn desperfecto, como
serraspadurasoabolladuras.Lacapadezincquelascubreserauniformeysinvestigiosdeenfoliamiento.Sed
eberdevitarensucolocacidénelcontactodelmaterialcon productos de hierronegro ,(sin recubrir) tales
como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada ser’adeSechada,fDeberé
contar con certificacién de sello IRAM. El espesor a utilizar se a}ustara ja: IasEspe/;iﬁcaciones
Técnicas Particulares. Se la  utilizara para la  ejecucion de gu.e 0s .£n aleros,
canaletasdedesaglies, canosdebajadapluvxai(cuandodebanquedarocu[tos),condu;c; .,de :reaci{o?dlcm
nado, etc. ;
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f) Metaldesplegado
Serd de primera calidad del tipo mediano. Se utilizard en cielorraso con un peso no inferior a 1,63
Kgpormetrocuadrado, conformado poracero debajo carbono SAE1010. -

Articulo10°:Hormigones :

Es un material compuesto, formado por una mezcla de cemento, agregados y agua y en ciertos
casosaditivosquimicos.Seoriginapor

endurecimientodelapastacementicia. Loshormlgonesdeberancumphrconloand[cadoene[reglamentOCIR
SOC201/2005.

Los materiales componentes del hormigén cumplirdn con las exigencias espemﬁcadas en los
Articulos29, 30, 40, 79y90delpresentePliego.

El hormigén a utilizar para la construccién de estructuras y de sus e!ementos componentes
deberacumplir con las caracteristicas, condiciones y calidad que correspondan y que se establezcan
en losplanos. LACALIDADMINIMADELOSHORMIGONESAUTILIZARSERATIPOH20, tantoen
hormigénsimplecomoenhormigdénarmado.Lacalidaddelhormigénestaradefinidaporloindicadoen la
tabla 2.5 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. La resistencia del hormigén
deberérespetar lo indicado en la tabla 2.7 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005, asi
como loestablecido en el Articulo 1.2.1 del Reglamento CIRSOC 103, parte II/2005 (no menor de
20Mpa nimayor de40Mpa)

El hormigdn sera mezclado (nicamente en formamecénica hasta obteneruna consistencia
uniformeenelpastén. Losad|t|vosqu;m|cosse|ngresaranalamasaensotuc&onesacuosascomopartedelagu
ademezclado.
Loshormzgonesautll:zardeberancumpI|rconlosreqmsﬁosdedurahI|dadydere5tstencna,estab!ecndosenei
Capitulo 2delReglamento CIRSOC201/2005.,

a) Contenidodecemento
» FEl cemento se medird en masa y separado de los agregados. el contenldo unitario
minimode cemento debe ser igual a 280kg/m2 de hormigon y de debera cumplirse con
Jo exigidoenel Articulo 5.1.5del Reglamento CIRSOC201/2005. _
° EnmnguncasoeicontenldounltanodecementoexcederadeSOOkg/m3dehorm1gon.

b) Condicionesquedebencumplirlosagregados -
Los agregados podrén medirse en volumen excepcionalmente y cuando esté
expresamenteautorizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los
agregados a utilizardeberédn cumplir con lo indicado en el Articulo 3.2 del Capitulo 3 de la
Parte 2 del ReglamentoCIRSOC201/2005.

¢) Relacionagua-cemento -

El agua podra medirse en masa o volumen, debiéndose tener en cuenta eI agua aportada
porlosagregadosenformadehumedadsuperficial. EicoaenteentreIamasanetadeaguayiamasanetadece
mentocontenidoenelhormigdndeberacorresponderconloindicadoenlasTablas2.5y
2.8delCapitulo2delReglamentoCIRSOC201/2005.

d) Barrasymallasdeaceroparaarmaduras
Deberancumplirconlasespecificacionesdelatabla 3.8 y3.9 del
ReglamentoCIRSOC201/2005y conel Articulo 99del presentePliego.
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Articuloi11i°:Hormigonesprefabricadosypretensados
Los hormigones y aceros a utilizar en este tipo de elementos, deberan cumplir con el
ReglamentoCIRSOC201/2005.
a) Elementosprefabricados
Los elementos de hormigon prefabricados deberan cumplir con lo indicado en el Capitulo 16
delreglamento CIRSOC201/2005.
b) Elementospretensados
LaswguetasautlitzarenentreplsosotechosdelosasaIlvzanadasdeberancumpl|rcon|as
NormasIRAM11600y11633.
Lasplacashuecaspretensadasdehormigdnqueseutilizarénparaconformarlosasdeberancumplir
conlo estipuladoenIRAM11712.

Articuio12°:Aditivosparamezclasyhormigones
a) Hidrofugo
Para ser usado como agregado a los hormigones y mezclas creando una barrera al paso de
lahumedad. Podran ser liquidos, semiliquidos o en pasta. Debera llegar a obra en envases cerrados
ysellados, con marca de fabrica y con sello de calidad. Deberdn ajustarse, en cualquiera de los
casoscitados,aloestablecidoydeberacontarconsellodecertificacionconformeaNormaIRAM1572.,
Elhidréfugoautilizardeberaposeerlassiguientescaracteristicas:
= Quenosedegradeporacciondeltiempo
= Quenoafecteeltiempodefragiie
« Quenoalterelasotrascapasdemorterosvecinas,armadurasdeaceronihormigones
= Queelmorteropreparadoconesteproductoresulteimpermeable
= Quereaccioneconlacallibredelcementoenhidratacién, formandocompuestosinsolubl

es,queobturenlosporoscapilaresdelmortero.

b) Otros

Los aditivos utilizados en la preparacidén de morteros y hormigones se, presentaran en
estadoliquido o pulverulento y deberéd contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM
1663.Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una reduccion del contenido de
agua delhormigdn, se tendrd en cuenta que el efecto producido desaparece en poco tiempo por lo
cual deberdpreverse su colocacidén y compactacion inmediatamente después del mezclado. Se
respetaran las dosisrecomendadas por el fabricante del producto. Todo aditivo a utilizar debera
encontrarse libre decloruro.
La utilizacion de cualquier producto debera ser autorizada por la Inspeccion de Obra. Los aditivos
queseutilicendeberansatisfacerlasexigenciasdelCapitulo3.4delReglamentoCIRSOC201/2005.

Articulo139:Ladrillosybloques
Los ladrillos comunes, de maquina, prensados, semi prensados, huecos, refractarios, etc.,
tendranformasregulares,dimensionesdeacuerdoalasespecificadas, presentaranaristasvivasybiendefini
das. Serdn nuevos y de primera calidad. Se deberdn descartar los ladrillos deformados o los
pocococidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos, aceptéandose los de aristas vivas y

definidas,consonido™campanil“algolpe. "p\
[
a) Normas LD
Seexigiraelcumplimientodelassiguientes: ] ] E a
IRAM12, 586—Metododeensayoparaladeterminaqondelaresrsten aagompresmp
:
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IRAM12.587-Métododeensayoparaladeterminaciéndelaresistenciaaflexion.
IRAM12.588-Métododeensayoparaladeterminacidndelacapacidaddeabsorcidndeagua.
IRAM12.589-Métododedeterminacidndelacapacidaddesucciéndeladrilios.
IRAM1.2.590-Ensayodeeflorescencia.
Ensudefecto,lasnormasIRAMequivalentesalasanteriores, referidasatipodemampuestosautilizaren
obra.

b) Valoresadeterminar
Enlosensayos,comominimosedeterminaranlossiguientesvalores:

= Resistenciamediaacompresion.

= Resistenciacaracteristicaacompresion.

» Dimensionesdelosmampuestos(largo,anchoyalto).

= Seconsiderardcomodimensionesdelosmampuestosalpromediodelasdimensi
onesdelloteaensayar.

« Contenidodesulfatos(en%).Sedeterminardcomopromediodelcontenidodesul
fatosde5(cinco)piezasensayadasacompresidnelegidasalazar.

¢} Tipos
Ladrilloscomunes
Seran de primera calidad, tendrdan una estructura compacta, uniformemente cocidos y
sinvitrificaciones, careceran de nlcleos calizos u otros cuerpos exirafios y no poseeran una
absorciénmayor del 10%desupeso, y noseranfriablesoquebradizos.
Tendrén las siguientes dimensiones minimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 cm de
espesorcon una tolerancia de £0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresidn en probetas
construidas pordos medio ladrillos unidos con cemento Pértland, daran, cuando menos, una
resistencia a la rotura de90kg/cm=.
Como minimo seran de calidad LMC-B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresion de
75kg/cm?2,segunelArticulo 7.2.2.3del CodigodeConstruccionesSismo Resistente.

Ladrillonescomunes

Serén de primera, tendran las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrillos comunes
enc.1), pero con una dimensién minima aceptable de27 cm de largo, 20 c¢m de ancho y 7 ¢cm
deespesor, con una tolerancia maxima de £0.005m. Como minimo seran de calidad L.MC-B, clase
B:Resistencia media a la rotura por compresion de 75 kg/cm?, segln el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo
deConstrucciones Sismo Resistente.

Ladrillosemiprensa

Tendran siempre las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrilios comunes en c.1),
perocon una dimensién de 25 cm de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia
méaximade+0.005my unaresistenciamediaalaroturapor compresionde100kg/cm?2.

Ladrilloprensado(“demaquina”)

Tendrén unpa estructura firme y compacta. Estaréan uniformemente cocidos y sin
vitrificacién.Careceran de nlcleos calizos u otros de cualquier indole. Tendréan superficies lisas, sin
alabeos .
nihendiduras,yaristasvivas,sinmei[asnirebabas,ynopodrénmedirmenosdeZZ,Scmdéiazggo,10,5 cm de
ancho vy 6 c¢m de espesor y una tolerancia :t0.005m.Ensayadosalacql‘:nprésiénenp:,obetas

- - - - z P! !
constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Pértland, dafrat;‘n %cuar;go menos
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unaresistenciamediaalaroturapor compresionde120 kg/cm?2.

Ladrilloshuecos

Estaran constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificacién y que
nocontenga nlcleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas. No
estardnagrietados,cascadosni vitrificados. Sucolorserérojovivoy uniforme.
Losladrillosconhuecoshorizontalesnoseranpermitidosenmamposteriaportanteosismo resistente.

Articuloi49°:Maderas

a) Maderasparaestructuras
La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas mediante ensayos
normalizadospara determinar contenido de humedad, médulo de -elasticidad longitudinal,
resistencia a la flexién,médulo de Poisson, resistencia a la compresién, resistencia al corte, etc., a
cargo de la Contratista, realizadosenlaboratoriosdeEnsayosdeMateriales(ITIEMoUTN-FRM).
SerandeaplicacionlasNormasIRAMyDIN1052.

» Estacionamiento:Lamaderadeberatener,enelmomentodesuempleo,uncontenidodehu
medadmaximodel12%,condiciénconsideradabasicayexcluyente.

« Anomalias:Nudos,seadmitirancuandoseanfirmes,conundidametromaximoinferiora4cm,
siempregueesténubicadosenzonasdeminimoesfuerzo.

e Proteccidn: Se brindaréd a la madera proteccién contra ataques atmosféricos y
organicosmediante la aplicacidn de productos protectores funguicidas e insecticidas
y barnices. ElprocedimientosefijardenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

¢ Toma de muestras: Se ejecutara al azar y en cantidad no inferior al 2% del total de
lapartida. A las muestras extraidas se les colocaré en lugar visible, impreso con
caracteresindeleblesylegibles,unnimero, letrauotrareferenciaparaidentificarlaprocede
nciadelamuestra.

Vigasdemaderalaminada

No Aplica

Rollizosdeeucaliptus

No Aplica

b) Maderaparacarpinteria

Macizas

Todaslas maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de primera
calidad,bien secas, de fibras rectas y careceran de albura y samago, grietas, nudos saitadizos o
cualquier otrodefecto.
La madera dura sera de fibra ancha, sin fallas, agujeros o nudos defectugsos en las caras
aparentes,con tolerancia de uno de esos defectos en cada pieza, s;empre/ que= a juicio de la
Inspeccidn, el defectonoperjudiqueniladuracionnilasolidezdelaestructura. Pl 1
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Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente gue experimente.
Paralas torceduras o desuniones, no habrd tolerancia. No se aceptardn obras de madera cuyo’
espesor seainferior enmds delmm. al prescrito.
La Contratista podra abastecer bajo la designacién de “madera dura”, siempre que no se lo
determineexpresamente: algarrobo, lapacho, incienso, quina, marmelero, grapia, virapita, virard,
urunday y/omora.
La madera de Algarrobo serd de origen nacional, del tipo indicado en Planos o Planillas. Cuando
seemplee para pisos se considerard exclusivamente el conocido por algarrobo blanco. Estard
bienestacionadoycareceradenudosyotrosdefectoscualesquiera.
La madera de Palo Blanco se empleara en aquellos trabajos que deban quedar a la vista sera de
coloruniforme y sin falso corazén. Los tirantes y alfajias deberdn ser provistos en largos no
menores decuatro metros.
Lamaderadecaldénestaralibredenudosyseradecoloruniforme.
Deberaestacionarseysecarseenformaqueasegure,comoméximo,un5%dehumedad.
La madera de Cedro sera de origen nacional, salvo indicacién expresa en las Especificaciones
TécnicasParticulares. No se aceptardn piezas atacadas por el “taladro” o con 5|gnos de deterioro
por ataque dehongos.

La madera de Alamo serd de primera calidad, sin nudos, ni poliila. Debera estar blen estacionado y
conuntenormaximodehumedaddel12%.
SeraatrlbuaondeiaInspecuondeObrasiaeieccmndeitlpodemaderaaIternatwomasapropladaparacada
trabajo, si el material especnf‘ icado, no se encontrard en el mercado por razones justificadas
queimpidieran la provisién. Para ello la Contratista suministraré las muestras correspondlentes para
esaeleccion.

Planchas demadera
Tipo“Chapadur”(hardboard)osimilar.Nodeberanpresentaralabeos. Nlotrotlpodedeformacnon,

estaraexentademanchas,hongosynoatacadaporlahumedad.

Placas decarpintero >
Lasplacasdecarplnteroestaranformadasporhstonesdemaderacuyasescuadnasyespesoresqueencadac
asoseindicanenlosplanosdedetallesrespectivos.

Loslistonesdeberanserencolados conformaranuniamlnado,deformaqueladnspos&c:ondesusf brasanulel
osesfuerzosindividualesdecadaunodeellos.

Terminada la estructura resistente se cepillard en forma conveniente a fin de uniformarla en
espesor yobtener una buena terminacion. Sobre el conjunto resistente asi termlnado se encolaran
las chapas determadoolaschapasdecoratlvasseguncorresponda.

El terciado, asi como las chapas decorativas, se encolaran en frio con cola smtetlca de primera
calidadpreferentementedetipoureica,incoloraalsecado,mediantelaacciéndeunaprensacapazdeproduci
runapresiénminimade350kg/m?>.

Terciados
Seradeltipodemaderayespesorqueseindiquenentosdetallescorrespondientes, encoladcensecoydeprim
eracalidad.Elespesorminimoserade4mm.

Chapasdecorativas f’ \ -
Laschapasdecoratlvasserandeltlpodemaderaquese;ndsqueeniosdetalIescorrespondtentes deunoaocho
milimetrosdeespesor, elegidassinrajaduras, nudosuotrosdefectos. /
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Placas demaderacompuestasporfibrasdemedianadensidad(MDF)
Las placas de MDF deberan poseer una composicion homogénea en todo su espesor,
conuniformidad y suavidad en toda su superficie y libre de deformaciones e lmperfecuones Estas
placasse utilizaran solo en interiores y en ambientes secos. La materia prima componente sera pino
elliottiy/o eucalitusgrandis. Se utilizara como entablonado bajo techo, sobre tiranteria de madera,
rollizos ocorreasmetalicas. Suespesorsedeterminaraporcalculo.
Lascaracteristicasmecénicasdeberanajustarsealosvaloresminimosde:
e Resistenciaalatraccionde0.8N/mm?
o Resistencialaflexion:40 N/mm?
o Densidadpromedio:740Kg/m°
e Absorciéndeagua en24hs:20%(Maxima).
ParalocaleshiimedossolosepodrausarlasplacashidrorepelentesquecumplanconNormasEMB{EuroMDFBoar
ds).Estas deberanllegaraobraconvenientementeidentificadas.
Lascaracteristicasmecdanicasdeberdnajustarsealosvaloresminimosde:
Resistenciaalatracciondel.15N/mm?
Resistencialaflexion:52 N/mm?
Densidadpromedio820Kg/m?
Absorcidndeagua en24hs:22%(Maxima).

e 2 @

Panel compuestoportirasdemadera(0SB)
LospanelesOSB(OrientedStrandBoard)estarancompuestosdetirasdemaderaorientadasperpendicular
mente, en capas diferentes. Estas tiras deberdn estar unidas mediante resinas
bajopresidnytemperatura.Estasplacasseutilizaransoloeninterioresyenambientessecos.
Lascaracten’sticasmecénicasdeestospaneies,deberénajustarseaiosvaloresml'nimosdef

¢ Resistenciaalatraccionde0.34N/mm?

e Resistencialaflexion: 28N/mm2(med:dasobreele;emayor)

e Densidadpromedio:640Kg/m®

o Absorcidéndeagua en24hs:12%(Maxima).
NOTA:Nosepermitiraelusodemaderaaglomeradacuyadensidadnosealaexpresadaparalamader
acompuestaporfibrasdemedianadensidad(MDF).

Articulo15°:Barreradevapor
En los pliegos particulares se especificara para cada caso el tipo de elemento que conformara
labarrera de vapor en cuanto a su peso por unidad métrica. En todos los casos la Contratista
presentaramuestras del material elegido para su aprobacion previa deblendo cumplir con
certificacion de NormasIRAMoISO9001.

» En techos de madera y tejas, se empleard; 6 plastico negro de 400 micrones,
dldminapldstica “bajo techo”, subcobertura bajo teja o membrana asfaltica soldada de
espesor minimo3 mm compuesta por una lamina de aluminio, dos capas de polietileno de
alta densidad yasfalto plastico.

e En techos de madera y chapa, se empleard plastico negro de 400 micrones, ¢ lamina
plastica“bajotecho” omembrana asfaltica soldada de espesor minimo3 mm compuesta por
unaldminadealuminio,doscapasdepolietilenodealtadensidadyasfalto plastico.

e En techos de losas alivianadas o macizas de hormigén armado, se japlicarduna mano
deemulsién asfaltica (hidrosoluble) a razén de 1 kg/m?® Si resultase necesarlo diluir el
producto seutilizaranhastaunmaximo de':litrodeaguapor kilogramo deemuls;cgm

LaInspeccidndeObrasupervisardentodosloscasoslacorrectacolocacion, aplicacionoc nastenuadW J
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roductoutilizadoseglnelcasoquecorresponda.

Articulo169°:Aislaciontérmica
Se utilizaran materiales con certificacion de calidadmediantesello IRAM y adecuados a las
solucionesconstructivas adoptadas por tipo de techo y Clasificacién de zonas Biocliméticas
establecida porNormasIRAM11603.
Deberatenerunaconductividadtérmicamenoroiguala0,034Kcal/mh°C,sernocombustibleniemitir

humos toxicos, no ser atacable por la accién de insectos o roedores y estara constituida por
losmaterialesqueacontinuacidnsedetallancomo alternativas:

a) Lanamineral(vidriooroca)
Estard conformada por un fieltrp liviano de lana de vidrio de 20 Kg/m® de densidad, revestido en
unadesus caras enpapelkraft.
Se colocard en espesores de 50 mm o 75 mm segln condiciones climéticas de cada zona. Cuando
seapliqgue bajo tejas, se utilizaréd el producto hidrorepelente ya cortado a medida para esa
aplicacidénespecifica.
Parasuutilizacidnbajocubiertadechapasedeberautilizarfieitrolivianodelanadevidrichidrorepelente,

revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio ypapel Kraft que
actlan como barrera de vapor. Debera presentar una solapa de 10 cm que
permitacubrirlasjuntasparadarcontinuidadalabarreradevapor,evitandolacondensacion.
DeberacontarconsellodecertificacionconformeaNormasIRAM1739,1740,1741,1742y
11910.

b) Poliestirenoexpandido
Estard constituido por placas macizas cuyo espesor minimo sera de 70mm y su densidad minima
de25kg/m3.Estadensidaddeberacertificarseporelfabricantedelproductooproveedordelproducto.

Articulo179:Aislacionhidrofuga
En cubiertas de losas alivianadas o macizas de hormigdn armado o de madera, se colocard
unamembranaasfaltica confoildealuminioflexible, que cumpla como minimo las
siguientescaracteristicas:
e Pesominimodel rollo=44 Kg.
s Composicidnminima
o Manto superior de [dmina de aluminio gofrado, temple blando de 42
micrones, minimo.
oPrimeracapadeasfaltoplasticoobitumencatalitico,conpolimeros.

oLaminacentraldepolietilenodealtadensidadovelodevidriode50micrones, minimo.
oSegundacapadeasfaltoplasticoobitumencatalitico,conpolimeros.
oLaminainferiordepolietilenodealta densidad.
La membrana a utilizar sera de marca reconocida. Con garantia escrita por 10 afios y con
certificadootorgado por el fabricante. Debera contar con sello de certificacion conforme a Normas
IRAM 1577-1/2/3/4/5,e IRAM6693,0Certificado dedisefio y fabncacmndeNormaISOQOO1
En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asfaltica, deba
serpintada, se utilizara la que posea un manto superior compuesto por geotext;[ eTpuesto/(f‘ ibra
depoliéster de140gr/m?),conunpeso minimode46kgpor rollo. g
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Lascintasasfalticasautoadhesivasestaranconstituidasporasfaltoselastoplasticoscubiertasporunfoil
aluminio y se utilizarén para sellado, proteccién y/o aislacién de tubos

de
de ventilacion,

sintemperatura, cafierias de colectores de tanques de agua, zingueria, materiales plasticos,

canaletaspluviales,techosdechapa, membranas asfalticas,etc.

Articulo189:Chapasparacubiertasdetecho

Podran ser del tipo sinusoidales o trapezoidales segin las Especificaciones Técnicas Particulares.

Lalongitud de las chapas se correspondera con el largo de cada pafio de techo,
deberénexistirunionesene[sentidotransversalaiapendientedetecho.

es decir que no

Las chapas acanaladas: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor.
Lasondas tendran 18 mm de altura y 76 mm de paso. El ancho utll debera tener
unpromediode1000mm({+10mm).

Las chapas trapezoidales: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor
espesor.Las crestas tendran una altura de 28.5 mm yun paso de 253 mm. El ancho
util deberatener unpromediode1000mm{=10mm).

Chapas de acero galvanizadas: Contaran con un recubrimlento de zinc
puroaplicado sobre la chapa de acero laminada en frio a traves de un proceso
continuo

deinmersionencaliente. Nodeberanpresentammgundesperfecto comoSerraspaduraso
abolladuras. La estructura del acero serd fibrosa y de grano fino. La capa de zinc
quelascubreserduniformey sin vestigios de enfoliamiento.Se deberd evitar en
sucolocacion el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir)
talescomo virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada serd
desechada.DeberdcontarconsellodecertificacionconformeaIRAMycumplirlasespecifica
ciones deiaNormaIRAM-IASU500-43.
Chapas de acero revestido zinc/aluminio: Serdn chapas de acero
laminadas enfriorevestidasenambascarasmedianteunacapadealeaciéndealuminio-
zinc.(Composicion 55% Al- 1.6% Si -43.4% Zi)aplicadas mediante un proceso
continuodeinmersiénencaliente.Deberacontarconcertifi cacmndeselloIRAMycumpllrcon
lasespecificaciones delaNormaIRAM-IASU500-129.

Chapas prepintadas de zgnc/alum:mo:
Seréndeacerolaminadasenfrioygalvanizadasencalientemedianteprocesocontinuo, recibie
ndoencadacaraunmordiente (primer) de epoxi. La terminacidn superficial consistira
en un esmalte determinacion sobre una cara y una pintura de terminacion sobre la
cara no
expuesta.Deberanllegaraobraconunfilmprotectordepolietilenoadheridoalacaraconesm
altedeterminacion.(Espesordeesmaltedeterminacion: 19ua23p.)

Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados,
unacobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas,
chapasprepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando
aquelloslugaresenquesehubiesenmojado, verificandofrecuentementealestibarlas,que
acion entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debe
el contacto directo con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o
madera,adistanciaadecuada, queevitenlafiexién.

i

Articulo19°:Tejasparacubiertadetecho

Lastejasaemplearserandeltipoindicadoeniosplanosyespecificacionesparacadacaso,siem

protegidas por
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calidadydeberécontarconsellodecertificacionconformeaNormaIRAM12528-1/-2.

a) Tejascerdmicas
Al momento de ser colocada, debera ser mojada abundantemente en agua adicionada con un 10
% dehidréfugo inorganico debuenacalidad.

e Tejas del tipo espaifiola: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones
ypeso: extremos: 20 cm y 16 cm por 42 cm de largo. Peso por unidad (aproximado):
1.8kg.
Piezaspormetrocuadrado: 28unidades.Pesopormetrocuadradocolocado:50kg.

¢ Tejas del tipo francesa: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones
ypeso: largo 42 cm por 24,5 ¢cm de ancho. Peso por unidad 3 kg. Piezas por
metrocuadrado: 14unidades.Peso pormetrocuadradocolocado:44kg. |
Los caballetes de cumbrerapara estas tejas tendrén 46 cm de longitud por 27
cm. Tejasycaballetesseranplanos,sindeformaciones,alabeososopladurasdematerial.

o Tejas
deltiporomana:tendranaproximadamentelassiguientesdimensionesypeso:largo 42
cm por 25 cm de ancho Peso por unidad 3,2 kg. Piezas por metro cuadrado:
14unidades. Pesopormetro cuadrado colocado:46kg.
Los caballetes de cumbrera (curvos)para estas tejas tendran 42 cm de longitud por
27cm. Tejasycaballetesseranplanos,sindeformaciones,alabeoso sopladurasdematerial.

b) Tejadometalico
Las tejas galvanizadas contardn con un recubrimiento de zinc puro aphcado sobre la chapa de
acerolaminada en frio a través de un proceso continuo de inmersion en caliente. No deberén
presentarninglndesperfecto,comoserraspadurasoabolladuras.Laestructuradelaceroserafibrosaydegr
ano fino. La capa de zinc que las cubre serd uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se
deberdevitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir)
tales comovirutasdeacerootornillos.
Las tejas prepintadas seran de acero laminadas en frio y galvanizadas en caliente mediante
procesocontinuo, recibiendo en cada cara un mordiente (primer) de epoxi.| La terminacién
superficial consistiraen un esmalte de terminacion sobre una cara y una pintura de terminacién
sobre la cara no  expuesta.Deberanllegaraobraconunfilmprotectordepolietilenoadherido
alacaraconesmaltedeterminacion.(Espesordeesmaltedeterminacion: 19pa23p).
Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por
unacobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las
chapasprepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de Ia lluvia, secando de inmediato en
aquelloslugaresenquesehubiesenmojado,verificandofrecuentementealestibarlas,quencexistacondens
acion entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se debera evitarademas,
el contacto con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafios de madera, adistancia
adecuada, que eviten la flexién. Debera contar con sello de certificacién conforme a IRAM
ycumplirconlas especificaciones delaNormaIRAM-IAS U500-99.

Articulo20°:Ceramicospararevestimientos
Los ceramicos seran de primera calidad y del tipo y dimensiones que se especifiquen en el Pliego
deEspecificaciones Técnicas Particulares. Tendran un esmalte y tinte uniforme ¥ perfecto, no
debiendoademas, presentar alabeos, manchas, sopladuras, grietas o cualquier otrd defecto Sefan
duras y biencocidas. Seran perfectamente planas, lisas, suaves al tacto, en si cat;a supenor
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tendran
aristasrectilineassinmellasnirebabasysusdimensionesserdnconstantesentodaslaspartidasqueingresen
aobra.
DeberdcontarconsellodecertificaciénconformeaIRAMycumplirconiasespecificacionesdela
NormalRAM11824,

Articulo219:Calcareos,graniticosyceramicosparapisos
a) Calcareosygraniticos

Los mosaicos ya sean de cemento comprimido, comunes o graniticos, tendran un espesor minimo
de20 mm para piezas de 20 x 20 ¢m, y 25 mm para elementos de mayores dimensiones, con
fabricaciéncompuestade3capassuperpuestasyprensadasenlaformausual,abalancinoprensahidraulica.
La capa inferior compuesta por una parte de cemento Pértland Y dos partes de arena de grano
fino, lasegunda capa intermedia tendrd ocho (8) mm de espesor minimo y estard formada por una
mezcla departesrgualesdecementoPortIandydearenasnllceadegranomlxtomedlanoygrueso

La capa superficial o pastin, en los mosaicos comunes de cemento comprimido tendrd 3 mm y en
losgraniticos 5 mm, estara formada en los primeros por una mezcla de una parte de cemento
portland ydos partes de arena de grano fino, con los xidos metélicos o pigmentos que sean
necesarios paraobtener las coloraciones que correspondan, y en los graniticos, por cemento
Portland granulado demarmoiopledradelaclasequeparacadacasodemosa:coseprescnbe

En los mosaicos comunes, el cemento de la pastina serd Pértland comdn que deberd contar con
sellode certificacion conforme a NormalRAM1503yotras; y en los espeaales, cemento
PértlandblancoNormaIRAM 1592,

b) Ceramicos
Laspiezasserandeltipoymedidasqueseindiquenenlasplanillasdelocalesy/oplanosdedetalies.Lalnspecci
onpodran|g|rIareaI|zaaondeensayosdedurezasydesgastedetmatenaiacoiocar Enbanossecotocaracera
micocuyasupertfi Ciedeberaposeerpropledadesantldeshzantes

Deberd contar con sello de certificacién conforme a IRAM y con las eSpeCIF icaciones de la
NormalRAM11822, -

c) Parquet
Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma
decolocacionseraenuntododeacuerdoaloespecificadoenplanosy/oplanilladelocales.
Las piezas deberan ser fabricadas a maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. El tipo
demadera, espesorycalidadseestipularéenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Ensayos para Articulo 20° y 219: La calidad y caracteristicas resistentes deberdn ser
verificadasmedianteensayosnormalizados, acargodelaContratista, realizadosenlaboratoriosdependient
esdelaUniversidadNacionaldeCuyo(ITIEM)odelaUniversidadTecnol6gicaNacional.Serandeaplicacionla
sNormasIRAMcorrespondientes.

Articulo22°:Marmoleria
Los marmoles seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rof@s o afiadidos.
Conexcepcién de los de tipo travertino, no podrdn presentar pelos, rifiones, caqueras u Otl;OS
defectos.Tampocoseaceptaréancongrietas,aexcepciondeltipoVerdeAlpes o similar. N

La labra y el pulido de los marmoles se ejecutard con el mayor esmero Eldsta obtener
b ,_./r!\f H
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superficiesperfectamente tersas y regulares, como asi también aristas y molduras bien definidas y
prolijas, deconformidadconlosdetalleseinstruccionesqueimpartalalnspeccidn.
El brillo de terminacién se exigird que sea esmerado y se deberd hacer con plomo y dxido de
estafio,no permitiéndose el uso de &cido oxalico. Antes de proceder al lustrado de los marmoles en
los casosquelalnspecciéniojuzguenecesario,llenaransusporos, cavidadesygrietasconestucoapropiado.

Articulo230°:Vidrios
Losvidriosseréndeltipoyclasequeencadacasoseespeciﬁqueenpianosyplaniilas'estara’n;biencortados,conaris
tasvivasyserandeespesoruniforme.

Inspecciondeobraelegiradentrodecadaclasedevidriosespeciales, eitlpoquecorresponda
Serandecarasperfectamenteparalelaseindicederefracciénconstanteentodalasuperficie, noadmitiéndosenin
glindefecto,nideformacionesenlaimagenodesviaciéndelosrayosluminososdesde '

cualquier dngulo de vision,

Los vidrios y cristales estardn exentos de todo defecto y no tendran aiabeos manchas u
otrasimperfecciones; secoIocaranenlaformaqueselndzcaenlosplanosyconelmayoresmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; la Contratista serd
ellinico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase
deverificacidnenobra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera el especificado en planos y pianlllas, dentro de
Iosvalores"rea!es"estlpuIadosporlosfabrlcantes.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 msitmetros menos que
elarmazénquedebarecibirlos;elespaciorestantesellenaratotalmenteconsiliconatransparenteoburletea
mortiguanteyelvidriosecolocaraasentandoloconrelativapresidncontralasilicona, smquetoquelaestructu
raquelocontiene,niloscontravidrios.

No se permitird la colocacién de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metalicas como
demadera hayanrec1b|dounapnmeramanodepmturaosehayaconclmdotodotrabajodesoldaduraquepud
ieseafectarlosvidrios.

Todosloscristalestempladosdeberdncumplirconlasnormasderesistenciamaxima, noadmltlendose,cualq
uieraseasumedida,carasdesparejasodesviacionesensussuperficies.

Cuando se especifigue algin otro tipo de material no enumerado en el presente capitulo, se
tomarénen cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones,
usos ytexturas.

Encuantoadimensiones,defectos, falIasymetodosdeensayo,deberancumpllrconiasNormasIRAMQ13
11eIRAM-NM293.

Articulo249°:Mediosdeoscurecimientoyseguridad
a) Cortinasdeenrollar

Las cortinas de enrollar de madera seran de construccién, funcionamiento y ef ciencia perfectos,
ajuiciodelalnspeccion, comocondiciones fundamentales parasuaceptacion.
Laconstruccidndelacortinaysuselementosserantalesque, tantosufunmonamtentocomoelmaneJo de sus
diversos mecanismos se haga en forma suave, silenciosa vy ;sin esfuerzos,
ajustandoseenuntodoalplanodedetalies y alasespecn“ caciones. '

En el precio del item se hallan incluidos: las guias de hierro, ya sean fijas o de proyecc;on a
laveneciana, los engranajes de reduccién en los casos que sean necesarios, cof'no asi también
todos losaccesorios necesarios, herrajes y pintura.

b) Persianasopostigones
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Las persianas de chapa se ejecutardn con chapa plegada segin planos vy especificaciones
particulares.Las chapas a utilizar serdn de primera calidad, negras, doble decapadas y engrasadas
previo a suplegado.
Las persianas de madera se ejecutarén con maderas semiduras o duras aptas para intemperie
segUnArticulo 13° inciso b.1). Cuando se especifique algiin otro tipo de material no descrito en el
presentepliego,setomarénencuentaloindicadoenlasESpeciﬁcacionesTécnicasParticuléres.

En el precio del item se hallan incluidos: las fallebas, pasadores y bisagras o pomelas en los casos
queseannecesarios,comoasftambiéntodosIosaccesoriosespeciﬁcadosnecesariosypinthra.

c) Rejas
Se ejecutaran con varilla de hierro liso de didmetro no inferior a 10 mm, soldadas en todos
susencuentros. En carpinteria metélica se procurard que la reja quede entre la ventana y el
espacioprevisto para la colocacion de algdn medio de oscurecimiento Y se encuentre soldada al
marcometélico. En carpinteria de madera los hierros se soldardn a una planchuela perimetral que
serd fijadamediantetorniliosal marco.

Articulo25%:Herrajes
LasEspecificacionesTécnicasparticularesfijarénlosnivelesminimosdecalidad . Ademésdeestasenlos

planosyplaniiIasseestablecerénlascaracter:’sticasprincipales.
La aprobacién se hara, siempre sobre muestras,por parte de la Inspeccion de
obrayapresentarselasmismasenIaoportunidadenqueestaIodisponga.

Articulo26°:Pinturas |
Los materiales a emplear serdn en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de
surespectivaclaseydemarcareconocida.
Los materiales a emplear contarén en todos los casos con sello de calidad de Normas IRAM 1020/3
ocumplirdnconNormas ISO. ‘
Deberan llegar a obra en sus envases originales, con efiqueta que identifique la marca, el
fabricante ylas caracteristicas del producto. Se encontrardn cerrados y provistos del sello de
garantia. Estosenvasesnopodra’nserabiertoshastatantolaInSpechc'mEoshayarevisado. :
La Inspeccion de Obra podrésolicitar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que
seannecesariosparaverificariacalidaddelos materiales.
Las pinturas formuladas para uso interior no podran utilizarse en interiores y de igual modo no
seadmitiranaquellas formuladas paraeldobleuso.
SedejaespecialmenteaclaradoqueencasodecomprobarseincumpIimientodelasnormascbntractuales
debidas a causa de fabricacién del material, el (nico responsable serd |la Contratista,
nopudiendotrasladariaresponsabilidadalfabricante,dadoquedeberintomarlaContratistalosrecaudos
necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las
cldusulascontractuales.
En todos los casos, cuando se utilicen pinturas especiales o preparadas se seguiran estrictamente
lasinstrucciones dadas porsus fabricantes.
Las pinturas se almacenaran en depdsitos o locales que deberan estar perfectamente limpios
yventilados; y se tomaran las precauciones necesarias de seguridad para evitar que se dejen
elementosimpregnadosconliquidos inflamables. D
Losproductosautilizarresponderanalascaracteristicassiguientes: -
. Pinturaallétex:esunadispersiéndepigmentosdecolorypigmentose?ite;
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vehiculo formulado con resinas emulsionadas en agua (acrilicas, vinilicas,
estirénicas,etc). Todaslasmateriasprimassonseleccionadasdeacuerdoalusofinaldelapintura
tanto en interiores o exteriores como para muros o cielorrasos. Secan por evaporacion
delagua.Selasutilizaraensuperficiesderamposteria. Enusmnterlordeberatenerpropledades
antihongos.Parasuperficiesdehormigonalavistaseratransparente. f
Esmaltesmtettco.Esunadlspersmndeplgmentosenunveh|culoderesmasalqu1dlcas .Tod
as las materias primas que intervienen en su formulacion son seleccionadas
parasat|sfacerfase><|genc;asdelusoenlntenoresyextenoressobresuperf C|esde
mamposteria,maderaometal.
Barniz:Esunacombinaciéndedistintotipoderesinas(fendlicas,alquidicas, polluretanicas
etc) con aceites secantes. Seca produciendo una pelicula transparente,flexible y
resistente, especial para la proteccién de madera. Barniz marino o nautico:elaborado en
base a resinas poliéster modificadas y compuestos quimicos especiales queactiian como
filtros solares, protegiendo a la madera y a la pelicula de bamniz de la
acciéndestructivadelaradiacidnultravioleta.
Impregnante preservador: La madera es un material susceptible de ser atacado
poragentes bioldgicos tales como hongos, que provocan que ésta se pudra o insectos
gue lacomen.
Elmétododepreservaciénmaseficazqueseconoceeslaimpregnacion.
El preservante reacciona con los azicares de la madera para formar precipitados
insolubles,transformando asi la madera en una sustancia no alimenticia para hongos,
bicho taladro,termites y otros agentes destructores. El hecho de que se formen
precipitados
insolubleshacequeladuraciéndelamaderaasiprocesadaseaindefinidamentelarga.

La madera impregnada puede ser aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la
mismaforma que la madera sin tratar. Ademas se puede pintar, barnizar y encolar como
cualquierotramadera.

Cuando las especificaciones técnicas particulares asi lo indiquen se utilizarén
impregnantespreservadoresdemadera.Deigualmodoseindicaraeitipo({oleoso,oleosoluble, hi
drosolubles, etc); compuesto quimico (CCA o similar con aprobacion de SENASA
etc,)lamarcacomercialylaformadeaplicaciényaseaporinmersién de laspiezas 0
porpincelado.
La impregnacion se hace siguiendo Normas IRAM 9600, con productos aprobados en
elSENASA.
Tintas lustre: Consisten en barniz transparente coloreado para uso interior, elaborado
conresinassintéticas,aceitesy  colorantes,  adecuadospara  tefir | y  barnizar
maderasenunasola operacidn, confiriéndole al mismo tiempo un recubrimiento
protector. Se emplea en
elpintadodecarpinteriaendistintostonos: natural,caoba, roble,cedroynogal.
Tintascolor:Aditivoformuladoconanilinasparatefiirmaderaeninterioresyexteriores.Apta
s para ser incorporadas a barnices, impregnantes, selladores vy lacas
poliuretanicasynitroceuldsicas.
Fondos: Son materiales destinados a acondicionar la superficie a pintar
(mamposteria,madera,metal, etc.)paralograrel mayor rendimientoy la
mejoradherenciadelasposterioresmanosdepintura. i
Fondo sellador: es un material compuesto por distintas resinas, con bajo con;téntdo
desélidos, que por sus propiedades de penetracidn favorece el fijado ja,la isuperﬁ’qe del

SUED] ECK
MUNICIPALIDAD DE MAIRU




Mu’ﬁiétpaucﬁad e
FOLID

3D

pocopolvillo que no se haya podido pintar procedente de los materiales de terminacién
comorevoques, cementos, enduidos, etc, y el sellado de superficies porosas Apto para
fijarsuperficiesentizadas, pulverulentas o depocaadherencia.

Fondo blanco sintético: Pintura elaborada a base de resmas sintéticas
diluiblesconaguarras que asegura un sellado efectivo la maderas nuevas o con mucha
absorcion.  Comopigmentocontienebidxidodetitanio. Espemalmenteelaborado para
seraplicadocomobase, entrabajosdepinturasobremaderalimpiay seca.
Fondoanthdeo:Esunadlspemiondeplgmentosantlcorros:vosyp|gmentos
entendedoresenvehiculosdediversasresinas.Contienepigmentosinhibidoresdelacorrosién
(cromato de zinc, cromato de estroncio, etc) y vehiculos de gran penetracién
yadherencia.

Fondo convertidor de oOxido: Es una dispersién en base a una mezcla de
reS|nassmtetlcasyplgmentosanttcorroszv05paradetenereIprocesoelectroht;coalqueessomet
ido el hierro en contacto con la humedad ambiente, prolongando su vida (til yevitando
la propagacion del oxido hacia la pintura de terminacién. Salvo indicacién encontrario,
por parte de la Inspeccion de Obras el fondo convertidor de oxido se aplicara
enobraapincelsobrecadapiezametalica.Encasodeutilizarseelproductodetrescomponentes
(esmalte, convertidor y antidxido), la ditima mano deberd aplicarse
conesmaltesintéticoaptoparaexteriorointeriorseglincorresponda.

Enduidos: Es un material en pasta formulado con resinas en dispersién acuosa,
altocontenido de inertes cuya finalidad es alisar las superficies.Se debera utilizar el
materialapropiadoyaseaparauso interior oexterior.

D:luyentes o disolventes: Son liquidos de composicion qwmaca variada (agua,
aguarras,thinner, etc.) empleados para diluir pinturas. Favorece la aplicacién de la
pintura, sunivelacién y la correcta formacién de la pelicula. Todo disolvente que se
utilice para
diluirunapinturadeterminada,seemplearatambiénparalalimpiezadeloselementosdetrabajo.
El agua se utilizard como diluyente de pinturas al l&tex e hidrosolubles y
cumpliralascondiciones detalladas enel Articulo 2°delpresentePliego.
El aguarras debera ser de origen mineral, de primera calidad. y se utilizard solo
parabarnicesy/oesmaltesaplicadosapincel.Elthinnerseutilizardparaesosmismosproductos, c
uandolasaplicacionesseefectien™asoplete”.

Aceite de lino: serd del tipo “doble cocido” y no contendréd ningln otro aceite, asf
seavegetal, animal o mineral, como asi tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u
otrosproductos adulterantes. Su uso estard restringido a carpinteria de tipo rural tal
comotrangueras, postesdemadera,etc.Noseutilizaraencarpinterias(marcos, puertasyventan
as). Deberdn llegar a obra en sus envases originales con etiqueta; que identifique
lamarca,elfabricanteylascaracteristicas del producto.
Pintura imprimadora asfaltica: Debera ser elaborada a base de asfaltos oxidados
ysolventes obtenidos de la destilacién del petréleo. Deberd ser de secado rapido. Se
lautilizard como imprimacién de las cubiertas y accesorios a impermeabilizar, previo a
lacolocaciéndelas membranas asfélticas.
Se utilizara también bajo piso de madera como proteccion, sobre cafios metélicos
deelectricidad, sobre chapas de hierros y sobre aquellas superficies metalicas que deban
serenterradas o sometidas alainternperie. /‘

Emulsiéon asfaltica: Es un producto acuoso de aplicacién en frio,. elaboratdo, en
base aasfaltos formulados con aditivos plastificantes y mejoradores|de flujo. Se em[?iea
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para laformacién de una membrana impermeabilizante in situ, otorgando ala superficie
sobre laque se aplica una proteccién hidréfuga. Se fa utilizard como imprimacién de las
cubiertas aimpermeabilizar, previoalacolocaciondelas membranas asfalticas.

o Pintura aluminizada asfaltica: Debera ser elaborada a base de asfaltos
oxidados y solventes obtenidos de la destilacidn del petrdleo. Contendrd aditivos que la
provean depropiedades anticorrosivas y reflectivas, con acabado color aluminio brillante.

Se la utilizardpara proteger de Ia accién de los rayos solares, el asfalto
fajas de soldadurade las membranas asfalticas con ldminas de
incrementar la vida Gtil de lamisma.

exudado de las
aluminio, para

» Techadoacrilico:Deberdserunapinturaelastoméricadebaseacuosaconpropiedadeselés
ticaseimpermeabilizantes.Selautilizaracomoterminacidnsuperficialdelasmembranasconge

otextilexpuestoparaprotegerestematerialdelaacciéndelosrayos
solares.Sepodraademasutilizarenotrotipodecubiertas, talescomohormigén,

ceramicos,

baldosas, etc, que estén sometidas al transito peatonal. Deber formzar unabarrera al
agua permeable al vapor de agua. Se recomienda su uso en color blanco

paracontribuiramayoraislaciontérmicaporlareflexiondelosrayos solares.

s Esmalteepoxi:Esunapinturaqueformapeliculadeelevadadureza,conresistenciaalaabra

sién, agentes fisicos y quimicos, aceites, grasas, dlcalis y especialmente

solventes, Esun

esmalte para superficies interiores. Se utilizard para revestimiento de tangues,

cisternas,cafierfas y accesorios de gas, etc. Ademas podrd utilizarse
barios o cocinascuandocuenteconcertificacidnparaesteuso.

Articulo279:Cierresperimetrales
Se utilizaran postes metalicos para hincar de acero (SAE 1055), seccién en “L”, de

en paredes de

25mm x 25mm

osuperior, de 4 mm de espesor yuna longitud de 1,80 m, El cierre consistira en el tendido de
alambrede alta resistencia 16/14 de seccién ovalada. Los mismos deberdn contar con tarjeta

identificatoria desuresistencia.

Nosepermitiralacolocaciéndealambresrecocidosgalvanizados.
Para consideraciones suplementarias o especiales se debera cumplir las instr
InspeccidéndeObra.

ucciones de la
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

EJECUCION DE OBRAS
I) DISPOSICIONESGENERALES

1. Alcances
Estospiiegosdeespeciﬁcacionestécnicassereﬁerenadisposicionesdecaréctergeneralpara;laejecuciénde
diferentes rubros involucrados en obras de arquitectura cualquiera sea su destino y
especialmenteparaviviendasdelInstitutoProvincialdelaVivienda. ;
SecomplementanconIasEspeciﬁcacionesTécnicasGeneraIessobreMateriales,Especiﬁcacic})nesTécnicasPar
ticulares emitidas para cada obra, con los elementos graficos de proyecto licitatorio y
memoriasdescriptivasqueformanpartedeladocumentaciéndellosPliegos.
Encasodedudaocontradiccién,rigeeiordendeprimaCi’adelosdocumentosdecontratoestablecidoenlosPlie
gosdeBasesyCondicionesGenerales.

2. Proyectolicitatorio
LadocumentaciénlicitatoriaincluyeelPROYECTOLICIT, ATORIOde!aobra,quepodréestardfesarro!iado,tota
loparcialmente, enalgunadelassiguientesmodalidadesoniveles:
a) dePROYECT OEJECUTIVO:(Planosgenerales,deconstruccién,deestructuras,dein
stalacionesydedetalles);

a)de ANTEPROYECTO(Croquis preliminares,planos generaieis,esquemas de est

AniveldePROYECTOEJECUTIVO
En este caso, la responsabilidad del proyecto es de la Administracién, siendo 'a cargo de la
ContratistaaquellosdesarrolIosydocumentaciénquelascondicionesoespeciﬁcacionespargticuiaresdecad
aobraleimpusieren.
Como complemento al proyecto preparado por la Administracién, la Contratista debera
confeccionar,cuando as{ sea requerido por Pliegos o por Inspeccidn: estudios y ensayos
preliminares y los planos decoordinacién de arquitectura (equipamiento, estructuras, instalaciones,
mobiliario, etc.) en los que sedescribirdn, en plantas, cortes, vistas y perspectivas: ubicacion de
elementos - . funcionales,
estructuras,recorridosreaIesdecaﬁerl’as,conductos,accesorios,tiposdetendido(plenos,bazjdejas,embutid
os,etc.),conIaprecisi6nde|ospianosdereptanteo.TaEdocumentaciénpodrérequerirseencqalquiermomen
to,antesodurantelaejecuciondelastareasespecificas.

AniveldeANTEPROYECTO
La documentacion de licitacion incluye un anteproyecto de ta obra al nivel de croguis preliminares
yplanosgenerales,
En €l se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos compatibles
concondicionesarquitecténicas,funciona!es,estéticasydeserviciosml’nimosrequeridospo:relproyectoyel
destinodelaconstruccion.
En este caso, la Contratista desarrollaré el proyecto completo conforme con las sifg’ﬁjentes pautas

ycondiciones: a8 /T
it

H . . i i
PROYECTOEJECUTIVOdearquitectura, estructuraseinstalaciones _ !f |
Previoalainiciaciondelostrabajos,laContratistaprocederaalapreparacion, confecciényp Sentaciondels |
o f"‘w,f’sz];/i
el
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documentacioncompletadeplanosgenerales,deconstruccidnydedetallesdelproyectocompletode
arquitectura, de estructuras e instalaciones de la obra, ante la Administracion, el Municipio y
elOrganismojurisdiccionalcorrespondiente, hastaobtenerlaaprobacionrespectiva.
Lascondlcmnesdeejecuc:ondeiproyectosea]ustaranamatenaIes,dlmensaones,posmonesycaIldadesf ja
dosenelproyectolicitatorio,especificacionesgeneralesyparticulares,memoriaseindicacionesque

oportunamente emitiere la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de! los elementos
principales
yaccesoriosotrasladandolosbuscandoenobramejoresdistribucionesderecorrido, eficienciayrendimiento
,perosiemprerespetando, cmdadosayexhaustlvamenteelanteproyectoarquztecton|coyiosﬁnespersegu1d
osseglinmemoriadescriptivayespecificaciones.

Deberanconfeccionarse cuandoa5|searequendoporpl|egosoporInspecc10n,pIanosdecoordmacmnde
equipamiento, estructuras e instalaciones que indicaran, en planta y cortes, todos los
elementoscomponentesdelaobraysusrelaciones.

La Inspeccién de Obra podré exigir parte de esa documentacion en forma de perspectlvas o planos
dedetallesespecificos, paramejorcomprensiényejecucion.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento sohmtar ‘a la Contratista
lagjecucidondeplanosparcialesdedetalles, afi ndeapremarme]orodemdlrsobrecuaIqu1erproblemademont
ajeodeelementosainstalarse. _

Delapropiedadintelectualdelproyecto
Lapropiedadintelectualdelproyecto,ensusaspectosarquitecténicos, estructuraiesodelnstalacmnes ,pertenec
erdalaAdministracion.
Porellopodrautilizarlocuantasvecesloestimenecesario,enformatotaloparcial. -
LosProfesmnaleszntennnlentespodranutzl1zarlaresenadeltraba]oentresusantecedentesprofesmnales.

Profesionalesactuantes
LadocumentaC|ondeiproyectoe;ecutrvoseraconfecaonadayrefrendadaporprofe5|onaleshablIltadospor
elColegiooConsejoProfesionalrespectivoyqueacreditenantecedenteseneldreaespecifica.

Previo a ejecutar la documentacidn, la Contratista presentara los antecedentes de los Profesionales
aconsideracién y aprobacién de la Administracion. En caso de considerar insuficientes los
antecedentes, presentaranuevaspropuestashastaconseguirlasatisfacciondelaAdministracion.
Acualquierefecto,laAdministracidnconsideraraalosProfesionalescomosubcontratistasdeobra.

El Profesional se pondrda en relaciéon con la Administracion para lograr la mejor coordinacion
entrearquitectura, estructuras e instalaciones. Por ello concurrird a la Repartlcmn las veces que
fuerenecesario.

El Profesional declararéd bajo juramento conocer las exigencias y izmltacmnes |mpuestas por
estasEspecificacionesylosPliegosdeBasesyCondiciones.
LaContratistaacreditaraantelalnspeccion,previoacadamediciondemensualdeobra, elcumpllm:entodelas
obligacioneslegalesquerigenestasactividadesprofesionales. Elincumplimientoseraconsideradofaltagrav
eymereceralassancionesdispuestasenlasBasesyCondicionesGeneralesdelcontrato. '

DocumentaciondelPROYECTOEJECUTIVO

Ladocumentaciénconstarade:
a) Memoriadescriptivaarguitectonicaytécnicadelaconcepcion, organlzaaonyobjetivosdelao
bra,estructuraseinstalaciones; [;
b) Planimetriageneral; { -

c) Planosdeurbanizacion:planodeubicaciéndesiluetasdeviviendas, detallesgon ructlvo/s/&;
urbanizacién,calculopluvioaluvional,obrasdearteydesagiies
d) Planos de infraestructura de servicios: plano de red de agua potabi E, ,de\

i)
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dered eléctrica, y si comesponde, de red de gas, de obras especnales (red de
riego, estacmnesdebombeo ,Plantadetratamientodeefiuentescloacales,etc.)

Planos generales de proyecto: planos de construccién de arqu:tectura, de replanteo,
defundaciones,deestructuras,deinstalaciones(agua,cloaca, e[ectrlmdad,gasemstalacm

nesespeciales) enescalal:50;

Planosdedetalles(Escalal:20),planillas, esquemasycroqwsdeconstruccmnymontaje pla
nosgeometralesdecocinaybafio; \

Documentacién relativa a distintos componentes de la obra (por ejemplo
casillas,tanques, etc.);Planosdecortes, vistasyfachadas(Escalal: 50),c0mom|n|modos(2
Jeorteslongitudinales,dos(2)transversales, todaslasfachadasdecadasectordelaconstruc
caony,ademas,todosfosquefuesennecesar|osa]U|c1odelaInspeccmndeobra,

Para las estructuras y cada una de las instalaciones: memoria descriptiva y de
losprocedimientos de calculo, planos generales de construccidn y de detalles,
planillas yesquemasdeelementosyplezascomponentesdelaconstruccmn
Planodeetapasconstructivas;

Estudiosyensayodesueios, anaIiSIselnformesdeestudioyensayodemateraales,
Documentaqontecnicaquepermltan[nterpretarlamatenaIlzacmndelaconstruccmn,
Lascomun|caczonesentreIaInspeccwndeObray!aContratlstaefectuadasalae}ecuqondelo
strabajosdelproyectoqueoriginaranmodifi caCIonesoaIterac10nesa|mlsmo

Presentaciondeladocumentaciéntécnica i

La Contratista presentard a Inspeccién de obra, la documentacmn técnica del
proyectoparareV|5|onoaprobacnondelaAdmlmstracmn

La Administracién manifestard las observaciones que estime correspondan hacerse
alcontenido o a la forma de la presentacién, debiendo la Contratlsta salvarlas en
cualquiercaso.
S;[aAdm:nlstraczonnoseexp|d|eraenuntenmnodet|empode5(CINCO)DIAScomdos laCo
ntratlsta!alnt|maraparaqueseexpldaenIasproxrma524(VEINTICUATRO)HORAS Luegose
aplicaraelArticulo48delaLey4416deObrasPublicas.
UnavezaprobadaladocumentaciénseentregaranalaInspecciondeObra, treSJuegosdecom
as de planos, planillas y detalles, refrendados por Profesionales, Contratista y
IaAdrrunastracnon,quesemranparalae;ecucnon,dlrecaonycontralordelostrabaJos
[adocumentacionpertinenteapresentarenMunicipalidad,otrosEntesGubernamentaleso
prestatarias de Servicios, deberd tramitarse en forma contemporanea con los
pasosantedichos.

La documentacion aprobada por el Municipio u Organismo competente debera
serpresentadaalalnspecmonenunpiazomammode1S(QUINCE)DIAScomdosacontardefaf
irmadelActadeiniciodeobra. ,

Formasdepresentaciondeladocumentaciontécnica

Laformadepresentacnondeiadocumentaaondeproyectoseajustaraalassrgmentescaractenstlcas

a)
b)

bl)FormatoNormaIRAM4504 g
|
|

rmatocaratulamunicipal

Claridad, ordenyprolijidadparasatisfacersucometido. Todaladocumentaciénsepresentar
dencarpetadayencuadernadoscontapas, foliadosyrotuladosadecuadamente.
LosformatosdepianosydlbUJostecmcossedsspondranconformeconunodelosggmentesfo
rmatos:

LosgraficossedispondranentamariosAQ,A1,A2,A30A4b2)Fo ﬁﬁ Lo
Enestecasolaslaminasseajustaranalassiguientesdimensiones: 5 ||
"
int

Tipos  Espaciodedibujo Copiarecortada Hojasi f
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280x360

ientesalaobras

inalterabilidadd

CM4 180x300 240x320
CM3 540x300 580x320 620x360
CM2 540x450 580x470 620x510
CM1 900x600 940x620 980x660
CMO 1260x900 1300x920 1340x960
Margenopestafiadeborde:izquierdo30mm.
b3)
Seadoptarduntamafiodeldminasdemodoquetodaslascorrespond
eaniguales.
©) Losinformes,estudios,memorias,planillas,croquis,etc.sepresentarénenformatosIRAMA3
0A4,0CM36CM4
d) Lascopiasdeplanosserealizaréanmediantecualquiersistemaqueasegurela
elcontenido.,

e) Todoslosplanosdispondransobreelrdtulodeespacioparaindicarmodificacionesyntimero

derevision, calidaddematerialesynotas.
f) Laspresentacicnesmunicipales,acargodelaContratista,seajustaranalasn
delmunicipiorespectivo.

Alteracionesalascondicionesdecontrato

ormasvigentes

Lasmodificacionesarquitectnicas,estructuralesodeinstalacionesquesurjanentreelproyectolicitatorioyel

defi nitivonoserénmotivodecambiosaEascondicionestécnicastegalesoeconémicasdelcon
uacionesprevistasenlalLey4416,CapituloVIIL.

trato,salvolassit

Se entienden incluidas en el proyecto las alteraciones sobrevinientes a la E}ECUCIOFI de la obra o
loscambios debidos a deficiencias del proyecto, por lo que no se aceptaran reclamos de este

sentido (Ley4416Art.4309).

Cumplimientodelplandetrabajos

No se iniciard ningin trabajo de obra que no cuente con la documentacién de proyecto

ejecutivoaprobadoporlaAdministracién.

LasdemorasqueporelloseoriginenserénacargodelaContratista.Sepresumeabsolutamente, quelostiemp
osimplicadosenlapresentacion, revisidnyaprobacidndeladocumentaciénsehanconsideradoenelplandetr

abajos.

NormasyReglamentos

El proyecto y la construccion se regirén por las Normas y Reglamentos vigentes para cada rubro en
eldmbitoNacional, ProvincialoMunicipal, losexpresamenteindicadosenlasEspecificacionesGeneralesyPa

rbculares.

RepresentanteTécnicodelaContratista
ElRepresentanteTécnicodelaContratistaseraunprofesionalcategoriaA",aceptadosporia
conformeloespecificadoeneiPliegodeBasesyCondicionesGenerales,siendoobligacidny
de la Contratista efectuar todas las  tramitaciones  necesarias
OrganismosJurisdiccionalescorrespondientes,

p

3. Materiales:equivalenciasdemarcas,elementosoequipos

Todoslosmateriales elementosoeqwp05|ncorporadosa[aobratendransel[odeaprobacnonj:JJNer

Administracion,
responsabilidad
ante  los

// \

aIRA

M;estacondiciénesnecesaria,cuandonoexistaestaposibilidad, IaaprobamondeiosmlsmcawaA"a%cargode

laInspecciénparasuaprobaciényaplicaciondefinitiva.

"
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Donde en la documentacion técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que
setratadeuntipoomodeloindicadocomoejemplodecalidadminimarequeridayexigida. -
Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propledadey apariencia y
terminacion, caracteristicasfi: 5|cas,mecanacasyqufmlcas,materlaspnmasutlIlzadas,controidecai|daddefa
bricacién,comportamientoenservicio,apoyotecnolégicooingenierildeproduccion, serv:cmposventa,provz
siénderepuestos,garantias,cualidadesdeusoymantenimiento.
La Inspeccién de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre matenales equipos
oelementosmd1cadosenladocumentaaoncontractualy!osquepudlerapresentar!aContratlsta. e
A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equwalenaa, la
Contratistapresentarasimultaneamentelossiguienteselementos:
a) Muestrasdeloselementosespecifi cadosydelosofremdoscomosm:Iaresodelgualcalldad
b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento .- en serv:cw de los
productospropuestos,editadosporlosrespectivosfabricantes.
C) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de
calidadefectuadosporelproductor.
d) Oftros elementos de juicio que requiera la Inspeccién de Obra tales como certificados
deensayosdelaboratorios,ensayosnodestructivos, etc. ;

e) Certificados de control de fébrica, visita de reconocimiento a las mstalaaones de
fabr|caCIondondeestasseencuentrenacargodeIaCOntratlsta

Denchaberseespecificadomarca t|poodescripaontecmcadeeiementosquedebanmcorporarseaIaobra I
aContratistapresentaratres(3)muestrasdediferentesmarcasofabricantes, acompanandoaiamlsmalosdo
cumentosindicadosenlosapartadosa),b),c)yd)precedentes,encuantocorresponda.
LalnspeccidndeObrapodraaceptarlasorechazarlas,decidiendoendefi n|t|vaanueme]orcorrespondaal
destino de la construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenfm|ent0
yconservacidndelaconstrucciénseglinsucriterio.
En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos 0 equipos incorporados a la obra, seran
loscorrespondientes a una misma linea de produccién, fabricacién o disefio lndus!:nal conforme a
lasespecificacionesparticularesdecadacaso.

MuestrasdematerlaIesyelementosdeconstruccmn ,
Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de
lasestructuras, serén nuevos y de calidad tal que cumplan las exigencias estableadas, no
pudiendoemplearsesinlapreviaaprobacidndelalnspeccion.
Entodosloscasosyaexpresasol1C|tudc§ela1nspecc10nIaContratlstalnformaraaestaioreferenteaIaprocede
nciaycondicionesdeextraccion, provisidnoelaboraciéndelosmaterialesyelementosautilizar,pudiéndoseo
bJetarIaaceptacmndelosm|sm055|nprewosensayosqueprovocarendemorasmnecesanas
La Inspeccion podré tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o
verificar
lacalidaddelosmaterialesenlaetapadesupreparacion, a[macenamzentooempieo,tantoentaobracomoenlo
sobradoresotalleresexternos. =
Todos aquellos materiales o elementos que no se adecuen a las exigencias requendas seran
retiradosinmediatamentedelacbra.
Por lo menos Quince (15) dias antes a la iniciacion de cada trabajo, conforme al Plan de
TrabajosAprobado, la Contratista presentara a consideracion de la Inspeccién para su aprobacion,
muestras
dematerialesyelementosaemplearseenlaobra:equipamiento, estructurase;nstalamones,iosqueseranco
nservadosporlalnspecciondeObracomopruebadecontrol, nopudlendoseutlIlzareniae] cucnondetraba]o
S.
Loseiementoscuyanaturalezanopermltasean|nclu1dosenelmuestrano,deberanserrelpmd muest
ra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia tmefd
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conservadoscomo tales, podran ser instalados en ubicacidn accesible, de forma tal que sea posible
su inspeccién ysirvacomopuntodereferencia. - :
En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccién lo requiera, se describiran
enmemoriasseparadasacompaﬁadasdecatéiogostécnicos,folletos,prospectos,visitaafapricaocualquier
otromedioodatoqueseestimeconvenienteparasumejorconocimiento.Encasodevisitaafabrica, laContrati
sta costeard los gastos emergentes de viaje y estadia del personal técnico de la
Administracidndesignadopararealizardichasverificaciones.
LapresentaciéndemuestrasysuaprobaciénporpartedeIaInspeccién,noeximenalaContratistadesurespon o
sabi!idadporlacaIidadydemésrequerimientostécnicosestabiecidosexph’citaeimplfcitaménteeniasespeciﬁ
cacionesyplanos.

Ensayosderecepcionycontrol
Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccién requerird a la Contratista realizar todos
losensayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato,
normas
yregiamentacionesdeaplicaciénsecumplensatisfactoriamente,paracualquierelemento,rpaterial,equipoo
insumodelacbra. g
La toma de muestras se realizara en todos los casos bajo la supervisién de Inspeccién de Obra, con
lapresencia de la Contratista o su Representante Técnico o Profesional. Su ausencia no invalidard
loactuado,quedandoasentadaeneldocumentoqueseemitadelacto. Z

La Contratista costeard los gastos de los ensayos y de su personal afectado a cualquier
actividadrelacionadaconellos. @

£

ParaIosensayosdecontroIyrecepcién,lasmuestrasdelosmateriaiesoe!ementossetomaréhdirectamentedelos
acopiadosenobra. k
LatomademuestrassehardencadacasoconformealasinstruccionesindicadasenlasNormasIRAM
o,ensudefecto,delanormadeaplicacidénrespectiva.Lao
portunidaddelosensayosdeverificaciénsera:

a) Previoainiciarlostrabajos;

b) Durantelaejecuciéndelaobra,sicambialanaturalezaofuentedeprovisién;

¢) Silafuentedeprovisionsufrealteracionesimportantes;

d) Peridédicamente,alrecepcionarenobranuevaspartidas

e) Todavezquelalnspecciénloestimeconvenienteonecesario,asujuicioexclusivo,
LosensayosdeveriﬁcaciéndecaIidadseefectuarénenlaboratoriostecnolégicoshabilitadosyaceptadospor
la Inspeccibn de obra. A falta de ellos se practicardn los ensayos en la Universidad
TecnolégicaNacionaEFacultadRegiona!MendozaéenIaUniversidadNacionaideCuyoFacult‘;addelngenferz’
a. :
Cualquier elemento que resultara defectuoso o no cumpliera con los reguerimientos y
especificaciones,serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista
hasta su aprobacionporInspecciéndeObra.

4. Tolerancias
La perfeccién y calidad en la terminacién de cada trabajo serd determinada por juicio exclusivo de
laInspecciéndeobra.
Elcumplimientodeestasespeciﬁcacionesseconsiderarésuperadosilasmedicionesdecontralquedanacota
dasenlastoleranciasindicadasacontinuacion.

Obrasdealbaiiileriaydehormigdonarmado

a) Alineacioneshorizontales:
Lasalineacionesparalelas,diagonalesoescuadrasqueseverifiquenenfo
plenlascondicionesexigidasenestasespecificacionessi:

En -
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] Entrepuntosseparadoshastasmetros,severiﬁcaunadistorsiénoélesplazamientor
elativomenoroigualal/1000.
= En la longitud total (L) la distorsion es menor a L/1000 ¢;25 mm (la que
resultemenor).
b) Alineacionesverticales:
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en
planosverticalescumplenlascondicionesespecificadassi:
»  Entrepuntosseparadoshasta3m. Iadlstorswnesmenormgua!a]/‘:OOonm
»  Enaltura,eldesplazamientorelativoentrelospuntosverifi cadosesmenormgua!dez
SmmyH/SOO(ioqueresultemenor),5|endoH[ad:stancnavertlcaIentreesospuntos
c) Planituddesuperficiesyparamentos: E
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan
lasexigencias especificadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él,
encualquierdirecciénseobserva:
= Superficies terminadas (enlucidos, cielorrasos, revestimientos, solados,
pulidos,etc.).
* Ladiferenciaesdehasta3mmen3m.
* En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20 mm,
niD/lOOO.Desladistanciaentreesospuntos.
= Superficies de preparacion (revoques, estructura, cielorrasos, hormigén
visto,carpetaalisadabajoceramicosoparquet, solados,plsosdelajas,etc )
* Ladiferenciaesdehastabmmen3m.
* El alabeo en el plano total no supera los 30 mm, ni D/SOO D es
ladistanciaentrelospuntosanalizados. t
e Superfi czesenbruto(murosarevocar,losasdeentreplsosocublerta contrapisos,et
c.). ;
* Ladiferenciaesdehastal5mmen3m. %
* Elalabeoenelplanototalnosuperalosvaloresdetolerancia{"t")delatablas
iguiente:

d) Sobredimensionesparcialesototales:
Lasdimensionesindicadasenplanosyplanillasadmitiranunatoleranciaenmasomenos,obtenid
adelasiguienteexpresion:

t=2.5x(d[mm])**

t<=30[mm].
Tolerancia

Dimension tfmm]

d[mm}] Formula Redondqo
50 9.2 9 %
100 11.6 12 é
150 13.3 13
200 14.6 15
300 16.7 17
400 18.4 18 3
500 198 20 : /\i
600 21.1 21 I
700 22.2 22 I q j;
800 23.2 24 | » 53 /

o
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900 241 24
1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 286 29
1700 29.8 30
Mayorde1700 30.0 30(limite)

Construccionesmetalicasydemadera
Enlostrabajosvinculadosaconstruccionesdeacero, hierro,aluminio,madera,seandeestructura, carpinteriaso
herreriasseadmitiranlastoleranciasdimensionalesindicadaseniasiguientetabla;

Dimensiones consideradas Tolerancia(m mt)
{(mm)mayorde hasta

1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
50 120 1.2
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0

2000 4000 4.0 |
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0

12000 | D/1500

Instalaciones

a) Posicionamientoenobra:
Corresponderaencadacasoaplicarlastoleranciasfijadasen01.4.1y01.4. 2,segunc0rresponda

b} Equipos,conductos,conductores:
Lastoleranmasadmltldasseranlasm|smasque1ndtcanIasnormasIRAMrespect[vasacadacaso

5. Estructurasmalejecutadas E
La Inspeccidn ordenard la demolicidn de cualquier estructura o elemento que en su construccion
noresponda al grado de calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica que

conforman elpresentepliegoyeniosReglamentosvigentes.

i
6. Documentacionconformeaobra |
RigeloespecdificadoenelPliegodeBasesyCondicionesGenerales. *
EnelmomentodelaRecepcionProvisoriadelaobra,oantessifuereaceptable, IaContratlstaentregaraa la
Administracién un juego completo de planos, planillas y detalles Ef‘rmados por
Profesionales ContratlstaelnspecqondeObra encaracterdePLANOSCONFORMEAOBRA
La documentacién sera propiedad de la Administracidn. Se entregaran originales en papel vegetal
altacalidad(90g/m?*)ofilmpoliesterorillados, dibujadoscontinta. Ademassedeberaentre?‘grlosarchwosde
los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacién de un progra a1 de CAD en
soportemagnehcoded;scocompacto(CD)enformatocompatlbfeconAutoCAD(formatod%rchlvoDWG)

‘. \JNIENDA
UBD RE“ClOI‘ DE
Su’ hi‘. PALIDAD DE Marl




”

Municipalidad ce Lz

UNICIFIO

7. Conocimientodelsitio
Eloferenteexaminaraporsucuentaytomaraconocimientodelestadoenqueseencuentrae

[terrenoylas

condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomard conocéimiento de las

obrasexistentesenelsitio,silashubiere.

Deberd compenetrarse de las condiciones en que desarrollard sus actlv;dades

condicionesimpuestasporlasconstruccioneslinderas, silashubiere.

8. Estudiosdesuelos
LaContratistaalafirmadelActadelniciodeObra deberapresentareiestudlodesuelosactual

i
i

i

Losestudiosareal|zarcontendrania5|guaentelnformacmn

a)
b)

9
d)
€)
f)
g)
h)
)
b))

mo).
Perfilestratigréficoydescripciéndelmismo: [aprofundldaddeestud[ose
aaconstruir(viviendaenunaplanta,diplex,edifi cmdedepartamentos)
Granulometria. }
Analisisquimicosdesalesagresivasy/osolubles.
Clasificaciénunificadadesuelos.
Ensayodecortedirectootriaxial.
DeterminaciéndeCohesiényangulodefriccidninterna.
Ensayosdepenetracionestandar(S.P.T.).
Coeficientedebalastohorizontal.
k) Coeficientedeseguridadycapacidaddecargasparalosestadosdecarga
gasverticalesmassismo.
[} Niveldenapafreaticaafechadelsondeoyporantecedenteslasposiblesf]
usasquelaprovocan.
m) Profundidadsugeridacomoplanodefundaciénconlacorrespondientec
tedelsueloparaaccionesestaticasydinamicas.

y de las

izadoaesafecha

Ubicacidnycantidaddepozos(seglnlaqueindicaelDecreto3614/87, Z(DOS)comomml

raacordealaobr

Determlnaaondeconten|dodehumedad,den5|dades,IamitesdeAtterberg.

sverticalesycar

uctuacionesyca

apacidadportan

n) Propuesta sobre el sistema de fundacion més conveniente para el tipo de
sueloensayado y fa obra a construir, o trabajos a realizar para el mejoramiento

de lacapacidadportante,

Todoslosestudioscorrerénporcuentaycai'gode!aContratistayseincluiréneni:—idocumentaci(md

& Obra.

II) ITEMS

Articulo1°:Demoliciones

a) Cumplimientodedisposicionesvigentesyprevisiones P
Si existiesen construcciones a demoler, la Contratista efectuara tal demolicién, ¢

alefecto todas las disposiciones contenidas en el Cédigo de Edificacion de la Cluda

oMunicipiocorrespondiente, yaseandeordenadministrativoo técnico.
Se demoleran todas las construcciones existentes, sobre y debajo de la superﬁ(

umplimentando
d.de Mfendoza
ﬁ
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conexcepcidndelasqueseindiquenenplanosoespecificaciones particulares.
A tal fin la Contratista procederd a tomar todoslos recaudos necesarios para una correcta
realizaciénde los ftrabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas
imprescindibles oconvenientes a juicio. de Inspeccion de la Obra, y serdn de exclusiva
responsabilidad de Ia Contratista[osaccidentesydaﬁosqueseocasionenainmuebleécolindantes y/o
personas.

La Contratista tomara las previsiones necesarias para asegurar la estabilidad de[ muros linderos
yestructurasvecinas, ytodoslosrecaudosparaevitarfiltracionesodafiosenlaspropiedadesvecinas.

La Contratista tendrd a su cargola realizacién de todas averiguaciones  previas y los
tramitesnecesarios ante las empresas prestatarias de servicios publicos de lagua corriente,
electricidad, gas,teléfonos,etc., conobjetodeprotegerlasinstalacionesquepuedanserafectadas.

b) Retirodemateriales
Salvoindicaciéncontraria,losmaterialesrecuperablesqueprovengandelasdemoliciones,pasaranapropiedadd
el IPV.
InspeccidndeObraindicardalaContratistalosdepositosolugaresdondedeberdentregarlosmateriales,cuyosga
stosdecarga,descarga,acarreo,etc., seranporcuentadelaContratista.

Losdemasmateriales,seranretiradosdelaobraporlaContratistayasucargo.

Articulo2°:Trabajospreliminares

a) Limpiezadelterreno
Antesdeiniciarselaconstruccion,selimpiaratodoelterrenodeescombros, residuos, malezas, etc.quehubier
e.Losdrboles, incluyendosusraicesserénretiradosoconservadosenbuenestado,deacuerdo a las
indicaciones de la documentacion de obra o en su defecto de la inspeccién de la mi§ma.La
Contratista detectarélospozosabsorbentes existentes dentrodelperimetrodel
terrenoafectadosalaobra,proced|endoasucegado,prewodesagoteydeSInfecc1onc0nca{v1va Elmismoser
eahzaraconmateriaIgranularuhorm|gonpobre,deacuerdoamdlcauonesespecxﬁcasqueimpart[raInspecc
ibndeObra. &

En caso de encontrarse con zanjas O excavaciones se procedera, en cuanto a su relleno, de
igualmanera que se ha indicado para los pozos. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en
condi-ciones adecuadas parael replanteo.

b) ObradoryCarteles |

La Contratista construira, a su costa y cargo, el obrador con locales para sereno para depdsito
demateriales, para el personal obrero en un todo de acuerdo con el Cédigo de Ed:f‘ cacion vigente
encuanto a iluminacién, ventilacién, confort, etc. Las comodidades para el personal obrero se
detallan enelPhegodeBasesyCond|C|ones Particulares.

La Contratista proveerd e instalard los carteles de obra, que deberan cumpllr con los
requisitosmunicipales y construido con materiales, medidas, texto, diagramacidn, color, tipo y
tamafio de letras,queindiquenelPliegodeBases y Condiciones Particulares
Deberan mantener el cartel en buen estado de conservacién durante todo el curso de la obra hasta
elactoderecepcidondefinitivadelamisma.

c¢) Cierredeobrayvigilancia

La Contratista se hard cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del-tierre perimetral

delterreno y delailuminacionnecesariadel mismo. /’/

Establecerd vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiale:.i Con es/\ fin,

deberanpermanecerenlaobraunacant|daddeserenosnecesarlaenhorasydlaslaborai:ilewnoiabogables,

cuentay cargo dela Contratista. f‘ f
j
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SUBDIRECCION DE VIVIENDA

MUMICIPALIDAD DE AP




s

A

Munleipatldad de #aipl

Cuando la obra fuese contratada por etapas y existiesen viviendas completamente terminadas
y/uofrecieran condiciones precarias de habitabilidad, las mismas tendrdn una vigilancia especial a
fin deevitar incursiones por parte de usurpadores. En el supuesto que las viviendas fuesen
ocupadas §

enformailegaI,LaCOntratistasera’responsabledelaliberaciéntotaideiosinmuebfesocupaﬁosestandoasuc
uentaycargolas tares dedesalojoentodos sus aspectos.

La Contratista tomard medidas especiales de precaucién y seguridad, y coEEocaré luces de
sefializaciénde peligro en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y .de iluminacién
nocturna de obraparagarantizariaseguridaddelamisma, o

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, serdn provistos por la Contratista;
suimportancia estara de acuerdo con la de la obra y Ia Inspeccién podra, isi lo considera
necesario,ordenarsurefuerzo o cambio.

d) Replanteoynivelacién
El replanteo sera efectuado por la Contratista a su costo y verificado por la Inspeccion antes de
darcomienzoalostrabajos.
LosnivelesdeterminadosenJOSp!anossonaproximados;InspecciéndeObraIosratiﬁcaréorgectiﬁcara’,
durante la construccion, mediante érdenes de servicio o nuevos planos parciales o dedetalles.
SeréobligaciéndelaContratistasolicitardirectamentedelaautoridad|aIfneaye!nivelcorresbondiente.
Elreplanteoconstituirélaoperacidninauguraldelostrabajos.
Al hacer el replanteo general de ia obra se fijaran puntos de referendia para lineas y niveles, en
formainalterable.Durantelaconstruccidn, estospuntosserénconservadosporlaContratista.

Cualquier trabajo extraordinario, tareas de demolicién, movimientos de suelos, rellenos o
excavacionesque fuera necesario efectuar con motivo de errores cometidos en el replanteo, serd
por cuentaexclusiva de la Contratista, quién no podrd alegar como excusa, la circunstancia de que
Inspeccién deObranohayaestadopresentemientrasseefectuabanlos trabajos.
Para el trabajo de replanteo, se construirdn los caballetes o corrales adecuados con postes
ﬁrmementehincadosymaderastransversaIesnjygladas,segCmioexpresan|asEspeciﬁcaté:ionesTécnicas

Particulares, los cuales permaneceran inamovibles hasta que se finalicen los trabajos de
emplantilladodemuros.

Las dimensiones y la escuadra de los locales seran prolijamente verificados comprobando la
igualdadde las diagonales. La Contratista deberé disponer en obra y permanentemente todos los
elementos demediciénynivelaciénnecesariosparaveriﬁcacionesarealizarseporInspecciéndeObra.

Articulo3°:Movimientodetierra

a) Terraplenesydesmontes
La Contratista debera efectuar los terraplenes y rellenos necesarios para; obtener una
nivelaciéncorrectaconformealas cotas indicadas enelproyecto,
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn ejecutados utilizando
elementosmecénicosapropiadosparacadaunadelasdistintasetapasqueconﬁguranel tenfapién.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando
lasmismas sean limpias de escombros y residuos organicos; gue sean suelos aptos para tal fin y
quecuenten con la aprobacion de Inspeccidn de Obra. Estas tierras se mezclardn con ripio de

barrancas yseapisonaran-teniendoungradodptimodehumedad-
porcapassucesivasdeunespesormaximodea(20) veintecentl’metros,teniendoencueraga}el talud
naturaldelastierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberd obtener para cada }:apfaa.? un /pe’?oj
especificoaparenteseco, igual al95% deiméximoobtenidoconeiensayonormalProctor.; ] 'f ;o
LaContratistaproveeralarealizaciéndelosensayos,asucosto. F /

LI —
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Estosensayosdeberanserrealizadosportécnicosespecializados, provistosdeloselementaseinstrumentaladec
uadoypodranrealizarseenobraoenlaboratorio.
En estos ensayos se debera tener en cuenta lo indicado en el punto 8 de las Disposiciones
Generales.Cuandoelsueloesténaturalmentemuyhlimedoselotrabajardconrastrasuotrosequiposparaqu
epierdalahumedadexcesiva.Cuandoestémuysecoseprocederaaagregarelaguanecesariademaneraquel
amismaquedeincorporadauniformementeenelespesoryanchodelacapaacompactar.
Loslugaresdondenoselograralacompactaciénrequerida,seranreconstruidosacostadelaContratista.
Serd responsabilidad de la Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén que
sufraalteraciones, como también los dafios producidos por las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta elfinal del plazodelaGarantiadeObra. .
En el caso que gjecutado el terraplén o relleno, este se vea afectado por |3 realizacic’)n de
unaexcavacién o zanjeos, luego de finalizados los trabajos correspondientes, se procedera a
rellenar elarea intervenida siguiendo los condicionamientos expresados precedentemente utilizando
los mediosmecanicosapropiadosporsudimensiénpararealizarestatarea.

b) Excavacionesparacimientosybases
Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimientos de muros y bases de columnas,
respetandolasdimensiones fijadas enlosplanoscorrespondientes. ;

Las zanjas para fundar cimientos de paredes, columnas, etc., seran excavadas hasta el nivel
defundacionesindicadoenlosplanosoenel estudio desueiospresentado >

Si la Inspeccién de Obra considerara que algin sector del terreno posee condicmnes distintas a
lasindicadas en el estudio de suelos se debera variar la cota de fundacién en! funcidn de las
nuevascaracteristicas que presente el mismo, hasta encontrar el tipo de suelo >adecuado a las
cargas quegraviten sobre él, adn cuando los planos no indicaran dicha profundldad La Inspeccion
de Obradeterminardel procedimiento aseguireniacimentacion. E

El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalles o especifi cacmnes en tal sentido,
seraentodosloscasossuperloravelntecentlmetros(o 20m)delespesordelosmurosquesustenten

Todos los fondos de las excavaciones serdn nivelados y compactados, siendo sus paramentos
lateralesperfectamente verticales; en caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud
natural delmismo. El espacio entre el borde del cimiento y el paramento de la zanja se rellenard en
capassucesivas, de suelo granular, de espesor méximo de veinte centimetros (0, 20 m), las cuales
seranapisonadasconequipo adecuado. |
LaContratlstadeberatenerespemaIcu|dadodenoexcederlascotasdefundaC|onqueseadopten,por cuanto
no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por
suexclusivacuenta, hacerloconelmismohormigénprevistoparalacimentacion.

La Inspeccidn podré exigir de la Contratista las disposiciones necesarias para que se efecten
laspruebas de resistencia correspondientes a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos seran
porcuentaexclusivadelaContratista.

Todas las excavaciones se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier
origen(pluviaies, cloacales, por roturas de canerias, etc.). Cuando por descuido ¢ cualquier otro
motivo se|nundaranIaszanjastaInspecc;ondeObradetermlnarae[procedlmlentoasegwr

No se procedera al llenado de ningln cimiento o base sin notificar a Inspecaon de Obra la
terminacidndelas zanjas correspondientes paraqueéstalasverifique.

En los fondos de todos los cimientos se utilizard un hormigén de limpieza de 5;cm de espesor
yperfectamentenivelado. i

c) Excavacionesparasubsuelos [ k
La Contratista presentard el plan de excavaciones y sistemas de apuntaiamlento a I specqon de )
Obraparasuaprobacion. z

Se convendrd con Inspeccion los detalles para el mas adecuado emplazami
i
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excavadorasmecdnicas,laubicacidndelasrampasdeaccesoalos fosos, etc..
Durante la ejecucion de las excavaciones se dejard constancia de las distintas capas de tierra que
sevayan encontrando. Se extraeran muestras de cada una de ellas, las que quedarlan a disposicion
delnspeccion.

La Contratista debera prever todos los apuntalamientos necesarios para ewtar cualquier tlpo
dedesmoronamiento. La Inspeccién de Obra esté facultada para exigir a la Contrat[sta la ejecucion
deapuntalamientos secundarios, no previstos, y que a su juicio sean necesarios, estando todos los
gastosacargodelaContratista.

Si por impericia o falta de precauciones de parte de la Contratista ocurrieran desmoronamlentos,
sedeberanreallzarlostrabaJosdeapuntaIamlentonecesariosparaeV|tarp05|blesdesmoropamlentos
EntodosloscasoslaContratistaesresponsabledetodaslasconsecuenciasdeestosdesmoronamientos.
Seran por cuenta de la Contratista los desagotes de agua procedentes de pi‘ecipitaciones 0
filtracionesque contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contencmn necesaria,
tablestacados,etc.

En caso de presencia de napa fredtica, la Contratista ejecutard la excavacidn prewendo todos
loselementosnecesariosparaeldesagotedelainfiltraciéndeagua, hastafiegaralnlveldefundacmn
Siaparecieranpozos,laContratistapropondraalnspeccidondeObra, IaformaderelIenoycorisolldacmn.
Inspeccion autorizard el sistema a adoptar. Los gastos que demanden estos trabajos,
leseranreconocidosalaContratista. E
d) Excavacionesparasubmuraciones E

Antes de iniciarse la excavacion para submurar, la Contratista deberd presentar a Inspeccién de
Obrapara su aprobacién, un plan de trabajos relativo a la misma, con el detalle de Ia forma en que
seencararén las tareas, precauciones a adoptar, sistema de apuntalamlento proteccmn de los
muroseXEstentesytodootrodatoquefueranecesar|oparaasegurarIacorrectae;ecucnonde!trabajo

e) Rellenosderecintoscerrados ;

Se tomaran los mismos recaudos previstos en Terraplenes y desmontes. El suelo de relleno serd
decalidad controlada y previamente aprobado, serd distribuido en capas horzzontaies de igual
espesor, deaproximadamente veinte centlmetros(ZO cm), se debera obtener para cada capa un
peso especificoaparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor,
hasta obtener el totaldeespesorcompactadoespecificado.
ElrelIenoseraejecutadodemaneratalquesealcancelascota5|ndlcadaseniosplanosolasqueensureempiaz
o ordenelnspecciéndeObra. |
f) Rellenosenzonasdejardines :
Prev:aizmplezadelterreno,seharaIamvelacmncorrespondlente,procedzendoarecubrsriosespaaosdestlnados
ajardines,conunacapadesuelovegetalde,20m. (velntecent:metros)deespesor :5

La Contratista suministrara con la debida anticipacién, muestras del suelo vegetal que piensa

utilizar, alosefectosdelograrunaautorizaciénparasuempieoenlacbra,porpartedeInspeccién.
Deberatenerseespeqalcu1dadoen[aformacrondelostaludesyempalmesconpawmentosyveredas enlosqueel
relleno deberaquedar al ras delosmismos.

L

Articulo4°:Fundaciones

a S

ntac:on,y

P acuerdo con
- 1
i

Secumpliraconioespecifi cadoenelplanodeestructura,elcualformapartedeestadocu
ademas todos los estudios y verificaciones que deba real:zar la Contratista dé
lasexigenciasynormativasdelMunicipio.

Seut:llzaranhorm;gonesderegstencnacaractenst;caalacompre5|onespecuﬁcadaenlospian
.Seguneltipodefundaciénarealizar, seutlllzaraIacalldaddehorm|gonesestabieC|daenia
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de Mezclas y Hormigones que forma parte, como anexo, de las Especificaciones
TécnicasParticulares.Sedeberddejarprevistoelpasajedecualquiertipodeconductoindicadoenlosplanosd
eproyecto, antes deefectuarsullenado.

a) Sobrecimientos
Los sobrecimientos tendran las caracteristicas de las vigas de fundacion especificadas en Planos
deEstructura, y se hormigonaran con cemento puzolénico e hidréfugo incorporado al mismo segin
laTabla de Dosajes de Mezclas y Hormigones que forma parte, como Anexo, de las
EspecificacionesTécnicasParticulares.
Cuandoresultenecesarioquelaterminacidnsuperficialdelsobrecimientosea®alavista”,seemplearan

encofrados realizados con placa de madera multilaminada (“fendlico”), a fin de lograr
uncorrectoacabado y unaadecuadaverticalidadconel muro.

b) Murosde contencion
Cuandoladiferenciadenivelesentrelotesvecinosoentreloteyveredaseamayoroiguala0.60m, se
deberan ejecutar muros de contencién de hormigén armado. La Contratista debera presentarplano
de estructura y detalles lo que seran aprobados por la Inspeccién de Obra. El costo de
estostrabajos deberd estar incluido en el presupuesto general de la obra, no reconociéndose como
adicionaldeobraporsuimprevision.
Para la terminacién superficial de la “cara a la vista”, se deberd emplear encofrados realizados
conplacademaderamultilaminada(“fendlico”),afindelograruncorrecto acabado.

Articulo5°:Hormigonarmado

a) DisposicionesGenerales
Eldisefio, calculoyejecuciéndelasestructurasdehormigdnarmadorespetaranenuntodolasindicaciones
establecidas en:
CddigodeConstruccionesSismoResistentesparalaProvinciadeMendoza.
ReglamentoCIRSOC.

ReglamentoINPRES-CIRSOC.
Planosdeestructura,planillas,memoriadecalculo,verificacionsismicaydetallesdeestructura
s deladocumentaciéndepliego.

» Normasmunicipalesvigentes.

o TabladeDosajesparaMezclasyHormigones.

Enlaconstruccidndelasestructuras, nopodraintroducirseningunavariaciénrespectoalosplanosymemorias, ni

siquieradedetalles, sinlaautorizaciénexpresadelalnspecciondeObra.
Hormigdnvisto:todalaestructuradehormigénquequedealavista, tendraunasuperficieperfectamenteplan
ayuniforme,sinburbujasuotrasimperfeccionesquerequieranreparaciones.Las

aristasylosangulosseranbiselados.

b) Hormigones
Los hormigones a emplearse en las distintas estructuras y proporciones en las mezclas para
distintotipo de hormigdn, seran los que con ese destino se establecen en la Tabla de Dosajes para
Mezclas

yHormigonesqueformapartedelasEspecificacionesTécnicasParticulares. Cumpllranconl sd:sposmlones
queal efecto indicael ReglamentoCIRSOC201. 1
Se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS), cuand}
elestudio de suelos, en: cimientos, plateas, bases, vigas de fundacién, muros de |
obras deurbanizacion(tanto aquellas gueseejecutenconhormigénsimplecomo armadb /
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Ladosificaciondelaguasehardenvolumen,loséridosyelcementoenpesosemezclaranmecanicamente  de
forma que la mezcla sea intima y la masa uniforme, con un tiempo de amasado noinferior a dos (2)
minutos. La cantidad de agua que se agregue a cada paston, deberd ser uniforme yla menor
posible, que a juicio de la Inspeccion sea compatible con el tipo de estructura a§ hormigonar.En
general la relacion agua—cemento, en peso, debera estar comprendida entre 0,45 vy 0,55. A
efectosde apreciar la consistencia y trabajabilidad de los hormigones y por ende el contenido de
agua, lalnspeccion exigira, en todas las oportunidades que lo crea convenlente el ensayo de
asentamientomediante el Cono de Abrams. Los asentamientos deberan cumplir con lo estlputado
en Tabla 4, pagina53, Tomo I CIRSOC-201 y Norma IRAM 1536. No se admrtngan bajo ningdn
concepto el empleo demanguerasparaverterelaguaenlahormigonera. %

L
b.1)Hormigénelaborado *
Cuando el hormigon sea elaborado en planta y transportado a obra mediante moto hormigoneras
oequipos agitadores, se cumplirdn las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1666. La
medicidndelosmateriales ]aproduc<:|onyeltransporteclelhormlgonelaboradosereal|zarandeacuerdocon¥
o0 establecido por la mencionada norma IRAM, y en todos los casos se ex:glra» gue el equipo
necesarioparasuproduccidoncumplacomo minimo conlo siguiente:
Equipo de Medicién en la Planta Hormigonera: El equipo poseera elementos de medicién de
operacidnmanual, semiautomética o automatica. Las balanzas serdn de brazos mitiples,
preferentemente decuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar
sobre una cinta de papella cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston de
hormigon. El ;f cemento
semed|raenpesoylosagregadosporlomenosenvolumenes,deblendodetermmarenformasmultanea y
frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unldad de volumen
delagregadosueltoyelcontenidodehumedadsuperficial del mismo.
Mezclado del hormigdn: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tlpo y proporciones
delhormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo
de lasestructuras,y serd operado de acuerdo con las instrucciones de su fabrlcante, cuyas
instruccionesestaran al alcance del operador. Las hormigoneras de una capac:dadt atil mayor a 1
mestaranprovistas de un contador de pastones y de un dispositivo de segurldad que impida
realizar la descargadel hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado estab[eqdo Cuando
el mezclado se realiceen camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara mgresar al tambor de
la moto hormigonerabajo estrictas condiciones decontrol. w
El agregado del agua se realizard cuando el camion arribe a la obra y nunca cuando
elcamidnestéentransito.
Una vez incorporada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose compEetado el tiempo
demezclado, no se permitirda modificar bajo ningln concepto las cantidades de materiales que
integran eihorm|gonfrescocontenldoeneltambor,salvonnd|cacnonexpresadelaInspecc&on
Transportedelhormigonaobra: duranteeftransportedeihormlgonaobraseadoptaranlasdlsp05|C|onesycu|
dadosnecesanosparaquellegueconiamayorrapldezp05|bledespuesdeﬁnalizado el mezclado sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacion con materiasextrafias, nl agregados de
cantidades  adicionales de  agua. En general, se lo protegerd contra
cualquierefectoclimaticoperjudicial.Enelmomentodesudescargaenobraseverifi caraelasentamtento
Paraeltransporteencamionessindispositivosmezcladoresnideagitacion, eIhormfgondeasentamlentoma
ximodehasta5cm.podrésertransportadodesdeellugardesuelaboraciénhastala

obra, sdlo mediante vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas y preferenteménte de aristas
yvértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormlgon, y de
losmedios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda\
posibilidaddecontaminaciénconsustanciasextranas. Ennlnguncasolachstancnamax;madetrar;tsporte,real
izadaenestascondiciones,excederdde2km. EstosvehlcuIosdebensercompletamentedesEar*gpdosﬁr;tes
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de que transcurran, como maximo, 30 mmutos después de la finalizacion delmezclado del
hormigdn.

¢) Encofradosypuntales
Los encofrados se hallardn absolutamente limpios y libres de cuerpos extrafios. Seran moldes
planos,rigidos, indeformables y estancos, estarén arriostrados provisionalmente de modo que
puedan resistirel transito sobre ellos y la colocacion del hormigdn. Se armaran ’perfectamente a
nivel y a plomo, bienalineados, sin partes alabeadas, desuniones o rajaduras, para evitar perdidas
de material & durante
lasoperacionesdellenado. Deproduc;rsepequenasfugasdematerlaIsobreparamentosyotrasestructuras

se procedera al lavado de los excedentes, con agua v en forma inmediata. Se dispondranlos
moldes de manera que puedan quitarse de las columnas, costados de vigas y|losas, antes de

I

losquecorrespondanalosfondosdevigas. |
En caso de ser necesario se dara a los moldes, una contraflecha para tener en cuenta el efecto
delasiento del apunta!amiento ,

Se repartira la presién de los puntales por medio de tirantes que hagan las veces de base o de
capitel.Todo puntal de madera sera acufiado en su base con un par de cufas qncontradas. Los
puntales serénde una sola pieza, permitiéndose como méximo, sélo la tercera parte de ellos con un
empalme yestaran arriostrados en ambos sentidos para evitar el pandeo. El diametro minimo del
puntal demaderaserdde0.10m. f
Sedarapreferenciaapuntalesmetalicostelescopicos. f

Al construir el encofrado, se tendrd en cuenta que, al desarmar el mismo, esmecesarlo dejar
algunospuntales (soportes de seguridad) sin remover, lo que inmovilizara las tablas del encofrado
que sobreellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderanverticalmente en los
entrepisossucesivosenconstruccionesenaltura.
La Contratista debera verificar la cantidad de puntales de seguridad que se dejaran en funcién de
lascargas que soporte el encofrado. Nunca se retirara mas del 50% en una primera etapa y no
antes del5dias dehormigonadalapiezaestructural.
Enlaslosassecolocardnpuntalesalineadosequidistantesentresinomasde0.90m.
Los apuntalamientos y las ataduras de los moides se dispondran de manera de poderlos quitar
sinocasionar golpes nivibraciones.
Elencofradodemaderasemojaraconabundanciayantesdeihormigonado.
LaContratistadeberautilizarlosmediosnecesariosparalograrunacorrectaejecuciéndelosencofrados, por
cuanto no se tolerara falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni imperfecciones enel preparado
o colocado de hormigon. Se podran construir de madera maciza, de paneles de
maderamultilaminada, de chapas metalicas, de plastico u otro material. Al ponerse ien contacto con
elhormigdn fresco, no ablandaran, no decoloraran, no mancharan ni petjudlcaran en forma alguna
lasuperficieterminadadelmismo.

i
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Encofradosdemadera
Los encofrados de madera, se construirdan con tablas planas, cepilladas y de espesor uniforme.
Entodos los casos las juntas se continuaran perfectamente alineadas. No se permlt[ran empalmes
detablas; sélo se admitird la minima cantidad de juntas compatibles con los largos de madera
paraencofradosqueexistanenplaza. s
TamblenpodranemplearsechapasdemaderacompensadauotrosmatenaIesaprobadosporlnspeccron de
Obra, que permitan obtener superficies planas indeformables, lisas, durables y libres dedefectos.
Se cuidard especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deberan
serperfectamentehorizontales o verticales.

Las maderas que ya hayan sido empleadas, se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran ios
clavos,sellandose los huecos, antes de volverlas a utilizar. Las tablas que no sean rec’&as y Ia que
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tengancurvaturas,aIabeosoabarqwIIadonodeberanemp!earse5|nantescorreglrdlchosdefectos

En todos los &ngulos vy aristas de los encofrados se colocaran filetes de secaon triangular de
maderadura, cepillada (“chanfles”). Para los casos corrientes, los triangulos seran rectangulos y sus
catetosmediran2(DOS) centimetros.

Cuando se compruebe antes o durante la colocacion del hormigén que los encofrados adolecen
dedefectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpiran Ias operaciones
decoladodelhormigdn. E_asm|smasnoseranre|n|CIadashastatantonosehayancorregsdoiasdef cienciasobs
ervadasyseaautorizadoporlalnspecciéndeObra.
l_osencofradosdemaderanoproteg|doscontraiaacc;ondela|ntemperle nodebenquedarexpuestosaiwent
oyaisolduranteuntiempo prolongado.

Antes de proceder al llenado de las estructuras y con suficiente anticipacion, dlchos encofrados
seranconvenientementehumedecidos. i

Para los encofrados de madera, el agua es el mejor producto de desmolde, a conchcmn de
saturartotalmente la madera. Se evita asi toda alteracion de la hidratacion de la pieza estructural y
se ofrecealhormigén, entantoquelas tablas noseretiren, elmejordelos curados.

Encofradosmetalicos
Cuando se utilicen encofrados metdlicos, para evitar que el hormigén se adhiera, ademas del uso
dedesmoldantes, debera cuidarse especialmente ia limpieza; ésta no deberag reah?arse mediante
elempleodeelementosdedesgaste(cepillosmetdlicos).
Las superficies rugosas (donde se produce adherencia del hormigon), se pueden arreglar, frofando
enuna o mas aplicaciones, con una solucidn liquida de parafina en kerosén. (Dejar ios encofrados
limpiosy aceitados unoodosdias al sol,ayudaaevitaradherencias).

) Desmoldantes
Losproductosdesmoldantes,nodeberanprovocarmanchasenethormigdn,nireducirsuresistencia.Generalme
nte, sonabasede:

- acidograso

- aceitemineralligero

- pastaograsadesiliconas

- cera

- parafina,vaselina

- emulsionantevarios
Laaplicaciéndeunouotromaterial, deberacontarconlaaprobacidnpreviadelalnspeccidéndeObra.

e) Colocaciondearmadurasyseparadores
Antesdecolocarlasbarrasdelaarmaduraenlosmoldes, selimpiardncuidadosamentesussuperficies,elimin
ando las adherencias de terra, sustancias grasas, Oxidos de hierro, etc.,, luego se
colocaranamarrandolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de Eas mismas al
llenado conhormigdn.

La forma de las barras y su ubicacion en los encofrados serd la indicada en los p[anos generales y
dedeta[lesrespectevos

La distancia minima entre la superficie de las barras y la superficie exterior mas proxima de
lasestructurasterminadas,nopodrasermenorde2cmparacolumnas,vigasylosas. E
LasarmadurasdelasestructurasquesehaIlanencontactoconeiterreno,tendranunrecubrlm|entonomenor
dedcm. Noseconsaderaraelhormlgondeitmp|ezadeiasfundaczonescomorecubnmlentodelaarmadura

Las barras se doblardn en frio. Toda barra sometida a esfuerzos de traccion se te minara eﬁ\ \
susextremosenganchoscumpliendolasespecificacionesdadasporianormaCIRSOC201. @
Cuando resulte necesario podran eJecutarse empalmes o uniones de barras procurgndo jno .
realizardichos empalmes en la misma seccién. Si el empalme se hace por yuxtapo |G|ori del las
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barras, lalongituddesuperposicidndeberédserde40veceseldidmetrodelamisma,atdndoseconalambrey

terminandosusextremosenganchos.
Las piezas utilizadas para realizar los pases en las estructuras de hormigdn no podran modificar
ladistribuciénasignadaalasarmaduras, ensudefectolaContratts‘cadeberapresentardetaHederefuerzodea
rmadurasymemoriadecalculo. t

Todas las armaduras deberdn contar con separadores que eviten el contacto deilas mismas con
losencofrados, respetando los recubrimientos minimos ya especificados. Podran utilizarse
separadoresplasticos comercialmente destinados a ese efecto o separadores fabncados “in situ”
aprobados por laInspecciondeObra.
Luego de la colocacidn de las armaduras, se colocaran separadores para mantener en posicién y
formael encofrado. Su disposicion y cantidades serdn los necesarios para que el elemento a
hormigonarsiempremantengalasdimensionesindicadasenlosplanos.Losseparadoresserandematerialre
sistenteeimputrescible.

f) Colocaciondehormigén
La colocacién del hormigdn se haréd en forma tal que el hormigén llegue sin disgregarse, hasta el
fondode los moldes. Se procurard colocar el hormigdn inmediatamente después de la conclusién
del batido,quedando estrictamente prohibido, utilizar hormigén que haya comenzado a fraguar,
aln después
devolverloabatirconagua.Selodebeprotegercontraelsol, vientoyliuviayselodeberemoverantesdeusarlo,

respetando el tiempo de amasado en funcién de los aditivos que pueda iiegar a poseer.
Nuncasedeberasobrepasaruntlempomayorde30mlnutosdesdeialncorporacnondelaguadeamasado

Los moldes de Ias vigas y de las losas seran llenados en una sola operacidn sin mterrumplr desde
elfondohastaelnivelsuperiordelalosa.Elllenadodelas columnas seharadeunasolavez,

La Contratista tomara todas las precauciones necesarias para evitar los efectos del cafor, del viento
ydel frio sobrelas estructuras hormigonadas.

No debera procederse a la colocacién del hormigén cuando la temperatura dei ambiente sea
inferior a4°C.

Cuandohayaquecontinuarunaobrainterrumpida, setendranencuentala55|gulentesprescnpcmnes.

e Sielhormigdnestuvierealinfresco,sehumedecerdlasuperfi mesobreiacualsevanaagre
gar nuevas capas.
. Si el hormigén hubiese empezado el fraguado, se limpiaré la parte ya endurecida

delas partes sueitas y se la humedecerd antes de continuar, con una lechada de
cemento yarena de una proporcidn de 1:2 (una parte de cemento por dos partes de
arena) envolumen.
Seevitaraquelaspiezashormigonadasesténsometidasachoquesovibraciones. Quedaraestnctamentepro
hlbldocolocarcargasenmmadeiosentreplsoshastaquelareS|stenuadeihorm;gonioperm|ta.
Las juntas de interrupcidn del llenado se reducirdn siempre al ndmero indispensable, tratando
demantener la continuidad de la estructura y procurando el hormigonado completo del elemento.
En lascolumnasytabiquesnoseadmitirdnjuntasdeinterrupcion.
En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecénico con las prestacmnes adecuadas a
lassecciones de las piezas a llenar. Estas deberdn ser enérgicamente wbradas de modo de
favorecer &
elperfectorecubrlmlentodeEasarmadurasewtandovac;osquedejenaldescublertoIasm[smas lograndoun
aadecuadacompactaciéndelmismo. ;
Precaucionescuandoserealiceelhormigonado: ?
eentiempofrio:cuandolatemperaturaambienteenellugardelaobra, alasombraylejosdetoda
fuente artificial de calor, sea menor de 4° C, no se permitira I[zara el I@n\ado
deningunaestructura,exceptoquesecumplanrigurosamentelascondicionesestabl cndasen
elcapitulol1delaNormaCIRSOC201.
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sentiempocaluroso:cuandolatemperaturaambienteenellugardelaobrayalasombra,seamayor
de400°C, noserealizaraelllenadodeningunaestructura,exceptoquesecumplanrigurosament
elascondicionesestablecidasenelcapitulol1delaNormaCIRSOC201.

g) Protecciondelhormigénycurado
Elhormigdncolocadodeberaprotegerseduranteeliniciodelprocesodefraguadocontralasinfluencias

per]ud1(:|aiesde]osrayossolares,wentos,lIuwa,lnﬂuenqasquzm|casytrep|daC|ones Aswllsmodeberahum

edecersepermanentementeelhormigénduranteochodias.

Contra las heladas debera protegerse el hormigdn fresco, cubriéndolo con Igun material o
elementoque evite la formacion de hielo en la superficie. La Inspecczon de Obra establecerd el
método masadecuadodecobertura. L

El hormigén se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias

colado yluegoselomojardadiariodurantesietediasmas.

osteriores a su

h) Desencofrados
La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacion de golpes
ni devibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en
esfuerzosestaticos. Durante la realizacion de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni
vértices de loselementosestructurales,nitampocoagrietamientos, cua!quleraseasunaQUraleza
Seesperaraparainiciareldesencofradodelosmoldes,laautorizaciéndelalnspecciéndeObracuandoestaco
nsiderequeelhormigénhaadquiridolaresistenciasuficientepararesistirsupropiopesoyeldelacargaaquep
uedaestarsometidodurantelaconstruccién.
Antes de quitar los puntales que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran los laterales de
losmoldes de vigas y columnas. Se mantendran los puntales y demas elementos de sostén segin
loindicadoenel ArticuloSinciso c).

Tiemposminimosparadesencofrar:

Elplazominimoparainiciareldesarme,seraacontardesdelafechaenqueseprodujoelllenado.Estafechadeberas

erasentadaporlaContratistaenunregistroespecialguevisaralalnspecciondeObra.
Lostiemposminimosseraniossiguientes:
Lateralesdevigasycolumnas:4(cuatro)dias
Retiroparcialdepuntalesdelosaalivianadayvigas: 7(siete)dias
Fondosdelaslosasmacizas: 15(quince)dias.Ver5-3-.
Remociéntotaldelospuntalesdelosaalivianadayvigas: 21(veintiin)dias
Lossoportesdeseguridadquedebieranquedar, permaneceraneltiempoquelalnspeccionde
Obrasconsideranecesario.
Seaumentardundiaporcadadiaenquelatemperaturaambientehayasido menora0°.
Todacolumna,vigaolosaquedebarecibirlaaplicaciondeunrevoque,inmediatamentealdesencofrado,sera
azotadaconconcretoparaasegurarunamejoradherenciadelamezclaaaplicar.

i) Ensayosypruebas

Ensayos
Se realizaran los ensayos sobre el hormigén y sus materiales componentes segln |o establecido en
elCapitulo7,delReglamentoCIRSOC201.Paraloscasosqueseannecesariosseutilizaranloslaboratoriosindi
cadosen el Articulo 1°, inciso ¢) de las Especificaciones Técnicas Generales, “Materiales
deccmstruccién”.Losensayc}sserealizarainbajototaIresportsabiIidadc:ielaContratis’carf’"’t
Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados seran anotados en orrr;a clara y precisa
enregistros especialmente destinados a este fin. Las tomas de muestras; de Jos materiales y
elementos serealizarandeacuerdoalosmétodoscontenidoseniasNormasIRAM, | | — |
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LaContratlstaentregaraa!a!nspeoclonIosresultadosdelosensayosenuntnempomaxnmode?
(siete)diasposterioresdehaberseefectuadolosmismos.

Los materiales y elementos que al momento de la recepcién hubieran sido aprobados pero
queposteriormente han permanecido almacenados durante un tiempo pro[ongacio 0 presentan
signos
dealteracionodedegradacion,ajuiciodelalnspecciondeObra,deberanserestudiadosyensayadosconel
fin de verificar si
duranteelmencionadoperiododealmacenamientonosemodificaronsuscaracteristicasypropiedades.
LaContratistaefectuardensayosdelosmaterialesquelleguenacbraenvasados,comoelcementoylosaditiv
os para verificar que las caracteristicas que figuran en el envase concuerdan con el tipo
ycaracteristicasdeimaterialsolicitado. ' '

LaContratistaefectuaraenlaboratorio,ensayosderesistenciaacompresiénparaelhormigénsegdnloespeci
ficado en los Capitulos 7.3 y 7.4 del Reglamento CIRSOC 201, debiéndose tener en cuenta
lacantidaddeprobetasrequeridasdeacuerdoalvolumendehormigdnaejecutar.

Para la elaboracion de las probetas se empleardn moldes normalizados, en los que se colocara
elhormigdn de la misma manera que se hace en la obra y se realizard el mismo proceso de curado
que alaestructuraejecutada.

las estructuras cuyos hormigones no hayan alcanzado en los respectivos ensayos, las tensiones
deroturaminimaespecificadasquedaransujetasademolicion.
LaContratistaefectuardenlaboratorioensayosdetracciényplegadoparaelacerosegiinloespecificado  en
el Capitulo 7.8 del Reglamento CIRSOC 201, para demostrar que) el material
aemplearseeselespecificadoenlosplanosypliegosdeEspecificacionesTécnicasParticulares.

La prueba del plegado, que se ejecutara en frio, se considerard satlsfactorla cuandoc no
aparezcangrietas o rajaduras en ninguna de sus partes dobladas de la probeta, bafo un angulo de
180° yalrededordeunmandrildedidmetrodobledel diametro delabarra.

Pruebas
Cuando la Inspeccién de Obra lo considere necesario para verificar obras Ferminadas, se
realizardnensayos de carga directa sobre la estructura siguiendo los requisitos establecidos en el
Capitulo 7.9 delReglamento CIRSOC 201. Estas pruebas se ejecutardn sobre cua[qLExler parte de la
estructura oconjunto de la estructura, para comprobar que tanto la calidad como [a§ caracteristicas
del horm;gonutlllzado eran las especificadas. Siempre se debera verificar como primera medida la
composicién
delhormigdn,suresistenciamecanicayotrascaracteristicasrelevantesquepermitaneliminarrapidamentel
asdudasquehubieransurgido.
Lascargasaapllcarenn:nguncasoseranmayoresquelascorrespond|entesaloscalcuios
La direccion, ejecucién de la prueba de carga, la lectura del instrumental y la interpretacion de
losresultadosqueseobtengan, seranreallzadasporunprofeswnalespec1ahzado,a;umodetLenInspecaonde
Obra.
Cuando mediante estos ensayos se determine que no se garantizan las condiciones de seguridad
de laestructura, la Contratista procederd a realizar la demolicién y reconstruccion de las obras o
estructurasexistentesogjecutadasquelalnspeccidondeObradetermine.

Controldecalidadsobreloshormigones
Ademéas de los ensayos indicados en los incisos i.1) e i.2), la Empresa Contrat|sta tomara a su
cargo elcostodehasta8(ocho)aud|tor|assobrelacahdaddeioshorm|gonesque,durantetoc;lalaeJecucmnde
fa obra, la Administracién podré encargar, a su criterio, a un Organismo ofi C[a| compete En
estecaso, el IPV deducird automaticamente de los certificados de obra correspondlentes g onto
de estasintervenciones,sinnecesidaddeavisoniautorizacidnalguna. [ ; ‘
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j) Cortesenelhormigon -
Quedara estrictamente vedado hacer cualquier corte o agujero en el hormigdn sin contar con
lacorrespondiente autorizacidn escrita de la Inspeccion, aln cuando se trate de agujeros o
cortespequefios.

k) Inspeccion
Todos los trabajos deberadn tener la inspeccién y aprobacién correspondiente debiendo la
Contratistaajustarse a las ordenes dadas en todo lo referente a la ejecucion, registrando las
autorizaciones dellenadoenunLibrohabilitadoatalfin.Endichoregistrofiguraran:

e |afechadelhormigonado

s lapiezaahormigonar

o Laidentificaciéndelasprobetasextraidas

» Firmadelinspectordeobraosobrestantequeautorizél
aContratistadeberasolicitarlasinspeccionesde:

e Fundaciones,plateas,zapatas,basesyvigasdefundacion

e Paracadaentrepiso:columnas,vigasylosas

e Cualquierestructuranomencionadaanteriormentecuyoproyectohayasidoaprobadoporial
nspecciéndeObra
Cuandolalnspeccidnloestimenecesariotambiénseinspeccionaraeldesencofradodelaestructuradehormi
génarmado.
Para aquellas estructuras ejecutadas sin que la Contratista haya solicitado la inspeccion en su
debidaoportunidad y siempre que la Inspeccién de Obra lo considere necesario, se procedera de
inmediato
alensayodeesaestructuradeacuerdoconioestablecido.Silosensayosnodemuestranasatisfacciéndelalns
pecciéndeObra,laadecuadaresistenciadelasestructurasensayadas,laContratistaprocederaalademolicié
nylanuevaejecuciondeaquellaparteporsucuentaycargo.

Articulo69:Aislacioneshidrofugas
Los materiales hidréfugos que se utilicen, en todos los casos, deberan ser de naturaleza inorganica,
alosefectosdequenosufranalteracionesnisedegradeneneltranscursodeltiempo.
Ademas, no deberan disminuir la resistencia de los hormigones en que se use, no debe afectar
eltiempo de fraglie, ni atacar a los aceros. El mortero preparado con estel producto debe
resultarimpermeable.

a) Incorporadosala masa
E! hidréfugo se podra incorporar en vigas de fundacion y sobrecimientos, adicionandolo a
loshormigones utilizados, debiendo poseer la caracteristica de anular la posibilidad de ascenso de
aguapor capilaridad y evitar formaciones musgosas y fungosas; impedir las efloresgencias
salitrosas y nomodificar las condiciones del hormigdn. Su dosificacion se efectuara de acuerdo a la
Tabla de DosajesdeMezclasyHormigones o seginlasindicaciones del fabricante.

b) Aislacioneshorizontales

Paramurosytabiquesdemamposteria
Pararealizarlacapaaisladorahorizontal, deberaprepararseunamezcladosificadacomoseindicaenla Tabla
de Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de [a’s Especificaciones
TécnicasParticulares. |/
Esta mezcla se colocara sobre las vigas de fundacion y se asentaran con elflaér, ademas,] las 5
(cinco)primerashiladasdeladrillos. Elespesordetajuntadelmorteroalslanteseracomo a%.xirpkodel .5cm.

ms%m
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Paracontrapisosencontactoconlatierra
Previoarealizarelcontrapisoseprocederdaextendersobreelterrenonaturalunmantodegranzacon un
espesor minimo de 5 cm., a efectos de cortar la humedad ascendente por capilaridad.
Ademésdeloenunciadoprecedentemente,se  procederd a incorporar a | lamasa de
hormigén,materialhidréfugo segln las proporciones establecidas en fa Tabla de Dosajes de Mezclas
y Hormigones oseglnias indicaciones del fabricante.
Enreceptacuiodeduchaseejecutarduncontrapisoconhidréfugoinorgénicoincorporado.

Conasfaltosobrecontrapiso
Previo a la colocacion de un piso de madera, se apllcara sobre el contraptso impermeable una
soluciénde pintura imprimadora (base solvente) a razén de 1 litro cada 5 m?. La superficie deberd
estar seca,limpia, libre de polvo, grasas o aceites y no deberan existir pares sueleas que puedan
afectar laadherencia del producto. Para lograr una correcta imprimacién se debera aplicar como
minimo unamano del producte sindiluir y apincel.

¢) AislacionesVerticales

Conhidrofugoyasfaito
Cuandocualquierparamentoestéencontactoconelsueloyexistadesnivelentrepisosoentreterrenoypiso
contiguo,seinterpondréunaais!aciénhidréfugaapﬁcadaalparamento Este sera revocadomediante un
mortero con hidréfugo incorporado. El espesor minimo de esterevoque sera de tres|3 (tres) cm.
Postenormente, se aplicard una solucién de pintura imprimadora, abase de asfalto, razon de 0,50
fitro/m2. Luego se colocard, mediante soldadura,unamembranaasfalticasinaluminio de4mmdeespesor.
Estaaislacidndeberaestarunidaalacapadeaislaciénhorizontal.
Idénticaresolucic'msedaréaIcasoenquepordesniveldeiterrenoresuItaree[pisodeunaconsgruccién mas
bajo que el nivel del terreno vecino. En esa circunstancia,se gjecutara del lado
delmuroencontactoconlatierrayenlaparteexteriorunacapaaisladoraverticalseglinloyadescrito.

d) Aislacionesensubsuelos

Terrenosconhumedadnormalynapafreaticaprofunda
Luegodeefectuadaslasexcavaciones,seejecutaréunmurodeladriiEc’:nrecocidodepandereteyseles
aplicard un revoque de 3 cm de espesor minimo. Posteriormente, se aplicara una solucién
depintura imprimadora, a razén de 0,50 litro/m?. Luego se colocara una membrana asféltica sin
aluminiode4mmdeespesor. Estetratam|entodeberaun|rsealquesecoioquesobreel contrapiso.

Terrenoshimedosynapafreatica variable
Lostraba]osquesedetallanacontlnuac10ncons:stenenIasnormasm|mmasacumpizrparaejecutarlasobras
de lmpermeablllzaaon de locales ubicados bajo nivel de terreno y deberan ser realizados
porempresas de experiencia reconocida en este tipo de tareas, debiendo contar con una garantia
escritasobrelacalidaddelmismo,porunperiodominimodecinco(5)afios.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para deprimir la napa o realizar el drenaje. Luego
efectuadalaexcavacidnseestardencondicionesdecomenzarlastareasdeimpermeabilizacion,
Seejecutarauncontrapiso,deacuerdoalasEspecificacionesTécnicasParticulares.Luego. eejecutaraun
muro de ladrillén recocido de panderete y se les aplicara un revogue de 3Tcm de espesor
minimo.Posteriormente, se aplicard una solucién de pintura imprimadora, a razon de 0,50 /I,ltm/m
Luego secolocard una membrana asfaltica sin aluminio de 4 mm de espesor Este tratamlento
debera unirse alquesecoloquesobreelcontrapiso. ; f
La unién entre los planos horizontales y verticales y los verticales entre si, CO?’IOIO ngulqs que
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seoriginen por saltos de nivel de excavacion, deberan ser redondeados con un radio minimo de 15
cm.paraevitarfracturasenlaaislacion.
Terminadoslostrabajossecontrolarantodaslassoldadurasysuperficiesengeneraldelamembrana.Setend
réespecialcuidadodenodafiarlaaislacién.
Sobrelaaislacidnseconstruirdelmurootabiquedehormigénqueseencuentreespecificadoenplanosdeestr
ucturas.

Articulo7°:Juntasdedilatacion
Deberan preverse las juntas de dilatacién e impermeabilizacién que resulten necesarias en funcién
delassuperficies y enloslugares indicados enlos planos.

En las estructuras de hormigén y mamposteria, se preverén juntas constructivas, por diferencia
detemperaturao por sismo, seglnexigenciasdeCodigosvigentes.

Las juntas se rellenaran con un material con elasticidad, gran resistencia a la abrasién e
intemperie,
alaacciéndegradantedelosrayossolaresyalataquedeécidosyéicalisdiluidos,segtinlasEspecificacionesTé
cnicasParticuIaresoinstruccionesdelaInspecciéndeObra

En contrapisos y pisos al exterior, se preveran juntas en todo el espesor, de 2 cm. de ancho
minimo

yenpanoscuyadumensmnmaxmaseradeSxSm tratandodemantenerunacontinuidadentcolorque mejore
el aspecto general. Se deberén emplear materiales que eviten el arrastre por pisada enverano y
mejorelaresistenciaal frio eninvierno.
Si los planos de detalles o las Especificaciones Particulares no llegaran a establecer con claridad
laforma de realizacién de éstas juntas, se entenderd que deben construirse de acuerdo a lo que
sedetallaacontinuacion:

a) Juntasexteriores

Juntasverticalesenestructurasdehoirmigon
Parasuejecuciondeberdprepararselaarmaduradelascolumnasadyacentesalajunta.Acontinuacién
deberd fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de
PVC,enuntododeacuerdoalasnormasrecomendadasporiosfabricantes, hormigonéndoseconjuntamente
conlascolumnas.lLacintapreformadadeberaposeeriassiguientescaracteristicas:

® DurezaShoreA=80-85

¢  Admitirunalargamientomayor del250% antesdesurotura.
Esta cinta servird de base para la colocacion del material sellador de la junta cuyas
exigenciasprincipales son:

° Serimpermeable

¢  Podercomprimirseal70%desuespesororiginalyrecuperarseun90%:delmismo.
Posteriormentesecolocardunamembranaselladora,alosfinesdelograruncierreadicionaldeproteccion. Estate
ndralas siguientes caracteristicas:

*  Espesorminimodeimm
Elongacionminima250%
ResistenciaaIatraccic'mrm’nima140kg/cm2
DurezaShoreA= 80-85
Resistentealosrayosuitravioletas
Estamembrana deberd

selIarseenformacont:nuaentodosuperlmetro,medlanteeiusodeunse ladordelamejor
calidaddeplazayqueposeelassiguientes propiedades:

° Nofluente

© Deuncomponente

e  Densidadminimal.5gr/cm? '/

' j%.‘uwfué,’w
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Elasticidadpermanente
Tiempodesecado altacto:18-24hs
Polimerizadominimo 0.7a0.8mm/24hs
DurezaShoreA= 20-30
Deformaciontoleradamaxima+15%
Factordejunta: 2:1

Juntashorizontalesencubiertasaccesibiesconlosasdehormigon
Para su ejecucion deberan prepararse previamente los perfiles de la junta y la secuencia de
armadoseralasiguiente:
° Antesdehorm;gonarlalosa secolocaranlasarmadurassuplementariasespecificad
as, con el fin de lograr - en una segunda etapa - los dos frentes de lajunta,
enhormigdénarmado.

. Conelhormigdnreciéncolado,seubicaraneniugardefinitivolosmarcosmetalicosqu
eformaranlos bordes superiores delajunta.

® Estos marcos seran en chapa negra doble decapada N°© 16, con tratamiento
degalvanizado,posterioralplegado.

° Se colocaran en posicidn, previo llenado con hormigdn y posteriormente
setomaran todas las previsiones necesarias para evitar oxidaciones en las zonas
desoldaduras.

° Elfinprincipaldeéstosmarcos,essuutilizacioncomopuentesentrelamembrana

aislante de un sector de la cubierta y el ofro. Asimismo sirven
deproteccionyenganchededichas membranas.
® A continuacién, se colocaran los distintos elementos que forman la
cubierta:relleno con pendiente y aislacion térmica, hasta llegar a 2 cm de la
membrana PVC.Esta, se ubicara sobre el marco de chapa, rellenando el espacio
con un sellador.
Acontinuacidnseterminaracolocandolosdemaselementos, inclusivebaldosas.

e Posteriormente se procedera a colocar un material sellador de juntas,
cuyamisién principal consiste en dar apoyo a la membrana PVC e[an el momento
de sucolocacion y sellado. Esta membrana deberd sellarse en ambos bordes y en
formacontinuamedianteel sellador yaespecificado. 7

e Como terminacion se ubicard una tapa en acero inoxidable, de 130
mm.deancho por 2,0 mm. de espesor; se atornillard en un solo Eorde (cada 40
cm.minimo),mediantetornilloscadmiados,cabezagotadecebo,enhu cosfresados.

Juntashorizontalesencubiertasno accesibles
Encubiertasnoaccesiblesseseguiraelprocedimientodescritoen?.a.2),nocolocandolasbaldosasylatapade
acero inoxidable.

Las cintas preformadas y membranas que forman las juntas exteriores, deberan ser yulcan[zadas

entresialosfinesdeasegurarunamaximaestanqueidadentrejuntashorizontalesyverticales.
LamembranadePVCpodraserreemplazadapormembranaasfalticade4mmdeespesor,siguiendoelproced
imiento detallado precedentemente.

b) Juntasinterioresenentrepisosdehormigon
Se procederd de igual forma que lo expresado en 7.a.2) con respecto a marcos metdlicos con
sucorrespondiente llenado previo, relleno junta inferior, colocacion de membrana P.V.C._con su
seIIadoadecuado,C|erreper|metraldeiasbaldosasychapadeacermno><|dablecomoterm|nacron/\

La modificacién se producira solamente en el relieno superior de la junta, ques debera ser co!ocado
apresionynopermitiraelaccesodelahumedad. 7
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C) Juntasdeseparacmnentreestructurasdehorm|gonymurosdemamposterla

En los lugares indicados en los planos y/o especificaciones de estructuras, se procedera a construir
losmuros de mamposteria con su estructura de encadenado, a los fines de asegurér su unién con
laestructura principal. La separacién entre la estructura principal y el encadenado del muro de
cierredebera dejarse libre en todo su perimetro y espesor. Exteriormente, se proceHera a cubrir el
espacioconunatapajuntafijadosolamenteenundesusbordes.

Las terminaciones interiores de las juntas de dilatacion entre muros y cielorrasos, ise realizara en
untododeacuerdoaloprevistoenlasEspecificacionesTécnicaParticularesyenlosplanosdedetalle.

Articulo82:Contrapisos

a) Sobretierra

Debajo de todos los pisos, se realizara un contrapiso de hormigén simple, del tipo y caracteristicas
queencadacaso particular seespecifique.
SeejecutaranunavezquesehayanterminadoyaprobadoporlalnspecciéndeObra,lastareasdepreparacién,
rellenoocompactaciéndel terreno.
Loscontrapisosserandeunespesoruniforme, minimol0cmparainterioresydel2cmparaexteriores.
Sedispondrandemaneraquesusuperficiesearegularyperfectamentehorizontal .Elhormigdndeberaserprepar
adofueradellugardeaplicaciéncuidandoelperfectomezcladodesusmateriales.
Los hormigones a emplearse en contrapisos, segin su distinto, seran los gue se establecen en la
TabladeDosajesparaMezclasyHormigonesqueformapartedelasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Parapisosdemosaicoscalcareos
Seejecutarauncontrapisodeunespesorminimodel10cm.

Parapisosceramicos,demadera
Para pisos ceramicos y de madera, se ejecutara simultdneamente con el contrapiso, en fresco,
unacarpetaalisadaconarenafinaycementode3a4mmdeespesor, perfectamenteniveladaylisa.

Parapisosdecementoalisado
Parapisosdecementoalisado,seejecutarasimultaneamenteconelcontrapiso, enfresco,unacarpetaalisad
aalallanaconcementoypigmentoadicionado,de2a3mmdeespesor, perfectamenteniveladay lisa.

b) Sobrelosas

Loscontrapisosseejecutaranparacadatipodepisoconcarpetaniveladayalisada.
Losespesoresseranvariables, entreby8cm, deacuerdoalasdiferenciasdenivelesqueresultendelos
planoso las medidasdeterminadasdeobra.

¢) Bordesdepisosexteriores
Se ejecutara un contrapiso de un espesor minimo de 12cm. Cuando las Especificaciones
TécnicasParticulares asi lo indiquen se ejecutard cordén de confinamiento y se le incorporara
armadura deaceroafindedarmayorresistenciamecanicaal mismo.

Articulo9°:Mamposteriaytabiqueslivianos

La calidad de los materiales componentes de los mampuestos, regira lo estableﬂc?o en hPIlego

I
deEspecificaciones Técnicas Generales para los materiales, pudiendo la Inspecczon de Obra ex19|r a
IaContratlsta!areaIlzamondelosensayosqueconSIderenecesar:os j J f ]
En todos los casos la composicidn de las mezclas responderd a o establecid e"‘: bla de
A% o
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Dosajepara Mezclas y Horm[gones que forma parte como Anexo dei Pllego de
TécnicasParticulares. T

En lospafiosde mamposteria con vanos de ventanas,sobre la Oltima hilada delvano,
longitudinal de 26 mm y armadura transversal @4.2 mm cada 15 cm, anclados
extremas delmuro.

a) Paramentosdeladrillosy/oladrillones
Los ladrillos seran asentados con las mezclas que se indiquen para cada caso. Lo
bienmojados;seloshararesbalaramanosobrelamezcla,apretéandolosdemaneraqueéstar
juntas.
El espesor de la junta de mortero no excedera de 1,5 cm. Iran alternadas de
secorrespondanverticalmente, enhiladas sucesivas.
Quedaestrictamenteprohibidoelempleodemediosladrillos,salvolosimprescindiblespara
enabsoluto,el uso decascotes.

Las juntas verticales seran alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mita
paraconseguirunatrabazénuniformeyperfectaenelmuro.Deberénguedaralineadasverti
Lasparedesquedebanserrevocadas,seprepararanconsusjuntasabiertas.
las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc
éstasresultenperfectamentehorizontales, aplomoy alineados.
En los muros no se tolerard resalto o depresion con respecto al plano vertical de
seamayordelcm{uncentimetro),cuandoelparamentodebarevocarse;ode0,3cm.(tresm
ladrillosquedaranvistos.
Lasmezclassebatiranenmaquinashormigoneras,dosificandosusproporcionesenrecipier

b) Deladrillosoladrillonesalavista
La ejecucién de mamposteria con ladrillos o ladrillones a la vista se realizara co

Especiﬁcaciones

levardarmadura
a lascolumnas

s ladrillos serén
ebaseporlas

modo que no
latrabazony,

d de su largo,
calmente.

., de modo que

albafiileria que
ilimetros)si los

1tesadecuados.

nsiderando que

lasjuntas deberdn contar con el mismo espesor, tanto en el sentido longitudinal como transversal.

No se admitirén resaltos ni depresiones en la cara vista. Las juntas, tanto horizontales como

LasverticaiesserénreguIarmentealtemadasdeacuerdoaIatrabayperfectamenteaplomo}'

verticalesparatodoelmurotendran,deespesoricmparaladrilloyl, Scmparaladrillon. E_aSJuntashorlzontaIe
sdebenserrehundldasantesquelasvertlcaIesutlI|zandounaherramlentaadecuadaparaestef‘ n(hierrolisod
e@8 mm o @10 mm adherido a una madera). En todos loscasossedeberd evitar queel material

sobrantedelacolocaciondelosmampuestosmanchealosmismos,

Unaveztomadaslasjuntas,selavaranlosladrillosconunasoluciéndeacidomuriaticodiluidaal 10

%,volviendoalavarposteriormentelaparedconabundanteaguapura.

¢) Bloguesdehormigon
Sepodrénutilizarcomomampuestoslosblogueshuecosdehormigénprefabricados.

El bloque debe ser trabajado en seco en la ejecucién de la mamposteria, por ello no debe ser

mojadoantesdesucolocacion.

La primera hilada del muro (emplantillado), se colocaré sobre una capa de mortero de 4 cm

deespesor,sobrelavigadefundacidndeancho igual al espesordel muro.

Lasjuntas,tantohorizontalescomoverticalesparatodoelmurotendrani,0cmdeespesor.Lasjuntas

horizontales deben ser rehundidas antes que
adecuadaparaestefin(hierro lisode@8mmo@10mmadherido aunamadera)
Durantelaejecuciéndetodoelmurosedeberaverificarenformapermanente, Iaalturadefas
ntalidadsuperior ylaverticalidaddel muro.

las wverticales utilizando una herramienta

hiladas,lahorizo

~ H
!
Si el muro se va ha dejar natural, es decir sin aplicacién de pintura, es conve‘ iente Aa vez

fraguadolavarlasuperficieconécidomuriaticodiluidoen1:5aplicadoconunapincelets, lava

ente con abundante agua. Posteriormente se podrd aplicar una Bsnt
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siliconatransparentemateo semi mateparaprotegerlodelas manchas.

En caso de emplear este tipo de mampuesto con estructura de hormigén arm
sedeberanverificarlosarriostramientosdeacuerdoalasexigenciasdelasNormasoCodigo
e vigente. De sernecesario, lalnspeccion de  Obraexigird |la
delosdetallesconstructivos,analisisyverificacionesestructuralesnecesarias.

d) Murosmedianerosydivisorios
Si alguna o todas las medianeras o muros divisorios se encuentran en mal estado
oestabilidad, la Contratista deberd antes de comenzar los trabajos, dejar asent

ado incorporada

sSismorresistent

presentacion

de conservacion
ado en un acta

conjuntacon el o los Propietarios vecinos el estado de dichas paredes, acompafiando fotografias de

las mismas.Si las fallas fuerandeimportancia y el o los Propietarios linderos se n

egaran a firmar,

deberdrecurrirsealosoficiosdeunFscribanoconlaintervenciondelInstitutoProvincialdelaVivienda.

La Contratista tomara todas las precauciones para proteger y evitar de
inmueblesvecinos, a satisfaccidon de la Inspeccidn de Obra. Si a pesar de ello se

terioros en los
produjera algin

dafio, ya sea enlos muros divisorios 0 en él o los inmuebles, la Contratista debera repararlos a su

costa y a
enterasatisfaccidndeldamnificadoydelalnspecciéndeObra, mmedaatamentedeproducndoeidano
LaContratlstadeberadejarencondtcsonesydeacuerdoalasregIamentaaonesvngentes,losconductos de
ventilacidn de los inmueble vecinos, prolongéndolos si fuera necesario, hasta la alturanecesaria.

e) Tabiquelivianodeplacaderocadeyeso

La tabiqueria interior se ejecutard con placas de yeso de roca sobre bastidores metalicos. Los
tabiquesse construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales 'y ubicacién que
figuran enplanos.Lostabiquesdeberanserfijadosseginiasespecificacionesdel proveedor.
Elespesordelaplaca,lasdimensionesdeloselementosestructuralesylosmatetialesutilizadosparalatermin
aciénautilizarseajustaranalasEspecificacionesTécnicasParticularesyalasrecomendaci nes dadas por
losfabricantes. 7

La altura de los tabiques serd variable segin los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, seran
deplacas de roca de yeso bihidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, ljstos para pintar
sobreambas superficies externas. Se deberd preveruna separacién entre la base de la placa y el
futuro

pisoaaplicarde10mmparaevitarlapenetracidndeaguaporcapilaridad. Lacolocaciondelzocaloasegurauna
correctaterminacién.

En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y vigas se
adoptaraidénticamedidadeprevision. 1.‘
Silaparedalojacafieriasdeinstalaciones,éstasdebenpreverseycolocarseantesdelemplacado.Enelcasode
tabiquesconestructurametalica,lascafieriascorrenatravésdelosorificiosestampadosen

el alma de los montantes. Luego se fijan las placas y con un sacabocado o seyrucho de punta
serealizaran los orificios para las conexiones. Se debera cuidar que los orificios de los montantes
quedenalineados a la misma altura. Los anclajes deben ser firmes, a fin de impedir el movimiento
de lascaferfas.
Debenpreverserefuerzosyestructuradesosténparaapoyarocolgarlosdistintosartefactos.Lascajas
deluzsesujetanala estructura.
La carpinteria metélica debe colocarse antes del emplacado. En las jambas de un marco estandar
sesueldan tres grampas de cada lado, las que se atornillan a los montantes de la estructura de
unapared. f‘
Una vez fijadas las placas, se procedera al sellado de todas las juntas de Eun‘ion mediante la
aplicaciénde cinta de papel y masillada con el producto provisto por el mlsg['ne : brlcante de las
placas. Lasuperficie debera quedar lista para pintar. Para ambientes sanitario §e eb utiEi?ar la
£

S
placaapropiadadecaracteristicahidrorepelente. jf
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Cualquier modificacion que se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte
necesariaparasuejecucion,deberaserconsultadayaprobadapreviamenteporlalnspecciéndeObra.

Articulo109:Estructuradetechos

a) Delosa
La losa deberd presentar una superficie uniforme libre de depresiones y oquedades, para lo cual
sefratasara adecuadamente al momento de su fragiie. Cualquier defecto gue se observe
posteriormentedebera ser corregido, asegurando la adherencia entre losa y material de arregio. De
existir fisurascapilares en la superficie, éstas serén limpiadas y selladas con mastic de
caracteristicas plasticas. Sedejaran previstos todos lo orificios para pasaje de cafierfas, conductos
de ventilacién e instalacioneseléctricasasegurando cajas y cafierias, previo al hormigonado. Los
hormigones a emplearse en
losasseestablecenenlaTabladeDosajesparaMezclasyHormigonesqueformapartedelasEspecificaciones
Tecnicas Particulares. '

Maciza
Sobre el encofrado debidamente apuntalado, se procedera a distribuir la armadura resistente en
Iasseccionesyladisposiciénindicadaenplanosdeestructura.Luegosecolocarénlose[emenf:osdEstanciador
es entre armadura y encofrado para lograr en recubrimiento adecuado de la masa dehormigén. Se
procedera a mojar el encofrado, cuando este sea de madera, en toda la supetficie.
Paralaelaboracion,curadoydesencofradoseprocederaseglnloyadescritoenestePliego.

Alivianada
Esta losa se encuentra integrada por viguetas, losetas cerdmicas y armadura de reparticion. No
sepermitirdelusodelosetasdepoliestirenoexpandido.Seprocederaamontarlasviguetas,introduciéndolas
en el interior de las vigas de techo hasta fa mitad de su ancho y elevadas 3 cmrespecto a la
armadura principal de las vigas de apoyo. Se dispondran sobre el apuntalamientodescrito, en el
apartado de encofrado y distanciadas de acuerdo a las dimensiones de los elementosceramicos.
Posteriormente se colocaréa la armadura de reparticién en las secciones y en la disposiciénindicada
en planos de estructura. Luego se procederd a mojar abundantemente toda la superficie
ahormigonar. Para la elaboracién, curado y desencofrado se procederd segln lo ya descrito en
estePliego.

b) Demadera
Sobre la tiranteria laminada o rollizos de eucaliptus se fijara un entablonado machihembrado o
placasdemadera(MDFuOSB),conelmaterialyespesordetalladoenlasEspecificacionesTécnicasParticular
es. El espesor minimo seré de 3/4" y el ancho méximo de la tabla de 4" y las placas demadera
podréd contar con 18 mm de espesor minimo. El machihembrado tendra una cara cepillada y
lamisma pendiente de la cubierta. El entablonado se considerara como cielorrase. El mismo se
ﬁjarémedianteclavospuntaparisotomillosautoperforantescontratamientoanticorrosivo,rcadaunode

elementos de soporte. Las tablas serdn rectas, sin alabeos o abarquillado y libre de nudos
sueltos.Idénticocriteriosetomaraparacolocacidnyaceptaciéndelasplacasdemadera. J

Se procederd luego a clavar los listones (de yesero) de2” x 2”7 en el sentido e la pendiente
deltecho, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos debera f%oincidir con la
distanciaentre tirantes o rollizos para permitir su correcta fijacion. La separacim entre tirantes o
rollizos,responderé a planos de estructura. Posteriormente se aplicaré la barrera Qé vapor /déﬁg:rita

en elArticulo correspondiente, de este Pliego. El enlistonado principal para ﬁgjaﬂla cufbierta de
seca al

techo, estaraconformado por listones de &lamo o pino. Esta madera debera encontrarse
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llegar a obra(méximo 12% de humedad). Los listones tendran una dimensién m;nl[ma de2"x2"y
se los dispondra,en sentido transversal a la pendiente del techo. Se fijaran con clavos espiralados
de 62" como medidaminima, con tratamiento anticorrosivo. Se deberd tener especial cuidado en
lo referente a que coincidala ubicacién del clavado del liston con la posicién del tirante o rollizo.
Seran retirados todos los clavosque atraviesen el machimbre fuera de la linea de los tirantes. Las
dimensiones de los listones y suseparaciénseestableceranenlasEspecificacionesTécnjcasParticulares.
Posteriormenteseprocederdacolocarelmantoolacapadeaislaciontérmica.

La estructura de techo de madera (tiranteria), ya sea esta de madera laminada o
estarconvenientemente apuntalada cuando se utilice como aislante térmico “carga
copos depoliestireno expandido o pomeca puzolanica. Los puntales permaneceran
no
seproduzcanposiblesflexionesporefectodelsobrepesodelahumedadcontenidaenaquell
ntalesseretirardncuandosehayaconcluidolacolocacidndelacubiertadetecho.

Luego se colocaréd la cubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el pres
lasEspecificaciones Técnicas Particulares.
Noestapermitidoelusodepanelesdemaderaaglomeradacomoentablonado.

¢) Metalica
Sobre la estructura metdlica, ya se esta correas de chapa plegada tipc

estructurarlesdeacero, se fijara un entablonado machihembrado o placas de mader:

con el material yespesor detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares. El
serd de 3/4" y elancho maximo de la tabla de 4" y las placas de madera podra cont:

rollizos, debera
alivianada” con
asegurandoque

asmasas.Lospu

ente Pliego y a

) “C” o tubos
a (MDF u OSB),
espesor minimo
ar con 18mm de

e de la cubierta.
El mismo sera
segan el tipo de
s 0 abarquillado
casdemadera.

de la pendiente
coincidir con la
Drreas,responde
ocorrespondient

espesor minimo. Elmachihembrado tendré una cara cepillada y la misma pendiente
El entabionado seconsiderard como cielorraso y las correas quedaran “a la vista’l.
fijado mediante el usode tornillos autoperforantes, con tratamiento anticorrosivo,

estructura adoptado y encada una de las correas. Las tablas serd rectas, sin alabec
y libre de nudos sueltos.Idénticocriteriosetomaraparacolocaciényaceptaciondelaspla
Se procederd luego a clavar los listones (de yesero) de'2” x 2” en el sentido

deltecho, es decir, perpendicular a los aleros. La distancia entre ellos deberd

d|stanaaentrelascorreasmetahcasparapermltlrsucorrectaf‘ jacidn.Laseparacidnentrec
réaplanosdeestructura.Posteriormenteseap{icarélabarreradevapordescritaeneIArtl’cul
g, deestePliego.

El enlistonado principal para fijar la cubierta de techo, estard conformado por listones de alamo o
pino. EstamaderadeberaencontrarsesecaaIIIegaraobra(max;mo12%dehumedad) Los Jlstonestendran

una dimensién minima de 27 x 2” y se los dispondra, en sentido transversal a ia pendiente
deltecho.Sefijarancontornillosautoperforantesde6”comomedidaminima,contratamientoanticorrosivo.
Se debera tener espeC|a| cuidado en lo referente a que coincida la ubicacién c#elatormllado del
listén con la posicion de la correa metalica. Seran retirados todos los tornillos queatraviesen el
machimbre fuera de la linea de las correas. Las dimensiones de [Jos listones y
suseparacionseestablecerénenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Posteriormente se procederd a colocar el manto o la capa de aislacién térmica, Luego se colocard,
lacubierta de techo de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y a las Especificaciones
TécnicasParticulares.

Noestapermitidoelusodepanelesdemaderaaglomeradacomoentablonado.

Cuandoseespecifi quequelaestructurapnnC|paldetecho,estaraconformadaporcorreasretlcu!adasde
hierro redondo, el entablonado se fijara por debajo de aquellas. El procedimiento serd el
siguiente:Bajoelcorddninferiordecadacorrea, sefijaranmedianteatadurasdealam bre{lgafkvanlzado,llstone
sde

madera para proceder al montaje del entablonado. Sobre el cordén inferior se é]eg:éltara el tendldo
dealambregalvanizadoN®16formandounacuadriculade25cmx25¢cm. Luegoseextende aunamgnta de
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aislacién térmica de lana mineral, con papel kraft, que ocupe las fajas entre cada

correa,apoyada

sobre la reticula ya ejecutada. Se deberan sellar las uniones entre cada manto de
aislacidnmediante con cinta autoadhesiva de foil de aluminio reforzado con hilos de vidrio a fin de

nointerrumpirlabarreradevapor.
Luego se procedera a la colocacion de la cubierta de techo, que para este caso

debera ser de

chapaacanalada o trapezoidal. Esta se fijaré mediante ganchos de hierro galvanizados que cuenten

Municinalidad ds iaipy

conarandeladeneoprene, arandelametélicaqueadoptelaformadelachapay tuerca.
Elcielorrasopodraserdemachimbreodeplacasdemadera.

LascaracteristicasdeloselementosintegrantesdeestaalternativaseestableceraneniasEspecificaciones
Técnicas Particulares.

Articulo119:Aislacionestérmicasdetechos

a) Ejecutadasobrelosa
Lapendientedetechoaadoptarseestablecerdenplanos.

Conlanadevidrio

Séloseaplicardacubiertasconpendiente, nopudiéndoseemplearencubiertasplanasyelprocedimientodee]
ecucidndeberaser:
Sobre la losa limpia y termanado el proceso de curado de la misma, se procederd a colocar una
manodeemulsiénasfaltica,arazonde1Kg/m?2,aplicadoseglnlasrecomendacionesdelfabricante.
Luegosefijardn,mediantetarugosplasticosytornillos, listonesdemaderade2x2"enelsentidodelapendien
temanteniendo unaseparacionlibrede60cmentreejes.

Luego se ubicarén los fieltros de lana de vidrio, en el sentido de la pendiente,con el papel
kraftplastificado hacia el lado de la superficie caliente (interior de la construccién). La colocacién
seefectuard en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. L@s espesores y
densidadesse fijaran en funcion de las zonas climéticas y de las Espeqﬁcacsones Técnicas
Particulares, siendo losvalores minimos:50 mmy 20kg/m3respectivamente.

A continuacién se procederd a la colocacién de las clavaderas de madera de 2"x2" que recibiran
lacubiertadetecho.Sobreestasclavaderassefijaralacubiertadetejasodechapaseglinlascaracteristicasde
scriptasenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Conplanchasdepoliestirenoexpandido
Elprocedimientodeejecuciondeberaser:
Sobrelalosalimpiayterminadoelprocesodecuradodelamisma,seprocederacolocarunamanodeemulsion
asfaltica,arazénde1Kg/m2,aplicadosegiinlasrecomendacionesdelfabricante.

Paso seguido se colocard una membrana asfaltica con aluminio a modo de barrera de vapor, con
unpesominimoporrollode35kg.

Luegosecoiocaranplanchasdepol|est|renoexpand|do Losespesoresydensidadessefi Jaran?enfunuonde
las zonas climéaticas y de las Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los minimos: 70mm y
20kg/m3respectivamente.

Sobre las planchas de poliestireno expandido, se ejecutara un mortero como carpeta de
pendiente(minimadel2,5%)hacialaszonasdedesagies. Elespesorminimoserade50mm. Estamezclapara
lacarpeta de mortero estard dosificada de acuerdo a la Tabla de Dosajes 5ara Mezclas vy
Hormigones.

Lasuperficiedeterminaciéndeberaserterminadaconfratas, paracbtenerunasuperfi c1e§tt}r?delmpeﬁ7£- %
ciones. '
Luego se ejecutard una lechada de cemento puro a modo de terminacién superﬁr:;al Sobre esta
seejecutard la aplicacién de emulsién asfaltica, a razon de 1 Kg/m?, aplf ado@ seg(]n ias
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recomendacionesdel fabricante, a los fines de soldar la membrana asfdltica. El mismo
procedimiento - se - realizara
pararevestirtantolasbabetascomoparamentosverticalessobrelosqueseapliquelacubiertadetecho.Se

redondearédencuartacafiatodoslosencuentrosentreplanoshorizontalesyverticales.
En azoteas, tendran juntas de dilatacion de 2 cm de ancho en todo el perimetro vy alrededor de
loselementos que sobresalgan sobre la superficie, subdividiendo ademas ésta en pafios de 3 m x 3
maproximadamente.Lasjuntas,luegodefraguadalamezcla,serellenaranconarenafina.

b) Ejecutadasobreestructurademadera

Conlanamineralolanadevidrio
Séloseaplicaraacubiertasconpendiente, nopudiéndoseemplearencubiertasplanasyelpracedimientodee]
ecuciondeberaser:

¢ Sobreelentablonadoseprocederdaclavar,enelsentidodelapendientedetechos,yencoi
ncidenciaconlatiranterfaorollizosdemadera, loslistonesdeyesero de %" x 2"
Posteriormente se soldard en la totalidad de la superﬁcieL deltecho una
membrana asfaltica con aluminio de 35kg de peso minimo por rolio
queconformarélabarreradevapor.

e Sobre aguella se dispondran, de listones de alamo en sentldo transversal a
lapendientepara recibir la cubierta de techo. Los listones se clavaran con
clavosespiralados. Se debera tener especial cuidado en lo referente a que
coincida laubicaciéndelclavadodellistonconeltiranteorollizo. J

o La aislacién térmica consistira en disponer el aislante térmico en tiras cuyo
anchosera 1 cm mayor que la distancia libre entre alfajias. La colocacidén se
efectuar & enuntododeacuerdoconlasrecomendacionesdelfabricante.

e Las escuadrfas de madera, sus distancias, dimensiones de cIavts y espesores
deaislacion se fijardn en funcién de las zonas climdticas y de las
EspecificacionesTécnicasParticulares.
Elespesorminimodelaaislaciénserdde50mmysudensidadminimade20kg/m?>.

Conplanchasdepoliestirenoexpandido
Elprocedimientodeejecuciondeberaser;

s Sobreelentablonadoseprocederaaclavar,enelsentidodelapendientedetechos,yencoi
ncidenciaconlatiranteriaorollizosdemadera, loslistonesdeyesero  de 2" x 2"
Posteriormente se soldard en la totalidad de la superﬁcieL deltecho una
membrana asfaltica con aluminio de 35kg de peso minimo por rollo
gueconformaralabarreradevapor.

e Sobre aquella se dispondran, de listones de alamo en sentido transversal a
lapendientepara recibir la cubierta de techo. Los listones se clavaran con
clavosespiralados. Se deberd tener especial cuidado en lo referente a que
coincida laubicacidndelclavadodellistonconeltiranteorollizo.

e La aislacion térmica consistira en disponer el aislante térmico en placas cuyo
anchocoincidaexactamenteenelespaciolibreentrealfajias.

e las escuadrias de madera, sus distancias, dimensiones de-~ clavos y espesores
deaislacién se fijaran en funcion de las zonas cli atlcas y dg las
EspecificacionesTécnicasParticulares, | Y
Elespesorm|n|mode[aaaslac;onseradeSOmmysucienSIdadmlnnTadeZ()kg/ m3. ;

Y
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Conlanamineralolanadevidrio
Cuando se utilicen correas de chapa plegada tipo “C", tubos estructurales o correas
reticuladasconformadas por hierro redondo, se adoptard este material como aislacién térmica,
siguiendo elprocedimientodescritoenelArticulo100c).
La manta aislante estard compuesta de un fieltro semirigido de lana de Vidl’IO, revestido en una de
suscaras con foildealuminioreforzadoconhilosdevidrioyadheridoconpapelKraft.Dichorevestimiento

conformaraenunodesusbordesunasolapade50mmdeancho,quedeberasersellada,aefectosdebrindarco
ntinuidadalabarreradevapor,concintaautoadhesivadefoildealuminioreforzadoconhilosdevidrio,de75m
mdeancho.Elespesordelaaislaciénysudensidadsefijaranenfuncidndelaszonasclimaticass y de las
Especificaciones Técnicas Particulares, siendo los valores minimos de 50mm y de
20kg/m?, respectivamente.

Articulo129:Cubiertadetechos
Lacubiertaincluirdtodosloselementosnecesarios, parasucompletaterminacion,queesténdetaliadosenio
splanosoEspecificacionesTécnicasParticulares.

Ante errores de ejecucion o de interpretacion por parte de la Contratista, que no fueran advertidos
einformadosoportunamentealaInspecci6nde0bra,aque[lanopodréalegarcomoexcusacj.leeltrabajoseef

ectuddeacuerdoaplanos.
Todos los conductos, tubos de ventilacion, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese
Eascubiertasyemelj'adeltecho,irénprovistosdeunsistemadebabetas,guarniciones,etc.,qbeasegureniap
erfectaestanqueidaddelacubierta.

Se observaran idénticas precauciones para todo el perimetro y encuentros de| cubiertas con
mojinetes, muros, parapetos,vigasinvertidas,etc.

Se tendrd especial cuidado en la unién de las capas de aislacién hidraulica con las bocas de
desagiie, haciendopenetrariasmismasdentrodeellasycolocandoluegosobreéstaseimarcodehierrofundi
dopararecibirlarejillacorrespondiente.

No se ejecutardn trabajos en condiciones climaticas adversas, o cuando en la obra se
desarrollenactividadesquepuedanafectariacalidaddelosmismos.
Elpersonalqueseutiliceparaestostrabajosserdespecialmentecompetenteparasurealizacion.

La cubierta serd probada hidraulicamente, una vez terminada su aislacion hidraulica. Para ello
setaponaran los desagiies y se inundaré la cubierta con una altura minima de agua de ocho
(8)centimetros.Lapruebadurarénomenosdeocho(8)horas,manteniendounaguardiapermanenteparade
staparlosdesagiiesencasodefiltracion.
Cuando se ejecuten cubiertas inclinadas la prueba hidraulica consistira en someterla a un
riegoabundantea presién mediante bomba y manguera de 1” de didgmetro, desde camion regador.
LaInspecciéndeobrassupervisardestatareaylamismadeberadhacerseensupresencia.
Lapendientedetechoaadoptarseestableceraenplanos.

a) Demembranaasfaltica
Las cubiertas de membranas asfalticas se ejecutaran en un todo de acuerdo a lo establecido por
lanorma IRAM 12627 “Impermeabilizacién de techos. Préctica recomendada para la colocacién
demembranasasfalticaspreelaboradas”.

Ejecutadasobrelosaplana
Elprocedimientodeejecuciéndeberdser:
o FEjecutada la carga aislante alivianada, con el mismo mortéro se coﬁﬁuirén
jasbabetas, redondeando todos los encuentros entre el p[aqo\ la cetf;bié‘rta y
ioselementosverticales(muros,mojinetes,conductos, parapetos,ﬁetc) [
e Sobre esta superficie de terminacién de la losa, se procec?e 4
mano :
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deemuEsi6nasfé|ticabaseacuosaaplicadaseglflnIasrecomendacionesélelfabricante.

o Luego se procedera a soldar la membrana asféltica con lamina de aluminio, en
todala superficie deltecho, iniciandose esta operacidn desde el punto mas bajo
ydisponiéndoselosroliosenelsentidoperpendicularalapendiente,

o En aquellos casos en los que se especifigue que la cubierta de techo con
membranaasfaltica, serd pintada, se utilizara la que posea un manto superior
compuesto porgeotextilexpuesto.

s Posteriormente se soldard una faja de 20 cm de ancho que se aplicard sobre

lamembranacolocadaconunsolape de 10cmde
anchoenelencuentrodelacubiertaconloselementosverticalesparaformarlas
babetas.

o Las juntas de unién entre los rollos y fajas de membrana se protegeran con
pinturaaluminizadaasfalticadeacuerdoalasrecomendacionesdadasporelfabricante.

s En todos las cafierfas y conductos de PVC, el sellado en su encuentro con la
cubiertadetechosserarealizadoconmembranaasfalticaautoadhesiva.

e Losdesagliespodranefectuarseporgargolas,cafieriasexterioresdechapagalvanizada
o por libre escurrimiento utilizindose goteros de chapa galvanizadafijados
mediante tornillos y tarugos plasticos. Para ello se respetara lo expresado
enplanosydetalles constructivos.

o Lapendienteminimadecubiertanopodraserinferior aun2,5%.

Ejecutadasobrelosainclinada
Una vez cumplidos los trabajos detallados en el Articulo 11° a), en cualquiera de sus alternativas,
seprocederateniéndoseencuentalasconsideracionessiguientes:

o Cuando se utilicen tejas o chapas como terminacion final sobre losa, estas podran
irclavadas o atornilladas, segln el caso, sobre un enlistonado préviamente fijado
alalosa.Enestecaso laaislaciéntérmicaaadoptarsedetallaenArticqu]l 103.1).

o Cuando se utilice membrana asféltica como terminacién final sobre losa, esta
irésoldada sobre la carga aislante. En este caso a aislacion térmica a adoptar se
detallaenel Articulo 11°a2).

¢ En aguellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo se
ejecutardcon membrana asféltica, esta serd pintada. Se utilizara la que posea un
mantosuperior compuesto por geotextii expuesto (fibra de polidster de 140
kg/m?) parapintarobienmembranaasfélticaconaluminio color,

° Laterminaciénsobrealerossemateriaiizarémediantelacoiocaciénsobgeelﬂlodela
losa, de un gotero de chapa galvanizada, fijado mediante tornillos y
tarugosplasticos.Paraelioserespetardloexpresadoenplanosydetallesconstructivos.

b) Dechapa
Estacubiertapodraserdechapaacanaladaotrapezoidal, deacerogalvanizado,dezinc-aluminiooprepintado.
Para su colocacion se respetaran las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de
detalles.Cuandoseutilicenchapasdeacerogalvanizadosedeberaevitarensucolocaciénelcontactodelmate
rialconproductosdehierronegro(sinrecubrir)talescomovirutasdeacerootorniliosafindeevitar puentes
galvanicos.
Se fijardn mediante tornillos autoperforantes a razén de 8 por metro cuadrado como minimo.
Lostornillos deberan poseer proteccidn anticorrosiva (galvanizados o cadmiados) y contaran con
arandeladematerial sintético nodegradableporlaacciondelos rayos ultravioleta. A
Las cenefas se ejecutardn en madera apta para la intemperie, semiduras }y, co
superficialadecuadaafindeevitardeterioroporhumedadopor rayos solares. j
Laterminaciénsobrealerossematerializarapermitiendoelvuelodelachapaen5cmsob seei?ivag

n la pfa\tgccién
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rontal del alero.

¢) Detejas

Estacubiertapodraserdetejasceramicasdeltipo™francesa”,“espafiola“o"“romana”.
Entodosloscasoseclavarany/oataranaloslistonesdemaderadispuestosparasufijacion,alasdistancias
correspondientes, seglin las Especificaciones Técnicas Particulares y los planos de
detalles.Lascenefasseejecutaranenmaderaaptaparalaintemperie,semidurasyconiaproteccidnsuperfici
aladecuadaafindeevitardeterioroporhumedad oporrayossolares.
Laterminacidnsobrealerossematerializarapermitiendoelvuelodelatejaen5cmsobreelniveldelacenefafro
ntal del alero.

Articulo13°:Revoquesyenlucidos
Los distintos tipos de revoques y enlucidos se realizarédn segtin se especifique en planos, planillas
delocales y de acuerdo a Planilla de Dosajes de Mezclas y Hormigones, Salvo los casos en que
seespecifique expresamente lo contrario, los revogues tendrén un espesor minimo de 2,5 cm vy
losenlucidostendranunespesor minimo entre3mmas mm.
Enlosmuros,selimpiaranesmeradamentelasjuntas, raspandolamezcladelasuperficie, quitandolaspartes
noadheridasyhumedeciendo el paramento conagua.

Los revoques y enlucidos no deberdn presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas
uotrosdefectos. Tendranlas aristas rectas.
Elenlucidonopodraejecutarsehastaqueelrevoquehayaendurecido.

Previamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre toda la estructura de hormigén armado y
lamamposteria, unazotadodeconcreto, conunespesor no menorde5mm.

Para cualquier tipo de revoque y eniucido, la Contratista preparara las muestras que Inspeccién
deObrarequierahastalograrsuaprobacion.

No se permitirdn comoguias de revoques la colocacidn de cafios deelectricidad.Solo se
utilizaranfajasverticalesdeconcretoperfectamenteaplomadas.

Se seguird en un todo las indicaciones de las planillas de locales, y especificaciones indicadas
enfachadas y cortes. Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados (revoques
demarca determinada), el mismo llegaréd a la obra envasado en bolsas cerradas y se deberén
acopiar demaneradequeseaseguresuconservacion.

a) Revoquesinteriores
Antesdecomenzarelrevocadodeunlocal laContratistaverificaréelperfectoaplomadodelosmarcosdepuer
tasyventanas,elparaIeI|smodelasmochetasoanstasylosmvelesdelcnelorraso.
También se cuidard especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los zdcalos para que al
seraplicadoséstosseadosenperfectamentealasuperficierevocada.
SedeberénejecutarpuntosyfajasapIomados,conunaseparaciénméximade1,50m,e[morteroseré

aplicado con fuerza sobre la mamposterfa, para que penetre en las juntas o intersticios de
lamisma.
La terminacion del revoque se realizard con frataz, seran perfectamente rectas las aristas. Las
curvas
yrehundidosseréncorrectamentedelineadossindepresionesniaIabeos,serénhomogénecsengranosycol
or,libresdemanchas, rugosidades,unionesdefectuosas,ondulaciones, fallas, etc.
Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningin paramento hasta que hayan concluido
lostrabajosdeotrosgremios(sanitarios,electricidad,gas, etc. yesténcolocadostodosloselementosqueva
nadheridosalosmuros.

b) Revoquesexterlores 3
Rigen las condiciones establecidas para la ejecucién de revoques interiores, ﬁcon la ae{araciér; de
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guepreviamente a la ejecucion del revoque, se aplicard sobre el muro un azotado de concreto, con
unespesor no menor deSmm.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificard el perfecto
elparalelismodelasmochetasoaristasylosnivelesdedintelesyaleros. J

Se cuidard especialmente la ejecucién del revogue exterior, desde nivel del veredin perimetral
hasta0,50mdealtura, realizado unrevoquecuyamezclacontengahidrofugo.

Para la ejecucién del revoque de muros con orientacién Sur, se debera utilizar en la totalidad de
lasuperficieunamezclaconhidréfugo incorporado.
Lascurvasyrehundidosserancorrectamentedelineadossindepresionesnialabeos,seranhomogeneos  en
granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones,fallas, etc.

Para los revoques “simil piedra” cuya superficie se terminaran en perfecta regla de arte,
peinados, planchados, pufidos o alisados en la forma establecida por el fabricante, la Contratista
preparara
todaslasmuestrasqueconsiderenecesariohastalaaprobacidnporlalnspecciéndeObra.Estapodradentrod
elacalidad,granoocolordelapiedra queentreenlacomposiciéndelasmezclasespeciﬁcaéa, introducirles
modificaciones o0 variaciones en proporcién que juzgue necesario a fin deobtener el tonoy acabado
final.

En estos revogues se exigira ademas de la uniformidad de tono y aspecto. No se permitiran
larealizacidnderetoquesoreparacionesquealterenlareparacion.

c) Enlucidosinteriores
La terminacién se ejecutard con fratds de fieltro pasandose sobre el enlucido, ligeramente
humedecidoenaguadecal, afindeobtener superficies completamentelisas.

Alacal
Luego de efectuar el fratasado sobre el revoque grueso, se aplicard la mezcla de enlucido
trabaja’ndo!aconfratazconﬁeltro,iigeramentehumedecidoconaguadecaE,aﬁndeobteneréuperﬁciescomp
letamente Jisas. Las superficies terminadas se mojaran permanentemente por el lapso de 8
diascomo minimo.

Deyeso
Cuandoseejecutesobrejaharroalacal,sehardconyesoblancodelamejorcalidad.Cuandoseindiqueyeso
reforzado, seagregaraun30%decemento.

CuandoseespeciﬁquesobreladrilIoshuecos,seejecutara’previarnenteunazotadodeconcrato,seaplicaréunaca

paconyeso hegroyseterminaraconyeso blanco.

Decemento
Se ejecutard como enlucido impermeable, sobre el paramento humedo y se terminara efectuando
elalisado con llana. Se ejecutard en ambientes sanitarios o hiimedos en los que no se especifique
lacolocaciénderevestimientosenlosparamentos.

d) Enlucidosexteriores

Alacal
Seejecutaréenlasmismascondicionesdetalladasenenlucidosinteriores.Sedeberéademés,adicionarala
mezcla, hidréfugoinorganicoseginlatabladeDosajesparaMezclasyHormigones.

!
I /
Decemento . ;? % ;
Se ejecutard, sobre el paramento himedo y se terminara efectuando el alisado con llana c;uaDdo
seconsiderequeiaapiicaciéndeunabarrerahidrc')fuganoresuItesuﬁciente.Sedeberéacj(_femés,adgcio” alc
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oncreto, hidréfugoinorganicoseginlatabladeDosajesparaMezclasyHormigones.

Articuloi49°:Cielorrasos
Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustdndose en un todo a las indicaciones de los
planoscorrespondientes y a las instrucciones que oportunamente imparta la InspEeccién de Obra.
Para losdistintos tipos de cielorrasos a ejecutar se emplearan las mezclas que se establecen en la
Tabla deDosajesparaMezclasyHormigonesqueformapartedelasEspecificacionesTécnicasParticulares.
Cuando queden vigas sobresalientes, deberan ser uniformes tanto en espesor como en altura
yterminarlas como enel cielorraso adyacente.

Se deberan proteger convenientemente todas las cajas de electricidad ubicadas en la losa, a fin
deevitarsuobstruccion, por el ingresodelmaterialutilizadoenelicielorraso.

Todos los trabajos antes especificados, asi como las armazones para sostén de los mismos, el
jaharrode las paredes que quedare cubierto, los cortes de pintura necesarios y demas detalles se
consideranincluidosdentrodelprecio unitario establecidoparaelitemcielorraso.
Lasuperficiedelenlucidoenyesoseraperfectamentepareja,decolorblancouniforme,sinmanchasni
retoques aparentes
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a) Aplicados

Para su ejecucion se tomaran todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas,

sinalabeos ni depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso ¢
de losmarcos,contramarcosytodootroelementoqueestépréximo al mismo.
Salvoindicaciéncontrariaenlosplanos,losangulosseranvivos.
Loscielorrasosexpuestosalaintemperie, llevarangoteronesylosangulosseranvivos.

Alacalbajo losa
Se procederd en primera instancia a mojaren forma abundante la superficie a
seejecutaraunazotadodeconcretoconarenaentreﬁna queproduzcaunacoberturaunifon
e. El espesor minimo seréde4mm.
Una vez mojada la superficie, se ejecutard un enlucido de Smm de espesor minimcg
seterminaraal fieltro conaguadecal.

Deyeso
Se procedera en primera instancia a mojaren forma abundante la superficie a
seejecutaraunazotadodeconcretoconarenaentrefina, queproduzcaunacoberturaunifor
e. El espesor minimo serade4mm.
Una vez mojada la superficie, se aplicara un primer tendido de yeso negro de un
de 5mm, que se terminard perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta ¢
el enlu-cido deyesoblancode2mm. deespesorminimo.

b) Suspendidos
LaContratistaesresponsabledelacoordinaciondelosgremiosquedebanrealizarinstalacio
cielorraso. En el precio de los cielorrasos estd incluido el costo de las a
vaciosquesedejaranparaembutirartefactoseléctricosyotrosqueseindiquenenlosplanos
Se deberd tener en cuenta la estructura de soporte necesaria para sujetar |
instalar(conductos, caferfas, etc.)

Cuando los planos y planillas no especifiqguen terminacion lateral, se deberd e
elperimetrodelcielorrasouna®cortedepintura” delcmdeprofundidad,por 1cmdeancho.

Conestructuradesosténmetalica
Seejecutaransiguiendoelprocedimientosiguiente:

lado.

Irdnunidosconvenientementeconatadurasdoblesdealambreencada

A hierros de sostén de @4.2 mm, convenientemente sujetadc
atarénbarras de hierro de @8 mm. Estas ultimas estaran dispt

perfec-tamente horizontal y formando una cuadricula de no mas de 60 ¢cm de

on los cabezales

trabajar. Luego
medetodalabas

) cuya superficie

trabajar. Luego
medetodalabas

espesor minimo
apa, se aplicard

nesdentro del
ristas, nicho o
respectivos.

os elementos a

jecutar en todo

)s a la losa, se
lestas en forma

crucedebarras.

Debajo de éstos se extenderd el metal desplegado, el que se atard a la
estructurade sostén. Las hojas de metal desplegado se superpondrén por lo
menos 5 cm entresi. [
Ensusencuentrosconlosparamentos,elmeta£desp|egadodeberécolo[carseconforman
do una canaleta perimetral de 2 c¢cm de ancho y de3 a 4 om
deprofundidadyseclavaréal muro. |

rd r - [ I'd -
Cuando el armazdn esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un
dy 3 partes de
icios d/el metal

morterode concreto constituido por 1 parte de cemento Pérﬂzan
arenaentrefina, de manera que penetre en todos los intersti
desplegado. Secuidaradecubrirconelmismotodalasuperficie i
Posteriormente se aplicard un primer tendido de yeso negr

o
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Conestructuradesosténdemadera
Seejecutaransiguiendoelprocedimientosiguiente: -

Demaderamachihembrada

minimode 5 mm, que se terminara perfectamente con llana de, acero, Una vez
seca
éstacapa,seaplicaraelenlucidodeyesoblancoquemedird2mm.deespesorminimo.

En la losa se dejaran previstos hierros de sostén de  @6mm. de diametro,
cadab0cmenambas direcciones.
A estos hierros se atara un entramado de madera, bien estacionada, formado
poralfajias de 112" x 3"ubicadas cada 60 cm en ambas direcciones. Las uniones
entremaderas, irdn clavadas con dos clavos. El entramado! se mantendra
separado de
laiosamed[antehstones(velas)deZ” 2"cadal,20m.Enlosbordesperimetrales,sefijara
nmedlantetorn|IIosatacosplastlcosdeexpanSIonempotradosene!mu; oaunadistancia
maximadeun metro.
Bajo el entramado de madera y mediante grampas de acero, se sujetara una
mallademetal despiegado

Cuando el armazdn esté plano, nivelado y tenso, se procedera a aplicar un
morteroconstituido por 1 parte de cemento Portland y 3 partes de arena
entrefina. Secuidaradecubrirconelmismotodalasuperficie.
Posteriormente se aplicard un primer tendido de yeso negro |de un espesor
minimode 5 mm, que se terminara perfectamente con liana de lacero. Una vez
seca
éstacapa,seaplicaraelenlucidodeyesoblancoquemedira2mm.deespesorminimo

Estas normas son de caracter general, debiendo la Contratista ejecutar los trabajos en un todo

deacuerdoaEspecificaciones Técnicas Particulares y planos.

Deplacaderocadeyeso
Seejecutaransiguiendoelprocedimientosiguiente:

Salvoqueenlosplanosseindiquelocontrario,seutilizarantablascepilladasde3/4"x4”,
machihembradas,barnizadasyconjuntasabisel.
Se clavaran sobre un entramado de 0.60 m x 1.20m, de listones de madera
esta-cionada de 112" x 2", los que a su vez seran fijados o colgados de la
estructuraprincipal.

Se fijara sobre uno de los costados del local una solera metdlica gufa, al nivel
decielorrasoestablecidoenplanocs.Estaoperacidénserepetirasobreelmuroenfrentado,
cuidando mantener e mismo nivel. Las soleras se | fijardan cada
0.40m, mediantetornillosytacosplasticosdeexpansion.
Una vez completado el perimetro, se ubicaran dentro de las soleras, los
montantescada 0.40 m. Estos elementos se atornillardn entre si por tomnillos tipo
mechaautoperforantesdelamedidapropuestaporelfabricantedelsistema.

Por encima de los montantes se fijara una viga maestra perpendlcutar a
aquelloscadal.20m. {
Posteriormente se atornillardn a cada viga maestra y en sentido vertical, cada
1,10m, los elementos (velas) que vincularan la esta estructura del cielorraso al
techoex15tente Las velas se fijaran al techo mediante tornlllos E Eormi!és mas
tarugosplasticos. Todaslasunionesentreperfi lesserealizardncontors ilio adetuados.
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o SobreIaestructuradelcielorrasoseatorniiEaréniasplacasderocadeyesocada
0.30 m y en coincidencia con el centro del perfil montante%, Las placas se
colocarénen sentido transversal a la trama de montantes, trabandolas entre si.
Las juntas setomanconcintaymasillasegilinlasespecifi cacnonesdelfébrzcante.

° las EspecificacionesTécnicas Particulares lorequirieran, se% colocard sobre
laplaca unmantodelanamineral como aislaciéntérmica.

° LasaberturasparaEasbocaselectrzcassee}ecutaranconunamechatlpo copa”.

E
Articulo159:Pisos |
Los pisos presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles
yterminaciones que se indican en los planos, a lo indicado en las planillas de Eocales, planos de
detallesy/oEspecificacionesTécnicas Particulares f
La Contratista ejecutard muestras de los mismos y previo a la colocacion seran aprobados por
laInspecciondeObras.
El pulido, el lustrado a plomo y/o el encerado, asi como la mezcla u otro adi{civo de asiento,
seconsideraranincluidosenlos precios.
Se deberan prever, en la colocacion de pisos, las juntas de dilatacién necesarlas Estas juntas
deberdnpenetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se reqllzara utilizando
materiales quetengangranelasticidadygranresistenciaalaabrasidneintemperie. %
Antesdeiniciarlacolocaciéndelospisos, IaContratlstadeberacumpl|r!ossgmentesreqmstos

o Presentarlasm uestrasdelosmaterlaIesconqueseejecutaranlosp|sosyobtenerlaco
rrespondienteaprobaciéndelalnspecciondeObras. f

o Solicita raIaInspecaon,porescrlto,IasmstruccmnesparaIadlstrlbucxon,aiosf nes
deprocederdeacuerdoconellas.

o Encasodesernecesario entregaraplanodedespleceparalaaprobaqondelaInspec
ciéndeQbra.

En los locales en que se deba ubicar tapas de inspeccion, éstas se construaran expresamente
detamafio indicado enlos planos. [

En los bafos, cocina y Iavanderla, donde se deban colocar piletas de patio, desagues, etc., con
rejillaso tapas, las piezas serén cortadas a maquina. Estas rejillas o tapas llevaran un marco de
bronce oacero inoxidable colocado perfectamente a nivel de piso terminado. Se preveran las
pendientesadecuadashacialos desaglies.

Queda estrictamente prohibida la utilizacidn de piezas que no sean cortadas con las
herramientasadecuadasparatal fin, f

Cuando Io establezcan las Especificaciones Técnicas Particulares, en todos los - placares,
muebles,armarios, etc., detallados en los planos, se colocardn pisos iguales a los que se indiquen
para loslocales.
Lasescaierasypasarelascontaranconelm|smomater|aldeprsoqueposeanioslocalesde
lasviviendas.

En las uniones de los pisos de distintos materiales, se colocaréd una pieza de bronce, acero
inoxidable uotrometal,segunse|ndlqueenIosptanosoporlndicaaondeIaInspecqondeObras

a) Calcareos
Lasbaldosasserandeltamafioindicadoenlosplanosdedetaliesoenlasplaniilasdelocaies; secolocaranporhilada
sparalelas y conlas juntas alineadas acordel.
Las juntas se rellenaran con lechada de cemento portland coloreado, a satisfaccion dela
Inspeccion deQbras.
Nopodrancolocarsehastatantonotengan40{cuarenta)diasdeestacionamiento.
Previoalacolocacion,labaldosaserapintadaconunalechadadecemento.Elmorterode as‘;ientodebér%cubrir
latotalidaddelasuperficieinferiordelabaldosa. N
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b) Graniticos
Los trabajos de colocacion, pulido y lustrado deberan ser realizados por
experienciareconocidaenestetipodetareas.
Las piezas serdn del tamafio, color y granu
locales. Seutilizaraelmismomorterodeasientoqueelutilizadoparapisoca
aéste.

Sobre el piso colocado se ejecutara una aplicacién con pasti
queésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un p
minimode 15 (quince) dias, se procedera al pulido a maquina,
grueso yluego de empastinar nuevamente toda la superficie,
continuaciénsehardunprofundolavadode
strado.
Elpulidoseejecu

na del color correspond
erfecto sellado. Transc

con disco de pulido d

c) Ceramicos

Las piezas seran del tipo y me
detalles.La Inspeccién podré exigir la re
colocar. Enloslocalessanitariossecolocaranpiezasque
Paralacolocacidnseprocederadelasiguientemanera:
Sifueranecesariosobreelcontrapisosegjecu
cm de espesor minimo, nivelado y alisado a 1,5 cm 02cm,
del ceramico.

Se colocaran las piezas una vez que

didas que se indiquen en las planillas de locales

° tardunacarpetaniveladorade

la superficie de apoyo

completamenteseca, con pegamento cementicio extendido en la supe

llana

enelespesoradecuado,segtlnlasdimensionescadapiezaysiguiendolasir

del fabricante. Se las separara mediante distanciadores de 1m
Si.

° Despuésde24horas,sesellarénlasjuntasconiapastinacorrespondiente(la]
bras,indicaréeicolor)yseconcluirémedianteunbarridoconarenaﬁnay

paraunaperfectalimpieza.

d) Baldosasceramicasparaazoteas
SaIVOESpeciﬁcacionesencontrario,secolocarénconjuntasco
Lasbaldosassemojaranabundantemente.Lamezcladeasientote

ntinuas.
ndraunespesorentre

empresas de

lometrfa que se indique en los planosy planillas de
Icéreo,ysucolocac

r

ionser

i
t

iéente, cuidando
urrido un plazo

asimilar

empleando disco de pulido de grano

e grano fino. A

Iospisosconabundanteagua.ComoterminaciénSeejecutaréellu

tarésoioenaqueilaspiezasquenoprocedandefébricaconestatareaejecutaha.

[

|
|

y/o planos de

alizacién de ensayos de durezas y desgaste del material a
tenganterminaci6nsuperﬁcialantidteslizante,

!
norterode 3

por deajo delespesor

[se encuentre

tficie mediante
dentada,

dicaciones

m aZmmentre

[nspecciondeO
seca,

15y20mm.Laspiezasseubicaréngoipeéndolasconelfratésydejan
Despuésde24hs,seseiiarénlasjuntasconunalechadadecemento,
entrejuntasdedilatacidnnopodrénsobrepasar de25m2. ’
e) Demadera [
Se ejecutardn de acuerdo a disposicion y material especificado en
Lamadera serd seleccionada, de la mayor densidad en su fipo, si
uni-formeybienestacionada. £
Terminadoslospisos,seréniijadosmecénicamente,enceradosconunamanodecerayprote
de embalar, mientras continda la obra. Se entregaran finalmente con otra
ylustrados. '
Cuando las Especificaciones
elpiso, se aplicard una primera mano del producto
protegiendoeipiastiﬁcadomedianteunacoberturadeprote
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dounaseparaciénentreside5a10mm.
estirdndolaconescoba.Lospafios

L
los ptanos y planilla de locales.
n manchas ni deEfectos, de tono

gidoscon papel
mano de cera

Técnicas Particulares, requierania aplicacién de pi‘asiéifcante,gq lijara
y luego se pintaran cielorrasos y uros,
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ederdaaplicar lasegundamanodeplastificante.
Enelpreciounitariodeestostrabajosseconsideraincluidoelcepilladoylustrado.

Parquet
Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafio y forma
decolocacion,seraenuntododeacuerdoaloespecificadoenplanosy/oplaniliadelocales.
Las piezas deberén ser fabricadas en maquina, con sus cuatro cantos machihembrados. Para
sucolocacidnsecuidaraqueelcontrapisoestébiensecoyperfectamentelimpio; [uegosedar%unamanodepl
nturaimprimadoraasfalticadebasesolvente. [
Al secar, se asentaran las piezas mediante asfalto en caliente o0 pegamento espeaal para pisos
demarca reconocida y que cuente con la aprobacion de la Inspeccion de Obras. Ademés para
suaplicacidnserespetaranlas indicaciones del fabricante. i
En todo el perimetro del local se debera dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos
depermitirunalibredilatacion, quedando dichajunta, cubiertaporel zocalo.

Todos los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego
serealizara la aplicacién de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras
contin(a laobra.Seentregaranfinalmenteconotramanodeceray lustrados. r

Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieranla aplicacién de plastificante, se lijara
elpiso, se aplicard una primera mano del producto y luego se pintardn cielorrasos y muros,
protegiendoelplastificadomedianteunacoberturadeprotecciénadecuada.Concluidasestastareasseproc
ederaaaplicarlasegundamanodeplastificante.
Enelpreciounitariodeestostrabajosseconsideraincluidoelcepilladoylustrado.

Tablasentarugadas
Las tablas seran del tipo de madera que esté expresamente indicada en los planos, planillas o en
fasEspecificaciones Técnicas Particulares.
Las medidas minimas seran de 1%2" de espesor por 15 ¢cm de ancho y 120 cm de largo y se
colocaranmachihembradas.
Al hacer el contrapiso, se ubicaran en el mismo tirantes de madera dura de 2" x 3", los
cualesquedaran sobresaliendo 2 cm del nivel del contrapiso terminado; los tirantes se ubicardn
cada 60
cm.Sobrelostirantessecolocaranlastablasencoladasyfinalmentesefijaranencadajunta, mediantedos
tornillos conlacabezarehundiday entarugados.
En todo el perimetro del local se debera dejar una junta perimetral con el paramento, a los efectos
depermitirunalibredilatacidn, quedando dichajunta, cubiertaporel zécalo.
Todos los pisos se lijaran a maquina con lija de grano grueso y luego con lija de grano fino. Luego
serealizard la aplicacién de dos manos de cera y protegidos con papel de embalar, mientras
continda aobra.Seentregaranfinalmenteconotramanodeceray lustrados.
Cuando las Especificaciones Técnicas Particulares, requieranla aplicacién de ptastlf' cante, se lijara
elpiso, se aplicard una primera mano del producto y luego se pintaran cielorrasos y muros,
protegiendoelplastiﬁcadomedianteunacoberturadeprotecciénadecuada.Concluidasestéstareasseproc
ederdaaplicarlasegundamanodeplastificante.
Enelpreciounitariodeestostrabajosseconsideraincluidoelcepilladoylustrado.

f) Decemento }
SereaI|zaraconunmorterode30mmdeespesormmlmo 3
La mezcla se amasard con una cantidad minima de agua y una vez extendida obg

e el ¢ ntraplso
seraligeramentecomprimidayalisadahastaqueelaguacomiencearefluirporlasuperficie x |

Cuando en la terminacion se especifique cemento coloreado, se haran previamente las mue;‘stras
conloscoloresqueindiquelalnspeccidndeObras, paraobtenerlacorrespondienteaprobaciongserita
RGeS
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Senivelaralasuperfi C|ede|plsoyantesdetermlnarelfraguado,secortaraenpanoscuyasdlmen

estaran indicadas en planos de detalles. La ubicacién de los cortes en cada piso seraaprobada por
la Inspeccién de Obra. Luego se espolvoreard cemento y arena fina, realizando laterminacién
superficial con llana o rodillo metdlico. Antes de las 6 horas de ejecutado, se cubrird
lasuperficieconaserrino arena.
La superficie terminada se debera mantener mojada durante el tiempo que indlque la Inspeccién
deObra. [
E
g) Depiedrasnaturales, marmologranito E
Los trabajos de colocacién deberan ser realizados por personal de experiencia reconoada en este
tipode tareas. Seran de la mejor calidad en su respectiva clase. Toda pieza defectuosa serd
rechazada porlalnspeccidndeObra. E
La Contratista presentard antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo a
emplear,terminado en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado y en los espesores
que seindiquen. g
La Contratista protegerd convenientemente todo su frabajo, a fin de ewtar[ deterioros por
tareasposteriores,hastael momento delarecepcidnprovisoria. E
Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas. No se admitird ninguna clase
deremiendos o rellenos. [

La Contratista debera presentar planos de despiece o detalles, en escala 1:20, par{d su aprobacién
porInspeccién de Obra.Estos planos deberdn mostrar los tamafios exactos de cada pieza a
serusada,que seran de las mayores dimensiones para conseguir el menor nurrpero posible de
juntas, e indicarénIacombinaciéndevetasdelasdistintasp[acas g

Ningin material sera adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hastaique Inspeccion
deObrahayaotorgadoIaaprobacnonporescnto {

La arena a utilizar, se tamizard para eliminar las impurezas orgénicas. Se tendra espeC|aI cuidado
en Iacolocaaon,paraquelosp|sosquedenperfectamenten|velados [

Las juntas para pisos interiores seran al tope y para pisos exteriores se les dara dlmensmnes tales
quenoseap05|bIeeicontactode[asplezasaefectosdeev:tarprobiemasdedllataqon |

El marmol o granito sera examinado y clasificado cuidadosamente, a fin de que iq obra resulte lo
masperfecta posible. Se enumeraran las piezas cortadas del mismo blogue, para que al colocarlos,
resulteuniformeladisposiciéndel veteado. [

Las juntas se llenardn con una lechada de cemento coloreada, de cuerdo al color del material del
piso.A tal efecto se someteran a la aprobacién de Inspeccion de Obra, muestras del material a
utilizar paralas juntas.
Elmaterialdeestospisos, tendralaterminaciénindicadaenplanos, planilladelocalesy/oEspecificaciones
Técnicas Particulares.
Después de terminada la colocacién, se debera limpiar los pisos dejandolos libres de grasa,
mezclas uotras manchas.
Paraaqueliosmaterialesqueseentreguenenobrayapulidosylustrados,unavezefectuadaterminadoslostra
bajosdecolocacionserealizaranlastareasdepulidoylustrado final.

h) Delajas
La superficie de cada piedra, no presentara oquedades ni exfoliaciones que impidan la
correctacirculacidnsobreella.Laspiezasserandeformairregular, deespesormmlmode3cmyunadlmen5|on
delados no inferior a30cm. LR
LaContratistaefectuardunmetrocuadradolm?depiso, pararequerirlaaprobacion eInSpe*candeObra S
eevitardlaalineacidndedichasjuntas,formandoasiuntrabadoentodadireccion.

i) DeEpoxi -
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La terminacion serd de un espesor minimo de 2 mm, autonivelante y de color
InspecciondeObra.Elmaterialepoxi,seaplicarasobreuncontrapisoalisado,debiendoestat
tamenteniveladay absolutamenteseca, antesdelaaplicaciéndelmaterial.
Eimaterxaiautll|zardeberatenerlass;gulentescaracter;stlcas

Dosificacion: SkgdematerlaIEpox;comommlmoporm
Resistenciaminimaalimpacto:1.500kg/cm?
Resistenciaalaabrasionminima:800ciclosASIM, sindeteria
deberd aplicar en pafios de no méas de 25 m?, siguiendo las indicaciones del fabrican

acuerdolasinstruccionesdelalnspeccidndeObra.Lajuntaentrepafiosserddeacuerdoaloin

a elecciéon de
yaseestarperfec

rovisual.Se
tey de
dicadoenlaEsp

i
ecificacionesTécnicasParticulares. Encasodenoserespeaﬁcadolamlsmaseradealumlnloestrwdo,deSm

mxZ25mm.

j) Flotantedemaderasobretirantes

;
%
|

E

Seran ejecutados en un todo de acuerdo a los planos de detalle y a las Especfcacmnes
TécnicasParticulares. Lasmaderasseeleglrancone!mayorcutdado,lasmlsmasestaranbzensecasyestaaon
adas, carecerdn de grietas, nudos sueltos, averfas u otros defectos y tendrén fibras rectas.
Lasmaderas se labraran con el mayor esmero, las ensambladuras de machihembre se realizaran

con todaprolijidad, debiendoresultarsuavesaltactoysinvestigiosdeaserradosodepresion

Lassuperficiessuperioresdelospisosseranperfectamenteniveladas; atalefectolostirantes

anabsorbercualquier desnivel quepudieraexistirenlaslosas.
Una vez colocado el piso,
pegamentosintético y aserrin de la misma madera. Los pisos se lijaran a maquina ct
grueso y luegoconlijadegranofino.Luegoserealizarélaaplicacidndedosmanosdecerao p

Articulo16°:Umbralesyantepechos

a) Umbrales

En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de locales, se colo
dematerial,calidad, tipo, dimensionesy color especificadosenlas mismas.

La colocacién se efectuarda de manera que la alineacién y escuadria queden
paralelasconlosrespectivospisos.

Cuando la forma, dimensiones o disposicion de las piezas exijan el empleo d
seejecutaran a maquina, con el fin de lograr un contacto perfecto con el piso ¢
muros omarcosdeaberturas.

La Contratista deberd presentar las muestras para su aprobacion antes de procec
enobra.

Demosaicoscalcareos
SecolocardnseglinlasespecificacionesindicadasenelArticulo15a)parapisoscalcareos. Las
deberéntenerelcantovistoredondeadoysuterminacidénsuperficialseraantideslizante.

Graniticosmonoliticos

Se colocaran segn las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos

piezastendrén 4 ¢m de espesor minimo. El canto visto serd redondeado y pulido en

méximopara las piezas sera de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda. \esa d
repartira endosomaspiezasdelmismo tamario. ,
La junta entre ellas, se tomara con pastina del mismo color, cu1dan

losuficienteparalograrunperfecto sellado.

|

\
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Se colocarén segin las especificaciones indicadas en el Articulo 15 ¢) para pisos ceramicos. Las

piezasserandel tipoy medidasqueseindiquenenlasplanillasdelocalesy/oplanosdedetalles.

b) Antepechos
En los lugares y con la disposicién indicada en planos y planillas de local
comorevestimiento de antepechos el material del tipo, calidad, dimensiones,

es, se colocard
forma y color

especificados enlosmismos.Elcantoanteriorsobresaldradelplomo del murocomominimo 1,5cm.
Cuando la forma, dimensién o disposicidn de las piezas exijan el empleo de cortes, éstos se
ejecutardnaméquinaconelfindelograrunperfecto contacto conlosmuroso marcos delosvanos

Las piezas se colocaran cuidando la alineacion frontal. La saliente respecto del

muro terminado

serdcomo minimo de 1,5 cm. Ei canto posterior deberd penetrar por debajo del marco un minimo

de 2 cm Todas]as;untasseranprol|JamenteselIadas
El desnivel hacia elexterior, serd como minimode 1 cm. El largo méximo

i
i
z
E

de las piezas

monoliticasserd de 1,50 m. Para el caso que la longitud exceda esa dimension, se la repartira en

dos o mas piezasdelmismotamafio.

Dehormigénpremoldeadooejecutadoinsitu
Se realizaran en un todo de acuerdo a planos de detalles y Especificaciones Técni
Sepodran ejecutar in situ mediante la utilizacidn de moldes metalicos. Tendran un
de 4cm., conlaarmaduracorrespondienteyconhormigonvibrado.

cas Particulares.
espesor minimo

De exigir terminacién con color, se debera entender que el mismo deberd incorporarse a la masa

dehormigdn.

Demosaicoscalcareos

SecolocaranseglinlasespecificacionesindicadasenelArticulo15a)parapisoscalcareos. Laspiezasautilizar

deberéntener elcantovistoredondeadoysuterminacionsuperficialseralisa.
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Graniticosmonoliticos

Se colocaran seglin las especificaciones indicadas en el Articulo 15 b) para pisos graniticos. Las

piezastendra’n 4 cm de espesor minimo. El canto visto seréd redondeado y pulido e

n taller. El largo

méximopara las piezas sera de 1,50 m. Para el caso que la longltud exceda esa dimension, se la

repartira endosomasplezasdelmlsmo tamanio.

La junta entre ellas, se tomard con pastina del mismo color, cmdando que ésta penetre lo

suficienteparalograrunperfecto sellado.

Deceramicoesmaitado

Las piezas serén del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de locales y/o planos de

detalles. ParaIacoIocamonseprocederade]aagwentemanera.

o Se ejecutarda una carga de concreto que sirva de base y que tenga un

desnivelhaciael exterior delcmcomominimo.
s Secolocarénlaspiezasunavezquelasuperficiedeapoyoseencuentr
teseca.

recompletamen

E
t
1

° Se colocardn las piezas, con pegamento cementicio extendido en la

superficiemediante Hana dentada, en el
dimensiones cadapiezaysiguiendolas indicaciones del fabricante.
° Después de 24 hs, se sellaran las juntas con la pastina

espesor adecuado,

segin las

correspondlente

(laInspeccién de Obras, indicara el color) y se concluira mediante un barrido con

arenafinay seca, paraunaperfectalimpieza.

Deladrillooladrillon
Se utilizaran ladrillones de primera calidad. Se colocardn en aparejo de “sardine
de 1cm. El mortero de asiento sera un concreto con hidréfugo incorporado vy las ju

III

. @ junta abierta

ntas rehundidas

setomaran con pastina de cemento. Si en la terminacién del antepecho se utilizara revoque, este
deberdcontener hidréfugo en su dosificacién. Siempreseejecutaraun desnivel haciael exterior de

1cmcomo minimo.

Articulo179°:Revestimientos

Losdistintosrevestimientosseranejecutadosconlosmaterialesyenlaformaqueencadacas

anilladelocales.

Lassuperficiesrevestidasdeberanresultarperfectamenteplanasyuniformes,guardandol:

untasyesquinas;elcorteseraejecutadocontodalimpiezayexactitud.

Paralosrevestimientosceramicos,antesdeefectuarsucolocaciondeberaprepararseelresy

nrevoguegrueso interior terminado confratazadofino.

LaContratistadeberarespetarlasespecificacionesindicadasenplanosdedetallesdeloslocz

timiento.
Salvoquelosplanosdedetalleindiqueniocontrario,setendranencuentaentodosloslocales
lassiguientes normas:

oseespecificaenlapl

vectivoparamentoco
lesquetenganreves

conrevestimiento,

s FEl revestimiento, el revoque superior (si lo hubiere) y el zécalo, estaran sobre una
mismalinea vertical. En el encuentro entre el borde supenon del revestimiento y el

revoqueestaranseparadospor unabufiadeSmmx5mm(Cortedepi tura)

\

e« En caso de no existir otro detalle, los angulos salientes se pr tegergn con guarda

cantosplasticosodealuminioentodalaalturadel revestimiento. | | -

e Se deberd procurar que coincida la junta del revestimiento en pared

dJ\P%L‘C 10O DE VI
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enambas direcciones.
Antes de adquirir el material, la Contratista presentara a Inspeccién de
aprobacidn,muestrasdetodos los elementos especificados.

Los revestimientos adheridos se colocaran con los pegamentos o adhesivos que

paracada caso. Seran de primera calidad, marcas reconocidas y su aplicacién se
todo deacuerdoconlas especificaciones del fabricante.

a) Ceramicos
Seran del tipo, tamafio y color que se indique en planilla de locales y/o
TécnicasParticulares.

Obra para su

se especifican
realizard en un

Especificaciones

La Contratista, una vez obtenida la aprobacién de las muestras, serd responsabl? de que todos
loselementos remitidos a la obra y colocados, sean iguales a las muestras aprobadas, quedando

éstas adisposiciénde Inspeccién de Obra hasta la finalizacion de los trabajos. La

Obraordenarael retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso
elementos delas caracteristicas delasmuestras aprobadas.

Inspeccién de
de no ser los

En la planilla de locales se indicard las zonas de los locales que llevan revestimiento y la
alturarespectiva en cada local. Cuando no hay indicacién de altura, el revestimiento llegara hasta

elcielorraso.

Lascolumnasosalientesdelosmurosycolumnasaisladas, llevaranelmismorevestimientod
hay indicaciénencontrario.

Laspiezascolocadasdeberanestarbienadheridas.

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutard una primera columna e
dellocal, tomandocomopuntodepartidalosqueseanindicadosporInspeccidéndeObra.

El resto de las hiladas se trabajarén de abajo hacia arriba, tomando como
juntashorizontales de la columna, de modo que tanto a nivel de piso como en el

(si no Iiegaaaelorraso), secoloquenpiezas completas, salvodetalleencontrario.

Las juntas seran uniformes, observandose una perfecta alineacién y coinciden
estaranlimpias antes de ser selladas. Para este proceso se utilizard pastina del color
InspecciondeObra.

En aquellos lugares donde existan bocas de luz, tomas, canillas, etc. se cortara
formaprolijaydeacuerdoalaformaquepresentael elemento.

b) Demarmologranito

Serandelamejorcalidadensurespectivaciase, sintrozosrotosoafiadidos.
Lalabrayelpulidoseejecutaranconelmayoresmero,hastacbtenersuperfi uesyar:stasperf
suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que Inspeccidn
El abrillantado serd esmerado vy se hara a plomo y éxido de estafio no permitiér
acidooxalico.

La arena se tamizaré para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar
juntasse llenarén con cemento coloreado de acuerdo al color del material y
aprobacion delnspeccidondeObra.

ellocal,si no

n toda la altura

referencia las
-emate superior

cia entre ellas;
que indique la

la ceramica en

ectamente
deObraimparta.
dose el uso de

a| material. Las

se someteran a

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifigue en planos, se colocaran en

con otrapor efecto de la dilatacién. Estas deberan colocarse alineadas a cordel a ffin de lograr la

formatal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contaTo de una pieza

Fa)

continuidad delas juntas yewtarlaroturapor dilatacion.

I}
Si no se especifica el espesor, éste no podrd ser inferior a 2 ¢m, para p;ezas

metrocuadrado. )
Todas las superficies cubiertas con marmol o granito, formaran planos perfe 0s

ycolumnas.
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La Contratista presentaré antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material
aemplear,en placas, de una medida no inferior a los 40 cm por lado, pulido, lustrado y terminado
paralaaprobaciéndelnspecciéndeObra. -
La Contratista deberd presentar planos de despiece, exactos y en escala 1:20 para fa aprobacion
deInspecciondeQbra.
Estos planosdeberénmostrar!ostamaﬁosexactosdecadapiezaaserus,ada,queseréde
iasmayoresdimensiones,paraconseguire!menoml.'lmerodejuntas.Ademésdebera’nindica rydetallarlafor
maenquelasplacas seransujetadas.
Los materiales serén entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final
serdnefectuadosdespuésdelaterminaciéndetodoeltrabajodecolocacion.

¢) Demadera . :
Los listones y tablas seran de estard estacionada, a los fines de evitar movimientos
posteriores.Se fijardn listones de madera de 3,5 cm X 5 cm, mediante taco pia’Estico y tornilio,
formando unacuadriculade50cmdelado. J
Lasmaderasauti[izarpararevestimiento,seréncepiIIadas,sinaiabeosodeformaciones,de ncoloruniformepar
acadalocal y enperfectoestadodeconservacion.
AntesdecomenzarlostrabajoslaContratistadeberapresentarvistasenescalal:20detodoslosparamentosarev
estirydetalles enescalal:1del revestimiento.
Deberéejecutarunprototipoentodalaalturadelrevestimiento,del,SOmdeancho,quedeberécontarconlaapro
baciéndelaInspecciéndeObra,antes decomenzarlacolocacion.

Articulo18°:Zécalos
Los distintos zécalos serén ejecutados con la clase de material yen la forma que en cada caso
seindica en los planos o planillas de locales. Se colocaran perfectamente alineados|y su union con
el
pisodebeseruniforme,noadmitiéndosediferenciasdeseparaciénentreelpisoye!zécalo.Eniaplanilladeloca
ies seindicarénlos materiales aemplearysus dimensiones.

a) Calcareos,graniticos,ceramicos
SeutilizarénsinexcepciénpiezasespecialesparazécaIos.EnplanilIadeiocal.esseindicarén[csmateriales
aemplear y sus dimensiones.
Los graniticos se entregaran de fabrica, lustrados a plomo y repasados en obra una vez terminadas
tascolocacionesdepisosy revestimientos.

LasjuntassetomarénconpastinadelcolorindicadoporlaInspecciéndeObra.

b) Demadera
SeréndelamaderaytipodeterminaciénqueexpresamenteseindiqueenIasplanilladeloca[es.
Seadosaranalosmurospormediodetacosplasticosytornillos,conunaseparaciénminimade50cm.
Se rechazaran todas las piezas que denotaran manchas, nudos o estuviesen mal cepilladas.
Lasterminaciones referidas a color y proteccion superficial deberdn cumplir con las
EspecificacionesTécnicas Particulares.

N

c) Deconcreto /] { /0
Serandeconcretoconhidréfugoincorporadoyseemplearanlasmezclasquesee ta;blpcenen}a’l‘alplade
Dosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especificaciones Técnieas {

Pa rticulares.Tendréncomofunciéncrearunabarreraparapreservare!paramentgde{aacég :ind?}‘ahumedad
. i, i ) i
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provocadapor lluvias.

Se ejecutaran en todo el perimetro de la vivienda desde el nivel de veredin hasta 0.40 m
dealtura y tendrén un espesor minimo de 4 cm. La superficie superior contara con una pendiente
minimadelcmafindeevitar laacumulacidndeagua,

d) Depledrasnatura!es

En la colocacién se seguiran las mismas especificaciones que para los pisos |nd|cados en el Articulo
15g).
Las terminaciones referidas a textura y proteccién superficial deberan cumplir con las
EspecificacionesTécnicas Particulares.
Cuando se utilicen cantos rodados seleccionados, estos deberdn contar con una cara plana,
cuyasdimensiones se encontraran entre los 10 ¢cm y los 35cm, para conformar un zécalo perimetral
irregularen toda la vivienda. Su altura minima serd de 30 cm y méxima de 90 cm. Sge aplicaran con
mortero deconcreto con hidréfugo incorporado y se emplearan las mezclas que se establecen en la
Tabla deDosajes para Mezclas y Hormigones que forma parte de las Especm“cac:lones Técnicas
Particulares. Lasjuntasnosuperaranismmdeanchonil5mmdeprofundidad.

El zécalo de piedra se ejecutard con posterioridad a la realizacién delos revogues exteriores
paraevitar manchar con mezclas estos materiales. De igual modo no se deberd salpicar o ensuciar
la piedraduranteelselladodelasjuntas. Deserasideberalimpiarseesmeradamente.

Articulo199°:Carpinteria
La totalidad de los elementos de carpinteria se ejecutaréd de acuerdo con los planos de conjunto
yespecificaciones de detalles, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las érdenes
deservicioquealrespectoseimpartan. S|nembargoEaContratlstanoquedaraexum|daderesponsab|||dad
por errores u omisiones existentes en la documentacién, dado que deberd entregar
lacarpinterfacompletaconunaperfectaterminacidnyproveeratodosloselementos, refuerzosyherrajes
necesarios, especificados o no, a efectos de lograr la rigidez, inde formabilidad Y
perfectomovimientodetodaslaspiezas.

La Contratista podrd ofrecer variantes, siempre y cuando sean originadas por problemas técnicos
deimposibilidaden lograr loproyectado.Se indicara ademasla rebaja que
talmodificaciénimplicardsobre el monto establecido en el contrato, a fin de estudiar su oferta y
resolver su aprobacion orechazo. -
Deberd dar cumplimiento a lo establecido en norma IRAM 11591 (carpinteria de obra,
ventanasexteriores, métododeensayodeestanqueidadalagua).

a) Carpinteriametalica
Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran perfectos; las uniones se ejecutardn con
todaprolijidad; la superficies y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. Laspartes moéviles se colocaran de manera que giren y/o se muevan suavemente y sin
tropiezos, con eljuego minimo necesario. Las grampas seran las indicadas en planos, sin
oxidaciones ni defectos. Lostravesanosyparantesserandeunasolapteza noseaceptaranuniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole.
Laspiezas que se indiquen en planos como desmontables, seran de desarme practico y manuables,
aenterasatisfacciondelalnspecciéndeObra.

Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicion de ‘un verdadero cierre a

doblecontacto. e! s L
Los contravidrios seran de aluminio, hierro o madera, segun lo espddific dg_ﬂ

Se aseguraran
contornillostipo “parker”, de acero inoxidable o bronce segln lo detern'lﬁan’en las|E

ificaciones




TécnicasPartculares.

Todos los marcos de puertas se llevarédn a obra con una chapa plegada de reft
de20mmx 20 mm x 3 mm asegurado en la parte inferior mediante puntos de s

conservar elancho y escuadra.
Cadamarcoseenviaraaobraconcaracteresimpresosdeltipodeabertura,nimeroypiso.

En la colocacién de los marcos no se admitird en ninglin caso, falsos plomos, falt

entrejambas ni desniveles.
Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que

lasestructuras especificadas, seran ejecutadas con los metales que en cada caso se

planosoplanilIasrespectivas,entendiéndosequesucostosehalIaincluidoenelpreciocontra
Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas
complementarias,como ser: herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya s
formando cajon para alojarguias),contrapesos, tapas,zdcalos,
friccionesdebronce,cablesde acero,etc.,salvoexpresaaclaracionencontrario.
LaContratistadeberdproveeryprevertodaslaspiezasespecialesquedebanincluirseenlase
hard responsable de todo trabajo de prevision para recibir las ca
debanejecutarseenlaocbra.

Cualquier variante, que Inspeccion de Obra crea conveniente 0 necesario ir

planosgeneralesodedetal[esantesdeiniciarselostrabajosrespectivosyquesc’;ioimporteu
los planos de licitacién, no daré derecho a la Contratista para reclamar modi
precioscontractuales.

La Contratista presentard un muestrario de materiaies a emplearse en la obra
seanaprobadospor Inspeccion, sincuyorequisitonosepodrancomenzarlostrabajos.

La Contratista deberé verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cad
deejecutar los trabajos, para lo cual solicitara toda la informacion y planos comg
plantas,cortes, etc.

Controlypinturafondoantioxidoentalier
Previamente a su envio a la obra, la Contratista solicitaré la inspeccion en ta
carpinterfa,antesdelaaplicaciondelfondo antiéxido.
Cuando la Inspeccién de Obra lo estime conveniente, hard ademas controles en t
aviso,para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se e
deacuerdoalo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, se haran real
oensayos necesarios, acuentaycargodelaContratista.
Luegodelainspecciénmencionadaanteriormente,sequitar:-’ltodovestigiodeoxidaciényse
as estructuras conaguarrasmineraluotrodisolvente.
Posteriormente se daran las manos de pintura fondo antidxido necesarias que
lasEspeciﬁcacionesTécnicasParticuiares,paraformarcapaprotectorahomogéneaydebue

Colocacionenobra
LaContratistaverificaraenobratodaslasdimensionesycotasdenivelesy/ocualquierotram
necesaria para la realizacion y buena terminacidn de sus trabajos ¥y
colocacién,asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/lb trabajos
realizar parasubsanarlosinconvenientesquesepresentaran, b
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de trabajos. Seré obligacion también de la Contratista, solicitar cada vez que corresponda,
IaveriﬁcaciénporiaInspecciéndeObra,delaexactacolocaciéndelascarpinterl’asyde!atermﬁnaciéndelmont

aje.

Sera por cuenta de la Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si
lasprecaucionesnecesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juici
no seafectelasolidezyestéticadelasmismas.

La Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los

losmovimientosdelacarpinterfa,porcambiosdetemperaturaymovimientonaturaldelasest

scuidarporellosuestanqueidad.

Con posterioridad a la colocacidn de la totalidad de la carpinteria metdlica,

condiciones

deobralopermitandeacuerdoalcriteriodeialnspecciénysegL’znelavancedelostrabajos,sep
aplicacibn de una segunda mano de pintura para proteccién antioxido. Esta

aplicarfondoconvertidordedxido,apincel,enelcolorquelalnspecciondeobradetermine.

Pruebas

La Inspeccién de Obra podréa requerir a la Contratista que realice las pruebas en |

tallerque consistirdn en someter las unidades de carpinteria en una camara de pru

de unventilador que impulse una corriente de aire aunavelocidadde 140 km/h c¢

uncaudalde10.000m>porminuto yejerciendounapresionno menorde1,4kg/cm?.
Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un

nomenor de 95 litros por m? de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condicion
prueba, en forma frontal

enNormas IRAM. Estando el modelo sometido a este régimen de
durante 15minutos, nodeberanexistir filtraciones.

Herrajes

La Contratista proveerd en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinadc
y/oplanillas correspondientes, para cada modelo de abertura, entendiéndose que e

he-rrajessehallaincluidoenel precio contractual.

EntodosloscasosiaContratistasometerdalaaprobaciéndeInspecciéndeObra,untableroce
muestras de los herrajes que deberd colocar, perfectamente rotulado y con la i

unidades en que se colocaré cada uno. La aprobacién de este tablero por la Insp

no se tomasen
o de Inspeccién

fines de prever
fructuras, sinde

y cuando las

rocederda la
consistira en

aboratorio o en
aba, a la accion
ymominimo,con

€

caudal de agua
es establecidas

s en los planos
costo de estos

yntodas las
ndicacion delas
eccién de Obra,

esprevia a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los mandos y mecanismos necesarios,

quedandoadisposicidndeInspecciondeObra.

b) Carpinteriadealuminio

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de aluminio se ejecutara de acuerdo con
losplanos y especificaciones, planillas de locales, las Especificaciones Técnicas Particulares y las

drdenesdeservicioquealrespectoseimpartan.
Paralaejecucic’}ndelasaberturassetendrénencuentalassiguientesnormasgenerales:

= Para el calculo resistente se tomard la presién que ejercen los vienyos maximos de
lazona donde se edifica y para esa altura de edificio; de todas maneras nunca sera

menorde140kg/m?.
En ningln caso el perfil sometido al viento tendra
luzlibreentreapoyos.

la fachada, se tomara como coeficiente de dilatacion lineal:
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unadiferenciadetemperaturade50 °C.
= Unionesenangulo,medianteselladoresespecialesdereconocidacalidad.
= a Contratista debera presentar a la Inspeccidén de Obra una muestra de los perfiles
autilizar a efectos de verificar el peso por metro lineal indicado en las
EspecificacionesTécnicas Particulares.

Materialesdeperfilesextruidos
LosperfilesdeberénserproducidosenaleacidndealuminioAA6063templeT6. Laaleacidndeberdcumplirco
nlaNormaIRAM®681 laspropiedadesmecanicasconlaNormaIRAM687 paralaaleacionespecificada.L
aresistenciaalatraccionminimaserdde21kg/cm?.Lastolerarciasdimensionalesserénlasestablecidasenla
NormaIRAM699,lostratamientossuperfi cialesenlaperﬁlen’adeberéncumpiirconlachgmaIRAMGOl
15paralosperfilespintadosconesmaltetermoendurecibles y las Normas IRAM 60904, 60907,
60908 y 60909 para los perfiles anodizadosAdemasserandeaplicacidnlasNorma
IRAM1604yNorma IRAM1605.

Los pesos minimos admitidos para la perfilaria de ventanas corredizas serén los
siguientes:Marco:0.921Kg/m

Zécalo y cabezal: 0.521

Kg/mParante lateral:

0.577

Kg/mParantecentral:

0.518Kg/m

Elementosde fijacidn
Todos los elementos de fijacibn como grampas para amurar, grampas regulables, tornillos,
bulones, tuercas,arandelas, brocas, etc.serandealuminioodeaceroinoxidable,enuntododeacuerdoconla
s especificaciones ASTM, N° A 164-55 y A 165-55. Su seccidn serd compatible con [a funcién para
lacualvaaser utilizado.

Juntas
Enaquelloscasosqueresultennecesarioporlasdimensionesde[asaberturas,sepreverénjur?tasdedilatacién.
Todajuntadebeestarhechademaneraqueloselementosquelacomponensemantenganensuposiciéninicial
yconservensualineamiento.

El espacio dejado debe ser ocupado por una junta elastica para permitir el movimiento por
dilataciénquepuedanecesitarelcerramiento,porlosmovimientosprovocadosporlaacciéndelviento(presi
éno depresion) y por los movimientos propios de las estructuras por diferencia de|temperatura o
portrepidaciones.Ningunajuntaasellarserainferiora3mmsienlamismahaydilatacién.
Elselladodelasjuntasseefectuaraconmasticabasedesiliconasdecalidadyelasticidadpermanente,quenos
eaafectadaporirradiacidonderayos ultravioleta.

Pruebas
La Inspeccién de Obra podra requerir a la Contratista que realice los ensayos correspondientes
ainfiltracidndeaire, estanquidadalagua, resistenciaalascargasporviento, alalabeo,aladeformacion
diagonal y al arrancamiento de los elementos de fijacion por giro de acuerdo? lasNormasIRAM.

Protecciones




salpicadas con cal
ocemento.ParaelIoseprocederéaenvo[verconunfoiIdepoIietileno,tanto!osmarcoscomobastidoreshasta
queseconcluyaniastareasderevoque, revestimiento, pintura,etc.

Controlesentalleryenobra
La Contratista controlard periddicamente la calidad de los trabajos en taller. Ademés, 1a Inspeccion
deObra cuando lo estime conveniente, haré inspecciones en taller sin previo aviso, para constatar
lacalidad de los materiales empleados y la mano de obra, verificando si los trabajos se ejecutan
deacuerdoalo especificado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, la Inspeccin solicitara a
laContratistarealizarlasverificaciones, pruebasoensayosqueconsiderenecesarios.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitard anticipadamente la aprobacion de
éstos,entaller.
Ante cualquier deficiencia, ya se esta de ejecucién incorrecta o transporte constatada en obra de
unelemento terminado, éste serd devuelto a taller para su correccién, aungue hubiese sido
inspeccionadoy aceptado antes desucolocacion.

Colocacion
la Contratista deberd realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metalicos de
acuerdoa las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabi idades de las
correcciones y/otrabajosquesedebieranrealizarparasubsanarlosinconvenientesquese resenten.

Las operaciones de colocacion en obra, serdn dirigidas por un capataz de probada experiencia en
estac!asedetrabajos.LaContratistadeberésolicitarcadavezquecorresponda,[averiﬁcaciénporInspeccién
deObra, delacolocaciénexactadelacarpinteriaydelaterminacidndelmontaje.
Salvoindicaciénencontrario,ordenadaporescritoporiaInspecciéndeobra,lacarpinten’adeaiuminiodeber
asercolocadaenobraunavezaplicadalaprimeramano depinturaenlosmuros.
Los herrajes se proveerdn en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada abertura,
entendiéndoseque el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para
la estructura de lacual forma parte integrante. Seran de PVC, acero inoxidable, bronce platil o
aluminio anodizado, seglnse especifique en planillas y/o planos de detalles. De no especificarse el
material, se entendera quedeberénserdebronceplatil.
Si existiesen rodamientos, estos seran de teflén, con dimensiones adecuadas al tamafio y peso de
lahojaamover.

Las ventanas corredizas contarén con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro
entrebastidores,nopermitiéndoselafelpaplastica.
Losburletesseproveerénenneopreno,butitoopoliclorurodevinilo.Selosﬁjarénenloscanal esdelosperfilesd
iseRadosatalefecto, debiendoconferircierresherméticosymullidos.

Las uniones y los angulos de los burietes, deberén ser selladas mediante mastic apropiado
nodegradableyenelcolorde las piezasaunir.
La Contratista efectuara el ajuste final de la carpinteria al terminar la obra, entregando la totalidad
delas aberturas enperfectoestadodefuncionamiento.

¢) CarpinteriadePVC i —~

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de PVC ingresara a I% Eob;a de//acu‘egrdo con
losplanos y especificaciones, planillas, las Especificaciones Técnicas Particuja Jgs 6rdgnes de
servicioqueal respecto seimpartan. [ 2
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Materialesdeperfilesextruidos
La fabricacién de los perfiles se hace en base a la Norma DIN 16.830 "Perfil
altamenteresistentesalimpacto”,yalaNormaUNE53.360"PerfilesdePVCnoplastificadosp
depuertasyventanassusceptiblesdeserutilizadosalaintemperie”.Estoseobtienemediant

a5 de ventanas
aralaconfeccion
elautilizaciondef

iltrossolaresantirayosultravioletas,agregadosalcomponenteantesdelaextrusiéndelperfil. Todoslos
perfiles principales serén multicdmaras, con espesor en paredes exteriores no inferiores a 3 mm

demedida nominal y con una profundidad de 58 mm o superior. Marcos, hoj

s y travesanos

estaranfresadosytaladrados, paradrenarlosperfilesdeunaformacontroladaysegura,yventilarlosgalcesd

elosperfilesafindelograrquenoseformehumedadenloscantosdelosvidrios.
Las dimensiones y disefio de los perfiles aseguraran la suficiente resistencia e inde
lacarpinterfa,demaneraquesegaranticelaestanquidadyunaatenuacionacisticaenfuncié
ticacorrespondiente.

Unionesdeperfiles
Los perfiles de marco y hoja se soldaran en fabrica a inglete en las esquinas, tenier
lacalidaddelasoldaduralosrequisitosdelanormalUNES53.360.Estaserealizasinaportedem:
asquecalientan,fundenyunenlosextremosdelosperfiles.Paraunionesen"T”,ademésdela
rfilesestaranunidosmecanicamenteabasedetopes.

Montajedelacarpinteria
LaContratistadeberarealizartodastasaberturasmedianteelempleodemoldesmetalicosde
mensionesdelacarpinterfa,asumiendotodaslasresponsabilidadesdelascorreccionesy/ots
bieranrealizarparasubsanatlosinconvenientesquesepresenten.
Los elementos de carpinteria se montaran atornillando los marcos de PVC a la m
tacosexpansores, y que puedan soportar sin riesgo los cambios de temperatura, |
de laestructuraylaspresionesdeviento.
| ospuntosdesujeciénalvanoserealizaranal50mmaproximadamente,delasesquinasotre
perfiles de color blanco, y a 250 mm aproximadamente, en perfiles de colo
maximaentredospuntosdesujecidnnoserasuperiora700mm.

Herrajes
Solamente se ofertardn herrajes de primera calidad, de acero bicromatado/
inoxidable,cuyas piezas tales como cremona, cerraderos, transmisiones, etc., haya
para sistemasde PVC con una cdmara de herraje de 16 mm (Eurocamara).

formabilidad de
ndelazonaclima

1do que cumplir
aterialenmagquin
soldadura,lospe

sacuerdoalasdi
-abajosquesede

amposteria con
os movimientos

vesanos,en
r. La distancia

sido disefiadas
os herrajes se

cﬂncado 0 acero

montaran con tornillosespeciales con rosca de PVC, traspasando los tornillos dos paredes de PVC o
el refuerzo. Los bulonestienenquepermitirunaregulacidéndelapresiéndecierreentrehojay marco.

Sepodrautilizar:

n
dela hoja sin necesidad de desacristalar o desmontar la
construccién, elherraje debe impedir que se pueda caer la hoja
falsa maniobra a lamanilla. (Seguro decierre).

ybisagraso“falsocompas”,conunniimerodepuntosdecierreapropiac

dirnensionesdelelemento,seg:Jninstruccionesdelfabricantedehen{ga}g;Bisag

eje de acero y camisa de nylon, lacadas en color blanco o m
al00mmdelasesquinas.Distanciamaximaentrebisagras, 700mm!

- . - r i |
Herraje deslizante y otros tipos: Se debera hacer constar la ma
cierredelherrajecorrespondiente.

Herraje oscilobatiente: El herraje oscilobatiente tiene que permitis

una regulacion
hoja. Por su
si se hace una

Herraje practicable: El herraje practicable deberd ser un herraje de cremona

oparalas

;a§de

rTon, golocadas
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Acristalamiento
Se utilizard fundamentaimente, vidrio aislante de 20 0 24 mm de espesor en el acristalamiento de
loselementos. Para que los cantos de los vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad
delgaice de los perfiles no deberd ser inferior a 18 mm. Los elementos se acristalaran en
fabrica, utilizando para ello calzos de PVC y juntas de EPDM. Los junquillos deberan presionar al
vidrio en todosu perimetro, cortados a medida exacts, a inglete o testa, y aclipsados a los perfiles
en toda sulongitud. En funcién del espesor del vidrio, las juntas de acristalar y los junguillos se
seleccionardnsegln indican las tablas de acristalar, montando la junta de acristalamiento mas
gruesa siempre alexterior,

Seiladodeobra |
La holgura entre marco y muro (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de elemento)
serellenard con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de
empleo dela misma. Después de la expansion de la espuma, se recortara ésta, obteniendo asi un
canal para elsellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para
PVC/ladrilio y/o
morterodecemento.LosperfilesdePVCnopuedenestamuncaencontactoconmaterialesbituminosos

d) Carpinteriademadera
El total de los componentes que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutara en un todo
deacuerdoconlosplanos,detallesyEspecificacionesTécnicasParticulares.
Durante!aejecucién,Iasabezturas,podrénserrevisadasentalIerporiaInspecciéndeObra.
LaContratistadeber&ejecutarlostrabajosenformaqueresultecompletosyadecuadosasufin.
Una vez concluidas las estos trabajos y antes de su colocacién, la Inspeccion revisard cada una de
lasunidades, desechando las que no cumplan las condiciones de las especificaciones, que
presentendefectosenlamadera,quetengantorceduras,desunionesoroturasyaseaporejecuciénotranspo
rte.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucién de partes no visibles, la Inspeccion solicitara a
laContratistarealizarlasverificaciones, pruebasoensayosqueconsiderenecesarios.
No se permitird el arreglo de las piezas desechadas, salvo en el caso que estos inconvenientes,
noperjudiquen ni la solidez, duracién o estética de las mismas. Se rechazaran sin excepcion todas
lasobras en las cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas afiadidas. Las
partesméviles se colocaran de manera tal que giren 0 se muevan sin tropiezos y con un juego
maximo de 2mm.
Losherrajesseencastraranconlimpiezaenlaspartescorrespondientes.
Toda obra de carpinterfa que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse,
resecarse,apolillarse,etc.,deberaserreparadaoreemplazadaporlaContratistaporsucuentaycargo.

Marcos

Los marcos seran de madera dura. Las ensambladuras se ejecutaran a caja y espiga encoladas y
re-forzadas con2clavijas.

Puertastablero A
La unién de largueros con travesafios se haré a caja y espiga. Se tendra especial cyidado en ubicar
lostravesafios de tal manera que no coincidan con la cerradura. Se deberd tomar ,! %p&recauc"n\_de
dejarunpequefiojuegoentretableroybastidor,a fin  de  permitir la libre expansion de la
madera.Elespesor minimo de la madera de bastidor (largueros y travesafios) seré def4§5 ey y elide
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los tablerosde22mm.

Puertasplacas ,
Cuando no se especifique la utilizacién de un tipo de madera en particular, las chapas terciadas y
losguardacantos serdn de pino. Toda puerta placa deberd enchaparse en ambas caras con la
misma clasedechapaeigualespesor, lostapacantosserandelamismamaderadel revestimiento.
Nosepermitirdlautilizaciéndelaspuertasplacacomo"puertasexteriores”, '
Para espesores de hasta 25 mm, el armazén se llenard un 100 %. Podrén ejecutarse con paneles
demadera aglomerada o paneles de MDF. Estos estaran enchapados en ambas caras con chapas
demadera terciada o chapas de MDF y tendran un espesor minimo de 4 mm para el enchapado y
de 10mmparalostapacantos.Lostapacantosdeberanquedar “alavista”.

Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor y travesafios formarén un 80 % de espacio lleno.
Elrelleno podré ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto
transversalmente yclavado al bastidor o mediante celdillas “panal de abeja” que iconformen una
trama formada
porléminasdeMDFde4mm.NosepermitirélaejecuciéndelreIIenoutiIizandovirutas,aserrl' ,poliestirenoex
pandidoo“panaldeabeja”conformadopormaderaagIomeradaohardboard.Largueros
ytravesafosseuniranacajay espiga.

Cuando se especifique que las puertas tendran un enchapado especial, ya sea ?ste de madera
omelamina, primero se unira este a la chapa terciada y luego ambos se encolaran al bastidor.
Laspuertas placas tendrdnunespesor minimode45mmterminado.

Ventanas

CuandonoseespeciﬁquelautiIizaciéndeuntipodemaderaenparticuIar,iosmarcosserénd maderadura Yy
las hojas de alamo, formadas por un bastidor con una escuadria no menor d% 45 x 60 mm.
Lasensambladurasseranacajayespigareforzadacondosclavijasencoladas. Todoslosenc entrosseranad
oble contacto. Las uniones entre contravidrios serd a “inglete”. El botaguas se unira al
travesaﬁoinferiordelashojas,mediantecolayciavossincabeza.Losherrajes,enuntododeécuerdoasuform
adeabrir.Losmarcosyhoja,iievarén]istonesclavados,paramantenerlosénguiosrectosallIégaraobrayhast
asucolocaciondefinitiva.

Mueblesde madera
La totalidad de los muebles de madera se ejecutaran de acuerdo con los planos de conjunto y
dedetalles. Las estructuras seran atornilladas, encoladas y reforzadas mediante c flas o tarugos.
LaContratista deberd presentar muestras de los herrajes y accesorios que deban emplearse, para
suaprobacion. Lasmaderasseréndelamejorcalidadensusrespectivasclasesyaprobad sporInspeccion
de Obra. El conjunto deberd ser sélido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partesmdviles
girar o desplazarse sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los herrajes encastraran
conlimpiezaen|aspartescorrespondEentesdeiasestructuras.Seréndesechadoslosmueb!- senloscuales
se hubieran empleado o debieran emplearse para corregirlos, piezas afiadidas en cualquierforma,
ya sean clavos, tornillos, lengletas, puntas, masilla, cola, etc. ain cuando el arreglo
estéperfectamente ejecutado. Todos los cajones llevaran tapa de madera, con rebaje, para regular
Iaentradayeiensamb!econIaspiezasiateralesseréamailete.Gua’asycorrederasseréndem deraduraobien
hierroymaderadura.

. !
Cortinasde enrollar i P
Las tablillas serdn del tipo de madera, segin se indique en las Especificaciones Aécnicas

- » r - . » ﬁ - . :
Particulares. Lascortinasysuselementosdeberénasegurarunfuncionamientosuave, & xi§neiospy51ne§fuer
{ j
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zo;los cojinetes seran a municién. Cuando la cortina supere los 3 m® el accionamiento se

realizaramediante engranajes de reduccién. En todos los casos las cortinas llevaré

n taparrollos en

un todo deacuerdo a los planos de detalles, de modo que permitan sacar y ajustar el rollo. Los

enrolladores serandeltipodefreno automatico dedoblerodillo,conresortesdeacero.
Las cortinas de madera contarén con un espesor minimo de 15 mm; ird
alambregalvanizadoN© 13 con una separacién horizontal maxima de 50 cm. Las
zOcalos

1 armadas con
cortinas tendran

demaderadura,dondeiréanatornilladosiosparagolpes.Eleje, carretelyambosapoyosseranmetilicos.

Estaran montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. La Contratista garan
detodos los materialesaemplearysuejecucicén,
quelastablillasqueformanlapersianatenganunasuperficielimpiaypulida,sinelmenorrepe
entaloscambiosdetodaslastablillasquetenganalabeosoquedificultenelbuenajustedelas

Herrajes
Se ajustaran en sus caracteristicas a lo establecido en las Especificaciones Técnie
Seranmetdlicos y de primera calidad. En ningln caso se aceptardn que s
polipropileno. Todoslos herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos
acuerdo al material ycaracteristicasdelabasedeasiento.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista presentara un tablero completo d
indicacidnde su ubicacidn en las aberturas. No se podréd iniciar ningin trabajo
obtenido laaprobacion de este tablero por parte de la Inspeccién de Obra.lLa
obligada a sustituirtodos los herrajes que no funcionen con facilidad, en forma ap
buen cCierre

Escuadriaymediciénenocbras

Y
acolocarelqueseobservemalcolocado,antesqueserecibadefinitivamentelasobrasdecarpinteria.

tizara la calidad
cuidando
loysiendoasucu
mismas.

~as Particulares.
oan de PVC o
0 remaches, de

e herrajes, con
hasta no haber
Contratista esta
ropiada para un
volver

Lasescuadriasyespesoresqueseindicanenlosplanossonlosminimosexigidos, perosilaContratista

considera necesario aumentarlos, debera preverlo en el precio e inc

uirlos en los

planoscorrespondientes.LaContratistanosehallaeximidadelasobligacionesquefijaestepliego, porelsolo
hecho de cehirse estrictamente a los detalles indicados en los planos. Cualguier variante

quelnspecciéndeObracreaconvenienteonecesariointroducirantesdeiniciarselostrabajo
que sdlo importe una adaptacién de los planos de licitacion, no daréd derecho
parareclamarmodificaciéndelos precios contractuales.

La Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones, cotas de nivele
otramedida de fa misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion

srespectivosy
a la Contratista

5 y/o cualquier
de sus trabajos

y suposterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos

que sedebieranrealizarparasubsanarlosinconvenientesquesepresenten.

Colocaciénenobra

ase de trabajo.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz de probada competencia en esta ¢

Seratambién obligacién de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacidén de [a
colocacidnexacta de las carpinterias y de la terminacién del montaje a la Inspeccién de Obra. La

Contratista

seraresponsabletambiéndelasunidadesqueseinutilicenpornotomarlasprecaucionesnec sgrias.
La Contratista tomard ademas todas las precauciones del caso para prever los zweyimientos de
ra.

lacarpinteriaporcambiosdetemperatura, sindescuidarporeilosuestanqueidad.
LaInspecciondeObra, podraexigiruncontroldeestanqueidadantesdesucolocacidnenob
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Articulo209°:;VidriosyCristales

a) Vidrios
Los vidrios seran del tipo y espesor que en cada caso se especifique en planos y planillas y en
lasEspecificaciones Técnicas Particulares. En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de
ensayo,deberdncumplir conlasNormasIRAM10.001,10.002,12.540y12.541.
Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeps, manchas u
otrasimperfecciones. Estaran bien cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme y caras
paralelas.Lasmedidas(espesorydimensiones)consignadasenplanosyplaniIIasdecarpinterl’a,sonaproxim
adas. La Contratista serd el (nico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por
sucuenta, practicar la verificacién en obra de las dimensiones finales. En los|casos que sea
necesario,deberarealizarlasconsultascorrespondientesanteelproveedorolafébricaparaqueestosdeterm
ineniosespesoresadecuados,cuando|asexigenciasﬁ'sicasocliméticaslorequieranysegl.’mlasdimensiones
delos espacios queocuparanaquelios,

Elrecortedelosvidriosserahechodemodoquesusladostengande2a3mmmenosqueel

armazén que deba recibirlos; el espacio restante se llenard totalmente con un mastic a base
desiliconasoburleteamortiguanteseglncorresponda.
El vidrio se colocara asentdndolo con relativa presién contra la silicona, sin que togque ni la
estructuraguelo contiene, ni los contravidrios.
Cuando se especifique vidrio multilaminado, este debera cumplir con las exigencias fisicas o
climaticasa la que estard sometido y seglin las dimensiones de los espacios que ocuparan aquellos.
No sepermitiré la colocacién de vidrio alguno antes de que fas estructuras, tanto metalicas como de
madera,hayanrecibidounaprimeramanodepintura.

Tampoco se admitiré cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacién
devidrioso cristales.

b) Cristales

Los cristales serdn del espesor y tipo indicado en los planos y planillas y en las
EspecificacionesTécnicas Particulares. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de
refraccién constante en todala superficie, no admitiéndose ningdn defecto, ni deformaciones en
laimagen o desviacién de losrayosluminososdesdecualquier angulo devisidn.

Cuando se especifique cristal templado, deberd tenerse presente que previo al templado, se
deberanrealizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, cerrathJras, manijones,
etc. Todoslos cristales templados deberdn cumplir con las normas de resistencia maxima, no
admitiéndose, cualquieraseasumedida,carasdesparejasodesviacionesensussuperficies.

Para el transporte, manipuleo y uso de este tipo de cristal se seguira las instrucciones generales
delfabricante. L

Cuando se especifique algin otro tipo de material, se tomaran en cuenta las cara eristicas dadas
porel fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y texturas y previo a su colocacion se
deberacontarconlaautorizaciénexpresadelalnspecciondeObra.
Losespejosseranfabricadosconvitreasocristaldelamejorcalidadexistente, segtinseespecifiqueenplanos
yplaniIIas.Lavftreacomoelcristal,nopodra’ntenerunespesormenordeﬁ(seis)mih’metros.Elfq\ndo 0
"hase", serd de la mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de pint ré ‘especiaipg\a
proteccion. Al colocarlos se tendrd presente que corresponde aislarlos de la pla af slp_\bre la cual
seapoyara. :‘ EE Ef ;
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¢) Colocacion
La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el reTtro y colocacion

deloscontravidrios, asegurandose que la silicona o el burlete que se utilice ocupe fodo el espacio
dejadoen la carpinteria a efectos de asegurar un cierre hermético y una firme posicién del vidrio
dentro de lamisma.

Los vidrios se colocarén con siliconas en ambas caras, en espesores iguales y evitando que el
bordevitreoestéencontactoconlacarpinteria.

Las siliconas deberds ser de la mejor calidad de plaza, de elasticidad permanente y no
deberddegradarsepor efectos climéticos,ni ser afectadaporrayos ultravioletas.

Encasodeburletes, éstossecolocaranenelperimetrocompletodelosvidrios,ajustdndosealaforma  de |la
seccién transversal disefiada, debiendo presentar estrfas para ajustes en las
superficiesverticalesdecontactoconlosvidriosylisosenlas demas caras.

Dichos burletes seran elastémeros sintéticos, destinados a emplearse en intemper!e, razén por la
cuallaresistenciaalsol, oxidaciénydeformaciénpermanentebajocarga,sondeprimordialimportancia.

En todos los casos, rellenardn perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo
absolutagarantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberan variar mas
de unmilimetro, en mas o en menos, con respecto a las medidas exigidas. Seran cortados a inglete
yvulcanizados.

Es obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer para la apro acion por parte
delaInspecciéndeObra.Desernecesarioseextraeranprobetas, lasqueseranensayadasen aboratoriosofici
ales,paraverificarelcumplimientodelasprescripcionesestablecidas.

Articulo219:Pinturas

a) Preparaciondelasuperficieyterminacién

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, deberadn ser
prolijamentelimpiadasy preparadas
enformaconvenienteantesderecibirlassucesivasmanosdepintura, barnizadooacabadoprotector.

Los productos a emplear responderan los tipos de pinturas, color, calidad, efc. que para cada
casoparticular determinen los planos y planillas correspondientes. Seran de la mejor calidad
existente ytipo, respondiendo a las exigencias de las Especificaciones Técnicas Particulares y
ademas deberdncumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en e Articulo 25 del
presente PliegoreferidoaMateriales.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a
pintarlaylostrabajosseretocaranesmeradamenteunavez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberén taparse con productos adecuados compatibles
con elmaterial de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca reconocida y aprobados
por lalnspecciéndeObra .Nosepermitirdelusodepinturasespesaparasalvarestosproblemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y
lalluvia, al efecto en caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona con un manto de tela
plésticaimpermeable hasta la total terminacién de secado del proceso.Esta cobertura se podra
ejecutar enforma parcial y de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte
los localesinterioresdeberandejarseventilarhastaquelapinturahayasecado completamerite.

La Contratista deberd notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar| cada mano de
enduidoplastico,pintura,barnizado, etc.

No se aplicard otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas desde su
aplicaciénpara su secado, salvo en el caso de utilizacién de esmaltes o barnices sifitéticos o fondos
sintéticos,paralos cuales puedereducirseel periodode24horas. fn /\

{

) p AT
En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aphca?r la gguu—:f*ﬂte.gl La
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Gltimamano, se dard después que todos los gremios que intervienen en la cons

finalizado lastareas., especialmente la conclusion de la limpieza gruesa de obra
movimiento demaquinasotierraensuspensionafectelas superficies pintadas.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un ac
noadmitiéndosequepresentensefialesdepinceladas, pelos,etc.

Seaplicaralacantidaddemanosdepinturaqueresultennecesariasparalograru

acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de
entodosloscasos.
Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no

exigenciasde perfecta terminacién y acabado fijadas por las Especificaciones Técnic

fa

Contratistatomarélasprevisionesdelcaso,dandoademasdeloespecificado, lasmanosnece

arunacabado perfecto. Ello, no constituirdtrabajoadicional.

La Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar of
talescomo vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos eléctric
etc. puesen el caso que esto ocurra, ejecutard la limpieza o reposicién de los mismé

arequerimientodelalnspecciondeObra.
Parataspinturasdeltipoepoxiopoliuretano,iaContratistaconstruira’asucargotosiocaiesde

provisorios, para efectuar en ellos los procesos completos de la estruct

dondeasegurard el tenor de humedad y calefaccién necesarios para obtener

ambientalesespecificadas. Al efecto, serd a su cargo la instalacion de extrac

calefactores a gas,depuradoresdepolvo, etc.
Todaslasetapasdepintadoserealizarénendl'ascuyatemperaturaestécomprendidaentrel
lahumedadrelativaambientenosupereel 70%.

b) Muestras
La Contratista deberd realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de p
ycada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Insp
lerequiera.
La Contratista deberd solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, las tonalidade
autilizarse,deacuerdoacatéiogoosegl’JnaqueIIasmuestrasqueieindiqueInspeccic’)ndeob[
De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspeccion, se
lossectores afectados.

¢) Sobreparamentosinterioresycielorrasos

Pinturaallatex
A los paramentos y cielorrasos nuevos, que sean cubiertos con pintura a
realizarapreviamente aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas
lograr
unasuperﬁciedetexturauniforme.Luegoseprocedera’aEijar]ossobretodalasuperﬁcieyaqL
voresultantedellijado.
Posteriormenteseprocederéadarunamanodefoncloselladorcomoﬁjadordelasuperﬁcie.{
ario se procederd a hacer una nueva aplicacién de enduido plastico al agu
lasimperfeccionesquerestaren, lijandoyretirandoelpolvonuevamente.
Enloscielorrasosseutilizaradexclusivamentelatexformuladoparausoencielorrasos.
Se aplicarén las manos de pintura al latex que fuera necesario para lograr su ¢
LaprimeraseaplicarédiluidaaiSO%conaguaylasmanossiguientesserebajarén,segﬂnal:

te] T

S

su3d
AU

¢

e

-

il
ofa’

LS
H:. L
RECCION DE VIVIENDA
CIPALIDAD DE HMAIPU

Municipslidad

truccion hayan
para evitar que

abado perfecto,
hperfecto
aplicaciones

e cumplan las
as Particulares,

asariasparalogr

fras estructuras
0s 0 sanitarios,
DS, @ SU cargo y

vintado

ura a pintar;
fas condicione
tores de aire,

5y300Cy

ntura, en todas
eccion de Obra

s de los colores
a.
> haran repintar

latex, se les
deigadas, para

litarensecoeipol

Deresultarneces
a\ para eliminar

: /N
L fo
rrecto acabado.
idndelassupe
<y |

&S
Al




~

Pl

T — e
I Municipslidad de i
FOLIO

[

rficies.
Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajaré previamente con enduido) plastico al agua

yluegodelijadoelparamentoseseguiraniasoperacionesyaindicadas.
d) Sobre paramentos

exterioresPinturaallatex
A los paramentos, aleros, y superficies nuevas expuestas a la intemperie, que deban ser cubiertos
conpintura al latex para exterior, se les realizard previamente aplicaciones de enduido plastico de
usoexterior, al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una superficie de textura uniforme.
Luegoseprocederaalijarlossobretodalasuperficieyaquitarensecoelpolvoresultantedellijado.
Posteriormente se procederd a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.
Deresultar necesario se procederd a hacer una nueva aplicacién de enduido plastico al agua para
eliminarlasimperfeccionesquerestaren, lijandoyretirando el polvonuevamente.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para exterior que fuera necesario para lograr su
correctoacabado. La primera se aplicard diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se
rebajaran,  segUnabsorcidndelassuperficies,dejandosecar ~ aproximadamente4horasentremano
ymano.

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajard previamente conenduido plastico al
aguayluegodelijadoelparamentoseseguiranlasoperacionesyaindicadas.

e) Sobrehormigon

Allatextransparente
Se aplicard un recubrimiento que debe protegerio de la lluvia y manchas, sin ocultar su textura

nialterar su color. La pelicula deberd resistir el pasaje de alquitrén, pinturas al aceite, cal, etc. y

facilitarasulimpiezasinperder sus cualidades.
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin; debiendo

eliminarsepreviamentelos defectos.
Se aplicard una mano de pintura al latex transparente diluido al 50 % con agua, & pincely en caso

deser necesario y previaaprobacion.

Posteriormente se aplicara la segunda mano, habiendo transcurrido 6 (seis) horas como
minimodespuésdeaplicadalaprimera.

Conemulsionacrilicasiliconas100%transparente
La superficie a pintar debe estar seca y libre de toda suciedad, grasa y hollin, debiendo

eliminarsepreviamentelos defectos.
Se aplicard una mano, a modo de imprimacién, utilizando el mismo producto dilyido al 20 % en

agua,manteniendo un intervalo minimo de 24 horas para las manos siguientes. Posteriormente se

aplicarandosmanossindiluir aplicadas aintervalosde2horas.
En ladrillo a la vista, se aplicard a pincel la primera mano sin diluir, sobre las juntas, y

posteriormenteseseguirael procedimiento descrito.

-
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f) Sobremadera

Alesmalte sintético
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Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posibie
manchasgrasosa con aguarrés. Se eliminara ademas cualquier posible vestigio de hongos, con
hipodlorito desodio.Lamaderaapintardeberdencontrasetotalmentesecaantesderecibirelesmalte.
Luego se ejecutard un lijado esmerado de toda la superficie, en el sentido] de las vetas,
evitandoralladurasqueresaltenalpintar, hastaobtenerunasuperficiesuaveal tacto.

Se aplicard luego una mano de fondo blanco sintético. De resultar necesario, se aplicara
enduidoaespatula en capas delgadas, dejandosecar la aplicacién durante 8 horas. Sobre estas
partes de lasuperficieseaplicardunanuevamanodefondo blanco sintético.

Luego se aplicaran dos manos de esmalte sintético. La primera serd una mano diluida con aguarras
al20% vy laotramanodeesmaltesintéticopuro.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicard si el tipo de acabado sera brillante,
satinado omate,siéstasnolocontemplaranlalnspecciondeObradaralasinstruccionescorrespondientes.

Barnices
Se procedera a limpiar la superficie con un cepillo de cerda dura y eliminar cualquier posible
manchasgrasosas con aguarras. Se eliminard ademds cualquier posible vestigio de hongos, con
hipoclorito desodio. La madera a barnizar deberd encontrase totalmente seca antes de recibir el
producto. Si fuesenecesario usar tinta color para madera, esta sera preferentemente no acuoso,
para evitar que selevantedelaveta, lapelusapropia,encuyocasoselijaranuevamente.
Luego se ejecutard un lijado esmerado de toda la superficie y en el sentido de las vetas,
evitandoralladurasqueresaltenalbarnizar, hastaobtenerunasuperficiesuaveal tacto.
Luego se aplicardn tres (3) manos de barniz sintético. La primera mano sera aplicada diluida
conaguarrasal 50%y lasdos (2) manos restantes conbarniz puro.
No se permitira la utilizacion de barniz de uso interior en aplicaciones al exterior, sobre
maderassometidas a la influencia de rayos solares, humedad ambiente o lluvia. Se utilizard
exclusivamente elbarnizformuladoparacadaunadeesas situaciones.
EnlasEspecificacionesTécnicasParticularesseindicarasieltipodeacabadoserabrillante,semimateomate,
siéstasnolocontemplaranlalnspecciéndeObradarélasinstruccionescorrespondientes.

Lacatransparente
Se procedera a preparar la superficie con lija fina y a eliminar el polvo. Si fuese| necesario usar
tintacolor para madera, esta serd preferentemente no acuoso, para evitar que se levante de la
veta, la pe-lusapropia,encuyo caso selijardnuevamente.
Luego se aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros, dejéndolg secar durante
20minutos. Luego se frotara, mediante un trapo humedecido con aguarras mineral, toda la
superficie ensentido contrarioc a laveta, para forzar la penetracion del tapaporos y quitar el
excedente. Después de4horas sedeberalijarconlijafinaenelsentidodelavetaparanorayarlamadera.

Luegosepodraaplicarasoplete3manoscruzadasdeselladordiluidoconthinner.Selodejarasecar
4horascomominimoyselijara,luego,conpapelidelijafinahastaobtenerunasuperficiecompletamentesuav
ealtacto.
Posteriormentese aplicaran tres manos de laca transparente diluida con thinner a intervalos de
mediahoraentremanoymano.Despuésdeddiasseprocederdapulir ylustrartodaslassuperficies.

El procedimiento a sequir para realizar ! plastificado de piso parquet consistira en |a aplicacién de
unaprimera mano del producto diluido al 50% y la segunda con la aplicacién del prpducto puro. En
amboscasosseaplicardapincelsiguiendolasrecomendacionesdadasporel fabricante. f A

g) Sobreestructura metalica
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Preparacidndelasuperficie

Por abrasién mecdanica, se nivelardn las imperfecciones salientes de la superficie metalica. Se
lijaralassalientesmésfinascontelaesmerilparalograrlaaptituddelmaterialparapintado.

Pintadodelasuperficie
La superficie serd pintada en taller y a soplete, con dos manos de fondo antiéxido, cuidando que
lapintura penetre en las irregularidades del metal. El espesor de pelicula seca que se obtenga,
oscilardentre20y25micrones.Lamismaserdlisa,uniformeylibrededesniveles, chorreadurasycorrimientos
y estaraperfectamenteadherida.
De resultar necesario, se efectuard elrelleno de las oquedades o de uniones de marcos con
masillapldstica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediantesucesivas capas. Una vez
seca, selijaran las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacién de la superficie pintada
y seretocaranapincelconelfondo antidxido.
Posteriormente,enobra,seaplicaraunamanodefondoconvertidordeoxido,conunespesordepeliculaseca
de15a20micrones.Elespesortotaldelfondoantiéxidomaselfondoconvertidordeoxido, noserainferiora45
micrones.Estamanodeconvertidordedxidoseaplicarddentrodelossietediasdepintadalaanterior, cuidand
odeeliminarpreviamenteelpolvooarenaquesehayadepositado sobre la superficie. La terminacion asi
obtenida debera ser perfectamente lisa y
uniforme.Seaplicaréluegodos(2)manosdeesmaltesintéticodelcoloraelecciéndelnspecdéndeObra.Sere
alizardapincelosoplete,empleandoeldiluyenteapropiadoseglnelmétododeaplicaciéndelesmalteylaspro
porcionesindicadas porelfabricante.Elespesordeestasmanos
noserainferiora20micrones.Lasuperficieobtenidaseralisa,sindesnivelesocorrimientosynopresentaradif
erenciassensibles decolor.

Esmalteparaaltastemperaturas
Todos aquellos elementos que se encuentren sometidos a la accién de altas temperaturas,
serdntratados superficialmente con la aplicacidn, previo el tratamiento de base, de dos manos de
esmalteespecial para altas temperaturas, en color aluminio 0 negro, segin se especifique en cada
caso enparticular. Para su terminacién se tendra en cuenta una resistencia hasta 140°C para la
pintura negra;360°Cparaladealuminio yde530°Cparaladealuminio consiliconas.

Articulo229°:Limpiezadeobra

Laobraserdentregadacompletamentelimpiaylibredemateriales,excedentesyresiduos.
La limpieza se realizarda permanentemente,a los fines de mantener la obra limpia
ytransitable.Durante la construccién estard prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de
los andamios y/opisos de la construccidn. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y
antes de la recepciénprovisional de la misma, la Contratista estara obligada a ejecutar ademas de
la limpieza periddicaexplicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos
que se detallan en lasespecificaciones particulares.
Se incluye en este ftem todos los Gtiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos
dedejarperfectamentelimpioslospisos,revestimientos,revoques,carpinterl’a,vidrios,et .

Articulo23°:AyudadeGremios

a) Generalidades
Se entiende por Ayuda de Gremios, de la Contratista a los Subcontratistas, :
acontinuaciénparaelcasoenquelaContratistanoposeaensucontratolosftemsaquesereﬁgg ?
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Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente némina, son motivo de mencién especial en

lasEspecificacionesTécnicasdelosSubcontratosrespectivos, porqueseentiendecorrespo
Complementarios", acargodelaContratista.

ndena"Trabajos

Para todos los items siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, tendremos en cuenta
quela Contratista proveerd un local (o locales) de uso general, con iluminacién y ventilacién, para
elpersonal de los Subcontratistas, destinado a vestuario, sanitario y comedor; quedara a cargo de

losSubcontratistas,todaotraobligacionlegalo convencional.
Por otra parte, la Contratista proveerd locales cerrados y con iluminacién, pa
materiales,enseres y herramientas delos Subcontratistas.

b) Cielorrasossuspendidosoarmados

LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

ra depdsito de

» Descargaytrasladoaldepdsitodelaobra,delosmaterialesycargadesobrantes.

»  Proporcionarenellugardetrabajotodoslosmateriales,aguaymorteros.

= Provisién,armadoydesarmadodeandamios.Eltrasladoenunmismopisodelosandamioslivi

anosodecaballete, seraporcuentadelSubcontratista.
= Proporcionaraunadistancianomayordeveintemetros(20m.)dellugardets
trizyuntomacorrienteparailuminacion, silahubieradisponibleenobra.
= Trabajosdecortesdemurosyfijaciéndesoportes.
= Retirarresiduosyrealizarlimpiezadeobra.

¢) Aislacionesycubiertas
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista;

rabajo,fuerzamo

= Facilitarlosmediosmecénicosquesedispongaenobra, paraeltrasiadodelosmateriales.

= Proporcionaraunadistancianomayorde 20m.dellugarde trabajo
untomacorriente,sihubieraenergiaeléctricadisponibleenobra.

= Todotrabajodealbafiileriaengeneral.

» Limpiezadeobrapreviayposterioralaejecuciéndelostrabajos.Elretirodeln
ydesechos, quedaacargo del Subcontratista.

d) Yeseria
LossiguientestrabajosyprestacionesestardnacargodelaContratista:

naterialsobrante

»  Facilitarlosmediosmecénicosquesedispongaenobraparaeltrasladoverticaldelosmaterial

es,enseres, herramientas detrabajoy andamios.
= Colocar un toma corriente para iluminacién a una distancia no mayor
lugardetrabajo,sihubieraenergiaeléctricadisponibleenabra.
= Encadapisodarlaprovisiondeaguacorrespondiente.
» FEncadapiso,ubicarlacantidaddemateriaprimanecesariaparalostrabajos
= Revocardesplomesodesnivelesmayoresdel5mm.opicarrebabasdehorm
do demarcos.
= Retirarlosdesechosyrealizartodotrabajodelimpieza.
ComoconceptoaclaratoriosehacenotarquequedaacargodelSubcontratista:

= Descarga,movimientoycargademateriales,andamiosyenseresdetrabaje.

= Cablesyprolongacionesapartirdeltomacorriente.
= Andamiosengeneral:tablas,tirantes,reglas,latas,bateas.
- Acumulacion de desechos en cada local.
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e) Carpinteriametalicayherreria
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

f) Carpinteriade madera
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

g) Instalacionessanitarias
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

Provisién, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de
losandamioslivianosodecaballetes, quedaacargodel Subcontratista.
Descarga, traslado y carga de todos los elementos que enviao retira el
Subcontratistaa, o dela obra.
Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de
trabajo,fuerzamotrizsilahubieradisponibleenobra,paralasherramientasyuntomacorrien
teparailuminacion.
El plantilado de barandas en general, replanteo de aberturas y rectificaciones
demedidas en obras, seran efectuadas por el Subcontratista, con la colaboracion de
laContratista.

Proporcionar personal para descarga y traslado en obra de los elementos hasta el
iugardedepésitoodelpisocorrespondienteenelmomentoderecepcién,bajoiaseventualesi
ndicaciones del Subcontratista.
Provisién, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios
livianos odelos caballetes enunmismopisoquedaacargo del Subcontratista.
Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de
trabajofuerzamotrizsilohubieradisponibleenobra,yuntomacorrientepare iluminacion.
Todotrabajodealbafiileria; amuramientodemarcos,tacos,grapas,etc.
Colaboracién para realizar plantillados vy verificacidon de | medidas en
obra,queseranefectuadas por el Subcontratista.
Retirarresiduosyrealizartodotrabajodelimpiezaencbra.

Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el
trabajoverticaldelosmateriales y herramientas.
Provisién de escaleras méviles y provisién, armado y desarmadg de andamios.
Eltraslado en un mismopiso de andamios livianos o caballetes, queda a cargo
delSubcontratista.
Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz
Si IahubieradisponibleengbrayuntomacorrienteparaiIuminacién.

Morteros, hormigones, ladrilios y demas materiales de albafiileria y enseres de
estarama,comocarretillas, baldes, canastos,excluidostodotipodeherramientas.
CuandolaContratistaproveealSubcontratistalosartefactos,grapasparacolocarpiletas en
general y bronceria, los artefactosdeberanentregarse:las baferas enellugar de
instalacion y el resto de artefactos en el local en que estén depositados en lacbra.
Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, asi como los
tacosamuradosparaloslavatoriosloscolocaraiaContratista.

Tapadodecanaletas,
pasesde]osas,paredesydemésboquetesabiertosporelSubcontratistq”g ara pasos de
cafierias y artefactos embutidos, tales como tanques deinodorosy mingitorios™
Basesdelasbombas,inciusosuanciaje;proveerycoIocartapashermét;ficas%? eaccegioalos
tanquesdereserva.Basesimpermeablesparabaneras. Pl :
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h) Instalacioneseléctricas
LossiguientestrabajosyprestacionesestarénacargodelaContratista:

i) Instalaciondegas
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

j) Pisosen general
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

Retirodelatierrayescombrossobrantesytodotrabajodelimpieza.

Provisidn armado y desarmado de andamios. El traslado en un
losandamioslivianosodecaballete, quedaacargodel Subcontratista.
Facilitar personal para descarga del material y acondicionamier

solamentecuando por razones de estado de obra, el Subcontrat:

personal en lamisma.
Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra para el tre
delos materiales.

Provisidndemorterosyhormigonesparaelarmadodecajasycafierfas.

Tapado de las cafierfas, pases de losas, paredes y demds boquet

elinstaladorparapasosdecarierias y cajas.
Colocacion de los gabinetes para medidores y tomas de la Compafiic
deEnergia Eléctrica, trabajos de albafiileria para la colocacic
principales,equipos y cajas mayores de 50 e¢m x 50 cm., bajo |
responsabilidad delinstalador.

Excavacidndezanjasparacolocaciondecables, rellenoyretirodetierrasobr
Retirariosdesechosyrealizartodotrabajodelimpieza.

Realizar la descarga y traslado hasta el lugar de su colocacién y c:
todoslos materiales yequiposno manuables del gremio.
Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo,
lahubiera disponible en obra, para maquinas y herramientas y ur
parailuminacion.
Provisién,armado,trasladoydesarmedeandamios.
Realizaciéndetodoslostrabajosdealbaiileriaconsuministrodelosmortere
aunacorrectacolocaciondelos materiales.
En caso de ser pétreos, la colocacién sera ejecutada por personal ¢
bajola conduccién y asistencia del especialista provisto por el S
recorte,ajusteydemastrabajosenlaspiezas,seranejecutadosporelperso
tista.

Realizar todas las protecciones gue requiere el cuidado y cons
trabajosrealizadosmientrasesténafectados por eldesarrollodelaobra.
Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permita
delloscorrespondientesdelgremio.

Descarga, trasiadoaldepdsitodelaobradelosmaterialesycargadesobrant
Proporcaonaraunad[stanmanomayordeZOmdelIugardetraba]o,fuerzamc
isponible,y untomacorrienteparailuminacion.
Realizartodaslasproteccionesquerequieraelcuidadoyconservaciondelos
dosmientras esténafectados por eldesarrollodelacbra.
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k) Pintura

LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

I) Vidriosycristales
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

m) Cortinasdeenrollar
LossiguientestrabajosyprestacionesestaranacargodelaContratista:

|

|

gremio.
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Facilitarlosmediosmecanicosquesedispongaenobraparalostrasladosdelosmateriales.
Proporcionaraunadistancianomayorde20mdellugardetrabajo,fuerzamotrizsilahubieray

untomacorrienteparailuminacion.

Facilitarlosmediosmecanicosquesedispongaenlacbra, paraeltrasiadodelosmateriales.

Provisidn,armadoydesarmadodeandamios.Elmovimientoenunmismopiso
vianoso caballetes quedaacargodelSubcontratista.

deandamiosli

Proporcionaraunadistancianomayorde20mdellugardetrabajountomacorriente, parailu

minacion, si hubieraenergiaeléctricaenobra.
Retirardesechosyrealizartodotrabajodelimpieza.

Provision,armadoydesarmadodeandamios.ElImovimientoenunmismopispdelosandamio

slivianosodecaballetesserdpor cuentadelSubcontratista.
Realizartodotrabajodealbafileria.

Ladescargaytrasladoaldepdsitodelacbra,delosmaterialesycargadelossobrantes.
Proporcionaraunadistancianomayorde20mdellugardetrabajo,fuerzamotrizsilahubierad

isponibleenobra, yuntomacorrienteparailuminacion.
Retirarescombrosyrealizartodotrabajodelimpiezaenobra.
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INSTALACIONSANITARIADOMICILIARIA
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INSTALACION SANITARIA DOMICILIARIAL /4

Articuloi9:ConsideracionesGenerales

“{ ostrabajosquesetratanenelpresentePliegodeberanresponderenprimerlugaralasEspecificaciones
y/o Documentacién de Pliego (considerando el orden de prelacion que establece elmismo Pliego) y
la Normativa Sanitaria Municipal Vigente; que corresponda, segln la localizacién delbarrio.
LascaracteristicasgeométricasexpresadaseniaspresentesEspecificacionesdeberanconsiderarsecomodi
mensionesminimas.

Articulo29:Planos
LosplanosprovistosporlaAdministracidntienenelcaracterdeanteproyectosquelaContratistadeberaredib
ujaraefectodeajustariosalasexigenciasmunicipalescorrespondientes.Previaconformidz ddelalnspeccio
n,laContratistatramitardysometerdalaaprobaciénmunicipalladocumentaciéncorrespondienteantesded
arinicioacualguiertrabajoenobra.

La Contratista presentard para su aprobacién, con suficiente antelacién a la
trabajos.Los planos que solicite la Inspeccion de Obra; como especiales, de “detalles de
instalaciones”, planosde replanteo de instalaciones y accesorios donde figuren los cruces de
cafierfas y estructuras, suubicacidn y sujecién como asi también de materiales a utilizar. Ademas
presentara los planos deubicacién para la colocacidn de los artefactos, queindique las posiciones
relativas de los artefactos,bocas de acceso, piletas de patio, receptdculos y de los ejes de
acometida de las cafierfas en escalal:20.
Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos,
pliegos, planillas,etc.)serdninformadosfehacientementeentiempoalalnspecciondeObraycorregidosporl
aContratista.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuard, por su cuenta y cargo, la
tramitacidny aprobacidn de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones
de laInspecciéndeObrayprevioalaRecepciénProvisoriadelamisma.

jecucion de los

Articulo3°:Inspeccionesypruebasdeinstalacionesdomiciliarias

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacién, deberdn quedar

asentadasen un libro habilitado especificamente, las inspecciones municipales, de acuerdo a la

reglamentacidnvigente.

Todas las cafierfas de cloacas y pluviales serén sometidas a prueba hidréulica para comprobar

suhermeticidad, prueba de pasaje de zonda para verificar la ausencia obstrucciones. y prueba

defuncionamientoparacomprobarquecumpleconlacapacidaddedesagiieproyectad .

Ademés de las Inspecciones y pruebas exigidas por los municipios, la Contratista debera practicar,

arequerimiento de la Inspeccién de Obra, en cualquier momento esas mismas y pruebas u otras

cuandoesta lo estime conveniente, aln en los casos que se hubieran realizados con anterioridad.

Estaspruebasnoloeximendelaresponsabilidadporelbuenfuncionamientoposteriordelasinstalaciones.

« Pruebahidraulicadeldesagiiecloacalypluvial:seefectuaramediantesurelienadoconagua
hasta 2 metros sobre el nivel de piso.(Luego de 12 hs no deben observarse perdidas deaguani
descenso desunivel).Losconductosdeventilaciénseprobarancon agua.

. pruchaidiulicadelascaficrisdeaqua: /
lascafieriasdeaguafriaycalienteserdnsometidasapruebadepresiénminimal0Kg/c g(?.!\f!!pa)aléxeﬂ ‘
mperaturaambientedetrabajoydurante 24 horascontinuas. Para ello se las reli ?afé Lco;utaguah
extrayendo todo el aire existenteen las cafierias de agua fria y caliente (cone s eftre s
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mediante un cafio flexible paraprovocar un * by-pass” a nivel del calefon). No de
pérdidas ni exudaciones durantela prueba. Antes de taparlas deben permar

durante un plazo de 72

adicionalesaunapresiénde1Kg/cm2sinevidenciarpérdidas.LaInspecciéndeObracon

nspecciénMunicipal,autorizaréeltapadodelascafieriasunavezverificadasuestanque
pérdidas).
LaContratistadeberdcontarenobracontodosloselementosparaefectuarlasdistintasprue
alacionesy solicitarlas InspeccionesobligatoriasanteelMunicipio.
LaInspecciéndeObrarealizaréunapruebadefuncionamientodelaalimentacionydelades
o,previoalarecepcidnprovisoriadelasobras

Articulo4°:Colocaciondecaiierias
La Contratista realizard la apertura de canaletas para

ocasionare
otrasinstalacionesportrabajosdefectuososopordeficienciademanodeobra.Deberarepar
el material deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su ¢
Todas las caflerlas embutidas, deberdn quedar firmemente aseguradas,
caracteristicas,mediante grampas o alojadas en canaletas y aseguradas median
concreto (libres
cal)cuyoprocesoconstructivodeberésersometidoalaaprobaci6ndela1nspecciénde0bra.
Todos los conductos que deban quedar a la vista, deberan ser colocados prolijamer
dientes, accesos, sujeciones, etc., y ser aprobados por la Inspeccién de Obra.
laContratista presentara todos los planos de detalles a escala que a solicitud de |
Obra,seannecesariosparasuaprobacionyrealizaralasmuestrasdemontajequelalnspecc

la colocacion de
exclusivamentemediante aserrado previo con amoladora. Sera su responsabilidad I

sben observarse
1ecer con agua
horas
elacuerdodelal
dad(ausenciade

argadécadaartefact

oy

> las cafierias
S perjuicios que
a
raryreemplazar
uenta ycargo.
conforme sus
fe morteros de
de

ite, con ias pen-
A tales efectos,
a Inspeccion de
onsolicite,

LaContratistadeberdentregariostrabajostotaimenteterminadosyenperfectoestadodefuncionamiento.

Articulo5°:Desagiiescloacales

Se efectuardn a red colectora, pozo absorbente o lechos percoladores, confor
proyectoaprobadoylasEspecificaciones Técnicas Particulares.

Los tendidos de cafierfas piezas especiales, camaras de inspeccién y las conexio
queintegran las instalaciones cloacales, se ajustaran a los tipos de material, diamet
cotassefialadasenladocumentacidngréficaylasEspecificacionesTécnicasParticulares.
La instalacién deberd estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten
gasescloacalesalos ambientes.
Las columnas de cloacas llevardn un cafio-camara vertical con su tapa, en su an
delnivel de piso. En general toda vez que la cafierfa vertical u horizontal prese

me al plano de

nes pertinentes,
ros, recorridos y

el retorno de

rangue a 60 cm
nte desvios, se

intercalardncurvas o cafios camara con tapa de inspeccién y/o bocas de inspeccidn que deben ser

absolutamenteherméticas.

Lascafierfasenterradasdeberanapoyarsesobrelechosdearenacompactadadeunespeso
cm; luego de verificada la estanqueidad de la red y aprobadas las inspeccior
sepodré autorizar su tapado, con arena o tierra zarandeada libre de piedras o

puedandeteriorar la cafieria. En todos los casos se compactara el material de re—ta;ga%_édo por capas

no mayoresa20cmusandopisonesmanualesde10Kg.
Las caferfas suspendidas se fijarén a la estructura del edificio con omegas, ménst
oanillos y planchuelas de metal galvanizado, separadas a una distancia minima
querecomiendeelfabricanteseglneltipodematerialydidmetrodecafierfautilizada.
Laspendientesdecafieriasseran:

.li?as; de hier
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» Minima:1:60(l,66cm/m.)

e Maxima:1:20(5cm./m.).
Las cafierias de ventilacion rematardn a la altura reglamentaria. En cadmaral de inspeccién
domiciliaria,el conducto de ventilacién serd de P.V.C. @110 mm (je) (ver ETP VIVIENDA)hasta una
altura superiora un metro sobre el nivel méximo de techos y a dos metros de cualquier abertura de
~ una vivienda. Secolocardunsombrereteensuextremo.
Todas las cafierias de P.V.C. expuestas a la intemperie deberan pintarse con dos m
alldtexparaevitarsudeterioroporlosefectosdelos rayos solares.

nos de pintura

a) Desagilesprimarios
Todaslascaferias, piezasyaccesoriospodranserde:

= Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta eldstica (guarnicion
elastomérica),enlos diametros indicados en planos.Debera contar con sello de
certificacion decalidadconformealasNormasIRAM(NC11534-cafierfasyn®11331-
1-2-accesorios), y en su defecto con Certificacionde  Calidad por
LoteseginNormas IRAM que serén puestos a consideracién de la Inspeccion
de Obra parasu aprobacidn. Con recomendaciones de instalacién segdn
Normas IRAM. (VerETPVIVIENDA).

= Polipropileno con junta eldstica (guamicién elastomérica). Deberd contar con
sellodeCertificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N© 13476/1/2)
y en sudefecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas IRAM
que seranpuestos a consideracién de la Inspeccién de Obra para su aprobacion
(VER ETPVIVIENDA).

La cafieria se alojara en una zanja de 0,30 m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Cuando
lascafierias se instalen en zonas de alto trénsito y estén expuestas a sobrecargas estdticas y
dinamicasimportantes, latapadaminimaserédde1,00 m.
Las piletas de piso abiertas (PPA) ubicadas en bafios y lavanderfas contardn con sifén Y
tendréancomo minimo 4 entradas @ 50 mm., con una salida @ 63 mm.; su rejilla a nivel de piso sera
de aceroinoxidable de 0.12 m x 0.12 m, con tornillos de fijacién del mlsmo material. En el caso de
utilizarpiletas de piso con entradas @ 40 mm se deberd utilizar cupla de reduccién @ 50 mm a @ 40
mm paraconectarlascafierias@50mmdelosdesagliesdeduchasylavanderias.
Lasbocasdeacceso(BA)deznspecaonsera nde20cmx20cmdelaprofundidadindicadaenplanosytendran
tapas segdn proyecto, de 20 ¢cm X 20 cm con doble cierre hermético (diafragma) y con .
tapametalicaatornillada.
Lascamarasdeinspeccidnseejecutaranconmarcosy2tapasdehormigénpremoldeado0.60mx
0.60m, conlasventilacionesejecutadasdeacuerdoreglamentacidnvigente.

b) Desagiiessecundarios
Todaslascafierias, piezasyaccesoriospodranserde:

= Policloruro de vinilo rigido (P.V.C.) con junta eldstica (guarnicion
e[astomérica),enlos didmetros indicados en planos.Deberé contar con selio de
certificacién decalidadconformealasNormasIRAM(NC1 1534~can riasyn®11331-
1-2-accesorios), y en su defecto con Certificaciénde | Calldad\por
LoteseglinNormas IRAM gue seran puestos a consideraci6 cﬂ
de Obra parasu aprobacidon. Con recomendaciones de [nst ;‘ se;gun
Normas IRAM. (VerETPVIVIENDA).
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= Polipropileno con junta eldstica (guarnicién elastomérica). De era confar con
sellodeCertificacion de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 13476/1/2)
y en sudefecto con Certificacién de Calidad por Lote seglin Normas IRAM
que serénpuestos a consideracion de la Inspeccidn de Obra para su aprobacién
(VER ETPVIVIENDA).

Los didmetros minimos de las cafierias seran de: @ 40 mm (para desagile de lavatorio y bidet)d
50mm (para desagiie de ducha y pileta de lavanderia): y seran instaladas a una profundidad de
0,10 mdelniveldepisoyseconectardna piletas depisoabiertas (consifon).
Laspiletasdecocinatendrénundesagl'.'leconsopapameta’IicadeﬁSOmmparasiféndePVCo aucho
sintético. Este a su vez se conectara por cafierfa del mismo didmetro a boca de acceso tapada(BA)
sinsifén.

Las piletas de lavanderia tendrén cafierfa de @50 mm con desaglie a pileta de piso abierta (PPA)
consifén.

El receptdculo de ducha o bafiera, segin lo establezcan las especificaciones técnicas
Particulares,tendran desagiie a pileta de ducha@ 110 mm con rejilla de acero inox dable de 12x12
cm. y cafio desalida @ 50 mm que se conectara mediante cafierfa de @50 mm con desaglie a pileta
de piso abierta(PPA) consifon.

Articulo6°:Desagiiespluviales
LoscaﬁosdedesagL'lepluvialaemp!earseserénIosindicadoseneEpIanodeproyectoydeber ncontarconsello
deCertificaciéndeCalidadconformeaNormasIRAM(idemmaterialesdeusocloacales) y en su
defecto con Certificacion de Calidad por Lote segin Normas
IRAMqueserénpuestosaconsideraciéndelaInspecciéndeObraparasuaprobacién.(Ver PVIVIENDA
)-

En patios, los tramos horizontales tendran una pendiente minima 1:100 (1cm/m) que asegure
unarépidaevacuacic’:ndelaguahacialascunetas.Lacaﬁeri’asea!ojaraenunazanjadeprofuradidad0,40m de
ancho con una tapada minima de 0,40 m. Las bocas de desagles, en piso, se ejecutaran
“insitu”confondoyparedesdehormigénsimpledeunespesorminimode8cm. Llevaranrejaymarcode

0.20 m x 0.20 m, conformadas por varillas de acero @ 6 mm # cada 2.5 cm y marco de hierro "L”
de10mmx10mm,respectivamente.
La capacidad de desaglie de los embudos, cafios y bocas se regulard de acuerdo a la
regIamentaci6nvigentedeLAMUNICIPALIDAD,deiguaImodoenloconcemienteapendiertes.
Comovaloresreferencialessepuedenconsiderarlossiguientes:

Superficiesmaximasdedesagiieenfunciondeldiametro

4
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Diametro(m) | Superficie
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2)
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0.100 150
0.150 250 -
s ,
N/
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25x25 130 150 . 1)
30x30 150 180 e
Condutales(tramoshorizontalesdeconductos}

Superficie maximas de desagiies para condutales de 100
mmenfunciondesupendiente aproximada

Pendiente Superficie
maxima(m
2)
1:100(10mm/m) 341
1:125(8mm/m) 305
1:200(5mm/m) 241
1:500(2mm/m) 152
1:1000(1mm/m) 107
Canaletas
Superficiemaximadedesagiieenfunciondelaseccion
Seccion{cm xcm) Superficiemaxima(m2)
10x10o0 300
seccionequival
ente
15x150 600
seccionequival
ente .
Desagiiespluviales
Superficiesmaximasdedesagiieenfunciéndeldiametrodelconductoylapendiente
Tipode techo Superficiemaxima(m?2)
@100mm
Techo plano 300
conpendiente<5
%
Techosinclinados 220

Debe tenerse muy en cuenta la importancia del embudo en el cambio de sentido de circulacién
delagua (de horizontal a vertical) ya que si se mantiene el mismo diametro se genera una
turbulencia queimpideelnormaldesagote.

Articulo7°:Reservadeaguaycolector
Lareservadeaguapodrahacersepormediode:tanqueelevadoindividual, tanqueelevadocomunitario, o
con cisterna y equipo hidroneumatico, de acuerdo alasespecificacionesenplanos,paracadaobra.

A efectos del calculo de la capacidad de tanques o reservas comunitarias, se considerara un
volumende500litrosporunidadhabitacional del conjuntodeviviendas. )
La capacidad minima del tanque de reserva de agua para una vivienda individual sd
decapacidadminimayelmaterialdesuconstruccionpodraserde:

= Polietileno rotomoldeados tipo tricapa con proteccion

NG, L 3
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UV.(VerETPVIVIENDAS).

Los tanques deberadn contar con certificacion de aptitud para depésito de agua potable, con sello
decertificacién conforme a Norma de SENASA, L.N.A.L. e IRAM. En el caso de tanques de
polietilenoestos deberdn ser fabricados con aditivos que le confieran resistencla a los rayos
ultravioletas ST de
modoqueseanaptosparaintemperie,segénNormaASTMG26/96paralaresinaplésti (exposicio
nminimade3000horas).
Seapoyarénsobresuperﬁciesplanasoemparrilladosdecaﬁosestructuralessegﬁnlasreco endaciones del
fabricantey/o proyecto.

La cafieria de alimentacién, del tangue de reserva de agua individual, contar:fl con llave de
corteesférica (metdlica), conducto de ventilacidn @25 mm de PVC (tipo periscop 0), flotante de
mediapresionyvalvuladelimpiezaesférica(metalica). :

El colector del tanque de reserva (de didmetro minimo de @ 32 mm). Dispondra, como minimo de
dosbajadas: una exclusiva para alimentar alcalefén con undidmetro de @25 mm y su propia
llaveesférica de corte. Mediante otra bajada se alimentara el resto de la distribuci 5n de agua fria
con undiametromayoroiguala@19mm,queresultedelcalculodeconsumo correspondiente.
La instalacién prevista para calentadores de agua, ya sean termotanques o calefones instanténeos,
jabase del tanque de reserva, debera estar 2.50 metros sobre el nivel de boca de salida de brazo
de laducha.
En cada bajada o subida al T.R.A. dispondré de uniones dobles instaladas luego de las
vélvulasesféricas (seglin el sentido de circulacién del agua) de modo que permitan el corte del
suministro pararealizarios trabajos demantenimiento encaso deaverias.

La tapa del tanque serd a rosca sobre marco pléstico fijado con tornillos galvanizados o con
roscamoldeadaenel propio cuerpo del tanque.

Articulo89:Provisiondeagua
Comprende la ejecucion de los trabajos indicados en la documentacién grafica (planos y proyectos)
yIasEspeciﬁcacionesTécnicasParticulares.Contarécon:conexiéndomici!iariadeaguapot ble,conilavede
paso, incluyendo la alimentacion de agua fria directa a tanque de reserva y pileta de cocina,
ycafierfas de distribucién de fria indirecta desde tanque de reserva (incluyendo agua caliente) a
arte-factosygriferiaengeneral.
En todos los casos, en la instalacién interna de la vivienda, se colocaran vélvulas de tipo esféricas
cuyovéstagodemandoylaesferadecorteserénmeté!icas(aceroinoxidableélatc’)n)ydelmi modiametroque
lascafieriasindicadas enplanos.
No se admitiré ninguna cafieria de agua fria o caliente embutidas en losas, columnas, vigas o
pIateas.TodosiosmateriaIesacoiocarserén,deprimeracalidad,marcareconocidayconsei odeCertificaci
6n de Calidad conforme a Normas IRAM y en su defecto con Certificacion de
CalidadporLotesegL’1nNormasIRAMqueserénpuestosaconsideraciéndelaInspeccié deObraparasu
aprobacién;ycumpliendoademésconiascaracteristicassiguientes:
Aniveideial|'neamunicipal,yenelinteriordeiioteseejecutaréun“cabaiiete”conpiezasdepo ipropileno@34”,
quetendrallavedepaso yunateparacanilladeservicio.
La alimentacion del tanque de reserva de agua se considerara en dos tramos. | primer tramo
seréhorizontal a partir del caballete y consistira en el tendido de tuberia de polipropileno aprobado
parafusién y deberd contar con sello de certificacién conforme a Norma IRA El segundo
tramo(vertical), se instalard embutido en el muro desde el nivel de piso (bajo el area de influencia
deltanque) hasta la base de tanque de agua. Contara con una llave esférica de corte y'la tuberia
seré depolipropilenoaprobadoparafusion. i
Todas!ascaﬁen’asexpu'estasaiaintemperiedeberénprotegersemedianteunaenvo!turaparae itarsu [
deterioro por los efectos de los rayos solares (radiacion U.V.) y de los efe%té)si de) ;Ias
heladasmediante cobertor termo aislante autoadhesivo de espuma de poliuretang cop ffahglruj f
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u
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devidrioprotegidaconfoilincorporadodealuminio.Enestetltimocasoseranfijadasenformaprolijaalacarier
iaconatadurasdeprecintosmetélicoscadao.SOmoe]medioqueestablezcaen[asEspeciﬁca(:ionesTécnicas

ParticulareseinstruccionesdelalnspecciondeObra.

a) Aguafria

| ascafieriasdealimentaciéndetanquedereservaindividualydedistribucioninte

unapresiénnominaldel,0Mpa.podranserde:

= Polipropilenotricapaparafusionarportemperatura,yconaccesoriosparafusionarcon

insertosmetalicosderoscaprolongadaparaterminalesdecanilias,mezcladores o

conexiones flexibles. “Deberancontar con
certificacidonconformeaNormaIRAM13473.

= Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por t

sello de

smperatura con

lapieza sanitaria de conexién con insertos metdlicos de rosca prolongada.

Deberancontar con sello de certificacion conforme a Norma 1
13471 paralastuberiasyparalasconexiones.

b) Aguacaliente

RAM 13470 y

Alimentaradesdeelcalefénatodoslosartefactosdebafio, cocinaylavanderfa.Lascafieriasdedistrib
uciéninterna,deberanestarfabricadasparaunapresiénnominaldetrabajodel,0Mpayqueadmitanunatem

peraturaenserviciode0°a80°C.

= Polipropilenotricapaparafusionarportemperatura,yconaccesoriosparafusionarcon
insertosmetalicosderoscaprolongadaparaterminalesdecanillas,mezcladores o

conexiones flexibles. Deberéncontar con

certificacionconformeaNormaIRAM13473.

selio de

= Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con
lapieza sanitaria de conexidn con insertos metdlicos de rosca prolongada.
Deberancontar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 13470 y

13471 paralastuberfasyparalasconexiones.

Lascafieriaspodranserde: (VERETPVIVIENDAS)

Las cafierias de agua caliente llevarén aislacién térmica e irdn revestidas, para permitir la

libredilatacién, mediantecobertortermoaisiantedeespumadepoliuretancoenvolturadep.

apelalquitranad

o en forma de venda (doble envoltura) y serén fijadas a la cafierfa con precintos plasticoscada 0.50

m, que simultineamente facilite las dilataciones o contracciones de la ca

fieria y segln

loestablecidoenlasEspeciﬁcacionesTécnicasParticuIareseinstruccionesdelaInspecciéndeObra.
La instalacidn sanitaria se dejard prevista para calefon instanténeo o termotanque cuando asi

loestipulenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.

Articulo9°:Artefactosyaccesorios.

Responderan en sus caracteristicas, a las determinadas en Especificaciones Técni
yplanos. Deberd ser de marca comercialmente reconocida y contar con sello de
deCalidadconforme a Normas IRAM y en su defecto con Cerl
CalidadporLotesegﬂnNormasIRAMqueserénpuestosaconsideraciéndeIaInspeccié
aprobacion.

a) Artefactos(VerETPVIVIENDAS).
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cas Particulares
> Certificacion
ti?%:cién de
ndeObraparasy

Py i

UN;CIFALIDAD DE MAIPU

LI

o

g waipy

rna,fabricadospara - -




Deberanresponderalassiguientescondicionesminimas:
Lavatorios: Seran de loza, de colgar sin pedestal y contar con sello de Certi

deberacolocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentacidn del arte acto y junto al
paramentorespectivo.ContaraconasientodePVCinyectado. ¢
Se asentardn sobrecollar de acople de PVC y se ajustaran al piso mediante fijaciones provistas por
elfabricanteobienmediantetacosplasticosytornillosdebroncecontuercascromadas. -

Bidet: Se instalara bidet solo en viviendas para discapacitados. Serdn de loza de primera
calidadvitrificadaconsellodeCertificacidndeCalidadconformeaNormasIRAM(N©11637).Seajustaraa
Ipisocontornillosdebronceytarugosplasticostipo®Fischer”.Losflexiblesserancromados(corrugados).Llev
aragriferiaseglinseespecifiqueparacadaobraenparticular.

Baneras:NOCORRESPONDE.

Receptaculos: Serdn ejecutados in situ segln las Especificaciones Técnicas Particulares. E!
anchominimo Util serd de 0.75 m desde el muro al cordén de confinamiento de piso. Estara
conformado porun corddn separador de 10 cm x 10 cm de altura que separara el piso del local y el
sector hiimedo.
Enelpisodestinadoalsectordeduchaseutilizardconelmismomaterialqueseutiliceenelrevestimientodel

bafio y tendrd un desnivel minimo de 1,5 (uno coma cinco) centfmetros en el sentjdo longitudinal
yhaciaeidesagle.

Piletasdecocina:Laspiletasdecocinaserandebachasimple,deaceroinoxidable,calidad AISI304-
18/8.Espesorminimol,50mm.Medidasminimas0.53mx0.32mx0.18m.

Piletas delavar:LasdelavarserandeP.V.C.resistentearayosUV.Medidasminimas0.50mx0.40m x 0.25
m. Capacidad mfima 15 litros. Caracteristicas especiales se estableceran en Pliego
deEspecificacionesTécnicasParticulares.
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b) Accesorios
Se colocaran del tipo y calidad indicada en planillas respectivas y en los iugares fij
dedetalles,conunminimode:

paraducha, 1 toallero, 2 perchas y 1 portarrollos. Un botiqui
conespejo( 0.40mx0.50m)

Encocina:1jabonerachica

Enlavadero: ljabonerachica

CaracteristicasespecialesseestableceranenPliegodeEspecificacionesTécnicasParticulare

Articulo10°:Griferia(VerETPVIVIENDA).

Los elementos que componen la griferfa responderén en sus caracteristicas, a Iz
enEspecificacionesTécnicasParticularesyplanos.Deberdserdemarcaycalidadcomercialm

a, con sello de Certificacién de Calidad conforme a Normas IRAM (N° 2570)
con Certificacion de CalidadporLotesegin Normas IRAM que s
aconsideraciéndelalnspecciéndeObraparasuaprobacion.
Contarancomominimoconlossiguienteselementos:

Lavatorio:Juegomezcladorodoscaniliascromadassegincuenteelartefactoconuno,dosc

Bidet:Juegomezciadorcontransferencia.Cuandoseespecifiquelainciusiéndelartefactoe
sTécnicasParticulares. '
Receptaculode ducha: :Cuadrocondosliavescon

En bafio: 1 jabonera chica para lavatorio, 1 jabonera ¢
in de un cuerpo

ados en planos

on agarradera

determinadas
1ientereconocid
y en sudefecto
eran  puestos

resagujeros.
nlasEspecificacione

osintransferenciayflorestdndarcromo.Piletadecocina:Conmezcladorsobremesadadedosliavesypico

mévil;doscanillascromadasestandaravélvula

odoscanillascromadasmetalicastipoesféricas.Lapiletairdincorpors
egranitoreconstituidoytendrélascaracteristicasestablecidasenelPliegodeEspecificaciong

Particulares.
Piletadelavar:condoscanillasestandarconpicoparamangueracromoobronce.

Lapiletasefijaramedianteanclajesatornilladososeraasentadasobredosménsulasdehierra

fique.
Enlatotalidaddelosartefactosypiletasainstalar, lassopapasseranmetdlicas:de aceroinoxi
obroncecromadoenlosdidmetrosquecorrespondanyconsuscorrespondientestaponesde

Articuloi19:Albaiiileriasanitaria
a) Camaradeinspeccion
Seconstruirade0.60 mx0.60m,hastaunaprofundidadméxima del,20m;paramayore
sera de 1,00 m x 0,60 m. El cuerpo de soporte sera de 0,15 m. d
hormigénsimpleoarmado,seglnseindiqueenlasEspecificacionesTécnicasParticulares.
Sobre el fondo de la cdmara se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desagle cloaca
lasentradasestén50mmporencimadelosdesalidadelacafieriacloacal.Loscojinetesseter
ido impermeable o mediante elementos premoEdeados de PVC. Sobre el cuer|
secolocaran los marcos premoldeados de la cAmara de inspeccion, provistas de tap
Todaslas cdmaras se construirdn con cuerpos premoldeados de hormi
hormigénarmado. Elespesor minimo de las de las paredes de serd de 8 cm. El seila
las piezas premoldeadasse ejecutara con mortero de arena fina o pegame
impermeable para lograr una totalestanqueidad.

adaenmesadad
25 Tecnicas
"T":seglnseespeci

dable
cierre.

sprofundidades
e espesor de

} de modo que

inaranconenluc
o de soporte
y centratapa,,\

én snmple /

o de u|n|on de E
to ce en’tzc;o
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b) Camaraséptica:

i

fi JU‘?]CID: Mg ]

FOLIG
N/

Se ejecutara de acuerdo a plano tipo en hormigdén simple. La capacidad Util minima sera de1500

litros o la que corresponda segin el proyecto y célculo. Sus dimensiones

responderan a

planos,pero en general no seran inferiores alas siguientes: ancho dtil: 1.00m; largo dtil: 1.50m,
profundidad(til (altura de liquidos): 1.00m y espesor de hormigén: 0.15m En su construccién se

utilizara

cementotipoARSparaconformarunhormigénresistentealossulfatostipoH17.Interiormenteestaréarevesti

da mediante un enlucido impermeable de cemento que asegure la estanqueidad.
entradaestard 5 ¢cm por encima de la de salida, con “te” con tapa que permita
cafieria de salidatendraunatesintapayconunparantequesesumerjaenelliquido.

LosliquidosdelacAmarasépticaconcurrirdnapozoabsorbenteolechopercoladorseglnsein

cificacionesTécnicasParticulares.

c) Pozoabsorbente

La cafieria de
5uU limpieza. La

diqueenlaEspe

Las dimensiones y profundidad responderéan a Especificaciones Técnicas Particulares, a los planos

dedetalle y a los resultados del estudio de suelos que la Contratista debera
determinar

elcoeficientedepermeabilidadcorrespondiente, quepermitancalcularsusdimensionesdef

efectuar para

initivas.

SGlo se podré ejecutar en terreno granular absorbente. Caso contrario, se incrementara la

profundidadhastaalcanzarlo,estandotaltareaincluidaenelprecioofertado.

En centro donde se emplazara el pozo se realizard una excavacion de 2.20 m x 2.20 m por 1.00 m

deprofundidad. Luego siempre en su eje de simetria se procederd a ejecut

excavacion,

ar una nueva

enformadecilindrode.50mdedidmetro.Eneliaseubicardunencofradocircularquedefinaunanillode

1.00 m de profundidad y que permita obtener un diametrointerior libre de 1.20
serealizaraunensanchede0.30menelpiedelanitio. Posteriormentesecolocard, unamallaci
5cmyseprocederaalhormigonadodelasparedesdelmismo,dejandoprolongacionesde0.7
verticalparaanclarloalalosadehormigénarmadoqueseconstruirasobredichoanillo.Previo
asobreelanilloseexcavaraelpozoabsorbentehastaunaprofundidadvariableentre  8.00
modo de alcanzar  un manto con la permeabilidad nec
losestudiosdesuelooportunamenterealizados.
Lalosasuperiorseconstruirdconunespesorde0.15m, provistadeunaarmaduraconformad
cruzada de acero @ 8 mm cada 15 cm utilizando hormigén H17 de 320 kg/m3 con ¢
el centro de la losa (previo al llenado se dejara colocado un tramo de 1,00 m de
(3160 mm que sobresalga 20 cm por encima de la losa terminada sobre el cu
sendas“Tees"QlGOxl10mmpararecnb;riascanerlasdedesaguesydeventiEaaon

Luego se construirduna cAmara para Ja boca del pozo de 40 cm x 40 cm que |
mismomaterialdelacafieriaycontratapadecementoenlabocadelacamara.

Para suelos arenosos o potencialmente licuables, la contratista debera considerar
lanecesidad de calzar el pozo con mamposteria de 0.2 m de ancho y en
(6palomar)utilizando para ello ladrillones recocidos (vitrificados) con sus correspon
fundacion
yrefuerzosanularesminimocada3metrosdealtura(seccidnminima(.25mdeanchopor0.2
madurade4@8mmyestribo@b6cadalScm).

d) Lechospercoiadoresomtrlf icantes J
Se ejecutara segin plano t|po del IPV. Cuando lo indiquen las Especificac
Partlculares los Ilquzdos de la cdmara séptica arribarén a un Iecho percoiador ¢
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distribuidos enforma de tresbolillo con una separacién entre ellos de 0.15m. El lecho se
encontraraseparado de lacdmara séptica a partir de 1.00 m. La longitud, ubicacion de cafierias y
dimensiones de la excavacidnseran resultado del céleulo de la capacidad de absorcidn que arroje el
estudio de suelo en cada
casoparticuIar,disponiendocomoml’nimodedosramasindependientesyventiladas.Ellechoserérellenadoc
onpiedraboladerechazoconun@3”minimo.

Articulo12°:Pruebafinal
Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizard prueba de normal funcionamiento de la
totalidadde los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas, obstrucciones ni
funcionamientodeficientepor escasez decaudal.
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