rf FOBLETG Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico
L MUNETE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALIDADES

Obra: OBRAS DE INTEGRACION SOCIO URBANA :
(OBRAS DE URBANIZACION, PAVIMENTACION, DESAGUES PLUVIALES,
RELD DE GAS, EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Y PLAYON DEPORTIVO)

Ubicacién: Barrios: PEDREGAL — 5 DE DICIEMBRE — PEDRO VARELA
RODEQ DEL MEDIO — MAIPU.

+» DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista
debera tener en obra, un libro de Ordenes de Seivicios por fiiplicado, donde asentaréd las
instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por triplicado.-

N

“» REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, gue verificara y controlara la calidad de los
frabajos a ejecutarse, siendo el responsable de les mismos.

% MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee
en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de
las mismas caracieristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualguier cambio en los
mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correran por
cuenta de aguel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

aj- CEMENTO: El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera
satisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo
mismos rednan las caracieristicas y calidad requeridos para el usoc que se destinan, y se los empiee
de acuerdo con las normas especificas. Aun asi, sera la inspeccion guien auforizara su uso por
escrito.-

—. El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse. No se permitira el uso de cemento fotal o parcialmente fraguado, o que contengan
terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la
mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de
fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b)- AGREGADO FINO: E! agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o
artificiales 0 una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas
mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia
a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto

siguiente.

E! contendide de sustancias perjudiciales del\agregado fino no deberd exceder los siguientes
limites:

Terrones de arcilla ... S, S 0,5% en peso

L0 T g o T+ TSV USROS | S b 0,5% en peso

Material gue pasa el Tamiz N° 200 (via himeda) ... nerreecnalan 2,0% en peso

Ofras sustancjas perjudiciales (alcalis, sales, micx®{g..)....ce.c. .. 2,0% en peso

Ei total de sust{ancias perjudiciales no debe de eXxcederel 4% en peso.
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Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgénicas, que
produzcan un color mas oscurc que el standard, sera rechazada.

El agregado fino seré bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera
responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

T £ R porcentaje en peso que pasa 100
~N°4...... irneersmmereresmrresssserssessserssssesezsssmreresmtersssnnens . porcentaje en peso que pasa 30-100
mNZ B e ———————— tereraenenmannaareranansnty porcentaje en peso gue pasa 65-90
-NCTB s Aasxiraesessrrmesnmnmnesessrssrassssssansnnans porcentaje en peso que pasa 45-80
& -1 ST porcentaje en peso que pasa 5-30
SR A0 . e tereerereemmmnnereseensnnnan. porcentaje en peso que pasa G-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante
toda la ejecucion de los rabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos
o limites especificados. ‘

El médule de fineza del agregadc fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por ia inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones gue se indiguen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a
compresion establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
requisito de uniformidad (variacién suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera aimacenado en la misma piia, ni usadc
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin auforizacién previa vy escrita de la
inspeccion.

cj- AGREGADO GRUESOQ: El agregado grueso sera reca friturada 0 grava, se compondra de
particulas duras, resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad
perjudiciai de particulas adheridas, arcilia ¢ materias exirafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso ho excedera de
los siguientes valores:

CarDOn ¥ HONIHO e eeverinrsrsisesssnrnrnsessensssesessnsrsansnassressnsnrnnnsnsasanassranssssaamenses 1 % en peso
F N o | 1% en peso
Fragmento blandos ...t e e d %o €1 PESO
Material que pasa el tamiz N° 200.....ciciiiiiiiirn e 1% en peso
Otras sustancias (&lcalis, trozos friables, delgados, efC..) cionvrrciinriniarenen ... 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del.3 % en peso.
El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo gue a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1-_Durabilidad al suifato de sodio: la pérdida de peso luego de cince ciclos no excedera el 12 %.

2- Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin friturar y
del 35 % para pedregullo de grava.

3-_Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4- Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % ¢

IRAM correspondiente y, en particular deberan tener |
presentar un aspéq;o limpio de &xido y grasas, respety
presente licitacion, Seran del tipo ADN A_420.
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<% DOSIFICACION: La dosificacién de cemento por m3 de hormigdn sera:

v Vereda (H17) 300 Kgim3

v" Puentes Vehiculares (H17) 300 Kg/m3
v' Puentes Peatonales (H17) 300 Kg/m3
v Cordon, Banquina (H17) 300 Kg/m3
v Cuneta (H17) 300 Kg/m3

v’ | osa sobre Cuneta (H17) 300 Kg/m3
¥ Rampas Peatonales (H17) 300 Kg/m3

El Municipio, podra soliciiar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material
utilizado en la obra.- Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de
niveles, armaduras v dimensiones de los elemenios del proyecto.-

< ARMADURAS DE ACERO: El acerc a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado
en el Articulo N° 6 del presente pliego. Ademas fas armaduras seran realizadas de acuerdo con los
planos de estructura y detailes de secciones que forman parte del presente pliego.-

2 CURADO: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7
(siete) dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios
que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

i.os Hormigones se curaran con antisol soiventado (tipo Sika) compuesio fiquido con soivenies
para el curade del Hormigon, posteriores af llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén
se encuenire tapado con nylon Negro.

£ ENCOFRADOS: Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo
indicacion expresa de la direccion los encofrados podran ser de:
Madera comun nueva, para la obra en general.-
v" Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
v Regias en perfecto estado.

< HORMIGON ELABORADO: Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto

hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en la norma IRAM

1666. La medicion de los materiales, la produccién y el transporie del hormigon elaborado se

realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se
“ exigira que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

v Equipo de Medicion: El equipo poseera elementos de medicion de operaciéon manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas seran de brazos miiltiples, preferentemente de
cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar scbre una cinta de
panel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén de hormigdn. El
cemento se medira en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar
en forma simultanea y frecuente, especiaimente en el caso de la arena, la masa de la unidad de
volumen del agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

v Mezclado del hormigén: E! equipo tendréd ias caracteristicas adecuadas al tipo y
proporciones del hormigén a mezclar, con &l volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estruciuras, y sré operado de acuerdo con las instrucciones de
su fabricante, cuyas instrucciones estaran al aldance del operador. El tipo ¥ la capacidad util de
las mezcladoras se someteran a ia aprobacion dg la inspeccién, previo al inicio de Ias tareas de
mezclado. Las hormigoneras de una capacidad\utii mayor @ 1 m3 estaran provisias de un
contador de pastones y de un dispositivo de sgguTigd que \impida realizar la descarga dei
hormigén si ng~ha transcurrido el tiempo de megglado establecido. Cuando el mezclado se
realice en camign S mezcladores, el agua de mezglado se harg ingresar al tambor de la moto
hormigonera baja\?g,tnctas condiciones de control. Ing, EDURRDR | MEZZABOTTA
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El ingreso del agua se realizaré cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el camion
esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezciado y habiéndose
completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ningin concepto las cantidades de
materiales que integran el hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de
la Inspeccion.

ICIPIO

v Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran
las disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después
de finalizado el mezclado, sin segregacidon de sus materiales componentes, contaminacién con
materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se 1o protegera
conira cualquier efecto climéatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el
hermig6én tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para ef fransports en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de
asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion
hasta la obra, sélo mediante vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente
de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del
hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerios conira las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningin caso
la distancia maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos
vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran, comg maximo, 30
minutos después de la finalizacion del mezclado del hormigon.

La inspeccién podra medir el asentamiento de los hormigones en obra a través del ensayo
de conoc de Abrams. Para lo cual la contratista debera tener todos los elementos que se
requieran para poder hacer el mismo.

La descripcion de cada uno de los materiales se aplica a todos los items que los incluya, o
corresponda.

< METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE:

Se limpiara la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal v
escombros. Se realizara la excavacion de terrenc natural de las calzadas dejando prevista la iraza para
colocar 15 em de base estabilizado compactado v carpeta de concreto asfaltico de espesor 4-3 cm,
segin corresponda. De acuerdo a los niveles definidos por la inspeccién. Este item corresponde a
““vimiento de suelos y los costos de extraccién y transporte se encuentran contemplados en el mismo.

El material producido de la excavacién serd refirado del emplazamiento de la obra, siendo su
disposicion final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extragrse todo material no apropiado para ia
compactacion, piedras, rellenos, etc. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de
soporte remplazando estos con material estabilizado. El material que en alguna parie de la subrasante
demuesire que no pueda ser safisfactoriamente compactado, deberd ser totalmente excavado y
rempiazado por sueio apio extraido de los sitios que indique ia inspeccion.-

La subrasanie sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planocs y
ordenados por la inspeccion.-

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal y
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizalia a construir sobre la subrasante preparada una

vez perfilada su seccidn final, tenga el espesor que correonda.—
d‘éos mecanicos aportando y manteniendo la

La superficie de la subrasante seréd compactada por
humedad optima del suelo a efectos de lograr la mayor defgidad del mismo.

La preparacion de la subrasante debera ser aprobada cién previamente a la colocacion
del material para la base estabilizada. )

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASHE
iregularidades en la sQbrasante, deberan retirarse los mate
material removido seré retirado de la obra.

E! perfil transversal de\la subrasante se verificard a interyalos de lokg
convenients. . ; :

por la Inspeg

an ablandamientos o formacion de
iocados y corregirse ia misma. El

itud que la Inspeccion juzgue

\ Vat Ing. EDJARDO & MEZZABOTTA
SECPETADIY
\ INERME S'TRUCTUF’J\Y SERVICLO_S

N TALDAD DE MAIPU
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La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de ia misma, se efectuara previa a

su aprobacién sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante ia marcha de ia obra.-

Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y
alcantarillas retirando todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacién se produjeran dafios a\nstalaciones, aicantarillas, bocas de registro, o
cualquier otro elemento, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacion y puesta en
servicio sin generarire

TRIC GARCIABOSLD
\or de Yivienda
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EJECUCION Y PREPARACION DE BASES IMPRIMADA
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO
BITUMINOSAS.

% CONTROL DE SUBRASANTE:

Antes de que se permita depositar fos materiales para la base o sub-base, la superficie de la
subrasante estara terminada en su tratamiento y contaré con la aprobacién de la Inspeccion.

Ademas se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, efc.
existentes, los cuales deberan repararse antes de la colocacién del material para sub-base.

Lz Inspeccién verificara previamente al inicio de la construccion de ia sub-base, se encusniren
terminadas, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecio, todas las partes constitutivas de
las obras basicas, cunetas, desagiies, etc cuando sean parie de la obra.-

% MATERIAL PETREO:

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que
deberan tener una graduacién que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregulio ef producto de fa trituracion de rocas, tosca dura, ripio o canio rodado.
Cuando el pedregullo provenga de la trituracion de ripio, las particulas que se irituren deberan estar
retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2°, saivo disposicion contraria en los demas
documentos del conirato.-

Fl agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas
de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién, sobre la cual no
puede efectuarse el ensaye de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias
especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los sometera a
cribado y clasificacién y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. Ei desgaste de ios
agregados medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida sera
menor de 6% vy para el casc de gravas seré menor al 20%.-

La Empresa Contratista indicara la ubicacién de los yacimientos proveedores del material a ios efecios
que la Inspeccion pueda realizar los controles que considere necesario.

_ < AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR:
“Consistird en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del
camine existente, ei cuai podra ser grava, piedra partida, arena u otro materiai simiiar, que se encuenire
en condiciones para la mezcla con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local
estara libre de elementos perjudiciales como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles ©
puirescibles.

La incorporacién de este tipo de material serd autorizado por la Inspeccion.

< COMPOSICION DE LA MEZCLA:

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan cbtener un producto
final gue cumpla con las condiciones de grynulometria y plasticidad fijadas en las planillas
correspondientes. '

El Contratista de acuerdc a los ensayos que pr
materiales a fin de cumplir con las condiciones indicad

Los resuliados de caiculos de las cantidades
inspeccion, la que podra determinar variaciones si se
mezcia.

El contratista no estd\autorizado al trastado y distribug
bueno de la Inspeccion éi;xrespecto.

dctique, propondra las cantidades de los diferentes
as anteriormente.

calidades lde materiales serdn remitidos a la

fuviera un \mejora técnica y/o econémica de la
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<+ PREPARACION DE LOS SUELQS:

Los suelos finos, los suelos calcéreos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiaies
defectuosos de los baches de la calzada y para la construccion de bases y sub-bases, deberan ser
preparados en el yacimiento. Previamente se eliminaran las materias exiranas y todos los trozos de
piedras que retenga la criba de abertura cuadrada de 17, luego se pulverizara el suelo hasta que cumpla
las siguientes condiciones al ser ensayado mediante tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba 0 tamiz

e e et ee et ee e e eieeieataa.ereetestasaararatenrnrarn e eennannnnn s 100
N® 4 O MENOS G oot s e e e an e e e e 80
N IO NOMENOS A& . coeeeeeieiee e e e e e e 60

Todo suelo que se emplee en la construccion o reparacion de bases o sub-bases, debera ser
aprobado antes de retiraric del yacimiento; esta aprobacién se hara en base a los ensayos que se
establezcan en Art. N° 15 del presente Pliego: Ensayos de agregados locales v suelos ariN®15 del
r=gsente pliego.

% TRANSPORTE DE LOS MATERIALES:

El transporte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccion, si la Inspeccién
estima que la superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino
practicable para el transporte de los materiales, su construccién correré por cuenta del
CONTRATISTA.-

% PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES:

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos
fraccionadas que cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local
debera ser aprobado antes de retirarlo de su acopic en yacimiento, esta aprobacion se hara en base a los
ensayos que se estabiecen en Art. N°® 15 del presente Pliego : Ensayos de agregados locaies y sueios,.

En la pianta fija para base se exigira un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondienies a cada silo seran:

_ 1. Material natural zarandeado para criba de tamafio méaximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/87).
2 Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/4"). El material para base se mezclara en las
proporciones adecuadas para:

v" Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las
curvas limites.-

v Evitar la segregacion: Para la ejecucion de la base, el CONTRATISTA debera solicitar con
treinta {30) dias de anticipacion la férmula de mezcla en la obra que obligateriamente debe
presentar, v en la que deberan cumplirse las exigencias establecidas. En dicha formula se
consignarén las granulometrias de cada uno de los agregados y los porcentajes con que
intervendran en la mezcla.

El CONTRATISTA adjuntara las muestras
Inspeccidn verifique los resultados de los ensay:
Si la formula presentada fuera aprobada po la Inspeccion, el CONTRATISTA, estara obligada a
suministrar una mezcla que cumpla exactamente I13s aprobaciones y granulometrias citadas.-
Las tolerancuas admislbles con respecto a la gran Iometria aprobada por la férmula son las siguientes:
Narmiz-9.&7ym. (3/87) inclusive: -+7%.-
ym. (N¢ 10) inclusive: -+6%
g mm. (N° 40) inclusive: -+5%.

necesarias de ios materiales a utilizar a fin de que la

5.~

v Bajo la cribade 2,5 mm. (3/8") y hasta el fe
v Bajo tamiz de

ng. EDYARDO I MEZZABOTTA
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Estas tolerancias definen los limites granulomeétricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran
a su vez entre ios iimites granuicmétricos Gue se fijan en esta especificacion.-

Conjuntamente con la presentacion de la férmula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a
consideracion de la inspeccién los limites de variacién admisible de los distintos agregados que formaran
la mezcla.-

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de
materiales a acopiar. A este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material

acopiado. Todo material que no cumpla aqueila condicion debera ser rechazado.-

< MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIJA

La mezcla con méquina fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes (excepto la cal y &l
cemento pertland cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con
aberturas convenientemente regladas para obtener el producic deseado. Las caracteristicas de los
agregados y suelos de la mezcla seran determinados sobre muesiras gue se tomaran a razon de una,
r»ar lo menos, cada 200 m3 a la salida, respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el
<INTRATISTA, debera cormregir los defectos gue revelen estos ensayos, siguiendo a tai fin las
indicaciones de la Inspeccion.-

Para la ejecucién de estos rabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad una Planta
de Estabilizacién con produccion minima necesaria para cumplir con &l plan de trabajos, estos quedaré a
juicio de la Inspeccién, de una distribuidora de suelos autopropuisada de similares caracteristicas y del
equipo de compactacion descrito en las Especificaciones Complementarias.-

% DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE
ESTABILIZADA.

El material ¢ mezcla para la ejecucién de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme
mediante equipos distribuidores. El espesor de cada capa se conirolara efectuando f{recuenies
mediciones v el CONTRATISTA procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacion,
estas mediciones aunque sean controladas por ia Inspeccion, deberan ser hechas por el CONTRATISTA
v las rectificaciones que éste efectile no significaran la aprobacién de los trabaios. El espesor de las
capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las mezclas para reparacion de bases
¢ sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas. Una vez corregida la

medad v el espesor de cada capa, se procedera a compactar ¢l material hasta obtener las condiciones
de densidad que se establecen en art. N®18(condiciones para recepcion).- _

Las mezclias para reparacion de bases o sub-bases, se compaciaran como se indica en las
especif icaciones respectivas. Después de haber compaciado la correspondiente capa se corregira ef
perfil y la Inspeccién efectuaré las mediciones para conirol de espesores y galibo. Durante los trabajos de
compactacion se efectuaran los riegos de agua necesaria para mantener la humedad dentro de la gama
mas adecuada a tal fin.-

% ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRU TIVO:
Se acepta toda alternativa que permita =i\ plir los requisitos referentes a composicion y
caracteristicas de las mezclas, compactacion, seccig , perfilado de la superficie y demas.

Todo cambio de procedimiento debera ser previamen\




< SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacién del CONTRATISTA poner las senales necesarias para guiar el transito, tanto en &l
casc de emplearse desviocs como cuando se utilice la calzada en una frocha para la circulacion.-

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacion de la velocidad maxima
segura en el desvio. Si la senalizacidn no es eficaz, la Inspeccién podra ordenar la ubicacion de
hombres-bandera en ambos extremos del desvio; el empleo de hombres-bandera sera obligatorio cuando
el transito se halle confinado a una sola trocha, para indicar el orden de prioridad en el paso de los
vehiculos que circuian en sentidos opuestos. En caso de no cumplirse en las condiciones, se prohibira el
frabajo en las zonas afectadas.-

% YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de vyacimientos propuestos por ei
CONTRATISTA seran aprobados por la Inspeccién siempre que cumplan con las especificaciones
requeridas en este Pliego.-

< ACOPIO DE MATERIALES
. El material para la base no se acopiara en obra, seré depositadc directamente en su lugar de
‘stribucion por los equipos de transporte.

< TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas ias muesiras seran tomadas por la Inspeccién en presencia del CONTRATISTA o de su
representante autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las muestras
estaran a cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las ncrmas que se
indican en art .N®15(Ensayo de agregados locales y suelos).-

% ENSAYO DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarios al lugar de colocacién o de
acopio en la obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por ia
criba de aberturas de 3/8” | las cuales se acopiarén en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la
categoria de pedregullc la tosca que requiere frituracion. De cada una de las fracciones se tomaran
muestras cada 200 m3 por los menocs, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y plasticidad,
en las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por lo menos de ambas fracciones, el ensayo
de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).- Sobre los ripios y pedregulios se efectuara este ensayo
cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente. Los suelos calcareos y ias toscas que ne necesitan
trituracidn y los demas tipos de suelos para bases y sub- bases, deberéan someterse 2 ios ensayos de

““anulometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el yacimiento, a

razén de una muesira cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA
debera instalar en el yacimiento un iaboratorio dotado de todos los elemenics necesarios. Ademas, se
tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su
analisis granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se
indica en art. 10(alternativas del método constructivo) y artN°18 (Condiciones de recepcién)..-

El peso de cada muestra no sera menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafic Maximo del Agregado Peso de cada muestra
3/8” no menos \ 1 kg
3/8" a %" menos \ e 2,5kg

% a1 menos \ \ 10 kg
L
N 114" 2 3 menos \ )Ws kg

El ensayo le Valor Soporte se efectuara cada vez gue la Ingpeccion lo considere conveniente. Este
; yara como se indica en la Norma de Efsgyo VX,E-8-68 Vaior soporte e hinchamiento de

ensayo.se efed
suelos.- ﬁ%% . EOUARDO 1. MEZZABO
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* ENSAYO DE MEZCLAS

L as muestras de mezclas se tomaran como y en las oportunidades que se establecen en la preparacion de las
mezclas y en las condiciones para la recepcion.-

El peso de cada muestra no debera ser menos que le indicado en el cuadre anterior para los agregados.-

Los ensayos de compactacién de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-
E-5-67 COMPACTACION DE SUELOS.-

Los ensayos de Valor Soporie se efectuaran cuando la inspeccion io crea conveniente, por el procedimiento
gue se estabiece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

¢ EQUIPO- GENERALIDADES:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por ia inspeccién en base a
realizacién de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las maquinas o
implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reempiazo.-

El namero de unidades del equipe sera tal que permita asumir la cbra dentro del plazo contractual y realizar los
trabajos de conservacion que se detallan en artN°9 del presente pliego. El CONTRATISTA no podra proceder ai
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccioén lo autorizara
_expresamente.-

a) REGADORES DE AGUA: Deberé hallarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas
centrifugas de alta presion y distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina.

D) RODILLOS NEUMATICOS: Seran del tipo multiple autopropuisado, contaran de dos ejes, y pesaran por o
menos 8 ton. sin lastrar v 13 ton. Lastrados. La presion interior no sera inferior a 3,50 kg/em2 y la presion
gjercida por cada rueda seré de 35 kg/cm de ancho de llanta (banda de rodamiento) como minimo. Estara
dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que la presién se eleve a 50 kg/cm2 de ancho
de ilanta aproximadamente.

C) RODILLOS LISOS: Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 v 50 kgs.
por centimetro de ancho de llanta, el digmetro de cada rodillo sera por lo menos de 1,00 mts. Seran
vibratorios y del tipo autopropulsados.-

d} PISONES: Deberén ser mecénicos, a aire comprimidc o vibratorio. Deberd preverse su uso en los

_ encuentros de la base con las alcantarillas.-

e) MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS: Esta magquina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para
gue el acopio y el movimiento de los materiales se efectlien comodamente.- Los movimientos de sus
distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de composicion
comprendida entre los limites establecidos; se hallaré provista de un cargador mecanico que permiia
introducir los materiales, sin segregacién apreciable, en el dispositive de alimentacion, el cual debera
contar con medios que garanticen {a correcta proporcion de los materiales. La Inspeccion establecera las

-~ aberturas de salida de los silos de materiales, teniendo en cuenta las condicicnes de humedad de estos. La
’ balanza con gue debera contar la maquina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar,
debera tener un depésito suspendido; su capacidad sera por io menos ei dobie del peso de cada paston y
debera hallarse, asi como los recipientes para pesar los materiales, completamente aislada de las
vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la operaciéon de la balanza, debera estar
protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operador pueda realizar faciimente su
cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escaia circular y sus compuernas
deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no excedera el 2% en
cualguier operacion particular, ni del 1 %2 en un paston completo; el CONTRATISTA debera proveer una

pesa patron de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La méaquina debera contar con un
dispositive medidor del tiempe de mezclado, en un jolo perfodo ¢ en dos pericdos si la mezcla deba ser
integrada por medio de un ligante, como ser cal é_\ cemento poriland, el dispositivo debera mantener
inalterable el tiempo de cada periodo y debera per!o variar de cinco en cinco segundos; debera
comenzar a funcionar automaticamente 2l cerrarse & compuerta de descarga de la balanza, actuando

sobre el sistema de slimentacion de la mezcladora; si si\debe agregal un ligante a la mezcla, el medidor de
tiempo hara funcionar el aparato de descarga det ligante™upa vez co pletado el primer periodo, y en ese
memento comenzar a contar el segundo periodo. La mgqui cladora debera poseer un contador de
pastones que funcionara por accion del dispositive medidpr & O™

f) ELEMENTOS VARIOS: Durante la ejecucion y conse acion de lgs frabajos, se dispondra en obra, de
palas, rastrilles. Volquetes para conducir materiales /g a\ retoques, ademas de las oiras
herramientas, maguinas e impiementos que sean neces efectuar con la mayor eficacia posible,
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. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

% COMPACTACION:

Para control del grado de compactacién de cada capa de enripiado, base o sub-base, se determinara el pesc
especifico aparente, efectuando ensayos a razén de, por lc menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo la
regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, efc..-

La determinacién del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-
8- 86 Control de Compactacién por el método de Ia arena.-

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico
aparente del material seco, ne inferior al méximo determinado mediante el ensayo descrito en la Nerma de Ensayo
VN-E-5-67 Compactacion de suelos, cuando se trate de mezclas que no contienen cemento portland ni cal, ¥
mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactacion de mezclas de suelo-cal v suelo-
cemento, en caso contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberén compactar en forma continua hasta
obtener el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacion de bases y sub-
bases debera alcanzar el grado gue se indica mas arriba para la construccion de bases y sub-bases y sera
verificada por la Inspeccién tan frecuentemente como ésta lo considere opertuno.-

El ensayo de compactacién a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portiand ni cal, sera

Al descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo &l N° V.-

% PERFIL TRANSVERSAL:
En los lugares que la Inspeccion estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por kitémetro, se verificara
el perfil transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-

% BASES- SUB-BASES Y ENRIPIADO:

Diferencia de cota enire bordes, no mayor de 3 cm.- Scm

Exceso en la fecha no mayor de 1 em.- 2cm

Defecic en la fiecha Ninguno Ninguno

L as mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccion de las cotas de bordes debera efectuarse
previamente al confrol de ia flecha.-

< LISURA.

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base ¢ enripiado debera contrelarse en los lugares donde se
verifiquen el perfil transversal, o méas frecuentemente si la Inspeccion lo considera necesaric; a tal fin se usarg una
regla recta de 3 metros de largo, que se colocard paralelamente al eje del camino, y un galibo, colocado
transversalmente al mismo; en ningtn lugar se admitira en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad
y en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese procedimiento.-

. % ANCHO:
No se admitira ninguna seccién de base, sub-base o enripiado cuyc ancho no alcance ia dimensién indicada
en los planos o establecidas por la inspeccion.-
Se tomara como patron el ancho entre banquinas existentes.

% ESPESOR:

En ios lugares donde se determine ei peso especifico aparente de ia mezcla, como se indica en art. N°®18
(Compactacién); se medird el espesor resultante de cada capa, no se admitira en ninguna parte que el espesor
sea menor gue ¢l indicado en los planos o establecido por la Inspeccion.-

< REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento los defectos que excedan las
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compgctacion, perfil fransversal, lisura y espesor, se corregiran
demcliendo la seccién defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base ¢
sub-base y ios enripiados, se corregiran perfil transvesgal, lisura y egpesor, escarificandolas en todo el espesor de
la capa defectuosa y agregando la cantidad necesalia de materigl de igual composicion que la empleada al
construiria. No se autorizara a cubrir ninguna capa dé, base o subibase mientras no se hayan efectuado estas
correcciones. No se reconocerd ninglin pago por exceso en~el espesor ¢ ancho establecido en los plancs ©
indicados por la Inspeccién. Todos ios trabajos y materigles pécesgrips para corregir en la forma especificada les
defectos a que se hace"xﬁeferencia mas arriba, seran proyistos por\el CONTRATISTA en el plazo que indique la

Inspeccién y no recibiran pago alguno.-
‘ Ing. EDUARDY 1. MEZZABOTTA
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% CONSERVACION:

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, serd sometida a conservacion hasta €l
momenio de ser recubierta con Ia ofra capa o se gjecuie ia etapa constructiva subsiguiente.

La conservacién consistirad en la ejecucion de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheocs, a fin de
mantener la lisura, forma, dimensiones y compactacion especificada.-

l.a cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccion.-

El intervalo que media desde la aprobacitn de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido
al minimo necesario y no superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, ¢ en su defecto, las
gue por escrito fije fa Inspeccion, para la permanencia de obras descubiertas.-

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la capa
construida, pudiendo permitirse en cascs necesarios el ransito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacion de cada capa de base, cualquier falla o
defecto constructive que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera a respetarlo
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del procesc constructivo, sin percibir por elio pago alguno.-

< RIEGO DE IMPRIMACION:
Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacion de material bituminosc
ngoiogado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado).

<> CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de
materiales perjudiciales o de origen organico. Podra estar formade por materiales zarandeados ¢ mezcla de
materiales zarandeados y triturados. i

£l desgaste de los agregados medido por el ensayo de "Los Angeles” (IRAM 1532) serd menor del 50.-

El material 0 mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, debera cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporie.-

CRIBAS Y TAMICES IRAM PORCENTAJ/E QUE PASA
00
38 mm(1 1/2") 100
25 mm(1%) 80-100
19 mm (3/47) 60-90
8.5 mm (3/8") 45-75
4.8 mm (n%) 35-60
7 2.0 mm (n°10) 25-50
74 u (n°40) 15-30
420 u (n°200) 3-10
Limite liquido % MENOR DE 25
Limite plastico % 2-4
Valor soporte % MAYOR DE 80
Sales totales % \ MENOR DE 1.5
Sulfatos % ! MENOR DE 0,5

El ensayo de valor soporie serd segln la norma
simpiificado n® 1.-

solicitado por la inspeccion a fin de asegurar que el misfo cumple ¢on las condiciones sclicitadas en este
LS - . . M - .
apartado, ademas debera especificar en forma fehaciente el/lugar del dual se va ha extraer dicho materiat.-
Se podra A realizar los ensayos en iaboratoric designado por el
Municipio, si se\considerara necesario, 2 fin de verificar la dalidad delmaterial proveido. El ensayo de desgasie se
ia vez, al comienzo de la provision y no sera necgsari

repefirlo a menos que fa Municipalidad lo
pedor.- _
A1l jor’ ordenaré al proveedor el retire

neiiera con las especificaciones solic
2820 per Material apto.
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%< BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.
Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas fipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el

Capituio N, Seccidon N-I dei Pliego de Condiciones y Especificacicnes Técnicas mas usuales de la D.N.V,,
edicién 1871.-

% DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucidn de bases y carpetas asfalticas formadas por una 0 mas capas
preparadas en caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

v" AGREGADO GRUESC

v" AGREGADO FINO

v' ARENA SILICEA

v' RELLENO MINERAL

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas ¢ por trituracién de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos
bituminosos existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado
“—=neral lo permita, previo riego de liga con asfaltos homologados.-

s METODO CONSTRUTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccién N-l, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones
Técnicas mas usuales - Afic 1971- de la Direccidn Nacicnal de Vialidad en lo referente a la ejecucion de
bases y carpetas del tipo concrete asfaltico.-

% MATERIALES:

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:

_Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

_Enlos agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes

gxigencias:

v' PLASTICIDAD.

Sobre la fraccién que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuariec una muesira
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido
~n ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que

~ 180 por el tamiz N°40, tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El
agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada
por ningtin otro medio, cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y
el limite liquido debera procederse al ensayo segln los procedimientos corrientes establecidos en las
Normas V-N-E-2 y 3/85.

v" Relacién Via Seca /Via Homeda del paso Tamiz N°200:

Si el material gue pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso totai de la
muestra, la cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual 0 mayor que el 50%
de la cantidad librada por lavado.-

v' Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado dei ‘z\
mango de goma y ensayando luego de acuerdo a ia Norma VN-E-13
Arena” mayor o igual al 50%.-

nido en dicho tamiz empleando un
-67 debera tener un “Equivalente de

inaceptabilidad de la arena de frituracién como componente de la mezgla asf

Yacimientos de agregados locales: queda an%do el apart :
siguiente: los agregados pétreos locales y los suelos seran extrai¢dos, de ya
Conftratista, siendc por cuenta del mismo, la ubicaciéq, estudios,| derecos de paso y explotacion,
: . L. » L - va. EDUARD 8094 .
destapes, zarandeos, frituracion, excavacion, cargagitapspere_y de cari_@a el iéﬁz’pfﬁé 4 de acopio o
utilizacién no recibiendo por ello pago directo alg >0\ INFRAESTHUCTURA Y SERVICIOS
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v' ACOPIO DE MATERIALES

El apariado N-1-2-13 “ Acopio de materiales” gueda anulado y reempiazado por el siguiente en iguai
designacién. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias
establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas vy
residucs, vy firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se
prevé segregacién de los agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de
1,50mis.~

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se
permitird el empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de exirafios. La descarga el
acopio de ftodo material se realizara sobre la base preparada siendo luego acomodade mediante
topadora. En ningtin caso se admitira la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los
camicnes no deberan lievar residuos o suciedad sobre la base de acopio.

~— Tomay remision de Muestras.

v" AGREGADOS PETREOS:

El apartado ¢) Agregados pétreos del N-1-2-14 gueda anulado vy reemplazado por lo siguiente:

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y
directamente o indirectamente por el Contralista, se designaran como “Materiales Locaies’. Esios
materiales deberan ser aprobados antes de transportarias al lugar de colocacién o acopic en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecio se
considerara como tamiz de corte el 3/8” 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
inspeccion io considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste
“Los Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales
para ser ensayadas por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. Ef peso de
cada muestra no sera menor del indicado en el siguiente cuadro.

Tamafno maximo del agregado Peso de cada muestra
o~ 9,5 mm ( 3/8") o menos 1,0 Kg.
© 0 9,5mm (3/8") a2 19mm (3/47) 2.5 Kg.
18 mm (3/47) a 38mm (1.1/2") 10.0 Kg.
38 mm (1.1/2”) a 76mm (3"} 25.0 Kg.

Cuando se frata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las
muestras para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo
realizarse como minimo, un ensayc por material o fraccién de agregado por cada 1.000in 6 jornada de
trabajo. En el caso de gue las proporciones no sean las correctas, el Coniratista debe corregir las
aberturas de los pre dosificadores siguiendo las indicaciones de fa inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una ¢ varias ftacciones no cumplen con los limites de variacion

la “ Formuia de Mezcla” no permitiendo obtener la

dos deberan ser retirados de la Obra.- Ademaés
: xtraldas muestras de los silos en caliente para
venf car ias proporcmnes del paston y proceder al contro deTutina de la granulometria de la mezcia. Se
extraeran probetas testbos con un extractor de muestrds provisto poy la empresa adjudicataria para
determinar la densidad, \estabmdad y fluencia del material) £ esuitados deberan estar un todo de
X su costo estarda a cargo del




% FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salve las siguientes modificaciones: C-4-1) El tituie N-1-3 * Formulas para
las mezclas asfalticas” queda anulado v se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de los materiales
que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con [a debida anticipacién,
la aprobacién de la "Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No
podra iniciarse el acopio de ics materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa
cbligacién del Contratista.

Al sometier a consideracion la formuia para cbra, el Contratista deberé presentar dosajes Marshall completos,
que demuestren el mejor uso de los matenales propuestos. En dicha “Fdrmula” se consignara la granulometria de
cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en gue intervendran en ia mezcla los agregados, el relleno
minerai si se requiere v i liganie bituminoso.

Consignara ademas la granulomeiria de la mezcla y el resultade de los ensayos realizades, los que incluiran:
desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralogica, peso especifico seco y pesc especifico de agregados
saturados, adjuntara las muesiras de los materiales a ulilizar a efectos de que ia inspeccin verifique los resuitados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estara obligado a
suminisirar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; © mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor aberiura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas 0 menos 3% para los tamices 2.4mm ( N°8) a
J49u (N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

' Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a su vez
«ntre los limites establecidos en la especi%cacién correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos agregados
que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacién asi establecida sera considerada como definitiva para ia aceptacion de los materiales a
acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicion debera ser rechazado, a ial efecto se realizardn ensayos
de granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso ia inspeccion no medira, ni certificara los
correspondientes acopiocs.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula debera asegurar la obtencién de un producto
que responda a las siguientes caracieristicas cuando se lo someta a los ensayos de conirol de calidad de mezcla
de cbra descripta en N-I-5-11 y especificacién compiementaria.-

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-8-67 y su complementaria, se deberan cumplir los
siguientes requisitos:

Fluencia: 2,0 mm a2 4,5mm

Vacios:

Para base de concreto asfaltico: entre 4% %(/ 7% .-
Q

Para carpeta de concreto asfaltica; entre 3% y 5%.- . .. . .
Calcuiado en base al peso especifico de la mezcia de aridos (Método Rice).-

d) Relacion betiin-vacios:
.. -Para base de concreto asféltico: entre 50% v 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% v 80%.-
-1 Relacion C/CS: . .
Para base y carpeta: Menor o igual 2 1.- Siendo:
C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betin, consid\?éndose filler a la fraccién de la mezcla

ue pasa of tfamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracién critica del filler .-

f) Estabilidad:

Para base de concreto asfaliico: minimo 500Kg.-
Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-

g) Relacidn Estabilidad-fluencia: -
Para base de concreto asfaitico: minimo 1.800Kg/cm.-
Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.- A
Deberé evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincid

h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica g

su complementaria.- i i

} L.a mezcla bituminosa tipe concreto asfaltico debera resg
establecido en la Seccién E-IV “Ensayo de compactacion, -in

de la obra se demuestra que la mezcla no cumple esta cohdicity

g‘ Nimers do golpes por cada cara de la probeta; Para concrate asféltico: 75.-
cg

ias minimas.-
n fa Norma VN-E-8-67 y

LT

xigencias del ensayo
para medir la pérdida

imersi
, el

obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtenef, 2l fpsiitasiossodgido
1. Cambiar el agregado Pétreo. ) "\ SECRETARIO
2.  Agregar un cierto porceniaje de cal hidratada ARSTRUCTURAY SERVICIOS

Incorpeorar, mejorador de adherencia

Los gasios que demanden la adopcién de cualquiera de et

cuenta del Contrafista.

Cualguiera que sea la solucién que el Contratista elija, deperdn cumplirse siempre las demas

exigencias de la mezcla.- En estos casos el Confratista debera gometer nuevamente a la
aprobacion de la Inspeccion la formula de obra, en la forma ant egcripta.-




% MAQUINA MEZCLADORA FIJA

Ef parrafo “C” del apariadc N-i-4-10 gueda complementiario con o siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado
estuviese acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una toiva por cada fraccion.-

< MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE MEZCLA

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las
capas de material bituminosc una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.-
£n caso de rotura de la misma debera proveerse una maguina similar y en ningdn casc podra realizarse
con una maquina que presente las caracleristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se
paralizaran los trabajos hasta gue se repare la misma para lo cual la empresa dara avisc de inmediato a
ia inspeccion.

% ESTABILIDAD, FLUENCIA Y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE
~. Elapartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el conirol de
Calidad de ta mezcia se realizard tomande material distribuide por la terminadora, por cada 500 th o
fraccidn, ademas se tomaran muestras de camion inmediatamente después de mezclado, a razdén de una
por 500 tn. Sobre estos materiales se realizaran los siguientes ensayos:

a) MUESTRAS DE MATERIAL SOBRE CAMION: Se ejecutard de acuerdo con lo especificado en la
Norma de Ensayo VN- E-9.86 apartado 9.8 control de produccién.-El nimero de golpes por cara sera ¢l
que se indica en esta especificacién general.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de fres muesiras se
realizara el ensayo de extraccién de betin y granulometria de agregados.

Si ios resultados de ios ensayos descriptos en a) v b} fueron distintos a los previsios por las
especificaciones o no respondieran a la "Formula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacién y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese
plazo, la Inspeccién podra suspender los frabajos hasta que se efectlien las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayoes un
_valor inferior al especificado y el Contratista estard obligado a remover por su cuenta el material
- chazado. El descuenio del area rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se

indica en N-I-7-2 y se calcufara multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y
por el peso especifico que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-{-5-8.-
Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad especificada se suspendera la preparacion de mezcia
hasta que el Confratista corrija convenientemente la formule o el procedimiento de trabajo, segiin
corresponda.-

4. De acuerdo a lo indicado en el apartado N-Xlk1 “ Descripcién’, se dan a continuacién los
agregades a ulilizar: PARA BASE DE CONCRETOASFALTICO:
Grava zarandeada: \\ 83%
Grava zarandeada: \ 15% \
Calhidratada: \ 2%, \
\\ \

. Ing. EDYARDO L. AXEZZABOTTA
" SECRETARIO

' IMFRAESTRUCTURAY SERVICIOS
'MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERA

2. De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XiI-3, se dan a continuacién los limites

granulomeétricos de las mezclas de aridos:

CONCRETO CONCRETO
ASFALTICO PARA ASFALTICO PARA
BASE CARPETA
CARIBAS Y TAMICES PORCENTAJE EN PESO | PORCENTAJE EN PESO
QUE PASA QUE PASA

38 mm- 1.1/2” ————— e
32 mm -1.1/4 100
—~ 25 mm- 17 90-100 —

19 mm - 3/4° 80-95 100

12,7mm -1/27 e 70-90
8,5 mm-~3/8" | e e
48mm-N4 | @ ee—— e

2,4 mim - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°18 e e
0,59 mm-N°30C - e
0,297mm-N°50 e B
0,140mm-N°100 s e

S 0,074mm-N°200 2-8 4-10

La formula de mezcia aprobada se controlara en su proceso constructive considerando las
cribas y tamices de 1.1/4", 17, 3/14°, 1/2°, 318", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir
con las tolerancias que se establecen en N-1-3.-

3. El apartado N-Xli-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el
siguiente:

Maieriaies Bituminosos: para la mezcig se ulilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

4. El titulo N-Xil-4-Maquina Mezclador
En los dosificadores de material en frio
agregado.-

Sin en(tm mismo agregado estuviera acop!lo endos

\
I
, UARDO 1. MEZZABOTTA

exigira una.folva por cada fraccion.-
I SECRETARIC

RARSTRUCTURAY SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

se complementa con lo siguiente:
s@_exigira pdr lo menos una folva por cada tipo de

mas fracciones granulométricas se
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NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartade 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinaréd compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacion dptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfallicas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2{dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince)} golpes por cara y el
otro juego con el nimero maxime de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nUmero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el numero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se fraza ia recta que une los dos puntos v se determina sobre el eje de ordenadas el numero de golpes que
corresponda al 98% de 1a densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
~ DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA
Ef parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son vélidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en
las mezclas asfalticas en caliente” .-

NORMAS DE ENSAYO
Parz esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via himeda.-
** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liguido.-
** Norma de ensayc VN-E-3-65 Limite piastico-indice de plasticidad.-
** Norma de ensayo VN-E-4-85 Clasificacion de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-8-68Determinacién del valor soporie o hinchamiento de sueios.-
** Norma de ensayo VN-E-7-65 Anélisis mecanico de materiales granulares.-
** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacion por le método de la arena.-
** Norma de ensayo VN-E-8-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
** Norma de ensayo VN-E-10-87Equivalente de arena.-
** Norma de ensayo VN-E-11-67Determinacion de la concentracién critica rellenos material.-
~7*Norma de ensayo VN-E-12-87Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas compactadas.
Norma de ensayo VN-E-13-67Pesc especifico aparente y absorcién de agregados pétreos gruesos.-
* Norma de ensayo VN-E-14-87Peso especifico aparente y absorcién de agregados péltreos fincs.-
** Norma de ensayo VN-E-15-67Peso especifico aparente de relleno y minerales.-
** Norma de ensayo VN-E-16-67Ensayo de cubicidad.-
** Norma de ensayo VN-E-17-67Determinacion del contenido de asfaito de mezclas en caliente por ¢! método
Absecn.-
** Norma de ensayo VN-E-18-67Método de campafa para la determinacién de sales solubles v suifatos de suelos
estabilizados vy suelos granulares.-
** Norma de ensayo VN-E-25-68Peso especifico aparente de suelos finos.-
** Norma de ensave VN-E-26-86Determinacion del contenido de humedad de agregados péireos.-
** Norma de ensayo VN-E-27-67Determinacion del peso especifipo efectivo v absorcion de asfalto de agregados
pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-
** Norma de ensayo VN-E-28-68Control de uniformidad de riego.- |
** Norma de ensayo VN-E-32-67Ensayo de compactacion para me
los efectos del aguz sobre mezclas asfalticas.- \-
** Norma de ensayo VN E- 36 67Determ|namon de terrones en los - ragos naturgles.-

Normas para e ejecysion de los ensayos, un juego para el Mummpm y ofro par Usc del Contratista.-
 epUARDO 1. MEZABOTTA
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< INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de ios irabajos efectiiados se produjeran daifios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banguinas,
cordones, semaforos, carteles indicadores vy cualquier ofra instalacion existente en la zona de
trabajo, su reparacion sera por cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar
reclamo alguneo. Para poder efectuar las reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo
cosio y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo que corresponda, de acuerdo ai tipo de
instalacion del gue se trate.-

< HORARIOC DE TRABAJO:

La inspeccion estara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de Octubre a
Marzo inclusive de 7,30 hs hasia las 18 hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de 8,30
hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfallico, fuera de este
horario solo se podran realizar tareas complementarias que no exigen Ia presencia de la inspeccion.
Los dias sabados solo podra colocarse carpeta de concreto asfaltico como excepcion y solicitar
autorizacion con 48 horas de anticipacién para ver disponibilidad de inspeccion

< DANOS A TERCEROS:

£l Contratista sera el Gnico responsable de cualquier dano, desperfecto o perjuicio directo o
indirecio ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de
trabajo o por falta de previsién, que resulfare de la ejecucién de las obras. -

< DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccién Tecnica vy la Inspeccicn de la obra estaran a cargo del Direccién de Obras Publicas
de la Municipalidad de Maipu. -

% MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefalizadas y en perfecto estado. Se
colocara sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar
riesgos o peligro para el fransito de peatones y vehiculos.-

% EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipcs necesarios para la construccion de la
obra en tiempo.-

< MATERIAL SOBRANTE:

El material sobranie correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones,
ete, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Unicamente el material necesario
para los rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

<% ACOPIO:
No se pagara acopio.-

% CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las cerlificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porceniagjes de avance de obrg,
respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de
los 3 (tres) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de

ipagc}E de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter
legai.-

=i

% LIMPIEZA Y BALIZADO:
Debera mantenerse un estado de limpieza geng

ral de la obra, durante la ejecucion de la misma y
a la finalizacién de todas las tareas, refirando matefiales %e representen peligro para la seguridad vy
circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo\de mpresa Contratista. Debera balizarse las
zonas de frabajo evitando cualquier peligro para los, tercersg de dia y de noche a satisfaccion de la
inspeccidn, por dyenta y cargo de la Empresa Contraii
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