Todos los materiales responderan a las Especificaciones y Normas de Aplicacion, a la
NAG - 100y seran de macas aprobadas por el ENARGAS.

B.20.1.1

CONEXION DOMICILIARIA DE GAS

Se debera prever que en cada uno de los lotes, que conforman el sector a abastecer,
disponga de una conexidén o servicio domiciliario en media presién que alimentara el
gabinete o nicho reglamentario de regulacién y medicion particular segun lo requiera.
Debera verificarse que las construcciones permitan la instalacién del gabinete del
regulador y medidor en el frente de la misma (linea municipal),cumpliendc con los
requerimientos de la norma NAG-200,que regulariza las disposiciones y normas minimas
para la ejecucion de instalaciones domiciliarias de gas (reglamento de instalaciones
internas) de la ex gas del estado.

Se realizaran los servicios domiciliarios con un cafio de polietileno con un diametro
nominal de 25 mm, con llave de paso general, todo dentro de un gabinete de Hormigén
alivianado de 50cm x 40cm con puerta metalica, aprobado por normas IGA (instituto del
gas argenting).-

RED VIAL

B.23.1.1
EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA

1.- DESCRIPCION:

Este item comprende la excavacion para aperiura de caja, y todo el movimiento de suelo
necesario para fograr la puesta en cota de la subrasante, sobre la que se preve ia
ejecucién de la base de estabilizado granular. Comprende el corrimiento y/o demolicion, y
reconstruccién donde correspondiera, de fodo elemento subterraneo, con sus respectivas
infraestructuras que, a solo criterio de la Inspeccion, interfiera en la traza de la calzada
provectada, o se encuentre en un lugar que al realizar el movimiento de suelo se vea
afectado en su estabilidad o correcto funcionamiento, o bien genere funcionamiento
anormal de las obras proyectadas. Dentro de esto se consideran los tramites, materiales,
trabajos y gastos necesarios para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de
servicios y/o instalaciones subterraneas que deban realizarse, debiendo solicitar planos
ylo datos de las instalaciones existentes o a instalar a cualquier Ente plblico o privado
que pudiese estar involucrado en el hecho.

Asimismo toda demolicion y retiro de hechos existentes que no reciba pago directo a
través de otro item del Contrato, v que resulie necesaria para conformar la caja del
pavimento, se considerara incluida en este item.

2. METODO CONSTRUCTIVO:
No podré iniciarse excavacion alguna, sin la autorizacion previa de la Inspeccion. En
principio no se impondrén restricciones al Contratista en lo que respecia a medios vy
sistemas de trabajo a emplear para ejegutar las excavaciones, pero ellos deberan
ajustarse a las caracteristicas del terrenc en\gl lugar v a las demas circunstancias locales.
No obstante la Inspeccidén podra ordenar aNContratista las modificaciones que estime
convenientes. \
El Contratista sgr{é nico responsable de cualquit
indirecto, que sea\c>casionado a personas, a |
B
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instalaciones préximas, derivado dei empleo de sistemas de trabajo inadecuados v de
falta de prevision de su parie. En particular el Oferente deberd contempiar que en el
presenie item se consideraran incluidas las tareas comrespondientes 2 la eventual
relocalizacién de las instalaciones subterraneas que interfieran con la marcha de los
trabajos de excavacidn de caja y preparacién de la subrasanie en desmonte y cuya
relocalizacion o proteccion no esté contemplada en otro flem de la obra. Este fiem incluye
ademas la demolicion y retfiro de todo hecho o instalacion existente que no reciba pago
directc a través de otro item del Contrato, y cuva remocidn o relocalizacién sea necesaria
para la ejecucion de las calzadas. Sin caracter taxativo, incluye por ejemplo la demolicion
v retiro de cercos, alambrados, porfones, tapiales, cimientos, veredas de cualquier tipo,
accesos a propiedades y garajes, bancos, mobiliario urbano de cualquier tipo, barandas
peatonales, material suelto, alcantarillas, postes en desuso, garitas, canteros vegetados,
sefiales verticales, sumideros, captaciones de zanjas, v todas las demoliciones v retiros
necesarios para materializar las calzadas proyectadas que no reciban pago directo a
traves de item especificos.

En tal sentido corresponde ai Cferente informarse en ef terreno de las caracieristicas
particulares de la zona de obras, para complementar lo indicado en los planos de hechos
e instalaciones existentes. Los producios de excavaciones gue no sean utilizados, seran
dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por Ia inspeccién, deniro del ejido
urbano. Los depobsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada vy no dar lugar a
perjuicios en propiedades vecinas.

Las cajas para pavimentos seran excavadas y perfiladas conforme los planos de proyecto.
Se conduciran los trabajos de excavacion, en forma de obfener una seccion fransversal
terminada de acuerdo con el proyecto. No se debera salvo orden expresa de la
inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los
plancs. La Inspeccion pedra exigir la reposicion de los matleriales indebidamenie
excavados estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta
de acuerdo con las especificaciones y drdenes que al efecto imparta ia misma. El
Confratista debera prever la ejecucién de desaglies o la instalacion de equipos de
bombeo para evitar que los suelos de subrasante resulten con excese de humedad
originadc por Huvias u otras causas. Sera por cuenta dei Contratista vy no recibird pago la
remocién y reempiazo de suelos de subrasante que se encuentren con exceso de
humedad a! preceder a la incorporacién de cal para su tratamiento.

3. EQUIPC:
Ei equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Inspeccion
iz cual podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos
fos elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el
plazo confractual, v ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el Contratista
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los frabajos se encueniren en
gjecucion, salve aquelics elementos para los cuales la Inspeccion extienda autorizacién
por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias
o mal funcionamienio de algunos elementos durante la ejecucion de los frabajos, la
Inspeccién podra ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en
buenas cendiciones de uso.

4.- MEDICION:
Las excavacienes se medirén en metros cibicos (
volumen comp \ndido entre las colas de ferrenc ng .
terreno, ¢ bieh ias resultantes del retiro de pavimentoxiste es, v las

ibicacion hara tomando el
la fimpieza del
tas de
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subrasante de proyecto ¢ de base de asiento, segln corresponda, en los anchos y largos
tedricos indicados en los planos. Se evitara superponer medicién con otros itlems de
ejecucion preliminar, come la demolicién de pavimentos existentes. El suelo se cubicara
en su estade de densificacién natural.

5.- FORMA DE PAGO:

Se abonara al precio unitario de Contrato para el item respectivo. EI mismo sera
compensacion total por la exiraccion del suelo, carga, descarga y transporte a los lugares
que indique la Inspeccion dentro del gjido urbano o dentro de la zona de

obra; por la conformacion y perfilado del fondo de Ias excavaciones; por la relocalizacion
de las instalaciones subterraneas o aéreas que interfieren con la ejecucion del pavimento,
por la demolicién, retiro y/o relocalizacion de los hechos existentes que interfieran con la
ejecucién de calzadas, y por toda ofra tarea o insumo necesaria para efectuar los trabajos
descriptos y que no reciban pago directo en otro item del contrato.

B.23.14.2
PERFILADC Y RECOMPACTACION DE SUBRASANTE

1.- DESCRIPCION:

Consistird en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la
superestructura, las caracteristicas de densificacion, homogeneidad, lisura, cota y periil
transversal, que respondan a las exigencias dei proyecto.

Se considerara "cota de subrasante” a la indicada en los planos de disefio estructural,
esto es aquella superficie sobre la cuél apoya la hase, segin se indica en los planos. Se
entiende por "subrasante” a la capa de veinte (0,20) metros de espesor situada por debaje
de la cota de subrasante definida anteriormente.

2 -MATERIALES:

Se considerara suelo apto el que presente caracteristicas homogéneas, sin elementos
organicos, oxidables, ni materias extranas, indice de plasticidad

menor a veinte (20} y textura que permitan efeciuar fa mezcia sin dificultades. Podra
utilizarse el existente en el lugar, siempre que no contenga mas del 2% en peso de
residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en
proceso de descomposicion, 0 se encuentre con exceso de humedad (barro). Se realizara
una inspeccién ocular del suelo que debera corroborarse con un ensayo de laboratorio,
trabajo que estara a cargo de personal especializade, aceptado por la inspeccion de la
obra, el que confeccionara el informe respectivo por escrito, haciendo constar la calidad
del terreno y su aptitud para satisfacer las exigencias de compactacion designadas en el
presente Pliego.

Cuandoe el exceso de humedad sea originado por iluvias acaecidas durante ia excavacion
de caja, el Contratista debera proceder al secado del suelo o al reemplazo del mismo por
suelo apto a su entero costo. Cuando a juicio de la Inspeccién se verifique la presencia
de suelos inadecuados en la subrasante, el mismo serd excavado y reemplazado por
suelos aptos. Dicho reemplazo se considera indjuido en el precio unitario del presenie
item y no recibira pago directo. El porcentaje de L a incorporar a Iz subrasante sera, en
todo el ancho y espesor de trabajo, del tres por cighto (3%) del peso correspondiente a la
densidad seca maxima obtenida en el ensayo de compactacion de réferencia especificado
mas adelante. La;c\al a utilizar sera cal aérea hidratgda y cumplira con los requisitos que
fijan las Normas IRAM 1508 y 1626. "

. RETERIO
Subdirectar de Yadene L mw\cnos
MUNICPALIDAD B¢ N py 0 SR SR EE



3.-EQUIPOS:

El equipo usado para estos trabajos sera previamente aprobado por la Inspeccién, la cual
podra exigir ei cambic o retiro de los elementos que no resuiten aceptables. En los
sectores gue por sus caracteristicas, no sea posible la compactacién con equipos
pesados, se procedera g efectuar la misma con compactadores mecanicos especialmente
preparados para operar en areas reducidas o de dificit acceso. No se permitird la
compactacién manual; salvo expresa autorizacién de la Inspeccidon. El Coniratista
dispondra en obra de una bomba para drenar el agua que se acumule en caso de lluvia.

4.-CONSTRUCCION:
Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de subrasante proyectada
segun el item anterior, se procederd a escarificar el suelo en veinte centimetros de
profundidad {0,20m) y en los anchos indicados en los planos, vy se procederéd a
desmenuzar con rastra de discos el suelo hasta que el cien por cien (100 %) del materiai
pase por el tamiz IRAM de 25 mm (1), y por lo menos el sesenta por ciento (60 %) pase
por el tamiz IRAM de 4,8 mm {N° 4). Luego se procedera a homogeneizar el suelo que
formara la subrasante en todo su espesor, ancho v longitud de manera de eliminar
heterogencidades que afecten la uniformidad de su capacidad portante. La Inspeccion
controlara estrictamente el grade de pulverizacién especificado, el ancho y espesor de
trabajo. Se deja especialmente aclarado que no se autorizara a incorporar 1a cal hasta que
el Contratista no cumplimente lo antedicho. Si para acelerar &f proceso constructivo el
Contratista incorpora cal para secar el suelo no recibira pago adicional alguno ni serd
computada dicha cantidad a cuenta de la cantidad 2 incorporar especificada. Luego del
acondicionamiento del suelo ya descripto, el Contratista procedera a agregar el tres por
ciento (3%) de cal hidratada en un espesor de veinte (0,20) meiros, la distribuiré v
mezclara intimamente con la masa de suelo hasta obtener una coloracién uniforme. Se
procederé a humedecer el material hasta alcanzar la humedad dptima de compactacion
determinada en el ensayo de compactacion especificado mas adelante. Luege de
uniformar la humedad se dejara reposar la mezcia enire 24 v 48 hs. (no mas) antes de
iniciar el proceso de compactacion. Se incorporara el agua necesaria después del reposo
para garantizar la humedad éptima en el procese de compactacion.

Los suelos asi homogeneizados seran compactados hasia obtener una densidad seca del
100% (cien por cien) dei ensayo de compactacion Proctor Standard AASHTO-T-89
(ensayo de compactacion de referencia). Terminada la compactacion, el Contratista en
todos los casos perfilard la superficie de acuerdo a cotas de proyecto y solicitard a la
Inspeccion los controles topograficos y de densidad in situ, sin perjuicio de toda otra
observacion que, a su juicio, sea efectuada para obtener una superficie apta para el apoyo
de bases o subbases. En los sitios donde la subrasante haya perdide densificacion por
Huvias, trénsito indebido, falfa de conservacion adecuada, etc., deberéd recompactarse la
misma hasta lograr la densificacion exigida, sin costo adicional alguno, agregando el agua
gue fuere necesario. Ei perfii transversal de ia subrasante, se consiruira de acuerdo con
las indicaciones de los planos ¢ con ias que en su reemplazo disponga la Inspeccion,
admitiéndose las siguientes tolerancias: tres (3) centjinetros en defecto y cero (0) en
exceso con las cotas indicadas; cero (0) centimetroside defecto en ancho y cero (0)
centimetros de defecio en espesor. La diferencia de cot S entre ef eje y cada uno de ios
bordes no debera variar
en mas de un (1) cent:metro en defecto y fres (3) centimet

Ie, en exce\b de la medida

El perfil transvers
intervalos que la i
con anterioridad al
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La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se
efectuara previa su aprobacion, sin perjuicio de que la Inspeccion verifiqgue durante la
marcha de la construccion, las cotas que juzgue convenientes, ¢ imparta las érdenes e
instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que evite las correcciones en

la obra terminada.

En casc de que la densidad seca in situ de la subrasante resulte menor al cien por cien
(100 %) de la densidad seca méaxima del ensayo precitado, el Contratista debera
reconstruir la subrasante a su exclusivo costo.

Condiciones de recepcidn:

La Inspeccién verificara si los trabajos de preparacion de ia subrasante han sido
ejecutados de conformidad con los planos de proyecto, estas especificaciones y sus
instrucciones; en caso afirmativo procedera a su medicidn.

5.-CONSERVACION:

El Contratista debera conservar la subrasante hasta que se proceda a ejecutar la etapa
constructiva siguiente. Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacion
seran reparadas en su espesor total, empleando el mismo material o reemplazandolo

por otrc de mejor calidad. El procedimiento constructivo para efectuar la reparacion se
ajustard a los términos generales de esta especificacion, sin percibir por ello pago aiguno.
En caso de lluvias el Contratista arbitrard los medios para evitar que en el area de trabajo
se introduzca agua proveniente del escurrimiento de zonas externas a la misma. Cesada
la precipitacién, y en forma inmediata, se procedera a evacuar ¢l agua acumuiada.

6.-MEDICION Y FORMA DE PAGO: ‘

Se medird y certificara en metros clbicos (m®) de sub-base ferminada y aprobada. Se
pagara al precio unitaric contraiado para el item en cuestion. El precic a pagar sera
compensacion ictal por la correcta y completa ejecucion del item de acuerdo a las
presentes especificaciones, y a criterio de la Inspeccion de Obra.

B.23.2.1

BASE ESTABILIZADA GRANULAR
Este ftem consiste en la ejecucién de una base de estabilizado granular de 0.15m de
espesor. Antes de empezar la proxima etapa constructiva, sobre la base terminada se
efectuara el control de espesores. No se permitira en ninguna parte que el espesor sea
menor que el especificado en los planos, codmputos u ordenados por la Inspeccion, si el
espesor obtenido es superior, el mayor volumen ejecutade no recibira pago alguno, como
asi también la mayor cantidad de material y su fransporte. El agregado pétreo para base
estabilizada estard formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales o de origen organico.

Podra estar formado por materiales zarandeadcs o mezcla de materiales zarandeados y
triturados, especificados en generalidades del presente pliego. El oferente adjuntara ios
ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea solicitado
por la Inspeccién a fin de asegurar que el gnismo cumple con las condiciones solicitadas
en este apartado, ademas debera especificai en forma fehaciente ei lugar del cuai se vaa
extraer dicho material. \
Se podra tomar muestras cada 200 m3 del

vaterial v realizar los ensayos en laboratoric
designado por el Municipio, si se considerara\necesario, a fip de verificar ja calidad del
material proveido. El ensayo de desgaste se efectuarduna spla vez, al comienzo de la
provision y-no sera necesario repetirlo a menos gu&da Municipglidad io crea conveniente.
Los gastos.que demanden los ensayos seran pg ta de! proveedor. Si el material no
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cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccién ordenara al proveedor el
retiro del mismo y su remplazo por material apto, a cuenta y cargo de la contratisia.

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a gjecutar un riego de imprimacion
de material bituminoso homologado en una proporcion de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro
cuadrado).

METODO CONSTRUCTIVO RIEGO DE IMPRIMACION
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de esta imprimacion sera:
a) Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando  su
compactacion, humedad y conformacion.
b) Aplicacion de material bituminoso imprimador.
¢) Clausuray librado del transito.
d) Reparacion de deformaciones y baches.

a) Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Con la debida anticipacién, el Contratista debera solicitar de la inspeccién se efectlen las
verificaciones de compactacién, humedad y conformacién de la base a imprimar.

Cuando dentro de la seccion a imprimar existieran zonas inestables o depresiones
localizadas que en total representan una superficie menor que el 0.5 % de la misma, la
Inspeccién podra aprobar la seccién, siempre que el Confratisia se comprometa a reparar
estos defectos dentro de un plaze no mayor de una semana, utilizando en los trabajos de
reconstruccion el mismo material empleado en la construccién de la base.

b) Aplicacién de! material bituminoso imprimador:

Se realizara desde un camién de rodado neumatico, que aplicaré el material bitumincso a
presién, con uniformidad y sin formacién de estrias. Como condicion de uniformidad se
exigira que en ningdn caso existan zonas, de cualquier ancho en las cuales la aplicacién
unitaria de material bituminoso, difiera en mas del diez por ciento (10%) en exceso o en
defecto, con respecto al promedio de la aplicacién unitaria para la longitud total de la barra
distribuidora.

¢) Clausura y librado al transito:

Efectuada la aplicacién del material bituminoso en una sola seccion, a misma sera
mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo de dos (2) dias,
cuya duracién estableceré la inspeccion en cada caso, en forma de permitir gue durante
ese periodo, el material imprimador haya penetrado y secado convenientemente.

A tal fin el Contratista tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea
sfectiva.

d) Reparacion de deformaciones y baches.
Cuando como consecuencia de ias peqt drias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubie acumulado en las mismas, este exceso
deberé ser eliminado. A tal efecto, en cuantg &} imprimador hubiese penetrado y secado
en el resto de la base, la imprimacién seré libjada al transito normai o artificial, en forma
que las ruedas de los automotores disiribyyen el exceso de material bituminoso
acumulado. Previamente la Inspeccion determsiparashag ruedas de los vehiculos
adhieren en Maierial de la base, removiendo, en casp $e suprimird por completo el
{ransito, proc dieqdose en su fugar a eliminar e}l exceso de\imprimador con cepillo de
mano. \ '
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de base estabilizada, con su imprimacion se medirén, certificara y pagara por
m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Confratado
establecido para los item 4.

El precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacion,
demolicion, aporte de material, nivelacion, compactacion, carga y retiro de los materiales,
fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucion del iiem en la forma especificada.

B.23.2.8 )
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO esp= 4cm

Este ftem consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo congcreto asfaltico de
0.05mts de espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, se nivelaran las tapas de boca de registros de
cloacas, caja brasero de las valvulas exclusas de la red distribuidora de agua,
rejillas y marcos de alcantarilla y cualquier ofro registro de oftras instalaciones
subterraneas, cuyo costo se encuentra incluido en el item. Cuando se indica pivelar
los elementos necesarios, se entiende que los trabajos a realizar pueden ser de elevar el
elemento sobre el nivel actual o colocario por debajo del nivel actual. Para el caso de una
boca de regisiro que haya que bajar se debera, cuando sea necesario sacar la losa vy
producir un rebaje del Cilindro de hermigon hasta el nivel deseado recolocando la losa
nuevamente. La limpieza del cojinete es fundamental para dar por terminado esie trabajo.
Luego se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar v banguina
imprimadas, utilizando para eilo barredora sopladora mecanica, compresores, cepitios,
escobas 2 fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo
las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar
en todos los casos con la aprobacion de la inspeccion. En ninglin casc se podra regar sin
la autorizacién previa por parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se
entregara en los depésitos gue posee la Municipalidad de Maipt en carril Urguiza de
Coguimbite. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de concreto inmediatamente se
debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente
fimpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el gaiibo que poseen las callesy
se realizaran las correcciones a criterio de la inspeccion, teniendo en cuenta gue el
espesor minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior 2 0.04
mts. En ningn caso se podra colocar carpgta de concreto después de una luvia o en
presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con contenido de humedad o
gue existan zonas con presencia de agua ne §§ podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el \e§

inspeccion.

informacion que resulte de utilidad para evaluar cgrrectamente log equipos ofrecidos. En
caso que la inspeccién solicitara equipamiento al
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ESPESOR:

a} La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendra un espesor minimo de 0,04 m,
serdn rechazados los tramos que no cumplan con esta condicion, en case de gue se
exceda este espesor no recibird pago adicional alguno.-

b) Si bien la medicién y Ia forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta
construida y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el
Contratista estara obligado a entregar a la inspeccion una copia de los vales de pesada de
ios camiones Volcadores gue descargan en la terminadora. Este elemento servirg,
conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el frabajo, para
comprobar el espesor colocado. En ningdn caso la temperatura de la mezcla podra ser
inferior a los 145° puesta en Obra, esto se debe a que con esta temperatura el cemento
asfaltico produce ia lubricacion de los aridos y les permite acomodarse en el espesor de la
carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucion y la compactacién de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningln caso cuaiquier tipo
de solvente para ia limpieza de los neuméticos porque este produce la dilucion del
cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar rastrillos con solventes dentro de la zona de
colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podré reemplazar por un aceite de
corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos
para evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames
de agua y en ningln caso permitird que esto ocurra. Los depodsitos de agua acompafiaran
al iren de compactacién para evitar que se produzcan demoras en la provision de la
misma. La aplanadora y rodilic neumatico trabajaran simuitdneamente v en tedos los caso
la aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la
aplanadora ocupara el 75% del ancho del rodille sobre el costado anterior (frio) y el 25%
schre el posterior. En cuanio a las juntas transversales se remataran con un perfil de
madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente,
no permitiendo en ningln casoe usar tierra, arena u otro material para producir el despegue
del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara
con liga tanfo la junta transversal como la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccion y no podra regarse en
ningin caso con el material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la
inspeccion), los picos de ia barra deberan estar completamente limpios para gue puedan
producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El sistema debera
ser completamente estanco para evitar pérdidas o demrames no dando posibilidad a
posteriores baches, caso que esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos de
colocacién de carpeta hasta tanto de sclucion a los problemas mencionados.

El calculo del espesor promedio calculado segin lo especificado, no reemplaza de
ninguna manera el control de espesor permanente durante la ejecucion de la carpeta y el
rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de carpeta de concreto asfaltigo esp.=4cm, se medira, ceriificara y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por Ya inspeccion al precio unitario Contratado
establecido para los item 5. \
El precio coniractual serd compensacion toig|
demolicion, carga y retiro de los materiales, tran
de obra, herramientas, equipos, combustible,
material necesatio para la correcta ejecucion del ftgm en la forma e pecificada.

rabajos de excavacion,
, cargas sociales, mano
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RED PEATONAL
B.25.1.1
BASE DE SUELO ENRIQUECIDO

B.25.2.7

RAMPAS PARA DISCAPACITADCS

En esquinas y aquelios sectores donde el proyecic lo requiera o a criterio de la inspeccion
de obra, se construirdn rampas de acceso peafonal. Sus dimensiones seréan ancho por
1.0m vy 1,50m de largo o hasta llegar a vereda.

Estos constan de una losa de hormigdn armado de §.15 m de espesor a gjecutarse sobre
las cunetas de hormigén. Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al gje
de la cuneta de 1@ 10 mm cada 0.15m, armadura de reparticion 1 & 8 cada 0.15m. Todo
de acuerdo a planos adjuntos. Luego de aprobada la armadura y el encofrade por la
inspeccién, se colocara el hormigén, el mismo serd un hormigén H17 con contenido de
cemento de 300 kg/em3. Las armaduras indicadas serdn de acero ADN 420. La
ferminacion sera con mata canto perimeiral y barrido superficial.

Curado: Se realizard manteniendo las supetficies de hormigdn himedas por un tiempo de
7 {siete) dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con
los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de
polietilenc negre de 100 micrones) v anti sol sclventado.

El precic contractual sera compensacion fotal por la preparacién de terreno, nivelacion,
compactacion , colocacion de reglas, armado de estruciura, encofrade, preparado de
hormigén, llenado y frabajos de terminacidn, juntas, transporte y descarga, cargas
sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacién y/fo material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma
especificada.

B.25.2.10

CARPETA DE CEMENTO CON BARRIDO SUPERFICIAL

Sobre terreno natural compactado y nivelado, se colocara S5cm de ripio de espesor, con
granulometria de 3 a 5 cm de diametro. Se ejecutaran veredas de hormigén armado, con
un contenido minimo de cemento de 300 kg por cm3, fipo de hermigén, H17. El espesor
sera de 12cm, con juntas transversales con ancho minimo de 1om, v una profundidad que
corte todo el espesor del hormigdn, ias mismas se ubicaran longitudinaimente cada dos
metros (2m) y se tratara de hacer coincidir con las junta de banqguina, estas juntas estaran
rellenas con un material propuesto por la contratista y aprobado por la inspeccion.

En cuanto al ancho de la vereda, sera de 1.50m, todo de acuerdo a planos adjunios.
Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigon himedas por un tiempo de
7 (siete) dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con
los medios que sean necesarics para garantizar ia calidad de la cbra ejecutada {Nyion de
polietilenc negre de 100 micrones) vy anti sol splventado.

Ef precio contractuai seré compensacion tot \ por, preparado de la rasante, nivelacién Y

necesario para la correc’ta gjecucion del item en ;-
especificada. N
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B.25.2.11 )

CONSTRUCCION DE BANQUINA

Estos se ejecutaran sobre calzada y esquinas de acuerdo a proyectc, v en ias zonas que
fuesen necesarias debido al deferioro de las existentes o necesidad de urbanizar, ¢ donde
la inspeccidn lo autorice. Se buscara que junto con el corddn, logre un adecuado
funcionamiento del desagiie de las calles hacia las cunetas ejecutadas, con una pendiente
del 2%. Se adjunta planos de detalles en el presentie pliego.

La técnica consirucitiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la
excavacion en los lugares que sea necesario, perfilado, colocacion de moldes metalicos
perfectamente nivelados, preparacidn y posterior vertido del hormigdn en los mismos. Se
trabajara con una dosificaciéon de hormigén H17 de 300 kg de cemenio por mefro cubico
de hormigdn, teniendo especial cuidado en el curadc del mismo. La contratista debera
realizar un relevamiento planialtimétrico, en la zona de trabajo para dar los niveles
necesarios para el perfil de calle vy para la comrecia gjecucién de la cuneta.

Los hormigones se curaran con antisol solventado (Tipo SIKA) Anii sol®

Compuesto liguido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado,
cuidando en todo momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon negro.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, coiocacion
moldes alineades y nivelados de banquina, colado de hormigon H17 , colocacion de
armadura segln detalles, colocado de moldes de corddn alineados v nivelados, armado
de corddn, colado de hormigén Elaborado H17 en Pianta Externa sin el agregado de
ningn fluide, regleado de la maza y trabajos de terminacion, transporie y descarga ,
cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustibie, aditivos, eic y
cualquier otra operacidon yfo material necesario para la correcta gjecucion del item en la
forma especificada.

B.25.2.12
LOSADPEHADEACCESOALOTES 25 M X 1,5M X 0,17M

Sobre cada portdbn o entrada vehicular y en aquelios sectores donde el proyecto o
requiera, se consfruirdn puentes de acceso vehicular. Siguiendo el criterio de un puente
vehicular de 1,5m de ancho por 2,5 m de longitud, por propiedad frentista. Se conservaran
los puentes peatonales, vehiculares y alcantarilias en buen estado y que no interfieran con
la correcia ejecucion de obra.

Estos constan de una losa de hormigén armado de 0.17 m de espesor a gjecuiarse sobre
las cunetas de hormigén. Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al eje
de ia cuneta de 1@ 10 mm cada 0.15m, armadura de reparticion 1 & 8 cada 0.15m. Todo
de acuerdo a planos adjuntos. Luego de aprobada la armadura y el encofrado por la
inspeccion, se colara el hormigén, el mismo sera un hormigén H17 con contenido de
cemenio de 300 kg/cm3. Las armaduras indicadas serdn de acero ADN 420. La
terminacion sera con mata canto perimetral y barrido superficial.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de
7 (siete) dias. Se protegera ademas de las iemperaturas extremas durante ese [apso con
los medios gue sean necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nyion de
polietileno negro de 100 micrones) y anti sol sof i niado.

El precio contractual seréd compensacion total por la preparacién de terreno, nivelacion,
compactacion , colocacién de reglas, armado|de estructura, gncofrado, preparado de
hormigon, lienado vy trabajos de terminacion) juntas, transparte y descarga, cargas
sociales, manb de obra , herramientas, equipos, \cdmbustible, aditives, etc v cuaiquier ofra
operacion ylé\ terial necesario para la corregia _sjecuciénidel ftem en fa forma
especificada. \ |
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B.25.2.13

LOSADEHPA°DEACCESOALOTES12MX1,5MX0,15M

Sobre cada una de las eniradas o umbrales de vivienda- lote v sectores donde el proyecto
lo requiera, se construiran puentes de acceso peatonal. Siguiendo el criterio de un puente
peatonal de 1m de ancho por 1.2m de longitud, por propiedad frentista.

Estos constan de una losa de hormigén armado de 0.15 m de espesor a ejecutarse sobre
las cunetas de hormigdn. Tendran una armadura principal en sentido perpendicular ai eje
de la cuneta de 1@ 10 mm cada 0.15m, armadura de reparticion 1 & & cada 0.15m. Todo
de acuerdo a planos adjuntos. Luego de aprobada la armadura y el encofrado por la
inspeccion, se colara el hormigén, el mismo serd un hormigon H17 con contenido de
cemento de 300 kglcm3. Las armaduras indicadas seran de acero ADN 420. La
terminacion serd con mata canto perimetral y barrido superficial.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de
7 (siete) dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con
los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de
polietileno negro de 100 micrones) y anti sol solventado.

E! precio contractual sera compensacion total por ia preparacién de terreno, nivelacion,
compacitacion , colocacion de reglas, armado de estructura, encofrado, preparado de
hormigdn, llenade vy frabajos de terminacion, juntas, transporte y descarga, cargas
sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc y cualquier otra
operacién y/o material necesarioc para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

C.1.41

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE

Comprende este fitem los materiales, equipos vy mano de obra necesarios para la
ejiecucion de la conexion de la red al interior del equipamiento. Incluye la excavacion,
provisién, acarreo v colocacion de los materiales necesarios. Incluye:

1. La provision de los materiales correspondientes al item, indicadas en los planos
correspondientes.

2. Ejecucion de la union cafieria de distribucién ~ conexion.

3. Provision y colocacion de cafieria de polietileno de alta densidad y piezas especiales.

4. Provisién v colocacién de caja para alojar al conjunto llave de paso -~ medidor. A efecios
de la posterior colocacién de los medidores se dejaré colocado en su lugar un cafio de
polietileno de alta densidad con los corespondientes acoples.

5. Ejecucién de las excavaciones necesarias para permitir la instalacion del sistema, con
el posterior tapade y apisonado de la zanja.

6. Prueba hidraulica.

7. Retiro vy tr@sporte de los maleriales soRrantes produéﬁo de la realizacion de los
trabajos indicados.

e

T
PRI )




ST

E.‘f

in

C.1.3.1
EXCAVACION EN TERRENO DE CUALQUIER CATEGORIA

Se ejecutaran las excavaciones para la colocacion de cafios de acuerdo con los trazados
y dimensiones sefalados en los planos y/o planillas respectivas. La tapada minima para la
red de agua potable sera de 1.00 m en calzada y 0.80 m en veredas. El suelo proveniente
de las excavaciones debera ser acondicionado convenientemente a io largo de las zanjas,
respetando las normas municipales vigentes en el lugar y los accesos vehiculares a las
propiedades. Sobre el fondo de la zanja y a los fines de proveer un adecuado apoyo
uniforme, longitudinal al cafic se eiecutara un lecho con suele tamizado en un espesor de
15 om como minimo, o una cama de arena de 0,10 m como minimo. Si la consistencia del
terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitieran, se admitira la ejecucién en
forma alternada, de tuneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los
tineles rellenados con suelo cemento o arena o cemento arena, esta metodologia de
ejecucion debera contar con el acuerdo previo de ia Inspeccion de Obra.

La Coniratista debera rellenar por su cuenta con hormigén pobre reforzado, toda
excavacion hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terrenc hubiera sido
disgregado por la accion atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a
imprevision de la Contratista. Este rellenc de hormigén debera alcanzar ef nivel de asiento
de la obra de que se frate. Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera
inferior a 0.5 kg/fcm2, la Contratista debera mejorar el terreno mediante sustitucion o
modificacion de su estructura. La sustitucion consistira en el retiro del material indeseable
y la colocacion de arena o grava. La modificacion se

realizara mediante la adicion de suelo seleccionado mejorado con arena y/o cal y/o
cemento, vy posterior compactacién.

| as obras se construiran con las excavaciones en seco. Si ne existiesen previsiones en &l
proyecto o las mismas fueran insuficientes, la Contratisia adoptara el método de
eliminacién de aguas subterraneas, drenaje o depresion de napa que resulie
suficientemente efectivo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, la Contratista ejecutara las obras
de contencion necesarias previa aprobacion de la Inspeccién de Obra, Para un correcio
ordenamiento de! trabaijo vy a fin de evitar el detericro y desmoronamiento de la zanja, no
se permitira que la excavacion aventaje en mas de 200 metros a las caferias terminadas,
tapadas vy aprobadas.

C.1.3.2

CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA
Este ftem incluye rotura de pisc, excavaciones necesarias, relieno, compactacien,
reparacion de conirapiso y carpeta, y la ejecucion de la Camara de Inspeccion y cafieria
de veniiiacion, con accesorios.

La Camara de Inspeccion prefabricadas de cemento comprimido, apoyados en una base
de hormign. Sera de 0,60 x 0,80 x C,40 m con contratapa, marco v tapa. El conducto de
ventilacion serd de PVC 110 mm con  un espesor de 3,2 mm, y sombrerete
correspondiente y una altura superior en dps metros {2,00 m yfo 4,00 m. cuando se
encuenire a menos de 2,00 m. de puerias
o ventanas). a distancia méxima entre esta y |

a\linea municipal LM seré de 15 m.

€133

CONSTRUCCION DE POZO ABSORBENTE ‘

El pozo ciegy tendra 3 mits. de diametro y 2 mis. ‘af fundidad se construird con
ladrilios comunes. Ventilacion de tuberias: La veptilacion 8¢ tuberias cloacales se

realizara cop tL\lbos PVC de 50 mm como minimo j podra colpcarse a partir de un regisiro
o algun otro punio para permitir la buena ventilacis

" SEERETARIO
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C.1.5.1

MOVIMIENTO DE SUELOS PARA FUNDACIONES

Se realizaran, utilizando las guias de replanteo y hasta la profundidad necesaria teniendo
en cuenta los niveles de proyecte.

Las paredes laterales de la excavacion deberén estar perfectamente perfiladas. Cuando
las paredes de las excavacion no sean estables (se desmoronan) se debera efectuar un
sobre ancho en la excavacion para lograr el ancho de excavacion necesario.

Los fondos de las excavaciones de las bases estarén perfectamente nivelados vy
compactados con vibrocompactador o plancha vibradera. La Inspeccion podra exigir la
profundizacion de la excavacion, cuando consideren que la cota de fundacion alcanzada
no sea apta para fundar.

El material procedente de las excavacion de las bases se podra utilizar como material de
relleno bajo contrapisos y veredines, siempre que el mismo esté jibre de todo material
organico y sea mezclado con material grueso para ser conveniente compactado.

Las cotas de fundacion deberan considerarse desde el nivel de ierminacion del terraplén y
debera sjustarse a las recomendaciones indicadas en el estudic de suelo que se adjunta a
ta documeniacion.

IMPORTANTE: cuando se realice mejoramiento de suelos mediante la conformacion de
terraplén y se utilicen zapatas corridas como sistema de fundacion, las mismas podréan ir
encofradas o excavadas. En el caso de excavar las zapatas se debera respetar el espesor
minimo del terraplén indicado en pliego, el que se medird desde el fondo de la excavacion
hasta la rasante del ferreno natural luego de haber realizado la limpieza del manto
vegetal. En ambos casos el nivel superior de la zapata corrida coincidira con el nivel
inferior dei contrapiso inferior.

ESTRUCTURA DE H°A°

La ejecucién de la estructura de hormigdn armado de las viviendas deberan ajustarse al
disefio, calculo, planillas de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al
Cédigo de Construcciones Sismoresistentes, al Reglamento vigente en el Municipio donde
se ejecutan las obras, al Reglamento CIRSOC en los aspectos que correspondiere vy la
Tabla de Dosajes para mezclas y Hormigones que forma parte como Anexo del presente
Pliego, siendo 1z calidad minima del mismo de H-20.

Los plancs, planillas, memoria de cdlculo y verificacién sismica, aprobados por el
Municipio correspondiente, se deberan presentar a la Inspeccion de Obra previo al inicio
de cualquier tarsa de hormigonado.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de
ejecucion deberan ajustarse a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales.

. Cemenio: Se utilizard cemento que cumpla con lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales en la totalidad de la estructura de
hormigon armado.

. Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales. La
seccién minima de la armadura a utilizar en todos los elementos componentes de la
estructura de hormigon armado serd de & 6
° Encofrados: Todos los moldes de en
perfectamente de modo que puedan resistir el
A los encofrados de vigas se le dara una cony
longitud de fa Iu;{bre de la viga. \
En todos los casos en que se usen encofradgs-de

gofrado seran pianos y rigidos, arriostrados

ormigonado sin deformarse.

aﬂecha equivalente a 1Tmm por metro de
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Se utilizaran esquineros de madera 1”, para evitar las aristas vivas v el desprendimiento
del hormigon.

Para el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateraimente
en ambos sentidos para evitar su desplazamiento. En ninglin casc se utilizaran puntales
con 9 infericr a 0.10m.

Deberén cumpiir con las Especificaciones Técnicas Generales.

. Colado del hormigon: Se ejecutara de forma tal que el hormigén llegue al fondo de
los encofrados sin disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigén cuyo
tiempo de elaboracién haya superade los 30 minutos.

Correra por cuenta del Coniratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del
hormigén mojando, tante los cimientos como las vigas yfo columnas.

No se permitira realizar el colado de! hormigén, cuando la temperatura ambienie sea
inferior a 5 grados centigrados.

En todos los colados de hormigdn se utilizara vibrador mecénico con las prestaciones
adecuadas a las secciones de las piezas a llenar.

En case de no contar en obra con agua en cantidad y/o calidad para realizar ef curado de
los hormigones, se deberé utilizar productos antisol de marca reconocida.

° Proteccién del hormigon: Una vez hormigonadas las estructuras, se procedera a
un mojado permanente durante los primeros ocho dias. Ademas, deberan protegerse del
calor o las heladas, mediante la aplicacion de aditivos de proteccidn superficial, coberturas
de papel y polietilenc u otro medio que resulfe apropiado para cada caso, zona climatica y
gue cuente con la aprobacién de la Inspeccion de obra. Si alguna esfructura resultara
deteriorada por curade incorrecto o por accién de los agentes antes mencionados y se
verificara su afectacién, se debera demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente Ia
misma farea con cargo exclusivo al Contratista.

En caso de no contar en cbra con agua en cantidad y/o calidad para realizar el curado de
fos hormigones, se debera utilizar producios antiso! de marca reconocida.

. Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigén
armado, debera esperarse el fraguado completo vy adquiera la resistencia gue le permita
soporiar las cargas de su propio peso y otras cargas a las que pueda estar sometido. Se
debera respetar los siguientes plazos:

° Laterales de vigas vy columinas: 4 {cuatro) dias

= Retiro parcial de puntales de losa alivianada y vigas: 7 (siete} dias

° Fondos de las losas macizas: 15 {quince) dias

. Remocidn total de los puntales de losa alivianada y vigas: 21 (veintiin) dias

° Los soportes de seguridad que debieran quedar, permaneceran el tiempo gue la

Inspeccidn de Obras considera necesario.

Los moldes y puntales seran retirados con la mayor precaucion, sin golpearios ni someter
las estructuras a esfuerzos que puedan perjudicar los hormigones.

. Terminacién superficial del hormigdn:} Todos los hormigones que recibiran
revoques deberan contar con un azotado previ@ de concreto, aplicado inmediatamente
después de ser desmoldades segtn lo indicado e "’-\ Art. 9.2 del presente pliego.

] Sobrecimiento: En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino
se debera sjecytar un sobrecimiento sobre la viga de fundacion de 30cm de altura por el

ancho del muro\\
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C.1.53
ZAPATA CORRIDA

Las fundaciones se ejecutaran segtn lo indicado en el plano de estructura. Ei ancho
minimo de las zapatas sera de 0.60 m y deberan tener calidad H-20 en la conformacion
del hormigdn, siendo e dosaie minimo el indicado en planilla que forma parie como Anexo
de las presentes Especificaciones Particulares. Se deberd considerar en fundaciones
armadura minima de diametro 6mm. Previo a2 la colocacién de las armaduras, se gjecutara
una capa de hormigdn “de limpieza” (relacion 1:5:5) de 50mm de espesor bajo las
armaduras. Sobre este hormigén se conformara un cordén de 50mm de altura v 50cm de
ancho (ubicados cada un mefro v en forma transversal a la zanja) para crear el
recubrimietto minimo adecuado de la armadura inferior de las fundaciones. Estos frabajos
deberan mojarse abundantemente para legrar un buen curado.

Deberan preverse todos los pases de cafierias, bajo fundaciones, dejando “cafios camisa”
de PVC de dimensiones apropiadas para tales pasajes.

La Contratista debera verificar las tensiones admisibles de ias fundaciones propuestas de
acuerde a las fensiones y recomendacicnes indicadas en el Estudio de Suelos.

C.15.4
ENCADENADO INFERIOR H°A®
Se ejecutaran encadenados inferiores de hormigdn armado de 20x30 cm.

C.1.5.5
ENCADENADO SUPERIOR k°4°
Se gjecutaran encadenados superiores de hormigén armado de 20x30 cm.

C.1.5.11

COLUMNAS, VIGAS Y PORTICOS DE H°A®

Se ejecuiaran columnas y vigas de hormigbn armado conforme a planos de estructura.
Se ejecutaran de H°A° conforme a los planos del proyecto, previa verificacion por parte de
ia Unidad Ejecutora realizando el calcuio segin el CIRSOC 201. La platea de hormigdn
armado debera responder en un todo al cumplimienio de las normas contenidas en &l
Reglamente CIRSOC 201. La preparacion, elaboracién del hormigén, moldes, armadura,
colada, etc. debera realizarse ajustandose a sus especificaciones.

MAMPOSTERIAS
En este rubro se considera la ejecucion de todas las tareas necesarias para la provision y
ejecucion de tabigues de mamposteria, cualquiera sea su espesor, destino, ubicacién y
altura.

Tedoes los trabajos los ejecutars el Coniratista como parte infegrante de la mamposteria,
sin derecho a remuneracion alguna, por cuanto su valor se encuenira comprendido en los
precios estipulado en ella. }

También se consideran incluidos en ios precios unit
de andamios, la cclocacion de todos los marcos VY \premarcos, ejecucién de nichos,
cornisas, molduras, goterones y canzletas, amure de grapas, cafierids, cajas, colocacion y
provision de tacps, ejecucion de arriosiramientos armadps;-dinteles de hormigdn, sellado
de juntas y demas trabajos gue sin estar especificamente jrdicados \en ios planos sean
necesarios para, ejecutar las obras.

La penetracién de\muros en el cruzamiento de los mism, se harg en todas las hiladas
e . i
quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

xrips de la mamposteria la instalacion
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En todo muro ¢ tabigue que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con
estructuras de hormigon armado o de otra clase, debera detenerse su elevacion 2 hiladas
antes de su nivel definitivo para completar las mismas recién después de su
asentamiento.

Los ladrillos, ya sea que se los cologue de plano o bien de canio, asentaran con un enlace
nunca menor de la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran
perfectamente horizontales.

La frabazén habra de resuliar perfectamente regular, y deberan corresponderse segun
lineas verticales. El espesor de los lechos de morteros no excedera de 1,50 cm.

L os muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente a plomo con paramentcs
paralelos entre sf y sin pandeo. La ereccion se practicara simultaneamente al mismo nivel
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento v el enlace de
ia albahileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion mayor de 1cm cuando el paramento
deba revocarse, o de 5mm si el paramento debiera quedar a la vista.

Cuando en los pianos se indique mamposteria reforzada se colocaran en ia misma dos
hierros 8 mm de diametro cada dos hiladas.

Las juntas de unidn expuestas entre distintos materiales, hormigén y albaiiileria, efc.,
seran selladas con masillas elastoméricas aprobadas por la Inspeccion de Obra.

Formas y dimensiones: responderd exactamente a las dimensiones y formas detalladas
en los planos, tanto en planta como en elevacion.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacién
de ladrillos "de plano" o de hormigén o de revoques de un espesor mayor al prescrito.

- Trabazén: los ladrillos se colocaran trabados en juntas desencontradas y deberan
mantenerse con una perfecta horizontalidad como asi también exacto piomo vy
coincidencia en la correspendencia y aliernancia de juntas verticales.

- Empalmes: el empalme de muros o tabiques con los existentes o con las estructuras de
hormigén armado especialmente 2l exterior, serd logrado mediante su vinculacion a las
mismas por introduccion de hierros redondos comunes de 8mm de diametro y 0.5m de
largo a razdén de 3 por cada metro en elevacién, simples para tabigues menores de 0.15m
de espesor, doble para mayores espesores, sellando dichos hierros con mortero tipo B.
En ia operacion de vinculacion aludida se tendra extremo cuidado de no afectar partes de
las estructuras de hormigoén armado destinados a quedar a la vista.

Se pondra especial cuidado en el amuramiento de los marcos, a los efectos de que esten
perfectamente aplomados y escuadrados, y se protegeran luego adecuadamente lcs
cantos de los mismos durante toda la construccion.

Se debera cumplimeniar el coeficiente de Transmitancia térmica “K" (normas IRAM 11601,
11603 y 11605 de acuerdo a la zona bioambiental donde se desarrolla el proyecto) sobre
las mamposterias completas a construirse, incluyendo los diferentes tipos de revoques y
revestimientos a colocar,

C.1.6.11
LADRILLON 0,17 m

Y x 0,33 m de acuerdo a normas del
fabricante. Deberan realizarse encadenados horizantales en la dliima hilada. Las esquinas
hnas armadas y colados con hormigon.
Cada cuatro hiladas se colocaran dos hierros de §fm de didmetro, ulilizando mortero de
cemenic. Se reforzaran dinteles con vigas de ho -- " armado de ¢.12m por 0.20m y
hierros de 8 mm de didmetre. La Glima hilada eg nnarada del la cubierta como
minimo 5qm, rellenandose esta junta con seliador.
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c.1.7.2

CHAPA GALVANIZADA CON ESTRUCTURA METALICA

En el techo se adopta una estructura de vigas C galvanizadas de 100mm en ambos
sentidos, con aislacién térmica e hidréfuga.

Cubieria de chapa: Se ejecutara una cubierta metalica de chapa ondulada galvanizada
prepintada de BWG N° 25, las chapas tendran una medida longitudinal minima de 10
metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde fuera necesario el corte para su
terminacion). Todos los elemenios seran provistos sin uso y sin presentar muesiras de
éxido. No se aceptaran modificaciones que representen mayores costos, basadas en
revisiones de calculc. Por otra parte el Contratista sera el tnico responsable por las
deficiencias estructuraies gue pudieran verificarse, tanto en el calculo como en ia etapa de
la obra y durante la vida Ut de la construccion. Ademas el Contratista debera indicar en el
Calculo, a presentar a la Inspeccion para su aprobacion previo a la ejecucion, en qué
forma ha resuelio estructuralmente las cargas, horizontales y de succion por 12 accion del
viento.

E! solape vertical serd de una onda y media, y i norizontal de 20cm. Se comienza a
colocacién de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al vienio dominante.. Las
mismas se fijarén a la estructura metalica mediante tornillos auioperforantes 1/4" x 14 X
1" La cubieria también se armara con 1a misma madulacion utilizada en los cerramienios
de locales y se respetaré la pendiente respecto a la documentacién de obra.

Aislacion Hidrofuga

Debajo de los perfiles, se extendera como manta continda la aislacion térmica compuesta
por lana de vidrio, correctamente solapada y adherida en sus bordes. La superficie
metalizada hacia abajo, para gue funcione como barrera de vapor, ira sujeta con malla
plastica a los perfiles estructurales de techo.

Aislacion termica y acusiica

Debajo de los perfiles, sé extendera como manta continta la aislacion térmica compuesta
por Lana Vidrio 100mm C/Papel Polyglass 1.20x18m (21.60m2) , correctamente solapada
y adherida en sus bordes. La superficie metalizada hacia abajo, para que funcione como
harrera de vapor, ira sujeta con malla plastica a los perfiles estructurales de techo.
Generando un techo fric el cual se ventilara con rejillas en los laterales de los alercs
impidiendo de esa manera condensaciones.

Zingueria canaleta embutida HGN°25

Se colocaran las zingueria de terminacion, sellado estructurafventana perimetral espuma
poiiuretanica, sellado perimetral exterior silicona blanca pintable. Todo esto segln céicuic
y planos adjuntos.

CIELORRASOS

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose a las especificaciones y/o
indicaciones de los planos comrespondientes. Las cornisas, gargantas, molduras, ete.
deberan representar fielmente los detalles rgspectivos, debiendo éstos perfilarse con la
mayor prolijidad. Los cielorrasos, una vez tefminados, seran absolutamente planos, sin
irreguiaridades, no aceptandose la aparicion dg fisuras. Las superficies pianas no podran
presentar alabeos, bombeos, depresiones; Igs curvas seran también perfectamente
regulares, debiendo resuitar, de la interse dén de las distintas superficies, aristas
rectilineas ogeurvas. '
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C.1.7.6

CIELORRASO DE PLACA DE ROCADE YESO

Debajo de fa estructura de techo se termina interiormente con una estructura de perfiles
omega que se atornillan a las vigas de techo, para colocar placas de roca de yeso para
cielorraso, realizandose luego el encintado y masillado de las juntas entre placa.

C.1.8.1

CONTRAPISO H° DE CASCOTES

Serén ejecutados, una vez cumplidos a satisfaccion de la Direccién de obra, todo los
requerimientos referentes a la compactacién del terreno natural.

Dicha ejecucion sera manual ¢ mecanicamente, de manera de obtener una superficie
plana, estable y con un grado de compacidad que asegure la estabilidad de la subrasante.
Se debera colocar previa a la ejecucion del contrapise un film de polictilenc de 200 mic.
sobre toda la base a modo de evitar filiraciones del terreno hacia el contrapiso a ejecutar,
funcionando como barrera hidrofuga y de vapor..

Todos los contrapisos interiores seran de 12 cm vy los exteriores seran de 10 cm de
espesor y seran ejecutado de hormigon pobre en proporcion % :1:4:6 (cemento, cal, arena
gruesa y cascote de ladrillos o piedra pariida)

REVOQUES

Todas las superficies de los paramentos recibiran el acabado final de revoque interior,
exterior o bajo revestimiento segln corresponda. Con el fin de evitar remiendos ¥
afiadidos, se procurara nc comenzar 'as tareas de revocadc de ningin paramento hasta
tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabigue estén concluidas. Los
revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u
otros defectos cualesquiera, siendo las aristas de encuentros de paramenios entre siy
con cielorraso, vivas o reciilineas.

c.1.9.1

CAPA AISLADORA PARA MUROS
Se ejecutaran dos capas aisladoras horizontales en todos los muros y tabiques, sin
excepcion. Tendra una altura de ai menos 2 hiladas o aquellas necesarias para superar el
nivel de piso terminado de la planta baja, con mortero de cemento en proporcion 1:3 y el
agregade de un hidréfugo de primera calidad y marca reconocida, en proporcion de 1 Kg.
de pasta en 10 lts de agua, empieandose la solucion obtenida como agua de amasado..
Se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar por completo las filraciones y
humedades. Ambas capas aisladoras seran unidas entre si por dos capas verticales (de
modc de conformar un cajon hidréfugo), una de las cuales debera vincularse
perfectamente con ia aislacién vertical del muro. La inferior de las capas sera ejecutada
por debajo del nivel de contrapiso interior y la superior una hilada sobre el nivel de piso
terminado interior. El espesor de la capa aisladora sera de 1,5 cm. a 2 cm. aplicada en
forma prolija, uniforme y perfectamente nivelada. Ei mortero a usar tendra la proporcion de
hidréfugo de origen mineral que indique el fabficante, y presentara un pianchado perfecto,
a fin de evitar puntos débiles producidos por una reduccion de espesor. Antes de proceder
a su ejecucion, la Inspeccion constatar la exacta ubicacién de las capas
correspondientes y cuidando que se forme un anillo de seguridad (toda posible filiracion
debe encopfrar doble capa de aislacion). Yo se continuara la albafilleria hasta
transcurridas 24 horas de aplicada la capa aisladora

ng. EDUARDOY, M \BO?TA
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C.1.16.1

EXTERIOR HIDROFUGO, GRUESO Y FING.

Se ejecutara sobre ios paramentos verticales indicados en plano (frente y parrilla) un
azotado hidréfugo de concreto 1:3 {cemento:arena) con 1 (un) kg de hidréfugo cada 10
(diez) litros de agua de mezcla, de espesor minimo de 2 cm, para seguir luego con un
jaharro tipo F de espesor minimo

de 2 cm fratasado para dar una superficie apropiada para realizar la terminacion con un
fino a la cal tipc D en un espescr de 0,5 cm. Esias tareas incluyen el montadofretiro de
andamics v caballetes.

c.1.10.2

INTERIOR HIDROFUGO, GRUESO Y FINO

Comprende la aplicacion de un azotado impermeable con mortero en proporcién 1:3
{cemento y arena) y ia medicién de hidrofugo inorgénico al 10%. Finalmente se ejecuiara
un jaharro con mortere en proporcion %:1:3 (cemento, cal y arena).

Hasta una altura de 2.00 m. sobre el nivel de piso terminado en nidcieos Sanitarios
comunes y hasta una aliura de 0.60 m. sobre el nivel de mesada, en Cocina.

C.1.10.4

GRUESO BAJO REVESTIMIENTO

Comprende la aplicacion de un azofado impermeable con mortero en proporcion 1:3
(cemento y arena) y la medicién de hidréfugo inorganico al 10%. Finalmente se ejecutara
un jaharro con mortero en proporcion 1:3 (cemento, cal y arena). Hasta una altura de
2.40 m. sobre el nivel de piso terminado en nicleos Sanitarios comunes y hasta una altura
de 0.60 m. sobre el nivel de mesada, en Cocina.

C.1.10.8

PORCELANATO

Deberan acusar absoluta regularidad de forma, tanto en su cara vista como en sus aristas,
las que deben permitir un perfecto acople entre ias piezas, sin huelias ni rebabas. La
estructura que resulte a la vista, luego de fracturar cualquiera de las piezas, debe ser
homogénea, sin defecto de cochura, rajaduras, etc. Seran de calidad “transito intense”, de
primera marca y 1a seleccion, color a eleccion la inspeccion. Se colocaran a junta cerrada
y trabada, siguiendo las siguientes indicaciones:

Se deberd mezclar el contenido de las cajas a fin de que el efecto de coloracion del piso
resulte parejo. Para su colocacion se utilizard una mezcla adhesivo cementicio
impermeable aplicada sobre un fondo limpio, libre de polve y partes flojas con cuchara de
albafil y posteriormente extendida con liana dentada de 8lmm, tipo KLAUKOL o mejor
calidad. Las junias, que deberan estar perfectamente alineadas y de no mas de 1,5 mm
de ancho, se mojaran antes de procedena la colocacion de 5 pastina al tone, la que se

extendera con la ayuda de un secador de inangorrecta penetracion de
la mezcla. Los sobrantes de material \S irara 5, Secos |\C apenas
humedecidos. -

C.1.4141

CARPETA DE NIVELACION

Se ejecutars una carpeta de cemento nivelad

contrapisos de los locales del nlcieo sanitanos incl rdo el d05|t v }a cocing,_si 'i do
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las especificaciones de planos y detalles indicados. La superficie guedara perfectamente
lisa para recibir la terminacién de solado. En el caso de los sanitarios se colocard
formando una continuidad con la carpeta hidréfuga vertical colocada bajo revestimiento.

C.1.11.8

ZOCALOS

Los zécalos a colocar seran de produccion estandar y de facil obtencion en el mercado,
evitandose la provision de elementos de provision discontinua o de dificii obtencion. Todas
las piezas de zécalos deberan llegar a la obra enteros y sin encalladuras ni otro defecto vy
ser colocados perfectamente aplomados, su unién con el piso debe ser uniforme. La
posicién del arranque con la pieza entera seré aprobada, previamenie al inicio de la
colocacién por la Inspeccion de Obra. Se alinearan todas las juntas vertical y
horizontalmente. Las piezas se cortaran y perforaran mecanica y prolijamente. Se prohibe
la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas que requieran corie,
serén recortadas (nicamente en forma mecanica.

La Unidad Ejecutora a! concluir las obras, debera entregar a su costa, piezas de repuesio
de cada uno de los zécalos, en cantidad minima equivalente al 1% de cada uno de elios, y
en ningdn caso menos de 5 metros lineales de cada tipo.

CARPINTERIAS

Consideraciones generales

Se deberan ejecutar los trabajos de forma tal que resulien completos y adecuados a su
fin, en concordancia con los conceptos generales trazados en los planos. Aun cuando en
ellos v en las especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto.
Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se provean, seran de primera
calidad y marca reconocida. Las posibles variaciones o cambios seran sometidos a juicio
de! profesional a cargo del proyecto de ia obra.

Las medidas seran definitivas sélo cuando el Ejecutor las haya verificado en la obra, por
su cuenta y riesgo, siendo asi responsable (nico de estas mediciones. El Ejecutor
efectuara el ajuste final de las carpinterias al terminar la obra, entregando las mismas en
un perfecto estado de funcionamiento.

Las aberturas, herrajes y accesorios deberan ser presentados a la Inspeccion, antes de su
colocacion v aceptado por el profesional a cargo del proyecto.

Provisién y colocacion de aberturas:

Se proveeran puertas y ventanas de acuerdo a la documentacién. En el caso de las
carpinterias metalicas las chapas a emplear serén de primera calidad, libre de oxidaciones
y de defectos de cualquier indole. Los tipos que se indiquen en los planos como
desmontables seran de desarme practico v manuable, a entera satisfaccion de la
Inspeccién de obra. En el caso de las uniones por soldaduras expuesias, las mismas se
deberan pulir, masiliar y lijar hasta que queden invisibles.

Previo a la colocacitn de la proteccion anticorrosiva, se guitara todo vestigic de oxido y se
limpiaran las estructuras de modo de desengrasarse en su totalidad. Todas las
carpinterias metalicas llevaran una capa protectora anticorrosiva uniforme y paregja que se
aplicara en el taller. En las caras que quedaran no visibles llevara dos manos de pintura
antiéxido, de primera calidad. \

Las carpinterias de aluminio deberan realiZarse con perfiles exiruidos de aleacién de
aluminio de éptima calidad comercial y aproptados para la construccion de aberturas de
aluminio sin poros ni sopladuras, perfectar fodas las carpinterias se
preseniaran a\la obra con su respectivo premarg ninio naturai, el que sera
colocado una vez elecutado el correspondiente vano AL as jun 3s, seran seliadas mediante
un producio garﬁxtizado, a los efectos de impedir el pasaje\de l§s agentes atmosféricos
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Ei contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en los
planos de proyecio o en las especificaciones técnicas particulares, para cada iipo de
abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio
unitario establecido para la estructura de la cual forma parie integrante. Para su
aprobacién y antes de iniciados los trabajos, se deberén presentar muestras de aberturas
a la inspeccion de obra.

Vidrios

Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifique en planos. Los
vidrios que se provean seran de fabricacion esmerada, perfectamente planos sin alabeos,
manchas, picaduras, burbujas u ofros defectos. Estaran bien cortados, tendran aristas
vivas y serdn de espesor regular. El recorte de los vidrios serd de modo fal que sus lados
tengan de 2 a 3 mm menos que el armazon gue deba recibirlos.

Cuando se ulilice masilla en la colocacion de vidrios esta debera ser de la mejor calidad
asegurando su plasticidad para permitir un moldeo contra el asiento de la carpinteriay a la
vez que permite un perfecto perfilado y planchado conira el borde de la abertura.

El espesor de los vidrios sera el siguiente:

- Fioat 8 mm transiicido

- Fioat 6mm transparente

- El presente rubro se halla incluide dentro del presupuesto de cada carpinteria en
particular.

Puertas

Las puertas interiores seran de apertura del tipo placas texturadas y pintadas. lgual que
los contramarcos seran de doble contacto y pintados. Los herrajes tipo doble balancin, de
primera calidad.

C.1.13.1 ] ]

DISTRIBUCION DE AGUA FRIA

Se instalara una conexion de PPL @ 0,025 que enlaza dicha conexion y alimentara el
tanque cisterna, tanque de reserva y de esta la distribucion a todos los servicios
sanitarios. Se contemplan ademéas cafierias de PPL @ 0,019 y PPL @ 0,013 tanto para
distribucion de agua fria y agua caliente.

Se realizara embutida con cafieria y accesorios de polipropilenc tricapa “HIDRO 3" de las
secciches establecidas, para todo el tendido de agua fria.

Las cafierias a la intemperie se revestiran con cobertor aluminizado “HIDRO 3. Los
accesorios que commespondan seran con rosca metalica para la totalidad de la instalacién.

C.1.13.3
DESAGUES CLOACALES

Se ejecutaran en su totalidad enterradas, con cafierias de PVC rigido de 3.2 mm. de
espesor de pared tipo AMANCO — Nivel 1 “remium” las que se asentarén en el fondo de
las excavaciones sobre mortero humedecidd, de cemento 1:6, de 5 cm. de espesor como
minimo, en todo su recorrido, y con una ‘- no menor de 40 cm.

Subdirachor i
MUNICIPALIDAD
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BOCA DE ACCESO ( BA)

Sera de construccion “in-situ” con marco y tapa doble hermética de bronce cromado de 30
x 20 cm. de primera calidad, con 4 tornilles cromados como fijacion.

CAMARA DE INSPECCION ( Cl)

Sera de construccién “in Situ” sobre base de H°A® 1:2:4 armmada con una parrilla de @
6mm cada 10cm. La medida de la base sera tal que exceda en 10 cm. a cada lado del
perimetro externo de los muros. El cerramienio sera de ladrillos comunes de 30cm
asentados con morterc de cemento 1; 3. Sera revocada interiormente con mortero de
cemento y el agregado de hidrofugo al 10 %, terminada la superficie con un alisado de
cemenio puro.

Las medidas minimas interiores serén de 60 x 60cm hasta 1,00 m de profundidad a la
entrada. Llevarén coniratapa y tapa de H°A° de 4 cm. de espesor ejecutadas en
proporcién 1:2:4 armada con una parilla de @ 6mm cada 10 cm. y terminada la superficie
con alisado de cemento puro. La contratapa se colocara a 30 cm. de la tapa seliada con
mortero de cal.

La tapa llevara 2(dos) bulones de bronce de cabeza chata para su extraceion. Las gue se
ejecuten en superficies con soladc se terminaran a nivel de piso, las que se ejecuten en
superficies de terreno natural, debera terminarse a 10 cm. sobre el terreno.
-VENTILACIONES (CV)

La fotalidad de las Cl y BA deberan poseer un cafio de ventilacion de PVC de 110 mm.
con sombrerefe, instaladas 2 la vista y sujetas a la mamposteria con grampas de hierro a
mediz luna y bulones de bronce.

C.1.13.5

PROV.Y COLOC. DE TANQUE DE RESERVA

Con capacidad para 1.000 litros de agua, de polietilenc bicapa marca reconocida. Colector
y puente bajo TR con valvulas de cierre esférica (VCE) y para fimpieza 1 valvula de cierre
esférica (VCE) de bronce cromado FV @ 0025

2 bajada con valvulas de cierre esférica (VCE) de bronce cromade FV @ 0019 2 bajadas
con valvula de cierre esférica (VCE) de bronce cromado FV @ 0013

C.1.13.6/7/8/9

PROV. Y COLOC. DE ARTEFACTOS SANITARIOS

Se proveeran y colocaran artefactos de la linea tipo ANDINA de FERRUM vy accesorios
tipo FV. Segin planos de sanitarias.

C.1.13.15
PROV. Y COLOC. DE CALEFON SOLAR COMPACTO INDIRECTO 200LTS

Los sistemas y equipos a suministrar deberan ser nuevos, sin usc. Se debera suministrar
con la oferta los manuales completos de operacion y mantenimiento de los equipos
cotizados como asi también informacion detaliada respecto de su instalacion, armado y
puesta en servicio. k

Se requiere que la unidad ejecutora, al realizgr el servicio de instalacion del equipo solar, y
en casc de considerar necesario realizar gﬂn acondicionamiento o modificacién no
prevista, ya sea en_el equipo o en el equipamiegio propiamgnie dicho.

Deberan contem;?ln}%e fodas las reparaciones Recesay]

la instalacion de los equipcs, debiendo cumrp
terminacion previstas.\}
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Cada equipo termosolar compacto tendrd los siguientes componentes:

- 1 (un) colector plano horizontal con una superficie de captacion neta préxima a 2m=.

- 1 {uno) un ianque de almacenamiento térmico horizontal minimo

- 1 (una) estructura soporte integral para el colector y el termotanque.

Caracteristicas técnicas

Modelo compacto de tipo indirecto, con placa plana, de circulacion natural. Sistema de
expansién abierta. Alimentacion proveniente de tanque de reserva del equipamiento. Apto
para alimentacioén con agua dura y debe soportar piedra y granizo.

El equipo completo estara homologado por plataforma de ensayo INTI y compuesto por:

1. COLECTOR SOLAR PLANQ:

Ensayo aprobado por INTI de: resistencia a las heladas, Penetracion de agua de lluvia,
Resistencia al impacto, Ensayoc de exposicion, Shock térmico externo, Shock térmico
interno, Resisiencia a altas temperaturas.

- Area de captacion de 2 m2.

- Material chasis externo: Acero inoxidable, Aluminio anodizado, chapa galvanizada. El
material utilizado deberd garantizar las prestaciones necesarias respecto a la rigidez
estructural, resistencia a la variacién de temperatura, resistencia a la corrosién interna y
externa. - Cubierta Transparente de Vidrio templado o policarbonato alveolar con
proteccién UV. - Aislacion posterior y lateral de poliuretano expandido de alta densidad
(sin CFC) u otro material aislante que garantice condiciones de trabajo adecuadas de
resistencia a la alta temperatura, ausencia de vapores y de resistencia a la humedad.

- La Junta a colocar entre el chasis externo v la cubierta transparente debe garantizar que
evitara el ingreso de agua de liuvia al sistema y/o escape aire caliente.

2. TANQUE ACUMULADOR SOLAR:

- Tanque interior de acero inoxidable aprobade por INTL

- Volumen entre 180 y 200 litros.

- Aislacion de poliuretano expandido de alta densidad, spray de poliuretano o material de
prestaciones equivalentes. Espesor minimo 50 mm.

- Cobertura externa de acerc inoxidable, chapa galvanizada o chapa pintada al horno. -
Sistema de expansion abierio.

- Proteccién catddica o anticorrosiva, establecida por el fabricante, obligatoria.

3. SOPORTE:
La estructura de soporte, dado e caracter de “compacto” del equipo, sera la disefiada y
calculada por el fabricante, de manera de garantizar, seguridad y optimizar el correcto
funcionamiento de los eguipos. Junto al sistema de fijacion de captadores se permitira las
necesarias dilataciones térmicas, sin trahsmitir cargas que puedan afectar a la integridad
de ios captadores o al circuito hidraulico. \

s

4. ELEMENTC DE APOYO: \
Elequipo d oyo sera externo. De acuerdd g Jo que indique ‘el manuai del fabricante. La
provision de'\este equipo estara a cargo de la ynidat-ejgcutora.

\

00 1, MEZZABOTTA

WNETARIO
TURAY BERVICIOS
HABA BE MAPU




A

T

EIMAIPS Nomicrmiat
FOLT 5;5

g v@f ni
M E,ENWCL i 9‘:3

5. ACCESORIOS:

Cafierias primarias: cafic de agua metélico, de cobre o acero inoxidable o manguera
mallada (deben soportar temperaturas superiores a los 100°C). Las uniones seran
roscadas, soldadas o embridadas. No usar acero negro ni galvanizado.

Caflerias secundarias: el tramo de cafio que va desde la salida de agua caliente de!
colector hasta la valvula termostatica seré de cobre 0 acero inoxidable. Las uniones seran
roscadas, soldadas o embridadas. No usar acero negro ni galvanizado. A partir de la
salida de la valvuia termostatica la cafieria serd la prevista en el Legajo para el agua
caliente del equipamiento. -

Alslacién térmica cafieria; espuma elastomérica de célula cerrada de espesor minimo 15
mm para tcdas las cafierias y accesorios primarios y los de agua callente secundarios
situados al exterior. Para el inferior sera de 10 mm. Este producto se debera proteger con
un recubrimiento resistente a la radiacion solar y a los ataques de agentes externos antes
de los 3 dias de colocado. Las cafierias de agua fria al exterior se protegerén con el
recubrimiento resisienie a la radiacién solar y a los atagues de agenies externos.

- Vélvula de retencién y valvula termostatica.

- Cafic de venteo.

- Bypass

GARANTIA TECNICA

Sera de cinco (5} aflos, como minimo.

VIDA UTIL

Sera de veinte (20) afios, come minimo.

INSTALACION:

GeneralidadeS'

Instaladores: para garantizar el adecuado funcionamiento de Ios eguipos se sugiere que ia
instalacion la realice personal capacitado especificamente con dicha tecnologia.
Ubicacion: el equipo sera instalado en el equipamiento en la ubicacion definida por los
planos. Imprevistos: de surgir algin inconveniente especifico como ser la existencia de
aiguna sombra arrojada sobre el lugar previsto para ef montaje, no coincidencia de los
ejes ortogonales de la edificacién con el norte geogréfico de manera que esta situacion
conlleve aparejada alguna complicacién en la instalacion del! equipo tal como estaba
prevista, o cualquier modificacion en la edificacién que pudiera influir de alguna manera en
la instalacion del equipo solar o de la instalacion de agua fiia o caliente previst

Dado que el agua de la instalacién solar alcanzara temperaturas superiores a Eos 70°C, no
se admitira la utilizacién de componentes de acero galvanizado en la misma.

Prevencion de la legionelosis: para evitar la presencia de esta bacteria la temperatura dei
agua del circuito de distribucion de agua caliente debera ser superior a 50°C.

La instalacién del sistema deberd asegurar gue no se produzcan pérdidas energéticas
relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningtn circuitc hidraulico del
sistema.

Tanque solar: la base del tangue de reserva del equipamiento tendré una distancia minima
en vertical de 20 cm respecto a la parte superior del tangue solar.

Se colocara valvula de sobrepresién de acuerdo lo especifigue el fabricante del equipo.

Ei cafio de provision de agua fria desde &l tanque de reserva al tanque solar, debera
acometer verticalmente por o menos desdeﬂ cm por debajo de la base del tanque sotar
para luego subir al niple de conexion correspndlente de modo tal gue se genere un sifon
enire Ia salida y ia entrada de ambos fangues ue evite la circljacién inversa.

Cafio de expansion{venteo): se colocaré un cino-de venteo, gon idéntica aislacion al de
ioda la carieria prifnaiia, cuya altura sera tal gije supers ia pakie superior del tanque de
reserva en 20 cm.
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El cafic terminard en su parte superior con una curva a 90° y un framo de cafio con la
medida minima indispensable que permita direccionar el agua caliente que pudiera salir
hacia donde no provoque dafios a las personas o al propio equipo. En casc que el tanque
solar no tenga niple de venteo, se colocara una “T" para tal fin en la szlida del agua
caliente.

Vélvula de retencion v vélvula termostatica: La valvula de retencion se instalara en el
exterior en el tramo previc a la entrada de la cafieria de agua caliente al interior de la
edificacion. Se debera considerar como minimo una columna de agua de 2,50 m previo a
dicha valvula. Entre la salida de agua caliente del acumulador y la terminal de agua
caliente de la valvula termostética se instalara una valvula de retencién (en caso que la
valvula termostatica tenga incorporado un sistema de refencion no se colocara dicha
valvula para evitar posibles pérdidas de presicn). La provision de agua fria a la terminal
correspondiente de la valvula termostética se hara mediante una derivacién del cafio de
agua fria del tanque de reserva al equipo solar. La temperatura de salida de la vélvula
estara regulada entre 50°C y 55°C.

Bypass bajo tanque de reserva: la montante dei tanque de reserva tendra una bajada de
gi3/4” (A) para provision de agua al equipo de apoyo. En el trayecto de este cafic de
bajada se hara un bypass con e fin de proveer agua fria af tanque acumulador del equipo
solar para que una vez calentada vuelva al cafo de bajada. Este bypass se hara
colocande una “T” (B) para derivar el agua fria hacia el acumulador inmediatamente
luego de esta se colocara una llave de pasc de &3/ * (C). Siguiendo luego, desde esta
primer “T”, en la direccion de la bajada, se colocaré ofra llave de pasc de @3/4” (D) que
permitira restringir o permitir el paso de agua desde el tanque de reserva hacia el equipo
auxiliar. Esta llave permanecera cerrada siempre excepic que por alguna razon se vea
impedida la circulacién de agua a través del equipo solar (por ejemplo si este debe
repararse o retirarse). Debajo de esta segunda llave de paso se colocara otra “T” (E) cuya
funcion sera la de permitir que el agua ya calentada que proviene del equipo solar ingrese
al cafio principal de bajada. Inmediatamente después de esta “T”, y en direccién al equipo
solar, se colocara oira liave de paso de @ 3/4” (F).

Bypass bajo el equipc de apoyo: El calefon o termotanque previsto en el proyecto
funcionara como un sistema auxiliar al equipo solar del cual podra disponer el usuario
cuando las caracteristicas del recurso solar no sean aptas para liegar al requerimiento de
temperatura del agua caliente, principalmente en

dias invernales y de baja radiacién solar.

Para esto se realizara un bypass, sobre la cafierfa de 23/4" que trae el agua desde el
tanque de reserva, pasando por el colector solar, el cual estara ubicado en el sector de la
edificaciéon donde esté localizado el fermotanque ¢ calefén, de acuerdo a lo previsto en el
Legajo. Este bypass funcionara mediante una combinacién de llaves de paso que evitara
el ingresc de agua al equipo auxiliar cuando el equipo solar provea el agua caliente
suficiente y permitira el ingresc al mismo cuando el recurso solar sea insuficiente.

C.1.14.1
PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITOS, TOMAS Y BOCAS

Cafierias
ia cafieria a utilizar sera exclusivamenig, de acero semipesado sobre cielorraso
independientﬁa\y de cafio liviano en paredes) kon sus exirefnos roscados y provisios en
cada tramo con, su cupla correspondiente. No\se permiti

mayores & 12 ‘r-xgétros sin interponer una caja de B 9
Cajas W\
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Las cajas 2 utilizar seran de acero semipesado y en dimensiones adecuadas al didametro y
nimero de cafios que se unan a elios segun sea para interior o exterior respetando las
normas IRAM. Se emplearan cajas octogonales grandes para los centros, chicas para
apliques y rectangulares para llaves y tomacorrientes. En las lineas rectas sin derivacion
debera colocarse una caja cada 12 m. Las cajas utilizadas para colgar artefactos, tanto de
iluminacion como ventiladores, llevaran ganchos centros cadmiados, ajustades a las cajas
con doble tuerca y debidamente sujetos a la estructura de manera tal de no permitir
vibraciones por el funcionamiento de ventiladores, ni postericr aflojamiento por el
mantenimiento de los artefactos.

Conductores

Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alia conductividad y estaran aislados
con PVC utilizandose de diferentes colores para facilitar su identificacion. (Normas IRAM).
Las secciones minimas en las troncales a utilizar no seran inferiores a 2,5 mm2. para los
tomacorrientes monofasicos, y de 1,5 mm2 de seccion en los retornos de los centros de
luz o ventiladores a llaves de un punto. Todos los conductores seran de! tipo normalizado,
deberan tener grabado en la cubieria de PVC la seccién del cobre correspondiente, el
codigo IRAM, la marca de fabrica y la especificacion “antiliamas’. La colocaciéon de
conductores, debera hacerse concluido el montaje de cafios y completado los trabajos de
mamposteria en las terminaciones superficiales.

Cadigo de colores

Neutro: color celeste.

Conductor de proteccién: bicolor verde amarillo.

Fase R: color marrén.

Fase S; color negro.

Fase T: color rojo.

Para los conductores de las fases se admitiran otros colores, excepto el verde, amarilio o
azul. Los portaldmparas para lamparas incandescentes responderéan a las Normas IRAM
2015/2040 tendran rosca y cuerpo de bronce de 0,5 mm. de espesor, aislado de porcelana
contacto central de bronce y tornillos de 3,5 mm. de didmetro minimo.

Circuitos

Desde el tablero de distribucion general hasta los tableros seccicnales la alimentacion
podrd ser monofésica o trifasica. El conductor neutro se fijara en forma rigida vy
permanente al que pasa por el interruptor diferencial que aiimenta el conjunto de circuitos
de manera tal que la medicion diferencial no se vea alterada y provoque falsos
accionamientos. Los tableros seccionales se alimentaran desde el tablero general de
distribucion mediante llaves termo magnéticas, de dimensiones adecuadas de acuerdo al
caiculo de carga, v 2 la seccion del conductor a proteger.

Parz el dimensionamiento, disiribucidn, instalacién y funcionalidad se exigiran lo
especificado en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas de (a localidad donde se
ejecten las obras o el reglamento de la A [E.A. y otra reglamentacion gue se complemente
con esta.

Los circuitos estaran debidamente protegidos por un disyuntor diferencial y una llave
termo magnética, con el escalonamiento correspondiente. La alimentacion general se
efectuara desde la linea de edificacion ubicada en la entrada principal con caneria de
bajada debidamente cableada y protegida con fusi s aéreos.

Coneclores
Seran de acero zincado roscados. No se permitira el
Liaves tomacorrientes

Todas las llaves y omacorrientes a utilizar en las insigtéciones con carerias embutidas
para alumbrade, seran det tipo de embutir. '
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- Los interruptores seran a tecia, cualquiera sea su tipo y nimero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 amperes, apto para una tensién de 250 V, IRAM 2007, tipo
JELUZ linea VERONA.

- Los tomacortientes seran bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una
tension de 250 V, deberan poseer un tercer polo para descargas a tierra, tipo JELUZ linea
VERONA.Cajas de pase y derivacion

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas. Las
dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio
de curvatura no menor que el fijado por reglamentaciones para jos cafios que deban
alojarlos.

Jabalina

Seran de acero, con capa de cobre depositado eiectroliticamente de 1,50 m de longitud
por 12,60 mm de diametro, tipo Conduweld o calidad eguivalente, construidas bajo la
norma IRAM 2308. Deberan poseer los sellos de conformidad IRAM y SEGURIDAD
£l ECTRICA. En el extremo superior, llevaran un alambre desnudo de acero cobre de
13.30 mm2 de seccion real (4,11mm de didmetro nominal, calibre AWG N: 6), debiendo
cumplir las Normas IRAM 2466/7, soldado mediante soldadura exotérmica de oxido de
cobre y aluminio, segin Normas IRAM 2315, Las jabalinas seran soldadas de fabricas,
por lo que no se aceptaran soldaduras en Obra. El alambre soldado a la jabalina, se
conectara en la parte interior de la columna, a la altura de la ventana de inspeccion. En
dicho lugar debera existir un bulén de bronce con cabeza fresada de diametro (1/4”) con
su respeciiva fuerca y arandela de cobre para fijacion.

En los casos de columnas que no tengan ventana de inspeccion (aéreas) o que sea
dificultoso el ingreso del cable desnudo interiormente, el conexionado se hara en forma
externa, mediante un buldén de las mismas caraciteristicas del anterior mencionado,
colocado a 10 cm del nivel de pisc, quedando el alambre de la jabalina en forma
adyacente a la columna. En los casos en el cual el alambre de cobre quede dentro del
hormigén de la base, se protegera con un cafio de PVC negro de %" (flexible).

Por cada tablero de comando, estructuras metalicas y columna de acero cualquiera sea
su funcién, se colocara una jabalina de puesta a tierra. La conexian al elemento metalicc a
proteger se hara por medic de un terminal de cobre soldado que se fijara con buidn de
acero galvanizado del diametio y dimensiones adecuado para asegurar un cofrecto
contacto, salvo indicacion contraria.

En los casos gue sea necesario, el cable de descarga 2 tierra debera ser protegido con un
cafic H°G® de %~ como minimo. La jabalina se hincara a la profundidad adecuada para
obiener los valores de resistencia exigidos por las normas vigentes., “El valor de la
resistencia de puesta a tierra de cada jabalina medida en forma individual no debera ser
mayor a 10 ohmios, conforme a lo especificado en la norma IRAM 2281 Parte 1il.

Cuando las condiciones del terreno no permitan obtener los valores minimos establecides,
ef Ejecutor tomard los recaudos necesarios para solucionar esos inconvenientes y
cumplimentar & norma. Finalizados los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el
Ejecutor debera entregar a la Direccion de Obra un reporte avalado por el representante
técnico, consignando les valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas v
partes metélicas de la instalacién. En ningin caso se aceptaréd up valor superior a los
exigidos en el presente articulo. \
Hincado N

Las jabalinas se (h?arén directamente en el telréno para que la resistencia de contacto

tierra-electrodo sea minima. Para todos l0s casos'sg recomiendalel hincado con inyeccion
de agua para permitiy una mejor compactacion del ~Anies del hincado de fa jabalina
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se sujetara en la cabeza de ésta, el alambre de acerc cobre mediante un precinto de
tamaiio N° 4.

Medicién de puesta a tierra

Luego del hincade de la jabalina y previamente al conexionado del alambre a la columna,
se debera medir el valor de resistencia de puesta a tierra. Dicho valor debera ser menor o
igual 2 10 Ohms. En los casos en que el valor de la resistencia de puesta a tierra supere
el valor fiiado, se hincaran jabalinas en paralelo hasta conseguir el valor deseado. La
separacién entre jabalinas sera como minimo, el doble de su longitud. Para realizar las
mediciones mencionadas, el Ejecutor debera proveer sin cargo alguno, durante el periodo
de ejecucién de Obra, un Telurimetro de reconocida marca, calidad y en excelente estado
de funcionamiento. Finalizados los trabajos y antes de la recepcién definitiva de la Obra,
el Fjecutor debera entregar a2 la Inspeccion de Obra, un informe avalado por el
representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de las
columnas y partes metalicas de la instalacién. Puesta a tierra

En fodas las instalaciones eléctricas que posean elementos metélicos debe existir enire
los mismos, continuidad metalica. Esta continuidad se hara mediante la utilizacién de un
conductor de proteccin, de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM 2281. A este
debe conectarse cada elementic metélico de toda la instalacion y ser puesto a tierra en
forma eficaz y permanente. Se emplearan conductores de cobre envainado en PVC segln
Normas IRAM, (verdefamarifio) de seccién minima de 2.5 mm.

La puesta a tierra a ejecutarse con jabalina de acero-cobre tipo Copperweld de diametro
16 mm y 1,5 metros de longitud se coneciara ai T.P. con un cable de cobre de 16 mm2
(verdeamarilio) unidas con una soldadura cuproaluminotermica o compresion en frio.
Debera contar con caja de inspeccién y tapa, de hierro fundido.

C.1.142
PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO PRINCIPAL / SECCIONAL

El Tablero General v los Secundarios seran metdlicos, con capacidad suficiente para
alojar todos los aparatos de proteccion y maniobra, los que seréan montados sobre riel
DIN, de manera que permita la extraccion o sustitucion de las llaves desde el frente sin
necesidad de desmontar toda !a bandegja. Llevara una contratapa que permite ver
solamente el accionamiento de las llaves y/o el aparatc de maniobra. Las filas de termo
magnéticas y/o aparatos de comando, control o maniobra estaran cubiertas por caratulas
individuales caladas con la identificacion del circuito correspondiente en concordancia a lo
indicado en piano conforme a obra, quedando el cableado a cubierte y ofra tapa que cubra
todo el tablero. El tablero debera contar con cerradura totalmente metalica. La caja de los
tableros a colocar sera tipo EMANAL u ofra reconocida. Los interruptores seran tipo SICA
u otra reconocida que cumplan con las normas IRAM.

-Tablero principal: Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 X
1,5m, sistema de puesta a tierra con jabalina.

-Tablero seccional vy kit de proteccion para grado de electrificacién minimo. incluye:
Tablero para 10 médulos de aplicar (no para embutir), 4 Termicas bipolares (32A para
corte general, 15A, 20A y 25A segln circuito) y protector de sobre y sub-tension hasta 7
KVA. \

C.1.44.7
Provision y solocacion tablere de Alumbrado
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Los tableros eléctricos se instalaran en los lugares establecidos en los Plancs
Generales de Proyecto o en una ubicacion que sea determinada por la Coniratisia vy
el Inspector de Obra siempre y cuando ésta resuite méas apropiada, y a una altura no
menor a los 2,50 m medidos desde el suelo.

I os gabinetes serdn de chapa. Los elementos de comando y proteccién se
instalaran de acuerdo a las especificaciones. Todos los tabieros deberan cumplir con
todos los requisitos exigidos por la Secretaria de Obras Publicas en lo referente a
calidad de los elementos, capacidad de carga, terminacion, etc. Deberan poseer la
capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuitc a comandar. En todos
jos iableros se colocard una calcomania de adveriencia, indicando "Riesgo
Eléctrico”.

Todos los tablercs contaran con Have termomagnética general, disyuntor diferencial
general y termo magnéticas por fase en su parte interna. Todos los elementos
utilizados en este apartado, tableros, componentes eléctricos, cableados v
materiales de sujecion deben corresponder con las normas IRAM vigentes. Se
respetara el codigo de colores vigente para el cableado internc del tablero.

GABINETE DE CHAPAY COMPONENTES

Ei tablerc sera estanco del comando en baja tension (380/220 V - 50 Hz), para uso
en Intemperie, con acceso frontal, para montaje sobre poste de madera o columna
de acero. Seran construidos en chapa BWG 14, estancos y con doble fondo,
montandose en las bandejas los componentes que se indiquen en cada caso. El
techo deberéd presentar una pendiente de 5°, con caida hacia su parte frasers, el
grado de proteccion debera ser 1P 65 o superior. Su construccion estara de acuerdo
a la Norma IRAM 2200. El tablero debera tener rejiflas de ventilacion, que impida la
condensacion de humedad. Las medidas del tablero seran de 300 x 350 mm.
FLEMENTOS INTERNOS DEL TABLERO LLAVE TERMOMAGNETICA
TETRAPOLAR 25A

Deberan cumplir con la Norma IRAM 2169. Seran del tipo tetrapolar, Intensidad: 50A

/ 25A: Tamafic: 4 médulos DIN; Tensién: 220/415V; Frecuencia: 50 Hz; Tipo de curva:
C; Capacidad de ruptura: 3000A; Tension de impulso: 4KV, Rigidez dieléctrica: 2KV,
Endurancia elécirica; 4000 maniobras; Resistente al fuego: 950°C; Temperatura:
-5°C +40°C; Bornes de conexion: cable h/26 mm2; Montaje DIN: 35mm; Grado de
proteccién: 1P20; Conectividad cfpuentes de union PiN/horguilla.; Indicador de
posicién de contactos: 1/O. Porta etiqueta: Indicador de circuito.

DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 25A

Deberan cumplir con las normas IRAM 2301 e 1EC 61008. Seran del tipc tetrapolar
para tensién nominal méxima de 440 VAC, 54 Hz, comriente nominal y capacidad de
ruptura acorde con el circuito a comandan \y sensibilidad adecuada para cada
instalacién en particular. Deberan permitir el cniexionado de conduciores de 2/5 mm2
tanto en los bornes superiores come inferiores,\con tornillos gel tipo imperdible M5. El
mango de accionamiento manual serad con st izacion de posicion y ademas,
dispondra de un‘pulsador de prueba para verifica 2 cofrecto funcionamiento.
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Se admitira el emplec de interruptores con reconexion mediante relé de recierre.
Debera admitir montaje sobre riel DIN de 35 mm.

LLAVE TERMOMAGNETICA UNIPOLAR 10A

Deberan cumplir con la Norma IRAM 2169. Seran del tipo unipolar; Intensidad: 50A /
10A Curva de disparc: C; Poder de corte: 4500 A lcn a 230 V CA 50/60 Hz conforme
a |EC 60898-1 4500 A lcn a 400 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1; Tension
asighada de empleo: 230 V CA 50 Hz; Poder de corte en servicio: 4,5 kA 100 % x len
a 230 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1; Tensién asignada de aislamiento:
500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60898-1

BORNERA TETRAPOLAR KELAND

Bornera de 4 bornes 60A:; de alta capacidad aislante, con medidas normalizadas,
tipo autoexiinguibles. El material de todas las piezas metélicas sera ce bronce
BORNERA UNIPOLAR KELAND

Bornera de 1 borne B0A; de alta capacidad aislante, con medidas normalizadas, tipo
autoextinguibles. El material de todas las piezas metalicas sera de bronce

CABLE UNIPOLAR NEGRO de 4mm

Los conductores de los cables de uso eléctrico, serdn de cobre electrolitico,
responderan a las Normas IRAM 2177,2178, 2022 y 2004; asi como a la Norma IEC
228, Lz aislacisn de los conductores sera de PVC apic para resistir una lemperatura
de operacion de 80 °C, con una vaina o cubierta exterior, también de PVC. Los
espesores de la aislacién y de la vaina responderan a las recomendaciones de la
Norma IRAM 2158/92 tipo “17, tension nominal 1.1kV. Estos seran de color celeste,
negro, mamrén, rojo segun sean alguna fase o el neutro, siguiendo la normativa
vigente.

CABLE UNIPOLAR ROJO de 4mm lgual que parz el cable unipolar negro de 4mm.
CABLE UNIPOLAR GRIS de 4mm lgual que para el cable unipolar negro de 4mim.
CABLE UNIPOLAR CELESTE de 4mm !gual que para el cable unipolar negre de
4mm.

PRENSACABLE

Debe poseer un amplio rangc de ajuste de cable y grado de proteccion IP88 (en el
cabezal). RIEL DIN Debera ser de acero, con un ancho de 35 mm y estar perforada.

ELEMENTOS DE SUJECION DEL TABLERC
Para colocar los tableros, estos se colocardn sobre postes existentes en las veredas,
para lo cual se utilizara la varilla roscada, esta se reformara para que se acople a la
curvatura del poste, quedando en forma de herradura. Se utilizaran dos de estas
herraduras ias cuales se insertaran dentro del gabinete y se gjustaran utilizando una
planchuela de acero que quedara enire egabinete y las tuercas, siendo estas
altimas las que ajustaran el sistema. Se utilizgra resina del tipo epoxi o similar para
sellar las aseﬂ\uras por donde se introdujo la vagla.
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C.1.143
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS

Se proveeran e instalaran los artefactos indicados en planos v esias especificaciones,
respetando las cantidades y tipos. Cualquier variacion a lo establecido debera ser
aprobada por el profesional a cargo del proyecto de la obra.

La fijacion de los artefactos se haréd mediante ganchos cadmiados y para los apliques
mediante tornillos CADMIADOS que enrosquen en las pestafias que a tal efecto ilevan las
cajas. El Ejecutor debera proveer los Artefactos v equipos con capacitores un factor de
potencia de 0,99 a 0,90.En la linea de circuito ya debera estar corregido el factor de
potencia.

Para el cableado interno se utilizaran cables de cobre eleciralitico aislado con PVC, segun
normas IRAM 2183, de 1,5mm? como minimo. Todo paso a través de chapas contaré con
prensacable. Cuando el artefacio va en ciglorraso suspendido, 1a fijacion sera compatibie
con el tipo de cielorraso

c.1.164

LATEX EXTERICOR

Los cerramientos interiores van a poseer dos manos de base y dos mancs de latex para
exterior. Color a definir.

C.A.16.2

LATEX INTERIOR

Los ceframientos interiores van a poseer dos manos de base y dos manos de latex para
interior. Color blanco.

D.5 COBERTURAS VERDES
D.5.2.1 Preparacion del suelo
Donde existieran restos de construcciones, escombros, pastones, eic., se haran retiros

hasta un nivel de 10 cm por debajo del nivel definitivo de proyecto. Todo otro impedimento
fisico aue se encontrase por debajo de los 25 cm del nivel de proyectc debera ser
comunicado de inmediato a la Inspeccion de Obra, quien procedera a su estudio y
determinara el criterio a seguir.La tierra negra a proveer por la Contratista para reemplazo
y relieno en &reas de césped y hoyos de plantacién deberd poseer las siguientes
caracteristicas:

- Textura franco-limosa

- PH entre 6y 7,5 (en pasta 1:2,5)

- Materia organica mavyor del 2,5%

- Ausencia de todo objeto extrafio a la naturaleza dei suelo
Todo movimiento de tierra incluida compactacién y nivelacion se hara con un tenor de
humedad menor al 30% peso en peso. La tieffa que se utilice para reliencs, sea de la
misma obra (proveniente de retiros) o de yacin jento, debera ser compactada con rodilios
hasta una densidad aparente igual a la de la subrasanie inmediata de areas no rellenadas.
Luego de colocada la fierra negra se procedera a su compactacion con rodillo, sin
vibracién hasta una densidad aparente de 1,2 kg/em3 y por YHtime se procedera 2 Ia
nivelacion méi:l yal de la superficie segln planos de proyecta.come pondienies.
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D.5.5.2 Sembrado de césped
. La implantacién de la carpeia herbacea en superficies planas se hara por siembra de

mezcia de semillas de césped en un iode de acuerdc a las ubicaciones y
extensiones indicadas en los planos correspondientes. Se efectuara un riego de carga del
suslo de 20 mm, de pluviometria con los equipos instalados o con equipos regadores (en
casc de que el suelo no estuviera saturado). Sobre la capa porfante previamente
compactada, nivelada, regada y creada se efectuard una remocioén superficial en lineas de
aproximadamente 1 cm. de profundidad. Se sembrard la mezcla especificada segin la
época del afio al veleo, a mano, con sembradora Tipo planet para semillas pequefias o con
aplicadora de granulados motorizada. Posteriormente a la siembra se tapara ia semilla con
un laboreo superficial. Luege de la siembra v tapado de la semiila se dard un riego de
asiento de 10 mm de pluviometria. Se continuara regande z fin de maniener una humedad
superficial adecuada hasta la emergencia de las piantulas con frecuencia y pluviometria
determinadas por las condiciones climéaticas. En caso de no contarse con equipe de riego
instalado, luego del tapado de la semilla se efectuaré un rodillaje con rodillo, que ejerza
una presion de 0,4 kg/cm2 en toda el area sembrada.

D.¢ PLAZAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES

£.6.1: Arbolado

B.6.1.1: Provisién y colocacidn de arbol con tutor

El presente item, contempla [a provision, implantacion, sujecién, fertilizacion y riego de
implantacion del sector plaza. Basicamente, esta propuesta, es forestar la {otalidad de los
sectores de uso piblice, para brindar un ambiente saludable a la vidade! barrio.

Objetivos

Brindar cobertura forestal del area de influencia al barrio, a través del establecimiento de
plantaciones estratégicas, adoptando ejemplares resistentes a los climas de la localidad.

A lo cual, en el presente proyecto, se ha tenido en cuenta, fundamentalmente especies
arbéreas urbanas, disponibles en el mercado local, con buena proyeccién de cono de
sombra, altura adecuada a viviendas bajas, resistencia a los vientos violentos y con raices
gue no generan problemas en ef eniomo, por lo tanto, se considera conveniente su uso en
el presente proyecto.

Con estas medidas, ademas de mejorar los aspectos estéticos, generamos un microclima
Unico en la zona urbanizada, la cual no tal solo se encuentra distribuido en la totalidad de
las calles, lo que da un valor agregado a la comunidad general.

D.6.4 Solados

D.6.4.2 Ejecucion de senderos de hormigon fratasado

El frabajo consiste en realizar todas las tarea$ necesarias tendientes a ejecutar un solado
de hormigdn simple Estas tareas comprenden desmonte, terfaplenados, compactacion de
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definidos. Se contempia el desmonte del terreno natural y el refleno y compactacién hasta
alcanzar 0,15 m. de suelo enriquecido a base de {osca compactada.

El solado debe poseer un espesor minimo de 0,10 [m]. La terminacion superficial sera a
través de reglado con terminacion de bordes alisados v redondeado con matacanio; la
longitud de cada pafio, no debera exceder 1,80 [m]. La calidad del hormigon debera ser
como minimo H-17 y debera ser curado por medio de membrana de curado para hormigdn,
solventado. Ei hormigén podra también ser realizado a pie de obra del tipo hormigdn
simple de un contenido minimo de 150 {kg] de cemento poriland por metro cubico. Los
agregados grueso y fino que los constituyan seréan del tipo y calidad de los especificados
para el “Hormigén de Cemento Portland” que se constituya sobre esta capa, vale lo mismo
para ¢l agua deamasado. Todos los materiales que gueden incorporades & la red peaiong,
diferentes a los cementicios y aridos, deberan ser presentados a través de una muesira ¥
sometidos a la aprobacién de la Inspeccion de obra, incluyendo sellador tipo Mastic y otros
para les juntas de dilatacion.

Se contempia la ejecucion de un refuerzo perimetral a traves del doblado de malla de
refuerzo y con colocacién de hierro superior del 6, a modo de evitar roturas de borde.

ENCOFRADO

Sobre el suelo bien compactado se celocaran guias de nivelacion para emparejar y nivelar
el hormigon, logrando enrasar ia superficie. Las guias seran reglas metélicas. Se ytilizara
aceite o desencofrante sobre ias tablas y se evitara que se ensucie la armadura o malla. La
terminacion de los cantos de los piscs sera prolija y uniforme.

A fin de garantizar y proteger su estado, se procederd a completar con tierra una vez
desencofrado, para evitar el canto a la vista y lograr una proteccién de los bordes en toda
su extensién. Se asegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24hs antes del
hormigonado.

JUNTAS DE DILATACION

La presente especificacion tiene por objeto detallar todos los trabajos a realizar, para la
correcia ejecucion de juntas con mastic asfaltico preparado mezciando “petiin asfaitico
para refleno de juntas’ (asfaito) con “agregado mineral para refleno de juntas’ (arena),
segun lo sefialade en los planos de proyecto. Las juntas de dilatacion y/o constructivas
deberan tener un espesor minimo de 0,02 m.

Forma de medicién ¥ pago

hinado, al pregic establecido en el
tertales, mano de cbra,

Se computara y certificara por metro cuadrado te

contrato. El Hregio sera compensacion total por la proyisionrde m
transporte, calfga y descarga para la correcta terminaciolxdel item.
\

ing. EDUARDO i. MEZZABOTTA
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Ejecucién de solado anti golpes
E! contrapisc para el piso amoriiguante deberz tener 10 cm de espesor y sera de un

hormigdn H 17. Los encofrados deberan realizarse con fajas metdlicas para poder
adecuarlas al proyecto, las mismas deberan estar alineadas, sin golpes y/o torceduras.

En los sectores indicados en los planos se instalara un solado de goma, de piezasde 100
x 100 cm y de espesor 20 mm, de color negro, terracota v verde. Cada pieza se colocara
con un acdhesivo poliuretanico para piso amortiguante.

El Contratista debera presentar muestras de las piezas a colocar para su agprobacion previa
a la colocacion de los mismos.

En el perimetro del sector se ejecutara un cordén perimetral de hormigén armado de §,10m
de ancho por 0,10 m de profundidad. La armadura principal correspondera a 4 (cuatro)
barras de acero de 8 mm de diametre nominal y estribos de 6 mm de diametre cada ,15m.
Su nivel superior debera ser el mismo que el de la vereda perimetral.

Todos los materiales, deberan ser presentados a fravés de una muesira y sometidos a la
aprobacién de la Inspeccion

D.6.5 Bancos
D.6.5.1 Construccién de bancos de plaza
En el presente item, se cotiza la provision y colocacion de bancos de Hormigén Armado

Tipe TIGRE de primera calidad. Dentro del rubro se incluye la colocacion vy fijacion segin
plano de detalle.

En los lugares indicados en plancs se colocaran bancos de hormigén premoldeades de
204 x 40 cm x h=46 cm tipo Banco TIGRE (H°A®). Serd de hormigdn armado, terminacion
pulida, con pintura de proteccién hidrorepelente incolora.

D.6.6 Alumbrado Plaza
D.6.6.1 Provision y montaje de columna metélica vecta triple (9.00, mt)
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Las excavaciones para la construccién de las bases de las columnas serén replanteadas
y ubicadas en cada caso, de comiin acuerdo entre el Coniratista v la Supervision. Si
aparecieran obstaculos imprevistos, el Contratista deberd poner en conocimientc a la
Supervision de Obra vy respetar las instruccicnes que se le imparian para
sclucionar &l inconveniente.

Se deberd contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia
minima de 3,5m desde cualguier parte metalica de la misma hasta el
conductor mas cercano de lineas existentes de media tensidon, salvo que la
compaiiia prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia ain mayor.

Ejecucién de base (0.70 x 0.70 x 1.10)- Hormigon H 17

Las bases se gjecutaran de 0.70x0.70x 1.10 de profundidad, se utilizaran los moldes
desmontables para la insercién de la columna, perfectamente construidos y conservados,
para obtener superficies lisas y lineas de unién minimas.

Las fundaciones serén de hormigén elaborade en la obra. La dosificacion del hormigén
correspondera a la proporcion de 3:3:1 esto representa que cada ires partes de piedra
partida 6/20 y tres partes de arena (aridos) emplea una parte de cemento CPC40 (Cemento
Portland Compuesto) de la firma Loma Negra o similar (calidad igual o superior). Se debe
tomar la prevision para la colocacién del cafio para pasar el cableado y la puesta a tiera,
cuyos esquemas sé encuentran detallados en ios planos.

Los pozos seran lienados con concreto de hormigdn, realizandose primeramente unabase de
una altura de 0,20m, y posteriormente mediante el uso de un molde cénico se compietara el
llenado correspondiente a la fundacién de la columna, quedande en su interior un huece
cuyc digmetro interno minimo sera de 200 mm, que permitird luego el aplomado ce ia
misma. Dentro del cafic se depositara arena fina de modo que una vez retirado el cafo
impide el desmoronamientc del hormigén. E! hormigenado de las bases, se hara por medio
de un sistema con moldes el que se colocara antes del llenado, perfectamente alineado y
aplomado. Ei hormigon para la construccion de las bases sera de clase H17. Una vez
efectuadas las perforaciones y antes del llenado de las bases, se soficitara la Inspeccion
correspondiente que daré la conformidad por escrito, caso contrario no se aprobaran los
frabajos. Las bases, una vez construidas, y hasta el momento de la colocacion de las
columnas, deberan taparse con madera, chapa u otro material resistente y cubrirse éste con
tierra de obra, para evitar la obturacién del agujerc de empotramiento. Debera calcularse ia
cantidad necesaria para tapar todas las bases que se encuentren en las condiciones
mencionadas en el parrafo anterior. Previo al hormigonado, el Contratista tomara los
recaudos necesarios, en los casos que asi lo,requieran, para prever fa ranura de entrada de
cables, siguiendo las instrucciones de la insp cion. En caso de encontrarse deficiencias en

inspeccion, &l proyecic de la base, que deber:
del trabajo. Fraguada la base de hormigon, se cq
restanie con\arsna seca,

kY %

aprobado por escrito previo a la ejecucion
A lacolymna, lienandose el espacio




coronandose la parte superior con mortero de cementc Portland y arena en proporcion 1:3,
de 4 cm de profundidad. El hormigén de toda ia base y coronamiento debera ser vibrado,
mediante vibrador neumatico o eléctrico (provisto por la Empresa Contratista) a fin de dar una
mejor terminacion al coronamiento. Las vibraciones se aplicarén cada 0.40 metros, a medida
que se van completandc las bases, hasta llegar al nivel superior de la base que también
sera vibrada. La frecuencia sera regulable por lo menos entre 5000 y 9000 vibraciones
(oscilaciones completas) por minuto. El tipo, masa y ndmero de aparatos vibradores a
ytilizar y su forma de aplicacion, como asi también su separacion vy la plasticidad del
hormigén a emplear, se someteran a la aprobacion de la inspeccién de Obra, teniendo en
cuenta el radic de accidn de cada uno de ellos y previa a las experiencias que aguellas
juzguen necesarias. El vibrado alcanzard a todo el espesor del hormigén. El vibrado se
iniciard una vez comenzado el colade y dejen de aparecer burbujas de aire en la superficie,
o que haya transcurride el tiempo ampliamente suficiente para ello si fuera visible tal
superficie. Debera cuidarse que el vibrado no se transmita a capas de hormigén ya
inducidas, de manera que se impida asi la replasticidad de aquel por efecto del vibrado. En
todos los puntos en que la lechada empiece a separarse del agregado gruesc, se
suspenders inmediatamente la ejecucion del vibrado. Iguaimente se interrumpira cuando la
reduccién del volumen del hormigén deja de ser apreciable a simple vista, en los casos en
gue la apreciacion sea posible. Una vez aplomada v acufiada convenientemente, a los
efectos de evitar el movimiento de la columna, se procedera a rellenar el sector mrcundante
con arena fina, zarandeada y seca, hasta 0,05 mefros debajo del borde superior de ia
fundacion. En forma inmediata se rellenara este anillo con un morseto (ires de arena por unc
de cemenio Portland). Posteriormente se procederd a consiruir una proteccion
(coronamiento cénico de base circular) hasta una altura de 0,15 m del nivel de tierra y un
diametro de 010 m, medidos desde la superficie exterior de la columna.

Las fundaciones seréan de homigén H-17 y deberan verificarse segln el métode de
Sulzberger, que es particularmente apropiado cuando el suele presenta resistencia lateral y
de fondo con fundaciones profundas o con el método de Mohr, que se adapta a terrenos con
resistencia iateral, con bases anchas o con otro método adecuzado para la zona de
instalacién. Las secciones de las bases no seran inferiores, en ningin case, a 0,70m x
0,70m y el empotramiento de la columna no sera menor a 1/10 de su altura, mas 0,20m por
encima del nivel del terreno y un minimo de 0,20m por debajo de la base de la columna.
TIEMPQ DE FRAGUE: Si en el homigén se hubieran utilizado acelerantes de fragle, se
podra colocar la columna, como minimo, a los cinco (5) dias de realizada la base, caso
contrario se debera montar las columnas pasados los siete (7) dias de la colocacion del
hormigén.

ENSAYOS DE COMPRESION: A fin de verificar la galidad del hormigdn se extraera de cada
mixer, dos probetas cilindricas que deberd proveer la empresa contraiista. Una vez
exiraidas las probetas permaneceran en poder de ia Inspeccidn Rhasta su ensayo en
taboratoric. Se aclara que correra por cuenta de la Eontratista los gabtos que demanden
dichos ensayos.
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VERIFICACION AL VUELCO DE LAS FUNDACIONES: La empresa Coniratista debera
verificar el correcito dimensionado de las bases en el lugar en donde la Inspeccién o los
Pliegos lo indiquen. Antes de la construccion de las bases de H°A° la Empresa debera
presentar la verificacion de las dimensiones de ias mismas.

Para ia colocacion de artefactos LED se utilizaran columnas meidlicas de acero. Las
columnas metalicas serén instaladas de forma siméirica y homogénea en la vereda que le
corresponda, en la cantidad especificada para cada vereda y empezando siempre en la
esquina y terminando en la esquina siguiente perteneciente a la mismavereda.

1 a ubicacién y dimensién de las mismas, esta indicada en los Planos Generales y de detalies
que forman parte de este pliego.

L as columnas se empotraran en bases de hormigén, una vez fraguado este Gliimo. Una vez
colocada ia coiumna, se solicitara inspeccion de alineacion y apiomado. Si por cuaiquier
causa se cementara sin inspeccién previa y tanto la alineacion ylo verticalidad fueran
defectuosas, el Contratista estara obligado a sacar la columna y colocarla correctamente.
Estas columnas seran tubulares de acero SAE 1020, las caracteristicas del material de las
mismas se estableceran segin las Normas IRAM 2502/2592. Ei disefio, dimensiones y
demas detalles se encuentran indicados en los correspondientes plancs de detalle que se
adjuntan a este pliego. Se aceptaran alternativas que sean aprobadas por la inspeccidn de
obra. El escalonado entre los distintos didmetros habrd de hacerse con una curva de
transicion, lograda por el procedimiento que se considere mas adecuado, observando
siempre que la resistencia del conjunto sea la exigida y que las soldaduras no sean visibles
una vez pintadas. No se aceptara en ningin caso soidadura a tope de fubos de diferente o
igual didmetro, incluso cuando se utiice refuerzos intericres. En el caso de columnas
soldadas, los tubos de diametro diferente penetraran, por lo menos, 200 mm uno dentrc del
otro, con anilios de tope, a fin de evitar el {rabajo de la soldadura en el punto de unién. Las
columnas tendran perforaciones y aberturas para el pasaje de cables, alojamiento de
tableros tipo keland v bulén y tuerca de cobre para ia puesia a tierra. Las aberturas estaran
perfectamente terminadas con bordes netos, en perfecta escuadra si son rectangulares y
libres de rebabas o bordes filosos. La varte recta de las columnas no deberé desviarse de la
linea recta en mas de 3 mm por cada metro de separacion. La flecha méxima admisible sera
del 1,5% de ia longitud desarroliada de la columna fuera del empotramiento. El anguio del
brazo respecto al plano horizontal sera de 5° admitiendo una discrepancia de (+/) 2° con
respecto al angulo nominal. Las columnas deberan ser aptas para soportar el peso del
artefacto mas los accesorios (30Kg. como minimo) y verificadas por el fabricante para
soportar esfuerzos producidos por vientos de 130 Km./h, con un coeficiente de seguridad
mayor o igual a 2.

Las columnas deberan contar con doble mano de antidxido y pintadas con doble mano de
pintura sintética, marca tipo Alba o calidad simjilar, de color a designar por la Inspeccién de
Obras seglin exigencias de la Municipalidad fe Las Talitas. En todo aquello que no se
especifique en este pliego se observara lo establecido en la normalRAM 2619.

DUARDG!. ~
; 1Y SERVICIOS

]PA‘ IDAD DE :-‘.J".‘-.OU




FLr LI

D s

Ventana para alimentacién subterranea:
Tendran un orificic en forma de dvalo para el ingreso del cable subterranec de 60mm X
100mm, ubicade a una aitura de 0,60m a partir de su base.

Toma a tierra:

Cada columna tendra soldada una fuerca de bronce de 10mm de diametro con agujero
pasante, estara soldada, conforme indica la norma IRAM 2620, sobre la chapa sosién del
tablerc de distribucion para la realizacion de la puesta a tierra de la columna y estard
acompafiada con el correspondiente tornilio de bronce.

Columna de H= 8,00m (altura libre) con tres brazos de 2,00m: Altura de
empotramiento:1,10m
Diametro minimo en la base: 140,00mm Espesor minimo: 4,85mm
Diametre minimo brazo:90mm Espesor minimo: 3,5mm
Puesta a tierra de columna (materiales y mano de obra)
JABALINAS
Por cada columna de acero, se colocara una jabalina de puesta a tierra. La conexion al
elemento metalico a proteger se hara por medio de un terminal de cobre soldado
exotérmicamente al cable, que se fijara con bulén del mismo material (cobre) del diametro y
dimensiones adecuado para asegurar un correcto contacto. En los casos que sea necesario,
el cable de descarga a tierra debera ser protegido con un cafic de PVC. La jabalina se
hincara directamente en el terreno para que la resisiencia de contacto tierra-elecirodo sea
minima y & una profundidad adecuada para obtener los valores de resistencia exigidos por
las normas vigentes. Para todos los casos se recomienda el hincado con inyeccion de agua
para permitir una mejor compactacion del suelo. El valor de la resistencia de puesta a tierra
de cada jabalina medida en forma individual no deberé ser mayor a 10 ohmios, conforme a
lo especificado en la norma IRAM 2281 Parte iil. Cuando las condiciones del terreno no
permitan obtener los valores minimos establecidos, el Coniratista tomara los recaudos
necesarios para solucionar esos inconvenientes y cumplimentar la norma. Finalizados los
trabajos y antes de la recepcioén provisoria, el contratista debera entregar a la Secretaria de
Obras Publicas, un reporte avalado por el representante técnico, consignando los valores de
la puesta a tierra de cada una de fas columnas y partes metdlicas de la instalacién. En
ningin caso se aceptard un valor superior a los exigido por la norma. La medicion de puesta
a tierra se realizara luego del hincado de la jabalina y previamente al conexionado del
alambre 2 la columna. Para realizar las mediciones mencionadas, el Contratista debera
proveer sin carge alguno, durante el periodo de ejecucion de QObra, un telurimetro de
reconocida marca, calidad v en excelente estado de funcicnamiento. Finalizados los trabajos
y antes de la recepcion definitiva de fa Obra, el Contratista debera entregar a la UE, un
informe avalado por el representante técnico, consignando los valores de la puesta a tierra
de cada una de las columnas y paries metélicas de la instalacion.
ELEMENTOS DE LA PUESTA A TIERRA
Para la puesta a tierra de las columnas se\lequiere de la instalacion de los siguientes
materiales, y siguiendo el esquema que se detalia en los ane os. JABALINA Deberan ser de
; ircular, fen .er una iong:’" id de
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MORCETO PARA JABALINA
Deberan estar fabricados con cuerpo de nailon 6/6 con fibra de vidrio y bulén de hierro y
resorte con tratamiento de proteccidn anticorrosiva, aplicade mediante inmersion,
centrifugacidn y polimerizacion en masa para piezas metélicas, especialmentie piezas de
acerc. Segln IRAM 2435, deben soportar las solicitaciones térmicas, dinamicas y eléctricas
originadas por la corriente nominal, por la corriente de cortocircuito y por ias sobretensiones
de la red.
CANQ DE PVC
Deberan ser de PVC, de cloruro de polivinilo extra reforzado segin Norma IRAM 2206 parte
It aislante de @ 50 mm x 3,2 mm de espesor.
TERMINAL OJAL 4 mm — 5/87
Los terminales para los cables estarén provisios de ojales de bronce o cobre estafiado.
TAPA DE INSPECCION
Deberan estar fabricadas en hierro fundido con una dimensién de 15 cm x15 cm. CABLE
UNIPOLAR VERDE AMARILLC 6 mm
El conductor debera ser de cobre con una aislaciéon de los conduciores de PVC apto para
resistir una temperatura de operacion de 80 °C. Los espesores de la aislacién y de la vaina
responderan a las recomendaciones de la Norma IRAM 2158/92 tipo “17, tension nominal
500 VAC
Provision y colocacion de Luminaria LED 150 W
Los artefactos LED se instalarén firmemente en los brazos pescantes de las columnas
metalicas con los elementos de sujecion provistos especialmente para tal fin. La altura de
colocacién estara definida por la altura libre de la columna a la cual se le deba instalar, 8 m.
La fuente luminica LED debera ser del tipo “placa modular elecirénica” (PCB o MCPCB) con
LED incorporados al circuito elécirico con una adecuada conductividad teérmica para ser
transmitida a un disipador auxiliar de una aleacidon de aluminio. Debera tener incorporado en
el circuito un sistema de sensor de temperatura del tipo NTC, que envie sefiales al driver,
dimerizando automaticamente el flujo de la misma, ante exceso de temperatura. Los
conductores que conecten los maddulos de LED a la fuente de alimentacién, deben
conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o borneras con indicacion de
polaridad, fijas 2 la carcasa, para permitir un répido y seguro cambio de alguna de las
partes. Deberéd poseer certificado de seguridad eléctrica segin norma IEC 62031 Los
sistemas de lentes épticos intercambiables vinculados a la placa deberén proveer diferentes
distribuciones luminicas (aperturas) que garanticen la correcta distribucién fotométrica en las
distintas geometrias de montaje.
El recinto éptice vy lente/s de cada luminaria vanara en base a su iopologia, tipo de
funcionalidad y prestacién, siendo diferentes entre\si, por lo que las caracteristicas se
detallan mas abajo_para cada tipo de luminaria y usg\ Estos artefactos iran perfectamente
acoplados a los bré}@\s pescanies de las columnas mefdlicas. Para esto se piden luminarias
del tipo ITALAVIA dé\ 1\?0‘«’\! {c de calidad igua! o superiari\para todos igs tramos.
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D.6.6.2 Provision e instalacion de conductor subterranee
Generzlidades:

Los cables subterraneos seran de cobre con aislamiento P.V.C. de 1 Kv, responderan a las
Normas IRAM:2176-2177-2022-2004 -2220 vy la norma de ia comisién electrotécnica
internacional |[EC 228,

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Seccion nominal: 2x6 mm2.

Resistencia elécirica méxima a 70°C y 50Hz: 2,29 ohm/Km. Reactancia a 50Hz: 0,0850
ohm/Km.

E! cable desnudo para puesta a tierra de las columnas serd en tedoes los casos de cobre, de
35 mm2.

Para lz alimeniacién de los arfefacios en ¢! interior de cads columnz se utlilizardn
conductores tipo sinftenax de 3x 1.5mm2.

Para tender los cables subterrdneos, se colocaré la bobina con su eje en posicién horizontal
sobre un carro porta bobinas, calzado éste de manera tai que no exista ofro movimiento que
el de rotacién de la bobina. Este debe ser fal que el cable se desenroile de arriba hacia
abajo, debiendo conirolarse dicho movimiento mediante frenade para evitar que el cable se
desenrolle apresuradamente. Para los cables a tender en zanjas, aquelles se colocarén en
el lecho de la misma el que deberd estar perfectamenie nivelado, manteniéndose el
paralelismo con las paredes de la zanja y las distancias sefialadas en los planos
correspondientes. £l lecho no debera contener piedras ni escombros y sera planc en toda su
superficie. Para los cables colocados en cafios, cuya superficie interior debe ser lisa o
estriada (segin proyecto), debe tratarse gue el frazado sea lo més rectilineo posibie v de
inclinacion tal que se evite todo estancamiento de agua. Para el cableadeo de los cruces de
calies e ingresc de irafico pesado se utilizard un cafio de @ 100 mm. En todos los casos los
cafios deberan estar horizontales. Se instalara un cafio de reserva por cada cruce de
conductor.

Los materiales para el relieno de la zanja donde ird el cableado subterrdneo deberan
responder a las siguientes especificaciones:

ARENA CRIBADA: La arena cribada es arena normal, Ia cual al hacerse pasar por una malla
se le retiran los granos mas gruesos.

LADRILEO TIPO COMUN: El ladrillo sera tipo comin de medidas 24 emx 11,5 cmx 5,5 ¢em
MALLA DE SEGURIDAD: Sera de color rojo ¢ rojo y blanco con el texio "PELIGROC
ELECTRICO" y el simboio de ia Norma IRAM 10005-1, correspondiente al simbolo

8.3.6. de IS0 3864; esta banda tiene un ancho de 200 mm.

En ia zanja se colocard primerc una capa de arena de 5C mm, sobre esta y en la
distancia media del ancho del zanjeado se dispgndra el condugctor, ésie sera cubierto con
una capa de arena hasta llegar a una altura mipima de 100mm (medudos respecto de
capa anterior de arena) para el casc de cafics de =

sera de 150 mm.,,!_a arena a uiilizar sera del tipo

LR senwcmo.,

a1




Siguiendo a linea de recorrido del cableado se dispondra una hilera de ladrillos tipo comun
de manera longitudinal y paralela a este. Seguidamente se procedera a rellenar con tierra
que sera comprimida en su colocacion para liegar a una altura tal que le falten 20 cm para
llevar al nivel de la callefvereda; a esta aliura se colocara, siguiendo la linea de tendido, una
banda de seguridad segln especificaciones. Después de estc se continGa e! relienc con
tierra comprimida hasta liegar al nivel de calle/vereda. Ver imagen anexa.

REPARACION DE VEREDAS EXISTENTES

£l Contratista debera reponer pisos, veredas ¢ todo otro elemento de obra civil que fuera
dafiado por la construccién de la obra eléctrica de Alumbrado Publico, debiéndose colocar
materiales iguales a los existentes. Este requisito seré imprescindible para la aprobacion de
ios trabajos.

D.6.7 Juegos Plaza
D.6.7.1 Provisién y colocacion de Sube y Baja triple
En el presente item de cotizara la provisién y colocacién del Juego “SUBE Y BAJA TRIPLE”,

también debera incluir la realizacién de la base de apoyo v su anclaje.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso def
elemento 2 colocar. El contratista debera calcular y dimensionar la base y el director de obra
aprobara la misma, antes de que sean ejecutadas en obra. La direccion de obra facilitara &l
coniratista las especificaciones técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha
tarea. Posteriormente la empresa contratista se encargara de la colocacion del elemento a la
base realizada.

D.8.7.2 Provisién y colocacion de Tobogan
En el presente fem de cotizard la provision

HELICOIDAL”, también debera incluir la realizacion d

1 colocacion dél Juego “TOBOGAN
e\ia base de apoyo y su anclaje.

3 suficientes parg soportar el peso del
elemento a colocar. E.f!\contratista debera calcular y dimeasionar la hase v el director de obra
aprobara la misma, antes de que sean ejecutadas en olyra.
contratista las especiﬁﬁiones técnicas que el fabricante del jiego recomienda para dicha
farea.
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Posteriormente la empresa confratista se encargara de la colocacién del elemenio a la base
realizada.

D.5.7.3 Provision y colocacion de Juego de Primera Infancia
En el presente item de cotizard la provision y colocacion del Juego “CABALLO CON

RESCRTES”, también debera incluir la realizacion de la base de apoyo y su anclaje.

La base sera de hormigén in situ y de las dimensiones suficientes para soportar el peso del
elemento a colocar. El coniratista debera calcular y dimensionar ia base y el director de cbra
aprobara la misma, antes de que sean ejecuiadas en obra. La direccién de cbra facilitara al
coniratista las especificaciones técnicas que el fabricante del juego recomienda para dicha
tarea. Posteriormente la empresa contratista se encargara de la colocacion del elemento a la
base realizada.
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PLAYON POLIDEPORTIVO

D.7.1.1

EXCAVACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE

Descripcion: Este item hace referencia a Ia ejecucion y caracteristica del suelo base para
la futura ejecucion de la sub base de la estructura de! edificio.

Ejecucién. l.a contratista procedera una vez limpiado v emparejado el terreno a la
excavacion hasta llegar a la cota de nivel solicitada por la Inspeccion conforme a planos
generales y de detalles. El terrenc debera quedar totaimente libre de materiales o
clementos existentes, de manera tal de no entorpecer el desarrollo de la obra. Luego se
procedera a la compactacion del suelo con medios mecanicos, vibrocompactador o rodilio
vibratorio hasta llegar al nivel establecido en documentacion tecnica de planos y detalles,
y alcanzar un grado de compactacion del 90% como minimo segin ensayo PROCTOR
ESTANDAR"

D742

EJECUCION DE SUB BASE

Descripcién: Este ftem hace referencia al rellenc con material estabilizado.

Ejecucién: Relieno y compactacion: Luego de la preparacion de ia subrasante del terreno,
se procedera a rellenar con suelo seleccionado del lugar libre de materia vegetal y en
capas de 20 cm, procediéndose a compactar el mismo cuidando en todo momentio de
mantener la humedad necesaria para la compaciacion. La compactacion se llevarsg a
cabo con medios mecanico, vibrocompactador o rodillo vibratorio hasta obtener lo niveles
necesarios y alcanzar un grado de compactacion del 90% como minimo segdn ensayoc
PROCTOR ESTANDAR

D.7.2.2 i

MANTO HIDROFUGO

Descripcion: Este item hace referencia a la barrera hidrofuga de la estructura.

Ejecucién: Se procedera a colocar un manto de Polietileno de 200 micrones solapado 50
cm, donde corresponda, a mado de barrera hidrofuga en toda la superficie donde se
construya el playon.

D.7.3.4

ESTARILIZADO GRANULAR
Descripcién: Este ftem hace referencia al relleno de material estabilizado gue soportara el
conirapiso del playén
Ejecucion: El material 2 emplear consistird en una mezcla d
cchesive que cumpla con la siguiente: |
Granulometria: (Tamices U.S. Standard abertura cuadrada).

Pasa tamiZ 27 . veereceercesemeesrensrrnrereeens 100 %
Pasa t8MiZ 17 v eeeeeetesernccnne 70-95 %
Pasa tamiz 38 e e 50-75 %
Pasatamiz Ne 40 ..., 2045 %
Pasa tamiz Ne 200....cnene 10-25 %

Debiendo la curva granuiométrica obienida desarollarse con yniforrpidad.
librada por el tamiz nimero cuarenta (40) tendré un limite liquidd\mengr de cl
y un Indice de Plasticidad menor de siete (.
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Compactacnon La compactacion se hara con medios mecanicos rodillo vibratorio o
vibrocompactadores en capas de 20 cm de hasta obtener lo niveles necesarios y alcanzar
un grado de compactacion del 90% como minimo segtin ensayo PROCTOR ESTANDAR
Sobre la capa de material estabilizado se procederé a colocar una capa de 5 cm de ripic
lavado para evitar el ascenso de la humedad por capilaridad.

§§§ %ﬁiéﬁéﬁﬁlz?iﬂﬁ

D.7.4.1

CONSTRUCCION DE CARPETA DE H°A° CON TERMINACION

Descripcion: Este ftem hace referencia a la ejecucion y caracteristicas del hormigén

armadeo a utilizar.

Ejecucion: El piso de Hormigon Armade tendra un espesor minimo de 0,12 m y se llevara

a cabo de acuerdc a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de

investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles), y en

un todo de acuerdo a la decumentacion comrespondiente.

El Hormigén a utilizar sera un Hormigén de clase de resistencia H21, cuya resistencia

caracteristica a los 28 (veintiocho) dias es de 21 MN/m2 (210 kg / cm2) La armadura a

colocar corresponde a una malla de acero electrosoldada compuesta por barras perfiladas

nervuradas de 6 mm. de diametro nominal, dispuestas en cuadriculas de 0,15 x 0,15 m. El

recubrimienio minimo sera de 0,025 m medido desde la cara inferior de la capa de

Hormigén Armado.

COMPACTACION DEL HORMIGON: Luego del colado del hormigén (en encofrados

rigidos e indeformables), éstos deberan ser enérgicamente vibrados, mediante vibradores

de aguja mecanicos por contrapesos, de modo de favorecer el perfecto recubrimienio de

las armaduras evitando vacios que dejen al descubierio las mismas, logrando una

adecuada compactacién del mismo.

Para el fraguado se rociara el producto “antisol” para evitar fisuras por las inclemencias

climaticas.

La cara superior del playon tendra una pendiente de 1:1000 medida desde la linea

imaginaria que une el puntoc medic de cada unc de los lados menores hacia los lados

mayores. Dicha pendiente se ejecuta a fin de lograr un éptimo escurrimiento del agua de

Huvia.

Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibird una terminacién efeciuada

con maquina allanadora mecanica con paletas de aleacion de acero o “helicoptero” (que le

otorga a la superficie una terminacion brillante), y endurecedor de cuarzo o similar. Debera

adicionarse colo de acuerdo a lo especificado en la documentacién respectiva y planos de

proyecto.

CORDON PERIMETRAL DE H°A°

En el perimetro del sector de la cancha se ejecutard un cordén perimetral de hormigon

armado, de 0,10m de ancho por 0,10 m de profundidad. La armadura principal
e digmeiro nominal y estribos de 6

el el mismo que el del piso del

playon. _
NOTA ACLARATORIA: En todos los casos debera preverse
de sujecién del mobitiaric deportivo (soportes de Bésquet v gdé

tendra una per‘d.ente de 1:1500 "ned da desde la inea 1rra'
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Ademas de las tareas de alisado, la superficie del piso recibira una terminacion efectuada
con magquina allanadora mecanica con paletas de aleacion de acero o “helicoptera” (que le
otorga a la superficie una ferminacion brillante), v endurecedor de cuarzo o similar. Podra
adicicnarse color de acuerde a lo especificado en la documentacion respectiva.

JUNTAS

La presente especificacién tiene por objeto detallar todos los trabajos a realizar, para la
correcta ejecucion de juntas con mastic asfaltico preparado mezclando “betin asfaltico
para relleno de juntas” {asfalto) con “agregado mineral para relieno de juntas® (arena),
segun lo sefialado en los planos de proyecio y lo ordenado por la Inspeccion.

l.a Contratista podra utilizar para la gjecucién de las junias, ofro material o elemento
prefabricado similar, el cual debera ser previamente aprobado por la Inspeccion.

A tal fin debera eniregar en la inspeccion, anies de Ia iniciacidon de los irabajos, toda la
documentacion técnica necesaria sobre los materiales y metodelogia constructiva a
emplear a entera satisfaccién de la misma.

Materiales v propiedades:

ASFALTO: sera homogéneo, fibre de agua v no formara espuma ai ser calentado a 175
°C. Ademas debera satisfacer la siguiente exigencia en los ensayos correspondientes,
efectuado segin las normas AASHO.

Propiedades:

Peso especifico mayor de 1

Penetracion a 25 °C (100 9.5 S80) - vereroerreerceenee 50-60
Ductilidad a 25 °C Mayor 08 ...caeiveereeceeeeneeeescenerieeerene 100 cm
Pérdidaa 163 °C 5 horas, 50 gr. nomasde ..., 1%
Bettin soluble en bisulfuro de carbono mayor del.......... 99.5%
Betlin soluble @n CT4C . s raereasserssnsssrens +99.0%
Punto de inflamacitN VA C.C oo +230,0 %

ARENA: Sera limpia y desprovista de sustancias perjudiciales, debiendo satisfacer ia
siguiente granulometria.

Pasatamiz Ne 10 100 %
Pasa tamiz N2 20 .. rererrermeeseeeee 85 %
Pasa tamiz Ne 200 menos del. 5%

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:
Mortero asfaltico: El moriero asfaltico sera preparado en la proporcion de una parie de
asfalto y tres  partes de arena medidas en volumen. Para preparario se caientara el
asfalio en recipiente de capacidad adecuada, hasta su completa licuacion, sin exceder la
temperatura maxima de 150 °C. En estas condiciones se agregara la arena
completamente seca pero calentada a no mas de 130 °C, removiendo coniinuamente la
mezcla hasta obiener ia mejor uniformidad de la misma. Colocacion del mortero: La
operacicn de colocacién se ejecutard cusndo las superficies del hormigén esién
perfectamente secas y la temperatura ambienie sea mayor de 15 °C. La cclocacién se
ejecutara en dos etapas. La primera consistird en colocar el mortero caliente hasta
colmar la junia. Pasado un tiempo no menos dé, cuatro horas, se rellenaran los
asentamientos que por lo general se producen §espués de la primera aplicacion.

ing. EDUARDO L. MEZZABOTTA
SECPTTARIO
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DIMENSIONES Y DISPOSICION ESPACIAL: Las juntas de dilatacion y/o constructivas
deberan tener un espesor minimo de 0,02 my la Coniratista debera efeciuar el calculo de!
espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los Reglamentio CIRSOC (Ceniro de
Investigacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles).

La disposicién en planta de las juntas debera responder en un todo de acuerdo a los
planos generales y su ubicacion deberd ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

D.7.5.2

DEMARCACION DE CANCHAS PARA FUTBOL Y BASQUET

Descripcion: Este ftem hace referencia a la ejecucion y caracteristicas de {a demarcacion
de la cancha de futbol y basquet del playén.

Ejecucion: Las lineas demarcatorias de las canchas tendrén un ancho de 0,05 m en un
fodo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la Federaciones Deportivas. Su
ubicacion sobre el playon deportivo serd en un todo de acuerdo a lo especificado en el
planc respectivo. Los colores a utilizar seran: para la cancha de fuibol de salén el blance
Y para la cancha de basquet el amarillo.

La pintura a aplicar serda del tipo resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad y
resistente a la pérdida de color y al “amarilles”, como la utilizada para la demarcacién vial
en frio. En el caso de optar por productos alternativos debera presentarse a la inspeccién
de obra para su aprobacién todas las especificaciones del misme que justifiquen su
reemplazo. Debera asegurarse una cantidad de capas o manos (fres como minimo) tal
que se logre un acabado homogéneo el eua debera ser aprobado por la Inspeccion de
Obra. Las manos seran de no mas de 400 micrones vy velocidad de secado debera ser
tal que permita circular sobre ellas a los 15 minutos de ser aplicada.

En el caso de cruces de lineas de distintos colores, la Inspeccién de obra seréd la
encargada de determinar el color a aplicar en la interseccion de las mismas de acuerdo al
grado de importancia de alguna de ellas.

B.76.1

PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNAS METALICAS

Descripcicn: Este ftem hace referencia 2 lz provisién y colocacién de las columnas
telescépicas para las luminarias.

Ejecucion: Se proveerén y colocaran columnas metdlicas telescopicas de 8 m de altura
sobre el NPT y 1,20 m enterrada, en 4 tramos de 67, 57, 4” y 3" con jabalina foma tierra,
segun planos y célculo a efectuar por el contratista. Las columnas serédn ancladas a Base
de Hormigén Armado sfcalculd, la cual se terminara al ras del NPT con una Plataforma de
Hormigdn Martelianado fino de 5 cm de altura sobre el nivel de suelo natural. En el
extremo inferior de las columnas debera asegurarse &l drenaje.

PUESTAATIERRA

En las instalaciones de iluminacion en campos deporiivos a la intemperie, las luminarias

deberan contar con un grado de proteccion ninima !P 55 da una de las columnas
i M 2308 u otro fipo de
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PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO

Descripcion: Este item hace referencia a la provisién y colocacion del conductor
subterrdneo parza las luminarias

Ejecucion: se colocara un conductor subterraneo tipo proto para la alimentacion de las
columnas de las luminarias. El tipc v la seccion del mismo saldra del calcuio necesario
para la alimentacion de las mismas

D.7.8.7
PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO ANTIVANDALICA CON JAULA

DE HIERRO

Descripcion. Este item hace referencia a la provision y colocacién de luminarias
antivandalicas.

Efecucion. Cada columna se proveera de refleciores con proteccion antivandalica segin
indica planc de detalles. La luminaria a utilizar debera ser de (ltima generacion con
tecnolegia LED y alias prestaciones fuminicas, apto para fluminacion general de areas o
en aplicaciones deccrativa de fachadas, my
espacio de alojamiento de aluminio inyectat
asegurar la funcionalidad y durabilidad del mismio
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