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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tai que

se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y aceesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
nosibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucién de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 a 7 m. (en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el frabajo, colocando ademas, en alglin tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizardn los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipt.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando frabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopie las medidas tendientes a su
neuiralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibies para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demds elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perieneciente al confratista, convernientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los disposifivos de seguridad referidos a
proteccion conira caidas de objetos y de personas.

No se usarn tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de cbsticulos y exentos de grasas, aceites ¢ cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablonss u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el érea que labora El Contratista, daré aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborard, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectivay a
disposicién del Municipio.

El personal deberd estar instruide para combatir cualguier principic de incendic y estar familiarizado con
los equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehfculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.
‘?a‘- niveladoras, guinches,

No se podra transportar personal en méquinas pesadas, tractores, griias, mo

eic.
Esta prohibide ascender o descender de los vehiculos en marcha.

emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certiﬁcadcy@én cnica,
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion. .
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier 1ipo, este debera estar perfectamente
sefializade durante su elecucién, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiente de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabgjos o
actividades, es la responsable de! cumplimiento, por parte dei Contratista, no solo de las obligaciones
emargentes de relacién confractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los coniratos respectivos.

l.a Inspeccion del Municipio, los responsables de las éreas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de [a relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por Iz actividad.

Esta nomna se da a partir de los aspectos precedentemenie sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estaré obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de ofra disposicion gue pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Nommativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a pariir de la fecha de adjudicacion de la obr sta la obtencion det
Certificado Final de la misma.

§ /
E i
i

u@lﬁj&%andm

msoeclsr da D”V‘Bs PUbi[CaS
*.a hpahidar Be Mar ip

\ Departamento de
Estudios y Proyectos

Sy E
FOLED E
{a

M

PR .
% PTG \_(r-ALIDAD E



