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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARTICULARES DE VIVIENDA
——=21ULARES DE VIVIENDA

ARTICULO 1°: GENERALIDADES
Todas las obras se construirdn sobre 2 base del cumplimiento rigureso de las especificaciones del
Proyecto y documentacisn téenica. Para ello la Administracion proveera el Anfeproyecto de vivienda que
ta Contratista debers aprobar en el Departamento de Obras Privadas del Municipio y segin los requerimientos
de fos mismos. Ademas la Contratista confeccionara, tramitard, solicitars las inspecciones obligatorias por
¢ada etapa de la obra {a requerimiento de Ia Direccion Técnica de ia Obra} y tramitaré la aprobacion de los
“Planos Conforme a Obra”.
A la firma del Acty de Inicio de Obra, la Contratista entregara a la Inspeccién la totalidad de Ia
documentacién técnica de la vivienda Miﬁam_am;ghaga_por la Municipalidad. Debers ademas entregar
a la Inspeccién de obra:
a) Planos de replanteo de vivienda por cada tipologia adoptada (Esc_1 :50).
b) Detalles constructivos que resuiten necesarios Y complementen los del presents Pliego
{Esc.1:20),
&) Planos y planillas de doblado de hiemos, encofrados y detalies particuiares que requiera ia
Inspeccion de obra bara su aprobacién (Esc.1:20).
d} Plano de detalles de sanitarios: con ubicacidn de artefactss, accesorios y cajas de
electricidad (Esc.1 :20).
&) Plano de detalles de Mmesada de cocina: con ubicacisn de artefactos, accesorios ¥ cajas de
electricidad (Esc.1 :20).
) Detalles de instalaciones sanitarias, vy electricidad {Esc.1:20).
Debera ajustarse a las normas establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales referidas a
caracteristicas, propiedades ¥ dimensiones de losg materiales de construccién, que en todos los casos
cumpliran con las certificacion/es de Normas IRAM.
La Coniratista debers verificar en obra fodas las dimensiones, cotas de nivel ylo cualquier otra medid adela
misma que sea necesaria Para la realizacion v buena terminacién de sus trabajos asumiendo todas las
responsabitidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los in convenientas
que se presenten.
Deberd verificar los datas técnicos que figuran en planos y especificaciones, debienda llamar inmediatamente
la atencién de la Direceisn Técenica sobre cualquier error de proyecto, omision © confradiccién. La
interpretacién o comreccidn de estas anomaiias corrers por cuenta de la Inspeccion de obra ¥ sus decisiones
son terminantes v obligatorias para &l Contratista.
Dara cumplimiento a todas las reglamentaciones vigentes municipales, normas Y reglamentos nacionales y
Provinciales y/o leyes provinciales o nacionales sobre materiales, procedimientos constructivos, presentacién
de planos, pedidos de Inspecciones, stc.
Sera responsable material de las multas y/o atrasos Gue por incumplimienta y/o error. En tales casos, el pago

La Contratista tendrd a sy cargo la confeccidn de todos fos “Planos conforme a obra”, Ia obtencion de Ia
constancia de aprobacion de todas las Inspecciones Municipales y ef respectivo certificado de
“Habitabilidad” en et Muricipio u ofra reparticion u Organismo ya sea Nacional o Provincial. Log gastos de
sellado, tramitacién Y copias de planos correran por cuenta del Contratista.

ARTICULOQ 29; OBJETO

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter técnico es el de complementar, adaptar y/o modificar
lo estabiecido en & Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
EstePIiegodeEspeciﬁcacionesTécnicasParticularesprevaIeoesobreefPﬁegodeEspeciﬁcacionesTécnicasGener
ales,

ARTICULO 3°: DESCRIPCION DE LAS OBRAS
La presente Licitacion comprende la construccion de [as unidades de viviendas individuales, destacadas en
el resumen de las Bases y Condiciones Particulares, completas vy terminadas, con tados los servicios

tonectados a las redes de agua, cloacas (sf carresponde), y energia eléctrica, aprobados v habilitados por log
Organismos pertinentes v en funcionamiento,“ llave en mano?, estrictamente de acuerdo a proyecto y
construidas de acuerdo a las normas “del arte del buen construir”, listas para su inmediato uso,

EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LA DOCUMENTACION TECNICA
(PLANOS) DE ESTRUCTURA,Y DE ANSTALACIONES \AL PLANO DE
ARQUITECTURA. P /) 4
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ARTICULO 4°: ESTUDIO DE SUELOS

El estudio de sueio de presente llamado estarg a cargo de la Contratista v sera presentado al momento de
realizar |z ofertg y darad cumplimiento con fo estipulado en Pliego de Bases y Condiciones Generales en el
Articulo 69° v 1020, g Estudio de Suelos deberd poseer fecha anterior a la fecha de Apertura de la
licitacién, como asi también las adaptaciones que resulten hecesarias a los planos de calculo de
esfructura, pertenecientes ala Administracién y definicién del tipo de fundaciones a adoptar en funcién
de aquel estudio.

De surgir alguna variacién durante el transcurso de 1z obra de las condicicnes de) terreno, que obligardn &
efectuar cambiog en el sistema de fundaciones, realizar un mejoramiento del suelo y/o calculo de estructura,
13 inspeccion de obra, podra solicitar un estudio de suelos localizado o una aclaracion del estudio presentado.
Los gastos correspondientes a tales cambios estaran a cargo del Contratista.

La Contratista debers realizar las verificaciones necesarias ante la posibilidad de detectarse situaciones
distintas a las apuntadas en ese estudio, comunicarias a Ia Inspeccién de obra y tomar las previsiones ylo
cambios convenientes qQue incidan en las fundaciones u obras, por su cuenta Yy cargo, sin que ello impligue Ia
solicitud de adicionales por trabajos no previstos.

ARTICULO 5°: pLAN DE TRABAJO

Antes de comenzar la obra el Contratista sometera a consideracion de la Inspeccisn el Pian de Trabajos a
desarroifar, ajustado & la fecha real de obra segun el Acta de inicio y detallando la fecha de iniciacion y
terminacidn de cada uno de los items,

Ademas consignara el monto aproximado de la certificacion mensual, concordante con dicho Plan de Trabajos.

ARTICULO 6°: TRABAJOS PRELIMINARES

En la oferta técnica, la contratista presentars la siguiente documentacion:

a) Plano de curvas de nivel del terreno
b) Plano de niveles de proyecto cumpliéndoio especificado en 6.2.del presents pliego

Si hubiese movimiento ge suelo, el célculo v costo del mismo estara incluido en fa oferta econdmica
en el rubro obras complementarias de| presupuesto resumen.

Limpieza y preparacién de terreno:

Antes de iniciarse cuaiquier tipo de construecién, se limpiars e terreno, eliminando la capa de material vegetal
superficial, dejandolo fibre de residuos, famas, cuerpos exirafios, escombros, malezas, atc. A tal fin Ia
Inspeccion de obra indicara la locatizacion exacta, en el terreno, de Ja silueta de vivienda a construir y en
correspondencia con Iz pianimetria general respectiva.

Si ta Inspeccion Jo considerara necasario, se realizarsn sondecs en distintos puntos del terreno, a fin de
verificar que no existan maleriales enterrados no deseados, mediante excavacion por retroexcavadora. El
gasto de esta tarea corrers Por cuenta y cargo de Ia Contratista, no permitiéndose futuros adicianales de obra.

Niveles:
Se adoptaran como niveles minimos +0,20 m para el nivel definitivo de vereda (hormigonada) y +0,40m

para el nivel de contrapiso terminado en el interior de Ia vivienda, respecto a nivel + 0,00 m de eje de

Los terrenos se nivelarén yio rellenaran, de resuitar hecesario, hasta alcanzar lasg cotas de proyecto de niveles
de piso interior y fondos de lote. Los fondos de los lotes deberan tener pendiente hacia el frente {minimo1%)
para permitir &f correcto desagiie de log mismos.

Se deberg jecutar desde el verdin de acceso y hasta la linea muricipal, una rampa con pendiente no supetior
at 10% v en caso que el retiro no permita utitizar fampas con esa pendiente, se realizars escalinata de acceso.
De igual modo esa rampa alcanzara ef puente peatonal.

Desmonte y terraplén:
En caso de que el oferente en base a los estudios preliminares a realizar deba cotizar: a) desmonte y retiro
de suelo vegetal, b} relleno y €ompactacion bajo silueta de vivienda y ¢) relleno de fonde y lateral de
lotes, estos items deberan ser indicados en forma $eparada en el presupuesto resumen de obras
complementarias (AnexoVi -B). Se debers considerar coms silueta de la vivienda a la proyeccion de Ia planta
de la misma mas un ancho de 1(un) metro a cada lado (respecto de su perimetro libre).
Bajo la silueta de Ja vivienda se deberé realizar el desmonte de suelo natural existente a fin de retirar ef material
organico superficial, Este Mmaterial retirado y sin compactar, sera voicado sobre fondo de lotes. El mismo
deberad estar libre de basura, escombros etc. De igual forma se debers agregar el material que resulte
necesario, sin compactar, para refleno de ia superficie restante de los Iotes a fin de lograr una pendiente en
la que el nivel de fondo de lote sea superior al nive| establecido en el terreno sobre Ia linea de edificacion. La
pendiente general sera de 1%
Para el mejoramiento del suelo, de resultar necesario Y para alcanzar los niveles deg_t@\cados en 6.2, se
Efectuaran bajo la silueta de la viviends losdrabajos de desmonte o de relieno y compactacion.
En el caso de realizarse trabajos de desmonté; el materiat resuitante se podra utifizar, s‘in compactar, scbre
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las fundacionas y con el agregado de material grueso que resulte necesario para lograr una correcta mezcla
tabilizada. Se ejecutaran por capas sucesivas (no mavores a 0.20mde espesor), teniendo un grado Sptime
de humedad por capa a compactar. Efectuadas ias operaciones de compactacion, para cada capa se debera
lograr por lo menos el 98 % del ensayo Proctor Modificado. La Contratista proveera la realizacion de los
ensayos, en la cantidad solicitada poria Inspeccion, a su costo. La Contratista debers presentar a la Inspeccién
de obra los resultados de los ensayos de compactacion de cada capa y serd la Inspeccién la que autorice la
cantinuacion de los trabajos.
En caso de ser necesario material de aporte para la ejecucion del terraplén o de mejoramiento de suelo, se
debera cumplir con la siguiente condicicn granulométrica (pasa por criba de abertura cuadrada):

TAMIZPASA

2" 100%
14" 80%-80%
17 60%-80%
38" 40%-70%
N°4 15%-40%
N°200 09%-10%

El espesor minimo del terraplén de suelo ‘compactado por debajo de [a superficie de apoyo de Ia
fundacion de la vivienda, sera en todos los casos de 0,40m, en caso de fundar con zapatas corridas o
platea de fundacién.

NOTA: Para impedir el ascenso de |z humedad, se debers proteger la vivienda colocande una lamina de
polietileno de 200 micrones sobre la rasante del terraplén construido, en una superficie iguat al de la silueta
de la vivienda m&s1,00 m a cada lado.

Replanteo;
El plano de replanteo lo ejecutara la Contratista basandose en los planos generates y de detalle que cbren en
la documentacién de Ia oferta y debera presentar lo para su aprobacién & la Inspeceién de Obra al momento
de la firma del acta de Inicio de Obra,
La Contratista ser4 la responsable de toda ia informacién volcada en planos y estara bajo su respaonsabilidad
la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar cualquier error ¢ omision que pudiera
haberse deslizado en los planos. Lo consignado en esto, no exime a la Contratista, d2 [a obligacion de
verificacion directa en el terrena.
Antes de iniciar el replanteo de las viviendas, los lotes deberan encontrase estaqueados mediante
mojén de hormigén en su totalidad,
La Inspeccion de Obra fijard en el terreno los niveles finales de referencia para ser considerados como
puntos fijos para el replanteo al igual que los retiros a considerar para la ubicacion de la vivienda,
Previo 2 la iniciacion de log trabajos de excavacion, la Contratista debera solicitar a la Inspeccion de Obra, la
aprobacion del trabajo de replanteo realizado.
Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estaran referidos a una cota de referencia gue fijara la
Inspeccidn de Obra en el terreno Y que se materializara en el mismo con un mojén que a taf efectc debers
colocar la Contratista, a su exclusivo cargo, y cuya permanencia € inamovilidad asegure durante el transcurso
de la obra. Dicha cota de referencia estars vinculada a un punto fijo conocido con cota y coordenadas.
Para el replanteo de la vivienda, se gjecutaran corralitos perimetrales conformados por postes de rollizos de
dlamo de 2” (hincados cada 2.00m} y tablas de dlamo 3" x 1%, sdlidamente unidas entre sj y a los postes
respectivos. Los caballetes se ubicaran a 1,00 m. por fuera del sector que ocuparsn las fundaciones,
utilizandolas como verificacion permanente de Jas dimensiones de la construccicn y retirados solo al concluir
los trabajos de mamposteria,

Cierres de obra y de seguridad:

La Contratista efectuara el cierre total de |a obra mediante dos cercos alambrado de sequridad conformado
por tefido romboidal y en cuya parte superior contara con 2 lineas de alambre de puas. Este alcanzara una
altura minima de 2.40m y serd aprobado por la Inspeccion de Obra. Todo ello para impedir el acceso de
personas extrafas a la obra. El cierre de seguridad permanecera instalado hasta ta Recepcién Provisoria de
fa obra; y cerrars por separado cada una de las 2 manzanas correspondientes al presente proyecto. Dicho
cierre no interrumpird en ningin caso la girculacion por CALLE N3, permitiendo su fibre circulacion.

Los accesos autorizados deberén encontrarse cerrados en forma permanente y habilitarse por personal de la
Contratista mediante personal permanente propio es decir un portero. Ademas, debers existir, la carteleria
necesaria que indique, al ingreso al lugar, el uso de elementos de seguridad (cascos, botines, etc.) para el
personal que trabaja en obra y la prohibicion de ingreso a toda persona ajena a la obra.

ARTICULO 8°: FUNDACIONES m
Deberan adaptarse segin sistema construct;(rab propuesto y en un tado de acuerdo con ‘Especificaciones

) 1
Técnicas Generales. i ' !
' | i
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Horizontales
Deberan tenerse en cuenta segun sistema constructivo propuesto v en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales.

Verticales
Deberan tenerse en cuenta seglin sistema constructive propuestc y en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales,

ARTICULO 10°: MUROS
Deberén tenerse en cuenta segln sistema constructivo propuesto Yy en un todo de acuerdo con
Especificaciones Técnicas Generales,

Tabigueria de yeso

Los tabiques se constryiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales ¥ ubicacién gue figuran
en planos y su altura sers variable. El espesor de los tabiques terminados sers de 0.085m.

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de roca de yeso bihidratadas tipo Durlock o similar en calidad v
precic, de 12.5mm de espesor, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas
superficies externas. Irén montadas sobre estructura metdlica de chapa galvanizada N° 24. La misma estara
conformada per montantes de 6%mm dispuestos verticaimente cada 40cm (distancia minima) vy soleras
de70mm, fijadas mediante tomillos, ai piso. Todas las aristas vivas de la tabiquerfa llevaran cantonera. Las
juntas entre placas se sellaran con cinta tframada y masilla correspondiante.

tas cajas de electricidad incluidas en los tabiques deberan atornillarse a un tramo de solera incorporads entre
montantes. Los tornillos se colocaran desde el interior de la caja, en su cara inferior.

l.as placas a colocar en e bafio, serén de 12.5mm de espesor revestidas en sus dos caras con papel de
celulosa especial (para ambientes himedos}, de color verde.

Las placas se colocaran separadas a 10mm del nivel de piso terminado interior e iran atornilladas a la solera
inferior.

En el caso de unién de las placas de yeso con estructura de hormigén armado o muros de mamposteria, se
deberé colocar un perfit tipo bufia “2” en todo &l perimetro correspondiente de la tabiquerfa.

Cualguier modificacicn gue se introduzca en el disefio original de los tabiques que resulte necesaria para su
ejecucicn, debera ser consuttada ¥ aprobada previamente por Inspeccion de Obra.

ARTICULO 11°: ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La ejecucion de la estructura de hormigén armado de las viviendas debers ajustarse al disefio, calculo, ptanillas
de estructura y las Especificaciones Técnicas Generales, al Cédigo de Construcciones Sismo-resistentes, al
Reglamento vigente en el Municipio de Maipd, al Reglamento CIRSOC en los aspectos que correspondiere y
la Tabla de Dosajes para mezcias y Hormigones que forma parte como Anexa del presente Pliego.

Los planas, planillas, memoria de calculo y verificacion sismica, aprobados por el Departamento de Obras
Privadas del Municipio, se deberan presentar a la Inspeccion de Obra previo al inicio de cualquier tarea de
hormigonadao.

Las caracteristicas de los materiales, cumplimiento de normas y las condiciones de ejecucién deberan
ajustarse a lo establecido en ¢l Pliego de Especificaciones Técnicas Generales,

e Cemento: Se utilizard cemento que cumpla con o especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de Materiales en ia totalidad de ta estructura de hormigén armado.

°  Armaduras: Deberan cumplir con las Especificaciones Téenicas Generales. La seccion minima de
la armadura a utilizar en todos los elementos compenentes de la estructuraz de
hormigénarmadoserade6mm.

» Encofrados: Todos los moldes de encofrado serédn planos y rigidos, arriostrados perfectamente de
modo que puedan resistir ef hormigénado sin deformarse.

Alos encofrados de vigas se le dara una contra flecha equivalente a 1Tmm por metro de longitud de la Juz libre
de la viga.

En todos los casos en que se usen encofrados de madera, se debera impregnarla madera con desmoldante y
mojar abundantemente previc al hormigonado.

Seutllizarénchanflesdemadera?”, para evitar las aristas vivas y el desprendimients del hormigén.

Fara el apuntalamiento, se utilizaran puntales de una sola pieza, arriostrados lateralmente en ambos sentidos
para evitar su desplazamiento. En ninglin casa se utilizaran puntales con @ inferior a 0.10m,

Deberan cumplir con las Especificaciones Técnicas Generales.

e [gon: Se ejecutara de forma tal que el hormigén flegue al fondo de los encofrados
sin disgregarse. No podran utilizarse los pastones de hormigan cuyo tiempo de elaboracidn haya
superadolos30minutos,

Correra per cuenta del Contratista, los trabajos necesarios para lograr un buen curado del hormigén mojando,
tanto los cimientos como las vigas y/o columnas.

No se permitird realizar el colado del hormigén, cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 grados
centigrados.

En todos los colados de hormigén se utilizara vibrador mecanico con las prestaciones adecuadas a las secciones
de las piezas 2 llenar. /

° Emtggqg_a_mﬂm Unq vez hormigonadas las estructura";s, \s‘e procedera a un mojado
permanente durante los primeros ocho dfa:;:. Ademas, deberan protegerse del ¢alar o las heladas, mediante la
aplicacion de aditivos de proteccion su[z’)egﬁoial, cobertlras de papel y polietil‘gn u otro medio que resulte

apropiado para cada caso, y que cueng"e g‘cor} iz aprobacion de la Inspeccién de| abra. Si alguna estructura
resultara deteriorada por curado incorrebtq' o por ac?’{fsn de los agentes antes me cionados y se verificara su
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afectacion, se debera demoler en forma inmediata y ejecutar nuevamente la misma tarea con cargo exclusivo
al Contratista. R
» Desencofrados: Para proceder al desencofrado, de las piezas de hormigdn armado, debera
esperarse el fraguado completo y adquiera la resistencia que le permita soportar las cargas de su propio peso
y otras cargas alas que pueda estar sometido.
Se deberéa respetar los siguientes plazos:
° Lateralesdevigasycolumnas:4(cuatro)dias
- Retiroparcialdepunialesdelosaalivianadayvigas:7(siete)dias
Fondosdelaslosasmacizas: 15(quinceXdias
Remocidniotaldelospuntalesdelosaalivianadayvigas:2 H{veintilin)dias
Los soportes de seguridad que debieran guedar, permaneceran el tiempo que fa Inspeccion de
Obras considera necesario.
Los moldes vy puntales serén retirados con la mayor precaucion, sin golpearlos ni someterias estructuras a
esfuerzos gue puedan perjudicarios hormigones.
» Terminacién superficial del hormigén: Todos los hormigones que recibiran revogues deberan
contar con un previo azotado de concreto, aplicado inmediatamente después de ser desmoldados segin lo
indicado en el Art.9.2 del presente pliego.

e o ©

ARTICULO 12° TECHOS
Deberdn presentarse segin sistema constructivo propuesto y en un fodo de acuerdo con Especificaciones
Técnicas Generales.

A todos los techos se le realizara una prueba hidrdulica para verificar posibles filtraciones. Esta
consistird en someter a la cubierta a un riego abundante a presién mediante manguera de 1”de didgmetro
y bomba que proporcione dicha presion, desde camién regador. Si se detectasen filtraciones deberd
procederse a su reparacién inmediata. La Inspeccién de obras supervisara esta prueba y la misma
deberd hacerse en su presencia.

ARTICULO 13°: REVOQUES Y ENLUCIDOS

Debers lograr diferencia de espesores en terminacion final, especificadas en planos de arquitectura, segtn el
sistemna constructive presentado.

ARTICULO 14°: CONTRAPISOS

Previo a la ejecucion del contrapiso se debera efectuar el relleno de 15cm con material estabilizado, la
Inspeccién de Obras, verificara la calidad del compactado, el que, de ser insuficiente debera ser nuevameante
ejecutado por La Contratista a su exclusivo cargo. Luego de aprobada la compactacidn se colocard una
capadeScmderipiopeladoscbrelacualse ejecutaré el contrapiso.
Elcontrapisoseacondicionarapararecibiriacolocaciondepiscceramico.

En el encuentro del contrapiso con ios muros, perimetrales e internos, debera interponerse una lamina de
poliestireno expandido de 1 cm de espesor y de alto igual al espesor del contrapiso a construir, todo segun
detalle constructivo vigente.

En 4rea destinada a bajo mesada de cocina se construird una banquina alisadas de 6 cm de altura, respecto
al nivel delcontrapisoyunaprofundidadde0.55mpor unlargode1.40m.

En los bafios debera preverse una pendiente minima del contrapiso necesaria hacia la pileta de piso vy del
receptaculo de ducha hacia el desagiie de la misma, para facilitar el correcto escurrimiento del agua.

En el curado del contrapiso, se prevera que cuente con humedad permanente y se extendera en la superficie
un film de polietileno para retener la misma.

L.a composicién del hormigén responderd a lo establecido en la Tabla de Dosaje para Mezclas y Hormigones
que forma parte como Anexo del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO 15°: PISOS Y ZOCALOS

Piso exterior

Se gjecutara un veredin perimetral de hormigén armado “in sitd” y en forma simulténea con el hormigonado de
lz fundacién. Cada 0.50m se producird un corte superficial biselado, terminado al cartabén para conformar
baldosones de hormigén de 0.50m x 0.50m y 0.10m de espesor. La terminacion superficial se realizara
mediante frataz con fieltro. Lievara una armadura perpendicular al muro integrada por varillas acero@8 mm
cada 50cmy como armadura longitudinal, 4 varillas de @6 mm. Se debera dar un desnivei minimo de 1.5cm
en direccion opuesta al muro lateral para facilitar el escurrimiento de agua piuvial. Sobre el frente del veredin
se ejecutard una "nariz” que se introducira en el terreno para confinar et veredin.

En el ingreso a la vivienda y sobre su acceso principal, se ejecutaran baldosorfes, de hormigon simple de80cm

% 80cm de idénticas caracteristicas a los especificados para el veredin y desdeg atuel hasta la linea municipat.

Se procurara en lo posible crear fa'mpas en los ingresos en reemplazo de los sc‘z;onnes de acceso. En estos

casos la pendiente de las rampasg na debera superd? &l 8%. Las viviendas con de! nﬁvel mayor a 0.50mcontaran

con escalones entre la vereda de écces';o y la linea municipal y entre la vereda .caFl puente peatonal cuando
da caso.

: P ! i c .y
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Piso interior
Para la totalidad de la vivienda, excepto el bafio, se colocardn pisos ceramicos esmaltados (satinados)
de0.30m x 0.30m tipo monococcion, de primera calidad, asentados mediante pegamentos cementicios tipo
Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfuge incorporado que cumplan con la Normas
IRAM segln [as Especificaciones Técnicas Generales. Las juntas se tomaran con pastina del color indicado
por la Inspeccidn de Obra y su ancho no sera inferior & 3mm.
En bafio se colocaran ceramicos esmaltados antideslizantes asentados mediante pegamenios cementicios
impermeables marca Weber, Sika, Klaukol o similar en calidad y precio, con hidréfugo incorporado que
cumplan lo establecido precedentermente. Enfre el piso det local y el receptaculo de ducha, se debera provocar
un desnivel de50mm.
Las juntas se sellardn con Pastina al tono del piso y su anche no sera inferior a 3mm.
El contrapiso debera quedar completamente limpig, libre de polvo o restos de revoques y enlucidos.
Las dimensiones, la calidad v [os colores serdn aprobados por la Inspeccion de Obra. Para ello la Conlratista
debera suministrar [as piezas ceramicas con suficiente antelacion a la ejecucién del trabajo.

Zocalos
En el intericr de la vivienda, los zécalos seran cerdamicos y se utilizaran sin excepcion piezas especiales para
zécalos. Se colocaran perfectamente alineados y su unidn con el piso debe ser uniforme, no admitiéndose
diferencias de separacion entre el piso y el zécalo.
Las juntas se fomarén con pastina del color indicade por la Inspeccién de Obra y su ancho no serd inferior a
3mm.
En bafios el revestimiento de pared conformara el zéealo. En cocina y lavadero el zécalo serd ceramico como
revestimiento de la banquina.
En el exterior de la vivienda se ejecutara un zécalc conformado por una carga de concreto con hidrofugo
incorporado de 0.03m de espesor y 8.42m de altura en todo el perimetro de la vivienda, por encima del revoque
y a 8cm por encima del veredin perimetral, quedando asi un rehundido entre el veredin y el z6calo hidréfugo.
La terminacién superficial de los zécalos sera de enlucido a la cal y su cara superior debera poseer un minimo
desnivel en el sentide opuesto al muro para escurrimiente del agua de lluvia.
En el muro exterior ciego de la vivienda en el limite con el vecino se debera ejecutar un sobrecimiento de
0.30m de altura y de igual ancho al muro por encima de la viga de fundacién. Ei tipo de hormigén a utilizar
sera similar al correspondiente a las vigas de fundacion.

Umbrales
Cuando se cologque piso ceramico en el interior de la vivienda, los umbrales seran del mismo material cerémico
que se utilice para los pisos. Las aristas libres del material que conforma ese umbral, contaran con un
guardacanto de aluminio del color aproximado al color del piso. Se fijara mediante pegamento y deberé quedar
en la misma linea det paramento exterior. L.a altura del guardacanto serd la misma del cerdmico utilizado en
pisos.

ARTICULO 16°: PREMARCO METALICO

No corresponde Premarco Metalico, ira marco metélico {de aluminio en ventanas y de chapa en puertas) segin
Art.19°

ARTICULO 17°: CIELORRASOS

Cielorrasos aplicado

Para su ejecucion se tomarén todas las precauciones necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos
ni depresiones. Se cuidard gspecialmente el paralelismo de! cielorraso con los cabezales de los marcos,
coniramarcos y todo ofro elemento que esté préximo al mismo. Salvo indicacion contraria en los planos, los
dngulos seran vivos. Los cielorrasos expuestos a la intemperie, llevardn goterones y ios angulos serdn vivos.
Se procedera en primera instancia a mojar en forma abundante la superficie a trabajar. Luego se ejecutara un
azotado de concrefo con arena entrefina, que produzca una cobertura uniforme de toda la base. El espesor
ménimo serd de 4 mm. Una vez mojada |a superficie, se aplicara un primer tendido de yeso negro de un espesor
minimo de 5 mm, que se terminara perfectamente con llana de acero. Una vez seca ésta capa, se aplicara el
eniucido de yeso blanco de 2 mm. de espesor minimo

ARTICULO 18°: REVESTIMIENTOS

Cocina y bano

En cocina se ejecutard revestimignto cerdmico de 0.60m de altura por toda la longitud del muro sanitario, Se
colocara revestimiento cerdmico detras del artefacto de cocina y sobre su cara lateral.

En lavadero se colocara el revestimiento desde el nivel superior de la pileta de tavar hasta .60 m en todos un
ancho vy 0.60m del lateral izquierdo de la misma.

En bafios se colocara revestimiento ceramico esmaltade monococcion de 20cm x 20cm de primera calidad
con color sujeto a la aprobacién de la Inspeceidon de Obra. La altura del revestimiento, en todo el
perimetrodelbafioserdade2.20m. ‘ ™,

En ambos casos se utilizar para la fijacion de las piezas cerdmicas, pegamento lmpermeable tipo lggamflex,
Klaukol o similar en calidad v prec aw qui cumpla c;on lo especificado en las\ Especsfcac;ones Técnicas
Generales.

ARTICULO 19°: CARPINTER
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Se proveera v colocars la carpinteria especificada en los planos de obra, segln el prototipo utilizado, de las
siguientes caracteristicas:

¢ Marcos de aluminio en ventanas
Seran de aluminic blanco prepintade, modelo HERRERO pesado o similar en precio y calidad. La caracteristica
del aluminio respondera a lo prescripto por &l Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Todos los marcos deberan quedar instalados 2 un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente.
Su fijacion a los paramentos serd mediante tomniflos y fijacidn tipo Fisher @ 8mm, colocando dos tornillos como
minimo en coincidencia con los tercios de Ia abertura,

e Marcos de chapa N°18
Serén de chapa N*18 pintadas con antioxido tres manos. Lz caracteristica de la chapa responderd a lo
prescripto por el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
Todes los marcos deberan quedar instalados a un mismo nivel, y ser aplomados vertical y horizontalmente.

o PuertaP-1:
Serd de 0.95 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre
lascaras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de fa puerta
estara conformada por hervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estas refuerzos en “U” conformarsn 2
largueros y 3 travesaiios transversal es por hoja. Se ubicarén en la parte superior, a la altura de la cerradura
y en la parte inferior de 1a hoja. Los largueros seran de 0.15 x 0.045m, los travesafios superior e intermedio
seran de 0.15m por 0.045m.El fravesafio inferior sera de 0.25m por 0.045m.
La hoja de |a puerta se dimensionard en altura previendo |a colocacién det futuro piso en ia vivienda.
Herrajes: serdn 3 pomelas de hierre de 140mm por hoja marca Banfield tipo*Taladro”modeloOP1015 o
similar en calidad y precio.
Cerradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en caifidad vy
precio. Tendran pestilio rectangular, picaporte y nuez de bronce, juege de bocallaves de chapa estampada
inaxidable,
Manijén exterior de acero inoxidable: Tubo de didmetro 1 %" de 40cm de largo. Manija interior biselada de
bronce-platil, tipo "ministerio” N° 2 {reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con roseta
de chapa estampada inoxidable.

*  PuertasP-2(Dormitorios y Bafio):
Puertas tipo “placa” de madera de 0.85m de ancho x 2.10m de alto x0,045m de espesor.
Las puertas placas serdn de 45mm de espesor, enchapadas en ambas caras, con placas de madera
aglomerada tipo MDF de Smm. Contaran con relleno conformado por un enlistonado de alamo seco, de 35mm
x 35mm, dispuesto en forma transversal al bastidor de |a estructura ds la hoja. Los fistones de alamo estaran
dispuestos horizontalmente y entre si habra una distancia minima da15cm.
El bastidor interno sera de 35mm de espesor v la dimensién en cuanto al ancho, en todo el perimetro de fa
hoja, estara dada en funcién de la profundidad de la caja de cerradura. El travesarfio inferior det bastidor estara
conformadlo por un listén de dlamo de 35mm de ancho y de 95mm de altura.
Herrajes: serdn 3 pomelas de hierro mixtas de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro™ modelo CP1015
o similar en calidad y precio.
Cemradura comin (puerta interior} marca Acytra modelo 6002; Kallay modelo 504 o similar en calidad y precio.
Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada inoxidable.
Manifa biselada de bronce-platil tipo“ministeric”N°2(reforzada)marca Funal modelo110 con roseta de chapa
estampada inoxidable,

& PuertaP-3:
Serd de 0.95 m x 2.10 m x 0.045 m con hoja de chapa negra doble decapada BWG N° 18 plegada. Entre las
caras de chapa, exterior e interior de la puerta se colocara poliuretano inyectado. La estructura de la puerta
estara conformada por nervios de refuerzo de chapa plegada (DD18) Estos refuerzos en “U" conformaran 2
fargueros y 3 travesarios transversales por hoja. Se ubicaran en la parte superior, a la aftura de la cerradura y
en la parte inferior de la hoja. Los largusros serdn de 0.15 x 0.045m, los fravesafios superior & intermedio
seran de 0.15mpor 0.045m.E| travesafio inferior sera de 0.25m sor 0.045m.
Lz hoja de la puerta se dimensionara en altura previendo la colocacién del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: serén 3 pomelas de hierro de 140mm por hoja marca Banfield tipo “Taladro” modeto OP1015 o
similar en calidad y precio.
Cemradura de seguridad de doble palata marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad vy
precio. Tendran pestillc rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocaliaves de chapa estampada
inoxidabie.
Manijon exterior de acero inoxidable: Tubo de didmetro 1 ¥4* de 40cm de largo. Manija interior biselada de
bronce-platil, fipo “ministerio” N° 2 (reforzada) marca Funal modelo 110 o similar en calidad y precio, con roseta
de chapa estampada inoxidable.

*  Puerta Ventana Pvi; (Cocina_‘Comedor)
Puerta con ventana de 0.80m de anchgix 2.10m de altc con 1/2 hoja vidriada, de cﬁ\aga negra dobie decapada
BWG N® 18 plegada y ventana de abriri Enfre las e dEe chapa, exterior e interior 'd\e la puerta se colocara
poliuretano inyectado. La estructura dée a puerta estara conformada por nervios de Fefu\erzo de chapa plegada
(DD118) Estos refuerzos en “U” conforrgxa;ra'n Pia,tgfga(eros y ? travesanos transversales}\pqr hoja. Se ubicaran en
T ; “ L
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la parte superior, a la aitura da |a cerradura y en la parte inferior de la hoja Los largueros seran de 0.15 x
0.045m, los travesafios superior e intermedio seran de 0.15m por 0.045m. El travesario inferior sera de 0.25m
por 0.045m.
Herrajes: serdn 3 pomelas de hierro de 14CGmm por hoja marca Banfield tipo “Tatadro™ modelo OP1015 o similar
en calidad y precio.
Cefradura de seguridad de doble paleta marca Acytra modelo 174; Kallay modelo 4006 o similar en calidad y
precio. Tendran pestillo rectangular, picaporte y nuez de bronce, juego de bocallaves de chapa estampada
inoxidable.
Manija biselada de bronce-platil, tipo “ministeric” N° 2 (reforzada) marea Funal modele 110 o simitar en calidad
y precio, con roseta de chapa estampada inoxidable. Puerta Ventana de 1.40mde ancho x2.10m de alto con
1hoja vidriadas de abrir doble contacto en todo el perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVH {Doble
Vidriado Hermético).Perfilaria Hydro Rotonda. Tapa junta perimetral minimo 3cm.
La hoja de la puerta se dimensicnara en altura previende la colocacion del futuro piso en la vivienda.
Herrajes: Cierre central metalico marca “Chamical® tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Rodamientos registrable doble tipo balancin Modelo 3302MDX o similar en calidad
y precio. Burletes EPDM.

= VentanasV-1:(Living}
Ventana de 2.0m de ancho x 1.10m de alto con 1 hoja vidriada corrediza y una fija (hacia el lado del artefacto
de cocina), de aluminio prepintado blance, para DVH {Doble Vidriado Hermético). Perfiteria Hydro Rotonda
640 para hoja corrediza o similar en caracteristicas, sacciones ¥y peso per metro en Marcas Aluar,Flamia o
Alcemar.Tapa junta perimetral minimo 3em
Herrajes: Cierre central metélico marea “Chamical” tipo aldaba con caja v gatilio en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Llevara Rodamientos Burletes EPDM.

» Ventanas V-2: (en dormitorios)
Ventana de 1.50m de ancho x 1.10m de alto con 2 hojas vidriadas corredizas, doble contacto en todo el
perimetro, de aluminio prepintado blanco, para DVM (Doble Vidriado Hermético). Perfileria
HydroRotonda40para hoja cotrediza o similar en caracteristicas, secciones y peso por metro en Marcas Aluar,
Flamia o Alcemar. Tapa junta perimetral minimo 3cm.
Herrajes: Cierre central metélico marca “Chamical” tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Llevard rodamientos. Burletes EPDM.

» VentanasV-3:(Bafio)
Ventana tipo banderola de 1.00m de ancho x 0.50m de alto con 1 hoja vidriada batiente, doble contacto, de
aluminio prepintado blanco, para DVH (Doble Vidriado Hermético). Perfilerfa Hydro Rotonda 640 o similar en
caracteristicas, secciones v peso por metro en Marcas Aluar, Flamia o Alcemar. Tapa junta perimetral
minimo3cm.
Herrajes: Cierre central metélico marca “Chamical® tipo aldaba con caja y gatillo en zamak Modelo 1088 o
similar en calidad y precio. Llevara rodamientos. Burletes EPDM.

La Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra para su aprobacién, al iniciarse la misma, los
tableros conteniendo muestras de todos los perfiles de carpinteria y de los herrajes a utilizar, segdn el
presente pliego, especificando tipo y marca, respetando peso, calibre, calidad y Planos de Carpinteria.
Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de la carpinteria responderin a planos de
proyecto {vistas y detalles) y sus medidas finales seran verificadas en obra por la Contratista.

La Contratista debera cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos
detailados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

ARTICULO 20°: VIDRIOS
Serd en todos los casos de cristal flotade (float) de un espesor minimo de 4mm (cuatro milimetros) afirmados
al bastidor en todo el perimetro mediante cordén adhesive de siliconas tipe Silastic transparente o similar.

En ventanas de bafios se colocard vidrios fantasia incoloro de 4mm tipo “Stipolite o similar en calidad y precio.

ARTICULO 21°: PINTURAS Y BARNICES

Muros Exteriores.

Luego de enduirlos v lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u otro defecto, se
procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacisn y dos manos de pintura al latex acrilico uso
exterior tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas que provoguen desprendimiento
por contenido de tiza, se aplicara en toda la superficie exterior de la vivienda, incluida la torre del tanque de
agua en todas sus caras.

Los materiates a utilizar v las tareas a realizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales,

Muros interiores
Luege de enduirlos y lijarlos logrando una superficie plana y libre de poros, fisuras, grietas u ofro defecto se
procedera a la aplicacion minima de dos'manos de Emp_pi:pacién y dos manos de pintura al Jatex acrilico uso
interior tipo Colorin o similar en calidad y7drecio. No se a{dmjtirén pinturas que provoqugn‘gdesprendimiento por
contenido de tiza. R '

Los materiales a utilizar y las tareas a rgea%!izér se ajystarén a fo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales. P a = ! |
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Aleros de hormigén armado.
No corresponde.

Cielorrasoes
Se deberan utilizar materiales aptos para exterior. Se debera lograr una superficie plana y libre de poros,
fisuras, grietas u otro defecto se procedera a la aplicacién minima de dos manos de imprimacion y dos manos
de pintura al ldtex especial para cielorrasos tipo Colorin o similar en calidad y precio. No se admitiran pinturas
que provoguen desprendimiento por confenido de tiza.
Los materiales a utilizar y las tareas a reafizar se ajustaran a lo indicado en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales.

Madera

Hojas de puertas interiores
Previo intensa lijado de ta madera, se le apiicara una mano de fondo blanco sintético Alba o similar en calidad
y precio. Luego se aplicara esmaite sintético Colorin o similar en calidad ¥y precio.
La superficie de las puertas expuestas a la intemperie se pintara, exclusivamente, con esmaite sintético
brillante,
Se pintaran todas las caras de las puertas, inclusive el canto superior e inferior de cada hoja.
Se aplicaran la cantidad de manas que resulten necesarias para lograr un perfecto acabado de las hgjas,
siendo dos manos, el nimero minimo de aplicaciones de esmalte sintético.

Carpinteria metalica: Marcos y hojas de puertas.
Se aplicaré una mano de esmalte antiéxido en taller, previo a su ingreso a obra. Una vez colocada se aplicard
a pincel una mano de convertidor de dxido “2 en 1" tipo *Venier” o similar en calidad y precic. Posteriormente
se pintara con esmalte sintético “Colorin® o similar, aplicando la cantidad de manos que resulten necesarias
para lograr un perfecto acabado de la carpinteria, siendo dos manas, el nimero minimo de aplicaciones de
esmalte sintética,
Sobre el soporie de mesada de cocina, se aplicara &l mismo tratamiento detallade precedentemente.

Numeracién de la vivienda
Cada unidad de vivienda debera identificarse, pintando la designacién de la Manzana y el N* de la casa en la
tapa del medidor de electricidad o bien sobre la tapa del nicho de gas, segln corresponda y de acuerdo a las
instrucciones de la Inspeccién. Los nimeros y letras serén tipo molde, legibles y sobre una superficie
previamente acondicionada. La altura minima sera de 7.5cm.
Todos los colores de pinturas y esmaltes seran determinados por la Inspeccién de Obra,

ARTICULO 22°: INSTALACION SANITARIA

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre la base de la documentacion del Pliego Licitatorio confeccionado, la Contratista tendra a su cargo la
provisién de materiales, mano de obra, presentacidn, aprobacion de Planos y obtencion de Certificados finales
de obra en los Organismos intervinientes.

Se ejecutara la provisién e instalacién de cafierias de distribucion de agua fria y caliente; desagiies cloacales
primarios, secundarios, pluviales, y conductos de ventilacién, utilizando lineas de materiales de primeras
calidad y de marcas reconocidas {similares a los de marca ACQUA SISTEM, IPS; e Industrias Saladillo S.A.
o Tigre; entre ofras), de medidas establecidas por las normas IRAM en la materia, para la dotacién de
todos los artefactos sanitarios de instalacién obligatoria. Previo al ingreso del material a 1a obra, 1z
contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obra las muestras del material propuesto y la
folleteria del fabricante con especificaciones téenicas. Como norma general de aplicacién, se establece
que los materiales deberan tener certificacion IRAM de conformidad de la fabricacién bajo NORMA
IRAM. Aquellos materiales que no cumplan con estas condiciones y sea requerido por la Contratista
su aceptacién para colocar en obra, quedarin sujetos a evaluacién de los profesionales de fa D.T.
Aquellos materiales sin certificacién IRAM, no seran aptos para su utilizacién en obra.

En el caso del calefon, se dejaran previstas las correspondientes acometidas. Para este artefacto se pravera
agua fria y caliente.

Carierias de distribucién de agua, accesorios y piezas
Las caferias de distribucién interna de agua fria y caliente, se realizara con cafieria de diametro nominal
%2", de poliprapilenc tricapa, o pelipropileno copolimero Random 3, los tramos de cafieria rectos deben tener
sello IRAM de fabricacion conforme z Norma IRAM en la materia, para presiones de 1,0 Mpa (no se
aceptardn materiales que no cumplan Jon esta congfGion) Las tuberfas, conexighes y reducciones
conformaran un sistema Unico (unal tnismia mared) que permita unir las piezas entre si segln las
recomendaciones del fabricante respecti.ftd. Tz{mbién,/‘én el caso de cafierias y accesorios para agua fria
¥ caliente, se exige certificado de vida fﬂﬁil emiti'/d,?lbor el fabricante, no inferior a diez (10) afios. Aquellas
I i/ i il
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conexiones terminales de la instalacion que reciban canillas, mezcladores o conexiones flexibies para
artefactos deberan contar con inserto metélico de “rosca prolongada” incorporada a la pieza. Las griferias se
uniran a las conexiones con selladores con caflame incorparado, de primera cafidad y seglin recomendaciones
del fabricante. La alimentacidn de artefactos se ejecutard con conexiones flexibles de laton cromado de primera
calidad de@'4”,

No se admitira ninguna cafieria de agua fria o céliente embutidas en columnas o vigas. Una vez
ejecutadas las cafierias de las instalaciones domiciliarias y previas a su “tapado” se realizarén las pruebas
hidraulicas gue aseguren que NO axistan pérdidas.

Caiieria directa de agua fria
Se resalta la obligacidn del constructor de seguir una secuencia légica en el armado de los tramos de
cafierias, para evitar puntos con posibles atascos. Indicar a la Inspeccién las propuestas de armado
de tramos de cafierias a construir.
tL.a alimentacién de agua a la vivienda sera de didmetro nominal & 3/4.
A nivel de la linea municipal tendrd caballete con llave de paso didmetra nominal @ 34"y una “te” con canilla de
servicio con pico para manguera. Toda cafierfa enterrada se alojard en una zanja de 0.30 m de ancho y a
0.50 m de profundidad, sobre manto de arena, y luego de colocada se cubrird con tierra. Luego se
tapara la zanja con terreno natural.
Entrada tanque de agua: Se ejecutara mediante tuberia de didmetro nominal & 34"con llave de corte de
bronce (tipo vahlvula esférica) colocada sobre el tramo horizontal previo a la entrada al tanque de reserva. La
salida desde el tanque de reserva que alimentara al calefén debe ejecutarse con cafieria didmetro nominal en
@17 y |a distribucion del resto de los artefacios sera de didmetro nominal & 34" .Todas las llaves de corte a
utilizar seran de tipo FV (esféricas) o similares, de marca y calidad reconocidas. Las liaves de corte embutidas
deben tener un largo de cuello que permita su correcto empotramiento y colocacidn de revogques y
revestimiento.
En general, todas las caferias expuestas a la mtempene deberdn llevar proteccion de cafios de
poliuretano {(dos medias cafias unidas y atadas). El Contratista podra ofrecer la ejecuciéon de las
cafnerias en forma embutidas.

Provisiéon de Agua Caliente
La provision de agua caliente sera a través de la instalacion de dos artefactos:
22111 Calefén modulante por temperatura tipo Orbis Mod.3155P0 (sin llama piloto) o
similar en caracteristicas, funcionamiento, calidad y precio.
22.4.2.2. Equipo compacto del sistema solar térmico: integrado por un colector y un
tanque acumulador de uso exclusivo para agua caliente sanitaria. El sistema sera
atmosférico, es decir alimentade por gravedad desde el tangque de reserva de agua.
Sera marca Energe, Modelo TSAP180S5-K; Sup. Minima= 2,00 m2; tecnologia de placa
plana con sistema de intercambio indirecto; cubierta transparente antigranizo;
fabricacion nacional o similar en calidad y precio. E}l tanque acumulador sera de tipo
tanque reforzado construido en acero inoxidable AISI316L; con una capacidad de equipo
de 180 litros; aislacion de 50mm de poliuretano expandido de alta densidad.
La instalacién deberd ejecutarse segun las indicaciones de planos, indicaciones del
fabricante y manuales de instalacion.
El equipo en su conjunto deberd contar con una garantia minima de 5{(cinco) afios.
Debera contar con valvula by-pass y valvula mezcladora de tres vias para permitir ia
incorporacion de agua fria al sistema en estacién estival.
Desde calefon se alimentara a todos los artefactos, mediante cafieria de diametro
nominal de @ 3" Se protegera en obra mediante cobertor de fibra poliéster revestido con
film de aluminio, que simultianeamente facilite las dilataciones y/o contracciones de la
caneria.
La wbicaciéon del equipo compacto del sistema solar térmico sera indicada por la
Inspeccion de Obra. El Oferente debera cotizar la subestructura donde apoyara el equipo
solar.
Se deberin prever uniones dobles, para permitir el posible desmontaje de tramos de
canerias o el reemplazo de llaves de paso, valvulas, bombas, ete.

Tanqgue de reserva

Sera 1 tanque de PRFV (Plastico reforzado con fibra de vidrio) o polietileno tricapa con proteccién contra rayos
UV, tendra una capacidad Utif de 850 litros (Cisterna) con sistema automético de flotante.

Contaré con una llave de pasc en subida y una vélvula de limpieza en colector (Llave esférica de & %4"). Se
ubicara de acuerdo a plano de proyecto. i

Contara con flotante de broce para media pﬁesmn y conducto de ventilacion @17 de PVC (tipo periscopio)
ubicado en la tapa del tanque. } \

La caferia de alimentacion del tanque como, ast tamblen 14 de; colector, debera contar con un revestimiento
mediante una vaina de espiima de polietilen hgldo )n élummuo de proteccién extenor Esta se fijara cada
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30cm con precintos plasticos
Todo el proyecto ejecutive como el correspondiente calculo estara a cargo de la Contratista, por lo que
NO se reconocers adicional alguno

Caneria de desagiie cloacal

Los desaglies cloacates primarios y secundarios se ejecutaran conforme al plano de proyecto aprobado y
serdn de Polipropilenc con junta elastica_{con guarnicién elastomérica) o de P.V.C. con junta elastica (con
guarnicion elastomérica) en los didmetros indicados en plancs, con piezas reforzadas especiales en el mismo
material, def mismo sistema, de marea y calidad reconocidas (simitares a los de marca Duratop, Awaduct o
Tigre; entre ofras), deberan contar con sello de cerificacién conforme a las Normas IRAM, segtin
Especificaciones Técnicas Generales ¥ conformidad de la Inspeccién de Obra, a la que se le debera
proponer la marca de cafierias y accesorios a utilizar en Ia obra. En el caso de aceptacion de cafierias
Yy accesorios con juntas pegadas, ademas, deberan tener CERTIFICACION IRAM. Se tendra especial
cuidado en la seleccién del material de pegamertto para la unién de juntas, el que debera responder a
las indicaciones del fabricante de la cafieria. (pegamento que permita fusién entre las superficies a
urnir).

La cafierfa se alojard en una zanja de 0,60m de ancho con tna tapada minima de 0,40m. Cuando las cafierias
se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estaticas y dinamicas importantes, la
tapada minima serd de 1,00m. Solo se autorizara el tapado de las zanjas cuando se hayan efectuado y
aprobado las pruebas hidraulicas correspondientes. Tener presente que, cuando se deban suspender
cafierias de losas se procederd al engrampado en aluminio.
La instalacién deberd estar provista de los dispositivos sifénicos que eviten el retorno de gases cloacales a los
ambientes:
En bafio y lavadero : pileta de piso con sifén y rejilla de acero inoxidable de 12x12cm con tornillos,
En cocina: sifén bajo pileta de cocina de caucho o PV.C. @ 50mm., y boca de acceso con tapa doble de
20cmx 20cm, debidamente sellada.
*  Primarjg: @ 110mm a inodoro v boca de acceso; & 83mm a piletas de piso, descarga y sifén
de pileta de cocina @ 50mm.
e Secundario: @ 50mm (para desaglie de receptaculos de ducha y piletas de lavanderia) y 40mm
{para desagiies de lavatorios y bidet) y se instalaran a una profundidad de 0,10m del nivel de
pisc en piletas de piso.
* Pendientes: Minima 1:60 (1,66cm/m) Maxima 1:20 (5cmfm).

Ventilacién

En camara de inspeccién domiciliaria, conducio de ventilacion @ 110mm e=3.2mm en PVC o e=2.7mm en
polipropileno cloacal, hasta una altura conforme a reglamentacién municipal, sobre el nivel maximo de
techos y con sombrerete de PVC. Toda columna de ventilacidn expuesta a la intempetie serd pintada con
pintura at latex para exteriores, (color a definir con la inspeccién de Obra) para evitar ef deterioro por efecto
de los rayos ultravioletas. Las caferias de ventiiacién seran soportadas por grapas omega galvanizadas y
filadas mediante fornifios galvanizados, a los elementos rigides que indiquen ios planos. En caso de no tener
soporte para su fijacion, construir una columna de rollizo de maders para fijar la columna de
ventilacion.

Desaglie pluvial
Se ejecutaran segin plano de proyecto aprobado.
Seran mediante libre desborde.
Los albafiales seran de @ 110mm. Las bocas de desagle (2), se ejecutardn mediante molde metdlico, en
concreto, con un espesor de pared minimo de hormigsn de 5Scm. Lievardn marco y reja metdlica de 20cm
x20cm. Tendran una pendiente adecuada (minimo 1:100) que asegure un répido escurrimiento del agua hacia
las cunetas en la via publica,

Pruebas hidraulicas

» Brueba hidriulica del desagiie cloacal v pluvial: se efectuars mediante el relienado con agua hasta
&l nivel de piletas de piso. {Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel).
Los conductos de ventilacién se probaran con agua.

° flrduli ger; - Luege de rellenar con agua, v extraer el aire de las
cafierias de agua fria y caliente {interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del calefén) se
probarén a una presién igual o mayor a 10 kg/icm? Durante dos horas no deben observarse pérdidas ni
exudaciones.

El contratista deberd contar en obkra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas
depresion y control de las instalaciones.

La Inspeccién de Obra con el acuerdo de a Inspeccién Municipal, autarizara el tapado de las cafierias
una vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

.

Y

Artefactos y accesorios de provisién e instalacion obligatoria N
Segln haya o no un integrante de la familia beneﬁc@faria de la vivienda con capacidades diferentes (motrices),
se utilizaran para el bafio de |a vivienda los artefac e} sanitarios/déé,criptos en el articuio 226.10228.2.
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Artefactos y accesorios para vivienda; cogmin ;/ ] }
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Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, de colgar sin pedestal, modelo Andina (LEA) (Ferrum), o

similar en calidad y precio, de tres agujeros.

Llevara griferia cromada tipo “FV", linea” Arizona” cromo (207/B1), o simitar en calidad y precio, con sopapa
metalica. Se fijaran a los muros por medio de grampas especiales de planchuela de hierro galvanizado
amuradas con tarugos plasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sinfénico: seran de loza de primera calidad vitrificada modelo Andina corto {Ferrum), o
similar en calidad y precic con depdsito exterior a mochila de colgar de losa, de primera calidad vitrifica de 12
a14 litros de capacidad ati| y descarga de PVC {Ferrum) o similar en calidad y precio. Se deberd colocar una
lave esférica de @13mm, para el corte de agua, sobre el chicote de alimentacién del artefacto y junto
al paramento respectivo {embutica).

Elinodoro, se asentara sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tornilios de ronce y tarugos
plasticos tipo "Fischer

Bidet: sera de loza bianca de primera calidad vitrificada maodelo Andina de 3 agujeros, o similar en calidad y
precio. Se ajustara al piso con tornillos de bronce y tarugos plésticos tipo “Fischer”, Los flaxibles serdn
cromados (corrugados).iLlevara griferia cromada tipo “FV *, linga Arizona crorno (207/B1), o similar en calidad
Y Precio, con sopapa metdlica.

Receptdculo de ducha: Se ejecutara “in situ” en el lugar previsto en planos, El ancho (til seréd de 0.75 m por
el ancho del local.

Estard conformado por un cordén de hormigén simple de 10cm de aliura por 10cm de ancho. Este
confiramiento v el piso contaran con el mismo material de revestimiento que se utilice en los pisos del hafio. .
El piso tendra un desnivel de 1cm en &l sentido longitudinal y hacia el desagiie que se ejecutard mediante
pileta de ducha de@110mm con rejila de acero inoxidable de12x12em y cafio de salida @40mm que se
conectara mediante cafieria de 350mm a pileta de patio abierta (PPA) con sifon.

L.a griferia consistira en Juego de ducha de tres llaves con transferencia tipo *FV” linea “Arizona” cromo
{103/B1), Flor estandar cromo.

la aislacién hidréfuga de éstos sectores himedos se realizaran segiin lo especificado en el Piiego de

Especificaciones Técnicas Generales sobre Ejecucion de los trabajos.

° i [ng: L.a pileta de cocina sera de acero inoxidable calidad AlSI 304 (bacha simple) de
0,53m x 0,32m x 0,18m marca Johnson modelo 252, o similar en calidad y precio. Estara integrada mediante
resina epoxi, a mesada de granito reconstituido de grano mediano con color a definir por ta Inspeccion de
Obras. Su longitud serd de 1,40m y3.5¢m de espesor.

La mesada se empotrara 3em en el muro ¥y se montara sobre dos muros ejecutados con fadrifios de 0.12m de
ancho x0.06m de alto x0.26m de largo dispuestos en aparsjo de soga, con terminacion exterior bolseada. Se
proceders al sellade mediante silicona transparente, tipo Siastic o similar de la junta entre la mesada y el
revestimiento ceramico, para evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por ef revestimiento.

El desaglie de pileta se gjecutard con sopapa P.V.C. @ 50mm con aro cremado. En todos los casos
HevarésifdndeP.V.C.deSOmmdediémetroﬁjadoaIasopapamedianteabrazaderatipo”avién“atomillo.

La griferia consistird en mezclador sobre mesada marca “FV” linea “Newport” (Cod. 413/B2), o similar en
calidad y precio.

° i @: Se colocars, una pileta premoideada de PVC resistente a rayos U.V. 0.50m
X0.40m x 25cm de profundidad, de 15 litros de capacidad, fiiada al muro mediante tornitios con tarugos
depléstico.EIdesaga’jedepiletaseejecutaréconcaﬁeriaF‘.V.C.QSOmmsegL’tnp[ano_Llevara’griferl’aintegradapordo
scanillasdebroncemarca“Fv” {Cod.436-13B), o similar en calidad Yy precio con pico para manguera y sopapa
metdlica de desagite. Se debers disponer una conexién para lavarropa automatico y descarga del
mismo.

Se proveeran e instalaran accesorios de porcelana (para pegar) en:

Bario:
* Untoallero integral de porcelana marca Ferrum {madeloATHBU) o similar en calidad ¥ precio.
e Una percha de porcelana marca Ferrum {modeloAPF3U) o similar en calidag ¥ precio.
= Un portarrollos completo de porcelana marca Ferrum (modeloALF1U) o similar en calidad v
precio,
» Una jabonera chica de porcelana marca Ferrum {modeloABF1U) o similar en calidad ¥ precio.

También se proveers de un espejo de 0.50m x 0.70m pegado convenientemente, sobre el lavatorio.

Artefactos y accesorios para vivienda discapacitado motriz.

i Y .
Todos los accesorios deben ser de marca yscalidad reconocidas, con presentacgion‘ previa a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion. i ‘i\
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Lavatorio: Seran de loza blanca de primera calidad, dei
simitar en calidad y precio. /'
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Llevarg griferia cromada tipo “F\”, linea” Arizona® cromo (207/B1), tipo Decca Piazza finea 500(Cod.560) o
similar en calidad y precio, con sopapa metélica. Se fijardn & los muros por medio de grampas especiales de
planchuela de hierro galvanizado amuradas con tarugos piasticos y tornillos galvanizados.

Inodoro pedestal sifénico: serdn de loza de primera calidad vitrificada modele (Ferrum) tipe IEDTD o similar
en calidad y precio con depésito exterior a mochila tipo DTEXF. Se debera colocar una llave de paso de @ 13
mm, para el corte de agua sobre ef chicote de alimentacién del artefacto y junto al paramento respectivo.

Se debera instalar un barral rebatible tiso Ferrum modelo VEER o similar en calidad y precio, sobre un ateral
del artefacto.

Elinodero, se asentard sobre collar de acople de caucho y se ajustaran al piso con tomillos de bronce y tarugos
plasticos tipo "Fischer"

Bidet: Se debera proveer una ducha manual para bidet marca Fv, linea Allegro, modelo 0118/15.

Receptaculo de ducha: Se ejecutara "in sitw” en el lugar previsto en planos. Ef anche Gtil serd el indicada en
plano de proyects, no contara con cordsn separador y tendré todo el ancho del local.

El piso del recepticulo tendra un desnivel de 1 om en el sentido longitudinal y transversal hacia el desagie
que se efecutara mediante pileta de ducha & 110 mm con rejilla de acero inoxidable de 12x12 cm v cafio
desalidaQJSOmmqueseconactarémediantecaﬁeriade@S(}mmapi!etade piso abierta {PPA)con sifan.

La griferia consistira en juego de ducha de dos llaves sin transferencia marca “FV” linea FV20 “Y” Cromo
conduchadepareddeﬂuviamc’:vi%yduchadormanualdeaccionamiantoautométicocromo“Y” (tipoFVDuchamatic
119) o marca *Piazza" linea “Viliage” {C0d.31408). La manguera del duchador tendrd una longitud minima de
1,75my el soporte del duchador manual se instalara proximo a las Haves y en la posicidn final que indicaré la
Inspeccidn atendiendo a la discapacidad del futuro usuario,

Se instalardn ademés: una silla rebatible para ducha tipo Ferrum madelo VTESB o similar en calidad y precio;
un barral fijo marca Ferrum tipo “L” modelo VTEP o VTEP| {segun corresponda) bajo el mure lateral del
receptaculo y un barral rebatible tipo Ferrum modelo VEEB o similar en calidad y precio sobre un lateral de la
silla rebatible.

La aislacién hidréfuga de éstos sectores hiimedos se realizaran segln lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Arquitectura (6-2-2) sobre Ejecucién de Trabajos.

Pileta de cocina: La pileta de cocina sera de acero inoxidable 18/8 {bacha simple) calidad AlS! 304 de 0,52 x
0,32 x 0,18m marca Johnson modelc Z-52, Mi Pileta (Aceros Alfa) Modelo 303,Ariel Linea de L.ujo, Modeio
605, o similar en calidad v precio. Estara integrada mediante resina epoxi, a mesada de granito reconstituido
de grano mediano con color a definir por la Inspeccién de Obras. Su jongitud serd de 1,40 m
v0.035mdeespesor.

La mesada se empotrard 3 cm en el muro Y se montara sobre una estructura metélica consistente en dos
travesanios, un larguero y dos patas de tubo estructural de 15 % 30 x 1.6 mm. Se procedera al sellado mediante
silicona transparente, tipo “Silastic” o similar de |a junta entre la mesada y el revestimiento ceramico, para
evitar filtraciones de agua que pudiesen escurrir por el revestimiento.

El desaglie de pileta se ejecutars con sopada P.V.C. @ 50 mm con aro cromado. En todos los casos llevara
sifon de P.V.C. de 50mm de diametro fijado mediante abrazadera fipo "avién” a tornitlo.

La griferia consistird en mezclador sobre mesada tipe “FV” linea “Newport”(413/B2) o similar en calidad Y
precio.

Pileta de lavanderia: Se colocara, una pileta premoldeada de PRFV a Polipropileno copolimero resistente a
rayos U.V.0.50mx0.40mx25¢m de profundidad, de 15 a 18litro de capacidad, fljada al muro mediante tornillos
con tarugos de plastico. El desagile de pileta se ejecutard con cafieria P.V.C. @50 mm seglin plano. Llevara
griferia integrada por dos canillas de bronce tipo FV (436-13B) o similar en cafidad y precio con pico para
manguera y sopapa metalica de desaglie.

Se proveeran e instalardn accesorios de porcelana (para pegar) en;

Bafo:

-un botiquin de un cuerpo de acero inoxidable con espejo incorporada.

-un toallero integral de porcelana marca Ferrum (madelo ATHBU) o similar en calidad y precio.

-dos perchas de porcelana marca Ferrum {modelo APF3U) o similar en calidad v precic.

-un portarroilos completo de porcelana marea Ferrum {modelo ALF1U} ¢ similar en calidad ¥ precio.

-una jabonera chica de porcelana marca Ferrum {maodelo ABF1U) o similar en calidad y precio.

-Una jabonera con agarradera de porcelana marca Ferrum {maodelo ABF3U) o simifar en calidad y precio {Se
la ubicara en el muro opuesto a cuadro de ducha).

Cocina: una jabonera chica de porcelana marca Ferrum (modelo ABF1U) o simitar en calidad y precio.
Lavanderia: una jabonera chica de parcelana marca Ferrum {modelo ABF1U) o similar en calidad v precio.

™

Prueba de funcionamiento y garantias || L
Terminadas las instalaciones sanitarias, se realiza‘é; pn.jeba de nﬁz}af funcionamiento de Ia\tot'galidad de los
artefactos colocados, los que no deben presentar %e‘érdidas ni ob: -trucsi:iones. P
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En caso de que los elementos no retinan 1a calidad mihima requerida, deberan ser retirados de [a obra.
Todos los materiales sanitarios y griferia serén de procedencia nacional y deberan contar con garantia de
fabrica.

ARTICULO 23°; INSTALACION ELECTRICA

IMPORTANTE: EL. OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL

Sobre |a base de Ia documentacién del Pliego Licitatorio confeccionado, la Contratista tendra a su cargo la
presentacion y aprobacion de los planos de obra ¥y la framitacién y aprobacién planos conforme a obra y
certificados finales en los organismos intervinientes.

Los trabajos comprenderan la provisién de materisles ¥y mano de obra para la instalacion eléctrica de
iluminacion y tomacorrientes, timbres, bajada para teléfonos, bajada para TV, etc., en un tods de acuerdo al
presente pliego, planos, planillas y esguemas, como asi también cumplimentando todas las reglamentaciones
en vigencia de los organismos pertinentes.

Los planos que forman parte del presente Pliego indican esquemaéticamente la ubicacion de los disfintos
elementos tales como tableros, bocas y centros.

La Contratista, debera proyactar y caleular los planos v planillas definitivos para la aprobacion municipal. En
ellos se indicaran los tomas de alimentacion, tableros, frazado de cafierias ¥ conductores, con sus respectivas
caracteristicas y secciones.

Si por cualquier circunstancia hubiere que variar lo consignado en plano, la Contratista estara obiligada a
solicitar a la Inspeccién de obra [a autorizacién correspondiente.

La Contratista entregard a |a Inspeccidn de Obras, previo a dar inicio a los trabajos muestras del material
eléctrico.

Toda la instalacion debera ser totalmente embutida y los materiales serdn de marcas reconocidas, contaran
Con sello IRAM conforme a Norma y permitidos par los reglamentos vigentes.

Acometida de medicién o Pilastra
Se pedra utilizar pilastra prefabricada o consftruida in situ. Si es prefabricada, deberd tener aprobacion del ente
prestatario del servicio eléctrico {mediante certificado firmado por auteridad del ente prestatario).
Si es construida in situ debera cumplir con las medidas minimas que exige el ente prestatario del servicio
eléctrico (EDEMSA).

Tableros
Eltablero principal se ubicar en lugar accesibie a no mds de dos metros del medidor de energia. La caja del
tablero principal ubicado er la pilastra podra ser metdlica (o de PVC apio para intemperie) con grado de
proteccion IP85, debiendo ser estanca con cerradura tipo cuadro {y en caso de PVC, mecanisma apto para
clstre con candado), y el conductor de salida debe ser tipo “protodur’, en caso de ser subterraneo. La
caferia de salida del conductor desde tablero principal y de la de enfrada del mismo conductor hasta tablero
secundario deberd tener un diametro minimo de 25mm y podra ser de acero semipesado, pesado,
galvanizado o cafieria de P.V.C. rigida,
El tablero secundario serd de una capacidad minima de 12 (doce elementos.
Cuando se instale el cable subterraneo de TP a TSse colocara a 70 em de profundidad en un lecho de arena
de 10 cm per debajo y 10 em por encima del conductor y protegido por una hilada de ladrillos transversales al
cable. Bajo veredas o fundaciores se lo protegerd denfro de un cafio camisa de P.V.C. de didmetro minime
25mm.

Circuitos
Para alumbrado no deberan tener una proteccion mayor de 16Amp, ni alimentar mas de 15 bocas.
Durante el cableado para identificar cada cireuito se utilizara un mismo color para sus conductores (fase, otro
para &l neutro y otro parza el retomo), adoptando otros colores para diferenciarios restantes circuitos.
Los colores para ia identificacion de los circuitos seran rojo para la fase, celeste para el neutro y verde-
amarilio para tierra no debiéndase usar otros colores.

Cafos y cajas
Sdlo se utilizardn cafios y cajas de hierro negro del tipo semipesada, aprobado y por ninguna causa se
aceptara cafio liviano. El cafic tendra un didmetro minimo interior de 15,4 mm. No se permitira bajo ningiin
concepto 2} uso vy la colocacidn de eafios flexibles.
Las cafierfas se colocaran con una leve inclinacién hacia las cajas, evitando contrapendiente o sifones, a fin
de impedir la acumulacién de agua por condensacién dentro de ella. En caso que no se puedan evitar sifones,
se utilizaran canerias galvanizadas ¥ conductores especiales.
Las unicnes entre cafios se ejecutaran mediante cuplas roscadas; entre cafios y cajas, o bien en caso de
usarse cafierias en PYC mediante conectores de material termopléstico aislante fabricados segun la norma
IEC 80670, debiendo utilizarse exclusivamente el correspondiente al mismo material elegido para fas
canalizaciones y de ser de la misma marca con su pegamento correspondiente ¢ compatibles para su uso. La
conexién dentro de los conectores debera sera ﬁ‘;;pe entre los 2cafios no debiéndose de‘jér espacio entre los
mismos. i il
Las cafierias bajo ningln concepto deberan tener uin framo mayona 5 mts en el caso queideba ser mayor por
cuestiones de proyecto y/o de obra se deberdn colodar caj?é de registro del tipo cuadraga de 10x10 cm de

dimensiones minimas a fin de no superar dicha gdifétarfcia. / I
] ! H
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No se permitiran bajo ringain concepto en un mismo tramo méas de 3 codos o curvas debiéndose Utilizar en
Caso necesario cajas de registro del tipo cuadrada de 10x10cm de dimensiones minimas.

No estan permitidas bajo ningdn concepto realizar uniones en un mismo tramo con cafios de diferente material
¢omo ser plastico con cafio de hierro en case de ser necesario se deberan colocar cajas de registro del tipo
cuadrada de10x10 cm de dimensiones minimas.

Las cajas para centros se ubicaran de acuerdo a planos. En cada una de las cajas tanto vayan ubicadas ef
techo o en ias paredes se colocars un gancho de sujecidn de artefactos. Las cajas se fifaran sélidamente a la

el uso de alambre para ia realizacicn de dichos ganchos,
Sé permite colocar hasta un maximo de B({seis) salidas por boca de pared.

Una vez montada la cafieria en |a caja, la misma sera sujetada v cubierta con un poncho de membrana
asféltica para evitar filtraciones al interior de la vivienda.

La unién entre cajas de registro, rectangulares, cuadradas o cajas octogonales chicas, serd a través de
conectores sujetos con el tornilio,

No se podran clavarias cajas a las paredes. Sz permitirg sujetar las cafierias mediante el uso de clavos
farmando un gancho u omega.

Queda expresamente prohibida la utilizacién de cajas octogonales grandes en pared,

En caso de utilizar cajas pldsticas estas deberan estar sanas que cumplan con los standards de calidad
minimos,

No permitiendo se el uso si se encuentran rajadas rotas o con faltantes de partes estas deberan ser
descartadas en su uso.

Ubicacién de las cajas:

Las cajas de tomas se ubicaran a 0,40 m desde nivel de piso terminado, a la base de estas.

Las cajas de llaves se ubicaran a 1,20mdesdeniveldepisoterminado a la base de estas.

La caja del tomacoriente en donde se conectara la cocina bajo ningln concepto se colocars detras de la
misma debiendo colocarse debajo del bajo mesada y dicha ubicacién debera consensuarse con fa inspeccion
antes de su colocacian.

La caja para tablero secundario, serd metalica con tapa del mismo material, con apertura en sentido horario.
La caja de tablero secundario no se podra colocar en los dormitorias.

Dicha caja tendré la cantidad llaves termo magnéticas que requiera de acuerdo a la cantidad de circuitos que
figuren en planos aprobados y su dimensisn debera prever la incorporacidn de las futuras laves a instalar por
tas ampliaciones de la vivienda, teniendo un tamafio minimo de para alojar 12 médulos DIN

En la caja de tablero secundario se debera colocar una bomera para neutro y ofra para la puesta a tierra.

Caja de timbre: Sobre muro frontal de la vivienda y junto a la puerta de ingreso a la misma se colocara la
caja de dimensiones minimas de 5x5 {tipo mifién) que alojara al pulsador de timbre, la cual estarg vineulada
a una caja interna de dimensiones minimas de10x10 donde se colocara la campanitla correspondients en el
interior de la vivienda. La altura del pulsador sera de 1.20m.

Caja de teléfono y televisién: Se colocaran en el estar comedor dos cajas de dimensiones minimas de10x5
para alojar en forma independiente las conexiones para teléfono y television. Esta (ltima debers encontrarse
proxima a un toracarriente. La aitura de ambas cajas serd de 0.45 m del nivel de contrapiso.

Las caferias de los circuitos correspondientes a instalaciones de baja tension tales como campanillas, portero
ergencia, sonido y cables para TV, deben usar conductos independientes entre
siy de las lineas de iluminacién yio toma corrientes y Unicamente se usaran cafios de un didmetre minimo de
154 rmm v cajas metélicas ¥y en el techo la cutva deberd ser ejecutada tnicamente doblando el cafio safiente
en un angulo de 180° respetando los diametros de curvatura correspondientes a fin de no estrangular dicho
cafio.

Conductores
L.as secciones de los conductores, seran las que resulten del célculo Y coma minimo se debera observar lo
siguiente:
Los conductores de acometidas serzn del tipo antihurto (4+4), con aislacién de PVC antiflama y con
certificacidn de calidad con seilo IRAM confarme a Norma.
La unidn entre el tablero principal v el secundario serd con un conductor subterrdneo de seccidn minima de
4mm?, unifilar, con doble capa de aislacion.
El primer framo de conductores para la alimentacion de los distintos circuitos sera de una seccion minima de
2,5mim?, multifilar anti flama, con aislacién de PVC,
Para los tomas se dehers utilizar conductor det, Smm?, de seccion, multifilar, antiflama, con aislacién de PVC.
Para los retornos de (as llaves se utilizars un conductor de 1,5mm?, de seccidn, mullifilar, anti flama, con
aislacion de PVC.
l.os conductores de puesta a tierra sersn revestidos con aislacién de PVC de seccidn minima de 1,5
mmZ.Los conductores de baja tension {timbre), seran unifilares de una seccion del mm?, antiflama con
aislacion de PVC. ; L
No se deberan pasar conductores para la instalaciénr_’gde campanillas, teléfonos, o para otros usos similares
dentro de los cafios que se emplean para la linea de & herdia para as e iluminacién. Lol
Los puntos de unian ¥ derivacién deben considerdrs las slijetos a}e?sr?t}e‘arzos mecénicos y debeég cubrirse con
cinta aisladera de PVC de ja mejor calidad. i j i
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E! conduclor de puesta a tierra deborg ser identificado con el color verde-amariiio ¥ 8U seccién serd [a misma
que el condugtor de fase.

Llaves y tormas
Los interruptores seran del tipo modular a tecla para alojar en cajas rectangulares, con tapas de material
aislante.
Las flaves de seccionamiento para ifuminacion, seran de plastico, del tipe modular, con contactos de cobre o
estafio del tipo Plasnavi base, Sica Selena o similar en calidad y precio. Debe contar con sello IRAM conforme

aislacion de plastico entre los contactos y tornillos de sujecidn. ‘

Las llaves combinadas de punto y toma, deberén adecuarse a lo antes descrito. Todas las llaves o tomas deben
Guedar alineadas con la plomada de pared.

Las partes internas de las mismas deben Quedar bien sujetas a las cajas metélicas.
Lostomacorﬁentetendrénunacapacidadminimade1OA.EntodasIasbocasdeiluminaciénsecolocaréun receptaculo
recta £27 de baquelita {marca San Justo o similar en calidad y precio}, inclusive en las bocas exteriores

conunaldmparatipoledde14watts de potencia.

Protecciones
Las protecciones a utilizar seran de dos tipos:
a) Diferenciales: Se utilizara un disyuntor diferencial (DD, el cual estars colocado en &l tablero general de la
vivienda, y serd de la carga nominal que resulte del calculo de [a instalacién domiciliaria.
El disyuntor diferencial sera de marca reconocida gue cuente con sello de calidad y certificacién de
cumplimiento y con sello IRAM conforme a Norma.
Queda expresamente prohibido el uso de disyuntor diferencial con llave térmica incluida.
La corriente maxima de fuga a tierra debera ser de 30mA.
b} Termomdégneticas: En el tablero secundario se colocara una llave térmica bipolar de corte general y llaves
bipolares por cada circuito, de potencia de seccionamiento igual o mayor al célculo de la potencia a instalar,
que cuente con sello de calidad v con sello IRAM conforme a Norma
Cada 15 bocas se debers colocar una llave termo magnética de potencia de seccichamiento igual al caleulo
de la potencia a instalar.
Los elementos de proteccién deberan se de marca General Electric, Siemens o similar en calidad Yy precio y
Con selfo IRAM conforme a Norma
La capacidad de ruptura minima debera ser de 4,5KA en todas [as llaves térmicas a utilizarse en la instalacion.
En ninglin caso se utilizaran laves térmicas unipolares de corte,
A cada aire acondicionado se debera colocar su llave térmica bipolar correspondiente de potencia igual o
mayor al calculo de la potencia a instalar en dicho equipo.
En todo caso las protecciones deberan responder a la sclicitud de la seccion de Electromecénica,
correspondiente al Departamento de Obras Privadas encargados de la Visacion ¥ Aprobacién de Planocs.
Previa Revigion de a Direccion Técnica

Dispersor atierra
En cada viviendas e instalara una jabalina de puesta a tierra. El extremo de la jabaling tendra un borne al que
se conectara el conductor de puesta a tierra, Contara con una caja de hormigdn con tapa para inspeccion de
20cmx20cm.La jabalina sers de tipo de varila de cobre “tipo Copperwell"@".
El pozo donde se alojara ta jabalina sera de 1,20 m de profundidad. Desde nivel de terreno venlos 040 m
iniciales se debers colocar un cafio de PVC de £110 para la proteccion ¥ humedecimiento de fa jabalina.
El mejoramiento de resistividad del suele se realizara con tierra vegetal, carbonilla y sal industrial mezclado
con el suelo natural extraido en proporciones iguales.

Inspecciones
La Contratista procedera a sclicitar, en forma obligatoria, por su cuenta y cargo, las inspecciones municipales
de instalacién eléctrica domiciliaria. Estas se solicitaran con suficiente anticipacion y previa aprobacion de los
trabajos por parte de la Inspeccion de Obras,
Las inspecciones obligatorias seran las siguientes:
¢ Cafieria de techos
= Cafieria de bajada
¢ Cableado y colocacisn de llaves y tomas
¢ Armado de tablerog

b

Prueba de Funcionamiento f ! -

Se realizara una prueba final de 1a instalacion, tanto de Jiélacié’n de coﬁdlhctores, como de puesta a tierra.

. . - " ' i .
Bentro de la prueba de funcicnamiento se deberd verificar,quelen toc}os Io.'ls tomas vistos de frenf-‘e tina vez
1

i
i

colocados la fase debe estar ubicada def lado derecho del tomT 8in excepcitn.
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ARTICULO 24°: INSTALACION DE GAS

IMPORTANTE: EL OFERENTE DEBERA ADECUAR LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES
DOMICILIARIAS PARA SU APROBACION MUNICIPAL.

Sobre |a base de la documentacién del Pliego Licitatorio confeccionade, la Contratista tendra a su cargo la
Provisidn de materiales, mano de obra, presentacién, aprobacidn de Planos y obtencidn de Certificados finales
de abra ds Ecogas v conforme 3 las normas técnicas y reglamentos de ENARGAS en vigencia.

Se ejecutara la distribucién de canerias, en el interior de Ia vivienda, de acuerdo a planos de proyecto
(Eiecutados por la Contratista y previamente revisados por la Diraceidn Téenica), ubicando los picos de gas
para los siguientes artefactos:1 (una) para artefacto de cotina ¥ H{uno) para calefon termotanque y 1 {uno)
para calefactor de 3000 kical. Las cafierias y accesorios, seran de hierrg negro fabricada con revestimiento
epoxi, con certificacion ¥ sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS. No se proveeran

artefactos,

Nicho para medidor

Conexitn a Red de gas: se debera realizar la provisign ¥ la instalacion, sobre la linea municipal, d& un nicho
reglamentario para alojar el medidor de consumo de gas natural. La Contratista debera proveer e regulador
de gas correspondiente.

Conexién con Gas envasado (si correspande): Se ejecutara un contrapisa de 1.20m x 0.55m, segun se
indica en plano de instalacicn para apoyar dos cilindros de gas envasado de 45 Kg. Los tubes de gas no. Se
debera proveer el regulador doble de gas. Construir gabinete metélico (Chapa DD N° 20) seguin detalle vy
especificaciones del plano respectivo.

Ubicacién de ltaves de paso
En cada artefacto de consumo se instalaré una llave de paso de igual diametro de la cafieria que fo alimenta,
instalada en el mismo local, en lugar accesible, a la vista y de facil manejo. La llave de paso, de corte del
artefacto de cocina, deberd quedar fuera del drea de influencia del artefacto. La llave de paso de calefactor se
ubicara a 30cm de nivel de piso terminada.

Ventilaciones
Se dejaran previstos log conductos de chapa galvanizada rigidos, para calefén termotanque en & 75 mm y
futira campana de cocina en & 125mm. Las uniones se sellardn con siliconas de alta temperatura, No se
autorizara la colocacién de cafierias metdlicas corrugadas del tipo flexibles.

todo de acuerdo al proyecto de instalacion para 9as, se instalardn en mures, dos rejillas de aporte de

Protecciones
Cuando la cafieria sea instalada bajo tierra, se alojara en una zanja a una profundidad minima de 30cm, se la
cubrird con una malia de deteccion polietilenc amarilla que advierta su presencia y se procedera a tapar [a con
tierra libre de escombros,
En todos los casos, las roscas y mordientes que expongan el metal seran recubiertos nuevamente en abra,
con esmalte epoxi, que cuente con certificacién y sello de calidad de Norma IRAM y aprobados por ECOGAS,

Hermeticidad
La red inferna de gas debera soportar sin pérdidas una presién de 0,2 kg/cm2 por un perfodo de 2 horas (se
sugiere no superar esta presion de prueba). Se solicitara a ia Contratista dicha prueba, sin perjuicio de las
inspecciones que efectile ECOGAS.

24.6 Artefactos de gas a proveer
NO CORRESPONDE

24.7 Planos aprobados

La Contratista para su cotizacidn tomara en cuenta ol anteproyecto que presentara para su revision por la
Direccién Técnica que luego debers estar sujeta a aprobacidn definitiva ante ECOGAS y que deberd abonar
todos los derechos Que correspondan, entregando & la D.T. ef formulario P.1.G. correspondiente aprobado.

¥ r
Nota: La Contratista debera dejar habilitada todas las Instalaciones intepn‘as de las viviendas 3'( presentar los
formularios C.T.T. parcial y definitivo aprobados, con o queise cumplimer‘l_ta la aprobaciéry de las caferias
colocadas v ia correspondiente prueba de hermeticidad u“e p‘:ermita laf{,’iﬁabilitacién inmediata‘gdfe ta conexién
sin mas trdmite, en el caso de ejecutar |a red de gas debers prever lajcolocacién de reguladotes y medidores
que exija la empresa ECOGAS, i i i Y
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ARTICULO 25° VARIOS

Estructura de tanque de agua
La estructura de tanque de agua se ejecutara de acuerdo a plano de estructura. Estara compuesta por una
fosa de hormigdn armado. Se dejard previsto mediante lz colocacién de un cafio de & 110mm, el orificio por
donde atravesars el colectar del depdsito de reserva de agua.

Albafileria sanitaria: Pozo absorbente (si correspondiere)

Si correspondiere ejecutar sistema estatico de evacuacian de efluentes cloacales, se deberd ejecutar
siguiendo, camo minimo, los siguientes lineamientos y respectando lo requerido por el municipio respectivo.
Camara séptica: Se ejecutara de acuerdo a plano tipo en hormigon simple. La capacidad Gtil minima ser4 de
1500 litros o la que corresponda segiin el proyecto y cdlculo. Sus dimensiones responderan a planos, pero en
general no seran inferiores a las siguientes: ancho (it 1.00m; large Gtil: 1.50m, profundidad 0t (altura de
liquidos): 1.00m y espesor de hormigon: 0.15m En su construcoidn se utilizara cemento tipo ARS para
conformar un hormigén resistente a los sulfatostipoH20. Interiormente estard revestida mediante un enlucido
impermeable de cemento que asegure la estanqueidad La cafieria de entrada astara 5em por encima de g
de salida, con “te” con tapa que permita su limpieza. La cafieria de salida tendra una te sin tapa ¥ con un par
ante oue se sumerja en ol liquido.

Pozo absorbente: Las dimensiones y profurdidad responderan a planos. En ningun caso la profundidad

inima 0til serd menor a 8.00m, salvo que [as instrucciones municipales, en funcién de las condiciones
filtrantes del suelo, considere otra alternativa. Se ejecutars en terreno granular absorbente, En el caso de no
encontrar suelo granular, se incrementara la profundidad hasta lograrlo, estando tal tarea incluida en el precio
ofertado.

Los trabajos minimos consistiran en realizar una excavacién de 2.00m x 2.00m por 1.00m de profundidad.

una losa de hormigdn armado Y una cémara del de 40cm x 40cm que llevara tapa y confratapa de concreto. A
esta camara arribara la cafierfa de desagile cloacal, que mediante ramal “T" ¥ un parante en @160mm a
traves de la losa desaguara en el Pozo, ¥ la caferia de ventilacion, que se ubicarad 0.20m por encima el nivel
de aquella. El hormigén a utilizar sera tipo H20 con cemento tipo ARS. En el caso de que las napas fredticas
sean inferiores a 2.00m de profundidad se debera realizar un estudio de suslos para determinar la capacidad
de absorcién de! mismo y de este modo dimensionar el lecho bercolador correspondiente, de acuerdo a
Articulo 25.3 del presente pliego.

ARTICULO 26°: LIMPIEZA DE OBRA
Se procederd a |z limpieza periddica de la obra ¥ segln la terminacién de cada uno de fos iterns de obra. La
certificacion de estos trabajos se realizara conforme al avance del plan de trabajos. Los materiales tales como:

No se permitira bajo ningtin aspecto que los residuos o elementos producto de los trabajos, sean utilizados

como materiai de relieno o enterrados en ningln sector de area destinada a patios de vivienda, espacios

verdes, o espacios comunitarios a donar. La impieza final de obra consistira en considerar tanto los interiores

de la vivienda, cada uno de los terrengs y las callgs del ioteo. .

Los fondos de [os lotes deberén tener pendiente %ﬁa:cia el frente (zﬁ?‘fmo 1%)para permiti‘g“ql correcto desagiie

de los mismos. i ’\ );‘ | ‘\
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ANEXO PLANILLA DE DOSIFICACIONES

TABLA DE DOSAJES PARA MEZCLAS Y HORMIGONES
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