Controles en taller y en obra
La Contratista controlara periddicamente la calidad de los trabajos en taller. Ademads, la Inspeccidn
de Obra cuando lo estime conveniente, hard inspecciones en tailer sin previo aviso, para constatar
la calidad de ios materiales empleados y a mano de obra, verificando si los trabajos se ejecutan de
acuerdo a lo especificado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, la Inspeccién solicitard a ia
Contratista realizar las verificaciones, pruebas o €nsayos que considere necesarios.
Antes de enviar a obra los elementos terminados, se solicitard anticipadamente |a aprobacion de
éstos, en taller.
Ante cualquier deficiencia, Ya se esta de ejecucién incorrecta o transporte constatada en obra de un
elemento terminado, éste serd devuelto a taller para su correccién, aunque hubiese sido
inspeccionado y aceptado antes de sy colocacion.

Colocacion
La Contratista deberd realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metalicos de
acuerdo a las dimensiones de la carpinteria, asumiendo todas las responsabifidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.
Las operaciones de colocacién en obra, seran dirigidas-por un capataz de probada experiencia en
esta clase de trabajos. La Contratista debers solicitar cada vez que corresponda, la verificacién por
Inspeccién de Obra, de la colocacién exacta de la carpinteria y de la terminacidn del montaje.
Salvo indicacién en contrario, ordenada por escrito por la Inspeccidn de Obra, la carpinterfa de
aluminio deberé ser colocada en obra una vez aplicada la primera mano de pintura en los muros.
Los herrajes se proveerin en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada abertura, entendiéndose
que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de
la cual forma parte integrante. Serdn de PVC, acero inoxidable, bronce platil o aluminio anodizado,
segun se especifique en planilias y/o planos de detalles. De no especificarse el material, se entendera
que deberan ser de bronce platil.
Si existiesen rodamientos, estos serdn de teflon, con dimensiones adecuadas al tamafio y peso de la
hoja a mover.
Las ventanas corredizas contardn con una felpa de nylon como cierre hermético en el encuentro
entre bastidores, no permitiéndose la felpa plastica.
Los burletes se proveeran en neopreno, butilo o policloruro de vinilo. Se los fijaran en los canales de
los perfiles disefiados a tal efecto, debiendo conferir cierres herméticas y mullidos,

Las uniones y los angulos de los burletes, deberan ser selladas mediante mastic apropiado no
degradable y en el color de las biezas a unir.

La Contratista efectuar el ajuste final de la carpinterfa al terminar la obra, entregando la totalidad
de las aberturas en perfecto estado de funcionamiento,

¢) Carpinteria de PVC

El total de ias estructuras que constituyen la carpinteria de PVC ingresara a la obra de acuerdo con
los planos y especificaciones, planillas, las Especificaciones Técnicas Particulares y las drdenes de
servicio que al respecto se impartan.

Materiales de perfiles extruidos ~
La fabricacién de los perfiles se hace en base a la Norma DIN 16.830 "Perfiles de ventanas altamente
resistentes al impacto", ya la Norma UNE 53.360 "Perfiles de PVC no plastificados para'la confeccién
de puertas y ventanas susceptibles de ser utilizados /a la intemperie”. Esto se obtiene\ﬂr:;'nediante la
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Y €on una profundidad de 58 mm o superior. Marcos, hojas v
travesafios estaran fresados y taladrados, para drenar los perfiles de una forma controlada Y segura,
y ventilar los calees de los perfiles a fin de lograr que no se forme humedad en los cantos de los
vidrios,

Las dimensiones y disefio de los perfiles aseguraran la suficiente resistencia e indeformabilidad de Ia
carpinteria, de manera que se garantice la estanquidad y una atenuacidn acUstica en funcién de fa
zona climatica correspondiente.

Uniones de perfiles
Los perfiles de marco y hoja se soldaran en fabrica a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir
la calidad de la soldadura a los requisitos de la norma UNE 53.360, Esta se realiza sin aporte de
material en maquinas que calientan, funden v unen los extremos de los perfiles. Para uniones en
“T", ademas de |a soldadura, los perfiles estaran unidos mecénicamente a base de topes.

Montaje de la carpinteria
La Contratista deberd realizar todas las aberturas mediante el empleo de moldes metdlicos de
acuerdo a las dimensiones de |a carpinterfa, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones yfo trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.
Los elementos de carpinteria se montaran atornillando los marcos de PVC a la mamposteria con tacos
expansores, y que puedan soportar sin riesgo los cambios de temperatura, los movimientos de la
estructura y ias presiones de viento.
Los puntos de sujecién al vano se realizaran a 150mm aproximadamente, de las esquinas o
travesafios, en perfiles de color blanco, y a2 250 mm aproximadamente, en perfiles de color. La
distancia méxima entre dos puntos de sujecién no serd superior a 700mm.

Herrajes

inoxidable, cuyas piezas tales como cremona, cerraderos, transmisiones, etc., hayan sido disefiadas
para sistemas de PVC con una camara de herraje de 16 mm (Euro cdmara). Los herrajes se montardn
¢on tornillos especiales con rosca de PVC, traspasando los tornillos dos paredes de PVC o el refuerzo,
Los bulones tienen que permitir una reguiacién de la presién de cierre entre haja y marco.
Se podra utilizar:
* Herraje oscilobatiente: E herraje oscilobatiente tiene que permitir una regulacién
de la hoja sin necesidad de desacristalar o desmontar ia hoja. Por su construccién,

a la manilla. (Seguro de clerre).
= Herraje practicable: Ei herraje practicable debera ser un herraje de cremona y
bisagras o “falso cOmpas”, con un nimero de puntos de cierre apropiado para las

Dimensiones del elemento, segiin instrucciones del fabricante de herraje. Bisagras
de gje de acero y camisa de nylon, lacadas en color blanco o marrén, colocadas a
100mm de las esquinas. Distancia méxima entre bisagras, 700mm.

K}E el tipo de

= Herraje deslizante y otros tipos: Se deberd hacer constar Ia marca;
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cierre del herraje correspondiente,
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Acristalamiento .
Se utilizard fundamentalmente, vidric aislante de 20 0 24 mm de espesor en el acristalamiento de
los elementos. Para que los cantos de Ios vidrios queden perfectamente protegidos, la profundidad
del galce de los perfiles no deberd ser inferior a 18 mm. Los elementos se acristalaran en fabrica,
utilizando para ello calzos de PVC y juntas de EPDM. Los Junquillos deberdn presionar al vidrio en
todo su perimetro, cortados a medida exacta, a inglete o testa, y aclipsados a los perfiles en toda su

exterior,

Sellado de obra
La holgura entre marco Y mure (aproximadamente 5 mm en cada lado por metro de elemento) se
rellenard con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo
de la misma. Después de |a expansion de la espuma, se recortara ésta, obteniendo asf un canal para
el sellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para PVC /ladrilio y/o
mortero de cemento. Los perfiles de PVC no pueden estar nunca en contacto con materiales
bituminosos

d) Carpinteria de madera

El total de los componentes que constituyen la carpinteria de madera, se ejecutard en un todo de
acuerdo con los planos, detalles y Especificaciones Técnicas Particulares,

Burante la ejecucion, las aberturas, podran ser revisadas en tailer por la Inspeccién de Obra.

transporte.
En caso de duda sobre a calidad de ejecucién de partes no visibles, la Inspeccién solicitard a la
Contratista realizar las verificaciones, pruebas o ensayos que considere necesarios.
No se permitir el arreglo de las piezas desechadas, salvo en el caso que estos inconvenientes, no

Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes correspondientes.
Toda obra de carpinterfa que durante el plazo de garantia llegara & alabearse, hincharse, resecarse,
apolillarse, etc., deberd ser reparada o reemplazada por la Contratista por su cuenta y cargo.

Marcos
Los marcos seran de madera dura. Las ensambladuras se ejecutaran a caja y espiga encoladas vy
reforzadas con 2 clavijas,

Puertas tablero
La unién de largueros con travesafios se hard a caja Y espiga. Se tendrd especial cuidado en ubicar
los travesafios de tal manera que no coincidan con la cerradura. Se deberd tomar la precaucién de
dejar un pequefio Juego entre tablero y bastidor, a fin de parmitir Ia libre expansion de la madera.
El espesor minimo de la madera de bastidor (largueros y travesanos) serd de 45 mm y el de los
tableros de 22mm, / ' -
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Puertas placas

Para espesores mayores a 25 mm, el bastidor Y travesaios formaran un 80 % de espacio {leno, El
relleno podra ejecutarse con un enlistonado, de secciones constantes, dispuesto transversalmente y
clavado al bastidor o mediante celdillas “panal de abeja” que conformen una trama formada por
laminas de MDF de 4mm, No se permitird la ejecucién del relleno utilizando virutas, aserrin,
poliestireno expandido o "panal de abeja” conformado por madera aglomerada o hardboard.
Largueros y travesafios se uniran a caja y espiga.

Cuando se especifique que las puertas tendran un enchapado especial, ya sea este de madera o
melamina, primero se unir3 este a la chapa terciada y luego ambos se encolaran al bastidor. Las
puertas placas tendran un espesor minimo de 45mm terminado.

Ventanas

Muebles de madera :

La totalidad de fos muebies de madera se ejecutardn de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles. Las estructuras serdn atornilladas, encoladas y reforzadas mediante cufias o tarugos. La
Contratista deber presentar muestras de los herrajes v accesorios que deban emplearse, para su
aprobacién. Las maderas seran de g mejor cdlida den sus respectivas clases y aprobadas por
Inspeccidn de Obra. E conjunto debers ser solido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes
méviles girar o desplazarse sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. Los herrajes encastraran
con limpieza en las partes correspondientes de las estructuras. Seran desechados los muebles en los
cuales se hubieran empieado o debieran emplearse para corregirlos, pieras afiadidas en cualquier
forma, ya sean clavos, tornilios, lenglietas, puntas, masilla, cola, etc. atin cuando el arreglo esté
perfectamente ejecutado. Todos los cajones llevardn tapa de madera, con rebaje, para regular la
entrada y el ensambie con las piezas laterales sera a mallete. Gulas Y correderas serdn de madera
dura o bien hierro y madera dura,

Cortinas de enrollar
Las tabiillas serén del tipo de madera, segin se indique en las Especificaciones Tg’c\nicas Particulares.
Las cortinas y sus elementos deberdn asegurar un funcionamiento suave, silencioso y sin esfuerzo;
los cojinetes serdn a municién. Cuando la cortina supere los 3 m? ¢ acciona[ni(‘?nto se realizara
mediante engranajes de reduccidn. En todos“{fos Casos l/as,\cortinas llevaran tapﬂr Ijoilos en un todo
§
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de acuerdo a los planos de detalles, de modo que permitan sacar y ajustar el rollo. Los enrolladores
seran del tipo de freno automdtico de dobie rodillo, con resortes de acero,

Las cortinas de madera contaran con un espesor minimo de 15 mm; irdn armadas con alambre
galvanizado N° 13 con una separacion horizontal méxima de 50 cm. Las cortinas tendrén zécalos de
madera dura, donde irdn atornillados los paragolpes. Fl eje, carretel y ambos apoyos serdn metdlicos.

Estardn montados sobre cojinetes con rodamiento a bolillas. La Contratista garantizard la calidad de
todos los materiales a emplear y su ejecucion, cuidando que las tablillas que forman ia persiana
tengan una superficie limpia y pulida, sin ef menor repelo y siendo a su cuenta los cambios de todas
fas tablillas que tengan alabeos o que dificulten el buen ajuste de las mismas.

Herrajes
Se ajustardn en sus caracterfsticas a lo estabiecido en las Especificaciones Técnicas Particulares,
Serdn metdlicos Y de primera calidad. En ningln caso se aceptaran que sean de PVC o polipropileno,
es se ajustardn a la carpinteria mediante tomnillos o remaches, de acuerdo al material
Y Caracteristicas de la base de asiento.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista presentara un tablero completo de herrajes, con indicacién
de su ubicacid

carpinteria.

Escuadria y medicion en obras .
Las escuadrias y €spesores gue se indican en los planos son los minimos exigidos, pero si ia
Contratista considera necesario aumentarios, deberd preverlo en el precio e incluirlos en los planos

reclamar modificacién de los precios contractuaies.

la Contratista deberj verificar en obra todas [as dimensiones, cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de fa misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus trabajos Y su
posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten,

Colocacién en obra
Las operaciones serdn dirigidas por un capataz de probada competencia en esta clase de trabajo.
Serd también obligacién de la Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacidn de Ia
colocacion exacta de lag carpinterias y de la terminacién del montaje a la Inspeccidn de Obra. La
Contratista serd responsable también de las unidades que se inutificen por no tomar las precauciones
hecesarias.
La Contratista tomard ademas todas las precauciones del caso para prever los movimientos de Ia
carpinteria por cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad.
La Inspeccidn de Obra, podra exigir un control de estanqueidad antes de sy cq’rog:acién en obra.

o
Articulo 20°: Vidrios y Cristales‘t_ | }
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a) Vidrios :

Los vidrios seran del tipo vy espesor que en cada €aso se especifigue en planos y planillas y en las
Especificaciones Técnicas Particulares, En cuanto a dimensiones, defectos, fallas ¥ métodos de
ensayo, deberén cumpiir con lag Normas IRAM 10.001, 10.002, 12.540 y 12,541,

Los vidrios y cristales estardn exentos de todo defecio y no tendran alabeos, manchas u otras
imperfecciones. Estardn bien cortados, con aristas vivas y serdn de espesor uniforme y caras

Su cuenta, practicar la verificacion en cbra de las dimensiones finales. En los casos que sea necesario,
deberd realizar |as Consultas correspondientes ante el proveedor o la fibrica para que estos
determinen los espesores adecuados, cuando lag exigencias fisicas o climaticas lo requieran y seguin

las dimensiones de los €spacios que ocuparan aquellos,

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3mm menos que el armazdn
que deba recibirlos; ef espacio restante se lienars totalmente con un mastic a base de siliconas o burlete
amortiguante seg(in corresponda.

El vidrio se colocar asentandolo con relativa presion contra la silicona, sin que toque ni la estructura
que lo contiene, ni los contravidrios.

No sepermitird la colocacién de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metdlicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura.

Tampoco se admitira Cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocacion de
vidrios o cristales. :

b) Cristales

toda la superficie, no admitiéndose ningdin defecto, ni deformaciones en la imagen ¢ desviacidn de
los rayos luminosos desde cualguier dngulo de visién,

Cuando se especifique cristal templado, debers tenerse presente que previo al templado, se deberan
realizar todos los recortes Yy perforaciones para alojar cubrecantos, cerraduras, manijones, etc, Todos
los cristales femplados deberdn cumplir con las normas de resistencia maxima, no admitiéndose,
cualquiera sea sy medida, caras desparejas o desviaciones en sus Superficies.

Para el transporte, manipuleo y uso de este tipo de cristal se sequird las instrucciones generales dei
fabricante.

Cuando se especifique algin otro tipo de material, se tomaran en cuenta ias caracteristicas dadas
por el fabricante en cuanto a €spesores, dimensiones, Usos y texturas y previo a su colocacién se
deberd contar con la autorizacién expresa de ia Inspeccion de Obra,

Los espejos serdn fabricados con vitreas o cristal de la mejor calidad existente, seglin se especifique
en planos y planillas, La vitrea como el cristal, no podran tener un €spesor menor de 6 (seis)
milimetros. El fondo o "base", serd de Ia mejor calidad existente, cubierto mediante dos manos de
pintura especial para proteccién. Al colocarlos se tendra presente que corresponde aislarios de Ia
placa sobre la cuaj se apoyara.

¢) Colocacién _

La colocacién deber realizarse con peﬁsonaf Capacitado, poniendo cuidado e;:z\ef retiro y colocacién

de los contravidrios, asegurandose quel la silicona p-el burlete que se utilice ocupe todo el espacio

dejado en {3 carpinteria a efectos def a‘;segl,\irar up cieg;re hermético v unga ﬁfm ! posicion del vidrio
j ; i

m,,,,_w.

NG LEANESO-TORRE
SUBDIRECCION DE VIVIENDA Dr. Gustave Gareiz Bosco
MUNICIPALIDAD DE MAIPU Swiin ik Viviends

MUNICIPALIDA

\DE MAPY ¢
\ \




e T
Municipendad gs w2 pd
FaLio

AR
I el

dentro de i misma.

Dichos burletes seran elastomeros sintéticos, destinados a emplearse en intemperie, razén por la
cual la resistencia al sol, oxidacién y deformacién permanente bajo carga, son de primordial

£n todos los casos, rellenardn perfectamente e espacio destinado a los mismos, ofreciendo absoluta
garantia de cierre hermético. Las partes de los burletes, a la vista, no deberan variar mas de un
milimetro, en més o en Menos, con respecto a las medidas exigidas. Seran cortados a inglete y
vulcanizados.,

de la Inspeccién de Obra. De ser necesario se extraerdn probetas, ias que serdn ensayadas en
iaboratorios Oficiales, para verfficar el cumplimiento de las prescripciones establecidas.

Articuio 210: Pinturas

prolijamente limpiadas Y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesjvas manos de
pintura, barnizado o acabado protector.

Los productos a emplear respondersn log tipos de pinturas, color, calidad, ete. que para cada caso
particular determinen iog planos v planillas correspondientes. Serdn de ia mejor calidad existente y
tipo, respondiendo a las exigencias de las Especificaciones Técnicas Particulares vy ademds deberan
cumplir en todos sus aspectos con las exigencias expresadas en el Articulo 25 del presente Pliego
referido a Materiales,

ejecutar en forma parcial Yy de acuerdo a las zonas en que se desarrollen los trabajos. Por otra parte
los locales interiores deberan dejarse ventilar hasta que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debers notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de enduido
plastico, pintura, bamizado, etc,

para su secado, salvo en el caso de utilizacidn de esmaltes o barnices sintéticos o fondos sintéticos,
pdralos cuales puede reducirse el perfodo de 24 horas,
En o posibie ge acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Gltima
mano, se darg después que todos los gremios que intervienen en la construccion: hayan finalizado
las tareas., especialmente la conclusién de la limpieza gruesa de obra para evitar“\qu:e movimiento
de méquinas o tierra en suspension afect ’las ;s,uperﬁ)zfég pintadas. i
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Serd condicién indispensabie para Ia aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto,
no admitiendose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc,

Se aplicara la cantidad de manos de pintura que resulten necesarias para lograr un
perfecto acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el niimero minimo de aplicaciones en
todos los casos.

de perfecta terminacién y acabado fijadas por las Especificaciones Técnicas Particulares, la
Contratista tomarj las previsiones del caso, dando ademas de lo especificado, las manos necesarias
para lograr un acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo adicional.

La Contratista tomar3 las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, Cielorrasos, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios,
etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutars la limpieza o reposicién de los mismos, a su cargo y
a requerimiento de la Inspeccién de Obra.

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su cargo los locales de
pintado provisorios, para efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar; donde

especificadas. Al efecto, serd a su cargo la instalacién de extractores de aire, calefactores a gas,
depuradores de bolvo, etc,

Todas las etapas de pintado se realizardn en dias Cuya temperatura esté comprendida entre 15 %
30°Cy la humedad relativa ambiente no supere el 70%.

b) Muestras

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas Vs
cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccidn de Obra lo
requiera.

La Contratista deberé solicitar a ia Inspeccion de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a
utilizarse, de acuerdo a catdlogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccién de obra.

sectores afectados,

c) Sobre paramentos interiores y cielorrasos Pintura al latex

A los paramentos y cielorrasos nuevos, que sean cubiertos con pintura al latex, se les realizara
do plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, para lograr una
superficie de textura uniforme. L.uego se procedera a lijarlos sobre toda ia superficie y a quitar en
seco el polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. De
resultar necesario se proceders a hacer una nueva aplicacién de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones que restaren, lijando y retirando el polvo nuevamente.

En los cielorrasos se utilizara exclusivamente latex formulado para uso en cielorrasos.

de las superficies,

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajara previamente con enduidb\piéstico al agua y
luego de lijado los paramentos esos guiran las operaciones ya indicadas. i
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d) Sobre paramentos exteriores Pintura a! latex

Si las paredes fuesen con enlucido a la cal, se trabajard previamente con enduido plastico al agua y
luego de ljado el paramento se sequiran las operaciones ya indicadas.

e) Sobre hormigén Al latex transparente

Se aplicard un recubrimiento que debe protegerlo de ia fluvia y manchas, sin ocuitar su textura ni
alterar su color. La pelicula debera resistir pasaje de alquitran, pinturas al aceite, cal, etc. y
facilitara su limpieza sin perder sus cualidades.

La superficie a pintar debe estar seca vy libre de toda suciedad, grasa y hollin: debiendo eliminarse
previamente los defectos,

Se aplicard una mano de pintura al 3tex transparente diluido al 50 % con agua, a pincel y en caso
de ser necesario Y previa aprobacion. -

Posteriormente se aplicara la segunda mano, habiendo transcurrido 6 (seis) horas como minimo
después de aplicada la primera,

f) Con emulsién acrilica siliconas 100% transparente

La superficie a pintar debe estar seca v libre de toda suciedad, grasa y holflin, debiendo eliminarse
previamente los defectos,

Se aplicara una mang, & modo de imprimacién, utilizando el mismo producto diluido al 20 % en agua,
manteniendo un intervalo minimo de 24 horas para las manos siguientes, Posteriormente s aplicaran
dos manos sin diiuir aplicadas a intervalos de 2 horas,

Enfadrillo a la vista, se aplicard a pincel la primera mano sin diluir, sobre las juntas, y posteriormente
eése guira el procedimiento descrito.

g)Sobre madera

Al esmalte sintético

Luego se ejecutard un lfjado esmerado de toda Ia superficie, en el sentido de las vetas, evitando
ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie suave al tacto.
Se aplicard luego una mano de fondo blanco sintéticgy De resultar necesario, se aplicafé enduido a

espatula en capas delgadas, dejando secar la ap!icaéién durante-8_horas. Sobre estas \partes de [a
superficie se aplicard una nueva mano de fondo blan/’co? sihtétic?./ N ir
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Luego se aplicaran dos manos de esmalte sintético. La primera serd una mano diluida con aguarrés
al 20% y la otra mano de esmalte sintético puro.,

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicar si el tipo de acabado serd brillante, satinado
© mate, si éstas no lo contemplaran la Inspeccién de Obra dar las instrucciones correspondientes.

Barnices

necesario usar tinta color para madera, esta serj preferentemente no acuoso, para evitar que se
levante de |a veta, la pelusa propia, en Cuyo caso se lijara nuevamente,

Luego se ejecutara un lijado esmerado de toda Ia superficie y en el sentido de ias vetas, evitando
ralladuras que resalten al bamnizar, hasta obtener una superficie suave al tacto.

Luego se aplicardn tres (3) manos de barniz sintético. La primera mano serd aplicada diluida con
aguarras al 50%y las dos (2) manos restantes con barniz puro,

No se permitird la utilizacién de barniz de uso interior en aplicaciones al exterior, sobre maderas
sometidas a la influencia de rayos solares, humedad ambiente o luvia. Se utilizard exclusivamente
el barniz formuiado para cada una de esas situaciones.

En las Especificaciones Técnicas Particulares se indicar si e tipo de acabado serd brillante, sem;
mate o mate, si éstas no lo contemplaran la Inspeccién de Obra dard las instrucciones
correspondientes.

Laca transparente

Se procedera a preparar la superficie con lija fina y a eliminar &l polvo. Si fuese necesario usar tinta
color para madera, esta serd preferentemente no acuoso, para evitar que se levante de la veta, la
pelusa propia, en CUY0 caso se lijard nuevamente.

Luego se aplicar una mano con pincel en capa gruesa de tapa poros, dejandola secar durante 20
minutos. Luego se frotara, mediante un trapo humedecido con aguarras mineral, toda la superficie
eén sentido contrario a la veta, para forzar la penetracién de la tapa poros y quitar el excedente.
Después de 4 horas se deberd lijar con lija fina en el sentido de la veta para no rayar la madera.

Luego se podrd aplicar a soplete 3 manos cruzadas de sellador diluido con thinner. Se lo dejard secar
4 horas como minimo Yy se lijara, luego, con papel de lija fina hasta obtener una supertficie
completamente suave al tacto.

Posteriormente se aplicaran tres manos de laca transparente diiuida con thinner a intervalos de
media hora entre mano y mano. Después de 4 dias se proceders a puliry lustrar todas las superficies.
El procedimiento a sequir para realizar el plastificado de piso parquet consistird en Ia aplicacién de
una primera mano del producto diluido al 50% y la segunda con la aplicacién del producto puro. En
ambos casos se aplicard a pincel siguiendo las recomendaciones dadas por el fabricante.

h) Sobre estructura metilica

Preparacién de ia superficie
Por abrasién mecanica, se nivelaran las imperfecciones salientes de Ia superficie metdlica. Se lijara
las salientes més finas con tela esmeril para lograr la aptitud del material para pintado.
!

2
i \
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Pintado de Ia superficie

La superficie seré pintada en taller y a soplete, con dqfs i?nanos ég\fondo antioxido, cnli\déndo que la
e
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pintura penetre en las irregularidades dei metal, £l espesor de pelicula seca que se obtenga, oscilara
entre 20 y 25 micrones. Lla misma serd lisa, uniforme y libre de desniveles, chorreaduras y
corrimientos v estarg perfectamente adherida.

De resultar necesario, se efectuara e relleno de las oquedades o de uniones de marcos con masilla
plastica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediante sucesivas Capas. Una vez seca,
se lijaran las zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacién de Iz superficie pintada y se
retocaran a pincel con el fondo antiéxido,

Posteriormente, en obra, se aplicara una mano de fondo convertidor de oxido, con un espesor de
pelicula seca de 15 3 20 micrones, F espesor total del fondo antiéxido més el fondo convertidor de
oxido, no serd inferior a 45 micrones. Esta mano de convertidor de 6xido se aplicard dentro de los
siete dias de pintada Ja anterior, cuidando de eliminar previamente el polvo o arena que se haya
depositado sobre I3 Superficie. La terminacién asi obtenida deberd ser perfectamente lisa y

Articulo 220; Limpieza de obra
La obra serd entregada completamente limpia y libre de materiales, excedentes y residucs.

La limpieza se realizari Permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable.

y/0 pisos de Ja construccion. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de Ia
recepcién provisional de Ia misma, la Contratista estars obligada a ejecutar ademds de ia limpieza
periddica explicitada anteriormente, otra de cardcter general que incluye los trabajos que se detallan
en las especificaciones particulares.

Se incluye en este ftem todos los (tiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de
dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.

Articulo 23°: Ayuda de Gremios

a) Generalidades

Se entiende por Ayuda de Gremios, de |a Contratista a los Subcontratistas, lo que se indica a
continuacion para el caso en que la Contratista no posea en su contrato los ftems a gue se refiere
cada ayuda:

Los trabajos o prestaciones no incluidas en la siguiente némina, son motivo de mencidn especial en
las Especificaciones Técnicas de los Sub contratos respectivos, porque se entiende corresponden a
"Trabajos Complementarios", a cargo de la Contratista, ay

Para todos los ftems siguientes y al solo efecto de no reiterarlo en cada uno, teridremos en cuenta
que la Contratista proveerd un local (o locales) deft"gso generalcon iluminacién 14 ventilacién, para el
personal de los Subcontratistas, destinado a vestlarib, sanjtario'y comedor; quedlara a cargo de los
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Subcontratistas, toda otra obligacion legal o convencional.
Por otra parte, la Contratista proveera locales cerrados vy con fluminacién, para depdsito de
materiales, enseres y herramientas de los Subcontratistas.

b) Cielorrasos suspendidos o armados

Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

= Descarga y traslado al depésito de Ia obra, de ios materiales y carga de sobrantes.

= Proporcionar en el lugar de trabajo todos los materiales, agua y morteros.

= Provisidn, armado y desarmado de andamios. El traslado en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballete, serd por cuenta del Subcontratista.

»  Proporcionara una distancia no mayor de veinte metros (20m.) del iugar de trabajo,
fuerza motriz y un tomacorriente para iluminacién, si la hubiera disponible en obra.

= Trabajos de cortes de muros y fijacion de soportes.

" Retirar residuos y realizar limpieza de obra.

T

c) Aislaciones y cubiertas
Los siguientes trabajos y prestaciones estarn a cargo de la Contratista;
= Fadilitar los medios mecanicos que se disponga en obra, para el traslado de los
materiales.
= Proporcionara una distancia no mayor de 20m.del lugar de trabajo un toma
corriente, si hubiera energia eléctrica disponible en obra.
* Todo trabajo de albafiileria en general,
= Llimpieza de obra previa y posterior a fa ejecucién de los trabajos. Fl retiro del
material sobrante y desechos, queda a cargo del Subcontratista.

d) Yeseria
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Confratista:
= Facilitar los medios mecénicos que se disponga en obra para el traslado vertical de
los materiales, enseres, herramientas de trabajo y andamios.
* Colocar un toma corriente para iluminacién a una distancia no mayor de 20 m. del
lugar de trabajo, si hubiera energfa eléctrica disponible en obra.
— = En cada piso dar la provision de agua correspondiente.
= En cada piso, ubicar la cantidad de materia prima necesaria para los trabajos.
* Revocar desaplomes o desniveles mayores de 15mm. O picar rebabas de hormigdén
o de amurado de marcos.
* Retirar los desechos y realizar todo trabajo de limpieza.
Como concepto aclaratorio se hace notar que queda a cargo del Subcontratista:
= Descarga, mevimiento Y carga de materiales, andamios y enseres de trabajo.
= Cables y prolongaciones a partir del tomacorriente.
= Andamios en general: tablas, tirantes, reglas, latas, bateas,
* Acumulacién de desechos en cada local.

e) Carpinteria metalica y herreria
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
= Provision, armado y desarmado de andamios. El traslade en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballéltes, queda a cargo del Subcdntratista.
! » . . .
= Descarga, traslado y carga dego:]:ios los efementos que envia\o\retira el Subcontratista,
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0 de la obra.

* Proporcionar una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) del lugar de trabajo,
fuerza motriz si Ja hubiera disponible en obra, para las herramientas y un
tomacorriente para iluminacién.

= E plantillado de barandas en generai, replanteo de aberturas y rectificaciones de
medidas en obras, serdn efectuadas por el Subcontratista, con la colaboracidn de la
Contratista.

f) Carpinteria de madera
Los siguientes trabajos y prestaciones estarin a cargo de la Contratista;
®* Proporcionar personal para descarga y traslado en obra de los elementos hasta el
lugar de depésito o del piso correspondiente en el momento de recepcidn, bajo ias
eventuales indicaciones del Subcontratista.
* Provisién, armado y desarmado de andamios. El movimiento de los andamios livianos
0 de los cabailetes en un mismo piso queda a cargo de! Subcontratista.
* Proporcionar a una distancia no mayor de veinte metros (20 m.) def lugar de trabajo
fuerza motriz si lo hubiera disponible en obra, y un tomacorriente para iluminacion.
= Todo trabajo de albafiileria; amuramiento de marcos, tacos, grapas, etc.
* Colaboracidn para realizar plantillados y verificacién de medidas en obra, que serdn
efectuadas por e Subcontratista,
" Retirar residuos v realizar todo trabajo de limpieza en obra.

g) Instalaciones sanitarias
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:

e Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el trabajo
vertical de los materiales y herramientas.

» Provisidn de escaleras méviles y provisién, armado y desarmado de andamios. El
traslado en un mismo piso de andamios livianos o cabailetes, queda a cargo del
Subcontratista.

» Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m. del lugar de trabajo, fuerza motriz si
la hubiera disponible en obra Yy un tomacorriente para iluminacidn.

* Morteros, hormigones, ladrillos y demds materiales de albafileria ¥ enseres de esta
rama, como carretillas, baides, Canastos, excluidos todo tipo de herramientas,

=  Cuando la Contratista provee al Subcontratista los artefactos, grapas para colocar
piletas en general y broncerfa, los artefactos deberdn entregarse: las bafieras en el
lugar de instalacién y el resto de artefactos en ef local en que estén depositados en
ia obra.

e Todos los elementos de sostén de las piletas de lavar y de cocina, asi como los tacos
amurados para los lavatorios los colocard la Contratista.

¢ Tapado de canaletas, pases de losas, paredes y demds boquetes abiertos por el
Subcontratista para Pasos de cafierias y artefactos embutidos, tales como tanques de
inodoros y mingitorios.

 Bases de las bombas, incluso sy anclaje; praveer y colocar tapas herméticas de acceso
a los tanques de reserva, Bases impermeables para bafieras.

* Retiro de la tierra y escombros sobrantes y todo trabajo de limpieza,

h) Instalaciones eléctricas i
Los siguientes trabajos v prestaciones estar?n}a

1
carge deta Contratista: !
- é !. ' .:‘
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= Provisidn armado y desarmado de andamios. E! traslado en un mismo piso de los
andamios livianos o de caballete, queda a cargo de! Subcontratista.,

= Facilitar personal para descarga del material v acondicionamiento del mismo,
solamente cuando por razones de estado de obra, el Subcontratista no tuviese
personal en fa misma,

= Facilitar los medios mecanicos que se disponga en la obra para el transporte vertical
de los materiales. '

* Provisién de morteros y hormigdn es para el armado de cajas y cafierias.

= Tapado de las caferias, pases de losas, paredes y demés boquetes abiertos por el
instalador para pasos de cafierfas Yy cajas.

* Colocacion de los gabinetes para medidores v tomas de la Compafia suministradora
de Energia Eléctrica, trabajos de albafileria para la colocacidn de tableros principales,
equipos y cajas mayores de 50 ¢m x 50 cm., bajo la supervisién y responsabilidad del
instalador.

* Excavacion de zanjas para colocacién de cables, relleno y retiro de tierra sobrante.

= Retirar los desechos v realizar todo trabajo de limpieza.

i) Instalacién de gas
Los siguientes trabajos Yy prestaciones estardn a cargo de la Contratista:

* Realizar la descarga v traslado hasta el lugar de su colocacién y carga en obra de
todos los materiales y equipos no manuables dei gremio.

= Proporcionar a una distancia no mayor de 20 m del lugar de trabajo, fuerza motriz si
la hubiera disponible en obra, para maquinas y herramientas y un tomacorriente para
fluminacién.

= Provisién, armado, traslado y desarme de andamios.

= Realizacidn de todos los trabajos de albafiileria con suministro de los morteros
necesarios para una correcta colocacién de los materiales.

* En caso de ser pétreos, la colocacién serd ejecutada por personal de la Contratista
bajo la conduccién y asistencia del especialista provisto por el Subcontratista. El
recorte, ajuste y demds trabajos en las piezas, seran ejecutados por el personal del
Subcontratista,

= Realizar todas las protecciones que requiere el cuidado v conservacién de los trabajos
realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.

* Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan la terminacién
de los correspondientes del gremio.

j) Pisos en general
Los siguientes trabajos Y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
= Descarga, traslado al depdsito de la obra de los materiales y carga de sobrantes.
= Proporcionard una distancia no mayor de 20m del lugar de trabajo, fuerza motriz si
la hubiera disponible, y un tomacorriente para iluminacién.
* Realizar todas las protecciones que requiera el cuidado y conservacién de los
trabajos realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra.
® Retirar los desechos y realizar los trabajos de limpieza que permitan Ia
determinacién del gremio. ™
k) Pintura

Los siguientes trabajos Y prestaciones estars ? apcargo (#f‘lt\Crmtratista:
y
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= Facilitar los medios mecdnicos que se disponga en obra para los traslados de ios
materiales,
Proporcionara una distancia no mayor de 20m del lugar de trabajo, fuerza motriz si
la hubiera y un tomacorriente para iluminacién.

I) Vidrios y cristales
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
Facilitar los medios mecénicos que se disponga en la obra, para el traslado de los
matertales.
»  Provision, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de
andamios livianos o caballetes queda a cargo del Subcontratista.
= Proporcionara una distancia no mayor de 20m del fugar de trabajo un
tomacorriente, para iluminacion, si hubiera energia eléctrica en obra.
* Refirar desechos y realizar todo trabajo de limpieza.

m) Cortinas de enrollar
Los siguientes trabajos y prestaciones estaran a cargo de la Contratista:
* Provisién, armado y desarmado de andamios. El movimiento en un mismo piso de
los andamios livianos o de caballetes serd por cuenta del Subcontratista.
= Realizar todo trabajo de albafileria.
= La descarga y traslado al depdsito de la obra, de los materiales y carga de los
sobrantes,
= Proporcionara una distancia no mayor de 20m del lugar de trabajo, fuerza motriz si
la hubiera disponible en obra, y un tomacorriente para iluminacion.
= Retirar escombros y realizar todo traba'\ de limpieza en ob'r\"é\.\
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