’ Municipalided de n..pu }

.....................

ESPECIFICACIONES
TECNICAS
GENERALES

1

MATERIALES DE CONSTRUCCION

il
Br-Gustraglarcia Bosco
S%ﬁ‘(:}iri-(iur 4o Vivienda
T MENCRALDAD DE MAIPU

ML{ilCiPAUDAD DE MAIPU



T e e

Mun.‘ciwiidad— de Ma?pd
FOLIO

INDICE

Articulol®: Generalidades
a) Marcas: Equivalencias de materialas, elementos o equipos
b) Muestras de materiales y elementos de construccion
¢} Ensayos de recepcién y control
d) Tolerancias
Obras de albafiilerfa y de hormigén armado
Construcciones metilicas v de madera
e) Obras mal ejecutadas
Articulo 2°: Agua
Articulo 39: Arenas
Articulo 4°: Agregado grueso
Articulo 5°: Canto rodado
Articulo 6°: Cales
Articulo 7°: Cementos, Pegamentos cementicios y placas cementicias
a) En polvo
b) Pegamentos cementicios
¢) Placas cementicias
Articulo 8°: Yesos
a) En polvo
b) En placas de roca de yeso
Articulo 9°: Metales
a) Barras y mallas de acero
b) Perfiles de acero para estructuras
c) Tubos estructurales
d) Chapas para herrerfa y carpinterta metalica
&) Chapas lisas galvanizadas para zingueria:
) Metal desplegado
Articulo 10°: Hormigones
a) Contenido de cemento
b) Condiciones que deben cumplir los agregados
¢) Relacién agua-cemento
d) Barras y mallas de acero para armaduras
Articulo 110; Hormigones prefabricados y pretensados
a) Flementos prefabricados
b) Elementos pretensados
Articule 12°: Aditivos para mezclas y hormigones
a) Hidréfugo
b) Otros
Articulo 13°: Ladrillos y bloques
a) Normas
b) Valores a determinar
¢) Tipos
Ladrillos comunes
Ladrillones comunes
Ladrillos semiprensa
Ladrillo prensado (“*de maquina”)
Ladrillos huecos ,
Articulo 14°: Maderas t
a) Maderas para estructuras

- —
Ur. Gustayn Carefa Basco

1
i W% ’ W.%’/ Subihr, .:':\.\r e Vivienda

MUNICIPALBAD DE MAIPY
[Nt als! ES |

SUBDIRECCION DE VIVIENDA
MUNICIPALIDAD DE MAIPY




#unicipalidad de ¥a'pg

 FOLIC

Vigas de madera laminada
Rollizos de eucaliptus
b} Madera para carpinteria

Macizas

Planchas de madera
Placas de carpintero
Terciados
Chapas decorativas
Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF)
Panel compuesto por tiras de madera {OSB)
Articulo 15°: Barrera de Vapor

Articulo 169°: Aislacién térmica
a) Lana mineral (vidrio o roca)
b) Poliestireno expandido
Articulo 179: Aislacién hidréfuga
Articulo 18°: Chapas para cubiertas de
techo
Articulo 19°: Tejas para cubierta de
techo
a) Tejas ceramicas
b) Tejado metilico
Articulo 20°: Ceramicos para revestimientos
Articulo 21°: Calcareos, graniticos y ceramicos para pisos
a) Calcdreos y graniticos
b} Ceramicos
¢) Parquet
Articulo 22°: Marmoleria
Articulo 230 Vidrios
Articulo 24°: Medios de oscurecimiento y sequridad
a) Cortinas de enrollar
b} Persianas o postigones
¢) Rejas
Articulo 25°:; Herrajes
Articulo 26°: Pinturas
Articulo 279; Cierres perimetrales

ND! ES

i
N

F Sub\f\ toctor oo Vivienda ;

SOTRECCION DE VIVIENDA MUNICIBALIDAD DE MAIPY

MENICIPALIDAD DE MAIPU
1



Municigetidad da M-pu
FOLIO

MUNICIPIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE LOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Articulo 1°: Generalidades

Todos los materiales a emplearse en la obra seran de buena calidad, nuevos, en perfectas
condiciones de conservacién y tendrén las formas y dimensiones establecidas en los Planos Y en
Especificaciones Técnicas Particulares.

Por sus formas, dimensiones, presentacién y composicién responderan adecuadamente al trabajo u
obra a que estan destinados.

Las especificaciones de aceros, cementos, pegamentos, cubiertas de techos, herrajes, bronceria,
artefactos sanitarios, llaves y tomas de electricidad, artefactos de iluminacién, etc. y todos los demas
elementos que forman parte integrante del proyecto, deberdn considerarse en funcién a las
Especificaciones Técnicas Particulares establecidas.

Si la Contratista por la imposibilidad de conseguir lo establecido se encontrara obligada a ofrecer
variantes, éstas deberan mantener la misma calidad 0 superior de las especificadas; cumplimiento
de normas, igualdad de dimensiones, color; semejanza formal: durabilidad reconecida; etc., en un
todo de acuerdo a lo especificado.

a) Marcas: Equivalencias de materiales, elementos o equipos

Cuando existan en el mercado materiales fabricados bajo normas y con sello de calidad IRAM,
esta condicién serd obligatoria, caso contrario la aprobacion de los mismos serd a criterio de la
Inspeccion.

Donde en la documentacién técnica se alude a una marca comercial o equivalente, se entiende que
se trata de un tipo o modelo indicado como ejemplo de calidad requerida y exigida.

Tal calidad cubre en todo o parte los siguientes aspectos y propiedades: apariencia y terminacién,
caracteristicas fisicas, mecénicas y quimicas, materias primas utilizadas, control de calidad de
fabricacién, comportamiento en servicio, apoyo tecnoldgico o ingenieril de produccién, servicio post-
venta, provisién de repuestos, garantias, cualidades de uso y mantenimiento,

La Inspeccién de Obra decidird la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o
elementos indicados en la documentacién contractual vy los que pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentara simultdneamente los siguientes elementos:

Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad,
los que quedarén depositados en obra y serviran como tipo de comparacion para los
abastecimientos correspondientes en obra.

- Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de ambos productos,
editados por los respectivos fabricantes.

* Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién ¥ en el control de calidad
efectuados por el productor.

* Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccidn de Obra, tales como certificados de
ensayos de laboratorios, certificados de control en fabrica, visita de reconocimiento a las
instalaciones fabriles, ensayos no destructivos, etc.

De no haberse especificado marca, tipﬁ 0 descripciQQ técnica de elementos qué\qeban incorporarse

. I X ] h
a la obra, la Contratista presentaral tres (3) /mLigstras de diferentes marcas o fabricantes,
acompafiando a la misma los documgans indjcados en los apartados prech ntes, en cuanto
corresponda. ]
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La Inspeccién de Obra podrd aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la gue mejor
corresponda al desting de [ construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,
mantenimiento y conservacién del edificio segun su criterio, los que serdn aprobados o rechazados
en el plazo de 10(diez) dias corridos,

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serdn los
correspondientes a una misma linea de produccidn, fabricacién o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

b) Muestras de materiales y elementos de construccion

Todos los materiales y/o elementos necesarios para la ejecucion de la obra y en particular de las
estructuras, seran nuevos y de primera calidad debiendo cumplir las exigencias establecidas, no
pudiendo emplearse sin la aprobacién de la Inspeccién. ‘

En todos los casos y a expresa solicitud de la Inspeccién la Contratista informaré a ésta lo referente
a la procedencia y condiciones de extraccién, provisién o elaboracién de los materiales y elementos
a utilizar, pudiéndose objetar la aceptacién de los mismos sin previos ensayos que provocaren
demoras innecesarias,

En igualdad de precios y condiciones se darg preferencia a los materiales a emplearse de produccidn
nacional, especialmente a los producidos por fébricas existentes en la provincia de Mendoza y sin
excepcion a materiales aprobados por Normativas vigentes (IRAM, etc.).

La Inspeccidn podrd tener libre acceso en el momento que estime oportuno, para ensayar o verificar
la calidad de los materiales en la etapa de su preparacién, almacenamiento o empleo, tanto en la
obra como en los obradores o talleres externos.

Los materiales a emplearse en obra deberdn responder estrictamente a este Pliego de
Especificaciones. Todo material que no satisfaga esta condicion a juicio de la Inspeccidn, ser4 retirado
del obrador dentro del término que se le indique. Si el impedimento para usar el material ocasionara
una demora en la ejecucién de la obra, ésta no serd computada como justificative del no
cumplimiento de los plazos del Contrato.

Por lo menos Quince (15) dfas antes a la iniciacién de cada trabajo, conforme al Pian de Trabajos
Aprobado, la Contratista presentard a consideracién de la Inspeccién para su aprobacién, muestras
de materiales y elementos a emplearse en la obra: equipamiento, estructuras e instalaciones, los
que seran conservados por la Inspeccién de Obra como prueba de control, no pudiéndose utilizarse
en la ejecucién de trabajos.

Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en &l muestrario, deberan ser remitidos
tomo muestra aparte y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tales, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible
su inspeccién y sirva como punte de referencia.

En los casos que no fuere posible incorporar las muestras y la Inspeccidn lo requiera, se describiran
én memorias separadas acompafiadas de folletos, prospectos, visitas a fabricantes o cualquier otro
medio o dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento.

La presentacién de muestras y su aprobacién por parte de la Inspeccién, no eximen a la Contratista
de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos establecidos explicita e
implicitamente en las especificaciones y planos.

¢) Ensayos de recepcion y control
Ademas de las inspecciones reglamentarias, la Inspeccién requeriré a ia Contratista realizar todos los
€nsayos necesarios para demostrar que los requerimientos, especificaciones del contrato, normas y
reglamentaciones de aplicacién se cumplen satisfactoriamente, para cualquier ¢ lemento, material,
equipo o insumo de la obra. X

La toma de muestras se realizard en togir’gas los casg§ bajo la supervisién de InspF

la presencia de la Contratista o su Reprﬁeg]tante Técnéco o Profesional. Su ausenci
actuado, quedando asentada en el documento que se %mita del acto.
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Para la aprobacién de elementos, materiales o equipos, la Contratista presentard las muestras
necesarias conforme a lo previamente especificado.
Para ios ensayos de controf y recepcion, las muestras de los materiales o elementos se tomaran
directamente de los acopiados en obra.
La toma de muestras se hara en cada caso conforme a normas e instrucciones IRAM 0, en su defecto,
de fa norma de aplicacién respectiva.
La oportunidad de los ensayos de verificacién sers:

» Previo a iniciar los trabajos;

e Durante la ejecucion de la obra, si cambia Ia naturaleza o fuente de provisién;

= Si la fuente de provisién sufre alteraciones importantes;

e Periddicamente, al efectuarse en obra Ia recepcidn de nuevas partidas;

» Toda vez que la Inspeccidn lo estime conveniente o necesario, a su juicio exclusivo,
Los ensayos de verificacion de calidad se efectuaran en U.T.N.-F.R.M. 6 LT.LE.M. U.N.C. A falta de
ellos se practicaran los ensayos en laboratorios tecnoldgicos habilitados y aceptados por la Inspeccién
de obra.
Cualquier elemento que resultara defectuose o no cumpliera con los requerimientos y
especificaciones, sera removido, reemplazado y vuelto a ensayar a exclusivo cargo de la Contratista
hasta su aprobacién por Inspeccién de Obra.
El hecho de que en la documentacién se citen articulos o materiales de determinadas marcas o
fabricas o el nimero de catalogo de determinadas marcas comerciales, tiene como Gnico objeto
definirlo que la D.T. de sea en cada caso, y el valor que se debe prever para los mismos. La
Contratista podra proponer articulos o materiales similares o de otras marcas siempre que retinan
las condiciones de calidad, dimensiones, caracteristicas y precios iguales a los indicados, los que
seran sometidos a aprobacion de la Inspeccién antes de ser adquiridos. La no aceptacién por parte
de la Inspeccitn equivaldra a exigir la marca expresamente establecida o la equivalente a juicio de
fa inspeccidn.
Todos los ensayos a realizar para Ia aceptacion de materiales exigidos por este Pliego o por la
Direccién Técnica, correran por cuenta y cargo de la Contratista (a realizarse por entes oficiales o
universidades de la especialidad) y el gasto consiguiente, se dard como previsto en los precios de la
oferta.

d) Tolerancias

La perfeccion y calidad en la terminacién de cada trabajo serd determinada a juicio exclusivo de la
Inspeccién de obra y el cumplimiento de estas especificaciones se considerara superado si las
mediciones de control quedan acotadas en las tolerancias indicadas a continuacidn,

Obras de albaiiileria y de hormigén armado
1) Alineaciones horizontales (escuadras):
Las alineaciones paralelas, diagonales o escuadras que se verifiquen en forma horizontal cumpien las
condiciones exigidas en estas especificaciones si:
= Entre puntos separados hasta 6 metros, se verifica una distorsion o desplazamiento
reiativo menor o igual a L/1000.
= Enlalongitud total (L) la distorsiones menor a /1000 6 10mm (la que resulte menor).
2) Alineaciones verticales (plomadas):
Las alineaciones, paralelas, diagonales, plomadas o escuadras verificadas en plancs verticales
cumplen las condiciones especificadas si: ~
* Entre puntos separados hasta 3m., la distorsiones menor o igual a‘}i/S‘OO & 6mm.
= En altura, el deSpIazamiento{rélatjvo entpe’Tog puntos verificados es menor o igual de
25mm y H/500 (lo que resulte menor), siendo H la distancia vertical entre esos
puntos. / | / }

el : Bosco
e LEA TN OFERRES e ionda
15 3
u_amREccaEN DE VIVIENDA MBRHCIALIDAD DE MAPU

| MUNIGIPALIDAD DE MAIPU

[
]



S

Municipaiided de Malpd

3) Superficies y paramentos (distorsiones o alabeos):
Las superficies planas verticales u horizontales se consideran que cumplimentan las exigencias
expresadas si al verificar el plano con una regla apoyada sobre él, en cualquier direccidn se
observa:
= Superficies terminadas (enlucidos, Cielorrasos, revestimientos, solados, pulidos,
etc.). La diferencia es de hasta 3mm en 3m.
En la totalidad del lado el alabeo entre dos puntos no supera los 20mm, ni
D/1000.D es la distancia entre esos puntos.
= Superficies de preparacién (revoques, estructura, cielorrasos, hormigodn visto, carpeta
alisada bajo cerdmicos o parquet, solados, pisos de lajas, etc.)
La diferencia es de hasta 6mm en 3m.
El alabeo en el plano total no supera los 30mm, ni D/500. D es la distancia
entre los puntos analizados.
= Superficies en bruto (muros a revocar, losas de entrepisos o cubierta, contrapisos,
etc.). La diferencia es de hasta 15mm en 3m.
El alabeo en el plano total no supera los valores de tolerancia ("t"Ydela
tabla siguiente.
4) Sobredimensiones parciales o totales:

Las dimensiones de los locales parciales o totales resultantes en obra con respecto a las indicadas en
planos y planillas admitiran una tolerancia en mas o menos, obtenida de la siguiente expresion:

t=2,5x (d [en mm])¥3¢
(mm)<=30mm.

Tolerancia
Dimensién t [mm]
d [mm] Formula Redondeo

50 9.2 9

100 116 12

150 13.3 13

200 14.6 15

300 16.7 17

400 ' 18.4 18

500 19.8 20

600 21.1 21

700 22.2 22

800 23.2 24

900 24.1 24

1000 25.0 25
1200 26.6 27
1500 28.6 29 .
1700 A 29.8 30 "

Mayor de 1700 | /1 30.0 30(limite)
\
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Construcciones metalicas y de madera
En los trabajos vinculados a construcciones de acero, hierro, aluminio, madera, sean de estructura,
carpinterias o herrerias se admitiran las tolerancias de dimensiones indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones consideradas {(mm) Tolerancia(mm) |
mayor de hasta

1 3 0.2
3 6 0.3
6 20 0.7
20 50 1.0
50 120 1.2
120 400 2.0
400 1000 2.5
1000 2000 3.0
2000 4000 4.0
4000 8000 6.0
8000 12000 8.0

12000 —mm——————- D/1500

e) Obras mal ejecutadas

La Inspeccion podré ordenar la demolicidn de cualquier estructura o elemento que en su construccion
no responda al grado de calidad, seguridad y tolerancias establecidas en la documentacion técnica y
reglamentos que conforman el presente pliego.

Articulo 2°: Agua

En general, podran usarse aguas cuyas caracteristicas y limitaciones establecidas la Norma
IRAM1601 “Agua para mezclado yfo curado de morteros y hormigones” y en el Capitulo 3.3 de
ReglamentoCIRSOC201/2005,

Sera clara y de temperatura entre 5° y 40°C. No deberd contener aceites, grasas, sales ni sustancias
gue puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigon no sobre las armaduras.

Para la elaboracién y el curado del hormigon armado, el remojado de los materiales, mamposteria y
mezclas en general, el agua sera potable, limpia, no deberd contener sales que ataquen al cemento
o al hierro. En caso de no contar con agua en tales condiciones en las cercanias de la obra, la
Inspeccion podré aceptar el uso de agua cuyo origen sea otra fuente, exigiéndose, si fuese necesario
el tratamiento fisico o quimico del agua a utilizar, debiéndose hacer andlisis previos en caso de dudas
respecto de su caracteristicas, a satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

En este caso debera disponer de un depésito apropiado con capacidad de almacenaje suficiente para
alojar agua transportada. Toda la tramitacidn y gastos que origine la obtencién de este elemento,
correran por cuenta y cargo de la Contratista. El gasto consiguiente, se dard como previsto en los
precios de la Oferta.

Articulo 39; Arenas

En general, se cumplird con los requisitos y exigencias de la Norma IRAM 1512 “Agregado fino
para hormigon de cemento. Requisitos” y el Reglamento CIRSOC201/2005, Capitulo3.2,3,

La arena a emplearse serd de particulas resistentes, duras y estables, limpia y libre de peliculas
superF ciales, el tamafio del grano que se espe F ique en cada caso, no contendra sales, sustancias
orgénicas ni arcillas adheridas a sus granos ni s stanaas Tdmales gue ataquen a las drmaduras.
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Si el contenido de arcilla no excede el 5% en peso del total, podra admitirse siempre que se encuentre
resuelta y finamente pulverizada. Solo se admitird en hormigones la arena CuUya curva granulométrica
se encuentre dentro de lo establecido en la tabla 3.3 y segln el Capitulo 3.2.3.2 del Reglamento
CIRSOC201/2005 y conforme a la Norma IRAM 1505 “Agregados. Andlisis granulométrico”,

Tamices de mallas ol
cuadradas Porcentaje maximo que pasa, en masa
IRAM 1501-
Mfﬂ[—is‘i} 516? Granulometria Granulometria Granulometria
A B C
85 mm 100 100 100
475 mm 85 100 180
236 mm B4 100 100
1.18 mm 50 85 100
800 25 50 95
300 g 10 30 50
150 pm 2 10 10

Si existieran dudas al respecto de las impurezas que contiene la arena, la Inspeccién efectuard los
€nsayos colorimétricos, como se indica a continuacion:
a) Severterd en una botella graduada de 250cm? la arena hasta ocupar 130cm?;
b)  Se agregard una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen
después de batido sea de 200cm?;
€)  Se sacudir fuertemente la botella y se dejara reposar durante 24 horas. El color
resultante del liquido determinard si la arena es utilizable 0 no:
-Incoloro, amarillo claro o azafranado: arena utilizable;

-Rojo amarillo: utilizable Gnicamente para fundaciones, hormigones simples sin armar ¥
albafiilerfa en general a excepcidn del enfucido de revoques;
-Castafio, marron claro y marrén oscuro: arena no utilizable.

Las arenas deben ser de origen feldespatico o cuarzoso,

No se permitirén las de origen calcareo, ni tampoco las que contengan salitre. En caso
de su presencia se procedera al rechazo del material.-

Articulo 4°: Agregado grueso

El mismo cumplird con las exigencias de la Norma IRAM 1531 “Agregados gruesos para
hormigones de cemento” y el Capitulo 3.2.4 del Reglamento CIRSOC201/2005.

Estara constituido por grava (canto rodado), piedra partida o ripio de cantera, proveniente de rocas
siliceas, granito o basaito. Para las materias extrafias regirdn las mismas prescripciones que se
especifican para la arena,

La granulometria del agregado grueso estard comprendida dentro de las curvas limites establecidas

en el Capitulo3.2.4.2 del Reglamento CIRSOC 201/2005 y cumpla con la Norma IRAM 1505
“Agregados. Andlisis granulométrico”.

El tamafio méximo nominal del agregado grueso debe ser menor que:
- 1/3 del espesor en una losa, 6 1/5 de la menor dimensién lineal en Cualquier otro
elemento estructural.
- 3/4 de la minima separacién libre horizontal o vertical entre dos barras contiguas de
armaduras, o entre grupos de barras paralelas eﬁcontacto 7&&.%@0 que actien como Hna
)
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- En caso que el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada una de
ellas se debe almacenar y medir en forma separada.

e Material estabilizado
El material estabilizado consiste en la conformacién de una mezcla de aridos con cohesivo arcilloso
a utilizarse en fa constitucién del firme de calzadas o para el refleno de areas que deban compactarse.
La composicién granufométrica respondera a la tabla siguiente:

CRIBA o RETENTOUTG! | PASADO % %RETENIDO
TAMIZ PARGIAL TOTAL gl PASADO |AGUMULADO
3" 0 ] 1766 160,00 ©,00
11/2" i} 0 1766 100,00 6,00
A 260 260 1506 85,26 14,72
306" 4557 715.7 1050,5 59,47 40,53
N4 2311 9468 815,20 46,39 53,61
N°10 2194 1166,2 558.8 33,56 66,04
A 305,2 1471 4 294,56 16,68 83,32
NE100 1399 16113 154,7 8.76 o124
N°Z00 118,17 1727 4 38.6 2,19 97,81
Fondo 38,6 1766 0 0,00 100,00

Articulo 5°: Canto rodado

Sera utilizado para la ejecucién de cimientos de hormigdn ciclépeo. En cuanto a calidad, rigen las
indicaciones para los aridos ya especificadas.

En lo que respecta a su medida maxima, no debera superar su dimensién mayor a los 20cm.

Articulo 6°: Cales

Las cales hidratadas en polvo, deberan ser de marca aceptada por la Inspeccidn, y se proveeran en
$us envases de papel originales de 25 6 30 kg. provisto del sello de Ia fébrica de procedencia. Deberan
conservarse en [ugares secos sobre entarimados de madera y al abrigo de la intemperie.

No deberan presentar alteraciones por efectos del aire o de la humedad, de los cuales deberan ser
protegidas en la obra hasta el momento de su empleo. Se regiran por los requisitos fijados por la
Norma IRAM 1626.

No se aceptard la utilizacién de cal viva apagada.

Articulo 7°: Cementos, pegamentos cementicios y placas cementicias
a) En polvo

Los cementos procederan de fabricas acreditadas en plaza, seran frescos, de primera calidad y de
fabrica reconocida y aceptada por la Inspeccién de Obra.

Se proveeran en sus envases originales de 50 kg, cerrados y provistos del sello de ia fabrica de
procedencia. Los envases protegeran al cemento de la accién del aire y de la humedad, a cuyo efecto
el estado de cierre y conservacién de los mismos debera ser perfecto. En la obra se almacenard en
los locales cerrados que lo protejan en forma segura contra los agentes exteriores y de la humedad.
El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados
del terreno natural y quedard constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde
su recepcién o ingreso a la obra hasta la conclusién de los trabajos en los que los cementos serdn
empleados.

Ademas de las revisiones que la Inspeccién de Obra crea oporturio realizar directamente, podra exigir
a fa Empresa que realice en un laboratorio oficial que la Inspeccion de Obra desig‘, ard, a fin de
determinar la naturaleza y buena calidad del cemento, los ensayos o andlisis mecénicos, fisicos y
quimicos pertinentes. ! c\‘

En obras de caracter excepcional o de condiciones|éspeciales /e trabajo, a juicio de la ] nspeccidn,
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se podrd exigir efectuar pruebas previas con los cementos propuestos a fin de comprobar la
conveniencia o no de su adopcion.

Todo cemento que sea rechazado, deberd ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificad
a la Empresa por parte de la Direccién Técnica, '

Deberan cumplir con las caracteristicas y ensayos fijados en Normas IRAM 50000 “Cemento,
Cemento para uso general, Composicion, caracteristicas, evaluacién de Ia conformidad y condiciones
de recepcién” y 50001 “Cemento. Cementos con propiedades especiales”. ademds de las
disposiciones establecidas en el Reglamento CIRSOC201/2005

El cemento a utilizar en la generalidad de las obras, cuando no se especifiquen cementos especiales,
serd del tipo “Portland normal” (CPN40) o alternativamente del tipo “Portland fillerizado” (CPF40)
que posee mayor cohesidn, mayor trabajabilidad y menor exudacion.

El cemento puzolanico (CPP40) se utilizard en fundaciones, muros de contencién u obras de
urbanizacion, etc., permitiéndose ademds su uso generalizado en la obra, en los casos que las obras
se encuentren en contacto con medios agresivos como suelos y/o aguas con sulfatos o sales.

Se debera tener en cuenta ademds las condiciones de fragile caracteristicas de este producto.

de Maipl
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Los cementos de alta resistencia a los sulfatos (ARS), sblo se usaran cuando asf lo indique el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares.

Los cementos de alta resistencia inicial (ARI), de endurecimiento rapido u otras caracteristicas
especiales, sblo se usaran excepcionalmente y a requerimiento de la Inspeccion.

El cemento blanco (CPF50B) serd nacional de marca reconocida no teniendo aplicacion en elementos
estructurales.

b) Pegamentos cementicios

Se utilizaran para la fijacién de pisos y revestimientos, ya sea sobre carpetas niveladoras o muros
enlucidos respectivamente. Deberdn contar con sello de certificacién conforme a Normas IRAM
1752/3/4/5/8, 1760 y 45060/1/4/7/9. En la colocacién de pisos y revestimientos de dreas
himedas tales como bafios y revestimientos sobre mesadas de cocina se utilizara esta mezda
adhesiva, de tipo impermeable.

Los pegamentos que adquieran las caracteristicas de “pegamento impermeable”, cuya
composicion sea a base de cemento gris, arena de rio con granulometria clasificada, polimero en
polvo, aditivos quimicos e hidréfugo incorporado, deberan contar con sello de certificacién conforme
a Normas IRAM 45052 (adhesivos para revestimientos ceramicos en base a ligantes hidrdulicos
con adicion de polimeros sintéticos).

¢) Placas cementicias

Estaran formadas por una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa. No deberdn
contener asbesto. Deherdn ser resistentes a golpes e impactos, impermeables por masa e
incombustibles. Se podran utilizar en fachadas, entrepisos y cielorrasos. Las placas deberan contar
con sello de certificacién conforme a NormasIRAM11591,11661 y11910.

El espesor y las caracterfsticas a utilizar se ajustaran a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 8°: Yesos
a) En polvo

Provendra de la roca original (sulfato de calcio) y no contendra impurezas. Estara exento de sal gema
0 de otros compuestos susceptibles de alterar la composicién quimica del sulfato, ya sea en seco o
bajo la accion de la humedad. Deberd contar con sello de certificacién conforme a Normas
IRAM1607,1608 y1611. %\

Los yesos serdn suaves al tacto, se adherirdn a la 12no y no tendran grumos. Todm‘ ygso que
resultare escurridizo al apretario con la mano o que agihuiriera unLolor amariilento al hunpedecerio
€on agua, serd desechado. A

IE

1

b
i
Iy

a

Subiehi| cidr de Vivi

Dr. Gustave Garefa Bosto

ienda
\ U



MUMICIPIO

Se entregard en envases a prueba de la humedad ambiente. Su grado de molienda serd todo lo fino
posible, no debiendo dejar residuos al Veinte por ciento (20%}) sobre tamiz de 900 mallas cm?.

El fragile serd completo a los 15 minutos de preparada la pasta. Después de 25 horas ofrecers una
resistencia minima a ia ruptura por traccidn de 6kg/cm?y por compresién de 30kg/cm?.

Siempre se deberd usar el flamado yeso vivo, es decir, de primer empleo, dando una pasta uniforme
y de aspecto mantecoso. No se permitird usar el yeso usado anteriormente regenerade por algin
procedimiento.

b) En placas de roca de yeso

Estaran formadas por un nlcleo de roca de yeso bihidratado (CaSQs+2H20) con ambas caras
revestidas con papel de celulosa especial. El nucleo tendrd adherido ldminas de papel de fibra
resistente. Se podran utilizar en tabiques y cielorrasos sobre estructuras metalicas o de madera.
Debera contar con sello de certificacidn conforme a Norma IRAM 11643/4/5.

Placas especiales: en ambientes himedos (sanitarios, lavanderias, etc.) deberdn colocarse placas
especiales en las que el papel multicapa de revestimiento deberé estar tratado guimicamente y la
roca de yeso deberd contar con siliconas incorporadas a la masa. Esta deberd ofrecer una excelente
base para la aplicacién de revestimientos, cerdmicas o azulejos. Este tipo de placas no se podrd
utilizar en cielorrasos.

En locales que pudiese existir riesgo de incendio, se colocaran placas que posean propiedades de
resistencia al fuego. Estas placas contendran fibra de vidrio integradas a la masa de yeso para
cuidarla integridad de la placa bajo la accién del fuego.

Todas las placas precedentemente descritas no podran utilizarse en exteriores. En exterior, solo se
deberan colocar placas cementicias.

El espesor de las placas a utilizarse ajustara a las Especificaciones Técnicas Particulares.

Articulo 9°: Metales

Los aceros a emplearse serén perfectamente homogéneos exentos de sopladuras e impurezas, de
fractura granulada fina Yy superficies exteriores limpias y sin defectos. No se empleardn piezas
retorcidas.

En estructuras donde se requiera un acero espedial, se lo indicard en forma expresa con la
denominacién de fa Norma IRAM para cada caso.

Para su almacenamiento se exigira que se disponga de un lugar cubierto o bien se asegure una
cobertura a fin de mitigar [a oxidacidn del material, Se debera evitar el contacto con el suelo de tierra
almacenandolos sobre tarimas o travesafios de madera colocados a distancia adecuada.

a) Barras y mallas de acero

Cumpliran los requisitos establecidos en la tabla 3.8 del Capitulo 3 del Reglamento CIRSOC 201/2005.
Et acero para estructuras de hormigén arma%'!o serd del tipo ADN-420 o ADM=420. Los aceros
cumplirdn los requisitos de las normas: 0
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+  IRAM-IASU500-502: Barras de acero de seccién circular para hormigon armado,
laminadas en caliente.
e TIRAM-IASU500-528: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigén
armado.
+« IRAM-IASUS00-207: Barras de acero conformadas, de dureza natural soldables, para
armadura en estructuras de hormigén armado
= IRAM-IASU500-06: Mallas de acero para hormigén armado.
No se podran realizar empalmes de barras por soldadura, debiéndose realizarlos seqiin lo establecido
en el Capitulo 12 del Reglamento CIRSOC201/2005 v segun la norma INPRES-CIRSOC 103.
Las barras estaran perfectamente limpias, sin 6xido, en perfecto estado de conservacion y sin
defectos. Seran de marca reconocida y se proveerdn en barras de 12m de longitud.
Las mallas seran conformadas por barras de acero dispuestas en forma ortogonal y electro soldadas
en todos los puntos de encuentro. El acero utilizado seré de calidad T500, es decir laminado en frio
y con una tension de fluencia caracteristica de 500MPa.
Las malfas para uso estructural estardn conformadas por alambres nervurados. No se permite el uso
de malla de alambre liso.

b) Perfiles de acero para estructuras
Cumpliran los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC301/2005 y 302/2005.

¢) Tubos estructurales
Seréan de acero laminado en caliente y en frio. Se fabticara, cumpliendo los requerimientos de la
Norma {RAM-IAS U 500-2592 para tubos con costura y Norma IRAM-IAS U 500-218 para tubos con
costura. Cumpliran los requisitos de resistencia a la traccion minima, limite de fluencia minimo vy
alargamiento a la rotura minimo, establecidos en el punto 1.3.5 del Capitule 1 del Reglamento
CIRSOC 301/2005 y segin el Reglamento CIRSOC302/2005.
Podran utilizarse en barandas, escaleras, rejas, balcones, estructuras, aberturas, etc.

d) Chapas para herrerfa y carpinteria metélica
Las chapas a emplear seran del tipo negra, doble decapada, lisas, libres de oxidaciones, golpes o
defectos de cualquier indole. Los espesores a emplear se indicaran en las Especificaciones Técnicas
Particulares, no admitiéndose menor al correspondiente a chapa N°18.
Las chapas perforadas y/o decoradas estaran compuestas con acera SAE 1010 v su espesor surgird
del calculo de resistencia estructural.

e) Chapas lisas galvanizadas para zingueri:

Contaran con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre |a chapa laminada en frio a través de un
proceso continuo de inmersidn en caliente. No deberdn presentar ningdn desperfecto, como ser
raspaduras o abolladuras. La capa de zinc que las cubre serd uniforme y sin vestigios de
enfoliamiento. Se deberd evitar en su colocacidn el contacto del material con productos de hierro
negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada serd
desechada. Deberd contar con certificacion de sello TRAM. El espesor a utilizar se ajustard a las
Especificaciones Técnicas Particulares. Se la utilizara para la ejecucion de goteros en‘aleros, canaletas
de desagiies, cafios de bajada pluvial (cué‘ do deban quedar ocultos), ci;n\ductos de aire
acondicionado, etc. T P
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f) Metal desplegado
Serd de primera calidad del tipe mediano. Se utilizara en cielorraso con un peso no inferior a 1,63Kg
por metro cuadrado, conformado por acero de bajo carbono SAE1010.

Articulo 10°: Hormigones

Es un material compuesto, formado por una mezcla de cemento, agregados y agua, v en ciertos
casos aditivos quimicos. Se origina por endurecimiento de la pasta cementicia. Los hormigones
deberan cumplir con lo indicado en el reglamento CIRSOC 201/2005.

Los materiales componentes del hormigén cumplirén con las exigencias especificadas en los Articulos
20,30, 40, 70 y 90 del presente Pliego.

El hormigén a utilizar para la construccién de estructuras y de sus elementos componentes deberd
cumplir con las caracterfsticas, condiciones y calidad que correspondan y que se establezcan en los
planos. LA CALIDA [NIMA DE | RMIGOR AUTTLIZAR RA TIPO H20, tanto en
Hormigén simple como en hormigdén armado. La calidad del hormigdn estara definida por lo indicado
en la tabla 2.5 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005. La resistencia de hormigén deber
respetar lo indicado en la tabla 2.7 del Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC 201/2005, asi como lo
establecido en el Articulo 1.2.1 del Reglamento CIRSOC 103, parte II/2005 (no menor de 20Mpa ni
mayor de 40Mpa).

El hormigon serd mezclado (inicamente en forma mecanica hasta obtener una consistencia uniforme
en el paston, Los aditivos quimicos se ingresaran a la masa en soluciones acuosas como parte del
agua de mezclado.

Los hormigones a utilizar deberan cumplir con los requisitos de durabilidad y de resistencia,
establecidos en el Capitulo 2 del Reglamento CIRSOC201/2005.

a) Contenido de cemento
» El cemento se medird en masa y separado de los agregados. el contenido unitario minimo
de cemento debe ser igual a 280kg/m? de hormigén y de deberd cumplirse con lo exigido
en el Articulo 5.1.5 del Reglamento CIRSOC201/2005.
* En ninglin caso el contenido unitario de cemento exceders de 500kg/m?® de hormigén,

b) Condiciones que deben cumplir los agregados
Los agregados podrdn medirse en volumen excepcionalmente y cuando esté expresamente
autorizado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los agregados a utilizar
deberan cumplir con lo indicado en el Articulo 3.2 del Capitulo 3 de la Parte 2 def Reglamento
CIRSOC201/2005.

¢) Relacion agua-cemento

El agua podra medirse en masa o volumen, debiéndose tener en cuenta el agua aportada por
los agregados en forma de humedad superficial. El cociente entre la masa neta de agua y la masa
neta de cemento contenido en el hormigén debera corresponder con lo indicado en las Tablas 2.5 y
2.8 del Capitulo2 del Reglamento CIRSOC201/2005.

d) Barras y mallas de acero para armaduras
Deberan cumplir con las especificaciones de la tabla 3.8 ¥3.9 del Reglarhento CIRSOC

201/2005 y con el Articulo 9° del presente Pliego. \\
Garc{a BOSCO
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Los hormigones y aceros a utilizar en este tipo de elementos, deberan cumplir con el Reglamento
CIRSOC201/2005.

a) Elementos prefabricados

Los elementos de hormigén prefabricados deberan cumplir con lo indicado en el Capitulo 16
del reglamento CIRSQC201/2005.
b) Elementos pretensados

Las viguetas a utilizar en entrepisos o techos de losas alivianadas deberdn cumplir con las
Normas IRAM 11600y 11633,

Las placas huecas pretensadas de hormigén que se utilizardn para conformar losas deberan
cumplir con lo estipulado en IRAM 11712,

Articulo 12°; Aditivos para mezclas y hormigones
a) Hidréfugo
Para ser usado como agregado a los hormigones y mezclas creando una barrera al paso de
la humedad. Podran ser liquidos, semiliquidos o en pasta. Debera llegar a obra en envases cerrados
y sellados, con marca de fabrica v con sello de calidad. Deberan ajustarse, en cualquiera de los casos
citados, a lo establecido y debera contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 1572,
El hidréfugo a utilizar deberd poseer las siguientes caracteristicas:
= Que no se degrade de por accién del tiempo '
= Que no afecte el tiempo de fragiie
= Que no aitere las otras capas de morteros vecinas, armaduras de acero ni hormigones
= Que el mortero preparado con este productor es ulteimpermeable
» Que reaccione cen la calibre del cemento en hidratacién, formando compuestos
insolubles, que obturen los poros capilares del mortero.

b) Otros

Los aditivos utilizados en la preparacién de morteros y hormigones se presentaran en estado
fiquido o pulverulento y deberd contar con sello de certificacion conforme a Norma IRAM
1663.Podran emplearse aditivos fluidificantes capaces de producir una reduccion del contenido de
agua del hormigdn, se tendré en cuenta que el efecto producido desaparece en poco tiempo por lo
cual deberd preverse su colocacién y compactacion inmediatamente después del mezclado. Se
respetaran las dosis recomendadas por el fabricante del producto. Todo aditivo a utilizar debera
encontrarse libre de doruro.
La utilizacion de cualquier producto deberd ser autorizada por la Inspeccidn de Obra. Los aditives
que se utilicen deberan satisfacer las exigencias del Capitulo 3.4 del Reglamento CIRSOC201/2005.

Articulo 13°: Ladrillos y bloques
Los ladrillos comunes, de maguina, prensados, semi prensados, huecos, refractarios, etc., tendran
formas regulares, dimensiones de acuerdo a las especificadas, presentaran aristas vivas y bien
definidas. Serdn nuevos y de primera calidad. Se deberan descartar los ladrillos deformados o los
poco cocidos de tipo rojizos que se desgranan al manipularlos, acepténdose los de aristas vivas y
definidas, con sonido “campanil” al golpe.

a) Normas

Se exigira el cumplimiento de las siguientes: [\ ~ ‘~.\ !
IRAM 12.586- Método de ensayo par \Iia eterynina\cién de la resis',g'encia a compresion.

] | i
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IRAM 12.587- Método de ensayo para la determinacién de ia existencia a flexién.
IRAM 12.588- Método de ensayo para la determinacién de la capacidad de absorcién de
agua.
IRAM 12.589- Método de determinacidn de la capacidad de succion de ladrillos.
IRAM 12.590- Ensayo de eflorescencia.
En su defecto, las normas IRAM equivalentes a las anteriores, referidas a tipo de marmpuestos
a utilizar en obra.

b) Valores a determinar
En los ensayos, como minimo se determinaran los siguientes valores:

» Resistencia media a compresién.

= Resistencia caracterfstica a compresicn.

* Dimensiones de los mampuestos (largo, ancho v alto).

»  Se considerard como dimensiones de los mampuestos al promedio de las
dimensiones del lote a ensayar.

= Contenido de suifatos (en%). Se determinara como promedio del
contenido de suifatos de 5 (cinco) piezas ensayadas a compresién elegidas al
azar.

¢) Tipos
Ladrillos comunes

Serdn de primera calidad, tendrdn una estructura compacta, uniformemente cocidos y sin
vitrificaciones, careceran de niicleos calizos u otros cuerpos extrafios y no poseerdn una absorcién
mayor del 10% de su peso, y no serdn friables o quebradizos.
Tendran las siguientes dimensiones minimas: 26 cm de largo, 12,5 cm de ancho y 5,5 ¢m de espesor
con una tolerancia de +0.005m. Estos ladrillos ensayados a la compresién en probetas construidas
por dos medio ladrilios unidos con cemento Portland, daran, cuando menos, una resistencia a la
rotura de 90kg/cm=,
Como minimo serdn de calidad LMC-B, clase B: Resistencia media a la rotura por compresion de
75kg/cm?, seglin el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo de Construcciones Sismo Resistente.

Ladriliones comunes
Seran de primera, tendran las mismas caracteristicas enunciadas para los ladrilios comunes
enc.1), pero con una dimensién minima aceptable de 27 cm de largo, 20 cm de ancho y 7 cm de
€spesor, con una tolerancia maxima de +0.005m. Como minimo serén de calidad LMC-B, clase B:
Resistencia media a la rotura por compresién de 75 kg/cm?, segin el Articulo 7.2.2.3 del Cédigo de
Construcciones Sismo Resistente.

Ladrillo semiprensa
Tendran siempre las mismas caracterfsticas enunciadas para los ladrillos comunes en c.1),
pero con una dimensién de 25 ¢m de largo, 12 cm de ancho y 5 cm de espesor, con una tolerancia
méximade+0.005m Y una resistencia media a la rotura por compresién de 100kg/cmz2,

Ladrillo prensado (“de maquina”)

Tendrdn una estructura firme y compacta. Estaran uniformemente cocidos y sin vitrificacidn.
Careceran de niicleos calizos u otros de cualquieryndoie. Tendran superficies lisas, sin alabeos ni
hendiduras, y aristas vivas, sin mellas ni rebabasf; iy no podrépfnqedir menos de 22,5¢cm de largo,
10,5 cm de ancho y 6 cm de espesor y una tol rancia +0.0 5m‘§i Ensayados a"g‘ !5a compresion en
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probetas constituidas por dos medio ladrillos unidos con cemento Portland, daran cuando menos una
resistencia media a la rotura por compresién de 120 kg/cm?,

Ladrillos huecos
Estaran constituidos por una pasta fina compacta homogénea sin estratificacion Yy que nho
contenga nucleos calizos u otros. Sus aristas seran bien rectas y sus caras estriadas. No estaran
agrietados, cascados ni vitrificados. Su color serd rojo vive y uniforme.
Los ladrilios con huecos horizontales no seran permitidos en mamposteria portante o sismo resistente.

Articulo 14°: Maderas
a) Maderas para estructuras

La calidad y caracteristicas resistentes deberan ser verificadas mediante ensayos
normalizados para determinar contenido de humedad, médulo de elasticidad longitudinal, resistencia
a la flexion, médulo de Poisson, resistencia a la compresién, resistencia al corte, etc., a cargo de la
Contratista, realizados en laboratorios de Ensayos de Materiales (ITIEM o UTN-FRM).
Seran de aplicacién las Normas IRAM y DIN 1052,

» Estacionamiento: La madera debera tener, en el momento de su empleo, un contenido
de humedad maximo del 12%, condicién considerada bésica v excluyente,

e Anomalias: Nudos, se admitirdn cuando sean firmes, con un digmetro méaximo inferior
a 4 cm, siempre que estén ubicados en zonas de minimo esfuerzo.

e Proteccidn: Se brindard a la madera proteccién contra ataques atmosféricos y
orgénicos mediante la aplicacién de productos protectores fungicidas e insecticidas y
barnices. El procedimiento se fijaré en las Especificaciones Técnicas Particulares.

* Toma de muestras: Se ejecutara al azar y en cantidad no inferior al 2% del total de
la partida. A las muestras extraidas se les colocard en lugar visible, impreso con
caracteres indelebles y legibles, un niimero, letra u otra referencia para identificar la
procedencia de la muestra.

Vigas de madera laminada

No Aplica

Rollizos de eucaliptus

No Aplica

b) Madera para carpinteria

Macizas
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran de primera calidad,
bien secas, de fibras rectas y careceran de albura y sémago, grietas, nudos saltadizos o cualquier
otro defecto. \
La madera dura seré de fibra ancha, sin fallas, agd:iéros 0 nudo;defectuosos en las caras aparentes,
con tolerancia de uno de esos defectos en cad? pie 3, sien}pre‘gtque a juicie de la Inspeccién, el

f/j | ﬂ“/ |
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defecto no perjudique ni la duracién ni la solidez de la estructura.

Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier torcedura aparente gue experimente,

Para las torceduras o desuniones, no habra tolerancia. No se aceptardn obras de madera cuyo

espesor sea inferior en mas de 1mm al prescrito.

La Contratista podré abastecer bajo la designacién de “madera dura”, siempre gue no se lo determine
expresamente: algarrobo, lapacho, incienso, quina, marmelero, grapia, virapitd, virard, urunday y/o
mora.

La madera de Aigarrobo serd de origen nacional, del tipo indicado en Planos o Planilias. Cuando se
emplee para pisos se considerard exclusivamente el conocido por algarrobo blanco. Estard bien
estacionado y carecerd de nudos y otros defectos cualesquiera.

La madera de Palo Blanco se empleara en aquellos trabajos que deban quedar a la vista sera de
color uniforme y sin falso corazon. Los tirantes y alfajias deberén ser provistos en largos no menores
de cuatro metros.

La madera de caldén estara libre de nudos y serd de color uniforme. Debers estacionarse y secarse
en forma que asegure, como maximo, un 5% de humedad.

La madera de Cedro serd de origen nacional, salvo indicacién expresa en las Especificaciones
Tecnicas Particulares. No se aceptaran piezas atacadas por el “taladro” o con signos de deterioro por
ataque de hongos.

La madera de Alamo serd de primera calidad, sin nudos, ni polilla. Deberd estar bien estacionado y
con un tenor maximo de humedad del 12%.

Serd atribucién de la Inspeccién de Obras la eleccién del tipo de madera alternativo mas apropiada
para cada trabajo, si el material especificado, no se encontrara en el mercado por razones justificadas
que impidieran la provision. Para ello la Contratista suministrara las muestras correspondientes para
esa eleccion.

Planchas de madera
Tipo “Chapadur” (hardboard) o similar. No deberan presentar alabeos. Ni otro tipo de deformacion,

Estard exenta de manchas, hongos y no atacada por la humedad.

Placas de carpintero
Las placas de carpintero estaran formadas por listones de madera cuyas escuadrias y espesores que
en cada caso se indican en los planos de detalles respectivos.
Los listones deberan ser encolados, conformaran un faminado, de forma que la disposicién de sus
fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos,
Terminada la estructura resistente se cepillard en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor
y obtener una buena terminacién. Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolarén las chapas
de terciado o las chapas decorativas seglin corresponda.
El terciado, asi como las chapas decorativas, se encolaran en frio con cola sintética de primera calidad
preferentemente de tipo ureica, incolora al secado, mediante la accidén de una prensa capaz de
producir una presién minima de 350kg/m?.

Terciados
Sera del tipo de madera y espesor que se indiguen en los detalies correspondientes, encolado en
seco y de primera calidad. El espesor minimo sera de 4mm. k\
1
3

Chapas decorativas f\ u[\ L
Las chapas decorativas seran del tipo de madera que $e indigye e}g los detalles corrl\espondientes, de
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uno a ocho milimetros de espesor, elegidas sin rajaduras, nudos u otros defectos.

Placas de madera compuestas por fibras de mediana densidad (MDF)

Las placas de MDF deberdn poseer una composicién homogénea en todo su espesor, con
uniformidad y suavidad en toda su superficie y libre de deformaciones e imperfecciones. Estas placas
se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos. La materia prima componente sera pino elliotti
y/o eucaliptus grandis. Se utilizard como entablonado bajo techo, sobre tiranterfa de madera, rollizos
0 correas metalicas. Su espesor se determinard por calculo,

Las caracteristicas mecdnicas deberan ajustarse a los valores minimos de:

 Resistencia a la traccidnde0.8N/mm?

 Resistencia a la flexion: 40 N/mm?

¢ Densidad promedio: 740Kg/m3

*  Absorcién de agua en 24hs: 20%(Méxima).
Para locales hiimedos solo se podra usar las placas hidro repelentes que cumplan con Normas EMB
(Euro MDF Boards). Estas deberan llegara a obra convenientemente identificadas.
Las caracteristicas mecénicas deberan gjustarse a los valores minimos de;

= Resistencia al atraccién de 1.15N/mm?

= Resistencia a la flexién: 52 N/mm?

= Densidad promedio 820Kg/m?

e Absorcidn de agua en 24hs: 229%(Méxima).

Panel compuesto por tiras de madera (0SB)

Los paneles OSB (Oriented Strand Board) estardn compuestos de tiras de madera orientadas
perpendicularmente, en capas diferentes. Estas tiras deberdn estar unidas mediante resinas bajo
presion y temperatura, Estas placas se utilizaran solo en interiores y en ambientes secos.
Las caracteristicas mecanicas de estos paneles, deberdn ajustarse a los valores minimos de:

o Resistencia a la traccion de 0.34N/mm?

» Resistencia a la flexion: 28N/mm?2(medida sobre el eje mayor)

» Densidad promedio: 640Kg/m3

= Absorcion de agua en 24hs: 12%(Méxima).
NOTA: No se permitird el uso de madera aglomerada cuya densidad no sea la expresada
para la madera compuesta por fibras de mediana densidad (MDF).

Articulo 15°: Barrera de vapor

En los pliegos particulares se especificard para cada caso el tipo de elemento que conformard la
barrera de vapor en cuanto a su peso por unidad métrica. En tados los casos la Contratista presentara
muestras del material elegido para su aprobacién previa debiendo cumplir con certificacién de
Normas IRAM o ISO 9001.

* Entechos de madera y tejas, se empleard; 6 plastico negro de 400 micrones, & ldmina
plastica “bajo techo”, subcobertura bajo teja 0 membrana asfaltica soldada de espesor
minimo3 mm compuesta por una lamina de aluminio, dos capas de polietileno de aita
densidad y asfalto pléstico.

» Entechos de madera y chapa, se empleard pléstico negro de 400 micrones, 6 lamina plastica
“bajo techo” o membrana asfiltica solda a de espesor minimo3 mm compuesta por una
lamina de aluminio, dos capas de polietilerfoide alta densidad y asfaito ptéstjtq.

* Entechos de losas alivianadas o macizas de hor: igbn armado, se aplicard una mano
de emulsién asfaltica (hidrosoluble) a rdzén de 1 7g/m2.\5i resultase ne@esFrio diluir el
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producto se utilizardn hasta un méaximo de % litro de agua por kilogramo de emulsion.
La Inspeccion de Obra supervisard en todos los casos la correcta colocacion, aplicacion o
consistencia del producto utilizado seglin el caso que corresponda.

Articulo 169: Aislacion térmica

Se utilizaran materiales con certificacion de calidad mediante sello IRAM y adecuados a [as soluciones
constructivas adoptadas por tipo de techo y Clasificacion de zonas Bioclimaticas establecida por
Normas IRAM 11603.

Debera tener una conductividad térmica menor o igual a 0,034Kcal/mhoC, ser no combustible ni
emitir humos téxicos, no ser atacable por la accién de insectos o roedores y estara constituida por
los materiales que a continuacién se detallan como alternativas:

a) Lana mineral (vidrio o roca)

Estara conformada por un fieltro liviano de lana de vidrio de 20 Kg/m® de densidad, revestido en una
de sus caras en papel kraft.

Se colocara en espesores de 50 mm o 75 mm seg(in condiciones climaticas de cada zona. Cuando
se aplique bajo tejas, se utilizara el producto hidro repelente ya cortado a medida para esa aplicaciéon
especifica.

Para su utilizacién bajo cubierta de chapas e deberd utilizar fieltro liviano de lana de vidrio hidro
repelente, revestido en una de sus caras con un complejo de foil de aluminio, hilos de vidrio y papel
Kraft que actiian como barrera de vapor. Debera presentat una solapa de 10 cm que permita cubrir
las juntas para dar continuidad a la barrera de vapor, evitando la condensacién.

Debera contar con sello de certificacién conforme a Normas IRAM 1739, 1740, 1741, 1742y
11910,

b) Poliestireno expandido
Estara constituido por placas macizas cuyo espesor minimo sera de 70mm y su densidad minima de
25kg/m3.Esta densidad deberd certificarse por el fabricante del producto o proveedor del producto.,

Articulo 17¢: Aislacién hidréfuga
En cubiertas de losas alivianadas o macizas de hormigén armado o de madera, se colocard una
membrana asfaltica con foil de aluminio flexible, que cumpla como minimo las siguientes
caracteristicas:

e Peso minima del rollo = 44 Kg.

= Composicion minima :

o Manto superior de Idmina de aluminio gofrado, temple blando de 42 micrones,

minimo.
O Primera capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.

o L:élmina central de polietileno de alta densidad o velo de vidrio de 50 micrones,
minimo.

Segunda capa de asfalto plastico o bitumen catalitico, con polimeros.

Lamina inferior de polietileno de aita densidad.
La membrana a utilizar serd de marca reconocida. Con garantia escrita por 10 afios y:con certificado
otorgado por el fabricante. Deberd contar cén sello de fertificacién conforme a Normas IRAM
1577-1/2/3/4/5, e IRAM 6693, o Certifichdo fde disefio y fabricacién de Norma TSO 9001.

O O

! ~) |

Dr. Guspvo Garcia Bosco

guatirhr i 10 HE Vivienda

MUNICIPALIDAD DE MAIPL MUNICE \'»\UL)AD DE MAIPU




} Municipaiidad de ¥alpd
FoLIC

| e Gt

En aquellos casos en los que se especifique que la cubierta de techo con membrana asféltica, deba
ser pintada, se utilizara la que posea un manto superior compuesto por geotextil expuesto (fibra de
poliéster de 140gr/m?), con un peso minimo de 46 kg por rolio.

Las cintas asfalticas auto adhesivas estaran constituidas por asfaltos elasto plasticos cubiertas por
un foil de aluminio y se utilizardn para sellado, proteccidn y/o aislacién de tubos de ventilacién, sin
temperatura, cafierias de colectores de tanques de agua, zinguerfa, materiales plasticos, canaletas
pluviales, techos de chapa, membranas asfalticas, etc,

Articulo 18°: Chapas para cubiertas de techo
Podran ser del tipo sinusoidales o trapezoidales segun las Especificaciones Técnicas Particulares. La
longitud de las chapas se corresponderd con el largo de cada pafio de techo, es decir que no deberan
existir uniones en el sentido transversal a la pendiente de techo.

e Las chapas acanaladas: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor.
Las ondas tendran 18 mm de altura y 76 mm de paso. El ancho (til debers tener un
promedio de 1000 mm (+10mm).

= Las chapas trapezoidales: seran del N° 22 (0.70 mm) o calibre de mayor espesor.
Las crestas tendran una altura de 28.5 mm y un paso de 253 mm. El ancho (til debera
tener un promedio de 1000 mm (£10mm).

e Chapas de acero galvanizadas: Contarin con un recubrimiento de zinc puro
aplicado sobre la chapa de acero laminada en frio a través de un proceso continuo de
inmersidn en caliente. No deberan presentar ningtin desperfecto, como ser raspaduras
0 abolladuras. La estructura def acero sera fibrosa y de grano fino. La capa de zinc
que las cubre sera uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se debera evitar en su
colacacion el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales
como virutas de acero o tornillos. Toda chapa atacada por agua salada serd
desechada. Debera contar con sello de certificacion conforme a IRAM y cumplir las
especificaciones de la Norma IRAM-IASUS500-43.

» Chapas de acero revestido zinc/aluminio: Seran chapas de acero laminadas
en frio revestidas en ambas caras mediante una capa de aleacién de aluminio-zinc.
(Composicién 55% Al- 1.6% Si -43.4% Zi) aplicadas mediante un proceso continuo
de inmersidn en caliente. Deberé contar con certificacion de sello IRAM y cumplir con
las especificaciones de la Norma IRAM-IASUS00-129.

e Chapas prepintadas de zinc/aluminio: Serdn de acero laminadas en frio y
galvanizadas en caliente mediante proceso continuo, recibiendo en cada cara un
mordiente (primer) de epoxi. La terminacién superficial consistird en un esmalte de
terminacion sobre una cara y una pintura de terminacién sobre la cara no expuesta.
Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a la cara con
esmalte de terminacion. (Espesor de esmalte de terminacion: 19pa23u.)

Las chapas de acero deberdn almacenarse en ambientes secos y templades, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se debera evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secande de inmediato en aquelios
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacion entre las hojas y entre las chapas v el film protector del prepintado. Se debera evitar
ademas, el contacto directo con el suelo de tierra estibandolas sobre tarimas o travesafios de madera,
a distancia adecuada, que eviten la flexion. \
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Las tejas a emplear serdn del tipo indicado en los planos y especificaciones para cada caso, siempre

de primera calidad y deberd contar con sello de certificacién conforme a Norma IRAM 12528-1/-
2.

a) Tejas ceramicas
Al momento de ser colocada, deberé ser mojada abundantemente en agua adicionada con un 10 %
de hidréfugo inorgénico de buena calidad.

e Tejas del tipo espafiola: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones
Y peso: extremos: 20 cmy 16 om por 42 om de largo. Peso por unidad {aproximado):
1.8kg.

Piezas por metro cuadrado: 28 unidades, Peso por metro cuadrado colocado: 50kg.

» Tejas del tipo francesa: tendran aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: largo 42 cm por 24,5 cm de ancho. Peso por unidad 3 kg. Piezas por metro
cuadrado: 14 unidades, Peso por metro cuadrado colocado: 44kg.

Los caballetes de cumbrera para estas tejas tendrdn 46 cm de longitud por 27 cm.
Tejas y caballetes serdn planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de
material.

o Tejas del tipo romana: tendrén aproximadamente las siguientes dimensiones y
peso: largo 42 cm por 25 ¢cm de ancho Peso por unidad 3,2 kg. Piezas por metro
cuadrado: 14 unidades. Peso por metro cuadrado colocado: 46 kg.

Los caballetes de cumbrera (curvos) para estas tejas tendrdn 42 cm de fongitud por

27cm.Tejas y caballetes seran planos, sin deformaciones, alabeos o sopladuras de
material,

b) Tejado metilico
Las tejas galvanizadas contardn con un recubrimiento de zinc puro aplicado sobre la chapa de acero
laminada en frio a través de un proceso continuo de inmersién en caliente. No deberan presentar
ningdn desperfecto, como ser raspaduras o abolladuras. La estructura del acero serd fibrosa y de
grano fino. La capa de zinc que las cubre serd uniforme y sin vestigios de enfoliamiento. Se deberd
evitar en su colocacién el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales
como virutas de acero o tornillos,
Las tejas prepintadas serdn de acero laminadas en fric y galvanizadas en caliente mediante proceso
continuo, recibiendo en cada cara un mordiente (primer) de epoxi. La terminacién superficial
consistird en un esmalte de terminacidn sobre una cara y una pintura de terminacién sobre la cara
no expuesta. Deberan llegar a obra con un film protector de polietileno adherido a Ia cara con esmalte
de terminacion. (Espesor de esmalte de terminacion: 19u 3 23p).
Las chapas de acero deberan almacenarse en ambientes secos y templados, protegidas por una
cobertura, para evitar la condensacién de humedad atrapada entre las hojas, inclusive en las chapas
prepintadas. Se deberd evitar que se mojen por efecto de la lluvia, secando de inmediato en aquellos
lugares en que se hubiesen mojado, verificando frecuentemente al estibarlas, que no exista
condensacién entre las hojas y entre las chapas y el film protector del prepintado. Se deber3 evitar
ademas, el contacto con el suelo de tierra estibdndolas sobre tarimas o travesafios de madera, a
distancia adecuada, que eviten la flexién. Debera contar con sello de certificacién conforme a IRAM
y cumplir con las especificaciones de la Norma IRAM-IAS US00-99.

Articulo 20°: Ceramicos para revéstimient 3

1

Los cerdmicos serdn de primera calidad y del tipo\y 'gfimensi neS'\que se especifiquen ér\ el Pliego de
} §
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Especificaciones Técnicas Particulares, Tendrdn un esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo
ademas, presentar alabeos, manchas, sopladuras, grietas o cualquier otro defecto. Serdn duras Y
bien cocidas. Serdn perfectamente planas, lisas, suaves al tacto, en su cara superior, tendran aristas
rectilineas sin melias ni rebabas Y sus dimensiones serdn constantes en todas las partidas que
ingresen a obra.

Debera contar con selio de certificacidn conforme a IRAM y cumplir con las especificaciones de la
Norma IRAM 11824,

Articulo 21°: Calcareos, graniticos Y ceramicos para pisos

a) Calcareos y graniticos

Los mosaicos ya sean de cemento comprimido, comunes o graniticos, tendran un espesor minimo
de 20 mm para piezas de 20 x 20 cm, y 25 mm para elementos de mayores dimensiones, con
fabricacion compuesta de 3 tapas superpuestas y prensadas en la forma usual, a balancin o prensa
hidraulica.

La capa inferior compuesta por una parte de cemento Portfand y dos partes de arena de grano fino,
la segunda capa intermedia tendra ocho (8) mm de espesor minimo y estar4 formada por una mezcla
de partes iguales de cemento Portland y de arena silicea de grano mixto mediano Y grueso.

La capa superficial o pastin, en los mosaicos comunes de cemento comprimido tendrd 3 mm vy en los
graniticos 5 mm, estara formada en los primeros por una mezcla de una parte de cemento portland
y dos partes de arena de grano fino, con los Gxidos metélicos o pigmentos que sean necesarios para
obtener las coloraciones que correspondan, y en los graniticos, por cemento Portland granulado de
marmol o piedra de ia clase que para cada caso de mosaico se prescribe.

En los mosaicos comunes, el cemento de ia pastina sera Portland comiin que debers contar con selio
de certificacion conforme a Norma IRAM1503 y otras; y en los especiales, cemento Portland
blanco Norma IRAM 1592,

b) Ceramicos

Las piezas seran del tipo y medidas que se indiquen en las planillas de iocales y/o planos de detalles.
La Inspeccidn podrd exigirla realizacién de ensayos de durezas y desgaste del material a colocar. En
bafios se colocard cerdmico cuya superficie deberd poseer propiedades antideslizantes,

Debera contar con sello de certificacién conforme a IRAM vy con las especificaciones de la Norma
IRAM 11822,

¢) Parquet

Las maderas a emplear seran de primera calidad y bien estacionadas. El tipo, tamafic v forma de
colocacién serd en un todo de acuerdo a lo especificado en planos y/o planilla de locales.

Las piezas deberédn ser fabricadas a méquina, con sus cuatro cantos machihembrados. El tipo de
madera, espesor y calidad se estipulara en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Ensayos para Articulo 20° y 21°: | calidad y caracteristicas resistentes deberén ser verificadas
mediante ensayos normalizados, a cargo de la Contratista, realizados en laboratorios dependientes
de la Universidad Nacional de Cuyo (ITIEM) o de Ia Universidad Tecnolégica Nacional. Serdn de
aplicacion las Normas IRAM correspondientes.

Articulo 22°: Marmoleria

Los mdrmoles serdn de la mejor calidad en su f\Tspectiva clase, sin trozos rotos o aﬁgdidos. Con
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excepcion de los de tipo travertino, no podran presentar pelos, tifiones, coqueras u otros defectos,
Tampoco se aceptaran con grietas, a excepcion del tipo Verde Alpes o similar.

La labra y el pulido de los marmoles se ejecutard con el mayor esmero hasta obtener superficies
perfectamente tersas y regulares, como asi también aristas vy molduras bien definidas y prolijas, de
conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Inspeccién.

El brifle de terminacidn se exigird que sea esmerado y se debera hacer con plomo y éxido de estafio,
no permitiéndose el uso de acido oxalico. Antes de proceder al lustrado de los marmoles en los casos
que fa Inspeccidn lo juzgue necesario, llenaran sus poros, cavidades y grietas con estuco apropiado.

Articulo 23°: Vidrios

Los vidrios seran del tipo y clase que en cada caso se especifique en planos y planillas; estarén bien
cortados, con aristas vivas y serdn de espesor uniforme.

Inspeccion de obra elegird dentro de cada dase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la superficie, no
admitiéndose ninglin defecto, ni deformaciones en la imagen o desviacién de los rayos luminosos
desde cualquier angulo de visién.

Los vidrios y cristales estardn exentos de todo defecto y no tendrdn alabeos, manchas u otras
imperfecciones; se colocardn en ia forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinterfa, son aproximadas; la Contratista sera
el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de
verificacion en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales seré el especificado en planos y planiilas, dentro de ios
valores "reales" estipulados por los fabricantes.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros menos que el
armazén que deba recibirlos; el espacio restante se llenard totalmente con silicona transparente o
burlete amortiguante y el vidrio se colocaré asentandolo con relativa presién contra la silicona, sin
que toque fa estructura gue lo contiene, ni los contravidrios.

No se permitira la colocacién de vidrio algunc antes de que las estructuras, tanto metélicas como de
madera, hayan recibido una primera mano de pintura o se haya concluido todo trabajo de soldadura
que pudiese afectar los vidrios.

Todos los cristales templados deberdn cumplir con las normas de resistencia maxima, no
admitiéndose, cualquiera sea su medida, caras desparejas o desviaciones en sus superficies.
Cuando se especifique algiin otro tipe de material no enumerado en el presente capitulo, se tomaran
en cuenta las caracteristicas dadas por el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos y
texturas.

En cuanto a dimensiones, defectos, fallas y métodos de ensayo, deberan cumplir con las Normas
IRAM 91311 e IRAM-NM293,

Articulo 24°: Medios de oscurecimiento y seguridad

a) Cortinas de enrollar

Las cortinas de enroliar de madera serdn de construccién, funcionamiento y eficiencia perfectos, a
juicio de la Inspeccién, como condiciones fundamentales para su aceptacién.

Lla construccién de la cortina y sus elementos seran tales que, tanto su funcionamiento como el
manejo de sus diversos mecanismos se haga en forma suave, silenciosa y sin esfuerzos, ajustdndose
en un todo al plano de detalles y a las especificaciones. ~

En el precio del tem se hallan incluidos: las guias de hierro, ya sean fijas o de ‘proyeccidn a la

. N .- L . zah .
veneciana, los engranajes de reduccién en los [casos que sean necesarios, como ast.tambien todos
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los accesorios necesarios, herrajes y pintura.

b) Persianas o postigones

Las persianas de chapa se ejecutardn con chapa plegada segin planos y especificaciones
particulares. Las chapas a utilizar serdn de primera calidad, negras, doble decapadas y engrasadas
previo a su plegado.

Las persianas de madera se ejecutaran con maderas semiduras o duras apias para internperie segtin
Articulo 13° inciso b.1). Cuando se especifique alguin otro tipo de material no descrito en el presente
pliego, se tomaran en cuenta lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En el precio del ftem se hallan incluidos: las fallebas, pasadores y bisagras o pomelas en los casos
que sean necesarios, como asi también todos los accesorios especificados necesarios y pintura.

¢) Rejas

Se ejecutaran con varilla de hierro liso de didmetro no inferior a 10 mm, soldadas en todos sus
encuentros. En carpinteria metdlica se procurard que la reja quede entre la ventana y el espacio
previsto para la colocacion de algiin medio de oscurecimiento y se encuentre soldada al marco
metélico. En carpinterfa de madera los hierros se soldaran a una planchuela perimetral que serd
filada mediante tornillos al marco.

Articulo 25°: Herrajes

Las Especificaciones Técnicas particulares fijaran los niveles minimos de calidad. Ademds de estas en los
planos y planillas se establecerdn las caracteristicas principales.

La aprobacién se hara, siempre sobre muestras, por parte de la Inspeccion de obra y a
presentarse las mismas en la oportunidad en que esta lo disponga.

Articulo 269°; Pinturas

Los materiales a emplear serdn en todos los casos de la mejor calidad existente, dentro de su
respectiva clase y de marca reconocida.

Los materiales a emplear contaran en todos los casos con sello de calidad de Normas IRAM 1020/3
o cumplirdn con Normas IS0,

Deberdn llegar a obra en sus envases originales, con etiqueta que identifique la marca, el fabricante
y las caracterfsticas del producto. Se encontraran cerrados y provistos del sello de garantia. Estos
envases no podran ser abiertos hasta tanto la Inspeccién los haya revisado.

La Inspeccién de Obra podré solicitar a la Contratista y a costa de ésta, todos los ensayos que sean
necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Las pinturas formuladas para uso intetior no podran utilizarse en interiores y de igual modo no se
admitiran aquellas formuladas para el doble uso.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causa de fabricacién del material, el Unico responsable sera la Contratista,
no pudiendo trasladarla responsabilidad al fabricante, dado que deberdn tomar la Contratista los
recaudos necesarios para asegurarse que &l producto que usa responde en un todo a las cldusulas
contractuales.

En todos los casos, cuando se utilicen pinturas especiales o preparadas se sequiran estrictamente
las instrucciones dadas por sus fabricantes. n

Las pinturas se almacenardn en depésitos o locales que deberan estar perfectamente limpios y
ventilados; y se tomardn las precauciones jhecesarias de seguridad para evitar: gque se dejen
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Los productos a utilizar responderan a las caracteristicas siguientes:

» Pintura al Iatex: es una dispersién de pigmentos de color y pigmentos extendedores
en un vehiculo formulado con resinas emulsionadas en agua (acrilicas, vinilicas,
estirénicas, etc). Todas las materias primas son seleccionadas de acuerdo al uso final de
la pintura tanto en interiores o exteriores como para muros o cielorrasos. Secan por
evaporacion del agua. Se las utilizard en superficies de mamposteria. En uso interior
deberd tener propiedades anti hongos. Para superficies de hormigén a la vista sera
transparente.

= Esmalte sintético: Es una dispersion de pigmentos en un vehiculo de resinas
alquidicas. Todas las materias primas que intervienen en su formulacidn son
seleccionadas para satisfacer las exigencias del uso en interiores y exteriores sobre
superficies de mamposteria, madera o metal.

e Barniz: Es una combinacién de distinto tipo de resinas (fendlicas, alquidicas,
poliuretanicas. etc) con aceites secantes. Seca produciendo una pelicula transparente,
flexible y resistente, especial para la proteccién de madera. Barniz marino o nautico:
elaborado en base a resinas poliéster modificadas y compuestos quimicos especiales que
actlian como filtros solares, protegiendo a la madera y a la pelicula de barniz de la accién
destructiva de la radiacion ultravioleta,

» Impregnante preservador: La madera es un material susceptible de ser atacado por
agentes biologicos tales como hongos, que provocan que ésta se pudra o insectos que la
comen.

El método de preservacién mas eficaz que se conoce es fa impregnacion.

El preservante reacciona con los aziicares de la madera para formar precipitados
insolubles, transformando asf la madera en una sustancia no alimenticia para hongos,
bicho taladro, termites y otros agentes destructores. El hecho de que se formen
precipitados insolubles hace que la duracién de la madera asi procesada sea
indefinidamente larga.

La madera impregnada puede ser aserrada, agujereada, cepillada y clavada de la misma
forma que la madera sin tratar. Ademas se puede pintar, barnizar y encolar como
cualquier otra madera.

Cuando las especificaciones técnicas particulares asi lo indiqguen se utilizarén
impregnantes preservadores de madera. De igual modo se indicara el tipo (cleoso, oleo
soluble, hidrosolubles, etc); compuesto quimico (CCA o similar con aprobacion de
SENASA etc,) la marca comercial y la forma de aplicacién ya sea por inmersion de las
piezas o por pincelado.

La impregnacion se hace siguiendo Normas IRAM 9600, con productos aprobados en
el SENASA,

» Tintas lustre: Consisten en barniz transparente coloreado para uso interior, elaborado con
resinas sintéticas, aceites y colorantes, adecuados para tefiir y barnizar maderas en una
sola operacién, confiriéndole al mismo tiempo un recubrimiento protector. Se emplea en
el pintado de carpinteria en distintos tonos: natural, caoba, roble, cedro y nogal.

e Tintas color: Aditivo formulado con anilinas para tefiir madera en interiores y
exteriores. Aptas para ser incorporadas a barnices, impregnantes, selladores v lacas
poliuretdnicas y nitroceuldsicas. ﬁ

¢ Fondos: Son materiales destinados a acondicionar la superficie a pintar (r‘_n%iamposterl'a,
madera, metal, etc.) para lograr el mayor rendimiento y la mejor adherencia de las
posteriores manos de pintura. ! { /\ |
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Fondo sellador: es un material compuesto por distintas resinas, con bajo contenido
de sdlidos, que por sus propiedades de penetracion favorece el fijado a la superficie de!
paco polvillo que no se haya podido pintar procedente de los materiales de terminacién
tomo revoques, cementos, enduidos, etc, v el sellado de superficies porosas. Apto bara
fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherendia.

Fondo blanco sintético: Pintura elaborada a base de resinas sintéticas diluibles
con aguarras que asegura un sellado efectivo la maderas nuevas o con mucha absorcién.
Como pigmento contiene bi6xido de titanio. Especialmente elaborado para ser aplicado
como base, en trabajos de pinturas obre madera limpia y seca.

Fondo antiéxido: Es una dispersién de pigmentos anticorrosivos y pigmentos

En tendedores en vehiculos de diversas resinas. Contiene pigmento sin hibidores de la
corrosion (cromato de zinc, cromato de estroncio, etc) y vehiculos de gran penetracién y
adherencia.

Fondo convertidor de 6xido: Es una dispersién en base a una mezdla de resinas
sintéticas y pigmentos anticorrosivos para detener el proceso electrolitico al que es
sometido el hierro en contacto con la humedad ambiente, proiongando su vida Ul y
evitando la propagacién del oxido hacia la pintura de terminacién. Salvo indicacidn en
contrario, por parte de la Inspeccidn de Obras el fondo convertidor de oxido se aplicard
en obra a pincel sobre cada pieza metdlica. En caso de utilizarse el producto de tres
componentes (esmalte, convertidor y antiéxido), la Gitima mano deberd aplicarse con
esmalte sintético apto para exterior o interior segiin corresponda.

Enduidos: Es un material en pasta formulado con resinas en dispersién acuosa, alto
contenido de inertes cuya finalidad es alisar las superficies. Se deberd utilizar el material
apropiado ya sea para uso interior o exterior.

Diluyentes o disolventes: Son liquidos de composicién quimica variada (agua,
aguarras, thinner, etc.) empleados para diluir pinturas. Favorece la aplicacidn de la
pintura, su nivelacién y la correcta formacién de la pelicula. Todo disolvente que se utilice
para diluir una pintura determinada, se empleard también para la limpieza de los
elementos de trabajo. El agua se utilizard como diluyente de pinturas al latex e
hidrosolubles y cumplird las condiciones detalladas en el Articulo 20 del presente Pliego.
El aguarras debera ser de origen mineral, de primera calidad. y se utilizara solo para
barnices y/o esmaltes aplicados a pincel. El thinner se utilizard para esos mismos
productos, cuando las aplicaciones se efecttien “a soplete”,

Aceite de lino: sera del tipo “doble cocido” y no contendra ningtin otro aceite, asi sea
vegetal, animal o mineral, como asf tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros
productos adulterantes. Su uso estard restringido a carpinteria de tipo rural tal como
tranqueras, postes de madera, etc. No se utilizard en carpinterias {marcos, puertas y
ventanas). Deberén llegar a obra en sus envases originales con etiqueta gue identifique
la marca, el fabricante y las caracteristicas del producto.

Pintura imprimadora asfiltica: Deberd ser elaborada a base de asfaltos oxidados ¥
solventes obtenidos de la destilacién del petrdleo. Deber ser de secado rapido. Se la
utilizard como imprimacién de las cubiertas Y accesorios a impermeabilizar, previo a la
colocacién de las membranas asfalticas.

Se utilizard también bajo piso de madera como proteccidn, sobre cafios metélicos de
electricidad, sobre chapas de hierros Y sobre aquellas superficies metaﬁfc\as que deban ser
enterradas o sometidas a la intempetie. _ \

Emulsion asfaltica: Es un prod {Jéto ?‘cuoso dé\ aplicacién en frio,\\al;—nborado en base
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a asfaltos formulados con aditivos plastificantes y mejoradores de flujo. Se emplea para
la formacién de una membrana impermeabilizante in situ, otorgando a la superficie sobre
la que se aplica una proteccién hidréfuga. Se la utilizard como imprimacién de las
cubiertas a impermeabilizar, previo a la colocacién de las membranas asfalticas.

* Pintura aluminizada asfaltica: Debers ser elaborada a base de asfaltos oxidados
y solventes obtenidos de la destilacién del petréleo. Contendra aditivos que la provean de
propiedades anticorrosivas y reflectivas, con acabado color aluminio brillante. Se la
utilizar para proteger de la accién de los rayos solares, el asfalto exudado de las fajas
de soldadura de las membranas asfalticas con lAminas de aluminio, para incrementar la
vida dtil de la misma,

e Techado acrilico: Deberd ser una pintura elastomérica de base acuosa con
propiedades elasticas e impermeabilizantes. Se la utilizard como terminacién superficial
de las membranas con geotextil expuesto para proteger este material de la accién de los
rayos solares, Se podra ademds utilizar en otro tipo de cubiertas, tales como hormigén,
ceramicos, baldosas, etc, que estén sometidas al transito peatonal. Deberd formar una
barrera al agua permeable al vapor de agua. Se recomienda su uso en color blanco para
contribuir a mayor aislacién térmica por la reflexién de los rayos solares.

e Esmalte epoxi: Es una pintura que forma pelicula de elevada dureza, con resistencia
a la abrasién, agentes fisicos y quimicos, aceites, grasas, alcalis y especialmente
solventes. Es un esmalte para superficies interiores. Se utilizard para revestimiento de
tanques, cisternas, cafierias y accesorios de gas, etc. Ademas podrd utilizarse en paredes
de bafos 0 cocinas cuando cuente con certificacién para este uso.

Articulo 279°: Cierres perimetrales

Se utilizaran postes metélicos para hincar de acero (SAE 1055), seccién en *L”, de 25mm x 25mm o
superior, de 4 mm de espesor y una longitud de 1,80 m. El cierre consistira en el tendido de alambree
alta resistencia 16/14 de seccién ovalada. Los mismos deberan contar con tarjeta identificatoria de
su resistencia.

No se permitira la colocacién de alambres recocidos galvanizados.

Para consideraciones suplementarias o especiales se debera cumplir las instrucciones de [a
Inspeccidn de Obra. :
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