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Pipping: Se utilizara caneria de acero sin costura. El acero utilizado para la
ejecucion de la tuberfa debe responder a normas ASTM A53/A53M-02 Tipo "E" 0 "S".
Los recubrimientos externos e internos seran de no especificarse en planilla de

cotizacién o pedido otro tipo, los siguientes:

Recubrimiento externo: polietileno extruido tricapa de baja densidad segin Norma.

Recubrimiento interno: epoxi liquido sin solvente. Espesor minimo 400 micras.
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CISTERNA y CASILLA HIDROPRESURIZADOR
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Ramal Tee DN 100x80mm bridado (HD)

Adaptador a brida para PVC DN 80/75 (HD)
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Ramal Tee DN 100x80mm bridado (HD)

Adaptador a brida para PVC DN 110/100 (HD)

Adaptador a brida para PVC DN 100/90 (HD)
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Adaptador a brida para PVC DN 80/75 (HD)

Bloque de anclaje
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Ramal Tee DN 80x80mm bridado (HD)

Adaptador a brida para PVC DN 80/90 (HD)
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Ramal Tee 80x80mm bridado (HD)

Adaptador a brida para PVC DN 90/80 (HD)

Adaptador a brida para PVC DN 75/80 (HD)

Hidrante a bola bridado DN 75 (HF)
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Caja cuadrada 20x20 p/ hidrante (HF)
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Nota:

1. Se deberan realizar los sondeos necesarios a fin de determinar si la cafieria
proyectada intersecta a cualquier instalacion correspondiente a otro servicio. Estas
tareas se deberan complementar con las demarcaciones de las instalaciones de: agua,
cloaca, teléfono, gas, fibra 6ptica, desagules industriales, etc.

2. Entre las redes de cloaca y agua debera verificarse una distancia no menor a 2 m.
3. Se debera instalar la nueva cafieria a por lo menos 1 m (en proyeccion horizontal)
de cualquier instalacion de otro servicio.

4. La distancia desde la nueva canieria a la linea de cierre (municipal o vial) no sera
menor a 2,50 m.

5. En caso de cruce a canal o hijuela de riego, debera gestionarse el permiso
correspondiente, y colocarse los cafios camisas adecuados.

6. Las camaras para valvulas esclusa e hidrantes se realizaran de acuerdo a lo
establecido en los Plano Tipo de la Municipalidad de Maipu
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——{_] cAMARADELIMPIEZA  _____ RED DISTRIBUIDORA en Etapas posteriores

== === RED EJECUTADA _ _ EMPALME 4—1 HIDRANTE
NEXO A INSTALAR —1 TAPON —I— VALVULA ESCLUSA

RESUMEN DE OBRA

CAEIO PV.C.JE. K10 d110mm___ 165.30m

CANOP.V.C.JE. K10 d90mm___ 184.00m

CANO P.V.C. J.E. K10 @ 75mm 166.00m

V.E. HD bridada @ 100mm 4un.

Hidrante HD bridado @ 75mm 1un.
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