Caracteristicas Técnicas para Materiales

Tapas y marcos para bocas de registro cloacales

Los cuerpos de las elementos deberan ser de hierro fundido ductil de algunos de Ios
norma 1SO 1083 “Spheroidal graphite cast iron — Classification”.

tipos definidos en la

Las tapas deben ser redondas con un diametro libre de paso minimo de 600 mm y no ventiladas. No se

admiten del tipo hormigonadas o para hormigonar. _
De acuerdo a el grado de exigencia a la cual estaran sometidas las tapas, las misma

5 podran ser:

UBICACION CLASE TIPO DE TRAFICQ
INTENSO
CALZADA L 400
NORMAL
VEREDA C250 | e -

Deben estar provistas de:

» rotula que permita su apertura a 130° y bloqueo de cierre.
el marco llevara una junta de elastdmero para permitir su funcionamiento sﬁenc
estabilidad.

Cerradura.
La provision se realizard en un todo de acuerdo a Normas:

e Norma EN 124 "Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian area

requirements, type testing, marking, quality control®

En la orden de compra y/o pedido se especificara Clase y tipo de trafico.
La Municipalidad de Maipt en forma aleatoria en la Orden de Compra podra dispo
determinados ensayos en fabrica previo al despacho de las tapas y/o en laborator|
condicién necesaria para su recepcién y conformidad que la partida o ote de materia
a las cuales es sometido, a saber:

1. Determinacién del tipo de fundicion ddctil
2. Determinacién del elastémero utilizado
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