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Rejilla lineal

1/2" x 1/4" Separacion 2 cm

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VER LOS PLANQOS:
EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

TIPOLOGIA 3B - SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA ELPLS LA
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA-
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Tubo estructural
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MUROS

TERMINACIONES-REVEST.

CODIGO| REFER.

ESPECIFICACIONES CODIGO|REFER.

ESPECIFICACIONES

ME1

Muro Medianero
Ladrillo Comun
esp. 30 cm

EXTERIOR:
Revoque exterior tipo tarquini

ME2

Tabique exterior

placa de cemento + aislacion + placa de roca de
yeso

esp. 95mm

INTERIOR:
Pintura al latex acrilico para interiores
color a definir

Revestimiento ceramico blanco 20x20
hasta 2.10m de altura, el resto hasta la cubierta
pintado

Revestimiento ceramico blanco 20x20

Placa de Roca

esp. 95mm

Tabique interior
Mi1 placa de roca de yeso + aislacion + placa de roca
de yeso

3 hiladas sobre mesada, resto pintado con latex
acrilico para interiores

TIPOLOGIA 3B - SISMO

Rev grueso + rev hidrofugo + rev fino
terminacion latex para exteriores

BB P

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Soleras y montan

NOTA:

EO01 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5

LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE,
"ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN

60

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODASL Y NIVELES SE' POREL CONTRATISTA.

ESENTE PL A L . QUE DEF
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN

TODOS LOS DETALL Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

7.0

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de
ObrasPiblicas  Secretariade  Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
Argentina Obras Publicas v Coord, Territorial delaObraPublica  de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO SIM Plano N°

Plano: PLANTA BAJA - TABIQUES Y TERMINACIONES AQ02-v2

Fecha: ‘ Escala: 1:100 ‘ Reviso:




Planta Entrepiso

1

Escala1:100
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TERMINACIONES-REVEST MUROS O
: PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
CODIGO|REFER. ESPECIFICACIONES CODIGO| REFER. ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:
f EXTERIOR: Muro Medianero EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5
Revoque exterior tipo tarquini ME1 Ladng% Comun LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS
INTERIOR: esp. uem ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER
A Pintura al latex acrilico para interiores Tabique exterior DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
color a definir ME2 placa de cemento + aislacion + placa de roca de TI PO LOG IA 3 B - S I S M O
Revestimiento ceramico blanco 20x20 yeso
& hasta 2.10m de altura, el resto hasta la cubierta esp. 95mm PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
i Tabi interi T CONTRATTA N
plntado N N . IaacI;1 Léee I:;g;":;'e eso + alslaclon + Iaca de roca SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA. EE#‘;:EEBUE:AN Mldsw'h d!
Revestimiento ceramico blanco 20x20 M | 1 p Y/ p TODODE ACUERDO CONLARORWATIVA VGENTE oReL coNTATIIA ObrasPiblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccion Nacional
3 hiladas sobre mesada, resto pintado con latex de yeso T0D0S LOS DETALLES CONSTRUCT Y COUPATBLZADOS N OBRA Argentina ObrasPiblicas  yCoord. Territorial delaObraPublica  de Arquitectura
acrilico para interiores esp. 95mm Revision Fecha Descripcion
Rev grueso + rev hidrofugo + rev fino - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plano N°
A terminacion latex para exteriores _ Plano: PLANTA +2.10 DE TABIQUES Y TERMINACIONES A03-v2
R Fecha: ‘ Escala: 1:100 ‘ Reviso:
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R9a

Reja superior
Tubo estructural seccién rectangular 50x50 mm (reja) colocar en el otro sentido

R9b

Continuando la reja superior (R9a) baja un pafio vertical de la misma reja hasta
encontrarse con la medianera, las dimensiones de dicho pafio son 5,92 de ancho

x 1,80 de altura. la misma esta conformada por Tubo estructural seccion
rectangular 50x50 mm (reja) colocar en el otro sentido hierro de seccion

hierro de seccion cuadrada, 10x10mm colocados cada 1mts aprox. g_uadr_adaz ,1 Qxéomm tc_:gloc:dqs_gada 1mts|;’apr9xt.'t_ lor bl A
Terminacion: Convertidor de 6xido y esmalte sitético color blanco erminacion: .onvertidor de oxido y esmatte sintetico color blanco
Recinto alojamiento de 7 c 6 2 (1
cilindros de gas envasado, | Zingeria en encuentro entre [ Zingeria en encuentro entre [
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NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

TIPOLOGIA 3B -

SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

ESENTE PL LA CONTRATISTA L  QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODASL Y NIVELES SE'

TODOS LOS DETALL

POREL CONTRATISTA.
Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
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SOLADOS

SIMBOLO|

ESPECIFICACIONES

PISO DE CEMENTO PEINADO, JUNTAS
ALISADAS CON BANDAS DE 10 cm DE ANCHO

ZOCALOS

CODIGO

SIMBOLO|

ESPECIFICACIONES

MOSAICO GRANITICO PULIDO A PLOMO
30x30 cm

&)

ZOCALOS SANITARIOS GRANITICOS 10x30

PISO ANTIGOLPES BALDOSAS DE CAUCHO
RECICLADO COLOR

CESPED + CANTEROS

BANQUINA h=10 cm

SN ACNSICN]

BALDOSA DE HORMIGON
40x40 cm

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

TIPOLOGIA 3B - SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODASL Y NIVELES SE'

POREL CONTRATISTA.
Y COMPATIBILI IZADOS EN OBRA

TODOS LOS DETALL
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NOTA:
PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

CODIGO|SIMBOLO ESPECIFICACIONES
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

CIELORRASO DE PLACAS DE ROCA DE YESO, e s Minisero e

JUNTA TOMADA, BUNA PERIMETRAL TOBODE CUERO0CONLANGRIATVA VGETE SO ObrasPiblicas  secretaria de Subgecrgtaﬁa dg Planificacién Direccion Nacional
70005 LOS DETALLES CONSTRUCT Y COMPATIBL 124003 EN OBRA Amnﬁ\a ObrasPublicas vy Coord. Territorial de la Obra Plblica de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion

ESTRUCTURA A LA VISTA

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plano N°

— Plano: PLANTA DE CIELORRASOS AO6-V2
—_— Fecha: [ Escala: 1:100 [ Reviso:




Vista Frente

Escala 1:50

1

TABIQUE DE H° VISTO

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL

N°25 PREPINTADA COLOR BLANCO pend: 12%
CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

VIGA TUBO RECTANGULAR 80x160mm esp: 3.2mm

MURO:
EXT: PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

p——9— LANA DE VIDRIO esp: 70mm

+4.30

g INT: PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm
. TERMINACION EXT:
REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI
+2.90
fffff n i .
+225 '%‘ . f
[P _ - - _ - - - . - - - aaAH ] ] ] ] ] aaAH Il aaAH ] ] ] ] ] 9
8 <
™
MEDIANERA h: 2.25 °
MAMPOSTERIA PORTANTE %
esp:0.30 Ladrillo comun
tel U & U i (4 U U U U U U U L H H H H H H H H H HHH H H H H H H H
« i A i Al AT i i i i i i i onnn I I I I I onnn o onnn I I I I I
I H ; H HI [HHHH H H H H H H H
CORDON DE H* 18x30
2da colada
+0.1
+-0.00 UL TR (LA AT ARSI +-0.00
NOTA: PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS : : istia e
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS: TODOEICIEIOTNUNRIAVGEE - s, ObrasPublicas  secretarfade  Subsecretarta de Planificacin Direccidn Nacional
EO1 - E02 - EO3 - E04 - EO5 Revson | Fecw Descrpcon MRespicls YORTeioR SRS (Gh
LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS
— b MERA Ny N Plano N°
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER — e CENTRO DEPRIVERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S AOTv2
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. — Fecha [Esca T30 [FRevis




Vista Contrafrente

Escala1:50

RIEL ROMA GALVANIZADO h: 80 luz total: 8.65
SOLDADO MEDIANTE MENSULAS A TUBO 80x80
MENSULA A: PLANCHUELA EN L 1 1/4"x 3/16"

MENSULA B: PLANCHUELA EN L 1 §"x%"

VIGA TUBO RECTANGULAR
80x80mm esp: 3.2mm

VIGA TUBO EST 80x160 esp: 3.2mm

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA
BWG N°18

CUPERTINA DE CHAPA GALVANIZADA
BWG N°18

+4.30

0.42

MURO

EXT: PLACA DE CEMENTO esp: 12mm

BARRERA DE VIENTO Y AGUA

PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm

AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm

INT: PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm ~ *+2.33
TERMINACION EXT:

REVESTIMIENTO PLASTICO

TIPO TARQUINI

TABIQUE DE H° VISTO

PERGOLA METALICA
+2.90

- +2.65

° +225

o8

4.25

BATERIA DE TANQUES DE RESERVA
ACERO INOXIDABLE
CAP: 2000lts @: 0.97 h: 2.47mts

N
N
-
L

3.71

‘ &

E

N ©
!

o

210
2.15
2.36

BANQUINA DE H° - NIVEL +0.20
TERMINACION: ALISADO DE CEMENTO
PEND: 0.5%

BORDE PROTECCION: PL 2 "x7g +020 +010

PATIO 3 . *010

e __Plane000 ~ ,_‘_%T‘_‘_‘_‘_‘_‘__‘_‘_“%_ -——— St — R — — — — -
|
|
|
|

NOTA:
NIVEL SUP. DE PLATEA: +0.00

(TIERRA VEGETAL)

CORDON DE H° 0.10x0.32 (Contencion de tosca)

Corte D-D DGDOSitO - Sala de maquinas CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.10

Escala1:50 CARPETA M.C.I. esp: 0.03
SOLADO: BALDOSON DE CEMENTO 40x40

SOLIA DE ALISADO DE CEMENTO
+4.30 SOBRE CONTRAPISO DE NIVELACION
(TERMINACION LLANEADO)

JUNTA DE DILATACION (Nodulo plastico transparente)
SOLADO DE CAUCHO RECICLADO (AREA DE JUEGOS)
CARPETA M.C.1. esp: 0.03

CONTRAPISO DE H° POBRE esp:0.08

FILM DE POLIETILENO 200micrones

TOSCA COMPACTADA 1 CAPA esp: 0.15

SOLADO: ALISADO DE CEMENTO esp:
+2.40

T
|
ﬁ
015

DEPOSITO:

LADRILLO HUECO PORTANTE 0.12x0.18x0.33

INT: REVOQUE GRUESO + FINO DE TERMINACION
EXT: REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI
LOSA DE H° esp: 0.09 DINTEL 12x15

‘lr—>_ 9 CARPETA DE NIVELACION
N o MEMBRANA ASFALTICA
CONTRAPISO DE H°A° esp: 0.18
CARPETA DE NIVELACION esp: 0.05
SOLADO ALISADO DE CEMENTO
*0.20 o410 5
; - 1N +-0.00
\ 2 - 048
o
CORTE SECTOR
SALA DE MAQUINAS
NOTA: PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS B 0 Ministerio da
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS: TOOECLED NI VEITE s coxmursin :bmh}bﬂu' Secretarla de Sué.ﬁmnrh d:(l;hrgmhcaw&u - Direccién Nacional
E01 - EO2 - EO3 - E04 - E05 Revision Fecha Descripcion ObeacPublias v et ° e
LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS
p . — Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO SIM Plano N*
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER — Sianor VISTA CONTRAFRENTE AOB-v2
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. — Fecha [ Escala: 1:50 [ Reviso:




Vista Frente Longitudinal

Escala1:75

1

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL
N°25 PREPINTADA COLOR BLANCO pend: 12%

CANAL DE DESAGUE PLUVIAL HORM. ARMADO.

PERGOLA METALICA:
MENSULA METALICA 12x15 PL esp.3/16" ABROCADA A H*
(4 BROCAS @10mm)

VIGA TUBO RECTANGULAR 80x140mm esp: 4mm

TRAVESANOS:
TUBO RECTANGULAR 40x80mm esp: 3.2mm

MURO:

EXT: PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA

PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm

INT: PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm
TERMINACION EXT:

REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI

CORDON DE H* 2da colada

+2.40

DEPOSITO: ‘
LADRILLO HUECO PORTANTE 0.12x0.18x0.33

INT: REVOQUE GRUESO + FINO DE TERMINACION
EXT: REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI
LOSA DE H" esp: 0.09 DINTEL 12x15

CARPETA DE NIVELACION

MEMBRANA ASFALTICA

CONTRAPISO DE H°A” esp: 0.18

CARPETA DE NIVELACION esp: 0.05

SOLADO ALISADO DE CEMENTO

230
15

+-0.00

2 Vista Contrafrente Longitudinal

Escalal:75

D04b.

F--===:—=g

+4.30
DOb +290
AT
+12160. [ I -
e 1 1 o
I ! : g +225
I 1 2P,
1 1
1 1

‘
‘ oo
|

D04

+1.80

+1.35

CORDON DE H° 18x30 2da colada
SOLADO: BALDOSON DE CEMENTO 40x40
CARPETA M.C.I. esp: 0.03

CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.10
SOLIA DE H° (Terminacion LLaneado)

2.28

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL
N°25 PREPINTADA COLOR BLANCA pend: 12%

VIGA TUBO RECTANGULAR 80x160mm esp: 4mm

MURO:

EXT: PLACA DE CEMENTO esp: 12mm

BARRERA DE VIENTO Y AGUA

PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm

AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm

INT: PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

TERMINACION EXT:

REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI DO04b

+-000 a 012

L | —————y
+240

1}

DT DEPOSITO:

LADRILLO HUECO PORTANTE 0.1240.18x0.33
INT: REVOQUE GRUESO + FINO DE TERMINACION
EXT. REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI
LOSA DE H" esp: 0.09 DINTEL 12x15

CARPETA DE NIVELACION

MEMBRANA ASFALTICA

CONTRAPISO DE H°A° esp: 0.18

CARPETA DE NIVELACION esp: 0.05

'SOLADO ALISADO DE CEMENTO

+-0.00

225

04c

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

EO01 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

DR AHEDIAS VWIELE S VERFCAY B BEAFORELCONTATS A w""“""'"‘ Secretarfade  Subsecretaria “:ﬁ*'?’l‘a'fhhﬂ";:m Direccidn Nacional
Obras Piblicas  y Coord, Territor; ol lca  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO SIM Plano N°
Plano: VISTAS LONGITUDINALES FRENTE - CONTRAFRENTE A09-v2
Fecha [ Escala: 175 [ Reviso:




Corte A-A

1 Escala 1:50

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL
N°25 PREPINTADA COLOR BLANCO pent
CLAVADERAS 2'x 2"

AISLACION TERMICA : LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

|
I
|
i
|
| PLACA OSB esp: 15mm
|
!
|
1
|

2%

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO RECTANGULAR 80x160mm esp: 3.2mm
CUPERTINA DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

‘EJEB ‘EJEA

‘ ‘ ‘ : : +4.30
\ | \ I N
CANAL DE DESAGUE PLUVIAL oy 1
HORM. ARMADO. ‘ DO1b | | S ! VIGA TUBO EST. 80x160 ESP: 3.2mm
AISLACION HIDROFUGA: -2 I . 1
7
PINTURA ASFALTICA | Tk !
M.C.IPERIMETRAL | _ ///////%%/%%WW ) 1 MURO
7 77 1 EXT: PLACA DE CEMENTO : 12
A0 ///f 7/ : PL esp: 12mm
7777701 0%
% 7 N 7 A
7 - .+  ~ <~ <~~~ ~ << " PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
7 ///////////// 7 //////// //////// N 747 7777777 477 7 7777777
e ey - - 29 3} Z Z 9% 9 2 AISLACION TERMICA:
T/, 0777777777777/ /7777777777777 777777777/ LANA DE VIDRIO esp: 70mm
i, ...G6o0o9. 9 .%.Zg~»p,p. . B »59.»»....4.5.». .9 . . .
.. =9 9%Z%9%9$9-92929Z-- - , .6&6oN696n96-9-~—- )9 - 9 9  Z INT: PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm
2 7 774 77 7777 7 % 000000 0 A7 7777757077777 077 )
- < |\ ..., .ooGoO~wBB&BvB5BOBO B %B.BB.6Bvo5.V. B9ij=é $@v TERMINACION EXT:
. Ny REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI
TABIQUE DE H° VISTO 7 7 0
A R A A 777777 V777777777777 77
MEDIANERA h: 2.25 . WWW%%%% O ] .
: 2. A 077 A V0047 704
A A0 V777777 V2
MAMPOSTERIA PORTANTE R 070 T V02090 7747
30 Ladll - 4%%%/%%/%%%% 7 //////////// 00 7 MESADA: GRANITO GRIS MARA
TERMINAGION : REVESTIMIENTO . _ _ G - esp: 20mm zocalo: 7020
: 077007 IAIN 704 5007
I 0 7 7047 777 % 77 G5 7540
TIPO TARQUINI Q o »% %9} 2 g ) )
% . B % 2 R 2 i BANQUINA: TERMINACION
i 00 0 75 %
SOLADO: BALDOSON DE CEMENTO 40x40 N n.. . T N7 ) ALISADO DE CEMENTO
o . N7/ Uiz . §
PEND: 1% - > ;. . "\ DET4c JUNTA DE DILATACION: POLIESTIRENO EXP. esp:20mm
CARPETA M.C.I. esp: 0.03 5, . 2 e ——= L o
-C.l. esp: 0. — Z . o B | CORDON DE H° 2da colada
o = r W 8777777 77777//77 007 0
CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.10 . =~ = o ) 1
| . ~“~ o CARPETA DE NIVELACION DE PLATEA
CORDON DE H° 0.10x0.32 010 A oo ... __ X BTA4015 | 1
i + ACCESO CORDON DE H° 7 7. 7 W////////// 00 7 s . A
. % 4 74 7 /77
(Contencion de tosca) oo i Y i i ! +-0.00
; L —F L~ Pl
ST S GE TP ————— % o ano 0.00
—_— = 7 7 — _—— e ———————— — —
~ 2 | 048
a B < | -V
T a2 P B ~ A
77 75,5774 % - 5 - o
] i R B P 1 B O BN
(TIERRA VEGETAL) i 0.68 | L ] J|
|
X ‘ | —— e ——
TOSCA COMPACTADA 1 CAPA esp: 0.15 | |
I
\ . \ \ !
————d
FUNDACION: ; D04 |
C |
VIGA DE ENCADENADO | ‘
(APOYO TABIQUES)
. . | .
SOLIA: TERMINACION He LLANEADO ‘ NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: +0.00 ! TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS esp: 0.15
Con endurecedor de sup no metalico. I FILM DE POLIETILENO 200micrones
|
\ , PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM
‘ ! CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07
! CARPETA m.c.i. esp: 0.03
T
‘ | SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30 (pulido a plomo)
I ZOCALO SANITARIO MOSAICO GRANITICO h: 0.10x0.30
‘ ! (Locales Sanitarios y cocina)
|
|
| |
|
‘ I
|
NOTA: PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS B
.
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS: N AV oA ROk L CTAT Obras Publicas  secretarfade  Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
£01 - E02 - EO3 - E04 - EO5 T Lo o Obras Pibl y Coord, Terrttorlal dela Cbra Publica  de Arquitectura
- - - - Revision Fecha Descripcion
: . — Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO SM Plano N
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER Plano: CORTE AA A10-v2
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. — Fecha: [ Escala: 1:50 [Reviso:




Corte B-B

Escala 1:50

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL
N°25 PREPINTADA COLOR BLANCO pend: 12%

CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA : LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO RECTANGULAR 80x160mm esp:3.2mm
CUPERTINA DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

+4.30
CANAL DE DESAGUE PLUVIAL <
HORM. ARMADO.
AISLACION HIDROFUGA:
PINTURA ASFALTICA + M.C.I.PERIMETRAL n VIGA TUBO RECTANGULAR
80x160mm esp: 3.2mm
PERGOLA METALICA: Fm——————————a = 7 MURO
MENSULA METALICA 12x15 PL esp.3/16" H N EXT: PLACA DE CEMENTO e5p: 12
ABROCADA A H° (4 BROCAS @10mm) | BARRERA DE VIENTO Y AGejAp' mm
VIGA TUBO RECTANGULAR 80x140 esp: 3.2mm +2.90 | A 80100 PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
TRAVESANOS: 1 N°INF.+3.24 : :
TUBO RECTANGULAR 40x80 esp: 3.2mm e @ m?}:ﬁ'\gx ;%%’\f\'gétégg ESEP:V 1'2:': esp: 70mm
¢/ 0.53cm aprox entre ejes (053 | 1 o @ NE2Y TERMINACION EXT: REVESTIMIENTO PLASTICO TIPO TARQUINI
+2.25 T T e U ] i ] T L= paiio fijo
T —— TUBO RECTANGULAR 80x80mm esp: 3.2mm
COL METALICA 80x80 (LLena de H°) e I~ Q
BASE DE HORMIGON ARMADO 40x40x40cm : = <
MEDIANERA h: 2.25 [
MAMPOSTERIA PORTANTE
esp:0.30 Ladrillo comun
TERMINACION: REVOQUE PLASTICO g
TIPO TARQUINI o B
TABIQUE DE H° VISTO
CIRCULACION CORDON DE H° 2da colada
o . CARPETA DE NIVELACION
+0.10 PATIO de ACCESO Hfiff H* 0.1 SALA 4 ANOS ! +-0.00
—_—— e o , £ ! o~ P00 __ __ __
‘ 7 3 ) , o
S 51
E— I
1
BET e
FUNDACION: ¢
VIGA DE ENCADENADO
(APOYO TABIQUES)
SOLIA: TERMINACION H° LLANEADO
Con endurecedor de sup no metalico. TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones
NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: +0.00 PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM
CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07
CARPETA m.c.i. esp: 0.03
SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30 (pulido a plomo)
NOTA: PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS B A Ministerio da
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS: e g ey, o et e e Dt o
EO1 - EO2 - EO3 - E04 - E05 Revision Fecha Descripcion
LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS — Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO SIM Plano N°
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER —_ Plano: CORTE B-B A11-v2
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. — Fecha: [Escala: 1. 50 [Reviso:




Corte C-C

Escala 1:50

CENEFA DE CHAPA GALVANIZADA BWG N°18

REJA CUBIERTA: TUBO EST 50x50 esp: 2.5mm
ARRIOSTRES : TUBO 10x10

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL

N°25 PREPINTADA COLOR BLANCO pend: 12%
CLAVADERAS 2"x 2"

AISLACION TERMICA : LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

CABIO DE MADERA PINO PARANA 2"x5"

VIGA TUBO RECTANGULAR 80x160mm esp: 3.2mm
REJA DE PROTECCION HORIZONTAL:

TUBO 50x50 esp: 2.5mm
ARRIOSTRES TUBO 10x10

[EJEB [EJE A
| |
CANAL DE DESAGUE PLUVIAL +4.30
HORM. ARMADO.
AISLACION HIDROFUGA: &
PINTURA ASFALTICA gI
M.C.I.LPERIMETRAL n
PERGOLA METALICA: . -
m PROS, REJA : TUBO EST 50x50 esp: 2.5mm
MENSULA METALICA 12x15 PL esp.3/16 ‘, PLANGHUELA CORRIDA: PL 3°x5" esp: 3/16"
ABROCADA A H® (4 BROCAS @10mm) L 068 A 80x100 |
VIGA TUBO RECTANGULAR 80x140 esp: 4mm +2.90 0.10. ) 0.48 | 10.10 NINF.+3.48
TRAVESAROS: TUBO RECTANGULAR 40x80 : = RIEL ROMA GALVANIZADO h: 80 luz total: 8.65
esp: 3.2mm ¢/0.53cm aprox. — SOLDADO MEDIANTE MENSULAS A TUBO 80x80
053 MENSULA A: PLANCHUELAENL 1 1/4"x 3/16"
= - Any 3w
+2.95 UL—JU 5 T T T T T T MENSULA B: PLANCHUELA EN L 1 7"x35
TUBO 80x80mm esp: 3.2mm
= nnnn n n n n n n n n n . ©
COL METALICA 80x80 (LLena de H°) E fol a N
BASE DE HORMIGON ARMADO 40x40x40cm = H H H N H HHHE H N
MEDIANERA h: 2.25 %
MAMPOSTERIA PORTANTE ]
esp:0.30 Ladrillo comun
= q g o
= o o
==
o
= SOLIADE H°
TERMINACION LLANEADO
PATIO 1 CIRCULACION +0.10| PATIO2
[t : +-0.00
——— o . Ne __ _P@moo0 . __ .
I % a U cc_
| / < -0.48
FUNDACION: % % S
VIGA DE ENCADENADO L Y = L g -
(APOYO TABIQUES) ’—< ‘H’
SOLIA: TERMINACION H° LLANEADO ‘ ‘
Con endurecedor de sup no metalico. | |
\ \
I I
. -
NOTA: NIVEL SUP. DE PLATEA: +0.00 TOSCA COMPACTADA 2 CAPAS APISONADAS esp: 0.15
FILM DE POLIETILENO 200micrones
PLATEA DE HORM. ARMADO ESP 18 CM
CONTRAPISO DE H° POBRE esp: 0.07
CARPETA m.c.i. esp: 0.03
SOLADO MOSAICO GRANITICO 30x30 (pulido a plomo)
PATIO 1:
JUNTA DE DILATACION (Nodulo plastico transparente)
FILM DE POLIETILENO 200micrones
CONTRAPISO DE H° POBRE esp:0.08 PEND: 0.5%
CARPETA M.C.1. esp: 0.03
SOLADO DE CAUCHO RECICLADO (AREA DE JUEGOS)
PATIO1-2-3
NOTA: PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS F o Ministero da
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS: . s il et O ot oo o O g
E01 - E02 - EO3 - E04 - E05 Reison | Fecra Descipcion
LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS — Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plano N°
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER - Plano: CORTE C-C A12-v2
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. — Fecha: [ Escala: 1:50 [Reviso:




1 Planta Fundaciones

Escala1:100

banquina de
hormigon armado
para apoyo de dos

27.12 =
tanques de 2.000 Its
cada uno. |y, 1ax4s LPUNTO A
Fundaciones L
gabinete -
bombas y )
cilindros de gasg’ g
g 3 iEE 3
e e
banquina de ‘é’ g 5
] g g
hormigon armado T _ 9.8
Viga 18x48
/( [
Viga
1.03
[
‘ >
‘ o
e _
‘ @
! X
[ e
! S
| >
: terreno natural
[
[
[
[
[
[
| jt %
| ™~
‘ A —N
‘ [
4.38 2.12 —/ 4.38 5.56 4.94 U
1 . 31.44 N
[
| PLATEA DE FUNDACION ‘ :
[ ESP: 0.18 H 30 (DOBLE MALLA del 8) [
: VIGAS DE REFUERZO SEGUN INDICACION EN PLANO ) D
‘ 2 CAPAS DE TOSCA DE 15 cm apisonadas ‘ Fundaciones columnas : Fundaciones
| ] pergola dado de | columnas reja acceso
| Hormigon 40x40x40cm dado de hormigon
\ i . . ) . 40x40x40 cm
| Viga 30x48 Fundaciones muro de mamposteria medianero |
e e T e T 'F —
: é :
_|‘

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
elementos son estimados, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los
calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas
y garantizar la estabilidad global de la estructura.

s C22 Estructura Principal Columna metalica

Estructura Secundaria Columna metalica

TIPOLOGIA 3B - SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

SER AP

TODAS

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

'ROBADOS POR LA ELPLS LA

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA-

Revision Fecha Descripcion

Obras Publicas
¢7 Argentina

o G e @ Ministerio de

Secretaria de

Subsecretarfa de Planificacién

Direccién Nacional

Obras Piblicas  y Coord.Territorialde laObraPiblica  de Arquitectura
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Estructura s/PB bajo cubierta metalica
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[ Cubierta

\ Pendiente 12%

Vigas Cubierta:
V - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 160x100x4mm

- Sobre superficies cubiertas
Cabios de Pino Parana 2"x5"
Cierre en Chapa Sinusoidal Nro 25 prepintada

- Sobre patios

o 0503 2mm TIPOLOGIA 3B - SISMO
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PB - CRUCES DE SAN ANDRES en tabiques
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CODIGO| REFER. ESPECIFICACIONES
CRUCES DE SAN ANDRES VERTICALES:
T1 | En tabique desde nivel +0.00 hasta cubierta TI PO LOG IA 3 B _ S I S M O
: . ) . . PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
CRUCES DE SAN ANDRES VERTICALESr: NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los
T2 | | En tabiaue desde nivel +2.10 hasta cubierta : : o e o e e Ministerio de
elementos son estimados, con el objeto de definir un QUi Sscwwinde Sl deriadi . Dbl
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SIMBOLOGIA | COD, | REFERENGAS
APt | Aplique |
—= Plafon estanco de pnlicarzonam para tubos led marca LUMENAC, modelo
MAREA 95x1270x34mm 20W o calidad superior
w2 | Aplique ! Tow
=== Plafon estanco de policarbonalo para tubos led marca LUMENAC, modelo
MAREA 95x660x94mm 10W o calidad superior
P3| Aplique 12w
] Luminaria led e aplicar, cuerpo de chapa, difusor marca LUMENAC, modelo

POLO-P 185x165x35mm 12w o calidad superior

APt | Aplique 200
Luminaria led de aplicar, cuerpo oval marca LUMENAC, modelo OVAL
271146x67mm 20w o calidad superior

e

aps | Aplique oW
Proyector led , marca LUMENAC, modelo CLEVER 173x203«73mm 30w, o
calidad superior

Luz de emergendia

Cartel luminoso de salida

Boca de Dato Doble (2 datos Cat 5e)

Tomas Doble Normalizado con Obturadores 2x10

Ak

Termotanque electrico 50 Its

T12 | Termotanque electrico 120 Its

B! | Bomba para alimentacion de tanque de reserva

Extractor

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus
capacidades son estimadas, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los calculos
y estudios necesarios a fin de determinar los valores
adecuados para cada instalacion.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

Ministerio de

TODODE ACUERDO CONLA KORVATHAVGENTE ObrasPiblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacion Direccion Nacional
TOD0SLOS DETALLES CONSTRLCT vE ti:’::mjx'nos EN OBRA Algenﬁ\a Obras Publicas y Coord. Territorial de la Obra Publica de Arquitectura
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1

Planta Baja

Escala1:100
®
SIMBOLOGIA REFERENCIAS
A N MATAFUEGO
H DETECTOR DE HUMO
o DETECTOR DE GAS
N
o] PULSADOR DE INCENDIO
CENTRAL DE INCENDIO

D 74

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus
capacidades son estimadas, con el objeto de definir un
precio de la instalacion, NO ES APTO PARA
CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los calculos
y estudios necesarios a fin de determinar los valores
adecuados para cada instalacion.
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1 Planta Baja

Escala1:100

B.D.PL. 0.20x020

T
PARA CH.F.-0.20
B.A. 0.20x020

C.PVC APROBADO @ 0.100

@

C.PVC APROBADO @ 0.100
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C.PVC APROBADO @ 0.100
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C.1. 0.60x0.60 @

CONEXION A RED CLOACAL
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NOTA:TODAS LAS DIMENSIONES SERAN
Referencias Provision de agua - Instalacion de Gas Referencias Desagues RESULTADO DEL CALCULO CORRESPONDIENTE
9 9 PRESENTADO POR LA EMPRESA ADJUDICADA
DESCRIPCION CANERIAS DESCRIPCION CANERIAS CUANDO EL LOTE NO CUENTE CON RED DE AGUA
- CANILLA AC DE%AGUE CLOACAL INST. PRIMARIA CORRRIENTE
CANERIA DE PVC 110 LA PERFORACION Y SU CONEXION A LA RED DE
- CANILLA AF DESAGUE CLOACAL INST. SECUNDARIA DISTRIBUCION, PARA LA PROVISION DE AGUA
CARERIA DE PVC 60 POTABLE, ESTARA A CARGO DEL MUNICIPIO.
CANERIA AGUA CALIENTE P.P.L. DESAGUE PLUVIAL
CANERIA DE PVC 110 CUANDO EL LOTE NO CUENTE CON RED DE
CANERIA AGUA FRIAP.P.L. —_— VENTILACION DESAGUE CLOACAL
géﬁ‘ﬁggéggg'ﬁmo FUNDIDO EN CAMARAS LA CONSTRUCCION Y SU CONEXION AL SISTEMA
. ) DE DESAGUES, DEL POZO ABSORVENTE Y
e LLAVE DE PASO AC PILETA DERATIG - | Coons DEACCESOY CAMARA INTERCEPTORA DE GRASAS, ESTARA A
CARGO DEL MUNICIPIO.
—pe— LLAVE DE PASO AF
TANQUE DE RESERVA
CAP: DOS TANQUES DE 2000 LTS. CADA UNO.
CANO DE GAS ( SIGAS TERMOFUSION ACERO INOXIDABLE, APOYADOS EN EL PISO
APROBADO) DIAM: §" ENTRADA DE 1/2" - FLOTANTE AUTOMATICO
EQUIPO DE BOMBAS PRESURIZADORAS SEGUN
ESQUEMA

®)
T

\%

\%

Sl

o) |

©)

L
e

D

ESQUEMA BOMBAS PRESURIZADORAS

1- TANQUE DE RESERVA
2- BY PAS

3- QUIPO DE PRESURIZACION UNA
PRINCIPAL Y OTRA DE RESERVA
4- COLECTOR DE ASPIRACION

5- COLECTOR DE IMPULSION

TIPOLOGIA 3B

- SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, L
‘SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PL/
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

LOS PLANOS DEFINITIVOS,
LA ESTARAEN UN

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
Y

TODOS LOS DETALLE
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Planta Baja (10)

Escala1:100
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I I i 1 i e

nidad interior sujeta &
canaléeta de hormigon.

UNIDAD INTERIOR AIRE
ACONDICIONADO

CANAL DE DESAGUE PLUVIAL

1 CANO DE PVC ENCAMISA
DESAGUE

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

1 CANO DE PVC ENCAMISA
CANERIA CIRCUITO DE GAS Y
ALIMENTACION ELECTRICA

=

UNIDAD EXTERIOR AIRE
ACONDICIONADO

PILETA DE PATIO ABIERTA

BANQUINA DE
HORMIGON h=10 CM

‘ UE7 w EH
| ! E
‘ Unidad exterior apoyad ‘ idad exterior apoyada i / E
e piso, preveer banquina eh piso, preveer banquina ! S | 8

de apoyo de apoyo -

Unidad exterior apoyada
en piso, preveer banquina
de apoyo

Unidad exterior apoyada
€en piso, preveer banquina

TIPOLOGIA 3B - SISMO

SIMBOLOGIA

L Samsung split 6400 w
EQ2 ar24msf - frio/calor
—J Samsung split 3300 w
EQ1 ar12msf - frio/calor
lEQI . Samsung split 5000 w
EQ5EQ6EQ7 ar18msf - frio/calor

% Extractores sanitarios

NOTA: Las especificaciones de los equipos y sus
capacidades son estimadas, con el objeto de

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODASL

Y NIVELES SE'

POREL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALL

Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Obras Pdblicas  secretaria de
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[ Escala: 1:100 [ Reviso:

ObrasPublicas  yCoord. Territorial delaObraPublica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M - Plano N°
Plano: PLANTA INSTALACION TERMOMECANICA [TO1-v2




1 Planta Baja
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TIPOLOGIA 3B - SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

éﬂ Obras Pdblicas  secretaria de

Ministerio de

Subsecretaria de Planificacién

T0DODE ACUERDO CON LA NORVATIVA IGENTE. Direccion Nacional
T S CONSTRUCT va ti:’::mjx'nos ENOBRA Amnﬁ\a Obras Plblicas YCODI’d. Territorial de la Obra Plblica de Arquitectura
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Detalles paisajismo

Escala1:20

1

Tutorado de Arboles Patio y Vereda - Esc 1:20

Atadura Atadura
superior inferior

Barrera contra hormigas

Alambre galvanizado forrado
con manguera plastica o de
silicona

Tutor [T 2"x2"x2,70 m con

punta clavados en 'el suelo del SUJECION DE TUTORES A ARBOL
pozo antes de realizar la

plantacion del arbol. Cantero Patios - Esc 1:20

Sustrato especial para jardin
Hoyo de plantacién 0.70 x 0.70 x 0.70

Murete

Vegetacién

Murete

Suelo original N s Sustrato especial

para jardines. Prof 0.20m

Suelo original

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

TIPOLOGIA 3B - SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
Ei:RESENTE PL o L iy Lo ““ o '?SE EEB"E:‘?AN M‘Inisw’h qe
TODODEACUERDDCONANGRIKTVA VGENTE ObrasPublicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacion Direccion Nacional
102A5 Mi MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR'ELCONTRA'HSTA oA wrﬂna obras Pﬂb"cﬂs ycml Tmmd de Ia om mka de Nqu'tem‘m
Revision Fecha Descripcion
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1 DETALLE

Escala1:10

CUBIERTA DE CHAPA

ACANALADA SINUSOIDAL

N°25 PREPINTADA COLOR BLANCO
pend: 12%

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm
TYVEK: barrera de viento y vapor

CLAVADERAS 2"x 2"

ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18

//// CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas caras
/;/ PERFIL L50 (apoyo de cabios)
< / FIJACION L50 A H°A® Y A TUBOS 80/160
72
o — VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
g Te 3.2mm PEND 12%
/ S
7 /. LOSA DE H°
/ /7 // - PINTURA ASFALTICA (1 MANO)
2 7 g 7 77 / CONTRAPISO h: 0.12 PEND 0.5%
A A Ay AN A ANy oA AN A, A AN ARSI é CARPETA : M.C.I. esp : 3 cm
////{/////////////////? ///é/// //?/;/ /://///;///{2////;}{4//;}/////{///Z///@//////é/////{/////////////2?/// 0101 0.80/0.48 0 10 ANCHO VARIABLE SEGUN PROTOTIPO
/ o / / % / s v/ / s s s / 4 / /
s 77 [0000000007 0000 7000007 00000 [ A o~
TRAVESANO: +Z2.50 %
TUBO EST. 80x80 ESP: 2.5mm ~- ot
"
TABIQUE DE CIERRE PERIMETRAL
CARA EXTERIOR:
PLACA DE CEMENTO
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB
CARA INTERIOR:
PLACA DE ROCA DE YESO
ESTRUCTURA SOLERAS Y MONTANTES 70 MM
NOTA: PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS e s oo R Ministerio de
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS: TODOE AOERDOCONANRIATIANENTE - et comtatsn. g ObrasPublicas  secretariade  Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
EO1 - EQ2 - EO3 - EO4 - EO5 TODOS LOS DETALL Y COMPATIBIL ZADOS EN 0BRA g Al‘gentha Obras Publicas y Coord. Territorial de la Obra Publica de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS - : S CENTRD B PRI TEANGER —
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER — S OANALETA DE HORMIGON ARVIADO + TABIGUE
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA. - Fotha: [Escaia: 110 [Reviss: D01b-v3




1

DETALLE

Escala1:10

/

/

CUBIERTA DE CHAPA
ACANALADA SINUSOIDAL
N°25 PREPINTADA COLOR SEGUN PROTOTIPO

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15mm

TYVEK: barrera de viento y vapor

CLAVADERAS 2"x 2"

ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18

CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas caras

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
3.2mm

PERFIL L50 (apoyo de cabios)
FIJACION L50 A H°A° Y A TUBOS 80/160

TIPOLOGIA 2B-3A-3B-3C

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADQOS
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

, QUE DEBERAN
TISTA ESTARA EN UN Ministerio de

Obras Pdblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
Argentina ObrasPiblicas  yCoord. Territorial delaObraPUblica  de Arquitectura

EY
@
=
S
E

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N°

Plano: CANALETA DE HORMIGON ARMADO + TABIQUE DO1c-v3

Fecha: ‘ Escala: 1:2 ‘ Reviso:




ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18 oS

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18

1

ENCUENTRO CUBIERTA EN PATIO

Escala1:10

pliegue para Goterori

ESP: 4.00mm

SELLADO (retirar carpinteria 2cm)

PERFIL L50 para apoyo de cabio

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

3.2mm

CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas caras

EXTERIOR PATIO

[
\
i

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 50UxiC2 +
;
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CLAVADERAS 2"x 2"

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL

PREPINTADA N°25
pend: 12%

PLACA OSB esp: 15mm

TYVEK: barrera de viento y vapor

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

INTERIOR

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EOS

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADQOS
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

TIPOLOGIA 1A1-1B1-1B2-2A-2B-3A-3B-3C

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINTIVOS, QUE DEBERAN B8 Ministerio de
SER LA ELPLAY ACONTRATISTA ESTARA EN UN b 3 . . . - .
¥335D§2c35§$:§ 3%‘:{‘:; o E'E“Qﬁf,fn"lﬁ EN OBRA POR EL CONTRATISTA, sPublicas  Secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccion Nacional
70005 LOS DETALLES Y s A'genﬂna ObrasPublicas  yCoord. Territorial de la Obra Publica de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N*
J— Plano: ENCUENTRO CUBIERTA D02- v3

Fecha: ‘ Escala: 1:10 Reviso:




1

Escala1:10

, -...557////-.

N

DETALLE CUBIERTA EN PATIO

VIGA TUBO ESTRUCTURAL
80 x 160 - esp: 3.2 mm PEND 12%

CUBIERTA DE CHAPA ACANALADA
SINUSOIDAL N°25 PREPINTADA
COLOR BLANCO - pend: 12%

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50 mm C/ FOIL
DE ALUMINIO

PLACA OSB esp: 15 mm

TYVEK - BARRERA DE VAPOR Y
VIENTO

CLAVADERAS 2"x 2"

CABIO PINO PARANA 2" x 5"

ZINGUERIA SUPERIOR DE CHAPA
GALVANIZADA N°18

ZINGUERIA INFERIOR DE CHAPA
GALVANIZADA N°18

o
(e
. °if
|
é VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80 x 160
ESP: 3:2-mm PEND 12%
T
|
|
} PERFIL "L" 50 mm para apoyo de cabio
|
|
|
NOTA:
PARA CONOCER LA DESCRIPCION
DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
VER LOS PLANOS:
EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5
LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS
MENCIONADOS ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA"
Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA
CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
In
PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
SERAPROBADOS PO LANSPECCINOE OBRA. ELPLANO FRESEVTADO PR U4 CONTEATSTAESARA BN N Ministerio de
s s S o o i i e b gk VR i Lo
10005 LOS DETALLES CONSTRUCTVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA v Argentma Obras Pablicas y Coord. Territorial de la Obra Publica de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N°®
Plano: DETALLE D3 - ENCUENTRO CUBIERTA
Fecha: ‘ Escala: 1:10 ‘ Reviso: D03-v3




ENCUENTRO CUBIERTA CARPINTERIA

Escala1:10

1

CLAVADERAS 2"x 2"

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL
PREPINTADA N°25
pend: 12%

PLACA OSB esp: 15mm

TYVEK: barrera de viento y vapor

AISLACION TERMICA :
LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:
CHAPA GALVANIZADA N°18
pliegue para Goteron

s o
SRR R HKRKIIRR

SRR IR R s
SRRIRRLRII o
SILHLRILRSS T
RERRERIIRIR ST
KRR
RHK
%

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
ESP: 4.00mm

SELLADO (retirar carpinteria 2cm)

PERFIL L50 para apoyo de cabio

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160
3.2mm

CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas caras

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80
LLENA DE H°
ESP: 3.2mm

VEREDA

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION

DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS
MENCIONADOS ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA"

Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA

CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mirlisterio de
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN g k2
Obras Publicas

T blicss  secretariade  Subsecretaria de Planificacidn  Direccidn Nacional

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA v Argentlﬂa Obras Pablicas y Coord. Territorial de la Obra Publica de Arquitectura

Revision Fecha Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N°®
Plano: ENCUENTRO CUBIERTA (corte por carpinteria) D04- v3
Fecha: ‘ Escala: 1:10 ‘ Reviso:




1

ENCUENTRO CUBIERTA TABIQUE

Escala1:10

NOTA:
PARA CONOCER LA DESCRIPCION

DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS
MENCIONADOS ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA"
Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA
CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

CLAVADERAS 2"x 2"

CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL

PREPINTADA N°25
pend: 12%

PLACA OSB esp: 15mm

ZINGUERIA DE CIERRE SUPERIOR:

TYVEK: barrera de viento y vapor

CHAPA GALVANIZADA N°18

ZINGUERIA DE CIERRE INFERIOR:

CHAPA GALVANIZADA N°18
pliegue para Goteron

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

ESP: 4.00mm
PERFIL L50 para apoyo cabio

<

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160

AVZRY

3.2mm

COLUMNA TUBO ESTRUCTURAL 80x80

AV

AV

LLENA DE H°
ESP: 3.2mm

FENOLICO TRABADO AL TRESBOLILLO

esp:12mm

TYVEK

\( \Y’\Y’\( \(&:} Ve

barrera de viento y vapor

LISTONES DE FIJACION TYVEK 7" X 1"

AR Y4

AV

PLACA CEMENTICIA

AV

AV

terminacion: TARQUINI
DURLOCK INTERIOR

MURO

\Y’\Y’\( \( Ve

PLACA DE CEMENTO esp: 12mm
BARRERA DE VIENTO Y AGUA
PLACA RIGIDIZADORA OSB 12mm
AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 70mm
PLACA ROCA DE YESO esp: 12mm

EXTERIOR

.

\/ \/ \/ \/ \/

\(“\‘;‘”\‘/ \/ \/ \I::I/

NV VYV VYV
X X X X

AV
X

-
P~
IS

AISLACION TERMICA :

LANA DE VIDRIO ESP 50mm
C/ FOIL DE ALUMINIO

CABIO PINO PARANA 2"x5" cepillado ambas ¢

R e 7//// i

e —

P T

oo
I IRIRIIKLS

9
<
2020202005008
et tetoteletototetetot
AN

3-3B-3C

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision

Fecha

Descripcion

Ministerio de

Obras Pi.'l_blicas Secretaria de Subsecretaria de Planificacion Direccidn Nacional
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1

TABIQUE-PISO-CORDON H°A°

Escala1:10

DURLOCK INTERIOR

TYVEK

LISTONES DE FIJACION TYVEK 3" X 1"

PLACA DE CEMENTO

EXTERIOR
TYVEK

LISTONES DE FIJACION TYVEK 4" X 1"

DURLOCK INTERIOR

AISLACION TERMICA:

LANA DE VIDRIO esp: 50 mm

CORDON DE H° 18 x 30 (2da. colada)

HIERRO 8 mm

PLATABANDA 200 x 200 x 80 mm

VIGA DE ENCADENADO

18 x 48

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION

DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - E05

Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS
MENCIONADOS ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA"

CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

TIPOLOGIA 1A1-1B1-1B2-2A-2B-3A-3B-3C

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PL LA LOS PLAN
‘SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PL A
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODASL Y NIVELES SE POREL
TODOS LOS DETALL Y

, QUE DEBERAN|
ESTARAEN UN

Revision Fecha D

Ministerio de

ObrasPublicas  sacretarfade  Subsecretarfa de Planificacién Direccién Nacional

Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorial de laObra Publica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N*
Plano: ENCUENTRO CON PISO (corte por muro) DO4c- v2
Fecha: ‘ Escala: 1:10 ‘ Revisé:




CORTE PILETON DE ACERO INOXIDABLE

Escala1:10

4

MADERA SEMIDURA 1"

AISI 304 esp:1.25 mm
GRIFERIA MEZCLADORA

MONOCOMANDO DE PARED

Mi4 PLACA DE CEMENTO
] TERMINACION:
[%Q:L T ESMALTE SINTETICO
COLOR BLANCO
Mi4

0,20
o
»

0,37

1,00

0,20

AISI 304 ESP: 1.25 mm
PULIDO SANITARIO

0,70

MENSULA METALICA

DESAGUE 13" LATON

I ZOCALO SANITARIO
MOSAICO GRANITICO
10 x 30 cm

10,30

PILETON PROTOTIPO 1A1-1A2-1B1-1B2

1 Escala1:25

FRENTE DE ACERO INOXIDABLE

MODELO ARIZONA O SIMILAR

=]

G

0,50

3,42

REFUERZO TUBO EST 40 x 60

PILETON DE ACERO INOXIDABLE

CORTE 1-1

PILETON PROTOTIPO 2A-2B

2 Escala1:25

2,62

PILETON PROTOTIPO 3A-3B-3Bsur-3C

3 Escala1:25

0,50

O
Ol =

o)l =

Ol =

0,50

3,08

TIPOLOGIA 1A1-1B1-1B2-2A-2B-3A-3B-3C

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADQOS
ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER
DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

ELPRESENTE PL LA CONTRATISTA L0S PL , QUE DE
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN
TODO DE ACUERDO CON LA NORWATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALL Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

BERAN
[

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de

ObrasPublicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional

Argentina Obras Publicas v Coord, Territorial delaObraPublica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA Plano N°
Plano: DETALLE PILETON DE ACERO INOX. D09_V2
Fecha: ‘ Escala: 1: 10 ‘ Reviso:




PLACA
40 cm

Ministerio de

Argentina Ministerio de
Obras Publicas

Presidencia Desarrollo Social

Centro de

Desarrollo Infantil
(Nombre del Centro) **

Presidente de la Nacién | Dr. Alberto A. Fernandez
Gobernador | (Nombre del Gobernador/a) **
Ministro de Obras Publicas | Dr. Gabriel N. Katopodis
Ministro de Desarrollo Social | Juan H. Zabaleta

Intendente Municipal | (Nombre del Intendente/a)**

LOCALIDAD, FECHA (ejemplo JUNIO 2022) **

** INFORMACION A COMPLETAR POR EL MUNICIPIO
NOTA: EL TEXTO EN COLOR ROJO SOLO ES INDICATIVO Y SIRVE

PARA SENALAR LAS LINEAS QUE DEBE COMPLETAR CADA MUNICIPIO

50cm

EJEMPLO DE INSTALACION

Firmas
Institucionales

Nombre del CDI

En caso de ser un

nombre extenso

se puede ajustar

el cuerpotipo_  175¢m

grafico (min 62 pts)

Autoridades

Lugar y Fecha
de Inauguracion

Chapa lisa de acero/aluminio 2mm con grabado laser
sujeto con tornillo tapado con embellecedores en las esquinas.

Formato alternativo: 35 x43 cm
a definir acorde a la superficie disponible.

TIPOLOGIA: TODAS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLA! LA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

Subsecretaria de Planificacion Direcciéon Nacional

254, Ministerio de
{8 Obraspubiicas  secretaria de

005 08 DTALE GONSTRIGTNO EBM COORONAICS Y CONPATBLEA &¥7 Argentina  ObrasPublicas  y Coord. Teritorial dela ObraPiblica  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion
Obra: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Plano N°®
Plano: PLACA DE INAUGURACION D13-v1
Fecha: ‘ Escala: 1:10 Reviso: -V




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
/Pel 1 ACCESO PRINCIPAL ABRIR ﬁz\ , |PER'2  ACCESO LACTARIO- ABRIR @ DER: - SANITARIO DISCAP. ABRIR @ 5 |DERS SANITARIOS CHICOS ABRIR
W 0.96 . |DEAMBULATORIO-ADM-COCINA 0.96 , 0.66 ,

1ZQ: 2 1ZQ: 1 1ZQ: 0
Pel P2 P3 P4
2.17 0.96 0.96 0.66
gJ N°+2.25 8. N°.D +2.25 8. N+ 225 N 233 N°+2.25
7777777 4 e I ol e Tt S T ————- R | » I~N- ]
' s 0,74
RN BANDA : ALUMINIO
N PROTECCION
9 088 0,88 S b = 5 o
o N oo NN = J R i
BANDA DE PROTECCION: = S S
iéggg?ﬁgsogiig'o"‘ g ACERO INOXIDABLE h:0.10 i?:'\E‘ggIDV\IEO&ROhT(E)%%ION
N°.P.T.+0.15 QI N°P.T.+0.15 NPT 4+0.15 § N°.P.T.+0.15
7777777 %= e A el o Fr = NEBT 000 77727777777, ////*ail SN PTE000 T s N NepTa000
1,04 w04 L .y
2,17 o 'gg 03 03 90 03 o8,
’ ’ 926
INT
INT INT INT DET. DE MARCO ESC. 1:5 b
; = I
4 HOADE CHAPA DOBLAOA BHGN 15
» prs———
L E!‘—_ﬁ: U
R INT
EXT ° °
30
INT EXT 1
1
1
1
]
o o o o Chapa doblada BWG N°16 ancho de marco : Chapa doblada BWG N°16
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color 80mm ancho de marco: 0.08.
MARCO blanco MARCO blanco MARCO MARCO
De Abrir: Aluminio linea Modena 2. Aluminio linea Modena 2. terminacion color Hoja chapa doblada BWG N®16, bastidor Madera :
Terminacion color blanco.Con pafio de vidrio blanco. con pafio de vidrio sup. perimetral - refuerzos horizontales Guardacantqs de madera (cedro).
fijo sup. Bastidor resistente de pino.
HOJA HOJA HOJA HOJA Terminacion: MDF esp:5mm para pintar
VIDRIO VIDRIO
VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3 3 pomelas por hoja reforzadas de hierro
Picaporte doble balancin recto (bronce platil) Cerradura libre ocupado
HERRAJES HERRAJES HERRAJES | Cerradura de seguridad HERRAJES |bisagras pomelas de hierro cant: 2
2 manos de convertidor de oxido. 2 manos de convertidor de oxido.
OBSERVACIONES P OBSERVACIONES P OBSERVACIONES - - OBSERVACIONES - -
Banda de proteccion inferior de acero Banda de proteccion inferior de acero 2 manos de esmalte sintetico color a definir. 2 manos de esmalte sintetico color a definir.
inoxidable. inoxidable. Zocalo de proteccion
Acero inoxidable h: 0.15
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 3 B = S I S M O
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES ¥ CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. Ministeio de
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. ¥ggg:mc::;&t})ﬁcg:mr&k@:wﬁ;gx&Nmeﬁwmmw ObrasPiblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccion Nacional
. , TODOS LOS DETALL Y COMPATIBILIZAD Algenﬁ\a Obras Publica: Coord. Territorial de la Obra Public de Arquitectu
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO e o raspiblias ¥ © e deradiedum
DE PERFILERIA SOLICITADA. — Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plaro N*
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN - Plan(;: PLANILLA DE CARPINTERIAS - PU-ERT/-\S - PCO1-v2
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS — e [Escals: T 50 [Reviss:




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO | DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
1 CIRCULACION ABRIR ﬁG\ , |DER1 SANITARIO PERSONAL ABRIR ) SALA 2 Y 3 ANOS PLEGADIZA
DOBLE
12Q: -
EM.
P5 Pe
1.92 0.76
8 N°+2.25 8 N°.D.+2.25 ©
77777 - e N T _—N L SRS S
% % 7 /- /- o
NN AN
7557 75557 7,077 (7,007 (77,507 (57,577
o NN A 0
< 4 //////////// //////////// //////////// //////////// ////////////
— ////////// V2 M7 A M Al
M7 M M M M
TITIIN NI IA |V 000 | K s0000 |  0 | Vs )
770577 ///////// ///////// ///////// ///////// /////////
S SIS NN A A A o 9
= = o TN\ 0\ 0| 0| 177774 o <
N NS 7507 /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// i o
o= TN TN | AN A | Vo N
TN A T (L (| 100
07070 | V22070004 | /22770000 | (/40070079 | 172007077 557577
BANDA : ALUMINIO s 770007 77057 0507 70557 777707
o) : M M A AR
(000 \ V0000 |V 0 | Vo000 | Vo000 | (750207777
N°.P.T.+0.15 N°.P.T.+0.15 ////////// ///////////// /////// % /////////// ///////////// ////////////
,,,,, LI | _ Sl wepxs000 | o~ NPT.000____ L 7222 s s 22 0022 sty
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ~ N e
08 1,76 08 03, 70 03
1,92 T DN
INT INT
oS -7 N = o = =a
\\\ /// /%\\ // \\
e N
\\ // - N \// “
\ o o
1
0.08 3.63
1,92 INT
INT 1 l 3.71
EM.
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Chapa doblada BWG N°16 Tubo estructural 40X80
MARCO blanco MARCO ancho de marco: 0.10 MARCO
Madera :
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Guardacantos de madera (cedro). . o .o ) . . .
blanco. con pafio de vidrio sup. Bastidor resistente de pino. rs]lsttermla t'pr? IArTI;UITE]%NIC ’ r.lellgr:ristldclnrrdegofjiii?e aluminio anodizado color
HOJA HOJA MDF esp:5mm para pintar HOJA atural, panel melamina esp.: , colorade
Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3
VIDRIO VIDRIO VIDRIO
Cerradura de seguridad Cerradura de seguridad Segun modelo
HERRAJES |Bisagras: pomelas de hierro cant: 3 HERRAJES |Bisagras: pomelas de hierro cant: 3 HERRAJES
OBSERVACIONES Banda de proteccion inferior de acero OBSERVACIONES OBSERVACIONES
inoxidable.
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 3 B = S I S M O
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. S— S— - S—
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN Midm d!
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. ¥ggg:mc::;&t})ﬁcg:mr&k@:w;zfgxéNmeﬁwmmw ObrasPiblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccion Nacional
beovapebisit Y CONPATBLZADOS X OBRA Argentina ObrasPublicas v Coord. Territorial delaObraPublica  de Arquitectura

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO B T

DE PERFILERIA SOLICITADA. Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plaro N°
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN : ; -

Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS PC02-v2
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS Focha: R [Reviso




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
/PVL, |1 [per- SALA 3 ANOS 1 PARO FIJO V2, DER:- CIRCULACION- 1 PANO FIJO /PV3\ DER: SALA 3 Y 2 ANOS 1PANO FIJO
2 PATIO 1 PANO 2 1 PANO
192 1ZQ: - @ 1ZQ: - CORREDIZO @ 17Q: - CORREDIZO
PV PV2 PV3
1.92 3.71 1.96
8 8 N°.+2.25 8 N°.+2.25
*********** =¥ 1 ********************64*)*‘ — -_—— Y ———— — 5% 3 T - - = — ——
pafio fijo ! } pafio fijo } pafio fijo
| | |
| | |
i | |
8 | 8 | 8
- - -
3 | 9s —P 98 1 |—
~N } o N } o }
8 | 5 5 |
| | |
3 pafio fijo } o AR
1 ! < ! N°.P.T.+0.15 < ! N°.P.T.+0.15
,,,,,,,,,,, >v8v7 B N o V| N~ N o Y N
- S =
,05 1,82 05,08 08 ,05 3,61 ,05 08 ,05 1,86 05
1,92 3,71 1,96
INT EXT EXT
[ B ! BT = B
EXT INT INT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena 2. Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena
Un panio fijo de Aluminio linea Modena 2 Terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco.
HOJA terminacion color blanco. HOJA Un pano f_uo de Aluminio linea Modena 2. HOJA Un p_ano_fuo de Aluminio linea Modena 2
Terminacion color blanco. terminacion color blanco.
Travesafo de aluminio p/ defensa Travesafo de aluminio p/ defensa Travesafo de aluminio p/ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 3 B - S I S M O
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. S S - — b
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. ODODEACERDOCONANGRIATVAMEENTE e STEL ObrasPublicas  Secretariade  Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. N
, , TODOS LOS DETALL Y COMPATIBIL Algenﬁ\a Obras Publica Coord. Territorial de la Obra Public de Arquitectu
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO e o raspiblias ¥ © e deradiedum
DE PERFILERIA SOLICITADA. — Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plaro N°
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN — Plan(;: PLANILLA DE CARPINTERIAS VEV-\ITANAS - PC03-v2
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS - Focha [Escale 1. 50 [Revise




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
Pva 1 |DER: SALA 2 ANOS - PATIO 1 PANO FIJO PV5 DER:- | CIRCULACION - PATIO 1 PANO DE ‘m DER: CIRCULACIONA A PATIO 4 1 PANO FlJO m per:- | COCINA PANO
@ 1 PANO w 1 ABRIR @ 1 1 PANO 1.00 1 FIJO
. 12Q:- CORREDIZO . 12Q: - 1ZQ: CORREDIZO : 12Q: 1
PV4 PV5 PV6 Pv7
2.92 1.00 2.92 2.92
e N°.+2.25 12 N°.+2.25 10 N°.+2.25 g N 2.25
—— % e~ - N~ S - B S — *A*"*‘; T
| A 1 | | | ~ . ~ -
| pafio fijo | . || [pafio fijo | I pafio fijo pafio fijo !
| | O [ | | |
} } o AN } } | |
o | I N N o | | 2 | }
w | - v w | ! o |
i AN i o I |
nl © | | o 7N nl © | | wlg |
33 — : Ja ([ > 33 A : NS ;
‘ ! ! ! | |
| | | | [Te)
g | | g | | 2 |
} } S -~ } ! [ \
7
| | Bl s | | N~ |
S ! ! N°.P.T+0.15 . N°.P.T+0.15 5 ! ! N°.P.T+0.15 il N%.P.T+0.15 |
- fi~~s _ NepTe0o0) S N ——-vge Y L 77J\11EL+7-0.0a77:::’:fo‘f:‘7 777777777777777777 ‘i’ y,N:iT:jLni,‘,:
,05 1,37 1,37 ,05,,08 05 .90 .05 05 1,37 1,37 105,08 .05 137 137 .05
2,92 L, 100 292 2,92
EXT EXT EXT
o = = e - = B! 8 |
INT VAN INT INT
/ \
/ \
/ \
/ \
S/ OINT
/ \
/
=
EXT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
. . o Una hoja de abrir de Aluminio linea Modena ; ; o . L
Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena > termfnacion color blanco Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Un paiio fijo de Aluminio linea Modena 2
2. ternjlna'qon color kl)lz;.\nc.o. Pano vidriado superior con ventana de abrir 2. tem}ma.(':lon color l?lallnclo. terminacion color blanco.
HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA pafio fijo inferior de Aluminio linea Modena 2 HOJA Un panio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA
terminacion color blanco. L terminacion color blanco.
- L terminacion color blanco. - L ~ .
Travesafo de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafo de aluminio p/ defensa Travesano de aluminio p/ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en paiio fijo. Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo.
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara _ . ) L . DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO Vidrio hoja de abrir y pafio fijo laminado 3+3 VIDRIO VIDRIO
INCOLORO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO
DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 3B - SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
E;;TP?Q‘B’:BES PORLA INSPECC\DP; DE ;‘B‘;’l:l I":ANO PRESEMTADD‘PURTA CONTRATISTA. ES"&‘;}E\ EZBUE:M Midsw_b d!
Ly et QbrasPiblice  Secretarfade  Subsecretaria de Planificacitn Direccién Nacional
beovapebisit Y CONPATBLZADOS X OBRA Argentina ObrasPublicas v Coord. Territorial delaObraPublica  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plano N°

_ Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS PC04-v2
R Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
pPvse 1 |DER:- SALA 4 ANOS - PATIO 1 PANO FIJO PV9 DER- | CIRCULACION - ACCESO 1 PANO FIJO m DER: LACTARIO A ACCESO 1 PANO FIJO /I{\/Tl DER: - TRONERAS PANO
@ 1 PANO @ 1 w 1 1 PANO 0.96 2 ACCESO LACTARIO - [Fyo
: 12Q:- CORREDIZO . 12Q: - 12Q: CORREDIZO : 1zQ:- | DEAMBULATORIO
PV8 PV9 PV10 PV
2.71 2.17 2.67 0.96
o) N°.+ 225 ] o) N°.+ 225 %
e S ————————————————————————————— e [ T r—————— B I N — T T T T T T T T T
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NS ) : AR |
| | | o] !
g 3 i g | 3 |
- ! I ~ - |
o = pafio fijo ! o 2 pafio fijo !
o N°.P.T.+0.15 i I ~ N°.P.T.+0.15 o |
,,,,, ! 2 | o] S - A
Tor T 2 . R S A
77777777 08,05 261 05 -~ o 200 0508 | o805 257 05 05,86 ,05,08
2,71 2,17 2,67 96
EXT INT EXT
" = ‘ 23 1) EE; = ‘ H——H
INT EXT INT
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco MARCO blanco
Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena Un paiio fijo de Aluminio linea Modena 2
2. terminacion color blanco. terminacion color blanco. 2. terminacion color blanco. terminacion color blanco.
HOJA Un pafio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA HOJA Un panio fijo de Aluminio linea Modena 2 HOJA
terminacion color blanco. terminacion color blanco.
Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa Travesafio de aluminio p/ defensa
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo.
VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara VIDRIO Vidrio de seguridad 5+5 pafos superiores
INCOLORO
Vidrio de seguridad 3+3 pafios inferiores
INCOLORO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 3 B - S I S M O
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. S S - —
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA. ES‘TARA ENUN Mif‘sw_b q!
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. ¥ggg:mc::;&t})ﬁcg:mr&k@:wﬁ;gx&Nmeﬁwmmw ObrasPiblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccion Nacional
, , TODOS LOS DETALL Y COMPATIBILZAD Algenﬁ\a Obras Publica Coord. Territorial de la Obra Public de Arquitectu
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO e o raspiblias ¥ © e deradiedum
DE PERFILERIA SOLICITADA. — Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plaro N°
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN — Plan(;: PLANILLA DE CARPINTERIAS VE!\]TANAS - PC05-v2
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS —_ e [Escale T 50 [Revis:




DENOMINACION| CANTIDAD |UBICACION | TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION | Tipo DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION | Tjpo DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
m 1 |pER:- | COCINA |CORREDIZA Nz\ per- | DEAMBULATORIO | corpepiza @ pEr-. | ADMINIS-| Fyo+ m per- | BANO ggEADE' A 1 |DER- | BANO BANDEROLA
1 TRACION| BANDEROLA 1
1.40 3.71 2.92 0.45 ADMIN.
1Q: - 1ZQ: - 1ZQ:- 12Q:- @ 12Q:-
V1 V2
1.40 3.71
] N°+ 225 ] N°.+ 225 V3 V4 \S)
Y- 43 - 2.92 0.45 4.58 +2.25
N°+ 1.80 N°+ 1.80 o
. ; 8 . &= 33/\ //\\“//\“//\\‘/\i
o o — — 9
= SN — o N — 9 pafio fijo pafo fijo N AN s 135 | ! _ N = N = N }7
= 3 C . el i
o 8 ~ &
o 3
= 7 g N
o o 8 - 2
) o) — 3
N°.P.T.+0.15 N°.P.T.+0.15 N°.P.T.+0.15 N°.P.T.+0.15
************************************************************************* R ety Rt et N°.P.T.+0.15
05 1,30 ,05 ,05 3,61 .05 .05 2,45 37,05 45 .o Ny
1,40 3,71 2,92 |-
45,08 1,12 08 1,12 08 1,12 ,08 45
4,58
INT INT INT INT
T 3! 1 : ! 1 ; i s
INT
INT INT EXT EXT ‘ ‘
EXT
Aluminio linea Modena 2. o o Aluminio linea Modena 2. Aluminio linea Modena 2. terminacion color
terminacion color blanco Aluminio linea Modena 2. terminacion color terminacion color blanco Aluminio linea Modena 2. blanco
MARCO MARCO blanco MARCO MARCO | terminacion color blanco MARCO
Dos hojas corredizas de Dos hojas corredizas de Aluminio linea L e - . .
Aluminio linea Modena 2. Modena 2. terminacion color blanco. DO.S Pafios fijos de Al_umm_lo y1 1.HOJa a brazo de empuje - . . .
terminacion color blanco. T 50 de aluminio bf def Hoja a brazo de empuje - linea Linea Modena 2. CINCO Hojas a brazo de empuje - linea Modena 2.
HOJA HOJA ravesano de aluminio p detensa - HOJA Modena 2. HOJA | Terminacion color blanco. HOJA Terminacion color blanco.
Zocalo de refuerzo inferior en pafio fijo h:80mm Terminacion color blanco.
VIDRIO DVH dos vidrios 343 VIDRIO DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara | yipRIO DVH dos vidrios 3+3 VIDRIO | DVH dos vidrios 3+3 VIDRIO
amin gs n osd ; laminados en cada cara laminados DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
aminados en cada cara en cada cara
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES
Segun modelo Segun modelo Segun modelo
OBSERVACIONES (OBSERVACIONES| OBSERVACIONES OBS. 0Bs.
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG IA 3 B = S I S M O
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. S S— - S—
-SE CONSIDERA NIVEL P|SO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. ElPLANOPRESEMTADDPURLACONTRATISTAES‘TARAENUM Po‘ihr:smq! 5 - i = . e ..
: T o o, a7 gl o B s o R i o
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO e | Fon Do ‘
DE PERFILERIA SOLICITADA. - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plano N*
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN — Sano- PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS PC06-v2

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

Fecha:

‘ Escala: 1: 50

‘ Reviso:




DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION | TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION | TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
1 [pER:- |SALA 4  |pafo FlO (VS3 |1 |pER- | SALA3Y2 |paNoFuo VSA DER- | SALA 2 ANOS - PATIO PARO FIJO VS5 per- | CIRCULACION |pafio Flyo VSO DER- |CIRCULACION ACCESO |pafO FlJO
N N 1 1 2
@ 12Q: - ANOS @ 12Q: - ANOS 2.92 12Q: - @ 12Q:- 2.17 12Q:-
‘ bandeja
VS2 electrica
1.50 | ] .
| ajuste cierre con
VS3 VsS4 | | chapa de aluminio V39
N°.+ 3.83 1.96 2.92 ‘ ancho vanab!e 217
77777777 ‘ segun bandeja
wn ~ .
S| || pario fijo e | P
_‘.
pafo fijo M pafio fijo
(=]
x ) \ -
= o ® o o N o o
| « - o =l | — =S
i | @ | |
N°.+2.33 arno fiio N°.+2.33 8 N°.+2.33 | 8 N°.+ 2.33)
B | N R AL Napn L N L4 SN N Sl—=t_
e s s S S S I L s NE oo [ F O T -] s b
<05 1,40 05 05 2,82 = 05 2,07
® : , 1.96 , , .05 vai , , .05
3| 1,50 2,92 \ 2,17
|
I
\
0 [ee] 0 ‘ 0
i i i i
o N o | o
\
\
\
N°.P.T.+ 0.15 N°.P.T.+ 0.15 N°.P.T.+0.15 lL N°.P.T.+0.15
-y | NOTA:EL PASE QUE SEGENERAENLACARPINTERIA __ |
PARA LA BANDEJA METALICA PUEDE ESTAR A DERECHA
O A IZQUIERDA, PARA SU DEFINICION SE DEBERA
COORDINAR CON EL INSTALADOR ELECTRICO QUE
EJECUTE LA OBRA
Aluminio linea Modena 2. Aluminio linea Modena 2. Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO terminacion color blanco MARCO terminacion color blanco MARCO blanco MARCO terminacion color blanco MARCO | blanco
Un panio fijo de Aluminio lined Un pafio fijo de Aluminio linea Un p_ano_fljo de Aluminio linea Modena 2 Un paiio fijo de Aluminio linea Un p_ano_fljo de Aluminio linea Modena 2
Modena 2 Modena 2 terminacion color blanco. Modena 2 terminacion color blanco.
HOJA terminacion color blanco. HOJA terminacion color blanco. HOJA HOJA terminacion color blanco. HOJA
DVH 3+3 laminados DVH dos vidrios 3+3 laminados DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara vidrio de seguridad 3+3 laminados DVH dos vidrios 3+3
en cada cara en cada cara laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO VIDRIO VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.
NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO
DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 3B - SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PL LA CONTRATIST)

TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALL

A LOSPL , QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN Ministerio de

Obras Pdblicas  secretaria de

Revision

Subsecretaria de Planificacién

Direccion Nacional

Y COMPATIBILIZADOS EN 0BRA Amenﬁ\a Obras Publicas 'y Coord. Territorial de la Obra Publica de Arquitectura
Fecha Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plano N°
Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS SUPERIORES PCO?-VZ
Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD | UBICACION TIPO
Usill |1 [pER:- [TRONERAS LACTARIO |pafO FlJO pER- | ADMINISTRACION PARO FIJO DER:- DER--
1
@ 12Q: - W 12Q: - 1ZQ:- 12Q:-
VS11 VS12
0.96 0.96
i
(2] o)
! -
2 2 B
96 96
[ee] [ee]
= =
N N
NPT NPT
,,,,,,,,,,,,,,, N e o =
Aluminio linea Modena 2. terminacion color Aluminio linea Modena 2. terminacion color
MARCO blanco MARCO blanco MARCO MARCO
Un panio fijo de Aluminio linea Modena 2 Un paiio fijo de Aluminio linea Modena 2
terminacion color blanco. terminacion color blanco.
HOJA HOJA HOJA HOJA
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
VIDRIO VIDRIO VIDRIO VIDRIO
HERRAJES HERRAJES HERRAJES HERRAJES
OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBS.
NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS TI PO LOG |A 3 B - S I S M O
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. S S - —
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA. ES‘TARA ENUN Mimstﬂ'-b qe
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. ¥ggg:mc::;&t})ﬁcg:mr&k@:wﬁ;gx&Nmeﬁwmmw ObrasPiblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccion Nacional
, , TODOS LOS DETALL Y COMPATIBILZAD Algenﬁ\a Obras Publica Coord. Territorial de la Obra Public de Arquitectu
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO e o raspiblias ¥ © e deradiedum
DE PERFILERIA SOLICITADA.
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plano N°
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN Plano: PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS SUPERIORES PC08-v2

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

Fecha:

‘ Escala: 1:

50 ‘ Reviso:




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
(Pe2, | 3PER- | RECINTO TUBOS DE GAS | ABRR
\1.00/ ENVASADO Y BOMBAS
Pe3 Pe3 Pe3
1.00 1.00 1.00
N°.P.T.+2.30
HOJA: PERIMETRO TUBO EST 60x40
o FRENTE: CELOSIA DE VENTILACION
“::. TRAVESANO: TUBO EST. 40x100
39
o DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO
o
0|
™
[=]] N°.P.T.+0.15

1,00 1,00 1,00

Chapa doblada BWG N°16.
MARCO ancho de marco: 0.08

Abrir: Chapa doblada BWG N°16
Bastidor perimetral tubo 40x60
Refuerzo horizontal tubo 40x100

HOJA -
Fijo: Chapa doblada BWG N°16
Con celosia de ventilacion
(tubos separados 10x15)
3 pomelas por hoja reforzadas de hierro
Doble planchuela para candado
HERRAJES

OBSERVACIONES| 2 manos de convertidor de oxido.
2 manos de esmalte sintetico color a definir.

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
TIPOLOGIA 3B - SISMO

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. e = T
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. ElPLANOPRESEMTADDPURLACONTRATISTAES‘TARAEN UN F MIN = d!

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. TODODE ACUERDO CONLA KORVATHAVGENTE oReL coNTATIIA Obliirp‘&‘buﬁs Secretaria de Subsecretaria de Planificacion Direccion Nacional

. . 70008 LoS DETALLES CONSTRUCT Y CONPATBILZAS &*F Argentina Obras Publica Coord, Territorial de la Obra Public de Arquitectu:
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO pant ik s Do ‘ o = § T feradide
DE PERFILERIA SOLICITADA. — Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M Plano N°
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN — Sano- PLANILLA DE PUERTAS METALICAS - PC09-v2
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS _ Fecha: [Escal 1. 50 [Revise:




DENOMINACION |[CANTIDAD
UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
(RLY |1 ACCESO P.PAL Abrir- (R2) FRENTE FIJO
Paiio fijo 1
5.07 7.47
VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160mm esp: 4mm
TUBO EST.40x80mm esp: 2.5mm
TRAVESANO DE ARRIOSTRE SUP.:
TUBO EST. 40x80mm esp: 2.5mm. CON TAPA
TRAVESANO DE ARRIOSTRE:
TUBO EST. 40x40mm esp: 2.5mm. CON TAPA
TRAVESANO DE ARRIOSTRE INF.:
TUBO EST. 40x40mm esp: 2.5mm. CON TAPA
=
wi -
R1 ° T—oann pe
| 3
5.07 ol o] l
+2.25
0
- MR R ERAA ARG AR AR =R 88 A AR AR R A A AR AR AR AR B A A AR AR A n AR AR A AR g af ey aiap | sfayala e payaf | iaya e iapaf sy alu e ayaf | i pa e paf s aiafs e s ayaf | apapa afu aispaf s sialals | = o
PARANTE: .] o [. Lo
TUBO EST.80x80mm ; o o
esp: 3.2mm CILINDRADO il g o
TUBO EST.40x80mm o @ -
esp: 2.5mm CON TAPA 3
. & OO EHREHREBHAAEN OAHAHAARAAHAAAHAEHAHRAARAR FOHHOHHOHHHHOHAEOHAEHAEHRAER AOREHREBRABAA AFOAHOHHOHHHHOHHOAHOHAEOARHEOHEOEHEHEHAEBHAEBHA :::!::: OERHBHABAHEABAAAEA AOAARAHRAHAEHAHAEEHAEAEAERH Jg:
TRAVESARNO DE ARRIOSTRE: o MO0 DO st noanaguanannanagm ganaqungonat i o
TUBO EST. 40x40mm ililiilliatibtaimibnihhhliliaabhiiliia bbbttt .
esp: 2.5mm. CON TAPA 9 CORDON DE H° 15x15
TRAVESARO DE ARRIOSTRE INF.: o | 2dacolada
TUBO EST. 40x40mm esp: 2.5mm. h: 0.24 +0.15
CON TAPA :
+-O'OO :Z:!:::::::: :::::::::::::::::f;:: FOHHOHHOHHHHOHAEOHAEHAEHRAER 4gk +-0-OO
I | =i
$0.36 4 1.00 b4 172 0,08 1.48 4
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OBSERVACIONES:

HERRAJES:

3 BISAGRAS DE HIERRO P/ SOLDAR POR HOJA

PUERTA DE ESCAPE: MANIJON ANTIPANICO DE ACERO INOXIDABLE

PUERTA PRINCIPAL: MANIJON DE CHAPA CANO REDONDO @ 2 " CON TAPA - luz: 0.45 CANT: 2
PASADOR INFERIOR DE SEGURIDAD

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

NOTAS:

TIPOLOGIA 3B - SISMO

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO
DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PL LA CONTRATISTA L0S PL
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ES]
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALL 'Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

, QUE DEE
TARA EN

BERAN
[

Revision Fecha Descripcion

Ministerio de

Obras Pdblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional

Argentina Obras Piblicas  yCoord, Territorial delaObraPlblica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. - EXENTO S/MEDIANERAS Plano N°
Plano: PLANILLA DE REJAS PR0O1-v2
Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:




OBSERVACIONES:

HERRAJES:

3 BISAGRAS DE HIERRO P/ SOLDAR POR HOJA

PUERTA DE ACCESO: MANIJON DE CHAPA CANO REDONDO @ 2 " CON TAPA - luz: 0.45 CANT: 2
PASADOR INFERIOR DE SEGURIDAD

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

NOTAS:

DENOMINACION CANTIDAD
UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
1 PATIO DE ACCESO Abrir- ([R5 PERGOLA ABRIR
Pafio fijo 1
y 4.92 FIJO
2.88 1 PATIO DE ACCESO Paiio fijo
PARANTE:
AMURADO A CORDON
Y CANALETA coL:
TUBO EST.80x80 .
esp: 3.2mm CSN 'T:I]DA TUBO EST.80x80mm
T esp: 3.2mm CON TAPA
TUBO EST.40x80mm
TRAVESANOS DE ARRIOSTRE: esp: 2.6mm CON TAPA
TUBO EST. 40x40mm esp: 2.5mm. TRAVESANO de ARRIOSTRE
CILINDRADO TUBO EST. 40x40 ESP: 2.5mm
HOJAS DE ABRIR : TUBO EST. HOJA de ABRIR: TUBO EST.40x80mm
40x80mm esp: 2.5mm CON TAPA esp: 2.5mm CON TAPA
R4 R3 DOBLE PLANCHUELA P/CANDADO R5 TUBO EST. De borde 40x80mm
I esp: 2.5mm.
2.88 4.68 TUBO EST.40x80mm esp: 2.5mm. 4.92
+2.10 i i i i i i i i 0
7:7:7: :7: :7:7:7: :7:7:7:7:7: :7:7: :7:7:7: :7: :7:7:7: :7:7:7:7:7: H qannnonnnnnmnnnnnnannnm ® 7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7!7:7: 7:7:7:7:7:7:7:7:7:7’7:7 :7:7:l7
Y ®
o
-
o o M o
S o -
ol N
ufml ufle oo qH mfufla .
TUBO RECTANGULAR
8 40x40mm esp: 2.5mm.
I S +0.15 T o8 TRt ARRR CON TAPA
, 2.15 0,08 2.15 0.08_, 1.71 0%4 1.72 0,&4 0.99 A)Z&)
l 2.88 || 4.38 4.78 0.04 0.04
7z 7
000000 000000000000000000000ooooououd Juuuuuuuuuuuuuuyuuuuuuuuuuqu | :4 \‘JUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUL‘
| = I\ = ! |
\ = I\ = / \
\ [} / = \
\ E N = N
h = 4 N =) P N
h ~ g ~ 7 > N g e S

OBSERVACIONES:

HERRAJES:
3 BISAGRAS DE HIERRO P/ SOLDAR POR HOJA
PUERTA DE ACCESO: MANIJON DE CHAPA CANO REDONDO @ 2 " CON TAPA - luz: 0.45 CANT: 2

PASADOR INFERIOR DE SEGURIDAD T I P O LO G | A 3 B = S I S M O

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PL LA COl
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OF

RN Ministerio de

A PL , QUE DEBE
LANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

RraP it  Secretifade  Subsecretwiacs etificedin Direcién Nacional
T0DOS LOS DETALL Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA Al'genﬁna Obras Publicas y Coord. Territorial de la Obra Publica de Arquitectura

Revision Fecha Descripcion

- Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP.- EXENTO S/MEDIANERAS Plano N°
—_ Plano: PLANILLA DE REJAS PR02-v2
R Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:




DENOMINACION CANTIDAD
UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
@ 1 PATIO 03 2 Hojas Corredizas m 1 PATIO 03
Ky 208/ FlJ0
\ \
| |
| |
| |
| |
‘ ‘ RIEL ROMA GALVANIZADO h: 80 luz total: 8.65
} } SOLDADO MEDIANTE MENSULAS A TUBO 80x80
| | MENSULA A: PLANCHUELA EN L 1 1/4"x 3/16"
| | MENSULA B: PLANCHUELA EN L 1 £'x&"
| |
| |
| |
| | R6 R7
} } 3.71 2.08
| T
b I 8.63 I )|
‘ | | TUBO EST. 80x80
MENSULA B MENSULA B MMENSULA A i MENSULA A MENSULA B MENSULA B © N°.P.T.+2.30 s
T TT I 1 TT oS L b
\ I o
| I
\ I
| |
| Ii
||COL. COL. ||} o TUBO EST. 40x40 esp: 2.5mm i TUBO EST. 40x40 esp: 2.5mm
||80x80 80x80 \3 444——- N ¥ PERIMETRO 9 8 PERIMETRO
| I N VRSN
! | TUBO EST. | TUBO EST. 20x40 esp: 2.5mm
‘ ‘i 20x40 esp: 2.5mm ¢/8.5cm aprox.
} }} ¢/8.5cm aprox
|
[ +0.10 ‘i N°.P.T.int+ 0.15 N°.P.T.+0.15
| B — li 4000 PR +-0.00
[ 1 1L I I 1L I 1L I I 1L I 1L I
a 1.84 1.85 : 2.00
L 3.71 0,08 1.92 0,08
TUBO EST. 20x40 c/9cm aprox.
esp: 2.5mm
PERIMETRO:TUBO EST 40x40
esp: 2.5mm
CoL. 80x80m B COL. TUBO EST 80x80
2.00
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:
TIPOLOGIA 3B - SISMO
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO. PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS . ___ _
z S;;ZEP???‘BT:DZS POR LA INSPECCION DE Of 'LANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ES‘TT;: :ﬁau[;m Miﬂlm d!
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, 000 DE ACUERDO CON LA NORVATVA VIGENTE. ObrasPiblicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacion Direccion Nacional
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. TODASLASUEDIONS(NVELES S VERFIIRANEN GBRAPORELCONTRATITR e Argentina ObrasPiblicas v Coord, Teritorial delaObraPublica  de Arquitectura
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. Revison Fotta —
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO b Blana N
DE PERFILERIA SOLICITADA.  CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP.- EXENTO S/MEDIANERAS
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN — Plano: PLANILLA DE REJAS PR03-v2
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS —_— Fecha: [Escala: 1. 50




DENOMINACION CANTIDAD

UBICACION

TIPO DENOMINACION | CANTIDAD

UBICACION

TIPO

PATIO de ACCESO

1

FIJO

TUBO EST. 40x60mm

esp: 2.5mm.

TUBO EST.de ARRIOSTRE
40x80mm esp: 2.5mm

C/ TAPA

TUBO EST. 80x80
esp: 2.5mm. (apoyo Equipos de A°A°)

ACCESO SEMICUBIERTO

OBSERVACIONES:

NOTAS:

- R8 TUBO EST. Dintel 80x80mm
% 371 esp: 2.5mm. (apoyo Equipos de A°A°)
| .
-
/ .
. ® o
o
. COL. 80x80
. TUBO EST.de BORDE
= 40x80mm esp: 2.5mm
. ol (Separacion mediante planchuela 15mm)
[To)
HEEAHERAHHEEAHEEHAHEEHHERFHHH®EHAHEREHH HHEEHHEREAH [ :
]
S +0.15
2.75 0.08 0.87
3.71
K .
N
¢
N
PATIO 01
$A81268\1uuuuuuuuuuuuuuuuuuu,uuuuuuﬂga_lgoxgo
. X
2.75 0.08 0.87
3.71

TIPOLOGIA 3B - SISMO

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PL LA COl
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OF
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LO:

A PL , QUE DEBERAN
LANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN

DETALL 'Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

Revision

Fecha Descripcion

Fecha:

‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:

Ministerio de
ObrasPublicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
Argentina Obras Piblicas  yCoord, Territorial delaObraPlblica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. - EXENTO S/MEDIANERAS Plano N°
Plano: PLANILLA DE REJAS PR04-v2




1 ADMINISTRACION
\345/

DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
Paiio fijo m 1 SANITARIOS FIJO

\LES

REJA VENTANA ADMINISTRACION - SANITARIO ADMINISTRACION

PANO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm

BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm
ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

REJA VENTANA SANITARIOS CHICAS Y CHICOS

PANO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm
BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm
ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

NOTAS:

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

TIPOLOGIA 3B - SISMO

TODASL

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION |
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN

SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
' TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

Y NIVELES SE

POREL CONTRATISTA.
Y

Revision

Fecha

Descripcion

Ministerio de
Obras Publicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién

Direccion Nacional

Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorial delaObraPublica  de Arquitectura

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP.- EXENTO S/MEDIANERAS

Plano N°

Plano: PLANILLA DE REJAS

PR05-v2

Fecha:

[Escala: 1. 50 [ Reviso:




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
R12) 1 SALA DE 4 ANOS Parofio| /RO | PATIO 2 Fluo
\1.50/ 5.92

h R3S
PSR [T o
VERTICAL: R9 VERTICAL:
TRAVESANO 60x40 592 TRAVESANO 60x40
ARRIOSTRE: ARRIOSTRE:
TUBO EST. 40x20 TUBO EST. 40x20
MARCO: TUBO
EST. 80x60
L I g
R e R - -
1,58 5,92
,
) REJA PATIO 2 - PANO FIJO - PANO CORREDIZO
REJA VENTANA SALA 4 ANOS
PUERTA DE ACCESO:
PANO FIJO: HOJA DE ABRIR
MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm MARCO: TUBO METALICO 60x80mm esp: 2.5mm _
BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.
ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm
CERRADURA DE SEGURIDAD - SOLAPAS PARA CANDADO
TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO SISTEMA: RIEL ROMA
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO PAKO FIJO:
BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm
TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO
TIDNAOLAOACIA 2D CICAN
I'PFOULUUOIA OD = OSIOoIVIU

NOTAS:
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO

DE PERFILERIA SOLICITADA.
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION |
EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CDNTRA\;IISLA CONFECCIONARA LOS PI..MOS DEFINTIVOS, QUE I:EB”E:M

Ministerio de
TOROEACTOCOIANRITVGENE Obras Publicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccion Nacional
S CoksRL Y CoupATBL Argentina  ObrasPublicas v Coord. Temitorial delaObraPlblica  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion s
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP.- EXENTO S/MEDIANERAS Plano N°
PR06-v2

Plano: PLANILLA DE REJAS

Fecha: [Escala: 1. 50 [ Reviso:

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS




DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO DENOMINACION | CANTIDAD UBICACION TIPO
R1A |1 PATIO 3 Parofio|  /R13) PATIO 3 FIJO
Hoja de 337 1
w abrir :

ARRIOSTRE: TUBO EST. 40x20

™
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T,

VERTICAL: TUBO ESTR. 60x40 mm
esp.: 2,5mm CON TAPA

2,10

PARANTE: TUBO ESTR. 80x80 mm
esp. 3,2 mm CON TAPA
VERTICAL: TUBO ESTR. 60x40 mm

esp.: 2,5mm CON TAPA
ARRIOSTRE: TUBO EST. 40x20

2,10

+2.40

ARRIOSTRE: TUBO EST. 40x20

VERTICAL: TUBO ESTR. 60x40 mm
esp.: 2,5mm CON TAPA

VERTICAL: TUBO ESTR. 60x40 mm

esp.: 2,5mm CON TAPA
ARRIOSTRE: TUBO EST. 40x20

+-0.00 +-0.00
)
1,54 ,08 1,54 ‘ ‘ I @
HHHHHHH\H\HHHH\HHHH‘ X // \
\ H | ‘ it \
\ g | i jw i
: il I » o[
\ = /
\ = / ‘ \\\ /
\ = / -
\ 3 /| | o]
g A iuuﬁuuiuuﬂuuiuuﬁuuiuuﬁuuiuuuiuuuiuuuuiuu -
S~ 5 - 3,37
3,15 ‘
PUERTA DE ACCESO: PANO FIJO:
HOJA DE ABRIR BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.
BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm. ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm
HERRAJES: TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
3 BISAGRAS DE HIERRO P/ SOLDAR POR HOJA 2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO
DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO
PANO FI1JO:
BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.
ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm
TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO
2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO
TIPOLOCIA 2R CICNO
NOTAS: OO0/ oD - OloIvid
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO. PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS E— S — — -y 3
: isterio de
LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, ODODEACERDOCONANGRIATVAMEENTE e STEL ObrasPiblicas  secretariade  Subsecretaria de Planificacién Direccién Nacional
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. TOLAS LS DS HIEIES SEVERFLACM SN ORAIRELONTATT, Argentina Obras Publicas  yCoord. Territorial delaObraPublica  de Arquitectura
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. Revsn | Feona Desrpoin
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO — Bl 1
DE PERFILERIA SOLICITADA. Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. - EXENTO SIMEDIANERAS ano
-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN — Plano: PLANILLA DE REJAS PRO7-v2
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS — Fecha: [Escala: 1. 50 [Reviso:




PERGOLA - PATIO DE ACCESO

T gl

T
LMensula Hmensula Hmensula

i
Mensula

VIGA TUBO 80x.
esp: 3.2mm

TRAVESANOS:

140

TUBO RECTANGULAR 40x80
esp: 3.2mm c/ 0.53cm aprox entre ejes

0.14)
0.08

2.36

+0.10 +0.10
CORTE A-A T i T T
CORTE B-B
<
S
< .
2 R . . . o  VIGATUBOEST. VIGA TUBO EST. 80x140 esp: 3.2mm
o4 © 80x140 esp: 3.2mm TRAVESAROS: TUBO RECTANGULAR 40x80
g ——— esp: 3.2mm c/ 0.53cm aprox entre ejes
o ™ TUBO DE BORDE 60x140 ESP:3.2mm
S o TRAVESARO TUBO EST.
< . =
iNo) . ° ° ° 40x80 esp: 3.2mm u
8 Y = = = MENSULA METALICA 12x15 PL esp.3/16"
g B ABROCADA A H° (4 BROCAS @10mm)
[ (o)
Jr- S +2.90
2° 3 A A
< ) 7
Sg © 052 | 053 , 053 , 0.53 , 053 , 0.53 , 053 , 0.53 , 053 | Z @
65— [ Te 1 1 1 L 1 o o _ o
82 3 el |
Y o, o ‘I S  COL METALICA 80x80 o
i) & v °
63 ﬁ,_B B / (LLena de H°) S
(o] [32]
N 0
o4 © /
39 P /
o |4 /| ©
2 g 8 :
oS¢ © / N o
69 [ —
=] /
2" g
(S o /
2O &
8BS % . +0.15
a® o TRAVESARO BORDE / +0.10 N
< 0 TUBO EST. 60x140
o o
i . H I I . || esp:3.2mm Ll %
! 3.00 2.25 s 2.25 !
0.08 2.92 0.08 2.17 0.08 217 0.08 =
7.58 . CORTE C-C
PLANTA
TIPOIL OCIA 2AP - QICNOD
NOTAS: 1 UL OUUJOIM oD DITIIVID
-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO. PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS
z E;;ZEP???‘;:DES PORLA INSPECC\DI; DE ;‘B‘;’l:l I":ANO PRESEMTADD‘PURDI:A CONTRATISTA. ES"&‘;}E\ E?UE;M Mimm d!
-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES, TOODEACUEROOCNLANRIATIAVGERE, Obras Publicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacién Direccion Nacional
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA. ToD0S 108 DETAL Y CONPATELZADOS N 0B°A Argentina ObrasPublicas  y Coord. Territorial delaObraPublica  de Arquitectura
-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR. Revsion Fecra Desrpoin
-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO . .
DE PERFILERIA SOLICITADA. - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO Plano N
Plano: PERGOLA METALICA - PATIO DE ACCESO PR08-v2

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

Fecha: ‘ Escala: 1: 50 ‘ Reviso:




DENOMINACION

CANTIDAD

TIPO

DENOMINACION

CANTIDAD UBICACION

TIPO

EXTENSION DE CERCO METALICO

Pafio fijo

R15
5.00

COL:
TUBO EST.80x80mm
esp: 3.2mm CON TAPA

TUBO EST.40x80mm

esp: 2.5mm CON TAPA
TRAVESANO de ARRIOSTRE
TUBO EST. 40x40 ESP: 2.5mm

COL:
TUBO EST.80x80mm
esp: 3.2mm CON TAPA

I
o
N
o
! TRAVESANO de ARRIOSTRE
TUBO RECTANGULAR
3 40x40mm esp: 2.5mm.
S m10i CON TAPA
= 5.00 g
5.00
S T
TIPOLOGIA 3B - SISMO

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

-LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA D.O. PARA SU APROBACION, MUESTRAS DE MATERIALES,
HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERIA DE ALUMINIO SE AJUSTARAN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR PARA EL TIPO
DE PERFILERIA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN
SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERIAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

TODOS LOS DETALL

Revision Fecha

EL PRESENTE PL LA COl A PL , QUE DEBERAN Midm d!
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OF 'LANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN PRy
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Y CONPATIBLIZADOS EN OBRA Amenﬁ\a Obras Publicas 'y Coord. Territorial de la Obra Publica de Arquitectura
Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. EXENTO S/MEDIANERAS Plano N°
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Fecha:
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Escala 1:50 COC | NA

Termotanque eléctrico, Marca Rheem / MOD: TEP125RH
125 litros / Medidas: h total: 123 cm Diam & 51 cm
De pie. Carga superior

Zingueria: chapa galvanizada BWG N° 18

Mueble melamina mdf 18 mm

¢/ puertas y banquina p/apoyo

termotanque eléctrico 120 Its.

Estante superior y puerta superior

Cocina tipo industrial 6 hornallas Marca Gastroequip,
color acero esmerilado

Medidas: 90 cm x 70 cm, h 85 cm

Campana de extraccion
Acero inoxidable (c/motor exterior)

Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zécalo 20 cm
Terminacion pulida, con bordes biselados,
traforos para piletas y griferias

El encuentro e/ mesada y

muro con sellador a base de siliconas

Ceramica blanca c/junta tomada
20 cm x 20 cm

Mueble bajo mesada en melanina
blanca mdf 18 mm

Puertas, cajoneras y estantes,
construidos en mdf de 18 mm
con revestimiento melaminico.
Tapacantos y herrajes

de aluminio tipo J

Zocalo sanitario mosaico granitico
10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles
esp.: 10 cm c/ terminacién alisada

TIPOLOGIA 3B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

TODOS LOS DETALLE

Revision Fecha

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Mil‘li!‘tu‘io de
TOB0DEACERGOCONLANGRIATIAVGENT ) A Obras Publicas  secretaria d Subsecretaria de Planificacion Direccién Nacional
] aria de
10000108 BETALES COMSTRUGTNGE SR\ CoORBADER | SOMPRTELEA 7 Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorial de fa Obra Pdblica  de Arquitectura
Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO Plano N°®
Plano: _ DETALLE MOBILIARIO M013-v2
Fecha: ‘ Escala: 1 20 ‘ Revisé:
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COCINA

Zingueria: chapa galvanizada BWG N° 18

Campana de extraccién

Acero inoxidable (c/motor exterior)
Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm
¢/ puertas y estantes

Ceramica blanca c/junta tomada

20cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zécalo 20 cm
Terminacion pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferias
El encuentro e/ mesada y muro con sellador a base de siliconas

Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina
Marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente

Pileta doble acero inoxidable
Marca Mi Pileta mod.304 Acero AISI 304 de 57 x 37 x 18 cm
o calidad y prestacion equivalente. Incluye Sifon de descarga doble

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm
Puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf de 18 mm
con revestimiento melaminico.

Banquina bajo mesada muebles
esp.: 10 cm ¢/ terminacién alisada

Zbcalo sanitario mosaico granitico
10 cm x 30 cm

TIPOLOGIA 3B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

‘SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PL/
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLE

ObrasPublicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacion

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Lk :
B A ESTARAEN UN @ Ministerio de

Revision

Direcciéon Nacional

Y coupAT Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorial de la Obra Plblica  de Arquitectura
Fecha Descripcion
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO Plano N°
Plano: DETALLE MOBILIARIO MO01b-v2
Fecha: ‘ Escala: 1. 20 ‘ Reviso:
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3296

Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm
c/ puertas y estantes

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Ceramica blanca c/junta tomada
20cm x 20 cm

Griferia mezcladora monocomando para
Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona
0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente

2 3265 Mesada de granito gris mara,
espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zécalo 20 cm
. Terminacion pulida, con bordes biselados,
46.6 467 467 467 467 46.7 46.6 traforos para piletas y griferl'as

El encuentro e/ mesada y muro
con sellador a base de siliconas

Espacio
para heladera

60.0

Mueble bajo mesada en melanina blanca

. mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

\—‘ de 18 mm

con revestimiento melaminico.
Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

731

Médulo c/ cajones

Banquina bajo mesada muebles
esp.: 10 cm ¢/ terminacién alisada
Zobcalo sanitario mosaico granitico
10 cm x 30 cm

Planta COCINA

3 Escala 1:50
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TIPOLOGIA 3B - SISMO

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION
SERAPROBADOS ORLANSPECCINOF 06 EL PLANOFRESENTADO PO 4 CONTRATSTESARA BN ggiﬂ:ﬂg‘# 4 s S—— |
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. as icas Secretaria de ubsecretaria de Planificacion Direccidon Naciona
o008 08 DETALLES CONSTRUCTNOS st CoORDIALR Y CoupA LA 7 Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorial de la Obra Piblica  de Arquitectura
Revision Fecha Descripcion

Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA EXENTO S/M Plano N°®

7 Plano: DETALLE MOBILIARIO MO1c-v2
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Estanteria flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor
¢/ ménsulas planchuela de hierro
Ménsulas (5) ¢/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm
ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm
Diametro fijacién en la pared: 7 mm
Color blanco

Griferia mezcladora monocomando para

323

Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona
0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente

Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zécalo 20 cm
Terminacion pulida, con bordes biselados,
traforos para piletas y griferias

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf
de 18 mm

con revestimiento melaminico.

Pileta acero inoxidable Marca Jhonson

Mod. E50 Acero AISI 304 de 50 cm x 40 cm x 18 cm

Mueble separador

85.0

melamina mdf 18 mm y enchapado de 5.5 mm
C/ estantes / Color blanco
Plano del fondo Color a definir s/detalle

Zobcalo sanitario mosaico granitico
10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm ¢/ terminacién alisada

8 Planta Modulo Separador

Escala 1:20

8 Planta

Escala 1:50
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TIPOLOGIA 3B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVC
SER LA

R ot bt Ministerio de
e kol e I
Fecha D '
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO Plano N°®
Plano: DETALLE MOBILIARIO MO02h-v2
Fecha: ‘ Escala: 1: 20 ‘ Reviso:
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Bl 20000002007

Mueble separador

Longitud 0.60 m

melamina mdf 18 mm

y enchapado de 5.5 mm

C/ estantes / Color blanco
Plano del fondo Color a definir

Plano del fondo Color a definir E

Mueble separador
Longitud 2.90 m
melamina mdf 18 mm A
y enchapado de 5.5 mm

C/ estantes / Color blanco
Plano del fondo Color a definir

4.0 15.7 { 457 45.7 457 45.7 457 4.0,

Planta
9 Escala 1:20
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Planta
9 Escala 1:50

TIPOLOGIA 3B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO \TIVO, LA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN M' ) -3
ELPLA A ESTARRENON inisterio de . L o '
e Q il o Lt b e -
Revision Fecha D
| - Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO Plano N°®
CIRCULACION A | - Plano: DETALLE MOBILIARIO MO02i-v2
—_— Fecha: ‘ Escala: 1: 20 ‘ Reviso:
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Estanteria flotante melamina mdf 18 mm

¢/ ménsulas planchuela de hierro

ooooooooooo

Griferia mezcladora monocomando para
Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona

Terminacién pulida, con bordes biselados,

Mueble bajo mesada en melanina blanca

Banquina bajo mesada muebles

)

TIPOLOGIA 3B - SISMO

OOOOOOOOOOO
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Descripcion

Obra:  CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA EXENTO S/M

Plano: ~ DETALLE MOBILIARIO

Fecha: Escala:

Plano N°
MO02a-v2
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Termotanque eléctrico, Marca Saiar / MOD: TEPC55

De pie. Carga superior
Estanteria flotante melamina mdf 18 mm

¢/ ménsulas planchuela de hierro, Color blanco

Griferia mezcladora monocomando para

R o ) S e T R T e T et T Terminacion pulida, con bordes biselados,

R ST,

Pileta acero inoxidable Marca Jhonson

Bajo mesada
(sin banquina en este sector)
ttttttttttt

Banquina bajo mesada muebles

TIPOLOGIA 3B

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ision Fecha Descripcion

Obra:  CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO

- Plano N°
Plano: ~ DETALLE MOBILIARIO MOZb'VZ
1: 20 | Revisé:

Fecha: Escala:




@ CORTE c
Escala 1:20

¢/ ménsulas planchuela de hierro

ooooooooooo

Ceramica blanca c/junta tomada

Griferia mezcladora monocomando para

T e D
“ TR

oo e L T e Terminacion pulida, con bordes biselados,

DR RPN

Banquina bajo mesada muebles

. @ 9 @ 0 .0 ... a6 6666666 655>

Planta
@ Escala 1:50
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ision Fecha Descripcion

Obra:  CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO

- Plano N°
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| eléctrico 55 Its.
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este sector)
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Termotanque eléctrico, Marca Saiar / MOD: TEPC55
55 litros / Medidas: H: 58 cm Diam & 0.45 cm

De pie. Carga superior

Estanteria flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

¢/ ménsulas planchuela de hierro. Color blanco
Ménsulas (5) c/ 80 cm: alto 20 cm / profundidad 25 cm
ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm / Fijacién @ 7 mm

Griferia mezcladora monocomando para
Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona
0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente

Ceramica blanca c/junta tomada
20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm,
ancho 60 cm, z6calo 20 cm

Terminacion pulida, con bordes biselados,
traforos para piletas y griferias

El encuentro e/ mesada y muro c/sellador a base de siliconas

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Pileta acero inoxidable Marca Jhonson
Mod. E50 Acero AISI 304 de 50 cm x 40 cm x 18 cm

Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm
Puertas y estantes, construidos en mdf 18 mm
con revestimiento melaminico

Banquina bajo mesada muebles
esp.: 10 cm ¢/ terminacién alisada

Zdbcalo sanitario mosaico granitico
10 cm x 30 cm

TIPOLOGIA 3B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
A ESTARAEN UN

‘SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PL/
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE

Y COMPATIBIL

Revision

Fecha

Descripcion

B3, Ministerio de
“ Obras Publicas  secretaria de Subsecretaria de Planificacion

Direccion Nacional

7 Argentina Obras Publicas  y Coord. Territorial de la ObraPiblica  de Arquitectura
Obra: CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO Plano N°®
Plano: _ DETALLE MOBILIARIO M02d-v2
Fecha: | Escala: 1. 20 | Revisé:
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Estanteria flotante melamina mdf 18 mm
33 cm de ancho y 5 cm de espesor

¢/ ménsulas planchuela de hierro
Ménsulas (5) ¢/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm
Diametro fijacion en la pared: 7 mm
Color blanco

Aplique b/estante, difusor acrilico satinado,
led e interruptor incorporados,
LUCCIOLA Modelo BAR 900 mm 15 w

Ceramica blanca c/junta tomada
20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara, espesor:

2 cm, ancho 60 cm, zécalo 20 cm
Terminacién pulida, con bordes biselados,
traforos para piletas y griferias

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Griferia mezcladora monocomando para
Pileta de Cocina

Marca FV modelo Arizona 0411.03/B1

o calidad y prestacion equivalente

Pileta de acero inoxidable en mesada
Marca Jhonson mod. E50 Acero AISI 304
Incluye sifén de descarga

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Mueble bajo mesada en melanina blanca
mdf 18 mm

Puertas, cajoneras y estantes, construidos
en mdf de 18 mm

con revestimiento melaminico.

Zobcalo sanitario mosaico granitico
10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles
esp.: 10 cm c/ terminacién alisada

R

6

CORTE e

Escala 1:20

Estanteria flotante melamina mdf 18 mm
33 cm de ancho y 5 cm de espesor

¢/ ménsulas planchuela de hierro

323

rEl

200

60.0

85.0

Ménsulas (5) ¢/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm
ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm
Diametro fijacién en la pared: 7 mm
Color blanco

Aplique b/estante, difusor acrilico satinado,
led e interruptor incorporados,
LUCCIOLA Modelo BAR 900 mm 15 w

Mesada de granito gris mara, espesor:

2 cm, ancho 60 cm, z6calo 20 cm
Terminacion pulida, con bordes biselados,
traforos para piletas y griferias

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Mueble bajo mesada:
termotanque eléctrico 55 lts.
h =64 cm

Jd=45cm

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Mueble bajo mesada en melanina blanca
mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos

en mdf de 18 mm

con revestimiento melaminico.

Zdbcalo sanitario mosaico granitico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm ¢/ terminacién alisada

TIPOLOGIA 3B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
‘SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PL/ LA ESTARAEN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

‘TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

TODOS LOS DETALLE Y COMPATIBIL

Revision Fecha Descripcion
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Fecha: ‘ Escala: 1: 20 ‘ Reviso:
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Estanteria flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

¢/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) ¢/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diametro fijacion en la pared: 7 mm

Color blanco

Ceramica blanca c/junta tomada

20cm x 20 cm

Griferia mezcladora monocomando para
Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona
0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente
Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zécalo 20 cm
Terminacion pulida, con bordes biselados,
traforos para piletas y griferias

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Mueble bajo mesada en melanina blanca
mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf
de 18 mm

con revestimiento melaminico.

Mueble separador

melamina mdf 18 mm y enchapado de 5.5 mm
C/ estantes / Color blanco

Plano del fondo Color a definir s/detalle

Zébcalo sanitario mosaico granitico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

Planta

Escala 1:50

SALA 4 ANOS

esp.: 10 cm ¢/ terminacién alisada

TIPOLOGIA 3B

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANGS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN Raala
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA EL PL rs ESTARAEN UN @ Ministerio de
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