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A DEFINIR Y PROVEER POR EL MUNICIPIO
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A DEFINIR Y PROVEER POR EL MUNICIPIO
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CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE

L. E. a 8 m del Eje del callejón
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CALLE VIDELA ARANDA

LE a 8m del Eje del callejón

Sup. Afectación
Hijuela de
Irrigación

Sup. Afectación
a eje de C.C.I.F.

Sup. Afectación
Triángulo de
Visibilidad

FORESTALES C/4m
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pendiente 12%

CONSTRUCCIÓN
EXISTENTE

L. E. a 8 m del Eje del callejón

Escala1 Planta Techos
1:1000

Plano N°Obra:

Plano:
Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
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AutoCAD SHX Text
PATIO 1

AutoCAD SHX Text
DEAMBULATORIO

AutoCAD SHX Text
LACTARIO

AutoCAD SHX Text
4 AÑOS

AutoCAD SHX Text
3 AÑOS

AutoCAD SHX Text
2 AÑOS

AutoCAD SHX Text
ACCESO SEMICUBIERTO

AutoCAD SHX Text
CIRCULACION

AutoCAD SHX Text
ADMINISTRACION

AutoCAD SHX Text
COCINA

AutoCAD SHX Text
PATIO 2

AutoCAD SHX Text
PATIO 3

AutoCAD SHX Text
ACCESO PERGOLA

AutoCAD SHX Text
PATIO

AutoCAD SHX Text
PATIO

AutoCAD SHX Text
PATIO 3

AutoCAD SHX Text
ACCESO PERGOLA

AutoCAD SHX Text
PATIO

AutoCAD SHX Text
PATIO

AutoCAD SHX Text
PATIO 1

AutoCAD SHX Text
PATIO 2



Escala

1

Planta Baja

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PLANTA BAJA

1:100 A01

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.



Escala

1

Planta Baja

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PLANTA BAJA - TABIQUES Y TERMINACIONES

1:100
A02-v2

Escala

3

Detalle Tab. Interior - Mi1

1:10
Escala

2

Detalle Tab Exterior - Me2

1:10

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE,

 "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN

 LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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Planta Entrepiso

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANTA +2.10 DE TABIQUES Y TERMINACIONES
1:100

A03-v2
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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Planta Techos

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PLANTA DE TECHOS

1:100
A04-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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Planta Baja

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PLANTA DE SOLADOS

1:100
A05-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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Obra:
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Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PLANTA DE CIELORRASOS

1:100
A06-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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Plano N°Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1:50

Escala

1

Vista Frente 

1:50

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA  - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.



VISTA CONTRAFRENTE A08-v2
Plano N°Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1:50

Escala

1

Vista Contrafrente 

1:50

Escala

2

Corte D-D Deposito - Sala de maquinas  

1:50

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.



Escala

2

Vista Contrafrente Longitudinal

1:75
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1

Vista Frente Longitudinal

1:75

VISTAS LONGITUDINALES FRENTE - CONTRAFRENTE A09-v2
Plano N°Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1:75

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.



Escala
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Corte  A-A

1:50

CORTE A-A A10-v2
Plano N°Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

1:50

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.



CORTE B-B A11-v2
Plano N°Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1: 50

Escala

1

Corte  B-B

1:50

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.



CORTE C-C A12-v2
Plano N°Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1:50

Escala

1

Corte  C - C

1:50

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.



E01-v1
Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1:100

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - EXENTO
PLANTA DE FUNDACIONES

Escala

1

Planta Fundaciones

1:100

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los

elementos son estimados, con el objeto de definir un

precio de la instalacion, NO ES APTO PARA

CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los

calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas

y garantizar la estabilidad global de la estructura.

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1:100

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los

elementos son estimados, con el objeto de definir un

precio de la instalacion, NO ES APTO PARA

CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los

calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas

y garantizar la estabilidad global de la estructura.

ESTRUCTURA S/PB - h=2.10

Escala

1

Estructura s/PB h=2.10

1:100

TIPOLOGIA 3B - ZONA SISMICA
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Plano N°

Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1:100

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA -EXENTO

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los

elementos son estimados, con el objeto de definir un

precio de la instalacion, NO ES APTO PARA

CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los

calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas

y garantizar la estabilidad global de la estructura.

ESTRUCTURA S/PBAJO CUBIERTA

Escala

1

Estructura s/PB bajo cubierta metalica

1:100

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:1:100

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - EXENTO

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los

elementos son estimados, con el objeto de definir un

precio de la instalacion, NO ES APTO PARA

CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los

calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas

y garantizar la estabilidad global de la estructura.

PLANTA TECHOS ESTRUCTURA CUBIERTA

Escala

1

Planta Techos

1:100

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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PB - CRUCES DE SAN ANDRES en tabiques

1:100

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANTA ESTRUCTURA
1:100 E05-v1

NOTA: Todos los perfiles, secciones y dimensiones de los

elementos son estimados, con el objeto de definir un

precio de la instalacion, NO ES APTO PARA

CONSTRUCCION, la Empresa debera realizar los

calculos y estudios necesarios a fin de validar las mismas

y garantizar la estabilidad global de la estructura.

TIPOLOGIA 3B - SISMO

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIPOLOGIA- EXENTO
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Planta Baja

1:100
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PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS IE01-v2
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Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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Planta Baja

1:100
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CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGÍA - EXENTO S/M
PLANTA DE INSTALACIÓN DE INCENDIO II01-v2

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

TIPOLOGIA 3B - SISMO



Referencias Provision de agua - Instalacion de Gas

CAÑERIAS

DESCRIPCION

CANILLA AC

CANILLA AF

CAÑERÍA AGUA CALIENTE P.P.L.

CAÑERÍA AGUA FRÍA P.P.L.

LLAVE DE PASO AC

LLAVE DE PASO AF

CAÑO DE GAS ( SIGAS TERMOFUSION

APROBADO)  DIAM: 

3

4

"

Referencias Desagues

CAÑERIAS

DESCRIPCION

DESAGUE CLOACAL INST. PRIMARIA

CAÑERIA DE PVC 110

DESAGUE  PLUVIAL

CAÑERIA DE PVC 110

VENTILACION

CAÑERIA DE HIERRO FUNDIDO EN CAMARAS

DE INSPECCION.

DESAGUE  CLOACAL  INST. SECUNDARIA

CAÑERIA DE  PVC 60

CAÑERIA DE PVC 60 EN BOCAS DE ACCESO Y

PILETA DE PATIO

125

1356

7

910

B

A

B

A

67 4810

PATIO 1

LACTARIO

DEAMBULATORIO

ACCESO

SEMICUBIERTOPATIO 3

PATIO 2

3 AÑOS 2 AÑOS

CIRCULACION

VEREDA CALLE

4 AÑOS

AF.C.PPL - CONEXION A RED EXISTENTE

Inodoro (blanco)

c/ mochila

2
C.VENT.H.F. Ø 0.100

C.PVC

Ø38

Termotanque electrico

cap: 120lts

Inodoro (blanco)

c/ mochila

Inodoro (blanco)

c/ mochila

1

C.VENT.H.F. Ø 0.100

C.PVC APROBADO Ø 0.100

C.BAJADA PLUVIAL. Ø 0.100

C.BAJADA PLUVIAL. Ø 0.100

B.D.PL. 0.20x020

B.D.PL. 0.20x020

2

1

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø60

C.PVC APROBADO Ø 0.100

C
.
P

V
C

 
Ø

1
1

0

C
.
S

I
G

A
S

C
.
S

I
G

A
S

-
T

E
R

M
O

F
U

S
I
O

N

CILINDRO DE GAS

ENVASADO.

CAP:

AF.C.PPL

AF.C.PPL

AC.C.PPL

LLP

LLP

AF.C.PPL

AC.C.PPL

AF.C.PPL

AC.C.PPL Ø19

C.S.

AF.C.PPL

A
F

.
C

.
P

P
L
 
Ø

1
9

AF.C.PPL Ø19

C
.
P

V
C

 
Ø

1
1
0

C.S.

C.PVC

Ø60

ACCESO PÉRGOLA

1

CIRCUITO 1

AGUA FRIA C.P.P.L.

2

CIRCUITO 2

AGUA FRIA C.P.P.L.

A
F

.
C

.
P

P
L

E. M.

E. M.

E. M.

E. M.

E
.
 
M

.
E

.
 
M

.

C
.
P

V
C

 
A

P
R

O
B

A
D

O
 
Ø

 
0

.
1

0
0

RECINTO PARA

CILINDROS  DE GAS,

CIERRE SUPERIOR LOSA

DE HORMIGÓN ARMADO.

1

INGRESO

AGUA FRIA C.P.P.L.

B.D.PL. 0.20x020

LL.P.GAS

CONEXION ART.

COCINA

LL.P.GAS

PATIO

Termotanque eléctrico

cap: 50lts

LLP

C.I. 0.60x0.60

C.PVC

Ø60

C.PVC

Ø60

C.PVC Ø110

TERRENO NATURAL

C.PVC Ø110

C.PVC Ø110

B.A. 0.20x020

B.A. 0.20x020

3 C.VENT.H.F. Ø 0.100

C.PVC

Ø38

4

C.VENT.H.F. Ø 0.100

C.PVC APROBADO Ø 0.100

E
.
 
M

.

Termotanque eléctrico

cap: 50 lts

LLP

LLP

LLP

LLP

C.S.

C.PVC APROBADO Ø 0.100

B.D.PL. 0.20x020 B.D.PL. 0.20x020

C.PVC APROBADO Ø 0.100C.PVC APROBADO Ø 0.100

C.S.

C.PVC APROBADO Ø 0.100

B.D.PL. 0.20x020

C
.
P

V
C

 
Ø

1
0
0

C
.
P

V
C

 
Ø

1
0

0

C
.
P

V
C

 
Ø

1
0

0

C
.
P

V
C

 
Ø

1
0

0

C.I. 0.60x0.60

C.PVC Ø110

CONEXION A RED CLOACAL

C.PVC APROBADO Ø 0.110

B.A. 0.20x020

NOTA: TAPADA MINIMA

PARA C.H.F. - 0.20

Inodoro (blanco)

c/ mochila

Inodoro (blanco)

c/ mochila

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C.PVC

Ø38

C
.
P

V
C

 
Ø

1
1

0

C
.
P

V
C

 
Ø

1
1

0

C
.
P

V
C

 
Ø

1
1

0

C
.
P

V
C

 
Ø

1
1

0

C
.
P

V
C

 
Ø

1
1

0

Inodoro (blanco)

c/ mochila

C
.
P
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CÁMARA INSPECCION PLUVIAL

CÁMARA INTERCEPTORA DE GRASAS

C.I.G.

2 REJILLAS DE

VENTILACIÓN

PERMANENTE

(UBICACIÓN: TERCIO

SUPERIOR Y TERCIO

INFERIOR)

C.PVC APROBADO Ø 0.100

2 TANQUES DE RESERVA

CAP: 2000 lts. C/U

Ø ACERO INOXIDABLE  0.97

m x 2.47 m

C/APOYO EN BANQUINA

FLOTANTE AUTOMÁTICO

2 BOMBAS

PRESURIZADORAS

TANQUE DE RESERVA

CAP: DOS TANQUES DE 2000 LTS. CADA UNO.

ACERO INOXIDABLE, APOYADOS EN EL PISO

ENTRADA DE 1/2" - FLOTANTE AUTOMATICO

EQUIPO DE BOMBAS PRESURIZADORAS SEGUN

ESQUEMA

NOTA:TODAS LAS DIMENSIONES SERAN

RESULTADO DEL CALCULO CORRESPONDIENTE

PRESENTADO POR LA EMPRESA ADJUDICADA

CUANDO EL LOTE NO CUENTE CON RED DE AGUA

CORRRIENTE

LA PERFORACION Y SU CONEXION A LA RED DE

DISTRIBUCION, PARA LA PROVISION DE AGUA

POTABLE, ESTARA A CARGO DEL MUNICIPIO.

CUANDO EL LOTE NO CUENTE CON RED DE

DESAGUE CLOACAL

LA CONSTRUCCION Y SU CONEXION AL SISTEMA

DE DESAGUES, DEL POZO ABSORVENTE Y

CAMARA INTERCEPTORA DE GRASAS, ESTARA A

CARGO DEL MUNICIPIO.

ESQUEMA BOMBAS PRESURIZADORAS

1- TANQUE DE RESERVA

2- BY PAS

3- QUIPO DE PRESURIZACION UNA

PRINCIPAL Y OTRA DE RESERVA

4- COLECTOR DE ASPIRACION

5- COLECTOR DE IMPULSION

1
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PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA
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DETALLE
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CENTRO DE PRIMERA INFANCIA

D01b-v3CANALETA DE HORMIGON ARMADO + TABIQUE

TIPOLOGIA 2B-3A-3B-3C

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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Fecha: Escala: Revisó:1:2

Escala
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DETALLE
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CENTRO DE PRIMERA INFANCIA

D01c-v3CANALETA DE HORMIGON ARMADO + TABIQUE

TIPOLOGIA 2B-3A-3B-3C

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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ENCUENTRO CUBIERTA EN PATIO
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ENCUENTRO CUBIERTA
1:10

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA
D02- v3

TIPOLOGIA 1A1-1B1-1B2-2A-2B-3A-3B-3C

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.



Escala

1

DETALLE CUBIERTA EN PATIO

1:10

Plano N°
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DETALLE D3 - ENCUENTRO CUBIERTA
1:10 D03-v3

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA

TIPOLOGIA

1A1-1B1-1B2-2A-2B

3A-3B-3C

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION

DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS

MENCIONADOS ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA"

Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA

CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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ENCUENTRO CUBIERTA CARPINTERÍA

1:10

Plano N°
Obra:
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Fecha: Escala: Revisó:

ENCUENTRO CUBIERTA (corte por carpintería)
1:10

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA

VEREDA LOCAL INTERIOR

TIPOLOGIA 2A-2B-3B-3C

D04- v3

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION

DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS

MENCIONADOS ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA"

Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA

CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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ENCUENTRO CUBIERTA TABIQUE

1:10

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

ENCUENTRO CUBIERTA (corte por tabique)
1:10

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA

EXTERIOR LOCAL INTERIOR

TIPOLOGIA 2A-2B-3B-3C

D04b- v3

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION

DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS

MENCIONADOS ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA"

Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA

CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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TABIQUE-PISO-CORDÓN H°A°

1:10

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

ENCUENTRO CON PISO (corte por muro)
1:10

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA

EXTERIOR LOCAL INTERIOR

TIPOLOGIA 1A1-1B1-1B2-2A-2B-3A-3B-3C

D04c- v2

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION

DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES

VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS

MENCIONADOS ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA"

Y CORRIGE CUALQUIER DIFERENCIA

CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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DETALLE PILETON DE ACERO INOX.
1: 10

D09-v2
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA

Escala

4

CORTE PILETÓN DE ACERO INOXIDABLE

1:10 Escala

1

PILETÓN PROTOTIPO 1A1-1A2-1B1-1B2

1:25

Escala

2

PILETÓN PROTOTIPO 2A-2B

1:25

Escala

3

PILETÓN PROTOTIPO 3A-3B-3Bsur-3C

1:25

TIPOLOGIA 1A1-1B1-1B2-2A-2B-3A-3B-3C

NOTA:

PARA CONOCER LA DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

ESTRUCTURALES VER LOS PLANOS:

E01 - E02 - E03 - E04 - E05

LA INFORMACION VOLCADA EN LOS PLANOS MENCIONADOS

ANTERIORMENTE, "ES LA CORRECTA" Y CORRIGE CUALQUIER

DIFERENCIA CON LO QUE INDIQUEN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.
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Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

1:10

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

D13-v1

TIPOLOGIA: TODAS

PLACA DE INAUGURACION

NOTA: EL TEXTO EN COLOR ROJO SOLO ES INDICATIVO Y SIRVE

PARA SEÑALAR LAS LINEAS QUE DEBE COMPLETAR CADA MUNICIPIO
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PROTECCION

h:0.10
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HOJA DE CHAPA DOBLADA BWG N°16

MARCO DE CHAPA DOBLADA
BWG Nº16 a: 150mm.

BASTIDOR PERINETRAL RESISTENTE
TUBO 40x100 esp: 3.2mm

30

PARANTE
TUBO EST. 80x80

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS
1: 50

PC01-v2

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD TIPOUBICACION DENOMINACION

ACCESO LACTARIO-

DEAMBULATORIO-ADM-COCINA

ABRIR

SANITARIO DISCAP.

ABRIR

UBICACION

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

ACCESO PRINCIPAL

Pe1

2.17

P2

0.96

4

TIPO

ABRIR

TIPO

ABRIR

IZQ: 2

DER: 2

P3

0.96

1

IZQ: 1

DER: -

P4

0.66

5

IZQ: 0

DER:5 SANITARIOS CHICOS

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

De Abrir: Aluminio linea Modena 2.

Terminacion color blanco.Con paño de vidrio

fijo sup.

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco. con paño de vidrio sup.

Vidrio hoja de abrir y paño fijo laminado 3+3

Chapa doblada BWG N°16 ancho de marco :

80mm

Hoja chapa doblada BWG N°16, bastidor

perimetral - refuerzos horizontales

3 pomelas por hoja reforzadas de hierro

Picaporte doble balancin recto (bronce platil)

Cerradura de seguridad

2 manos de convertidor de oxido.

2 manos de esmalte sintetico color a definir.

Zocalo de proteccion

Acero inoxidable h: 0.15

Madera :

Guardacantos de madera (cedro).

Bastidor resistente de pino.

Terminacion: MDF esp:5mm para pintar

Chapa doblada BWG N°16

ancho de marco: 0.08.

Cerradura libre ocupado

bisagras pomelas de hierro cant: 2

2 manos de convertidor de oxido.

2 manos de esmalte sintetico color a definir.

Banda de proteccion inferior de acero

inoxidable.

Banda de proteccion inferior de acero

inoxidable.

DET. DE MARCO  ESC. 1:5

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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Obra:

Plano:
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PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS
1: 50

PC02-v2

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION DENOMINACION

ABRIR

DOBLE

UBICACION

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

P5

1.92

CIRCULACION

P6

0.76

1

IZQ: -

DER:1

TIPO

ABRIR

TIPO

SANITARIO PERSONAL

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco. con paño de vidrio sup.

Vidrio hoja de abrir y paño fijo laminado 3+3

Banda de proteccion inferior de acero

inoxidable.

Chapa doblada BWG N°16

ancho de marco: 0.10

Madera :

Guardacantos de madera (cedro).

Bastidor resistente de pino.

MDF esp:5mm para pintar

Cerradura de seguridad

Bisagras: pomelas de hierro cant: 3

Cerradura de seguridad

Bisagras: pomelas de hierro cant: 3

P7

3.71

1

PLEGADIZA

SALA 2 Y 3 AÑOS

Tubo estructural 40X80

sistema tipo "ALUTECNIC", riel y bastidor de hoja de aluminio anodizado color

natural, panel melamina esp.: 18mm, color a definir

Segun modelo

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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PLANILLA DE CARPINTERIAS  VENTANAS
1: 50

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION DENOMINACION

1 PAÑO FIJO

UBICACION

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

2

IZQ: -

DER:-

TIPO

2

IZQ: -

DER:PV1

1.92

IZQ: -

DER:-

SALA 3 AÑOS

1 PAÑO FIJO

1 PAÑO

CORREDIZO

CIRCULACION-

PATIO

PV2

3.71

TIPO

1 PAÑO FIJO

1 PAÑO

CORREDIZO

SALA 3 Y 2 AÑOSPV3

3.71

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo

Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena 2.

Terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2.

Terminacion color blanco.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo

Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena

2. terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PC03-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS
1: 50

DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION DENOMINACION

1 PAÑO FIJO

1 PAÑO

CORREDIZO

UBICACION

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

1

IZQ: -

DER:-

TIPO

1

IZQ:

DER:

PV4

2.92

IZQ:-

DER:-

SALA 2 AÑOS - PATIO

1 PAÑO DE

ABRIR

CIRCULACION - PATIO

PV5

1.00

TIPO

1 PAÑO FIJO

1 PAÑO

CORREDIZO

CIRCULACIONA A PATIO 4

PV6

2.92

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

1

IZQ: 1

DER: -

TIPO

PAÑO

FIJO

COCINA

PV7

1.00

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo

Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena

2. terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blancoMARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo

Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena

2. terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBS.

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo.

Una hoja de abrir de Aluminio linea Modena

2. terminacion color blanco.

Pano vidriado superior con ventana de abrir

paño fijo inferior de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

Vidrio hoja de abrir y paño fijo laminado 3+3

INCOLORO

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PC04-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS
1: 50

DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION DENOMINACION

1 PAÑO FIJO

1 PAÑO

CORREDIZO

UBICACION

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

1

IZQ: -

DER:-

TIPO

1

IZQ:

DER:

PV8

2.71

IZQ:-

DER:-

SALA 4 AÑOS - PATIO

1 PAÑO FIJO
CIRCULACION - ACCESO

PV9

2.17

TIPO

1 PAÑO FIJO

1 PAÑO

CORREDIZO

LACTARIO A ACCESO

PV10

2.67

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

2

IZQ: -

DER: -

TIPO

PAÑO

FIJO

PV11

0.96

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo

Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena

2. terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blancoMARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo

Una hoja corrediza de Aluminio linea Modena

2. terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBS.

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada caraDVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

TRONERAS

ACCESO LACTARIO -

DEAMBULATORIO

Vidrio de seguridad 5+5 paños superiores

INCOLORO

Vidrio de seguridad 3+3 paños inferiores

INCOLORO

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PC05-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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PLANILLA DE CARPINTERIAS  VENTANAS
1: 50

MARCO

HOJA

DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION DENOMINACION

CORREDIZA

UBICACION

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

MARCO

HOJA

MARCO

HOJA

1

IZQ: -

DER:-

TIPO

1

IZQ:-

DER:-V1

1.40

IZQ: -

DER: - COCINA
CORREDIZA

DEAMBULATORIO

TIPO

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

1

IZQ:-

DER:-

TIPO

V2

3.71

MARCO

HOJA

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Travesaño de aluminio p/ defensa

Zocalo de refuerzo inferior en paño fijo h:80mm

Dos hojas corredizas de Aluminio linea

Modena 2. terminacion color blanco.

Aluminio linea Modena 2.

terminacion color blanco

Dos hojas corredizas de

Aluminio linea Modena 2.

terminacion color blanco.

HERRAJES

OBSERVACIONES

HERRAJES

OBSERVACIONES

HERRAJES

OBSERVACIONES

HERRAJES

OBS.

VIDRIO VIDRIO VIDRIO VIDRIO

DVH dos vidrios 3+3

laminados en cada cara

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

V4

0.45

BAÑO

ADMIN.

FIJO +

BANDEROLA

Aluminio linea Modena 2.

terminacion color blanco

Segun modelo

ADMINIS-

TRACION

V3

2.92

DOS Paños fijos de Aluminio y 1

Hoja a brazo de empuje  - linea

Modena 2.

Terminacion color blanco.

BANDE-

ROLA

DVH dos vidrios 3+3

laminados en cada cara

Aluminio linea Modena 2.

terminacion color blanco

Segun modelo

1 Hoja a brazo de empuje  -

Linea Modena 2.

Terminacion color blanco.

DVH dos vidrios 3+3

laminados

en cada cara

1

BANDEROLA
V7

4.38

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

CINCO Hojas a brazo de empuje  - linea Modena 2.

Terminacion color blanco.

Segun modelo

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

IZQ:-

DER:-

TIPO

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBS.

VIDRIO

BAÑO

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PC06-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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PLANILLA DE CARPINTERIAS  VENTANAS SUPERIORES
1: 50

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION DENOMINACION

PAÑO FIJO

UBICACION

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

1

IZQ: -

DER:-

TIPO

1

IZQ:-

DER:-VS3

1.96

IZQ: -

DER: - SALA 3 Y 2

AÑOS

SALA 2 AÑOS - PATIO

TIPO

CIRCULACION

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

2

IZQ:-

DER:-

TIPO

CIRCULACION ACCESO

VS9

2.17

VS4 VS5

1.922.92

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBS.

Aluminio linea Modena 2.

terminacion color blanco

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Aluminio linea Modena 2.

terminacion color blanco

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
DVH dos vidrios 3+3 laminados

en cada cara

vidrio de seguridad 3+3 laminados DVH dos vidrios 3+3

laminados en cada cara

Un paño fijo de Aluminio linea

Modena 2

terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea

Modena 2

terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

PAÑO FIJO PAÑO FIJO PAÑO FIJO

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO

PAÑO FIJO

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

VS2

1.50

IZQ: -

DER: - SALA 4

AÑOS

Aluminio linea Modena 2.

terminacion color blanco

Un paño fijo de Aluminio linea

Modena 2

terminacion color blanco.

DVH 3+3 laminados

en cada cara

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PC07-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO

NOTA: EL PASE QUE SE GENERA EN LA CARPINTERIA

PARA LA BANDEJA METALICA PUEDE ESTAR A DERECHA

O A IZQUIERDA, PARA SU DEFINICION SE DEBERA

COORDINAR CON EL INSTALADOR ELECTRICO QUE

EJECUTE LA OBRA
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PLANILLA DE CARPINTERIAS  VENTANAS SUPERIORES
1: 50

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

DENOMINACION CANTIDAD

1

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION DENOMINACION

PAÑO FIJO

UBICACION

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBSERVACIONES

1

IZQ: -

DER:-

TIPO

IZQ:-

DER:-

VS11

0.96

IZQ: -

DER: - TRONERAS LACTARIO ADMINISTRACION

TIPO

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

IZQ:-

DER:-

TIPO

0.96

MARCO

HOJA

HERRAJES

VIDRIO

OBS.

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

Aluminio linea Modena 2. terminacion color

blanco

DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara
DVH dos vidrios 3+3 laminados en cada cara

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

Un paño fijo de Aluminio linea Modena 2

terminacion color blanco.

VS12

PAÑO FIJO

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PC08-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO



2
,
1

0

1,00 1,00

,
8

0
,
0

3

N°.P.T.+ 0.15

N°.P.T.+ 2.30

HOJA: PERIMETRO TUBO EST 60x40

FRENTE: CELOSIA DE VENTILACION

TRAVESAÑO: TUBO EST. 40x100

,
1

0
1

,
1

3

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

1,00

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE PUERTAS METALICAS
1: 50

DENOMINACION CANTIDAD

3

CANTIDADUBICACION TIPO DENOMINACION

ABRIR

UBICACION

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

CANTIDADDENOMINACION UBICACION

MARCO

HOJA

HERRAJES

OBSERVACIONES

RECINTO TUBOS DE GAS

ENVASADO Y BOMBAS

Pe2

1.00

TIPO TIPO

Chapa doblada BWG N°16.

ancho de marco: 0.08

Abrir: Chapa doblada BWG N°16

Bastidor perimetral tubo 40x60

Refuerzo horizontal tubo 40x100

Fijo: Chapa doblada BWG N°16

Con celosia de ventilacion

(tubos separados 10x15)

DER: -

3 pomelas por hoja reforzadas de hierro

Doble planchuela para candado

2 manos de convertidor de oxido.

2 manos de esmalte sintetico color a definir.

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO S/M
PC09-v2

TIPOLOGIA 3B - SISMO



2
.
2
5

+ - 0.00

E
.
M

.
E

.
M

.

R1

+ 2.25

1.000.36 1.72 1.48

4.88

PARANTE:

TUBO EST.80x80mm

esp: 3.2mm  CILINDRADO

TRAVESAÑO DE ARRIOSTRE:

TUBO EST. 40x40mm

esp: 2.5mm. CON TAPA

TUBO EST.40x80mm

esp: 2.5mm CON TAPA

TRAVESAÑO DE ARRIOSTRE INF.:

TUBO EST. 40x40mm esp: 2.5mm. h: o.24

CON TAPA

1
.
0
0

0
.
1
8

0.08

INT.

EXT.

0.08 0.08 0.040.04

R2

VIGA TUBO ESTRUCTURAL 80x160mm esp: 4mm

CORDON DE H° 15x15

2da colada

+ - 0.00

+ 0.15

7.47

1.08 1.32 1.16 1.92 1.62 0.040.080.080.040.040.04

3
.
4
9

2
.
5
9

0
.
8
6

1
.
0
6

1
.
3
1

0
.
0
8

0
.
0
4

0
.
0
4

TUBO EST.40x80mm esp: 2.5mm

TRAVESAÑO DE ARRIOSTRE SUP.:

TUBO EST. 40x80mm esp: 2.5mm. CON TAPA

TRAVESAÑO DE ARRIOSTRE:

TUBO EST. 40x40mm esp: 2.5mm. CON TAPA

TRAVESAÑO DE ARRIOSTRE INF.:

TUBO EST. 40x40mm esp: 2.5mm. CON TAPA

INT.

0.04

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. - EXENTO S/MEDIANERAS
PLANILLA DE REJAS

1: 50
PR01-v2

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

FIJO

Abrir-

Paño fijo

ACCESO P.PAL

R1

5.07

1

TIPO

FRENTE

R2

7.47

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

HERRAJES:

3 BISAGRAS DE HIERRO P/ SOLDAR POR HOJA

PUERTA DE ESCAPE: MANIJON ANTIPANICO DE ACERO INOXIDABLE

PUERTA PRINCIPAL: MANIJON DE CHAPA CAÑO REDONDO Ø 2 " CON TAPA - luz: 0.45  CANT: 2

PASADOR INFERIOR DE SEGURIDAD

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

OBSERVACIONES:

TIPOLOGIA 3B - SISMO



2
.
3
1

R5

4.78

1.71 1.720.04 0.990.04 0.20

0.04 0.04

0.08

2
.
1
0

HOJA de ABRIR: TUBO EST.40x80mm

esp: 2.5mm  CON TAPA

TUBO EST. De borde 40x80mm

esp: 2.5mm.

TUBO EST.40x80mm

esp: 2.5mm  CON TAPA

COL:

TUBO EST.80x80mm

esp: 3.2mm CON TAPA

0
.
6
8

TRAVESAÑO de ARRIOSTRE

TUBO RECTANGULAR

40x40mm esp: 2.5mm.

CON TAPA

TRAVESAÑO de ARRIOSTRE

TUBO EST. 40x40 ESP: 2.5mm

+ 0.10

PATIO de ACCESO

R3R4

+ 0.15

+ 2.10

2
.
0
0

2
.
1
0

2.88 4.38

2.15 2.150.08

HOJAS DE ABRIR : TUBO EST.

40x80mm esp: 2.5mm CON TAPA

TUBO EST.40x80mm esp: 2.5mm.

0
.
6
8

2
.
1
0

TRAVESAÑOS DE ARRIOSTRE:

TUBO EST. 40x40mm esp: 2.5mm.

CILINDRADO

0
.
6
8

0
.
1
8

0
.
1
5

DOBLE PLANCHUELA P/CANDADO

PARANTE:

AMURADO A CORDON

Y CANALETA

TUBO EST.80x80mm

esp: 3.2mm CON TAPA

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE REJAS
1: 50

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

ABRIR

FIJO

Abrir-

Paño fijo

PATIO DE ACCESO

R3

4.38

1

TIPO

PERGOLA

R5

4.92

R4

1

PATIO DE ACCESO
2.88

Paño fijo

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

HERRAJES:

3 BISAGRAS DE HIERRO P/ SOLDAR POR HOJA

PUERTA DE ACCESO: MANIJON DE CHAPA CAÑO REDONDO Ø 2 " CON TAPA - luz: 0.45  CANT: 2

PASADOR INFERIOR DE SEGURIDAD

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

OBSERVACIONES:

HERRAJES:

3 BISAGRAS DE HIERRO P/ SOLDAR POR HOJA

PUERTA DE ACCESO: MANIJON DE CHAPA CAÑO REDONDO Ø 2 " CON TAPA - luz: 0.45  CANT: 2

PASADOR INFERIOR DE SEGURIDAD

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

OBSERVACIONES:

PR02-v2
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP.- EXENTO S/MEDIANERAS

TIPOLOGIA 3B-SISMO



N°.P.T.+ 0.15

+ - 0.00

2
.
1
0

2
.
0
5

2.00

0.08 1.92 0.08

TUBO EST. 20x40 c/9cm aprox.

esp: 2.5mm

PERIMETRO:TUBO EST 40x40

esp: 2.5mm

2.00

COL. TUBO EST 80x80

TUBO EST. 20x40 esp: 2.5mm

c/8.5cm aprox.

TUBO EST. 40x40 esp: 2.5mm

PERIMETRO

TUBO EST. 80x80

R7

COL. 80x80

2
.
1

5

MENSULA  A MENSULA  A

MENSULA  B MENSULA  B

N°.P.T.int+ 0.15

+- 0.00

N°.P.T.+ 2.30

0
.
0

8

MENSULA B
MENSULA B

8.63

1.851.84

RIEL ROMA GALVANIZADO h: 80 luz total:  8.65

SOLDADO MEDIANTE MENSULAS A TUBO 80x80

MENSULA  A :  PLANCHUELA EN L 1 1/4"x 3/16"

MENSULA B: PLANCHUELA EN L 1 

1

4

"x

3

16

"

TUBO EST.

20x40 esp: 2.5mm

c/8.5cm aprox

COL.

80x80

COL.

80x80

+0.10

R6

TUBO EST. 40x40 esp: 2.5mm

PERIMETRO

3.71

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE REJAS
1: 50

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

FIJO

PATIO 03

1

TIPO

R7

2.08

2 Hojas Corredizas

R6

3.71

PATIO 03

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES:

PR03-v2
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP.- EXENTO S/MEDIANERAS

TIPOLOGIA 3B - SISMO



3.71

COL. 80x80

+ 0.15

0
.
6

8

2
.
1

0

TUBO EST. Dintel 80x80mm

esp: 2.5mm. (apoyo Equipos de A°A°)

TUBO EST.de ARRIOSTRE

40x80mm esp: 2.5mm

 C/ TAPA

2.75 0.08 0.87

2
.
9

2

3.71

2.75

0.08 0.87

COL. 80x80

TAB. 12x68

TUBO EST. 40x60mm

esp: 2.5mm.

PATIO 01

ACCESO SEMICUBIERTO

R8

TUBO EST.de BORDE

40x80mm esp: 2.5mm

(Separacion mediante planchuela 15mm)

1
.
4

5

TUBO EST. 80x80

esp: 2.5mm. (apoyo Equipos de A°A°)

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE REJAS
1: 50

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

PATIO de  ACCESO

TIPO

FIJO

R8

3.71

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

OBSERVACIONES:

PR04-v2
CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIP. - EXENTO S/MEDIANERAS

TIPOLOGIA 3B - SISMO



R10

+ 1.80

,
5

3

3,53

MARCO PERIMETRAL

ARRIOSTRE VERTICAL

BARROTES HORIZONTALES

R11

4,66

,
5
3

MARCO PERIMETRAL

ARRIOSTRE VERTICAL

BARROTES HORIZONTALES

REJA VENTANA SANITARIOS CHICAS Y CHICOS

PAÑO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm

BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm

ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO

2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

REJA VENTANA ADMINISTRACION - SANITARIO ADMINISTRACION

PAÑO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm

BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm

ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO

2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

3,53

4,66

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP.- EXENTO S/MEDIANERAS
PLANILLA DE REJAS

1: 50
PR05-v2

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

FIJOPaño fijo

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

ADMINISTRACION
R10

3.45

1

TIPO

SANITARIOS

R11

4.66

TIPOLOGIA 3B - SISMO



R12

1
,
5

8

1,58

MARCO PERIMETRAL

BARROTES HORIZONTALES

+ 0.10

+ 2.33

R9

R12

1,58

ARRIOSTRE:

TUBO EST. 40x20

VERTICAL:

TRAVESAÑO 60x40

ARRIOSTRE:

TUBO EST. 40x20

VERTICAL:

TRAVESAÑO 60x40

MARCO: TUBO

EST. 80x60

REJA PATIO 2 - PAÑO FIJO - PAÑO CORREDIZO

PUERTA DE ACCESO:

HOJA DE ABRIR

MARCO: TUBO METALICO 60x80mm esp: 2.5mm

BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm

CERRADURA DE SEGURIDAD - SOLAPAS PARA CANDADO

SISTEMA: RIEL ROMA

PAÑO FIJO:

BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO

2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

REJA VENTANA SALA 4 AÑOS

PAÑO FIJO:

MARCO PERIMETRAL TUBO METALICO 20x60mm

BARROTES HORIZONTALES TUBO METALICO 20x40 mm sep. maxima 10 cm

ARRIOSTRE VERTICAL TUBO METALICO 20x20 mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO

2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

1,58

5,92

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE REJAS
1: 50

PR06-v2

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

FIJOPaño fijo

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

SALA DE 4 AÑOS

R12

1.50

1

TIPO

PATIO 2

R9

5.92

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP.- EXENTO S/MEDIANERAS

TIPOLOGIA 3B - SISMO



+ 0.10

PATIO 3

+ - 0.00

R14

2
,
1

0

ARRIOSTRE: TUBO EST. 40x20

ARRIOSTRE: TUBO EST. 40x20

VERTICAL: TUBO ESTR. 60x40 mm

esp.: 2,5mm CON TAPA

PARANTE: TUBO ESTR. 80x80 mm

esp. 3,2 mm CON TAPA

VERTICAL: TUBO ESTR. 60x40 mm

esp.: 2,5mm CON TAPA

+ 0.10

+ 2.40

+ - 0.00

R13

2
,
1
0

ARRIOSTRE: TUBO EST. 40x20

ARRIOSTRE: TUBO EST. 40x20

VERTICAL: TUBO ESTR. 60x40 mm

esp.: 2,5mm CON TAPA

VERTICAL: TUBO ESTR. 60x40 mm

esp.: 2,5mm CON TAPA

PAÑO FIJO:

BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO

2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

PUERTA DE ACCESO:

HOJA DE ABRIR

BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm

HERRAJES:

3 BISAGRAS DE HIERRO P/ SOLDAR POR HOJA

DOBLE PLANCHUELA PARA CANDADO

PAÑO FIJO:

BARROTES: TUBO METALICO 40x60mm esp: 2.5mm - separacion aprox.: 5 cm.

ARRIOSTRE HORIZONTAL: TUBO 20x40 esp: 2.5mm

TERMINACION: 2 MANOS DE CONVERTIDOR DE OXIDO

2 MANOS DE ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR BLANCO

3,37

3,15

1,54 ,08 1,54

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala: Revisó:

PLANILLA DE REJAS
1: 50

PR07-v2

DENOMINACION CANTIDAD

1

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

FIJOPaño fijo

Hoja de

abrir

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
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CENTRO DE PRIMERA INFANCIA -TIP. - EXENTO S/MEDIANERAS
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CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA - EXENTO
PERGOLA METALICA - PATIO DE ACCESO

1: 50
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NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.

PERGOLA  -  PATIO DE ACCESO

CORTE  B-B

CORTE  A-A

CORTE  C - C

PLANTA

TIPOLOGIA 3B - SISMO
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TUBO RECTANGULAR
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DENOMINACION CANTIDAD

2

UBICACION TIPO DENOMINACION CANTIDAD UBICACION

Paño fijo

NOTAS:

-LAS MEDIDAS DE LAS CARPINTERÍAS SON INDICATIVAS, DEBIENDO AJUSTARSE A LAS DIMESIONES FINALES DE LOS VANOS

-LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR  A LA D.O. PARA SU APROBACIÓN,  MUESTRAS DE MATERIALES,

HERRAJES Y CUALQUIER OTRO ELEMENTO  SOLICITADO POR LA MISMA.

-SE CONSIDERA NIVEL PISO TERMINADO AL NIVEL PISO INTERIOR.

-LOS DETALLES DE LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO SE AJUSTARÁN A LO ESPECIFICADO POR ALUAR  PARA EL TIPO

 DE PERFILERÍA SOLICITADA.

-LOS ESPESORES DE VIDRIOS SON INDICATIVOS, LA CONTRATISTA DEBERA DEFINIR LOS ESPESORES QUE CORRESPONDAN

SEGUN LAS DIMENSIONES DE LOS PANOS VIDRIADOS

-TODAS LAS CARPINTERIAS METALICAS DEBEN ESTAR PINTADAS CON PINTURA EN SINTETICO BLANCO.
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Cocina tipo industrial 6 hornallas

Mueble

p/termotanque

eléctrico 120 lts.

h = 123 cm

Ø = 51 cm

Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Zinguería: chapa galvanizada BWG Nº 18

Campana de extracción

Acero inoxidable (c/motor exterior)

Mueble melamina mdf 18 mm

c/ puertas y banquina p/apoyo

termotanque eléctrico 120 lts.

Estante superior y puerta superior

Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y

muro con sellador a base de siliconas

Cocina tipo industrial 6 hornallas Marca Gastroequip,

color acero esmerilado

Medidas: 90 cm x 70 cm, h 85 cm

Mueble bajo mesada en melanina

blanca mdf 18 mm

Puertas, cajoneras y estantes,

construidos en mdf de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes

de aluminio tipo J

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Termotanque eléctrico,  Marca Rheem / MOD: TEP125RH

125 litros / Medidas: h total: 123 cm Diam Ø 51 cm

De pie. Carga superior
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Plano:
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Revisó:
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TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
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Campana

y tiraje

Espacio

para heladera

Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro con sellador a base de siliconas

Zinguería: chapa galvanizada BWG Nº 18

Campana de extracción

Acero inoxidable (c/motor exterior)

Grifería mezcladora monocomando para Pileta de Cocina

Marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm

c/ puertas y estantes

Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm

Puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Pileta doble acero inoxidable

Marca Mi Pileta mod.304 Acero AISI 304 de 57 x 37 x 18 cm

o calidad y prestación equivalente. Incluye Sifón de descarga doble
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TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

DETALLE MOBILIARIO
1: 20

M01b-v2

Escala

2

CORTE b

1:20

b

Escala

2

Planta

1:50

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO

TIPOLOGIA 3B

COCINA

AutoCAD SHX Text
COCINA



Espacio

para heladera

Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Grifería mezcladora monocomando para

Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona

0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Mueble Alacena en melamina mdf 18 mm

c/ puertas y estantes

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Módulo c/ cajones
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Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Grifería mezcladora monocomando para

Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona

0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) c/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diámetro fijación en la pared: 7 mm

Color blanco

Mueble separador

melamina mdf 18 mm y enchapado de 5.5 mm

C/ estantes / Color blanco

Plano del fondo Color a definir s/detalle

Pileta acero inoxidable Marca Jhonson

Mod. E50 Acero AISI 304 de 50 cm x 40 cm x 18 cm
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Mueble separador

Longitud 2.90 m

melamina mdf 18 mm

y enchapado de 5.5 mm

C/ estantes / Color blanco

Plano del fondo Color a definir

Plano del fondo Color a definir

Mueble separador

Longitud 0.60  m

melamina mdf 18 mm

y enchapado de 5.5 mm

C/ estantes / Color blanco

Plano del fondo Color a definir
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Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Grifería mezcladora monocomando para

Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona

0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) c/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diámetro fijación en la pared: 7 mm

Color blanco
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Bajo mesada

(sin banquina en este sector)

termotanque

eléctrico 55 lts.

h = 58 cm

Ø = 45 cm

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Grifería mezcladora monocomando para

Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona

0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Termotanque eléctrico,  Marca Saiar / MOD: TEPC55

55 litros / Medidas: H: 58 cm Diam Ø 0.45 cm

De pie. Carga superior

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro, Color blanco

Ménsulas (5) c/ 80 cm: alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm / Fijación: Ø 7 mm /

Pileta acero inoxidable Marca Jhonson

Mod. E50 Acero AISI 304 de 50 cm x 40 cm x 18 cm
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Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
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Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Grifería mezcladora monocomando para

Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona

0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) c/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diámetro fijación en la pared: 7 mm

Color blanco
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TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
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Bajo mesada

(sin banquina en este sector)

termotanque

eléctrico 55 lts.

h = 58 cm

Ø = 45 cm

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara, espesor: 2 cm,

ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro c/sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf 18 mm

con revestimiento melamínico

Grifería mezcladora monocomando para

Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona

0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Termotanque eléctrico,  Marca Saiar / MOD: TEPC55

55 litros / Medidas: H: 58 cm Diam Ø 0.45 cm

De pie. Carga superior

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro. Color blanco

Ménsulas (5) c/ 80 cm: alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm / Fijación Ø 7 mm

Pileta acero inoxidable Marca Jhonson

Mod. E50 Acero AISI 304 de 50 cm x 40 cm x 18 cm
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Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara, espesor:

2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Grifería mezcladora monocomando para

Pileta de Cocina

Marca FV modelo Arizona 0411.03/B1

o calidad y prestación equivalente

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas, cajoneras y estantes, construidos

en mdf de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) c/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diámetro fijación en la pared: 7 mm

Color blanco

Pileta de acero inoxidable en mesada

Marca Jhonson mod. E50 Acero AISI 304

Incluye sifón de descarga

Aplique b/estante, difusor acrílico satinado,
led e interruptor incorporados,
LUCCIOLA Modelo BAR 900 mm 15 w

Mueble bajo mesada:

termotanque eléctrico 55 lts.

h = 64 cm

Ø = 45 cm

Mesada de granito gris mara, espesor:

2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construídos

en mdf de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) c/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diámetro fijación en la pared: 7 mm

Color blanco

Aplique b/estante, difusor acrílico satinado,
led e interruptor incorporados,
LUCCIOLA Modelo BAR 900 mm 15 w
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Cerámica blanca c/junta tomada

20 cm x 20 cm

Mesada de granito gris mara,

espesor: 2 cm, ancho 60 cm, zócalo 20 cm

Terminación pulida, con bordes biselados,

traforos para piletas y griferías

El encuentro e/ mesada y muro

con sellador a base de siliconas

Zócalo sanitario mosaico granítico

10 cm x 30 cm

Banquina bajo mesada muebles

esp.: 10 cm c/ terminación alisada

Mueble bajo mesada en melanina blanca

mdf 18 mm

Puertas y estantes, construidos en mdf

de 18 mm

con revestimiento melamínico.

Tapacantos y herrajes de aluminio tipo J

Grifería mezcladora monocomando para

Pileta de Cocina / Marca FV modelo Arizona

0411.03/B1 o calidad y prestación equivalente

Estantería flotante melamina mdf 18 mm

33 cm de ancho y 5 cm de espesor

c/ ménsulas planchuela de hierro

Ménsulas (5) c/ 80 cm:

alto 20 cm / profundidad 25 cm

ancho 3.20 cm / espesor: 5 mm

Diámetro fijación en la pared: 7 mm

Color blanco

Mueble separador

melamina mdf 18 mm y enchapado de 5.5 mm

C/ estantes / Color blanco

Plano del fondo Color a definir s/detalle

Plano N°
Obra:

Plano:

Fecha: Escala:

Revision

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCION

Fecha Descripcion

Revisó:

EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO, LA CONTRATISTA CONFECCIONARA LOS PLANOS DEFINITIVOS, QUE DEBERAN
SER APROBADOS POR LA INSPECCION DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARA EN UN
TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERAN COORDINADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA

DETALLE MOBILIARIO
1: 20

M02g-v2

Escala

7

CORTE g

1:20

g

Escala

7

Planta

1:50

CENTRO DE PRIMERA INFANCIA - TIPOLOGIA CENTRO

TIPOLOGIA 3B

SALA 4 AÑOS

AutoCAD SHX Text
4 AÑOS


	Sheets and Views
	A00 sur

	Sheets and Views
	IS01

	Sheets and Views
	D13

	Sheets and Views
	M01 a

	Sheets and Views
	M01 b

	Sheets and Views
	M01 c

	Sheets and Views
	M02  h

	Sheets and Views
	M02  i

	Sheets and Views
	M02 a

	Sheets and Views
	M02 b

	Sheets and Views
	M02 c

	Sheets and Views
	M02 d

	Sheets and Views
	M02 e f

	Sheets and Views
	M02 g


