MEMORIA DESCRIPTIVA

Por ia presente, elevo a Ud. el presupuesto y croquis del proyecto de
Pavimentacién de calzada y construccion de cordén, cuneta, banquina, alcantarilla y puente vehicular de la

calle Nazar y Carril El Paraiso, entre Ruta 60 y antiguo Carril Barriales.

En el tramo donde existen propiedades frentistas, desde antiguo Carril

Barmiales, en una longitud aproximada de 1200 mts hacia el sur por calle Nazar tambien

lexiste banquina,

cordén, cuneta, alcantarillas y puentes vehiculares revestida en hormigdn del costado este y cuneta
perfilada en tierra en el lateral oeste, en este tramo se ha proyectado un ancho de calzada de 9 mts y

continuar con la construccidn de corddn, cuneta, banguinas, puentes vehiculares y al
corresponda.

Se realizara la construccion de cordén, cuneta, banqui

cantarillas segun

na, alcantariltas y

puentes vehiculares segun corresponda desde el antiguo Carril Barriaies hasta unos 800 mts, por calle
Nazar, por el lado oeste, hasta el tanque cisterna gue este mismo provees de suministro de agua a este

barrio y a ios colindantes, por el motivo que los vecinos de ia zona reclaman que cua
mantenimiento de dicho tanque el agua escurre por la calle inundando la zona, por este
realizara la construccion de lo mencionado anteriormente.

Bl tramo que comprende el

sector desde donde terminan

ndo se realiza el
motivo es que se

las

construcciones previstas en el parrafo anterior hasta la Ruta 80, se ha proyectado la limpieza de los bordes,

profundizacién o marcado de desagiies y un ancho de calzada de 8 mis.

En el tramo desde la finalizacion de ia cuneta existente hasta la Ruta 60
y desde la bifurcacion donde se encuentran las calles Nazar y Carril Ei Paraiso hacia el sur por Carril El
Paraiso, en el frente este se ejecutara la construccién de aproximadamente 2300 mts de pavimentacion,

cordon, cuneta, banguinas, puentes vehiculares y alcantarillas segun corresponda para
calidad de vida a los frentistas v poder urbanizar esa zcna.

darle una mejor

Es importante aclarar gque se ha proyectado el pavimento de la totalidad

del tramo enire antiguo Carril Barriales y Ruta 60 porgue es la Unica vinculacion entre

provinciales que se ubica entre las calles Pueyrreddn en Rodeo del Medio y Zanetti del
Beitran, por lo cual es usada por muchos vecinos del lugar, el transpgrte publico de pas
que se desplazan hasta la escuela que se ubica en la interseccion dej
actividades de Primaria, Secundaria y Cens &n la noche.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

PAVIMENTACION DE CALZADAY CONSTRUCCION DE CORDON,
CUNETA, BANQUINA, ALCANTARILLA Y PUENTE VEHICULAR

CALLE NAZAR y CARRIL EL PARAISO desde Ruta 60 hasta Antiguc Carril Barriales - Distrite Fray Luis Seltran - M;:RIPU

DETALLE | Unidad | Cantidad

Precio I IMPORTE TOTAL I
Unitario

[iem

[ 1 JearTeLoe oBra

Equipos, Matarialss y Mana de obra parz la colocacion de cartel da .
obra Utsid, 1 & 74.000,00 | & 74.000,00

i 2 [PROFUNDIZACION DE DESAGUES Y LIMPIEZA DE BCRRES

Equlpas y Mana da abra para: trabajos prellminares. Hmpleza de
bordas, marcado v lmpieza de desagues |aterales, it 2800 $ 13200 | § 36?-3”:00

E 3 [MOVIMIENTOQ DE SUELO

Equinos y Mano de abra para: trabajos prellmlnares, fimpleza de
traza, nivelacion, febales, formaclon de la cals y elc. m2 35.086 s 358,001 3 12.918.974,00

4 |BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecuclén de basa
i camp de aspesor 0,15m. Imptimaclén da m2 35,986 s 745001 § 26,209,570,00

superficie.

5 [CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Materiales, Equlpes ¥ Manc de obra para Ja gjecucidn de carpeta
en concreto asfaltico en calfente espesor 4 om, correcclon de altura m2 35,985 3 2.080,00 | § 74.850.8580,00
de bocas da reglstro.

I 6 |REVESTIMIENTO DE CUNETA

Materiales, Equipes y Mano de obra para la lecucion de cunetas -
normailzadas 0,60 x 0,40 x 0,60 m, m 2200 & 8O0 | § 25.673.600,00

l 7 |CONSTRUCCION DE BANQUINA

Materiates, Equipos y Mano de obra para la alecuclon de hanguinas
normalizadas 0,20 x 6,50 m, m 3208 3 2607,00 | 5 8.342.400,00

I 8 |CONSTRUCCION DE CORDON

Materlales, Equdpos y Mano da obra para Iz gjecucion de cordones -
normalizados 0,17 x 0,20 m, " 2720 s 1.134,00 | § 3.084.480,00
| 9 {CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
Materlales, Equipes ¥ Mano de abra parz [2 ejecucln de
alcantarila. m l 80,0 r 3 10.268,00 | § 1.549.440,00 I

| 10 |REJILLAS SOBRE LOSAS

Materlales, Equlpes y Mano de obra para la e|ecucién de fas reffifas Vaid &0 s 85.000,00 | § 520.000.00
para alcamariias. : " il -ULL

{751 [CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

Materiales, Equipos ¥ Meno de obra para la efecucién de puents ;
vehicular, m2 1504 $ 790000 § 1.185.000,00

i 12 |DEMARCACION HORIZONTAL

Materiales, Equipos y Mane de obra para ia elacucién de pintura do 2 736,70 $ 2ss000 | § 2 158: 531.00
Joje y bordes de calzada, g 230, . % 5

| 13 |SERALIZACION VERTICAL

Provisién y colocacltn da carteles segln detalle. Unld, | 25 I 3 54.000,00 } 5 1.350.000,00 E

| 14 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Matariates, Equipos y Mene de obra para la sehalizaclén y
ballzamiento de obra. gl e $ 18484900 $f 184.348,00

i

MONTC TOTAL DBE OBRA $ 071 .4524,0‘q

—
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

PAVIMENTACION DE CALZADA Y CONSTRUCCION DE CORDON,
CUNETA, BANQUINA, ALCANTARILLA Y PUENTE VEHICULAR

GALLE NAZAR y CARRIL EL PARAISO desde Ruta 60 hasta Antiguo Carril Barriales - Distrite Fray Luis Beltran - MAIPU

g ] DETALLE I Unicad | Cantidad | Precio MPORTE TOTAL l
= Unitarig !
| 1 |carTEL DE OBRA
OE::Jaipos, Materlales y Mano de obra para ia coiocacion de carel de tnid, l 1 | r $ . I

| 2 |PROFUNDIZACION DE DESAGUES Y LIMPIEZA DE BORDES

Equipos y Mano de obra para: trabajos prefiminares, implaza de - 2800 $
bordes, marczdo y impieza de desagues laterales, )

[ 3 |movimenro be sueLo

Equipes ¥ Mano de obra para: trabajos prafiminares, limpleza de mz 15,588 $
traga, nivalacion, rebajes, formacién de fa caja y subrasante, ate. "

| 4 |BAsE EsTABILIZADA IMPRIMADA

Materialos, Equipas y Mano de obra para la ejecucitn de base
establlizada compactada da espesor 0,15m. Imprimacién de m2 35.985 $ -
superficie.

l 5 |CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO

Materlales, Equipos ¥ Mano de obra para la efecucidn de carpeata.
en concreto asfaltico en callente espasor § o, correcclon de altura mz 35.086 $ -
de bocas da reglstro,

| & |REVESTIMIENTO DE CUNETA

Matarlales, Equipos y Mana de obra pare 12 gj¢cucion de cunetas " 3200 5
normalizadas 0,60 x 0,40 x 0,60 m. - i

17 JconsTrRuCcION DE BANQUINA

Matartaies, Equipos ¥ Mano de obra para la glecucion de banqulnas . 2200 5
hormalizadas 0,20 x 0,5¢ m, - -

| 8 |CONSTRUCCION DE CORDON

Materlales, Equipos y Mano de ebra para la ejecusion de cordones m 2700 $ .
normalizados 6,17 % 0,20 m. "

! 9 |CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA
Ma!arlal‘es, Equipos y Mano de obra para Is ejecuclén de 0 H0,0 [ -
alcantariila,

] 1 [rEJILLAS 50BRE LOSAS

Materiales, Equipas ¥ Mano de obra para la efecucién de las refilias Unid. 60 I $ -
para alcantarilias. - v

! 41 |CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

Materiates, Equipos y Mano de obra para '3 glecucion de puante
vehlcular, w2 e $ "

| 12 |DEMARCACION HORIZONTAL

|Materiales, Equlpos ¥ Mane de obra para la efecucidn da pintura de m2 J 736,70 ‘ ! 5 . I

jeje v bordes de calzada,

[ 13 |sEfiaLIZACION VERTICAL

Provision y colotacién de carteles segin detalle. Unld. [ 25 E l 5 - J

| 14 [SERALIZACION ¥ BALIZAMIENTO

Materlales, Equipos y Mano de obra para Ja sefiallzacidn y o 10 $ -
batizamisnto de obra. i i

MONTC TOTAL DE OBRA $
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Licit. Publica N°: Expte. N°

’ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

o8Rra: PAVIMENTACION DE CALZADA Y CONSTRUCCION DE CORDON,

CUNETA, BANQUINA, ALCANTARILLA Y PUENTE VEHICULAR
UBICACION: CALLE L AUREANO NAZAR Y CARRIL EL PARAISO ENTRE ANTIGUO CARRIL
BARRIALES Y RUTA 60

- Distrito FRAY LUIS BELTRAN ~ MAIPU — MENDOZA

FINANCIACION: CON CONVENIO

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: PAVIMENTACION DE CALZADAY
CONSTRUCCION DE CORDON, CUNETA, BANQUINA, ALCANTARILLA Y PUENTES VEHICULAR
CALLE LAUREANO NAZAR Y CARRIL EL PARAISO ENTRE ANTIGUQ CARRIL BARRIALES Y RUTA
60, Distritos Fray Luis Beltran, Maipt segun detajie de planos técnicos, segln croquis de ubicacién
adjuntos, en un tode de acuerdo 3 ia Ley de Obras Piblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios vy la fey
Organica de Municipios N® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fiiar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacidn de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSOQ

Fijese la presentacion de lag propuestas para el dia........de... e de 2022, allas ........ ...
horas, er e Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: E presupussto oficial de la obra asciende a |2 suma de

SON: CIENTOS CINCUENTA Y..NUEV_E;M;LLONE_S SETENTAY UNMIL
CUATROCIENTOS VENTICUATRO CON 00/100

($159.071.424,00).-

b)  Plazo de efecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obrﬁ:

3

L 180 DIAS CORRIDOS, | \ h J

a partir de la fecha de Ia firma del contrato. -

7
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c) Valor de la documentacidn: Ef valor de la documentacion iicitatoria es de Pesos:
.............................. (%) sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d) Medalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA ingluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

 DE PROYECTO EJECUTVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliege de Condiciones Genera;les

e) Sistema de Contratacion: £l sistema de contratacién establecido para la presente obra es por ;

_ UNIDAD DEMEDIDA

fi_Monto o porgentaje de la obra que podra ser cubleto con Lineas de crédito para_cubrir lag
deficiencias en fa CCA: No se aplica a la presente obra.

g)_Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la cerificacion de acopio de
materiales.

n)_Anticiog de Fendos: Para la presente obra S1 esté previste efectuar anticipo de fondos.

[)_Reconogimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran variaciones de precios de
acuerdo a anexo adjunto

i) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra espacificada en el articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Espscialidades confeccionada por el RACOF: Especialidad 20C Vial
y Subespecialidad 230 (Construccién de Pavimentos Flaxibles)

k) Certificado de habllitacion para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Piblicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacién Individual y Capacidad de Contratacién Anual, stificientes, (Segin
Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de ia obra objeto de la presente contratasion.

ARTICULGC 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar |la obra cbjeto de la
presenie Licitacion.

Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicasiejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera Indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las cbras. ~

El oferente debera recorrer el lugar donde se ejecutara la obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos\presentade por{el oferente, y &l
Contratista estarz obligade a someter les cambios que s& soliciten para dicha aprobidgidn. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentre de o pog\b durante la realizacion de los
trabajos &i libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, fomando a la cbra como una ur
sectores ¢ partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las mulias por mora de enirega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de sfecucién de
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil} del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO & PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

E! plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de |a fecha de recepcién pre
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

J s
7 e e
,_f f\';u:\aj_c,p,,;’:"*-m:-g._., %

B

&

idad (no por

terminados

viseria, & partir

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no

presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los #tems que ia componen v Ia planilla anex
manc de cbra, 10s que deberan efectuarse conforme a los esquemas de fas planillas coficizies.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serad del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el arficu
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de ¢

ARTICULD 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la fo
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacidn. La misma sera devuelta luego de constit
recepcion provisoria, -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del montc a cerific

b costo de la

o 7% del Pliego
djudicacion.-

rma indicada en
uirse el acta de

ar, depositado en

la misma forma que lo indica el Art. 26 de Jas Bases de Licitacion. £l mismo seré devuelto luege de constifuirse el

acta de recepcién definitiva. -
ARTICULO 14: CERTIFICACIONES
Para la aprobacidn del segundo certificade v los siguientes el contratista debera acreditar el pago
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se d
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contr
Unico responsable de los dafos y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

de los salarios,
iera cabal
atista como

El Contratista deberé proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, 2 la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, sin
carge algunc para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipe camioneta doble cabina con capacidad
para cinco personas mecanica naftera potencia minima 100 HP, destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer,
medelo 2020 o superior. La misma estara a disposicion durante el plazo de obra, con la documentacion propia del
vehiculo, seguro del automovil y del personal a transportar el que estara en vigengia y cargo de la contratista, como

asi{ también el combustible v el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. Rinalizada la obra Ja movilidad sera
transferida a la Municipaiidad con todos gastos que ello implique, a cargo de la Emgresa Contratista.

ARTICULO 18: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

oriag, ka

Desde |z celebracidn del Acta de Inicio de Obra, v hasta {a entrega del Acta de Recepsign Provis
9 te &

contratista deberd contar con un Segurc de Responsabilidad Civil por dafios contra 3°
30.000.000,00 {Pescs treinta millones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERAL

EogE e e L A

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado 2 Licitacion tiene por objeto lo establecido en el A 1° del Fliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° v concordantes [de [z Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segun ias especificaci ones técnicas
contenidas en i respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de Jas propuestas implica por parte del propopente un completo
conecimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra,

ARTICULD 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la prasentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por ¢l Departamenio
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn agiertas en presencia de los Funcicnarios co rrespendientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta gue sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta e instante de la aperura del primer scbre; no se admitirén
modificacionas, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan elacto.-

Al finalizar &l mismo y antes de cerrar ef acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yio impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en las oferias
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posibie Ia
realizacion del acto, este tendra lugar el primer dia hakil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
piiego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilta de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precics), la cual incluira PROYECTQ LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las sigulentes modalidades:

a) De PROYECTGO EJECUTIVO (plancs generales y de detaile de la obra completa, con un cardcter definitive).

b) De ANTEPROYECTOC (croquis preliminares, plancs generales, esguemas, etc.)

En &l primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo

del Contratista, aquellos desarrolios y documentacién que ias condiciones ¢ especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemente al proyecto preparade por el Municipio, el iContratista debera
confeccionar. cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y fos planos ‘de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando ios tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
contra} por garte de la Inspeccion .Tal documentacién podrd ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la decumentacién incluye anteproyecio dejla obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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< Menodozs

En eilos s2 han fjado posicién, dimensiones y materiales de los elemntos constructivos

compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimo
proyecto y el destino de la obra a construir.- .

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO CCOMP
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a ia iniciacién de los trabajos y en un plazo NG mayor de 30
precedera a la preparacion, confeccién y presentacion de Iz documentacién completa de planos ge

s requeridos por el

LETO conforme con

dias, el Contratista
neralesy de detalles

del proyects, ante La Munictpalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales cerrespondientes, HASTA OBTENER LA

APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de sjecucidn del proyecto se ajustaran a materiaies, dimensiones,
posicicnes y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en & documentacion licitateria, especificaciones particulares,
memeorias ¢ indicacienes oportunamente emitidas per la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osi elementos

principales y accescrios o trasladandolos a fin de que en fa obra se logren mejores distribuciones d
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente &
fines perseguidos seglin ia memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

e los recorridos, asi
| anteproyecto, y los

Durante Iz marcha de la obra, la Inspeccion podra en cuzlquier memento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de

montaje o elemento z instalarse.-

i La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del

j Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega I.

ARTICULQO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTAGION

Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda que advirtiesen los proponentes en

CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comu

nicarle por escrito a

La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a I3 fecha de apertura ge la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla o
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible | firmadas por ef oferente y representante técnico,
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
deberd destacarse: nimero de ligitacion, expe diente, dia vy hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con iz determinacion de

ficial de propuestas,
selladas y en sobres
debida. En el sobre

las precics unitarios

y tctales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle

indicado en el apartade d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULD 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard & su propuesta un depésito de garantia {del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, gue podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
segun su valer nominal, emitidos por La Nagién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auté rquicas v las

empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 skguros de caucid
condicionss basicas delerminadas en el Art, 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene aki
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta

2
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas réni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc Iuir la
siguiente cléusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANGIA QUE EN TGDO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GGBIERNQ DE MENDOZA" :

La cmision de esta clausula en la péliza o fianza bancariz, sera causal de rechazo de la

propuesta

ARTICULO 8 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gi obales, es decir, tomando a la cbra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente v representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debers destacarse: nlimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que |2 constituya.-

i.as propuestas se presentaran hasta ei dia v hora g ue se indica en el Art. 3 dei presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara Iz individualizacion de Iz licitacion y contendra:

SOBREN® 1

a) Constancia de la constitucion de ta garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este piiegog, la que serd
devuelta en casc de no ser aceptads la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adiudicadz 1a obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa é judicial que se suscite se aceptajré ta jurisdiccidn de
Trivunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los plieges de licitacién. -

d) La firma del proponente y representante técnice an toda la documeniacion. -

e} Constancia del pago de Seilado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda vera’gﬁcarse,-

k) Balance con no més de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Plblice Nacionai (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier ofra documentacién, conforme en
cada caso & la naturaleza social del proponente, en copiz debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.~

j) Nota de Presentacion y Designacion de! RepresentanteTécnico de fa Empresa.-

k) Cedificado expedido per Entidad Profesional corresgondiente, en el que dgonste la habilitacién tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de |z obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

I} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de B-Construdeion (IERIC) \

(se aceptara presentacidn de original o copla certificada).
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Para &l caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administrac
deberg adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de O
(RACOP), segln se especifique en el articulo N 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales d
impositivo y previsional.

idn Publica, se
hra Pidblica

e caracier

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para

financiar las obras durante &! pericdo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajes y espera para ¢l

cobro de los respectivos ceriificados de obra.

P

Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu

donde seran vélidas todas las nofificaciones vy dili gencias administrativas que se practigien con motivo y en

razon de la presente licitacién,

SOBRE N° 2

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones d

e |a propuesta

principal, en sobre separade con iguales inscripciones gue la anterior, pero con ef agregado del términe

"variante".

c} Se agregarén ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en os sobres indicados en

]
E

Numerc de perscnal permanente vy transitorio del con tratista de obra.

Ny

Plazo de gjecucién de la obra.-

i

Pian de trabajos e inversion y cronggrama general de obra.

d) Analisis de precios de cada unc de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costc de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planila !
Mano de Obra” utilizando como minime la escala salarial del gremio que corresponda, con
al mes anierior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue
los Anélisis de Precios de cada items.

ayé by

Anexo Costo de i a
los valores vigentes
luego trasladaran a

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

sabre N° 2 dei articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las sigulentes causales:

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evi

1elias en el acto &l

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no relna los
requisitos establecidos en el articulc 7, a menos que el inconvenignte se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tescreria municipal.

2. No estar debidamente salvada ¢ aclarada toda enmienda y/0 raspadura en su texto.

3. Dz acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso mz.

SECREFARIA DE INPRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

0,\4leisndrn

V.09/2015

=i
& SnTURRY SERVICIOR

s LiAD DE WAF




g  Maipu
ﬁ Municipio

Mendozs

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimentados deniro de

ios DOS (2) DIAS HABILES
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicic del municipio sean necesarios para fa ¢o
la oferta, En ese caso, las presentacicnes deberd n ser cumplimentadas dentro de ios DCS (2) DIAS
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferia y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas gue s ignifiquen una varj

a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar ia oferta y el

presentacion de Iz
rrecta evaluacion de

' HABILES de la real

ante ventajosa 2 o

proyectado oficiaiments, las mismas serén considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego cficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion

de la Licitacidn.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN
Establécese gue aquellas cuestiones gue no hayan sido expresament

en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas

Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Admi

de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contzsbilidad y 3908 de Procedimientos

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener ia propuesta por el término de SESEN

e filadas o previstas

N® 4418, Decreto -

nistracidén Financiera
de Mendoza.-

TA (80) DIAS

HABILES, desde el diz siguiente de la apertura del acto licitatorio, & cuyo vencimiento podra ser automat icamente

prorrogade intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-
ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir &
adguisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Men
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo v en ra
licitacion.-
ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

Ei adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del

n el momento de la
do za, donde seran
zén de la presente

contrato respectivo

debera constituir domicilic especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las

notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motive y en razén de la presente Lic

ARTICULO 15;: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LLAS PROPUESTAS

itacién.-

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad

y el adjudicatario, en todos sus efectos jurldicos y legales quedando a criterio de la primera la formali
contratos especiales.-

ARTICULO 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plaze de mantenimiento de oferta estable
pliego y no se hublera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su cferta, 1o comunicara
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho términe o despu
adjudicacin, atn cuando la misma se hubiera resuslto pasado los sesenta dias habiles de manteni

cen de convenios o

cido en el presente
vor escrito en Mesa
&s de efectuada iz
mienta de oferta, ¢l

proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondientaia penalidades y multas, ejecutandose en aste

caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o0 mas ofertas estuvieran en pie ge\j gualdad y su monto

significacién, podra llamarse a mejora de precios entr

Mumcipai-dad oe

n esas gondicion

MUNICIPALIDAS BE waiRU

y cantidad sean de
5, 2 cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar fa apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condicic
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el acte de ape
incumplimiento de alguno de Jos requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifique
Licitacion, podra resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presente & interesado y/o
suficiente & satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de ¢
contrario los proponentes podréan efectuar las obszer vaciones y/o Impugnacionss que consideren cc
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULC 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipa
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizaciér de la obra al licitante cuya ofe

cenveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear derechos a favor de
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio serd sélo uno de los factores 2 tener en cuenta para la decisid

el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflefados en el total parcial, y |
importe gue suria de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acaptandos

a adjudica

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta

ciento) ios ltems en cualquiera de los sectores, 2l mismo precio e iguales condiciones que sz adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por

Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumpiimentar a partir de ese momento fa firma del con

constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULC 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente cbra serg el especificadc en

de Condiciones Particulares de Caracter Lega! de la presente decumentacian licitatoria, -

ARTICULG 22: FORMA DE PAGO

presentado mas de una oferta por sec

e reclamo s

nes que la apertura

riura se advirtiera el
211 las bases de la
persona coh poder
oncurre ntes, caso
nveniente, una vexr

lidad de Maipd. EI
rte considere mas
fos proponentes ni
tor n o impedira la

n. Se tendra vélido
cidn se hara por el
en otro sentido.

un 20% (veinte por

intermedio del La
trato respectivo, y

el Art. 4 de Pliege

Los pagaos se hardn a través de certificados, pr esentados en el flempe y forma que se

indican en los pliegos Particulares que se adjuntan z la presente. El dltime cerificado de
liquidacion final de |a cbra contratads. El pago de las certificacionss estars sujeto a lo previsio e
Pdblicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podra sutor izar anticipo de fondos cuando estuviere previ
Condiciones Particulares de Caracter Lagal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATQO

Elinstrumente de la contrata sera firmado dentr o de ios DIEZ (10) DIAS

efectuada la notificacién de la adjudicacién al agjudicataric.

ARTICULG 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad tadnic a, operativa y financ

de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y & ompetenciz

caracteristicas.-

él Aiziznds
b

' /RlGAT

2o tor ge Obras © 3
Cecpghdad oo I e

n obhras

pago fendrd el cardcter de

n la Ley de Obras
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION ¥ DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, tituios o valores segin su valor nominal, emitides por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancariaséd péliza de caucién, debersn reunir las condicione;s hasicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2004/04. Si la institucidn bancaria que oterga la fianza, ne
fiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencialde los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantiz Contractual, s efectivizara ai realizarse I3 recepcidn provisoriz de |z obra.

De! importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento} en concepte d & FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales ¢ imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el casc de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articuio 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debers afianzar el mismo con un depdsitc equivaiente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la ebra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todes los ¢asos, de optarse por seguros de caucién o flanzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan inciuir | a siguiente clusula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE.CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPCSICIGNES INSTITUIDAS EN EL| DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratists desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario

cumglimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULD 28: SEGURO OBRERC

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estars obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Mzipa de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total v completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriende su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir ! contrato de obra.-

ARTICULD 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajes se efectuara dentro d e las 48 horas de la fima del contrato, en
base z lo previsto en el articulo 23 dei presente.

Pravio a la iniciacidn de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por f0s entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nagionzles, que acrediten &l conocimiente de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de telgfono, gas, energia 80 rica, agug, etc.

N\
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Al iniciarse las obras se labraré un acta que co nsigne la toma de

comienzo de ias obras, por parie de! contratista, entregdndose una copia de ella a éste Gltimo. Cue

puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circuns
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en
e} acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

E! plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particul
tegal.-

ARTICULD 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de C

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminadz la totalidad de ias cbras y si la inspeccién no tuviese obje
las mismas, se labrara acta de recepcidn provisoria entregandcse copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de ta recepcion provisoria de la obra, el contratista esta o

durante el plazo de UN ( 1} ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su us

calidad o de la deficiente ejecucién de iz obra.

Al no estar el contratistz en posesion de la obra desde la recepcidn pr
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si fa inspeccion no tuviese objeciones
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerande lo previsto en el apartado 3) del articu

pliego.-
ARTICULQ 35. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJG

Los plazos fijades para cada irabajo en ios planes a que se refiere e
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc idn de la obra, pero tomando sélo en consider
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucidn de las obras y exigira que ellas s

estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copla completa y ad

documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplic

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

hosesion, repianteo v
ndo la inspeccién no
tancias especiales lo
cuyo caso se fijara en

ares de Caracter

aracter Legal.-

ciones gue formular &

rligado a manteneria

o normal, de Ia mala

ovigoria, no estara a

que formutar, se

o 8 de! presente

articulo precedente,

acidnla parte de obra

e realicen en

tenticada de la
To{o}

Los subcontratistas y sus obreros seran censide rados por La Municipalidad como perscnal

del contratista. E! Contratista presentaré para apro bacion de La Municipalidad una nomina de lo

s subcontratistas que

intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contrafista de la vigilancia y aténcién de los trabajos

que le correspondan.

subcontratista, no exi
exclusive responsible

La falta de cumplimiento de {as obligaciones dej
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éstees ¢

i
USATO Alejandr,
3.7 0% Dbras Poblica:,

GTURAY BERVICIOR
ALIDAD DE MAIFLU

me de modo alguno
 ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en fa obra fos enseres y ¢ | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios parz el normal desarrollo de los trabajos -

ARTICULQ 38: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esté obligade a expulsar de ia ob ra al personal que la inspeccion fe exiia, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cusiquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia za la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccian; d)
dafios a la obra; &) incumplimiente con sus obligaciones; f) cualyuier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para gjecutar Ia obra fuese necesaric efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo &l pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la gjecucidn de las obras exija el desvio de los cursos |de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., ei gasto que ellp ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitive.-

ARTICULG 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materizles acopiados y elementos deg pertenencia de La
Municipalidad, Gue pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por 2 seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contarad durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopic para los materiales a utilizar en la cbra e cual podra ser inspeccicnado
por L& Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilic de dicho dépésito. El costo, ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hermigén vale todo lo especificade en
ios piiegos de condiciones partticutares de caracter téenice que se adjuntarg a la documentacion licitateria,

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo Ip especificado
en los piiegos de condiciones particulares de caréc ter técnice gue se adjuntara a la documentacion ligitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES
Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales quge cumplan con las
sspecificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliege de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntarg a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion redpacto a las previsiones de seguridad gue se
adepten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante Ia adopciomde las medidas gque sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectua
la inspeccién, estando cbligado e primero a acatar las 6rdenes que se le Impartieran tendientes
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de ios trabajos efectuados se realizara mensuaimente, d
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se afe
primeros diez {10} dias habiles del mes siguiente a | gue se ejecutarcn los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

ré por intermedio de
al cumplimiento del

entro de los tres (3)
ctuara dentro de los

E! Contratista debera mantener constantemente Iz obra en perfectas condiciones de orden

y limpieza de acuerdo con la natura
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista quedz obligado a surministrar a La Municipalidad cualg
vincutado con Ia obra, ya sea materiales, |

Jornales, etc., en ia oportunidad que se lo requiriese.-

EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDIT
Y RELACION TECNICA

ARTICULG 51:

Ef contratista no cbedecera crden alguna, refere nte a la obra en
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o ei representante de éste debidamen
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente crden en la forma antes dicha. Todos log

leza del frabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediate las drdenes que en este

uier dato estadistico

AD A EN LA OBRA

gjecucién, que no
e autorizado. No se
problemas técnicos

que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivaments ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo v en el lugar dende lo indigus ia
Inspeccion, un cartel con fas caracteristicas y detailes indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido sl plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) de! monic de obra
contratada.

El cartel deberé ser refirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA
ntacién conforme a

de gas y cualguier
ra la confeccién y

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar ia docume
obra aprebada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas,
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria pa
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que ia contratista sea una empresa que se iha presentade ai
procedimiento de selsccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion v habilitacién en &l RACOP, solo se
otorgard la certificacion final de obra cuando la empresa presente ia constancia de inscripcién v habilitacion definitiva 2n el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pabiica {(RACCP).

ARTICULO £4: ACOPIO DE MATERIALES

E! Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecs
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mis| \:. Sera condicién

ra si corresponde
previa a la
Certificacion que los materiales acopizados respondan a las exigencias de aprobaciéT y recepcién establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopic de materiales ser. provisionales y fas sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a iedida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de I8 Certificacién el FProponenie debera
presentar los comprobantes de compra de ios materiales (facturas v remitos) y los migmes deberd\n estar
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del acopio efectuado
at reconocimiento de
copiados en la obra

depositades conforme estabiece el articulo 42. Lz Municipalidad podra labrar Acta de constatacion
previo a autorizar el page. La INSPECCICON, en ios Certificados gue se expidan con postericridad
acopio, efectuara ef desacoplo, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos &

ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

vor de hasfa un 5 %

Se sstablece para las empresas mendocinas una preferencia en su fa
de priorizar la mano

de los montcs de las cfertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 dea! presente plego, a condicion
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas. |

A los efectos de considerar la radicacion de las e

\presas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipuiado en |z Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS. \
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MUNICIPALIDAD DE MAIP{)

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS -

Licitacion Publica; Expte. N

PAVIMENTACION DE CALZADA Y CONSTRUCCION DE CORDON,
CUNETA, BANQUINA, ALCANTARILLA Y PUENTE VEHICULAR
Calle NAZAR Y CARRIL EL PARAISO entre antiguo Carril Barriales y Ruta 60
DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN — MAIPU
GENERALIDADES

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Piblicas, de la Municipalidad de Maipd. Ei
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccidn Técnica, Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Gbra, autorizando la
inigiacién, continuacion y finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa lendrd representants técnicc Profesicnal Categoria "A” o "B", debidamente habilitado con la
presentacion de la constancia correspondiente, gque debera estar permanentemente en obra, verificar y contrelar
la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

El contratista coiocara en e lugar que indigue la inspeccion de obra, un cartel de obra come se indica en los
plancs de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de maders de
primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas nocturnas. E! mismo sera retirado por la empresa a la
recepcion definitiva de obra. -

El carte! de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se consiruird con materiales rmedidas,
texto diagramacion, tipe y tamafic de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuantc al balizamiento, cierre y seflalizacion de las zonas de tfrabajo, la empresa es responsable de los
materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente
en la misma, cerrando el &rea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando em tiempo y en forma
estos sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ccurir éstos estardn a carge y cuenta exclusiva de la
empresa.-Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros parg las personas que
transiten ia zona.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVCS DE PRECAUCION Manual de SeRalizacién Transitoriz. Son los que indican z los peatores y
eventuales conductores, la proximidad de aigun riesgo. La cartelerla a utiliztyr sera disefiada ipor el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista v someterlo 2 la aprobacion de lay speccion de Cbra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista reatizara f o
gue permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con unalaltura
indique la inspeccion, de tal manera que no permi acceso de particulares a la pbra, de
exigencias y reg'amentaciones vigentes, Coific asi tampién plantear cierres de \baja
circunstancia lo requisra. La empresa retlr/a’ra el cierre una,vez terminada la obra.-

e perim\:trél de obra con tela
inimg de 2.00 m segun lo

ré gumplir con todas las
tura, y imovibles cuande la
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REFPLANTEQC DE OBRA'Y TAREAS DE TOPOGRAFIA

La Empresa contratista afectara un topdgrafo ¢ Agrimensor con 105 equipos necesarios
tareas de replantec de obra y tareas de topografia de zcuerdo a documentacién adjunta.
marcacion de limites, estaqueade de los mismos, determinacidn de niveles, el control y segu
solicitud de |a Inspeccion de Chra
El costo de estas tareas debe ser considerada en el rubro Gastos Generales de los analisi

ARTICULDO 1: CARTEL DE OBRA

E! contratista colocara en el jugar que indique la inspeccién de obra, un
dimensiones 4mx2m, se realizara en chapa metalica montada en un bastider con cafio est
permanecera lluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcid

El carte! de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se consiruira con
texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que s indican en las Especificaciones técnicas.

ARTICULO N° 1-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, cerificard y pagaré por unidad realizade y aprobado por ta Inspect
Contratado establecido para el item 2 respectivamente.

El precio confractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de cbra, estructura
confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, |

para que realice las
Las tareas incluyen
imiento de |z obra a

s de precios.

cartel de obra con
uctural. Dicho cartel
n definitiva de obra.-

materiales medidas,

én al precie unitario

de soporte, pintado,
erramientas, cargas

sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. v cualquier oira operacidén y/o material necesaric parz la correcta

gjecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO N° 2: PROFUNDIZACION DE DESAGUES Y LIMPIEZA DE BORDES

La tarea consiste en la limpieza de los bordes de la calzada eliminande toda maleza, escombros y todo
elemento que impida el fibre escurrimiento del agua hacia los desaglies laterales, todo el producido de esta tarea
sera retirado del predio de la obra por cuenta y cargo de le Empresa Coniratista. Los desagies laterales serdn
profundizades y limpiados de malezas, embangues y escombros quedandoe perfilados y iimpios en condiciones de
recibir y evacuar ef agus de |z calzada, el producidc de esta tarea también deberd ser retirade del predio de la obra
por la Empresa Contratista. En aquellos secteres que no existan desagiies laterales lusgo de hacer la limpieza del
borde y nivelar la traza se hara una canaleta en forma de V con Ja cuchilla de Ia motoniveladora de ancho superior

40 cm y profundidad minima tambien 40 cm.
ARTICULO N° 2-1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

PROFUNDIZACION DE BESAGUES Y LIMPIEZA DE BORDES
Este trabajo se medira, certificara y pagaré por unidad realizado y aprobado por e
unitario Contratado establecido para el item 2 respectivamente.

El precio contractual seré compensacion total por la tarea de i
limpieza y profundizacién de los desaglies, ejecucion de canaleta en V, transpol
de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditives, etc. y clalguier otra o
necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada. -

3 Inspeccion af precio

ieza de los bordes de la calzada,
descarga de lo producido, mano
peracion y/o material

EXCAVACION Y PREPARACION DE SUBRASAN

ARTICULO N° 3: MCVIMIENTS DE SUELO

aterial vegetal y
para colocar 15

Se limpiara ia totalidad de la traza en gl ancho a pavimentar, dejandola :
escombros. Se realizara la excavacion de terreno natural de las, calzadas dejando prayista la tra
e
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TECNICAS B

cm de base establlizada compactada y carpeta de concreto asfaltico de espesor 4 cm. De acuerde a los niveles
definidos por la inspeccidn. Este item corresponde & Movimiento de suelos y los costos de extraccion y transporte se
encuentran contemplados en el mismo. -

Ef material producido de la excavacién sera retirado del emplazamiento de la obra, siendo

por cuenta y carge de la Empresa. Deberg extraerse tode material no apropiado para la con

su disposicién final,
npactacion, piedras,

rellenos, etc. que psrjudiquen la superficie de la subrasante vy su capacidad de soporte remjplazando estos con

material estabilizade. El material que en alguna parie de la subrasante demuestre
satisfactoriamente compactade, debera ser totalmente excavado y remplazade por suelo apto
gue indique la Inspeccidn. -

La subrasante seré conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los
por la inspeccion. -

oue ne pueda ser

exiraido de los sitios

planos y ordenados

Este trabajo deberd hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal y

longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante
perfilada su seccién final, tenga el espesor gue corresponda. -

preparada una vez

La superficie de la subrasante serd compaciada por medios mecénicos aportande y manteniendo la

humedad éptima del suelc a efectos de lograr la mayor densidad del mismo. -
La preparacion de la subrasante debera ser aprobada por la Inspeccion previamente
material para la base estabilizada. -

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamient
irregularidades en ia subrasante, deberan retirarse los materiales ya celocados vy corregirse |2
removido seréa retirade de la obra, -

2 la colocacicn del

os o formacién de
misma. El material

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la Inspeccion juzgue conveniente. -

La verificacién de las cotas de la subrasante v el perfit transversal de la misma, se efectuara previa a su
aprobacion sin perjuicic de que la Inspeccion realice controles parciales durante la marcha de la obra.-

Deberd mantenerse la limpieza general de |z obra y especialmente los cauces de cunetas y alcantarilias

retirando todo material que pudiera caer en ias mismas. ~

Si durante la excavacién se produjeran dafios a instalaciones, alcantariilas, bocas de reg|stro o cualgquier otro

elemento, serd responsabilidad de |z Empresa Contratista su reparacion y puesta en servicio s
por costos adicionales. -

ARTICULO N° 3-1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

MOVIMIENTO DE SUELO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado
precio unitario Contratado establecido para el item 3 respectivamente.

El precio contractual serd compensacion total por la tarea de limpieza de la traza
subrasante, excavacién, transporte y descarga de lo producide, mane de obra, herramients
equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la o¢
item en la forma especificada. —

EJECUCION Y PREPARACION DE BASES ESTABILIZADA IMPRIMADA
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION, DE BASES NG BITU
ARTICULO N°4: BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

ARTICULO N°4-1: - CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para la base ¢ sub-base)\ a 8

terminada en su tratamiento v contara con la aprobacio la Inspeccion.

Ademas, se verificara que no se hayan producidd dafios a\ductos, instalacion
}

cuales deberdn repafarse antes de la colocacion del material para sub-base.

Bl T g

in generar reclamos

por la Inspeccidn al

y preparacion de la
15, cargas sociales,
rrecta ejecucion del

MINOSAS.

icie He ia subrasante estara

etc. existentes, los
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La Inspeccion verificaré previamente al inicic de la construccién de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos vy especificaciones del proyecto, todas las partes constitulivas de las obras basicas, cunetas,

desagles, etc. cuando sean parte de [a obra.-
ARTICULO N°4-2: - MATERIAL PETREO

Este podra ser: pledra partida, grava, arenas, pedregulios, mezcias de dichos materiales, los que
graduacién que cumpla con las espedificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracion de rocas, tosca durz, ripio ¢ canto rodado
pedregulio provenga de la trituracién de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenid
aberturas cuadradas de 1-1/2", salvo disposicion contraria en los demés documentos del contrat
E! agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado per particulas duras, sanas y despro
perjudicizles. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién, sobre la cual no puede efe
de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese
agregados gruesos. -

deberan tener una

Cuandc el

2s en ia criba de

j_ -

vistas de materiales
ctuarse el ensayo
respecto para los

Cuando los agregados no cumplan las especificacicnes sobre granulometria, se los sometera a cribado y

clasificacion y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecte. El desgaste de los agregad
ensayo Los Angeles (Norma iIRAM 1532) cuando se utilice piedra partida sera menor de 6% y pa
gravas sera menor al 20%. -
La Empresa Contratista indicara la ubicacion de los yacimientos proveedores del material a los &
Inspeccion pueda realizar los controles que considere necesario.

ARTICULO N°4-3: — AGREGADC DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

os medido por el
ra el casoc de

factos que la

Consistird en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del camino existente,

el cual podré ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, gue se encuentre en condici
con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estara libre de eleme
como raices, tronces, hierbas, materiaies compresibles o putrescibles.

La incorporacién de este tipo de material sera auterizada por la Inspeccion.

ARTICULO N°4-4: — COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un produ
con las condicionas de granulometria y plasticidad fijadas en las planiilas correspondientes.

ones para la mezcla
ntcs perjudiciales

cfo final que cumpia

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondré las cantidades de los diferentes materiales a fin de

cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de calculos de las cantidades y calidades de materiales serdn remitidos a la Inspe
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la mezcla.

El contratista no esta autorizado al traslado y distribucién del material hasta tanto no obtenga el
Inspeccién al respecto.

ARTICULC N%4-5: — PREPARACION DE SUELOS

2ccion, la que podra

isto bueno de la

Los sueios finos, los suelos calcdreos v Ias toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales defectuosos de
los baches de la calzada y para la construccion de bases y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran las materias extrafias y todos los trozos de piedras que retenga la criba de abertura

cuadrada de 1", luege se pulverizara el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones al ser
tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Y%

Pasa Criba O lamiz.
N® 4 o menos de
N 10 MO MBS Q8. o e e

ensayadc mediante
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Todo suelo que se emplee en la construcsion o reparacion de bases o sub-bases, debera ser apr

obado antes de

retirarlo del yacimiento; esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se establezcan en Art. N°3- 15 de!

presente Pliego: Ensayos de agregados locales ¥ suelos art. N°15 del presente piiego.
ARTICULO N°4-68: — TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por {a obra en construccion, si la Inspeccién est

ma que la

superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el fransporte de los

materiales, su construccidn correra por cuenta del CONTRATISTA. -
ARTICULO N°4-7: -~ PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiente y acopiados en el mismo en dos fracais
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciongs. Todo agregado local debera s
de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se haré en base a los ensayos que se e¢
3-15 del presente Pliego: Ensayos de agregados lccales y suelos.
En la plantz fija para base se exigira un silo para cada fraccién integrante de la mezcla. Las frace
correspondientes a cada silo seran:
1- Materfal natural zarandeado para criba de tamafio maximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3
2-  Materiai natural zarandeado por criva de 9.5 mm. (3/4"). El material para base se mezclara e

nadas que
er aprobado antes
tablecen en Art. N°

onas

8").
1 las proporciones

adecuadas para:

= Lograr una mezcla uniforme cuya curva granuiometrica sea sensiblemente paralela a lasg curvas limites. -
*  Evitar la segregacion: Para |z ejecucion de la base, el CONTRATISTA debers solicitar con treinta (30) dias

de anticipacion la formula de mezcla en la obra gue obligatoriamente debe presentar, y en Ia

que deberan

cumplirse fas exigencias establecidas. En dicha formula se consignaran las granulometrias de cada uno de los

agregados y los porcentajes con que intervendran en ia mezcla.

EI CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la In!specciérz verifique

los resultados de los ensayos.-

Si |z férmuta presentada fuera aprobada por ia Inspeccién, el CONTRATISTA, estara obligada a suministrar una

mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias ciiadas .-
Las toferancias admisibles con respecto a la granuiometria aprobada por la férmula son las siguie

Bajo la criba de 38 mm. (1 %4") y hasta &l tamiz 8,5 mm. (3/87) inciusive: ~+7%.-
Bajo la criba de 9,5 mm. (3/8") v hastz el tamiz de 2 mm. (N° 10} inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10} y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N® 4C) inclusive: -+5%,
Bajo tamiz de 0,420 mm, (N 40) -+3%.

ntes:

Estas tolerancias definen los limites granulométrices a emplear en los trabzjos, los cuales sa hallaran a su vez entre

los limites granuiométricos que se fiian en esta especificacion.-
Conjuntamenta con la presentacién de Iz formula de mezcla en obra el CONTRATISTA someterd
fa Inspeccion los limites de variacion admisible de los distintos agregados que formarén la mezcla

a consideracidn de

Lz faja de variacicnes asi establecida seré considerada como definitiva para la aceptacién de materiales a acopiar, A
este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que ne cumpla

aquelia condicion debera ser rechazado.-

ARTICULO N°4-8: — MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA ElJA

L.a mezcla con maquina fija se efectuard introduciendo los digtintos integrantes (excepto ia cal y el cemento portiand
cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada materid), con aberturas convenientemente

regladas para obtener e! producto deseado. Las caracteristicas de [os agreg
determinados sobre muestras que se tomaran a razén de una, por lo menos,
respectivamente, de cada sile y de la mezcladora, el CONTRATISTA, debera

0s y suelos de lam
da200m3 g |

@zcla seran
Ja,
que revelen estfos

ensayos, siguiendo a tal fin las indicacionss de la inspeccién,-
Para ia gjecucidn de estos trabajos se exigira que ¢l CONRATISTA disponga en\propie

anta de

Estabilizacion con produccién minima necesaria parg-cumplingon el plan de trabajos, e os\ciu darza a juicio de la

Inspeccidn, de una distribuidora de suelos autepropllsada de similares caracteristicag’y del qtﬁa'po

descrito en las Especificaciones Complementarias.-
i

f

de compactacién
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ARTICULO N°4-9: - DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADD DEL MATERIAL PARA
ESTAEILIZADA.

El material o mezcla para ia sjecucién de las bases, se exienders en capas de espesor uniforme
distribuidores. El espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes madicianes y el COt
procedera a rectificario antes de iniciar los fraba]

LA BASE

mediante equipos
NTRATISTA
os de compactacion, estas mediciones, aunque sean controladas

por la Inspeccién, deberan ser hechas por el CONTRATISTA y las rectificaciones gue éste efectle no significaran la
aprobacicn de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible con las caracterfsticas de los rodillos. Las

mezclas para reparacién de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificacio
Una vez corregida la humedad v el espesor de cada capa, se procederz a compactar el material h
condiciones de densidad que se establecen en art. N°18(cendiciones para recepcion). -

L.as mezclas para reparacion de bases o sub-bases, se compactaran como se indica en las espe
respectivas. Después de haber compactado Iz correspondients capa se corregira el perfil v la Insp

¥

nes respectivas.
asta obtener las

ificaciones
ecclon efectuara

las mediciones para control de espesores y galibo. Durante los trabajos de compactacion se efectuaran los riegos de

agua necesaria para mantener fa humedad dentro de la gama mas adecuada a tal fin. -

ARTICULO N°4-10: - ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda alternativa que permita curmplir los requisitos referentes a composicidn y caracteristicas de las
mezclas, compactacion, seccion, transversal, perfilado de la superficie y demas. Todo cambio de iprocedimiento

debera ser previamente aprobado por la Inspeccion y suspendido per la misma cuando considere
obtencion de un resultade correcto. La Inspeccién avtorizara cualquier nuevo precedimiento en ba

que no permite la
seala

construccion de un tramo de prueba y daré al CONTRATISTA instrucciones precisas gque éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas dispesiciones y su cumplimiento no significarén la aprobacion de los trabajos. -

ARTICULO N°4-11: - SERALIZACION DE LOS DESVIOS

Seré obligacidn del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el trénsito, tanto en ¢
emplearse desvics como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacion. -
Las sefiales seran bien visibles especialments de noche, con indicacion de la velocidad maxima
Si la sefalizacion no es eficaz, la Inspeccién podra ordenar fa ubicacién de hombres-bandera en &
def desvio, el empleo de hombres-bandera serd obligatorio cuando el transito se halle confinado =
para indicar ef orden de prioridad en el paso de los vehicuios que circulan en sentidos opuestos, E
cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabajo en las zonas afectadas. -

ARTICULO N°4-12: - YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES ¥ SUELDS

Los agregados petreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestes por el CONTRAT
aprobados por la inspeccién siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este Pli

ARTICULQ N°4-13: — ACOPIO DE MATERIALES

El material para la base no se acopiard en obra, sera depositado directamente en su lugar de disty
equipos de transporte.

ARTICULO N°4-14: - TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras serdn tomadas por la Inspeccion en presencia del GANTRATISTA o de su reg
autorizado. Los gastos de extraceion, envases, remision y transporte cellds muestras estarédn a ca
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas
agregados locales y suelos).-

ARTICULO N°4-15: - ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELO

ocadignio de
criba d a"bertu

Los materiales locales deberan ser aprobadosdhtes de tramsportarios al lug‘;ar de
Los ripios y pedregulios de origen local se}, eran dividir emdos fracciones) por
it

]
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cuales se acopiaran en el prestamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de pedregullo fa tosca que
requiere trituracion. De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, & efectos de
realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas frituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por
io menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).- ﬁ

Sobre los ripios y pedregullos se efectuars este ensayo cada vez que la Inspeccién lo considere conveniente, Los
suelos calcéreos y las foscas que no necesitan trifuracion y los demas tipos de suelos para bases y sub-bases,
deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de |as pilas
preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el
CONTRATISTA debera instalar en el yacimiente un laboratoric dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulométrice vy ofros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art,
10(alternativas del métedo constructivo) y artN®18 (Condicicnes de recepcion). .-
El peso de cada muestra ne sera menor que le indicade en el siguiente cuadro:

Tamafio maximo del agregado Pesc de cada muestra
3/8" no menos 1 kg.

de 3/8" 3 3" menos 2,5kg

De %" a1 %" menos 10 kg

De 1 %" a3 mencs 25 Kkg

E! ensayo de Valcr Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccidn lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor scporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULO N°4-16: — ENSAYC DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomarén como y en las oportunidades que se establecen en la preparacion de las
mezclas y en las condiciones para la recepeion.-
Ei peso de cada musstra no deberd ser menos que lo indicado en &} cuadro anterior para los agregados.-

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayc VN-E-&-
67 COMPACTACION DE SUELOS -
Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccidn Io crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamienio de suelos.-

ARTICULO N°4-17: -~ EQUIPO. GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear serédn praviamente aprobados por la Inspeccion en base a realizacion de
pruebas practicas, deblendo ser conservadas las condiciones sailsfactorias hasta finalizar la cbra.-

Cuando durante la gjecucién de los trabajos, se chserven deficiencias o mal funcienamiento de Ias magquinas o
|mplementos utilizados, la Inspeccmn podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir la cbra dentro del plazo contractuai y realizar los
trabajos de conservacion que se detallan en art. N°8 del presente pliego. EI CONTRATISTA no pedra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los frabajos estén en receso, salvo que la inspeccion lo autorizara
expresamente.-

REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alta presion y

distribuidores apropiades para lograr un regalo parejo en forma de liuvia fina.-

RODILLOS NEUMATICOS

Serén del tipo maltiple autopropulsade, contardn de dos ejes, y pesaran por lo meno
Lastrados.-
La presién intericr no sera inferior a 3,50 kg/c

!
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RODILLOS LISCS

Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimefro de ancho de
llanta, el didmetro de cada rodiilo serd por le menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autopropulsados.-

PISONES

Deberan ser mecénices, a aire comprimide o vibratorio. Debera preverse su uso en [os encuentros de Iz base con
las alcantarillas. -

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera haliarse ubicada en un lugar conveniente para que ¢l acopio y el movimienta de los materiales
se efectilen cémodamente. -
Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
compesicion comprendida entre los limites establecidos; se hallaré provista de un cargador mecanice que permita
introducir los materiales, sin segregacién apreciable, en el dispositivo de alimentacion, &l cual debera contar con
medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. La Inspeccion establecera las aberturas de salida de
los silos de materiales, teniendo en cuentz las condicicnes de humedad de éstos. L.a balanza con que debera contar
ia maguina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, debers tener un depdsito suspendide; su
capacidad sera por ic menos &l doble del pesc de cada pastdn y debers haliarse, asi como ios recipientes para
pesar los materiales, completamente aislada de las vibracionss y movimientos del resto de la planta; el iugar de la
operacién de la balanza, debera estar protegido por una casilla convenientemente ventifada, para que el operador
pueda realizar facilmente su cometido, aislade del ruido v de! polvo; las balanzas deberan tener escala circular y sus
compuertas deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no exceders el 2%
en cualquier operacion particular, ni def 1 % en un pastén comgleto; el CONTRATISTA debera proveer una pesa
patrén de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La maquina debers contar con un dispositivo medidor
del tiempo de mezclado, en un solc perfodo o en dos pericdos si la mezcla deba ser integrada por medio de un
ligante, como ser cal ¢ cemento portland, el dispositive debera mantensr inalterable el tiempo de cada periodo y
debers poderlo variar de cinco en ¢inco segundos: debera comenzar a funcionar automaticaments al cerrarse la
compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentacion de la mezcladora; si se debe
agregar un ligarte a ia mezcla, el medidor de tiempo hara funcionar el aparato de descarga del ligante una vez
completade el primer periodo, y en 2se momento comenzar & contar el segundo periodo. La maguina mezoladora
debera poseer un contador de pastones que funcionara por accion del dispositive medidor de! tiempo.-

ELEMENTOS VARIOS

Durante la gjecucion y conservacién de los trabajos, sa dispondré en obra, de palas, rastrillos. Velguetes para
conducir materizies destinados a retoques, ademas de las otras herramientas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con ta mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados. -

ARTICULG N°4-18; ~ CONDICIONES PARA LA RECEPGION
4-18.1.: COMPACTACION

Para control del grado de compactacion de cada capa de enripiads, base o sub-base, se determinara el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razén de, por lo menos und cada 100 metros de longitud, siguiendo la
regla; borde izquierde, centro, berde derecho, borde izguierde, etc.-
La determinacion del pesc especifico aparente se efectuara como se indjca en las Normas de Ensayos VN-E-3-66
Contrel de Compactacién por el método de |a arena. -
En cada una de |as capas debers obtenerse, por compactacién, en la forfpiNndicada, u peso especifico aparente
del materiai seco, ne inferior al maximo determinado medianie & ensayo descritoeq la Nprma de Ensayo VN-E-5-67
Compactacién de suelos, cuando se trate de mezclas gue no contienen cemento portiandini cal, y mediante el
ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-34766 pactacién de meztlas de suelc-gal y suelo-cemento, en
caso contrario.

10, Alejandro
Inspagtar ’} SFiblicas
Municipalidadic : Mazu
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Las bases y sub-bases que no contengan cemento porttand se deberdn compactar en forma continua hasta obtener
€l peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empieadas para reparacién de bases y sub-bases
debera aicanzar el gradc que se indica més arriba para la construccion de bases y sub-bases y seré verificada por la
Inspeccidn tan frecuentemente como ésta lo considere oportuno. -
El ensayo de compactacion a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, sera el
descritc en la Norma de Ensayo VN-E.5-67, bajo el N° V.-

4-18.2.. PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que |2 Inspeccion estime conveniente y por lo menos & razén de 10 por kildmetro, 'se verificara gl
perfil transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-

BASES SUB-BASES Y ENRIPIADO
Diferencia de cota entre bordes, no mayor | 3 cm. 5cm
de
Excesc en la fecha no mayoer de 1¢cm 2cm
Defecto en ia flecha Ninguno Ninguno
L

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccion de las cotas de bordes debera efectuarse
previamente al control de la fiecha.-

4-18.3.: LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado deberz controlarse en ios lugares donde se
verifiguen el perfil transversal, o méas frecuentemente si i3 inspeccién lo considera necesario; a talfﬁn Se usara una
regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un gélibe, colocado
transversalmente al mismo; en ningln lugar se admitiré en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y
en ias sub-bases y enripiados depresicnes de mas de 1 om reveladas por ese procedimiento.-

4-18.4: ANCHO
No se admitird ninguna seccién de bass, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance ia dimensian indicada en los
planos ¢ establecidas por la Inspeccién. -

Se tomara como patrén el ancho entre banguinas existentes.
4-18.5.: ESPESOR

En los lugares donde se determine el pesa especifico aparente de Ia mezcla, como se indica en art. N°3-18

(Compactacién); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitird en ninguna parte que el espesor sea
menor que el indicads en los planos ¢ estatlecido por la Inspeccién.-

4-18.6: REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS
Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento los defectos que excedanxlas
tolerancias dadas mas arriba en cuante a compactacion, perfit transversal, lisura y esp : orieginé |
demoliendo la seccion defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los\demas tipds de badse o sub-
base y los enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura ¥ espesor, escarificandolas gn todggl espesor te Ia
capa defectuosa y agregando ia cantidad necesarW de igual composicion que\la pleada,al construiria.

No se autorizara a cubrir ninguna capa de tase o stb-base mientras no se hayan efectua o/estas corr cciom\es. No
§e reconocera ningun pago por exceso en e espesor o ancho e\itablecido en los planos o Mdicados poryla |

o \
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Inspeccion. Todoes los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los

defectos a que se

hace referencia méas arriba, serén provistos por el CONTRATISTA en el plazo que indique la Inspeccion y no

recibiran pago alguno. -
ARTICULO N°4-19: — CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, serd sometida a conservaci
momento de ser recubieria con la otra capa © se ejecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistirad en la ejecucidn de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bachecs, a ﬁ
lisura, forma, dimensicnes y compactacion espemfcada -
La cantidad y oportunidad de ios riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccm

El intervalo que media desde |a aprobacion de cada capa de base hasta su recubrimiento, deber
minimo necesaric y no superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, o en
por escrito fije la Inspeccién, para la permanencia de obras descubierias. -

on hasta el

n de mantener la

n.

a ser reducido al

su defecto, las que

Durante el intervaio indicado en el apartado anterior no se permitiré el peso de camicnes sobre Iz capa construida,

pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como Intervalo de aprobacién de cada capa de base, cualguier falla o defecto
constructive que se produjese en la obra gjecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera a respetarlo

cuidadosamente; repitiendo las operaciones Integras del! proceso constructivo, sin percibir por &
ARTICULO N°4-20: - RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada |a base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacion de mate
homologado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 {metro cuadrado).

ARTICULO N°4-21: — MEDICION
La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espesor mi

compactado, se mediré por metro cuadrado terminado vy aprobado. Ne se mediran las reparacion
las mismas se efectien ern cumplimienic de este mismo contrato. -

MATERIAL GRANULAR PARA BASE ESTABILIZADA

0 pago alguno.-

rial bituminoso

nimode 0,15 m

es de base cuando

ARTICULO N°4-22: - CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

E! agregado pétrec para base estabilizada estaréd formado por particu

las duras, sanas y

desprovistas de materiales perjudiciales o de origen orgéanico. Podra estar formado por materiales zarandeados o

mezcla de materiales zarandeados vy triturados.
El desgaste de los agregados medido por &l ensayo de “Los Angeles” (IRA
del 50%.-
El material o mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base
cumplir con las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

IBmMU] 1V27) et 100

25 mMIMITY e e 80-100

19 mm {3/47}
9.5 mm (3/87)
4.8 mm (n°4)

M 1532) sera menor

estabiiizada, deberd
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2.0 mm {n°10) e 25450

74 u (n°40) . 15-30

420 u (n"200) 3-10

Limite liquido % menor de 25
Limite pldstico % 2-4

Yalor soporte % ... mayor de 80
Sales totales % SOV UUUROURUDTOUPRINS 15142 1+) olf ¢ Bl B
Sulfatos % SO OO OPUOUOOUPRPOROPPRPRIS 1 o1 =rs1¢) of o (< L

E! ensayo para obtener la curva de granulometria sera seguin la norma V.N
E! ensayo de valor soporte sera segdn la norma V.N.E. - 6 - 68 su com
dinamico simplificado n® 1.~

ARTICULO N%4-23:

E.-7-85.-
slementaria, métedo

El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocide, del material & utilizar cuando sea solicitado

por la Inspeccion a fin de asegurar gue el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este
debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va ha extraer dicho material.-

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratoric desi

apartado, ademaés

gnado por e}

Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de desgaste

se efectuara una sola vez, al comienzo de Iz provisién y no sera necesario repetirlo @ mencs

que la

Municipalidad lo crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del proveedor. —

ARTICULO N°4-24:

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, ia Ins
proveedor el retirc del mismo y su remplazo por material apto.

ARTICULO N°4-25 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

PREPARACION Y EJECUCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Este trabajo se medira, certificard y pagara por m2, unidad realizado y aprebado
precio unitaric Contratado establecido para el item 4 respectivamente.

peccidn ordenara al

por la Inspeccion al

El precio contractuyal serd compensacion total por la tarea de la preparacién y ejecucion de base
estabilizada imprimada, material, transporte y descarga, mane de obra, herramientas, cargas socialgs, equipos,
combustible, aditivos, etc. vy cualguier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la

forma especificada. ~

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO

ARTICULO N°: CARPETA DE CONCRETQ ASFALTICO

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipe conoreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,

Seccion N-I del Pliego de Condiciones y Especificaciones Tecnicas ma

ARTICULO N°5-1: - DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la gjecucion de bases y carpetas asfalticas forfradas por una\o mas ¢
caliente empleando cemento asfaltico v los agregados siguientes:

- Agregado gruesoc
- Agregado fino
- Arena silicea

f

" RIGATO) f%?eja dre

'ﬂSPector g mh Puhica

My

fm;

sooahdug L, Tt

usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

apas preparadas en
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ES

Rellens mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.-
Las superficies a recubrir podrén ser bases granulares imprimadas, carpetas o traiamientos bifuminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo riego de liga
con asfaltos homologados.-

ARTICULO N°5-2: — METODO CONSTRUCTIVO:

echicas mas usuales
tas def tipo concreto

Rige lo dispuesto en fa Seccion N-I, Tiulo N-I-1, del Pliego de Condicicnes y Especificaciones Tl
- Afic 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la gjecucidn de bases y carpe
asfaitico.-

ARTICULO N°5-3: - MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-1-2, salvo las siguientes modificaciones:

30-1) Se anula ta primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 v se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto s! suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

5- 3-1-1)_Plasticidad:

Sobre la fraccién que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad serd menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de ia sigulente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en secc per el tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz
se lava sobre el mismo con la mencr cantidad de agua posible.- Se recibe el material que pasc por el tamiz N°40,
tanto por [a viz seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado
en aestufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningtin otro medic, c&ando la muestra se
halla con una humedad equivalente entre el imite plastico v el limite Hquido debers procederse al ensaya segin los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/85.

5.3-1-2) Relacién Via Seca Nia Himeda del paso Tamiz N°200:

al de la muestra, la
e la cantidad librada

Si el material gue pasa el tamiz N°200 por via hdmeda es mayor del 5% respecto al peso io
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual 0 mayor que i 50% d
por favado.-

5-3-1-3)_Eguivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo martereado del retenido en dicho tamiz empleando u
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 deberd tener un "Equivalente de Arena’ me

5-3-1-4) El incumplimiento de uno solo de los tres parémetres considerados anterio
inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfaliica en caliente.

partado N-i-2-2 y
yacimientos elegido

5-3-2)_Yacimientos de agregados Jocales: gueda anulado a
siguiente: los agregados pétrecs locales y los suelos seran extraidos d
siende por cuenta del mismo, la ubicacion, estudios, derechos de pa

trituracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de adppio o utilizacidn
pago directo algunc.- \

5-3-3)_Acopio de Materiales: £l apart

4.2-13 * Acopio de mat
por el siguiente en igual designacién. bs agregadgs depositados en ios\ acgpios
con las exigencias establecidas para cada.material en las fespectivas especificagjores.

dghera

n mango de goma y
yor o igual al 50%.-

rmente, motivara la

reemplazado por lo
s por el Contratista,

o y explotacidn, destapes, zarandeos,

o recibiendo por ello

lado y reemplazadc
\estar de acuerde

\
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Los lugares de emplazamientos para acoplos presentaran una base limpiz, libre de malezas y residuos, y
firmemente compaciada. Los acopics terminados deberédn tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si fos acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberén achatarse con tgpadera. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzean mezclas;, No se permitira &
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La cescarga el acopic de todo material se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora, En ningin caso/se admitird la
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones ne deberan llevar residucs o suciedad
sobre la base de acopio.

5-3-4) Toma vy remision de Muestras.

Ei apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

5-3-5) Agregadps Pétreos; Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa
y directamenie o indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales’. Estos materiales
deberan ser aprobados antes de transporiarias al lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fraccicnes y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerard como tamiz de corte el 3/8" o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o més frecuentemente si la
inspeccion ic considera necesario pera efectuar los ensayos de granulometria. £l ensayo de desgaste “Los Angeles”
ser realizara cada vez gue lo solicite la inspeccidn. Se tomardn muestras de materiales para ser ensayadas por
duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser ufilizada. £l peso de cada muestra no serd menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamafo méximo del agregado Peso de cada muestrs
9,5 MM ( 3/8") O MBNO0S. . e cecvvveereeeeeeeeeeeerenner oo 1O KG
8,5 mm (38" & 19mm (347 2,8 KG.
19 mm (374" a38mm (112" . e 100 K,
38 mm 112 a76mm {3 e 200 K

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfélticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000m ¢ jornada de trabajo. En &l caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con losi limites de variacion
admisibles propusstos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcta
especificada, el material o los materiaies afectados deberén ser retirades de ta Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezcla 0 jornada de trabajo, seran extraldas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
pastén y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se exiraeran probetas testigos con un
extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resuitados deberan estar un todo de acuerdo con loshdatos presentados oportunamente por &l
oferente y su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su esiudic a consideracion de la empresa y con
la aprobacion de la inspeccion.

ARTICULO N° 5-4: - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capftul@o las siguientes -4-1) El fitulo N-I-3 *
Férmulas para las mezclas asfaiticas” queda/anulado y se\reemplaza por o e iniciar el acopio de
licitar, con la debida
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anticipacion, la aprcbacién de fa “Formula de la Mezcla' elaburada de acuerdo a Eas especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el zcopio de los materiales hasta tanto Ja farmula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada per incumplimiente de
esa cbligacién del Contratista,
Al someter a consideracion la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor usc de los materiales propuestos, En dicha *Farmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en gue intervendran en la mezcla los agregados; € rellenc mineral si
se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademés la granulometria de la mezcla v e} resultado de los ensayos reaiizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralogica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que fa inspeccion verifique los resultados
de los ensayos, Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Coniratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminocsa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en eilas fijadas , con
fas siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bitumineso; 0 Mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4 8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2.4rmm { N°8) a 148u
(N°100) ambos incluidos , méas o menos 2% parz el tamiz T4u{ N°200) .-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
su vez entre los limites establecidos en la especificacion correspendiente.

El Contratista deberd someter a consideracién los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variaclén asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de los materizies 2 acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, a tal efects se realizardn ensayos de
granuicmetria por cada 200m3 de material acopiado, en taf caso la inspeccion no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materfales preparados en caliente, la formula debera asegurar la ¢biencién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obrz descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria.-

Segun io establecido en fa norma de ensayo VN-E-9-67 Y su compiementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a} Nuomero de golpes por cada cara de Iz probeta:
- Para concreto asfaitico: 75.-

b} Fluenciz: 2,0 mm a 4,5mm

¢) Vacios:

Para base de concreto asfaltice:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asféltica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-

d) Relacién betdn- Vaclos;
- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-

- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacion C/CS

Para base y carpeta: Mencr ¢ igual a 1.-

Siendo;

C- Concentracion en volurmen de filler en el sistema filler- betin, consider

pasa el tamiz IRAM N°200.-

CS- Concentracion critica del filler.-

f) Estabilidad:

- Para base de concreto asfaltice:  minimo 500Kg.-

- Para carpetz de concreto asfaltico: minimo 850Kg.-

¢) Relacidn estabilidad-fluencia:

dose filler a ﬂxﬁ'accéén de fa mezcla que

\

- Para base de concreto asfaltico:  minisic 1.900Ka/m.-
.-

- Para carpeta de concrefo asfaltico: minime 2.100Kg/

|3
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Debers evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
hy El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en fa Norma VN-E-9-87 y su
complementaria.~
i} La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo esiablecido en la
Seccion E-IV “Ensayo de compactacién - Inmersidn para medir la pérdida de la cbra se demuestra que |a mezola no
cumple esta condicién, el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigide:
1) Cambiar el agregado pétreo.-
2)  Agregar un clerto porcentaje de cal hidratada.-
3) Incorporar, mejorador de adherencia.-
Los gastos que demanden la adopcion de cualguiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista. :
Cualquiera que sez la sclucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcia.- En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la formula de
obra, en la forma antes descripta.-

5-4-1) MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C" del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en [ps dosificadores de
material en fric, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviess
acopiado en dos ¢ mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-

5-4-2) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la cotecacion de ias capas
de material bituminoso una maqguina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma debera proveerse una maguina similar y en ningln caso podra realizarse con una maquina gue
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dard aviso de inmediato a la inspeccidn.

ARTICULO N°5-5: — ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

E! apartado N-i-5-11 queda anulado y reemplazade por el siguiente: ! control de
Calidad de la mezcia se realizard tomando material distribuido por la terminadera, por ¢ada 500 tn o fraccién,
ademas se tomaran muestras de camion inmediatarmente después de mezclado, a razon de upa por 500 tn. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -

a) Muestras de material sobre camion: Se gjecutard de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartade 9.8 control de preduscion. -

El nimeroc de goipes por cara serd el que se indica en esta especificacién general. -

b) Muestras de material distribuido por |z terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccién de betln y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptcs en a) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones ¢ no respondieran a la “Férmula de Mezcla®, e Contratista estara obligado a corregir ios
procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplide ese plazo, la
Inspeccion podré suspender l0s trabaics hasta gue se efectien lasicorrecciones.

No se ceriificara ninguna superficie censtruida con mezclalcuya estabilidad acuyse en esos ensayos un valor
inferior al especificade y el Contratista estaré obligado a remover pdg su cuenta el matgyial rechazado. El descuento
del drea rechazada se efectuara sobre las cantidades computad ¢ se indicd en N-|-7-2 y se calculara
egifico que le corresponda de
d seaimencr que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Conlratista corrila convenientemente fa férmula o

1} De acuerdo a I{;\) indicado en el apartado N los agregados a utilizar:

£
" Inspecle gl
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A) Para base de conereto asféltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

I} De acuerde a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los limites granuiomé
de aridos:

CONCRETC ASFALTICO CONCRETQ ASFALTICC

PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa
38 mm- 1.1/2" T _
32 mm -1.1/4" 100 _
25 mm- 1" 80-100 —
18 mm - 3/4" 80-95 100
12,7mm -1/2° I 70-90
9,5 mm - 3/8" . ——
48 mm- N°4 N .
2.4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2mm-N°18 . _
0,59 mm-N°"30 - -
0,207mm-N°50 R R
0.140mm-N°100 — -
0,074mm-N°200 Z2-8 4-10

ricos de las mezclas

La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructive considerando las cribas y tamices

de 1.1/4", 1", 3/4", 12", 3/8", N°4, N°8, N°4C, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las toleranci
en N-I-3.-

i} El apartado N-X!i-3-2 Materiales Bituminosgs queda anulado y regiipiazado por el siguiente:

Materiales Bitumincsos: para la mezcla se utllizard cemento asfaitico tpoC.A 70-10C.-

V) El titulg N-XH-4-Maquina Mercladora se comple ta con lo siguientg:
En los dosificadores de material en frﬁéfi;bpgr le menos u
Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dog o mas fraccignes granufgmeét(ica
por cada fraccion.-

“'li: [

b O Alslendrs
§' Inspector de bh{as Publicas
i wunicipabcad de Mapuu

as que se establecen

de agregado.-
s se exigira una tolva
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NORMA DE ENSAYQ VN-E,32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinaré compactando jas 3(Tres) probetas Marshali al 8% de la
densidac maxima obtenida con la dosificacion éptima de laboratoric en el caso de estudic de las mezclas y con las

mezcias asfélticas elaboradas regularmente en |z plantz duranie el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimerc de golges por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compagctaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, ur juego con 15{quince) golpes por cara y el

olro juego con el nimero maximoe de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dg
obtenidos (nimero de gelpes y densidades) a un gréafico semilogaritmico utilizando al eje de o
legaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades -

Se traza la recta que une los dos puntos v se determina sobre el eje de ordenadas el ni
corresponda al 88% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDC

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con Io siguiente:
‘Estos vziores son validos también para los agregados patrecs gruesos retenidos en el
en las mezclas asfalticas en caliente” -

NORMAS DE ENSAYQ

Para esta cbra rigen las Normas de Ensayo gue se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizade de suelos por via himeda.-
** Norma de ensayo VN-E-2-565 Limite Hguido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-85 Limite plastico-indice de plasticidad.-
** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos,-

** Norma de ensayo VN-E-68-68 Determinacién dei valor soporte o hinchamients de s
** Norma de ensayo VN-E-7-65 Analisis mecanico de materiales granulares.-
** Norma de ensayo VN-E-8-56 Control de compactacion por le métedo de la arena.-
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-57 Eguivalente de arena.-
Determinacién de la cone

s pares de valores
rdenadas en escala

mero de golpes que

tamiz N°4 utilizados

uelos.~

Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshail -

ntracién critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-11-87
** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacién del pesoliespecifico aparente de
cempactadas.
Peso especifico aparente v
Peso especifico aparente y 3
Peso especifico aparente de

Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo VN-E-14-87
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

absorcion de agregadecs
bsorcién de agregados
ellenc y mineralds.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67

{
ranulares.-\

nezclas asfalticas

piétreos gruesos.-
pétreos finos,-

de mazclas ien caliente por el

pafa para la detefminacién Ye sales solubles v sulfatos
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** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregadcs pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacién del pesc especifico efectivo y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayc de compactacion para medir la pérdida de| estabilidad Marshali
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-87 Determinacion de terrones n los agregados naturales.~

** Norma de ensayoc VN-E-86-75 Anglisis del tipe y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Andlisis del tipc y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

Ei Contratista deberd adquirir en ta Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juege para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO

ARTICULO N®5-6: — DESCRIPCION:

Este item consiste en la gjecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltica de 0,04m de
espesor sohre la base esiabilizada :mpramada exisiente.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de oalzada a pavimentar
¥ banguina imprimadas, utilizando para ello barredera scpladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dsjar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de |a caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de la inspeccion. Er ningun
caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar |z iimpieza de calles vy que deba ser cargada y transporiada en camiones, se entregara en [0s depdsitos que
posee la Municipalidad de MaipG en carril Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de
concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejande el sector completamante
limpic.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibc que pos:een las calles v se
realizaran las correcciones que ha juicic de la inspeccién crea conveniente, {eniendo en cuenta gue el espasor
minimc a colocar en cualquier punta de la calzada no podré ser inferior a 0,04 m en carpeta. En ningln caso se
podré colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuandd la cancha presente
zonas con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podgd continuar con los
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle seré el establecido en planos o el que se indique la inspeccion.-
El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar; especificando si es
propio o algquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, petencia, afio de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utilidad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a gjecutar la
empresa estara obligadsc a dar cumplimienta.

ARTICULO N°5-7: — ESPESOR:

a) Lz carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendré un espesor minimo de 0,04 m, en carpeta
y seran rechazados los tramos que no cumgplan con esta condicion, en caso de que se exceda este espesor no
recibira pago adicional aigunc.-

b} Sibien la medicidn vy la forma de page se efectuard pok metro cuadrado dejcarpeta construida
y aprobadz, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Co ista estara obligado a entregar a la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores qie déscargén en |d terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicion de espesor en terminadora Hura trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningun caso la temperatura de la mezcla podré ser inferigr ¢ puestalen Obra,{ esto se
i)t icaci les pefmite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo &8i jos, i iezdla, mejorando la

ins ::e!Oibras Publicas
Mummpalréaﬁ% de Maipi
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En cuanto a los rodillos de compactacién no se podré usar en ningln caso cualguier tipo de solvente para la
limpieza de los neumdticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de ¢olocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) v agua o bien deberd preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ningun case permitiré que
esto ocurra. Los depésitos de agua acompanaran al tren de compactacion para evitar Se prodluzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodilio neumatico trabajarén simultdneamente y en todos los caso la
aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la apianadora ocupara el 75%

del ancho del redillo sobre el costado anterior {frio) v el 25% sobre ef posterior. En cuanto a las
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la car

juntas transversales
peta de concreto en

caliente, no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u ofro material para producir el despegue de! sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintard con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal,

Para el riego deberz contar con la aprobacién de la inspeccién v no podra regarse en ningun caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la inspeccién), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El

sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posi
baches, caso que esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos de colocacion de ca
solucion a los problemas mencionados.

¢) El cdlculo del espesor promedio calculado segun lo especificado en
reemplaza de ninguna manera [o especificado en el punto il-a), respecto del control de espesor
la gjecucion del carpeta y el rechazo de los tramos gue no cumplan con el espesor minimo espe

ARTICULD N°5-8: — INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como censecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o rot
existentes de agua, cloacas, gas, energia elecltrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, b
seméforos, carteles indicadores y cuaiguier otra instalacién existente en la zona de trabajo, su
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para
reparaciones. el Contratista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

ARTICULO N°5-9: — MEDICION Y FORMA DE PAGO

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Este trabajo se medira, certificarad y pagara por m2, unidad realizado y aprobado
precio unitario Contratado establecido para el item 5 respectivamente.

El precio contractual sera compensacion total por la tarea de l1a colecacion de la
asfaltico, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, e
aditivos, etc. y cualguier otra operacion y/o material necesaric para la correcta ejecucién d
especificada. -

CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, ALCANT,
VEHICULAR

ibilidad a posteriores

rpeta hasta tanto de

el punte II-b) . no
permanente durante
cificado.-

iras en instalaciones
anguinas, cordones,
raparacién sera por
poder efectuar las
necesarios ante el

por la Inspeccion al

carpeia de concreto
quipcs, combustible,
el ftem en la forma

ARILLA Y PUENTE

MATERIALES
La Empresa tiene la responsabilidad det cuidado de cada uno d
obra. Cuando la Inspeccién o crea necesaric comgrobara que |

los materiales que se emplee en la
materiales utilizados sean de las

mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualguieri cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, deberé ser aprobado por la Inspecclip, pero correrép por cuenta de

aquel todos los gastos que demanden 0s ensayes para su aprobacit

El material ligante serd cemento portland nor al de marca apro§

especafcaczones y ensaycs que garanticen su calidad.

a) CEMENTO-

71

Inspector de Gbras Pubiices
Hunicipahdad de Maipu

ra sayisfacer las
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El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleraderes de fragile podran ser usados en casos especiales,

cuando se justifique debidamente ia necesidad de su empleo, y siempre que

1o mismos retnan las

caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las

normas especificas. Aun asi, sera la inspeccidn quien autorizaré su uso por

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia & aglome

escrito.
rarse. No se permitira el

uso de cemento total o parciaimente fraguade, o que contengan terrones, el material en {al estado
debe retirarse de obra en forma inmediata. No s& admitira la mezcla de cemanto de clase o marcas

distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes a
ensayadas y aprchadas sus respectivas muestras.

b} AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido per arenas naturales o artificiales

unque hayan sido

0 una mezcla de ellas,

Arenas artificiales son las originadas por la rituracion de las rocas mediante procesos mecénicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y

absorcion que las del agregado gruese especificado en el punto siguiente.

E! contendide de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes i

Terrones de arcilla
Carbon
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etC..)ovvvreccncceieen. 2

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

o

mitas:

5% en peso
5% en peso

,0% en peso

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color mas

oscure que el standard, seré rechazada.
E! agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

porcentaje en peso que

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya gradacion dura
fos trabajos sea razonablemente uniforme y ne sujeta a los porcentajes extre
especiﬁcados.

Ei moduio de fineza del agregado fino podré oscilar en +/- 0.2 respecto del fiiado por la inspecc

responder a las

porcentaje en peso que pasa 100
.. porcentaje en peso que pasa 90-100

pasa $5-90

porcentaje en peso quei pasa 45-80
porcentaje en peso que’ pasa 5-30
porcentaje en pesc que pasa 0-10

nte toda la efecucién de
mos ¢ limites

ion.-

E! agregade fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedenternente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclade con el grueso y el cemento a usarse en obra en las proporciones
que se indiguen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresion

establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera co
unifermidad (variacién suave de la curva granulomeétrica).

nformar el requisito de

E! agregadc fino proveniente de fuertes distintas no serd almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en la
mizma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de 1a inspeccidn.

¢} AGREGADO GRUESO:
El agregado grueso seré roca triturada ¢ grava, se compondra de particulas ¢
durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudi
adheridas, arcilia 0 materias extrafas.
El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregadolgrueso no exceder

uras, resistentes,
cial de particulas

a de los siguientes

valores:

- Carbon y lgRITO oot ke e 1 % en peso
B X oY | - O OGRS YU O TUPOIION 1% en peso
- Fragmento Blandos ... ccvvmeresmeeerersnssnsseresressseves easas o Sragensseneon , % en peso

- Material que pasa el tamiz N° 200
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, de

sre T RIGELY, Alsjandro
Inspector de Obras Pobhcas
Wunicipahdad 02 Magu

’*”"’E‘r;‘

1% en peso
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Ei agregado gruesc respondera en generszl a 1as siguientes exigencias en lo gue a sus caracteri

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8

del 35 % para pedreguilo de grava.

3)_ Dureza Dorry: Serd igual 0 mayor & 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera &l 23 % en peso.

EL TAMANG MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 27

d) AGUA:

E| agua a amplear en el hormigon sera razon
vegetales y cualquier sustancia perjudicial al
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexidn, con hor.
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no s
noventa por cienta) de aguellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a uiilizar en las estructuras de ta obra, deberan cumplir con las no
lar ceberan tener los didmetros segun los detalie
tandc las especificaciones del plieg

correspondiente y, en particu
un aspecto fimpio de &xido y grasas, respe

licitacién. Seran del tipo ADN A_420

DOSIFICACION

La dosificacion de cemento por cm3 de hormigon sera:

e Vereda (H17) 300 Kg/lem3

s Losa cubre Cuneta (H17) 300 Kg/cm3

El Municipic, podré solicitar la extracgion de probetas para

Antes de proceder a la tarea de llenado, se scl

elementos del proyecto.-

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumnglir con lo especificado en acer
Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estruc
secciones que forman parte del presente pliego.-

CURADO

Se realizara manteniende las superficies de hormigon himedas por un tiempo de 7 {sie
ademas e las femperaturas extremas durante ese lapso con los medios que
garantizar la calidad de |z obra gjecutada.

L.0s Hormigones se curardn con antisol s
Hormigén, pesteriores al llenado, cuidande en todo momento que

con nylon Negro.
ENCOFRADOS

Las mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, v, salvo indicacion expre

olventado (tipe Sika) compuestio liquido con solvenies

encofrados podran ser de:

v Madera comun nueva, para ia obra en general.-
v Chapa ¢ fendlice para las canaletas y cordones

v Reglas en perfecto estado.

ARTICULQ N°6: REVESTIMIENTO DE CUNETA

Este item consiste en la-Tonstruccd

caracteristicas y qgmensiones indicadas en planos tipo,

B

i
ST
 C RIGATO) Alejandro
inspeciozd_eb,bizs?&ﬁliﬁs
Hunicipalidadide Haipt

verificar Iz calidad del material utiliz

icitara la inspeccion de niveles, armaduras y dim

3 .
de cunetas revestidas/dey hormil

realizar en el laco Esté y en\los

sticas fisicas se refiere:

cinco ciclos no excedera el 12 %.
% en peso para gravas sin triturar y

ablemente limpia, libre de aceite] sal, acidos alcalis,
fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
migones fabricados
=ra menor del 80 % (

rmas [RAM
s adjuntos y presentar
10 general de la presente

ado en la obra.-
@nsiones de [os

os del presente pliego.
tura y detalles de

) dias. Se protegera
sean necesarios para

para el curado del
dichc hormigén se encuentre tapado

sa de la direccién los

gén simple, con las
gares indicados por la
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Inspeccion. Incluye excavacion, rotura de puentes vehiculares y peatonales y cuzlquier otro tipo de construccién
existente, bajada de conexion domiciliaria de agua corriente, erradicacion de forestales que interfieran on la linea
otorgada y extension del desagiie pluvial de las propiedades.

Ejecucion: La excavacion de la cuneta se realizard con retroexcavadora solo si tiene balde chico (de 0,40m) y si la
forestacion lo permite. En Ios casos en que la forestacion no permita la circulacion de la retroexcavadora montada
sobre la banquina, o que la habilidad del maguinista ponga en riesgo la integridad de la banguina ya construida, la
excavacién debera realizarse a mano.
Se efectuara |z excavacién de forma de obtener las dimensiones correctas de la cuneta, procediéndose a perfilar
antes de colocar los moldes metalicos, os que deberédn ser aprobados por ia Inspeccién.
El material proveniente de las excavaciones se cargard, fransportara y descargara fuera de la zona del camino en el
diz de la excavacién, en lugares elegidos por la empresa y aprobados por la Inspeccién de modo de no afectar
intereses de terceros.
E! hormigén elabcrado a utilizar es H17. Se vibrard mediante vipradores mecanices de inmersjon y con frecuencia
de vibrado no inferior a 4.000 pulsaciones por minuto. i

El fondo de la excavacion debe guedar nivelado y compactado. Sobre ese fondo y antes de hormigonar se deben
preparar los niveies para el hormigonade. Terminado el llenado de fondo y su regleado, el fondo deberd ser
fratazadc. No se permitiran superficies terminadas rugosas. Una vez desencofrado el hormigén de laterales deberd
presentar Una estructura densa y sin vacios. Las caras vistas no presentaran huecos, sola se admitiran poros
minimos y qua el contratista obturard con mortero de cemento a ia brevedad. Inmediatamente de retirados Jos
moldes y realizadas las reparacicnes necesarias se procederd al curado del hormigén. Los laterales deben
terminarse an su borde superior con molde y regia del lado libre. Las aristas deben cartabonearse y el borde
supericr llanearse. Las cunetas deben tener juntas constructivas. Se colocara en ellas una tabla de madera blanda
de 0,015 m de espesor ¢ una lamina de fibrocemento de 0,006m v de 5 cm de altura en todo el ancho de fa cuneta.
Las juntas se sailarén con material bitumincso. Se intentaré hacer coincidir la junta con la barbacana.

En casc de ausencia de &rboles deberédn dejarse nichos cada 5m,

Los hormigones se curaran con anti sol solventado (Tipo SIKA) Anti sol®
Compueste liguido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, culdande en todo momenio
gue dicho hormigon se encuentre tapado con Nylon negro.

ARTICULO N°6-1: —~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item cuneta de hormigdn se mediran, certificara y pagara por ml de cbra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item 6 respectivamente.

Dicho precio sera compensacian total por los trabajos de demarcacion, excavacion, celecacion de
motdes, provision de hormigon elaborado, provisién de moldes metalices, colocacion y vibrado del homigén,
confeccidn y sellado de junias en lateraies y fondo de cuneta, demolicidn de puentes, erradicacion de arboles y
raices, herramientas, combustibles y equipos y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucion del itern.

ARTICULO N°7: CONSTRUCCION DE BANQUINAS

Estos se ejecutaran sobre [ado Este de acuerdo a proyecto, y en las zonas que fuesen necesarias
debido al deterioro de las existentes o necesidad de urbanizar, o donde la inspeccidn lo autogice. Se buscara que
iunto con el cordon, logre un adecvade funcionamiento del desaglie de las calles hacia las cunetas ejecutadas, con
una pendiente det 2%. Se adjunta planos de detalies en ¢l presente pliego.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion en
los lugares que sea necesario, perfilado, colocacién de moldes metaficos perfectamente nivelados, preparacion y
posterior vertide del hormigén en los mismos. Se trabajard con una Wosificacién de hormigon H17 de 300 kg de
cernento por matro clibico de hormigon, teniendo especial cuidado enlel curado del mismo. la contratista debera
realizar un relevamiento planialtimétrico, en la zona de frabajo para dar 5 niveles necesarios para el perfil de calle y
para la correcta gjecucion de la cuneta.

Los hormigones se curaran con anti sol solventado {Tipc, SIKA] At
Compuesto Hquide con solventes para &f curado del Hormigdn, pesteriorgs al llenado;
que dichc hormigdn s encuentre tapado on negro,

do en todo momento

i
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ARTICULO N°7-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGOC
El trabaje de la construccion de banquina de Hormigon se medird, certificara
obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitaric Contratado establacido en of ftem 7
Bl precic contractual serd compensacién total por, preparade de la rasante,

y

pagard por ml de
respectivamente.

cofocacion moldes

dlineados y niveladcs de banquina, colada de hormigdn H17, colocacitn de armadura segin detalles, colocado de

moldes de cordon alineades y niveiados, armado de cordén, colade de hormigén Elaborado H17
sin el agregado de ningdn fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacién, transporte ¥y

en Planta Externa
descarga, cargas

sociales, mano de obra, herramientas, equipes, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacidn y/o material

necesario para la correcta ejecucion del item en la forma espacificada.

ARTICULO N°8: CONSTRUCCICN DE CGRDGN

Estos se gjecutaran sobre tado Este de acuerdo a provecto, y en las zonas que
debido al deterioro de las existentes o necesidad de urbanizar, o donde la inspeccion lo autorice,
corddn en ef espacio para el puente vehicular. Se buscara que con la banquina logre un adecua
det desaglie de las calles hacia las cunetas con una pendiente del 2%. Se adjunia plancs de dets
pliego.

En cuanto a la gecucion del trabajo, a medida que se vierte &l hormigon en
banquinas, se lo va fratasande y colccando los estribos del cordén, con hierro de & Bmm, cada

fuesen necesarias

sin ilevar a cabo el

do funcionamiento
lles en el presente

los moides de las

20cm, empotrados

una longitud de 13cm en la banquing v 2 @ 6mm en forma longitudinal, el que serd construido una vez que el

hormigon de la banguina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerde a los detalles
planos. Se trebajard con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por cen
hormigén.

Los hormigones se curaran con anti sol solventado (Tipo SIKA) Anti soi®
Compuesto liquido con sclventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando
que dicho hormigén se encuentre tapado cor Nylon negro.

ARTICULO N°8-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO
El trabajo de la construccian de cordén de Hormigdn Armado se medira, certifica

especificados en
timetro clbicc de

en todo memento

ré y pagara per mi

de obra ejecutada y aprobada por lz inspeccion al precio unitaric Contratado establecido en el item 8

respectivamente,

El precic confractuzl serd compensacion total por, preparadc de la rasante, o

alineados y nivelados de banquina, colade de hormigén H17, colocacion de armadura segun det
moldes de cordén alineados y nivelados, armade de cordén, colado de hormigén Elaborado H17
sin el agregado de ningln fluido, regleade de la maza vy trabajos de terminacién, transporte y

sociales, mano de obra, herramientas, eguipos, combustibie, aditivos, efc. Y cualguier otra oper

necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULD N°9: CONSTRUCGION DE ALCANTARILLAS

Sobre cuneta: Se construiran losas de hormigén armadc en cuneta nueva enliel sector Este, o gbng

autorice, segun plancs adjuntos en el presente pliego, seran de 0.15 m de spesor y Se apoyar.
cuneta, del ancho de la cuneta existente, se armard con una armadura prin

a
cada 0.10m y se colara hormigdn H25., con juntas perimstrales de 1om de anchow en pafios noim
tratara de hacer coincidir con las junta de banauina.
Curado; Se realizard mantenfendo las superficies de hormigén hdmedas pbr un
protegera ademas de las temperaturas extremas ante ese iapso con los dios \gue s

garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylgrrde polietiens negro de 100 micr nes) y apti sol
La terminacion superficial de las losas seran ffaiazadas y pllidas a fisitro,

)

= i gl
E«r—'—ﬁ.wﬂ‘l}q Alejandro
inspector de Obiras Piblicas

Humimipatrdad ge Mapa

| & 8 cada 0.10m

=

San

clocacién moldes
alles, colocado de
en Planta Externa
descarga, cargas
acién y/o material

e la inspeccién lo
an sobre muro de
y reparticion @ 6
ayores de 5m2, se
(siete) dias. Se
necesarios para
ventado.
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ARTICULC N°9-1: — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de losas de hormigén armado sobre cuneta, se mediran, certificara y
pagaré por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitaric Contratado establecido para el item
9 respectivamente.
El precio contractual serd compensacién total por, preparade de la rasante, colocacién de la armadura, colocacion
de moldes alineados y nivelados, colado de hormigdn Elaborado H17 en Planta Externa sin &l agregado de ningln
fluido, regleado de la mezcla y trabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra |
herramientas, equipos, combustible, aditives, etc. y cualguier ofra operacién y/o material necesaric para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULC N*10: PROVISION ¥ COLOCACION DE REJILLAS SOBRE LOSAS

Se construirén de acuerdo a plano de detalles adjuntos con materiales de primera calidad y
respetando medidas y especificaciones de los detalles y seran tratados con dos manos de pintura anti oxido.
Este fterm comprende ia provision y colocacién de refas construidas con el propésite de lograr que las aguas
superficiales que escurran sobre el pavimento o vereda y que no hayan evacuado a través de las barbacanas hacia
las cunetas, lo hagan por medic de sllas. De ser necesario, previo retirc de las mismas, se podra acceder a las
secciones de escurrimiento ubicado bajo el pavimente de hormigén y pusntes sobre cunetas, para proceder a su
limpieza.
Dichas rejas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los plancs y Ordenes de Inspeccién a no mas de 6
metros de separacién. En alcantarillas de hormigdn que ne cuenten con rejilla de limpieza se deberan colocar a
pedido de la inspeccién. También se puede solicitar e! recambio de rejas gue se encuentren en mal estado.
La precisidn en su colccacion, debera ser tal que tanto el propio marco como ia reja una vez alojada dentro del
mismo, no presentaran resaltos con respecte 2 la superficie del pavimentc o vereda; la tolerancia méxima en la
diferencia de niveles con respecio a este Ultime no excedera de 2 {dos) milimetros.
Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfeciamente encuadrados y ne presentarén alabeos de ninguna
naturaleza, debiendo conformarse ! conjunte en un dnico planc horizontal. Por su parte fas ptanchuglas que forman
la reja deberan ser paralelas unas a oiras y deberan mantener entre si con justeza la separacién indicada en el
plano de detalle respectivo.
Soldaduras: Se exigiré la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deberanestar limpias, libres
de pinturas, costras, aceftes, etc., que puedan afectar la bondad de la soldadura. Antes deberé disponerse de
medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a soldar en su poesicidn relativa correcta.

El contorne de la soldadura serd liso y deberad indicar buenz fusion y penetracién en el material de las piezas.
Deberan evitarse vacics entre el angulo de las plezas a unir y |a base def cordén de soldadura.

Las soldaduras que muestren porosidad o agueilas en que &l material de aporte no muestra fusion con el materfal
adyacente, seran rechazadas.

ARTICULO N*10-1: — MEDICION Y FORMA DE PAGO

l.as rejillas se certificaran y pagara por unidad colocada en obra y aprobada por fa inspeccion al precio unitarie,
contratado establecido para el item 10 respectivamenie.
E! precic contractual sera compensacion total por la construccion y provision de la yejilla, cologacion y lienado de
estructura, transporte, y descarga, cargas sociales, manc de obra, herramientas, eguipes, combusticles, aditives,
etc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del {terp en forma especificada.

ARTICULO 11: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR \ (\
Sobre lado Este del primer tramo posWOO mts existentes hastg la Ruta 60\y ?ﬂ aquellos

sectores donde el proyecio lo requiera, se constrdiran puenteés de accesc vehicular. jS\iuien do el triterio de un
i :
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puente vehicutar de im de ancho por 3m de longitud, por propiedad frentista. Se conservaran los puentes
peatonales, vehiculares y alcantarillas en buen estado y que no interfieran con la correcta ejecucion de obra.-

Esftos constan de una losa de hormigdn armadoe de 0.17 m de espesor a ejecutarse sobre las cunetas
de hormigon. Tendrén una armadura principal en sentido perpendicular al eje de la cuneta de 1 & 10 mm cada
0.15m, armadura de reparticion 1 @ 8mm cada 0.15m. Tode de acuerdo a planos adjuntos. Luego de aprobada la
armadura y el encofrado por la inspeccién, se colara el hormigdn, ef mismo serd un hormigdn H25 con contenido de
cemento de 380 kgicm3. Las armaduras indicadas seran de acero ADN 420. La ierminacidn serd con mata canto
perimetral y barrido superficial - .

Curade: Se realizara manteniende las superficies de hormigdn himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegerd adernds de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylcn de polictiieno negro de 100 micrones) y anti so!l solventado.-

ARTICULO N°11-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de puentes vehiculares, se mediran, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccidn al precio unitaric contratado establecide en el item 11 respectivamente.
El precio contractual sera compensacion total por la preparacidon de terreno, nivelacion, compastacion | colocacion
de reglas, armado de estructura, encofrado, preparade de hormigén, llenado y trabajos de ferminacion, juntas,
transporte y descarga, cargas sociales, mang de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada,

ARTICULO N°12: DEMARCACION HORIZONTAL

La demarcacion horizontal estara formada por lineas blancas de 10 cm de ancho, las de borde seran
continuas y la de eje sera discontinuz en tramos de longitud de 2mts. por interrupcién en igual longitud. Para la
demarcacién horizontal se utilizara pintura vial blanca de primera calidad (Tipe Cristacol) y se te incorporaran
esferilias que pueden ser incorporadas 2 la pintura © por sembrado una vez pintados, en fresco. Debe asegurarse un
espesor minime de 800 micrones gque asegure la duracién an el tiempo.

ARTICULO N°12-1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

DEMARCACION HORIZONTAL

Este trabajo se medira, certificara y pagard por m2, unidad realizado y aprobado
precio unitaric Contratado establecido para el item 12 respectivamente.

El precio contractual serd compensacion total por la tarea de ia preparacion
demarcacion horizontal, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacién v/o material necesario para la correcta ejec

hor la Inspeccion al

y ejecucion de la
sociales, equipes,
Jcion def item en Iz

forma especificada. ~

ARTICULO N°13; SENALIZACION VERTICAL

La sefalizacion vertical estara compuesta por carteles construides segln normas viales en vigencia y
responden a detalle adjunto 2 la presente licitacién, la ubicacion y tipe de sefalizacién {velocidad maxima, cruce,
etc.) sera definida por la inspeccion.

ARTICULO N®13-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

SENALIZACION VERTICAL

Este trabajo se medira, certificard vy pagara por unidad, unidad realigado y aprobad
al precio unitaric Contratade establecido para el item 13 respectivamente

El precic contractual seréa compensacion total por la tarea de la pr

por fa Inspeccidn

cim@n cadz cartel de
sqciales, equipcs,
qcign del item en la

coloca

ovjsion
sefalizacién vertical, material, transporte y descarga, mano de obra, herramii\?tas -cargas
fecta‘gjec

ta] necesario para ia

t
i

combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacién y/o
forma especificada. — /
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ARTICULO N°14: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

_DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transioria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algln riesgo. Nunca deben usarse como glementos de canalizacion, pues no orientan el transito.
Pueden suplementar, perc no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacion. Algunes dispositivos de
canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. Sefiales de precaucion Montadas sobre dispositivos
portatiles, consistentes en un soporte de no mencs de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40
cm de lado color naranja. Puede adicionérseles una luz intermitente, o pueden incorporarse ia vehiculos u otros
dispositivos de control. Se usan especiaimente en carreteras urbanas de aita densidad de trénsito, o en areas
residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos sfectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de balizas
intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar solo cuando estén estacionades
cerca de la corriente del transito, o cuando algin traslado de dispositivos requieran provisoriaments hacer uso de
ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normaimente rectangulares | pintados con pintura negra no
reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una
secuencia tal gue indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas
simulténeamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimansionado del ics paneles, estos
deberan taner como minimo 0,50 x 1,20 m para ser observados & 800m como minime; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima serd de 25 intermitencias por minuto para tfodos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, trailer v otro soporte adecuado, pudiendo ser manejadc a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
méviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a fo normativas utilizadas por la Direccion Nacional
de Vialidad_sprobadas por la inspeccion de Obra.

ARTICULO N*14-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGD

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Este trabajo se medira, certificarg v pagara unidad de la tarea realizada y aprobado por la Inspeccion
al precio unitario Contratade establecido para el item 14 respectivamente. -

El precic contractual seré compensacion total por la tarea de sefializacion y balizamiento, materiat,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para ia correcta ejecucion del ftem en la forma especificada. —

ARTICULO N%15: HORARIO DE TRABAUO.

La irspeccion estara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarics, de Octubre a Marzo inclusive de 7,30
hs hasta las 18 hs. En los meses da Abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,3C hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario solo se podran
realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccion. Los dias sabados solo podra colocarse
carpsta de concreto asfaitico como excepcion y solicitar autorizacion)\ con 48 horas de apticipacién para ver
disponibilidad de inspeccion

ARTICULO N°18: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, dura la ejecuciop de la misma y a la
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen pﬁgjro la skguridad y circulacion

peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Deperd balizarse| las zonas de trabajo
evitando cualguier peligro para los tercero{sﬂe dia wde noche a éatisfac ibn de la\Inspeccidn, por cuenta y

cargo de la Empresa Contratista.

|
~ - RIGATO, Alzjandro
Inspe as PUblicas
Municipalidad o Maip
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de ia Municipalidad de Maipc asegurar que en todas las dependencias del Municipio
llamados Trabajos u Obras por contrate de Terceros, se cumplimenten las précticas de Seguridad e Higi
legislacidn vigente en {a materia. Fundamentado ello en las dispesiciones y lo establecido por la Ley de Hig
Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art, 3°.

La presente, tiene por chjeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientcs generales ¥
prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de Iz Municipalidad de Maip( y todo el p
relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eveniuales.

L.os aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran apl
ta situacién particular generada por el
Confratista,

icades con criterio y sentido comin depan

para gue sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades ¥
REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Coniratistas
especifica, deberdn considerar Legislacion Vigente

y/o los Contratistas en particular cumplan con lo esti

cuando se efecien jos
ene Laboral (SHL) v la

iene y Seguridad en el

minimos en materia de

ersonal que trabaje en

diendo en cada caso de
ambiente de trabajo, el tips y ef andlisis de riesgos. Se pretenden transmiiir las obligaciones al

dafios a la propiedad.

pulade en la legislacién

9 y complementarios.
segun correspondan a

A8 Ley de Riesgos de! Trabajo 24.557 y resoluciones adiuntas.
AR Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en e! trabajo), su decreto Reglamentario 351/7
£ Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en @ trabajo, y Medio Ambiente

ta actividad que el contratista desarroliara.
Ay Leyes y decretos de Saiud y Seguridad en la Construccion.
] Ley de Transito Transporte.
£ Cualquier ctra disposicion, Resolucion, etc,, vigentes.

NORMATIVA

EIN] Nermas Generales del Municipio establecidas segln pliego.
R Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maip.
i Normas de aplicacion a trabajos determinadas, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumpl
dispuesto por fa municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

imiento, por parte de todo el persona

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece
Reglamentario (Ley 19.587- Decrato 351/79
laberales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propic,
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con instituciones ptblicas o privadas.
c) Sistema de Segurc (Aseguradora de- Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o p

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de opgraciones suficientemente Cer

brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia §na rapida respuesta de em
debera presentar un plan de contingencias ¢ procedimiento de accidentes agecuaddal lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacian médico la
la aptitud psicofisica del misme para la tarea propuesta segin lo determina
trabajos propios del contrato,

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competendgja de |
de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIC DE'SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Kigiene Industrial en

decreto 351/79 regian’}gntario de la Ley Nacional 19587 y fa Ley 24557, de Riesgos del Trab

T
i
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Se establece la cobligatoriedad, por parte del contratistz, de contar con un servicio de Seguridfad e Higlene Industrial,
permanente que se encargue del planeamiento. la coordinacion, ia supervision y el seguimiento de {as tareas diarias. Ef objeto del
servicio debe ser |a salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en elia labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Anrtes de iniciar los trabajos, EI Contratista presentara, ta némina del Personal afectado a la obra, adjuntande copia para ser
entregada a la inspeccidn de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

f Cantidad de! personal.

§ Nembres y Apellidos,

§ Comicilio,

§ Funcién.

H Edad.

H Numero de Legajo Personat - Documento de [dentidad.
t Certificado de aptitud médica.

Asl mismo ef coniratista tiene la obligacion de comunicar, per escrito y per las vias perfinentes, al municipio todo cambio en
su pianta de personal, antes de que e! o Jos operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas
subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal, debiendo comunicar al
Muricipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimientc.

Centro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergancia en la dependencia.
+ Servicios de ART
+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.
+ Prevencién de incendios y lucha contra el fusgo.
+ Todo elio con relacién a Iz tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Ei Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesaries, a fin de desarrollar las tareas en

condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el usc de los glamentos de proteccidn

personat provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras
e interrupciones gue taies hechos demanden. !

Asi mismo, uniformaré a su personal v colocara distintivos en la indumentaria de sus operarics para lograr una rapida
identificacion,

Las planiitas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicién de la inspeccian,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:
El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocumay a su personal, con motivo de las obligaciones
que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de Lunicacién, confeccion de la documentacién y

presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obiigacianes a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion medica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizaciork s gun corresponda%

El contratista presentaré mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores.gstadisticos dg los! accidentes de trabajo

derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta fa cantid de hdras hombres trabajadas, fa cantidad de

accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.
DEL EQUIPAMIENTC

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escalerds, andamies, dispositivos de iluminggién, herramigntas y demas elementos que
se utllizan deberdn estar en perfectas condiciones de usc y de cgnservacion. Los mismoY deberdn contar\con un cerificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos cert‘fﬂcad/os seran auditados por la Municipalided deMaipd

o /
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberdn efectuarse siguiendo los precedimientos establecidos en la
Municipaiidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturalezz impliquen o presenten riesges, comb

ser! levantamiento y

movimientos de objetos pesados; axcavacianes: limpieza de equipos, tancues o recipientes que hayan contenidc productes quimicos,
u otrgs que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse porias normas SHL existentes en cada caso ¥ las instrucciones

que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.
DOCUMENTACION
El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO CE OBRA, el que debers

estar rubricado por el

Responsable nabilitado en Higiens y Seguridad en el trabajc y por e} responsable maximo de la Cbra o Representante Técnico. Se
habilitara un libre de érdenes de servicios (sue puede ser el de la inspeccidn) donde se netificaran las 0.5, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccidn técnica también obraré como Auditor de Iz Seguridad ¢ Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Temara conoclmiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laberal, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que rellice serd obligatoric.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar Iz tarea con el torso desnudo.

+ El perscnal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de frabajo, respetando las

normas de convivencia para con la comunidad.,
PRCHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia de
¢ cuzlquier oiro lugar considerado de riesgo o no autorizados,

x No esta permitido preparar comidas, salve que se efectie en lugares expresamente autorizade
contrato o SHL.

donde se almacenen,
gases en el ambiente

§ por la inspeccion del

X Ei personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general ide aicoholismo de Ia
Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas aicohdiicas, de cualquier ipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad 0 bajo la influencia de psicotrépices, la
Gue debersd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del Contratista, retirarlo del iugar de trabaje, y avisar
al municipio.

X Salvo e caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a

condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o slementos extintores de incendios p
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito
Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegaré a lo normado en el decreto 596/98 de 1a Municipalidad de Maipt.
DE LAS OBRAS

arz fines que no sean

del Departamento de

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y [ugares de trabajo, ¥ unaicondicién indispensable

para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementes de segungad compatibles
a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidat de objetcs, de p

La inspeccitn de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacidn del obra
determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materizles, herramientas, maqui

Si por alguna razédn se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, ver Trabajcs de

Las calles y todo sector involucrads a 100 metros 2 la redonda, deberan ser mantenid
de la cora.

Th
4]

Municipalidaa oé #¢

nila prestacién de obra
rsonas, maguinas, ete.

jaré registro sobre la
iento de vehiculos.
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

SENALIZACION

Cada obra deberz estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
ocasionar accidentes. Para elio EI Contratista proveera, montara y posteriormente retirara las sefializaciones
tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores gque permitan alerta debidam
convenients estudiar su ubicacién para evitar &f retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.:

ohstacuio que pudieran

eventuales para advertir

ente del peligro, siendo

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1.5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco.,

bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espescr y letras de fondo negro.
Para la sefializacion noctuma con carteles, se utilizard materizal retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizardn, ademas, balizas de luz reja o amariila.

Las balizas de las denominadas de fuego ablerte, serén minimizadas v utilizadas como dlime recurs
riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas

b, teniendo en cuenta el

todos los dias mientras

dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar ias actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casce amariile en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendré
considerar el tipo de terrenc, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecu
correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por Ia zona para verificar

para determinar la presencia de cab
&1c., con €l ohjete de evitar daftos a los mismos, y accidentes parsonaies.

preferente cuidado en

encia las prevenciones

es eléctricos, caferias,

En todo momento se mantendra libre el espacio para Ja circulacién del personal en caso de emergencia,

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS .

Toda maguina que utilice £ Contratista al realizar trabajos «in sltus para la sociedad, deberd pose
seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesicnes a sus operadores y ayudantes y dis
habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utllizar, en los trabajos, heramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los se
ofrezean garantias a ia seguridad.

>er los aditamentos de
poner de fa tarjeta de

rvicios aquelics que no

Previc a ponerse en funcienamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustien interna, los

mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por ef departamento de Seguridad e Higigne
copia de Iz cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de MaipQ segiin corresponda y

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que

tLaboral del contratista,
emitida a SHL.

ise presente ordenado,

ne interflera ia libre circulacion y no afecte las instaiaciones. El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de

seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetiiens en una instatacion en altura con el fin contrarres
producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener la precaucion de gue el equipo generador
minimo 8 o 7 m. {en direccidn de la proyeccion horizontal) y en centra viento del donde %e realice e trabajo,
algdn tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, efc. \

Cuandc se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes 1oxicos, etc. se to

tar posibles accidentes
se halle alejade como
colocanda ademads, en

faran las precauciones corespondientes a

cada case. Se utifizarén los elementos de proteccion personal v se Instruira al personal sobrelios riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, supervisara el cumpl
la Municipalidad de Maipu.

En caso de preducirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, tos mis
dara aviso al supervisor ¢ responsable de! érea para que adopte las medidas tendientes a su ne
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el pegsonal, en caso de accidentg
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia, El fistado d
de medicina laboral del coptratista.{ Articulo 10-Ley N° 19,587}
i
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MUNICIPALIDAD DE MAIF

NORMAS PARA EL CONTRATISTA

tos botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacita
ANDAMIOS

Cuande ef andamic supere los dos metros de aitura o duranta su armado se debe utilizar en forma
el amés de seguridad.

Los andamiocs deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplaze de caballetes o soporte para andamios.

o

obligatoria y permanente

resistencia necesarias,
contra caidas de objetos

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualguier ofra sustancia que

pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas cond
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamic.

DE LA ACTUACION EN EMERGENGIAS

Ante cualguier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso inmediatam
colaborara, a peticicn, en la solucion de la emergencia.

£n caso de contingencia el perscnal del contratista deberd operar en el siniastro en forma efec
Municipio.

El personal debera estar instruide para combatir cualguier principio de incendic y estar familiarizade
se cuenta,

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacidn, y en casos de incendios, El Contratista prestara c
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberdn cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales
Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra fransportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
Esta prohibido ascender 0 descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacion ps
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller hat

de Transporte de la Nacion.
TRABAJOS DE PERFORACION

iciones, sin rasgaduras,

ente de lo acontecide y
tiva y & disposicion del
con los equipos con que

slaboracion en tareas de

que correspondan a las

etc.

cotécnica emanada de

ilitado por la Secretaria

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente sefiaiizado durante su
ejecucién, su uso y luego debera ser tapade y asegurado para evitar acoidentes de terceros, debiende dejar registre grafico de la

ubicacicén,

&n los trabajos de perforacién y terminacidn de pozos de cualquier tipo, comao asi también cualquier operacmn que se lleve a
cabe en las instalaciones del pozo, el contratista deberd ajustarse, ademas de las dlausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de

las Normas de SHL vigentes.
DE LA INSPECCION

La inspeccidn del confrato por parte de ia Municipalidad, ya se frate de obras, semcws Trabaij
responsable det cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligacionesiemergentes de relacién ¢
de las disposiciones, cbligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos
gueden explicitamente sefialadas, como tal, en l0s contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio Ios responsab!es de Ias éreas de trabajo 0 de

n
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos pre

a,Obra:, Pubncas
Municipai{‘?ac e Marm

’mbrio donde debe
Contratista, incluyendo a

0s 0 actividades, es la
ontractual, sinc también

efectos que las obligaciones de ia prasente,

actuar los Contratista,

es y generados por fa




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

NORMAS PARA EL CONTRATISTA N

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarralle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

Ef contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada
Contratg, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacidn de la obrg y hasta la obtencién del Certificado Final de
la misma.

Inspeciz- & Optss Surloas
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MUNICIPALIDAD DE ; LICITACION
MAIPD ANALIS‘S i TIPO N®
OIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PREC'OS Hoja__de __ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um )
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad {Precio
A MATERIALES Unidad [ 27 Unitario Monto
3
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | \°7 Unitario Monto
IEN hora
2 hora
3 hora
4 nora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTaL B $/um
Cl EQUIPOS Monto
TIPO Poten [valor Amorti separ Ylcombusti {Lubri Costo Réendi
cia Actual jzacion t;'pues bles cantes Idiario miento
P $ $/dia $/dia $idia $idia $idia ' um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPCS sus-ToTAL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
!
COSTO DEL TRANSPORTE lSUB-TOTAL D $lum
EISUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F [GASTOS GENERALES = l% de E $/um
GISUB-TOTAL 2 = |E+F $ium
H [BENEFICIO = %de G , $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G\ $fum
J [SUB - TOTAL 3 = |G+H+l \\ $tum
Kliva = % ded \} $/um
L|ToTAL = [J+K \ (| srum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO W} Stum
i
" 4 N
WA 210
510, Alefandro
RGEDECKP/;' fo I NI ) . Depfrl:mnnto da
VIR S A ‘ ' Estudio y proyecto




MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU i TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expta N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANG DE OBRA
ITEN - ANALISIS DE COSTO DE MAND DE OBRA hS.
A MATERIALES EsPetaane | OFICIAL o> | avupanTe
SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENGCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 |susTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) {b)
5 [INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVC (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECII UNITARIC ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 &,

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de ohra reflejan un promedio de los items que lo
cenforman, no pudiendo utilizar un parcentaje inferior ai Total parcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
il Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta v Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complemertario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO RENMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de GObra correspenda fa inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberan tener en cuenta, con el fin de determinar |3 incidencia unitaria por hora, meses dé 2% jornadas de & hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.
51 el Acuerde homologada para dicho adicional preveé |a forma de pago en cuotas, en la detéyminacién de la incidencia enle
unftarie por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en et Acuerde, in ndientementé de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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PAVIMENTACION CALLE NAZAR

Entre CARRIL ANTIGUO Y RUTO N°6C

FRAY L. BELTRAN MAIPU MENDOZA
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Sec. de Infraest. Ing. Eduardo M\e,;zabofta
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BEFEhERERE

L
Cuneta cordon banquina nuevo

Alcantariiias (cant 8)
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Cuneta cordon banguina existente
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PERFIL TRANSVERSAL 1

SECTOR CON VIVIENDA
800 a 1210 mts.

VER DETALLE

4cm, DE CARPETA
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE, CON ASFAL'TO

Pend\ 2% )\

4.50

LINEA DE CIERRE
LINEA DE ALUMBRADO

| .00

-
|
|
i

pend. 2%

L

ASFALTO A CONSTRUR|

t
|

3.55 4.50 1 0.80

L
X

M e s 4
ol B et

’\\ LINEA DE CIERRE

VARIABLE

DETALLE

4cm. DE CARPETA
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE, CON ASFALTO

A\
i

BASE ESTABILIZA

COMPACTADA e IM
ESPESOR 1i5cm

RIGET O, Alejandro
ctor dé{Obms Pibhices
iCrsalidad de Baiph

I I

ESTU\ EOE\é
D\ 3

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Y/FJROYECTOS

PAVIMENTACION DE CALZADA'Y CONSTRUCCION CE - .
CORDCN, CUNETA, BANQUINA, ALCANTARILLAS Y Cibujo Estudios y Proyectos

T\

Fecha:
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Ing. Eduardo Mezzabotta
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PERFIL TRANSVERSAL 3

SECTOR CON VIVIENDA
800 mts.

VER DETALLE VER DETALLE

4cm. DE CARPETA
EN CONGRETO ASFALTICO
EN CALIENTE, CON ASFAL{TO

LINEA DE ALUMBRADO

LINEA DE CIERRE
LINEA DE CIERRE

Foon

Pend. 2%

A 4

-
| L i
N ASFALTO A CONSTRWIR| l

i

J

!

i |
359 o 450 | 450 i VARIABLE N

i
!
!
!

DETALLE

4cm. DE CARPETA
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE, CON ASFALTO

7

. g

L e n e
v ZRISANQ, Alsfandic
Inspector deObrarFualicas
Municipahidad de Marpl
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PERFIL TRANSVERSAL 2
SECTOR SIN VIVIENDA

o

)

<
u 14
o4 g < VER DETALLE VER DETALLE <
&z = T ]
= — s} i}
3 i % 4om. DE CARPETA %
o a EN CONCRETO ASFALTICO o
< <
3 3 5 CALIENTE, CON ASFALiTO S
= Z Z z
) = < N 4

lo.00
Pend. 2% f Pend. 2%

\ LINEA DE CIERRE

VARIABLE

1 /—4——” 4 T T
' l C
| o N ASFALTO A CONSTRUIR
l
!_7 3.55 J ! 4.00 1 4.00

v

DETALLE

4em. DE CARPETA
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE, CON ASFALTO

|
i

BASE ESTARILIZADA
COMPACTADA e IMPR
ESPESOR 15¢cm

DETALLE

ACEQUIA 4cm. DE CARPETA

EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE, CON ASFALTO

|

ASE ESTABILIZADA

|
il

IPACTADA e IMPRIMADA

OR 15cm

T
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0.30

CORDON
BANQUINA

p 0.60 | 010
0.5 \

HORMIGON  H21
parg banguina 'y cordon

HORMIGON; DE H21
para pared y fondo cuneta

N 7

Fe lengitudingl
286

0.02

0.15
o015
O.|17 -T
i
0.60
—
008
1
0.40 \
0.58
i
BARBACANA  (cas 4.00m)
0.17

" i

borde cuneia

junta de hormigon

¥ DIGATD Mafanitro

inspecizr oo Ohrs By

A
Munrcipziviae oo

cordon .\?,(\""O 3 3
\}({6:; 0}\39 ' estribos
186 c/30cm

0.50 1

— |
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DETALLE DE ALCANTARILLA

1.30 p
| Tl
O 20 0.80 0.20
i i

0.15\ 0.60 o.@{
0.90

ESPECIFICACIONES
HIERRQ: Nervado Te = 2400 kg/om?2
HORMIGON: H21 de mezcla

CURADQ: Sup. mojada por 10 (diez) dias
o pelicuia guimica (Antisol 0 similar)

REJILLAS DE LIMPIEZA

1 Marco PL 1 1/2" x 3/8"

1@ 8¢
‘ yA , . - 1t @ B8c
T s—l——om’—J
‘*- C/ZOGm

/18 cm
/18 cm

2 PUL 50 x 38 x 1/4" 1“'[['”””””””””H

3 Planchuela 1 1/2" x 3/8"
4 Planchuela 1"x1/4” CORTE A-A @
Elemento de fijacion: Cadenas

U

8.73

KSR | e .
A [ ,4,0 nt@j andro
de Ubras ruhlicas

PAUHTA

- L
PLAN%i“ e
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DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

linea discontinua blanca
espesor minimo 600 micrones

ancho de colzoda 1

\7

ver detali¢

eje de calzada

. : 2
Municipahda, 5o w2 T P

200

200

en\\imetros

TUNICIPALIDAD DE MAIPU | esTuoe

DEMARCACION VIAL
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variobte s/perfit caile

é varicble s/perfil de cialle
| |

H#el0c/10
#e8cs15 00

0.20°
oot

015

J

variokld s/perfil de colle

PUENTE VEHICULAR - ANCHO 300 m
PUENTE VEHICULAR ESPECIAL- ANCHO 4.00 m

CALIDAD DEL HORMIGON

_LOSAS DE HORMIGON ARMADO

~H21 de hormigén eloborado .~

—Relocién agua / cemento {en peso) < 0.55.—

—Cglidad de resistencio o lac compresién en

probeta cilindrico Tok > 17MN/m?

— ARIDOS: limplos y desprovisios de poivo .—

—_GRAVAS: tomofc méximo 17 -

—ARENAS: negra de contero lavado.~

—ACEROS: confirmodos de aito resistencio

no torsionados tipo ADN 420.-

—Los hormigones se curorfn con ontiso! solventadp [tipo sika) antisol®
compuesto liquido con solventes para el curado del o‘migén ,posteriores
ai llenode, cuidando en todo momento que dicho he migon se encuentre
topado con nylon negro-—

NOTA : Lo construccidn deberd ejecutarse de

acuerdo @ normaos: CIRSOC 1- 2

) . -
HMuncipalidac de iz
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Planchuela 76.2 x 7.9 /

3%

1.4?

-
p)
<
O
]
<
i_-
il
EI——
o)
<L 9
b I 1
Wz
o
3

L spricpalidas du i

7.9
.
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MATERIALES

Placa:

La chapa de la sefjal sera de acero cincado de 2 mmde
gspesor.

Revestimiento!

Sera de lamina de retrorefiexion igual o mayo & la calidad de
1ata intensidad prismatico. El nivel de retrorreflecion de ios
materiales se ajustara, oMo minimo, a los valores establecidos
en la tabla Il de la Norma IRAM 10033.

Pintura:

Las sefiaies en su reverse deben estar pintadas y/o tener
ajementos retrorreflectivos cuando puedan encandilar al ser
iluminadas. Se utilizara esmalte sintético abrillantado en color
gris.

Sostenes:

Se utilizara poste de madera con peso especifico de 0.85
kglcm3 & superior, de seccion cuadrada. La dimension minima
de la seccion sera de 75 mm x 75 mm. La variedad vegetal
admitida podran ser. Anchico colorado, quebracho blanco,
quebracho coiorado, rapo o virapita.
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CEOLORES:
Colores reglamentarios
segin ley vial.
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'MUNICIPALIDAD DE MAIPU |

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.
representacion de la Empresa Constructora...

ha realizado en forma conjunta con el profes:onal flrmante de Ia pl

...................

esente una

visita al terreno en el que se Ilevaran a cabo la OBRAS:

PAVIMENTACION DE CALZADA Y CONSTRUCCION DE

CORDON, CUNETA, BANQUINA, ALCANTARIL
PUENTES VEHICULAR

LAY

UBICACION: CALLE LAUREANO NAZAR Y CARRIL PARAISO DESDE ANTIGUO

CARRIL BARRIALES HASTA RUTA 60

Distrito: FRAY LUIS BELTRAN
- Departamento MAIPU -

Representante de la Adm

Firma y Selio
Representante Tecmco
Matricula N° ]

inistracion




MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXOC: RECONOCIMIENTO DE VARIACION?

DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PREéIOS.

OBRA: PAVIMENTAGCION DE CALZADA Y CONSTRUCCION DE CORDON,

CUNETA,

BANQUINA, ALCANTARILLA Y PUENTE VEHICULAR EN CALLE NAZAR Y CARRIL EL

PARAISO ENTRE ANTIGUO CARRIL BARRIALES Y RUTA 60

UBICACION: DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL. RECONQCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MO¢ + 0.10 GO/GOo + 0.10 AD/Ado + 0.15 CAs/CAso + 0.10 Ar/Aro
0.10 HE/HEo).

P es el precic de la oferta reajustada.

Po: es el precio de la oferta basica,

MG Costc de manc de obra en construccién, jornal por hera del ayudante, publicado por A
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
trabajos.

MCo: Idem antericr correspondiente al mes anterior al de apertura de ia licitacién.

+ 0.05 HN/HNo +

rea de Costos del
gjecucion de los

GOc:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, ftern N® 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministeric de Economia, Infragstructura y Energia de Mendoza, correspandiente al mes antericr al de apertura de

la licitacion.

GO: Precio final al publicc del Gas- Ofl YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del

Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
trabajos.

gjecucion de los

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido |, item N° 8400, de la publicacién dei Argza de Costos del

Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendcza, correspondiente al mes anterio
la licitacion.

AD: Precio final &l publico del Asfalte Diluido , iiem N° 8400 de la publicacion del Ar
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes de
trabajos.

al de apertura de

ez de Costos del
gjecucion de los

CAso:  Precico final del Cemento Asfaitico por tn, iftem N°® 8430, de la publicacion del Area de Costos del

Ministerio de Economig, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior
ia licitacion..

CAs: Precic final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacidn del Ar
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente i@l mes de
trabajos.

Aro:  Precio final al publico def m3 de #rido tipo arenas medianas y gruesas, item\N® 2601,
del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infrasstructura v Energia de Mendoza, corr€
anterior al de apertura de la licitacion.,

al de apertura de

ca de Costos dei
gjecucidn de los

de la publicacidn
ondiente al mes

A

TdéNg pubﬁcacién

Ar Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas predianas y gruesas, itern N§ 20047
del Area de Costos del Ministerio de Economnia, Infraestrupfura y Eneﬁgia de Mendoza, corredpondiente al mes de
gjecucion de los trabajos. i ‘\

fMunicipalddec 2 Mo,




“ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar.

Q) Debera presentar Evaluacién Economica ~ Financiera {planila Anexo |
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figu
correspondientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requ
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penultimo bala

solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plaze de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIERCS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

Ratios Financieros-
ran en el Anexo Il
sito excluyente para la
nce aprobado, seran

l

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balarice Pendlimo |
PERMITIDOS Aprobado *{1} Balance |
Aprobado *(2)_!
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l J
Activo Corriente / Pasivo |
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIC Activo total - Pasivo total
NETO | > = 80.000.000 f\ ;

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condliciones
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, deberé ser presentado dentro del plazo

Mefantiig
1 .
Inspactor te Oz Fullkess
Ruricipeiias S Waipy |

jenerales, para la

dos (2) diag habiles.




