MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARI(
CLUB RODEO DEL MEDIO
DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU.

La obra consiste en la construccién de un grupe de sanitarios
vestuarios con camarines para ambos sexos que practicaran actividades en Ic
deportivos, generado en el predio.

S espacios
Los resultados esperados con la ejecucion del presente proyecto, tienc

jen a mejorar la
calidad de los deportes, que alli se practican tanto por nifios y jovenes. Esto n

nejorara
notablemente el espacio generando una actividad deportiva y recreativa bene

Ademas, aporta en la situacion social actual un elemento mas de contencion.

ficiosa para ellos.
Desde el punto de vista de infraestructura, el proyecto completa el mejoramiento
sustancial de las instalaciones existentes.
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Maipq, Diciembre

CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS CLUB RODEO
DEL MEDIO (85,60m2)
DISTRITO: RODEO DEL MEDIO - DEPARTAMENTO DE MAIRU.
& D . - Precio IMPORTE
& etalle Unidad] Cantidad Unitario TOTAL
1 |Replanteo y nivelacién m2 85,60 3 1.100,00 | $ 94.160,00 e
2 |Excavacion, fundaciones m3 23,00 3 4.800,00 18 110.400,00 w‘f
3 |Rellenc m3 | 2300 | $ _ 1.290,00 | § 2067000
4 gi?:s;‘}’e cimientos y fundaciones ( H* m3 | 2300 |$ 2041400 ]S 676.522,00 |
5 |Vigas de fundacion m3 350 | 3§ 105.000,00 | $ 367.500,00 | ~
6_|Columnas - m3 420 | § 150.000,00 [$ £30.000,00 :f:»
7 |Vigas dintef m3 0,50 $ 10.00000 | § 5.000,00 | 7
8§ [Vvigas Techo y Calcuio m3 3,50 $ 165.000,001%% 577.500,00 -
9 |Mamposteria de fadrillo 0,20 m2 21000 | § 6.160,00 | $ 1.293.600,00 »?
10 [Mamposteria de jadrillo 0,10 m2 38,00 $ 3.180,00 | & 120.840,00 y//
11 |Revoque grueso m2 46500 1§ 3.580,00 [ & 1.775.680,00 o~
12 |Revoque fino m2 330,00 3 1.800,00 | & 594.000,00 /;/
13 |Revoque exterior entrefino m2 166,00 % 1.650,00 { % 273.900,00 /
14 |Revestimiento de muro m2 168,00 $ 6.800,00 | $ 1.159.200,00 :
15 |Contrapisos m2 7400 | $ 3.800,00 | § 288.600,00 /’”’
16 {Pisos m2 74,00 $ 7.600,001% 562.400,00 ﬁ
17 Pisos exteriores, vereda de hormigon alisade de m2 50,00 $ 11.500.00 | $ 575.000,00 /‘,@9"‘
1m de ancho P
18 |Techo m2 85,60 3 17.500,0G | § 1.498.000,00 |- /
19 |Tanque de reserva con clerre gl 1,00 $ 12560000 (% 125.600,00
Instalaciones sanitaria de agua con artefactos,
20 griferias y mesada gl 1,00 $ 81065000 (% 810.650,00 /::
21 [Instalacion sanitaria (cloaca) gl 100 [ $ 470.000,00 | 470.000,00 |
22 [Carpinteria interior y exterior gl 1,00 $ 950.000,00 | $ 950.000,00 /
23 ilnstalacin electrica con artefactos gl 1,00 $ 77880000 (% 778.900,00 | .~ )
24 |Conexion a red de agua gl 1,00 $ 81.07500:% 81.075,00 | -
25 |Conexién a red de cloaca gl 1,00 $  90.000,00|% 90.000,00 | -
26 |Pintura gl 1,00 $ 618.000,00 | 8 618.000,00 | 2
27 {Terminacion y Limpieza gl 1,00 $ 94.875,0C | § 94.875,00 |
Limpieza y balizamiento general de obra. ) f’
28 Materilaes y mano de obra gl 1,00 $ 115.000,G0 | § 115.000,00 | .
TOTAL [§ 1476607200
Con IVA incluido 4
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Maipu, DICIEMBRE DE 2022

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS CLUB

RODEO DEL MEDIO

DISTRITO: RODEO DEL MEDIO - DEPARTAMENTO DE MAIPU.

\‘g,e Detalle Unidad] Cantidad 5;::?0 !MF%O'I‘iEE
m———— — T w—
1 |Replanteo y nivelacién gl 85,60 $ -
2 |Excavacion, fundaciones m3 23,00 $ -
3 |Relleno m3 23,00 $ -
4 Ll_engdo de cimientos y {fundaciones { H° m3 23.00 $ .
Ciclopeo)
5 |Vigas de fundacion m3 3,60 $ -
6 |[Columnas m3 4,20 $ -
7 |Vigas dintel m3 0,50 $ -
8 |Vigas Techo m3 3,50 $ -
g8 |Mamposteria de fadrillo 0,20 m2 216,00 $ -
10 |Mamposteria de fadrillo 0,10 m2 38,00 $ -
11 |Revogue grueso m2 496,00 $ -
12 |Revoque fino m2 330,00 $ -
13 |Revoque exterior entrefino m2 166,00 $ -
14 |Revestimiento de muro m2 168,00 $ -
15 |Contrapisos m2 74,00 § -
16 |Pisos m2 74,00 $ -
17 Pisos exteriores, vereda de hormigon alisado me 50,00 $ .
de 1m de ancho
18 [Techo gl 85,60 $ -
19 {Tanque de reserva con cierre gl 1,00 $ -
instalaciones sanitaria de agua con
20 artefactos, griferias y mesada ° gl 1,00 $ )
21 {Instalacion sanitaria {cloaca) gl 1,00 $ -
22 Carpinteria interior y exterior gl 1,00 $ -
23 Jinstalacin electrica con artefactos gl 1,00 3 -
24 1Conexién a red de agua gl 1,00 $ -
25 {Conexidn a red de cloaca gl 1,00 $ -
26 {Pintura o 1,00 $ -
27 {Terminacion y Limpieza gl 1,00 $ -
28 Limpigza y balizamiento general de obra. gl 1,00
Materilaes y mano de obra
[TOTAL ] ]
Con IVA incluido %
[SON PESOS: \ |

Firma Propietaric/Gerente:
Apellido y Nombre:
Doc. Tipo y N°
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Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARAC

OBRA: CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS CLUB RODEO DEL MEDIO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Club Rodeo del Medio Distrito Rodeo del Medio, MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra CONSTRUCCION SANITARIOS,
VESTUARIOS CLUB RODEOQO DEIL MEDIO segun detalle de planos t&cnicos, segin croquis de ubicacién
adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley
Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de MaipG a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias, -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO
Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de e, . de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-

biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a Ia|a suma de

($14.766.072,00). -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

€} Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

presentada.

d) Meodalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la D I | LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:
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Rev. 01/2018

SE ¥
iCTURAY SBRVICIOS
HUCIPALIDAD DE MRIFY, /j

" RIGATO, Alejandro
Inspedior dr Onras Fublcas
Municipalidae ge fEaipi




MAIPU
CRECE ¥

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condicion

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para
por:

es Generales

la presente obra es

articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas. -

a) $€ recohoceran ma

Reconggimiento de MAYORES COSTOS:  Si
variaciones de precios segln Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar antj

Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certific
materiales.

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PU

Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberad tener en cuenta

yores

lo previsto en el

costos  ylo

cipo de fondos.

cacion de acopio de

BLICA (RACOP): el

oferente debera adjuntar Constancia de Inseripcion y habilitacién vige
RACOP en la/s especialidades/es, subespecialidadfes y rubro/s es
referencia expresa a la cbra objeto de la presente contratacién (se ace
de original o copia certificada)

k) Especificacién_del Rubro,- especialidad y subespecialidad de la Obra

articulo 1, segin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccion

100 Arquitectura, Subespeciaiidad 140, Construcciones Nuevas ¢
Hormigén Armado, Metalicas y Madera

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para rea

de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistira en la presentacion de refere
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con

lugares de emplazamiento de tas obras. -
ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato,
y el Contratista estara obligado

durante la realizacion de los tra
¢irculan por la zona, -

ARTICULO 7; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra co

por sectores o partes). -
ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra termi

;..

i

la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presents
a someter los cambios gue se soliciten para dicha a
debera contemplar en forma detailada previsiones adecuadas a efectos de mantener d
bajos el libre transito de los vehiculos de transporte

SECRETARIA DE INFRA

nte de la firma en el
pecializados y con

ptara presentacion

especificada en el
ada por el RACOP:
zon  Estructura de

lizar la obra objeto
heias de obras de
toda claridad los
do por el oferente,
probacion. E! plan

entro de lo posible
de pasajeros que

Mo una unidad (no

\

nad acuergd &on los p‘lazos\de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mi}f del mo\nto de ladbra actual

zada ‘por dia.-

‘\
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de re

cepcidn provisoria,

a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar ef acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4416, sera causal de rech

zo de la propuesta

la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y {a planilla anexo

costo de la mano de obra, los gue deberan efectuarse conforme a los esquemas de las |:3II

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS
La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en Ia forma indicada
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constit

adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

anillas oficiales.-

en el articulo 7° del

uirse la garantia de

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcion provisoria. -
ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparc sera del 5% (cinco por ciento) del
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El m
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes e contratista debera acre
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y m
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados,
contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION

monto a certificar,
smo sera devuelto

ditar el pago de los
Unicipales. Sino se
considerandose al
pudiera acarrear. -

La Contratista deberd proveer con destino a fa Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipo Pick-up,

madelo 2020 en adelante, con chofer de potencia minima 190 HP y capacidad para 5 pers

sera provistas en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, ra
de herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimien

onas. La movilidad
dio receptor y caja
Fo, reparaciones y

repuestos, seguro y pago del chofer serén a exclusivo cargo de la Contratista. Los vehiculos contaran con

seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el periode o tiempo ¢
presente articulo, con péliza de la mas amplia cobertura emitida por Compafia de recd

solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparacio

deberd reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificad
periodo.

Los vehiculos detallados anteriormente deberan ser provistos por el Contratista

iniciacion de la obra hasta Recepcion Definitiva, manteniendo todo lo anteriormente menc

La falta de provision de [a movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad d
aplicacion y ade
&n estara a carg

cien (100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al' momento d
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratac

le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad 8l hecho.

\in
OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

jue se detalla en el
nocido prestigio y

nes, la Contratista
as durante todo el

desde la fecha de
ionado. ’

iaria equivalente a
emas facultard a la
o del Contratista y

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso dei pers I de Inspeccidn_ de |a obra, de\ eran llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertad delgm‘teras, unc;\ieyen quie las itntiﬁque y
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dentro de los siguientes términos: "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" y
Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: CONSTRUCCION SANITARIO

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) em. por ci
espesor de trazado de medio (0,5) centimetro.

ARTICULO 16: SEGURG DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Rec

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terce
$ 30.000.000,00 (pesos TREINTA millones con 00/ 00). -
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Mendoza

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo esiablecido &
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 1° y 2° y concorda

n el Art. 1° del Pliego de

ntes de la Ley de Obras

Piblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segan las especificaci cnes téenicas

contenidas en el respectivo pliego.
ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas im
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones
emplazamiento de la obra.

ARTICULD 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Filase para
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcio
asi como de los interesades que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los as
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrump

Al finalizar el mismo y antes de ceftrar el acta labrada, los interasados podran efectuar las obs
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad
presentadas. Si el dfa flado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora pg

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera [a DOCUMENTACION LICITAT OF
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, plan

e anglisis de precios), ia cual incluira el PROYECTO LIC
| mente, en alguna de ias siguientes modalidades:

planilta oficial de propuestas, planilla d
podra estar desarroilado, total o parcial

a) De PROYECTO EJECUTIVO {plancs generales y de detalle de la obra completa, con un car

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

la presentacion de tas propuestas el dia y hora, prev

plica por parte dei propenente un compiets

de ejecucién y lugar de

isto por el Departamento
narios co rrespondienies,
stentes al a cto. Solo se
sobre; no se admitirdn
an el acto.-

arvacio nes, aclaraciones
observada en las ofertas
y no hiciera posible la
ra el que fue convocado.-

AgA (carpeta conteniendo
lla de presupuesto oficial,

JITATORIO de la obra, que

Acter definitivo).

En el primer caso, ia responsabilidad del Proyecto es de La Mun

del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones p
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipi
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y en
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcinales,
cafierias, especificando los tipos de fendido, con la precisién de los planos de replanteo, & fi
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida cualquier mo
ejecucién de las tareas especificas.- :

En et segundo caso, la documentacion inciuye \un an
croquis prefiminares y/o planos generales.- '

Sayos pre
estructur,

icipalidad, siendo a cargo
articulares de ¢ada obra le

, el Contratista deberd
liminares y los planos de
=, recomido de redes y/o
n dé facilitar las tareas de
merito, antes o durante ia

e

o de ia obra a nivel de
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&7 Municipio

' ~ En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los |elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destinc de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceders a la preparacian, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, espebiﬁcac]ones particulares,
memorias o indicaclones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubi}cacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los

fines perseguidos segin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidn podréa en cualguier momento solicitar al
Contratista ta ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier probiema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatotio estg indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega 1.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

: Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE'LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a Ia fecha de apertura de ia licitacion.-

ARTICULO & :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen e &n la planjlia oficial de propuestas,
escfitas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en scbres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacian de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo bficial mu:nicipal}, titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas Ias reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias & segliros de caucién Yeberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

El oferente acompaharda a su propuesta un depégia de garantia del 1,00 % del

someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

" f;
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£n caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir fa
siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 373/81, REGLAMENTARIC
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta cldusula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con [os valores gl obales, es decit, tomando a la obra como
una unidad (nho por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a plalmlEa oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En e! sobre

debera destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y fotales para cada item gue la constituya.-

|.as propuestas se presentarén hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliega, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara [a individualizacién de la licitacion y contendra:

S——

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada Ja obra.-

b) La declaracidn que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarics de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal|y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

€e) Constancia del pago de Sellade Municipal segiin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle def equipo con gue se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con ho mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contader Publico Nacional {se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza sociat del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

] Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de [a\Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondlerste en elgue conste g habilitacién tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para fa ejecucién de fa obra objeto della presente licitacion {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).- \d

) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadlstlca@siro de la Infustriaxde la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certsf cada) \
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Plblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Chra Plblica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 de | Pllego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
imposifivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacion de ffrabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p} Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd

donde seran validas todas las notificaciones v dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

a) Formutario OFICIAL de Propuestas y Allernativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripeiones que la anterior, pero con el agregado de! término
"variante".

c) Se agregaran ademds los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucidn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Anglisis de precios de cada uno de los jtems gque com ponen la propuesta,

En o relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla "Anexo Costo de [ a
Mano de Obra® utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categotia serd e] g ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

1.

2.

Ormisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, © no retina los
requisitos establecidos en el arifculo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rectpazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los iteqns que la componen y LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su dgterminacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, in\'so mj.
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacidn de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En esé caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2)|DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderd la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das solo en el caso de gue el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresalsmente filadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de IAdministracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3908 de Procedimiéntos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60} DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra serjautomat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el propenente debe cons ituir en el momento de la
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipé, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las nofificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y| en razén de la presente
licitacidn.~

ARTICULQ 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de la licitacin, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en ia Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde; seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS
Con ia sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio enfre La Municipalidad
y el adjudicatario, en fodos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera [a formalicen de convenios o

contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta elzstablecido en &l presente
pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacian, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por esctitc en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o |[después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias, habiles de manienimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo commespondiente a pendfjdades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

i Cuando dos o mas ofertas é;iﬁi?e\r\qrae? pie de i gualdad Xé monto y cantidad sean de
significacion, poq%é llamarse a mejora de precios entre las/propuestas que se hallen en'géas co dicionef, a cuyo efecto
i / \ V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra fugar la aperiur a de las nuevas propuestas, en las mismas cc

inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto c
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no mo

Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesad
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simpl

contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que conside

terminada la apertura de sobres, las que deberédn co ntar en el acta respectiva.-
ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y confratante de la obra La M
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante ¢

convehiente, comao asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a fg

obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta |
adjudicacion si se [a considera conveniente.

El precio sera sblo uno de los factores a tener en cuenta para la
el precio unitario cuando hubiera errores de muttiplicacion reflejados en el total parcial, y la ac
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptdndose rec

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se ad

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrit
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

ndiciones gque la apertura

e apertura se advirfiera el
difiqguen las bases de la
o y/o persona con poder
e de concurre ntes, caso
ren conveniente, una vez

unicipalidad de Maipd. El

uya oferta considere mas

vor de los proponentes i

or sector n o impedira la

decision. Se tendré valido
judicacion se hara por el
lamo s en otro sentido.

hasta un 20% (veinte por
judico.-

D, por intermedio del La
del contrato respectivo, v

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliege

de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria. -
ARTICULO 22. FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ditimo certificado de pe
liguidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo pre
Plblicas N° 4418 vy sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuvier
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado fentr o de los DIEZ (14

efectuada ta notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad t&enic a, operativa y
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y sompétencia e

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procederd a [a devolucidn de las ga
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afig
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CG
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provin
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las con
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancari
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y compe
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepe

Del importe total de cada certificado de obra, excepio los de

rantias de los oferentes

nzar el cumplimiento del
INTRACTUAL, que puede
cia de Mendoza, fianza
diciones basicas

a que otorga la fianza, no
tencia de los tribunales de
ion provisoria de la obra.

| acopios € intereses, se

descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcion

definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se
mismo procedimientc de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En ef caso de estar previsto el acopio de materiales conform
previo al pago de la certificacidn, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equ
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria
totatidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberdn incluir | a siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO Qt
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERAILES DE ESTA POLIZA (o FIANZ

SEGUROS (o BANCQO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS E

REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"
ARTICUL O 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

autoricen, se aplicara el

& establece el articulo 54,
valente al 100% del monto
el primer péarra fo de éste
de la obra o al finalizar la

bancarias, éstas irdn a

JE SE CONTRADIGA CON
A} ESTA COMPANIA DE
N EL DECRETO 313/81,

Si el confratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar

con la autorizacicn expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutiv
cumplimentar coh o estipulado en el articulo N° 8, Sobre N? 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

0, debiendo el cesionario

Be conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener

permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debi
Superintendencia Riesgos de Trabajo, v una declaracién expresa que desvincula a La Munic
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en fo
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal come ia declaracion antes
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicic de los trabajos se efectuara dentro d ¢
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la cobra, el oferente de
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales,
ubicacidn de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma
comienzo de las obras, por parte de!l contratista, entregandose una copia de ella a éste lltimo,
puede eniregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 0 cuando cirg
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por framo o partes bien definidas de ia cbra
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en ¢l pliego de condiciones pa
Legal.-

ARTICULO 31; MULTAS
l.as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las abras y si la inspeccién no fuviese
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregéandose copia de ella at Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista es
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante g
calidad o de la deficiente gjecucion de la obra.

Al no estar el confrafista en posesién de la cbra desde la recepcid
su cargo reparar dafos ocasionados por ¢l mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objecio
efectuars la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULQ 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del a
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refie
serén tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sdlo en cons
que debid ejecutarse y la sancién pecuniatia serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara Ja ejecucidn de [as obras y exigira que el
estricta conformidad a lo confratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa
documentacion de la obra, ademés del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por tr]

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados
del contratista. El Contratista presentard para apro bacion de La Municipalidad una
intervendran en |z obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la Vi
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del éubcontra sta, ng

al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo re\spom

J
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ARTICULO 38: PERSCNAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal gue, en
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULC 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

cantidad y calidad sean

El contratista esta obligadc a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;

a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a la desobe;
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier otra causa que atente con
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

diencia a la inspeccidn; d)
tra la buena marcha de las

SI para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por

cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-
ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los ¢
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, qu
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICUEO 42: GUARDADC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contrafista y a juic io y dire
construccion de un depdsito seguro para el guardado.de materiales acopiados y elemen
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velg
elementos.

ursos de agua, caminos,
ien debera mantener ese

stiva de la inspeccién, la
tos de pertenencia de La
r por la seguridad de tales

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contq‘atista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado

por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de di
seguridad y el mantenimiento de estas instalacicnes estarén a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén v,

icho depésito. El costo, la

ale todo fo especificado eh

los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacior licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad

vale todo lo especificado

en los pliegos de condiciones particulares de carac ter téenico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materia
especificaciones técnicas que aseguren una comrecta concrecién de las mismas. En el caso

es que cumplan con las
que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécte r Técnico que

se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

0 a las previsi
medidas ¢

Cualguier reparo que formule la inspeccién resp
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion dey|

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

i
) 5
/'1 / \
/ 1
?,/"R]GAT _. F&'}andro SECRETARI[A DEINFRAESTRUCTURA‘I_YSERVICJOS
m@-}-w - £ i
Bunicipalidenas Maipi HAMN ?‘?;}«@QMZ&LEZ
ubdingct
[ 4ok 5 }—’u C:h::e.s,

oneS\ge seguridad que se
e sugjera la inspeccion.-

V.09/2015

g. Edugrdo!. Mezzabotta

Saeratario de mirausuun
5 sp«\vr furd

MUNEQPAL&DAJ OE BASL T




unicipio
Mendoza

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efe

ctuara por intermedio de

la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del

contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmer

te, dentro de los tres (3}

dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuaré dentro de los

primeros diez (10) dias hébiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los {rabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfec

y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato
sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., eh la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51:
Y RELACION TECNICA

El contratista no cbedecerd orden alguna, refere nte a la ob

provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debid

reconocerd ninglin trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Tod

que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la cbra, sin ca rgo y en el |
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondient
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Hab
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0
contratada.

EJECUCION DE TRABA.JOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACRE:

tas condiciones de orden
las drdenes que en esie

cualquier dato estadistico

EDITAD AEN LA OBRA

ra en ejecucion, gue no
amente autorizado. No se
os los problemas técnicos
la insp eccidn de la obra.-

ugar donde lo indique [a
o, dentro de los cinco (5)
éndose vencido el plazo
.01 %) del monto de obra

£l cartel debera ser refirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los

treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULOQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada [a obra, la Empresa debera presen tar la d
obra aprobada compuesta por planos de arguiteciura, estructura, instalaciones sanitarias, eléc

pncumentacion conforme a

tricas, de gas y cualquier

ofra gue la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccién y

aprobacion de la certificacion final.

En caso de gue la contratista sea una empresa gue se ha presentade al

procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitaci
otorgara fa certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal es

on en el RACOP, solo se

habilitacién definitiva en &l

o no el acopio de materiales y en el caso de que coresponda, el porcentaje del mismo. Sera co
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobaci BhY recepci
documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales sePén
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a n\gdi

respectivos y por la cantidad de material empleadao en les mismos.- A los efectos de | | Certificac
presentar los comprobqrates de compra de los materiates (factitag y remitos)/y los misinos debe
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de c:onstalI

acion del acopio efectuado

previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad ai reconocimiento de

acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracidn de los materiales yio eleme)
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia e
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a con
de obra local, segdn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar [a radicacién
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20

), Alejandre
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: MAIPU
(CRECE

Secretaria de Infraestructura y Servicios Plblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE

CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS CLUB ROD

EO DEL MEDIO

UBICACION: CLUB RODEO DEL MEDIO - RODEOC DEL MEDIO - MAIPU. MENDOZA

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu.
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentaré las instrucciones
Tecnica, autorizando ia iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.~

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

) La empresa tendrd representante técnico Profesional habilitado por
cprrespondtente. que estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la ca
gjecutarse, siendo el responsable de los mismos.

ARTICULO 3: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA, CIERRE DE OBRA, OBR,
POSTE PROVISORIO DE OBRA

E! contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de
los planos de especificaciones técnicas adjunfos, se realizara en chapa metalica montada en
de primer uso. Diche cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retira
recepcion definitiva de obra.-

E! cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales Yy se construira ¢
texto diagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la emp
los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando Y
en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y

El Contratista debera

de la Direccién

Institucion  Profesional

idad de los trabajos a

ADOR, REPLANTEO Y

cbra como se indica en
un bastidor de madera
do por la empresa a la

on materiales medidas,

resa es responsable de
s exista upa vigilancia
sefialando en tiempo y
cuenta exclusiva de la

empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que

transiten la zona.

El obrador debera ser construido por la empresa contratista en el fugar que indique la inspeccién de

obra y respetaré en fodos sus aspectos lo establecido en las reglamentaciones vigentes d

e Higiene y Seguridad

industrial, sera desmantelado y retirado de la obra previo a la realizacion de la Recepcion Provisoria de la obra.

Anies del inicio de los frabajos el contratista realizara el cierre perimetral d
sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura minima de 2.00 m segun lo
de tal manera que no permita el acceso a personas ajenas a la obra, deberd cumplir con to

Cédigo de Edificacién de Maipli y demas reglamentaciones vigentes. Sera retirado por la co

provisoria de la obra. .
El contratista realizara el correspondiente replanteo de la obra estableciendo

e obra con tela media
indique la Inspeccidn,
das las exigencias del
ntratista a la recepcion

mediante estacas fijas,

caballetes y puntos fijos de nivelacion, los trazos de muros, ejes de columnas, cotas de piso terminado, etc. La

empresa debera tener en obra permanentemente un nivel dptico automatico con su tripode y

para la determinacion de las cotas necesarias.
La Empresa contratista debera colocar en lugar donde indique |

mira correspondiente,

nspeccién de Obrg un Poste

provisorio de Luz de obra para realizar los distintos trabajos que se requieren en diqh
ajustarse a las Normas Vigentes Todos los framites necesarios para la conexién de dicl

estaran a cargo de la empresa contratista.- Todo el material sobrante, escombros y otro tiq
se vaya a utilizar en obra, deberd ser retirado por cuenta y cargo de la Empresa\ Contl

tendra a su cargo la carga, el retiro y el transporte, donde la Inspeccién {o indique.

citaci

6N, este posie debera
e por parte de\Edemsa
de material\que no

h]

ARTICULO 4: NIVELES, DE LA OBRA

ista. La er\presa
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MA]p['] Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
CRECE " DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

Antes de iniciarse el replanieo se limpiara todo el terreno de escombros, res:duos que hubiere. En caso
de encontrarse con zanjas u excavaciones se procederd a su relleno con material granuiar u hormigon pobre
Posteriormente se nivelara el terrenc, dejandolo en condiciones adecuadas para el replanteo El Contrafista sera el
responsable de definir los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos constgl"iados en los planos de
documentacion técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la
construccion, mediante ordenes de servicio. Sera obligacion del Contratista soficitar ciirectarinente de la autoridad la
linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles seran verificados por la Inspeccion, prelvia solicitud a través del
Libro de Notas de pedido El replantec de la obra serad efectuado por la Empresa Contratista v la Inspeccion lo
aprobara a través del libro de Grdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de referencia para

lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccion estos puntos seran conservados por et Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permaneniemente todos los elementos de medicion y
nivelacién necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por ia mala interpretacion de la documentacién Ligitatoria, error u omisién
de datos en los planos, se solicitard a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara a la
Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.-

ARTICULO 5: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los materiales que se
emplee en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las
mismas caracleristicas que las muesiras oporiunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos las gastos que demanden
los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y| deberd satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de aita resistencia iniclal y los aceleradores de fraglie podran ser usados en casos
especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos rednan las
caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Aln asi, sera la inspeccién quien auterizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencla a aglomerarse. No
se permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, &l maltenal en fal estado debe
refirarse de cbra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de
una misma clase, procedente de fabricas diferentes aungue hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas

muestras.

b) AGREGADOG FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituide por arenas naturales o artificiales |o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener
igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion.que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

Ei contendldo de sustancias per]udxcnaies del agregado fino no debera excedey los siguientes Ilmstes

Toda la arena sometida al ensayo calorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan
un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada. ‘_
i El agregado fino sera bien graduado ueso a fiRo ¥y omposicion
granulometnca deberas responder a las siguientes eXJgenmas pasando por c;n as y tamlces
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE

e

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de oiros, cuya giradacién durante toda la
ejecucién de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion.-

£l agregado fino que no satisfaga los requisitos dispiLestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y‘el cemento a usarse en
obra, en las proporciones gue se indiquen, se obienga un hormigén con la resistencia ciiinc!ricall de rotura a compresién
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisite de uniformidad

{(variacion suave de la curva granulométrica).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccidn.

¢} AGREGADO GRUESO:

El agregado gruesc sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas durlas, resistentes, durables
sin exceso de forma alargadas y fibres de cualquier canfidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla 0 materias

extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de los siguientes valores:

= CarDON ¥ BANIIO «ovevereereieeiese et ee e e e meceeceemmeee ceee bt sss b sas s sas s maa s snsn e 1% en peso
B Y o - OO SO SO P PP 1 % en peso
-~ Fragmento DIAnCOS e e e e e 3 % en peso

1 % en|peso
1,5 % en peso

- Material que pasa el tamiz N°® 200
- Otras sustancias (dlcalis, trozos friables, delgados, etc..}..

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.
El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcidn: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacion en contrario de lajinspeccion) en forma tal que
responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PES0 QUE PASAN CRIBAS O TAMICES “X(
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos

MAIPU L
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

§ CRECE 4

PLIEGO DE BASES PARTICULARES D

= CARACTER TECNICO

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de |
y menor dimensioén menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se rea
representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamanos maximos comprendido entre 1" y 2"

- Para tamanos maximos menores de 1"

De la muestra representativa de peso P se separarén mediante seleccion visual
aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

{ uego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por cient
original mediante la expresion:

aja (relacién entre mayor
lizard sobre una muestra

y en forma manual todas

o del peso de la muestra

El resultado a considerar sera el promedic de dos determinaciones realizadas
del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de ac

sobre muestras distintas

eite, sal, acidos alcalis,

vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme

al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando

resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de aque

agua aprobada.-
e) ACEROS:

agregados comunes; la
2|las similares hecha con

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberén cumplir con las normas IRAM correspondiente

y, en particular deberan tener los diametros segin los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y

grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacién. Ta

|
nto las barras como las

armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por oxidagion.

fi HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezciado mediante moto hormigoneras o equipos agit
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la produ

hormigon elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRA

se exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

adores, se cumpliran las
ccién y el transporte del
\M., y en todos los casos

Equipo de Medicién: El equipo poseera elementos de medicion de operacién manual, semi-aufomatica o automatica.

Las balanzas serén de brazos miltiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que
hormigén. El cemento se medira en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debie
simultdnea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volum
el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones,
con ei volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estruciu
acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estardn al alca
capacidad datil de las mezcladoras se someteran a la aprobacién de la Inspeccion, preyio 2
mezclado. Las hormigoneras de una capacidad atit mayor a 1 m3 estaran provistas de ur co
un dispositive de seguridad que impida realizar ia descarga del hormigén si no ha transcun\"rd
establecido. Cuando e mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezcl
tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se r

habiéndose completado esta operacion, no se pemitira modificar bajo nin

lectura, con dispositivos
integran cada pastén de
ndo determinar en forma
en del agregado suelto y

del hormigdn a mezclar,
ras, y sera operado de

e del operador. El fipo v la

1| inicio de las tardas de
ntador astol S\Y de
o el fiempo de mezclado
adolse hard ingresar al

lifaracuando el camién
arribe a la obra y nunca cuando el cami6n esté en transito. Una vez ingresada la cantidad totalde agua de mezclada y
girr-eonceptd las captidades de miateriaies

a‘a la inspe

que integran el hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacitnexpresa

Transporte del homigbﬁ%a obra: durante el transporte del hormigon a obra se adoptaran las
necesarios para que l_'%é;g:ue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado,
- HB : ) . 4
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E CARACTER TECNICO

materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
general, se lo protegeré conira cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de <
hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

adicionales de agua. En

Su descarga en obra, el

Para el transporte en camiones sin dispositives mezcladores ni de agitacion, el hormigon de asentamiento maximo de

hasta & cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, so6lo medi

metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos
controlar la descarga del hormigon, y de los medios o cubiertas necesarias para profege
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningun cas

°

ante vehiculos con cajas
de puertas gue permitan
rlos contra las acciones

la distancia méaxima de

transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser comlpietamente descargados
antes de gue transcurran, como méximo, 30 minutos después de Ia finalizacion del mezciado del hormigon

TIPO | GRUPO CLASE RESISTENCIA
CARACTERISTICA
= s (en kg/cm2, a los 28 dias)
" H-Ill H-30 300
All
" H-II H-21 210
Bfl
" H- 1 H-17 170
Cll
“ H- 1 H-13 130
Dﬂ
" H-1 H- 8 80
E!I
H- I H-4 40
-

ARTICULO 5: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

E! contratista aportara fodas las herramientas y equipos necesarios para la con
tiempo y forma

ARTICULO 6: EL. HORMIGON A UTILIZAR SERA EN TODO LOS CASOS ELABORADO EN

struccidn de la obra en

PLANTA EXTERNA.

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la calidad del material utfizado en la obra.

pafios fisurados por io cual de formarse fisuras o grietas los pafios deberan demolerse y con
la misma técnica. Las juntas se sellaran con el material apropiado para lo cual el contratista p
la inspeccion quien luego de evaluaria la aprobara o exigira alternativas.

para véiey.
Encofrados:

|
F2 - RIGA

=T

i

i

alelandra

Inspectaf de Obras Fublicas
Munioipaidas dé taipl
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4 la propuyesta a

MUNICIPANDAD DE MAIPL



Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Se colocarén reglas de cafio estructural rigido con el espesor que correspond
seran indeformables y estaran tomadas por barretines cada 1.50 m aproximadamente. -

Proteccién del Hormigén y Curado:

El H® colocade deberd protegerse duranie el primer tiempo de fraglie contra las
de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y trepidacio
humedecerse permanentemente el hormigén durante ocho dias. Si el H® fuera preparadc con
resistencia inicial, debera efectuarse este por un plazo mayor. Contra las heladas debera
tapéndolo.

L a dicho trabajo, estas

influencias perjudiciales
nes. Asimismo, debera
cemento portland de alta
protegerse el H? fresco,

Curado: El hormigén se mantendré continuamente humedecido durante los ocfpo dias posteriores a su
colado (pileta) y luego se lo mojara a diario durante siete dias méas. Se podra utilizar antisol tipo sika o Antisol

Normalizado. -

Durante el curade también se protegera al hormigon de las bajas temperaluras
las mismas sean menores a 5° C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin (coberturas,

ARTICULO 7: TERMINACIONES GENERALES

n aquellos dias en que
lefactores, etc.)

e

ca

Se realizara en forma periddica, atendiendo las normas de seguridad e higiene, y al final de la obra,

previa entrega y Recepcién Provisoria de la misma, se realizara una limpieza profunda y
espacios que conforman el conjunto.

ARTICULO 8: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de sue
comrespondiente a la obra, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en chra
necesario para los rellenos previstos. Todo el material sobrante debera ser retirado por

Empresa Contratista. La empresa tendra a su cargo la carga, el retiro y el transporte,
indigque.

SANITARIOS Y VESTUARIOS

ARTICULO 9; EXCAVACIONES

Excavaciones para fundaciones, incluido transporte de materiales:

minuciosa de todos los

lo y alguna otra tarea
dnicamente el material
cuenta y cargo de la
donde la Inspeccidn lo

la contratista podrda comenzar las

excavaciones para las fundaciones luego de contar con la aprobacién del replanteo por parte de la Inspeccién de

Cbra. Si la resistencia y demas caracteristicas encontradas en algin punto del terren
Inspeccién determinara el procedimiento a seguir previo a la cimentacion.
resistencia en todas sus partes, se lo consolidara por compactacién mecanica en todas aque
menores, a fin de homogeneizar el plano de fundaciones. La Inspeccion podra exigir la

o fueran deficientes, la

Si el terreno no resultase de igual

las que soporten cargas

s| pruebas de resistencia

necesarias en la cota de fundacién y cuyos gastos correran por cuenta exclusiva del oontrattsta En suelos limosos o
poco densos y para fundaciones directas o superficiales, se nivelard y compactara mecanlcaqnente el fondo de zanja.
En los casos en que el Estudio de Suelos ubique a éstos dentro de los denominados “potencialmente licuables”,

debera cumplirse con lo especificado en el Art. 5.5.3 del Codigo de Construcciones
4235/87.

Excavaciones para cimientos y bases:

Se ejecutarén las excavaciones necesarias para cimentar muros y columnas, aj
dimensiones fijadas en los planos correspondzentes y al presente pliego.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfex

caso de no permitirlo la calidad del terreno, tendran el talud natural det mismo.
El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de

no se aceptaran rellenos posieriores con la misma lierra, debiendo en ese caso y por su\exc{u

el mismo hormigén previsto para la cimentacion.

is

damon que

mo Resistente, Decreto

I:-’tz-’mdose a jas cotas y

te adoptel
iV cuenta, 1a

pok, cuanto
o con

Si la resistencia hallada en aigtn punto fuera insuficiente, Inspecc:on de Obra det‘ermln a et procedimiento a

seguir en la mmentacmn
6
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Si el terreno no resultara de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidarlé en todas aguellas que
soporten cargas menores, ampliando en éstas las secciones de fundacién. En ningln caso la carga que soporte &l
terreno sera mayor que la admisible

inspeccion podra exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se elefectﬂen las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacion, pruebas cuyos gastos serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion y todas elias se
protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualguier origen (pluviales, cloacales, por roturas de
cafierias, etc.). Cuando por descuide o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se |desagotaran y luego se
excavaran hasta llegar a terreno seco.

El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellenard por capas sucesivas, de suelo
granular, de espesor maximo de veinte centimetros (15 cm.), las cuales seran apisonadas cor1' pisén de 10 kg..

No se comenzara ningdn cimiento sin nofificar a Inspeccién de Obra la terminacion de las zanjas

correspondientes para que ésta las verifique si lo considera necesario. ‘

En los fondos de todos los cimientos donde el acero se encuentre en contacto con el suelo, se utilizara un hormi-
g6n de fimpieza de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado. Todo el material sobrante debera ser retirado por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista. La empresa tendra a su cargo la carga, el retiro y el transporte,
donde Ia Inspeccion lo indique.

ARTICULO 10: CIMIENTOS EN HORMIGON CICLOPEO

En cimientos de hormigén ciclépeo, se utilizaran hormigones con conienido de cemento de 250 kg/ m?, y un
méximo del 30 % de piedras bola, didmetrc no mayor a 0,20 m . En todos los casos se rea!ﬁzaré la incorporacion de
hidrofugo quimico inorganico Sika 1 o superior. El llenado de cimientos se hard con Hormigén preparado en Planta
Externa.-

ARTICULO 11: VIGA DE FUNDACION, ENCADENADO, TECHC Y CALCULO
Caracteristicas de los H® para estructuras de Hormigén Armado:

En todos los casos se utilizaran hormigones de calidad H 21, que alcancen como minimo una tension
caracteristica a la compresion de f'e= 210 kg/om?, contenido minimo de cemento 350 kg/m?® de H°, relacion agua /
cemento: 0,6. Los aridos seran limpios, libres de sales y con contenido minimo de finos, segl.:’m normas Normas IRAM
1.627, 1.512, 1.531. El tamafio maximo del agregado grueso sera de hasta 3 cm. En plateas y vigas de fundacion,
se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS) cuando las caracteristicas del suelo y el

estudio de suelos lo requieran ademas se incorporard hidréfuge tipo Sika 1.

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 5 del
presente pliego. Sera de primer uso. Ademas, las armaduras seran reglizadas de acuerdo con los planocs de
estructura y planillas de secciones que forman parte del presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusidn de elementos accesorios a fin lograr arstas y angulos
biselados para hormigon visto, cortes de hormigon y terminaciones ordenadas de separadores internos de' tableros.
Estos detalles se acusaran en la supetficie de hormigon a la vista, En este ditimo caso, las iperﬁcles debera(\\\?uedar

proliiamente terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revoques. -
Durante e! colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el
preducir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado def hormigén se mantendréan los encofrados hunedos\de modo dAE
producir una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso. :

o que p \dieran

Podran usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerad icos’o chapas
metalicas, previa aprobacion de la inspeccion de obra _ ‘ 'ﬁéﬁ-&
| Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista. - \ dol W’fi'«’fudu_,a
4l , e T .
L oy T i)
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Presentaran perfecto estado de conservacion de modo de obtener tefminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

DESENCOFRADOS

La remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacién de
golpes ni de vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se|traduzcan en esfuerzos
estaticos.

Durante la realizacién de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de fos
elementos estructurales, ni tampoco agrietamiento, cualquiera sea su naturaleza.

HORMIGONES PARA SOBRECIMIENTO

De resultar necesario, las diferencias de cotas de nivel existente en el terreno con respecto a las de
proyecto, se salvaran con distintas alturas de las vigas de fundacion a modo de sobrecimientos armados. Estas
tendran las caracteristicas de las Vigas de Fundacion especificadas en Planos de Estructura, y se hormigonaran con
cemento puzolanico e hidréfugo incorporado al mismo a razén de 1 kg. de hidrofugo en polvo, por bolsa de cemento,
del tipo “plastico®, de origen inorganico, y no agresivo a las armaduras. Se utilizaran hori‘nigones de 350 Kg. de
cemento por m3 de H° como minimo. Se emplearan encofrados realizados con todo cuidado{, a fin de lograr correcta
terminacién de sus “caras vistas™ y una adecuada coincidencia con los respectivos muros. SLll altura sera la necesaria
hasta alcanzar el nivel més adecuado en cada caso. Como minimo se dispondra de una malla cruzada de 1 @ 4.2

mm. ¢/15 cm. por cara lateral del sobre cimiento.

ARTICULO 12: COLUMNAS

Las columnas de Hormigon Amado se ajustaran en un tedo a los planog
parte del documentacién técnica y el hormigon adecuara las caracteristicas técnicas del
Pliego.-

c.;le estructura que forman
articule 12 del presente

La ejecucion se realizara en un todo de acuerdo con los planos, planillas.y detalles de egiructura a
elaborarse por la Empresa Contratista y se ajustarén en todo al Cédigo de Construcciones ismo Resisteptes de la
Ciudad de Mendoza Afio 1987 (o la Reglamentacion vigente que lo reemplace) y 2 la norma iCIRS 201 e IMPRES-
CIRSOC 103. La calidad minima del hormigén sera H-21 (resistencia de compresion caracteristica de 210 kg/cm2) y
contenide minimo de cemento de 350 kg por m?® de hormigén. Se deberd verificar medignie ensa probetas
cilindricas la calidad del hormigon especificada. E! uso de aditivos sélo podra realizarse preilio ensgyo\y verificacion

neg vistos se Utilizaran

de resultados, luego de lo cual la Direccién de Obra podré autorizarios o no. Para los hoqnig
encofrados metalicos o fendlicos de primer uso. El homnigon, al momento de colarse

compactado por medios mecanicos {vibradores). El acero a utilizar sera Tim:ﬂTP(QN) de Min
4200kg/m2 - MinimaLTensi()n Caracteristica de Rotura 5000 kg/m? ,-/ Alargamiento en

s - - 3 ape / iy .y
Conformacién superfigial nervurada. En ningn caso se podran utilizar aceros con tension d

8
i
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al 10% de la indicada. Se deberan respetar los anclajes y empalmes de armaduras segin io

CIRSOC.

ARTICULO 13: MAMPOSTERIA DE .20 m
La mamposteria se ejecutarad en ladrillones macizos de primera calidad

cocidos, uniformes en color y dimensiones, sin deformaciones y aristas vivas. Deberan hu

establecido en la norma

Los ladrillos seran bien
medecerse anies de su

colocacion desde el dia anterior. Se colocaran trabados al 50% con juntas verticales alineadas, las fracciones se

usaran solo para formar la traba en los extremos de los muros. Luego de ejecutados los pafios de mamposteria se

deberan mantener himedos hasta el fragiie total del mortero de asiento. No se aceptaran fueras de escuadra entre los

paramentos.
No se aceptaran diferencias de fuera de plomo mayores a h/200

Las juntas estaran llenas con ¢l mortero quitando el sobrante del mismao

tendrén un espesor de 1.50cm en promedio, nunca mayor de 2.00cm,
El mortero de asiento sera tipo mezcla 1:1:6
No se permitirén deformaciones respecto al plano vertical mayores a 1.0

En la plantilia y primeras cinco juntas horizontales se utilizard mortero

con hidréfugo inorganico de marca reconocida.

CAPA AISLADORA

durante la colocacion, y

Ocm
de cemento adicionado

La viga de fundacién sera pintada en las dos caras laterales y la superior con emulsion asféltica de

caracteristicas adecuadas para este fin que serd aprobada por la inspeccion y ademés los m

asentaran las cinco (5) primeras hiladas con mortero con hidréfugo inorgénico tipo Sika o simi

urcs de mamposteria se
ar.

Donde el paramento (muro de mamposteria, de hommigon, etc.) esté en contacto con la tierra o el suelo
natural o de relleno, se colocara revoque impermeable de dos (2) cm de espesor como minimo, posteriormente sobre

el revoque terminado se aplicaran dos (2) manos de emulsion asfaltica de base acuosa
membrana asfiltica de cuatro (4) mm de espesor, con aluminio gofrado, desde la base de
superior de contrapiso o piso segin corresponda.

y finalmente se aplicara
fundacién hasta el nivel

Todos los hormigones gue queden en contacto con el terreno natural o rellencs, deberan contar con un

recubrimiento minimo de Scm, medidos al borde externo def estribado.

ARTICULO 14: REVOQUES GRUESO INTERIOR Y EXTERIOR

Interiores: se ejecutaran revogues gruesos de 1.5cm de espesor fratasado. La mezcla sera de

Exteriores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor con terminacion fratasad
mezcla sera del tipo comin 2:3:12

ARTICULO 15: ENLUCIBOS

Se realizaran con terminacién fino a la cal, terminados al fieltro y en todas las es

ubicaran esquineros metélicos con metal desplegado. Tipo %, :2:8.

ARTICULO 16: ENTREFINO EXTERIOR

Se aplicara revogues grueso enirefino y sobre este iran texturados g

a definir por La Inspeccién Municipal. Segin lo indicado en planos de vistas, fachadas y ¢
General y Documentacién Especifica de Planos adjuntos.

ARTICULO 17: CONTRAPISOS
Sobhre Terreno Natural: se realizaran sobre suelo compactado mecénicamente y nivelado,

y el contrapiso una capa de arido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cmde eslpe or. Se
migon, HI15.\ Seran
espesor como minimo;para el resto de los locales, con juntas perimetrales dé 1 cm dfé anch ¥ en pafios ho mg \res

e

hormigén simple, con un contenido minimo de cemento de 300 kg por m3 d

de 15 m2, relienas con poliestireno expandido de alta densidad.
T e ‘I‘, I/ | g
F7 T RIGATOLA e;gnd‘m ,
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Los contrapisos de patios, exteriores y accesos, sera de 15cm, y se armaran con malla retictlada de acero de 2 4,2

mm de 0,15 x 0,15 m como méximo, con un contenido minimo de cemento de 350 kg por m® de hormigén, H17.

ARTICULO 18: PISOS EXTERIOR DE PASILLOS Y VEREDA PERIMETRAL

Sobre Terreno Natural: se realizaran sobre suelo compactado mecanicamente y nivelado, colg
el piso de hormigdn una capa de drido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de

cando entre el terreno y
5 cm de espesor. Se

ejecutaran de hormigén simple, con un contenido minime de cemento de 350 kg por m3 de hormigon, H17. Seran de

10cm de espesor como minimo, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y en pafios no may
con poliestireno expandido de alta densidad.

ARTICULO 19: CARPINTERIA INTERIOR Y EXTERIOR
La carpinteria de las ventanas sera Linea Modena 90 color anodizado natural doble vidri

La carpinteria se ajustara en un todo de acuerdo a los planos de detalles ad]
venianas son armadas con escuadras de traccién y cierres laterales. Rodamientos regulables

rores de 15 m2, rellenas

0.~

untos. Las hojas de las
s con rulemanes. Marco

de aluminio de 40 x 150 armado a 90° con terminacidn en marce con tapajunias, deeiagues y contravidrios .

Terminacién en hojas con felpa de hermeticidad y cubreparante de zamac. Los pafios vid
EPDM { neoprene).

Cada carpinteria llevara los herrajes que fueran necesarios para su correct
deberan ser de primera calidad, de bronce platil o niquelado, y aprobados previamente por la
cada caso particular; para ello el Contratista presentard muesiras de los herrajes a colocar, cc
con la indicacion de la carpinteria donde se colocaran. Los herrajes responderan al siguiente d

a) Tipo Diamante, BH o equivalente para maniias reforzadas pesadas, modelo biselado, co
reforzados, tiradores, bisagras, etc.

by Tipo Van Doss, Acytra, Kallay o equivalente para cerraduras de seguridad, con pasador

riados llevaran burletes

0 funcionamiento, éstos
Inspeccion de cbras en
rrectamente rotulados y
etalle:

nrosca, con bocallaves

de 2 pernos giratorios y

pestillo reversible. Para puertas exteriores seran de llave combinacion, pestillo partido, bocallave reforzado de bronce

platil.
privados de bafios, cerrcjo con disco indicador libre-ocupado 60 mm bronce platil, con &l co

Para puerias interiores cerradura de embutir a cilindro, frente bocallaves en bronce platil.

: En puertas de

respondiente cuadrante.

Todas ias puertas de muebles bajos (cocinas, offices, laboratorios de ciencia, informatica, de recursos, etc.) levaran

tiradores y cerradura de cilindro con juego de llaves.

E! Contratista debera entregar un juego de llaves (original y copia) por cada puerta y abertura colocada, con su

correspondiente llavero rectangular de identificacion, en acrilico transparente o equivalente de

Puertas principal pivotante: metdlica enchapada en madera color huengue en doble ch
Dimensicnes segln plano.

colores.

apa (en ambas caras).

Puertas interiores: marco de chapa N° 18, recibiran previo a la colocacion 2 manos de antioxido y luego de colocadas
dos manos esmailte sintético color a elegir. La puerta sera del tipc placa de laurel y se terrr\maré con dos manos de

barniz marino. Dimensiones segln planoc.
Las cerraduras seran de marca reconocida y calidad de “seguridad” doble paleta.
En la colocacion no se permitiran fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales.

ARTICULO 20: PISO INTERIOR

Los pisos interiores seran de ceramico de primera calidad color a definir por la
colocaran a nivel y sin dientes entre los mismos,

Enla colocacmn no se permitiran fuera de plomos respecto a- ‘ambos ejes vertica

conocida. No se aceptaran piezas deformadas, de colores distint
i

tipo impermeable d/ma;ea.re__\

10
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES [

E CARACTER TECNICO

Cuando se produzcan cambios de tipos de piso de un mismo material,

el encuentro constructivo

se resolvera con una planchuela de aluminio embutida a nivel de piso, colocada verticalmente, de 10 mm de espesor

por una altura equivalente al espesor del moszico y su mezcla de asiento.

Los cambios de pisos de distinto material, se realizara con una brufia de bronce de 3
profundidad que incluya el contrapiso. La junia serd minima y uniforme a tope tornada con p
que suenen a hueco serdn retiradas por la Inspeccion.

ARTICULQ 21: ZOCALOS

Seran de ceramico idem pisos. En todos los casos tendran una altura de 1
debiendo quedar embutido, respetando el plano del muro.
En fachadas, se respetaran los planos de vistas, realizando zocalos reh
10cm de alto, y rehundido 2cm respecto al pianc del muro.

ARTICULO 22: REVESTIMIENTOS

En muros se colocaran piezas de primera calidad 20x20cm en color claro a

dintel.

En los angulos salientes y terminaciones de pafios se colocaran perfiles de aluminio ¢
terminacion con la carpinteria se ejecutara corte de pintura 0.8cm.

El adhesivo sera del tipo impermeable de marca reconocida.

No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.

La junta seréa minima y uniforme a tope tomada con pastina a! color. Las piezas que s
retiradas por la Inspeccion.

ARTICULO 23: TECHOS CON ESTRUCTURA METALICA

mm de espesor, con uha
astina al color. Las piezas

0 cm., con bisel superior,

undidos de hormigén, de

definir hasta altura de

olor blanco., en la

uenen & hueco seran

Se realizara segin detalle con perfil ¢ de chapa doblada reforzado co
mismos se colocard mdf de 18 mm o machimbre de primera calidad de % “. Sobre estos
papel alquitranado o membrana sin aluminio de 2 mm, luego se colocara una capa de mezcl

n planchuela , sobre los
e colocara una capa de

a alivianada con perlita de

poliestirenc para aislacion y pendientes, sobre la misma se colocard membrana asfaltica con aluminio espesor 4 mm
y con una terminacion de pintura fibrada para techo color blanca de primera marca. Se tomqré especial atencion para

la ejecucién esmerada de estos trabajos: colocacién de aislantes térmicos, superposic
selladuras.

La separacion entre correas de apoyo sera la indicada en plano de estructuras, par:
MDF ¢ machimbre y un soporie adecuado para instalaciones y cielorrasos suspendidos.

ohes, uniones, junias y

3 posibilitar la fijacion del

Todas las cumbreras, medias cumbreras, babetas laterales y frontales desagiies pluviales se haran seguin

detaile y cuidando todos los aspectos técnicos para evitar fittraciones.
En todos los casos se asegurara el fijado, el sellado y la estanqueidad de la ¢
colocandose bandas compresibles y/o poliuretano inyectado.

ARTICULO 24: CIELORRASO SUSPENDIDG

Se realizara de material durlok, segin detalle con la perfileria adecuada y la chapa
un espesor inferior 2 @ mm. La terminacién sera con las juntas selladas y masilladas listo
terminacion

ARTICULO 25: INSTALACION ELECTRICA

Los materiales eléctricos seran de primera calidad y deberan cumplir con las N

Las Ilaves y tomas a proveer seran de embutir del tipo Jeluz Regina o calidad suge

modulos de punto contaran con luz de neén y las tomas seran multinorma. Los conductore
IRAM 2183 y los elementos de tablero (comando y proteccién) de marca reconocida y bajo
sera tipo pesada y realizada bajo normativa vigente. Py

El contratjsta ejecutara el proyecto ejecutivo de la instalacién-én base \?i antep,

reglamentos municipales vigentes.
11
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MAIPI:F Secretaria de Infraestructura y Servicios Plblicos
CRECE ¥ DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

Todas las tramitaciones ante las autoridades Municipales, y Compafiia de Electricidad y cualquier ente
necesario, etc., para la obtencién de los perrmsos conexiones y suministros de energia eléctricas para el edificio,
cofreran por cuenta det Contratista, como asi el pago de ioda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

Todo lo expresado correré por cuenta y a cargo de la Contratista.

Si las Especificaciones estipulan una 1* marca o calidad superior, o cualqmer palabra que exprese lo
mismo, la contratista basaré su cotizacién en la marca o tipo que figura en las Especifi icaciones.

Si prefiere cualquier articulo o material que crea equivalente, debera expre'sarlo con claridad en su
propuesta como altemativa, presentando catalogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que
permita identificar claramente le que propone.

Todos los materiales a usar en esta obra deberén ser nuevos y de primera calidad cumpliendo en fodos
los casos con ias normas IRAM, La seleccion final de los mismos quedara a opcién de la Inspeceion Municipal.

ARTICULO 26: ARTEFACTCS ELECTRICOS

Estos seran de primera calidad y con certificaciones de Normas IRAM. El sello de Calidad IRAM, debera
constar en cada uno de los elementos constitutivos del artefacto, esto es: ldmpara, balasto o reactancia, arancador o
ignitor, zécalos y capacitor. El fabricante debera haber certificado normas SO 9000. Los cables estaran perfectamente
aislados. Con respecto a las luminarias externas, éstas deben incorporar una pantalla metdlica de proteccion
mecanica (rejilla) gue ia proteja de los impactos.

Los artefactos y tomas ubicados en el exterior o semicubiertas, deberén poseer un|grado de proteccion |P44
como minimo.

ARTICULO 27: ARTEFACTOS DE GAS

Se proveeran e instalaran segtin se indica en planos realizados por la empresa contratista y aprobados por
los entes correspondientes y poseeran las siguientes caracteristicas.

CALEFON DE ALTA RECUPERACION: El calefdn a proveer serd el npecesario para el optimo
funcionamiento del sistema, los calefones a colocar serén de alta recuperacion de 150 litros/hora tipe TGR 2 o similar.

ARTICULO 28: INSTALACION SANITARIA Y ARTEFACTOS SANITARIOS
Los materiales destinados a la instalacion sanitariz deberan ser de primera calidad y marca reconocida,
cumplimentaran la normativa vigente en el tema

Los artefactos (inodoros, mochilas, lavatorio) serén de losa blancos tipo Ferfum o similar, se deberd
especificar marca y modelo ofrecido. -

Los accesorios seran de losa blanca. La griferia sera del tipo FV, metélica.
Las mesadas seran de piedra reconstituida y las bachas de acero inoxidable, de ias medidas indicadas en
plano.
El soporte para las mismas sera metalico con cafio estructural tratado con antioxido {2 meLnos) y en forma de bajo
mesada.
La instalacion de desagiies de cloacas y pluviales sera del tipo junta elastica de primera |calidad con las piezas y
accesorios correspondientes. Para la distribucion de agua fria y caliente se usara materiales termo fusién bicapa con
los diametros segun plano, se usaran los accesorios y piezas especiales que el material usado requiere.
Se debera colocaran 4 tanques de reserva de 1000 litros cada uno de capacidad Tipo PRFV|de marca reconocida. En
los cuerpos de tanque de agua se prevera la colocacién de una cisterna con el medio de elevacién comrespondiente
para alimentar los tangues elevados
La empresa contratista ejecutara el proyecto ejecutivo de la instalacion sanitaria en base al
anteproyecto adjunto segiin reglamentos municipales vigentes.
La instalacién de cloaca sera volcada a red existente, cuya ubicacion estd indicada en croquis

ARTICULO 29: CONSTRUCION BASE TANQUE DE AGUA

planilias, adjuntas con plano de estructura y terminaciones de acuerde a plano de arquitectura'}.

ARTICULO 30: VIDRIOS :
i ; 12 -
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Secretarfa de Infraestructura y Servicios Piblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES D

E CARACTER TECNICO

Los vidrios seran del tipo comun transparente de 4 mm d
cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme.
Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no fen

otras imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esn

=

=

espescr, estaran bien

dran alabegs, manchas u
Nero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpintelTia, son aproximadas; el

Contratista sera el dnico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su cuenta

verificacién en obra.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados te
menos que el armazdn que deba recibirlos; el espacio restante se llenard totalment
amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presién contra la masilla, sin qu
lo contiene, (ni los contravidrios).

Este material debera presentar perfecto estado de conservacitn, Su en
manchas que supongan un estado no apto para su uso. Las marcas comerciales seran de
medio.

ARTICULO 31: PINTURAS:

Se realizara la preparacion, sellado, enduido, empastado y lijado de todas las s
presentara a la Inspeccion de Obras los catdlogos o cartilla para la definicion de las pint

practicar toda clase de

ngan de 2 a 3 milimetros

e con masilla o burete

e togque la esiructura que

vase no tendra roturas ni
reconocida calidad en el

upetficies. E! Contratista
||,|ras y colores, debiendo

realizar en la obra las muestras que se le soliciten. Una vez aprobadas dichas muestras, recién se podra comenzar

con los trabajos de pintura.

Los materiales y pinturas a utilizar seran en todos los casos de la mejor calidad de

ntro de su clase, ALBA,

CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS o equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases

originaies, cerrados y provistos de sello de garantia.

En todos los casos se aplicara sobre las superficies enduidas, fondo fijador o sellad

or segln corresponda, y

posteriormente un minimo de 2 manos de las pinturas y colores definidos por la Inspeccién, y de ser necesario, se

continuara con la aplicacién de mas manos hasta obtener un trabajo satisfactoric a juicio de |
Gltima mano de pintura sobre las superficies y/o elementos, se daré después que todos los
en la construccién hayan finalizado sus frabajos.

Durante el franscurso del iempo que duren los trabajos de pinturas el Contratista deb

a Ingpeccion de Cbra. La
gremios que intervengan

era extremar las medidas

para que no se produzcan manchas en el piso, en paredes, aberturas, vidrios, artefactos, herrajes, en lugares donde

se producen cambios de pintura, etc. En caso de quedar, la Inspeccién de obra podra soli
afectados, a costa del Contratista.

La pintura se aplicara sobre muros interiores, cielomasos aplicados y suspendidos, &
metalicas a la vista, carpinteria metdlica y de madera, muebles metélicos y herreria, y

citar rehacer los trabajos

structuras de hormigén y
demas paramentos y/o

elementos (rejillas, tapas, cafios, canaletas pluviales, cdmaras de inspeccién metdlicas, tapajuntas metalico, tapas

ciegas, conductos, etc.), y demas que conforman las construcciones y que hacen a su corre

| proteccion, terminacion

y estética del conjunto. También sobre todas las piezas de ajuste de la cubierta, las que deberan guedar en perfecta

armonia con la chapa del techo; todo de acuerdo con planilla de locales, planos generales y

se ejecutaran segin las Especificaciones Técnicas Generales, planos, planilla de locales y

detalle:

EN PARAMENTOS INTERIORES DE LOCALES: Se aplicard un minimo de 2 mangs
Colores a definir en obra.

a)

a) EN CIELORRASQS DE YESO (APLICADO Y SUSPENDIDO): se aplicara latex interio
definir en abra.
b} EN CIELORRASOS: se aplicard 1 mano de fondo fijador y posteriormente se daran ¢

para interior, color blanco.

En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura como sean necesari

fratadas queden a entera,;'?atisfaccic‘)n de la Administracion.
!
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Es proposito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del

Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato

e Terceros, se

cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.

Fundamentado elio en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Segur
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

idad en el Trabajo

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidade]s y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar ios Contratistas de

la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacion de depen
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criteri
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por ¢l ambiente de tr

dencia con ellos,

0 y sentido comin
abajo, el tipo y el

analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en

préactica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades ydanios alap
REQUISIFTOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particul
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Iropiedad.

lar cumplan con lo

0 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
18 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351179 y complementarios.
(28] Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el |trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
m Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
N Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
a Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
m Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu.
o Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, po

r parte de todo &l

personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEE SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimigntos que establece la
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19%7— Decreto 351/79) de
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laboraies y urg
su personal. Tal servicio podra ser:

ley de Higiene y

bera contar con un
éncias médicas de

a) Servicio Médico Propio.

b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o
privadas. \

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesg

\

ase de gperacione
reguiera atencidpn m.

El servicio médico del Contratista deberﬁ;ontar con un

Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Enipjeado quje(

. N A .
una rapida respuesta de emergencia. Par_a/elio se debera

procedimienté}de accidentes adecuado ai lugar de trabajo.

0% del Tr \ba}o} qgue in
prestacion y la nomina completa de prestadores’ médicos.

resentar un plap de
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion| médico laboral
{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica dei mismo para la tarea propuesta
segiin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los tra'bajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipi el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene !ndustqial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a 1a
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspecciéon de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Niamero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene Ia obligacion de comunicar, por escrito y por la\sI vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar

servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y €l Cronograma de
cumplimiento.

=i ofy =i =i ok oge

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+

+

Prevencion de incendios y lucha contra el fu '\go
Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROYECCION PERSONAL
El Contratista proveera a su personal, de todos los elem

tos de zci6n necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industriaf.

\

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO BE LOS LEME\NTDS 6E PRQTECCIéN PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. S RESPON%\ABI Rﬁ DIRECTAMENTE Al
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN. 4

P . . N L L i .
Asi mismo, uniformara a su personglﬁlocaidtstlntwo enla mdu%en\tana de sus operarios
! N

para lograr una répid% identificacién. s ]

i
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas|deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segin

corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trahajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

PEE EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos| de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seghridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, eic., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos|para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenlien riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en Ia salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

PDOCUMENTACION

E! Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBIFA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de senlficios {que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad & Higiene de la

empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciopes de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo ng\omento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con fa comunidad.

PROMIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego o emplear eiemento§ sean fi entesT de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos, infla les yfo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en/e biente o icualquier otro lugar

considerado de riesgo o no autorizados.

x No estd permitide preparar cc:lry'das-,\s?vo que s
autorizados por la inspeccion d/ contratg o SHL.
*® El persongléi del Contratista debera tomar éonocimiento y cumplif con ia politica general
de alcoholismo de la Municipalidad. !

1
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4 Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

b4 No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo ia
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Saivo el caso especifico de contratacion de personal de servicias especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elemenii;os extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las cobras y alrede«ldores en todo el
ambito del Departamento de Maip{, salvo que el mismo fuera solicitado Fn el contrato.

x El personal se apegara a lo nrormado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

BDE EAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y Iuglares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolut?mente todos los

elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tenler instalados los

dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro scbre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, |ver Trabajos de
Perforaciéon {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista p'roveeré, montara

y posteriormente retirara las sehalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteies indicadores que permitan aleria
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el |retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retrorefiectiva.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.
Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo

recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zgna durante las 24

Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sénalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

E! personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y tasco amarillo en forma permanente.

ZANJECQ
Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fuerqﬁ e pro idad apreciable, se tendréa

preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad|de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

- - . i1 -
Las zanjas seran correspondientemente entibadas y co enidas sus |muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos l/pm“lé—?oqa para verificar para leternr;nar la presencia
de cables eléctricos, éféﬁerias, etc., con el objeto de evitar dafios a | mismps, v accidentes
i
L i
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del pen

emergencia.
BDISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPCS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes

operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servic

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones d
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.
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sonal en caso de

sociedad, debera
y/o lesiones a sus
o de Seguridad.

e uso y retirar del

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de

combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento

aprobada por el

departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega

previa al inspector de la Municipalidad de Maip(1 segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetiiénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma

tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las

equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad corr,

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se

precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (e

instalaciones. Ei
espondientes.

altura con el fin
debera tener la
In direccion de la

proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin

tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, elc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc.

precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de protecc
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara e
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabaj

se tomaran las
ion personal y se

] cumplimiento de

os, los mismos se

suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las

medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal en caso de accidente,

conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demés elemento de curaciones de eme

rgencla El listado

de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral dei contratista.(

Articulo 10-Ley N* 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, ¢
capacitada.

ANDAMIOS

ronvenientemente

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armade sg debe utilizar en

forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.
Los andamios deben cumplir con las condiciones de eéi}ablhdad inmovilidag

d, especificidad y

resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectud y tener instalados los dispositivos de

seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.
No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballete%\o soporte para and

Los andamios deben estar siempre despejados de obsticulos y exentos de
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamient

Los tablones u otros materiales que se utilicen como pla
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalimes, etc.; su ancho debe
estar bien solidarizado al andamio.

amios.
grasas, aceites o

form deberan estar en perfectas

ninimo de 60 cm y

A
DE EA ACTUACION EN EMERGENC. /\ \r
Ante cualquier emergencia declarada en el area que la El Con atis_ta, dara aviso
inmediatamente de lo ac;ontemdoycolaborara apettcu)n en\a solucién de la-€mergencia.
i
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de|incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, | motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

L os vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién iécnica, emitidc por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razdén se realizara un pozo séptico, 0o de cualquier tipo, elste debera estar
perfectamente sehalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de ia ubicacion. ‘

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, gomo asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista |c:leberéz ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de ia Municipalidad, ya se trate de|obras, servicics,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratisila, no solo de las
obligaciones emergentes de relacidon contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y

responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las

obligaciones de la presente, queden explicitamente sehaladas, como tal, en los contrafos respectivos.
La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ér|nbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes‘de Servicios de
seguridad industrial de! mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mlismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y éue pueden ser apiicabies al tipo de
tareas que desarrolle. )

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contrail:istas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la,presente norma ¢ de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulteri~de las faltias cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia 96n 1a Normativa vigente al respecio.

VIGENCIA
La presente I\{orma tiene vigencia a pa,r_.tir/@lg fecha de adj dica/ci%p e |a obra y hasta la

obtencion del Certificado Final de la misma. :
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maipd
MURNICIPIO
MERDCZA

——

Obra: CONSTRUCCION SANITARIOS Y VESTUARIOS CLUB RODE|O DEL MEDIO
Ubicacion: Club Rodeo del Medio Ciudad - MAIPU - MENDOZA

Tiempo de Ejecucion: SIETE MESES {Doscientos Diez Dias )
0,00 8] 4] 0
1 $ 2.100.43886 3 2.109.438,86 14,28 14,28
2 $ 2100438856 § 4218.877,71 14,29 28,57
3 $ 210043886 $ .328.316,57 14,28 42,86
4 $ 210843886 $ 8.437.755,43 14,29 57,14
5 $ 210943885 § 10.547.194,29 14,29 71,43
6 $ 210043886 § 12,656,633,14 14,20 85,71
7 § 210043886 3 14.766.072,00 100,00
CURVA DE INVERSION

16000000

140800000
12000000
2
£ 10000000
o
2
z 8000000
w
o 6000000
o
=%
E 4000000

2000000

W == : : -
1 2 3 4 5 6 7
TIEMPO DE EJECUCION {siete meses, Doscientos Disz Dias )
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. MUNICIPALIDAD DE

COSTO DEL TRANSPORTE

i ANALISIS
DIRECCION D E
DE EExpte N°
PRECIOS : R
OBRAS PUBLICAS Hoja___de __ Hojas
UNIDAD DE MEDIDA
R 111 I
- ' . Cantidad . |Precio R
A_ MATERIALES unidad | S1 | ttario | - Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
B MANO DE OBRA Unidad | 7 5 | onttario
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-totaL B $lum
cl EQUIPOS _Monto
TIPO Poten |[Valor JAmorti 22"::3 Y|combusti JLubri  |Coste - {Rendi
cia Actual |zacidn msp {bles cantes  |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-ToTaL C $fum .
D TRANSPORTE A OBRA : Monto
i
$/um

[sus-rotaL D

E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
G|SuB-TOTAL 2 = |E+F $ium
'H|BENEFICIO = % de G $ium
||GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB - TOTAL 3 = |G+H+l $/um
K |IVA = % de J $/um
L |ToTAL = [J+K \ $lum

escala salarial emitidos por

UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

-
i
- b
i i -
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MUNICIPALIDAD DE © [LICITAGIGN
MAIRPD  TIPO ‘
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N* _
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas

UNIDAD DE MEDIDA

OBRA:
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPeA S ADO OFICIAL ofo. | AvupanTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO ne podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(2)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas cor
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de ja mano de obra determinado en la
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES gue se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un g
uno de los iftems que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado er

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Soclal 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social B,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccion C,08%
6 Fendo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
3 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVCO

structoras, no

TABLA DE
romedio de cada
dicha tabla:

Cuando en el cdiculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerztivas estipuladas por &l gremio, se

deberan tener en cuents, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, con
total de 176 horas/mes.

Si e} Acuerdo homelogado parz dicho adicional preveé &z forma de pago en cuotas, en la deterfninacion de la incidencia
unitario por hora se dabera tener en tuenta iz mayor cantidad de cuotas previstas en el Acverdq, independientemente
page adoptada por la empresa.
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion pablica: CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS GLUB RODEO DEL MEDIO
DISTRITO RODEQ DEL MEDIO- DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po (0.40 MO/MOQo +0.20C/Co+0.15 HifHio + 0.10 CA/CAc + 0.15 AlAo).

P: es el precio de fa oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
def Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion
de los trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apestura de la licitacion.

C: Precio final &l publico def cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion, item N° 1001de la
publicacién del Area de Costos del Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondienie al mes de gjecucion de los frabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

Hi: Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N°| 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecuciéon de los trabajos.

Hio:  Precio final al publico del kgde Hierro nervurado tipo lll de @ 8mm, item N° | 3012de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendc za, correspendiente al
mes anterior al de apertura de |a licitacion.

CA: Precio final al publico del cafio PVC rigido @ 40*3,2 de agua, itern N° 12300 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infrasstructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente zl mes
de ejecucion de los trabajos.

CAo.  Precio final al publico del cafio PVC rigido @ 40*3,2 de agua, item N° 12300 de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de Ia licitacion.

A Precic final al ptblico del m3 de arena mediana Y gruesa, item N® 2001 de la publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucién de los trabajos.

N° 2001 de la publicacién del Area de
ndoza, correspondiente al mes anterior

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris , ite
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de M
al de apertura de Iz licitacién.-
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l ..o b e,
en representacion de la Empresa Constructora.. v o rerennererie s esveveierencnes .. ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevardan a cabo las Obras de CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUA}RiOS Distrito
Rodeo del medio-Rodeo del Medic -Maipu, y certifia conocer el lugar y las condiciones
en que se ejecutara la obrade referencia y en un todo deacuerdo a lo que establece el
presente pliego licitatorio, que no tiene ninguna relacién o dependencia cop personal de la
Direccion de Obras publicas de la Municipalidad de Maipu gie haya infyervenido en la
confeccion del proyecto y llamado a licitacion de la presente Obra (art 26 ley 4416 de Obra

Publicas) y que ningtin miembro de la Empresa tiene relacién de dependenc
focacion de servicios con la Municipalidad de Maipu.

Representante de la Adminis

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°
D.N.IL "
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU DIRECEION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DIBUJO:
SANITARIOS Y VESTUARIOS C1
RODEO DEL MEDIO - MAIPU DIROP... Ing. DAMIAN GALDAME

CROQUIS DE UBICACION INTENDENTE: MATIAS STEVANATO || ESCALA: S/E




