
Globo de policarbonato

Makrolon opal color a

definir por inspección.

Ø450 mm

-Lampara LED

Brazo metálico

pintado negro

Ø1 1/4"

Base de aluminio

pintada negra

para base de

Ø 1 1/14"

Columna metálica

pintada negra

Ø 114 esp= 4mm

Tuerca de bronce
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Hierro Ø19 x 300mm soldado
a la columna

Boquete inferior para puesta a tierra
con tapón plástico

Ø 143
e=4.8

Ø 114
e=4

Ø 88.9
e=3.25

Boquete superior para puesta 
a tierra, con tapón plástico

Tres tuercas soldadas
120º una de otra, Øw11,11
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Pared de Columna

Soldadura eléctrica

normalizadas

Soldadura de bronce

Arandela de hierro

DETALLE BOQUETE
PARA PUESTA A TIERRA

Tipo de acero                                  IRAM A 35                IRAM A 37

Resistencia a la tracción                 35kg/mm2               37kg/mm2

Limite de fluencia                            23kg/mm2              22kg/mm2

Alargamiento mínimo                            32%                          24%

CARACTERÍSTICA DEL MATERIAL
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DETALLE DE GLOBOS DE POLICARBONATO

Farolas tipo TACUAR

VISTA GLOBOS

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESCALA:SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

Dirección de OBRAS PÚBLICAS: 

PLANO N°DIBUJO: 

PROYECTO: 

RELEVO:  

S/E

OBRA:

PLANO:

UBICACIÓN:

DETALLE GLOBOS DE POLICARBONATO

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

13
PARQUE DE LA INFANCIA

PARQUE METROPOLITANO SUR - DISTRITO DE CIUDAD  - Dpto de MAIPÚ. 

Tomas Rigato

Tomas Rigato

Tomas Rigato

RENDER

COLUMNA DE ILUMINACIÓN

DETALLE TRAMO
INTERMEDIO CURVO

TRAMO INTERMEDIO

RENDER
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