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Revestimiento de chapa
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chapa perforada agujero

redondo N-20
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Base H°A° 1x1x1m

-Canasto lateral

Fe 8mm  c/15cm

-Hormigón H21
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Base H°A° 1.5x1.5x2m

-Canasto lateral

Fe 10mm  c/15cm

-Hormigón H21

Columnas caño

estructural redondo 6"
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0

N.P.T.

Varilla roscada Fe 12 con tuerca

 y contratuerca soldada a estructura

de la letra

Diag. y mont. caño estructural

40x80x2.5mm

Cordon sup e inf. caño estructural

80x120x3.2mm

Planchuela 3" 1/2x 3/8

Cordon sup e inf. caño estructural

80x120x2.5mm

Letra metálica corporea pintada color a definir por

inspección

N.P.T.

N.P.T.

N.P.T.

Diag. y mont. caño estructural

40x80x3.2mm

Letra metálica corporea pintada

Planchuela 3" 1/2x 3/8

Letra metálica corporea pintada color a definir por

 inspección

Chapa lisa galvanizada  N-18 o chapa

 perforada agujero redondo N-20 pintada con

2 manos de antióxido al cromo zinc (dif. colores)

2 manos de esmalte sintético color a definir

por la inspección

FUENTE: ODUDA BOLD

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESCALA:SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

Dirección de OBRAS PÚBLICAS: 

PLANO N°DIBUJO: 

PROYECTO: 

RELEVO:  

S/E

OBRA:

PLANO:

UBICACIÓN:

DETALLE DE PORTICO DE ACCESO

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA

DETALLE DE PORTICO DE ACCESO

1
PARQUE DE LA INFANCIA

PARQUE METROPOLITANO SUR - DISTRITO DE CIUDAD  - Dpto de MAIPÚ. 

Tomas Rigato

Tomas Rigato

Tomas Rigato


	Sheets and Views
	Layout1


