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ESPETIFICACIONES  TEGNICAS
1= CARACTERISTICAS DF LOS MATERIALES

HORMIGAN TIPO H-13

Resistencia Minima 130 Kg/om’

fr: 105 Kg/em’. Contenido de cementa 300 Kg/em’. Curade minimo 10 dis.
Asentamiento 8 cm + Zcm,

Relocién Aqua~Cemento méxima = 0.50

HORMIGGN TPO H-17

Resistencia Minima 170 Kg/om’.

fr: 140 Ko/cm” Contenido de cemento 320 Kg/em’. Curado minimo 10 dfos.
Asentamiento 7 cm £ Zem,

Relacién Aqua—Cementa méxima = 0.50

ACERO PARA HORMIGON ARMADO: ADN-420

fs: 4200 kg/em’.

ACERO PARA. ESTRUCTURA METALICA: F~24

fy: 2400 kg/em’.

HORMIGON PARA CIMIENTOS: Hormigdn Cicldpeo.

Hormigén tipo H-8 con 30% de piedra bola

2— ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS

Remocion de encofrados laterales 60 hs.
Remocion de encofrado de fondo de losas y vigas:
Dejando puntales de sequrided 14 dias,

Remocion de puntales 21 dios.

J= ESPECIFICACIONES

FUNDACIONES

Para los fundaciones y tado elemento estructural que quede por debajo
del nivel de terreno natural, utilizar Cemento Puzoldnico con agregado
de Hidréfugo of 10% del agua.

Primeras hiladas de ladrillos usar concreto con 3 parfes de arena,

1 parte de cemento e hidrifugo ol 10% del agua.

En muros no estructurales de 10 cm, colocar 1 8 4.2 hilada por medio,
es decir una s7 y uno no

En los juntas donde se alojen hierros se debe colocar martero sin cal,
del tipo 3 (3 partes de aren, 1 parte de cemento)

Dosaje: 4.4.1, entendiéndose, 4 partes de arena, 4 partes de ripia pelado y 1 parte de cemento.

HORMIGON DE LIMPEZA: Contenido de cemento 105 kg/cm’
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