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Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO ll, con fusibles NH en funcitn de los tipos de suministros. El
maximo calibre de fusible NH permitido sera de 83A.

En la salida de cada fusible se colocara como accesorio una barra de conexidn con 4 salidas
independientes donde iran ubicados los terminales de cada suministro ajustados mediante tuerca
y arandela. _

Estara ubicada a una attura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso & la base

de ia misma.

Cafio acometida subterranea

e T it

Cafig de PVC @ 110mm, con resistencia K10. En la parie inferior del mismo se colocara una curva
de 90° o como ofra altemativa 2 curvas de 45°

."‘\‘
Caja de medidor E
Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de pisg'te
hasta la parte inferior de la caja: | Vn

o 1200 mm para cajas acopladas lateralmente. k , i /
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Se admitira solamente la conexién por la zona lateral o superior de la caja de medicion.

Cable de acometida subterranea (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre aislado en XLPE - IRAM 2178-1 de 4 x 25 mm* como minimo, segdn tipos
de suministros.

Cables de fransferencia y comunicacion

Se exigiran conduciores de cobre aislados en PVC, seguin IRAM NM 247-3 unipolares.

La seccidn permitida sera para suministros monofasicos 6 mm? como minimo, para fase y neutro.
{ a seccion permitida sera para suministros trifasicos 10 mm?Z como minimo, para fase y neutro
Tanto los cables de comunicacion y transferencia serén individuales para cada usuario.

Se emplearan distintos colores para su identificacién:
NEUTRO: celeste.
EASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo vy negro.

Todos los cabies deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaistadas, indentados
convenientemente para asegurar su fjacién, sin desprendimientos o aftojamientos.

Cafio de fransferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos y de &
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 & IRAM 62386-21.

Este podré tener como méximo 2 curvas y su recorrido no deberd superar los 2 metros. Se deberd
colocar cafios de transferendias individuales para cada Tablero Principal.

La conexién de las cajas de Medidor y Tabiero Principal serd por Ja parte superior o por el costado
de las mismas. No se admitira la conexion por el fondo de [a caja de medicion.

Cafio de comunicacion

Cano de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22 mm para suminiétros monofasicos yde @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 82386-1 & IRAM 62386-21. Se

debera colocar cafios de comunicacion individuales para cada medicién, 0 como minima ur: cano
de comunicacion cada 2 medidores.

| & conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOL®GADOS” DE EDEMSA

DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGAC:}@N VIGENTE, SOLICITA
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. k

4

TODOS LOS MATERIALES ANT,ERIORMENTE INDICADOS, SAL\)Q LOS INDICADQS ,.ff

PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITA {{ L rd%?gi?,(ampgﬂ gl]a
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7.3 CONEXIONES MAS DE 4 MEDIDORES (BATERIA DE MEDIDORES)
7.3.1 Bateria de Medidores para miilfiples T1

Para el caso de baterias de medidores (mas de 4 mediciones agrupadas) ver, segun el caso:

«  Anexo 2. “Baterias de medidores especiales™.
o Anexo 3. “Baterias modulares de material sintético, para alojar medidores moncfasicos y/o
trifasicos, en conjuntos residenciales y/o comerciales”

7.4 CONEXIONES EN LOTEOS Y/O FRACCIONAMIENTOS (SIN CALLES PUBLICAS)
7.4.1 BATERIA DE MEDIDORES

Las baterias de medidores se aceptaran para construcciones tipo Propiedad Horizontal, también
seran admitidas para la electrificacion de loteos, fraccionamientos o urbanizaciones, con no mas
de 12 medidores. En este dltimo caso se debera tener en cuenta lo siguiente:

s Potencia maxima instalada 70 KW.

« Porloteo se aceptara como méximo 1 (una) sola bateria. :

» La bateria no debe colocarse sobre un lote particular, debera colocarse en linga municipal,
y sobre espacio comen del consordio. En los casos que correspondan el titular del loteo yio
fraccionamiento debe constituir servidumbre de electroducto a favor de Edemsa por la
superficie de la bateria de medidores.

e Los valores maximos admisibles de nivel de tension medidos en cualquier punto delared,
con respecto al vaior nominal, en BT no debieran exceder +- 8%. En este sentido, Edemsa
considera que este valor limite a cumplir debera ser considerado en el punto de medicion
(Bateria de medidores). ‘

« El propietario del fraccionamiento presenta al Municipio a través de un profesional
responsable habilitado piano con los célculos eléctricos pertinenies firmado y 2l Municipio
es quien tiene, y ejerce la potestad, de inspeccionar, aprobar o no les tendidos eléctricos
aguas debajo de la bateria.

e Su construccién debe realizarse sequn lo indicado en Ja ETO 102 A3 de EDEMSA.
Considerando las reglas def buen arte, y reglamentaciones vigentes asociadas.

e  Se debera cumplir con los requisitos Res. EPRE 108-16 punto 5.2.2.

7.4.2 CONEXIONES EN PILARES INDIVIDUALES

Para la correspondiente conexion a medidores {0 pilares) individuales (en cada lote 0 prapiedad)
debe previamente haberse desarroitado y recibido por la distribuidora la correspondiente obra por
tecero para la electrificacién de los loteos.

Salvo en el caso descripto en el punto 7.4.1 0 2 medo pravisorio, a los efecios de la obra de
utbanizacién def loteo (o fraccionamiento), NO SE ADMITIRAN conexiones en pilares individuales
en el frente del loteo, fuera de la propiedad del solicitante o en la via publica.

8. ANEXO 1: CONEXIONES EN LOTEOS CON RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA
SUBTERRANEA n

Para e} desarrollo de las conexiones en urbanizaciones residend\a‘leg, a partir de redes de

distribucién secundaria subterraneas, con potencias de hasta 50 KW, (Medicién Directa) deberan—_
basarse en especificaciones que se detallan en la norma ETQ 102 Anexo 1: “LOTEOS CON
SECUNDARIA SUBTERRANEA. \ :

,
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Los modelos homologados a utilizarse, debera verificarse con espedial atencion, [a potencia
méxima que admiten, segin la necesidad a solicitar.

9. EN ViA PUBLICA
9.1 ALUMBRADO PUBLICO

Para el desarrolio y poder establecer los criterios para el proyecto y montzje de las instalaciones de
Alumbrado Publico, se debera cumplir con lo especificado en la norma ETO 103 “ALUMBRADO

PUBLICO”, ETO 100; “LINEAS AEREAS BAJA TENSION”, ETO 101: “LINEAS AEREAS
PREENSAMBLADAS DE BAJA TENSION®.

8.2 ALUMBRADO URBANO PRIVADO

Se entiende por red, dedicada al alumbrado privado, a las instalaciones de alumbrado de
espacios comunes, callgjones, accesos COMUNEros, etc., que no estan incluidas en el marco
juridico de la Ley provincial N° 8498 (capitulo XH) y su decreto reglamentaric 197/28 (capitulo
V). Aplicable a loteos, fraccionamientos y urbanizaciones con caliejones y/o accesos
comuneros de indivision forzosa (deminio privado}, y/o espacios comunes, donde el limite
técnico y jurisdiccional de EDEMSA, estara determinado por los bornes de entrada del
elemento de maniobra y proteccién del tablero principal de alimentacion de la red dedicada de
alumbrado.~

No se incluyen las redes dedicadas para jluminacion de plazas, espacios verdes y paseos
plblicos de dominio nacional, provingial o municipal.-

Para la conexion de la acometida de este tipo de senvicio, cuando dicha red de alumbrado
utilice la postacién de EDEMSA, deben cumplimentarse los requisitas técnicos establecidos.

Criterios técnicos, de disefo, a cumplimentar, para su aceptacién en postacion de
EDEMSA : :

Dependiendo de las tres posibilidades de distribucion secundaria en BT, se determinara ia
forma de conexionado del aiumbrado.

9.3 CONEXION PARA OTROS SERVICIOS

Se entiende por ofros servicios o emplazamiento en la via publica, a los kioscos de diarios y
revistas, fioristas, proteccidn catgdica, conexiones transitorias para trabajos en la via publica,
para eventos, ferias, recitales, circos, exposiciones en lugares no dedicados, actos publicos u
otros.

Para proteccion catodica, tanto para la distribuidora de gas local, otros gasoductos @
necesidades similares, para instalacion en la via pliblica, debera tomarse de referencia lo
indicado en la CN 33Ay CN 33B.

Para las acometidas aéreas como las subterraneas de los demas casos se cumpliré con lo
especificado en los puntos 5.1.3 “ACOMETIDAS PROVISORIAS MQNOFASICAS AEREAS”,
5.2.2 “ACOMETIDAS PROVISORIAS MONOFASICAS SUBTERRANEAS”, 6.1.3
“ACOMETIDAS PROVISORIAS TRIFASICAS AEREAS"’ Vi 6:3.2 “ACOMETIDAS
PROVISORIAS TRIFASICAS SUBTERRANEAS”. Para IGs Kioscos, puestos o instatddiones
similares permanentes, ubicadas en lavia publica, deberan Qomplementarse y terferse erf cuenta
las adecuaciones t&enicas correspondientes asociadas al sop,prté o escaparate; a fipde garantizar,
la rigidez estructural, debe respetarse las medidas de sujedéﬁ\{a@razaderas) y

encuentran en las figuras (adaptadas al soporie a usar). \_k
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Para conexion de acometidas para protecci6n catodica (CN33), kioscos de diarios revistas, ferias,
o similares, en la via pdblica, debajo de [as zonas de seguridad, de una linea de BT (aislada, tipo
preensamblado), se permitiran, acometidas {pilares) aéreos, con materiales de doble aislacién, con
altura no mayor al cruce de vereda 4,5m, y acometidas subterraneas, en iodos los casos debera
existir una distancia minima entre la curva superior de la acometida y el cable de 1m.

Para conexién de acometidas para alumbrado urbanc o similares {pilar, sin construceién o
estructura asociada), en via publica, debajo de las zonas de seguridad, de unz linea de MT, se
permitiran, solo acometidas subterraneas. En este caso no se conaectaran, pilares que estén
asociados a invasiones de zona de seguridad o servidumbre, como CN 33 (proteccion catddica),
kioscos permanentes, garitas de seguridad, ¥ construcciones en general.

10. BARRIQS CARENCIADQS (ETO 106)

Para el desarrollo y poder establecer los requisitos que debe curnplir el pilar para conexion de
acometida domiciliaria y clientes en Barrios Carenciados desde red aérea de BT SE DEBERA
CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN NORMA ETO 106. :

Sera de aplicacion en todo el ambito de EDEMSA, de acuerdo a la clasificacion que efectuara
en cada caso el DRE (Dpto. de Planificacién y Recuperacion de Energfa), en conjunto con la
Sub-gerencia de Recupero de Energia.

11.FOR FAIT (ETO 98)

Seaglin definicion “FOR FAIT” es una expresion idiomatica de origen sajon, que hace referencia
2 un contrate dende 2t mortto abonar esta pactado con anterioridad y se aplica al consumo de
energia calculado a partir de la potencia instalada fija, por la cantidad de horas programadas.

La especificacion alcanza a los carteles, bastidores y/o cualquier elemento cuya instaiacion,
aprobada previamerite por la correspondients Municipalidad; requiera de alimentacion de
Energia Eléctrica de la red de baja tension de EDEMSA.

Sera aplicable para suministros de bzja tensién FOR FAIT que no superen los 10 KW de
potencia.

SE DEBRERA CUMPLIR LA NORMA ETO 98, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN TODAS LAS
ESPECIFICACIONES RELACIONADAS. Y LA ACEPTACION DE EDEMSA.

12. ANEXO 2: BATERIAS DE MEDIDORES ESPECIALES

ANEXO 2: BATERIAS DE MEDIDURED Exl L IALLS
Para el desarrollo y ademés, poder establecer criterios técnicos en casos particulares donde
no se pueda aplicar la ETO 102 A3 u otra normativa vk{g\ente, las conexicnes muitiples

destinadas a mediciones en un mismo predio utilizando upa:dnica acometida DEBERA
CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 2, LA CUAL CO T-{ENE LA METODOLOGIA Y EL
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ANEXO 3: BATERIAS MODULARES DE MATERIAL SINTETICO PARA ALOJAR

13.

MEDIDORES MONOFASICOS Y/O TRIFASICOS. EN CONJUNTOS RESIDENCIALES Y/O
COMERCIALES

Para el desarrollc y ademas, poder establecer las condiciones (material, instalacién y montaje),
que deberan satisfacer los gabinetes de material sintético para alojar medidores monofasicos
de hasta 6 kW de potendia, y trifasicos de hasta 10kW con sus accesorios, destinados a
conjuntos residenciales (viviendas) y/o comerciales, previamente homologados por EDEMSA
SE DEBERA CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 3, ENLA CUAL SE ENCUENTRAN
TODAS LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS.

Para trifasicos que superen los 10 KW, el cliente debera consultar con EDEMSA.

14. ANEXO 5: CONEXIONES MAYORES A 10 KW, T2

Para establecer las caracteristicas técnicas requeridas en las acometidas para los clientes que
se ancuentren dentro de la tarifa T2 (potencias mayores a los 10 kW), a fin de conectar sus
instalaciones con la red de distribucion SE DEBERA CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO
5, DONDE SE ENCUENTRAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS.

15.BOMBEROS

En las baterias de medidores o acometidas particulares, donde a exigencia de Bomberos y/o
Municipalidad, deba contar con uUna acometida independiente para uso exclusive en caso de

emergencias se deberé instalar la medicion correspondiente. Debera ubicarse totalmente sobre
linea municipal.

El tipo de recinto & instalacion se seleccionara en funcion de la potencia respetando lo indicado
para distintes suministros en esta normativa.

Estars identificada en la tapa con la leyenda de "Bomberos™.

Esta instalacién debera poseer en forma exclusiva, independiente y obligatoria una caja de
proteccion y maniobra (gj. caja NH) la cual se alimentara con puente desde bornes de ingreso
al suministro principal, o directamente desde la red, omitiendo ingreso a la propiedad, o
elemento del suministro principal. .

\
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16.TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

VREVISION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO CONFECCIONA iCONTROLA | APRUEBA i
i
00 1098 Documento Inicial RO EDEMSA DNC GAU
. C. Hemandez | :
01 107/2019 Documenta Adecuacién R1 . . DNC © GAU
P. Chiarpotii
C. Hermmandez .
02 1082020 Documento Adecuacion R2 . . DNC = GAU
P. Chiarpotti

Se mantienen todos los conceptes de la revision
anterior, agregandose cambios de presentacion,
aclaraciones, menores cambios de redaccién y orden
irecibiendo la letra B para diferencia. :
Se incluye Trazabilidad del documento ;
Se adecuan espesores de lineas en grafices. < ;
02-B  110/2020 Se agrega la aclaracion de permitir contraposte eni ' C. Hernandez DNC cAaU |
: cruce de carril. P Chiarpotti

Se corrige ta palabra por FORFAIT.
Se adecua la tabla para coeficientes de s:multaneidad

colocande “10 y Mas de 10 rmedidores”, aclarando | :
también por potencia para uso de ifésicos en menos :
de Bkw, sin inconsistencias con monofasicos. i
Aclaracién de redaccion pilar bajo electroducto.

i{Se mantienen todos los conceptos de la revision | o
anterior.
Se cambia el concepto de “Anexo 4" por “Registro de
Materiales Homologados®

{Se adecuz la corriente de Termo magnética trifasica a
Ax32A. i
Se introduce el concepto de conexién especial para
proteccionas mayores de 4x32A. : i
Se elimina la recomendacion de utilizar D:syuntor: ;

Diferencial. : <
03 1072022 i Se adecua cable de transferencia trifasico a 10mm2.  : C. Hemandez DNC ! GAU
iSe adecua Graficos a las nuevas correcciones. P. Chiarpotti EPRE EPRE

Adecuacion a Rev 3-A

Se unifican Obligaciones del USUARIO A Requisitos
Generales.

Se elimina Calculo de Potencia y Verificacion

Se elimina el Anexo 4.

Se elimina el Anexo 6. g\\
EPRE Autoriza Implementacién y exigibilidad '
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iFy \
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340 330
I~
500 500 N
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

Min IP43. SINTETICO O METALICO
7 1 TABLERO PRINCIPAL (CLIENTE) (c/PAT) SEGUN REGLAMENTO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
6 1 CAJA MEDIDOR DOBLE AISLACION HOMOLOGADO
' POR EDEMSA- SELLO IRAM
_ PV RIGIDO EXTRAPESADO-IRAME2386-1
5 - CANO @40, CONECTOR Y CURVA RAME2362 SELLORAM
4 - REVESTIMIENTO espesor=70mm HORMIGON H17 (VER NOTA 8}
3 - ESTRUCTURA HIERRO @8 ESTRIBOS @6 ¢/150mm | ADN 420
2 1 CAJA NH VERNOTAT)
1 1000mm | CANO @ 110 PVC LISO REFORZADO ]
POS. {CANTIDAD] - DESCRIPCION MATERIAL/COMERCJAL
(" o N\ :
FECHA DE EMISION: Febrero 2019 PLANO N°: 0408
REVISION: 01 ESCALA 1:20 Ga ne
L HOJA 1 de 2 y (ge Obro ) Mamtenic
~ ~ IPALIDAD DE MAIF
PILAR DE HORMIGON ARMADO, ACOMETIDA RADIAL SUBTERRANEA SIMPLE MEDICION | \
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 Kw) ( N 3 B
L —TIPICO URBANIZACION LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS- DAY C 4

effCampignel



NOTAS:

1. MEDIDAS EXPRESADAS EN mm SALVO INDICACION CONTRARIA.

2 ESPESOR DE REVESTIMIENTO DEBE SER COMO MINIMO DE 70 mm .
3. REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURA DEBE SER MINIMO 20 mm

4. SECCION MINIMA DE CABLES DE COMUNICACION Y TRANSFERENCIA SERA:

» 6 mm? (MONOFASICO) COLORES: MARRON, NEGRO O ROJO (FASE) Y CELESTE (NEUTRO)

e 10 mm2 (TRIFASICO) COLORES: MARRON, NEGRO Y ROJO (C/U DE LAS FASES) Y CELESTE
(NEUTRO)

EL PILAR DEBE ESTAR CABLEADO. EL CABLE DE COMUNICACION DEBE TENER UNA LONGITUD
HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA DEL MEDIDOR, EL DE TRANSFERENCIA HASTA LA PARTE
INFERIOR DE LA CAJA DEL MEDIDOR.

5. PARA COLOCACION EN FACHADA DE CONSTRUCCIONES (VIVIENDAS, EDIFICIOS, ETC.) RIGENY
DEBEN ATENDERSE LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA ETO 102 VIGENTE.

6. LA PRESENTE CN, CORRESPONDE PARA APLECACI_ON, EN URBANIZACIONES TIPO
LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS, PARA PUNTOS DE MEDICION RESIDENCIALES SOBRE LINEA DE
CIERRRE, U OTROS SERVICIOS (EJ: ALUMBRADO PRIVADO URBANO SOBRE LINEA DE ARBOLADO).

7 DOBLE AISLACION, HOMOLOGADO POR EDEMSA. BASE PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE TAMANO DINOO
(CALIBRE 36A). IPO GENRGD cODIGO 08300-1.

8. SE ACEPTARAN MODELOS CON OTRAS TERMINACIONES( EJ: LADRILLO, PIEDRA, ETC.), DONDE
SE MANTENGA LA ESTRUCTURA ARMADA AQUI DESCRIPTA.EL HORMIGON DEBE SER ELABORADO

9. DEBEN TENERSE EN CUENTA LAS REGLAS DEL BUEN ARTE CONSTRUCTIVAS TANTO EN UNA
CORRECTA CALIDAD DE EJECUCION, COMO DE PRESENTACION. ESTO POR S1 SOLO, PUEDE SER
MOTIVO DE RECHAZQ DEL PILAR DURANTE LA INSPECCION DEL MISMO.

* MEDIDAS A AJUSTARSE EN OBRA.

y

i
s ]
‘Pe&rggibnei Campanella
sypdirector de Obrasy Mantenimignto
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-
PILAR DE HORMIGON ARMADO, ACOMETIDA RADIAL SUBTERRANEA SIMPLE MEDICION
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW)

N

—TIPICO URBANIZACION LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS—
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1. OBJETO Y ALCANCE

2. REQUISITOS ESPECIALES

3. DEFINICIONES

4,  CLASIFICACION DE CALLES Y PARAMETROS CORRESPONDIENTES
5. ELEMENTOS Y MATERIALES DE LAS INSTALACIONES

51. Sistema de medicidn

52. Sistema de comando

5.3. Cables para conexionado

54. Cables para la linea de Alumbrado Piblico y suspension de luminarias
55. Soportes

5.6. Llamparas

57. Luminarias

58. Seccionadores y fusibles

59. Conectores

r

6. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

8.1. Tendido de lineas

6.2. Sustentacién de lJuminarias

6.3. Disposicion de los puntos de luz

6.4. Verticalidad y contraflecha

6.5. Fundacién y empotramiento

6.6. Ubicacion de fas cajas de mediciony comando
6.7. Salida de la subestacion

6.8. Ubicacion de la finea de A.P. en los soportes

7. VERIFICACION DEL NIVEL DE ILUMINAGION

8. ‘CONSTRUCCIONES NORMALES

i /

8.1. Requisitos generales

; /
8.2. Soporte de alineacién (recta) pe‘f}}oﬁbriel Campa aelia
8.3. Soporte terminal Subdirector de Obras ég Menterimiento
< ' Hectromecdnicd |
8.4. Soporte de retencion MUNICIPALIDAD DE M P%lPU

8.5. Soporte de retenciony derivacién en ochava.
8.6. Soporte terminal y derivacion en ochava
8.7. Soporte desvio. i

]
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8.8. Soportes con brazo.

8.9. Alimentacién de luminarias

8.10. Ubicacién de medicién y comando..

811 Disposicion de los puntos de luz en cruces, curvasy plazas.
. RECOMENDACIONES

40. VARIANTES Y/O ALTERNATIVAS

11. NORMAS, E.T. Y BIBLIOGRAFIA A CONSULTAR

Anexo I: Depreciacion y mantenimiento de las instalaciones

Anexo II: Métodos de calculo de iluminancia y luminancia.
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1. OBJETO Y ALCANCE
1.1. Establecer los criterios para el proyecto y montaje de las instalaciories de
Alumbrado Publico.
12. Esta especificacion técnica serd de aplicacién en todo el ambito de la
Provincia de Mendoza.
2. REQUISITOS ESPECIALES
A Se prestard especial atencion a ia convivencia entre el arbolado y el

Alumbrado Plblico, evitando generalizar un tipo constructivo dada la caracteristica
especial de las calles de Mendoza con presencia abundante de distintas especies
forestales.

2.2 En algunas calles con moreras ja iluminacion con soportes con brazs no
resylta conveniente porque las ramas chstaculizan €l haz luminoso y/o la luminaria
obteniéndose un bajo rendimiento luminico.

Para mejorar esta situacion deberia hacerse un cono en el arbol de
dimensiones iales que ocasionarian un dafo considerable sin lograr un resultado
verdaderamente positivo.

En dichas calles debe adoptarse k& disposicion axial gue reguiere un
desrame un poco mayor que el necesaric para el paso de vehiculos, Esto es valido
también para especies forestales medianas tales como por ejemplo: Fresnos Europeo y
Americano.

2.3. Con especies forestales altas, por ejemplo: Platano, Tipas, Paraiso comin
y Acacio Visco no se presentan impedimentos para el uso de soportes con brazo. Debe
asumirse gue en los primeros anos de vida del arbol pueden existir inconvenientes, los
que se ven solucionados cuando éste completa su crecimiento. '

2.4, En cada caso el proyecto debera contar con la aprobacicn de Tecnicos
Especializados de cada Municipio y Direccion de Bosgues a fin de seleccionar
adecuadamente Ja disposicion ce las luminarias.

2.5. Para todos los tipos constructivos se dara cumplimiento a las Ordenanzas
de las Municipalidades respecio a la defensa del arbolado publico. :

3. DEFINICIONES

3.1 Flujo luminoso de una fuente deluz: {&).

Es la potencia luminosa de una fuente de luz, radiada segun la curva de
sensibilidad el ojo humano. ;

FEAY
%,

L a unidad de medida es el lUmen (1m}\'*s:_

‘ AN
p%@%ies Carnptnell
Subrireceor de Dbras Mantenimiento
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3.2. Rendimiento lumingso (n)

Es la relacion entre el flujo emitido por una fuente de luz y la unidad de
potencia eléctrica consumida para su obtencion.

La unidad de medida es el limen/vatic.

3.3. Energia luminosa (Q)

Es el flujo luminoso emitido por una fuente de iuz en fa unidad de tiempo.
La unidad de medida es el Tm-h.

3.4. Intensidad luminosa (1)

La intensidad lumincsa de una fuente de luz, en una determinada
direccién, es la relacion entre el flujo luminoso contenido en un angulo solido infinitesimal
cualguiera cuyo eje coincida con la direccidn considerada y el valor de dicho angulo
s6lido expresado en stereorradianes.

La unidad de medida es la candela (cd}.

3.5. lluminancia (en un punto sobre una superficie). (E}).

La iluminancia es el cociente entre el flujo luminoso incidente sobre una
superficie glemental que contiene el punto considerado y esia superiicie.

La unidad de medida es el (fux).
3.6. Luminancia {L}

La luminancia de una superficie en una direccion determinada es la
relacién entre la intensidad luminosa en dicha direccion y la superficie aparente, siendo
ésta la superficie vista por el observador situado en la misma direccion.

La unidad de medida es el nit (nt) o cd/m?

3.7. Uniformidades

Se evalla por la relacién entre las luminancia rainima (Lmin.), media {(Lm),
maxima (Lmax.)

Uniformidad general Uy =

Electromecinico

Pedro Gabriel Campanglic:g
Sudirector de Obrasy Mantenimnento};%
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L.
Uniformidad longitudinal UL =—"%
mnéx

En las calzadas evaliadas con el método de la fluminancia la uniformidad
se obtiene de:

E_.
Gl — Emm
m
Gz —_ Emin
Em‘&x
4. CLASIFICACION DE CALLES Y PARAMETROS
CORRESPONDIENTES

La clasificacidn de calles en funtion del tipo de transito, densidad del
mismo y velocidad y los valores correspondientes de luminancia, rastriccion  del
desiumbramiento y relacién de uniformidad, responderd a lo establecido por fa
Asociacion Argentina de Luminotecnia, segun las Recomendaciones CIE 122 vy €l
asquema de norma IRAM — AADL J 20-22.

5. ELEMENTOS Y MATERIALES DE LAS INSTALACIONES

51. Sistema de medicion

En todos los casos el medidor serd provisto y colocado por EDEMSA,
para lo cual la contrafista instalara la “Caja de medidor para conexién trifasica intemperie
MN 128 —I” con las borneras y el cableado correspondiente.

5.2. ' Sistema de comando

El comando se realizara por grupo de varias ldmparas, con un maximo
recomendado de 20 por fase utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizara a
través de un interruptor fotoeléctrico.

La coniratista proveera e instalara la “Caja de comando para alumbrado
publico MN 218 con las borneras y el cableado correspondiente”.

52.1. Las caracteristicas del contactor a proveer por EDEMSA seran:

Tripclar
Tensién nominal 380 V c.a.
Categoria AC 1
™
[ntensidad nominal: SegUn pliego, en funcion del nimero
fotal de lumf‘:parias a comanda/r,yﬁe
] r

\ “Pedro Gabriel Campanelia
Subdirector de Dbrasy Mantesiimientd
Electromecinico )
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la instalacion del contactor en la caja
MN 218.

Tension nominal de la bobina: 220 V —15 %
. +10 %
Frecuencia nominal: 50 Hz
Medio de interrupcién: aire
Tipo de mando: electromagnetico.
Vida dtil nominal mecénica: 10 millones de maniobras.

5.2.2. las caracteristicas del interruptor fotoelectrico a proveer por EDEMSA
seran:

Tension nominal de la red: 220V - 15%
+ 5%

Frecuencia nominal: 50 Hz

Intensidad nominal: 10 A

Tiempo de retardo: 20 segundos

Niveles de operacion: Conexion: 10 lux + 30 %,
Desconexion: menos de 50 Lux.

Rango de temperatura: -30°C + 50 °C.
Consumo propio en régimen permanente: 4W.
Sentido de orientacion claramente indicado.
Conexionado y montaje apto para zocalo tripolar.
"Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer sello IRAM.

5.23. El zécalo tripolar respondera a IRAM AADL J 20-24.

5.2.4. El contactor v las borneras se instalaran en la “Caja de comando para
alumbrado pGblico MN 218", '

5.3. Cables para conexionado

5.3.1. La alimentacion al sistema de medicién, comando y hasta ias fages de la
red de Alumbrado Publico se realizard con cable de cobre electrolitico aistado en PVC,
1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm? de seccidn, formacion: 7 hilos.

5.3.2. La conexion del interruptor foioeiéctriéd y la bobina del contactor se
realizard con cable de cobre electrolitico, aislado en PVC 1,1 KV apto para intemperie, de
2,5 mm? de seccion.

cable de cobre electrolitico, aislado en PVC, 1'\1 KV, de 2 x 2,5 mm?* de seccion, doble

5.3.3. Para la alimentacion de la lumipa\rﬁa en soportes con brazo se utilizard
vaina {tipo bajo plomo}.

' Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenifniento
Flectromecdnice 1
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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5.3.4. Para fa alimentacion del equipo auxiliar ¥ la lampara en las luminarias tipo
colgante se utilizard cable de cobre electrolitico, aislado en PVC, 1,1, KV, de 2,5 mm?
apto para intemperie.

5.3.5. Cuando se realice la instalacion, se dejara una reserva de un metro de
conductor.

54. Cables para lineas de Alumbrado Publicoy suspensién de luminarias
5.4.1. Lineas aéreas

Segun se establezca en pliegos, fa linea de AP podra estar contenida en el
cable preensamblado de distribucion secundaria para lo cual dicho cable tendrd una ©
dos fases destinadas a tal fin o consistira en cables unipolares montadas sobre
aisladores.

En este Gltimo caso se utilizaré para las fases cable de Al Al, aisiado o
protegido en PVC, segin pliego, apto para intemperie, 1,1 KV de seccién minima 25 mm?
y el neutro sera el de la linea de distribucion.

Se debera verificar la caida de tension y el mite térmico.

54.2. Linea subterranea

Se utilizara cable de cobre aislado en PVC, 1,1 KV, tetrapolar, de seccion

segun pliego.

El cable respondera a [RAM 2178.

Se debera verificar la caida de tension y el limite térmico.
5.4.3. Suspension de luminarias

Para la suspension de las luminarias tipo colgante, en disposicion axial y
central de dos filas, se utilizard cable de acero cincado, de didmetro nominal 4,8 mm,
formacion 7 alambres, tipo de cincado pesado segun 'RAM 777 ¢ cable MN 100, segln
pliega.

El cable respondera a norma IRAM 722.

5.5. Soportes

En todos los casos el tipo de soporte utilizar debera contar con la
aprobacion Municipal correspondiente, pudiéndose utilizar:

Postes de madera. a
Columna de H°A®. |
Columna de acero con brazo. \ i

¥

1
Columna de acero rectas: ’si
1

| | \ Pedro Gabriel Campékleila
ave Garcia Bos i bras y Mantenimjento
zrvo .;'arcja Boseq SubdlrecturE?:cgogegémm -
i MUNICIPALIDAD DE MAPY.
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5.5.1.

Para farolas.
Para suspension en disposicién axial.
Para luminarias a tope en la cima.

Soportes con brazos.

Postes de madera

Los postes seran de eucaliptos creosotados, segan IRAM 9513 y tendran

las siguientes caracteristicas:

Longitud total: Segun pliego, atendiendo el smpotramiento y las alturas

libres para el montaje de las juminarias.

5.5.2.

Diametro en la cima: Segtn pliego, con un minimo de 012 m.

Columnas de H°A®

Las columnas de HPA® responderan a la ET Sy tendran las siguientes
caracteristicas:

Altura total H: segun pliego, con un minimo de 8,5 my para columnas con

fundacion y 9 m para columnas sin fundacién.

5.5.3.

5.5.3.1.

55.3.2.

Carga nominal de rotura: Segdn pliego.

Columnas de acero con brazo

Responderan a la E.T.6U y a los planos presentados por EDEMSA.
Se instalaran en calles de las siguientes caracterfsticas:
Sin forestacion.

Donde la forestacion no disminuya sensiblemente la iluminacién en

calzadas y veredas Y las luminarias no sea obstaculizadas por la copa de los arboles.

5.5.3.3.

forestar: Debera solicitarse informacion a 1a Municipalidad

correspondiente acerca de las especles forestales a.plantar a fin de verificar lo indicade

en el punto 5.5.3.2.

5.5.3.4.

Todo disefio de columna distinto al especificado por EDEMSA, debera ser

aprobado previamente por EDEMSA, para lo cual debera presentarse:

por EDEMSA.

Plano con indicacion de medidas y detalles, similar a los presentados

Tipo de acero utilizado.
Distaricia media a ulilizar entre co \nqnas

! !

Pedro Gabrief Camp nella
2 Subdirector de Obrasy Mantenjmiento
S Brse Blectromecdnico |
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Calculo mecanico segun norma IRAM 2620 para las siguientes

condiciones.
Cable preensambiado: 3 x 85 + 1 x 50 mm?.
Peso artefacto fluminacion: 27 Kg (s/norma IRAM 2618).
Altura media de la linea: 7 m.
5.5.3.5. Las columnas de acero con dos brazos responderan a la ET.6U y se

instalaran en calles con cantero central, siempre gque se verifique 1o indicado en 5.5.3.
Para otros disefios se cumplird con lo indicado en 55.34.

5.54. Columnas de acero rectas

Responderan en general a la ET6U y tendran las sigulentes
caracteristicas:

5.54.1. Columnas para suspensién en disposicién axial o central de dos filas.

Aliura fotal: Segin pliego.

Carga de rotura minima: Segun pliego.

Longitud de empoiramiento minima: 1m.

Numero de tramos minimo: 3 (tres).

Propiedades de los materiales a usar: responderdn a la ET.6U.
La cima ira sellada con una tapa metalica.

554.2. Columnas para farolas

Se utilizaran las columnas especificadas como MN 578y MN 579.

5.5.4.3. Columnas para luminarias a tope en la cima

Responderan a la E.T. 6U en lo gue corresponda y a lo gstablecido en
pliegos. : .

555. Soportes con brazos

Se deberan atender las recomendaciones dadas para la instalacion de
columnas de acero con brazo respecto a la convivencia con el arbolado.

En combinacion con soportes de madera se podra utilizar el brazo MN 28.
En columnas de acero MN 29-M se utilizaré el brazo MN 29-B.

Estos tipos constructivos seran de aplicacion segln las pautes
establecidas en las Especificaciones Técnicas N° 28 y 29.

Previa aprobacién por parte del Municipio se podra:
Instalar el brazo MN 28 en columnas de HA®.

Completar o ampliar instalacidn con gl mismo modelo de brazo
existente, siempre que se verifiquen las condiciongs de seguridad.
Vol

\\j ) 1
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5.86. Lamparas

Se admitiran los siguientes tipos:

5.6.1. Lémparas a vapor de mercurio con ampolia fluorescente (color corregido)
de potencia de 80-125-250; 400 W o superiores segun pliego.

5.6.2. Lamparas a vapor de mercurio con aditivos metélicos (halogenadas) con
ampolla difusora.

5.6.3. Lamparas a vapor de sodio alta presién de potencia de 70-150-250-400 W
o superior segun pliego.

5.6.4. Cuando las lamparas a instalar deban ser aprobadas por EDEMSA, se
debera presentar los siguientes datos garantizados:

- Marca de fabricacion.

5.6.4.1. Flujo luminaso inicial (a fas 100 hs.)

5.6.4.2. Flujo luminoso a las 2000 hs.

5.6.4.3. Potencia de la lampara can balasto.

5.6.4.4. Vida dtil.

5.6.4.5. Corriente de linea en el encendido, con factor de potencia 0,95.

5.6.4.6. Cotriente de linea en funcionamiento, con factor de potencia 0,95.
5.6.4.7. Rendimiento luminoso de la fampara,

5.6.4.8. Rendimiento luminoso con balasto.

5649, Posicion de funcionamiento.

5.6.4.10. Capacidad del condensador de compensacion de 50 hz para cos = 0,95.

La tension nomina! de alimentacion de las lamparas seréa de 220 V.
5.7. Luminarias

En disposicion axial se instalara el artefacto simétrico para suspension
segin ET 52y en disposicion unitateral el artefacto asimétrico segun ET 16.

No se admitira el uso de artefactof, con lamparas incandescentes.

5.8. Seccionadores y fusibles \\ “\\ m

i
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5.8.1. Se utilizaran seccionadores MN 230 o MN 700 segun pliego, los que
responderan al plano N° 00063y a la ET 64 respectivamente.
Los fusibles deberan ser correctamente calibrados.
58.2. Para la proteccion de las luminarias se utilizaran, segtn pliego:
5.8.2.1. Portafusible aéreo con cuerpo de porcelana y partes eléctricas de bronce,
220V, 10 A (TN 13)
5.8.2.2: Portafusible encapsulado segun la ET 81.
5.9. Conectores
5.9.1. Para la conexion de las luminarias a ias fases en caso de linea sbierta, se
utilizaran los conectores MN 708 o MN 710 segun corresponda,
5.9.2. En lineas preensambladas la conexion se realizara con conectores con
cabeza fusible segun fa ET 62.
5.9.3. La conexion de los cables de los sistemas de comando y medicion a la
linea preensamblada se realizara con jos conectores indicados en 5.9.2.
6. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS
6.1. Tendido de lineas
Segun surja de las condiciones de proyecto, el tendido de lineas sera:
Aéreo
Subterréaneo
En ambos tipos se debera verificar la intensidad admisible del conductor y
que la calda de tension no excede al 4%.
6.1.1. Aereo
Responderd en general a la ET 100 o ET 101 y a lo establecido en la
presente E.T.
6.1.2. Subterraneo
Para ef tendido del cable subterrdneo en veredas, se realizara una zanja
de 0,70 m de profundidad, a 0,60 m como mir}lmo de la linea de edificacion.
El ancho de la zanja sera de G\M\l m para el tendide de un conductor. Para
el caso de mas conductores, ef ancho sera tal gue permita una separacion entre gjes de
conductores de 0,30 m con una distancia mini a‘aila lapared de la excavaw.
) £ ‘
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- El zanjeo se realizara segun las disposiciorres municipales vigentes.
£ cable asentard sobre un fecho de arena de 0,10 m de espesor. Serd
cubierto en toda su longitud por una capa de arena de 0,15 m de espesor y se protegera
con una hilera de ladrillos comunes bien cocidos.

El resto de la zanja se relienard con tierma suelta bien apisonada
humedeciéndola y compactandcla por capas sucesivas de no mas de 0,20 m de espesor.

£n veredas de material se repondra el contrapiso y los mosaicos, los que
seran del mismo tipo, calidad y color que el exisiente.

En los cruces de calles pavimentadas en cable se tendera entre 1,00 y -
1,20 m de profundidad.

El zanjeo se realizara a cielo abierto o por perforacion a medias, segun las
disposiciones municipales vigentes.

El cable se colocara en el interior de tubos de fibrocemento, acero o PVC
tipo *QR" apto para 6 Kgiem™

El diametro interior de los tubos sera especificado en pliego, con un
minimo igual a 1,5 veces el diametro exterior del cable,

Se dejara colocado un cafio de reserva paralelo al anterior y de iguales
caracteristicas.

Las juntas de los tubos se realizaran con una mezcla de arena y portland,
cuplas roscadas o anillos de goma, segln corresponda.

En ambos extremos de los tubos se colocaran tapones de estopa
embreada o mortero impermeabiiizado.

Las juntas y los tapones deberén evitar filtraciones.

En el interior de los tubos se dejara colocado un alambre de acero cincado
de 4 mm de diametro o una soga de nylon que sobresalga un metro de ambos extremos.

6.2. Sustentacion de las luminarias

Por suspension mediante cable portante.
Por fijacion en sopories con brazo.

Por fijacién en mastiles de acero. Vo

4
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6.3. Disposicion de Jos puntos de luz

Cualquiera sea la disposicién adoptada se deberan respetar los
lineamientos del punio 2.

6.3.1. Axial

{ as Juminarias se suspenderan alineadas con el gje de la calzada.

Las luminaras no se ubicardn en las bocacalles sinc en las intersecciones
de las prolongaciones de la linea de edificacion y el eje de calzada.

Este tipo constructive se recomienda en calles muy arboladas y calzadas
angostas, hasta 10 m.

Se utilizaran columnas de HPA®, acero rectas o postes de madera.
La altura de montaje de la Juminaria sera de 6,0m a 7,0 m segun pliego.

En calles con circulacién de trolebuses la altura libre minima sera de 6,50

En zonas urbanas y suburbanas, la separacién maxima entre artefactos
sera de 30 m.

En zonas rurales dicha distancia dependerd de las condiciones de
proyectos.

Esta disposicién se evitara en zonas donde los vientos, por su frecuencia e
intensidad produzcan fuertes oscilaciones de las luminarias que puedan provecar Su
deterioro o destruccién.

6.3.2. Central de dos filas

Las luminarias se suspenderan cada una a " del ancho de la calzada,
simétricamente al eje de la misma.

Las luminarias no se ubicaran en las bocacalles sino en las intersecciones
de las prolongaciones de la linea de edificacion y el eje de calzada.

Esta disposicién se recomienda para calles muy arboladas, con calzadas
de mas de 10 m, en zonas urbanas y suburbanas.

Se utilizara columna de HPA® acero rectas o postes de madera.

ia altura de montaje seréd de 6,5 m a 7,5 m segun pliego, con una
separacién méxima a lo largo de la caizada de 30 m.

e DN .
Esta disposicién se evitard en zonas donde los vientos, por st frecuencia-e
intensidad produzcan fuertes oscilaciones de lé\s luminarias que puedan provocar su
. . " b
deterioro o destruccion.
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6.3.3. Unilateral
Los soportes de las luminarias se ubicaran entre la acequia y ia linea de.
edificacion, en la linea de arbolado, en los costados norie v este.

Esta disposicion se recomienda para calzadas de 8 a 10 m de ancho en
zonas urbanas y suburbarnas.
Se ufilizardan soportes con brazo, distanciados entre 25 m y 35 m,

atendiendo lo indicado en el punto 2.
En caso de linea aérea con distribucion secundaria en el mismo soporte, la
ser previamente aprobada por EDEMSA
1a solicitacion mecanica de las columnas

utiizacion de vanos mayores de 35 m debera
para lo cual deberd presentarse la verificacién a
y el céleulo luminotécnico correspondiente.

Bilateral al tresbolillo
rias se ubicaran enire la acequia v la linea de

6.3.4.
zag a ambos lados del eje de la calzada.

Los sopottes de las lumina

edificacion, en la linea de arbolado, en Zig
Esta disposicion se recomienda para calzadas de mas de 10 m de ancho

en zonas urbanas y suburbanas.
Se utilizaran soportes con brazo, distanciades segun las condiciones de

proyecto, debiende verificarse fo indicado en el punto 2.
En caso de linea aérea con distribucion secundaria en el mismo soporte, la
35 m debera ser previamente aprobada por EDEMSA

la solicitacidn mecanica de las columnas

utilizacién de vanos mayores de
para lo cual debera presentarse la verificacion a

y el calculo luminotécnico correspondiente.

Bilateral en oposicion
Los soportes de las luminarias se ubicaréan entre la acequia y la linea de

5.3.5.
edificacion, en la linea de arbolado a ambos lados del eje de la calzada.
Esta disposicidn se recomienda para calzadas de mas de10 m de ancho

Y

en zonas urbanas y suburbanas.
Se utilizard soportes en brazo, distanciados entre 25m y 35m debiendo

verificarse lo indicado en el punto 2.
En caso de linea aérea con distribucion secundaria en el mismo soporte, la
debers ser previamente aprobada por EDEMSA

gma la solicitacion mecanica de las columnas

utilizacion de vanos mayores de 35 m
para lo.cual debera presentarse la verificaci

y el calculo luminotéenico correspondiente. \\
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6.3.6. Central con soportes con dos brazos

Esta disposicién podra utilizarse en calzada con cantero central, ubicando
los sopories en el eje det mismo.

Se utilizaran columnas o postes con dos brazos, distanciadas segun las
condiciones de proyecto, debiendo verificarse lo indicado en el punto 2,

6.3.7. . En las disposiciones indicadas en los puntos 6.3.3. al 6.3.6. se podran
uiilizar columnas e acero recta con lurminarias en la cima, debiendo cumplimentar los

requisitos de la presente ET, los exigidos en pliegos y las reglamentaciones de la
Direccién Provincial de Vialidad.

6.4, Verticalidad y contraflecha
A los soportes destinados a suspension axial o central de dos filas, se les
dara una contraflecha del 1% de la altura del soporte fuera del empotramiento.

A los soportes con brazo se le dara una contraflecha adecuada seguin el
peso del artefacto a instalar, a fin de eliminar posteriormente la deformacion producida
por ¢l peso de la luminaria.

6.5. Fundacién y empotramiento
6.5.1. Responderd a las CN 2, 3y 10.
6.5.2. El empotramiento de las columnas sin fundacién en las cercanias de las

acequias solo se permitird cuando éstas estén hormigonadas y las caracteristicas del
{errenc garamrticen del terreno garanticen la estabilidad.

6.6. _ Ubicacién de la caja de medicién y comando

Las cajias MN 128-1 y MN 218 para los sistemas de medicion y comando
respectivamente, tendran las siguientes ubicaciones segun el tipo constructive de la S.E.
que alimenta la iinea de AP.

6.6.1. En subestaciones doble poste, con alimentacion aérea, las cgjas se
ubicaran en una de las columnas de la estructura, segun se indica en la CN 57.

6.6.2. En subestaciones del tipo CN 251 cor alimentacion subterranea, la
instaiacién de los cafios entre las cajas de comando y medicion se realizara sin picar 1os
elementos de H°A® gue conforman la S.E.

6.6.2.1. Se admitira como altemativa constructiva instalar las cajas en una columna
de HeA? ¢ de acero recta, a las alturas indicadas en la CN 58.

~.

La columna se ubicaréd a uia\kdistancia no mayor de 15-m.de la S.E.
alineada con la misma. \ 4 /
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6.6.3. Cuando lz linea de AP sea alimentada desde una S.E a nivel o
subterranea, la medicion y comando se realizard ubicando las cajas en una columna de
HPAC o de acero recta, a las alturas indicadas en la CN 38.

La columna se ubicara a una distancia no mayor de 15 m de la entrada de
fa S.E.. alineada con los soportes de la linea de AP,

6.6.4. Toda otra disposicién distinta a las indicadas debera ser previamente
aprobada por EDEMSA.

6.7. Salida de Ja Subestacion

6.7.1. Cuando la linea de AP sea alimentada desde una S.E. aérea, la salida
trifasica se realizard con dos cables de fase hacia uno de los costados y el tercero,
cruzando por debajo de |z plateforma de la S.E., hacia el otro costado. Ver CN 57.

6.7.2. Cuando, previa autorizacién de EDEMSA; se utilice cable protegido, no se
admitira el cruce por debajo de la plataforma, debiendo cruzar la misma por encima de la
antena de B.T.

6.7.3. Se hara un paralelo entre la entrada de los seccionadores de la red de
distribucion secundaria y los seccionadores destinados a AP y a partir de los terminales
de salida de estos se alimentara el equipo de medicion, el comando y fa linea de AP. El
interruptor fotogléctrico se conectara a la entrada de los seccionadores de AP.

6.7.4. Cuando la linea de AP sea alimentada desde una S.E. a nivel o
subterranea, del tablero de B.T. saldra e cable subterrédneo, tetrapolar; de seccitn segin
pliego, hasta la columna de HPA® o de acero recta, en la gue se instalaran los
seccionadores Y las cajas MN 128-1y MN 218. Ver CN 58,

6.7.5. El cable subterraneo en la columna se protegera con cafio de hierro
galvanizado de diametro segun pliego, en una longitud de 3m.

6.8. Ubicacion de la linea de AP en los soportes
6.8.1. Respondera a la CN 35,
6.8.2. El neutro para AP fanto en linea convencional, como en linea

preensamblada sera el de la linea de distribucian secundaria.

6.8.3. En caso de utilizar el soporte sélo para linea de AP st neutro siempre sera
el conducior superior. : '

7. VERIFICACION DEL NIVEL DE ILUMINACION

Debera verificarse. por alguno pilos siguientes métodos:

%

7.1. Curvas isojux. Ver Anexo il
7.2. Luminancia. Ver Anexo Il

¢ )
i~ Pedro Gabrie! Campanella
Subdirector de Obras y Manfenimiento
Electromecdnico )
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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8. CONSTRUCCIONES NORMALES
8.1. Requisitos Generales
8.1.1. Todos los soportes seran fundados o empotrados, segin las CN 2, 3y 10

y lo aqui indicado.
8.1.2. No se utilizara acelerante de fragle en las fundaciones de las columnas.

8.1.3. La resistencia de los apoyos a instalar sera la que surja del calcuio
mecanico y se indicaré en cada caso.

8.14. Todas las columnas metalicas y de AP. se conectaran a tierra.

En lineas preensambladas la puesta a tierra del neutro al bloquete superior
se realizarda con conector seguin ET 62 y cable de cobre aislado de 18 mm? {en
reemplazo de! chicote de cable MN 100).

8.1.5. El neutro se conectara a tierra en todas las columnas metalicas y de H°A®
y en los soportes de madera cada 6 {seis) soportes.

8.1.6. En los soportes terminales, cuando se prevea cortinuar la linea, las
abrazaderas a instalar seran MN €21 Tipo {l o MN 623 con-dos bulones a 180°.

8.1.7. En todos los casos que se utilicen bulones, los mismos fendran una
jongitud adecuada en funcion del diametro del poste y el espacio ente el extremo del
bulén y la cara de la tuerca no debera ser menor que el espesor de fa misma.

8.1.8. El conjunto buién con ojal sin rosca MN 380 se podra reemplazar por buldn
con ojal.
8.1.9. £l didmetro de las abrazaderas seré el adecuado al didmetro de las

columnas, a la altura de colocacion de la misma.

8.1.10. Los herrajes a utilizar en todas las construcciones seran de acero cincado
y responderan a la ET 4, a la ET 13y & los planos presentados por EDEMSA.

8.1.141. Los conductores activos podran fijarse al aislador con collar o ligamento
CN 9 6 CN 8. Cuande se utilice rack para el neutro éste se fijara al perno con ligamento
cruzado de refuerzo {CN8).

8.1.12. Las grampas para retener el conductor se ubicarén aproximadamente’a
100 mm y 200 mm respectivamente del rack.

8.1.13. Las construcciones normales especificadas para disposicion axial, pueden
utilizarse también para disposicion central de\ dos filas y las especificaciones para
disposicién unilateral pueden villizarse también t\;ar&\a disposicién bilateral al tresbolilio vy
en oposicion. i
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8.1.14. Si por razones especiales los artefactos colgantes se ubican en el cruce de
ejes de calles, los mismos se suspenderan medianie 3 cables.

8.1.15. Para evitar el desgaste de lz aislacién debido al roce enire ramas
principales de arboles y cables, se colocara sobre estos titimos una envoliura de PVC de
longitud adecuada, atada en ambos extremos.

8.1.16. Los materiales normales a utilizar deberan satisfacer los requisitos
indicados en las especificaciones técnicas de EDEMSA y en segunda instancia a las
normas IRAM v/o NIME correspondientes.

8.2. Soporie de alineacién (recta)

8.2.1. Las construcciones normalizadas se individuglizan comao:

CN 40:Con poste de madera para disposicion axial.

CN 41:Con columna de H°A® para disposicion axial.

CN 42:Con columna de acero con brazo para disposicion
unilateral.

822, En &l cabie preensamblado de distribucién secundaria, a cada lado de la
grampa de suspensidn se colocara un precinto autocerrante apto para intemperie y
cuando la grampa posea ventana, el neutro se fijara a ella con el mismo tipo de precinto.

8.2.3. Estas formas constructivas podran utilizarse en desvios con un angulo
méximo de 15°.

8.24. Se admitiran |as siguientes alternativas constructivas:

CN 40: Reemplazar la grampa MN 194 por el rack correspondiente en los
tipos 1y L

CN 41: Reemplazar la grarmpa MN 194 por el rack correspondiente en los
tipos 1y IIL

Reemplazar los bulones por abrazaderas MN 621 tipo Il para fijar el ojal
sin rosca MN 380 y MN 621 tipo | para los rack y la ménsula de suspension.

Utilizar columna de acero recta con abrazaderas MN 621 tipos [y 1L

8.3. Soporte terminal
8.3.1. | as construcciones normalizadas se individuaiizan como:
CN 42: Con pbste de madera para disposicién axial.
CN 44: Con columnas de acero con brazo para disposicion axial.
CN 45: Con columna de ac_i?m\con bazo para dis;ys’siwiiateral.
832, Se admitiran las siguientes alternativas consiructivas;;/ :

/

{:

| .
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CN 44: Reemplazar las abrazaderas MN 621 tipo | por bulones de

longitud segin diametro de la columna.

8.4.

3.4.1.

8.4.2.
corresponda.

8.4.3.

Utilizar columna de acero recta.

Soporte Retencidn

La construccion normalizada se individualizara como:

CN 48:Con poste de madera para disposicion axial.

CN 47:Con columna de H°A® para disposicion axial.

CN 48: Con columna de acero con brazo para disposicion unilateral.

La rienda segun pliego respondera a las CN 11 — CN 12 6 CN 13, segin

Se admitird las siguientes alternativas constructivas:
CN-47:Reemplazar los bulones por abrazaderas MN 621 tipo li.

Utilizar columna de acero recta con abrazaderas MN 621

tipo | para fijar el cable de suspension de la luminaria y tipo i para ias lineas.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.
corresponda.

8.5.3.

8.6.

8.6.1.

8.6.2.
corresponda.

Soporte Retencién y derivacion en ochava

Las construcciones normalizadas se individualizan como:

CN 49:Con poste de madera para disposicion axial.

CN 50:Con columna de H°A® para disposicion axial.

CN 51:Con columna de acero con brazo para disposicion unilateral

La rienda segln pliego responderd a las CN 11 — CN 12 6 CN 13, segdn

Se admitira la siguiente alternativa constructiva:
CN 50: Utilizar columna de acero recta.

Soporte Terminal y Derivacién en ochava

Las construcciones normalizadas. se individualizan coma:

CN 52:Con poste de madera para disposicion axial.
CN 53:Con columna de HPA® para disposicion axial.
CN 54:Con columna de acero, oon brazo para disposicién unilateral

L.a rienda, segln pliego respondera a las CN 11 — CN 12 6 CN 13, segdn

/—\\
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8.6.3. Se admitira la siguiente alternativa constructiva:

CN 53: Uiilizar columna de acero recta.

8.7. Soporte Desvio

Se utilizaran los materiales y las canfidades indicadas en las CN 52, 53 y
54.

8.8. Soportes con brazo

Las CN : 42, 45, 48, 51, 54 y 56 y desvio pueden utilizarse también cuando
se instalen soportes con brazo segun las ET.28y29.

8.9. Alimentacion de luminarias

3.9.1. Con linea de AP aérea

Para las luminarias de tipo colgante, la descripcién y fas cantidades
necesarias se indican en la CN 55.

Para las luminarias para pescante ia descripcién de los materiales a utilizar
y las cantidades necesarias se indican en la CN 56.

§.9.2. Con linea de AP subterrénea

8.9.2.1. La descripcion de los materiales a utilizar y las cantidades necesarias se
indican en la CN 59.

8.9.2.2. No se admitiran empalmes de conductores en fos vanos.

8.9.2.3. En cada extremo se preveeré una reserva de 1 m de conductor enterrado
en forma de omega.

89.2.4, I 3 conexién da los conductores a la bornera se realizard con terminales de
Cu estanado.

E| diametro de los bulones a utilizar en os terminales sera: 4,79mm para
cables de 2,5 a 6 mm? 7,94 mm para cables de 10 a 25 mm? y 9,52 mm? para cables de
35a 70 mmé. -

89.2.5. El neutro de la linea v el tablero deberén estar puestos a tierra en todos los
soportes, para lo cual se conectaran el bulén para neutro con e! bloguete de puesta a
tierra de la caja y éste con el bloguete de la columna.

. ™,

- T TR M P
Las conexiones indicadas se fgalizaran con cable de Cu electrolitico
desnudo, de 10 mm? de secciGn con sus correspondientes terminales.
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8.10. Ubhicacién de medicién y comando

Segun se ubiguen en subestaciones aéreas o en columnas, se cumplira
con fa CN 57 o la CN 58 respectivamente.

8.11. Disposicion de ios punies de luz en crices, cUrvas v rotondas

La zona de cambio de direccién debera estar correctamente iluminada.
Se atendera la reglamentacion de Direccion Provincial de Vialidad y/o
Municipaies, segun corresponda.

9. RECOMENDACIONES

9.1. Efectuar el reemplazo de los artefactos con lamparas incandescentes
existentes por artefacto con [amparas a descarga gaseosa.

92, Tender a la iluminacion con lamparas a vapor de sodio a fin de disminuir-el
consumo de energia electrica.

9.3. Instalar el mismo numero de [dmparas por fase a fin de preducir ¢l
equilibrio eléctrico.

9.4. Utilizar balastos y capacitores que posean sellos de calidad |RAM. El usc
de elementos de baja calidad se traduce en pérdidas por corrientes mayores y caidas de
tensidn mas elevadas.

9.5. Asesorar a la Cooperativas y Uniones Vecinales acerca de las normas de
EDEMSA en vigencia para la realizacion de sus instalaciones.

9.6. implementar programas de mantenimiento incluyendo especiaimente ta
limpieza de las tulipas de las luminarias.

9.7. Implementar programas de estudio para la meijora del alumbrado existerite
sugiiendo cambios de lémparas ¥ equipos cuando ya no cumplan las condiciones
minimas exigidas..

9.8. Prestar especial atencién & lo indicado en requisitos especiales.respectoc a
la convivencia del arbolado y alumbrado puablico.

9.9. Tender al uso de lineas con cables preensamblados que ademas de las
ventajas conocidas convive mejor con el arbolado.

9.10. implementar programas de corirol de la puesta a tierra y de su realizacion
en casc de no existencia.

?\
10. VARIANTES Y/O ALTERNATIVAS
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1. DEPRECIACION DE LAS INSTALACIONES
1.1. Causas de ia Depreciacion

Las caracteristicas de una instalacion de alumbrado plblico y también su
perfomance, se deterioran con el tiempo a traves de 2 influencia de diversas causas, de
las cuales las principales son:

1.1.1. Reduccion progresiva en el flujo emitido por la fuente luminasa.

1.1.2. Acumulacion  de suciedad en la fuente luminosa.

1.1.3. Envejecimiento de los componentes (reflectores, refractores, etc.).
1.14. Acumulacion de suciedad en las partes opticas del artefacto.

1._1.5. Falla prematura de las fuentes,

1.1.6. VEbracionIes impuestas al material ¥ distorsion causada por accidentes.

Ademas de esto, hay un clerto namero de posibles causas de decrecimiento
de su eficiencia, que no tienen efecto acumulativo:

114.7. Excesivo aumento o baja de temperatura dentro del artefacto.
1.1.8. Falia prematura def equipo auxiliar.
1.4.9. Tension incorrecia en los terminales de la fuente luminosa.

Casi todos los factores deteriorantes mencionados, pueden ser total o
parcialmente mitigados por reemplazos periddicos de elementos va usados y por ia
limpieza de componenties gue estén sucios. Por el contrario, poco puede hacerse por 10s
factores 1.1.3. v 1.1.7. una vez completada la instalacion.

1.2. ~ Rendimiento global de una instalacion

Este rendimiento es igual al inicial multiplicado por el producto de todos los
factores de depreciacion: esto es, €n ausencia de cualquier reemplazo o limpieza, el
rendimiento de una instalacién de AP tiende rapidamente a cerc.

Hasta en el case de mantenimiento sistematico, los valores practicos de una
instalacion se muestran 20 a 30% mas bajos que los valores calculados inicialmente.

Por esta razén en muchos paises, las, especificaciones normativas o codigos
de practica, recomiendan que la instalacion esté destinada a dar por lo menos los niveles
de iluminancia E y luminancia L multiplicada por

\ Y
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1.3. ]nﬂuencia de variaciones en las caractetisticas de reflexién del camino

Las propiedades reflectantes de la superficie cambian paulatinamente desde
su puesta en servicio. Este cambio es significativo durante los sels primeros meses
después de los cuales decae.

En el presente estado de conocimiento y dado por un lado la gran variedad
de superficies y per el otro 12 decisiva influencia det volumen y naturaleza del trafico, es
imposible predsterminar exactamente cual seria el cambio en las propiedades
reflectantes del camino. Se podra realizar una comparacion aproximada con una
instalacién existente con similares caracteristicas.

1.4. Reduccién en el flujo luminoso de lampara

El fijo luminoso de la mayoria de las fuentes luminosas decrece
regularmernte desde que entran en senvicio.

Debido 2 la inse_guridad de inforinacion sobre este campo, no pueden darse
indicaciones cuantitativas. En caso de necesitar informacion sobre depreciacion para una
I&mpara particular, la misma debera ser solicitada al fabricante.

1.5, - Acumulacién de suciedad sobre lamparas v artefactos

La rapidez y severidad de ta acumulacion de suciedad sobre lampara y
artefactos, varia considerablemente de acuerdo a la naturaleza y construccion del
artefacto, la altura de montaje de las lamparas y sobre todo el grado de humedad ¥
polucion de la atmosfera ambiente la cual a su vez depende de una serie de factores,
como por ejemplo volumen y naturaleza del trafico, clima y viento.

En las condiciones mas desfavorables, el flujo emitido por los artefactos
durante siete afios, puede ser reducido a un 30% del flujo inicial.

1.6. Variaciones excesivas de temperatura en el interior del artefacio

Las varaciones de temperatura ambiental dentro, del artefacto siguen una
periodicidad anuat resultante de la sucesion de estaciones, una periodicidad diaria
resultante de la alternacién del dia y de la noche y el encendido o extincidn de la
lampara.

Estas desviaciones de la temperatura interior varian mugchisimo de acuerdo a
la posicién de las horas de encendido con respecto a las diurnas o nocturnas.

Pueden alcanzar altas temperaturas, algunas veces 100°C o mas. La maxima
ocurre en el caso de artefactos cerrades ubicados en paises ropicales.

\

N

N

AN

Lo
| % //_\
ﬁé?mﬁa%e! Campahella
Subdirector de Obras Mantenirﬁﬁiento
Elecomecdnico 3 |
MUNICIPALIDAD DE MA&PU

Estas diferencias de temperatuia, presentan una inconveniencia cuadruple:

X Wit risia
.am‘uPAD DE tAMbY




g RAIPY MUNMICIPIO

ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS ETO 103
_ ‘ T CoagoN

GTE _ Agosto /98

FOLID

1 pe, ,5‘?&

E

ALUMBRADO PUBLICO

- Los calentamienios excesivos Y eventuales enfriamientos deterioran su
parte plastica y puede rapidamente. guedar inutilizable como asi también la pintura,
aistamiento y juntas elasticas.

- Pueden destruir un elemento esencial de la lampara.

. Producen una reduccion del flujo cuando la ltampara funciona a una
temperatura mucho mayor que la optima. Esta reduccion del flujo iuminosc es
particularmenie importante en ef caso de tubos flucrescentes y lamparas de sodio de alia
presion.

- La baja presion debida al enfriamiento que sigue & la extincion en el casoc
de artefactos cerrados puede aumentar su condensacion.

Es posible reducir estas diferencids apreciablemente tomando en cuenta una
serie de precauciones, siendo aigunas de sllas:

. Utilizar artefactos cerrados de tamafio apropiadc.

- Para fuentes de alta potencia y en general para todos ios casos cUyo
funcionamiento [ibera una gran cantidad de energia térmica, por el uso de artefactos
cuyas dimensiones son suficientemente grandes con respecto a las de la lampara.

- Empleando solamente para cada tipo de fuente luminosa modelos de
artefactos especialmente disefados para este tipe y potencia.

- Para un artefacto cerrado y no estanco, proveer un sistema de evacuacion
de la condensacién de agua. )

1.7. Vibraciones y causas accidentales de distorsion

Las piezas de alumbrade (columnas, artefactos, lamparas y equipc auxiliar)
sufren generalmente de vibraciohes que se e imponen, regularmente cuando transitan
vehiculos pesados e irregularmente debido al viento. A causa de la inercia, esios
movimientos estan sujetcs a ocasionar el dafio y aun la destruccion del material. Estas
vibraciones pueden en aigunos casos, debido a la resonancia, fomar una peligrosa
amplitud. Entre las serias consecuencias que estas vibraciones pueden producir se
mencionan:

- La destruccion prematura de la fuente luminosa al desprenderse el
casquillo de la lampara.

. Descentrado del foco Wminoso debido al desenroscado parcial del
casquitio de la lampara en el portalampara o desplazamiento de.fa parte éplica.

- Destruccion total o parcial de ia Gptica y del artefacto.

. Destruccién del conjunto brazofartefacto o brazo/columna.
1
s Y . _
Estos serios defectos condusen @ una prematura depreciacion de la
instalacion y deben ser prevenidos. A
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Por la misma naturaleza del suelo y en condicicnes similares de trafico y
viento, la resonancia dependera de:

- Lasaltura hasta la |ampara.
- Ellargo del brazo,

- La presién del viento.

- El pesc del artefacto.

- Larigidez de la columna.

Las vibraciones pueden ser prevenidas instalando:

- Columnas fueries. _

- Brazos de corta dimensidn.

- Artefactos de peso y dimensiones moderadas principalmente en el plano
transversal y de lineas aerodinamicas.

1.8. Reduccién en la vida de los balastos

La vida promedio de los balastos es normalmente de 10 afios de operacion
continua; pero un aumento de 10°C sobre la temperatura asumida para ¢l disefio reduce
fa vida al 50% (*).

(*) Ref. LE.C. Publicacion N° 82, Balastos para lamparas fluorescentes.

1.9. Tension incorrecta en los terminales de. las_ldmparas o conjunto de
lampara — accesorios

Una tensién en los terminales de las lamparas que no esté de acuerdo a la
tension planeada produce una apreciable variacioh en el fiujo luminosc emitido. La
tension se reduce cuando aumenta la carga en la linea de alimentacion. ‘

2. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Dada la rapidez con la cudl el estado y eficiencia de la instalacion decrece
cuando no se atiende, es importante por razones de seguridad y economia llevar a cabo
inspecciones y manienimiento a intervalos regulares de todos los elementos que
componen una instalacion.

Debido a los altos costos de trabajo y viajes que ocasionan dichos
mantenimientos, se hace cada vez mas generalizado y necesario agrupar las
operaciones de inspeccién, mantenimiento, lavado y reposicion por medio de visitas
sistematicas y reducir a un minimo la atencién a reclamos que se hacen fuera del
programa.

Otra consecuencia del costoso-sistema de mantenimiento por reclamos es [a
necesidad final de seleccionar cuidadosamente todos los materiales usados y hacerles

\;\
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- La fortaleza de todas sus partes.
- La proteccién contra la corrosidn.
- La entrada de agua en-artefactos estancos.
- lacalidad de aislantes y pinfura.

Todas estas precauciones permiten, a igualdad de los otros factores, un
mayor espaciarniento entre visitas y una mayor vida Util del material.

La frecuencia de las visitas naturalmente depende en gran medida de:
- La naturaleza de la instalacién (urbana, para todo propésito o motorizada).

- Para instalaciones urbanas, ja importancia de! drea edificada y el caracter
y tipo de Ia ruta.

- Elclima y grado de polucion en la aimosfera.
Todo lo que sigue ha sido basado en el supuesto que el cicle anua! de

operaciones es la mismo para todas las lémparas instaladas y este ciclo estd basado
sobre 4.000 — 4.200 horas por afio.

Por lo mencionado anteriormente se deduce gue es imposible informar en
una recomendacion general, los datos precisos referentes a las frecuencias que deberan
adoptarse para las diferentes operaciones de mantenimiento.

Estas deberén ser calculadas en cada caso en particular tomando en
consideracion los datos correspondientes.

Ciertas cifras sin embargo, han sido indicadas en los parrafos siguientes perc
no deben ser consideradas como si tuvieran un valor absoluto, sina sdlo como ejemplos.

2.1. Diferentes categarias de visitas para el mantenimienio

Estas se refieren a los siguientes puntos:

241 Reemplazo de lamparas y en caso de que sea necesario, equipo auxiliar;
asegurarse que el casquillo de la lémpara se adapte perfectamente al portalémpara.

2.1.2. Centrolar el encendido extension.
“2.1.3. {impieza de lamparas y sistemas 6pticos, los dltimos podran en aigunos
casos ser mas faciimente reacondicionados en el taller.

214, Mantenimiento eléctrico y mecénico.

2.1.5. Poda de arboles, 'para despej:z—a}\\el cono de. maxima intensidad de cada
artefacto. oo
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2.2 Limpieza v reposicion de lampara

Dado por un lado la méas o menos total congestion de un gran nimero de
rutas y por el ofro lado la larga vida de las ldmparas de descarga, hay mayor interés en
eliminar, o por lo menos, reducir visitas para reponer lamparas fallidas y en hacer un
grupo de reposiciones de todas las ldmparas en la misma ruta o sector después de haber
funcionado un cierto nimero de horas menor que las de la vida promedio para asegurar
un bajo porcentaje de ldmparas fallidas. Este método presupone que es posible no ceder
a pedidos locales con respecto a la falla prematura de la Jampara y en principio, no
intentando ningun recambio de la lampara fuera del grupo de reposiciones ya fijadas.

Sin embargo, en este caso, después de 100 horas de funcionamiento, una
visita al lugar para detectar y reemplazar las lamparas gue han fallado inmediatamente
después de haberse efectuada fa reposicion, es una sabia precaucion.

En tales condiciones, los reemplazos por grupo constituyen €l metodo mas
econdmico como asi también el mas practico dado que puede ser efectuado durante el
dia evitando asi exponer al personal de mantenimiento a los peligros que implica e!
trafico noctumo y las molestias al vecindario con el ruide de maguinas, escaleras vy
herramientas.

También es mas conveniente en lo que concierne a seguridad, ya que no es
necesario frabajar con los conductores bajo tension.

Puede aprovecharse la ocasién del reemplazo por grupos para realizar el
mantenimiento total de {amparas y artefactos, por ejemplo:

221. Limpieza de ia lampara.

222, Correcto enfoque de |a lampara.

2.2.3. Limpieza del artefacto y particularmente del s;stema optimo.
224, Control del equipo auxiiiar.

2.2.5. Control de la parte mecénica del artefacto.

En [o que respecia al nimero éptimo. de horas de funcionamiento, al final de
las cuales las lamparas deberian repongrse, es conveniente solicitar al fabricante
informacion, sobre cada tipo de lampara a reponer.

2.3, Reposiciéon por grupos

2.3.1. Para determinar cual es, desde el punto de vista econdmico, el numerc

6ptimo-de horas de funcionamiento de~una instalacion después de las cuales debera

realizarse el recambio de lamparas pon gﬁup_o, se debera averiguar para que tiempo de

funcionamiento enire dos reposiciones\pog grupos la luz producida (en lumen-horas)
1

\
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2.3.2. Bl costo total del lumen-hora se basa en log cuatro elementos mencionados a
continuacion:
2.3.21. Costo de energia.

2322, Elcostode reposicion de un grupe mas la fimpieza y operaciones de control
realizadas en ocasién de una reposicion por grupos (limpieza y ajuste de la lampara,
limpieza del sistema éptico del artefacto y equipo auxiliar, y control de fa parte mecanica
del artefacto).

2.3.2.3. El costo de las operaciones de limpieza suplementarias reglizadas
eventuaimente entre dos reposiciones por grupo.

2324, Elcosto de reposicién de las lamparas que han fallado durante este intervalo.

Haciendo:

¢:  FElcosto det KWh.

P La potencia de unaz lampara, incluyendo la potencia usada en el equipo
auxiliar, y las pérdidas de linea por lampara {todas expresadas en watls).

N:  El ntmero de lamparss instaladas.

T- E! numero de horas de funcionamiento de ia instaiacion entre dos
reposiciones por grupo.

EJ costo de energia consumida durante las horas T seré:

CONT
1.000

Y siendo Qa (T) el flujo promedio en limenes emitidos por una lampara -

durante el tiempo T, la cantidad de luz emitida por la instalacion completa entre dos
reposicicnes por grupoe es:

N Qu (T). T iGmenes
Sea Rs el costo total de una reposicicn por grupcs y de las operaciones
realizadas en ocasién de ésta por lampara (incluyendo el costo. de mano de obra, de
herramientas y de la tampara), el costo total de la reposicién por grupos para toda la
instalacion sera: : '

Rs N

Sea P el costo de limpieza por artefacto; si, entre dos reposiciones por grupo
se realizan n limpiezas, costaran:

n PN

Sea R, el costo, por lampara, de un _rqen_i’plazo ocasicnal, incluyendo:
T

- El costo de trabajo. i _
- £l costo de herramientas. \ ’1 ;
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- El costo de la eleccion entre las lamparas retiradas durante [a
precedente reposicion por grupos, de una cuyo flujo residual esta por encima de clerto
porcentaje del inicial.

Sea P (T) el porcentaje de lamparas que fallan durante el periodo T, el costo
de los reemplazos ocasionales realizados durante ese periodo sera:

P (M x NRo
100

El costo total de energia, reposicion de lamparas, limpieza de sisterna optico,
mantenimiento en general, por un periodo de T horas de funcionamiento, es:

cp T + Rs +nP + DM R
1000 1000

Qe (T} . T

Deberia destacarse que la funcion p(T) no coincide con la curva de
mortalidad (de agui en adelante) de la lampara en cuestion. En efecto, la curva de
mortalidad indica las lamparas que fallan dentro de un grupo de 100: el nimero de
famparas decrece asi en la misma cantidad. Por otro lado, la furcién p(T) indica el
nimero de lamparas que han fallado en un grupo cuya cantidad total se mantiene
constante, va que las lamparas ni bien fallan se reemplazan por lamparas en
funcionamiento.

Por lo tanto, esta funcién p(T) puede determinarse solo experimentalmente,
en instalaciones bastante grandes.

2.3.3. " El niimero de impiezas. suplementarias realizadas entre dos reposiciones por
grupos, varia con el grado de polucion de la atmésfera y 1a duracién del perfodo T.

2.34. La frecusncia entre limpiezas varfa generaimente entre 6 y 18 meses.
2.3.5. Por lo tanto es imposible recomendar una frecuencia de reposicion ~por
grupos apropiados para cada ¢aso, dependiendo solamente de la naturaleza y potencia

de las lamparas.

2.3.6. Las diferencias considerables que existen entre las cifras ideales se originan
particuiarmente (para un dado tipe de lamparas} de Jos siguienies factores:

2.3.6.1.  Elcostc de energia.

236.2. Ladeclinacién del nivel de la instalacion aceptable comparada con la inicial.
1

2.3.6.3. Fiporcentaje de tolerancia de lamparas q}ﬁ\e'\k}o encienden. /\
_ \
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El intervalo aceptable entre dos reposiciones por grupo, sera por supuesto
tanto mayor cuanto mayor sea la tolerancia para 2.3.6.2.y 2.3.6.3.

2.3.6.4. Las fuentes de las lamparas.

De acuerdo a ésta fuentes ka curva de mortalidad de una lampara puede
variar significativamente, como asi también la curva de depreciacion del flujo. Por lo
tanto, se debera recurir al fabricante de lamparas antes de calcular ef intervalo 6ptimo T
entre dos reposiciones por grupo.

2.4, Limpieza

En general y particularmente en zonas muy contaminadas y en rutas de
transito pesado, no es posible depender solo de las limpiezas realizadas en reemplazos
por grupc. Un submiiitipic del ciclo de reemplazo por grupos debera. por lo tanto ser
adoptado para el ciclo de limpieza.

2.5, Mantenimiento mecanico, eléctrico y optico

Esto comprende un conjunto de controles y operaciones de los cuales los
principales son:

2.5.1. Mantenimiento mecanico

Control periddico {alrededor de uno por afio} de la base y perpendicularidad
de la columna, eje v brazo y de toda |a parte mecénica del artefacto.

2.5.2. Mantenimiento eléctrico y mecéinico

2521. Realizar un control cada 12 6 18 meses de la correcta puesta a tierra de las
columnas.

2522, Realizar un control de la aislacion de todos los elementos metdlicos de la
instalacion, incluyendo artefactos.

2.5.2.3. Control periédicc (cada 2 afios) del buen estado de todos los conductores
existentes en la columna y brazo, y de la lampara, incluyendo contactores, bobinas,
equipos auxiliares, fusibles, portatémparas y enfoque de los artefactos y periddicos
controles de aislacion v reparacion de fallas eventuales.

2.5.2.4. Medicién periddica de la iluminancia o luminancia del camino.

2.6, Mantenimiento de la proteccién confra la .corrosién y el estado de la
pintura. )

Es necesario establecer un programis{lstematlco de control de la proteccion
contra la corrosion y el estado de la plntura Es p\rograma comprende, para colfmmn as\

de acere:
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2.8.1. Cada 5 a 7 afos, pintar completamente incluyendo:
2.6.1.1. Rasqueteo a fondo de la superficie oxidada.
261.2. Tratamiento apropiado de todas las superficies pintadas.

2.6.1.3. Aplicacion cuidadosa de dos manos. de proteccién anti-corrosiva a todas las
superficies rasqueteadas previamente.

2.6.1.4.  Aplicacion de dos capas de pintura de base.

2.6.2. Cada—2 afos, una renovacion limitada que comprenda la aplicacion de una
capa de pintura despues de haberte aplicado un tratamiento protector sobre las
superficies corroidas. Esta intervencion, llevada & cabo metddicamente, generalmente
hace posibie que no se deba repintar hasta después de 8 a 10 afios, ya que resulta mas
facil tratar la corrosion inmediatamente aparezca.

2.6.3. En lo que respecta a columnas de hormigon, practicamente no hay necesidad
de ninguna proteccion o mantenimiento durante los primeros 8 a 10 afnos. Después de
este periodo conviene asegurarse gue ninguna parte de cemento se haya desprendido
principalmente alrededor de la entrada en la base de la columna.

2.7. Mantenimiento de las instalaciones de ijluminacion de viaductos y rutas
elevadas

Los puentes, viaductos y rutas elevadas, siendo estructuras costosas, se
construyen solamente cuando la densidad del trafico justifica el gasto. De ahi que jas
operaciones de mantenimiento necesariamente seran tratadas durante las horas de poco
trafico, lo cual encarece ef servicio. Consecuentemente se debe elegir para la fluminacion
de astas estructuras materiales solidos y resistente, cuyo mantenimiento sea facil y
pueda ser realizado a intervalos sspaciados sin deterioro de la instalacion.

2.8. Mantenimiento de la ilurni_nacién' de méstilés elevados

Los artefactos de iluminacion con una aitura d montaje elevada generalmenie
estan compuestos por un méstil, varios artefactos v una plataforma fija o movil, situada
en la parte alta del méastil la cual soporte los artefactos.

Fn o que respecta al mastil, el mantenimiento debera Hevarse a cabo de
acuerdo a las recomendaciones dadas en los punto 2.5. y 2.6.. Como la gran altura hace
que el servicio de mantenimienio sea mas dificultoso, los mastiles preferentemente
deberan estar hechos de un material que requiera poco mantenimiento. Cuandc los
mastiles han sido levantados lejos del caming, es necesario tener para cada uno e ellos
un acceso transitable para el mantenimiento de los mismas.

El mantenimiento de los artefactos vy ?L}\em\tes de #urninacion, deberfan incluir
todas las operacicnes periddicas descriptas en los p ﬁ:t\‘os 2.2.y25.

E VA MomGRIa 8
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2.8.1. CUANDO LA PLATAFORMA ES FIJA: El acceso a los artefactos debe
hacerse con todas las precauciones de seguridad: tanio como una escalera interna,
como externa. Este Gltimo sistema puede ser impracticable en periodos de mal tiempo.
De cualquier manera deberfa haber plataformas a intervalos regulares que permitan al
perscnal de mantenimiento fomar un descanso. Esta gente también debe tener un
cinturén de seguridad eon un sistema de paracaidas. ‘

La plataforma misma debe tener una baranda u ofro sistema de seguridad
para permitic al personal de mantenimiento que asegure sus paracaidas y un gancho
para fijar el cinturén de seguridad.

También podra usarse un elevador mévil para permitir que el personal de

mantenimiento sea izado al tope de la columna. Este sistema no podra practicarse en
casao de mal tiempo.

2.8.2. CUANDO LA PLATAFORMA ES MOVIL: Permite bajar los artefactos hasta el
suelo. Esta solucion es por supuesto, la més segura. Es mas costosa su instalacién
inicial pero mas econémica en costo operativo, ya que obvia la necesidad de comprar un
vehiculo especial para su mantenimiento y de tener que entrenar a personal
especializado. ta plataforma movil debe estar equipada con un sistema de sujecion
completo y seguro que prevenga caidas de ja plataforma particularmente en areas
edificadas o transitadas. Los varios elementos de la plataforma deberan estar
solidemente unidos: este conjunto debera resistir vibraciones.

El aseniamiente de las columnas deberé ser tal que el mantenimiento de la
plataforma en el piso pueda ser realizado sin interferencia del tréfico.

Una instalacién correcta no necesitara ser verificada mas que cada 2 afios o
hasta 5 afics. Pero Tos contactos eléctricos a tope de columna deberan ser revisados
anualmente y todo el equipo movil deberé operarse cra\da fres meses.
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ANEXQO I
1. ’ METCDRO DE CALCULO DE ILUMINANCIA POR CURVAS ISOLUX
1.1. Determinacién de la geometria de la instalacion

Para poder determinarla se necesitan los perfiles de calle suministrados por
organismos competentes como Municipalidades, D.P.V,, DNV, y la ubicacidn de la
columna considerando su empotramiento, su altura libra y su brazo pescante
correspondiente. :

1.2 Determinacion del espaciamiento maximo optimo

Para ello se debe contar con las curvas de rendimienio (longitudinal y
transversal} de la luminaria, en funcién de la relacion distancia transversal/altura de
montaje, para lado calzada y lado vereda. Las mismas deben estar certificadas por un
laboratorio oficial de ensayos luminctécnicos.

La formula del espaciamiento es la siguiente:

a= @L .(Nv+Nc)
E.

o

Donde: a: distancia entre artefactos o columnas.
b: ancho de la calzada.
&L flujo nominal de la ldmpara en Limenes.
E iluminancia media determinada segln el fipo de-calzada.
Nv rendimiento del artefacto lade vereda = by/h
Nc rendimiento del artefacto lado calzada = by/h

1.3. Determinacion de la iluminancia media

_ Se debera contar con las curvas isolux certificadas por un laboratorio- oficial
de ensayo, dadas por distancia fransversal/altura de montaje y distancia
longitudinal/altura de montaje, para lado calzada y lade vereda.

Coni las curvas isolux se cumplen a continuacion los siguientes pasos:

1.3.1. Se grafica la calzada con la ubicacion de las columnas en planta en un papel
transparente y a una escala que se corresponda con la empleada en la curva isolux de la
luminaria a emplear, teniendo en cuenta que las curvas se dan para una altura de
montaje de la luminana de 2 m. '

1.3.2. Entre dos luminarias consecutivas ubicadas en la transparencia antes
mencionada, se confecciona una cuadricula que abarque % de la calzada entre las
luminarias y tenga por lo menos Treinta puntos. |

La cuadricula tendra los siguientes tip%zs de puntos:
L
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E: esquinero
B: de borde
[: interior
1.3.3. Se conforma una tabla como la gue se describe a continuacion, colocando el

valor de Lux que corresponde a cada uno de los puntos, por la accion de las iuminarias
que lo influencian. Esto se logra superponiendo Ja construccion en planta transparente de
la instalacion de alumbrado, con la curva isolux considerada.

La cuagdricula tendra los siguientes tipos de puntos:

Punto N° Influencia ' ' Total Tipo de
: Lux Punto

11 L2 L3

W N o=

30

1.3.4. Para la determinacion final de la jluminancia media se aplica la siguiente
formula:

Emedia =% T E+ % 5B+ 31
n® de cuadros considerados

¥ E =Total puntos esguineros.
2. B =Total puntos de borde.
Y= Total puntes interiores.

1.4. Determinacion de la uniformidad.

Emin Emin
(Percepcion)

Emed {Emax
(RN
| /\ z
1! i
5\' & \/ A

i . )
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2. METODO DE LA LUMINANCIA

2.1, Informacién necesatia

Para el desarrollo de este método se debera contar con la siguiente
informacion.

Tipo de pavimento de la calzada a iluminar y coeficiente de Juminancia
g, determinado por Organismos Oficiales competentes.

informacion fotométrica de la luminaria para el pavimento a considerar.

Curva de rendimiento de luminancia en funcién de la altura de montaje
para 3 posiciones del observador. (ABy C}.

Curvas Esojcandela!mz relativas sobre un plano para las posiciones A.
B.y C. del observador y para el pavimento considerado.

Geometria de la instalacion.
2.2 Calculos

Con la informacion indicada en 2.1. se realizan dos tipos de calcuios:

2.2.4. Determinacion de la luminancia _mediante curvas de rendimiento de_la
lurninaria en funcion de la afturg de montaie para posiciones A. B, v.C. del observador,

Ubicacion del obsevador a b/2 (centro de la calzada).
Ubicacion del observador en funcién de la altura de montaje H.

Para ésto se determinan dos puntos X1y X2

X1 = b2 (lado calzada)
h

X2 = b1 ({lado vereda)
h .

Con los valores de X1y X2 y las curvas de rendimiento se determina el
rendimienio total.

N, =Ny + N¢

Ny = rendimiento lado vereda
N, = rendimiento lado calzada.

La luminancia media se calcula con- la f@rmé{la: :
l Pedro Gabrie! Gampanella
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L=g, -N (@ /a.b}

donde:

@, flujo de lalémparaen 1 m.

a : distaricia eptre columnas.

b : ancho de la calzada.

g, : coeficiente de luminarcia para el pavimento.

22.2. Determinacion de la luminancia mediante curvas 1so — candela/m? relativas,

A la aftura de montgje h se la asimila a los mm. en que esta dibujada la
informacién fotométrica que se dispone y con esa escala se realiza la construccion
detallada a centinuacion:

En papel transparente se dibuja el perfil de la calzada a la escala
determinada, ubicando 4 {cuatro) luminarias.

Entre Jas dos luminarias centrales se determinan 30 (treinta) puntos
equidistantes entre si y que abarquen toda la zona enire las luminarias.

Se ubica &l observador ai centro de la calzaday a 100 m del comienzo
de la zona considerada, en la posicion 0.

Se une la posicion del observader con cada una de las luminarias.

Se configura la siguiente tabla:

Punto L1 L2 L3 L4 2 L% Lp (cd/m?)
1
2
3
30
Los valores de cada uno de fos puntos se determina de la siguiente manera:

La recta formada por el observadory la lurinaria considerada (L1, L2,
L3 6 L4) se hace coincidir con el eje OB de la c:urva!:z-ocandelau’m2 y la luminaria debe
coincidir con el punto QO de la mencionada curva.

edro Gabriel Campinell
Subdirector de Obras yManteni\m%ento
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. Se lee la influencia de cada una de las luminarias scbre cada uno de los
30 (treinta) puntos y se ubican esos valores en las columnas L1, L2 L3y L4 de latabla

anterior.
Se determina el valor T L% de cada uno de los puntos sumando los

correspondientes a los L1, L2, L3 y L4 de cada uno.

Se determina el valor L max con la siguiente expresion:

Lmax = 0,111 . g, . DU/hZ

Se determina el valor Lp como porcentaje de la 2 L%/100). L max
Lp = (3. L%/100). L méx
Se determina:

L= {I Lp/n° de puntos

Determinacion de la uniformidad de ia instalacion

223

Uniformidad general U, = _Lmin
Em

Uniformidad longitudinat Uy = _L min '
max [\
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NOTAS:

1. Esta CN se complementa con la CN 58 que presenta una vista de frente
de la medicion y el comando cuando se instalan en una columna de HA®
0 de acero recto.

2. Salida de la S.E. segln ET 103,

3. Los seccionadores de la linea de AP, se ubicaran del lado de la linea de
edificacion.

3.1. Segun se indique en pliegos: dichos seccionadores se montaran sobre

una cruceta de HG o de HA®

4, Las cajas MN 128-1 y MN:218, se ubicaran en la columna de la que se
retengan 2 (dos) fases de AP.

5. Desde ia salida de los seccionadores de B.T. hasta la enirada a la pipeta
del cafio a la caja MN 128-1 y desde la salida de la caja MN 218 hasta la
linea de AP, los cables se agruparan en un haz por medio de precintos
autocerrantes aptes para intemperie.

5.1. El cable que cruza por debajo de la plataforma y sube hasta el rack MN
481, se sujetara a la columna por medio de flejes.

5.2 Cuando se utilice por aprobacién de EDEMSA, cable protegide el mismo
no cruzara por debajo de la plataforma sino por debajo del neutro en la
antena de B.T. manteniendo las distancias reglamentarias.

B. El interruptor fotoeléctrico, se ubicara sobre la cruceta de HG® de los
seccionadores o donde se indique en pliego. Dicho interruptor debera
quedar a suficiente altura, minimo 4 m. Fuera de la influencia de lefreros
luminosos o sombras excesivas de edificios y convenientemente alejado
de balcones o azoteas desde donde pudiera perturbarse intencionaimente
su normal funciocnamiento. :

e
7. La caja MN 218 deberéa estar puesta a tierra. \ A\

| \./ J\*
} )
ii

]
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NOTAS:

1.

2.

Este fipo constructivo se utilizara segln lo establecido en la ET 103.

Las abrazaderas para sujecion de las cajas MN 218 y MN 128-1, seran las
especificadas como MN 6486, tipos | y 1l para columnas de HA® o acero,
segun coiresponda, de diametro segin columna.

La columna debera ser fundada. La fundacidn respondera a la ET 100.

El interruptor fotoeléctrico, se ubicara sobre la cruceta MN 187 o donde se
indique en pliego. Dicho interruptor deberd quedar a suficiente altura,
minimo 4 m fuera de la influencia de letreros luminosos o sombras
excesivas de edificios y convenientemente alejado de balcones o azoteas
desde donde pudiera perturbarse intencionalmente su  normal
funcicnamiento.

Desde la salida de los MN 230 hasta la entrada a la pipeta del cano a la
caja MN 128-l y desde la salida de la caja MN 218 hasta la linea de AP
los cables se agruparan en un haz por medio de precinios autocerrantes
aptos para intemperie.
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INTRODUCCION

Es propoésito de la Municipalidad de MaipQ asegurar que en todas las dependencias del
Municipic cuando se efectiien los Hamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral {SHL) yla legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por Ja Ley de Higiene y Seguridad en &l Trabajo
(LHST) N°192.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, gue deben observary cumplimentar los Contratistas de
fa Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con elios,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabaijo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, parala prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en |z legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/19y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decrefos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEDB B BE

Cualguier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
[RA Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
m Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu.
AL Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NMOTA:

£l Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplii?r\l’kento, por parte-de-todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legif;la\cic')n vigente. .

N
\ Pedro Gaprie! Can
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL \b : e Gl Caripanell
L_ :

§ . directorde Obras y Mantenimiento
El Contratista, en cumplimiento de fos requerimientos que esta \leq.e la ley de Higi%hﬂu;t;gﬁﬁffgigngg% AIPG
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 IT?) debers contar con un 1
servicio encargado del trasiado y atencion médica para accidentes laborale yrFge cias médicas de

su personal. Tal servicio podra ser: \; g

v n o ATy

a) Servicio Médico Propio.

L
—~
¥ ﬁé?sB icas ©
Subdirictor de \a’i\.-iend%aﬁwl !
MUNIGIFAIDAR BE MAFPY
c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) Cﬂ\e incluya tal apoyo o /
prestacion y la némina completa de prestadores médicos. \ \ ;

b) Servicio Medico contratado, mediante convenio &b
privadas.

L

Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecdnica
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El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
{(preocupacional actualizado), que determine 1a aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato. :

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de Ia
Municipalidad de Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

£] Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.
~ " Edad.

Nomero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
5 Certificado de aptitud médica. -

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por 1as vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el 0 los operarios comiencen & prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

cumplimiento.
- . \‘
Dentro de los temas se incluiran: /\
. " . S ™
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la depende\ma.z‘ /——\\

Servicios de ART \ | \ |
|| pédro Gabriel Cimpanella

Suibdirector ge QorEsy ’Rga.antemmnento
Clectromeranico )

AUNICPALIDADDE MAIPY
/

/

-5 g i g el e

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuegoi\knr —<tav0 Garcia Bosco

+ 4+ o+

Todo ello con relacion a latareaa realizar. Sub(iire:tfsgé de Vivienda
MUNICEPALIG{\D OE MAIPU

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccié'z}\necesaﬁos, a fin ,

de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Iindustrial.

Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecdnica
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EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADC INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA PIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformaré a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, seg(n
corresponda.

El contratista presentara mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esla presentacion se tendréa en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con elio los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de jlumihacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un ceftificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmeriiado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan ala seguridad.

Los trabajos gue por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenien riesgos, como
ser: Jevantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenern. Cualquier problerna en el procedimiento u organizacion deberé ser notificada.

DOCUMENTACION
El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberé

estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Téchico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios {que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la

empresa.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instruccioneside MediciBadroGabriel Campane!
{ aboral, Seguridad, Higiene. ; |

‘_\Jubdw'rector Obras y Mantenimie
+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipdude reg ., Clg;fgiﬁngg AR
que realice sera obligatorio. b, W !

j E
Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar Ia\t%rea con el torso desnudo. \

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento d;'den y limpieza en su lugar de f
trabajo, respetando las hormas de convivencia para con lalcomunidad. ]

Subdirs.\:t'pr de Vivienda /

i

IDAD DE MAIPU

MUNICIPA '\\ no B Departamento de /
Estudios y Proyectos de Electromecdnica
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego © empiear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables ylo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

bd Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamenio, esta
prohibida la portacion de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua conira incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de |a dependencia.

b Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
Aambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

* El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipil.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros ala redonda, deberan ser mantenidos' limpios
de todo material proveniente de la obra.

SERALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo gque pudieran ocasionar accidentes. Para ello €1 Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las senalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados em’qétal de1,5mx1 07 de riedidas

minimas. en fondo blanco, banda roias cruzadas a 45° de Semde e esor y letras de fondo negro. .
imas. en fondlo P1anes s rojas cruzada spesory letras de 91,3 e Gabyiel Companella
Para la seializacion nocturna con carteles, se utilizara material ‘(etroreﬂectj/ - { \}m:ﬂr&ﬁmf deChrss yémmemm\ento
-3 - - - - L - Elertramatanice .
£n horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla. v . ~pallDAD DE MAIPU

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran mm:m;—zadas y utilizadas como altimo 1
recurso, tentendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a perso ,"\‘ 4s de su ineficiencia en 3
dias de viento o lluvia. ‘

U‘x\'ffusravu Gar

!
 Boses ?J
Subdlirettord® Vivienda i
LIDAD DE MAIPU !
: i
i !i
\
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€1 contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24

Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Sifuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes. :

Se deberd consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dahos a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPCS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en Jos trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de!
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de Ia cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipa segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en aliura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Labora! del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando Uabaiosﬂw?smos se
- - - P . . - - - kY
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para-que adopte las

medidas tendientes a su neutralizacion. C/ Pedro Gabriel Cammm
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS {\\ \ i it

Este elemento se dispondra en lugares accesibles p:iai'é ¢l personal, en caso de :accide-nter,\wr‘zi':“;"@%UDAD DEMA
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento'de curaciones de emergencia. E! listado i

de los elemenios de primeros auxilios sera referido por el servicjo de medicina laboral del contratista.{
Articulo 10-Ley N° 19.587). c\é

i
Los botiquines estaran a cargo de personal, pertenecié\ e—ai:et\mtratista, convenientemente
capacitada. g

E Subrlimct\ rde Vivienda
& MUNICIPALIBAL DE MAIPY
4 Departamento de

!
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ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en

forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.
Los andamios deben cumplir con !as condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.
No se usaran tambores vacios en reemplazo de cabalietes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

ue se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

Los tablones u otros materiales q
empaimes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy

condiciones, sin rasgaduras, guemaduras,
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el a
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion,

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro

rea que labora El Contratista, dara aviso
en la solucion de 1a emergencia.
en forma

efectiva y 2 disposicion del Municipio. _
El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio ¥ estar
familiarizado con los equipos con gue se cuenta.
Euera del area de trabajo, motive de la prestacion,
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

as Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
y transporte.

y en casos de incendios, El Contratista

Los vehiculos deberan cumplir con |
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,

guinches, ete.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.
£n caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habili

psicotécnica emanada de autoridad competente.
cular, el certificado de revision técnica, emitido por un

tacion

Los vehiculos deben poseer, para cir
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, ¢ de cualquier tipo, este debera estar
petfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozg; e contratista debera aj \‘ e,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHE?\ﬁ/ /

DE LA INSPECCION \
alidad, }a

La inspeccion del contrato por parte de fa Municip

Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento,
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las
b

responsabilidades que fija la presente Norma. / j

-~ i
Cada Dependencia debera instrumentar y/o adeépar sus pro\ce.\idimi os a efectos que las
obligaciones de la presente, gueden explicitamente sefialadas.como B contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las éreisr dgutg?g%ia %ﬂgl@g 5to donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de ihiciarse fa &fectivizacion de ia
. Subdirvctor gV\wenda
AMUNIGIFALIDAD DE MAIPU

por parte déi Contratista, no sélo de las
isposiciones, obligaciones y

\i‘ Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecdnica
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o a los integrantes de Servicios de
erados por |a

relacibn contractual, interiorizar a El Contratista, incluyend
dados emergentes y gen

seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos ¥y cui

tos precedentemente sefia
rte de la planificacion y pro

actividad.
Esta norma se da a partir de los aspec lados, los mismos gue deben
gramacion de los trabajos.

ser considerados por el Contratista y formar pa

CONSIDERACIONES FIMALES
res, el Contratista estard obligado a

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anterio
que pueden ser aplicables al tipo de

cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y
los contratistas a raiz de

tareas que desarroile.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar
inconvenientes ocasionados en !a dependencia por faita de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

Ei contratista se hara pasible de | que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, gente al respecto.

as penalidades
y en concordancia con la Normativa vi

VIGENCIA
La presente Norma fiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de ia obra 'y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.

Subdirector di
El

Dr. Gustavo Garcfa Sesto
Subtliroctor de \h\%ienda E
MUNICIPALIYAL Ds’t‘xpwpu
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PROYECTO OBRAS TEMPRANAS: Red Electricay Alumbrado Publico

Ubicacién: B°Estacion Pedregal(lD3462), B°5 de Diciembre(ID3481)y

sy y
e

B°Pedro Varela{lD3378) - Municipio-Mak

igh’JA#If_J MUNIGIFIO |
FORID

CERTIFICACION ACUMULADA

125%

100%

75%

50%

25%

0%

CURVA DE INVERSION

28,37%

$31.646.141,63

Lr. G‘\Sstavo Carcia Bosco
Su \',{jirectm de Viviefitia
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subdirector di
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subditerior 08 Vivienda
MUNI‘CIP%QD]\U 1DE MNP

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N
SUB-DIRECCION DE
DE OBRAS Y fExpts N
MANT. ELECTROMEC. PRECIOS § Hoja__de__ Hojas
SBRA: Instalaoion sist. Lumimico UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM =
A MATERIALES Unidad ‘c“:‘z‘:‘""' s Monto
1
2
3
4
5
5
7
8
COSTO DE MATERIALES suUB-TOTAL A $lum
Cantidad [Precio
B8 MANO DE OBRA Unidad| Unitario #onto
1 hora
2 hara
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANC DE OBRA sue-ToTAL B $lum
cl| EQUIPOS Honto
—— lPohn valor  fAmorti Iﬁ:m ¥lcombusti |Lubri  [Costo Rendi
clia Actuni ion {7 bles te=  |diario Fmiento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-tortaL G $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE [suetoraL D slum |
EisuB-TOTAL 1 = 1 A+B+C+D $ium
F lGASTOS GENERALES = |% deE $ium
Glsus-TOTAL 2 E+F $/um
H |BENEF!CIO = % de G $ium §
| leASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J|sus-TOTAL 3 GEH+l $/um
Kliva |% de J $lum
L {TOTAL = fjJ*K $ium
COSTO UNITARIO ADOPTADO $lum

NOTA: En los items mano de cbra debera respetarse co
por UOCRA (u organismo de gremio correspondiente),

mo minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
mas los aportes patronales carrespondientes.

7

I H

i , 3
Pedro Cabriel Campanefla
Subdirector de Obras y Mantenimignte

Electromecdnico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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% MUNICIPIO

i
| FOLIO
e
@ M aipl} LICITACION
Municipio .
==L Mendoza PO N
SUBDIREGCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
BE JExpts N*
OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: INSTALACION DE SISTEMA LUMINICO UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ETER = ANALISIS DE COSTO DE MANC DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL GFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA ()
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% da 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ! | | | 1

Nota: ef PRECIO UNITARIO ADOPTADQ no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

[(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10% y para
categoria AYUDANTE un 5%, segin lo estipulado por el gremio.

(a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es et Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en Ja TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen refiejan un promedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior af Total porcentual determinado.en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBICIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos inciuidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00% :‘;
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la ind. de la Construccidn 0,08% )
] fondo de Investigacion, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Fenados_Pagos i 5,93% - gl Eusmw Gaﬁ‘gfa Baseo
g Ley de Rigsgos del Trabajo 11,46% \-\ Subtlirestor de Viviands
9 Vacaciones Pagas 6,38%) UNICIEAELIDAD DE :aalPU
10 £nfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales {,01%
12 hvestimenta y Utiles de Labor 2,31%
i3 Sueldo Anual Compiementario 10,94%
Total Porcentual de costo de 1a mane de obra 76,53% i
!
Pedro Gabriel Campanella
(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO Subdirector de Obrasy Manteniiento
Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda s inclusion de sumas No femunerativas estipuladas por ef gremie, se flectromecdnico  }

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando Wi/ NICIPALIDAD DE MA!PU

total de 176 horas/mes. !
Si el Acuerdo homologado para dicho adicienal preveé ia forma de pago en cuotas, &n ia determinacién de la incidencia en el costo i
unitario por hora se debera tener en cuenta ia mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerda, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa.
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SET PLATAFORMA CON ACOMETIDA AEREA - RETENCION
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Pedro Gabriel Cafpapella
Subdirector de Obrasy M ntenifriento
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Barrios Estacion Pedregal - 5° de Diciembre - Pedro Varela

El conjunto que incluye a los Barrios Estacion Pedregal, 5° de Diciembre y Pedro Varela se encuentra situado en Rodeo
del Medio, al noroeste - del Partidoya17 kildmetros del casco urbano de la ciudad de Mendoza.

Se conforma de 2 frentes de manzanas y 3 manzanas, delimitado por Ruta No 7 (Acceso Este) al Norte, el resto de las
calles no posee nombre, como referencia podemos tomar hacia el Sur Ruta No50, hacia el Este calle Nicolds Serpa y al
Oeste Callejon Mirasso, y se encuentra aislade ~ en relacién con la trama urbana circundante.

Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y,:\*..antenimieqto

Electromecanico E
MUNICIPALIDAD DE MAPU
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~ CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el ... en
representacion de la emMpPresa ... Declara haber realizado la visita
al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de la zona en donde se llevara a cabo la obra

de: URBANIZACION ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALUMBRADO
PUBLICO Y CONSUMO DOMICILIARIO para los Barrios Pedregal, 5 de Diciembre y Pedro

Varela, Distrito Rodeo del Medio, Departamento MAIPU, Provincia de MENDOZA.

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°:

D.N.I:

G Gabriel Campanella
ki rector de Obrasy Mantenimiente
Electromecdnico §

MUNICIPALIDAD DE i;nAIPL’J
H
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|




