MAIPG MUNICIFIO |
SLED ||

sl 'K
BS. ... i

A T R Ty

e i

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADC

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 22 y concordantes
de la Ley de Obras Piblicas N2 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun
las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y
lugar de emplazamiento de |a obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacién del acto, este tendra lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), fa cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) DePROYECTO EJECUTIVO {planos generalesy de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).
b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, ete.}

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que ias condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.- '

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratistz deberd
confeccionar, cuando asf sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacién en los que se describan la ubicacion de [os elementos funcionales, estructura, recorrido de redes v/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con fa precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion. Tal documentacion podré ser i@querida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.- L

En el segundo caso, la documentacidn in\cidye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis

preliminares y/o planos generales.- ;
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£n ellos se han fijado posicién, dimensicnes y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de fa obra a construir.-

En este caso, el Contratista BESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, anie ia Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,-
posiciones y calidades fijados en el proyecto ficitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por Ia inspeccion de Obra, respetando la ubicacién delos elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y
los fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidn podré en cualguier momento solicitar al
Contratista ka ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a Instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art.
4 delPliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier error o duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2} DIiAS HABILES a
la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida. En el sobre deberd destacarse: numero de licitacién, expediente, dia y hora de
aperiura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacién de los precics
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articuio 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectiVo, (acreditado en recibo oficial municipal), titulos
o valores, segtn su valor nominal, emitidos por La ENa(-:ién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autdrquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucidn. Las fianzas
bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las condicio\tles%bésicas determinadas en el Art. 9 dei Decreto
Provincial N° 313/81. Vo
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Si la institucién bancaria que otorga a fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy
deberan incluir la siguiente cldusuia obligatoria:

"“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COM PANIA DE SEGURQOS
(o0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA.DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, s decir, tomando a la obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficia! de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con [a anticipacién debida, En el sobre debera destacarse: numero de licitacion, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
enitarios y totales para cada ftem gque la constituya.- '

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en e} Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONIJUNTA}, de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

a) Constancia de la constitucién de la garantfa de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la
obra.- '

b} La declaracion que para cualguier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara fa
jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢) Laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-
d) Lafirma del proponentey representantek técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orde{mza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.- ( , '

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las m\ism%s para su visita y pedido de referencias.-

gl Detalle del equipo con gue se cuenta para ejecutar la éa, con el domicilio donde pueda verificarse.-
N H
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h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Piblico Nacional
(se aceptara presentacion de original o copla certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, 0 cualquier otra documentacion,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

j}  Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de ja Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente
licitacion (se aceptara presentacién de original o copia certificada).-

I} Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
(IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracidn Publica,
se debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Gbra
Piblica (RACOP), segtn se especifique en el articulo N2 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el perfodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipt donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razén de la presente licitacion.-

a) Formulario OFICIAL de Propuestasy Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuandoseformulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separadg con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregadode! término
"variante"”. ' '

¢} Se agregaran ademads los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-
2. Plazo de ejecucion de laobra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.-
d) Analisis de precios de cada uno de los ftems que componen la propuesta. En lo relativo al costo de la

Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar !é\E\’Iani!!a “pAnexo Costo de la Mano de Obra”
utilizando como minimo la escala salarial del gremio ué\_‘corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. El valor resultante pa\a ‘-ada categoria serd el que luego trasladaran
a los Anélisis de Precios de cada ftems.- /g%m__%
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
reina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesorerfa municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 22 del Art. 22 de la ley 4416, sera causat de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la
componen y LA PLANILLA ANEXQ COSTO DE LA MANQ DE OBRA, los que deberan confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4. Lano presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados
dentro de los DOS (2} DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2)
DIAS HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente
perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por
la comisién de Pre adjudicacion de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pablicas N2
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706
Ley de Administraci6n Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a manten(:r\lg propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del\ a‘(;to licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser
automaticamente prorrogado intertanto no mediare ﬁgargaifestacién expresa en contrario por parte del
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd,
Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razoén de la presente licitacion.-

ARTICULC 14: BOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracidon del contrato
respectivo, debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipii, Provincia de Mendoza, donde seran
vilidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la
presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicard por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y sumontoy cantidad sean
de significacion, podrd llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas
condiciones que la apertura inicial.-

E! Municipio podra SOLICITAR Mejoramiento de la Oferta en caso de NO COINCIDIR
el mes base de la oferta con el que figura en el convenio {Art. 4 Inciso f) del Pliego de Condiciones Particulares
de-Caracter Legal.

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no
modifiquen las bases de la Licitacion, podrd resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido
la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vezf\%e\rminada la apertura de sobres, las que deberan

|

contar en el acta respectiva.-
ARTICULO 19: ADJUDICACION \ |
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considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de
una oferta por sector no impedird la adjudicacién si se la considera conveniente.-

El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendrd
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y ia
adjudicacién se haré por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no
aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
(veinte por ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se
adjudico.- '

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPC DE CONTRATO

El sistema de contratacidn para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares gue se adjuntan a la presente. El ditimo certificado de pago tendra el
caracter de liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Publicas N2 4416 y sus modificatorias. Se podré autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DiAS CORRIDOS
de efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativay financiera a satisfaccién de La
Municipalidad. Deberdn los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procederd a la devolucién de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

 ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el
cumplimiento del mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en éT"e\ctivo, titulos o valores segin su valor nominal,
emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza b\an*g:aria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias o
péliza de caucién, deberdn reunir las condiciones basi \a‘% determinadas en el articulo 92 del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria q‘tﬂe otorga la fianza, iene asiento oficial en

Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisd;}ccién Y compe} cia de los tribunales de esta
provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, iﬁf' izard-atredlizarse Ig recepcién provisoria de
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la obra.-

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % {cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la
recepcion definitiva en cardcter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicara el mismo procedimiento de depésitos, descuentosy devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra 6 al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COM PANIA DE SEGUROS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo e! cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N2 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICUL0 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaraciéon expresa que desvincula a La
Municipalidad de Maipli de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su
personal como la declaracion antes mencionada deberan ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato,
en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
eic.-

™
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandese una copia de ella a éste dltimo. Cuando la
inspeccion no puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, o cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la er}trega de p(/)/:«;,es'rc')'n‘pe{ tramo o partes bien
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definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en el acta el tiem c
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de
Caracter Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal -
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de Ias obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que
formular a las mismas, se labraré acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ARO reparando los desperfectosy defectos provenientes durante su
uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.-

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no
estard a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular,
se efectuard la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara censiderando lo previsto en el apartado 3} del articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAIO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica a} plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en
consideracién la parte de obra que debié ejecutarsey la sancién pecuniaria sera proporcional a efla.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién del Municipio fiscalizara la ejecucién de las obras'y exigira que ellas
<e realicen en estricta conformidad a lo contratado. Conjuntamente con la Inspeccion Municipal se debera
considerar las inspecciones a la obra de los agentes de Ja SISU y los auditores de obras del FISU quienes
fiscalizaran los trabajos realizados.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa 'y autenticada de
la documentacién de la obra, ademds del libro de érdenes de servicioy el de nota de pedido, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como
personal de! contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendrdn en la obra. La existené%\de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencion de los trabajos que le correspondan.‘\

Vo
La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
. - vl s .
alguno al contratista de la responsabilidad emergente \del-eoriratq, si que- éste_es el exclusivo

responsable ante el Estado.- -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

"E{ “CONTRATISTA” deberd ejecutar al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de
las obras de los Proyectos a través de su adjudicacién a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos
de la economia popular, integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Populares, segun lo
prescripto en la ley N2 27.453. De no ser posible cumplir con lo anterior, el “CONTRATISTA” deberd prever
contratar un 25% (veinticinco por ciento} de mano de obra constituida por habitantes de los Barrios de la
referencia. Los mencionados porcentajes deberan mantenerse constantes durante el transcurso del plazo
de obra. Mensualmente, el “CONTRATISTA” deberd proveer informacién acerca de las contrataciones
realizadas y aquellas que estén en proceso. La contratacidn de habitantes del barrio como mano de obra
aplica tanto para el “CONTRATISTA”, como para todas las subcontratistas.”

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est4 obligado a expulsar de fa obra al personal que la inspeccion le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualgquiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b) descbediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la
desobediencia a la inspeccidn; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f} cualquier otra
causa que atente contra Ia buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAIE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd
por cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando fa ejecucidn de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS -

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de
dicho deposito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICIGN DEL HORMIGON ~
Y
En el caso de ser aplicable, pqra\ la composicién del hormigén vale todo lo

especificado en los pliegos de condiciones particularés ‘ge caracter técnico que se adjuntara a la
1

documentacién licitatoria.- . //\
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ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo io
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la
documentacion licitatoria.-

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidn de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera
previsto, se debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de
Caracter Técnico que se adjuntara ata documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que
sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por
intermedio de la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizaréd mensualmente, dentro de los
tres (3} dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se
efectuara dentro de los primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
4rdenes que en este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

E| Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualgquier dato
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., enla oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA '

E1 contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser
planteados exclusivamente ante la inspecci6n de laobra.-

S
ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA \ \

!
|

El contratista de la obra deberd realigar y colocar sin cargo, en el lugar de la chra
! ety )
on;hente, en, lacantidad que se
Ay

el respectivo cartel de obra, segin detalles indicados en el croquis corres
' astidores d.e’fin?ﬁ'e‘ﬁ el lado
l

solicite a fin de identificar la obra en ejecucién, impresi
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menor y el material para su colocacién esta debera ser de:

Para obras menores a $2.000.000 se dispondra de 1 cartel, las dimensiones seran
de 2,00x4,00 mts

Para cbras mayores a $2.000.000 se dispondra de 2 carteles, las dimensiones
seran de 3,00x6,00 mts

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondran de 2 carteles, uno con datos de obra y otro con infografia
de la obra.

A esto se le debe sumar carteleria de informacion de cortes de calle, precaucién y otros.La entrega del
material se debera formalizar dentro de los cinco (5) dias corridos después de haberse firmado el acta de
replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hara pasible de
una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) delmonto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es
condicion necesaria para la confeccién y aprobacion de la certificacion final.-

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trdmite de inscripciény habilitacion en el RACOP,
solo se otorgaré la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcidn y
habilitacién definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Seréa condicién previa
a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efecten por acopio de materiales seran
provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los
efectos de la Certificacion el Proponente deberd presentar los comprobantes de compra de los materiales
(facturas y remitos) y los mismos deberan estar depositados conforme establece gl articulo 42. lLa
Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuard
el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra gjecutada.-

ARTICULOQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de fos montos de las ofertas, alos efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién
de priorizar la mano de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.-

~
A los efectos de considerar la radz\ca\‘c,ién de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N© 44 6 i'lan su articulo 20 BIS.-

i
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Para ejecucion de Redes Electricas y Alumbrado Publico

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES DE RED ELECTRICA Y AP.

INDICE
Articulo 1°-DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Articulo 2°-MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS
Articulo 3°-FUNDACIONES

Articulo 4°-MONTAJE DE POSTES

Articulo 5°-LINEA AEREA SECUNDARIA
5.1. Linea aérea secundaria tipo conjunto preensamblado

5.2. Conjunto de suspension y retencion para cables preensamblado y alumbrado pdblico
5.3. Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de refencion
5.4. Alumbrado piiblico

Articulo 6°-MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS
6.1. Conexién luminaria-fuente de alimentacion

6.2. Especificaciones tipo para luminarias de alumbrado publico
6.3. Provisién y colocacion de brazo MN-27
6.4. Conexion a Iz linea

6.5, Puesta a tierra para columna

6.6. Riendas simples para baja tension
Articulo 7°-PRGVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES
Articulo 8°-CONEXIONADO DEL NEUTRO A POSTACION
Articulo 9°-LINEA DE MEDIA TENSION
Articulo 10°-SUBESTAQI(3N TRANSFORMADORA

Articulo 11°_ INSPECCIONES DE OBRA
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Articulo 1°-DESCRIPCION DE LAS OBRAS

las obras descriptas y croguis adjuntos tiene caracter indicativo {anteproyecto) y su ejecucion se
subordinarg a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la empresa eléctrica prestadora del
servicio eléctrico en la zona, Edemsa, para lo cual et contratista debera acatar documentacion técnica desarroilada en
carpeta técnica APROBADA POR EDEMSA, designando para ello un representante técnico de obras habilitado para las
tareas profesionales, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser costeados por el contratista. Se debera presentar
certificado de habilitacion expedido por el consejo y/o colegio correspondiente, por la tabor desarrollada.

Los detalles de todos los frabajos a ejecutar deben poseer el méximo de claridad, aportando toda
informacion necesaria para la comprensién del proyecto. Esto es, presentar las especificaciones técnicas garantizadas
(marcas, modelo, etc.) de todos los equipos ¥ materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por
la apoyatura técnica de la oficina de la Sub Direccion de Electromecénica de la Municipalidad de Maipl antes de su
instaiacion por parte de la empresa, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos debiendo adjuntar
folletos, catalogos o una eveniual certificacién de que se trate de materizles aprobadas por Normas IRAM.

La documentacién a presentar y las obras a ejecutar consistiran en:

a) Memoria Descriptiva.

b} Planos de proyecio y Conforme a obra

c) Colocacion de columnas y postes segln proyecto.
d) Colocacion de luminarias segin proyecto.

e) Tendido de Red Eléctrica de Baja Tension

f) Tendido de Red para Alumbrado Publico

g) Tendido de Red de Media Tensidn

h} Instalacion de Subestacion Transformadora

Articulo 2°-MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS GARANTIZADAS

Deberan contener toda la informacion necesaria para cumplimentar la documentacion, de acuerdo a lo consignado en el
modelo que se establezca, indicado también:

a) En caso de tramites donde existe Expediente de obra civil o de urbanizacion, es responsabilidad del
profesional a cargo de la Direccién Técnica indicar el numero y fecha de aprobacion del mismo.

b) Sila presentacion se debe a exigencias municipat, ¢l N° de dicha actuacion.

c) Eldetalle de todos fos trabajos a ejecutar con el maximo de claridad, indicando toda informacién necesaria
para la comprension del proyecto.

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marcas, modelo, efc.) de todos los equipos y materiales a

i proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura iécnica antes de su instalacién por
parte de la empresa constructora, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos debiendo
adiuntar folletos, catélogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales aprobados por IRAM.

Articulo 3°-FUNDACIONES

Las fundaciones de los soportes para baja fensién, deberd ser como minimo 200mm de pared entre la columna y el
costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacion. Si a criterio del
proyectista o del inspectar de obra se deberia efectuar fundaciones mayores, se verificara cada caso mediante andlisis
del terrenc y calculo de la fundacién, segun normativa de Edemsa.

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigén sera del 1/10 de su longitud total.

No se admite el uso de acelerante de fragle.

Los postes de madera seran empotrados seglin se indica en las Especificaciones Técnicas de Ejecucion.

Arficulo 4°-MONTAJE DE POSTES Y COLUMNAS H°\

El Adjudicatario proveera e hincara poste;dé\ eucalipto con tratamiento en sales de 11 metros de longitud y
diametro superior 120 mm, en los lugares indicados er Pllano a ser realizados por dicho oferente. Con profundidad de
hincado del 16% de su longitud totai, se pintard con pintura asfiltica aislante a 2 metros de su base. Detalles
constructivos, tratamiento quimico y conicidad segun, l;,iiormas IRAM 0530, 9531 y 9513, respetando pliego de
condiciones técnicas de ejecucion y normas de EDEMSA. Lo mismo para las columnas 12/800 y 12/1200. Previo al
montaje de los postes en la fundacion, se debers Tolar el esta msqperﬁ@_a@ismo no debe presentar puntos ©

superficies con roturas y/o deterioro en log:
s

eriales e\?()i‘eados. De/s‘er‘ asi-se deb irtodos los defectos y pintar
N, - Va \ :
ad de la emp! esé\contr a.
{ \

a nuevo, dichos trabajos son responsabl \
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Articulo 5°-LINEA AEREA SECUNDARIA

5.1. Linea Aérea Secundaria tipc preensambladio.

Comprende ia provisién e instalacion de conjunto de preensambiado para lineas aéreas de distribucion de energia de
baja tension, aislacién 1,1 Ky, fabricado segin Norma IRAM 2263 suspendido por soporie suspensién de soporte
cruceta vela H°G® para BT tendido en altura (sistema de instalacion de barrios carenciados)

Previo al tendido del conductor preensamblado se debera tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los
conductores que forman parte del conjunto.

A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberan llevar una identificacion
que podra ser un namero ¢ letra, separados entre si 300mm como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descublerto para que en & se instale accesorios (morsetos,
terminales, eic.), se debera encintar con cuairo capas de media solapa de cinta aisiadora vinilica, auto soldable y
tarminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinilica a prueba de intemperie.

Provision y colocacién de cables aéreos 35 mm?2 desnudo y forrado la alimentacion eléctrica se realizara a través de
conductores de aleacién de aluminio de 35 mmZ de seccién, desnudo para el neutro, soportados por racks, aisladores
MN 17, morsstos MN 603 y guardacabos MN 248. Tados los materiales necesarios para el montaje de la linea serén
provistos por el Adjudicatario y cumpliran con las normas de EDEMSA vigentes. Para proveer de tendido aéreo para
alimentacion de alumbrado plblico donde ne exista frentes a viviendas.-

5.2. Conjunto de suspension y retenci6n para cables preensamblado y alumbrado pdblico.
Comprende la provisién y monigje de la totalidad de jos materiales de morseteria, herrajes, conectores y aislacion
necesaria, que intervengan para este fin, para cables preensamblado y alumbrado publico.

5.3. Abrazadera, ménsula, grampas y conjunto de retencion.
Las mismas responderan a normativas vigenies para la realizacion de lineas de B.T

5.4. Alumbrado Piblico.
El mismo se-describe en las Especificaciones Técnicas de Ejecucién, respetando nommativa de EDEMSA vigente

ETO 103. El Adjudicatario proveera e instalara comandos de alumbrado pablico. Seran armados segun normativa
vigente por empresa prestadora del servicio eléctrico EDEMSA compuestos por materiales normalizados, contactor con
bobina irifasica, comiente de maniobra S0 A, porta fusibles tipo 00 y NH segun consumo por fase, termo magnética
unipotar de 6 A de proteccion de circuito de comando de bobina, fotocélula con base, bornera de 100 A con sus
respectivos terminales, cada uno ubicado en subestacion existente y a ser instalados segin planimetria adjunta;
realizar distribucién de cargas equilibrada. En los casos donde se deba remplazar el comando existente, los materiales
retirados de 12 obra deben ingresar mediante nota con detalle de los mismos a Deposito General de Servicios Puablicos
del municipio. Ubicacion de medicion y comando segln se ubiguen en subestaciones aéreas o en columnas, se
curnplira con la GN 87 o la CN 58 respectivamente. :

£} comando se realizara por grupc de [amparas, con us maximo recomendado de 20 por fase utiiizando un contactor
cuyo accionamiento se realizara a través de un interruptor fotoelécirico.

La contratista proveera e instalara la “Caja de comando para alumbrado pdblico MN 218 con las bomeras y el cableado
correspondiente”.

_Tensién nominal 380 V c.a. Categoria AC 1

Intensidad nominal: Segtin pliego, en funcion del nimero total de luminarias a comandar y de la instalacion del
contactor en la caja MN 218.

Tensién nominal de la bobina: 380 V— 15 % + 10 %

. Frecuencia nominal: 50 Hz

. Tipo de mando: electromagnético. Vida utii nominal mecanica: 10 millones de maniobras.

Las caracteristicas del interruptor fotoeléctrico seran:

Tensién nominal de la red: 220V - 15% +5 %

. Intensidad nominal: 10 A

. Tiempo de retardo: 20 segundos

Niveles de operacion: Conexién: 10 lux + 30 %Y.
Desconexion: menos de 50 Lux. /
. Rango de temperatura: - 30°C + 50°C. { Y
. Consumo propio en régimen permanente: 4. \\ |
_ Sentido de orientacién claramente indicado. \ }

.‘\.‘

. Conexionado y montaje apto para zécale tripotar} !

Los interruptores fotoeléctricas deberan poseer selip lFs}AM.
El zécalo tripolar respondera a IRAM AADL J 20-24\\[.—:1? contactor y las bomeras se-insta
para alumbrado plblico MN 218°. e

la “Caja de comando

; . \
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La alimentacion al sistema de medicién - comando y hasta las fases de |a red de Alumbrado Publico se realizara con
cable de cobre electrolitico aislado en PVC, 1.1 KV, apto para intemperie, de 25 mm? de seccion, formacidn: 7 hilos.

La conexion del interruptor fotoeléctrico y ta bobina del contacior se realizara con cable de cobre electrolitico, aislado en
PVC 1.1 KV apto para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccidn.

Articulo 8°-MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS

6.1. Conexion Luminaria-Fuente de Alimentacion

Se prestara especial atencidn a la convivencia entre el arbolado y el alumbrado piiblico, evitando generalizar un tipo
construciivo dada la caracteristica especial de las cailes de Maip con presencia abundanie de distintas especies
forestales. En algunas catles con soportes con brazo no resulte conveniente porque las ramas obstaculizan el haz
lumincso y/o la luminaria obteniéndose un bajo rendimiento luminico, para mejorar esta situacién se debera hacer un
cono en el arbol de dimensiones tales que ocasionarian un dafio considerable sin lograr un resultado verdaderamente
positivo, En dichas calles debe adopiarse ia disposicién axial que requiere un desrame un poco mayor que el necesario
para el paso de vehiculos.

Las luminarias a instalar deban ser aprobadas por el municipio, se debera presentar los siguientes datos garantizados:

Marca de fabricacion, flujo luminico, pofencia, vida Gtil, corriente de linea en el encendido, con factor de potencia
(0,95, corriente de linea en funcionamiento, con factor de potencia 0,95, rendimiento luminoso de la lampara, rendimierito
luminoso con balasto, posicién de funcionamiente, capacidad del condensador de compensacion de 50 hz para Cos
=0),95, la tensién nominal de alimentacién de las lamparas sera de 220 V.

La luminaria de led, debera prever flujo luminico minimo 55.000 Lm, eficiencia juminica igual o mayor a 140 Im/w,
disefio modular, grado de projeccidn minimo IP 66, dotado de lente dptico individual por cada led, temperatura de color
minimo 4,500 K, vida Gtil minima 50,0000 horas, fijacion apfo para tubo entre @48 a 60,3 mm, sin la provisién de
fotocélula, con fusible NT13 y sus dos Morcetos PKD14, segin pliege ET. Dotadas de refifla de proteccion anti
vandalica metalica incorporada, y cableado de brazo MN-27 o columna MN-590 con conductor TPR 3x1,5 mm y
accesorios segun pliego de especificaciones técnicas.

6.2. Provision y colocacion de brazo MN-27
£l Adjudicatario proveera e instalara brazos fipo MN 27 (segun anexo adjunto) en la parte superior de los postes y/o

‘columnas conservando la misma altura en todos los casos y lo més uniforme posible, mediante collares de acero dobles

o bien con bulones segun corresponda. Datos técnicos detallados en planimetria adjunta, medidas y caracteristicas
normalizadas.

6.3. Conexién a la l.inea

La conexion de la linea se hara a través de morsetos bimetalicos PKD 14 de seccién adecuada. La parte descubieria
del conductor y del morsetos debera protegerse mediante un capuchdn protector Gnico de neopreno y grasa neutra

Se debe instalar sobre la fase de alimentacion un fusible aéreo de porcelana NT-13 para 10A.

6.4. Puesta a tierra para postacion hincada i
Las mismas la debera catcular el responsable técnico de la obra, considerando la instalacién de la misma con su
respectiva cotocacion de proteccion mecanica.

6.5. Riendas simples de Baja Tension

Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas de Ejecucion. En ambos extremos del final de
linea se montaran riendas de tensado utilizando los materiales usuales para ello: cable de acero, blogues de hormigdn,
contra poste si fuese necesario, varilas de anclaje y aistadores. Para el tendido de las riendas de B.T se seguira la
normative CN-11 de EDEMSA en vigencia, cada rienda sera cubierta el cable acerado MN-101 con protector plastico
que a su vez sirva para facil visualizacion de la existencia de la misma quedando a criterio inspecior municipal.

Las retencicnes seran bilaterales, sin esfuerzos de traccion resultantes, garantizando a través de caleulo,
que la solicitacion debida al corte de uno o mé4s cables no comprometa la astabilidad det soporte. Solo se admitiran
retenciones unilaterales sobre sopories cabeza de linea con rienda en ei sentido opuesto a la misma, garantizando a
través del calculo, la estabilidad de los soportes en la condiciép\ma’s desfavorable, para los casos de inicios o finales de
linea. ,

Articulo 7°-PROVISION Y MONTAJE DE SECCIONADORES

Comprende la provision, rmontaje y conexionado de seccionadores de baja tensiéryjﬁn—o\[\m,\i 700. El mismo se debe
instalar en la Subestacién. : [

Los seccionadores deberan responder a la ET G4
El montaje del mismo se ejecutara segln normativ:
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Articulo 8° - CONEXIONADO DE NEUTRC A POSTES.

Gomprende la provision, colocacion & interconexion de la puesta a fierra del neutro del preensamblado cada 3 postes de
alumbrado plblico, previendo su respectiva puesta a tierra.

La conexion entre el neutro y el poste se hara mediante un cable de cobre aislado de 16mm* de aproximadamente
300mm de longitud doblado en forma de “g" actirada. La conexion se realizara con conector segln ET 56. En soporte de
retencion | neutro se conectara directamente al biogue superior.

Articulo 9° - LINEA DE MEDIA TENSION

Se construird una linea de media tension en dicho barrio segun célculos de potencia y anteproyecto generado por el
contratista en cameta aprobada por edemsa, donde se consfiuira la SET que alimentara al barric en cuestion.
Respetando Pliego de especificaciones iécnicas de ejecucion -

Articulo 10° - SUBESTACION TRASFORMADORA

Se utilizara subestaciones tipo CN -250 existente y se instalara sus respectivos transformadores necesarios para dotar
de energia elécirica al respectivo barrio, donde la potencia fotal sera la que ya se calculo en carpets técnica aprobada
por edemsa. :

Respecto del comanda de AP se instalara también en la Subestacion, el cual se realizara segin se indica en las
Especificaciones Técnicas de Ejecucién.

En caso de ser necesario aumento de potencia, sera responsabilidad de ia contratista realizar las gestiones ante 1a
empresa prestataria para &l mencionado aumento de potencia. |

Estos trabajos deberan gjustarse a normas vigentes de la emprésa prestataria en la zona.

Articulo 11° - INSPECCIONES DE OBRA

La misma la realizara personal de Edemsa a través de Inspectores que verificaran el cumplimiento de
los requisitos aqui establecidos y labraran un Acta de {rabajos realizados y notas de servicio. A los efectos de
estabiecer el canal de comunicacion entre la Inspeccién y la empresa instaladora, se designara inspector del municipio
con el objeto de verificar informacion suministrada por Edemsa para |a realizacién de los certificados de pago. La
contratista debera nombrar un Representante Técnico con titulo habilitante. Cualguier cambio o modificacién de equipos
o accesorios a instalar que hayan sido aprobados por el municipio debera ser comunicado a la inspeccion quien
autorizara o no et cambio solicitado.
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1. OBJETO

Establecer las caracteristicas técnicas requeridas para las acometidas de los clientes, a fin de
conectar sus instalaciones con la red de distribucion secundaria.

RED DE DISTRIBUCION
CASO AEREO ' £ASO SUBTERRANEO
. ACOMETIDA(LINEA DE CONEXION}  ——rf T
PUNTO DE CONEXION P
Q
PROTECCION PRIMARIA: PROTECCION 8
SEGUN SE REQUIERA (TOMA PRIMARIA) o
A
w
1w
=
=
-
MEDIDOR E— MEDIDOR -

TABLERC TABLERO

STRIBUIDORA

PRINCIPAL PRINCIPAL CHENTE

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

La presente Norma sera de aplicacién dentro del area de concesion de EDEMSA, para todos los
puntos de interconexién con los clientes o solicitantes.

Ante probables contingencias que pudieran ocurrir en la instalacion de conexién a fa red, queda
expresamente establecido, que el limite de responsabilidad esta dado por los bornes de ingreso al
instrumento de proteccion del USUARIO, contiguosia la medicion, en el Tablero Principal de la
instalacion eléctrica interior. Queda expresamente p ohibido al USUARIQ intervenir sobre la
instalacion eléctrica bajo responsabilidad de EDEMS[\Q 'gArt. 5. de RSEE)

3. DEFINICIONES Y REQUISITOS TECNICOS
3.1 DEFINICIONES

)
SUMINISTRO : / %
—_——— - 3 =ocrivienda E}D L
FALIL. & 7 H 1, T
Es la provision de energia eléctrica al cliente. " DE MAIPU éﬁ%ﬁ&ﬂ?&ﬂﬁ%ﬂ{?&ggﬂa
’ Electromecanico :
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ACOMETIDA

Se entiende por acometida la instalacién comprometida entre el punto de vinculacién con la red de
distribucion y los bornes de entrada del equipo de medicion o del elemento de proteccidn

correspondiente (foma primaria)

PILAR DE CONEXION

Estructura que sostiene, y contiene fos alojamientos, y canalizaciones de los equipos de medicion

y segun sea el caso también los de proteccion.

USUARIC, CLIENTE, SOLICITANTE

En esta normativa técnica denominamos al USUARIO, CLIENTE o SOLICITANTE de servicio,

como indistintos para su aplicacion.

CANQ DE ACOMETIDA

Es el cafio que conduce el cable de acometida hasta la caja del medidor o caja de proteccion
primaria, segln corresponda.

CABLE DE ACOMETIDA

Es el cable que parte de la red de distribucién secundaria hasta la caja del medidor o bormes de
proteccién primaria segln corresponda.

CAJA DE MEDIDOR

Es la caja donde se ubica el equipo de medicion.

La altura a la cual se debe instalar, sera la distancia que debe existir entre la cara inferior de la
caja de medicion y el nivel de piso terminado. ’

CARO Y CABLE DE COMUNICACION

Son los efementos (cafio y cable) que comunican la caja de fusibles tipo NH con fa caja del

Medidor.

CANO Y CABLE DE TRANSFERENCIA

Son los elementos (cafio y cable) que unen el medidor con el Tablero Principal.

CABLE DE ALIMENTACION SUBTERRANEO

™

Se denomina asf al cable que une la red de distribucion %‘,uti’gerrénea con la base de NH, en la caja
‘\ 4

de NH.

CARNO DE ALIMENTACION SUBTERRANEQ

Es el cafio que conduce €l cable de alimentacion subterra

UBICACION DE LA MEDICION

Es el lugar donde se ubicard, el instrumento de n

a7 cia Bosco
e Enprais,
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TABLERQO PRINCIPAL

Es el primer tablero, ubicado aguas abajo de la medicién, que debe contener las protecciones
principales de la instalacion del inmueble.

CONEXION SEGUN POTENCIA

Segun la potencia solicitada, sera el tipo de suministro que se efectuara:
» Monofasico: potencias menores a 6 kKW.
o Trifasico: potencias menores a 10 kW,

3.2 REQUISITOS TECNICOS GENERALES

a) El Tablero Principal se ubicara en lugares secos y de facil acceso, a una distancia de la caja
de medidor no superior a 2 m, medidos con respecto a la trayectoria del cafio de transferencia
y a una altura medida desde el nivel del piso terminado no menor a 0,4m y no mayor a 1,90m
y cumplimentando las reglamentaciones municipales.

Se debera permitir el libre acceso al personal de EDEMSA (debidamente identificado) para su
inspeccion o intervencion de ser necesario.

Estara constituido como minimo de los siguientes elementos, para suministros definitivos y
provisorios:

Monofésico: Interruptor termomagnético autormatico bipolar hasta 2x32 A.
. Trifasico: Interruptor termomagnético automatico tetrapolar hasta 4x25 A.

Salvo indicaciones particulares en otras normas. Ej.: ETO 102 A3
En ambos casos el poder de corte de estos interruptores sera de al menos 4,5 kKA.

El Tablero Principal debera ser de material sintético aislante, autoextinguible. En el caso de
ser de material metalico, este debera estar conectado a la puesta a tierra.

En ning(n caso debe conectarse la puesta a tierra de proteccién del tablero principal y/fo dela
instalacion interna del inmueble al neutro. Ademas se recomienda la instalacién de un '
interruptor con apertura por corriente diferencial de fuga (Disyuntor Diferencial).

Cualquier ofra caracteristica técnica del mismo, asi como de elementos que los componen,
guedaré sujeta a reglamentacion y control municipal.

b) El pilar seré para uso exclusivo de EDEMSA.

Se deberan respetar las siguientes alturas libres:

» 4 50 m para cruce de vereda. d
v

» 5 50 m para cruce de calle. \ |

e 6,50 m para cruce de carril.

En las zonas donde exista red de trolebuses, tranvias sntipe.de sEAiCio devesta inddle,

el cruce (derivacion) debera estar en su flecha irTd @ un metro i altura con re@pecto & \
dicha red. ’ \
La altura méxima para ingreso a cafio d < /eré de7 m. % / ) 1
\ Pedrd Gabriel Campdnelia
BN subdirector de Obrasy Mantenjmiento
Dr. Gustavo Garcia Bosco otnoneinko |
e o e vaie\n‘ﬁa MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MUNICIRALIDAL DE M\(\\I‘PU
Y J




nrlU MUNICIRIO

FOLIO |
: o= g
| Mo 94

ETO 102
Codigo'N
Junio-2019

CONEXIONES RESIDENCIALES Y ‘Fech :
DNC COMERCIALES o1 5/74

: Revision. | Paginaf

GaU ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS
i

CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC APRUEBA GCO - GAU

Los Pilares Premoldeados o Prearmados, para su instalacion en el érea de concesion de
EDEMSA, deben ser previamente homologados, y tener vigente dicha homologacion,
por el Departamento de Normas y control de Calidad de EDEMSA.

Para el caso donde se requiera construccion del pilar in situ, debera cumplir con ia
construccion normalizada CN 34, CN 34A, CN 34B, sobre linea municipal, segin la
necesidad y tipo de red a conectar. (pag. 61 a 66)

Cuando se realicen viviendas colectivas (tipo barrios), o para casos particulares, la inspeccion
podra solicitar, piano conforme a obra, con fima del profesional responsable, del pilar de
medicién realizado in situ, y/o inspeccién complementaria previo lienado del hormigdn sobre
el mismo. '

¢) No se aceptara mas de una (1) bajada en la misma propiedad, salvo que se justifique
técnicamente. Para separacién de servicios debera colocarse otra caja de medicion acoplada
a la existente, se pemmitiran hasta un maximo de cuatro (4) cajas. Superado este nlimero, se
instalara un gabinete para bateria de medidores (Art. 5.c RSEE). Para los casos de
acometida aérea donde se solicite mas de 2 Medidores debera colocarse caja de fusibles NH
a la llegada del cafio de acometida previo a las cajas de medicion.

d) Lamedicién se instatara en la Linea Municipal. El USUARIO colocard, todas las instalaciones
necesarias desde la linea municipal hacia el interior de 1a propiedad hasta el Tablero
Principal, tal como lo establece esta normativa. Entendiéndose [a construccién completa del
pilar.

e) Elmantenimiento del pilar de conexion, excluida [a caja de medicion y de fusibles es
responsabilidad de! USUARIO.

f) Cuando el cafio de acometida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera
interrumpir el alero una distancia de 0.7 m,, frente al cafio, para permitir el trabajo del personal
de EDEMSA. :

g} No debe existir por parte de la propiedad, donde se habilitara el suministro, ningdn tiﬁo de
invasion de servidumbre o afectacion de zonas de seguridad, a las instalaciones de la
distribuidora (segtn ETO 90 y 95).

Los pilares para acometidas aéreas no se aceptaran dentro de la zona de maxima seguridad
(o electroducto). Si aceptaran en la zona de seguridad.

En el caso excepcional de aceptarse cierres perimetrales en la zona de méaxima seguridad, el
pilar de la acometida debera ser subterraneo.

h) Se debera mantener un factor de potencia minimo, segin se establece en el Régimen
Tarifario General - Normas de Aplicacién - Cuadro Tarifario. En caso contrario se podran
realizar las sanciones correspondientes.

i) No superar en ninglin caso la potencia solicitada a EDEMSA.

j) Todos los materiales utilizados deberan estar homo\loztjxados por EDEMSA.

k) Todos los materiales utilizados para la acometida, s“a{lvé) los indicados como “a proveer por
FDEMSA”", seran provistos e instaladas por el solicitante- /_\

Rémi Campanéiﬂa

argia Bosco
Subiiksectes de Villenda Gibdirector de Obras y Mantenimiznto
MUNICIEALIDAD uﬁ\igampu ) Electromecinico ;
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) Para el caso de suministros, de redes de alumbrado urbanoc en dominio privado utilizando las
instalaciones de la distribuidora, ver EG002 Anexo | (Red de alumbrado urbano en dominio
privado).

m) En los casos de propiedad horizontal {u ofro sirmilar), donde por razones justificadas, se
acepte la colocacién del punto de medicién, dentro de la propiedad (g]. Caso bateria de
medidores en el interior de edificios, como estacionamiento en subsuelos, o salas especiales),
deben tenerse en cuenta en su ingenieria a considerar, como minimo:

- Fusibles o llaves interruptoras: sobre linea municipal.

- Recintos (para punto de venta), con validacion de higiene y seguridad, ingenieria
particular del punto de venta (segun ETO 102 A2).

- Ingenieria particular de puesta a tierra.

- Obra por tercero, desde el punto de venta, hasta caja de NH o interrupcion sobre linea
municipal.

Las instalaciones deben contemplar lo indicado en las normativas de la AEA asociadas, y lo

requerido por la distribuidora, asociado a operatividad, seguridad y confiabilidad de las

mismas.

4 CALCULO DE POTENCIA (instalaciones eléctricas en inmueble hasta 10 kW)

En el caso que EDEMSA, lo requiera, podra solicitar la verificacion de la potencia solicitada @
contratar.

EDEMSA tomara de referencia, lo indicado en el punto 9.3.2, elicual se basa en lanomade fa
AEA 90364. Hasta 10 kW.

5. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD Y PUESTA A TIERRA

Todo cable perteneciente a una linea o acometida de BT (baja tensién), debe ser inaccesible
desde toda posicién practicable, sin el auxilio de medios especiales o deliberadamente.

Si la instalacién, mas alia, de las distancias o requerimientos indicados en esta norma, se observa
insegura, fa inspeccion justificando dicho criterio, podra rechazar la misma (rechazo de conexion).

La distancia minima desde, Ja curva superior del cafio de acometida v el cable de acometida seré:

- Por encima de puertas y ventanas: 0,4 m.
« Por debajo de ventanas: 0,95 m.

. Lateraimente desde puertas o ventanas, balcones, terrazas, escaleras, peldarios,
salidas de incendio o similares: 1,25 m.

- Desde cualquier otro punto accesible en ninguin caso debe ser menor a 1,25 m.

- Desde el piso de la terraza, verticalmente, 2,50m. NI

« A acometidas de telefonia o sefiales: 0,3 m. en cualquier dir?ci';ién. ? / ‘
PedroGabriel Campanella
Subrdirector de Obrasy Mantenimiento

anc : . ] . Blectromecanico &
El siguiente cuadro define las distancias que deben respefaecenio minimo, caneriasieiBaA0 bE MAIPU
kS

agua a instalaciones eléctricas.

Distancias a gabinetes ¢ instalaciones de gas y agua:

1

i
1
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. . Distancia {m)
Instalacién Proxima
0,4 kV 13,2 kV
Caiierias de Agua 0,3 05
Caferias de Gas
Distribucion (< 4bar) 0.3 0.5
Si el Didmetro de la cafieria
Cafierias de Gas <152mm—0,5
Gasoductos o Ramales | g; ¢| Digmetro de la cafieria
> 152 mm — 1
CUADROC A
La minima distancia admisible entre los gabinetes (cajas de medicion, cajas de nh, bateria de

medidores) e instalaciones de gas, sera de un radio de 0,50 metros, medido en forma contigua,
o adyacente, considerando un mismo ambiente, o entorno. .

En cas

o de gue se encuentren en ambientes totalmente separados, por muros de mamposteria

(sin ningan tipo de circulacion de aire entre elios) la distancia podra reducirse a 0,30 m. El
muro de mamposteria de separacion, no debe contener ningan tipo de fisura, ni imperfeccion

que pu

diera dar a duda de filtracion de gas. En este sector del muro no debe contener cafierias

empotradas, que reduzcan los 0,30 m.

Ademas esta distancia de 0,50 m. podra reducirse a un radio de 0,30 m. cuando las
instalaciones y gabinetes de gas dispongan de ventilacion directa al exterior. Segun normativa
vigente de Enargas {NAg_200c4 medidores). En estos casos, estos deberan ser justificados y
aprobados por ENARGAS o ECOGAS. )

Respecto a las cafierias de las acometidas (gas y electricidad), debera respetarse lo indicado
en el cuadro A, se podra aplicar tambien ja “GUIA PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE
TUBERIAS CONDUCTORAS DE GAS” vigente por la ENARGAS.

Aran me merraliga pore fn CRdotacile
Qe Fastandn 4e G

o T
- P
o= e P /
Cmje o gobiests pors I3 rd
wonp de g ARRGigR # N,

Gofesig de 89%

.
Cistantia ranimad g

Fig. 02
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Otras distancias de seguridad:

Desde cualquier punto de la acometida (caja de medidor, cafio acometida, etc.), a acometidas de
telefonia o sefiales: 0,3 m. en cualquier direccion.

Por encima de las acometidas (medidor, caja de NH, bateria de medidores, canalizaciones, efc.)
no deberan existir instalaciones de agua, a la vista, o con potencial riesgo de pérdida, sobre las
instalaciones eléctricas. Lateralmente la distancia a cafierias de agua serade 0,3 m.

Puesta a tierra

En el caso particular excepcional, que se utilicen matenales metalicos (envolventes, cajas y
accesorios), estos deberan estar aislados de la instalacion del soiicitante (gj. tablero principal) y se
debera asegurar una puesta a tierra en todo el conjunto de medicion (cafios, cajas, envolventes,
etc), conectado a su vez adecuadamente con el neutro de la red. Cumplimentando con lo indicado
en el punto 17.2.C de la reglamentacion de la AEA 95201 E2008.

Esta puesta a tierra debera estar como maximo a 1m. de la medicion, sobre linea de vereda (hacia
el lado de la via publica). £l solicitante/usuario debera adecuar y respetar con su puesta a tierra
interna (dentro del inmueble) la distancia minima de los radios equivalentes (10Re), con esta '
puesta a tierra de servicio (y proteccion), tal y segun se indica en el punto 771.3.3.1, 771.185.3 0
punto 771.5 de la reglamentacion AEA 00364-7-771 E2006.

Se debera colocar una jabalina de diametro % y longitud no menor a 1,5 mts. de cobre o acero
cobreado en un pozo, hincarla 20 cm y luego rellenar dicho pozo con mezcla de tierra y carbonilla,
la cual se ira agregando en capas y compactando. Se utilizara conductor de cobre de 10mm2 de
seccion. Se debera instalar camara de inspeccion tamafio minimo de 150mmx150mm que permita
acceso a la jabalina para su medicion y/o mantenimiento.

E! conductor de puesta a tierra que se conecta desde la jabalina hasta el gabinete sera totaimente
independiente del cafo de acometida subterranea. Se podra utilizar cafio de PVC @int=22 mm.

El gabinete no estara vinculado a ninguna estructura metalica cercana (Ejemplo: gabinetes de gas,
portén de ingreso, persianas metalicas, estructura det revestimiento con placa cementicia, rejas,
cierres perimetrales, etc.). Solo se equipotencializaran los materiales de la acometida.

6. OBLIGACIONES A CUMPLIR POR EL USUARIO:

e Mantener las instalaciones propias en condiciones de seguridad aceptables, el recinto donde
se encuentra el equipo de medicién limpio, iluminado y libre de obstaculos que dificuten la
lectura de los instrumentos.

e Debe garantizarse y Facilitarse el acceso al personal de EDEMSA, debidamente identificado
como tal, al lugar donde se hallan los instrumentos de medicion a efectos de inspeccionar y/o
verificar los mismos y sus instalaciones.

o Abstenerse de suministrar o ceder, total o parcialmente, o vender a terceros, bajo ningtin
concepto, en forma onerosa o gratuita, la energia eléctrica provista.
™,

e Dar aviso a EDEMSA cuando detecte cualquier defectp o anormalidad en la insta@)',u_de
conexion a la red. No pudienda manipular, reparar, remové%r ni modificar las is-m'as\mr ﬁ\opgr

ferceros. \\ %1 /

« Solicitar la baja de! suministro cuando, por cualquier razé\m deje de ser TITULAR 0 USUARIO 1

del mismo. i
&l mismo ) Pedr?m{‘}ﬂb/r/ief Campanella

Subdizectorde Obrasy Mantenimientp

5€57cia Bosco . Dlectromecinico ]
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» SiEDEMSA detecta un riesgo eléctrico sobre una instalacion interna gue pueda ocasionar un

accidente hacia un tercero, suspendera el servicio hasta tanto se regularice la situacion.
+ Respetar zonas de seguridad y/o servidumbres de paso y electroductos.

Ante el incumplimiento de estas obligaciones EDEMSA podra suspender el servicio hasta tanto se
regularice la situacion, segun lo indicado por el RSE emitido por el EPRE.

La Distribuidora, no conectara a la red aquelios suministros de energia eléctrica para aparatos,
equipos o instalaciones cuya utilizacion represente un peligro u origine inconvenientes en ¢l
servicio prestado a otros usuarios, de acuerdo a'lo establecido en el RSE

i |
i’ ;
Pedro Gabriel Campa(}glla
Sybdirector de Obrasy Manteniniente
Flectramecanico " ;4\ -
1 ¢ D DE
Larcia Bosco MUNICIPALIDAD D i

Subr!iructnr(‘ 4 Viviends
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7. CARACTERISTICA

SUMINISTRO MONOFASICA {T1< BKW)

7.1 ACOMETIDA AEREA

No.se permitira fa instalacion de acometidas aereas, dentro de ia zona de méxima seguridad y/o
servidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora.

7.1.1 CONEXION EN PILAR

Gancho MN 206
Grampa MN7FOB

Abrazadera

MM 187 e, 0
\

Soporte para distribuciér/

Cable acometida
12AM 53001, minimo 1xX6+6 mm2
IRAM 21684, minimo 2¢6 mm?2

i1
Cable acometida
/IRAM 63001 minimo 1X6+5 mm2
[RAN 2164 minimo 2¢6 mm2
= Cafio pilar dobie aislacion
ElElg Para cruce devereda @int 36mm minimo
B8 Para cruce de calley carrif. @int 30mm minimo G
[de] o Vi
=S p /-Caﬁu transferencia
5|32 -/ PVC Rigido extrapesado @ 22mm i
[} i
ol o = | ~canie ransferencia ! 4
Sle|o N Cables IRAM MK 247-3 unipolares de 6mm2. I\
| L] @
o H
5162 [ L*"’.\
Elflp Caja para medicion
HEAE! Homologada por EDEMSA
< o 2
g \ |
] Pedro Gabriel Campanelia
Subdirector de Obras y Mantenimignto
Electromecdnico |
t 7% ¢ MUNICIPALDAD DE MAsEl;.!J
Usuario cdemsa !

Fig- 03
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Pilar

Esta, asi como su fundacién deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base
no menor de:

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de carril

La estructura del pilar debera realizarse segun CN 34 RO1. (Ver pagina 61). Las caracteristicas
constructivas (hierro, hormigén, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran
recubrimiento estético ej. ladrillo visto, piedra, etc.

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

Los pilares premoldeados o prearmados deberan tener su correspondiente certificado de
homologacién de EDEMSA.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mim.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente pot EDEMSA.
No se admitira la conexién por la zona posterior de la caja de medicion.

Caifio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm que cumpla con normas IRAM 62386~
1 e IRAM 62386-21. :

Este podra tener como méximo 2 curvas, y su recorrido no debera superar los 2 metros. No se
debe formar sifon.

Debera comunicar las cajas de Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por el costado
de las mismas . .

Cafio de acometida

Cafio pilar doble aislacion de didametro interno minimo: 36mm para cruce de vereday 50mm
para cruce de caile y carril.

La longitud sera tal que llegue desde el gancho de refencion hasta la caja del medidor sin acoples

ni curvas.
N
El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por%siéégMSA. m
i‘;. } Y
Cable de acometida fa proveer e instalar por EDEMSA) \ ] "-5;{\ J 4

Conductores de cobre aislados en XLPE, segln [RAM 2164 o }gAM 63001. ‘

La seccion permitida sera de 6 mm* como minimo, tanfo para

I;} 5\ ases conopara.gl neutro. |
/ _ _i
Pedro Gabriel Campdnella

Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromeranico O
Dr. Gustavo\Garcia Bosco MUNICIPALIDAD DE MAIP
Subdirectar YoWivienda
| MUNICIPALIDAY DE mampy -
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Cable de transferencia

Conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3 unipotar. Se debera dejar una longitud
de cables excedente de 500 mm.

La seccion permitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

£ASE: ofro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, rojo o negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos ferminales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segln plano N° 00185), con abrazaderas MN 167
(segtn plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segin plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71). )

El cafio de acometida lievara la curva, segln plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado. :

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES AN'[ERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.

W/

§j\/ '

Pedro Gabriel Campanelia
Subdirector de Obrasy fqantengmanto
arcia B Electromecinico | |
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7.4.2 CONEXION EN FACHADA (Monofasica)
Gancho MM 208
Grampa MN703
MN 380
MM 167 b
g 1
h

4
Cable acormelida
IRAN 63001, minirmoheb+Brmm?
IR&N 2164 minimo 2xBmm

Cable acometida
IR&M 63001, minimoTxE+Bmmz

IRAM 2164 rminimn 2xB6m i
elg| £ . .
alola Cafio pilar doble aislacion
iy ﬁ- g Para cruce de vereda @int 36mm minimo
=27 Para cruce de calle y caril @int 50rvm minimo
® S8 b =
2|8 2 S -] ,
z N
Q] @ . .
il
“%u" § = Cafo salio fmoablestransferencia
| = 2 /] Cables IRAM N 247-3 unipolares de Brim?2
o 3 [y
bl = — E
S Il I3 La.b'ei’ﬂl L 1l Caja rmedidor
rncipa T M /_Homuiagada por EDEM SA.
Cafig transferencia
- PYC @ 22mm
Q Rigido, extrapasada.
R 3 0
oy 5 ,‘! L—
tsuario Edemsa 5
; /‘—'_—\
1; f{ \\. \%2}\

Eﬂﬁébrie! Campanella

Subdirector de Obras y Mantenimiento
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Fig. 05
Debera resistir, en cond:mones de empoframiento, el tiro especificado para la acometida aérea
seglin CN 34 y los requisitos reglamentarios para la acometida.

Cuando ¢! cafio de acometida se encuentre detrés de alero de la propiedad, se debera cortar el
alero una distancia de 0,70 m de frente para permitir el trabajo del personal de EDEMSA.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm. Py

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA. :

No se admitird la conexion por la zona posterior de la caja de meducaorg 4 /\%
i i )

}}.

Cafio de transferencia
- | ~
Carfio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm que cu placon 5 IRA}ﬂg!cjro Gabriel Campaneﬂa
62386-1 e IRAM 62386-21. vl
B Gustavo Ce{ar cia Bosco Subd!recto%%itl}rzgzggggtem:?mnto
Subdireetor rl};\Vivienda MUNICIPALIDAD DE MNPU
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Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. No se
debe formar sifén.

Debera comunicar las cajas de Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por el costado
de las mismas

Cano de acometida

Cafio pilar doble aislacién de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segun IRAM 2164 o IRAM 63001.
La seccién permitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Cable de transferencia

Conductores de cobre aistados en PVC, segln IRAM 247-3 unipolares. Se debera dejar una
longitud de cables excedente de 500 mm.

La seccion permitida sera de 6 mm? como minime, tanto para las fases como para el neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASE: otro color distinto &l anterior, preferentemente, castafio, rojo o negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisiadas, indentados
con la herramienta que comesponda para asegurar su fifacion, sin desprendimientos ©
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 208 (segin plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
{(segtin plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segln planc N°® 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

El cafio de acometida llevara la curva, segtin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado.

NOTA: N

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR qu\ﬁpLOGADos POR EDEMSA,
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CO
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL GERTIFICADO
CORRESPONDIENTE. ] ,
i kN ' 11

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALYO LOS INDICADOS A \{L/
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOSPOR EL SOLICITANTE. ;
: Pedro Gabriel Campanella

Subdirector de Obras y Mantenimiento
Hecromecdnico |
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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Dr. Gustave Gakcia Bosto f
Subdiruetar dﬂ\?sk‘ivienda ’/‘
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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71.3 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Monofasica)
Gancho MN 206
Grampa WMN7OB N

Acometida  Acometida

cruce calle crucevereda
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|RAM 63001 aislade en XLPE 136 +8 mrri2

Cable acometida
[RAW 2164- aislado en XLPE 2xB6mm2
Ahrazadera -
i 167
L L PP,
{ Abrazadera de sujecian cafio pilay

Cafio pilar doble aistacidn

/— Para cruce de vereda: Bint BBmm

mi nime.
Para cruce de calle y carril: EZélnt A0mm
minirmo.

Conector @ correspondiente

ste de madera
yoaliptc

EJHE:——“

Pintura asfalica

FH_L‘":E__M

Conjunto sintético
hedidor y Tablero Principal
Hnmo!agada por EDEM

ALTURACRUCE DECARRIL: B5 m
ALTURA CRUCEDE CALLE: 5.5 m
ALTURA CRUCE DEVEREDA 4.0 1)

1200

A%

1460

Fig.- 06
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Subrjrr._c'\"g e Vivienda

dro Cabriel Campanel!a
director de Obras y Manten:mlento

Electromezanico L
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Poste

Postes de eucalipto, preservado segun IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud total def poste serd de 7,5 m.
El empotrarmiento cumplira con los siguientes requisifos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el relieno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de diametro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
himedo, debidamente compactado. : :

E! poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacién maxima de 500 mm. de la
misma, y no podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales.
No deben obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre se debera tener libre acceso.

Cable de acometida (a proveer ¢ instalaf por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164 o IRAM 63001.
La seccion pemnitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.
Caino de acometida

Cafio pilar doble aislacion de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

Conjunto de cajas monofasico

Formado por caja de medidor y Tablero Principal, esta debe ser de material sintético homologada
por EDEMSA.

Tablero Principal contara con interruptor temnomagnético (tal se indica en punto 3.2 inc. &) y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes
municipales correspondientes.

Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRIKN'L‘247—3 unipolares. Se dejéré una
longitud excedente de los cables de 500 mm. La seccion perinitida sera de 6mm? como minimo,
tanto para las fases como para el neutro. \ ’

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASE: otro color distinto al anterior, preferenternente,

u)
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Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta gue corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencién MN 206 {segun plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segtin plano N° 00162}, y grampa de retencién MN 708 (segun plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

Ef cafio de acometida llevara la curva, segiin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion del t;aﬁo de acometida y el de la abrazadera
para sujecion del conjunto de cajas se detailan en planos de referencia (pag. 73y 74).

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INPICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

% o >
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. Pedro Gabriel Campanella

% Subdirector de Obras y Mantenimiento

Dr. Gustava Galxcfa Bosco Electromecdnco .
Subdireetor de V) V;“Gr‘nda MUNICIPALIDAD %E MAIPU

MUNIGIPALIDAD DE\[G}AIPU [
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7.2 ACOMETIDAS SUBTERRANEAS

Toda canalizacion subterranea debera responder a lo establecido en la ETO 215 “Instalacién
de cables subterraneos de My BT".

7.21 CONEXION EN FACHADA O PILAR (Monofasica)

ACOMETIDA EN FACHADA,

Sopaorte para distribucidn JJ
secundaria /

/:—-—wAbrazadera HeG? @ sfcolumna

T

MM 715

Fusible NH 40A
Terminal fermocontraibie

sfeecrion del cable |
Cable sybterraneo-|RAM 21781
23 mm2 minimo
|__iinea municipal ]
i ==
Lafio transferencia a
(@ 22 Rigido, extrapesada, E
Cables transferencia =
Cable IRAM Nid 247-3 unipolar ded mm2 B £
Abrazadera H°G® @ segin 5
Caja para medician columna. 2
/_Hamnlcgada por EDEMSA, o
- o .o
L afic comunicacign - 3 B Cafio HG® @1 12" minimo.
BVC @ 22 - tyerca y boquila 3
Cable comunicacin .
| M1} Cable iRAM NM247-3 unipolar de8mimi2
Caja de fusble MH It
rgq LNH Fusnﬂble NH de 36A
- 5 | Cafio FVC 2110
g F Rigido, extrapesado. IRAM62386-1 p
et y || NPT
I urva 907 Yo
8 o PVC @110 b
: fan L \\E s ‘ !
' E . i i
U suaio Edemsa A determinar por EDEREA 1 / { ]
ia.09 m\ ;a ;%
El cliente debe realizar las obras desde linea muri X \gdo de la propiedad. Desde la |
linea municipa! hacia el lado de la vereda las obras seran realizadas por EDEMSA. ]
r. Gustave Gavcla Bosca ;
Subdirector do \\&I\:icnda PEdI’O Gﬂbrie! Cﬂmpaneﬂa
¢ MUNICIPALIDAD DEIMAIPY Subdirector de Dbrasy Manteniniento
- \ Electromecanico
W

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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ACOMETIDA EN PiLAR

Soporte para distribucion

secundaria
fAbraza dera HG® @ s/columna
Cafig transferencia E. d
PvC @ 22 Rigido, extrapesado. 715
Cables IRAM 2473 de § mm?2 Fusible NK de 40A |
Lermingl tgrmocgintraib le
suario Edemsa secoidn del cable +
l Cable subterraneo-lRAM 2178-1
n Zv5 mm2 minimo —_—
== . 2
' Caja para medicien =
I /Hnmoﬁugada por EDEMEA il E
=
/ 2
= Abrazadera H°G® @ segin  ©

},gaﬁo comunicacion columna.

VC @ 22 - tuerca y boguilla
/| Cables IRAM NM 247-3 unipolares de Bmm2
=
Bl
= o~
S 2] Cafo HG® @1 172" minimo.
l.__ Caja de fusible NS
[ Fusible NH de 364 (//_
? i
- .+—Cafio PVC 110 f‘\
= | Rigide, extrapesado, IRAN 52386-1 NPT ( \
- . y
115 urva 90° §
8 %/—g\xs 2110 p :
J LY 41?/ ..’A ﬁ — l
\———A determinar par EDEMSA /ﬁ—‘—x
7 Dr. Gustay "\Garcs‘a <t
Subrlir:_-c'm‘ N i A
Fig. 10 BLIDAD DE MAIPU

La acometida se podra ubicar sobre la fachada del edfficio, o en un pilar de mediéaén, sobre linea
municipal (figuras 9 y 10 correspondientes). \

\

Pilar

Debe cumplir estructuralmente con lo especificado en la CN 34B (pag. 67y 68) %1 / 2‘\\
Caja de fusibles P |
a

Caja de fusibles tipo NH de material sintético, ETM 327 TIPO |, homologada por EDEMSA y bases
portafusibles DIN 00 con fusible NH de 36 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base _
de la misma.
Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Manterimiento

Electromecanico .
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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Caiio de comunicacién

Cafio de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 22rmm que cumpla con fa norma IRAM
62386-1 e IRAM 52386-21.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde e! nivel del piso-hasta la basedela
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener hormologacion vigente por EDEMSA.
No se admitira la comunicacion por el fondo de la caja de medicién.

Cano de transferencia

Cafo de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 22mm gue cumpla con la norma IRAM
£2386-1 e IRAM 62386-21. .

Este podra tener como Maximo 2 curvas y su recorrido no debera éuperar los 2 metros. Debera
permitir el libre desplazamiento de los cables alojades en su interior. No se debe formar sifén.

La conexion de la caja Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por el costado de fa
misma.

Cable acometida subterraneo (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitica de 2x6 mm? como minimo, aislados en P.V.C. especial, de
elevada prestacion eléctrica y mecanica segdn IRAM 2178-1.

Caiio de acometida subterranea

Cafio de PVC @ 110 mm, con resistencia mecénica K10.
En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90° o como otra aliernativa 2 curvas de 45°

Cables de comunicacion y transferencia

Conductor de cobre de 8 mm? como minimo, aislados en P.V.C. aptos para instalaciones interiores
segin IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion serar
NEUTRO: celeste.
FASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, rojo o negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fiiacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

NOTA: i I

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR i;IOMOLOGADOS PORJEBEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA -NQRMAT!VA\ DE MARCAS Y MODELOS CON \\
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO / i
CORRESPONDIENTE. R | /

[\l Y
i3

Pedro'Cabriel Campanella

Subdirector de Obras y Mantenimiento
; Electromesanico
MumichleAD\\E MAIPU MUNICIPALIDAD DE MAIPU

\\)

Garcia Bosco

subdirecior di Vivienda
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TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

7.2.2 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Monofasica)

SR

ol

==

I

|~
Conjunto provisorio de obra
i edidor, Tablero Principaly caja NH
Homologado por EDEMBA _
! ="y b
I ==
Abrazaderas de sUjecion para cafio de entrada W
=
| Cafio pitar doble aislacion S
Pintura asfatiica ( Curva 9F° [
T 3 {
3 [
S o
Ll -
g & 1 Tﬂ:[ =
3 L
_¥

i Y
N caoe IRAM N 21761 246 m Tﬂ
. ;
\ S A
1 ‘ | }

Fig- 11 A {_/
- N Pedro Gabrie! Campan
; 8 B / Subdirector de Obrasymantenimie'?m

Basco Electromecanico

Treetir di Vivienda
MUNICIPALIDAD DE MAIPY
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Poste

Postes de eucalipto, preservado, seglin IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El diametro
minime en la cima sera de 12 cm.

La longitud total del poste como minimo sera de 4,5m como minimo.
El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de diametro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
himedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacion maxima de 500 mm., y no
podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben
obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre debera tener libre acceso.

Caiio de acometida subterraneo

Caiio pilar doble aislacion de @ 50mm. En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90°
0 como otra alternativa 2 curvas de 45°

Cable acometida subterraneo {a proveer e instalar por EDEMSA}

Conductor de cobre electrolitica de 2x6 mm? como minimo, aislados en P.V.C. especial, de
elevada prestacién eléctrica y mecanica seguin IRAM 2178-1. :

Cable de transferencia y comunicacién

Seran unipolares de cobre de 6 mm? como minimo, tanto para la fase como el neutro, aislados en
P.V.C. aptos para instalaciones interiores segtin IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: ceieste.
FASE: ofro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, 1ojo ¢ negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extrernos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos ©
aflojamientos.

Conjunto cajas monofasicas

n

N

Formado por caja de medidor, Tablero Principal y caja de Ni‘-_!,“estas deben asegurar doble
aislacion, con un grado de proteccion minimo IP 43, resistente a rayos UV. Sera apta para
intemperie, con tapa con visor de policarbonato o de materiai\§i'§1tético homologada por EDEMSA.

El medidor estara ubicado a una altura de 1200 mm como minimo, medidos désde el rivel detpiso
a la base de la misma. T ) / /‘

— Pedro Gabriel Campar}eﬁa
avo Larcia Bosen Subdirector de Obsas'y Mantenimiznto
Subchreeter de Viu\enda Electromecdnice o
MUNICIPALIDAD DE r\\_J\J\AIPu MUNICIPALIDAD DE MAIPG
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Tablero Principal contara con interruptor termomagnético (tal se indica en punto 3.2 inc. @) y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes
municipaies correspondientes.

La caja de fusibles NH debe ser provista con base portafusible DIN 00, y fusible NH de 36A.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion del cafio y el de la abrazadera para sujecion
del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia (pag. 73y 74)

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSU}..TAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS 1.OS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POREL SOLICITANTE.

5,
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== Pe&r@a@éariei Campanella \

/Subfirector de Obrasy Manterimiento |
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8. CARACTERISTICAS SUMINISTRO TRIFASICO (T1<10KW)

8.1 ACOMETIDA AEREA

No se permitira la instalacion de acometidas aéreas, dentro de la zona de méxima seguridad y/o
servidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora. :

8.1.1 CONEXION EN PILAR

Gancho MN 206
Grampa MNT708

Adtura cruce de carmit 6,50 m

Alura cruce de calle 5,50m

Altura crnice deverada 4,50 m

/

kY

1200

Cursa

" ByC Rigido, extrapesado de @ 40 mm

o M\_
Caa para medicion

Soporte para distibucion

M 380

Cahte acometida
[RAM 2164, minimo 4x6 mm2

Aprazadera
MM 167

Cable acometida
/_ IRA&M 2164, minimao 4x6 mm?2

Cafin pilar doble aislacion
Para cruce de vereda: @irt 38mm minimo
Para cruce de calle y carrl @int 30mm minimo

Cafio transterencia

Cables transferencia
Canles IRAM NM 247-3 unipolares dz 8mmz.

Hommologada por EDEMSA

{—l————é

Edemsa

Usuario

Fig. 13

Pedro Gabriel Campanelia
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecanico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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Pilar

Esta, asi como su fundacion deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base
no menor de:

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de carril

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

La estructura del pilar deberé realizarse segiin CN 34 RO1. (Ver pagina 60). Las caracteristicas
constructivas {hierro, hormigdn, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran

recubrimiento estético gj. ladrilio visto, pledra, etc.

Los pilares pre armades deberan tener su correspondiente certificado de homologacién de
EDEMSA.

Caia de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacién vigente por EDEMSA.
No se admitira Ia conexion por la iona posterior de la caja de medicidn
Caiio de acometida

Cafio pilar doble aislacion de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

La longitud sera tal que llegue desde el gancho de retencion hasta la caja del medidor sin acoples
ni curvas.

El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida (a2 proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segun IRAM 2164.

La seccion permitida sera de 4x6 mm?® como minime.

P\dm’Gabnel Campaneﬂa

Canio de transferencia Subdirector de Obrasy Maiterimiento
Hectromecnico

Sera un cafo de PVC Rigido, extrapesado, autoextangwble‘@ 40mm que cumpla coﬁr?%%%g%mm DFT MAIPU

IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. \ \ ]

| 7
Este podra tener como méaximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. /

No se debe formar sifén.

de las mismas.
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Cable transferencia

Se exigirén conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3. Se debera dejar en la
longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccién minima permitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el
neutro. .

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castanio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segin plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segtn plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segln plano N° 00100}). Se pemitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 2086, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

El cafio de acometida llevara la curva, segin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homeologado. :

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOCR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.

/ \
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8.1.2 CONEXION EN FACHADA (Trifasica)
Gancho MN 206
Grarmpa MNTOS
MM 380
Curva L
i I3
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b
T3 3 -
C abl= acometida
'\ IRAM 21684, minimo 4x%B rmm?2
Abrazadera |
MN 167
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IRAN 2164, minimo 4x6 mm2

Cable acometida

Cafic pilar doble aislacion
Para cruce de vereda: Bint 36mm minimo
Para cruce de cale y carmil: Bint 50tmm minimo

Cafio transferencia

PVC @ 40 mm Rigido, extrapesado.
Cables de transferencia ,
Cables unipolares [RAN NM 247-3 de

BmmZ N

e —Caja medid }*

T Homologad: fz;or EDEMSA.
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Acometida

>

Recorte de Alero en
fachada para apoyo
de escalera

Columna Hormigdn Armatdo w.)

N S S B —

1 1 I [ I 1
Fig. 15

Debera resistir, en condiciones de empotramiento, el tiro especificado para la acometida aerea
seguin CN 34 y los requisitos reglamentarios para la acometida.

Cuando el cafio de acometida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera cortar el
alero una distancia de 0,7 m de frente para permitir el trabajo del personal de EDEMSA.

Caja de medidor

Se instalard en linea municipal y a la altura (medidas desde &l mvel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm. i

[
La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEJVIéA /—— _\\
No se admitira [a comunicacion por el fondo de [a caja de medlcmnn

mm Bosco
ubr!,[i\ Tr rﬁa

Cafio de transferencia Mur?hc LIDAD

Sera un cafio interior uno de PVC Rigido, extrapesado, autoextmguable @ 40mm gque cumpla con |

normas [RAM 62386-1 e IRAM 62386-21. No se debe formar sn‘on f
!

,\ Pedro Gabriel CampaneHa
Subdirector de Obras y Mantenimiento

Electromecanico
MUNICIPALIDAD DE MAIPG
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Este podra tener como méximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 mefros.
Debera comunicar las cajas por la parte superior o por el costado de las mismas.

Cano de acometida

Caiio pilar doble aislacion de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida (a proveer ¢ instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164,
La seccién pemitida sera de 4x6 mm?® como minimo.
Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3. Se debera dejar en la
longitud de los cables un excedente de 500 mm.

l.a seccion pemitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO; celeste. )

FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus exiremos terminales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara ganche de retencion MN 206 (segin plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(seguin planc N° 00162), y grampa de retencidn MN 708 (segin piano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

E! cafio de acometida llevara fa curva, segun plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72}, o similar
homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESFAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDE DGR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE. |

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, ISALVO LOS INDICAD
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITA
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Pedro Gabriel Campaneﬂa

Subdirector de Obras y Mantenmento
Electromecdnico !
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8.1.3 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Trifasica)

Gancho MN 208
Grampa MN703 ’7

Acomefida Acometida \
cruce calle cruce vereda

-

.

1500
1000

?_

e

850
600

e

—
]
1
1}

850
BOO

700
700

£l
Poste de madera

Eucglipto & 4

Pintura asfaltica

[+]
\‘Cunjunm sintético
wledidor v Tablero Principal [
Homologado por EDEMSA =

Cahble acometida
IRAM 2154, minimmo dx6mm2

e———

Abrazadera
N 16T

Abrazadera de sujecion cafin pilar

Cafin pitar dobte aislacidn

Pgra cruce de vereda @int 36mm
TN

Para cruce de calle y cand @int
A0 minimo

Conector @ sorespondiente

ALTURA CRUCE DE CARRIL. 65m
ALTURA CRUCE DE CALLE: 5.6m
ACTURA CRUCE DEVEREDA: 4.5 m

—_—
1200

=
NS
1400

1 H \
i 7
Pedroabrie! Campanella
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