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CANO Y CABLE DE TRANSFERENCIA

Son los elementos (cafio y cable) que unen el equipa de medicién con el Tablere Principal.

CABLE DE ALIMENTACION SUBTERRANEO

Se denomina asi al cable que une la red de distribucién subferranea con el borne de entrada de la
base de NH, en la caja de NH.

CANO DE ALIMENTACION SUBTERRANEO

Es el cafio que conduce ef cable de alimentacion subterranea hasta la caja de NH.
UBICACION DE LA MEDICION

Es el lugar donde se ubicard, el instrurmento de medicién de energia.
TABLERO PRINCIPAL

Es el primer tablerc, ubicado aguas abajo de la medicién, que debe contener las protecciones
principales de la instalacion del inmueble.

CONEXION SEGUN POTENCIA
Segin la potencia solicitada, sera el tipo de suministro que se efectuara:
e Monofasico: potencias de 0 a 8 kW.

«  Trfasico: potencias de 0 a 10 KW.

3.2 REQUISITOS TECNICOS GENERALES

a) El Tablero Principal se ubicara en lugares secos y de facil acceso, a una distancia de la caja
de meadider no superior a 2 m, medidos con respecto a la trayectoria del cafio de transferencia
y a una alfura, tal que no represente riesgos para las instalaciones, operarios, usuarics o
personas en general, siendo definida esta por el municipio correspondiente.

Se debera permitir el libre acceso al personal de EDEMSA (debidamente identificado) para su
inspecdidn o intervencion de ser necesario.

El tablero principal, debera contener en suU interior, interruptor termomagnético adecuado a la
capacidad y/o caracteristica del suministro, al cual se conectaran los cables de transferencia
provenientes del medidor. El calibre de dicho interruptor lo determinara el municipio,
este debera ser acorde a la potencia o tarifa contratada. Tal se indica a continuacion:

« Tarifa 1 (hasta 6 KW) .Monofasico; Inierruptor termomagnético avtomatice bipolar,
calibre indicado por el municipio, hasta 2x32 A {(maximo).

« Tarifa 1 (hasta 10 W) Trifasico: Interruptor termomagnético automatico tetrapalar,
calibre indicade por el municipio, hasta 32 A (lqéximo)
Podran colocarse calibres mayores, como excepciongs, ‘en funcién de justificaciones
técnicas especiales observadas por el municipio. La di str:bundora debera prever, la
consideracion en la inspeccién, cargo por conexion, adecliacién seccionamiento,
fusibles, seccién de cables derivacion, canalizaciones, Medldor especial, adecuaeian

por dliente cable de transferencia, etc. \ i o~ \
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b)

c)

d)

Calibres superiores a los indicados anteriormente y sin justificacion explicita particular del
profesional ante el municipio, se encuadraran con tanfas T2.
El poder de corte de estos interruptores seré de al menos 4,5 kA,

El Tablero Principal debera ser de material sintético aislante, autoextinguible. En el caso de
ser de material metaiico, este debera estar conectado a la puesta a tierra. En ninglin caso
debe conectarse la puesta a tierra de proteccion def tablero principal y/o de la instalacién
interna ded inmueble al neuire.

Cualquier otra caracteristica téenica del mismo, asi como de elementos que los componen,
quedara sujeta a reglamentacion y control municipal.

£l pilar sera para uso exclusivo de EDEMSA

Se deberan respetar las siguiertes alturas libres:
» 450 m para cruce de vereda.

e 5,50 m para cruce de calle.

= 6,50 m para cruce de carril

En las zonas donde exista red de trolebuses, tranvias, y algun tipo de servicio de esta indole,
&l eruce (derivacion) debera estar en su flecha méxima a un metro de altura con respecto a
dicha red.

La altura méaxima para ingreso a cafio de acomeiida aéreo sera de 7 m.

Para el caso de cruce de carril, como alternativa al cafio de 5,2m para lograr ka altura de 85
m, que es necesaria, se puede optar por solicitar a Edemsa ja colocacion de un contraposte,
debe indicarse particularmente la necesidad de esta obra, al momenta de la solicitud del
nuevo suministro. Solicitando esta opdién es indistinto si el pilar se realiza para cruce de
vereda o calle. '

Los Pilares Premoldeades o Prearmados, para su instalacion en el area de concesion de
EDEMSA, deben ser previamente homologados, y tener vigente dicha homologacion,
por el Departamento de Normas y control de Calidad de EDEMSA.

Para el caso donde se requiera construccion det pilar in situ, debera cumplir con la
construccion normalizada CN 34, CN 34A, CN 34B, sobre linea municipal, segln la
necesidad y tipo de red a conectar.

Cuando se realicen viviendas colectivas (tipo barrios), o para casos particulares, la inspeccion
podra solicitar, plano conforme a obra, con firma del profesional responsable, del pilar de
medicion realizado in situ, y/o inspeccion complementaria previo flenado del hormigén scbre
el mismo.

No se aceptard mas de una (1) bajada en la misma propiedad, salvo que se justifique
técnicamente. Para separacion de servicios deberd colocarse olra caja de medicion acoplada
a la existente, se permitiran hasta un méxime de cuatro (4) caas. Superado este nimero, se
instalara un gabinete para bateria de medidores. Para los casos de acometida aérea donde
se solicite mas de 2 Medidores debera colocarse caja de fusibles NH a la llegada del cafio de
acometida previo 2 las cajas de medicién. ™

™ )
PN

La medicién se instalara en la Linea Municipal. El USUARIQ ‘c»‘olocaré, todas las instalaciones

necesarias desde la linea municipal hacia el interior de la prapiedad hasta el Tablero

Principal, tal como lo establece esta normativa. Entendiéndosg 1a construccién completa del

pilar. i
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&) El mantenimiento del pilar de conexion, y/a instalacién mecénica, exciuida la caja de medicion

y de fusibles es responsabilidad del USUARIO. Asimismo EDEMSA debera aperar y
mantener toda fa instalacion eléctrica desde el punto de conexién con la red hasta los bormes
de ingreso al instrumento de prateccion del USUARIC en el Tabiero Principal, e cierre &
interior de la caja de Medicién y el derre e interior de la caja de fusibles “NH"

Cuando el cafio de acometida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera
interrumpir el alero una distancia de 0,7 m. en total, frente al cafio, para permitir &l trabajo del
personal de EDEMSA

g} No debe existir por parte de la propiedad, donde se habilitara el suministro, ningun tipo de

invasion de servidurmbre o afectacion de zonas de seguridad, a las instalaciones de la
distribuidora segun las normativas vigentes.

Los pilares para acometidas aéreas no se aceptaran dentro de la zona de maxima seguridad
(o electroducto). Si se aceptaran en la zona de seguridad.

En el caso excepcional de aceptarse cierres perimetrales en la zona de maxima seguridad, el
pilar de la acometida debera ser sublerranea.

h) Se deberé mantener un factor de potencia minimo, segun se establece en el Régimen

f)
)

Tarifario General - Normas de Aplicacion - Cuadro Tarifario. En caso contrario se podran
realizar las acciones previsias en [a normativa regulatoria vigente.

No superar en ningun case la potencia aprobada y solicitada a la distribuidora.

Todos los materiales utilizados deberan estar homologados por EDEMSA.

K) Todos los materigles utilizados para la acometida, salvo los indicados como “a proveer por

EDEMSA", seran provistos e instaladas por et USUARIO o segtn el caso por el
SOLICITANTE y no quedaran sujetos a reintegro alguno, por tratarse de aporte inicial.

Para el caso de suministros, de redes de slumbrado urbane en dominio privado utilizando las
instalaciones de la distribuidora, deberé consultarse particularmente los requisitos de
EDEMSA a cumplir.

m) En los casos de propiedad horizontal (U ofro similar), donde por razones justificadas, se

n)

acepte la colocacion de! punto de medicién, dentro de la propiedad (g]. Caso bateria de
medidores en el interior de edificios, como estacionamiento en subsuelos, o salas especiales),
deben tenerse en cuenta en su ingenieria a considerar, cormo minimo:

- Fusibles o llaves interruptoras: sobre linea municipal.
- Recintos {para punto de venta), con validacion de higiene y seguridad, ingemeria
particular del punto de venta (segun ETO 102 A2).
- Ingenieria particular de puesta a tierra,
- Obra portercero, desde ¢l punto de venta, hasta caja de NH o interrupcidn sobre finea
municipal. ~
Las instalaciones deben contemplar lo indicado en las non ativas municipales vigentes y la
AEA vigente asociadas, v lo requerido por la distribuidora, \asociado a operatividad, seguridad
y confiabilidad de las mismas. \\ \i
i
Las instalaciones propias deben estar en condiciones de segiridad aceptables, elrécinto ™
donde se encuentra el equipo de medicion limpio, iluminado yiibre de obstéwlgé.
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o) Debe garantizarse y Facilitarse el acceso al personal de EDEMSA, debidamente identificado
como tal, al lugar donde se haflan los instrumentes de medicion a efectos de inspeccionar y/o
verificar los mismos y sus instalaciones.

p) La disiribuidora, para casos particulares debidamente justificados, podra cambiar las
caracteristicas de los cables de acometidas (a instalar y proveer por [a distribuidora) indicados
en esta especificacion. Como por ejemplo, instalacion de cables de aluminio en instalaciones
con alto grado de antecedentes de robos de cables de acometidas de cobre, cables
concéniricos especiales, secciones minimas para acometidas subterraneas con distancias
significativas, efc.

La Distribuidora, no conectara a la red aquellos suministros de energia elécirica cuya utifizacion
represente un peligro u origine incenvenientes en el servidio prestado a otros usuarios.

4. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD Y PUESTA A TIERRA

Todo cable perteneciente a una linea de derivacion y/o acometida de BT {haja tensién), debe ser

inaccesible desde toda posicion practicable, sin el awlio de medios especiales o deliberadamente.

Si la instalacion, mas alla, de las distandias o requerimientios indicados en esta noma, se observa
insegura, la inspecdién justificando dicho criterio, podra rechazar fa misma (rechazo de conexion).

Quéda totalmente prohibido el uso de cualquier parte o elemento que comprende el pilar de
acometida {punto de venta) como scporte, apoyo o vinculacion de cualquier otra infraestructura,
instalacion, elemento ¢ servicio, ajenc a EDEMSA.

La distancia minima desde. la curva superior del cafio de acometida (donde el cable de derivacion
vio acometida ingresa al punto de suministro ¥ medicion):

- Por encima de puertas y ventanas: 0,4 m. :

- Lateralmente y por debajo, desde puertas o ventanas, balcones, terrazas, escaleras, peldanos,
salidas de incendio o similares: 1,25 m.

- Pesde cualquier punto accesible en ningln caso debe ser menor a 1,25 m. No debe ser
accesible en forma normal ¢ deliberada, sin el auxilio de medios especiales, tales como escaleras,
andarnios, o cualquier otra medio de elevacidn gue no forme parte de la construccion.

- Desde el piso de la terraza, verticalmente, 2.50m.

. ; ~ N
. A acometidas de telefonia o sefiales: 0,5 m. en cualquier direccion.
b
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Distancias a gabinetes e instalaciones de gas v agua:

El siguiente cuadro define las distancias que deben respetar como minimo, caferias de gas y
agua a instalaciones eléctricas.

Distancia {m)

Instalacion Préxima

0,4 kV 13,2 kv
Carierias de Agua 0.3 05
Carerias de Gas
Distribucion (< 4bar) 03 0,5

Si el Diametro de 1z cafieria
Cafierias de Gas <152 mm — 0,5

Gasoductos o Ramales  ["gj o] Diametro de fa carteria
> 152 mm — 1

_ CUADRO A
La minima distancia admisible entre los gabinetes (cajas de medicién, cajas de NH, bateria de
medidares) e instalaciones de gas, seré de un radio de 0,50 metros, medido en forma contigua,
o adyacente, considerando un mismo ambiente, o entorna,
En caso de gue se encuentren en ambientes totaimente separados, por muros de mampasteria
{sin ningdn tipo de circulacian de aire entre ellos) Ja distancia podréa reducirse a , 30m. El
muro de mamposteria de separacion, no debe contener ningln tipo de fisura, ni imperfeccidn
que pudiera dar a duda de filtracion de gas. En este sector del muro no debe contener cafierias
empotradas, que reduzcan los 0,30 m.
Ademas esta distancia de 0,50 m. podré reducirse a un radio de 0,30 m. cuando las
instalaciones y gabinetes de gas dispongan de ventilacién directa al exterior. Segdn normativa
vigente de Enargas (NAg_200c4 medidores). En estos casos, estos deberan ser justificados y
aprobados por ENARGAS o ECOGAS. T\
Respecto a las cafierias de las acometidas (gas y electricidad), debera respetarse lo lndleado
en el cuadro A, se podra aplicar también 1a “GUIA PARA TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE! |
TUBERIAS CONDUCTORAS DE GAS™ vigente por el ENARGAS. %

i
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Oftras distancias de sequridad:

Desde cualquier punto de fa acometida (caja de medidor, cafio acometida, etc.), a acometidas de
telefonia o sefales: 0,3 m. en cualguier direccion.

Por encima de las acometidas {medidor, caja de NH, bateria de medidores, canalizaciones, ic.)
no deberan existir instalaciones de agua, a la vista, o con potencial riesgo de pérdida, sobre las
instalaciones eléctricas. Lateralmente la distancia a cafierias de agua sera de 0,3 m.

Puesta a tierra de las instalaciones de EDEMSA

En el caso particular excepcional, que se utilicen materiales metalicos (envolventes, cajasy
accesorios), estos deberén estar aislados de la instalacién del solicitante {&j. tablero principal) y se
debera asegurar una puesta a tierra en todo el conjunto de medicion (canos, cajas, envolventes,
etc), conectado a su vez adecuadamente con el neutro de la red. Cumplimentando con lo indicado
ent &l punto 17.2.C de la reglamentacion de la AEA 95201 E2008.

Esta puesta a tierma debera estar como méaximo a 1m. de la medicién, sobre linea de vereda (hacia
el lado de la via puiblica). El solicitante/usuario debera adecuar y respetar con su puesta 2 tierra
inferna {dentro del inmueble) la distancia minima de los radios equivalentes {10Re), con esta
puesta a tierra de servicio {y proteccion), tal y segin se indica en el punto 771.3.3.1, 771.185.3 0
punto 771.5 de la reglamentacion AEA 90364-7-771 E2006.

Se debera colocar una jabalina de diametro %" y longitud no menor & 1,5 mts. de cabre 0 acero
cobreado en un pazo, hincarla 20 am y luego reflenar dicho pozo con mezcla de tierra y carbonilla,
la cual se ira agregando en capas y compactando. Se utifizara conductor de cobre de 10mm2 de
seccidn. Se debera instalar camara de inspeccion tamafio minimo de 150mmyxx150mm que permita
acceso a la jabalina para su medicidn y/o mantenimierito.

El conductor de puesta a tierra que se conecta desde la jabalina hasta el gabinete sera totalmente
independiente del cafio de acometida subterranea. Se podré utilizar cafio de PVC dint=22 mm.

El gabinete no estara vinculado a ninguna estructura metélica cercana (Ejemplo: gabinetes de gas,
portén de ingreso, persianas metdlicas, estructura del revestimiento con placa cementicia, rejas,
cierres perimetrales, etc.). Sclo se equipotendializaran los {ﬁqteriales de la acometida.

Pedrd Gabriel Campanellg
Subdiractor de Odras y Mantenimiehto
., Electromecénico
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5. CARACTERISTICA SUMINISTRO MONOFASICA (T1< 6KW)

5.1 ACOMETIDA AEREA

No se permitira la instalacion de pilares de conexion, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
maxima. segundad del electroducta de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segUn lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

5.1.1 CONEXION EN PILAR

Gancho M 206
Grampa WINTOR.
3,

Abrazadera

M 367 ”
M‘“\ ,

Soporte parg ¢istribuciés

MN 380

i
Cable acometida
|RAM 63001, mirims 1%5+6 mm2
|RANM 2164, minimao 2x8 mm2

Altura crice ge carel 8,50 m

Allura erpoe de ealin 5,50 m

Allura cruce de versda 4,50 m

jRAM 63001, minlmo 126+6 mm2
IRAM 2484, mirkme 238 mm?2
Cafio plar doble alslaclon
/  Para cruce de veredz! Slnt 38mm minkmo
Para cruce de calle y camll; @lnt 30mm minlme —

Cafi transierencia
—11 /— PYC Rigide extrapesade & 2Zom

Cable fransferentla
" Cables |RAM NM 247-3 unipolares de Gmm2,

gl
W \\ '
[ Lajfa para mediclon

Homologadz por EDERMSA

/--" Cable acometida

=
o
— 5
Usuarlo Edermse \‘

J

Pe@%ﬁéef Campanella

Dr. Gustavo Garcia Bosto Subdirector de Obrasy Mantenimientg
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Pilar

Esta, asl como su fundacién deberan calcularse para soportar un momento de vueico en su base
no menor de:

289 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de carrl

La estructura del pilar debera realizarse segln CN 34. Las caracteristicas constructivas (hierro,
hormigén, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran recubrimiento estético ej.
ladrillo visto, piedra, etc.

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

Los pilares premoldeados o prearmados deberan tener su correspondiente certificado de
homologacion de EDEMSA.

Para el caso de cruce de carril, como alternativa al cafio de 5,2m para lograr la altura de 6,5 m,
que es necesaria, se puede optar por solicitar a Edemsa la colocacién de un contraposte, debe
indicarse particularmente la necesidad de esta obra, al momento de la solicitud del nuevo
suministro. Solicitando esta opcion es indisfinto si el pilar se realiza para cruce de vereda o calle.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso terminado hasta la
base de la caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
Se admitira sclarmente la conexidn por la zona lateral o superior de la caja de medicion.

Cafio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoexiinguible & 22mm que cumpla con normas IRAM 62386-
1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas, y su recorrido no debera superar fos 2 metros. No se
debe formar sifén.

Debera comunicar las cajas de Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por los [aterales
de las mismas

Caiio de acometida

Cafio pilar doble aislacién de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

La longitud sera tal que llegue desde el gancho de retencién asfé‘l la caja del medidor sin acoples

i

ni curvas. |

£l cafio de acometida debe tener homologacion vigent}parED - :
; /\f

K .
{Pedro-Gabriel Carppanella
gqbdirector de Obras y Magtenimiento
: Electromecanic
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Cable de acometida {a proveer e instalar por EDEMSA)
Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164 o IRAM 63001,

La seccién permitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.
Se utilizard como seccion de conductor 6 mm2 (fase y neutro). Se colocara seccién de 4mm2.en
casos técnicamente justificados.

Cable de transferencia

Conductores de cobre aisiados en PVC, segin IRAM 247-3 unipolar. Se debera dejar una longitud
de cables excedente de 500 mm para permitir la correcta conexién.

La seccion permitida sera de 6 mm? como minima, tanto para las fases como para el neuiro.

Los colares a emplear para su correcta identificacion seran

NEUTRO: celeste.

FASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, rojo ¢ negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacién, sin desprendimientos 0
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencién MN 206 (segun plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(seglin plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segin plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado

El cano de acometidz llevara en su desarrelio superior fa curva, segln ptano N° 001684 de
EDEMSA aislado, o similar homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”REGISTRC DE MATERIALES HOMOLOGADCS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E |NST¥\\Q4\ADOS POR EL SOLICITANTE.

/_\

/ 1 \Qed/cabnef Campanella
€% Boses \J Subdiector de Obras y Maritenimiento

Electromecinico,
MUNICIPALIDAD DF:MAIPU
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51.2 CONEXION EN FACHADA {Monofasica
Sancho MK 208
Sramoa MN7O8 :
MN 380
Abrezatera Curva
MN167 E
I {abis stometida
|RAM 83001, minimoTxE+6mma2
IRAM 2164.minimo 2xBmm2
Cable acometida
IRAM 53001, minimoixg+Bmm2
RAM 2184, minimo 2x6mma

Cafio pilar doble aistacién
Parz truce devareda: Sint 38mm minimo.
Para ciuce de calle y camil: Sint S0mm minimo

| ;,—Cables transferencia '
1/ Cobles RAM NM 24?’-3_ tmipolaes de Bmm2

Caiio salida |

Altara cruce do carfil 880 m
Altura ciuce da calie 580-m
Afhira oruce da verada 4,50 m

. [Tablero

4 3 = [P
Principal Caja medidor

it A Homologada por EDEMSA,
Caifio ttansferencia

\k t
PYCB2mm
§ Rigido, exirapesado.

S .
Dr. Gustavo Gardia Bosco
. L
Subrliricter de \:‘\xenda
MUNICIRALILAD DE."S’)P«]PU

\
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5- Pedro Gabrief Campan

ubdirectar de Obras ¥ Mantenimiento
1

Electromecinico
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Acometida
{
tm n

Sl e
= X"”\ ALERO

Fig. 05 ‘
Deber4 resistir, en condiciones de empotramiento, el tiro especificado para la acometida aérea
seglin CN 34 y los requisitos reglamentarios para la acometida.

Cuando e cafio de acometida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera respetar
una determinada distancia de separacidn, respondiendo a la formula descripta mas adelante,
dependiendo de Ia altura del alero y el tipo de acometida. Y un ancho de 0,70 m de frente para
permitir el trabajo del personal de EDEMSA.

Distancia de voladizo y separacién del alero con respecto a la linea municipal (LM) {Segtin Punto 9
del Manual de Higiene y Seguridad de EDEMSA) sera: :

Da = tg(14%x [(Ha—1) — (ha)]

Siendo:

Da = Distancia maxima del alero (m)

Ha = Altura de acometida. Cruce de vereda (4.5m), Cruce de calle (5.5m), Cruce de carril (5.5)
segin corresponda

ha = Altura libre del alero (m)

Ejempic: o\
= Acometida: cruce de calle- Ha=55m \.\ \
o  Altura final del alero, desde el nivel del piso terminado,- ha=3 metros

Entonces la distancia maxima que puede alejarse el alero de la,pared {enfrente del cano de

acometida) sera: !

N,

j

-

Da=tg(149)x [(55—1) — ('??]

x );\ L

Da=037m=3 5 ] !
’ : _/5 ' Pedro Gbriet Capanella
‘ i sifbdiractor de Obras y Mantenimiento
\"—;&Usravg\{; "ﬁ{;’: Elettromecanigo i
CHTTEETE dd\Yivienda MUNICIPALIDAD OE MAIPY



~ - L ptry
MAIPG MUNICIRIG )
FoLio )

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS | ETO 102

{:.CadigoiN?
OCT - 2022
DNC CONEXIONES RESIDENCIALES Y “Féchaiis
COMERCIALES 03 16/63
| Reuisién - Pagina |
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC - EPRE APRUEBA | GCO-GAU-EPRE

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal vy a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacién vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexion por la zona lateral o superior de la caja de medicion.

Caiio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm que cumpla con normas IRAM
62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como méximo 2 curvas y su recorrido no debera superar fos 2 metros. No se
debe formar sifén.

Debera comunicar las cajas de Medidor y Tablero Principal por la parte superior o por los laterales
de las mismas

Cafio de acometida

Cafio pilar doble aislacion de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereday 50mm
para cruce de calle y carril.

El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conduciores de cobre aislados en XLPE, segiin IRAM 2164 o IRAM 63001.
La seccin permitida sera de 6 mm* como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Se utilizara como seccion de conductor 6 mm2 {fase y neuiro). Se colocard seccidn de 4mm2,en
casos técnicamente justificados.

Cable de transferencia

Conductores de cobre aislados en PVC, segln IRAM 247-3 unipolares. Se debera dejar una
longitud de cables excedente de 500 mm para permitir la correcta conexion

La seccion permitida seré de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Los colores a emplear para su correcia identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castano TOj0 O Negro.

Todos los cables deberén Hevar en sus exiremos terrnmales y pﬁnteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sm desprendlmzentos o}
aflojamientos.

i3 ;arcia Bosen PetiroGabriel Camnanella
Subel] '»(t.’ﬁd& Vivierdg Subdirector de Obras y Mantenjmi

| MulER \Re: F APy Electromecénico %
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Herrajes ;

Se ufilizara gancho de retencién MN 206 (segdn planc N° 001 95}, con abrazaderas MN 167
(seguin plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (seqtn plano N° 00100). Se permiiira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado.

£l cafio de acometida llevara en su desarrclio superior fa curva, segdn plano N° 00164 de
EDEMSA aistado, o similar homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.

U .
\ /Pedro Gabrie! Companelig
USubdlrectordeobrasy Atenimiento
Electromecnigo
MUNICIPALIDAD DE MAIPU)

it arcia Boseo ;
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5.1.3 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Monofasica)

Garcho MN 208

Grampa MN7D2 .ﬂ

Acometida Acometida
wuce calle  cfee vereda {|H N

Cable arometida

[RAM B3001 aislade en XEPE 1306 45 mm2

|RAM 2164- sisiado en XLPE 2«8mm2

i Abrazadara
8 2 MN 167
dera de sujecidn wafio pltar
8 B
& B
- Caifto pliar doble aisiacitn ge -E
§ =] Para cruce de vereda: £int 36mm ol
wriinimn, Ky e
i Para eruce de calle y camil Zint S0mm EE’,E
mfrimo, — §§§ :
- O
§ § Conecter & correspondients i
. il gl
(=[5
1 pu| o
el
L5
% N %%g |
Conjunto sintético bbb
Tk M&dldoty'fahlemagg\gﬁl .
= Homologado por !
Poste de madena.
Eurall
Pinturz asfaftica L 53
L 8
4 =
S
=
Fig. 06

apanella

Subdirector de Obras y Mantenimignto
Electromecénicy

MUNICIPALIDAD DF;l MAIPY
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No se permitira la instalacién de pilares de conexion, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
maxima seguridad de! electroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segln lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

Poste

Postes de eucalipto, preservado segun IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud fotal del poste seré de 7,5 m.
El empotramiento cumplird con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel det suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, Inerfolt, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de fierra vy piedras de diametro aproximado 250 mm o suelo cemento relacién 1:8
himedo, debidamente compactade.

El poste debe quedar sabre Linea Municipal, aceptando una separacidn maxirma hacia el lado de
la calle de 1000 mm de la misma (contando con el permiso, demarcaciones y cuidados adecuados
para la excavacién, y colocacion en la via publica), y no podra ser colocado en la zona de acceso
vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar derre se debera preveer su libre acceso.

Cable de acometida {a proveer e instalar por EDEMSA}

Conductores de cobre aislados en X1.PE, segdn IRAM 2164 o IRAM 63001.

La seccion permiida serd de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para &l neutro.

Se utilizara como seccion de conductor 8 mm2 (fase y neutro). Se oolocara seccién de 4mm2 en
casos técnicamente justificados.

Caiio de acometida

Cario pilar doble aislacion de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de cafle y camril.

Conjunto de cajas monofasico

Formado por caja de medidor y Tablero Principal, esta debe ser de material sintético hemologada
por EDEMSA.

. - .
Tablero Principal contara con interruptor termomagnetlco(\-(\tgl se indica en punio 3.2 inc. a) y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal ;nd:cac fas nommas establecidas por los entes

municipales correspondientes.
£ |
ﬂ“@/ _~Pedro Ggbriel Canipanella
Ustave Larcia Boseg Subdi:egpr/deobrasyMant imignto

Subdieceralde Vivienda Electromecénico
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Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, seglin IRAM 247-3 unipolares. Se dejara una
longitud excedente de los cables de 500 mm para permitir la correcta conexién. La seccion
permitida sera de 8mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro,

Los colores a emplear para su corecta identificacion serén:

NEUTRO: celeste.

FASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castafio, rojo o negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos ©
aflcjamientos.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (sequn plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segun plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 {segin plano N° 00100). Se permitird
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado.

El cafio de acometida llevara la curva en su desarrollo superior, segin plano N° 00164 de
EDEMSA aislade, o similar homologado.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion del cafio de acometida y el de la abrazadera
para sujecion del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOQS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
$U VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. .

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E IﬂﬁTALADAS POR EL. SOLICITANTE.

1A
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|
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Y etro.Gabrie! Campanellg

Subdirector da Obras ¥ Mantenimiento
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CONFECCIONA DNC CONTROLA

5.2 ACOMETIDAS SUBTERRANEAS
Toda canalizadién subterranea debera responder a lo establecido en la ETO 215 “Instalacion
de cables subterraneos de My BT".

521 CONEXION EN FACHADA O PILAR (Monofagica)

- ACOMETIDA EN FACHADA

£ —
5

Sopoite para distribucion
secundara.

Abrazadera HOGP @ sécolunma

MN 716
Fusible NE de 504
Terminal termnoconiraible
siseccion del cable

Cabie subteraneo-IRAM 2178-1
2x6 mm?Z minima

| Linea mumicipat

_Cafio fransferencia
PVC (2 22 Rigido, extrapesado.
/| Cables transferencia i

/1 Cable IRAM NM 247-3 unipolar de 6 mm2
' . _Abrazadera H*G?® @ segin

;:' colunnz.

5000 minimo

f'/ ~Caja para medicion ]
/ i/ Homologada por EDEMSA - / .
/ ~Cafo comunicacién 3| By X_Cano HPG® 01 1/2" minime.

/ Y PVC & 22 - tuerca y boguifla o
} Cable comunicadion . /
Cabie [RAM Nht 2473 unipolar de Smm2 !
~Caja de fusible NH 14 A
' Fusible NH de 36A !

__Cafio PVC D110
Rigido, extrapesado. IRAM 62366-1

va S0Y
PVC @110

T A gdetérminar por EDEMSA

Fig. 07 ‘\-;
b

i
| diente debe realizar las cbras desde linea municipal hacia ef lada de la propiedadxm‘

linea municipal hacia el lado de la vereda las obras seran realizadas por EDEMSA. | : j |
} Pedrg/Gabriel Campanell
‘ ; Pedro nanella
! A Subdiréctor de Obras y Mantepimiento
Electromecdnico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
]
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ACOMETIDAENPILAR
Soporie para disfribucion
secundarna

Abraradesa HG® & sicolumna

Cafio transferencia .
PVC 2 22 Rigido, extrapesado. MN715
Cables [RAM 247-3 de 8 mm2 Eusible N de 50A

siseccidon det cable

\ Termingl termocontraible ﬂ
. Usuaric . Edemsa !
N,

[ * Cable subterdineciRAM 2178-1
2x6 mm2Z minimo

A

Caja para medicion Lt
{ ' ‘,f;‘ Homalogada por EDEMSA

f = Abrazaders H°G® & segin
Cafic comunicadidn columna.
PG & 22 - tuerca v boguilla

4 Cables IRAM NM Z47-3 unipoleres de Bmm2

5000 minimo

3500

4
L
v
o Cafio HoG® &1 142" minimo.
. Caja de fusible NH ’ /"

Fusibie NH de 364

1200
3

--~—Can0 PVC G110
Rigido, extrapesado, 1RAM 62386-1

.1l NPT
| —Curva 90°

] Jf,@ PVC 2110 p
j ). — T &
l k4 L

\—A determinar por EDEMSA

300

700

Ll
Fig. 8 1

|
La acometida se podra ubicar sobre la fachadz del edificio, o en un pilar de-m m
municipal (figuras 9 y 1Q correspondientes). g

Pilar

Debe cumplir estructuralmente con lo especificado en la CN 34B. ““U»\ui‘\rg?;:;jdsu
Caja de fusibles

Caja de fusibles tipo NH de material sintético, ETM 327 TIPO |, homologada por EDE!)(S?}{, bages

portafusibles DIN 00 con fusible NH de 36 A

b?&l{ﬁm Campahelia

Subdlrector de Cbras y Mantenimiento

I Electramecinico g

MUNICIPALIDAD DE M{AEPU
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Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de Ia misma.

Caino de comunicacion

Cafio de PVC Rigido exvapeéado, autoextinguible de @ 22mm que cumpla con la norma IRAM
62386-1 e IRAM 62386-21.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipat v a la aliura (medidas desde el nivel del piso hasta [a base de la
¢aja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacién vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexion por la zona lateral o superior de la caja de medicidn.

Cano de transferencia

Caho de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de & 22mm que cumpla con fa norma IRAM
62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maxime 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Debera
permidir el libre desplazamiento de los cables alojados en su interior. No se debe formar sifén.

La conexion de la caja Medidor y Tablero Principal serd por la parte superior o por el costado de la
misma.

Cable acometida subterraneo (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre elecirolitica de 2x8 mm? como minimo, aislados en XLPE, de elevada
prestacion eléctrica y mecanica segan IRAM 21781, '

Cano de acometida subterranea
Cafio de PVC @ 110 mm, con resistencia mecanica K10.
En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90° o como ofra altemnativa 2 curvas de 45°

Cables de comunicacién y transferencia

Conductor de cobre de 6 mm? como minimo, aisltados en P.V.C. aptos para instalaciones interiores
segun IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASE: otro color distinto al anterior, preferentemente, castafio f?‘o[e‘ 0 negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienia que corresponda para asegurar su fijacién, sin t;esprendimientos o
aflojamientos.

SN
' gg;gfefaheu@cjk)rl'e! Companella

Subdirector de Cbras y Mantenimiento

Electromecanico .
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NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL. CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

5.2.2 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Monofasica)

,-'n

Poste de maders
Eucalipte @4~ _\
i
Conjunts provisorie de obta
\ Medzdar Tabiera ?rmi@ ¥ caja NH
r/Abrsmdmas de sujecidn para caiio de ertrada
Caflo pilar doble alstacién
Fintura asflitica. =

3 fCurmw’

Fig. 9

1éub(unector de Obras y MantePimiento
Blectromecdnice |
MUNICIPALIDAD DE ' AIPU
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Poste

Postes de eucalipto, preservado, segun IRAM 9513, nuevo a en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud total del poste como minimo serd de 4,5m como minimo.
El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegerd la superiicie del poste, en 0,50 m por encimay 0,50 m por debajo dei nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Pessutol; Inertol1, Wall o simiiar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el refleno se reglizard con fierra de la excavacion,
mezcla al 50% de fierra y piedras de diametro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
humedo, debidamente compactado.

El poste debe guedar sobre Linea Muricipal, aceptando una separacion maxima hacia el lado de
la calie de 1000 mm de la misma (contando con el permise, demarcaciones y cuidados adecuados

para la excavacion, ¥ colocacion en la via pablica), y no podra ser colocado en Ia zona de acceso
vehicular, ni donde-se acopien materiales. No deben obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre debera tener libre acceso.
Caio de acometida subterraneo

Cafo pitar doble aislacién de @ 50mm. En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90°
o como otra altemativa 2 curvas de 45°

Cable acometida subterraneo {a proveer ¢ instalar por EDEMSA)

Conductor de cabre electrolitica de 2%6 mm? como minimo, aislados en X|.PE, de elevada
prestacion eléctrica y mecanica segun IRAM 2178-1.

Cable de transferencia y comunicacion

Seran unipolares de cobre de 8 mm? como minimo, tanto para la fase como el nautro, aislades en
P.V.C. aptos para instalaciones interiores segun IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacién seran:

NEUTRO: celeste. )

EASE: ofro color distinto &l anterior, preferentemente, castafic, rojo o negro.

Todos los cables deberan levar en sus exiremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con fa herramienta que corresponda para asegurar su fijacién, sin desprendimientos o
aflojamientos.

a

i

Conijusito cajas monofasicas y

Formado por caja de medidor, Tablero Principal y caja de NH, estas i(\ieben asegurar doble
aislacion, con un grado de proteccién minimo IP 43, resistente a rayo§ UV. Sera apta para
internperie, con tapa con visor de nolicarbonato o de material sintétice homologada por

\‘.
j
) R\edLo,GéJriel Carnanelia

| g cirector de Obras y Manterimiento
¥ Electromecanic’ .
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El medidor estara ubicado a una altura de 1200 mm como minimo, medidos desde ef nivel del piso

a la base de la misma.

Tablero Principal contard con inferruptor termomagnético {tal se indica en punto 3.2 inc. a)yse
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes

municipales correspendientes.

L a caja de fusibles NH debe ser provista con base portafusible DIN 00, y fusible NH de 36A.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion del cafo y el de fa abrazadera para sujecion
del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia,

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS”

DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS C

SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE IN
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E

“GRr e Vivienda
M'“Lmu LE MAlPY

! DE EDEMSA
ON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A

DICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.
4

pedro Gabriel Campa_njél!a

Subdirector de Obrasy Mantenimie] 0

Hlectromecanico )
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6. CARACTERISTICAS SUMINISTRO TRIFASICO (T1<10KW)

6.1 ACOMETIDA AEREA

No se permitira la instalacion de pilares de conexid

méxima sequridad del electroducto delineas dela

seguridad segin lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

6.4.1 CONEXION EN PILAR

Soporie para distribucion

M 380

Gancho MN 206 Sunva
Grampa MN738 i '
t
3
Cable acometlda
: IRANM 2164, m_Tnlmo 4x6 mm2
T Abrezadera
MN 187
Cable acometlda
/_ |RAR 2164, minimo 4x5 mm2
gl glE ~Cafio pllar doble alsiacion _
2|2 & ¢ Para cruce te vereda: Sint 36mrm minimo ]
o| BT Para cruce de calle y carrll: @int 50mm minkmo
=23
75“ k] g Cafio transferencia
o| e = PVC Rigido, extrapesado ded 40 mm
EARE: Cables transferencla
§ cl e Cables [RAM NM 247-3 unipolares de 10 mm2.
5 o|2 :
jued
f;j = g‘ Caia para medicion
Z|= -&: Homologada por EDEMBA
o
fe)
o
Usuarlo Edemsa

SEdstvo Carcia Boses ’f
Subdirecr\:r e Vivienda
PMUINICIPALIDBAD DE MAIPU
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

n, con acometidas agreas, dentro de la zona de
distribuidora, perrnitiéndose solo en la zona de
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Pilar

Esta, asi como su fundacion deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base
no menor de: -

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de carmil

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

La estructura del pilar debera realizarse segdin CN 34. Las caracteristicas constructivas (hierro,
hormigén, medidas) son de minimos requerimientcs. Se aceptaran recubrimienio estético .
\adrillo visto, piedra, efc.

Los pilares pre armados deberan tener su correspondiente cerfificado de homologacion de
EDEMSA.

Para el caso de cruce de carril, como alternativa al cafio de 5,2m para lograr la altura de 8,5 m, se
aceptara la colocacion de un contraposte para realizar la retencion y luego la acometida en los

dernds cafios correspondientes, coordinando fa colocacion del poste al momento de solicitar &l
nuevo suministre.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexion por la zona lateral o superior de la caja de medicion.
Cano de acometida

Cafio pilar doble aislacién de diametro interno mihimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

La longitud sera tal que llegue desde el gancho de retencién hasta la caja del medidor sin acoples
ni curvas.

El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por(EliEMSA.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDEMSA) \ T
Canductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAI\& 2164, \ | _ ]
La seccién permitida sera de 4x6 mm? como minima Hroed - 'S {1 /. |
Pegifa Gabriel Campdnella

Cafio de transferencia Subdector de Obras y Mantenimiznto
— ‘ Eectromecinico |
Seraun cafio de PVC Rigido, extrapesado, autogxtinguible @ 40&"{{1’1 que cumpla con HOHHIES ALIDAD DE MAIPU
IRAM 62386-1 & IRAM 62388-21. AN
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Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros.
No se debe formar sifén.

Debera comunicar las cajas del Medidor y Tablero Principal por la parte supenor o por &l costado
de [as mismas.

Cable fransferencia

Sz exigiran conductoras de cobre aislades en PVC, segdn IRAM 247-3, Se debera dejaren [a
longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La séccion minima permitida sera de 10 mm?2 como minimo, tanto para las fases como para el
neutro.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castario, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisiadas, indentados

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacién, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utifizara gancho de retencion MN 208 (segtin planc N° 00195), con abrazaderas MN 167
(seqln plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 {segn plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado.

El cafio de acometida llevara la curva, segin plano N° 00164 de EDEMSA aislado, o similar
homologado. ’

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS L.OS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E}K\ISTALADOS POR EL SOLICITANTE.

PedraWef Campag]eﬂa

Subdlrettor de Obras y Mantenimignto
Electromecdnico |

MUNICIPALIDAD DE MAIPL
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6.1.2 CONEXION EN FACHADA (Trifasica}

No se permitira la instalacion de pilares de conexion, con acometidas aéreas, dentro de ia zona de
maxima segurldad del electroducto de lineas de la distribuidora, permitiendose solo enla zona de
seguridad segun lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

Gancho MM 206
Grampa MN708

) WN 380
i =,

Cable acometida
| IRAM 2164, minimo 4x6 mm2

- Abrazadera L
MN 167

Cable acometida
/ RANM 2184, minimo 4x6 mm2

Cafio pilar dobie zislacidn
Para cruce de vereda; @int 36mm minlmo
Para cruce de calle y camil: @int-50mm minimo

Cafio transferencla |
PVC @ 40 mm Rigido, extrapesado.
f_ Cables de transferencla
Cables unipolares IRAM NI 247-3 de
10 mm2

Cafio salldz

Altura cruce de card| 6,50 m
Aliurs cruce de calle 5,50 m

‘Fablero
r _r.cl 5]

Altura cruce fe vereds 4 50 m

. ... Caja medidor
Homologada por EDEMSA,

200

iy

‘ ‘j\fm gdro Gabriel Campaneﬂa

“ director de Obras y rglantenzmlentn
Electromecanjco

MUNICIPALIDAD !DE MAIPU
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Fig. 11
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Fig-12
Debera resistir, en condiciones de empotramiento, ef tiro especificado para la acometida aérea
segln CN 34 y kos requisitos reglamentarios para la acometida.

Cuando el cafio de acometida se encuentre detras de alero de la propiedad, se debera respetar
una determinada distancia de separacion, respondiendo a la formula descripta mas adelante,
dependiendo de la altura del alero y el tipo de acometida. ¥ un ancho de 0,70 m de frente para
permitir &l trabajo del personal de EDEMSA,

Distandia de voladizo y separacion def alero con respecio a la linea municipal (LM} {Seglin Punto 9
del Manual de Higiene y Seguridad de EDEMSA) seré:

Da = tg(149)x [(Ha — 1} ~ (ha)]
,"\

Y
N
i

Siendo:

Da = Distancia maxima del alero (m)
Ha = Altura de acometida. Cruce de vereda (4.5m), Cruce de cal[e (5 5m), Cruce de carril (5.5}
segin corresponda

ha == Altura libre del alero {m)

§
e \
EieinOZ MUNIES 1 ‘ ]l amd/
.  Acometida: cruce de calle - Ha=55m wrelont> e i Pedro|g Campaneh'

e Altura final del alero, desde el nivel del piso terminado - ha=3 inetros S”bdﬂd”;f‘igggsc}a‘gggtENMIEHt

1
Entonces la distancia maxima que puede alejarse el alero de la pared (enfrente del calmgdRiciPALIDAD DE MAiPuj
acometida) sera: 1

Da = tg(149)x [(5,5 — 1) — (3)] ? |
Da=037Tm=37cm \
i
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Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a 1a altura (medidas desde el nivel det piso hasta la base dela
caja inferior) de 1200 mm. :

l.a caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexién por Ja zona lateral o superior de la caja de medicion.

Cafio de transferencia

Sera un cafo interior uno de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 40mm que cumpla con
normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. No se debe formar sifon.

Este podra tener como méximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros.
Debera comunicar las cajas por la parte superior o por el costado de las mismas.

Cafio de acometida

Cafic pilar dobie aislacién de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

El cafo de acometida debe tener homolegacion vEgenfe par EDEMSA.
Cable de acometida {a proveer e instalar por EDEMSA)
Conductores de cobre aislados en XLPE, segln IRAM 2184

La seccion permnitida sera de 4x8 mm? como minimo.

Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3. Se debera dejaren la
longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccion permitida sera de 10 mm® como minimo, tanto para las fases como para ei neutro.

Los colores a emplear para su cormecta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
EASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan lievar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o

aflojamientos. . \ {

Herraies \ ‘ J Q
Pedro-cabriel Campanella

Se utilizara gancho de retencion MN 208 (segin plano N° 00195) .\ con abrazaderas MN 167 Subdiector de Obras y Manterimiento

(segin plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segtn pl?%g NP 00100). Se PRI . v ioAD OF MAIPY
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin -
espiga y con gancho soldado. N |
R
R
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El carfio de acometida llevara la curva, segin plano N® 00164 de EDEMSA aislado, o similar

homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOL.OGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOLICITANTE.
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Subdirector de Obras ¥ Maktenimiento
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6.1.3 CONEXION PROVISORIA EN POSTE (Trifasica)

Gancha MM 206
Grampa MN?08 ]
Acometida Acomelida N Cable awmetﬂa
cruce calle cruce vereda 4 IRAM 2154, minime 4xBmm2
' N Lid
SA T
2 2 - MN 167
5 g
Abraradera de sujecibn cafio pllar
3 /
2 =
=) Cafio pllar doble alslacidn
Para uucademrada Pint 3Bmm el |E
& o minima 0 Eg
EA 2 Para cruce de calle y card): @int Dhi| o
] il 50mm minimo gﬁn
| | s
= 2 Coneclor & comrespondiente vt o
e [ : fiw]
, 5lats
=25
i
a
22e
Conjurte sintético -_(-F 21 2
Modidory Tablero Pring‘:igl
Homologads por EDE
Poste de maders
Eucalipio & 4
| ] 3

” i‘\j/\/
rcia Bosea

Subdirecyy de Viviends Pedro Gab”ei Campaneu
MUNICIFALIBRD DE MABU Subdirector de Qbras y Mantanrmen!to
I Electromecinico

MUNICIPALIDAD DE MAiPU
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No se permitira la instalacidn de pilares de conexién, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
méxima seguridad del electroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segin lo establedido en el punto 3.2 inciso g)

Poste -

Postes de eucalipto, preservado, segin IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El didmetro
minimo en la cima seré de 12 cm. .

La longitud total del poste serad de 7,5m.
Ef empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelg,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessuial, Inertol 1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el rellenc se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de didmetro aproximado 250 mm o suelo cemento refacion 1:8
humedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacién maxima de 500 mm., y no
podré ser colocado en la zoha de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben
obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre, se debera tener libre acceso.

Cabie de acometida {a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segin IRAM 2164.

La seccion pemmniiida serd de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Cano de acometida

Cario pilar doble aislacion de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

Conjunto cajas trifasicas

Formado por caja de medidor trifasico y Tablero Principal, esta debe asegurar doble aislacion, con
un grado de protecddn minimo IP 43, resistente a rayos UV. Sera apta intemnperie, con tapa con
visor de policarbonato o de material sintético homologada por EDEMSA.

Tablero Principal contara con interrupter termomagnético (tal se indica en punto 3.2 inc. a) y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes
municipales correspondientes. =

Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3 unipolares, Se debera
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm)\ La Seccion permitida sera de 10 mm?
como minimo, tante para las fases como para el neutro. | / \

Se emplearan distintos colores para su idenﬁﬁcacim ) g . £
Lﬂ

‘.J /
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NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utllizara gancho de retencion MN 206 (segn plano N°® 00195), con abrazaderas MN 167
{segun plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segun plano N° C0100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 187 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soidado.

El cafio de acometida llevars la curva, segln plano N° 00164 de EDEMSA aislado, o similar
homologado.

Bl disefio propuesto para la abrazadera de sujecion cafo de acometida y el de la abrazadera para
sujecion del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSY %LADOS POR EL SOLICITANTE.

A

}
7 !
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6.2 ACOMETIDA SUBTERRANEA

Toda canalizacion subterranea debera responder a lo establecido en la ETO 215 “Instalacién
de cables subterraneos de My BT".

6.2.1 CONEXION EN FACHADA Q PILAR (Trifasica)

ACOMETIDA EN FACHADA

e
2

Soporta para disaibusion
secundaria

—Cafio ransferencia

Y PVC Rigito, Extrapesads @ 40mm

‘Cahle Transferenca

Cabie RAM NM 2473 unipolar de 10mm]

~ Caiz para medicion
Homologada por EDEMSA

13 -nCano ComUMcackan

F PV Q?-'mmm- merca ¥ boquiila

{1 Cable scomunicacion
Cable [RAN NM 247-3 unipolar de 18 mm2

Cajz de fusibles NH

" Eusible NH de 36 A

Cane P @10

Ahrazaders H°G® 8 sfeolumna

MH 715

Fusitle NH 504
Termingt termocentraible ]
sfseccion del cable
Cable subterrdnes-iRAM 2178-%

_ 4x8mm2 minimo .
. Linea muaicipal 3
s

3500
=

~Abrazadera HeG & sedn -
!'f’ solumna.

Cafio H*G" @1 12" minime.

BODO minime

T PYC @D

—Curva 58%.

Edemsa

Fig. 14

& determninar por EREMSA
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El cliente debe realizar las obras desde linea municipal hadia el lado de la propiedad. Desde la
linea municipal hacia el lado de la vereda las obras seran realizadas por EDEMSA.

ACOMETIDA EN PILAR

= Soporte para distibucion
i secundaria
Abrazadera H*G J sfcolumna
MNT15
c " Fusibie NH 50A
afio transferencia .
PVC © 40 Rigido, extrapesado, _ lorminal temocontrabble
Cabile IRAM 247-3 unipolar 10mm2
N,
A Cable subterraneoc-IRAM 2178-1 |
\U . £ 4x6mm2 minimo o
suaric emsa -
W - :g
Caja para medicion £
| Homelogada por EDEMSA 2
&
-& ~ s Abrazadera H*G? @ segin
SCaflo comunicacion columna.
/ PVC 040 mm - tuerca y boquilla e
/' Cable IRAN NM 247-3 unipolares 10 mm2 /
8
&
forl
RN
= fio HOG® @1 1/2" minimo.
g | Caja de fusibles NH Cafic H°G® & 1/2" minimo.
—] Fusibie NH de 36 A. (\
of |R-cafio Py @110
< NPT |
—tunva BU° 1
8 A Pvcono . Vi _
~ / £ . ; .
T / % u?rava Gartig Boseg
A determinsr por EDEMSA MU“;\%{ Irectnr do it nan
) C%fﬂ DE MAIBY
Y
iy

T

Fig. 15 | \k
La acometida se podra ubicar sobre la fachada del edificio cuando esta se en@%@m@l’"\
municipat, sinc debera colocar un pilar de medicién. v : / i
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Pilar

Debe cumplir estructuralmente con lo especificado en la CN 34B.

Caja de fusibles

Caja de fusibles tipo NH de material sintético, ETM 327 TIPO I, homologada por EDEMSA y bases
portafusibles DIN 00 con fusible NH de 36 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de la misma.

En ol caso de existir, red eléctrica subterranea, yio encontrarse ef suministro en la Ciudad de
Mendoza, debera consultarse en la oficina comerdial corespondiente el tipo de caja a utilizarse,
segln ETM 327.

Cano de comunicacion

Cario de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de & 40mm que cumpla con la norma IRAM
62386-1 e IRAM 62388-21.

Caja de medidor-

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior} de 1200 mm.

1.a caja de medidar debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
Se admitira solamente la conexion por la zona lateral o superior de la caja de medicion.
Cafio de transferencia

Sera un cafio de PVC Rigido extrapesado, autoextmgulbie de @ 40 mm que cumpla con la norma
IRAM 62386-1 & IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 me?tr\os No se
debe formar sifon. \ \

Debera comunicar las cajas del Medidor y Tablero Principal por la parte superior o p\) r:e’_el costado
de las mismas. i

Cable acomnetida subterraneo {a proveer e instalar por EDEMSA) t

Conductor de cobre electrolitica de 4x6 mm? como minimao, alsiados en XLPE,/d’“BIe Gda /

prestacion eléctrica y mecanica segun IRAM 21781, i B ose
it o
TRior e Vivi
A i A MUNICIH ienda
Caiio de acometida subterranea ﬁ,auw\g SE MAG

Cafio de PVC de @ 110 mm con resistencia mecanica K10.

(\\
3h

I
. . . . . ey
En la parte inferior del mismo se colocaré una curva de 90° o como ofra aliemativa curvas, g
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Cables de comunicacion y transferencia

Seran de cobre de 10 mm? como minimo, tanto para fases como para el neutro, aisiados en PV.C.
aptos para instalaciones interiores segln IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rajo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
afiojamientos.

NOTA:

" TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.

DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO L.OS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADQS POR EL SOLICITANTE.
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6.2.2 CONEXION PROVISORIO EN POSTE(Trifasica)

Poste de mpdera
Eucalipta & 4" .
N
i
nto provisono deobra
\ dw.”l‘abiem?ria{:alyczﬁawﬂ
T
Abrazaderas de stijecién para cafio de enfrada i
2
Caiio pliar doble alslacion <]
‘-""'FF’-F'
Pintura asféliica f r Clirva 90°
. T, 4
b )
=3
~

1400

ﬂ \ Cable [RAM NM 2178-1 4x6mm2 ,{E]]'
Fig. 16 5

1

1
Postes de eucalipto, preservado, segin IRAM 9513, nuevo c&en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

i

Poste

La longitud total del poste sera de 4,5m como mini

or de Yivienda |
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El empotramiento cumplira conlos siguientes requisitos:

Se protegeré la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del terreno, el rellenc se realizard con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de didmetro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
hiimedo, debidamente compactado.

El poste debe quadar sobre Linea Municipal aceptando una separacién maxima de 500 mm., y nc
podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben
obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar derre debera tener libre acceso.

Cario de acometida subterraneo

Cario pilar doble aislacién de @ 50mm. En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90°
o como ofra altemativa 2 curvas de 45°

Cable acometida subterraneo (a proveer e instalar por EDEMSA) -

Conductor de cobre electrolitica de 4x6 mm? como minimo, aislados en XLPE, de elevada
prestacién elécirica y mecénica segin IRAM 2178-1.

Cable de transferencia y comunicacién

Seran de cobre de 10 mm? como minimo, tanto para las fases como el neutro, aislados en PV.C.
aptos para instalaciones interiores segdn IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, raio y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fiiacién, sin desprendimientos a
aflojamientos.

Conjunto cajas trifasicas

Formado por cafa de medidor, Tablero Principal v caja de NH, esta debe asegurar doble aislacion,
con un grado de proteccion minimo IP 43, resistente a rayos UV. Sera apta para intemperie, con
tapa con visor de policarbonato o de material sintéiico homolegada por EDEMSA

El medidor estara ubicado a una altura de 1200 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso
ala base de la misma.

Tablero Principal contara con interruptor termomagnético (tal se indica en punto 3.2inc.a)yse
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes
municipales correspondientes. ™

La caja de fusibies NH debe ser provista con base p r%gfusibie DIN 00, y fusible NH de 36A.

i TR A N
El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion dql§ cafio y el de la abrazadera para sujecion
del conjunto de cajas se detallan en planos de referenga.

\_ 7

WA
Pedro g el Campane
Subdrector de Obras ¥ Mantenimventh
- ietrometnicy ‘
MICIPALIDAD DE mAIPY ,!

\ |




ETO 102
L Cadigo N2

GAU ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

OCT - 2022
CONEXIONES RESIDENCIALES Y ,
DNC COMERCIALES o3 | 43/63
“Revisién | Pégina
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC - EPRE APRUEBA GCO—GAU-EPRE

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

Y .
. |
Pedro Gabriel Campanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento
Electromecinicot .
MUNICIPALIDAD DE !g\ﬁA.l PU

/
ez

i
\ H
4 3



~=

A~

GAU

ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

DNC

CONEXIONES RESIDENCIALES Y

COMERCIALES 03 44183
seRevisibn ] -Paging
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC - EPRE APRUEBA GCO — GAU -EPRE

7. MULTIPLES MEDICIONES

7.1

Se aceptara solo una acometida en la misma propiedad. No obstante se permitira un maximo de 4
mediciones acopladas entre si, y superado este nlmero se instalara una bateria de medidores.

La acometida en su conjunio, incluido recinto de medidores, debe colocarse en un espacio comun.

Tal como se menciona en puntos anteriores se permite hasta 2 cajas superpuestas, sin colocadion

de cajade NH (enelca

S0 aéreo).

CONEXIONES HASTA 2 MEDIDORES T1

La acometida deberd cumplir con la siguiente disposicion:

CASQ AEREQ

No se permitira la instalacion de pilares de conexién, con acometidas aéreas, dentro de la zona de
maxima seguridad del electroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad seqin lo establecido en el punto 3.2 inciso g)

Gancho MN 205

Sopatte para distribugion

MN 380

Grampa MN708 Curea - ] H
% Cable de acometida A
. A
Abxazadera .
MN 167 | 1
le acometida | 5
¢ — Carto pilar doble sisiacion ‘g ‘
ElglE /'_PammmdeveredatiﬂrﬁSSmmmhﬂm |
S EE Para cruce de calle y carri: @int S0mm minizme ] | ‘\\
sl &| Lr. GU%T”VG Carcia)
= o Can—— a
=l 2|e . TSub ector iend
g ﬁ o) Cﬂﬁnﬁans!elena‘a enda
ol al > —— Cable ransferencia 5 HIDAD DE mapy
g2y I I
4 Ay
‘HEREIEN N
#l =g y Caja para medicon [
2|25 --|  Homologada por EDEMSA 2@ B
<<= .
i
o
N N
... Lnea municipal -
] N
Ususrio Edemsa b ji . :
- 1 edro Gdbriel Camprnella
Fig. 17 Subgirector de Obras ¥ Manteplm:ento
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MUNICIPALIDAD DE A?A]PU



A~

mj %
j { LA MUNITD,
T

ETO 102

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

'fCédigbiN‘—"f
QCT -~ 2022
CONEXIONES RESIDENCIALES Y
DNC COMERCIALES
CONFECCIONA DNC CONTROLA ONC - EPRE APRUEBA GCO - GAU-EPRE

Pilar

Esta, asi como su fundacion deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base
no menor de:

299 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de caril

La estructura del pilar deberd realizarse segtn CN 34. Las caracteristicas constructivas (hierra,
hormigén, medidas) son de minimos requerimientos. Se aceptaran recubrimiento estetico ef.
ladrillo visto, pledra, etc.

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

Los pilares pre moldeados deberan tener su correspondiente certificado de homologacion de
EDEMSA.

Para el caso de cruce de carril, como alternativa al cafio de 5,2m para lograr la altura de 6,5 m, se
aceptara la colocacion de un contraposte para realizar [a retencién y luego la acometida en los
demas canos correspondientes, coordinanda la colocacion del poste al momenio de solicitar el
NUevo suministro.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a las siguientes alturas:
2 cajas superpuestas: 900 mm

Medidas desde el nivel del piso hasta la base de la caja inferior

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Se admitira solamente la conexién por la zonz lateral o superior de la caja de medicion.
Cafio de transferencia

Canio de PVC Rigido, extrapesadc, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos y de &
40 mm para suministros frifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y sl recarrido no deberd superar los 2 mefros. Se debera
colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexién de las cajas de Medidor y Tablera Principal sera por la parte superior o por el costado
de la misma.
Caiio de acometida

Cario pilar doble aislacién de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm

para cruce de calle y carrit.

‘F\

Fl cafio de acometida debe tener homologacion \ngente\por EDEMSA.

Cable de acometida (a proveer por EDEMSA) \4;
s
Conductores de cobre aislados en XLPE. ra P“e dro Cabriel Campane!faiig
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La seccidn serd como minimo de 1x10+10 mm? segln IRAM 63001 en caso de suministros
monofasicos y de 4x10 mm? segln JRAM 2164 para suministro trifasico.

Cable de transferencia
Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM NM 247-3 unipolares. Se debera
dejar una longitud de cables excedente de 500 mm.

La seccién permitida sera para suministros monofasicos 6 mn? y para suministros trifasicos 10
mm?, tanto para las fases como para el neutro.

l.os colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: ofros colores distintos del anterfor, preferentemente, castanio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o aflojamientos.

Herrajes
Se utilizaré gancho de retencion MN 206 (segtn plano N° 00185), con abrazaderas MN 167
(segun plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segin plano N° 00100). Se permitira

como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 187 sin
espiga y con gancho soldado.

El cafio de acometida llevara la curva, segiin plano N° 00164 de EDEMSA aislado, o similar
homaologado.

CASO SUBTERRANEQ

Lz acometida se podra ubicar schre la fachada cuando se encuentre sobre la linea municipal, sine

se colocara un pilar de medicion.
I | I T 1 | | I

| l [ ] I | | [

i 1 l | | 1 l |
T B 1

] I ] Prncpal | Procha ! ! [
T T T

| 1 ! J A E |
E | I ? ] E s | J i J | [
T ] I A
l I J i | ‘ [ | | i | |

[ [ 3 ] [ [
| | I | L | 1 IE | I | | l
f | ] | s | | |

| 1 I l | | |
| | | | 4 | E ]
1 i 1 l I I 3 l 1 §‘]-\\ 1 [ l 1 ‘

Catio VG @110/ | ]\:T

Pedro Gabriel Camp nelia

iy

o

pctor de Obrasy Manten\{\nten
bl Plectromecdnico

MUNICIPALIDAD DE MNPU

!
1




per.

~nes A A

H MA;PU MUN!LIPI‘C}“E
j FOLRD |

o ;i,@ .mg

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS ETO 102

d’digciN?;
OCT - 2022
CONEXIONES RESIDENCIALES Y
DNC COMERCIALES -
Rewvisién: |- Pagina
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC - EPRE APRUEBA GCO - GAL - EPQFEH

Cafle frensferencia individual
a cada Tablero Principal

Edemsa

/_Caﬁo comunicacion

Cajas para medicon

@00

. Caija de fusibles
NH

300

Cafio PVC 2110

A determinar por EDEMSA
\, i ,
: =
Cable alimentacion subterrdnea
Fig. 19

700

Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO |, con fusibles de 36 A en caso de 2 suminisiros trifasicos, en
casos de 2 suministros monofasicos fusible de 63 A y en caso de un suministro monofasico y uno
trifasico fusibles de 50 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de la misma.

En el caso de existir, red eléctrica subterranea, y/o encontrarse el suministro en la Ciudad de
Mendoza, deber& consuliarse en la oficina comerdial corespondiente el tipo de caja a utilizarse,
segun ETM 327.

PilartfipoCN 34 A

Esta construccion, debera utilizarse para los caso de suministros con acometida subterranea (tipo

‘barrios privado ¢ country), con red anillada (entrac\ra\y salida de red).

Cano acometida subterranea

Cario de PVC @ 110, resistencia K10. En la parie in nor del mismo se colocara u deg0®

o como ofra alternativa 2 curvas de 45° . S ‘
Pedro Gabfiel Catmpanella
SubidRRtorde Obrasy Mmgnxmiento
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Todos los cables deberan llevar en sus extremas f rminales y punteras preaislagta}_iade
- con la herramienta que corresponda para asegurar su fifacion, sin desprendimieptos g
1

Cable de acometida subterranea (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre de 2x16 mm? como minimo en caso de suministros monofasicos y4x18
mim? como minimo en caso de suministros mixtos o trifasicos, aislado en XLPE segun IRAM
2178-1.

Cafo de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22 mm para suministros monofasicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 82386-21.
Seran individuales para cada suministro.

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde I nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la caja:

e 1200 mm para cajas acopladas lateralmente.

e 1000 mm cuando estén superpuestas y sean suministros monofasicos.

= 900 mm cuando estén superpuestas y sean suministros trifasicos.

La caja de medidor debe tener homaologacién vigente por EDEMSA,
Se admitira sclamente la conexidn por la zona lateral ¢ superior de la caja de medicion.

Cario de transferencia

Cario de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros monofasicos y de &
40 mm para suministros frifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como méximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar canos de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexion de las cajas de Medidor y Tablero Principal seré por la parte superior o por el costado
de las mismas.

Cables de comunicacion y transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segun IRAM NM 247-3 unipolares. Se debers
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccion permitida serd para suministros monofasicos 6 mm?y para suministros trifasicos 10
mm?, tanto para las fases como para €l neutro. Tanto los cables de comunicacion y transferencia
serén individuales para cada usuario.

Los colores a emplear para su comrecta identificacion seran:
NEUTRO: celeste. N
FASES: otros colores distintos del anterior, prefergnte ente, castano, rojo y negro.

aflojamientos.

o
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NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
DEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

7.2 CONEXIONDE 3 A 4 MEDIDORES T1
7.21 TODOS SUMINISTROS MONOFASICOS

CASO AEREO

No se permitira la instalacion con acometidas aéreas, dentro de la zona de maxima seguridad del
electroducto de lineas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de seguridad segin lo
establecido en el punto 3.2 inciso g)

i
/g?ﬁc de balaga ﬁab}l:wa!s}acién-
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Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde ei nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la caja:

+ 1200 mm para cajas acopladas lateraimente.

« 1000 mm cuando estén superpuestas y sean suminisiros monofasicos.
La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA

Se admitira solamente la conexién por la zona lateral o superior de [z caja de medicion.

Cario de acometida

Caria pilar doble aislacion de @ “interno™ minimo 50 mm. La conexién con curva yfo cafio hasta
flegar a l2 caja de NH, se realizara con accesorios y tubos de PVC, correspondientes a los

diametros adoptados. Las uniones respectivas deberén, estar perfectamente seliadas tal se
describe en el siguiente detalle:

Cafio pilar doble aistacion
A @intemns 30mm minimo
Sellador y Adhesivo
Palimero hikrido

Junta Elastica

Cafio PVC Curva PYC - con junta 2l3stica

! } {Tipo Redes de agua)
- '

Sellador y Adhesivo
Paolimero hibrido

Detalle fig. 21
Cable de acometida (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre aislados en XLPE, segiin [RAM 2164, Serd un cable de seccion 4x16 mm?
como minimo.

Caia de fusibles - i\ m
De material sintético, segun ETM 327 TIPO L. Los ﬁJSl‘l\ales‘seraﬂ segunla potenf a soficitada y \";1 %

i

admitiéndose como maximo, fusibles de 63 A ! { \Q\
Y
i a

D)
/’\‘ a}e/f?,fsm Pedro Gabriel Campaneﬁa
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Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso terminado a
la base de Ia misma.

Cafio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos, que
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 623856-21.

Este podra tener como méximo 2 curvas y su recormido no debera superar los 2 mefros. Se debera
colocar canos de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexidn de las cajas de Medidor y Tablero Principal seré por fa parte superior o por el costado
de las mismas. -+
No se admitira la conexion por el fondo de la caja de medicion.

Cano de comunicacion

Cano de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministres manofasicos, que
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Se deberan colocar cafios de comunicacion individuales.

La conexion de las cajas de NH y Medidor serd por la parte superior o por el costado de las cajas
de NH.

Cable de transferencia y comunicacion

Se exigiran conductores de cobre aistados en PVC, segin IRAM NM 247-3 unipolares. Se debera
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccién permifida serd para suministros monofasicos 6 mm?

Estos seran individuales para cada consumo, tanto los cabies de comunicacion como
transferencia.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.
FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisiadas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o aflojamientos.

Hermrajes

Se utilizara gancho de retencion MN 206 (segun plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
{segun plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segdn plana N° 00100). Se permitira

como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gansho MN 2086, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado. \\

El cafio de acometida llevara la curva, segun plano N° 00184 tde EDEMSA aislado, 4 simt
homoilogado.

: /
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La acometida se podra ubicar en caso sobre la fachada del edificic cuando esta se encuentre
sobre la linea municipal, sino se colocara un pitar de medicion.

1 I I i I I I i

| | | | ! | | |
| | | | | | | |
| | | Lo I | |

Tablers ‘Tableno Tadero Tablers
| Prromi | Fancpal | Prngpal | Phngpd l I |
L | | |
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|
| e— | [ & | |
| | | - | | i l
I ! l | I i |
I ! | S | | | |
| I [ _Jls I | | [
Cafio PWC 8110 - || g

Fig. 22
Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO 1. Los fusibles seran segunla potenma solicitada y
admitiéndose como maximo, fusibles de 63 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso terminado a
la base de la misma.

Caifo acometida subterranea

Cario de PVC @ 110mm, con resistencia K10. En la parte inferior del mismo se colocaré una curva
de 90° o0 como otra altemativa 2 curvas de 45°
Caia de medidor %’\

Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas dv\esde el nivel de piso teaminado
hasta la parte inferior de la caja: } :

I
\s
; \/
f i

s 1200 mm para cajas acopladas lateralmente. \ Ped
o 1000 mm cuando estén superpuestas y sean Suministros manofasicos. edro Gabriel Campaneﬂa
Subdirector de Obras y Mantenimiznto
Electromecanico
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La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Se admitira solamente la conexion por la zona lateral o superior de la caia de medicion.
Cable acometida subferranea (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre de 4 x 16 mm? comao minimo, aislado en XLPE segin IRAM 2178-1.
Cables de transferencia y comunicacion

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segun IRAM NM 247-3 unipolares.

La seccidn permitida sera para suministros monofasicos 6 mm?, para fase y neutro.

Tanto los cables de comunicacidn y transferencia seran individuales para cada usuario.

Los colores a emplear para su correcta identificacién seran:
NEUTRO: celeste.
FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafo, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o aflojamientos.

Caio de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos, gue
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Se deberan colocar cafios de comunicacion individuales.

L.z conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior ¢ por el costado de las
mismas. -

Cario de transferencia

Cafio de PVC Rigido, exirapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofésicos, que
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como méximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexidn de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por el costado
de las mismas.

No se admitira la conexién por el fonde de la caja de medicién.
NOTA:
TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.

DEBE CONSULTAR EL”REGISTRO DE MATERIALES HOMOLEGGADOS” DE EDE%
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGA?@N VIGENTE, )

SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE. |
}

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVOILOS INDICADOS A %i Pedro Gabriel Campanelia
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS P jR EL SOLI'C?TANTE.b Subdiector de Qbras y Manienimianto
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7.2.2 SUMINISTROS TRIFASICOS, O MIXTOS
' CASO AEREQ
No se permitira la instalacion de acometidas aéreas, dentro de la zona de mé&xdma seguridad de la

servidumbre de eleciroducto de lineas aéreas de la distribuidora, permitiéndose solo en la zona de
seguridad segun lo establecido en el punio 3.2 inciso g)

Cafio de oajada doble alslaclan
Clinterno S0mm minims

/

/,x:ol‘.ma Hormigdn Armado
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Fig. 23

| ok

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de pisc terminado
hasta la parte inferior de la caja:

= 1200 mm para cajas acopladas lateralmente. .

« 1000 mrm cuando estén superpuestas y sean suministros monofasicos.

e 900 mm cuando estén superpuestas y sean suministros frifasicos.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.

Se admitira solamente la conexion por la zona lateral o superior de:a caja de medicion. i
L

%

/ : j
— B ‘\‘ b ‘ J E
Cahio de acometida \ \ 1 ~~26dro Gabriel Campanella
; _ . ) L ¥ Suldirector de Obras y Mantenimiento
Cario pilar doble aislacion de & “intermo” minimo 50 mm. La conexién con curva y/o cafio hasta Hlectrgmecinico 3
llegar a la caja de NH, se realizara con accesorios y tubos de PVC, correspondientes a los !'*HCIPALI.%)AD DE MAIPU
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diametros adoptados. Las uniones respectivas deberan, estar perfectamente selladas, tal se
describe en el siguiente detalle:

rntemo Enmm m\nlmu

Sellador y Adhesiva
Polimero hibndo

Cafio PVC

Curva PVC - con junta eléstica
{Tipo Redes de agua)
B

#

Sellador y Aghesivo
Folimero hibrdo

Detalle fig. 24
Cable de acometida (a proveer por EDEMSA)
Conductores de cobre aislados en XLPE, segun IRAM 2164.
Sera un cable frifasico de seccion 4x16 mm? como minimo, ent funcién de los tipos de suministros.

Caja de fusibles

De matenial sintético, ETM 327 TIPO 11, con fusibles en funcién de los #pos de suministros, El
maximo calibre de fusible NH permitide sera de 63A.

En la salida de cada fusible se colocara como accesorio una barra de conexién con 4 salidas
independientes donde irén ubicados los terminales de cada suministro ajustados mediante tuerca
y arandela.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo medidos desde el nivel del piso a la base de
la misma. .

Cafio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos y de @
40 mm para suministros trifdsicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recarrido no deberéa superar los 2 metros. Se debera
colocar cafios de transferendias individuales para cada Tablero Principal.
La conexién de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera pénr lavparte superior o por_eLeostado
de las mismas. No se admitira la conexién por el fondo de la ca; de‘medu:lon }
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Cable de transferencia v comunicacion
Se exigiran conductores de cobre aistados en PVC, segin IRAM NM 247-3 unipclares.

La seccion permitida sera para suministros monofasicos 6 mm? como minimo, para fase y neutro.
La seccion permitida seré para suministros frifasicos 10 mm? como minimo, para fase y neutro.
Tanto los cables de comunicacién y transferencia serén individuales para cada usuario.

Se emplearan distintos colores para su identificacion:
NEUTRO: celeste.
FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisliadas, indentados
convernientemente para asegurar su fjacion, sin desprendimientos o afigjamientas.

Cafio de comunicacion

Cafo de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 32 mm para suministros monofasicos y de &
40 mm para suminisiros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. Se
debera colocar cafios de comunicacion individuales para cada medicidn, o como minimo un cafio
de comunicacion cada 2 medidores.

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

Herrajes
Se utilizara gancho de retencién MN 206 {(segin ptano N° 00185), con abrazaderas MN 167

{segun plano N° 00162), y grampa de retencian MN 708 {segln planc N° 00100). Se permitira
coma alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 157 sin
espiga y con gancho soldado.

El cafio de acometida llevara la curva, segln plano N° 00164 de EDEMSA asilado, o similar
homologado.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PEBE CONSULTAR EL"REGISTRO DE MATERIALES HOMOLOGADOS” DE EDEMSA
DONDE SE INDICAN MARCAS Y MODELOS CON HOMOLOGACION VIGENTE, SOLICITAR A
SU VENDEDOR EL CERTIFICADO CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES AﬂTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A

PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTI}LAI\)OS POR EL SOLICITANTE:
I
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