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Poste

Postes de eucalipto, preservado, segun IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El diametro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud total del poste sera de 7,5m.
El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaftica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o sirilar.

Dependiendo de las caracteristicas del fetreno, el refleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de didametro aproximado 250 mm o suelo cemento relacion 1:8
hiimedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacién maxima de 500 mm., y no
podra ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben
obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre, se debera tener libre acceso.

Cable de acometida (a proveer e instalar por EDENMSA)

Conductores de cobre aistados en XLPE, segln IRAM 2164.
La seccion permitida sera de 6 mm? como minimo, tanto para las fases como para el neutro.

Cafio de acometida

Cafio pilar doble aislacién de diametro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

Coniunto cajas frifasicas

Formado por caja de medidor trifasico y Tablero Principal, esta debe asegurar doble aislacion, con
un grado de proteccion minimo 1P 43, resistente a rayos UV. Sera apta intemperie, con tapa con
visor de policarbonato o de material sintético homologada por EDEMSA.

Tablero Principal contara con interruptor termomagnético (tal se indica en punto 3.2 inc. a) y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las nomas establecidas por los entes
municipales correspondientes.

Cable de transferencia

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segln 1RAM\247—3 unipolares. Se debera
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm. La ecc:on pemitida serd de 6 mm?®
como minimoe, tanto para las fases como para el neutro.

Se emplearan distintos colores para su identificacion:
NEUTRO: celeste.
FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, cas

3 mmf Camp efla

Sub ObrasyMantenn'nlento
Flectromecinico

Gorcia Bosco  MUNICIPALIDAD DE Mp?ipu

Subdirectir de Vlvranda
MUNJCIPALIDA.I% BE Malpy

L)
[



MAIPU MUNICIFIO | &

GAU ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

CONEXIONES RESIDENCIALES Y
DNC COMERCIALES

Revision. | Pagina}

CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC APRUEBA GCO - GAY

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisiadas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o
aflojamientos.

Herrajes

Se utilizard gancho de retencion MN 206 (segiin plano N° 00185), con abrazaderas MN 167
{segun plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (seguin plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 69 a 71).

El cafo de acometida llevara la curva, seguin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado. .

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion cafio de acometida y el de la abrazadera para
sujecion del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia (pag. 73y 74).

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADGCS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E IN_SQ; ALADOS POR EL SOLICITANTE.
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8.2 ACOMETIDA SUBTERRANEA

Toda canalizacién subterranea debera responder a lo establecido en ia ETO 215 “Instalacion
de cables subterraneos de My BT".

821 CONEXION EN FACHADA O PILAR (Trifasica)

ACOMETIDA BN FACHADA
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ACOMETIDA EM PILAR
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La acometida se podra ubicar sobre la fachada del edificio cuando es:ta se encuentre scb linea
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municipal, sino debera colocar un pilar de medicion.
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Caja de fusibles tipo NH de material sintético, ETM 327 TIPO 1, homologada por EDEMSA y bases I
portafusibles DIN 00 con fusible NH de 36 A. \l

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de la misma.
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En el caso de existir, red eléctrica subterranea, y/o encontrarse el suministro en la Ciudad de
Mendoza, debera consultarse en la oficina comercial correspondiente el tipo de caja a utilizarse,
segun ETM 327.

Cafio de comunicacion

Cafio de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 40mm gue cumpla con la norma IRAM
62396-1 e IRAM 62386-21.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la altura (medidas desde el nivel del piso hasta la base de la
caja inferior) de 1200 mm.

La caja de medidor debe tener homologacién vigente por EDEMSA.
No se admitira Ja conexidn por el fondo de la caja de medicién.

Caiio de transferencia

Sera un cafio de PVC Rigido extrapesado, autoextinguible de @ 40 mm que cumpla con la norma
IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. No se
debe formar sifon.

Debera comunicar las cajas del Medidor y Tablero Pn‘ncibal por la parte superior o por el cosiado
de las mismas.

Cabile acometida subterraneo (a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electroiitica de 4x6 mm? como minimo, aislados en P.V.C. especial, de
elevada prestacion eléctrica y mecanica segin IRAM 2178-1.

Caio de acometida subterranea
Cafioc de PVC de @ 110 mm con resistencia mecanica K10.
En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90° o como ofra alternativa 2 curvas de 45°

Cables de comunicacion y transferencia

Seran de cobre de 6 mm? como minimo, tanto para fases como para €l neutro, aislados en PV.C.
aptos para instalaciones interiores segun IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran: ™ %3\\
‘\ M

NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, G étaﬁo, 1ojo y negro.

Todos los cables deberan lievar en sus extremos terminales y py“nteras preaisladas, indent

con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacién, sig desprendimientos o
aflojamientos. 1
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NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL. ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON

HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POREL SOLICITANTE.

8.2.2 CONEXION PROVISORIO EN POSTE(Trifasica)

Poste de madera
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Poste

Postes de eucalipto, preservado, segiin IRAM 9513, nuevo o en perfecto estado. El didmefro
minimo en la cima sera de 12 cm.

La longitud toial def poste sera de 4,5m como minimo.
El empotramiento cumplira con los siguientes requisitos:

Se protegera la superficie del poste, en 0,50 m por encima y 0,50 m por debajo del nivel del suelo,
con dos manos de pintura asfaltica tipo. Dessutol, Inertol1, Wall o similar.

Dependiendo de las caracteristicas del tetreno, el relleno se realizara con tierra de la excavacion,
mezcla al 50% de tierra y piedras de diametro aproximado 250 mm o sueio cemento relacion 1:8
himedo, debidamente compactado.

El poste debe quedar sobre Linea Municipal aceptando una separacion maxima de 500 mm., y no
podré ser colocado en la zona de acceso vehicular, ni donde se acopien materiales. No deben
obstaculizar el paso de peatones.

En caso de colocar cierre debera tener libre acceso.

Cafio de acometida subterréneo

Cafio pilar doble aislacion de & 50mm. En la parte inferior del mismo se colocara una curva de 90°
o como otra alternativa 2 curvas de 45°

Cable acometida subterraneo {a proveer e instalar por EDEMSA)

Conductor de cobre electrolitico de 4x6 mm? como minimo, aislados en P.V.C. especial, de
elevada prestacion eléctrica y mecanica segun IRAM 2178-1.

Cable de transferencia y comunicacién

Seran de cobre de 6 mm?2 como minimo, tanto para las fases como el peutro, aislados en PV.C.
aptos para insialaciones interiores segdn IRAM 247-3.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.

FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o ’
aflojamientos.

Conjunto cajas trifasicas

" -
b

[ . -
Formado por caja de medidor, Tablero Principal y caja de NH, esta debe asegurar doble aislacion,
con un grado de proteccion minimo 1P 43, resistente a rayos \V:,! Sera apta para intemperie, con
tapa con visor de policarbonato o de material sintético homolo ai:‘ia por EDEMSA.

El medidor éstaré ubicado a una altura de 1200 mm como minim\c}, medidos desge
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Tablero Principal contara con interruptor termomagnético (tal se indica en punto 3.2 inc. a} y se
recomienda la instalacion de disyuntor diferencial tal indican las normas establecidas por los entes

municipales correspondientes.
La caja de fusibles NH debe ser provista con base portafusible DIN 00, y fusible NH de 36A.

El disefio propuesto para la abrazadera de sujecion del cafio y el de 1a abrazadera para sujecion
del conjunto de cajas se detallan en planos de referencia (pag. 73 y 74).

NOTA:
TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.

PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

N

it

Subdirector de Obras y Manterimiento
Electromecdnico

3 wienda ¥
RLDAL DE MAL MUNICIPALIDAD DE MAIPD

= \ v Pedro Gabriel Campanella
. 0




| [watPG MONICIPI] |
i FOLIC
&0

mo T

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS | ETO 102

Junio-2019
CONEXIONES RESIDENCIALESY [ o
DNC COMERCIALES ——
CONFECCIONA, DNC CONTROLA DNC APRUEBA GCO - GAU

9. MULTIPLES MEDICIONES

Se aceptara solo una acometida en la misma propiedad. No obstante se permitird un maximo de 4
mediciones acopladas entre si, y superado este niimero se instalara una bateria de medidores.

La acometida en su conjunto, incluido recinto de medidores, debe colocarse en un espacio comdn.

Tal como se menciona en puntos anteriores se pemmite hasta 2 cajas superpuestas, sin colocacién
de caja de NH (en el caso aéreo).

9.1 CONEXIONES HASTA 2 MEDIDORES T1

La acometida debera cumplir con la siguiente disposicion:
CASO AEREO

No se permitira la instalacién de acometidas aéreas, dentro de la zona de maxima seguridad y/o
servidumbre de electroducto de lineas aéreas de Ia distribuidora. '

Soporte para distribucion //

N 380
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Grampa MN708
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Pilar

Esta, asi como su fundacién deberan calcularse para soportar un momento de vuelco en su base
no menor de:

289 Kgm para cruce de vereda

377 Kgm para cruce de calle

664 Kgm para cruce de carril

La estructura del pilar debera realizarse segun CN 34 RO1. (Ver pagina 60). Las caracteristicas
constructivas (hierro, hormigén, medidas) son de minimes requerimientos. Se aceptaran
recubrimiento estético ej. ladrillo visto, piedra, efc.

Se ubicaran en linea municipal y al libre acceso.

Los pilares pre moldeados deberan tener su correspondiente certificado de homologacion de
EDEMSA.

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a las siguientes alturas:
2 cajas superpuestas: 800 mm

Medidas desde el nivel del piso hasta la base de Ia caja inferior
La caja de medidor debe tener homologacién vigente por EDEMSA.
No se admitira la conexion por el fondo de la caja de medicion.

Caiio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextlngmble g 22mm para suministros monofasicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62336-21.

Este podra tener como méaximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexién de las cajas de Medldor ¥ Tablero Pnnc;pai sera por la parte superior o por el costado
de lamisma.

Cano de acometida

Caiio pilar doble aislacién de didmetro interno minimo: 36mm para cruce de vereda y 50mm
para cruce de calle y carril.

El cafio de acometida debe tener homologacion vigente por EDEE\I{@A.

Cable de acometida (a proveer por EDEMSA) | |
| \ \ IRedfo Gabrief 5ampaneiia
Conductores de cobre aislados en XLPE. ! 11 - e
\ Hectromecénits
MUNICIPALIDAD DE marp(
i

La seccién sera como minimo de 1x10+10 mm? segin IRAM 63001 exl caso de suministros
monofasicos y de 4x10 mm? seguin IRAM 2164 para suministro
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Cable de transferencia -
Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3 unipolares. Se debera
dejar una longitud de cables excedente de 500 mm.

La seccitn pemitida sera para suministros monofasicos 6 mm?y para suministros trifasicos 6
mm?, tanto para las fases como para el neutro.
Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castano, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaistadas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o aflojamientos.

Herrajes
Se utilizara gancho de refencién MN 206 (segin plano N® 00195), con abrazaderas MN 167
(segun plano N° 00162), y grampa de retencion MN 708 (segin plano N° 00100). Se permitira

como alternativa reemplazo de abrazadera MN 187 y gancho MN 208, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 68 a 71).

El cano de acometida llevara la curva, segin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologade.

CASO SUBTERRANEOQ

La acometida se podra ubicar sobre la fachada cuando se encuentre sobre Iz linea municipal, sino
se colocara un pilar de medicién.
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Cafio transferencia individual
2 cada Tablero Principal

Usuaria Edemsa
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/Cana comuricacion
=
&
. le—Caja de fusibles
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S Cafic PVC 2110
2 1 ’ /7 A determinar por EDEMSA
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Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO |, con fusibles de 36 A en caso de 2 suministros irifasicos, en
casos de 2 suministros monofasicos fusible de 63 A y en caso de un suministro monofasico y uno
trifasico fusibles de 50 A.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el mvel del piso a [a base
de la misma.

En el caso de existir, red eléctrica subterranea, y/o encontrarse el suministro en la Ciudad de
Mendoza, debera consultarse en la oficina comercial correspondiente el tipo de caja a utilizarse,
segin ETM 327.

Pilar tipo CN 34 A (pag. 64 y 66)

Esta construccion normalizada indicada en pag. 64 y 66, debera utilizarse, para los caso de
suministros con acometida subterranea (tipo barrios privado o country), con red anillada {entrada y
salida de red). N

Cano acometida subterranea

Cafio de PVC @ 110, resistencia K10. En la parte inferior del mismo se co!ocara una cuny
o como cfra alfternativa 2 curvas de 45° : { /a

!
Cable de acometida subterranea (a proveer por EDEMSA) ' u ,
Conductores de cobre de 2x16 mm? en caso de suministros mon i}‘?caso de

and ‘=
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Cano de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22 mm para suministros monofasicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.
Seran individuales para cada suministro. :

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por [a parte superior o por el costado de fas
mismas. )

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la caja:

o 1200 mm para cajas acopladas lateralmente.

s 1000 mm cuanhdo estén superpuestas y sean suministros monofasicos.

s 900 mm cuando estén superpuestas y sean suministros trifasicos.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
No se admitira la conexién por &l fondo de la caja de medicion.

Cano de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maxima 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexion de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por el costado
de las mismas. ™

Cables de comunicacién y fransferencia

i
Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segln IRAM 247-3 unipolares. Se debera l*l

dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm.
La seccion permitida sera para suministros monofasicos 6 mm?y para suministrog trfasico

mmz tanto para las fases como para el neutro. Tanto los cables de comunicacioq y Tra nsferencifa
seran individuales para cada usuario. N —

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castario, rojo y negro. \

Todos los cables deberan Hevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
con la herramienta que corresponda para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o /‘{ '
aflojamientos. / \\ / y
NOTA: ;\_/ Y
TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSU!..TAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON i
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO '

o L SPONDIENTE. Pedro Gabriel Carnpanella
Subdirector de Obras y Mantenimiento;

Electromecdnico ;
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TODOS LOS MATERIALES AN'I:ERiORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

9.2 CONEXIONDE 3 A 4 MEDIDORES T1
9.21 TODOS SUMINISTROS MONOFASICOS

CASO AEREO

No se permitira la instalacion de acometidas aéreas, dentro de la zona de méxima seguridad y/o
servidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora.
P
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Fig. 26

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso terminado '

H
1
1

hasta la parte inferior de la caja: : !
e 1200 mm para cajas acopladas lateraimente. spu gg;?tgg?ggs%ﬂigﬂﬂi
o 1000 mm cuando estén superpuestas y sean suministros monofasicos. Tertromecinics |
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La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
No se admitira la conexion por el fondo de la caja de medicion.

Caiio de acometida

Caiio pilar doble aislacién de @ “interno” minimo 50 mm. La conexion con curva y/o cafio hasta
llegar a la caja de NH, se realizara con accesorios y tubos de PVC, correspondientes a los
diametros adoptados. Las uniones respectivas deberan, estar perfectamente selladas, tal se
describe en el siguiente detalle:

% /\f'

Cafio pilar doble sislacion
7 @irterng S0mm minimo
Sealiadoy y Adhesivg
Polimero hibrida

Junta Elastica

Cang PVC Curva PVC - con junta elastica

(Tipo Redes de agua}

Sellador v Adhesivo
Polimers hikrids

Detalle fig. 26

Cable de acometida (a proveer por EDEMSA}

Conductores de cobre aislados en XLPE, segiin IRAM 2164. Sera un cable de seccién 4x16 mm?.

Caja de fusibles

De material sintético, segin ETM 327 TIPO L Los fusibles seran segtn la potencia solicitada

admitiéndose como.maéximo, fusibles de 63 A. oY /\\ \\
kY i
Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del p%s;o/terminado a :

la base de la misma. ] \_/ |
R
Caiio de transferencia i) )

Y

i
F‘ 1
7\ !

Cario de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para wistos mongfasicos, que
cumpla con nommas IRAM 62386-1 & IRAM 62386-21. " Pedro Gabriel Campanelia

2 Subdirector de Obras y Manterimiento
T areia Bosco Electromecinico |
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Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no deberé superar los 2 metros. Se debera
colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexién de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por el costado
de las mismas.
No se admitira la conexién por el fondo de la caja de medicién.

Cafio de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros monofasicos, que
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Se deberan colocar cafios de comunicacion individuales.

La conexién de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las cajas
de NH.

Cable de transferencia y comunicacion

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, seglin IRAM 247-3 unipolares. Se debera
dejar en la longitud de los cables un excedente de 500 mm.

La seccién permitida sera para suministros monofasicos 6 mm?.

Estos seran individuales para cada consumo, tanto los cables de comunicacion como
transferencia.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:

NEUTRO: celeste. .
FASES: atros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacién, sin desprendimientos o aflojamientos.

Herrajes

Se ufilizara gancho de retencion MN 206 (segin plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(seguin plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segun plano N°® 00100). Se perrmitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 206, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soldado (pag. 89a71).

El cafic de acometida levara la curva, segin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 72), o similar
homologado.
™

\ \ m
La acometida se podra ubicar en caso sobre la fachada del edaﬁcm cuando esta se encuerifre
sobre Ia linea municipal, sino se colocara un pilar de medicion. \ 1 /

CASO SUBTERRANEO
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Fig. 27
Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO . Los fusibles seran segun la potencia solicitada y
admitiéndose como méaximo, fusibles de 63 A

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso terminado a
la base de la misma.

Cario acometida subterranea

Cafio de PVC @ 110mm, con resistencia K10. En la parte inferior del mismo se colocara una curva
de 90° o como otra alternativa 2 curvas de 45°

Caja de medidor

|
Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso te
hasta la parte inferior de la caja: \ "1
1
e 1200 mm para cajas acopladas lateralmente. X\ ! ; 4
1000 mm cuando estén superpuestas y sean suministros monofasu:os i / \

N
= p{ Pedro Gabriel Campqneﬂa
D SA.\ ubdirectr de Ob
Cr. Gl‘ﬁ‘w i pacta I Eleectrog:géﬁﬁgtem“mm

No se admitira la conexion por el fondo de la caja de medicion:>"" “\N:'“ Vivienda  MUNIQPALIDAD DE MAIPY
i MUN}CIM‘&LH{@D DE MAIPU
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Cable acometida subterranea (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre de 4 x 16 mm?, aislado en PVC segin IRAM 2178-1.

Cables de transferencia y comunicacion

Se exigiran conduciores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3 unipolares.
La seccién permitida sera para suministros monofasicos 6 mm?, para fase y neutro.
Tanto los cables de comunicacion y transferencia seran individuales para cada usuario.

Los colores a emplear para su correcta identificacion seran:
NEUTRO: celeste.
FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castano, rojo y negro.

Todes los cables deberdn llevar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o aflojamientos.

Cano de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos, que
cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Se deberan colocar cafos de comunicacion individuales.

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

Cafio de transferencia

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros monoféasicos, que
cumpla con normas IRAM 62388-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal.

La conexion de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por el costado
de las mismas.

No se admitira la conexion por el fondo de la caja de medicion.
NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE. \

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SilLVO LOS INDICABOS
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADOS POR EL SOL!C!TA

§ i
\ .?
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9.2.2 SUMINISTROS TRIFASICOS, O MIXTOS

CASO AEREO

No se permitira 1a instalacion de acometidas aéreas, dentro de la zona de maxima seguridad y/o
servidumbre de electroducto de lineas aéreas de la distribuidora.
o~
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/Qintarno 50mm minimo
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Fig. 28

Caja de medidor

Se instalara en linea municipal v a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la caja;

e 1200 mm para cajas acopladas lateralmente.

= 1000 mm cuando estén superpuestas y sean suministros m\onofasmos

= 900 mm cuandc esién superpuestas y sean suministros tnfésm?s

Cano de acometida

Wiends E ﬁl\
. ) B . B - £ MAIPL . ¥ |
Cano pilar doble aislacion de @ “interno™ minimo 50 mm. La conexion con curva y/o caio hasta

llegar a la caja de NH, se realizara con accesorios y tubos de PVC, correspondientes a los |
didmetros adoptados. Las uniones respectivas deberan, estar perfectamente selladas, tat sBedro Gabriel Campaneﬂa
describe en el siguiente detalle: 4

Mum:amum o
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Cafig pilar doble aislacion
@interno 0mm minimo

Sellagor y Adhesivo
Pglimerg hibrido

Cafip PYC Curva PYC - con juntz elésticz

{Tipo Redes de agua}

Sellador v Adhesivo
Poimero hibrido

Detalle fig. 28

Cable de acometida (a proveer por EDEMSA) '

Conductores de cobre aislados en XLPE, segtin IRAM 2164.
Sera un cable trifasico de seccion 4x16 mm?® como minimo, en funcidn de los tipos de suministros.

Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPQO 11, con fusibles en funcion de los tipos de suministros. El
maximo calibre de fusible NH permitido sera de 63A.

En Ia salida de cada fusible se colocara como accesorio una barra de conexién con 4 salidas
roscadas donde irén ubicados los terminales de cada suministro agjustados mediante tuerca y
arandela. ’

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo medidos desde el nivel del piso a la base de
la misma. '

Cano de transferencia

Cafo de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible & 22mm para suministros monofasicos y de &
40 mm para suministros frifasicos, gue cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no debera superar los 2 metros. Se debera
colocar carfics de transferencias individuales para cada Tablerp Principal.

La conexién de las cajas de Medidor y Tablero Principal sera p‘or\{a parte superior o por el costado
de las mismas. No se admitira la conexion por el fondo de la caj%e de medicion. /—\

:
4

Cable de transferencia y comunicacion

b -
o )
Pedro Gabriel Campanelia
Subdirector de Obras y Mantenimiento
. Eleetromecknico |
MUNICIPALIDAD DE MAIPY
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La seccion permitida sera para suministros menoefasicos 6 mm?® como minimo, para fase y neutro.
Tanto los cables de comunicacién y transferencia seran individuales para cada usuario.

Se emplearan distintos colores para su identificacion:
NEUTRO: celeste.
FASES: ofros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro.

Todos los cables deberan lievar en sus extremos terminales y punteras preaisladas, indentados
convenientemente para asegurar su fijacion, sin desprendimientos o aflojamientos.

Cafno de comunicacion

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 32 mm para suministros monofasicos y de &
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. Se
debera colocar cafios de comunicacion individuales para cada medicion, o como minimo un cafio
de comunicacion cada 2 medidores.

La conexién de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

Herrajes

Se utilizara gancho de retencién MN 206 {segln plano N° 00195), con abrazaderas MN 167
(segln plano N° 00162), y grampa de retencién MN 708 (segln plano N° 00100). Se permitira
como alternativa reemplazo de abrazadera MN 167 y gancho MN 2086, por abrazadera MN 167 sin
espiga y con gancho soidado (pag. 67 a 69).

El cafio de acometida llevara la curva, segin plano N° 00164 de EDEMSA (ver pag. 70), o similar
homologado.

CASQO SUBTERRANEQ
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Fig. 29
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Caja de fusibles

De material sintético, ETM 327 TIPO |, con fusibles NH en funcién de los tipos de suministros. El
méximo calibre de fusible NH permitido sera de 83A.

En la salida de cada fusible se colocara como accesorio una barra de conexion con 4 salidas
roscadas donde iréan ubicados los terminales de cada suministro ajustados mediante tuerca y
arandela.

Estara ubicada a una altura de 300 mm como minimo, medidos desde el nivel del piso a la base
de la misma.

Caio acometida subterrénea

Cafo de PVC @ 110mm, con resistencia K10. En la parte inferior del mismo se colocara una curva
de 90° o como ofra alternativa 2 curvas de 45°

Caja de medidor
Se instalara en linea municipal y a la siguiente altura, medidas desde el nivel de piso terminado
hasta la parte inferior de la caja: :

s 1200 mm para cajas acopladas lateraimente.

La caja de medidor debe tener homologacion vigente por EDEMSA.
No se admitira la conexion por el fondo de la caja de medicion.

Cable de acometida subterranea (a proveer por EDEMSA)

Conductores de cobre aisiado en PVC - IRAM 2178-1 de 4 x 25 mm® como minimo, segun tipos de
suministros. '

Cables de transferencia y comunicacion

Se exigiran conductores de cobre aislados en PVC, segin IRAM 247-3 unipolares.

La seccion pemitida serd 6 mm? como minimo, para fase y neutro. (

Tartto los éables de comunicacion y transferencia seran individuales para cad
. [ﬁ’,""ALJQAu Q.ﬂ; £

3

Se emplearan distintos colores para su identificacion: %\
NEUTRO: celeste. i

- FASES: otros colores distintos del anterior, preferentemente, castafio, rojo y negro. 1
d

1/—\\
=

Todos los cables deberan llevar en sus extremos terminales y punteras preaisiadas, indentados "
convenientemente para asegurar su filacion, sin desprendimientos o aflojamientos. L g\

:
I
i ‘1\

\, /
Caiio de transferencia . ; J\/

i

Cafio de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22mm para suministros monofasicos y de @
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21.

Este podra tener como maximo 2 curvas y su recorrido no deberéa superar los 2 metros. Se debera
colocar cafios de transferencias individuales para cada Tablero Principal. {
La conexion de ias cajas de Medidor y Tablero Principal sera por la parte superior o por &l costado /
de las mismas. No se admitira la conexién por el fondo de la caja de medicion. /
Pedro Gabriel Campanellg

Subdirector de Obras y Mantenifi
2N
Eiectromec{’mico }m e
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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Caiio de comunicacion

Cafo de PVC Rigido, extrapesado, autoextinguible @ 22 mm para suministros monofasicos y de (7]
40 mm para suministros trifasicos, que cumpla con normas IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21. Se
debera colocar cafios de comunicacion individuales para cada medicion, © como minimo un cafio
de comunicacion cada 2 medidores.

La conexion de las cajas de NH y Medidor sera por la parte superior o por el costado de las
mismas.

NOTA:

TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS DEBERAN ESTAR HOMOLOGADOS POR EDEMSA.
PUEDE CONSULTAR EL ANEXO 4 DE ESTA NORMATIVA DE MARCAS Y MODELOS CON
HOMOLOGACION VIGENTE O SOLICITAR A SU VENDEDOR EL CERTIFICADO
CORRESPONDIENTE.

TODOS LOS MATERIALES ANTERIORMENTE INDICADOS, SALVO LOS INDICADOS A
PROVEER POR EDEMSA, SERAN PROVISTOS E INSTALADAS POR EL SOLICITANTE.

9.3 CONEXIONES MAS DE 4 MEDIDORES (BATERIA DE MEDIDORES)
9.3.1 Bateria de Medidores para multiples T1

Ver ETO 102 A3. En esta norma adjunta se especifica en detalle las caracteristicas que debe
cumplimentar la bateria de medidores.

9.3.2 Verificacion Célculo de potencia a Solicitar (a'contratarj

El calculo de potencia para suministros se basara en ef método empleado por la norma AEA
90364 (llevado a potencia activa), el cual utiliza la superficie cubierta y semicubierta para realizar el
calculo. -

Se solicitara en los casos que EDEMSA, observe conveniente, realizar esta verificacién a los
efectos de corroborar una potencia minima a solicitar.

El procedimiento se describe a continuacion:

A
» Se obtiene el valor de la Superficie limite de aplicacion (Sla): / Zedro rie!\tamp anell
; °
Sla = sup. cubierto + Stwep.semicubierta - § Subd"-;. Ogei%'{:éimigtemmiei’o
. i > UNICIPALIBAD DE MAIP()
up y

e Enfuncién de Sla se obtiene un Grado de Electrificacion (GE), con el cual se estimard’la i
potencia eléctrica activa que se demandara en la instalacion mediante el siguiente cuadro:

+:130 m?<Sla< 200m?

Tabla 01

s aeefrBisep

Subctircerior (}&t Vivienda
MUNICIP»’\UL)AD\DE MEATPLE
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9.3.21

Ejemplo de célculo:

Supongamos que la superficie de nuestra vivienda es de 94 m? cubiertos y 2 m? semicubiertos {gj.
aleros), entonces e valor de la superficie limite de aplicacién “Sla™ sera:

Zm

> “94!!1 —‘-—T—95m

, Sup.semicubisrte

Sla = sup.cubierta +

En este caso debe verificarse que el pedido de potencia (permiso municipal) esté entre el rango de
3,2 KWy 8 KW, como minimo.

Podra solicitarse plano con detalle de superficies y calculo de potencia presentado en ente
municipal, para su analisis y verificacion cuando la distrbuidera lo estime necesario.

Para muitiples suministros tarifa T1 (hasta 10 KW)

Para el caso de muitiples T1 (baterias de medidores), la verificacion debe ser presentada, tal el
modele descripto a continuacion:

El solicitante presentara a través de Representante Técnico, un cuadro similar a la Tabla 04,
donde se verificara que se cumplimenta con la potencia minima asociada a los m2 de superficie
de la propiedad.

En funcién de la cantidad de medidores, monofasicos y/o trifasicos, se consideraran los factores

de simultaneidad indicados en las tablas 2 y 3. En caso de contar con locales comerciales, oficinas
y medidores de espacios comunes, el factor de simultaneidad sera 1.

Los coeficientes de simultaneidad seran:

CANTIDAD DE CONSUMOS MONOFASICOS

FACTOR DE SIMULTANEIDAD MONOFASICO

Hasta 9 medidores 0,85
Mas de 10 medidores 0,75
Tabla 02
CANTIDAD DE CONSUMOS TRIFASICOS FACTOR DE SIMULTANEIDAD TRIFASICO
Hasta 6 medidores 7 ™ 0,8
De 7 a 10 medidores Y .
Mas de 10 medidores !"(6 (I\jiax Admi?ée 7OKW},._\

Tabla 03 /

4 u )
i i
/

e J o M \
‘ / P ro Gabriel Campanella
\—d—"“"w. afcia Bosco Subdifett()?éﬂ; ObmsyMantemmi?nto

v o e Vivienda ECémU) H
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N2 de ., Pote.nlcja @ Superficie limite Grado de . P?tend’a- Potencia Final Potendia Final Potencia Final
) Definicidn de verificar L. re o eléctrica minima . . . R
Espacio o . de aplicaddn electrificacion . Vivienda/Dpto | Vivienda/Dpto |Ofic/Comerdio/EC
Feico | CPedioFiico | (permiso Mun.) (sta) (GE) quedebera |\ fasica (kw} | Trifésica (kw) (kW)
{kw) poseer (kW)
1
2
3
4
Potencia
Sub-Total
Coef. Simult.
Viv. / Dpto
Potendiz Total a
CONTRATAR
Tabla ¢4

Pe={(Ptg . for )t {Play « Fom) T {Plgicige -1)

F. = Potenric Tubel o CONTRATAR
Ptz = potencin totol deportomentos trifasicos
fir = foctor de stmulteneidod irifisico

Pty = potencia totol deportamentos monofisicos
fir = Foctor de simulteneided monofisica
Pty = poteneic total Oficinas, Comercios, Espacios Comunes

La Pc, obtenida de la tabla 4, correspondera a la potencia fotal a contratar.

9.4 CONEXIONES EN LOTEOS Y/O FRACCIONAMIENTOS (SIN CALLES PUBLICAS)
94.1 BATERIA DE MEDIDORES

Las baterias de medidores se aceptaran para construcciones tipo Propiedad Horizontal, también
seran admitidas para la electrificacion de loteos, fraccionamientos o urbanizaciones, con no méas
de 12 medidores. En este Uftimo caso se deberé tener en cuenta lo siguiente:

. Potencia maxima instalada 70 KW.

e Por loteo se aceptara como maximo 1 (una) sola bateria.
¢ La bateria no debe colocarse sobre un lote particular, sino sobre espacio comun del
consorcio. El titular del fraccionamiento debe constituir servidumbre de electroducto a favor
de Edemsa por la superficie de la bateria de medidores en caso de corresponder.
e Los valores maximos admisibles de nivel de tension medidos en cualguier punto de la red,
con respecto al valor nominal, en BT no debieran exceder +- 8%. En este sentido, Edemsa
considera que este valor limite a cumplir deberé ser considerado en el punto de medicién
(Bateria de medidores).
« El propietario del fraccionamiento presenta al Municipio a fravés de un profesional
responsable habilitado plano con los calculos e[é\s\tricos pertinentes firnado y el Municipio
es quien tiene, y ejerce la potestad, de Enspeccio\na‘r, aprobar o no los {endidos eléctricos
aguas debajo de la bateria. i

«  Su construccién debe realizarse segtn lo indicad

i

i
en la ETO 102 A3 de’EDE

- [ . . 3
Considerando las reglas del buen arte, y reglamentaciones vigentes  ASOCH

+ Se debera cumplir con los requisitos Res. EPRE 108-16 punto 5.2.2.

ﬁ‘ .
W
A

§

)

3 Bosco

U r!iruct\rfr e Viviehda

PAURHECIPALINGD BE AP

\\'\

A
"3

M
as. 3
!

Pedro Gabr/}ei Céignpanel!a

4

Subdirecterde Obras y Mantenimento

V  Electromecanica, )

MUNICIPALIDAD Dﬂg\ﬂAIPU
’

i
|

:




GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

Codigo N
Junio-2018
CONEXIONES RESIDENCIALES Y
DNC COMERCIALES
~ Rovision. | PAgina.
- CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC ' APRUEBA GCO - GAL

942 CONEXIONES EN PILARES INDIVIDUALES

Para la correspondiente conexion a medidores (o pilares) individuales (en cada lote o propiedad)
debe previamente haberse desarrollado y recibido por la distribuidora la correspondiente obra por
tecero para la electrificacion de los loteos.

Salvo en ¢l caso descripto en el punto 8.4.1, 0 a modo provisorio, a los efectos de la obra de
utbanizacion del loteo (o fraccionamiento), NO SE ADMITIRAN conexiones en pilares individuales
en el frente del loteo, fuera de la propiedad del solicitante o en la via publica.

10. ANEXO 1: CONEXIONES EN LOTEOS CON RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

SUBTERRANEA

Para el desarrolio de las conexiones en urbanizaciones residenciales, a partir de redes de
distribucién secundaria subterraneas, con potencias de hasta 55 kKW (Medicion Directa) deberan
basarse en especificaciones que se detalian en la norma ETO 102 Anexo 1: “LOTEOS CON RED
SECUNDARIA SUBTERRANEA.

Los modelos homologados a utilizarse, debera verificarse con especial atencion, la potencia
maxima que admiten, segln la necesidad a solicitar.

11.EN ViA PUBLICA
11.1 ALUMBRADO PUBLICO

Para el desarrollo y poder establecer los criterios para el proyecto y montaje de las instalaciones de
Alumbrado Publico, se debera cumplir con lo especificado en la norma ETO 103: “ALUMBRADO
PUBLICO”, ETO 100: “LINEAS AEREAS BAJA TENSION”, ETO 101: “LINEAS AEREAS
PREENSAMBLADAS DE BAJA TENSION”.

11.2 ALUMBRADO URBANQ PRIVADO

Se entiende por red, dedicada al alumbrado privado, a las instalaciones de alumbrado de
espacios comunes, callejones, accesos comuneros, etc., que no estan incluidas en el marco
juridico de la Ley provincial N® 6498 (capitulo X1} y su decreto reglamentario 197/98 (capitulo
V). Aplicable a loteos, fraccionamientos y urbanizaciones con callejones y/o accesos
comuneros de indivisidn forzosa (dominio privado), y/o espacios comunes, donde et limite
técnico y jurisdiccional de EDEMSA, estara determinado por los bornes de entrada del
elemento de maniobra y proteccion del tablero principal de alimentacién de la red dedicada de
alumbrado.-

No se incluyen las redes dedicadas para iluminacion de plazas, espacios verdes y paseos
publicos de dominio nacional, provincial o municipal.-

Para la conexién de la acometida de este tipo de servicio, cuando dicha red de alumbrado
utilice la postacion de EDEMSA, deben cumplimentarse los requlsltos técnicos indicados en la
Especificacion General (EG) 002 Anexo 1.

Criterios técnicos, de disefio, a cumplimentar, para su aceptacion en postacion
EDEMSA i ,
Dependiendo de las tres posibilidades de distribucion secundaria ep BT, se déetermin \
forma de conexionado del alumbrado, cuyas especifi cacuoWe allan enjlaorpa EG002
Anexo 1: “Red de Alumbrado Urbano en Dominio Pri

: reia Bosco  Pedro Gabriel Campanella
Subdirecenr ué\mwc nda Subdirector de Obras y Manteriimiento
MUNCIPALIDADIDE MArPU Electromecanico

i MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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11.3_CONEXION PARA OTROS SERVICIOS

Se entiende por otros servicios o emplazamiento en la via piblica, a los kioscos de diarios y
revistas, floristas, proteccion catdédica, conexiones transitorias para trabajos en Ia via publica,
para eventos, ferias, recitales, circos, exposiciones en lugares no dedicados, actos publicos u
otros.

Para proteccion catddica, tanto para la distribuidora de gas local, otros gasoductos o
necesidades similares, para instalacion en la via publica, debera tomarse de referencia lo
indicado en fa CN 33A y CN 33B.

Para las acometidas aéreas como las subterraneas de los demas casos se cumplira con lo
especificado en jos puntos 7.1.3 “ACOMETIDAS PROVISORIAS MONOFASICAS AEREAS”,
7.2.2 “ACOMETIDAS PROVISORIAS MONOFASICAS SUBTERRANEAS”, 8.1.3°
“ACOMETIDAS PROVISORIAS TRIFASICAS AEREAS” y 8.2.2 “ACOMETIDAS
PROVISORIAS TRIFASICAS SUBTERRANEAS™. Para los Kioscos, puestos o instalaciones
similares permanentes, ubicadas en la via publica, deberan complementarse y tenerse en cuenta
las adecuaciones técnicas correspondientes asociadas al soporte 0 escaparate, a fin de garantizar,
la rigidez estructural, debe respetarse las medidas de sujecion (abrazaderas) y afturas que se
encuentran en las figuras (adaptadas al soporte a usar).

Para conexion de acometidas para proteccion catddica (CN33), kioscos de diarios revistas, ferias,
o similares, en la via ptblica, debajo de las zonas de seguridad, de una linea de BT (aislada, fipo
preensambiado), se permitiran, acometidas (pilares) aéreos, con materiales de doble aislacion, con
aftura no mayor al cruce de vereda 4,5m, y acometidas subterraneas, en todos los casos-debera
existir una distancia minima entre la curva superior de la acometida y el cable de 1m.

Para conexion de acometidas para alumbrado urbano o similares {pilar, sin construccion o
estructura asociada), en via publica, debajo de las zonas de seguridad, de una linea de MT, se
permitiran, sélo acometidas subterraneas. En este caso no se conectaran, pilares que estén
asociados a Invasiones de zona de seguridad o servidumbre, como CN 33 (proteccion catédica),
kioscos permanentes, garitas de seguridad, y construcciones en general.

12. BARRIOS CARENCIADOS (ETO 106)

Para el desarrollo y poder establecer los requisitos que debe cumplir el pilar para conexién de
acometida domiciliaria y clientes en Barrios Carenciados desde red aérea de BT SE DEBERA
CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN NORMA ETO 106. '

Seré de aplicacién en todo el ambito de EDEMSA, de acuerdo a la clasificacion que efectuara
en cada caso el DRE (Dpto. de Planificacion y Recuperacion de Energia), en conjunto con la
Sub-gerencia de Recupero de Energia.

13.FOR FAITH (ETO 98}

Segun definicién “For Faith” es una expresion idiomatica de oniigen sajon, que hace referencia

a un contrato donde el monto abonar esta pactado con anterioridad y se aplica al consumg
energia calculado a partir de la potencia instalada fija, por la can\ﬁf;ad de horas premﬁ“rmégé\\
La especificacion alcanza a los carteles, bastidores y/o cualquier glemento qﬁénstalacién, } N\
aprobada previamente por [a correspondiente Municipalidad; requiera de alir‘nent/acién‘de ;
Energia Eléctrica de la red de baja tension de EDEMSA. /

i 4
un\Garciaiac,  Fedro Gabriel Campanella
o i Subdirector de Obras y Mantenimiento
; mumermﬁyﬂaf Wm”d.a Electromecénico | 0
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Sera aplicable para suministros de baja tensioén For Faith que no superen los 10 KW de

potencia.

SE DEBERA CUMPLIR LA NORMA ETO 98, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN TODAS LAS
ESPECIFICACIONES RELACIONADAS. Y LA ACEPTACION DE EDEMSA.

14.ANEXO 2: BATERIAS DE MEDIDORES ESPECIALES

Para el desarrollo y ademas, poder establecer criterios técnicos en casos particulares donde
no se pueda aplicar la ETO 102 A3 u otra normativa vigente, las conexiones muiltiples
destinadas a mediciones en un mismo predio utilizando una Gnica acometida DEBERA
CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 2, LA CUAL CONTIENE LA METODOLOGIA Y EL

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA ESTAS SITUACIONES.

15.ANEXO 3: BATERIAS MODULARES DE MATERIAL SINTETICO PARA ALOJAR
MEDIDORES MONOFASICOS Y/O TRIFASICOS, EN CONJUNTOS RESIDENCIALES Y/O

COMERCIALES

Para el desarrollo y ademas, poder establecer las condiciones (material, instalacion y montaje),
que deberan satisfacer los gabinetes de material sintético para alojar medidores monofasicos
de hasta 6 KW de potencia, y trifasicos de hasta 10kW con sus accesorios, destinados a
conjuntos residenciales (viviendas) y/o comerciales, previamente homologados por EDEMSA
SE DEBERA CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO 3, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN

TODAS LAS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS.

Para trifasicos que superen los 10 kW, el cliente debera consultar con EDEMSA.

16. ANEXO 4: LISTADO DE MATERIALES HOMOLOGADOS

Se establecen los materiales que se encuentran homologados por EDEMSA, para ser
utilizados en 1a fabricacién de las acometidas especificadas en la ETO 102 “CONEXIONES

RESIDENCIALES Y COMERCIALES’.

SE DESARROLLO EL ANEXO 4, EN LA CUAL SE ENCUENTRAN TODAS LAS |
ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON L.OS PROCESOS DE HOMOLOGACION Y UN

LISTADO DE MATERIALES HOMOLOGADGS.

17. ANEXOQ 5: CONEXIONES MAYCRES A 10 KW, T2

Para establecer las caracteristicas técnicas requeridas en las acometidas para los clientes que
se encuentren dentro de la tarifa T2 (potencias mayores a los 10 kW), a fin de conectar sus
instalaciones con la red de distribucién SE DEBERA CUMPLIR LA NORMA ETO 102 ANEXO
5, DONDE SE ENCUENTRAN TODAS LAS ESPECEFECACIQ}S\ES RELACIONADAS.

1

. Ly
18. ANEXO 6: PUNTOS CON GENERACION PROPIA Y/O ENERGIAVVOLCADA'

i
1

Para establecer las condiciones técnicas a cumplir por los Usuar'\ofs/Generadorés fa operar | %,\
i) 1

con un Equipamiento de Generacién (EG) en isla o en paralelo cop la red publica de

distribucién, abasteciendo total o parcialmente su dew
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NORMA ETO 102 ANEXO 6, LA CUAL CONTIENE TODAS LAS ESPECIFICACIONES
RELACIONADAS.

19.BOMBEROS

En las baterias de medidores 0 acometidas particulares, donde a exigencia de Bomberos y/o
Municipalidad, deba contar con una acometida independiente para uso exclusivo en caso de
emergencias se debera instalar la medicién correspondiente. Debera ubicarse iotalmente sobre
linea municipal.

Fl tipo de recinto e instalacion se seleccionara en funcion de la potencia respetando lo indicado
para distintos suministros en esta normativa.

Estara identificada en la tapa con ia leyenda de "Bomberos”.

Esta instalacién debera poseer en forma exclusiva, independiente y obligatoria una caja de
proteccién y maniobra (gj. caja NH) la cual se alimentara con puente desde bornes de ingreso
al suministro principal, o directamente desde la red, omitiendo ingreso a la propiedad, o
elemento del suministro principal.

20.PLANOS DE REFERENCIA

Se adjuntan a continuacién los siguientes planos:

CN 34: plano N° 176.

CN 34A: plano N° 407.

CN 34B: plano N° 408.

MN 167: plano N® 165.

MN 206: plano N® 195.

MN 708: plano N° 100.

MN 391; plano N® 164. Y
Abrazaderas para provisorio: plano N° 413.
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_Ver detalle de cajas y canalizaciones en HOJA 2
_ Ver notas y listado de materiales en HOJA 3

600x600x700mm
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- 450 mm Pllan Tnfaseoo
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Subdractor de Obrasy Mantenimipnto
_ Ver detalle estructural en HOJA 1 MUNIC&:E?QES%% MAIPU
_ Ver notas y listado de materiales en HOJA 3 \
\
( FECHA DE EMISION: Abril de 2019 eanon 00176 ) |
ESCALA sle
REVISION: 01 HOJAZ de 3
e vy
/'P]LAR TIPICO DE HORMIGON ARMADO.CONEXION R
DOMICILIARIA AREA CON SALIDA 4 N 34
\\SUBTERRANEA. (T1 - HASTA 10kW) AN C
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NOTAS:
A

Las medidas estan en milimetros a menos que se indique lo contrario.

B. La calidad del hormigon a utilizar debe ser como minimo H21 VIBRADO.
C. Para acometida trifasicas se deberan respetar las siguientes indicaciones:
- Caja de medidor homologada.
~ Cafio de acometida de doble aislacién homologado.
- Cario de transferencia de PVC rigido, extrapesado, autoextinguible, de diametro
40mm que cumpla con normas IRAM 62386-1 y IRAM 62386-21.
- Cable de transferencia de seccién 6mm2 como minimo, aislado en PVC segin
IRAM NM 247-3,
D. Para acometida monofasicas se deberan respetar las siguientes indicaciones:
- Caja de medidor homologada.
- Cafio de acometida de doble aislacion homologado.
- Cafio de transferencia de PVC rigido, extrapesado, autoextinguible, de diametro
22mm que cumpla con normas IRAM 62386-1 y IRAM 62386-21
- Cable de transferencia de seccion 6mm2, aislado en PVC segin IRAM NM 247-3

E. Eltablero principal sera IP 43 como minimo apto para intemperie y debera contar con
los siguientes instrumentos de proteccion:

- Acometida frifasica: [nterruptor termomagnetico tetrapolar de 25 A como maximo.
- Acometida monoféasica: Interruptor termomagnetico bipolar de 32 A como maximo.
En ambos casos el poder de corte de estos interruptores sera de al menos 4,5kA.

- Se recomienda la instalacion de Interruptor Diferencial contra corriente de fuga.

F. Se ubicara en la linea municipal y al fibre acceso.

G. En el caso de ser necesario que se utilicen materiales metalicos (envolventes y/o cajas
existentes, o casos particulares excepcionales), se debera asegurar su puesta a tierra
en todo el conjunto de medicién (cafios, cajas, envolventes, etc.).

Materiales
= . tHomologada o
11 1 Curva para cafio de acometida 391/391a Normalizado
10 1 Abrazadera para acometida 167 Normalizado

g 1 Grampa de retencion 708 Normalizado

8 1 Gancho de retencion 2086 Normalizado

7 1 Tablero Principal {\ Ver nota E Comercial .

6 1 Cano de transferencia \ VernotaCyD PVC

5 1 Caja de medidor \‘ , - Homologada

4 1 Cafo de acometida B¢ S} ; - - _ Homologado

. : avo Lareia g i

3 1 Pilar HeA®? f/"(‘\sfjb . v A?’;?Ozsco Hormigon

2 c/20cm Estribo de hierro @ émm~.__Nhatonsst ey | Acero ADN 420

1 4 Refuerzo de hierro & 8mm : - Acero ADN 420

Pos. Cantidad Descripcién i\ MN / 7 /\.! \M@ten'a[
\ ! .
- TN
FECHA DE EMISION: Abril de 2019 PLANON 00\“;76
. ESCALA sfe
REVISION: 01 HOUA 3 de 3
e

PILAR TIPICO DE HORMIGON ARMADO.CONEXION

DOMICILIARIA AREA CON SALIDA
SUBTERRANEA. (T1 - HASTA 10kW)
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PILAR DE HORMIGON ARMADO ACOMETIDA ANILLADA SUBTERRANE
DOBLE MEDICION

DETALLE ESTRUCTURAL

LM
EDEMSA ] USUARIO *
400 } 880 ~— Pendiente 5%

(™ MY (™ my

o

Revestimiento

@

1900

®/
A—

Ver nota B

N.P.T.

150

800

v U ' 1 V] v
280 ) 775*

e

500 | N 880"
VISTA LATERAL " VISTA FRONTAL

. . MuNICH; |LJ'DJ"; Qlwanda dMnEI Cam E{‘e“a
_ Ver detalle de cajas y canalizaciones en HOJA 2 \ " sIPy Subdarector de ObrasYMantemmnanto

Ver notas v listado de materiales en HOJA 3 oo
_ : MUNICIPALIDAD DE MA!PU

\ 1

N (7

—
FECHA DE EMISION: Mayo 2019 PLANO N° 0407
REVISION: 01 ESCALA 1 15 1:20

Y HOJA 1de 3 )

- ~
PILAR DE HORMIGON ARMADO ACOMETIDA ANILLADA SUBTERRANEA DOBLE MEDICION

SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW) CN 34A

L ~TIPICO URBANIZACION LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS— L

N

A
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DETALLE DE CAJAS Y CANALIZACIONES
LM
EDEMSA | USUARIO
—

Pendiente 5%
—A

|

NS 5L

Revestimiento

23l A definir
T~ per ef usuario @—\

Minimo 70

Vernota J

PR

o LT
o -
= @] S
o
8
- Ver nota H
== .
! -
| Ok
I (] .
[ o .
- 10
. e
N.P.T. otk s L
& -l ? x4
¢ =
H v.:.i
Ver nota | Ver nota | i
of ] O\
Ny B
E (o]
. L
| VISTA A-A
Cable . VISTA FRONTAL
Subtermraneo  [or. e caa N (TIPO V y IX seqin ETM 327)
BASE PORTAFUSIBLE DIN 00
CALIBRE FUSIBLE 36 A
SALIDA CLIENTE
=
m— ASE PORTAFUSIBLEN
'ﬂmgwomw s AsHe\crsngo
A NECESIDADYDE MAMIOBRA Y
./ GAJA HOMOLOGADA POR EDEMSA Dr. CR% FRQTECCIONDE RED,
O CON APRGBACION EXPLICITA Subdinuctar Uk Vivienda b i1 dampanelia
PARTICULAR MUNlGlPAHI:‘M!\B\BE MAIPU zigg:tg%?g{i Mzﬂimm
T BeAn ,
4 ™ te %‘1 E MAIPU
FECHA DE EMISION: Mayo 2019 PLANO N°: 4407 ( i
REVISION: 01 ESCALA 1:1!5,‘_ 1:20 ’f
\ HOJA 2 de 3 )
- : A
PILAR DE HORMIGON ARMADO ACOMETIDA ANILLADA SUBTERRANFA DOBLE MEDICION | \_ Y,
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW) 4 3 )
S ~TiPICO URBANIZACIGN LOTEQOS/BARRIOS PRIVADOS— L CN 4A )
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NOTAS:

Medidas expresadas en mm salvo indicacién contraria.

La calidad del hormigdn a utilizar debe ser como minimo H21 VIBRADO.

La presente CN, corresponde para aplicacion, en urbanizaciones tipo loteos/barrios privados, para
puntos de medicién residenciales sobre linea de cierre.

Homologado por edemsa, o con aprobacidn explicita particular del departamento de normas y control
de calidad de edemsa.

Se aceptaran modelos con ofras terminaciones( ej: ladrillo, piedra, etc.), donde se mantenga la
estructura armada aqui descripta. El hormigdn debe ser elaborado

Deben tenerse en cuenta las reglas del buen arte constructivas tanio en una correcta calidad de
ejecucion, como de presentacion. Esto por si solo, puede ser motivo de rechazo del pilar durante la
inspeccion del mismo.

Seccidén minima de cables de comunicacion y transferencia sera: 10 mm? (tfrifasico) colores: marron,
negro y rojo (c/u de las fases) y celeste {neutro). El pilar debe estar cableado. El cable de comunicacion
debe tener una longitud hasta la parte superior de la caja del medidor, el de transferencia hasta la parte’
inferior de la caja del medidor.

En la parte inferior de la caja de NH debera preveerse un recinto (espacio, habitaculo, cajon) para la
adecuada manipulacion de los cables. Este debera llevar una tapa de Fibrocemento para su correcta
aiskacion con exterior. Las dimensiones del habitaculo podran ser propuestas a la inspeccién y estaran
asociadas a la seccion y tipo de cable a emplear.

Se debera preveer un espacio abierto en la seccién soterrada del pilar para el ingreso de los cables
subterranecs. Ademas se debera rellenar el interior libre (vacic) del pilar con GRAVILLA para evitar el
crecimiento de flora y el ingreso de roedores u otro, etc.

Se debera preveer un perno para sujecion de la caja NH. El mismo no debera traspasar la caja
evitando que ésta pierda sus grados IP.

Previo a la ejecucion de esta CN, debera acordarse su inspeccion por etapas en un plan a presentarse
a la inspeccion.

*. Medidas minimas a ajustarse en obra.
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11 2 Pemo de sujecion y antivuelco para caja NH Comerial
10 - Relleno Poliuretano Expandido © | Comerial
9 8 Bulon y arandela para fijacién Tapa Fibrocemento Bronce o zincado en caliente- Comerial
8 2 Bulon y arandela para fijacién Caja NK Bronece o zincado en caliente-Comerial
: n Min [P43. sintetico o metalico
7 2 Tablero principal Y (c/pat) seglin reglamento
\ ", municipal correspondiente
_ \ : PVCRIGIDO EXTRAPESADO- [RAV 623861
6 - Cano @40, conector y curva \ IRAM o ORAM
5 2 Caja medidor trifasico ‘i |Homologado por EDEMSA- sello IRAM
4 i Caja de NH RED y NH CLIENTES™ y/ Y VernotaD
3 - Revestimiento espesor 70mmil_ ™. 4% -~ | H°A® H21 VIBRADO pedraGabriel C&mpanella
2 c/15cm Estribo de hierro @ 6mm Wla Bostd| ADN 420 M. _{bdrectorde Obras Mzgtemmienm
1 4 Refuerzo de hierro & 8mm gubirue tordp Vivienda ADN 420 ALIC EW“BE MAPU
POS.[CANTIDAD DESCRIPCION MUNIGRALDAD DEFITS MATERIAL/COMERGIA
4 ; o. N 7
FECHA DE EMISION: Mayo 2019 PLANO N°: 0407
REVISION: 01 ESbAl_A s/Esc.
L HOYA 3 de 3 y
s R
PILAR DE HORMIGON ARMADC ACOMETIDA ANILLADA SUBTERRANEA DOBLE MEDICION | \_
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW) (" ON 34A
—TIPICO URBANIZACION LOTEOS/BARRIOS PRIVADOS- L )
Mo
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VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
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Min IP43. SINTETICO O METALICO
7 1 TABLERO PRINCIPAL (CLIENTE) (c/PAT) SEGUN REGLA i;rzrwo
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
6 1 CAJA MEDIDOR DOBLE AISLACION HOMOLOGADO
POR EDEMSA- SELLO IRAM
. PVC RIGIDO EXTRAPESADO- IRAMEB2386-1
5 - CARO @40, CONECTOR Y CURVA RAMGZS52 SELORMM
4 - REVESTIMIENTO espesor=70mm HORMIGON H17 (VERNOTA'8)
3 - ESTRUCTURA HIERRO @8,ESTRIBOS @6 ¢/150mm - | ADN 420 i\ Pedrd Gabrit! Campanel
2 1 CAJA NH (VER NOTAT) — ‘ .éugdirfmor dé“qbrasymamenimie!
1| 1000mm | caRO @110 PVC LISO REFORZADO v _Deugnedueo o
POS. [CANTIDAD DESCRIPCION MATERIAL/COMERCIAL
4 ™
FECHA DE EMISION: Febrero 2019 PLANO N°: 0408
REVISION: 01 ESCALA 1:20
L HOJA 1de 2 )
s A
PILAR DE HORMIGON ARMADO, ACOMETIDA RADIAL SUBTERRANEA SIMPLE MEDICION | \_
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW) (
9 ~TIPICO URBANIZACION LOTEQS/BARRIOS PRIVADOS— L CN 34B )
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NOTAS: R

1. MEDIDAS EXPRESADAS EN mm SALVO INDICACION CONTRARIA.
2. ESPESOR DE REVESTIMIENTO DEBE SER COMO MINIMO DE 70 mm .
3. REVESTIMIENTO DE ESTRUCTURA DEBE SER MINIMO 20 mm

4. SECCION MINIMA DE CABLES DE COMUNICACION Y TRANSFERENCIA SERA:

e 6 mm? (MONOFASICQ) COLORES: MARRON, NEGRQ O ROJO (FASE) Y CELESTE (NEUTRO)

e 10 mm? (TRIFASICO} COLORES: MARRON, NEGRO Y ROJO (C/U DE LAS FASES) Y CELESTE
(NEUTRO)

EL PILAR DEBE ESTAR CABLEADO. EL CABLE DE COMUNICACION DEBE TENER UNA LONGITUD
HASTA LA PARTE SUPERICR DE LA CAJA DEL MEDIDOR, ElL DE TRANSFERENCIA HASTA LA PARTE
INFERIOR DE LA CAJA DEL MEDIDOR.

5. PARA COLOCACION EN FACHADA DE CONSTRUCCIONES (VIVIENDAS, EDIFICIOS, ETC.) RIGEN Y
DEBEN ATENDERSE LAS ESPECIFICACICONES INDICADAS EN LA ETO 102 VIGENTE.

6. LA PRESENTE CN, CORRESPONDE PARA APLICACION, EN URBANIZACIONES TIPO
LOTEQS/BARRIOS PRIVADOS, PARA PUNTOS DE MEDICION RESIDENCIALES SOBRE LINEA DE
CIERRRE, U OTROS SERVICIOS (EJ: ALUMBRADO PRIVADO URBANO SOBRE LINEA DE ARBOLADO).

7. DOBLE AISLACION, HOMOLOGADO POR EDEMSA. BASE PORTAFUSIBLE Y FUSIBLE TAMANO DINOO
(CALIBRE 36A). TIPO GENROD CODIGO 08800-1.

8. SE ACEPTARAN MODELOS CON OTRAS TERMINACIONES( EJ: LADRILLO, PIEDRA, ETC.), DONDE
SE MANTENGA LA ESTRUCTURA ARMADA AQUI DESCRIPTA. EL HORMIGON DEBE SER ELABORADO

9. DEBEN TENERSE EN CUENTA LAS REGLAS DEL BUEN ARTE CONSTRUCTIVAS TANTO ENUNA
CORRECTA CALIDAD DE EJECUCION, COMO DE PRESENTACION. ESTO POR SI SOLO, PUEDE SER
MOTIVO DE RECHAZO DEL PILAR DURANTE LA INSPECCION DEL MISMO.

* MEDIDAS A AJUSTARSE EN OBRA.

% i
Subirhie ern Mo Vivienda i b > C Gne”a
B t Pedro GgprienCamp:
MUNICIPALIDAR DE MarPY Subdiactoyfle Obras pilantenimienty
N Hecromecsnke _
"x MUNICIPALIDAD D"f;\ MAIPY]

[ Aj
H
#

fFECHA DE EMISION: Febrero 2019 PLANO N°: 0408 (" h
REVISION: 01 ESCALA 1:20
L HOJA 2 de 2 y
(PIE_AR DE HORMIGON ARMADO, ACOMETIDA RADIAL SUBTERRANEA SIMPLE MEDICION\ . J
SUMINISTRO RESIDENCIAL T1 (<10 KW) ( h
~TIPICO URBANIZACION LOTEOS/ BARRIOS PRIVADOS— CN 34B
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Tuerca hexagonal IRAM 5192
Arandela piana IRAM 5107, MN 5603

4 il me 52
Planchuela de acero {
IRAM [AS—U—-500-503
i
i
1
i
1
1
|
i
o T i
E [ ¥
; { Ol o
i 7 i T |
— l 1 i i I
! ' o
! : i 3
Seldadura i
Circular i
] 1
Bulon {
Rosca W Basta |
IRAM 5036

Espiga

Rosca W 3/8 Basta IRAM 5036
Tuerca hexagonal iRAM 5182
Arandela plana IRAM 5107, MN 560

-

2—CINCADO: Se realizara seqgun la E.T. 13 de EDEMSA.
3—IDENTIFICACION INSPECCION Y RECEPCION: Respondera a la ET. 4 de EDEMSA.

i WMAIPG MUNICIPIO] §
i rFoLID |

™
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! 1 ‘ E [
T A
NG ’ l 4/ it
‘ E |
I S
; \\;H\b\lisraﬁ Gai%"jfg
MUNJCMM{\%)AD ke ;_{,,:\'fzu
MNID|A[BJ]C|L]E]|W]® !
mm | mm| mmjmm|mm|mm mm i
167] 60 | 90 |110] 8 | 25 | 11 |3/879,52 //K\j‘\
h67-A 90 [100]120] 8 | 25 | 11 |3/8]952] /. ,\ .
| Bedro Gabiriel Carnpanella
NOTAS %{m&rmm/(cf()bms ¥, t%ﬁenimiente
1~lLas abrazaderas responderan en general a la ET. 4 de EDEMSA. MUN]U?;{?;";%SEMNP@
| !

)

(" FECHA DE EMISION Agosto de 1998 pivo v 00165 ) [
REEMMPLAZA A PLANO N Noviembre de 1993 E‘é‘i@a D?’E‘“ff;g]'gs
Y HOJA 1 )
4 R
/
\ ABRAZADERAS PARA ACOMETIDAS ) \MNT 67y 67/39
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GANCHO DE RETENCION PARA ACOMETIDA

M 4
3170 1
10
L 10 0 -
& T
— o
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<
| | N
( - o/ 1 1
13 32
32 o
]
NOTASES:
1— MATERIAL: Acero F24 — |RAM 503 ﬁ
- 2— Las cotas estan en mm y son dimensiones minimas. | |
53— Las aristas seran redondeadas y sin rebabas. \§

4~ Cincado: segun E.T. 13 de EDEMSA.
5— Terminacion y tolerancia: segun E.T. 4 de EDEMSA.

6— Entrega y recepcion: sequn ET. 4 de EDEMSA. e Ve 5
ndg
MUNICKALJDAD DE M4 EU ’
1
i

1
|
i
|
f

Pedro@f el (a

Subdirector de Obrasy. Manterifriento
Flertromecanics

MUNICIPALIDAD DE M

- i

(" FecHA DE EMISION Agosto de 1988 PLANO N° (00135 N

REEMMPLAZA A PLANO N° Noviembre de 1992 Eso(r:quLT},: ;é’ 1 HOUAS
Y HOJA 1 )
. ™

GANCHO DE RETENCION




Alambre de acero ¢ 4

Mordaza de plestico durc

NOTAS:
1—MATERIALES: Chapa de Acero alambre de acero plastico duro.

2—Las Cotos estan en milimetros y son dimensicnes minimas.

3--Las aristas seran redondeadas y sin rebabas.

4—las partes ferrosas seran cincadas y ensayadas segun la ET. 13 de EDEMSA
\O—Respondera o la ET. 35 de EDEMSA.

A
2dro Gabrief“(ampa lla
Subdirecter de Dbras y Mantenifriento
poromecnic | Y,
MUNICIPALIDAD DE MAIRY

]
i.
%.

/FECHA DE EMISION Agosto de 1938 PLANO N 00100 )
: ESCALA sin escala
REEMPLAZA A PLANO N D b
ciembre de 1985 CONSTA DE 1 HOUAS
9 HOJA 1 )

(GRAPA DE RETENCION PARA

 ACOMETIDA
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(*) Medidas a ajustarse en obra.

~\'s!arcfa Bosca

Subithrociny rltfx,".fivicnda

MUNICIFALIDALIDE MAlPL
i

f??.dro Gabriel Campanella
S’bb or de Obras y Mafitenimiente
’ Flectromecsay

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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(" REVISION: 0 PLANO N 03413 N
] . ESCALA: s/escala
FECHA DE EMISION: Abril 2018 o oe L roe
\___ HOJA: 1 )
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.

MODELO ABRAZADERA PARA CONJUNTO DE CAJAS

(ETO 102)
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ETO 102
Codigo N

GAU | ESPECIFICACION TECNICA DE OBRAS

OCT - 2022
CONEXIONES RESIDENCIALES Y PR B
DNC COMERCIALES 03 1/63
‘- Revision: -] Pagina’
CONFECCIONA DNC CONTROLA DNC - EPRE APRUEBA GCO - GAU - EPRE
INDICE PAGINA
4. OBJETO 2
2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 2
3. DEFINICIONES Y REQUISITOS TECNICOS 2
4. DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD Y PUESTA A TIERRA 7
5.1.1 CONEXION EN PILAR 11
5 SUMINISTRO |51 ACOMETIDA AEREA 5.1.2 CONEXION EN FACHADA 14
MONOFASICO 5.1.3 CONEXION PROVISIORIA 18
T1<6 KW 5.2 ACOMETIDA SUBTERRANEA 5.2.1 CONEX EN FACHADA O PILAR 21
5.2.2 CONEXION PROVISORIA .24
8.1.1 CONEXION EN PILAR 27
E, SUMINISTRC | £.1 ACOMETIDA AEREA 5.1.2 CONEXION EN FACHADA 30
TRIFASICO 8.1.3 CONEXION PROVISIORIA 34
T1<10 KW 5.2 ACOMETIDA SUBTERRANEA 6.2.1 CONEX EN FACHADA O PILAR 37
£.2.2 CONEXION PROVISORIA 41
7.1 CONEXIONES HASTA 2 MEDIDORES T1 44
B 7.2.1 TODOS SUMINISTROS 49
7.2 CONEXIONES DE 3 A 4 MONOFASICOS
MEDIDORES T1 7.2.2 SUMINISTROS TRIFASICOS O 54
7. MULTIPLES : MIXTOS
MEDICIONES | 7.3 CONEXIONES MAYORES A 4 MEDIDORES (BATERIAS) 59
7.4.1 BATERIA DE MEDIDORES 58
7.4 CONEXIONES EN LOTEOS Y/O
FRACCIONAMIENTOS 1 7.4.2 CONEXION EN PILARES 59
INDIVIDUALES.
8. ANEXO 1: CONEXION EN LOTEOS CON RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA SUBTERRANEA 5%
i 2.1 ALUMBRADO PUBLICO 80
& Eg'ﬂ‘ga A 9.2 ALUMBRADO URBANO PRIVADO 60
2.3 CONEXION PARA OTROS SERVICIOS 60
10. B° CARENCIADOS (ETO 106) &1
11. FORT FAIT (ETO 98) &1
12 ANEXQ 2: BATERIAS DE MEDIDORES ESPECIALES 61
13. ANEXO 3: BATERIAS MODULARES DE MAT. SINTETICO PARA ALOJAR MEDIDORES o2
MONOFASICOS Y/O TRIFASICOS, EN CONJUNTQS RESIDENCIALES Y/O COMERCIALES
14. ANEXO 5: CONEXIONES MAYORES A 10 KW (T2) 62
15, BOMBEROQS S 62
16. TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO. L 63
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1. OBJETO

Establecer las caracteristicas técnicas requeridas para las acometidas de los clientes, a fin de
conectar sus instalaciones con la red de distribucién secundaria.

RED DE DISTRIBUCION

CASQ AERED CASQ SUBTERRANEQ

L ACOMETIDA(LINEA DE CONEXION) —=

PUNTO DE CONEXION E
Q
PROTECGION PRIMARIA PROTECCION m £
SEGUN SE REQUIERA (TOMA PRIMARLA) T
]
wr
1l
=
=
——t
MEDIDOR | | —— meoioor | | —
DISTRIBUIDORA,
PUNTC DE SUMINISTRO {EDEMSA)
"~ TABLERO T TABLERO 4 T
FRINCIPAL PRINCIPAL CLIENTE

(MUNICIPALIDAD)

Fig. 01

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

La presente Norma sera de aplicacion dentro del &rea de concesion de EDEMSA, para todos los
puntos de interconexién con los clientes o solicitantes.

Ante probables contingencias que pudieran ocurrir en a instalacion de conexion a la red, queda
expresamente establecido, que el limite de responsabilidad esté dado por los bornes de ingreso al
instrumento de proteccion del USUARIO, contiguos a la medicion, en el Tablero Principal de la -
instalacion eléctrica interior. Queda expresamente prohibido aﬂ’N\JSUAREO intervenir sobre la
instalacion eléctrica bajo responsabilidad de EDEMSA. (Art. 5, de RSEE)

\\ \\ //\'\
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3. DEFINICIONES Y REQUISITOS TECNICOS
3.1 DEEINICIONES
SUMINISTRO

Es la provision de energia eléctrica al cliente.
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ACOMETIDA

Se entiende por acometida Ia instalacion comprometida entre el punto de vinculacién con la red de
distribucién y los bomes de entrada del equipo de medicion o del elemento de proteccion
correspondiente (toma primaria)

DERIVACION

Es el ramal comprendido desde el punto de conexion con la red, hasta Ia linea municipal (aéreo o
subterraneo). :

PILAR DE CONEXION

Estructura que sostiene, y contiene los alojamientos, y canalizacicnes de los equipos de medicion
y segun sea el caso también los de proteccion,

USUARIO O CLIENTE

En esta normativa técnica denominamos al USUARIO O CLIENTE de servicio DE ENERGIA
ELECTRICA, como indistintos para su aplicacién

SOLICITANTE

Es el que solicita o gestiona uno o mas servicios de energia eléctrica con desting a un inmueble,
fraccionamiento, Loteo y/o propiedad harizontal. Puede o no ser USUARIO o CLIENTE. :

CANO DE ACOMETIDA

Es el cafio que conduce el cable de acometida hasta la caja del medidor o caja de proteccian
primaria, segdn corresponda. :

CABLE DE ACOMETIDA

Es el cable que parte de la derivacion de Ia red de distribucién, hasta la caja del medidor ¢ barnes
de caja de maniobra y/o proteccion primaria seqgun coresponda.

CABLE DE DERIVACION.

Es ef cable que parte de la red de distribucién hasta Ia primer conexién sobre linea municipal (gj.
medidor, caja de NH, maniobra y/o proteccion), o hasta linea municipal en el caso de no existir
punto de conexidn sobre la misma. )

CAJA DE MEDIDOR

Es la caja donde se ubica el equipo de medicién.

La aifura a la cual se debe instalar, sera la distancia que deb{;\exisﬁr entre ia cara inferior de la
caja de medicion y el nivel de piso terminado. y \
3
CANO Y CABLE DE COMUNICACION |
]
Son los elementos (cafic y cable} que comunican la caja de MSﬂéé-ﬁp&Wa caja }elfem\;

de medicion.
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