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Conductor seleccionado subterraneo de 3x185+95N XLPE

Pot total. = 132 Kw

Coriente solicitada = 132.000/1.73*400*0.85 = 224A

El Conductor seleccionado tiene una corriente admisible

de 447 A simplemente enterrado

Verificacion  capacidad

del conductor BT

Gabinete de

med y comando

P= 132 KW

3 Fus. NH 250A

LC

CSBT 3x185+95 mm2 Al
Cruce de calle interna
-1.5 a 2 m -long. 10m

Diagrama Unifilar

Croquis de Ubicación

J
u
a
n
 B

 J
u
s
to

c
a
l
l
e
 
C

o
r
t
a
z
a
r

c
a
l
l
e
 
M

a
l
l
e
a

c
a
l
l
e
 
I
t
a
l
i
a

c

a

l
l
e

j
ó

n

 

S

a

l
i
n

a

s

Nota: todos los trabajos de

zanjeo se haran de acuerdo a

ETO 215
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MN 134 S
MN 134R
MN 135
3MN 242
3Fus. 20A
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2 MN 134R Gariata parada
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Rev. OS1

Seta CN 250
3 Sec.APR-  3NH 315A
Trafo 200 KVA
Fus. MT 15A

El gabinete de Medición estará

conforme a ETO 102/ETM 237
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AlAl

35
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35

35N

Cruceta MN 189 con 3 secc BT
MN 715 con 3 NH 315A
para  salida subt.

CUNETA

DETALLE SETA  CN 250 A CONSTRUIR

AlAl

35

35N

Punto de retención de línea aérea
abierta existente

Punto de retención de línea aérea
abierta la cual será alimentada desde

la seta para un servicio existente al
este de la misma

1.55m

Cruceta MN 189 con 1 secc BT
MN 715 con 1 NH 50A

para 1 consumo existente al este
Nota : El conductor de AP se retira ya
que el alumbrado esta por el
boulevard con línea independiente
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