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1.
00

caño estructural 70 x 30 x 2.5 mm.

caño estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

caño estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

bulón o 14 mm.

tuerca soldada
a la pared del tubo
tubo o 32 mm.

anclaje cemento epoxidico vertible

losa de piso

DETALLE   DE  ESQUINERO

planchuela 2 x 1/4

caño estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

caño estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

0.
70

0.70

chapa lisa Nº 14 curva radio 40 cm.

0.
60

0.
40

zócalo 30cm

0.45
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BARANDA HOCKEY
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DETALLE   DE  ANCLAJE
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11

caño estructural 70 x 30 x 2.5 mm.

M.D.F. enchapado blanco

caño estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

tuerca
tornillo pasante

arandela

1.83

caño estructural 70 x 30 x 2.5 mm.

M.D.F. enchapado blanco

caño estructural 50 x 30 x 2.5 mm.

caño estructural 70 x 30 x 2.5 mm.

ALZADA de un TRAMO o MÓDULO de la BARANDA

PLANTA de un TRAMO o MÓDULO de la BARANDA

cantos de placas protegidos
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0.45

unión fija

tornillo FIX tornillo FIX
fijacioón de placa

zócalo0.
30
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1. FIBRA
2. RELLENO DE CAUCHO TRITURADO
3. ARENA SILICA
4. CAPA ELÁSTICA
5. BASE ESTABILIZADA COMPACTADA e= 12cm

NUEVA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO
SOBRE TERRENO NATURAL
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CONSTRUCCIÓN NUEVA CANCHA DE
CÉSPED SOBRE TERRENO NATURAL



1. CERÁMICO GRANITO PULIDO
2. MECLA DE ASIENTO e= 2cm
3. CARPETA DE H° e= 12 cm
4. TERRENO NATURAL

PISO NUEVO DE GRANITO PULIDO (retirar
césped sintético)

1. FIBRA
2. RELLENO DE CAUCHO TRITURADO
3. ARENA SILICIA
4. CAPA ELÁSTICA
5. CARPETA DE H° e= 12 cm
6. TERRENO NATURAL

ESTADO ACTUAL CANCHA CÉSPED
SINTÉTICO
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INTERVENCIÓN EN CANCHA DE CÉSPED
ACTUAL
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caño estructural 100x100x2.5

caño estructural 100x100x2.5

perfil 2

2.60

0.60 caño estructural 50x50x2.5

asiento de caño estructural 120x50x2.5

caño estructural 50x50x2.5
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Ing. VICTOR LENTINI

MAIPU MENDOZA

PLAZA DEL POLIDEPORTIVO 
RODEO DEL MEDIO S/ESC
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CIERRE OLIMPICO CIERRE OLIMPICO
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Ing. VICTOR LENTINI

MAIPU MENDOZA

alta resistencia 17/15 hilos.
Alambre para tensar tela

PLANTA

VISTA
puas 4 hilos
Alambre de 

Diámetro 15 cm
Rollizo de Eucalipto tratado

galvanizado 200x50x13
Tela romboidal alambre 

alta resistencia 17/15 hilos.
Alambre para tensar tela

Hº de limpieza bajo
muro 0.20 de ancho

0.50x0.50x0.60
Fundación postes 

dosif. 200kg. de
cemento/m3

columna  

0.50x0.50x0.60
Fundación postes 

dosif. 200kg. de
cemento/m3

Malla Ø6 c/15cm
Cordon de Hº

cordòn de hormigón 
 0.20 de alto

planchuela soldada
1"x4mm. de espesor

VISTA

PLAZA DEL POLIDEPORTIVO 
RODEO DEL MEDIO S/ESC



2 manos de antioxido y 2 manos de 
Los postes de acero se pintarán con 

terminación de esmalte sintetico

NOTA:

con colores a designar.

herrero 100x60
Bisagra munición

2"x1/8"
Planchuela 

estructural
Marco caño 

40x60x2mm3/16"x 1"x2mm
Planchuela pintada

para sujeción de tela
con ganchos galvanizados

PORTON

ancho 2.00
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MAIPU MENDOZA

PLAZA DEL POLIDEPORTIVO 
RODEO DEL MEDIO S/ESC
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